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FCC FCC FCC FCC 資訊資訊資訊資訊    
 

美國聯邦通信委員會 (FCC) 干擾聲明：本設備經測試後，證明符合 

FCC 規定之第 15 條 B 類數位服務的限制。這些限制旨在提供合理保護，防止在住宅區

安裝時產生有害干擾。任何對本設備的變更或改裝皆會讓使用者喪失操作本設備的權利。

本設備會產生、使用以及散發無線電頻率能量。如果非依照使用說明安裝或使用本設備，

可能會對無線電通訊造成有害干擾。但是，亦無法保證以特定方式安裝便不會發生干擾。

將本設備關閉再開啟可檢測是否對無線電或電視收訊造成有害干擾，如果干擾存在，建議

使用者嘗試以下一或多個方式排除干擾： 

� 重新調整接收天線的角度與位置。 

� 增加設備與接收端間的距離。 

� 將設備插入與接收端不同電路的電源插座。 

� 向零售商或有經驗的無線電/ 電視技術員尋求協助。 

FCC 警告：任何未經明確認可的變更或改裝皆會讓使用者喪失操作本設備的權利。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

警語警語警語警語    
OL1000LV；OL1500LV； 

本產品是第 2類 UPS，在居住環境可能引起輻射干擾，若有該情況時，使用者可能需要採

取額外的措施。 

  

OL2000LV；OL3000LV 

本產品是第 2類環境中供商業和工業使用，為避免擾動產生，可能需要一些安裝限制或額

外的措施。 

  

連接電信埠的電纜線長度不超過 3公尺。 

  

輸出電纜線長度不得超過 10公尺。 
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電力安全電力安全電力安全電力安全    
� 若未能確定是否接地，請先將設備從市電電源插座斷開後再進行安裝或接上其他的設

備。在完成所有接線之後才可重新接上電源線。 

� 分支電路（主電源）的連接工作必須由有合格的電工來執行。 

� UPS的保護性接地導線本身帶有來自負載裝置（電腦設備）的洩漏電流。請安裝絕緣

的接地線，以做為分支電路的一部分，為 UPS供電。該接地線需使用與已接地及未接

地分支電路電源接地線相同的尺寸及絕緣材質。該接地線為綠色，且帶有（或沒有）

黃色條紋。 

� 接地線應當在運作設備一端進行接地，若電源係由不同的衍生系統提供，請在電源的

變壓器或馬達發電組的一端進行接地。 

 

 

電池安全電池安全電池安全電池安全    
 

硫化氫及濃煙風險硫化氫及濃煙風險硫化氫及濃煙風險硫化氫及濃煙風險 

� 至少每 5年更換電池。 

� 當 UPS指示電池必須更換時，請立即更換電池。 

� 更換使用壽命結束的電池。 

� 更換電池時，請使用與最初安裝於設備內之相同類型和編號的電池。 

� 當 UPS指示電池溫度過高時，或 UPS內部溫度過高或出現電解液洩漏跡象時，請立即

更換電池。關閉 UPS電源、從 AC輸入端拔除，再中斷電池連接。在更換電池之前請

勿操作 UPS。 

� 在安裝其他電池箱或更換電池模組時，請更換所有超過一年的電池模組（包括電池箱

模組）。 

若未遵守這些指示若未遵守這些指示若未遵守這些指示若未遵守這些指示，，，，可能會導致輕度或中度的人身傷害及設備受損可能會導致輕度或中度的人身傷害及設備受損可能會導致輕度或中度的人身傷害及設備受損可能會導致輕度或中度的人身傷害及設備受損。。。。 

 

� 更換電池的維修應由具備充分電池知識及必要注意事項的人員執行或監督。此裝置內

的電池不可由使用者自行更換。 

� 請勿將電池丟入火中，電池可能會爆炸。 

� 請勿打開或切開電池。釋出的電解質對皮膚與眼睛會造成傷害也可能有毒。 

� 電池維修應由具備充分電池知識及必要注意事項的人員執行或監督。 

� 使用免保養密封鉛酸電池。在正常使用與操作下，與電池的內部元件沒有接觸。電池

過量充電、過熱或其他誤用情況會導致電池電解質放電。釋出的電解質有毒，且可能

對皮膚與眼睛造成傷害。 

� 小心：在更換電池前，請移除導電飾品，如鍊條、腕錶及戒指。通過導體材質的能量

相當高，會導致嚴重燒壞的結果。 



 

2 

 

電池資訊電池資訊電池資訊電池資訊    
 

請由經銷商處取得合適對應的電池並安裝，電池相關訊息如下： 

 

內部電池內部電池內部電池內部電池：：：： 

額定值額定值額定值額定值 描述描述描述描述 型號型號型號型號 

OL1000LV(內部電池包) 2x6.5~10AH,共 2 顆電池 BC24V9AH 

OL1500LV(內部電池包) 3x6.5~10AH,共 3 顆電池 BC36V9AH 

OL2000LV(內部電池包) 4x6.5~10AH,共 4 顆電池 BC48V9AH 

OL3000LV(內部電池包) 6x6.5~10AH,共 6 顆電池 BC72V9AH 

 

 

 

外部外部外部外部電池電池電池電池包包包包：：：： 

額定值額定值額定值額定值 描述描述描述描述 型號型號型號型號 

OL1000LV(外部電池箱) 2*2x6.5~8.5AH,共 4 顆電池 BC24V18AH 

OL1500LV(外部電池箱) 2*3x6.5~8.5AH,共 6 顆電池 BC36V18AH 

OL2000LV(外部電池箱) 2*4x6.5~8.5AH,共 8 顆電池 BC48V18AH 

OL3000LV(外部電池箱) 2*6x6.5~8.5AH,共 12 顆電池 BC72V18AH 
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RoHSRoHSRoHSRoHS    
本產品符合 RoHS 規範。 

 

專業專業專業專業 UPS 不斷電系統不斷電系統不斷電系統不斷電系統 

製造商製造商製造商製造商：：：：宏正自動科技股份有限公司 地址：新北市汐止區大同路二段 125 號三樓  

警告使用者警告使用者警告使用者警告使用者 : 此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此

種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。 

 

設備名稱: 
Equipment 

name 

專業在線式 UPS 不斷電系統             

型號（型式）： 
Type designation 

(Type) 

OL1000LV / OL1500LV / OL2000LV / 

OL3000LV 

單元Ｕnit 

限用物質及其化學符號 

鉛Lead 

(Pb) 

汞Mercury 

(Hg) 

鎘Cadmium 

(Cd) 

六價鉻
Hexavalent 

chromium 

(Cr+6) 

多溴聯苯
Polybrominated 

biphenyls 
(PBB) 

多溴二苯醚
Polybrominated 

diphenyl ethers 
(PBDE) 

電纜線

Cable 

－ ○ ○ ○ ○ ○ 

印刷電路部

件 PCBA 

－ ○ ○ ○ ○ ○ 

塑膠/其他

部件 Plastic 

/Others parts 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

金屬部件 

Metal parts 

－ ○ ○ ○ ○ ○ 備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。 

Restricted substances and its chemical symbols 

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the 

reference percentage value of presence condition. 

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of 

presence. 

Note 3：The “−” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 
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使用者注意事項使用者注意事項使用者注意事項使用者注意事項    
本手冊包含之所有資訊、說明文件和規格若有任何變更，製造商恕不另行事先通知。對於

本文件的內容，製造商不作任何陳述或擔保，也不明示或暗示任何訊息。另外，對產品的

適售性或針對任何特定用途的適用性亦不提供任何保固。本手冊內所提之任何製造商的軟

體，是以其原狀銷售或授權。如果購買後經證實軟體有瑕疵，買方 ( 非製造商、經銷商、

或零售商) 需支付因軟體瑕疵所造成之任何必要服務、維修，以及任何偶然或必然損壞的

費用。 

任何未經授權改裝本裝置而造成的無線電和/ 或電視干擾，本系統製造商概不負任何責任。

使用者應承擔排除類似干擾的責任。 

操作前如果因未選擇正確的操作電壓設定而導致系統運作產生任何的損壞，製造商概不負

任何責任。使用前請再次確認電壓設定是否正確。 

 

 

包裝內容物包裝內容物包裝內容物包裝內容物    
UPS 包裝內含： 

� 1x 在線式 UPS 不斷電系統 

� 1x 機架安裝配件 

� 1x 滑軌配件 

� 1x RS-232 纜線 

� 1x USB Type A 轉 B 纜線 

� 1x 安裝光碟 

� 1x 使用說明* 

 

 

請確認包裝內含所有元件，且沒有在運送過程中損壞。如果有任何問題，請聯絡您的零售

商。 

請詳細閱讀本手冊，仔細地遵循安裝和操作步驟，避免對設備和/ 或任何與其連接的裝置

造成損壞。 

  

* 本手冊出版後，UPS 系列產品可能會新增其它功能。請造訪我們的網站，以下載最新

版本。 
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內容內容內容內容    
全系列全系列全系列全系列    UPS UPS UPS UPS 前視圖前視圖前視圖前視圖 

 

編號編號編號編號 元件元件元件元件 說明說明說明說明 

1 LCD 顯示螢幕  

2 開啟 / 靜音按鈕 按一下此按鈕可開啟 LCD 

3 選取按鈕 按一下此按鈕可進入下一個選單 

4 關閉 / 輸入按鈕 按一下此按鈕可關閉 LCD 

5 可拆式前面板  
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UPS LV UPS LV UPS LV UPS LV 系列後視圖系列後視圖系列後視圖系列後視圖 

 

OL1000LV/OL1500LV 

 

 

OL2000LV 

 

 

OL3000LV 



 

7 

 

 編號編號編號編號 元件元件元件元件 說明說明說明說明 

1 可編程插座 這些插座可進行程式化，並提供備用電源和突波保護，

適用於非關鍵型負載連線。 

2 備份和突波保護插座 這些插座提供備用電源和突波保護，適用於關鍵型負載

連線。 

3 交流電輸入 針對 HV 型號，請在此連接埠和交流電源插座間接上

隨附的電源線。 

針對 LV 型號，則可直接做為電源線。請將電源線接

到交流電源插座。 

4 網路 / 傳真 / 數據機

突波保護 

保護標準型 RJ-45 產品 (LAN 線路) 和佈線系統不

受突波影響。 

5 USB 通訊連接埠 適用於已排定的 UPS 關機 / 開機和狀態監控。 

6 RS-232 通訊連接埠 適用於已排定的 UPS 關機 / 開機和狀態監控。 

7 SNMP 智慧插槽 UPS 具備了適用於 SNMP 的智慧插槽。在 UPS 中

安裝 SNMP 時，其將提供進階通訊和監控選項。 

8 緊急斷電功能連接器 

(EPO) 

可從遠端啟用緊急 UPS 斷電功能。 

9 外部電池連接埠 此連接埠可連接外部電池組，以提供備用電源。如需外

部電池組資訊，請參閱第 x 頁的電池資訊。 
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連接內建電池連接內建電池連接內建電池連接內建電池    
根據預設，為了安全起見，裝置的內建電池已絕緣。 

請遵循以下步驟，以重新連接電池線路。 

 注意注意注意注意：：：：建議在此期間不要接上電源，以防止觸電。    
 

1. 卸除前面板。拉鬆掛鉤並取下面板。 

 

 

2. 將電池的電源連接器接上裝置。 
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3. 將前面板裝回裝置。 
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安裝 UPS  

 

 

機架安裝機架安裝機架安裝機架安裝 

步驟步驟步驟步驟 1 

  

步驟步驟步驟步驟 2 
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直立式安裝直立式安裝直立式安裝直立式安裝 

步驟步驟步驟步驟 1 步驟步驟步驟步驟 2 步驟步驟步驟步驟 3 

 

 

  

 

步驟步驟步驟步驟 4   

 

步驟步驟步驟步驟 5 
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电池箱安装 

步驟步驟步驟步驟 1：：：：連接外部電池連接外部電池連接外部電池連接外部電池 

請遵循右側圖表，以連接外部電池。  
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安裝安裝安裝安裝    
請參考圖表，並遵循以下步驟來連接 UPS： 

 注意注意注意注意：：：：此處的範例為 OL1000HV。 

1. 將電器設備接到非關鍵型電源插座。 

2. 將不希望斷電的電器設備接到關鍵型電源插座。 

3. (選擇性步驟) 將外部電池接到外部電池連接埠。請參閱第 22 頁的連接外部電池。 

4. (選擇性步驟) 使用對應連接線，將數據機/電話/傳真來源接到受突波保護的「輸入」插

座。使用另一條數據機/傳真/電話連接線，將希望受突波保護的設備接到「輸出」插座。 

5. (選擇性步驟) 將隨附之 USB Type A 對 B 連接線的 USB Type B 端接到裝置，並將 

Type A 端接到 PC 上的 USB 連接埠。 

6. (選擇性步驟) 以隨附的 RS-232 連接線，將裝置的 RS-232 連接埠與 PC 的通訊連

接埠連接起來。 

7. (選擇性步驟) 連接 SNMP 或 AS400 卡，以獲得進階通訊和監控選項功能。 

8. 針對 HV 型號，請在此連接埠和交流電源插座間接上隨附的電源線。 

針對 LV 型號，請將此電源線接到交流電源插座。

 

按鈕操作按鈕操作按鈕操作按鈕操作 

 

按鈕按鈕按鈕按鈕 功能功能功能功能 

開啟 / 靜音按鈕 � 開啟 UPS：按住開啟/靜音按鈕 2 秒可開啟 UPS。 
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� 警示靜音：在電池模式中開啟 UPS 後，長按此按鈕 3 秒可停

用或啟用警示系統。但其不適用於發生警告或錯誤時的狀況。 

� 向上鍵：按下此按鈕可在 UPS 設定模式中顯示上一個選項。 

� 切換到 UPS 自動檢測模式：在 AC 模式、ECO 模式或轉換器

模式中，按下開啟/靜音按鈕 3 秒可進入 UPS 自動檢測。 

關閉 / 輸入按鈕 � 關閉 UPS：按住此按鈕 2 秒可關閉 UPS。UPS 在電源正常下

將處於待機模式，如果按下此按鈕啟用旁路設定，則將轉換成旁

路模式。 

� 確認選取鍵：按下此按鈕可確認在 UPS 設定模式中選擇的選

項。 

選取按鈕 � 切換 LCD 訊息：按下此按鈕可為下列選項切換 LCD 訊息︰輸

入電壓、輸入頻率、輸入電流、電池電壓、電池電流、電池容量、

環境溫度、輸出電壓、輸出頻率、負載電流和負載百分比。 

� 設定模式：在處於待機和旁路模式時，按下此按鈕 3 秒可進入 

UPS 設定模式。 

� 向下鍵：按下此按鈕可在 UPS 設定模式中顯示下一個選項。 

開啟 / 靜音按鈕 

+  

選取按鈕 

� 切換到旁路模式：當主電源正常時，同時按下開啟/靜音和選取按

鈕 3 秒。UPS 便會進入旁路模式。當輸入電壓已超出可接受範

圍時，此動作將無效。 

� 退出設定模式或返回上一層選單：在設定模式中作業時，同時按

下開啟/靜音和選取按鈕 0.2 秒可返回上一層選單。如果已在第

一層選單中，同時按下這兩個按鈕可退出設定模式。 

 

LCD LCD LCD LCD 面板面板面板面板    
LCD 面板如下所示： 

 

功能如下所述： 

顯示顯示顯示顯示 功能功能功能功能 

備份時間資訊 
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表示預計的備份時間。 

H：小時，M：分鐘，S：秒數。 

 

配置和錯誤資訊 

 

表示配置項目。配置項目已在第 31 頁 UPS 設定中詳細說明。 

 

表示警告和錯誤代碼。代碼已在第 43 頁錯誤參考代碼和第 44 

頁警告指示器中詳細說明。 

靜音操作 

 

表示已停用 UPS 警示。 

輸入、電池、溫度、輸出和負載資訊 

 

表示輸入電壓、輸入頻率、輸入電流、電池電壓、電池電流、電池

容量、環境溫度、輸出電壓、輸出頻率、負載電流和負載百分比。 

k：千，W：瓦特，V：電壓，A：安培，%：百分比，℃：攝氏溫

度，Hz：頻率 

負載資訊 

 

表示負載等級，有 0-24%、25-49%、50-74% 和 75-100%。 

 

表示過載 

可編程插座資訊 

 

表示可編程插座正在運作中。 

模式操作資訊 

 

表示 UPS 已連接到主電源。 
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表示電池正在運作中。 

 表示充電狀態。 

 表示旁路電路正在運作中。 

 

表示已啟用 ECO 模式。 

 

表示交流轉直流電路正在運作中。 

 表示 PFC 電路正在運作中。 

 

表示變流器電路正在運作中。 

 表示 UPS 正在轉換器模式中運作。 

 

表示輸出端正在運作。 

電池資訊 

 

表示電池電量，有 0-24%、25-49%、50-74% 和 75-100%。 

 

表示低電量。 

聲音警示聲音警示聲音警示聲音警示 

模式模式模式模式 警示模式警示模式警示模式警示模式 

電池模式 每 5 秒發出一聲嗶聲 

低電量 每 2 秒發出一聲嗶聲 

過載 每秒發出一聲嗶聲 

錯誤 持續發出嗶聲 

旁路模式 每 10 秒發出嗶聲 
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規格規格規格規格 

 

    
OL1000LV OL1500LV OL2000LV OL3000LV 一般       

UPS 拓樸 雙轉換模式 節能（最大） 

>96%(ECO) 

>89%(AC) 

>88%(Batt) 

>96%(ECO) 

>90%(AC) 

>89%(Batt) 

>96%(ECO) 

>91%(AC) 

>90%(Batt) 

HID 相

容 USB 埠 
有 

序列埠 有 

SNMP / 

HTTP 遠端

監看 

有 - SNMP 卡(另購) 輸入       電壓 100/110/115/120/127V 輸入電壓範圍 

80-150 VAC ± 5% @ 100% 負載 ; 

 55-150 VAC ± 5% @ 50%負載 

當輸出電壓調整到 100VAC時，將容量降低到 80％。 輸入頻率範圍 
50/60Hz 額定輸入電流 

12A 12A 16A 24A 輸入功率因數 
≧ 0.99 @額定電壓 (100% 負載) 冷開機 有 插頭類型 NEMA 5-15P NEMA 5-20P NEMA L5-30P 電源線 6ft 輸出       

VA 1000 1500 2000 3000 

瓦特 

1000W 

100/110/115/120/125/12

7Vac 

10/9.1/8.7/8.3/8/7.9A 

1500VA/1450W(@127V 

input)11.8A 

1500VA/1430W(@125V 

input)12A  

1500VA/1300W(@120V 

input)12.5A 

1500VA/1270W(@115V 

input)13A 

1500VA/1200W(@110V 

input)13.6A 

1500VA/1040W(@100V 

2000VA/1930W(@127V 

input)15.7A 

2000VA/1930W(@125V 

input)16A 

2000VA/1850W(@120V 

input)16.7A 

2000VA/1740W(@115V 

input)17.4A 

2000VA/1640W(@110V 

input)18.2A 

2000VA/1500W(@100V 

3000VA/2880W(@127V 

input)23.6A 

3000VA/2850W(@125V 

input)24A 

3000VA/2740W(@120V 

input)25A  

3000VA/2650W(@115V 

input)26.1A 

3000VA/2500W(@110V 

input)27.3A 

3000VA/2300W(@100V 
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input)15A input)20A input)30A 使用電池時的波形 
正弦波 使用電池時的頻率 

50/60Hz +/- 3 Hz 插座 - 總計 
8 9 插座類型 (8) NEMA 5-15R (8) NEMA 5-20R 

(8) NEMA 

5-20R,(1) NEMA 

L5-30R 插座 - 電池與突波保護 
8 9 額定功率因數 

1 0.97 0.96 峰值因數 3:1 諧波失真 
≦2 % THDi (線性負載) ;  

≦ 4 % THDi (非線性負載) 電壓調節 ± 1%(Batt) 轉移時間（AC 至電池） 
0毫秒 轉移時間（變流器至旁路） 

4毫秒(ECO) 電池       半載執行時間（分鐘） 

10.1 10.3 10 10.1 滿載執行時間（分鐘） 

2.95 2.96 2.95 2.96 電池類型 
密封鉛酸 電池組電壓 

24V 36V 48V 72V 電池大小 
12V/9AH 電池數量 

2 3 4 6 
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熱插拔 有 一般充電時間 
3小時恢復到 2A的 95％容量充電電流，最大充電器電流 8A 擴充電池模組 

BP24V18AH BP36V18AH BP48V18AH BP72V18AH 替換電池組 
BC24V9AH BC36V9AH BC48V9AH BC72V9AH 替換電池組數量 1 機體屬性       機架裝置 2U 類型 機架式 / 塔式 尺寸 (長 x 寬 x 高) 8.80 x 43.80 x 41.00 cm 

(3.46 x 17.24 x 16.14 in.) 

8.80 x 43.80 x 

51.00 cm 

(3.46 x 17.24 x 

20.08 in.) 

8.80 x 43.80 x 

63.00 cm 

(3.46 x 17.24 x 

24.8 in.) 重量 
12.90 kg ( 28.41 

lb ) 

14.60 kg ( 32.16 

lb ) 

21.10 kg ( 46.48 

lb ) 

29.50 kg ( 64.98 

lb ) 作業環境         溫度 (操作 
/ 存放) 0–40°C (無凝結) / -20 – 50°C 溼度 (操作及存放) 20–90 % RH / 10% – 95%(無凝結) 離裝置表面 
1 公尺的噪音 

少於 50dB 認證級別         認證級別 cTUVus 認證 VCCI, BSMI, FCC Class A, RoHS 

包裝內容 

1x 機架安裝配件 

1x 滑軌配件 

1x RS-232  纜線 

1x USB Type A 轉 B纜線 

 

 



 

 

附錄附錄附錄附錄    
安全使用說明安全使用說明安全使用說明安全使用說明    
  

一般資訊一般資訊一般資訊一般資訊 

� 本產品僅適用於室內。 

� 請詳讀所有使用說明。將其保存好以便日後參考。 

� 遵循所有標示在裝置上的警告和使用說明。 

� 請勿將裝置放置在不穩固的平面 ( 推車、支架、桌子等)。如果裝置不慎摔落，將會

導致嚴重損壞。 

� 請勿靠近水源使用裝置。 

� 請勿將裝置放置在靠近散熱器或電熱器 ( 或其上方)。 

� 裝置外殼備有插槽和開孔，以便適度散熱。請勿堵住或蓋住開孔，以確保正常運作並

防止過熱。 

� 請勿將裝置放置在柔軟平面 ( 床、沙發、地毯等)，防止散熱孔被堵住。同樣地，請

勿將裝置放置在密閉的空間，防止散熱不良。 

� 請勿將任何液體類潑灑在裝置上。 

� 清潔前，請先拔除裝置插頭。請勿使用液體或噴霧清潔劑。請使用濕布擦拭清潔。 

� 本裝置應使用標籤上註明的電源。如果不確定該使用何種電源，請向零售商或當地電

力公司尋求協助。 

� 為避免安裝時造成損壞，請務必將所有裝置妥善接地。 

� 請勿將任何物品放置於電線或電纜上方。請妥善規劃電線或電纜走向，以免行走時踩

到或絆到。 

� 為保護系統免受瞬間或短暫的電壓升降損毀，請使用突波抑制器、線路調節器或不斷

電系統 (UPS)。 

� 請小心放置系統纜線與電源纜線；確保沒有任何物品放置於纜線上方。 

� 請勿將任何物品推入或插入外殼插槽。這麼做可能會觸及危險的電壓端點，或是使零

件短路，造成火災或是觸電的危險。 

� 請勿自行嘗試維修本裝置。如需任何維修服務，請洽詢合格的服務專員。 

� 如果發生以下情況，請拔除裝置插頭，並將裝置交給合格的服務專員維修。 

� 電線或插頭已損壞或磨損。 

� 液體曾濺入裝置內。 

� 裝置曾暴露於雨水或水中。 

� 裝置曾摔落，或是外殼已損壞。 

� 裝置效能大幅改變，可能需要檢修。 

� 即使遵循使用說明，裝置仍不正常運作。 

� 僅可對使用說明中提及的部分進行功能調整。對其它功能進行不適當的調整可能會導

致損壞，此時便需要合格的技術員進行全面維修。  

 


