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The Master View™ CE-250 KVM Extender consists of a
Local and a Remote unit.

The Local Unit (CE-250L)

Front View(Diagram A)

.Operating Mode Selection Switch Pressing this button
cycles you through the operating mode choices:
Local: only the local console can control the system(s)
Auto: both consoles can control the system(s)

2.LEDs

3.Mouse Port

The local PS/2 mouse plugs into this connector.
4.Keyboard Port

The local PS/2 keyboard plugs into this connector.
5.Monitor Port

The local monitor plugs into this connector.
6.Remote I/0

The Category 5 twisted pair cable that connects to the

Remote Unit plugs into this connector.
7.Power Jack

-

Rear View(Diagram B) < —0
1.Monitor Port
The HDB-15 Video connector of the KVM cable that
connects to the computer's Video port plugs into this
connector.
2.Keyboard Port
The Keyboard connector of the KVM cable that connects
to the computer's Keyboard port plugs into this connector.
3.Mouse Port
The Mouse connector of the KVM cable that connects to
the computer's Mouse port plugs into this connector.
Note: If you are combining the CE-250 with a KVM switch,
the KVM cable connects back to the respective ports on the
Console section of the switch.

The Remote Unit (CE-250R)
Front View(Diagram C)
1.LEDs
The Remote Unit has two LEDs (Power and On Line) to
indicate the operating status of the Local and Remote units
(see the user manual for details).
2.Mouse Port
The remote PS/2 mouse plugs into this connector.
3.Keyboard Port
The remote PS/2 keyboard plugs into this connector.
4. Monitor Port
The remote monitor plugs into this connector.
5.Remote I/0
The Category 5 twisted pair cable that connects back to the
Local Unit plugs into this connector.
6. Power Jack
The cable from the AC Power Adapter plugs into this jack.

<3—e

System Requirements

Consoles

* AVGA, SVGA, or Multisync monitor capable of the highest
resolution that you will be using on any computer in the
installation

* APS/2 style keyboard

* APS/2 style mouse

Note:

1. If you connect a DDC type monitor to the Local unit, the
monitor that connects to the Remote unit must be able to
support the highest video resolution that the DDC monitor
can provide.

2.You must use the same brand and model of mouse on both
the local and remote units.

Installation ( Diagram D) Q—@
Setting up the KVM Extender System is simply a matter of
plugging in the cables:

. Make sure that all the equipment to be connected up is
powered Off.

. Plug the cables from the local console devices (mouse,
keyboard, monitor), into their ports on the Console side of
the Local Unit (CE-250L).

. Plug the appropriate connectors on the KVM extension
cable supplied with this unit into the CPU side of the CE-
250L. Each connector is marked with an appropriate icon to
indicate which it is.

Note: The female monitor connector is the one that plugs
into the CE-250L.

. Plug the connectors on the other end of the cable into the
appropriate ports on the computer system (or Console
section of the KVM switch - if you are using one). Each

connector is marked with an appropriate icon to indicate
which it is.

. Plug either end of the Category 5 twisted pair cable into
the CE-250L's Remote I/O port.

. Plug one of the power adapters (supplied with this
package) into an AC source; plug the adapter's power cable
into the CE-250L's Power Jack

. Plug the other end of the Category 5 twisted pair cable into
the I/0 port of the Remote Unit (CE-250R).

. Plug the cables from the remote console devices (mouse,
keyboard, monitor), into their ports on the Console side of
the CE-250R.

9.Plug the second power adapter (supplied with this

package) into an AC source; plug the adapter's power cable
into the CE-250R's Power Jack.Refer to the user manual for
detailed operation instructions.

CONGRATULATIONS!

Installation of theMaster View™ CE-250is now complete !!!
For further information on product installation and
specification please refer to the user manual.
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Diagram A.
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L'Extendeur Master View™ CE-250 KVM consiste en une unité
locale et une unité a distance.

L'Unité Locale (CE-250L)
Vue Avant(Diagramme A) < —Q
1.Bouton de Sélection du Mode d’Opération Pressez ce bouton
pour faire cycler entre les différents modes d'opération:
Local: seule la console locale est en mesure de contréler le(s)
systeme(s)
Auto: les deux consoles sont en mesure de contréler le(s)
systéme(s)
2. LEDs
3. Port de Souris La souris locale PS/2 se branche dans ce
connecteur.
4, Port de Clavier Le clavier local PS/2 se branche dans ce
connecteur.
5. Port du Moniteur Le moniteur local se branche dans ce
connecteur.
6. 1/0 a Distance Le cable double mélé de Catégorie 5 et qui
connecte I'Unité a Distance se branche dans ce connecteur.

7. Fiche d'alimentation
4 —0

Vue Arriére(Diagramme B)
1. Port du Moniteur
Le connecteur vidéo HDB-15 du cable KVM et qui connecte le port
vidéo de l'ordinateur se branche dans ce connecteur.
2. Port de clavier
Le connecteur de clavier du cable KVM et qui connecte le port de
clavier de I'ordinateur se branche dans ce connecteur.
3. Port de Souris
Le connecteur de souris du cable KVM et qui connecte le port de
souris de |'ordinateur se branche dans ce connecteur.
Note: Si vous combinez le CE-250 avec le commutateur KVM, le
cable KVM se connecte alors sur les ports respectifs de la
section Console du commutateur.

L'Unité a Distance (CE-250R)
Vue Avant(Diagramme C) < —@
1.LEDs
L'Unité a Distance possede deux LEDs (Allumage et En Ligne)
pour indiquer I'état d’opération des Unités Locale et a Distance
(voir le mode d’emploi pour des détails).
2.Port de Souris
La souris a distance PS/2 se branche dans ce connecteur.
3. Port de clavier
La clavier a distance PS/2 se branche dans ce connecteur.
4.Port du Moniteur
Le moniteur a distance se branche dans ce connecteur.
5.1/0 a distance
Le cable double mélé de Catégorie 5 et qui connecte I'Unité
Locale se branche dans ce connecteur.
6. Fiche d’Alimentation
Le cable depuis I'adaptateur électrique CA se branche dans cette
fiche.

Exigences du systéeme

Consoles

* Moniteur VGA, SVGA ou Multisync capable des plus hautes
résolutions que vous utilsierez sur tout ordinateur durant
l'installation

* Clavier de style PS/2

* Souris de style PS/2

Note:

1.Si vous connectez un moniteur de type DDC sur I'Unité Locale, le
moniteur qui connecte I'Unité a Distance doit étre en mesure de
supporter les plus hautes résolutions vidéo que le moniteur DDC
puisse offrir.

2.Vous devez utiliser la méme marque et le méme modeéle de souris
sur les Unités Locale et a Distance.

Installation ( Diagramme D) 4 —@

Pour programmer I'Extendeur KVM, il vous suffit de brancher

quelques cables:

1. Assurez-vous que tous les équipements a connecter soient bien
éteints.

2.Branchez les cables depuis le périphérique de console locale
(souris, clavier, moniteur), dans leurs ports sur le coté Console de
I'Unité Locale (CE-250L).

3.Branchez les connecteurs appropriés sur le cable d’extension
KVM fourni avec cette unité dans le coté CPU du CE-250L. Chaque
connecteur est marqué avec une icone appropriée pour indiquer
duquel il s'agit.
Note: Le connecteur de moniteur femelle est celui qui se branche

dans le CE-250L.

4.Branchez les connecteurs sur I'autre bout du cable dans les ports
appropriés du systeme de I'ordinateur (ou la section Console du
commutateur KVM - si vous en utilsiez un). Chaque connecteur
est marqué avec une icone appropriée pour indiquer duquel il
s'agit.

5.Branchez un des bouts du cable double enroulé de Catégorie 5
dans le Port 'O a Distance du CE-250L.

6.Branchez un des adaptateurs électriques(fournis avec cet
emballage) dans une source CA; branchez le céble électrique de
I'adaptateur dans la fiche électrique du CE-250L.

7.Branchez I'autre bout du cable double enroulé de Catégorie 5
dans le port I/O port de I'Unité a Distance (CE-250R).

8.Branchez les cables depuis les périphériques de console a
distance (souris, clavier, moniteur) dans leurs ports sur le coté
Console du CE-250R.

9.Branchez le second adaptateur électrique (fourni avec cet
emballage) dans une source CA; branchez le cable électrique de
I'adaptateur dans la fiche d'alimentation du CE-250R. Veuillez
consulter le mode d’emploi pour des instructions d’opération en
détail.

FELICITATIONS!

L'installation du Master View™ CE-250 est maintenant terminée !!!
Pour de plus amples informations sur I'installation du produit et ses
spécifications, veuillez consulter le mode d’empiloi.
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Der Master View™ CE-250 KVM Extender besteht aus einer
lokalen Einheit und einer Remote-Einheit.

Die lokale Einheit (CE-250L)

Ansicht von vorne(Abb.A)

1. Taste zur Auswahl des Betriebsmodus Wenn Sie auf diese
Taste drticken, wird der Betriebsmodus gewechselt. Die
folgenden Modi sind verfligbar:

Lokal: das System/die Systeme kann/kénnen nur Gber die
lokale Konsole gesteuert werden
Auto: das System/die Systeme kann/kénnen tiber beide
Konsolen gesteuert werden

2.LEDs

3. MausanschluB An diesen AnschluB wird die lokale PS/2-
Maus angeschlossen.

4.TastaturanschluB An diesen AnschluB wird die lokale PS/2-
Tastatur angeschlossen.

5. Monitoranschlu8 An diesen Anschluf3 wird der lokale
Monitor angeschlossen.

6.Remote I/0 An diesen AnschluB wird das verdrillte Kabel
(Kategorie 5) der Remote-Einheit angeschlossen.

7. NetzanschluB
<q-eo

Ansicht von hinten(Abb. B)
1. Monitoranschlufl
An diesen Anschluf3 wird der HDB-15 Videostecker des KVM-
Kabels eingesteckt. Dieses Kabel wird mit dem
Videoanschlu3 des Computers verbunden.
2.Tastaturanschluf
An diesen Anschluf3 wird der Tastaturstecker des KVM-Kabels
eingesteckt. Dieses Kabel wird mit dem Tastaturanschluf3 des
Computers verbunden.
3.Mausanschluf
An diesen Anschlu3 wird der Mausstecker des KVM-Kabels
eingesteckt. Dieses Kabel wird mit dem MausanschluB des
Computers verbunden.
Hinweis: Wenn Sie den CE-250 mit einem KVM-Schalter
verbinden, wird das KVM-Kabel wiederum mit den
jeweiligen Anschlissen am Konsolenbereich des
Schalters verbunden.

Die Remote-Einheit (CE-250R)
Ansicht von vorne(Abb.C) < Y

.LED-Anzeigen
Die Remote-Einheit hat zwei LED-Anzeigen (Stromanzeige
und Onlineanzeige), die den Betriebsstatus der lokalen und
er Remote-Einheit anzeigen (eine genauere Beschreibung
finden Sie im Benutzerhandbuch).
2. Mausanschlufl
An diesen AnschluB wird die PS/2-Maus angeschlossen.
3.Tastaturanschlul
An diesen Anschluf3 wird die The PS/2-Tastatur angeschlossen.
4. Monitoranschluf3
An diesen AnschluB wird der Remote-Monitor
angeschlossen.
5.Remote-I/O-Anschlufl
An diesen AnschluB wird das verdrillte Kabel (Kategorie 5)
angeschlossen, das wiederum mit den Anschliissen der
lokalen Einheit verbunden wird.
6.Netzanschluf3
An diesen AnschluB wird das Kabel des Netzadapters
angeschlossen.

Systemanforderungen

Konsolen

* Ein VGA-, SVGA- oder Multisync-Monitor, der die
hochstmaogliche Auflésung aller angeschlossenen Computer
untersttitzt

+ Eine PS/2-Tastatur

Hinweis:

1.Wenn Sie an die lokale Einheit einen DDC-Monitor
anschlieBen, muB der mit der Remote-Einheit verbundene
Monitor die héchste Grafikauflosung unterstiitzen, die auch
der DCC-Monitor liefert.

2. An der lokalen und der Remote-Einheit missen Sie Mause
derselben Marke und desselben Modells verwenden.

Installation (abb.p) )
Um das KVM Extender-System zu installieren, missen Sie
lediglich die Kabel anschlieBen:

1.Schalten Sie zunachst alle Gerate, die angeschlossen werden
sollen, AUS.

2.SchlieBen Sie die Kabel der Geréte fiir die lokale Konsole
(Maus, Tastatur, Monitor) an die entsprechenden Anschliisse
auf der Konsolenseite der lokalen Einheit (CE-250L) an.

3.SchlieBen Sie die entsprechenden Stecker des mitgelieferten
KVM-Erweiterungskabels an die CPU-Seite des CE-250L an.
Jeder AnschluB ist mit einem passenden Symbol
gekennzeichnet.

Hinweis: An den CE-250L wird der weibliche Stecker des
Monitorkabels angeschlossen.

4. Stecken Sie die Stecker an den anderen Enden der Kabel in
die entsprechenden Anschliisse des Computers (oder in den
Konsolenbereich des KVM-Schalters, wenn Sie einen
verwenden).Jeder AnschluB ist mit einem passenden Symbol
gekennzeichnet.

5.Stecken Sie ein Ende des verdrillten Kabels (Kategorie 5) in
den Remote-I/O-AnschluB des CE-250L ein.

6. SchlieBen Sie einen der mitgelieferten Netzadapter an eine
Netzsteckdose an. Stecken Sie das Adapterkabel an den
NetzanschluB des CE-250L an.

7. Stecken Sie das andere Ende des verdrillten Kabels
(Kategorie 5) in den I/O-AnschluB der Remote-Einheit
(CE-250R).

8. SchlieBen Sie die Kabel der Gerate der Remote-Konsole
(Maus, Tastatur, Monitor), an die entsprechenden Anschliisse
auf der Konsolenseite des CE-250R an.

9. SchlieBen Sie den zweiten mitgelieferten Netzadapter an
eine AC-Netzsteckdose an. Stecken Sie das Adapterkabel an
den Netzanschluf3 des CE-250R an.Eine detaillierte Anleitung
finden Sie im Benutzerhandbuch.

HERZLICHEN GLUCKWUNSCH!

Die Installation des Master View™ CE-250 ist nun
abgeschlossen!!! Weitere Informationen zur Installation und zu
den technischen Daten finden Sie im Benutzerhandbuch.

-

« Eine PS/2-Maus

Diagram C.

Guida di avvio rapido per Extender Master View CE-250 KVM

L'Extender Master View™ CE-250 KVM consisite di
un’unitalocale e un’unitaremota.

L'unitalocale (CE-250L)

Vista fronte(Diagramma A)
1. Switch di selezione della modalitadi

<3

funzionamento Premendo questo pulsante scorrete fra le
diverse modalitadi funzionamento:
Locale: solo la console locale controlla il sistema
Auto: entrambe le console controllano il sistema
2.LED
3. Porta mouse Il mouse PS/2 locale si connette a questa porta.

4. Porta tastiera La tastiera PS/2 locale si connette a questa porta.

5.Porta monitor Il monitor locale si connette a questa porta.
6.1/0 Remoto Il cavo a paio incrociato di Categoria 5 che si

collega all'unita Remota si connette a questa porta.
7.Presa di alimentazione

Vista retro(Diagramma B) < —0
1.Porta monitor
Il connettore Video HDB-15 del cavo KVM che si collega alla
porta Video del computer si connette a questa porta.
2.Porta tastiera
Il connettore Tastiera del cavo KVM che si collega alla porta
Tastiera del computer si connette a questa porta.
3.Porta mouse
Il connettore Mouse del cavo KVM che si collega alla porta
Tastiera del computer si connette a questa porta.
Nota: Se combinate il CE-250 con uno switch KVM, il cavo KVM
si deve riconnettere alle rispettive porte nella sezione
Console dello switch.

L'unitaremota (CE-250R)

Vista frontale(Diagramma C) 4 —@
1.LED
L'unitaremota ha due LED (Power e On Line) che indicano lo
stato di funzionamento delle unitalLocale e Remota (vedi il
manuale utente per dettagli).
2.Porta mouse
Il mouse remoto PS/2 si connette a questa porta.
3. Porta tastiera
La tastiera PS/2 remota si connette a questa porta.
4.Porta monitor
Il monitor remoto si connette a questa porta.
5.1/0 Remoto
Il cavo a paio incrociato di Categoria 5 che si collega
all'unitaLocale si connette a questa porta.
6. Presa di alimentazione
Il cavo dell’adattatore AC si connette a questa presa.

Requisiti di sistema

Console

* Un monitor VGA, SVGA, o Multisync capace della massima
risoluzione da utilizzare in un qualunque computer per
l'installazione

* Una tastiera tipo PS/2

* Un mouse tipo PS/2

Nota:

1. Se collegate un monitor tipo DDC all'unitaLocale,il monitor
che si collega all'unitaRemota deve poter supportare la
massima risoluzione video ottenibile dal monitor DDC.

2.Si deve usare lo stesso modello e marca di mouse con
entrambe le unita.

Installazione (Dpiagramma b) <3
L'impostazione del sistema KVM Extenderé semplicemente una
questione di collegamento dei cavi:

1. Controllate che tutta I'apparecchiatura connessa sia spenta.

2.Collegate i cavi delle periferiche locali (mouse, tastiera,
monitor) alle porte sul lato Console dell’'unitalLocale (CE-250L).

3. Collegate i connettori appropriati nel cavo di estensione KVM
fornito con I'unitaal lato CPU del CE-250L.Ogni
connettoreésegnato con un‘apposita icona per indicarne

I'identita.
Nota: il connettore femmina del monitoréquello da collegare
al CE-250L.

4. Collegate i connettore nell'altra estremitadel cavo alle porte
appropriate del sistema (o sezione Console dello switch
KVM-se ne state usando uno). Ogni connettoreésegnato con
un’apposita icona per indicarne l'identita.

5.Collegate una delle due estremitadel cavo a paio incrociato di
Categoria 5 alla porta I/0O Remoto del CE-250L.

6. Collegate uno degli adattatori di corrente (forniti nel
pacchetto) ad una presa di corrente AC; collegate il cavo di
corrente dell'adattatore alla presa di alimentazione del
CE-250L

. Collegate l'altra estremitadel cavo a paio incrociato di
Categoria 5 alla porta I/0 dell’'unitaRemota (CE-250R).

8.Collegate i cavi delle periferiche remote (mouse, tastiera,
monitor) alle porte sul lato Console del CE-250R.

. Collegate il secondo adattatore di corrente (fornito nel
pacchetto) ad una presa di corrente AC; collegare il cavo di
corrente dell’adattatore alla presa di alimentazione del
CE-250R. Consultate il manuale utente per istruzioni
dettagliate sul funzionamento.

~N

o

COMPLIMENTI !

L'installazione delMaster View™ CE-250 é terminata !!!
Per ulteriori informazioni sull'installazione del prodotto e sulle
specifiche, si prega di fare riferimento al manuale.
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El Master View™ CE-250 KVM Extender consiste de un
aparato local y un aparato Remoto.

Aparato Local (CE-250L)

Vista Frontal(Diagrama A) < —0Q

1.Modo de Operacion Selecciona el interruptor Presiona esta
tecla para tener las opciones de modo de operacion:

Local:Sélamente la consola local puede controlar el sistema

Auto:Las dos consolas pueden controlar el sistema.

2.LEDs
3. Puerto Mouse El mouse local PS/2 se enchufa en este
conector.
4. Puerto Teclado El teclado local PS/2 se enchufa en este
conector.
5. Puerto Monitor El monitor local se enchufa en este
conector.
6.1/0 Remoto Esta categoria 5 cuenta con cable torcido en
pareja que conecta al aparato remoto en este conector.
7.Enchufe Poderoso
Vista Trasera(Diagrama B) Q —0
1. Perto Monitor
El conector video HDB-15 del cable KVM que se conecta al
puerto video de la computadora se conecta en este
conector.
.Puerto Teclado
El conector de teclado del cable KVM que se conecta al
puerto de
teclado de la computadora se enchufa en este conector.
3.Puerto Mouse

El conector de mouse del cable KVM que se conecta al

puerto de mouse de la computadora se enchufa en este

conector.

Nota: Si Ud. esta combinando el CE-250 con un interruptor
KVM, el cable KVM se conecta de vuelta a los
respectivos puertos enla seccion de consola del
interruptor.

Aparato Remoto (CE-250R)
Vista Frontal(Diagrama C) Q —@
1.LEDs
El aparato remoto cuenta con dos LEDs (Poderoso y
Enlinea) para indicar el estado de operacion de los aparatos
local y remoto (ver manual de usuario para detalles).
. Puerto Mouse
El mouse remoto PS/2 se enchufa en este conector.
3. Puerto teclado
El teclado remoto PS/2 se enchufa en este conector.
4.Puerto Monitor
El monitor remoto se enchufa en este conector.
5.1/0 remot
La categoria 5 cuenta con cable torcido en pareja que
conecta al aparato remoto en este conector.
6.Enchufe Poderoso
El cable del adaptador poderoso AC se enchufa en este
enchufe.

N

N

Requisitos de sistema

Consolas

» Un monitor VGA, SVGA, o Multisync capaz de la mas alta

resolucion Ud. use en cualquier computadora en la
instalacion

« Un teclado de estilo PS/2

« Un mouse de estilo PS/2

Nota:

1.Si Ud. conecta un monitor tipo DDC al aparato local, el

monitor conectado al aparato remoto debe ser capaz de
apoyar la mas alta resolucion video el monitor DDC pueda
proveer.

2.Ud.debe usar el mouse de la misma marca y modelo en los

aparatos local y remoto.

Instalacién (piagramab) 4 —@

La instalacién del Sistema KVM Extender es simplemente cosa

de enchufarlo en los cables:

1. Esté seguro de que todo el equipo conectado esta apagado.

2.Enchufa los cables de los aparatos de consola local (mouse,
teclado y monitor) en sus puertos en el lado de consola
(CE-250L).

.Enchufa los apropiados conectores en el cable de extension
KVM provisto con este aparato en el lado CPU del CE-250L.
Cada conector viene marcado con un icono apropiado para
indicar de qué se trata.

Nota: El conector de monitor hembra es el que se enchufa
en el CE-250L.

4.Enchufa los conectores en la otra punta del cable en los
apropiados puertos en el sistema de computadora (o
seccion Consola del interruptor KVM - si Ud. usa uno). Cada
conector viene marcado con un icono apropiado para
indicar de qué se trata.

.Enchufa cualquier punta del cable torcido en pareja de
Categoria 5 en el puerto remoto I/0 del CE-250L.

.Enchufa uno de los dos poderosos adaptadores (provistos
con este paquete) en una fuente AC; enchufa el cable
eléctrico en el Enchufe Poderoso

.Enchufa la otrapunta del cable torcido en pareja de
Categoria 5en el puerto I/O del aparato remoto (CE-250R).

8.Enchufa los cables delos aparatos de consola local (mouse,
teclado y monitor)ensus puertos en el lado de consola
CE-250R.

. Enchufa el segundo adaptador eléctrico (provisto con este
paquete) en una fuente AC; emchufa el cable eléctrico del
adaptador en el enchufe poderoso del CE-250R. Refiera al
manual de usuario para detalladas instrucciones de
operacion.

FELICITACIONES!

La instalacion del Master View™ CE-250 esta completa ahora!!!
Para mayor informacion sobre la instalacion y especificacion
del producto, favor referir al manual de usuario.
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