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USB 3.0 ハブ*電源 アダプター

USBデバイスによっては供給電力が
不足することがあるため、別途その
USBデバイスに電源アダプターを
接続する必要があります。

 (オプション)
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UE350A
5m USB3.1 Gen 1 エクステンダーケーブル

□  構成図

□  特長 □  仕様

USB 3.1 Gen 1対応デバイスの普及に伴い、こうしたUSBデバイスやUSBハブをコンピューターから離れた場所に設置したいというニーズが増えています。ATEN

のUSB 3.1 Gen 1エクステンダーUE350Aは、こうしたニーズに応え、コンピューター本体とUSBデバイスまたはUSBハブを5m離して設置できる製品です。USB 3.1 

Gen 1対応ホストとデバイスを接続すれば、USB2.0の10倍の処理能力である最大5Gbpsのスループットに対応可能です。

UE350AはUSB 3.1 Gen 1に完全準拠しているため、伝送速度が速いだ

けでなく、耐久性に優れた高品質な接続を実現すると同時に、USB1.1お

よびUSB2.0とも下位互換性があります。UE350Aは簡単かつ手軽にUSB 

3.1 Gen 1デバイスの延長設置ができるので、USBデバイスの構築に最

適な製品です。

・	 USB デバイスとコンピューターの距離を 5m まで延長

・	 USB 3.1 Gen 1、USB 2.0、USB 1.1 規格準拠

・	 USB 3.1 Gen 1ハブ IC 搭載 - USB 1.1/2.0/3.1 Gen 1デバイスのホッ

トスワップに対応

・	 USB super-speed(5 Gbps) 対応

・	 ホットプラグ対応 - セットアップ用のソフトウェア不要

・	 マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac 対応

・	 バスパワー対応※

※	 USBデバイスによっては供給電力が不足することがあるため、別途そのUSBデ
バイスに電源アダプターを接続する必要があります。

機能 UE350A
コネクター

USB ポート コンピューター側：USB Type-A オス× 1

ダウンストリーム デバイス側：USB Type-A メス× 1

USB 規格 USB 3.1 Gen 1、USB 2.0、USB 1.1 準拠、
Super/High/Full/Low Speed 対応

データ伝送速度 最大 5 Gbps

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -20 ～ 60℃

湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 プラスチック

重量 0.22 kg

サイズ (W × D × H) 600 × 380 × 240 mm / ケーブル長：5 m


