
Simply Better Connections

ATEN 은 종합적인 USB KVM 솔루션을 제공합니다 . 
CS62U / CS62US 는 Windows, Mac, Linux, Sun 등 모든 
운영 플랫폼과 호환되는 완벽한 USB 시스템을 제공합니다 .

•	 1 개의 USB 콘솔로 2 대의 USB 컴퓨터 제어
•	컴팩트한 디자인 - 내장형 1.8m 케이블 (CS62U) 또는 0.9m 케이블 

(CS62US)
•	OS 및 키보드 언어를 위한 단축키 선택
•	핫키 및 USB 마우스를 통한 컴퓨터 선택
•	멀티 플랫폼 지원 -  Windows, Linux, Mac, Sun
•	Video DynaSync ™ - 독점적인 ATEN 기술로 부팅시 디스플레이 
  문제를 제거하고 포트 간 전환시 해상도 최적화 
•	콘솔 마우스 포트 / bypass 기능은 대부분의 마우스 드라이버 지원 
•	USB 마우스 포트는  USB 허브 및  USB 주변장치 공유에 사용 가능 *
•	게임 키보드 지원
•	올인원 디자인
•	다기능 및 무선 키보드 및 마우스 지원
•	 우수한 비디오 해상도 - 최대 2048 x 1536 @ 60 Hz ; DDC2B
•	컴퓨터 작동을 모니터링하는 자동 스캔 기능
•	버스 전원 공급
* USB 마우스 포트를 USB 허브로 사용하려면 먼저 마우스 에뮬레이션 

모드를 비활성화 해야 합니다 . 
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제품 선택

제품 특징

2-포트 USB VGA / 오디오 케이블 KVM 스위치 (1.8 m)/(0.9 m)
CS62U / CS62US 

　 CS62U CS62US
컴퓨터 연결 2
포트 선택 Hotkey, Mouse
커넥터

콘솔 포트
1 x HDB-15 Female (Blue)
2 x USB Type-A Female

1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)

KVM 포트
2 x HDB-15 Male (Blue)
2 x USB Type-A Male

2 x 3.5mm Audio Jack Male (Green)
LED
선택 2 (Green)

케이블 길이
컴퓨터 2 x 1.8 m 2 x 0.9 m

에뮬레이터
키보드 / 마우스 USB

비디오 2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
스캔 간격 5 seconds
소비 전력 DC 5 V: 0328 W DC 5 V: 0.33 W
사용 환경
작동 온도 0 ~ 50 ° C
보관 온도 -20 ~ 60 ° C
사용 습도 비응축 상태에서 0 ~ 80% RH

제품 외관
재질 플라스틱
무게 0.37 kg 0.28 kg
크기 (L x W x H) 8.75 x 6.08 x 2.80 cm
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