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SOHO & SMB Solutions

CL1008/1016 (CL1008M: 17" LCD; CL1016M: 17" LCD)

抽拉式 LCD KVM 多電腦切換器

產品規格

產品特性

CL1008 / CL1016 LCD KVM 多電腦切換器內建 17” 

LED 背光之 LCD 螢幕與滑鼠觸控板，並整合於 1U

抽拉式機身內。CL1008 或 CL1016 可分別直接控管

8 或 16 台伺服器；另外，透過菊鏈額外串接 15 台

KVM 多電腦切換器，單一 KVM 控制端可控管多達

256 台伺服器， 對於企業而言，是一套擴充性強，

節省空間的 KVM 管理方案。

• 獨家的 LED 照明燈 － 於燈光不佳的使用環境下增加鍵盤及
觸控板的可視度

• 抽拉式機身設計 - 整合 17" LED 背光之 LCD 螢幕與 KVM 控
制端切換器於單一抽拉式機身內，僅佔用 1U 機架空間

• LCD 模組可展開至 115 度，以提供舒適的檢視角度

• 透過菊鏈額外串接 15 台 KVM 多電腦切換器 , 可控管多達 256
台伺服器

• 簡易操作 - 透過熱鍵與滑鼠點選 OSD 選單即可切換伺服器

• 自動掃描監測所選擇的伺服器

• 廣播功能 - 安裝時，可在所選擇的多台伺服器上同時執行作
業 , 例如軟體安裝與更新 , 以及系統關機

• 雙層密碼安全機制 - 僅授權用戶可檢視及監控伺服器，最多
允許 4 位使用者及 1 位管理員可各自獨立設定資料

• LCD 螢幕 DDC 類比功能 - 自動調整已連線的伺服器 VGA 設
定，達到視訊輸出最佳化

• 支援熱插拔 - 不需關閉電源就能增加或移除伺服器

• 支援韌體更新

• 支援鍵盤多國語言 - 英文 (US), 英文 (UK), 法文 , 德文 , 德文 ( 瑞
士 ), 匈牙利文 , 義大利文 , 日文 , 韓文 , 俄羅斯文 , 西班牙文 , 

瑞典文 , 繁體中文

• 內附標準型機架安裝套件 - 另提供單人簡易安裝套件 ( 選購
型 )，滿足不同安裝需求

機架固定 L 片 適用機架深度

長片 ( 選購 ) 68 公分－ 105 公分

短片 ( 標準 ) 42 公分－ 82 公分

一人上架 適用機架深度

長片 ( 選購 ) 68 公分－ 105 公分

短片 ( 選購 ) 52 公分－ 70 公分

CL1016(背板圖)
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Control Up to 256 PCs

功能 CL1008 CL1016

電腦連接數
直接 8 16

最大 128 ( 透過菊鏈串接 ) 256 ( 透過菊鏈串接 )

連接埠選擇 面板按鈕、OSD、鍵盤熱鍵

連接介面

電腦連接埠 8 x SPHD-15 母頭 ( 黃 ) 16 x SPHD-15 母 ( 黃 )

菊鏈串接 1 x DB-25 公頭

韌體更新 1 x RJ-11 母頭

電源 1 x 三針腳交流電源插座

按鍵開關

重置 1 x 半嵌式按鍵

電源 1 x 翹板開關

韌體更新 1 x 滑動開關

LCD 模組調整 4 x 按鍵

連接埠選擇 8 x 按鍵 16 x 按鍵

LED 指示燈 

連線 8 ( 橘 ) 16 ( 橘 )

已選擇 8 ( 綠 ) 16 ( 綠 )

電源 1 ( 深綠 )

Lock

Num 1 ( 綠 ) 

Caps 1 ( 綠 )

Scroll 1 ( 綠 )

訊號模擬 鍵盤 / 滑鼠 PS/2

視訊解析度 17”LCD 1280 x 1024@75Hz; DDC2B

掃描區間 1-255 秒

輸入 / 輸出額定值 100-240VAC, 50/60Hz; 1A

耗電量 120V, 15W /230V, 17W 120V, 18W /230V, 20W

作業環境

操作溫度 0-40° C

儲存溫度 -20-60° C

濕度 0-80% RH, 無凝結

機體特性

外殼 金屬 + 塑膠

重量 13.34 公斤 13.55 公斤

尺寸 ( 長 × 寬 × 高 )  48.00 x 64.02 x 4.40 公分  48.00 x 64.02 x 4.40 公分

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利
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