
Simply Better Connections

CS22DP 是一款 2 埠 USB DisplayPort 帶線式 KVM 多電腦
切換器，使用者可透過一組 USB 鍵盤、滑鼠和 DisplayPort
介 面 的 螢 幕 切 換 控 制 兩 台 電 腦 及 其 音 訊 功 能， 並 透 過
CS22DP 的外接式切換按鍵輕鬆快速地選擇想要操作的電
腦。

同時，CS22DP 支援跨平台切換，使用者可在兩台不同作業
系統的電腦間切換操作。此外，其輕巧精緻的外觀設計，讓
使用者可有效率地安裝設備及整理佈線，提供節省空間的理
想解決方案，讓辦公桌的桌上空間布置變得井然有序。

使用者可用快速簡單、輕鬆方便的方式設置 CS22DP。只需
要將 KVM 線材的各連接器連接至欲控制操作的電腦上對應
的連接埠，而且無須安裝軟體或設定裝置，即可隨插即用。

• 透過一組 USB 滑鼠、鍵盤及 DisplayPort 螢幕切換控制
   兩台電腦
• 支援極佳的視訊解析度 – 最高支援 4096 x 2160 @ 30Hz
• 透過外接式切換按鍵選擇切換想要操控的電腦
• 跨平台支援 – Windows、Mac 及 Linux
• 支援麥克風及喇叭等音訊功能
• USB 連接埠支援 USB 周邊裝置 *
• 支援 USB 熱插拔
• 符合 DisplayPort 1.1 及 HDCP 規範
• 相容於寬螢幕 LCD 顯示器
• 透過 USB 供電，無須外接電源
* 控制端 USB 連接埠連接其它 USB 周邊裝置時，CS22DP 可
   能需要透過 micro USB 連接埠外接電源。

2埠USB DisplayPort帶線式KVM多電腦切換器
(外接式切換按鍵)
CS22DP

CS22DP

電腦連接數 2
連接埠選擇 外接式切換按鍵
連接介面

控制端連接埠

1 x DisplayPort 母頭
2 x USB Type-A 母頭

1 x 3.5 毫米 音訊插孔母頭 ( 綠色 )
1 x 3.5 毫米 音訊插孔母頭 ( 粉紅色 )

電腦端連接埠

2 x USB Type-A 公頭
2 x DisplayPort 公頭

2 x 3.5 毫米 音訊插頭公頭 ( 綠色 )
2 x 3.5 毫米 音訊插頭公頭 ( 粉紅色 )

電源（選配） 1 x USB Micro Type-B 母頭
LED 指示燈

電腦端連接埠
( 已連線 / 已選擇 ) 2 ( 白色 )

線材長度
KVM 2 x 1.2 公尺
外接式切換按鍵 1.8 公尺

模擬功能
鍵盤 / 滑鼠 無

視訊解析度 4096 x 2160 @ 30Hz
耗電量 DC 5 V : 1.38 W : 28 BTU
作業環境

操作溫度 0° - 50 °C

儲存溫度 -20° - 60 °C

溼度 0-80% RH, 無凝結
機體屬性

外殼材質 塑膠
重量 0.35 公斤
尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) 8.34 x 8.42 x 3.04 公分
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