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ATEN ALTUSEN KL1508A / KL1516A LCD KVM 多電腦切換器內建可分別獨立抽拉的 17/19 吋 LED 背光之

LCD 螢幕與鍵盤 / 滑鼠觸控板。KL1508A 與 KL1516A KVM 多電腦切換器是一套先進的控制方案，可讓 IT 管

理者從 LCD 控制端及另一組 PS/2 或 USB KVM 外接控制端，存取與控制多台伺服器。

為了提高可靠度與效率，KL1508A / KL1516A 採用 RJ-45 接頭與 Cat 5e/6 線材連接伺服器。另外，透過連接

各種 KVM 電腦端模組，KL1508A / KL1516A 可支援包括 PC、Mac、Sun 電腦、以及序列裝置等多種安裝組合。

KL1508A / KL1516A 獨特及強大的功能設計，讓管理人員能輕鬆且簡便地控管及維護機房與大型數據中心。

例如先進的電腦端模組ID (Adapter ID)功能可儲存模組相關的設定資訊 — 如模組ID、連接埠名稱、作業系統、

鍵盤語言等；此功能可讓管理人員不須再次設定電腦端模組，即可將伺服器重新安裝至不同的連接埠；其他功

能包括優異的視訊品質 — 在解析度 1280 x 1024 @ 75Hz 的狀態下，可延伸伺服器的距離達 50 公尺 *。

KL1508A 或 KL1516A KVM 多電腦切換器能協助企業節省時間、空間與成本，是 ATEN 為中小企業提供最具

經濟效益的理想解決方案。

* 需搭配 KA7000 系列 KVM 電腦端模組，詳細資訊請參閱第 4 頁

8/16-埠多介面Cat 5雙滑軌LCD KVM多電腦切換器
KL1508A (KL1508AM: 17" LCD; KL1508AN: 19" LCD)

KL1516A (KL1516AM: 17" LCD; KL1516AN: 19" LCD)

KL1508A 正視圖 KL1508A 背視圖
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產品特性
• 獨家的 LED 照明燈 — 於燈光不佳的使用環境下增加鍵盤及觸控板的可視度
• 整合 KVM 控制端與 17/19 吋 LED 背光之 LCD 液晶螢幕於單一雙滑軌機體內

• 單一控制端可管理多達 8 (KL1508A) 或 16 (KL1508A) 台的伺服器

• 節省空間的 RJ-45 連接埠和 Cat 5e/6 連接線材

• 具備自動轉換功能的電腦端模組設計 *，可彈性透過各種介面組合 (PS/2、USB、Sun 及序列 ) 管理所有類型的
伺服器

• OSD 選單的樹狀結構可輕鬆選擇與管理伺服器

• LED 指示燈方便顯示伺服器與連接埠位置，可快速切換至欲選擇的伺服器

• 雙滑軌設計機體，佔用少於 1U 空間，可在機架上輕鬆操作

• 外接式控制端連接埠 — 可透過另一組外接式控制端 ( 螢幕、USB 或 PS/2 鍵盤、以及 USB 或 PS/2 滑鼠 ) 管理 LCD 
KVM 多電腦切換器所連接的伺服器

• 支援外接式 USB 滑鼠

• 雙滑軌設計 — LCD 螢幕與鍵盤 / 滑鼠觸控板可分別獨立抽拉

• LCD 模組可展開至 120 度，以提供更舒適的檢視角度

• 控制端鎖定功能 — 在不使用控制端時可將其安全鎖定在原來位置

• 專屬熱鍵模式與 OSD 啟動鍵，可減少按鍵的數量，方便快速地使用這些功能

• 透過菊鏈串接的方式，可連接多達 31 台額外的 KVM 多電腦切換器，管理高達 512 台伺服器

• 自動掃描顯示模式可持續監控使用者所選擇的伺服器

• 跨平台支援 — Windows、Mac、Sun 及序列裝置

• 高視訊解析度 — 1280 x 1024 @ 75Hz 可達 50 公尺 *

• 可逐一針對每一連接埠設定使用者存取權限

• 三種連接埠選擇方式 — 手動 ( 透過前端面板按鍵 )、熱鍵與多國語言 OSD 螢幕選單

• 多組使用者帳號 — 支援 10 組使用者與 1 組管理者帳號

• 雙層密碼保護機制 — 提供 1 位管理員和 10 位使用者的授權權限；強大的密碼保護機制能防止非經授權者進
行設定存取

• LCD 電源按鈕設計可節省能源並延長螢幕壽命

• 廣播模式可從控制端傳送指令至所有的電腦 — 允許使用者在所有電腦上進行同步操作 

   ( 如軟體安裝、升級與關機等 )

• 支援電腦端模組 ID
• 支援韌體更新

* 需搭配 KA7000 系列 KVM 電腦端模組，詳細資訊請參閱第 4 頁
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效益

靈活性 LCD 模組可展開至 120 度，以提供舒適的檢視角度。

操作簡易

三種連接埠選擇方式 — 手動 ( 透過前端面板按鍵 )、熱鍵與多國語言 OSD 螢
幕選單。支援多國語言鍵盤，包括英文 (US), 英文 (UK), 法文 , 德文 , 德文 ( 瑞
士 ), 希臘文 , 匈牙利文 , 義大利文 , 日文 , 韓文 , 俄羅斯文 , 西班牙文 , 瑞典文 , 
繁體中文。

自動掃描與廣播模式
自動掃描功能可在不同時間間隔下，提供免手動監控所選擇的伺服器。廣播
模式可從控制端傳送指令至所有的電腦 — 允許使用者在所有電腦上進行同步
操作 ( 如軟體安裝、升級與關機等 ) 。

優異的視訊品質
支援高視訊解析度，搭配使用 ATEN 新款電腦端模組 KA7000 系列，1600 x 
1200 @ 60Hz 可達 40 公尺； 1280 x 1024 @ 75Hz 可達 50 公尺。

多個使用者帳號 支援多達 10 個使用者帳號與 1 個管理者帳號。

節省空間的 RJ - 45 連接埠
和 Cat 5e/6 連接線材

KL1508A / KL1516A 具備節省空間的創新設計，可輕鬆安裝於 1U 高度的機
架空間內，簡化複雜的佈線，提供資訊中心一個乾淨整潔的環境。

電腦端模組 ID 
KL1508A / KL1516A KVM 系列支援 ATEN 新款 KVM 電腦端模組 KA7000
系列 ID 自動識別功能，不須重新設定電腦端模組，即可安裝至不同的連接埠。
電腦端模組可儲存設備的 ID 與屬性，支援熱插拔連接而不須重新設定屬性。

Cat 5e/6 cable

外接式控制端

KL1516A (Rear)

KVM Adapter Cable

Cat 5e/6
Keyboard / Video / Mouse  
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選配商品
單人簡易安裝 ( 選配 )
ALTUSEN LCD KVM 多電腦切換器可讓用戶根據自己的需求選擇適合的機架安裝套件，包括可有效簡化安裝流程的
單人簡易型機架安裝套件。

一般而言，安裝 KVM 多電腦切換器通常至少需要兩人一起進行。然而使用單人簡易型機架安裝套件，只需一人即可
將 LCD KVM 多電腦切換器安裝至機架上，從包裝拆卸到安裝完成只需相當短的時間。

機架安裝套件
為提高使用便利性與彈性，ATEN 提供一組標準安裝套件及三組選配式機架安裝套件可供選擇 :

以下電腦端模組必須與 KL1508A / KL1516A 搭配使用 :

2X-00062X-010G 短 ( 標準型 ) 2X-0005

Model No. 機架安裝套件 機架深度 ( 公分 )

KL1508AN, KL1516AN, 
(19” LCD)

標準安裝 – 短 ( 標準型 ) 42 – 77

標準安裝 – 長 (2X-010G) 68 – 105

簡易安裝 – 短 (2K-0005) 57 – 70

簡易安裝 – 長 (2K-0006) 68 – 105

KL1508AM, KL1516AM, 
(17” LCD)

標準安裝 – 短 ( 標準型 ) 42 – 77

標準安裝 – 長 (2X-010G) 68 – 105

簡易安裝 – 短 (2K-0005) 57 – 70

簡易安裝 – 長 (2K-0006) 68 – 105
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產品規格
KL1508A KL1516A

電腦連接數
直接連接數 8 16 

最大連接數 256  ( 菊鏈串接 ) 512  ( 菊鏈串接 )

連接埠選擇 OSD 螢幕選單、熱鍵、面板按鍵

連接介面

控制端連接埠 

鍵盤 1×6-pin Mini-DIN 母頭 ( 紫 )；1×USB Type A 母頭 ( 白 )

螢幕 1×HDB-15 母頭 ( 藍 )

滑鼠 1×6-pin Mini-DIN 母頭 ( 綠 )；1×USB Type A 母頭 ( 白 )

電腦端連接埠 8×RJ-45 母頭 ( 黑 ) 16×RJ-45 母頭 ( 黑 )

菊鏈串接埠 輸出 1×DB-25 公頭 ( 黑 )

韌體更新 1×RJ-11 公頭 ( 黑 )

電源 1×3-Prong AC 電源插座

外接式滑鼠 1×USB Type A ( 母頭 )

開關

連接埠選擇 8x 按鍵 16x 按鍵 

重置 1× 半嵌式按鈕 

韌體更新 1× 滑動開關

電源 1× 翹板開關
LCD 開 / 關 1× 按鍵
LCD 調整 4× 按鍵

機台選擇 2× 按鍵

LED 指示燈

連接埠
上線 8 ( 綠 ) 16 ( 綠 ) 

已選擇 8 ( 橘 ) 16 ( 橘 )

電源 1 ( 藍 ) 

機台編號 1×2 位數 7 節 LED 顯示 ( 橘 )

Lock 

1×Num Lock ( 綠 )

1×Caps Lock ( 綠 )

1×Scroll Lock ( 綠 )

LCD 電源 1 ( 橘 )

模擬功能 鍵盤 / 滑鼠 PS/2、USB (PC, Mac, Sun); 序列

視訊解析度  1280 x 1024 @ 75Hz (50 公尺 )*

掃描區間  1 – 255 秒

輸入額定值 100 – 240 V AC; 50/60 Hz; 1A

耗電量 

17 吋 LCD 
AC110V:16.7W:89BTU
AC220V:18.9W:99BTU

AC110V:16.8W:89BTU
AC220V:19.8W:103BTU

19 吋 LCD 
AC110V:19.9W:104BTU
AC220V:21.2W:114BTU

AC110V:20W:104BTU
AC220V:22.1W:114BTU

作業環境

操作温度 0 – 40˚ C

儲存温度 -20 – 60˚ C

濕度 0 – 80%RH, 無凝結

機體屬性

外殼 金屬

重量 
17 吋 LCD 15.19 公斤 15.20 公斤
19 吋 LCD 15.35 公斤 15.36 公斤

尺寸 ( 長 × 寬 × 高 )
17 吋 LCD 48.00 x 70.12 x 4.40 公分 48.00 x 70.12 x 4.40 公分
19 吋 LCD 48.00 x 70.12 x 4.40 公分 48.00 x 70.12 x 4.40 公分

* 需搭配 KA7000 系列 KVM 電腦端模組，詳細資訊請參閱第 4 頁


