
Simply Better Connections

Win, Mac

近端裝置近端裝置 遠端裝置遠端裝置

連接介面連接介面

   USB 連接埠 1 x USB Type-A 公頭 1 x USB Type-A母頭

  連接埠 1 x RJ-45 母頭 1 x RJ-45母頭

  電源 N/A 1 x DC 電源插孔

USB 規格USB 規格 2.0 高速 / 全速 / 低速

支援的USB裝置支援的USB裝置 N/A

1個
注意: USB視訊裝置的連接
與否以各家廠商自行測試

宣告為準

耗電量耗電量 DC5V:0.65W DC5V:0.95W 

作業環境作業環境

  操作溫度 0 – 40 °C

  儲存溫度 -20 – 60 °C

  濕度 0 – 80 % RH, 無凝結

機體屬性機體屬性

  外殼材質 塑膠

  重量 0.04 公斤 0.02公斤

  尺寸 (長 X 寬 X高) 6.30 x 3.10 x 2.19公分 6.30 x 3.10 x 2.19 公分

60公尺
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USB 2.0延伸器USB 2.0延伸器
UCE260

UCE260透過乙太網路連接線，可輕易地將USB訊號
延伸至60公尺；此外，傳輸速率最高達 480Mb/s，
並且向下相容至USB 1.1 (12 Mb/s) 及1.0 (1.5 Mb/s) 
裝置。無需任何設定及安裝驅動軟體，即可突破傳統
USB的距離限制，延長USB周邊裝置或集線器與電腦
之間的距離達60公尺。

產品特性產品特性
• 支援任何高速(480 Mb/s)，全速(12 Mb/s)或低速

(1.5 Mb/s) USB裝置
• 透過乙太網路連接線，可將USB裝置的訊號延長達

60公尺
• 附有專用變壓器，確保供電穩定性
• 支援熱插拔功能，隨插即用
• 最經濟實惠的USB訊號傳輸延長方案
• 無需安裝任何驅動軟體即可使用

產品規格產品規格
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