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VanCryst™ Professional A/V Solutions

VE550
VGA 訊號延長器 (Cat 5 連線 )

產品規格

產品特性

VE550 是一款可延伸 VGA 視訊訊號傳輸距離的裝

置，其可相容於 ATEN KVM 訊號延長器、視訊延

長 器、 及 Cat 5 KVM 多 電 腦 切 換 器。VE550 透 過

Cat 5e 連接線，可將視訊傳輸距離延長為原來的兩

倍；只要再連接另一台訊號延長器，即可進一步延

長 VGA 視訊訊號的傳輸距離。此外，在某些應用

環境中，視訊訊號會因為長距離傳輸而導致強度減

弱，使用者則可搭配使用 VE550 與 VE510 視訊同步

器，以補償視訊訊號延遲與溢色的問題。

• 可透過 Cat 5e 連接線延長 VGA 訊號傳輸距離

• 最遠可將視訊傳輸距離延長為原來的兩倍

• 延伸傳輸距離 – 使用另一台訊號延長器以增加傳輸距離

• 可調式視訊增益控制 – 可隨距離調整訊號強度

• 內建 8KV 靜電保護與 2KV 突波保護

• LED 指示燈易於監控狀態

• 造型精巧 – 支援軌道及壁掛式安裝

• 相容於 ATEN 訊號延長器 : CE250A, CE252, CE700A, VE150A
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功能 VE550

介面 
訊號輸入 / 輸出 2×RJ-45 母頭

電源 1×DC 電源插座

開關 
視訊增益 1× 旋鈕 

影像補償  1× 旋鈕

LED
指示燈 

連線 1( 綠 )

電源 1( 橘 )

耗電量 DC 5.3V; 2.52W 

作業環境 

操作溫度 0–50° C 

儲存溫度 -20–60° C 

濕度 0–80% RH, 無凝結 

機體屬性

外殼 金屬 

重量 0.14 公斤

尺寸
( 長 × 寬 × 高 )

7.90 x 7.16 x 2.44 公分 

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利
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