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VanCryst™ Professional A/V Solutions

VE803
HDMI USB 訊號延長器

VE803 HDMI USB 訊 號 延 長 器 使 用 兩 條 Cat 5e 線 材 能 延 伸

HDMI 訊號至 60 公尺，並可以傳送 1080i 訊號延伸至 60 公尺， 

1080p 訊號延伸至 40 公尺。

VE803 內建的 USB 連接埠在兩台裝置間可延伸任何的 USB 裝

置。此 USB 的特性為支援觸碰式螢幕，可從遠端顯示裝置控

制近端的 HDMI 來源端裝置 , 或透過近端來源裝置控制遠端顯

示裝置。

VE803 適用於運輸中心，醫療機構，購物中心或任何需要觸碰

式螢幕或 Kiosk 的地方。為了使用上的便利和彈性， VE803 近

端裝置連接至適當的來源端裝置時 , 能透過 USB 線材供電。此

外，VE803 相容於 HDCP 其提供一個簡單且適用於 HDMI 訊號

延長器的任何解決方案。

• 使用兩條 Cat 5e 線材以連接近端及遠端裝置

• 1080p 可延伸至 40 公尺 ; 1080i 可延伸至 60 公尺

• 視 訊 解 析 度 –  HDTV 解 析 度 480p, 720p, 1080i, 1080p 
(1920 x 1080), VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA 和 
WUXGA (1920 x 1200)

• 支援 USB 觸碰式螢幕

• 8 段式同步化調整開關可優化顯示品質

• 支援 Dolby True HD 和 DTS HD Master Audio

• 內建 8KV / 15KV 靜電放電 (ESD) 保護

• 支援 Transparent USB – 支援所有 USB 2.0 全速裝置 ( 高
達 12 Mbps)

• 支援寬螢幕解析度

• HDMI (3D, Deep Color); 相容於 HDCP – 訊號傳輸速率高
達 2.25Gbits

• 近端裝置電源可透過 USB 線材供電

功能功能 VE803T VE803R 

連接介面

HDMI 輸入
1 x HDMI Type A

母頭 ( 黑 ) 
N/A 

HDMI 輸出 N/A 
1 x HDMI Type A

母頭 ( 黑 )

USB 
1 x USB Type B 

母頭 ( 白 )
1 x USB Type A

母頭 ( 白 )

HDMI/USB 
連接埠 *

2 x RJ-45 母頭 ( 銀 ) 

電源 1 x DC 插孔 

按鍵開關 
EQ 補償 N/A 1 x 8 段式調整

EDID 選擇 1 x 滑動開關 N/A 

LED 指示燈

電源 1 ( 綠 ) 1 ( 綠 )

HDMI N/A 1 ( 綠 )

USB N/A 1 ( 綠 )

視訊解析度
1080p @ 60Hz, 40 公尺 1080i @ 60Hz, 60

公尺

耗電量 DC5V, 1W DC5V, 3.9W 

作業環境 

操作溫度 0–50ºC 

儲存溫度 -20–60ºC 

濕度 0–80% RH, 無凝結

機體屬性

外殼 金屬

重量 0.16 公斤 0.16 公斤

尺寸
 ( 長 x 寬 x 高 )

9.00 x 5.74 x 2.40 
公分

9.00 x 5.74 x 2.40 
公分

注意 : 注意 : HDMI/USB 連接埠搭載 TMDS/DDC 通道並可在兩台裝置間傳送
HDMI/USB 訊號

HDMI

A/V In

HDMI

A/V Out

USB 
Touch panel

Resolution
1920 x 1200, 1080P

傳送器 接收器

顯示端裝置來源端裝置

VE803T VE803R

產品特性產品特性

產品規格產品規格
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