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ATEN ジャパン株式会社

□  1箇所のコンソールから最大8台のコンピュータを操作することが可能
□  デイジーチェーン接続対応 - 最大31台のスイッチを追加で接続した場合、1箇所のコンソールから最大504台の
　  コンピュータを操作することが可能
□  フロントパネルのUSBポート - このポートに接続されたUSBデバイスは、KVMスイッチに直接接続された各コン
　  ピュータで共有可能

■インターフェース
フロント側 リア側

デイジーチェーンポート

コンソールポートケーブルタイスロット

  eaturesF

ポート LED

リセットボタン 接地線端子

KVMポート

□  最大300m延長可能なコンソールエクステンダー
□  ローカル/リモートユニットそれぞれにコンピュータを接続可能
□  ユニット間の接続にはカテゴリ5ケーブルを使用
□  オートスキャンモード対応
□  VGA解像度 - 1,600×1,200＠150m、1,024×768＠300m ローカルユニットのみDDC2B対応

  eaturesF

□  17インチLCD一体型コンソールドロワー
□  薄型設計 - ラックの1Uサイズより若干低めの構造で作業もスムーズに
□  ATEN KVMスイッチと併用して便利なインターフェースを提供
□  電源アダプタ内蔵
□  VGA解像度 - 最大1,280×1,024@75Hz対応。DDC、DDC2、DDC2B準拠

■インターフェース
リア側

電源ソケット 電源スイッチ

KVMポート

  eaturesF

CS1708A 8 ポート PS/2 - USB KVMスイッチ

PS/2 KVMエクステンダー

PS/2 コンソールドロワー

■インターフェース
CE-252L フロント側 CE-252R フロント側

キーボード / マウス ポート

電源ジャック

コンピュータ ポート

ローカル / リモート選択ボタン ホットキー選択スイッチゲイン調節ボタン

CPU ポート

CE-252L/CE-252R リア側

USB ポート

ファームウェアアップグレードポート

電源 LED

ファームウェアアップグレードリカバリースイッチ ステーション ID LED

ゲイン調節オート / マニュアル選択スイッチ

モニタポート

RJ-45LAN ケーブル ポート

CE-252

CL1000

グランドターミナル


