
대량 미디어 배포
보안 감시 작업을 위해 서로 다른
3개의 컨트로 룸에 여러 개 비디오
월이 설치되었습니다.

원격 액세스
운영자는 별도의 서버 영역에
안전하게 저장된 여러 대의 컴퓨터에
액세스 해야 합니다.

쉬운 관리
기술적인 지식이 없는 운영자도 각
컨트롤 룸의 비디오 월을 제어할 수
있습니다.

USB DVI-I 싱글/듀얼
디스플레이 KVM Over IP 
연장기
KE6900/KE6940

32x32 모듈형매트릭스스위치 + 
DVI 입력 보드 HDBaseT 출력
보드
VM3200
VM7604
VM8514

컨트롤시스템 - 컨트롤박스
VK2100

HDMI HDBaseT-Lite 수신기
(스케일러내장)
VE805R

중앙 집중식 제어
VK2100 컨트롤 박스는 일반적으로
사용되는 하드웨어 장치와 호환되며, 
맞춤 설계된 전용 웹 인터페이스를
통해 중앙 집중식 제어를 제공합니다.

간편한 모듈형
VM3200 모듈형 매트릭스 스위치는
일반적으로 많이 사용되는
인터페이스와 호환되며 많은 양의
화면과 소스를 원할하게 연결합니다.

사용자 권한 관리
KE 매트릭스 관리 소프트웨어
(CCKM)는 사용자의 정보 요구
사항에 맞는 여러 권한 수준을
허용합니다.

도전 과제 솔루션 이점

정부 // 도시를 감시하기 위한 컨트롤 룸
이탈리아

Turin의 주 경찰은 군중 행동을 감시하고 대규모 공개
행사 중 사건을 감지할 수 있는 새로운 통제 센터를
필요로 했습니다. ErrElle Net의 도움으로 ATEN의
KVM 및 AV 신호 분배 하드웨어를 사용하여 여러
개의 비디오 월과 유연한 워크 스테이션이 설치
되었습니다.

ErrElle Net은 ATEN의 하드웨어 기반 비디오 월
프로세서와 버추얼 KVM over IP 매트릭스
시스템으로 구동되는 유연한 워크 스테이션을
결합했습니다. Turin의 주 경찰은 운영시 유연성을
개선할 수 있었고 여러 도시 지역을 모니터링하고
현장에서 즉각 통신할 수 있습니다.

“ ATEN은 비디오 월 프로세서 그 이상입니다. 
KVM 매트릭스 시스템은 운영자가 일상
업무에서 꼭 필요로 하는 유연성을
제공했습니다. ” 

- Ing. Corrado Biava 
Director of 1st Area TLC Piemonte and Valle 

d’Aosta, 경찰



연결 다이어그램
이탈리아

2017/02/20

이더넷 시리얼

컨트롤

컨트롤

입력1 입력2-23 입력24 CCKM

컨트롤


