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IT-Wartungswege für IT-Service und 
-Support mit den KVM-Switches von ATEN.
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•	 PadClient – eine App, die eine schnelle 
Überwachung und Zugriff auf die Server über 
die KVM-Switches ermöglicht.

•	 Auflösungserkennung – der EDID-Modus 
der Dongles ermöglicht es jedem Server, 
Auflösungen effizient zu erkennen.

•	 Broadcastmodus – ermöglicht es dem 
Installationsprogramm der Installer, gleichzeitig 
Aktionen auf allen Computern gleichzeitig zu 
bearbeiten und zu kopieren.

•	 Prozessverbesserung: Verkürzung 
der Zeit für die Installation und 
Aktualisierung einer großen Anzahl 
von PCs oder Servern

•	 OS-Flexibilität: Erfordert Zugriff auf 
eine Vielzahl von Betriebssystemen.

•	 BIOS-Zugriff

Anforderungen

Vorteile



99x 82x

2.240x 450x
KVM-Adapter
KA7170
•	 USB, VGA
•	 Bis zu 1920x1200

KVM-over-IP-Switch, 3 Bus, 16 Ports
KN2116VA 
•	 Virtuelle Medien
•	 VGA, DVI-D, USB
•	 Bis zu 1920 x 1200
•	 Bis zu 16 KVM-Ports
•	 Laptop USB-Konsole
•	 Dual-Netzwerk, Dual-Power
•	 FIPS 140-2 Level 1 Sicherheit
•	 Bis zu 1 lokale und 2 entfernte Benutzer
•	 Überwachung und Panel-Array-Modus

KVM-Adapter
KA7169
•	 DisplayPort, USB
•	 Bis zu 1920x1080
•	 Unterstützung für virtuelle Medien
•	 Smart Card / CAC Reader Support

KVM-over-IP-Switch, 2 Bus, 8 Ports
KN1108VA 
•	 Virtuelle Medien
•	 VGA, USB, PS/2
•	 Bis zu 1920 x 1200
•	 Bis zu 8 KVM-Ports
•	 Laptop USB-Konsole
•	 Dual-Netzwerk, Dual-Power
•	 FIPS 140-2 Level 1 Sicherheit
•	 Bis zu 1 lokale und 2 entfernte Benutzer
•	 Überwachung und Panel-Array-Modus
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Computerinstalla-
tionsleitungen, 
Deutschland

Eine Niederlassung des führenden 
unabhängigen Anbieters von 
IT-Infrastrukturdiensten und 
-Lösungen in Europa benötigte 
eine Möglichkeit Server, Desktops 
und Laptops schnell und einfach 
zu installieren und zu aktualisieren. 
Der Installationsprozess erfolgt in 
einer Halle an rund 160 Werkbänken 
mit bis zu 8 oder 16 gleichzeitigen 
Computerinstallationen pro Bank.

Ein KVM-Switch pro Arbeitsplatz 
überträgt die Installationsschritte 
an jeden Computer, der Dateien 
von einem zentrales Dateisystem 
benutzt.

Haben Sie eine ähnliche Installation oder ein ähnliches Projekt?
Kontaktieren Sie sales@aten.be. Unser Vorverkaufsteam hilft Ihnen gerne weiter.


