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Transmissor KVM através de IP : Transmissor KVM através de IP
KE6900T :  de visualizacao dupla

- USB, DVI-l consola KE6940T

- Compativel com RS-232 - Compativel com RS-232

« Até 1920 x 1200 @60Hz « Até 1920 x 1200 @60Hz

- Midia virtual, microfone, alto-falantes - Midia virtual, microfone, alto-falantes

- Seguranca e defini¢des de utilizador avancadas « USB, DVI-I consola, visualizagcao dupla
- Seguranca e defini¢des de utilizador avancadas

Recetor KVM através de IP

KE6900R

- USB, DVI- consola

- Compativel com RS-232

< Até 1920 x 1200 @60Hz

- Midia virtual, microfone, alto-falantes
- Seguranca e definicées de utilizador avangadas

Recetor KVM através de IP

de visualizacdo dupla

KE6940R

- Compativel com RS-232

« Até 1920 x 1200 @60Hz

- Midia virtual, microfone, alto-falantes

« USB, DVI-I consola, visualizagcao dupla
- Seguranca e defini¢des de utilizador avancadas

Opcional: Software do Matrix Manager para conectividade flexivel
CCKM

- Gestdo centralizada

- Conectividade multiponto-a-multiponto

- Capacidade de video até 8 por 8 monitores

- Seguranca e defini¢oes de utilizador avancadas



Requisitos

« Acesso seguro - o nivel extra de hardware
aumenta o nivel de seguranca.

» Excelente suporte técnico - um técnico da
ATEN esteve no local durante a instalacdo e
para formacao.

+ Gestor de matriz - no caso de uma futura
expansdo operacional, 0 sistema pode ser
transformado de uma instalagdo ponto-
a-ponto numa instalacdo multiponto-
a-multiponto, utilizando-se para isso o
software de matriz CCKM, da ATEN.
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processos de instalacdes industriais,

com enfoque em DCS, SCADA/HDMI I, KE690OR KE690OR KE6900R KE6940R KE6940R i
e PLC, necessitou de armazenar KVM over IP KVM over IP KVM over IP KVM over IP KVM over IP -

vérios computadores em seguranca receiver recelver recelver receiver receiver

| huma sala de servidores, mantendo- =
os acessiveis a partir de 5 salas de
controlo diferentes.

Em colaboracdo com um consultor e

um revendedor, ambos ativos no setor KE6900T KE6900T KE6900T KE6940T KE6940T
de Tl e de salas de controlo, a equipa KVM over IP KVM over IP KVM over IP KVM over IP KVM over IP

] A i transmitter transmitter transmitter transmitter transmitter
da ATEN instalou varios extensores

KVM através de P { = T = "= = .o s

Tem uma instalacao ou projeto similar?
Entre em contacto com sales@aten.be, a nossa equipa de pré-vendas tera todo o gosto em ajuda-lo.



