


Simply Better Connections

あなたの信頼できるパートナーとして
・	1979年以来、ATENの成功は、AV/ITテクノロジーへの献身、および継続的なイノベーションと卓越した業績の実現があったから
こそだと自負しております。これらはすべて、世界によりよいコネクティビティ―をもたらしたいという、弊社の強い想いが原
動力となっています。ATENは、今後も素晴らしい顧客の皆様やパートナー各位と連携しながら、市場の多様性に見合った製品の
開発や販売、販路拡大、そして業績の成長を目指して確固たる基盤を守っていく所存です。

・	AVとITテクノロジーの統合を促進させる企業として、安全性、効率性、生産性に優れたIPベースのAVネットワーキングとIT管理
ソリューションを生み出すべく、堅実に邁進してきました。
KVM、プロフェッショナルAV、インテリジェント電源を統合したソリューションを提供するATEN製品は、企業、政府、教育、
ブロードキャスト、メディア、および輸送環境でAV/IT装置を接続、管理、最適化します。

ATENの主要製品
・	ITインフラへのアクセスと管理を実現するATENエンタープライズ向けシリーズALTUSEN™は、場所を問わずITインフラを効率的に管理
できるよう、KVMコネクティビティーとコントロール機能を統合したソリューションを提供します。

・	ATENのプロフェッショナルAVソリューションVanCryst™は、あらゆる業務用AV関連システムで自由度の高い統合ソリューションを構築
できるよう、ビデオとコントロール機能を強化して、信号管理とシステム管理のコンポーネントを提供します。

・	ATENのSOHO/SMB向けソリューションは、次世代の4K対応ワークステーションソリューションを採用すると同時に、USB接続、モバイ
ル性、そしてスピードの点において、最新の規格を体験できるシステム環境へと誘います。

・	ATENのエネルギー・インテリジェント・ソリューションNRGence™がデータセンター向けに提供するハードウェアとソフトウェアは、セン
サーとの併用でリアルタイムのエネルギー管理とパフォーマンス指標を提供することで、省エネの実現を目指します。
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ATEN Power Distribution Solutions

ATENは、データセンター向けスマート・エネルギー・ソリューションの提供に尽力しています。
Power Distribution Solutionsは、リアルタイムのエネルギー管理、制御、そして省エネ効率を提供することによってイン
テリジェント電源を次のレベルへと引き上げることを目的としています。これによって、ITリソースのアップグレードを、簡
単かつスピーディーに、そして低コストで行うことが可能になります。インテリジェントeco PDUやBasic PDUに加えて、
UPS（無停電電源装置）やスタンディング式ネットワークラックといった幅広い製品ラインナップを取り揃えたPower
Distribution Solutionsは、教育、行政機関、公共交通機関、企業、中規模ビジネスといった、世界中のあらゆる業界で採
用されています。

ATEN エネルギー・ソリューションの特長的なメリット

電源アウトレットのリモート制御
ATEN ecoPDUを使うことで、システム管理者はデータセンターにあるサーバーの電源を各種ネット
ワークプロトコル（TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、SMTP、DHCP、NTP、DNS、auto sense、
Ping、Telnet）経由でリモートから制御することができます。アウトレットには、使い勝手の良い
Webインターフェースを介してリモートアクセスし、個別でもグループ単位でも管理（電源ON/OFF、
切断後再投入）を行うことができます。

リアルタイムのモニタリング機能
ATENのエネルギー管理ソフトウェア eco DCによって、システム管理者は、全接続デバイスの電流、
電圧、電力量（kWh）、消費電力、そしてブレーカーの状態を、リモートからリアルタイムで監視す
ることができます。さらに、このソフトウェアは、PDUに接続されたセンサーを介して温度や湿度
を追跡し、わかりやすいレポートとして出力することができます。

POP（自動負荷防御）機能
PE6/PE8シリーズの eco PDUに搭載されているATEN 独自の POP 機能は、電流の過負荷によって、
他の接続デバイスが予期せぬ状態でシャットダウンするのを防ぐために、アウトレットの電源を自
動で OFFにします。

電力分析レポート
ATENソフトウェアeco DCは、データセンターのエネルギー管理を最適化できるよう電力分析機能
を提供します。この分析レポートには、使用電力、電源負荷、電気代、CO2コスト、電力容量や
傾向といった情報が含まれます。このソフトウェアによって提案された改善策に従うことで、ITの信
頼性を損ねることなく、使用エネルギーを最適化して省エネを実現することができます。

先進的なハードウェア設計
ATENは先進的なハードウェア設計を採用した幅広い PDUソリューション（0Uおよび1Uサイズ）
を提供しています。全製品とも標準的で環境に調和するデザインを採用していますが、エアフロー、
冷却効率、そしてメンテナンス性の向上を目指して薄型デザインのモデルを利用すれば、さらに高
いスペース効率が期待できます。
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Basic PDU

型番 / 電流量 型番 AMP 型番 AMP 型番 AMP 型番 AMP 型番 AMP 型番 AMP

電圧
100V

PE0224SA
PE0324SA

20A
30A

PE0116SA
PE0216SA
PE0316SA

15A
20A
30A

PE0118SA
PE0218SA

15A
20A

PE0112A
PE0212A

15A
20A

PE0110SA 15A PE0210SA 20A

200V
PE0224SB
PE0324B

20A
30A

PE0216SB
PE0316B

20A
30A

PE0218SB 20A PE0210SB 20A

アウトレット数 24 16 18 12 10 10
サージ保護 ○ ○ ○ ー ー ○

Intelligent PDU

タイプ 計測

型番 / 電流量 型番 AMP 型番 AMP 型番 AMP 型番 AMP

電圧
100V PE5324TA 30A

PE5108A
PE5208A

15A
20A

PE7108A 15A

200V PE5221T 20A PE7324J 30A PE5208B 20A PE7208B 20A

アウトレット数 21、24 24 8 8
計測単位 バンク アウトレット、バンク バンク アウトレット、バンク
環境監視 ○ ○ ○ ○
eco DC※1対応 ○ ○ ○ ○

PDU 比較表

ATEN PDU シリーズ

業務用オンライン UPS
ATENの業務用オンラインUPSは、入力ソースや主電源にエラーが発生した場合に緊急用電源を提供することで電源変動を調整する、
革新的な電源保護ソリューションです。スタンバイ方式またはライン・インタラクティブ方式のUPSに似ていますが、ATENの業務
用オンラインUPSは、より多くの電流を供給するAC→ DC バッテリー充電器 / 整流器を提供します。そして、この整流器とインバー
ターは改良された冷却システムと連続的に稼動できるよう開発されています。

スタンディング式ネットワークラックとアクセサリー
ATENのラックは、高密度サーバー/ネットワーキングシステムの上位モデルやコストパフォーマンスがより高い標準モデルを、業界基
準の19インチラックにマウントするために設計されています。ATENはまた、標準的なラックマウントキット、および電源ケーブルを
PDUアウトレットに固定する独自のケーブルホルダーを提供しています。ATENの環境センサーを使うと、データセンターの温度、湿度、
気圧をリアルタイムでモニタリングすることができます。また、ドアセンサーはデータセンターのセキュリティ管理をサポートします。

Intelligent PDU

タイプ 計測＋電源制御 リブーター

型番 / 電流量 型番 AMP 型番 AMP 型番 AMP 型番 AMP 型番 AMP

電圧
100V PE6216A 20A

PE6108A
PE6108AVA
PE6208A

15A
15A
20A

PE8108A
PE8208A

15A
20A

PE4104AJ 15A

200V PE6216B 20A PE8216B 20A
PE6208B
PE6208AV

20A
20A

PE8208B 20A

アウトレット数 16 16 8 8 4
アウトレット切替 ○ ○ ○ ○ ー
Autoリブート機能 ー ー ○※2 ー ○
計測単位 バンク アウトレット、バンク バンク アウトレット、バンク ー
環境監視 ○ ○ ○ ○ ○
eco DC※1対応 ○ ○ ○ ○ ○
POP 機能 ○ ○ ○ ○ ー
※1	 ecoDC：PDU統合管理ソフトウェア
※2	 Autoリブート機能は、AVシリーズのみ対応

アウトレット制御
リモート制御有り PE4 PE6 PE8
リモート制御無し PE0 PE1 PE5 PE7

計測単位 ー
バンク
A,V

バンク
A,V,kW,kWh,pf

アウトレット、バンク
A,V,kW,kWh,pf
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安全性と信頼性に優れた配電を実現する ATEN 独自の POP 機能

ATENのPOP（自動負荷防御）機能は、データセンターの配電に優先順位をつけることができます。過電流が検知される
と、このPOP機能はアウトレットの電源を自動でOFFにすることで、ITサーバーが予期せぬ状態でシャットダウンするの
を防ぎます。POP機能のオプションは、「LIFO（後入れ先出し）モード」と「優先モード」の2種類から選択することができ
ます。

LIFO（後入れ先出し）モード 
最後に電源がONになったアウトレットの電源を自動でOFFにします。

優先モード
アウトレットの電源は、あらかじめ定義された順番に従ってOFFになります。管理者は、Webブラウザを使って各アウトレットのシャッ
トダウン優先順位を設定することができます。

POP 設定

過電流の状態が検知されると…

POP機能あり POP機能なし

その他のPDUATEN POP機能搭載PDU
（PE6/PE8シリーズ）

ATENの POP 機能がない場合、PDUは過負荷状態の際に回路全体が遮断されますので、結果的に、照明、空調、サーバーを含む、
すべての機器が予期せぬ状態でシャットダウンすることになります。

Bank 1 優先モード

Priority 1

Priority 2

Priority 3

Priority 4

Priority 5

Priority 6

Priority 7

Priority 8

Outlet 9

Outlet 14

Outlet 12

Outlet 11

Outlet 16

Outlet 13

Outlet 10

Outlet 15

Bank 2 優先モード

Priority 1

Priority 2

Priority 3

Priority 4

Priority 5

Priority 6

Priority 7

Priority 8

Outlet 18

Outlet 22

Outlet 19

Outlet 21

Outlet 20

Outlet 23

Outlet 17

Outlet 24

POP LIFO モードを有効にする

POP優先モードを有効にする

注意：	ATEN PE8シリーズではPOP機能がすべてお使いいただけますが、PE6シリーズでは優先モードしかご利用いただけません。
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POP 機能が IT 機器を保護する仕組みとは？

POP 機能は新たに追加されたサーバーの電源を自動的に遮断し
ます（後入れ先出しモード）。そして、あらかじめ選択された順番
に従ってサーバーの電源をOFFに切り替えます（優先モード）。こ
れによって、他のサーバーは安全に稼動を継続し、割り込みされ
ることがありません。

POP 機能はあらかじめ選択された順番に従って、即座にサーバー
に対する電源を遮断します。

POP 機能は新たに追加されたサーバーの電源を自動的に遮断し
ます。これによって、PDU全体がシャットダウンすることを防ぎ、
クリティカルなサーバーが保護されます。なお、追加されるサー
バーがない場合、POP 機能は警告を出しますが、アウトレットの
シャットダウンは行いません。

ATENのエネルギー・インテリジェントPDUと独自の POP 機能のデモ動画をご覧
になるには、こちらのQRコードを読み取ってアクセスしてください。

設定 A：後入れ先出モードと優先モードの
両方が有効な場合

設定 C：後入れ先出モードのみが
有効な場合

設定 B：優先モードのみが有効な場合

POP LIFO モードを有効にする

POP優先モードを有効にする

POP LIFO モードを有効にする

POP優先モードを有効にする

POP LIFO モードを有効にする

POP優先モードを有効にする

シチュエーション：消費電力が急増し過負荷状態が発生
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PE0116SA / PE0216SA / PE0216SB
PE0224SA / PE0224SB / PE0316SA
PE0324SA / PE0316B / PE0324B

・ 0U Basic PDU

PE0112A / PE0212A / PE0110SA
PE0118SA / PE0210SA / PE0210SB
PE0218SA / PE0218SB

・ 1U Basic PDU

PE0110SA/PE0112A/PE0116SA/PE0118SA/PE0210SA/PE0210SB/
PE0212A/PE0216SA/PE0216SB/PE0218SA/PE0218SB
PE0224SA/PE0224SB/PE0316SA/PE0316B/PE0324SA/PE0324BBasic 0U/1U Rack PDU 

Basic PDUシリーズは、形状がIECもしくはNEMAタイプのアウトレット電源を10-24ポート搭載した製品シリーズ

です。

種類豊富なエントリーモデルを展開しており、過電流保護や計測機能の有無は必要に応じて選択できるため、

予算と用途に合った製品を柔軟にお選びいただけます。

型番 入力電圧 入力電流 (最大 ) インレットタイプ アウトレット
( 形状×ポート数 ) 計測単位

PE0116SA 100V 15A NEMA 5-15P NEMA 5-15R×16 —

PE0216SA 100V 20A NEMA L5-20P NEMA 5-20R×16 —

PE0216SB 200V 20A NEMA L6-20P IEC 60320 C13×16 —

PE0224SA 100V 20A NEMA L5-20P NEMA 5-20R×24 —

PE0224SB 200V 20A NEMA L6-20P IEC 60320 C13×22
IEC 60320 C19×2 —

PE0316SA 100V 30A NEMA L5-30P NEMA 5-20R×16 —

PE0324SA 100V 30A NEMA L5-30P NEMA 5-20R×24 —

PE0316B 200V 30A NEMA L6-30P IEC 60320 C13×16 —

PE0324B 200V 30A NEMA L6-30P IEC 60320 C13×22
IEC 60320 C19×2 —

型番 入力電圧 入力電流 (最大 ) インレットタイプ アウトレット
( 形状×ポート数 ) 計測単位

PE0112A 100V 15A NEMA 5-15P NEMA 5-15R×12 —

PE0212A 100V 20A AプラグNEMA L5-20P NEMA 5-20R×12 —

PE0110SA 100V 15A NEMA 5-15P NEMA 5-15R×10 —

PE0118SA 100V 15A NEMA 5-15P NEMA 5-15R×18 —

PE0210SA 100V 20A NEMA L5-20P NEMA 5-20R×10 —

PE0210SB 200V 20A NEMA L6-20P IEC 60320 C13×10 —

PE0218SA 100V 20A NEMA L5-20P NEMA 5-20R×18 —

PE0218SB 200V 20A NEMA L6-20P IEC 60320 C13×18 —

NEMA System

NEMA System

0U Basic PDU

1U Basic PDU

BASIC PDU
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PE0116SA （0U/100V/15A/NEMAタイプ16ポート/サージ保護回路付き）

PE0216SA （0U/100V/20A/NEMAタイプ16ポート/サージ保護回路付き）

PE0216SB （0U/200V/20A/IECタイプ16ポート/サージ保護回路付き）

PE0224SA （0U/100V/20A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き）

PE0224SB （0U/200V/20A/IECタイプ 24ポート/サージ保護回路付き）

PE0316SA （0U/100V/30A/NEMAタイプ16ポート/サージ保護回路付き）

PE0324SA （0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き）

PE0316B （0U/200V/30A/IECタイプ 16ポート）

PE0324B （0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート）

0U Basic PDU ラック用電源タップ
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PE0112A （1U/100V/15A/NEMAタイプ12ポート）

PE0110SA （1U/100V/15A/NEMAタイプ 10ポート/サージ保護回路付き）

PE0212A （1U/100V/20A/NEMAタイプ12ポート）

A B

B 製品詳細

アウトレットNEMA 5-15R

A

PE0118SA （1U/100V/15A/NEMAタイプ 18ポート/サージ保護回路付き）

PE0210SA （1U/100V/20A/NEMAタイプ 10ポート/サージ保護回路付き）

PE0210SB （1U/200V/20A/IECタイプ 10ポート/サージ保護回路付き）

PE0218SA （1U/100V/20A/NEMAタイプ 18ポート/サージ保護回路付き）

PE0218SB （1U/200V/20A/IECタイプ 18ポート/サージ保護回路付き）

1U Basic PDU ラック用電源タップ

注意：	 Basic PDUはケーブル抜け止めコネクターに対応しておりません。
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仕 様

機能 PE0116SA PE0216SA PE0216SB PE0224SA PE0224SB
電気仕様
定格入力電圧 AC100 ～120V AC100 ～120V AC100 ～240V AC100 ～120V AC100 ～240V

最大入力電流 15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

入力周波数 50~60Hz
インレットタイプ NEMA 5-15P NEMA L5-20P NEMA L6-20P NEMA L5-20P NEMA L6-20P

電源入力
1800VA（最大）
1440VA

（ULディレーティング）

2400VA（最大）
1920VA

（ULディレーティング）

4800VA（最大）
3840VA

（ULディレーティング）

2400VA（最大）
1920VA

（ULディレーティング）

4800VA（最大）
3840VA

（ULディレーティング）

アウトレットタイプ　 NEMA 5-15R×16 NEMA 5-20R×16 IEC 60320 C13×16 NEMA 5-20R×24 IEC 60320 C13×22
IEC 60320 C19×2

最大出力電流
（アウトレット）

15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

C13：15A（最大）
12A（ULディレーティング）

C19：20A（最大）
16A（ULディレーティング）

最大出力電流（バンク） 15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

最大出力電流（合計） 15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

OPD（過電流保護機器） ○
ケース
サイズ（W×D×H） 715.6×44.4×60 mm 715.6×44.4×60 mm 715.6×44.4×60 mm 1087.1×44.4×60mm 1087.1×44.4×60 mm
重量 1.1 kg 1.1 kg 1.1 kg 1.4 kg 1.4 kg
電源ケーブル長 305cm
動作環境

温度（動作 /保管） 0 ～ 40℃ / -20 ～ 60℃
※環境温度が 40℃近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を 60% 以下に下げてください。

海抜（動作 & 保管） 3000m
規格準拠
EMC 認証 FCC ClassA
安全認証 PSE
同梱品 電源コード×１、クイックスタートガイド×１

機能 PE0316SA PE0324SA PE0316B PE0324B
電気仕様
定格入力電圧 AC100 ～120V AC100 ～120V AC100 ～240V AC100 ～240V
最大入力電流 30A（最大）/24A（ULディレーティング）
入力周波数 50 ～ 60Hz
インレットタイプ NEMA L5-30P NEMA L5-30P NEMA L6-30P NEMA L6-30P

電源入力 3600VA（最大）
2880VA（ULディレーティング）

3600VA（最大）
2880VA（ULディレーティング）

7200VA（最大）
5760VA（ULディレーティング）

7200VA（最大）
5760VA（ULディレーティング）

アウトレットタイプ　 NEMA 5-20R×16 NEMA 5-20R×24 IEC 60320 C13×16 IEC 60320 C13×22
IEC 60320 C19×2

最大出力電流
（アウトレット）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

C13：15A（最大）
12A（ULディレーティング）

C19：20A（最大）
16A（ULディレーティング）

最大出力電流（バンク） 20A（最大）/16A（ULディレーティング）
最大出力電流（合計） 30A（最大）/24A（ULディレーティング）
OPD（過電流保護機器） ○
ケース
サイズ（W×D×H） 967.1×44.4×60 mm 1207.1×44.4×60 mm 967.1×44.4×60 mm 1207.1×44.4×60 mm
重量 2.10 kg 2.40 kg 2.50 kg 2.80 kg
電源ケーブル長 305cm
動作環境

温度（動作 /保管） 0 ～ 40℃ / -20 ～ 60℃
※環境温度が 40℃近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を 60% 以下に下げてください。

海抜（動作 & 保管） 3000m
規格準拠
EMC 認証 FCC ClassA
安全認証 PSE
同梱品 電源コード×１、クイックスタートガイド×１

0U Basic PDU
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1U Basic PDU
機能 PE0112A PE0212A PE0110SA PE0118SA

電気仕様
定格入力電圧 AC100 ～120V AC100 ～120V AC100 ～120V AC100 ～120V

最大入力電流
15A（最大）

12A（ULディレーティング）
10A（PES）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

15A（最大）
12A（ULディレーティング）

10A（PES）

15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

入力周波数 50 ～ 60Hz
インレットタイプ NEMA 5-15P NEMAL5-20P NEMA 5-15P NEMA 5-15P

電源入力 1500VA（最大）/1200VA
（ULディレーティング）

2400VA/1920VA
（ULディレーティング）

1800VA（最大）/1440VA
（ULディレーティング）

1800VA（最大）/1440VA
（ULディレーティング）

アウトレットタイプ　 NEMA 5-15R×12 NEMA 5-20R×12 NEMA 5-15R×10 NEMA 5-15R×18
最大出力電流
（アウトレット）

15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

最大出力電流（バンク） 15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

最大出力電流（合計） 15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

OPD ( 過電流保護機器） ○
ケース
サイズ（W×D×H） 488×44×45mm 488×44×45mm 482×44.4×45 mm 482×44.4×90.5 mm
重量 0.62kg 0.88kg 0.66 kg 1.22 kg
電源ケーブル長 305cm
動作環境

温度（動作 /保管） 0 ～ 40℃ / -20 ～ 60℃
※環境温度が 40℃近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を 60% 以下に下げてください。

海抜（動作 & 保管） 3000m
規格準拠
EMC 認証 FCC ClassA
安全性検証 PSE
同梱品 電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1

機能 PE0210SA PE0210SB PE0218SA PE0218SB
電気仕様
定格入力電圧 AC100 ～120V AC100 ～240V AC100 ～120V AC100 ～240V
最大入力電流 20A（最大）/16A（ULディレーティング）
入力周波数 50 ～ 60Hz
インレットタイプ NEMA L5-20P NEMA L6-20P NEMA L5-20P NEMA L6-20P

電源入力 2400VA（最大）/1920VA
（ULディレーティング）

4800VA（最大）/3840VA
（ULディレーティング）

2400VA（最大）/1920VA
（ULディレーティング）

4800VA（最大）/3840VA
（ULディレーティング）

アウトレットタイプ　 NEMA 5-20R×10 IEC60320 C13×10 NEMA 5-20R×18 IEC60320 C13×18
最大出力電流
（アウトレット）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

15A（最大）/12A
（ULディレーティング）

最大出力電流（バンク） 20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

最大出力電流（合計） 20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

20A（最大）/16A
（ULディレーティング）

OPD ( 過電流保護機器） ○
ケース
サイズ（W×D×H） 482×44.4×45mm 482×44.4×45mm 482×44.4×90.5 mm 482×44.4×90.5 mm
重量 0.67kg 0.67kg 1.26 kg 1.26 kg
電源ケーブル長 305cm
動作環境

温度（動作 /保管） 0 ～ 40℃ / -20 ～ 60℃
※環境温度が 40℃近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を 60% 以下に下げてください。

海抜（動作 & 保管） 3000m
規格準拠
EMC 認証 FCC ClassA
安全性検証 PSE
同梱品 電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
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EC1000
・ エネルギーセンサーポート× 4
・ 環境センサーポート× 4

EC1000

・	 エネルギーセンサーポートとしてRJ-45ポートを4箇所搭載し、4台の PDUの電流を監視可能 (ポートあたり0 ～32A)
・	 環境センサーポートとしてRJ-11ポートを4箇所搭載し、温度、湿度、差圧を監視可能
・	 0U/1Uでラックマウントできる省スペース設計
・	 電力の管理と監視をリモートからリアルタイムで実現
- 電流しきい値レベルの設定
- 個々の PDUに対する名称設定

・	 拡張 PDU管理オプション
- Webブラウザ、エネルギー管理ソフトウェア「eco DC」やサードパーティーの SNMPマネージャーを使ってネットワーク経由でリモー
ト管理

・	 しきい値警告通知方法
- ローカル：警報音および LEDライト
- リモート：SMTP/SNMPトラップ/Syslog

・	 エネルギー管理ソフトウェア「eco DC」を使った全面的な監視を行うことで、データセンターの電力効率を最適化

NRGence™シリーズのエネルギーボックスは、ATENエネルギーPDUと各種センサーを接続することによって、

PDUの電流、および、サーバールームの気温、湿度、差圧を監視することができる、インテリジェント電力モニ

ターです。EC1000はスタンドアロン型のOver-IP監視ボックスで、Web GUIやエネルギー管理ソフトウェア「eco

DC」を使って制御することができます。エネルギーボックスはラックへの取り付けやエネルギーPDUへの接続

が簡単です。PDUから出力された電力情報をエネルギーボックスに集約して表示することで、情報の監視や把

握が容易に行えます。

Energy BOX
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接続図

Network 電源

EC1000
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eco DC

Network

電源

電源
電源

電源

仕 様

機能 EC1000
Energy PDU接続数 4

ポート選択 プッシュボタン

コネクター

エネルギーセンサーポート RJ-45メス×4

環境センサーポート RJ-11メス×4

電源 DC電源ジャック×1

LANポート RJ-45メス×1

スイッチ

リセット ピンホール型スイッチ×1

選択 選択プッシュボタン×1

LED

PDU 状態 4（Orange）

センサー状態 4（Green）

エネルギー/ 環境 /IP 3（Green）

選択 1桁 7セグメントデジタル表示 (Orange)

電流 /センサー/IP アドレス 3桁 7セグメントデジタル表示 (Orange)

電源 1（Blue）

リンク 10M/100Mbps：1（Orange/Green）、リンク：1（Green）

計測範囲
100 ～240V、50/60Hz、0 ～ 32A(ポートあたり)

LED 表示解像度 0.1A
精度：±0.1A @ 0 ～1A、±1%@ > 1A

電源仕様 ( アダプター ) 入力：AC100 ～240V 50 ～ 60Hz、出力：DC5.3V / 2.4A

消費電力 DC5V 2.93W

動作環境

動作温度 0 ～ 50℃

保管温度 -20 ～ 60℃

湿度 0 ～ 80%RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 590g

サイズ (W×D×H) 200×75.9×42mm

同梱品 電源アダプター×1、マウントキット×1、RJ-45 ケーブル×4、クイックスタートガイド×1
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配電
・	 リア側へのマウントに対応した省スペース設計
・	 IECまたはNEMAタイプのアウトレットモデルをラインナップ
・	 電流や IPアドレスは、本体フロントパネルの3桁 7セグメン
トLEDで表示

・	 リモートユーザーはWebブラウザを使ってアウトレットの状
態を監視可能

・	 セーフシャットダウン対応（PE6/PE8シリーズのみ）
・	 製品本体とアウトレットの電源を分離 -過負荷状態に陥りブ
レーカーが作動しても、ユーザーインターフェースへのアクセ
スは継続可能

リモートアクセス
・	 本体内蔵10/100 Mbit Ethernet ポート経由で TCP/IP を使っ
たリモート電源制御（PE6/PE8シリーズのみ）

・	 ネットワークプロトコル - TCP/IP、PPP、UDP、HTTP、
HTTPS、SSL、SMTP、DHCP、NTP、DNS、Auto Sense、
Ping、Telnet

・	 PDU電源管理ソフトウェア - eco DC
・	 SNMP Manager V1/V2/V3 対応

操作
・	 アウトレット単位でのリモート電源制御（ON、OFF、切断後
再投入）に対応（PE6/PE8シリーズのみ）

・	 遠隔電源投入方法 -Wake on LAN、System After AC Back、
Kill the Power（PE6/PE8シリーズのみ）

・	 電源投入シーケンス -正しい順序で機器に電源を投入するた
めに、各アウトレットに対して電源投入シーケンスと遅延時
間の設定が可能（PE6/PE8シリーズのみ）

・	 ブラウザベースのユーザーインターフェースでセットアップや
操作が簡単

・	 各種ブラウザに対応 (IE、Firefox、Chrome、Safari)
・	 RTC 対応 –電源が入っていない間でも、タイマーを継続稼
動

・	 最大で 8 名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカ
ウントが作成可能

・	 POP 機能（自動負荷防御機能）搭載 -接続した機器の負荷
があらかじめ設定した接続機器の合計電流の上限（POP 値）
を超えた場合に、最後に機器を接続したアウトレットのみを
ブロックすることで、接続デバイスを保護（PE6/PE8シリーズ
のみ）

管理
・	 バンクレベル（PE5/PE6シリーズ）、またはバンク/ アウトレッ
トレベル（PE7/PE8シリーズのみ）で電力状態を測定

・	 電流や IPアドレスを LED 表示
・	 電流、電圧、キロワット時は監視用にリアルタイムでブラウ
ザ画面に表示

・	 環境監視 -環境センサーの使用で、ラックの温度や湿度等
の環境をモニタリングおよびアラート通知

・	 しきい値設定 -電流、電圧、消費電力、エネルギー消費量、
気温、湿度

・	 アウトレットへの名前設定
・	 ユーザーのアウトレットアクセス権限はアウトレット単位で設
定可能

・	 イベントログおよび Syslog に対応
・	 SNMPのMIB（管理情報ベース）ファイルに対応
・	 ファームウェアアップグレード対応
・	 多言語対応 -日本語、英語、中国語（繁体字 / 簡体字）、ド
イツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語、ロシア語

セキュリティ
・	 2 段階パスワードによるセキュリティ
・	 パスワード保護と高度な暗号化技術を含むセキュリティ機能
- SSL 128-bit 暗号化

・	 リモート認証対応 - RADIUS

PE5108A / PE5208A / PE5208B / PE6108A / PE6108AVA
PE6208A / PE6208B / PE6208AV / PE6208AVA
PE7108A / PE7208B / PE8108A / PE8208A / PE8208BIntelligent 1U Rack PDU 

PE5108 / PE5208
・ バンク単位計測モデル

PE6108 / PE6108AV
PE6208 / PE6208AV

・ リモート電源制御
・ POP（自動負荷防御）機能
・ バンク単位計測モデル

PE7108 / PE7208
・ バンク / アウトレット単位

計測モデル

PE8108 / PE8208
・ リモート電源制御
・ POP（自動負荷防御）機能
・ バンク / アウトレット単位

計測モデル

注意：	掲載した商品の仕様等は予告なしに変更する場合があります。

eco PDU
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型番 ラック
スペース 入力電圧 インレット

タイプ
最大入力
電流 ブレーカー アウトレット

( 形状×ポート数 )
アウトレット
制御 計測単位

PE5108A 1U 100V NEMA 5-15P 15A 15A×1 NEMA 5-15R× 8 － バンク

PE5208A 1U 100V NEMA L5-20P 20A 20A×1 NEMA 5-20R× 8 － バンク

PE5208B 1U 200V NEMA L6-20P 20A 20A×1
IEC60320 C13×7 +
IEC60320 C19×1

－ バンク

PE6108A 1U 100V NEMA 5-15P 15A 15A×1 NEMA 5-15R× 8 ○ バンク

PE6108AVA 1U 100V NEMA 5-15P 15A 15A×1 NEMA 5-15R× 8 ○ バンク

PE6208A 1U 100V NEMA L5-20P 20A 20A×1 NEMA 5-20R× 8 ○ バンク

PE6208B 1U 200V NEMA L6-20P		 20A 20A×1
IEC60320 C13×7 +
IEC60320 C19×1

○ バンク

PE6208AV 1U 200V NEMA L6-20P 20A 20A×1 IEC60320 C13× 8 ○ バンク

PE6208AVA 1U 100V
A/Jプラグ：
NEMA L5-20P

20A 20A×1 NEMA 5-20R× 8 ○ バンク

PE7108A 1U 100V NEMA 5-15P		 15A 15A×1 NEMA 5-15R× 8 － アウトレット

PE7208B 1U 200V NEMA L6-20P		 20A 20A×1
IEC60320 C13×7		+
IEC60320 C19×1

－ アウトレット

PE8108A 1U 100V NEMA 5-15P		 15A 15A×1 NEMA 5-15R× 8 ○ アウトレット

PE8208A 1U 100V NEMA L5-20P		 20A 15A×1 NEMA 5-20R× 8 ○ アウトレット

PE8208B 1U 200V NEMA L6-20P		 20A 20A×1
IEC60320 C13×7 +
IEC60320 C19×1

○ アウトレット

NEMA System
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仕 様

仕 様

PE5108A
計測機能搭載　温湿度センサー対応　1Uタイプ8ポートeco PDU (NEMA)

フロント

リア

B

C

製品詳細

A

A B C

機能 PE5108A
電気仕様

定格入力電圧 AC 100 ～120V

最大入力電流 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）

入力周波数 50 ～ 60Hz

インレットタイプ 入力用電源ケーブル（プラグ側）NEMA 5-15P

アウトレットタイプ（合計） NEMA 5-15R× 8

定格出力電圧 100V

最大出力電流（アウトレット） NEMA 5-15R：15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）

最大出力電流（バンク） 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）

最大出力電流（合計） 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）

ブレーカー 15Aノーヒューズブレーカー×1

計測 バンク単位で電流、電圧、電力、力率、ワット時を監視

アウトレット制御 非対応

環境センサーポート 2

計測精度 電圧 : AC100 ～250V±1%、電力 : 100W～最大許容範囲電力±2%、電流 : 0.1～1A± 0.1A、1～20A±1%

スイッチ

リセット ピンホール型スイッチ×1

LED

センサー 2（Green）

電源 1（Blue）

10/100 Mbps 1（Orange / Green）

リンク 1（Green）

ケース

サイズ (W×D×H) 433×220×44mm

重量 2.77kg

ケース材料 メタル

動作環境

温度（動作 /保管） 0 ～ 50℃ / -20 ～ 60℃

湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと

規格準拠

EMC 認証 FCC、その他は依頼による

安全性検証 TUV-CB、cTUVus、PSE、その他は依頼による

同梱品
ラックマウントキット×1、電源コード×1、フットパッド（４個入）×1、クイックスタートガイド×1

ケーブル抜け防止ホルダー（10 個入 / 袋）×1、ケーブル抜け防止ホルダー取付工具×1

アウトレットNEMA 5-15R フロントパネル センサーポート
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仕 様

PE5208A/B
計測機能搭載　温湿度センサー対応　1Uタイプ8ポートeco PDU

PE5208A：フロント

PE5208B：フロント

PE5208A/B：リア

A B

B 製品詳細

アウトレットNEMA 5-20R

C D

D

アウトレット
IEC60320 C13

アウトレット
IEC60320 C19

A

C

E

E

E

機能 PE5208A PE5208B
電気仕様
定格入力電圧 AC 100 ～120V AC 100 ～240V
最大入力電流 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
入力周波数 50 ～ 60Hz
インレットタイプ 入力用電源ケーブル　（プラグ側）PE5208A：NEMA L5-20P、PE5208B：NEMA L6-20P
アウトレットタイプ（合計） NEMA 5-20R× 8 IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1
定格出力電圧 100V 200V

最大出力電流（アウトレット） NEMA 5-20R：20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
C13：15A（最大）、12A（ULディレーティング）
C19：20A（最大）、16A（ULディレーティング）

最大出力電流（バンク） 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
最大出力電流（合計） 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
ブレーカー 20Aノーヒューズブレーカー×1
計測 バンク単位で電流、電圧、電力、力率、ワット時を監視
アウトレット制御 非対応
環境センサーポート 2
計測精度 電圧 : AC100 ～250V±1%、電力 : 100W～最大許容範囲電力±2%、電流 : 0.1～1A± 0.1A、1～20A±1%
スイッチ
リセット ピンホール型スイッチ×1
LED
センサー 2（Green）
電源 1（Blue）
10/100 Mbps 1（Orange / Green）
リンク 1（Green）
ケース
ケース材料 メタル
サイズ (W×D×H) 433×221×44 mm
重量 2.71 kg
電源ケーブル長 3m
動作環境
温度（動作 /保管） 0 ～ 50℃ / -20 ～ 60℃
湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと
規格準拠
EMC 認証 FCC、その他は依頼による
安全性検証 TUV-CB、cTUVus、PSE、その他は依頼による

同梱品
ラックマウントキット×1、電源コード×1、フットパッド（４個入）×1、クイックスタートガイド×1

ケーブル抜け防止ホルダー（10 個入 / 袋）×1、ケーブル抜け防止ホルダー取付工具×1

フロントパネル

フロントパネル

センサーポート

センサーポート
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仕 様

PE6108A
エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU

フロント

リア

B

C

製品詳細

A

フロントパネル センサーポート

A B C

機能 PE6108A
電気仕様
定格入力電圧 AC 100 ～120V
最大入力電流 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）
入力周波数 50 ～ 60Hz
インレットタイプ IEC 60320 C20×1、入力用電源ケーブル（ソケット側）IEC C19 /（プラグ側）NEMA 5-15P
アウトレットタイプ（合計） NEMA 5-15R× 8
出力電圧 AC 100 ～120V
最大出力電流（アウトレット） NEMA 5-15R：15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）
最大出力電流（バンク） 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）
最大出力電流（合計） 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）
ブレーカー 15Aノンヒューズブレーカー×1
計測 バンク単位で電流、電圧、電力、力率、ワット時を監視
アウトレット制御 対応
環境センサーポート 2
計測精度 電圧 : AC100 ～250V±1%、電力 : 100W～最大許容範囲電力±2%、電流 : 0.1～1A± 0.1A、1～20A±1%
スイッチ
リセット ピンホール型スイッチ×1
コネクター
LANポート RJ-45メス×1
LED
アウトレットステータス 8（Orange）
PDU電流 /出力電流 /IP 3（Green）
電源 1（Blue）
10/100 Mbps 1（Orange / Green）
リンク 1（Green）
センサー 2（Green）
ケース
ケース材料 メタル
サイズ (W×D×H) 433 x 221 x 44 mm
重量 3.7 kg
動作環境
温度（動作 /保管） 0 ～ 50℃ / -20 ～ 60℃
湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと
規格準拠
EMC 認証 FCC、その他は依頼による
安全性検証 TUV-CB、cTUVus、PSE、その他は依頼による
同梱品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

アウトレットNEMA 5-15R

13

EC
O
 P
D
U
 Intelligent 1U

 R
ack P

D
U

EC
O
 P
D
U
 Intelligent 1U

 R
ack P

D
U



仕 様

PE6108AVA
1U筐体分離タイプ  8アウトレットeco PDU

フロント

リア

B

C

製品詳細

A

フロントパネル センサーポート

A B C

アウトレットNEMA 5-15R

機能 PE6108AVA
電気仕様

定格入力電圧 AC100~120V

最大入力電流 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）

入力周波数 50~60Hz

インレットタイプ 入力用電源ケーブル（プラグ側）A/J: NEMA 5-15P

電源入力 1800VA（最大）/ 1440VA（ULディレーティング）

アウトレットタイプ（合計） NEMA 5-15R× 8

定格出力電圧 AC100~120V

最大出力電流（アウトレット） NEMA 5-15R : 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）

最大出力電流（バンク） 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）

最大出力電流（合計） 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）

アウトレット制御 対応

環境センサーポート 2

計測 バンク単位で電流、電圧、電力、力率、ワット時を監視

計測精度 電圧 : AC100 ～250V±1%、電力 : 100W～最大許容範囲電力±2%、電流 : 0.1～1A± 0.1A、1～20A±1%

スイッチ

リセットボタン フロント側：ピンホール型スイッチ×1、リア側：ピンホール型スイッチ×1

電源 ロッカースイッチ×1

コネクター

RS-232C DB-9×1

LANポート RJ-45×1

ケース

ケース材料 メタル

サイズ（W×D×H） 432.4×267.2×44.0mm

重量 3.76 kg

電源ケーブル長 3m

動作環境

温度（動作 /保管） 0 ～ 45℃ / -20 ～ 60℃

湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと

規格準拠

EMC 認証 FCC、J55032

安全性検証 PSE

同梱品
電源ケーブル×1、RJ-45 ケーブル×1、ケーブル抜け防止ホルダー（10 個入）×1
フットパッドセット×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
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仕 様

PE6208A/B
エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU

PE6208A：フロント

PE6208B：フロント

PE6208A/B：リア

A B

B
製品詳細

アウトレットNEMA 5-20R

C D

D

アウトレット
IEC60320 C13

アウトレット
IEC60320 C19

A

C

E

E

E

機能 PE6208A PE6208B
電気仕様
定格入力電圧 AC 100 ～120V AC 100 ～240V
最大入力電流 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
入力周波数 50 ～ 60Hz

インレットタイプ
IEC 60320 C20×1、入力用電源ケーブル

(ソケット側 ) IEC 60320 C19 / ( プラグ側 ) PE6208A：NEMA L5-20P、PE6208B：NEMA L6-20P
アウトレットタイプ（合計） NEMA 5-20R× 8（15A 兼用） IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1
定格出力電圧 100V 200V

最大出力電流（アウトレット） NEMA 5-20R：20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
C13：15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）
C19：20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）

最大出力電流（バンク） 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
最大出力電流（合計） 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
ブレーカー 20Aノーヒューズブレーカー×1
計測 バンク単位で電流、電圧、電力、力率、ワット時を監視
アウトレット制御 対応
環境センサーポート 2
計測精度 電圧 : AC100 ～250V±1%、電力 : 100W～最大許容範囲電力±2%、電流 : 0.1～1A± 0.1A、1～20A±1%
スイッチ
リセット ピンホール型スイッチ×1
コネクター
LANポート RJ-45メス×1
LED
アウトレットステータス 8（Orange）
PDU電流 /出力電流 /IP 3（Green）
電源 1（Blue）
10/100 Mbps 1（Orange / Green）
リンク 1（Green）
センサー 2（Green）
ケース
ケース材料 メタル
サイズ (W×D×H) 433×221×44 mm
重量 2.79 kg
動作環境
温度（動作 /保管） 0 ～ 50℃ / -20 ～ 60℃
湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと
規格準拠
EMC 認証 FCC、その他は依頼による
安全性検証 TUV-CB、cTUVus、PSE、その他は依頼による
同梱品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー（10 個入）×1、クイックスタートガイド×1

フロントパネル

フロントパネル

センサーポート

センサーポート
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仕 様

PE6208AV/AVA
1U筐体分離タイプ  8アウトレットeco PDU

B

C A

PE6208AV：フロント

PE6208AVA：フロント

PE6208AV：リア

PE6208AVA：リア

A B

製品詳細

アウトレット
IEC 60320 C13

D B

アウトレット
NEMA 5-20R

C

E

フロントパネル

フロントパネル

センサーポート

センサーポート

機能 PE6208AV PE6208AVA
電気仕様
定格入力電圧 200V AC100~120V
最大入力電流 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
入力周波数 50~60Hz
インレットタイプ 入力用電源ケーブル（プラグ側）PE6208AV：NEMA L6-20P、PE6208AVA：NEMA L5-20P
アウトレットタイプ（合計） IEC 60320 C13× 8 NEMA 5-20R× 8
定格出力電圧 200V AC100~120V
最大出力電流（アウトレット） C13: 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング） NEMA 5-20R : 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
最大出力電流（バンク） 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
最大出力電流（合計） 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
計測 バンク単位で電流、電圧、電力、力率、ワット時を監視
アウトレット制御 対応
環境センサーポート 2
　計測精度 電圧 : AC100 ～250V±1%、電力 : 100W～最大許容範囲電力±2%、電流 : 0.1～1A± 0.1A、1～20A±1%
スイッチ
リセット フロント側：ピンホール型スイッチ×1、リア側：ピンホール型スイッチ×1
電源 ロッカースイッチ×1
コネクター
RS-232C DB-9×1
LANポート RJ-45×1
ケース
ケース材料 メタル
サイズ (W×D×H) 433×268×44 mm 432×267×44 mm
重量 4.94 kg 3.76 kg
電源ケーブル長 3m
動作環境
温度（動作 /保管） 0 ～ 50℃ / -20 ～ 60℃
湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと
規格準拠
EMC 認証 CE、FCC、J55022、その他は依頼による FCC、J55032
安全性検証 CE-LVD、PSE、その他は依頼による PSE

同梱品
電源ケーブル×1、RJ-45 ケーブル×1、ケーブル抜け防止ホルダー（10 個入）×1
フットパッドセット×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
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仕 様

PE7108A
計測機能搭載　温湿度センサー対応　1Uタイプ8ポートeco PDU (NEMA)

フロント

リア

B

C

製品詳細

A

フロントパネル センサーポート

A B C

アウトレットNEMA 5-15R

機能 PE7108A
電気仕様

定格入力電圧 AC 100 ～120V

最大入力電流 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）

入力周波数 50 ～ 60Hz

インレットタイプ 入力用電源ケーブル（プラグ側）NEMA 5-15P

アウトレットタイプ（合計） NEMA 5-15R× 8

定格出力電圧 100V

最大出力電流（アウトレット） 15A（最大）/ NEMA 5-15R：12A（ULディレーティング）

最大出力電流（バンク） 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）

最大出力電流（合計） 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）

ブレーカー 15Aノーヒューズブレーカー×1

計測 アウトレット/バンク単位で電流、電圧、電力、力率、ワット時を監視

アウトレット制御 非対応

環境センサーポート 2

計測精度 電圧 : AC100 ～250V±1%、電力 : 100W～最大許容範囲電力±2%、電流 : 0.1～1A± 0.1A、1～20A±1%

スイッチ

リセット ピンホール型スイッチ×1

コネクター

LANポート RJ-45メス×1

LED

センサー 2（Green）

電源 1（Blue）

10/100 Mbps 1（Orange / Green）

リンク 1（Green）

ケース

ケース材料 メタル

サイズ (W×D×H) 433×221×44 mm

重量 2.72 kg

動作環境

温度（動作 /保管） 0 ～ 50℃ / -20 ～ 60℃

湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと

規格準拠

EMC 認証 FCC、その他は依頼による

安全性検証 TUV-CB、cTUVus、PSE、その他は依頼による

同梱品
ラックマウントキット×1、電源コード×1、フットパッド（４個入）×1、クイックスタートガイド×1

ケーブル抜け防止ホルダー（10 個入 / 袋）×1、ケーブル抜け防止ホルダー取付工具×1
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仕 様

PE7208B
計測機能搭載　温湿度センサー対応　1Uタイプ8ポートeco PDU（IEC 200V 20Aモデル）

フロント

リア

B

C

製品詳細

A

フロントパネル センサーポート

A B C

アウトレット
IEC60320 C19

アウトレット
IEC60320 C13

機能 PE7208B
電気仕様

定格入力電圧 AC 100 ～240V

最大入力電流 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）

入力周波数 50 ～ 60Hz

インレットタイプ 入力用電源ケーブル（プラグ側）NEMA L6-20P

アウトレットタイプ（合計） IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1

定格出力電圧 200V

最大出力電流（アウトレット） C13：15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）、C19：20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）

最大出力電流（バンク） 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）

最大出力電流（合計） 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）

ブレーカー 20Aノーヒューズブレーカー×1

計測 アウトレット/バンク単位で電流、電圧、電力、力率、ワット時を監視

アウトレット制御 非対応

環境センサーポート 2

計測精度 電圧 : AC100 ～250V±1%、電力 : 100W～最大許容範囲電力±2%、電流 : 0.1～1A± 0.1A、1～20A±1%

スイッチ

リセット ピンホール型スイッチ×1

コネクター

LANポート RJ-45メス×1

LED

センサー 2（Green）

電源 1（Blue）

10/100 Mbps 1（Orange / Green）

リンク 1（Green）

ケース

ケース材料 メタル

サイズ (W×D×H) 433×221×44 mm

重量 2.74 kg

動作環境

温度（動作 /保管） 0 ～ 50℃ / -20 ～ 60℃

湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと

規格準拠

EMC 認証 FCC、その他は依頼による

安全性検証 TUV-CB、cTUVus、PSE、その他は依頼による

同梱品
ラックマウントキット×1、電源コード×1、フットパッド（４個入）×1、クイックスタートガイド×1

ケーブル抜け防止ホルダー（10 個入 / 袋）×1、ケーブル抜け防止ホルダー取付工具×1
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仕 様

PE8108A
エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU

フロント

リア

B

C

製品詳細

A

フロントパネル センサーポート

A B C

アウトレットNEMA 5-15R

機能 PE8108A
電気仕様
定格入力電圧 AC 100 ～120V
最大入力電流 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）
入力周波数 50 ～ 60Hz
インレットタイプ 入力用電源ケーブル ( ソケット側 ) IEC C19 / ( プラグ側 ) NEMA 5-15P
アウトレットタイプ（合計） NEMA 5-15R× 8
定格出力電圧 100V
最大出力電流（アウトレット） 15A（最大）/ NEMA 5-15R：12A（ULディレーティング）
最大出力電流（バンク） 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）
最大出力電流（合計） 15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）
ブレーカー 15Aノーヒューズブレーカー×1
計測 アウトレット/バンク単位で電流、電圧、電力、力率、ワット時を監視
アウトレット制御 対応
環境センサーポート 2
計測精度 電圧 : AC100 ～250V±1%、電力 : 100W～最大許容範囲電力±2%、電流 : 0.1～1A± 0.1A、1～20A±1%
スイッチ
リセット ピンホール型スイッチ×1
電源 ノンヒューズブレーカー×1
コネクター
LANポート RJ-45メス×1
センサー接続ポート RJ-11メス×2
LED
センサー 2（Green）
電源 1（Blue）
10/100 Mbps 1（Orange / Green）
リンク 1（Green）
PDU電流 / アウトレット電流 /IP 3（Green）
アウトレット状態 8（Orange）
負荷容量 1.44kW
ケース
ケース材料 メタル
サイズ (W×D×H) 432.4× 219.3×44mm
重量 2.8kg
動作環境
温度（動作 /保管） 0 ～ 50°C / -20 ～ 60°C
湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと
規格準拠
EMC 認証 FCC、その他は依頼による
安全性検証 TUV-CB、cTUVus、PSE、その他は依頼による
同梱品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
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仕 様

PE8208A/B
エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU（20Aモデル）

PE8208A/B：リア

PE8208A：フロント

PE8208B：フロント

B

C D

E

製品詳細
A

フロントパネル

フロントパネル

センサーポート

センサーポート

A

C

B

D

アウトレット
NEMA 5-20R

アウトレット
IEC60320 C19

アウトレット
IEC60320 C13

機能 PE8208A PE8208B
電気仕様
定格入力電圧 AC 100 ～120V AC 100 ～240V
最大入力電流 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
入力周波数 50 ～ 60Hz
入力側インターフェース 入力用電源ケーブル（ソケット側）IEC C19 /（プラグ側）PE8208A： NEMA L5-20P、PE8208B：NEMA L6-20P
アウトレットタイプ（合計） NEMA 5-20R× 8 (15A 兼用） IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1
定格出力電圧 100V 200V
最大出力電流（アウトレット） 20A（最大）/ NEMA 5-20R：16A（ULディレーティング） C13：15A（最大）/ 12A（ULディレーティング）
最大出力電流（バンク） 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
最大出力電流（合計） 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
ブレーカー 20Aノーヒューズブレーカー×1
計測 アウトレット/バンク単位で電流、電圧、電力、力率、ワット時を監視
アウトレット制御 対応
環境センサーポート 2
計測精度 電圧 : AC100 ～250V±1%、電力 : 100W～最大許容範囲電力±2%、電流 : 0.1～1A± 0.1A、1～20A±1%
スイッチ
リセット ピンホール型スイッチ×1
電源 ノンヒューズブレーカー×1
コネクター
LANポート RJ-45メス×1
センサー接続ポート RJ-11メス×2
LED
センサー 2（Green）
電源 1（Blue）
10/100 Mbps 1（Orange / Green）
リンク 1（Green）
PDU電流 / アウトレット電流 /IP 3（Green）
アウトレット状態 8（Orange）
ケース
ケース材料 メタル
サイズ (W×D×H) 432.4× 219.3×44mm
重量 2.82kg 2.87kg
動作環境
温度（動作 /保管） 0 ～ 50℃ / -20 ～ 60℃
湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと
規格準拠
EMC 認証 FCC、その他は依頼による
安全性検証 TUV-CB、cTUVus、PSE、その他は依頼による
同梱品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
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PE5221T / PE5324TA / PE6216A / PE6216B
PE7324J / PE8216B

Intelligent 0U Rack PDU

配電
・	 リア側へのマウントに対応した省スペース設計
・	 IECまたはNEMAタイプのアウトレットモデルをラインナップ
・	 電流や IPアドレスは、本体フロントパネルの3桁 7セグメント
LEDで表示

・	 リモートユーザーはWebブラウザを使ってアウトレットの状態
を監視可能

・	 セーフシャットダウン対応（PE6/PE8シリーズのみ）
・	 製品本体とアウトレットの電源を分離 -過負荷状態に陥りブ
レーカーが作動しても、ユーザーインターフェースへのアクセス
は継続可能

リモートアクセス
・	 本体内蔵10/100 Mbit Ethernet ポート経由で TCP/IP を使った
リモート電源制御（PE6/PE8シリーズのみ）

・	 ネットワークプロトコル - TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、
SMTP、DHCP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping、Telnet

・	 PDU電源管理ソフトウェア - eco DC
・	 SNMP Manager V1/V2/V3 対応

操作
・	 アウトレット単位でのリモート電源制御（ON、OFF、切断後再
投入）に対応（PE6/PE8シリーズのみ）

・	 遠隔電源投入方法 -Wake on LAN、System After AC Back、
Kill the Power（PE6/PE8シリーズのみ）

・	 電源投入シーケンス -正しい順序で機器に電源を投入するため
に、各アウトレットに対して電源投入シーケンスと遅延時間の
設定が可能（PE6/PE8シリーズのみ）

・	 POP 機能（自動負荷防御機能）搭載 -接続した機器の負荷があ
らかじめ設定した接続機器の総電流値の上限（POP 値）を超え
た場合に、最後に機器を接続したアウトレットのみをブロックす
ることで、接続デバイスを保護（PE6/PE8シリーズのみ）

・	 ブラウザベースのユーザーインターフェースでセットアップや操作
が簡単

・	 各種ブラウザに対応 (IE、Firefox、Chrome、Safari)
・	 RTC 対応 –電源が入っていない間でも、タイマーを継続稼動
・	 最大で 8 名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウン
トが作成可能

管理
・	 バンクレベル（PE5/PE6シリーズ）、またはバンク/ アウトレッ
トレベル（PE7/PE8シリーズのみ）で電力状態を測定

・	 電流や IPアドレスを LED 表示
・	 総電流、電圧、電力および消費電力は監視用にリアルタイム
でブラウザ画面に表示

・	 環境監視 -環境センサーの使用で、ラックの温度や湿度等
の環境をモニタリングおよびアラート通知

・	 しきい値設定 -電流、電圧、消費電力、エネルギー消費量、
気温、湿度

・	 アウトレットへの名前設定
・	 イベントログおよび Syslog に対応
・	 SNMPのMIB（管理情報ベース）ファイルに対応
・	 ファームウェアアップグレード対応
・	 ドアセンサー対応（PE6/PE8シリーズのみ）
・	 多言語対応 -日本語、英語、中国語（繁体字 / 簡体字）、ド
イツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語、ロシア語

セキュリティ
・	 2 段階パスワードによるセキュリティ
・	 パスワード保護と高度な暗号化技術を含むセキュリティ機能
- SSL 128-bit 暗号化

・	 リモート認証対応 - RADIUS

ハードウェア設計
・	 幅 5.6cmの薄型設計によりサーバーラックの空きスペースを
8% 増やせるため、ラック内のエアフローや冷却効率を向上
させ、メンテナンスを簡素化することが可能

PE5221T / PE5324T
・ バンク単位計測モデル

PE6216
・ リモート電源制御
・ POP（自動負荷防御）機能
・ バンク単位計測モデル

PE7324 
・ バンク / アウトレット単位計測モデル
・ ドアセンサー対応

PE8216B 
・ リモート電源制御
・ POP（自動負荷防御）機能
・ バンク / アウトレット単位計測モデル
・ ドアセンサー対応

注意：	掲載した商品の仕様等は予告なしに変更する場合があります。
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55 mm

48 mm

ロープロファイル

79.2 mmノーマル

スリムタイプ 56 mm

66 mm

66 mm

側面図上面図

型番 ラック
スペース 入力電圧 インレット

タイプ
最大入力
電流 ブレーカー アウトレット

( 形状×ポート数 )
アウトレット
制御 計測単位

PE5221T※1 0U 200V NEMA L6-20P 16A 16A×1
IEC60320 C13×18 +
IEC60320 C19×3

－ バンク

PE5324TA※1 0U 100V NEMA L5-30P 30A 15A×2 NEMA 5-20R×24 － バンク

PE6216A 0U 100V NEMA L5-20P 20A 20A×1
NEMA 5-15R×14 +
NEMA 5-20R×2

○ バンク

PE6216B 0U 200V NEMA L6-20P 20A 20A×1
IEC60320 C13×14		+
IEC60320 C19×2

○ バンク

PE7324J 0U 200V NEMA L6-30P 30A 16A×2
IEC60320 C13×21 +
IEC60320 C19×3

－
アウトレット/
バンク

PE8216B 0U 200V NEMA L6-20P 20A 20A×1
IEC60320 C13×14 +
IEC60320 C19×2

○
アウトレット/
バンク

※1	 スリムタイプ

NEMA System

EC
O
 P
D
U
 Intelligent 0

U
 R
ack P

D
U

EC
O
 P
D
U
 Intelligent 0

U
 R
ack P

D
U

22



仕 様

PE5221T
20A 21ポート 計測機能搭載 スリムタイプeco PDU 

フロント
BC

製品詳細

A

フロントパネル

A B C

アウトレット
IEC60320 C13

アウトレット
IEC60320 C19

機能 PE5221T
電気仕様

定格入力電圧 AC 100 ～240V

最大入力電流 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）

入力周波数 50 ～ 60Hz

インレットタイプ 入力用電源ケーブル（プラグ側）：NEMA L6-20P

アウトレットタイプ（合計） IEC60320 C13×18 + IEC60320 C19×3

定格出力電圧 200V

最大出力電流（アウトレット）
C13：20A（最大）/ 12A（ULディレーティング）
C19：20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）

最大出力電流（バンク） 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）

最大出力電流（合計） 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）

計測 バンク単位で電流・電圧・電力・力率・ワット時を監視

アウトレット制御 非対応

環境センサーポート 2

計測精度
電圧：AC100 ～250V±1%

電力：100W～最大許容範囲電力±2%
電流：0.1～1A± 0.1A、1～20A±1%

ケース

サイズ (W×D×H) 56×48×902 mm

重量 2.34 kg

電源ケーブル長 3m

動作環境

温度（動作 /保管） 0 ～ 50℃ / -20 ～ 60℃

湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと

規格準拠

EMC 認証 CE、FCC、J55022、その他は依頼による

安全性検証 CE-LVD、PSE、その他は依頼による

同梱品
電源コード×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

ケーブル抜け防止ホルダー（10 個入、型番2X-EA07）×3袋
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仕 様

PE5324TA
計測機能搭載  温湿度センサー対応  スリムタイプ 24ポート eco PDU (NEMA 100V 30Aモデル )

フロント
B

製品詳細

A

フロントパネル

A B

アウトレットNEMA 5-20R

機能 PE5324TA
電気仕様
定格入力電圧 AC 100 ～120V
最大入力電流 30A（最大）、24A（ULディレーティング）
入力周波数 50 ～ 60Hz
インレットタイプ NEMA L5-30P

アウトレットタイプ（合計）
NEMA 5-20R×24、バンク1（アウトレット1～12）：NEMA 5-20R×12、

バンク2（アウトレット13～24）：NEMA 5-20R×12
定格出力電圧 100V
最大出力電流（アウトレット） NEMA 5-20R：15A（最大）、12A（ULディレーティング）
最大出力電流（バンク） 15A（最大）、12A（ULディレーティング）
最大出力電流（合計） 30A（最大）、24A（ULディレーティング）
計測 バンク単位で電流・電圧・電力・力率・ワット時を監視
アウトレット制御 非対応
環境センサーポート 2
計測精度 電圧：AC100 ～250V±1%、電力：100W～最大許容範囲電力±2%、電流：0.1～1A± 0.1A、1～20A±1%
コネクター
LAN RJ-45		メス×1
スイッチ
電源 16A スリムブレーカー×2
リセット ピンホール型スイッチ×1
選択 プッシュボタン×1
LED
センサー 2（Green）
電源 1（Blue）
10/100 Mbps 1（Orange / Green）
PDU/PHASE 1（Green）
バンク 1（Green）
IP 1（Green）
BANK1/BANK2 1（Red）
ケース
サイズ (W×D×H) 56×48×1775 mm
重量 4.95 kg
電源ケーブル長 3m
動作環境
温度（動作 /保管） 0 ～ 50℃ / -20 ～ 60℃
湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと
規格準拠
EMC 認証 FCC、J55022、その他は依頼による
安全性検証 PSE、その他は依頼による
同梱品 ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
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仕 様

PE6216A/B
計測機能・リモート電源制御機能搭載  温湿度センサー対応  16ポート eco PDU (NEMA/IEC)

PE6216A：フロント

PE6216B：フロント

B

E

C

F

製品詳細

A

D

フロントパネル フロントパネル

A B C

アウトレット
NEMA5-15R

アウトレット
IEC60320 C13

アウトレット
NEMA5-20R

アウトレット
IEC60320 C19

機能 PE6216A PE6216B
電気仕様
定格入力電圧 AC 100 ～120V AC 100 ～240V
最大入力電流 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
入力周波数 50 ～ 60Hz
インレットタイプ NEMA L5-20P NEMA L6-20P

アウトレットタイプ（合計）

NEMA 5-15R×14 + NEMA 5-20R×2 IEC 60320 C13×14 + IEC 60320 C19×2
バンク1-1（アウトレット1～ 8）：
NEMA 5-15R×7 + NEMA 5-20R×1
バンク1-2（アウトレット9 ～16）：
NEMA 5-15R×7 + NEMA 5-20R×1

バンク1-1（アウトレット1～ 8）：C13×7 + C19×1
バンク1-2（アウトレット9 ～16）：C13×7 + C19×1

定格出力電圧 100V 200V

最大出力電流（アウトレット）
NEMA 5-15R：15A（最大）/ 12A(ULディレーティング ) C13：15A（最大）/ 12A(ULディレーティング )
NEMA 5-20R：20A（最大）/ 16A（ULディレーティング） C19：20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）

最大出力電流（合計） 20A（最大）/ 16A（ULディレーティング）
ブレーカー 20Aノーヒューズブレーカー×1
計測 バンク単位で電流、電圧、電力、力率およびワット時を監視
アウトレット制御 対応
環境センサーポート 2
計測精度 電圧 : AC100 ～250V±1%、電力 : 100W～最大許容範囲電力±2%、電流 : 0.1～1A± 0.1A、1～20A±1%
スイッチ
リセット ピンホール型スイッチ×1
選択 プッシュボタン×1
コネクター
LANポート RJ-45メス×1
LED
センサー 2（Green）
アウトレットステータス 16（Orange）
PDU電流 /IP 2（Green）
電源 1（Blue）
10/100 Mbps 1（Orange / Green）
リンク 1（Green）
ケース
ケース材料 メタル
サイズ (W×D×H) 66×44×1325 mm
重量 3.73 kg
動作環境
温度（動作 /保管） 0 ～ 50°C / -20 ～ 60°C
湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと
規格準拠
EMC 認証 FCC、その他は依頼による
安全性検証 cTUVus、PSE、その他は依頼による
同梱品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
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仕 様

PE7324J
計測機能搭載　温湿度センサー対応　24ポート eco PDU（IEC）

フロント
B C

製品詳細

A

フロントパネル

A B C

アウトレット
IEC60320 C13

アウトレット
IEC60320 C19

機能 PE7324J
電気仕様
定格入力電圧 200V
最大入力電流 30A（最大）、24A（ULディレーティング）
入力周波数 50 ～ 60Hz
インレットタイプ NEMA L6-30P

アウトレットタイプ（合計）

IEC 60320 C13×21、IEC 60320 C19×3
バンク1-1（アウトレット1～ 8）：IEC 60320 C13×7、IEC 60320 C19×1
バンク1-2（アウトレット9 ～16）：IEC 60320 C13×7、IEC 60320 C19×1
バンク2（アウトレット17～24）：IEC 60320 C13×7、IEC 60320 C19×1

定格出力電圧 200V
最大出力電流（アウトレット） IEC 60320 C13：15A（最大）、12A（ULディレーティング）、IEC 60320 C19：15A（最大）、12A（ULディレーティング）
最大出力電流（バンク） 15A（最大）、12A（ULディレーティング）
最大出力電流（合計） 30A（最大）、24A（ULディレーティング）
計測 アウトレット/バンク単位で電流・電圧・電力・力率・ワット時を監視
アウトレット制御 非対応
環境センサーポート 4
計測精度 電圧：AC100 ～250V±1%、電力：100W～最大許容範囲電力±2%、電流：0.1～1A± 0.1A、1～20A±1%
スイッチ
電源 16A UL489ブレーカー×2
リセット ピンホール型スイッチ×1
選択 プッシュボタン×2
コネクター
LANポート RJ-45メス×1
LED
電源 1（Green）
10/100 Mbps 1（Orange / Green）
オンライン 1（Green）
リンク 1（Green）
負荷容量 6.2kW
ケース
ケース材料 メタル
サイズ (W×D×H) 66×1775×44mm
重量 6.5kg
電源ケーブル長 1.6 m
動作環境
温度（動作 /保管） 0 ～ 50℃ / -20 ～ 60℃
湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと
規格準拠
EMC 認証 FCC、その他は依頼による
安全性検証 PSE、その他は依頼による
同梱品 ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

EC
O
 P
D
U
 Intelligent 0

U
 R
ack P

D
U

EC
O
 P
D
U
 Intelligent 0

U
 R
ack P

D
U

26



仕 様

PE8216B
計測機能搭載　温湿度センサー・POP機能対応　16ポート eco PDU（IEC）

フロント
B C

製品詳細

A

フロントパネル

A B C

アウトレット
IEC60320 C13

アウトレット
IEC60320 C19

機能 PE8216B
電気仕様
定格入力電圧 AC 100 ～240V
最大入力電流 20A（最大）、16A（ULディレーティング）
入力周波数 50 ～ 60Hz
インレットタイプ NEMA L6-20P

アウトレットタイプ（合計）
IEC 60320 C13×14、IEC 60320 C19×2

バンク1-1（アウトレット1～ 8）：IEC 60320 C13×7、IEC 60320 C19×1
バンク1-2（アウトレット9 ～16）：IEC 60320 C13×7、IEC 60320 C19×1

定格出力電圧 200V

最大出力電流（アウトレット）
IEC 60320 C13：200V、50/60Hz、15A（最大）、12A（ULディレーティング）
IEC 60320 C19：200V、50/60Hz、20A（最大）、16A（ULディレーティング）

最大出力電流（バンク） 20A（最大）、16A（ULディレーティング）
最大出力電流（合計） 20A（最大）、16A（ULディレーティング）
計測 アウトレット/バンク単位で電流・電圧・電力・力率・ワット時を監視
アウトレット制御 対応
環境センサーポート 4
スイッチ
電源 20A ノンヒューズブレーカー×1
リセット ピンホール型スイッチ×1
選択 プッシュボタン×2
コネクター
LANポート RJ-45メス×1
LED
電源 1（Green）
10/100 Mbps 1（Orange / Green）
オンライン 1（Green）
リンク 1（Green）
負荷容量 4.2kW
ケース
ケース材料 メタル
サイズ (W×D×H) 66×1325×44mm
重量 3.88kg
電源ケーブル長 3m
動作環境
温度（動作 /保管） 0 ～ 50℃ / -20 ～ 60℃
湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと
規格準拠
EMC 認証 FCC Part15 Class A、その他は依頼による
安全性検証 TUV-CB、その他は依頼による
同梱品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
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PE4104AJ電源リブーター

特長

配電
電源を製品本体と各アウトレットで分離しているため、過電流状態でアウトレットのブレーカーが作動しても、PE4104AJ 本体への外部
アクセスは継続可能。

リモートアクセス
TCP/IPと製品内蔵10/100Mbps Ethernet ポートを使ったリモート電源制御。
ネットワークプロトコル：TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、SMTP、ARP、NTP、DNS、SNMP V1&V2&V3、auto sense、Ping、

Telnet、Modbus（TCP/IP 経由）。

操作方法
アウトレットはローカルおよびリモートで個々に電源制御（ON、OFF、切断後再投入）が可能。

ブラウザベースのユーザーインターフェースでセットアップや操作が簡単。

セキュリティ
外部制御（telnet）対応。また強力なセキュリティ対策 -パスワード保護と高度な暗号化技術 - TLS 1.2。
スケジューリング機能内蔵：Daily,Weekly,Monthly ごとに対し、計画された電源の自動制御プランの設定が可能。

PE4104AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリ

モートから制御できるIPコントロールボックスです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で

一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。
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フロント

リア

環境センサー

リモート制御
/ 管理ネットワーク

仕 様

PE4104AJ
4ポート電源リブーター

フロント

機能 PE4104AJ
電気仕様

定格入力電圧 AC100 ～120V

最大入力電流 15A（最大）

入力周波数 50 ～ 60Hz

入力側インターフェース NEMA 5-15P

電源入力 1800VA（最大）

アウトレットタイプ NEMA 5-15R×４

定格出力電圧 AC100 ～120V

最大出力電流（アウトレット） 15A（最大）

最大出力電流（バンク） 15A（最大）

最大出力電流（合計） 15A（最大）

ブレーカー 有

計測 無

アウトレット切替 有

消費電力 AC110V:3.1W

ケース

サイズ (W×D×H) 44×115×200mm

重量 0.9kg

電源ケーブル長 1.8 m

動作環境

温度（動作 /保管） 0 ～ 50℃ / -20 ～ 60℃

湿度（動作 & 保管） 0 ～ 80% RH、結露なきこと

規格準拠

EMC 認証 CE-EMC

安全性検証 CE

同梱品
標準ラックマウントキット×1、電源ケーブル×1
フットパッド×4、クイックスタートガイド×1

構成図
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エネルギー＆ DCIM 管理 Web GUI

eco DC：リアルタイムのラック状態監視

eco DC

eco DC とは？
eco DCは、エネルギー効率に優れ、PCとWebベースのツールを駆使して、最適化されたデータセンターを構築できます。ど
ちらのツールも、ATENの最先端のエコ・テクノロジーと直感的なGUIを組み合わせることで、DCIM（データセンターインフ
ラ運用管理）を市場に提供します。ATENのeco DCは、省エネの可能性を査定、診断、そして予測する手段を与えるだけで
なく、それを実現するのに最善な方法をご提案します。

ATENのeco DCは、NRGence™シリーズのエネルギー・インテリジェントPDUと併用することで、ユーザーのエネルギーに関
するニーズを最適化するためのメカニズムを提供します。

管理者のデータセンターはリアルタイムモニタリング、計測、EnPls分析機能によって、ISO 50001の要件を満たす電力使用
量・PUEのレポートを作成することができます。 また、これらの重要な指標を使用することで、データセンターのエネル
ギー使用量に関する省エネ提案を含むカスタマイズされたレポートを作成できます。　これらの提案に従うことで、IT機
器の信頼性を損なうことなくエネルギー使用量を最適化し、エネルギーを節約できます。

eco DCは、WebブラウザからログインしてPDUの管理や制御が行えるWebベースのGUIです。eco DCのセットアップには、
追加でインストールやセットアップするソフトウェアは不要で、各種OSプラットフォーム上で動作します。ユーザーは、直感
的なインターフェースやグラフを用いて、データセンターの消費電力を簡単に管理することができます。

eco DC の構造
TCP / IP SNMP 

MySQL

ブラウザ

ブラウザ

ブラウザ

eco DC

・	 クライアント版

・	 ユーザーはサーバー版にログイン可能

・	 リアルタイム機能：

ダッシュボード /電源制御 /グループ制御
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機能

eco DC
アカウント（最大） 1024

同時ログイン数 32

PDU（最大） 3000

データセンターレイアウト 45 x 30

ラック（最大） 3000

ゾーン（最大） －

電力レポートデータ お使いいただく環境により、5年以上のレポートを出力

リアルタイムダッシュボードデータ －

システムパラメータ

機能 eco DC
エネルギー

ダッシュボード 使用電力、温度、湿度のリアルタイム監視 ○

電力コントロール PDUステータス監視、電源アウトレットのコントロール ○

グループコントロール グループでの電源アウトレットのコントロール ○

電力分析 時間 /日 /月 / 四半期単位の電力消費分析 ○

温度分析 時間 /日 /月 / 四半期単位の温度分析 ○

ユーザー

アカウント アカウント管理、機能別アクセス権、デバイスとグループ ○

デバイス

ゾーン定義 データセンターゾーンの定義 ○

ラック設置 データセンターにサーバーラックを設置 ○

デバイス設置 データセンターにPDU/ エネルギーボックスを設置 ○

データグループ定義 レポート分析のデータグループ定義、グループおよびスケジュールコントロール ○

システム

システム設定 システムパラメータ、SNMPおよび SMTP 設定 ○

メンテナンス PDUおよびエナジーボックスのファームウェアアップグレード ○

データベース データベース設定、容量管理、インポート/エクスポート、バックアップ/リストア ○

タスク グループアウトレットのスケジュール設定、バックアップ設定 ○

ログ

システムログ システムログ閲覧 ○

ログオプション ログ設定 ○

イベント イベント設定 ○
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eco DC：エネルギー・レポートeco DC：エネルギー・レポート

ゾーン別の電力測定とスケジューリング
eco DCは、最大128ゾーンまでラックをグループ化したり、
特定の場所を検知対象として定義したりすることができます。
管理者は、電源ON/OFF操作をゾーン別にスケジューリングし、
ゾーン単位での使用電力の最大値や平均値といったデータを
リアルタイムで監視することができます。

電力分析レポート
eco DCは、部署別や場所別に、わかりやすい電力分析レポー
トを提供します。いずれも、トレンドチャートをリアルタイムま
たは日次、月次、年次単位で表示します。あるいは、季節ご
との消費電力のニーズを把握することも可能です。理解しやす
いグラフを使って実際の消費電力を知ることで、エネルギー・
リソースを配置して、無駄な電力消費を防ぐことができます。

データセンターのエネルギー管理を最適化
センサー対応の eco PDUと併用すれば、eco DCは管理者が熱
暴走や電力不足といった事態からIT機器を保護できるよう、ラッ
ク冷却指数（RCI）*や動的な電力分析をリアルタイムで提供し
ます。

ファンと冷却機の省エネ
eco DCは、ゾーン、ラック、デバイス、アウトレットレベルを含
む様々な場所から、データセンターの電力測定と環境監視をリ
アルタイムで実現します。データセンターの状態に関して、カス
タマイズ可能なレポートを生成することによって、管理者はファ
ンや冷却機の省エネの可能性を診断することができます。そし
て、この情報を用いることで、新しいエネルギー・リソースへの
投資の回収に必要となる期間を素早く分析 / 確認し、投資利益
を確認することができます。

eco DC のメリット
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eco DC：総合ラック冷却効率 eco DC：電源制御

・	 同一イントラネット上の PEデバイスすべてを自動的に検出
・	 電力の計測と監視をリモートからリアルタイムで実現
- PDUレベルの電流 / 電圧 /消費電力 / 電力消費量
-アウトレットのON/OFF/ 再投入ステータス

・	 セカンドウィンドウでデータセンターの各種情報を監視 -
PUE、RTI、RCI、電力、カーボンフットプリント、ラックの
状態

・	 電源アウトレットの管理をリモートからリアルタイムで実現※

-電源 ON/OFF/ 再投入を電源アウトレットまたはユーザー定
義のグループごとに切替
-電源 ON/OFF/ 再投入をユーザー定義のスケジュールで切替
-アウトレットレベルでの電源投入シーケンスの遅延設定が
可能
-電流 / 電圧 / 電力 /消費電力のしきい値設定
-アウトレット毎のユーザーアクセス権設定
-各アウトレットへのネーミング設定

・	 環境センサーの監視をリモートからリアルタイムで実現
-温度 /温度＋湿度 /温度＋差圧の読取
-温度および湿度のしきい値レベル設定

・	 PEデバイスすべての描画 /モニタリング
-データセンターのサーバーラックの追加
-各サーバーラックへの PEデバイスの追加
-各プロットのデバイス /デバイスのアウトレットの状態管理

・	 データセンター関連の各種重要指数を提供 -ラック吸気温
度、ラック排気温度、ラック機器温度差、ラック冷却指数
（RCI）、戻り温度指数（RTI）、ラック湿度指数（RHI）、ラック
気圧指数（RPI）、ラックエアフロー指数（RAI）

・	 電力分析レポートでデータセンターにおけるエネルギー管理
を最適化–使用電力、電源負荷、電力コスト、CO2コスト、
電力容量、傾向に対応

・	 イベントログは1024 件まで提供可能
・	 システムログ提供
・	 2 段階パスワードによるセキュリティ
・	 パスワード保護と高度な暗号化技術を含むセキュリティ機能
- SSL 128-bit 暗号化

eco DC の特長

※	 eco PDUのPEモデルによっては、一部の機能がご利用いただけない場合があります。詳細については、弊社Webサイト（https://www.aten.com/jp/ja/）にて最新
の情報をご確認ください。
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OL1000LV/OL1500LV/OL2000LV/OL3000LV 

特長

ダブルコンバージョン方式
供給される電力は効率よく消費され、生産性が向上されます。

機器を常時保護
MOVにより、過電圧遮断保護やサージイミュニティの機能を提供します。

回転式の多機能 LCD
タワーやラックへぴったりと設置することができる回転式のディスプレイには、様々な詳細情報（入力電圧、バッテリー容量、電力状態、

動作状態、バックアップ所要見込み時間など）が速やかに表示されます。

電源管理ソフトウェア
このソフトウェアを接続コンピューターにインストールすると、電源イベントの間、バックアップ用バッテリーに接続されたネットワーク
コンピューターや仮想マシンに無人でシャットダウンできるだけでなく、重要なUPSバッテリーの状態、負荷レベル、そして稼働時間と

いった情報にアクセスすることでバックアップ電源の監視や管理も容易に行えます。

ホットスワップ可能なバッテリー設計
想定されるUPSメンテナンス作業はすべて、電源モジュールの交換を含め、接続機器の電源をOFFにすることなく実行することができ
ます。ユーティリティーの電源が ONであれば、バッテリーの電源交換中でも、UPSや接続機器の電源をONの状態にしておくことが

できます。

業務用オンライン方式 UPS

ATEN業務用オンラインUPSは、入力電源や主電源が停止した場合に緊急電源を電子機器へと供給することに

よって電力変動を調整する、革新的な電力保護ソリューションです。スタンバイ方式またはライン・インタラク

ティブ方式のUPSに似ていますが、ATENの業務用オンラインUPSは、より多くの電流を供給するAC→DCバッテ

リー充電器/整流器を提供します。そして、この整流器とインバーターは改良された冷却システムと連続的に稼

動できるよう開発されています。
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単一正弦波出力
安定した出力電流波は発電機と互換性があります。

限りなく0 秒に近い転送時間
電源エラーの際にも、システムの稼動を割り込みなく継続します。

バッテリー性能を最適化するスマート・バッテリー充電設計
外気温度に応じて充電電圧を調整できるため、バッテリーを長い耐用年数でご利用いただけます。

SNMP ＋ USB ＋ RS-232C の多地点通信
USBまたは RS-232Cの通信ポートを、SNMPインターフェースと同時に使用することができます（SNMPモジュールに対するオプション）。

緊急電源遮断機能（EPO）
製品本体リアパネルにあるEPOコネクターを使って、リモートから緊急で UPS電源をOFFにすることができます。

電源管理アウトレットのプログラミングが可能
ユーザーは個々のロードセグメントを簡単に制御することができます。この機能を電源のエラー発生時に使えば、ユーザーは非クリティ
カルなデバイスをシャットダウンすることで、ミッションクリティカルなデバイスに対するバッテリー時間を延長することができます。

出力電圧を 1% 未満に調整
クリティカルなシステムに対して、より高い性能と効率を提供します。
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機能
機能 OL1000LV OL1500LV OL2000LV OL3000LV

UPSトポロジー ダブルコンバージョン方式

省エネ（最大）
>96%（ECO）

>89%（AC） >90%（AC） >91%（AC）
>88%（Batt） >89%（Batt） >90%（Batt）

USB ポート ○
シリアルポート ○
SNMP/HTTPリモートモニター （オプション）別途 SNMPカードが必要
入力
電圧 100V

入力電圧範囲
AC 80 ～150V± 5%@100%負荷
AC 55 ～150V± 5%@50%負荷

出力電圧をAC 100V に調整した場合、容量を80％に軽減
入力周波数範囲 40Hz ～70Hz
定格入力電流 9.3A 13.2A 17.6A 26.4A
入力力率 ≧ 0.99 @ 公称電圧（100%負荷）
コールドスタート 対応
プラグタイプ NEMA 5-15P NEMA 5-20P NEMA L5-30P
電源コード 約1.8m
出力
VA 1000 1500 2000 3000
ワット数 1000 1450 1930 2880
バッテリー波形 正弦波
バッテリー周波数 50~60Hz ± 3Hz
アウトレット数（合計） 8 9

アウトレットタイプ NEMA 5-15R（8） NEMA 5-20R（8）
NEMA 5-20R（8）+
NEMA L5-30R（1）

アウトレット数
（バッテリー、サージ保護）

8 9

波高率 3：1

高調波歪み
≦ 2% THDv（線形負荷）
≦ 4% THDv（非線形負荷）

電圧調整 ± 1%（Batt）
伝送時間（AC→バッテリー） 0ms
伝送時間
（インバーター→バイパス）

4ms（ECO）

バッテリー
半負荷ランタイム（分） 9.44 9.44 9.56 9.79
全負荷ランタイム（分） 3.10 3.30 3.19 3.41
バッテリータイプ 密閉型鉛蓄電池
バッテリーパック電圧 24V 36V 48V 72V
バッテリーサイズ 12V/9AH
バッテリー数 2 3 4 6
ホットスワップ 対応
標準再充電時間 3時間で容量の 95％まで回復（2A充電の場合）、最大充電電流 8A
拡張バッテリーモジュール BP24V18AH BP36V18AH BP48V18AH BP72V18AH
交換用バッテリーパック BC24V9AH BC36V9AH BC48V9AH BC72V9AH
交換用バッテリーパック数 1
ケース
ラックユニット 2U
タイプ ラック /タワー型
サイズ（L×W×H） 438× 88×410mm 438× 88×510mm 438× 88×630mm
重量 12.9kg 14.6kg 21.1kg 29.5kg
動作環境
温度（動作 /保管） 0-40℃、結露なきこと / -20 ～ 50℃
湿度（動作 /保管） 20 ～ 90% RH / 10% ～ 95%、結露なきこと
ノイズ値（ユニットから1m地点） 50dB 以下
規格準拠 cTUVus
認証 VCCI、BSMI、FCC Class A、RoHS

同梱品
ラックマウントキット×1、レールスライドキット×1、RS-232ケーブル×1、USB Type-A→Type-B ケーブル×1

電源ケーブル×1、縦置きスタンド×1、製品マニュアル×1
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機能

機能 BP24V18AH BP36V18AH BP48V18AH BP72V18AH
電気仕様

定格入力電圧 24V 36V 48V 72V

定格出力電圧 24V 36V 48V 72V

最大出力電流（アウトレット） 50A Max

バッテリー

バッテリータイプ 密閉型鉛蓄電池

バッテリーサイズ 12V/9Ah

バッテリー数量 4 6 8 12

ケース

ラックユニット 2U

サイズ（L×W×H） 88×438×380 mm 88×438×480 mm 88×438×600 mm

重量 17.10 kg 21.50 kg 29.00 kg 41.20 kg

動作環境

温度（動作 /保管） 0~40℃ / -15~45℃

湿度（動作 /保管） 0~90%、結露なきこと

標高（動作 /保管） 10,000 ft（3,000 m）/ 50,000 ft（15,000 m）

規格準拠

証明 cTUVus

認証 RoHS 準拠

同梱品
バッテリーパック×1、ラックマウントキット×1
レールスライドキット×1、バッテリーケーブル×1
縦置きスタンド×1、クイックスタートガイド×1

機能 BC24V9AH BC36V9AH BC48V9AH BC72V9AH
対応 UPS 型番 OL1000LV OL1500LV OL2000LV OL3000LV

出力電圧 24V 36V 48V 72V

形式 内蔵バッテリー

種類 密閉型鉛蓄電池

容量 9Ah

ブロック数 2 3 4 6

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -15 ～ 45℃

湿度 0 ～ 95% RH、結露なきこと

標高（動作 /保管） 0-3,000 m / 0-15,000 mまで

ケース

サイズ（L×W×H） 257.7×213.7×66.6 mm 257.7×213.7×66.6 mm 325×204×66.6 mm 476×204×66.6 mm

重量 5.70 kg 8.10 kg 10.80 kg 15.90 kg

バッテリーボックス（常時インバータ給電方式UPS OLxxxxLVシリーズ用）
本バッテリーボックスは、ATEN UPSシステムとともに使用することで、バッテリーの稼働時間を延長します。

稼働時間に余裕を持たせることで、予期せぬ電源遮断から貴重なデータを保護します。

交換用内蔵バッテリーパック（常時インバータ給電方式UPS OLxxxxLVシリーズ用）
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック、密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデ

ルをお使いください。
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アクセサリー

7

39

製品 型番 詳細 画像

環境センサー

EA1140 温度センサー

EA1240 温度・湿度センサー

EA1340 差圧・温度センサー

ドアセンサー

EA1440 光学式ドアセンサー

EA1441 近接式ドアセンサー

EA1442 リード式ドアセンサー

ケーブル抜け防止ホルダー

2X-EA07 ケーブル抜け防止ホルダー (10 個 / 袋 )

2X-EA08 ケーブル抜け防止ホルダー取付金具 (4 個 / 袋 )

2X-EA10 IEC60320 C14 ケーブル抜け止めコネクター (10 個 / 袋 )

2X-EA11 IEC60320 C20 抜け止めコネクター (10 個 / 袋 )

ラックマウントキット 2X-016G スライドレールキット

UPSアクセサリー SP100 SNMPカード

使用可能な電源アウトレット
電源アウトレット

IEC 60320 C13 NEMA 5-15R

NEMA 5-15R

IEC 60320 C19 NEMA 5-20R

NEMA 5-20R
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入力プラグ

IEC 60320 C14

IEC 60320 C20

NEMA 5-15P

NEMA 5-20P

NEMA L5-20P

NEMA L5-20P

NEMA L5-30P

NEMA 6-15P

NEMA 6-20P

NEMA L6-20P

NEMA L6-20P

NEMA L6-30P

NEMA L6-30P

使用可能な入力プラグ
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