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Simply Better Connections
あなたの信頼できるパートナーとして
・	1979年以来、ATENの成功は、AV/ITテクノロジーへの献身、および継続的なイノベーションと卓越した業績の実現があったから
こそだと自負しております。これらはすべて、世界によりよいコネクティビティーをもたらしたいという、弊社の強い想いが原動力
となっています。ATENは、今後も素晴らしい顧客の皆様やパートナー各位と連携しながら、市場の多様性に見合った製品の開
発や販売、販路拡大、そして業績の成長を目指して確固たる基盤を守っていく所存です。

・	AVとITテクノロジーの統合を促進させる企業として、安全性、効率性、生産性に優れたIPベースのAVネットワーキングとIT管理ソ
リューションを生み出すべく、堅実に邁進してきました。
KVM、プロフェッショナルAV、インテリジェント電源を統合したソリューションを提供するATEN製品は、企業、政府、教育、ブ
ロードキャスト、メディア、および輸送環境でAV/IT装置を接続、管理、最適化します。

ATENの主要製品
・	ITインフラへのアクセスと管理を実現するATENエンタープライズ向けシリーズALTUSEN™は、場所を問わずITインフラを効率的に管
理できるよう、KVMコネクティビティーとコントロール機能を統合したソリューションを提供します。

・	ATENのプロフェッショナルAVソリューションVanCryst™は、あらゆる業務用AV関連システムで自由度の高い統合ソリューションを構
築できるよう、ビデオとコントロール機能を強化して、信号管理とシステム管理のコンポーネントを提供します。

・	ATENのSOHO/SMB向けソリューションは、次世代の4K対応ワークステーションソリューションを採用すると同時に、USB接続、モバ
イル性、そしてスピードの点において、最新の規格を体験できるシステム環境へと誘います。

・	ATENのエネルギー・インテリジェント・ソリューションNRGence™がデータセンター向けに提供するハードウェアとソフトウェアは、
センサーとの併用でリアルタイムのエネルギー管理とパフォーマンス指標を提供することで、省エネの実現を目指します。
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KVMスイッチ
リア側

コンピューター
リア側

4ポートKVM
スイッチ

フロントパネルのプッシュボタン、
ホットキー、またはマウスからコン
ピューターを選択

KVM切替とは？
KVM とは、キーボード（Keyboard）、ビデオ（Video）、マウス（Mouse）の頭文字を取ったものです。KVM 切替の操作
によって、1 組のコンソール（キーボード、ビデオ、マウス）から複数のコンピューターを切り替えることができます。
KVM スイッチを使用すれば、複数のコンピューターをひとまとまりにして操作できるので、ハードウェアの導入は 
最低限に抑えられます。これによりコスト削減とデスクスペースの整理を可能にし、業務パフォーマンスを 
向上させることができます。

カスケード接続

コンソール

コンソール

コンソール
1段階目

コンソール
USB

CS1768
8 ポート DVI KVM スイッチ

KVMスイッチの基本知識

デイジーチェーン接続

1段階目

コンソール
USBPS/2 または

CS1716A
16 ポート KVM スイッチ

KVMスイッチの拡張方法
複数のサーバーを管理
KVM スイッチを増設して、お使いのシステム全体のコンピューター接続数を増やすことができます。KVM スイッチの増設方法には、カスケード接続と
デイジーチェーン接続の 2 種類があります。

カスケード接続
カスケード接続とは、親機となる KVM スイッチ（子機の KVM スイッチが接続されている KVM スイッチ）の KVM ポートに子機の KVM スイッチのコン
ソールポートを接続する方法です。この方法では親機の配下に多数の子機を接続するため、滝から水が流れ落ちるようなイメージに似ています。カスケー
ド接続では KVM スイッチに接続するコンピューターの数を増やすことができますが、子機 1 台をカスケード接続するたびに、親機の KVM ポートを最
低でも 1 ポート使用します。

デイジーチェーン接続
デイジーチェーン接続とは、専用のデイジーチェーンポートを使って 2 台の KVM スイッチを接続する方法です。KVM スイッチを接続する様子が、ヒナ
ギクの花の茎の部分を、もう一本のヒナギクの花の部分に結び付けて花輪を作るイメージに似ていることから、デイジーチェーン接続と呼ばれています。
デイジーチェーン接続の機器構成では、カスケード接続とは違い、KVM スイッチの接続に KVM ポートやユーザーポートを使用しませんので、貴重なポー
ト数を確保しておくことができます。このため、この機器構成における全 KVM スイッチの KVM ポート全てにコンピューターを接続することができます。
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ATEN
Patents

ATENの最新特許技術

オールインワン
業界初のケーブル KVM スイッチは、ATEN 特許取得済みのオールインワン KVM ケーブルの技術を KVM スイッチに対して適用したものです。SOHO や
デジタル化されたリビングルーム等、2 ～ 4 台のコンピューターにアクセスし、共有する環境において、このオールインワンのデザインは、最適なソリュー
ションを提供します。一体化したデザインを採用した製品本体は、使いやすく操作の邪魔にならない場所に設置できるため、スペースを占有することも
なく、また、部屋のインテリアを損ねることもありません。

対象製品：ケーブル KVM スイッチ全製品

KVMP™
ATEN の特許取得済技術である KVMP™ は、業界で初めて USB ハブの完全な機能を KVM スイッチに組み込むことで、USB 周辺機器を共有できるように
したものです。KVMP™ の技術により、1 箇所のコンソールからコンピューターと USB 周辺機器の両方を操作できます。KVMP™ スイッチはプラットフォー
ムに依存せずに動作します。また、あるコンピューターで周辺機器を使用しながら、別のコンピューターにアクセスを切り替えるといった操作も可能に
なります。

対象製品：大半のデスクトップ KVM スイッチ

ビデオダイナシンク™
ビデオダイナシンク ™ は、KVM スイッチを介したビデオ表示を最適化する ATEN の特許技術です。コンソールモニターの EDID を保存することで、ポー
ト切替時に KVM スイッチ側で最適な解像度に自動的に調整して表示します。このため、起動時における表示の問題を最低限に抑えて、よりスムーズな
操作感を得ることができます。ビデオダイナシンク ™ の技術によって、すべての OS における最良のビデオ設定を維持されるとともに、OS との互換性
も保証されます。

対象製品：大半の KVMP™、KVM およびケーブル KVM スイッチ

マルチスクリーンコントロール
ATEN の特許技術であるマルチスクリーンコントロール機能は、マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させることで、キーボー
ド / マウス操作を使用しているコンピューターから他のコンピューターへ切り替えを可能にします。
対象製品：CS62KM、CM1164A、CM1284、CL3884NW

デスキュー
ATEN の特許技術であるデスキュー機能は、RGB ビデオ信号をカテゴリ5e/6 ケーブルで長距離伝送する際に発生する RGB 位相やタイミング遅延のエラー
を修正します。この技術は、RGB 信号の手動設定を可能にするため、KVM とビデオエクステンダーのどちらの使用環境においても安定した高品質なビ
デオを確保することができます。

対象製品：CE775、CE770、CE370 の各 KVM エクステンダー

自動切替
ATEN の US221A/US421A は、USB 周辺機器に送られたコマンドを格納し、これを順番に処理していく自動切替機能を搭載しています。多機能プリンター
/USB デバイスをお使いの機器構成でも、この特許技術のおかげで別のプリンターサーバーを立てる必要がなくなります。

対象製品：US221A/US421A の各 USB2.0 デバイススイッチ

マウスダイナシンク™
マウスダイナシンク ™ は、最新の技術で KVM マウスの同期を実現する ATEN の特許技術です。USB マウスの使用環境では、お使いのローカルコンソー
ルにおけるマウスの動きが、リモートユニットのマウスの動きにぴったりと一致します。マウスポインターの同期はマウスダイナシンク ™ によって自動的
に行われますので、2 つのマウスの動きを再同期する手間が省けます。

対象製品：CN8000A、CS1708i/CS1716i（および各種 IP KVM スイッチ製品）

ATEN 独自のビデオ補正技術
ATEN が特許を取得している独自のビデオ補正技術によって、ビデオ信号をより正確に長距離伝送することができます。この唯一無二な新技術は、以
前の設計から改良され、誤差を 10m から 1m まで縮めることに成功しました。
対象製品：CE350、CE370、CE100、CE770、CE775、CE750A
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ラックマウントKVMスイッチ

ラックマウントKVM スイッチは、アップグレードと拡張を簡単に行い
ながら、PCとサーバーの管理を効率化したいという、中～大規模の
業務システムのニーズを満たすために設計された製品です。本シリー
ズでは、サーバールーム、データセンター、ISP(インターネットサービ
スプロバイダー）、また試験機関にとって最適なラックマウントKVM
スイッチのラインナップを取り揃えています。

•	 フレキシブルな拡張性
ATEN 製ラックマウントKVMスイッチを使うと、カスケード接続またはデイジーチェーン接続によって、最大 512 台のサーバーをシ
ステムへと簡単に増設することができます。

•	 アクセスや管理が簡単
ATEN 製ラックマウントKVMスイッチは、製品本体のプッシュボタン、キーボードからのホットキー操作、メニュー形式の OSD 

（ オンスクリーンディスプレイ）といった 3 種類の方法でシステム管理下のサーバー全てにアクセスし、管理することができます。

•	 強固なセキュリティ
ATEN 製ラックマウントKVMスイッチへのアクセスには認証と権限設定を行えるので、意図しないサーバーへのアクセスを防ぐこ
とができます。

•	 デュアルインターフェース	-	マルチプラットフォーム対応
ATEN 製ラックマウントKVMスイッチは、オプションの専用ケーブルやコンバーターと併用することで、PS/2とUSB の両方のイン
ターフェースのサーバーを配下に混在させて管理することができます。専用ケーブルはWindows、Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)、
またはLinuxのどのような組み合わせにも対応。KVMスイッチを介して、各種システムの共存および統合管理を実現できます。

•	 管理作業の効率化
ATEN 製ラックマウントKVMスイッチの特長のひとつに、選択したポートをユーザー定義の時間間隔で自動切替を行う、オート 
スキャン機能があります。これは管理者がサーバーの状態を監視するのに便利な機能です。

•	 ビデオダイナシンク™
ATEN 独自のビデオダイナシンク™ テクノロジーは、リモート画面の水平および垂直オフセットを自動的に検出し、ローカル画面と
同期します。このため、ポートを切り替えても、ディスプレイは常に正しい解像度で表示されます。

注意：
これらの主な特長は、すべての製品で利用できる訳ではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。
製品仕様は予告なしに変更される場合があります。
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USB DVI KVM
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DVI KVMエクステンダー
（リモート）

DVI KVMエクステンダー
（ローカル）

CS1768
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機能比較一覧

型番 CS1708A CS1716A CS1308 CS1316
ポート数 8 16 8 16
ポート増設

拡張方法 デイジーチェーン カスケード
最大接続数 256 512 64 256
ポート選択方法 OSD、ホットキー、プッシュボタン OSD、ホットキー、プッシュボタン

コンピューター側インターフェース
キーボード・マウス PS/2、USB PS/2、USB
モニター D-sub15 D-sub15

対応OS Windows、Linux Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)、
AIX

Windows、Linux Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)、
AIX

オーディオ(スピーカー・マイクロフォン) － －
USBハブ搭載 ⃝（ USB1.1） －
ビデオダイナシンク(裏起動)機能※1 ⃝ ⃝

※1 ビデオダイナシンク（裏起動）機能：接続しているディスプレイのEDIDをコピーして保持する機能。システムが実際に使用されているディスプレイを認識できるので正
しいビデオドライバーや解像度の使用、およびKVMスイッチで選択されていないコンピューターの起動（裏起動）が可能。

型番 CS19208 CS19216 CS1798 CS17916
ポート数 8 16 8 16
ポート増設

拡張方法 カスケード カスケード
最大接続数 128 256 512 256
ポート選択方法 OSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232C OSD、ホットキー、プッシュボタン

コンピューター側インターフェース
キーボード・マウス USB USB
モニター DisplayPort、HDMI HDMI

対応OS Windows、Linux、Mac、Oracle 社 SPARC（ Sun） Windows、Linux Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)
オーディオ(スピーカー・マイクロフォン) 〇（ スピーカーのみ） ⃝（ スピーカーのみ）
USBハブ搭載 〇（ USB3.0） ⃝（ USB2.0）
ビデオダイナシンク(裏起動)機能※1 〇 ⃝

型番 CS1768 CS1788
ポート数 8
ポート増設

拡張方法 カスケード
最大接続数 512
ポート選択方法 OSD、ホットキー、プッシュボタン

コンピューター側インターフェース
キーボード・マウス USB

モニター DVI-I（ シングルリンク）
D-sub15

DVI-I（ デュアルリンク）
D-sub15

対応OS Windows、Linux Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)、AIX
オーディオ(スピーカー・マイクロフォン) ⃝
USBハブ搭載 ⃝（ USB2.0)
ビデオダイナシンク(裏起動)機能※1 ⃝
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• 2段階カスケード対応-最大128/256台のコンピューターを操作可能※1

• Video DynaSync™（EDID 記憶機能 ） - ブート時の EDID 問題を回避し、
ポート切替時に解像度を最適化

• DisplayPortまたはHDMIビデオ出力に対応 - 適切なビデオ出力を選択
し、柔軟にコンソールを選択できます。

• 優れたビデオ解像度- 最大4K DCI（ 4096x 2160@ 60Hz ）
• 最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 3.1 Gen1ハブを2ポート搭載
• オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた 2.1chサラウンドオーディ

オ出力
• HDオーディオ対応※2

• コンピューター切替方法 -プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-
232Cコマンド

• KVM、USB、オーディオは個別切替に対応※3

• 2 段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコン
ピューターの表示や操作が可能

• ブロードキャスト機能 - コマンドを製品配下にあるコンピューターに一
斉送信可能

• オートスキャンモード - 製品に接続された特定のコンピューターを自動
的に切替表示

• コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能対応で、ほと
んどのマウスドライバーと多機能マウスに対応

• Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4

• ホットプラグ対応
• DisplayPort 1. 2 準拠、HDCP2. 2 準拠
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle 社

SPARC（ Sun）
• ファームウェアアップグレード対応
• マルチメディアUSBワイヤレスキーボード、マウス対応

※ 1　CS19208、CS19216 間のカスケード接続が可能　
※ 2　 HDMI と DisplayPort を介した HD オーディオを個別に切り替えることは

できません。
※ 3　 個別切替を行う場合は、マウスエミュレーション機能を有効にする必要

があります　
※ 4　 Mac・Sun 用キーボードも使用可能です。（ Windows マシンでは特殊キー

が効きません ）

特 長

CS19208/CS19216
8/16ポートUSB DisplayPort KVMスイッチ（4K 対応）

フロント

CS19208

CS19208

リア

CS19208

CS19216

CS19216

CS19216
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機能 CS19208 CS19216
コンピューター接続数

ダイレクト 8 16
最大 128（ カスケード接続 ） 256（ カスケード接続 ）

コンソール接続数
ローカル 1
コンピューター側対応インターフェース USB
コンソール側対応インターフェース USB

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232C コマンド
コネクター

KVM ポート
キーボード/ マウス：USB Type-B メス×8

モニター：Displayport メス×8
スピーカー：ステレオミニジャック メス×8

キーボード/ マウス：USB Type-B メス×16
モニター：Displayport メス×16

スピーカー：ステレオミニジャック メス×16

コンソールポート

キーボード：USB Type-A メス×1
マウス：USB Type-A メス×1

モニター：HDMI メス×1
Displayport メス×1

スピーカー：ステレオミニジャック×2 
（ フロント側×1、リア側×1）

ファームウェアアップグレード RJ-11×1
電源 DC 電源ジャック×1
USB ハブ USB3.1 Gen1：USB Type-A メス×2（ フロント側×2）

LED
USB リンク 8（ Green） 16（ Green）
電源 1（ Green）
オンライン / 選択 8（ Orange） 16（ Orange）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

解像度 DisplayPort: 4096×2160@ 60Hz 
HDMI: 4096×2160@ 60Hz

動作環境
動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60°C
湿度 0～80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 3.11 kg 3. 54 kg
サイズ（W × D × H） 433×215×440 mm

同梱品
DisplayPort 1.4 ケーブル×2、USB 3.0 ケーブル×2、オーディオケーブル×1、 

ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッドセット（ 4pcs）×1、電源アダプター×1、 
ラックマウントキット×1

仕 様
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CS1798 / CS17916
8/16ポート USB HDMI KVMスイッチ

リアフロント

CS17916 CS17916

CS1798 CS1798

• カスケード接続対応 - CS1798 は最大 3 段階カスケード接続で最大 512 台のコンピューター、CS17916 は最大 2 段階カスケード 接続で最大 256台
のコンピューターを操作可能※1

• マルチディスプレイ機能 - CS1798/CS17916 を最大 8 台接続して、コンピューター（ 最大7/15台）を切り替えてマルチディスプレイ 
（ 最大 8 画面 ）に出力（ デュアル/トリプル/クワッド/ マルチディスプレイ）※2

• ビデオダイナシンク（ ディスプレイエミュレーション）- ブート時のディスプレイ問題を回避し、ポート切替時の解像度を最適化するATEN の独自機
能搭載

• オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた 2.1chサラウンドオーディオ出力
• 2 段階のユーザーアクセス制御（ アドミニストレーター/ユーザー）でセキュリティを強化
• 多言語 OSD 対応 - 日本語、英語、ドイツ語、中国語（ 繁体字 / 簡体字）、スペイン語、ロシア語、フランス語
• ブロードキャスト機能 - コマンドを製品配下にあるコンピューターに一 斉送信できるので、ソフトウェアのインストールや 更新、 

シャットダウン作業が容易に
• KVM、USB は個別切替に対応※3

• OSDバックアップ/リストア機能 - アドミニストレーターは本製品の設定やユーザー設定情報をバックアップすることが可能
• アクセスしやすいように、フロントパネルにコンソールオーディオポートを配置
• オートスキャンモード - 製品に接続された特定のコンピューターを自動的に切替表示
• コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能対応で、ほとんどのマウスドライバーと多機能マウスに対応
• キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
• Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4、※5

• 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語（ アメリカ/イギリス）、ドイツ語（ ドイツ/スイス）、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、
ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語（ 繁体字 / 簡体字）対応

• ホットプラグ対応 

※ 1　CS1798 は、配下に CS1798 のみカスケード接続できます。CS17916 は、配下に CS1798 および CS17916 の両方をカスケード接続できます。
※ 2　カスケード接続の場合、この構成はご利用になれません。
※ 3　個別切替を行う場合は、マウスエミュレーション機能を有効にする必要があります。
※ 4　PC/AT キーボードでもキーの組み合わせで Sun/Mac キーボードの特殊キー入力が可能。Mac・Sun コンピューターは USB 接続に対応していなければなりません。
※ 5　Mac・Sun 用キーボードも使用可能です。（ Windows マシンでは特殊キーが効きません ）

特 長
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機能 CS1798 CS17916
コンピューター接続数

ダイレクト 8 16
最大 512（ カスケード接続 ） 256（ カスケード接続 ）

コンソール接続数
ローカル 1
コンピューター側対応インターフェース USB
コンソール側対応インターフェース USB

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター

KVM ポート
キーボード/ マウス：USB Type-B メス×8 

モニター：HDMI メス×8 
スピーカー：ステレオミニジャック×8

キーボード/ マウス：USB Type-B メス×16 
モニター：HDMI メス×16 

スピーカー：ステレオミニジャック×16

コンソールポート

キーボード：USB Type-A メス×1
マウス：USB Type-A メス×1

モニター：HDMI メス×1
スピーカー：ステレオミニジャック×2（ フロント側×1、リア側×1）

ファームウェアアップグレード RJ-11×1
電源 DC 電源ジャック×1
USB ハブ USB2.0：USB Type-A メス×2（ フロント側×1、リア側×1）

スイッチ
ポート選択 プッシュボタン×8 プッシュボタン×16
リセット ピンホール型スイッチ×1
ファームウェアアップグレード スライドスイッチ×1

LED
USB リンク 8（ Green） 16（ Green）
電源 1（ Dark Green）
オンライン / 選択 8（ Orange） 16（ Orange）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

スキャンインターバル 1～255 秒 / 5 秒（ デフォルト）
解像度 1080p / 1920×1200@ 60Hz
電源入力

電源アダプター 入力：AC100～240V 50/60Hz 
出力：DC 5V；4A

消費電力 DC 5V：8. 56W DC 5V：8.66W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 3.49 kg 3. 86 kg
サイズ（W × D × H） 433×258×44 mm

同梱品 2L-7D 02UHケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1 
フットパッドセット（ 4pcs）×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

仕 様
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• 最大 3 段階のカスケード接続に対応 - 最大 512 台のコンピューターを
操作可能

• デジタル(DVI)・アナログ（VGA）ビデオ出力対応※1

• マルチディスプレイ機能 - CS1788を最大4台接続し、コンピューター（最
大7台）を切り替えてマルチディスプレイ（ 最大4 画面 ）に出力※2

• OSDバックアップ/リストア機能 - アドミニストレーターは本製品の設
定やユーザー設定情報をバックアップすることが可能

• 2 段階のユーザーアクセス制御（ アドミニストレーター/ユーザー）でセ
キュリティを強化

• 多言語 OSD 対応 - 日本語、英語、ドイツ語、中国語（ 繁体字 / 簡体字）、
スペイン語、ロシア語、フランス語

• ビデオダイナシンク（ ディスプレイエミュレーション）- ブート時のディ
スプレイ問題を回避し、ポート切替時の解像度を最適化

• ブロードキャスト機能 - コマンドを製品配下にあるコンピューターに一
斉送信

• アクセスしやすいように、フロントパネルにコンソールオーディオポー
トを配置

• HDCP 準拠
• KVM、USB は個別切替に対応
• コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能対応で、ほと

んどのマウスドライバーと多機能マウスに対応
• 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語（ アメリカ/イギリス）、

ドイツ語（ ドイツ/スイス）、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロ
シア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語（ 繁体字 /
簡体字）対応19 インチシステムラック1Uサイズでのラックマウントが
可能

• Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※3、※4

※ 1　一度に出力できるのは 1 台のみです ( 同時に 2 台に出力することはでき
ません )。

※ 2　カスケード接続の場合、この構成はご利用になれません。
※ 3　PC/AT キーボードでもキーの組み合わせで Sun/Mac キーボードの特殊

キー入力が可能
※ 4　Mac・Sun 用キーボードも使用可能です。( Windows マシンでは特殊キー

が効きません )

特 長

CS1788
8ポート USB DVIデュアルリンク/オーディオ KVMスイッチ

リア

フロント

仕 様
機能 CS1788

コンピューター接続数
ダイレクト 8
 最大 512（ カスケード接続 ）

コンソール接続数
ローカル 1

コンピューター側
対応インターフェース USB

コンソール側
対応インターフェース USB

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター

KVM ポート

キーボード/ マウス：USB Type-B メス×8 
モニター：DVI-I メス×8 

スピーカー：ステレオミニジャック×8 
マイクロフォン：ステレオミニジャック×8

コンソールポート

キーボード：USB Type-A メス×1 
マウス：USB Type-A メス×1 

モニター：D-Sub 15ピン メス×1、DVI-I メス×1 
スピーカー：ステレオミニジャック メス×2 

マイクロフォン：ステレオミニジャック メス×2
ファームウェア
 アップグレード RJ-11×1

電源 DC 電源ジャック×1

USB ハブ USB2.0：USB Type-A メス×2
（ フロント側×1、リア側×1）

スイッチ
ポート選択 プッシュボタン×8
リセット ピンホール型スイッチ×1
ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

LED
USB リンク 8（ Green）
電源 1（ Dark Green）
オンライン / 選択 8（ Orange）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

スキャンインターバル 1～255 秒/5 秒（ デフォルト）

解像度 2560×1600 @ 60Hz（ DVI デュアルリンク） 
2048×1536 @ 60Hz（ VGA ）

電源入力

 電源アダプター 入力：AC100～240V 50/60Hz 
出力：DC 5. 3V；2.4A

消費電力 DC 5. 3V：8. 26W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 2. 80kg
サイズ (W × D × H) 438×162×44mm

同梱品

2L-7D 02UD ケーブル×2
ファームウェアアップグレードケーブル×1

電源アダプター×1
フットパッドセット（ 4pcs）×1

ラックマウントキット×1
クイックスタートガイド×1
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• 最大 3 段階のカスケード接続に対応 - 最大 512 台のコンピューター
を操作可能

• デジタル（ DVI）・アナログ（ VGA ）ビデオ出力対応※1

• マルチビュー機能 - CS1768 を最大4台接続し、コンピューターを切
り替えてマルチディスプレイ（ 最大4 画面 ）に出力※2

• OSDバックアップ/リストア機能 - アドミニストレーターは本製品の
設定やユーザー設定情報をバックアップすることが可能

• 2 段階のユーザーアクセス制御（ アドミニストレーター/ユーザー）で
セキュリティを強化

• 多言語 OSD 対応 - 日本語、英語、ドイツ語、中国語（ 繁体字 / 簡体
字）、スペイン語、ロシア語、フランス語

• ビデオダイナシンク（ディスプレイエミュレーション） - ブート時のディ
スプレイ問題を回避し、ポート切替時の解像度を最適化

• ブロードキャスト機能 - コマンドを製品配下にあるコンピューターに
一斉送信

• HDCP 準拠
• KVM、USB は個別切替に対応
• コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能対応で、 

ほとんどのマウスドライバーと多機能マウスに対応
• 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語 ( アメリカ/イギリス)、

ドイツ語 (ドイツ/スイス）、フランス語、スペイン語、イタリア語、
ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語 ( 繁体
字 / 簡体字 )対応

• 19 インチシステムラック1Uサイズでのラックマウントが可能
• Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※3、※4 

※ 1　一度に出力できるのは 1 台のみです 
（ 同時に 2 台に出力することはできません )。 

※ 2　カスケード接続の場合、この構成はご利用になれません。
※ 3　PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー

入力が可能
※ 4　Mac・Sun 用キーボードも使用可能です。( Windows マシンでは特殊

キーが効きません )

特 長

リア

フロント

CS1768
8ポート USB DVI/オーディオ KVMスイッチ

仕 様
機能 CS1768

コンピューター接続数
ダイレクト 8
最大 512（ カスケード接続 ）

コンソール接続数
ローカル 1

コンピューター側
対応インターフェース USB

コンソール側
対応インターフェース USB

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター

KVM ポート

キーボード/ マウス：USB Type-B メス× 8 
モニター：DVI-I メス× 8 

スピーカー：ステレオミニジャック× 8 
マイク：ステレオミニジャック× 8

コンソールポート

キーボード：USB Type-A メス× 1 
マウス：USB Type-A メス× 1 

モニター：D-Sub 15ピン メス×1、DVI-I メス×1 
スピーカー：ステレオミニジャック メス× 2 

マイク：ステレオミニジャック メス× 2
ファームウェア
アップグレード RJ-11×1

電源 DC 電源ジャック×1

USB ハブ USB2.0：USB Type-A メス×2
（ フロント側×1、リア側×1）

スイッチ
ポート選択 プッシュボタン×8
リセット ピンホール型スイッチ×1
ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

LED
USB リンク 8 （ Green）
電源 1 （ Dark Green）
オンライン / 選択 8 （ Orange）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

スキャンインターバル 1～255 秒/5 秒（ デフォルト）

解像度 1920×1200 ＠60Hz（ DVI シングルリンク） 
2048×1536 @ 60Hz（ VGA ）

電源入力

電源アダプター 入力：AC100～240V 50/60Hz 
出力：DC 5. 3V；2.4A

消費電力 DC 5. 3V：4. 53W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 2. 80kg
サイズ (W × D × H) 438×162×44mm

同梱品

2L-7D 02Uケーブル×2 
ファームウェアアップグレードケーブル×1 

電源アダプター×1、フットパッドセット（ 4pcs）×1 
ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
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CS1308 / CS1316
8/16ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ

リア

CS1316

CS1308

• 2 段階のカスケード接続に対応 - 最大 64台（ CS1308） / 256台
（ CS1316）のコンピューターの操作が可能

• ブロードキャスト機能 - コマンドを製品配下にあるコンピュー
ターに一斉送信

• ビデオダイナシンク（ ディスプレイエミュレーション）  
- コンソールモニターの EDID を保存し、解像度を最適化

• デュアルインターフェース - コンソールおよびコンピューターの
インターフェースはPS/2とUSB の両方に対応

• PS/2・USB インターフェース自動認識機能
• ビープ音はホットキーや OSDで設定の変更が可能
• 19 インチシステムラック1Uサイズでのラックマウントが可能

特 長

フロント 仕 様
機能 CS1308  CS1316

コンピューター接続数
ダイレクト 8 16
最大 64（ カスケード接続 ） 256（ カスケード接続 ）

コンソール接続数
ローカル 1

コンピューター側対応
インターフェース PS/2、USB

コンソール側対応
インターフェース PS/2、USB

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター

KVM ポート
キーボード/ マウス /

モニター：SPHD メス×8
（ Yellow）

キーボード/ マウス /
モニター：SPHD メス×16

（ Yellow）

コンソールポート キーボード/ マウス /モニター： 
SPHD オス×1（ Yellow）

ファームウェア
アップグレード RJ-11×1

電源 DC 電源ジャック×1
スイッチ

ポート選択 プッシュボタン×8 プッシュボタン×16
ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

LED
電源 1（ Dark Green）
オンライン 8（ Orange） 16（ Orange）
選択 8（ Green） 16（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス PS/2、USB

スキャンインターバル 1～255 秒/5 秒（ デフォルト）
解像度 最大 2048×1536、DDC 2B 準拠
電源入力

電源アダプター 入力：AC100～240V 50/60Hz 
出力：DC 5. 3V；2.4A

消費電力 DC 5. 3V：2. 34W DC 5. 3V：3. 83W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 1. 89kg 2.10kg
サイズ (W × D × H) 438×162×44mm

同梱品

コンソールケーブル×1 
ファームウェアアップグレードケーブル×1 

電源アダプター×1 
フットパッドセット（ 4pcs）×1 

ラックマウントキット×1 
クイックスタートガイド×1

CS1316

CS1308
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• デイジーチェーン接続対応 - 最大 31台のスイッチを追加で接続し
た場合、1箇所のコンソールから最大 256台（ CS1708A ） / 512 台

（ CS1716A ）のコンピューターを操作することが可能
• ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - ブート時のディ

スプレイ問題を回避し、ポート切替時の解像度を最適化
• デイジーチェーン接続の構成におけるステーション位置を自動認識 - 

手動によるDIPスイッチの設定が不要。ステーション位置は製品フ
ロントパネルで LED 表示

• ブロードキャストモード - 選択したすべてのコンピューターに対して
同時にコマンドを実行することが可能

• PS/2、USB インターフェースの自動認識
• ビープ音はホットキーや OSDで設定の変更が可能
• フロントパネルのUSBポート - このポートに接続されたUSBデバイス

は、KVM スイッチに直接接続された各コンピューターで共有可能※

※     製品に接続された USB デバイスへのアクセスは、製品とコンピューター
の間に USB 対応の KVM ケーブルを使用したときに限りご利用いただけま
す。 
PS/2 対応の KVM ケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけ
ません。また USB デバイスは、そのデバイスを使用している CS1708A/
CS1716A と同じレベルのスイッチに接続されているコンピューターから
はアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはで
きませんのでご注意ください。

特 長

フロント

リア

CS1708A / CS1716A
8/16ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ(デイジーチェーンポート搭載、USBデバイス対応)

CS1716A

CS1716A

CS1708A

CS1708A

仕 様
機能 CS1708A CS1716A

コンピューター接続数
ダイレクト 8 16

最大 256
(デイジーチェーン接続 )

512
(デイジーチェーン接続 )

コンソール接続数
ローカル 1

コンピューター側
対応インターフェース PS/2、USB

コンソール側
対応インターフェース PS/2、USB

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター

KVM ポート
キーボード/ マウス /

モニター：SPHD メス×8
（ Yellow）

キーボード/ マウス /
モニター：SPHD メス×16

（ Yellow）

コンソールポート キーボード/ マウス /モニター：SPHD オス×1
（ Yellow）

ファームウェア 
アップグレード RJ-11×1

電源 DC 電源ジャック×1
デイジーチェーン 
ポート

IN：DB-25ピン メス×1 
OUT：DB-25ピン オス×1

USB ポート USB Type-A メス×1
スイッチ

ポート選択 プッシュボタン×8 プッシュボタン×16
ファームウェア 
アップグレード スライドスイッチ×1

LED
電源 1（ Dark Green）
オンライン 8（ Orange） 16（ Orange）
選択 8（ Green） 16（ Green）
ステーション ID 7セグメントデジタル表示×2（ Orange）

エミュレーション
キーボード / マウス PS/2、USB

スキャンインターバル 1～255 秒 (デフォルト)
解像度 最大 2048×1536、DDC 2B 準拠
電源入力

電源アダプター 入力：AC100～240V 50/60Hz 
出力：DC 5. 3V；2.4A

消費電力 DC 5. 3V：3. 8W DC 5. 3V：5. 31W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 2.66kg 2. 85kg
サイズ (W × D × H) 438×160×44mm

同梱品

2L-5202U ケーブル (1. 8m) ×1
2L-5202Pケーブル (1. 8m) ×1

コンソールケーブル×1 
ファームウェアアップグレードケーブル×1 

電源アダプター×1、フットパッド（ 4pcs）×1 
ラックマウントキット×1 

クイックスタートガイド×1
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•	 リモートデスクトップをスケーリング
KVM over IP 製品を使うことで、管理者は KVM スイッチ配下にあるサーバーのビデオ出力を、フルスクリーンモードまたはフレキシブルにリサイ
ズされたウィンドウで確認できます。

•	 多言語入力に対応
 KVM over IP 製品には多言語のオンスクリーンキーボードを搭載しています。

•	 強固なセキュリティ認証を選択可能
KVM over IP 製品は、サードパーティーの認証サービス（例：RADIUS、LDAP、LDAPS および MS Active Directory）を使った認証と権限設定に
対応しています。

•	 シリアルコンソール管理
CN シリーズは、シリアルターミナルアクセスやアウトオブバンド対応といったシリアルコンソール管理機能を備えた Over IP 製品です。シリアルター
ミナルアクセスは、製品本体に内蔵されたシリアルビューア、または Telnet や SSH セッション用のサードパーティーのソフトウェア（例：PuTTY）を使っ
て行うことができます。

•	 サーバー監視を一元化
ユーザーが定義した時間間隔でポート間を自動的に切り替えるオートスキャン機能や最大 16 台のサーバーのコンソール画面を一つの画面に同時
表示できるパネルアレイモード ™ といった便利な機能を搭載しています。

•	 マウスダイナシンク™
マウスダイナシンク ™ は、リモートとローカルのマウスポインターを自動的に同期させる機能です。この機能は、サーバー側でマウスの加速度を
調整しなくても、ぴったりとマウスを同期させますので、マウス間での同期設定を行う手間が省けます。

•	 リアルタイムでの更新やメンテナンスを一元化
バーチャルメディア機能を使うことで、ローカル側の DVD/CD-ROM や、その他のストレージメディアをリモートサーバーにマウントすることがで
きます。管理者はどこにいても 1 箇所のコンソールから IP KVM スイッチ配下のサーバーに素早くアクセスして、ファームウェアアップグレード、診
断テスト、ファイル転送、OS やパッチのインストールといった作業を遂行できます。

•	 メッセージボード
 メッセージボードは、インターネットチャットルームのような機能です。これを使うことで、管理者同士で情報を共有して、ポートアクセスの競合
を避けることができます。

注意：
これらの主な特長は、すべての製品で利用できる訳ではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。
製品仕様は予告なしに変更される場合があります。

KVM over IP スイッチ

CNシリーズ	-	KVMスイッチにOver	IP機能を付加

CNシリーズはコストパフォーマンスに最も優れたOver IP
ソリューションです。Over IP機能を後から追加できるため、
データセンターにおける小規模ラックに最適です。

CS1708i/CS1716i	-	オールインワン型のOver	IPサーバー
管理ソリューション

CS1708 i/CS1716 i は、ローカルおよびリモートユーザー
が1箇所のコンソールから複数のコンピューターへのアク
セスや監視を実現するIP KVMスイッチです。
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機能比較一覧
型番  CN8000A CN9000 CN9950 CN9600 CS1708i / CS1716i

コンソール接続数

ダイレクト 1 1 1 1 8 / 16

最大 1 1 1 1 128 / 256

インターフェース

ビデオ D-sub15 D-sub15 DisplayPort DVI-D D-sub15

バスセッション

ローカル / リモート 1 1 1 1 1

ローカルコンソール PS/2、USB PS/2、USB USB USB PS/2、USB

マウスダイナシンク ○ ○ ○ ○ ○

バーチャルメディア ○ ○ ○ ○ ―

パネルアレイモード ― ― ― ― ○

スマートカードリーダー ○ ○ ○ ○ ―

IPv6 ○ ○ ○ ○ ○
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CN9950
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート DisplayPort KVM over IP（4K 対応）

フロント

リア

仕 様

• ローカルコンソールとリモートコンソールの両方で最大4 K DCI（ 4096×
2160 @30 Hz ）の DisplayPort 解像度に対応

• スペース効率の最適化を目指したコンパクトでスリムなデザイン
• 5ピンのリレー/DI（ デジタル入力）ターミナルブロックで接続先サーバー

の環境監視や電源リブート等が可能
• FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps（ frames per 

second）スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現
• 10 /100 /1000 Mbps ネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネッ

トワークの二重化や、異なる2 つの IPアドレスの割り当てが可能
• バックアップ用のデュアル電源 /デュアル LAN 対応
• ローカル/リモートの共有モードで、共有または排他でコンソールを操

作する権限を簡単に設定可能
• ネットワーク非対応の DisplayPort KVM スイッチにリモートアクセス機能

を付加※1

• CN9950 へのアクセスは、内蔵のシリアルビューワー、またはTelnet お
よび SSHセッション用のサードパーティソフトウェア（ 例：PuTTY ）から
可能

※ 1  対応 KVM スイッチ - ATEN 製 DisplayPort KVM スイッチ

特 長

機能機能 CN9950
コネクター

コンソールポート

USB Type-A メス×2（ White）
DisplayPort メス×1（ Black ）

ステレオミニジャック メス×1（ Green）
ステレオミニジャック メス×1（ Pink ）

KVM ポート

USB Type-B メス×1（ White）
DisplayPort メス×1（ Black ）

ステレオミニジャック メス×1（ Green）
ステレオミニジャック メス×1（ Pink ）

LAN ポート RJ- 45 メス×2
バーチャルメディア USB Mini-B メス×1
電源 DC 電源ジャック×2
シリアル RJ- 45 メス×2

制御 PS/2 メス×1
※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。

スイッチ
リセット ピンホール型スイッチ×1（ Black ）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

LED
電源 2（ Green）

ビデオ ローカルコンソール：4096×2160 @30 Hz
リモートコンソール：4096×2160

消費電力 DC 5 V：9.76 W
動作環境

動作温度 0～50℃（ CN9950）
0～40℃（ 電源アダプター）

保管温度 -20～60℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル

同梱品

DisplayPortケーブル×1 
USBケーブル（ USB-A→ USB-B）×1 

USBケーブル（ USB-A→ Mini-USB）×1 
電源アダプター×1、マウントキット×1 

フットパッドセット（ 4 pcs）×1 
クイックスタートガイド×1
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CN9600
1ローカル/リモートアクセス共有1ポートDVI KVM over IP

（解像度1920×1200、RS-232C DTE/DCE対応）

フロント

リア

仕 様

• フロントパネルの mini USB ポートは、ラップトップ USBコンソール（LUC）
ポートとして利用可能

• スペース効率の最適化を目指したコンパクトでスリムなデザイン
• FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps（ frames per 

second）スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現
• シリアル制御用の RS-232 C DTE/DCE 規格に準拠
• 10 /100 /1000 Mbps ネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネッ

トワークの二重化や、異なる2 つの IPアドレスの割り当てが可能
• バックアップ用のデュアル電源 /デュアル LAN 対応
• ローカル/リモートの共有モードで、共有または排他でコンソールを操

作する権限を簡単に設定可能
• ネットワーク非対応のDVI KVMスイッチにリモートアクセス機能を付加※1

• オーディオ対応 - ローカル/リモートの両コンソールでマイクとスピー
カーをサポート

• CN9600 へのアクセスは、内蔵のシリアルビューワー、またはTelnet お
よび SSHセッション用のサードパーティソフトウェア（ 例：PuTTY ）から
可能

• ブラウザからのユーザーログインは、TLS 1. 2 暗号化通信および RSA 
2048ビット証明書でセキュリティを確保

※ 1   対応 KVM スイッチ - ATEN 製シングルリンク DVI KVM スイッチ

特 長

機能機能 CN9600
コネクター

コンソールポート

USB Type-A メス×2（ White）、 
DVI-D メス×1（ White）

3 . 5 mm オーディオジャック メス×1（ Green）
3 . 5 mm オーディオジャック メス×1（ Pink ）

KVM ポート

USB Type-B メス×1（ White）、 
DVI-D メス×1（ White）

3 . 5 mm オーディオジャック メス×1（ Green）
3 . 5 mm オーディオジャック メス×1（ Pink ）

LAN ポート RJ- 45 メス×2
バーチャルメディア USB Mini-B メス×1
電源 DC 電源ジャック×2
シリアルポート RJ- 45 メス×2

制御 PS/2 メス×1
※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。

スイッチ
リセット ピンホール型スイッチ×1（ Black ）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

LED
電源 2（ Green）

ビデオ ローカル/リモートコンソール： 
1920×1200 @ 60 Hz

消費電力 DC 5 V：5. 55 W
動作環境

動作温度 0～50℃（ CN9600）
0～40℃（ 電源アダプター）

保管温度 -20～60℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 . 84 kg
サイズ（W × D × H） 200×154 .9×28 . 5 mm

同梱品
KVMケーブル（DVI-D、USB、オーディオ）×1（1. 8 m） 

USBケーブル×1（ 1. 8 m）、電源アダプター×1 
ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1
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CN9000
1ローカル/リモートアクセス共有 1ポート VGA KVM over IP

（解像度1920×1200、RS-232C対応、5ピン リレー/DIターミナル対応）

フロント

リア

仕 様

• 解像度 - 最大1920×1200 @ 60 Hz 対応
• ラップトップ USBコンソール（ LUC）- 本体の専用 Mini USB ポート経由

でノートパソコンからコンソールをダイレクトかつ簡単に操作可能
• リモートユーザー間のコミュニケーションに活用できるメッセージボード

搭載
• CN9000 へのアクセスは、内蔵のシリアルビューワー、またはTelnet お

よび SSHセッション用のサードパーティソフトウェア（ 例：PuTTY ）から
可能

• ネットワーク非対応の KVM スイッチにリモートアクセス機能を付加※1

• 多言語対応のインターフェース（ブラウザ版およびAP版）により、ユーザー
のトレーニング期間を最小限に抑えて生産性を向上

• FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps（ frames per 
second）スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現

• バックアップ用のデュアル電源 /デュアル LAN 対応
• 5ピンのリレー/DI（ デジタル入力）ターミナルブロックで接続先サーバの

環境監視や電源リブート等が可能
• レガシーPS/2キーボードおよびマウスに対応

※ 1  対応 KVM スイッチ - ATEN 製 VGA KVM スイッチ

特 長

機能機能 CN9000
コネクター

コンソールポート

USB Type-A メス×2（ White）
D-sub15ピン メス×1（ Blue）

ステレオミニジャック メス×1（ Green）
ステレオミニジャック メス×1（ Pink ）

KVM ポート
SPHD メス×1（ Yellow）

ステレオミニジャック メス×1（ Green）
ステレオミニジャック メス×1（ Pink ）

LAN ポート RJ- 45 メス×2
バーチャルメディア USB Mini-B メス×1
電源 DC 電源ジャック×2
シリアル RJ- 45 メス×2

制御 PS/2 メス×1
※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。

スイッチ
リセット ピンホール型スイッチ×1（ Black ）

エミュレーション
キーボード / マウス USB、PS/2

LED
電源 2（ Green）

ビデオ ローカル/リモートコンソール： 
1920×1200 @ 60 Hz

消費電力 DC 5 V：7.46 W
動作環境

動作温度 0～50℃（ CN9000）
0～40℃（ 電源アダプター）

保管温度 -20～60℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 . 86 kg
サイズ（W × D × H） 200×154 .1×28 . 5 mm

同梱品

KVMケーブル（ VGA、USB）×1 
USBケーブル（ USB-A→ Mini-USB）×1 
電源アダプター×1、マウントキット×1 

フットパッドセット×1、クイックスタートガイド×1
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CN8000A
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート KVM over IP

仕 様
機能 CN8000A

コンピューター接続数
ダイレクト 1
最大 接続するKVM スイッチに依存

コンピューター側
対応インターフェース USB、PS/2

コンソール側
対応インターフェース USB、PS/2

コネクター
KVM ポート SPHD メス×1（ Yellow）
コンソールポート SPHD オス×1（ Yellow）
ラップトップ USB
コンソール (LUC) ポート ミニUSB Type-B メス×1

PON DB-9ピン オス×1
RS-232C DB-9ピン オス×1
LAN ポート RJ- 45×1
電源 DC 電源ジャック×1

スイッチ
リセット ピンホール型スイッチ×1

LED
電源 1（ Orange）
リンク 1（ Green）
10/100/1000 Mbps 1（ Orange / Orange + Green / Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB、PS/2

解像度 最大1920×1200 @ 60 Hz、DDC 2 B 準拠
電源入力

電源アダプター 入力：AC 100～240 V 50 /60 Hz 
出力：DC 5. 3 V；2 .4 A

消費電力 DC 5. 3 V：4 .79 W
動作環境

動作温度 0～50 ℃ 
0～40 ℃（ 電源アダプター）

保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 .49 kg
サイズ (W × D × H) 200×82×25 mm

同梱品

2 L-5301UPケーブル（ 1. 2 m）×1 
コンソールケーブル（ 27cm）×1 

ラップトップ USB ケーブル（ 1. 8 m）×1 
電源アダプター×1 

ラックマウントキット×1 
クイックスタートガイド×1

フロント

リア

• 最大解像度 - ローカル/リモートコンソール共に、1920×1200 @ 60 Hz、
24 -bit 色深度

• ラップトップ USBコンソール（ LUC）機能 - 専用のポートにノートパソコン
を接続することで、ノートパソコンをローカルコンソールとして使用可能

• 設定が簡単に行えるローカルコンソール OSD
• ローカルコンソールには、PS/2またはUSB のキーボード・マウスの接続が

可能※

• リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載
• シリアルコンソール管理機能 - 搭載のシリアルビューワーやサードパー

ティーのSSHクライアントソフトを介して、CN8000A/シリアル端末のア
クセスやTelnet、SSH の利用が可能

• 終了マクロ対応
• ATEN 統合管理ソフトウェア CC 2000 対応
• PCやアナログ KVMスイッチに接続することで接続機器へのリモートアクセ

スを実現
• 重大なシステムイベントの発生時にはメールや SNMPトラップで通知。

Syslog 対応
• 日本語に対応した多言語 AP GUI 搭載 - ユーザーのトレーニング時間を短

縮し、作業効率の向上が可能
• WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス - 事前にJavaソフトウェ

アパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能
• ユーザーログイン時のパスワードを保護するTLS 1. 2 暗号化対応

※   Windows 以外の OS 専用に設計された機能を持つキーボード / マウスは、接続に
対応していなかったり、互換性に問題がある場合があります。

特 長
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CS1708i / CS1716i
1ローカル/リモート アクセス共有 8/16ポート PS/2-USB IP-KVMスイッチ

フロント

CS1716i

CS1708i

リア

CS1716i

CS1708i

• キーボード、マウス、ビデオの各信号はRC4 128 bit 暗号化
• ブラウザからのユーザーログインは、TLS 1. 2 暗号化通信および 

RSA 2048ビット証明書でセキュリティを確保
• パネルアレイモード - 画面を分割し、複数管理ポートのデスク 

トップを同時表示
• メッセージボード - ログインユーザー間のコミュニケーションを実現。

KVM 機能の排他制御も可能
• ビデオ出力の画質は設定変更可能
• WindowsクライアントおよびJavaクライアントソフトウェア対応
• USB1.1ポート搭載 - ポートに接続されたUSBデバイスを、製品配下

のサーバー間で共有し、切替使用が可能
• ビデオダイナシンク機能 - コンソールモニターの EDID 情報を格納し、

表示解像度を最適化
• IPv 6 接続対応

特 長

仕 様
機能 CS1708i CS1716i

コンピューター接続数
ダイレクト 8 16
最大 128（ デイジーチェーン接続 ）256（ デイジーチェーン接続 ）

コンソール接続数
ローカル 1

コンピューター側
対応インターフェース PS/2、USB
コンソール側
対応インターフェース PS/2、USB

ポート選択 OSD、GUI、ホットキー、プッシュボタン
コネクター

KVM ポート キーボード/マウス/モニター：
SPHD メス×8（ Yellow）

キーボード/マウス/モニター：
SPHD メス×16（ Yellow）

コンソールポート キーボード/ マウス /モニター：SPHD オス×1（ Yellow）
デイジーチェーンポート OUT: DB-25ピン オス×1
LAN ポート RJ- 45×1
ファームウェア 
アップグレード RJ-11×1

電源 DC 電源ジャック×1
USB ポート USB Type-A メス×1

スイッチ
ポート選択 プッシュボタン×8 プッシュボタン×16
リセット ピンホール型スイッチ×1
ファームウェア 
アップグレード スライドスイッチ×1

LED
電源 1（ Dark Green）
オンライン 8（ Orange） 16（ Orange）
選択 8（ Green） 16（ Green）
ステーション ID 7セグメントデジタル表示×2（ Orange）
10/100 Mbps 1（ Orange / Green）

エミュレーション
キーボード / マウス PS/2、USB

スキャンインターバル 1～255 秒（ ユーザー設定 ）
解像度

ローカル 最大 2048×1536、DDC 2 B 準拠
リモート フル HD：1920×1200 @ 60 Hz

電源入力

電源アダプター 入力：AC100～240 V 50 /60 Hz 
出力：DC 5. 3 V；2 .4 A

消費電力 DC 5. 3 V：7.67 W DC 5. 3 V：9. 2 W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 2 . 81 kg 3 .00 kg
サイズ（W × D × H） 438×160×44 mm

同梱品

2 L-5202 Pケーブル（ 1. 8 m）×1、 
2 L-5202Uケーブル（ 1. 8 m）×1、コンソールケーブル×1 

ファームウェアアップグレードケーブル×1、 
電源アダプター×1、フットパッド（ 4 pcs）×1 

ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

19

2

K
V
M 

o
v
e
r 

I
P 

ス
イ
ッ
チ

2

K
V
M 

o
v
e
r 

I
P 

ス
イ
ッ
チ



2

K
V
M 

o
v
e
r 

I
P 

ス
イ
ッ
チ

2

K
V
M 

o
v
e
r 

I
P 

ス
イ
ッ
チ

20



KVMドロワー

•	 奥行きが短い設計
ATEN のショートラック対応モデルは、シングルスライド / デュアルスライドの両方に適用されており、多くの 19 インチラックに対応して
おります。特に浅いラックや、省スペース化が必要とされるサーバールームに適しています。

•	 柔軟性を高めるデュアルスライド構造
デュアルスライド構造によって LCD モニター、キーボード、タッチパッドをそれぞれ独立させた環境で操作することが可能になります。
スペースを最大限に活用するために、キーボードとタッチパッドモジュールを使用しないときは、後方にスライドして格納でき、LCD モニター
のみを引き出してラックに対して垂直にできるため、コンピューター動作をモニタリングするような際に快適な作業環境を作り出します。

•	 LEDライト搭載
ATEN の KVMドロワーは、手元の明かりが不足する場合、キーボードとタッチパッドを照らせるように LED ライトを搭載しています。デフォ
ルトでは LCDパネルを起こすと、このライトが点灯するように設定されており、必要に応じてプッシュボタンでライトを消すこともできます。

•	 セカンドコンソールポート搭載
セカンドコンソールポートを搭載した KVM ドロワーは、このポートに標準的なキーボード・モニター・マウスを接続して操作することがで
きます。また、2 名のユーザーでこのセカンドコンソールを使って、サーバーへのアクセスや操作を共有することも可能です。

•	 デュアルインターフェース	-		マルチプラットフォーム対応
 KVM ドロワーはオプションの専用ケーブルやコンバーターと併用することで、PS/2 と USB の両方のインターフェースのサーバーを配下に
混在させて集約することができます。また、KVM ドロワーは、各種 OS（Windows、Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)、Linux）に対応して
います。

•	 オールインワンデザインで省スペース化
 ATENの KVMドロワーは、引き出して使用できる1U サイズの筐体にキーボード・LCD モニター・タッチパッド、そして8/16 ポートKVM スイッ
チの機能が収まった製品なので、ラックの省スペース化および有効活用を実現します。

•	 インストール作業が簡単
ATEN の KVM ドロワー全製品にはレールの長さをお選びいただけるイージーラックマウントキットが同梱されています。 
標準のラックマウントキットは 2 名で作業する必要がありますが、このイージーセットアップラックマウントキットは 1 名でインストール作
業を行うことができます。

注意：
これらの主な特長は、すべての製品で利用できる訳ではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。
製品仕様は予告なしに変更される場合があります。

KVMド ロワー は、TFT-LCDパ ネ ルとテン キ ー 付・
OADG/JIS 準拠のフルキーボード、そしてタッチパッドが
1Uサイズの筐体に収まっているため、操作環境の省ス
ペースを実現します。

TFT-LCDディスプレイは上部パネルに、キーボードと
タッチパッドは下部パネルにそれぞれ搭載されています。
KVMモジュールを手前に引き出し、上部パネルを起こ
せば、すぐに作業を始めることができます。
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機能比較一覧

ビデオ/キーボード/マウス
Cat5eケーブル

KVMエクステンダー
（リモート）

KVMエクステンダー
（ローカル）

ラックマウント
KVMスイッチ

CL6700MW

CL5708i

CL5708i

CL5708i

型番 CL3884NW CL5708I CL5716I
LCD サイズ 18 . 5" CL 5708 IM：17 " / CL 5708 IN：19 " CL 5716 IM：17 " / CL 5716 IN：19 "
サーバー接続数

単体 / 最大 4 /16（ カスケード接続 ） 8 / 128（ デイジーチェーン接続 ） 16 / 256（ デイジーチェーン接続 ）
サーバー側
対応インターフェース

キーボード＆マウス USB PS/2、USB
モニター HDMI D-sub15

セカンドコンソール USB/HDMI PS/2 / USB / D-sub15

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン、
RS-232 C OSD、ホットキー、プッシュボタン

スライドタイプ デュアルスライド シングルスライド

対応 OS Windows/Linux/Mac/
Oracle 社 SPARC（ Sun） Windows/Linux/Mac/Oracle 社 SPARC（ Sun）/AIX

電源仕様 ※ 1 AC100～240 V 50 /60 Hz、1A AC 100 ～240 V 50 /60 Hz、1A
最大解像度 ※ 2 1920×1080 @ 60 Hz ローカル：1280×1024 @75Hz / リモート：1900×1200 @ 60 Hz
重量 11. 2 kg 17 "：13 .49 kg / 19 "：13 .41 kg 17 "：13 .61 kg / 19 "：13 .67 kg
サイズ（W × D × H） 480 .6×631.0×42 . 8 mm 17 "：480×643×44 mm / 19 "：480×690×44 mm

型番 CL3800NW CL3100NX
LCD サイズ 18 . 5" 18 . 5"
サーバー接続数

単体 / 最大 1 / 最大：USBコンソール対応の
ATEN KVM スイッチに依存

1 / 最大：USBコンソール対応の
ATEN KVM スイッチに依存

サーバー側
対応インターフェース

キーボード＆マウス USB USB
モニター HDMI / DVI-D / D-sub15  D-sub15

セカンドコンソール USB / HDMI / DVI-D / D-sub15 USB / D-sub15
コンソール選択 ホットキー ホットキー
スライドタイプ デュアルスライド シングルスライド
対応 OS Windows/Linux/Mac/Oracle 社 SPARC（ Sun）/AIX
電源仕様 ※ 1 AC 100 ～240 V 50 /60 Hz、1A AC 100 ～240 V 50 /60 Hz、1A

最大解像度 ※ 2
入力：1920×1200 @ 60 Hz

パネル：1920×1080 @ 60 Hz（ NW ）
1366×768 @ 60 Hz（ NX ）

入力：1920×1080 @ 60 Hz
パネル：1366×768 @ 60 Hz

重量 9.61 kg 9.07 kg
サイズ（W × D × H） 481×515×43 mm 481×480×43 mm
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型番 CL6700MW CL3000 CL5800

LCD サイズ 17. 3 " 19 " 19 "
サーバー接続数

単体 / 最大 1 / 最大：USBコンソール対応の 
ATEN KVM スイッチに依存

1 / 最大：PS/2またはUSBコンソール対応
のATEN KVM スイッチに依存

1 / 最大：PS/2またはUSBコンソール対応
のATEN KVM スイッチに依存

サーバー側対応
インターフェース

キーボード＆マウス USB PS/2、USB PS/2、USB
モニター HDMI / DVI-D / D-sub15 D-sub15 D-sub15

セカンドコンソール USB / HDMI / DVI-D / D-sub15 PS/2 / USB / D-sub15 PS/2 / USB / D-sub15
コンソール選択 ホットキー ホットキー ホットキー
スライドタイプ シングルスライド シングルスライド デュアルスライド
対応 OS Windows/Linux/Mac/Oracle 社 SPARC（ Sun）/AIX
電源仕様 ※ 1 AC 100 ～240 V 50 /60 Hz、1A

最大解像度 ※ 2 入力：1920×1200 @ 60 Hz 
パネル：1920×1080 @ 60 Hz

入力：1920×1200 @ 60 Hz 
パネル：1280×1024 @75Hz

入力：1920×1200 @ 60 Hz 
パネル：1280×1024 @75Hz

重量 11. 38 kg 9.00 kg 14 . 27 kg
サイズ（W × D × H） 480×590×44 mm 480×590×44 mm 480×681×44 mm

型番 CL1308N CL1316N

LCD サイズ 19 "
サーバー接続数

単体 / 最大 8 / 128（ カスケード接続 ） 16 / 256（ カスケード接続 ）
サーバー側対応
インターフェース

キーボード＆マウス PS/2、USB
モニター D-sub15

セカンドコンソール ー USB / D-sub15
ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン ホットキー
スライドタイプ シングルスライド
対応 OS Windows/Linux/Mac/Oracle 社 SPARC（ Sun）/AIX
電源仕様 ※ 1 AC 100 ～240 V 50 /60 Hz、1A

最大解像度 ※ 2 入力：1920×1200 @ 60 Hz
パネル：1280×1024 @75Hz

重量 12 . 59 kg 12 .77 kg
サイズ（W × D × H） 480×690×44 mm

型番 CL1000 CL1000N CL6708MW

LCD サイズ 17 " 19 " 17. 3 "
サーバー接続数

単体 / 最大 1 / 最大：PS/2コンソール対応のATEN 
KVM スイッチに依存

1 / 最大：PS/2またはUSBコンソール対応
のATEN KVM スイッチに依存 8 / 64（ カスケード接続 ）

サーバー側対応
インターフェース

キーボード＆マウス PS/2 PS/2、USB※3 USB
モニター D-sub15 DVI-I

セカンドコンソール ー USB / DVI-I
コンソール選択 ー OSD、ホットキー、プッシュボタン
スライドタイプ シングルスライド シングルスライド

対応 OS Windows/Linux/AIX Windows/Linux/Mac/
Oracle 社 SPARC（ Sun）/AIX

電源仕様 ※ 1 AC 100 ～240 V 50 /60 Hz、1A AC 100 ～240 V 50 /60 Hz、1A

最大解像度 ※ 2 入力：1920×1200 @ 60 Hz
パネル：1280×1024 @ 60 Hz

入力：1920×1200 @ 60 Hz
パネル：1920×1080 @ 60 Hz

重量 12 .02 kg 11.06 kg 12 .70 kg
サイズ（W × D × H） 480×539×44 mm 483×586×44 mm 480×690×44 mm
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型番 CL5808 CL5816

LCD サイズ 19 "
サーバー接続数

単体 / 最大 8 / 256（ デイジーチェーン接続 ） 16 / 512（ デイジーチェーン接続 ）
サーバー側
対応インターフェース

キーボード＆マウス PS/2、USB
モニター D-sub15

セカンドコンソール PS/2 / USB / D-sub15
ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
スライドタイプ デュアルスライド
対応 OS Windows/Linux/Mac/Oracle 社 SPARC（ Sun）/AIX
電源仕様 ※ 1 AC 100 ～240 V 50 /60 Hz、1A

最大解像度 ※ 2 入力：1920×1200 @ 60 Hz
パネル：1280×1024 @75Hz

重量 14 .48 kg 14 .76 kg
サイズ（W × D × H） 480×681×44 mm

型番 CL1008 CL1016

LCD サイズ 17 "
サーバー接続数

単体 / 最大 8 / 128（ デイジーチェーン接続 ） 16 / 256（ デイジーチェーン接続 ）
サーバー側
対応インターフェース

キーボード＆マウス PS/2
モニター D-sub15

セカンドコンソール ー
ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
スライドタイプ シングルスライド
対応 OS Windows/Linux/AIX
電源仕様 ※ 1 AC 100 ～240 V 50 /60 Hz、1A

最大解像度 ※ 2 入力：1920×1200 @ 60 Hz
パネル：1280×1024 @75Hz

重量 13 . 34 kg 13 . 55 kg
サイズ（W × D × H） 480×641×44 mm

型番 CL5708 CL5716

LCD サイズ 17 "
サーバー接続数

単体 / 最大 8 / 256（ デイジーチェーン接続 ） 16 / 512（ デイジーチェーン接続 ）
サーバー側
対応インターフェース

キーボード＆マウス PS/2、USB
モニター D-sub15

セカンドコンソール PS/2 / USB / D-sub15
ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
スライドタイプ シングルスライド
対応 OS Windows/Linux/Mac/Oracle 社 SPARC（ Sun）/AIX
電源仕様 ※ 1 AC 100 ～240 V 50 /60 Hz、1A

最大解像度 ※ 2 入力：1920×1200 @ 60 Hz
パネル：1280×1024 @75Hz

重量 13 . 39 kg 13 . 59 kg
サイズ（W × D × H） 480×643×44 mm

※1 日本仕様はPSE 対応3P/100V 電源コードを同梱。
※2 パネル解像度を上回る入力解像度の場合は、自動でパネル解像度まで縮小されますが、すべての解像度に対して保証をするものではありません。
※3 USB KVM ケーブル 2L-52xxUP 使用時。
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CL3884NW
4ポートUSB HDMIマルチビューワイドスクリーンLCD KVMドロワー（デュアルスライド対応）

• マルチビューコンソールでは、クワッドビュー、ピクチャ・イン・ピクチャ（ PiP）、ピクチャ・バイ・ピクチャ（ PbP）、ピクチャ・オン・ピクチャ（ PoP）などの表示モー
ドを使用して、最大4 系統のビデオソースを1つの画面に表示可能

• LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
• LEDバックライト付き18 . 5インチワイド画面 LCD 一体型コンソールドロワー - デュアルスライドの構造を採用し、上下に空間を作ることで、高さ1U のシステ

ムラックにおいて快適なコンソール操作環境を提供
• デュアルスライド構造 - LCDパネル、キーボード& タッチパッドパネルは個別にスライド可能
• 最大 2 台のコンソールディスプレイをUSB/HDMIコネクター経由で接続できるセカンドコンソールに対応※1

• 表示モードのレイアウトはカスタマイズ可能
• 解像度 - 1920×1080 @ 60 Hz
• コンピューターの切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232 Cコマンド
• マルチスクリーンコントロール機能 - マウスカーソルをウィンドウ間で移動させるだけで、他のビデオソースに切替可能
• ビデオダイナシンク機能（ Video DynaSync™）- 起動時のディスプレイの問題を解消し、異なるソース間での切替時の解像度を最適化するATEN 独自のテク

ノロジー
• クイックアクセスツールバー - 編集用の直感的なユーザーインターフェース
• PiPまたはPbPのサイズやレイアウトは、ユーザーのニーズに合わせて簡単に変更可能
• EDIDエキスパート（ エミュレーション機能 ）- スムーズな電源投入、高品質表示、異なる画面で最大のビデオ解像度を使用するために最適なEDID 設定を

選択
• 最大 2 段階のカスケード接続 - 最大16台のコンピューターを操作可能（ 最大4×4 のマルチビューモード）
• ホットプラグ対応 USB周辺機器ポートをフロントパネルに追加
• オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視
• ブロードキャストモード - すべてのサーバーに対してコマンドを一斉送信し、同一の操作を同時に実行
• 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、US/その他言語については別途お取り寄せ品 (キャンセル不可 )）
※ 1　 両方の出力で、マルチビュー表示モードを同時に組み合わせることができます。ただし、フルスクリーンモードに設定することはできるのは 2 つの出力のうち、片方

だけです。

特 長

フロント リア
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仕 様

機能 CL3884NW
コンピューター接続数

ダイレクト 4
最大 16（ カスケード接続 ）

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232 Cコマンド
コネクター

KVM ポート
モニター：HDMI メス×4（ Black ）

キーボード/ マウス：USB Type-B メス×4（ Black ）
スピーカー：3 . 5 mm ステレオミニジャック メス×4（ Green）

セカンドコンソールポート
モニター：HDMI メス×1（ Black ）

キーボード/ マウス：USB Type-A メス×2（ Black ）
スピーカー：3 . 5 mm ステレオミニジャック メス×1（ Green）

USB ポート USB Type-A メス×1（ フロント側 ）
電源 IEC 60320 /C14×1
シリアル RJ- 45 メス×1

LED
電源 1（ Dark Green）

Lock
Num Lock×1（ Green）
Caps Lock×1（ Green）
Scroll Lock×1（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

LED
電源 2（ Green）

最大出力電流 AC100～240 V、50 /60 Hz、1A
ビデオ

入力ビデオ解像度 1920×1080 @ 60 Hz
セカンドコンソール 1920×1080 @ 60 Hz

消費電力 110 V：35. 2 W、220 V：35.7 W
動作環境

動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60°C
湿度 0～85% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
レールタイプ デュアルスライド
重量 11. 2 kg
サイズ（W × D × H） 480 .6×631.0×42 . 8 mm
ボディサイズ（W × D × H） 449. 2×584 .0×42 . 8 mm

同梱品
イージーセットアップラックマウントキット（ ショートorロング ）×1 

KVMケーブル（ USB、HDMI、オーディオ）×2（ 1. 8 m） 
延伸ブラケット×2※、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1

＊ボディサイズは I/O ポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。
※イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。

クワッドビューモード

コンピューター4台のビデオ出力を一画
面に表示

ピクチャ・イン・ピクチャ

・デュアル：2台のコンピューター / ビデオ
ソースをディスプレイに表示し
ます。

・トリプル：一度に3台のコンピューター /
ビデオソースを表示します。

・クワッド：一度に4台のコンピューター /
ビデオソースを表示します。
Quad Viewとは異なり、他3台
のビデオソースは右側のみに表
示され、1台のビデオソースはフ
ルスクリーンで表示されます。

注意：各ディスプレイの画面サイズは、ポートに接続されているコンピューター / ビデオソースの解像度によって異なります。3
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CL5708I / CL5716I
8/16ポート PS/2-USB VGA LCD IP-KVMドロワー

• LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
• デイジーチェーン接続対応 - KVM スイッチの追加増設は最大15台まで、接続可能コンピューターは最大128 /256台まで対応
• 17/19 インチLCD 一体型シングルレイル KVMドロワー
• 接続されている各コンピューターで共有可能なUSB ハブポートをフロントパネルに搭載
• デュアルインターフェース - コンピューターおよびコンソールは、PS/2、USB の両インターフェースに対応
• Windows、Mac、Sun 用マルチメディアUSB キーボード対応
• 解像度 - ローカルコンソール：最大1280×1024 @75Hz、DDC 2 B 

リモートコンソールセッション：最大1920×1200 @ 60 Hz、24 -bit 色深度
• ネットワークの環境に合わせて、ビデオ出力の画質設定を変更可能
• 2レベルユーザーアクセス制御 - 各ユーザーにポート別アクセス権限の設定が可能。ユーザーアカウントは最大 64 名分まで作成可能
• 統合管理ソフトウェアCC 2000 対応
• ブロードキャスト機能 - 選択したサーバーに対してインストールやシャットダウン等のコマンドを一斉送信 
• パネルアレイモード - 画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示
• IPv 6対応
• リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載
• キーボード・マウス・ビデオ信号は、セキュアなデータ通信を実現するRC4 128 bit 暗号化を使用
• ブラウザログイン時の入力情報をTLS 1. 2データ暗号化および RSA 2048 bit 証明書で保護
• 外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory
• IPアドレス /MAC アドレスによるフィルタリング機能
• ローカルおよびリモートアクセスの認証および記録が可能
• BIOSレベルでのアクセスが可能
• 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、US/その他言語については別途お取り寄せ品 (キャンセル不可 )）

特 長

CL5716I

CL5708I

フロント リア
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仕 様

機能 CL5708IM / CL5708IN CL5716IM / CL5716IN
コンピューター接続数

ダイレクト 8 16
最大 128（ デイジーチェーン接続 ） 256（ デイジーチェーン接続 ）

コンソール接続数
ローカル / リモート 1

コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/2、 USB

セカンドコンソール側
対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/2、USB

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター

KVM ポート キーボード/ マウス /モニター：SPHD メス×8（ Yellow） キーボード/ マウス /モニター：SPHD メス×16（ Yellow）
セカンドコンソールポート キーボード/ マウス /モニター：SPHD オス×1（ Yellow）
デイジーチェーンポート OUT: DB-25ピン オス×1
ファームウェアアップグレード RJ-11×1
USB ポート USB Type-A メス×1
電源 3 極 AC 電源ソケット×1
セカンドマウスポート USB Type-A メス×1
LAN ポート RJ- 45×1

スイッチ
ポート選択 プッシュボタン×2
ステーション選択 プッシュボタン×2
リセット ピンホール型スイッチ×1
電源 ロッカースイッチ×1
ファームウェアアップグレード スイッチ×1
LCD 調節 プッシュボタン×4
LCD ON/OFF LEDプッシュボタン×1（ Orange）

LED
オンライン 8（ Orange）
電源 1（ Dark Green）
ポート ID 7セグメントデジタル表示×2（ Yellow）
ステーション ID 7セグメントデジタル表示×2（ Yellow）
 Lock Num Lock×1（ Green）、Caps Lock×1（ Green）、Scroll Lock×1（ Green）
10/100 Mbps 1（ Orange / Green）

エミュレーション
キーボード / マウス PS/2、USB

スキャンインターバル 1～255 秒（ ユーザー設定 ）
解像度

リモート 1920×1200 @ 60 Hz
LCD モジュール CL 5708 IM：17 "、CL 5708 IN：19 " / 1280×1024 @75Hz CL 5716 IM：17 "、CL 5716 IN：19 " / 1280×1024 @75Hz

パネル仕様
画面サイズ 17インチ TFT-LCD 19 インチ TFT-LCD
ピクセルピッチ 0 . 264 mm×0 . 264 mm 0 . 294 mm×0 . 294 mm
対応色 1677 万色
コントラスト比 1000 :1
輝度 250 cd/m ²
応答時間 5ミリ秒
視野角 170° ( 水平 )、160° ( 垂直 )

電源仕様 AC 100～240 V 50 /60 Hz、1A（ 日本仕様はPSE 対応 3 P/100 V 電源コードを同梱 ）
消費電力

消費電力 CL 5708 IM：AC110 V：26 . 8 W、AC 220 V：27.7 W
CL 5708 IN：AC110 V：29 W、AC 220 V：29. 8 W

CL 5716 IM：AC110 V：26 . 8 W、AC 220 V：27.7 W
CL 5716 IN：AC110 V: 30 . 8 W、AC 220 V: 31. 8 W

動作環境
動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル、プラスチック
重量 CL 5708 IM：13 .49 kg / CL 5708 IN：13 .41 kg CL 5716 IM：13 .61 kg / CL 5716 IN：13 .67 kg

サイズ（W × D × H） CL 5708 IM：480×643×44 mm 
CL 5708 IN：480×690×44 mm

CL 5716 IM：480×643×44 mm 
CL 5716 IN：480×690×44 mm

同梱品
2 L-5202Uケーブル (1. 8 m)×2、コンソールケーブル (VGA, USB, PS/2、27 cm)×1、電源ケーブル (1. 8 m)×1 
ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング )×1 

クイックスタートガイド×1
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CL3800NW
USB/HDMI/DVI/VGA 対応 デュアルスライドLCDコンソールドロワー（ショートラック対応）

• LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッド
の操作が可能

• ショートレールタイプ - 奥行きが短いため、狭い場所でのラッ
クマウント作業が容易に

• ビデオ入力はHDMI、DVI、VGAの３種類から選択可能
• 解像度 - CL 3800 NW は18 . 5インチLCD モニター/ 解像度最大

フル HD（ 1920×1080）対応
セカンドモニターへの出力は最大1920×1200まで対応

• デュアルスライド構造 - LCDパネル、キーボード& タッチパッド
パネルは個別にスライド可能

• セカンドコンソール（ USB /HDMI /DVI /VGA ）ポート搭載
• フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。

USB ハブポートとしても使用可能
• 標準105キー キーボード搭載
• 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、US/その他言語

については別途お取り寄せ品 (キャンセル不可 )）

※1 一度に表示できるのは1種類のビデオ信号（HDMI、DVI、
VGA）のみです。

※2 CL3800NXは1920×1200@60Hzの映像信号に対応しており、
受信した信号を1366×768@60Hzに縮小して表示します。

特 長

機能 CL3800NW
コンピューター接続数

ダイレクト 1
コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB

セカンドコンソール側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB

コンソール選択 ホットキー
コネクター

セカンドコンソール
ポート

キーボード：USB Type-A メス×1 
マウス：USB Type-A メス×1 

モニター：HDMI メス×1、DVI-D メス×1
D-sub 15ピン メス×1 

スピーカー：ステレオミニジャック×1

KVM ポート

キーボード/ マウス：USB Type-B メス×1 
モニター：HDMI メス×1、DVI-D メス×1

D-sub 15ピン オス×1 
スピーカー：ステレオミニジャック×1

USB ポート USB Type-A メス×1
ファームウェア
アップグレード ステレオミニジャック×1

電源 3 極 AC 電源ソケット×1
スイッチ

リセット ピンホール型スイッチ×1
ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

電源 ロッカースイッチ×1
LCD 電源 プッシュボタン×1
LCD 調節 プッシュボタン×4

LED
電源 KVMコンソール×1（ Dark Green）、LCD×1（ Orange）

Lock Num Lock×1（ Green）、Caps Lock×1（ Green） 
Scroll Lock×1（ Green）

ビデオ
入力ビデオ解像度 1920×1200 @ 60 Hz

パネル仕様
画面サイズ 18 . 5インチ TFT-LCD
解像度 1920×1080 @ 60 Hz
ピクセルピッチ 0 . 213 mm×0 . 213 mm
応答時間 20 ms
視野角 178 °（ 水平）、178 °（ 垂直 ）
コントラスト比 1000：1
対応色 1677 万色
輝度 350 cd/㎡

エミュレーション
キーボード / マウス USB

最大出力電流 AC100～240 V 50 /60 Hz、1A
消費電力 110 V；26 .6 W / 220 V；26 . 8 W
動作環境

動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80 %RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル、プラスチック
重量 9.61 kg
サイズ(W×D×H) 481×515×43 mm
ボディサイズ

（W×D × H） 450×470×43 mm

同梱品

2 L-7 D 02UHケーブル（ 1. 8 m）×1、イージーセットアップ 
ラックマウントキット（ ショートorロング ）×1

ファームウェアアップグレードケーブル×1、 
電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1

延伸ブラケット×2
＊ボディサイズは I/O ポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。

仕 様

フロント

リア
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CL3100NX
USB/VGA 対応 シングルスライドLCDコンソールドロワー（ショートラック対応）

• LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの
操作が可能

• ショートレールタイプ - 奥行きが短いため、狭い場所でのラック
マウント作業が容易に

• フロントパネルにはUSB マウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。
USB ハブポートとしても使用可能

• 標準105キー キーボード搭載
• 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、US/その他言語に

ついては別途お取り寄せ品 (キャンセル不可 )）

特 長

機能 CL3100NX
コンピューター接続数

ダイレクト 1
コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB

セカンドコンソール側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB

コンソール選択 ホットキー
コネクター

セカンドコンソール
ポート

キーボード：USB Type-A メス×1 
マウス：USB Type-A メス×1 

モニター：D-sub 15ピン メス×1 
スピーカー：ステレオミニジャック×1

KVM ポート モニター：SPHD メス×1（ Yellow） 
スピーカー：ステレオミニジャック×1

USB ポート USB Type-A メス×1
ファームウェア 
アップグレード ステレオミニジャック×1

電源 3 極 AC 電源ソケット×1
スイッチ

リセット ピンホール型スイッチ×1
ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

電源 ロッカースイッチ×1
LCD 電源 プッシュボタン×1
LCD 調節 プッシュボタン×4

LED
電源 KVMコンソール×1（ Dark Green）、LCD×1（ Orange）

Lock Num Lock×1（ Green）、Caps Lock×1（ Green） 
Scroll Lock×1（ Green）

ビデオ
入力ビデオ解像度 1920×1200 @ 60 Hz

パネル仕様
画面サイズ 18 . 5インチ TFT-LCD
解像度 1366×768 @ 60 Hz
ピクセルピッチ 0 . 3 mm×0 . 3 mm
応答時間 5 ms
視野角 170 °（ 水平）、160 °（ 垂直 ）
コントラスト比 1000：1
対応色 1677 万色
輝度 250 cd/㎡

エミュレーション
キーボード / マウス USB

最大出力電流 AC100～240 V 50 /60 Hz、1A
消費電力 110 V；13 . 8 W / 220 V；14 .1W
動作環境

動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル、プラスチック
重量 9.07 kg
サイズ(W×D×H) 481×480×43 mm
ボディサイズ

（W×D × H） 450×430×43 mm

同梱品

2 L-5302Uケーブル（ 1. 8 m）×1、イージーセットアップ 
ラックマウントキット（ ショートorロング ）×1

ファームウェアアップグレードケーブル×1
電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1

＊ボディサイズは I/O ポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。

仕 様
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CL6700MW
USB DVI フルHDワイド対応LCDコンソールドロワー(USBデバイス対応)

• LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操
作が可能

• フル HD 対応17. 3インチワイド画面 LCD 一体型 KVMコンソールドロ
ワー - 1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供

• セカンドコンソールポート搭載 - USB、DVI-D、VGA、HDMIコネクター
搭載

• フロントパネルにはUSB マウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。
USB ハブポートとしても使用可能

• 取り付け奥行きはレールキットで調節可能
• DDC エミュレーション - 各接続コンピューターのビデオ設定はモニ

ターに最適な出力になるように自動調整
• 標準105キー キーボード搭載
• 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、US/その他言語につ

いては別途お取り寄せ品 (キャンセル不可 )）

特 長

フロント
機能 CL6700MW

コンピューター接続数
ダイレクト 1
最大 接続するKVM スイッチに依存

コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB

セカンドコンソール側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB

コンソール選択 ホットキー
コネクター

KVM ポート

キーボード/ マウス：USB Type-B メス×1 
モニター：DVI-Dメス×1、D-sub 15ピン オス×1、

HDMI メス×1 
スピーカー：ステレオミニジャック×1

セカンドコンソール
ポート

キーボード：USB Type-A メス×1 
マウス：USB Type-A メス×1 

モニター：DVI-Dメス×1、D-sub 15ピン メス×1、
HDMI メス×1 

スピーカー：ステレオミニジャック×1
ファームウェアアップ
グレード RJ-11×1

電源 3 極 AC 電源ソケット×1
セカンドマウスポート USB Type-A メス×1

スイッチ
リセット ピンホール型スイッチ×1
電源 ロッカースイッチ×1
ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

LCD 調節 プッシュボタン×4
LCD ON/OFF プッシュボタン×1

LED
電源 KVMコンソール×1（ Dark Green）、LCD×1（ Orange）

Lock Num Lock×1（ Green）、Caps Lock×1（ Green）
Scroll Lock×1（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

解像度
リモート 1920×1080 @ 60 Hz、DDC 2 B 準拠
LCD モジュール 17. 3 " （ 1920×1080 @ 60 Hz ）

パネル仕様
画面サイズ 17. 3インチ
ピクセルピッチ 0 .1989 mm×0 .1989 mm
対応色 1677 万色
コントラスト比 650 :1
輝度 300 cd/m ²
応答時間 8ミリ秒
視野角 140° ( 水平 )、120° ( 垂直 )

電源仕様 AC 100～240 V 50 /60 Hz、1A 
（ 日本仕様はPSE 対応 3 P/100 V 電源コードを同梱 ）

消費電力 AC110 V：21. 2Ｗ、AC 220 V：20 . 8Ｗ
動作環境

動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 11. 38 kg
サイズ(W×D×H) 480×590×44 mm

同梱品

2 L-7 D 02Uケーブル (1. 8 m)×1、イージーセットアップ
ラックマウントキット(ショートorロング )×1

ファームウェアアップグレードケーブル×1 
電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1

リア
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CL3000
PS/2-USB VGA 軽量型LCDコンソールドロワー(USBデバイス対応)

機能 CL3000
コンピューター接続数

ダイレクト 1
最大 接続するKVM スイッチに依存

コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/2、USB

セカンドコンソール側
対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/2、USB

コンソール選択 ホットキー
コネクター

セカンドコンソール
ポート

キーボード：USB Type-A メス× 1、ミニDIN6 ピン メス× 1
マウス：USB Type-A メス× 1、ミニDIN6 ピン メス× 1

モニター：D-Sub 15 ピン メス× 1
KVM ポート キーボード/ マウス /モニター：SPHD メス×1（ Yellow）
USB ポート USB Type-A メス×1
電源 3 極 AC 電源ソケット×1

スイッチ
リセット ピンホール型スイッチ×1
電源 ロッカースイッチ×1
ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

LCD 調節 プッシュボタン×4
LCD ON/OFF プッシュボタン×1

LED
電源 KVMコンソール×1（ Dark Green）、LCD×1（ Orange）

Lock Num Lock×1（ Green）、Caps Lock×1（ Green）
Scroll Lock×1（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス PS/2、USB

解像度
リモート 1920×1200 @ 60 Hz
LCD モジュール 19 " （ 1280×1024 @75Hz、DDC 2 B 準拠 ）

パネル仕様
画面サイズ 19 インチ
ピクセルピッチ 0 . 294 mm×0 . 294 mm
対応色 1677 万色
コントラスト比 1000 :1
輝度 250 cd/m ²
応答時間 5ミリ秒
視野角 170° ( 水平 )、160° ( 垂直 )

電源仕様 AC 100～240 V 50 /60 Hz、1A 
（ 日本仕様はPSE 対応 3 P/100 V 電源コードを同梱 ）

消費電力 AC110 V：23 . 8 W、AC 220 V：25.4 W

ランダム振動性試験

MIL-STD- 810 G 認証試験環境 :
• 周波数範囲：5～500 Hz

• Grms 値：X、Y 方向 0 .76 Grms、Z 方向1.07Grms
• 試験時間間隔：1時間 / 軸

動作環境
動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 9.00 kg
サイズ（W × D × H） 480×590×44 mm

同梱品
2 L-5302UPケーブル (1. 8 m)×1、イージーセットアップ 

ラックマウントキット(ショートorロング )×1、 
電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1

仕 様

• LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの
操作が可能

• ランダム振動性試験（ MIL-STD- 810 G）認証取得
• 環境に配慮したLEDバックライト方式のLCDモニターで省エネを実現
• セットアップが簡単な軽量設計
• 19 インチLCD モニター一体型 KVMコンソールドロワー - 1Uサイ

ズで快適なコンソール操作環境を提供
• フロントパネルにはUSB マウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。

USB ハブポートとしても使用可能
• 1Uサイズでラックマウント可能
• 標準105キーボード搭載
• 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、US/その他言語に

ついては別途お取り寄せ品 (キャンセル不可 )）

特 長

フロント

リア

3

K
V
M 

ド
ロ
ワ
ー

3

K
V
M 

ド
ロ
ワ
ー

32



CL5800
PS/2-USB VGA デュアルスライド LCDコンソールドロワー(USBデバイス対応)

機能 CL5800
コンピューター接続数

ダイレクト 1
最大 接続するKVM スイッチに依存

コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/2、USB

セカンドコンソール側
対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/2、USB

コンソール選択 ホットキー
コネクター

セカンドコンソール
ポート

キーボード：USB Type-A メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 
マウス：USB Type-A メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 

モニター：D-Sub 15ピン メス×1
KVM ポート キーボード/ マウス /モニター：SPHD メス×1（ Yellow）
USB ポート USB1.1：USB Type-A メス×1
ファームウェア
アップグレード RJ11×1

電源 3 極 AC 電源ソケット×1
スイッチ

リセット ピンホール型スイッチ×1
電源 ロッカースイッチ×1
ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

LCD 調節 プッシュボタン×4
LCD ON/OFF プッシュボタン×1

LED
電源 KVMコンソール×1（ Dark Green）、LCD×1（ Orange）

Lock Num Lock×1（ Green）、Caps Lock×1（ Green）
Scroll Lock×1（ Green）

エミュレーション
キーボード/マウス PS/2、USB

解像度
リモート 1920×1200 @ 60 Hz
LCD モジュール 19 " （ 1280×1024 @75Hz、DDC 2 B 準拠 ）

パネル仕様
画面サイズ 19 インチ
ピクセルピッチ 0 . 294 mm×0 . 294 mm
対応色 1677 万色
コントラスト比 1000 :1
輝度 250 cd/m ²
応答時間 5ミリ秒
視野角 170°（ 水平）、160°（ 垂直 ）

電源仕様 AC 100～240 V 50 /60 Hz、1A
（ 日本仕様はPSE 対応 3 P/100 V 電源コードを同梱 ）

消費電力 AC110 V：22 . 2 W、AC 220 V：22 .9 W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 14 . 27 kg
サイズ（W × D × H） 480×681×44 mm

同梱品

2 L-5302UPケーブル (1. 8 m)×1、イージーセットアップ 
ラックマウントキット(ショートorロング )×1

ファームウェアアップグレードケーブル×1
電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1

延伸ブラケット×2

仕 様

• LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの
操作が可能

• デュアルスライド構造 - LCDパネル、キーボード/タッチパッドは
個別にスライドさせることが可能

• 19 インチLCD モニター一体型 KVMコンソールドロワー - 1Uサイ
ズで快適なコンソール操作環境を提供

• フロントパネルにはUSB マウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。
USB ハブポートとしても使用可能

• 標準105キーボード搭載
• 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、US/その他言語に

ついては別途お取り寄せ品 (キャンセル不可 )）

特 長
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CL1000/CL1000N
17/19インチLCD一体型PS/2 VGA コンソールドロワー

• LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの
操作が可能

• 薄型設計 - ラックの1Uサイズより若干低めの構造で作業もスムー
ズに

• 標準105キーボード搭載
• 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、US/その他言語につ

いては別途お取り寄せ品 (キャンセル不可 )）

特 長

仕 様
機能 CL1000 CL1000N

コンピューター接続数
ダイレクト 1
最大 接続するKVM スイッチに依存

コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/2、USB

コネクター
KVM ポート キーボード/ マウス /モニター：SPHD メス×1（ Yellow）
電源 3 極 AC 電源ソケット×1

スイッチ
リセット ピンホール型スイッチ×1 ー
LCD 調節 プッシュボタン×1
LCD ON/OFF プッシュボタン×4

LED

電源 KVMコンソール×1（ Dark 
Green）、LCD×1（Orange） ー

Lock Num Lock×1（ Green）、Caps Lock×1（ Green） 
Scroll Lock×1（ Green）

CPU ー 1（ Green）
エミュレーション

キーボード / マウス PS/2、USB* 
(* USB KVMケーブル 2 L-52 xxUP 使用時 )

解像度
ビデオ入力 1920×1200 @ 60 Hz、DDC 2 B 準拠

LCD モジュール 17 " （ 1280×
1024@75Hz、DDC2B準拠）

19 " （ 1280×
1024@75Hz、DDC2B準拠）

パネル仕様
画面サイズ 17インチ 19 インチ
ピクセルピッチ 0 . 264 mm×0 . 264 mm 0 . 294 mm×0 . 294 mm
対応色 1677 万色
コントラスト比 1000 :1
輝度 250 cd/m ²
応答時間 5ミリ秒
視野角 170° ( 水平 )、160° ( 垂直 )

電源仕様 AC 100～240 V 50 /60 Hz、1A
（ 日本仕様はPSE 対応 3 P/100 V 電源コードを同梱 ）

消費電力 AC110 V：19.6 W
AC 220 V：21. 3W

AC110 V：29. 2 W
AC 220 V：29. 3W

動作環境
動作温度 0～40 ℃ 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 12 .02 kg 11.06 kg
サイズ（W × D × H） 480×539×44 mm 480×585×44 mm

同梱品

2 L-5202UPケーブル (1. 8 m)×1
イージーセットアップラックマウントキット 

(ショートorロング )×1
電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1

(19")

(17")
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CL3108NX/CL3116NX
PS/2-USB対応 8/16ポートVGA シングルスライド ワイドスクリーンLCD KVMドロワー

CL3116NX

CL3108NX

• LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの
操作が可能

• 18 . 5インチワイド画面 LCD 一体型 KVMドロワー - シングルレール
構造の1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供

• 2 段階のカスケード接続に対応 - 1箇所のコンソールから最大128
台（ CL 3108 NX ）/256台（ CL 3116 NX ）のコンピューターを操作
可能（ 互換するKVM スイッチ CS1308 /CS1316 を使用した場合）

• キーボードやマウス用の HIDデバイスのみに対応したホットプラグ
可能なUSB マウスポートをフロントパネルに追加

• デュアルインターフェース - コンピューターのキーボードとマウスは、
PS/2、USB の両インターフェースに対応

• 2 段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコン
ピューターの表示や操作が可能

• オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象
に監視

• ブロードキャストモード - すべてのサーバーに対してコマンドを一
斉送信し、同一の操作を同時に実行

• 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語につい
ては別途お取り寄せ品 (キャンセル不可 )

特 長

仕 様
機能 CL3108NX CL3116NX

コンピューター接続数
ダイレクト 8 16

最大
128

（ CL 3108 NX＋CL 3116 NX
カスケード接続の場合）

256（ カスケード接続 ）

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター

KVM ポート SPHD-18 メス×8（ Yellow） SPHD-18 メス×16（Yellow）
USB ポート USB Type-A メス×1
ファームウェアアップ
グレード 3 . 5 mmステレオミニジャック メス×1（ Black ）

電源 3 極 AC 電源ソケット×1
LED

オンライン 8（ Orange） 16（ Orange）
選択 8（ Green） 16（ Green）
電源 KVMコンソール×1（ Dark Green）、LCD×1（ Orange）

Lock
Num Lock×1（ Green）
Caps Lock×1（ Green）
Scroll Lock×1（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス PS/2、USB

最大出力電流 AC100～240 V、50 /60 Hz、1A
ビデオ

入力ビデオ解像度 1920×1200 @ 60 Hz
消費電力 AC110 V：14 .1W、AC 220 V：14 .9 W
動作環境

動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60°C
湿度 0～80％ RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル、プラスチック
重量 10 . 50 kg 10 .60 kg
サイズ（W × D × H） 480 .6×631.7×42 . 8 mm
ボディサイズ

（W × D × H） 449. 2×584 .0×42 . 8 mm

同梱品

カスタム KVMケーブル 
（ VGA、USB、1. 8 m）×2 
ファームウェアアップグレード

ケーブル×1 
電源ケーブル×1 

イージーセットアップラック
マウントキット 

（ ショートorロング ）×1 
クイックスタートガイド×1

カスタム KVMケーブル 
（ VGA、USB、1. 8 m）×2 
ファームウェアアップグレード

ケーブル×1 
電源ケーブル×1 

イージーセットアップラック
マウントキット 

（ ショートorロング ）×1 
クイックスタートガイド×1

＊ボディサイズは I/O ポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。
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CL6708MW
フルHDワイド対応8ポートUSB DVI KVMドロワー

仕 様

• LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操
作が可能

• 17. 3インチLCD 一体型 KVMコンソールドロワー - 1Uサイズで快適
なコンソール操作環境を提供

• 1段階カスケード接続対応 - 対応 KVM スイッチであるCS1768 を8 台
接続すれば、最大 64台のサーバーが接続可能

• セカンドコンソールポート搭載 - USB、DVI-I（ シングルリンク）コネク
ター、ステレオミニジャック搭載

• フロントパネルにはUSB マウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。
USB ハブポートとしても使用可能

• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle 社
SPARC(Sun)

• 2 段階のユーザーアクセス制御
• ブロードキャスト機能 - 製品配下にあるコンピューターを選択して、

コマンドを一斉送信可能
• 標準105キーボード搭載
• 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、US/その他言語につい

ては別途お取り寄せ品 (キャンセル不可 )）

特 長

機能 CL6708MW
コンピューター接続数

ダイレクト 8
最大 64（ カスケード接続 ）

コンピューター側
インターフェース キーボード/ マウス：USB

セカンドコンソール側
インターフェース キーボード/ マウス：USB

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター

KVM ポート
キーボード/ マウス：USB Type-B メス×8 

モニター：DVI-I メス×8 
スピーカー：ステレオミニジャック×8

セカンドコンソール
ポート

キーボード：USB Type-A メス×1 
マウス：USB Type-A メス×1 

モニター：DVI-I メス×1 
スピーカー：ステレオミニジャック×1

ファームウェア
アップグレード RJ-11×1

電源 3 極 AC 電源ソケット×1
セカンドマウスポート USB Type-A メス×1

スイッチ
ポート選択 プッシュボタン×8
リセット ピンホール型スイッチ×1
電源 ロッカースイッチ×1
ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

LCD 調節 プッシュボタン×4
LCD ON/OFF プッシュボタン×1

LED
オンライン 8（ Orange）
選択 8（ Green）
電源 KVM電源×1（Dark Green）、LCD 電源×1（Orange）

 Lock Num Lock×1（ Green）、Caps Lock×1（ Green）
Scroll Lock×1（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

スキャンインターバル 1～255 秒
解像度

ビデオ入力 1920×1200 @ 60 Hz
LCD モジュール 17. 3 " （ 1920×1080 @ 60 Hz、DDC 2 B 準拠 ）

パネル仕様
画面サイズ 17. 3インチ
ピクセルピッチ 0 .1989 mm×0 .1989 mm
対応色 1677 万色
コントラスト比 650 :1
輝度 300 cd/m ²
応答時間 8ミリ秒
視野角 140° ( 水平 )、120° ( 垂直 )

電源仕様 AC 100～240 V 50 /60 Hz、1A 
（ 日本仕様はPSE 対応 3 P/100 V 電源コードを同梱 ）

消費電力 110 V：29. 26 W
動作環境

動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 12 .70 kg
サイズ（W × D × H） 480×690×44 ｍ m

同梱品
2 L-7 D 02Uケーブル (1. 8 m)×2、電源ケーブル×1 

イージーセットアップラックマウントキット
(ショートorロング )×1、クイックスタートガイド×1

(17.3")
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CL1308N / CL1316N
8/16ポート19インチLCD一体型KVMドロワー

CL1316N

CL1308N

• LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
• 19 インチLCD 一体型 8 /16 ポートK VMドロワー
• 省スペースなデザイン設計
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)
• USB キーボード対応 (Windows、Mac、Sun) 
• ポート切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語対応 OSDメニュー
• 2 段階のユーザーアクセス制御 - アカウントはアドミニストレーター1名、ユーザー4 名を個別に作成可能
• オートスキャンモード - ユーザーが選択したコンピューターを自動的に切替表示
• ブロードキャスト機能 - 製品配下にあるコンピューターを選択して、コマンドを一斉送信可能
• ビープ音はホットキーや OSDで ON/OFF 切替が可能
• 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、US/その他言語については別途お取り寄せ品 (キャンセル不可 )）

特 長

フロント リア
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仕 様
機能 CL1308N CL1316N

コンピューター接続数
ダイレクト 8 16
最大 128（ 2 段階カスケード接続 ） 256（ 2 段階カスケード接続 ）

コンピューター側対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/2、USB
ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター

KVM ポート キーボード/ マウス /モニター：SPHD メス×8（ Yellow） キーボード/ マウス /モニター：SPHD メス×16（ Yellow）
ファームウェアアップグレード RJ-11×1
電源 3 極 AC 電源ソケット×1

スイッチ
ポート選択 プッシュボタン×8 プッシュボタン×16
リセット ピンホール型スイッチ×1
電源 ロッカースイッチ×1
ファームウェアアップグレード スライドスイッチ×1
LCD 調節 プッシュボタン×4
LCD ON/OFF プッシュボタン×1

LED
オンライン 8（ Orange） 16（ Orange）
選択 8（ Green） 16（ Green）
電源 KVM電源×1（ Dark Green）、LCD 電源×1（ Orange）

Lock
Num Lock×1（ Green）
Caps Lock×1（ Green）
Scroll Lock×1（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス PS/2、USB

スキャンインターバル 1~255 秒 / 5 秒（ デフォルト）
解像度

ビデオ入力 1920×1200 @ 60 Hz
LCD モジュール 19 " （ 1280×1024 @75Hz ）

パネル仕様
画面サイズ 19 インチ
ピクセルピッチ 0 . 294 mm×0 . 294 mm
対応色 1677 万色
コントラスト比 1000 :1
輝度 250 cd/m ²
応答時間 5ミリ秒
視野角 170° ( 水平 )、160° ( 垂直 )

電源仕様 AC 100～240 V、50 /60 Hz、1A（ 日本仕様はPSE 対応 3 P/100 V 電源コードを同梱 ）
消費電力 AC110 V；24 .4 W、AC 220 V：24 .7 W AC110 V；25.9 W、AC 220 V：26 .1W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル、プラスチック
重量 12 . 59 kg 12 .77 kg
サイズ（W × D × H） 483×690×44 mm

同梱品 2 L-5202Uケーブル (1. 8 m)×2、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1
イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング )×1、クイックスタートガイド×1
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CL5808 / CL5816
8/16ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー
(デイジーチェーンポート搭載、USBデバイス対応)

CL5816

CL5808

• LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
• デュアルスライド対応19 インチLCD 一体型 8 /16 ポートKVMドロワー
• デイジーチェーン接続対応 ‒ K VM スイッチの追加増設は最大 31台まで、接続可能コンピューターは CL 5808 は最大 256台、CL 5816 は最大 512 台まで対応
• セカンドコンソールポート搭載（ PS/2・USB 対応）
• ドロワーに接続されている各コンピューターで共有可能なUSB ハブポートをフロントパネルに搭載
• デュアルインターフェース - コンピューターおよびコンソールは、PS/2、USB の両インターフェースに対応
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)
• 解像度 - 最大1280×1024 @75Hz
• 2 段階のユーザーアクセス制御 - 画面の参照や操作は権限のあるユーザーのみに限定
• ブロードキャスト機能 - コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信
• 標準105キーボード搭載
• 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、US/その他言語については別途お取り寄せ品 (キャンセル不可 )）

特 長

フロント リア
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仕 様
機能 CL5808 CL5816

コンピューター接続数
ダイレクト 8 16
最大 256（ デイジーチェーン接続 ） 512（ デイジーチェーン接続 ）

コンピューター側対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/2、USB
セカンドコンソール側
対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/2、USB

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター

KVM ポート キーボード/ マウス /モニター：SPHD メス×8（ Yellow） キーボード/ マウス /モニター：SPHD メス×16（ Yellow）
セカンドコンソールポート キーボード/ マウス /モニター：SPHD オス×1（ Yellow）
セカンドマウスポート USB Type-A メス×1
デイジーチェーンポート OUT：DB-25ピン オス×1
ファームウェアアップグレード RJ-11×1
電源 3 極 AC 電源ソケット×1
USB ポート USB Type-A メス×1

スイッチ
ポート選択 プッシュボタン×2（LCD）、プッシュボタン×8（ キーボード）プッシュボタン×2（LCD）、プッシュボタン×16（ キーボード）
リセット ピンホール型スイッチ×1
電源 ロッカースイッチ×1
ファームウェアアップグレード スライドスイッチ×1
LCD 調節 プッシュボタン×4
LCD ON/OFF プッシュボタン×1
LCD ON/OFF プッシュボタン×2

LED
オンライン 8（ Orange） 16（ Orange）
選択 8（ Green） 16（ Green）
ステーション ID 7セグメントデジタル表示×2（ Orange）
電源 1（ Dark Green）

Lock
Num Lock×1（ Green）
Caps Lock×1（ Green）
Scroll Lock×1（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス PS/2、USB

スキャンインターバル 1~255 秒 / 5 秒（ デフォルト）
解像度

ビデオ入力 1920×1200 @ 60 Hz
LCD モジュール 19 " （ 1280×1024 @75Hz ）

パネル仕様
画面サイズ 19 インチ
ピクセルピッチ 0 . 294 mm×0 . 294 mm
対応色 1677 万色
コントラスト比 1000 :1
輝度 250 cd/m ²
応答時間 5ミリ秒
視野角 170° （ 水平）、160° （ 垂直 ）

電源仕様 AC 100～240 V、50 /60 Hz、1A（ 日本仕様はPSE 対応 3 P/100 V 電源コードを同梱 ）
消費電力 AC110 V：25. 2 W、AC 220 V：27. 2 W AC110 V：26 . 2 W、AC 220 V：27.6 W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル、プラスチック
重量 14 .48 kg 14 .76 kg
サイズ（W × D × H） 480×681×44 mm

同梱品
2 L-5302UPケーブル (1. 8 m)×2、コンソールケーブル×1、電源ケーブル×1 

ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング )×1 
クイックスタートガイド×1、延伸ブラケット×2
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• LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
• デイジーチェーン接続対応 ‒ KVM スイッチの追加増設は最大 31台まで、接続可能コンピューターは CL 5708 は最大 256台、CL 5716 は最大 512 台まで対応
• シングルスライド17インチLCD 一体型 8 /16 ポートKVMPドロワー
• セカンドコンソールポート搭載（ PS/2・USB 対応）
• ドロワーに接続されている各コンピューターで共有可能なUSB ハブポートをフロントパネルに搭載
• デュアルインターフェース - コンピューターおよびコンソールは、PS/2、USB の両インターフェースに対応
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)
• 解像度 - 最大1280×1024 @75Hz
• 2 段階のユーザーアクセス制御 - 画面の参照や操作は権限のあるユーザーのみに限定
• ブロードキャスト機能 - コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信
• 標準105キーボード搭載          
• 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、US/その他言語については別途お取り寄せ品 (キャンセル不可 )）

特 長

CL5708 / CL5716
8/16ポート PS/2-USB VGA LCD KVMドロワー 
(デイジーチェーンポート搭載、USBデバイス対応)

CL5716

CL5708

フロント リア
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仕 様
機能 CL5708 CL5716

コンピューター接続数
ダイレクト 8 16
最大 256（ デイジーチェーン接続 ） 512（ デイジーチェーン接続 ）

コンソール接続数
ローカル セカンドコンソール：1
コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/2、USB

セカンドコンソール側
対応インターフェース キーボード/ マウス /モニター：PS/2、USB

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター

KVM ポート キーボード/ マウス /モニター：SPHD メス×8（ Yellow） キーボード/ マウス /モニター：SPHD メス×16（ Yellow）
セカンドコンソールポート キーボード/ マウス /モニター：SPHD オス×1（ Yellow）
セカンドマウスポート USB Type-A メス×1
デイジーチェーンポート OUT：DB-25ピン オス×1
ファームウェアアップグレード RJ-11×1
電源 3 極 AC 電源ソケット×1
USB ポート USB Type-A メス×1

スイッチ
ポート選択 プッシュボタン×2
ステーション選択 プッシュボタン×2
リセット ピンホール型スイッチ×1
電源 ロッカースイッチ×1
ファームウェアアップグレード スライドスイッチ×1
LCD 調節 プッシュボタン×4
LCD ON/OFF プッシュボタン×1

LED
オンライン 8（ Orange） 16（ Orange）
ポート ID 7セグメントデジタル表示×2（ Orange）
ステーション ID 7セグメントデジタル表示×2（ Orange）
電源 1（ Dark Green）

　Lock
Num Lock×1（ Green）
Caps Lock×1（ Green）
Scroll Lock×1（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス PS/2、USB

スキャンインターバル 1~255 秒 / 5 秒（ デフォルト）
解像度

ビデオ入力 1920×1200 @ 60 Hz
LCD モジュール 17 " （ 1280×1024 @75Hz、DDC 2 B 準拠 ）

パネル仕様
画面サイズ 17インチ
ピクセルピッチ 0 . 264 mm×0 . 264 mm
対応色 1677 万色
コントラスト比 1000 :1
輝度 250 cd/m ²
応答時間 5ミリ秒
視野角 170° ( 水平 )、160° ( 垂直 )

電源仕様 AC 100～240 V、50 /60 Hz、1A 
（ 日本仕様はPSE 対応 3 P/100 V 電源コードを同梱 ）

消費電力 120 V；15. 2 W 120 V；17 W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～85% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル、プラスチック
重量 13 . 39 kg 13 . 59 kg
サイズ（W × D × H） 480×643×44 mm

同梱品 2 L-5202Uケーブル（ 1. 8 m）×2、コンソールケーブル×1、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1
イージーセットアップラックマウントキット（ ショートorロング ）×1、クイックスタートガイド×1
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CL1008 / CL1016
8/16ポート PS/2 VGA LCD KVMドロワー(デイジーチェーンポート搭載)

CL1016

CL1008

• LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッド
の操作が可能

• デイジーチェーン接続で KVM スイッチを増設可能－KVM スイッチ
の追加は最大15台まで、最大128 /256台のコンピューターを操
作可能

• シングルスライド17インチLCD 一体型 8 /16 ポートKVMドロワー
• オートスキャン機能 - 選択したコンピューターの画面のみを自動

的に監視
• ブロードキャスト機能 - キーボードから入力したコマンドを、製品

に接続されている全コンピューターに対して実行することが可能
• 2 段階のユーザーアクセス制御 - 画面の参照や操作は権限のある

ユーザーのみに限定
• 標準105キーボード搭載
• 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、US/その他言語に

ついては別途お取り寄せ品 (キャンセル不可 )）

特 長

仕 様
機能 CL1008 CL1016

コンピューター接続数
ダイレクト 8 16
最大 128（ デイジーチェーン接続 ）256（ デイジーチェーン接続 ）

コンソール接続数
ローカル 1

コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/2

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター

KVM ポート キーボード/マウス/モニター：
SPHD メス×8（ Yellow）

キーボード/マウス/モニター：
SPHD メス×16（ Yellow）

デイジーチェーン
ポート OUT：DB-25ピン オス×1

ファームウェア 
アップグレード スライドスイッチ×1

電源 3 極 AC 電源ソケット×1
スイッチ

ポート選択 プッシュボタン×8 プッシュボタン×16
リセット ピンホール型スイッチ×1
電源 ロッカースイッチ×1
ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

LCD 調節 プッシュボタン×4
LED

オンライン 8（ Orange） 16（ Orange）
選択 8（ Green） 16（ Green）
電源 1（ Dark Green）

 Lock Num Lock×1（ Green）、Caps Lock×1（ Green）
Scroll Lock×1（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス PS/2

スキャンインターバル 1～255 秒 / 5 秒（ デフォルト）
解像度

ビデオ入力 1920×1200 @ 60 Hz
LCD モジュール 17 " （ 1280×1024 @75Hz、DDC 2 B 準拠 ）

パネル仕様
画面サイズ 17インチ
ピクセルピッチ 0 . 264 mm×0 . 264 mm
対応色 1677 万色
コントラスト比 1000 :1
輝度 250 cd/m ²
応答時間 5ミリ秒
視野角 170° ( 水平 )、160° ( 垂直 )

電源仕様 AC 100～240 V 50 /60 Hz、1A 
（ 日本仕様はPSE 対応 3 P/100 V 電源コードを同梱 ）

消費電力 AC110 V：21. 3W
AC 220 V：23 .6 W

AC110 V：22 . 3W
AC 220 V：24 . 5 W

動作環境
動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル、プラスチック
重量 13 . 34 kg 13 . 55 kg
サイズ（W × D × H） 480×641×44 mm

同梱品

2 L-5202 Pケーブル (1. 8 m)×2、電源ケーブル×1
ファームウェアアップグレードケーブル×1
イージーセットアップラックマウントキット

(ショートorロング )×1、クイックスタートガイド×1
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■	イージーセットアップラックマウントキットを使用した設置作業

■	型番
M ＝ 17 インチ、MW ＝ 17.3 インチ、NW&NX ＝ 18.5 インチ、N ＝ 19 インチ
JJS ＝ショートレール、JJL＝ロングレール

1. サイドマウントレールをラックに
固定します。

2. KVMドロワーをサイドマウントレールに
スライドさせ、ラックに設置します。

3. 製品本体を手前にスライドさせて引き出
せば、操作を始めることができます。

上記レール対応奥行き表示は、ラック取付支柱の距離を表しています。

該当箇所のサイズが不明な場合は、ラックメーカーまでお問い合わせください。また実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本

体の奥行きや、KVM ケーブル取り回し等を考慮する必要がありますのでご注意ください。

ATEN KVM ドロワーは EIA 規格 19 インチシステムラックにマウント可能で、取扱いの便利なラッ

クマウントキットを同梱して販売しております。お使いのラックの仕様に合わせて、購入時にロ

ングレールまたはショートレールをお選びいただけます。

 型番：2K-0003（CL1000N / CL1000M / CL3000N / CL3100 / CL3800）

 型番：2K-0005（ CL1308N / CL1316N / CL5708N / CL5716N / CL5708IN / CL5716IN / CL5800N 

/ CL5808N / CL5816N / CL6700MW / CL6708MW / CL1008M / CL1016M 

/ CL5708M / CL5716M / CL5708IM / CL5716IM / CL3108NX / CL3116NX / 

CL3884NW）

 型番：2K-0006（ CL1308N / CL1316N / CL5708N / CL5716N / CL5708IN / CL5716IN / CL5800N / CL5808N / CL5816N / CL6700MW / CL6708MW / CL1008M / 

CL1016M / CL5708M / CL5716M / CL5708IM / CL5716IM / CL3108NX / CL3116NX / CL3884NW）
2K-0004（CL1000M / CL1000N / CL3000N / CL3100 / CL3800）

ショートレール ラック奥行き 42cm ～ 70cm

ラック奥行き 57cm ～ 70cm

ラック奥行き 68cm ～ 105cmロングレール

型番 サイズ ショートレール ロングレール

CL5708I
17 CL 5708 IMJJS CL 5708 IMJJL
19 CL 5708 INJJS CL 5708 INJJL

CL5716I
17 CL 5716 IMJJS CL 5716 IMJJL
19 CL 5716 INJJS CL 5716 INJJL

CL5808 19 CL 5808 NJJS CL 5808 NJJL
CL5816 19 CL 5816 NJJS CL 5816 NJJL
CL5800 19 CL 5800 NJJS CL 5800 NJJL
CL6708MW 17. 3 CL6708 MWJJS CL6708 MWJJL
CL3800NW 18 . 5 CL 3800 NWJJS CL 3800 NWJJL
CL3100 18 . 5 CL 3100 NXJJS CL 3100 NXJJL
CL5708 17 CL 5708 MJJS CL 5708 MJJL
CL5716 17 CL 5716 MJJS CL 5716 MJJL
CL1308N 19 CL1308 NJJS CL1308 NJJL
CL1316N 19 CL1316 NJJS CL1316 NJJL
CL1008 17 CL1008 MJJS CL1008 MJJL
CL1016 17 CL1016 MJJS CL1016 MJJL
CL6700MW 17. 3 CL6700 MWJJS CL6700 MWJJL
CL3000 19 CL 3000 NJJS CL 3000 NJJL
CL1000 17 CL1000 MJJS CL1000 MJJL
CL1000N 19 CL1000 NJJS CL1000 NJJL
CL3884NW 18 CL 3884 NWJJS CL 3884 NWJJL
CL3108NX 18 . 5 CL 3108 NXJJS CL 3108 NXJJL
CL3116NX 18 . 5 CL 3116 NXJJS CL 3116 NXJJL
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KVMエクステンダー

•	 HDBaseT
最新の HDBaseT テクノロジーを以て、4K 映像信号、ステレオオーディオ、USB キーボード / マウス /PC 周辺機器、イーサネットそして
RS-232C 信号を 1 本の Cat6 / ATEN 2L-2910 Cat6 ケーブルを使用して最大 100m まで延長可能にします。

•	 デュアルコンソール操作
ATEN の KVM エクステンダーは、ローカルとリモートのいずれも、PS/2 と USB の両インターフェースのコンソールを使用することができ
ます。また、コンピューターはどちらのコンソールからでも操作することが可能です。

•	 リアルタイム監視をより低コストでより遠くから実現
ローカルとリモートのユニットは、手頃な Cat5e/6 ケーブルを使って接続します。機種によってはユニット間の距離を最大 300m まで延
長することができます。

•	 USB2.0デバイス対応
USB フラッシュメモリ専用の USB ポートは、ドライブとコンピューター間でファイル転送を行う際に使用します。ファイルをコンピューター
にアップロードする前にはパスワードの入力が必要なため、不正アクセスを防ぐことができます。

•	 優れたオーディオ品質
アナログ信号をデジタル信号に変換する弊社技術により、電磁波干渉が低減されるため、サンプルサイズ 24 ビット、サンプルレート最
大 48kHz の環境で、よりよい CD オーディオ品質を提供することができます。

•	 RS-232Cシリアル接続対応
製品本体に RS-232C シリアルポートを搭載していますので、バーコードスキャナー、POS ターミナル、キオスクタッチパネルといったシリ
アルデバイスを、エクステンダーの使用環境に組み込むことができます。

•	 高品質なビデオ
エクステンダーには自動信号補正機能が搭載されています。ビデオ信号の強さは、コンピューターからコンソール間における距離に応じ
て自動的に調整されます。このため、ソースデバイスから離れたところに設置しても、ディスプレイの表示品質が劣化することはありま
せん。
また、距離に応じたもう一つの補正機能として、デスキュー機能があります。この機能は、RGB 信号の時間遅延を自動的に同期しますので、
長距離延長した先の環境においても鮮明でクリアな画像を得ることができます。

注意：
これらの主な特長は、すべての製品で利用できる訳ではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。 
製品仕様は予告なしに変更される場合があります。

ATEN の KVMエクステンダーを使用することで、お使い
のコンピューターやKVM スイッチのコンソール部分を
最大20km離れた場所に設置できます。このため、デー
タセンターや研究室、建設現場や工場の生産ラインと
いったシーンで理想的な操作環境を構築することがで
きます。
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デュアルディスプレイ
KVMPスイッチ

ビデオ/キーボード/マウス
Cat6ケーブル
光ファイバーケーブル

20 km

CE690R

研究室研究室

サーバールームサーバールーム

100 m

CE624R

CE624L

CE690L

工 場工 場

機能比較一覧

型番 CE924 CE920 CE820

最大延長距離 スタンダードモード：100 m
ロングリーチモード：150 m

スタンダードモード：100 m
ロングリーチモード：150 m

スタンダードモード：100 m
ロングリーチモード：150 m

HDBaseT HDBaseT 2 .0 HDBaseT 2 .0 HDBaseT 2 .0

インターフェース

ユニット間 Cat 6 /6 a/2 L-2910×1 Cat 6 /6 a/2 L-2910×1 Cat 6 /6 a/2 L-2910×1

キーボード・マウス USB USB USB

モニター DisplayPort DisplayPort HDMI

デュアルディスプレイ 〇 ― ―

オーディオ 〇 〇 〇

USB2.0 デバイス 〇 〇 〇

RS-232C ポート搭載 〇 〇 〇

ローカルコンソール ― ― ―

型番 CE624 CE620 CE611 CE610A

最大延長距離 スタンダードモード：100 m
ロングリーチモード：150 m

スタンダードモード：100 m
ロングリーチモード：150 m 100 m 100 m

HDBaseT HDBaseT 2 .0 HDBaseT 2 .0 HDBaseT HDBaseT

インターフェース

ユニット間 Cat 6 /6 a/2 L-2910×1 Cat 6 /6 a/2 L-2910×1 Cat 6 /6 a/2 L-2910×1 Cat 6 /6 a/2 L-2910×1

キーボード・マウス USB USB USB USB

モニター DVI-D（ シングルリンク） DVI-D（ シングルリンク） DVI-D（ シングルリンク） DVI-D（ シングルリンク）

デュアルディスプレイ ⃝ ― ― ―

オーディオ ⃝ ⃝ ⃝ ―

USB2.0 デバイス ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

RS-232C ポート搭載 ⃝ ⃝ ⃝ ―

ローカルコンソール ― ― ― ―
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型番 CE680 CE690 CE604 CE600
最大延長距離 600 m 20 km 60 m 60 m

インターフェース

ユニット間 光ファイバー×1 光ファイバー×1 Cat 5 e×1（または 2） Cat 5 e×1（または 2）

キーボード・マウス USB USB USB USB

モニター DVI-D（ シングルリンク） DVI-D（ シングルリンク） DVI-D（ シングルリンク） DVI-D（ シングルリンク）

デュアルディスプレイ ― ― ⃝ ―

オーディオ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

自動ゲイン調整 ― ― ― ―

手動ゲイン調整 ― ― ⃝ ⃝

USB2.0 デバイス ― ― ― ―

USB タッチパネル ⃝ ⃝ ― ―

RS-232C ポート搭載 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

デスキュー調整機能 ― ― ― ―

ローカルコンソール ⃝ ⃝ ― ―

型番 CE775 CE770 CE750A CE700A
最大延長距離 300 m 300 m 150 m 150 m

インターフェース

ユニット間 Cat 5 e×2 Cat 5 e×1 Cat 5 e×1 Cat 5 e×1

キーボード・マウス USB USB USB USB

モニター D-sub15 D-sub15 D-sub15 D-sub15

デュアルディスプレイ ⃝ ― ― ―

オーディオ ⃝ ⃝ ⃝ ―

自動ゲイン調整 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

手動ゲイン調整 ⃝ ⃝ ⃝ ―

USB2.0 デバイス ― ― ― ―

USB タッチパネル ― ― ― ―

RS-232C ポート搭載 ⃝ ⃝ ⃝ ―

デスキュー調整機能 ⃝ ⃝ ― ―

ローカルコンソール ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

型番 CE100 CE350 CE370 CE250A
最大延長距離 100 m 150 m 300 m 150 m

インターフェース

ユニット間 Cat 5 e×1 Cat 5 e×1 Cat 5 e×1 Cat 5 e×1

キーボード・マウス USB PS/2 PS/2 PS/2

モニター D-sub15 D-sub15 D-sub15 D-sub15

デュアルディスプレイ ― ― ― ―

オーディオ ― ⃝ ⃝ ―

自動ゲイン調整 ― ⃝ ⃝ ⃝

手動ゲイン調整 ⃝ ⃝ ⃝ ―

USB2.0 デバイス ― ― ― ―

USB タッチパネル ― ― ― ―

RS-232C ポート搭載 ― ⃝ ⃝ ―

デスキュー調整機能 ― ― ⃝ ―

ローカルコンソール ― ⃝ ⃝ ⃝
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非圧縮、最大4Kのビデオ品質を提供します。
非圧縮ビデオ伝送

USB
多数のUSB周辺機器との互換性をテスト済み。
優れた互換性

HDBaseTのアンチジャミング技術は、高品質
ビデオ伝送の際の信号干渉を低減します。

アンチジャミング

ボタンを押すだけで、PCをスタンバイモード
からリモートウェイクアップできます。

リモートウェイクアップPC機能

RS-232C、イーサネット、USBを含む複数の制
御チャネルを提供します。

柔軟な制御

HDBaseT延長技術は、1本のCat6/6aケーブルの
みでトランスミッターユニットとレシーバーユ
ニットを接続します。

ケーブル接続の簡素化

HDBaseT KVM エクステンダーのメリット
ATEN HDBaseT™ KVM エクステンダーは、映像信号、オーディオ、100Mb Ethernet、電源、および制御信号をケーブル一本で最大

150m まで送信する、シンプルで効率的なソリューションを提供します。

DisplayPort、HDMI、DVI、VGA 対応のビデオインターフェイスを備えた幅広いモデルが用意されています。

HDBaseT
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CE924
USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM エクステンダー（デュアルディスプレイ対応、4K@100 m）

仕 様

• DisplayPort 搭載のコンピューターに対して、リモートコンソー
ルからデュアルディスプレイで KVM 操作が可能

• HDBaseT 2 .0 テクノロジー対応
 - 1本の Cat 6 / 6 aケーブル/ 2 L-2910 Cat 6 ケーブルを介して、

ビデオ、オーディオ、USB、RS-232 C、およびイーサネット
信号を延長送信可能

 - ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信
時の信号の耐干渉性を強化

 - 検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットに
てLED 表示

• EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像を実現
• 1本のカテゴリケーブルでAV 信号と制御信号を伝送

 - HDBaseTスタンダードモード：Cat6以上のケーブル使用時で、
最大解像度 4 K 30 p@100 m（ Cat 6 /6 a/2 L-2910）（ シング
ルビューのみ。1080 pまでのデュアルビュー解像度 ）

 - HDBaseTロングリーチモード：Cat 5 e 以上のケーブル使用
時で、最大解像度 1080p@150m（シングルビューのみ。デュ
アルビュー解像度は720 p）

• ロングリーチモードスイッチ - HDBaseTスタンダードモードと
ロングリーチモードのシンプルな切替が可能

• USB 2 .0 高速ポート ー 周辺機器の高速伝送を実現
• HDCP 準拠
• 2ch PC ステレオオーディオ対応 - 高品質音声送信を実現
• プッシュボタンまたはホットキーを使用したPCウェイクアップ

機能対応
• 8 KV/15KV 静電放電防止機能（ 接触電圧8 KV、空中電圧

15KV ）搭載

特 長

リア

フロント
機能 CE924L CE924R

コネクター

コンソールポート ー

DisplayPort メス×2（ Black ）
USB Type-A メス×4（ White）

ステレオミニジャック×1（Green）
ステレオミニジャック×1（ Pink ）

KVM ポート

DisplayPort メス×2（ Black ）
USB Type-B メス×1（ White）

ステレオミニジャック×1（Green）
ステレオミニジャック×1（ Pink ）

ー

RS-232C DB-9ピン メス×1 DB-9ピン オス×1
電源 ロック式 DC 電源ジャック×1
ユニット間 RJ- 45×1

LED
電源 1（ Green）
リンク 1（ Orange）
ビデオ出力 ー 2（ Orange）

ビデオ

シングルビュー：最大4 K@90 m（ Cat 5 e）/ 
 100 m（ Cat 6 /6 a/ATEN 2 L-2910 Cat 6）

1080 p@100 m（ Cat 5 e/6 /6 a）
デュアルビュー：最大1080 p@100 m（ Cat 5 e/6 /6 a）

*4 K 対応：4096×2160 / 3840×2160 @30 Hz（ 4 :4 :4）
消費電力 DC12 V：7.03W DC12 V：9.92 W
動作環境

動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60°C
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 . 80 kg 0 . 81 kg
サイズ 

（W × D × H） 174×159.4×28 . 8 mm

同梱品

DisplayPortケーブル（ 1. 8 m）×2、 
オーディオケーブル（ Pink、1. 8 m）×1、 

オーディオケーブル（ Green、1. 8 m）×1、 
USB Type-A→Type-Bケーブル（ 1. 8 m）×1、電源アダプター×2 

フットパッドセット（ 8 pcs）、ラックマウントキット×2

CE924L

CE924L

CE924R

CE924R
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CE920
USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM エクステンダー（4K@100 m）

仕 様

• HDBaseT 2 .0 テクノロジー対応
 - 1本のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat6ケーブルを介して、ビデオ、

オーディオ、USB、RS-232 C、およびイーサネット信号を延長送
信可能

 - ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の
信号の耐干渉性を強化

 - 検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにて
LED 表示

• EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像を実現
• 高画質での長距離伝送を実現

 - HDBaseTスタンダードモード：Cat 6 以上のケーブル使用時で、
最大解像度 4 K 30 p @ 100 m（ Cat 6 / 6 a / 2 L-2910）

 - HDBaseTロングリーチモード：Cat 5 e 以上のケーブル使用時で、
最大解像度 1080 p@150 m

• ロングリーチモードスイッチ - HDBaseTスタンダードモードとロン
グリーチモードのシンプルな切替が可能

• USB 2 .0 高速ポート- 周辺機器の高速伝送を実現
• HDCP 準拠
• 2ch PC ステレオオーディオ対応 - 高品質音声送信を実現
• RS-232 Cチャネルを介してプッシュボタンを使用したPCウェイク

アップ機能対応※

• 8 KV/15KV 静電放電防止機能（ 接触電圧8 KV、空中電圧15KV ）
搭載

*   対応する4K解像度は、4096×2160 / 3840×2160 @ 30Hz（4:4 :4）です。
※  PC ウェイクアップ機能を使用するには、コンピューターが PC ウェイク

アップ機能に対応している必要があります。

特 長

機能 CE920L CE920R
コンピューター接続数

ダイレクト 1 ー
コンソール接続数

リモート ー 1
コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB ー

コンソール側
対応インターフェース ー キーボード/ マウス：USB

コネクター

KVM ポート

キーボード/ マウス：
USB Type-B メス×1 

モニター：DisplayPort メス×1 
スピーカー：

ステレオミニジャック×1 
マイクロフォン：

ステレオミニジャック×1 
RJ- 45 メス×1

ー

コンソールポート ー

キーボード/ マウス：
USB Type-A メス×2 

USBデバイス：
USB Type-A メス×1 

モニター：DisplayPort メス×1 
スピーカー：

ステレオミニジャック×1 
マイクロフォン：

ステレオミニジャック×1 
RJ- 45 メス×1

RS-232C DB-9ピン メス×1 DB-9ピン オス×1
電源 ロック式 DC 電源ジャック×1
ユニット間 RJ- 45 メス×1

スイッチ
ロングリーチモード
スイッチ スライドスイッチ×1

ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

プッシュボタン
ウェイクアップボタン ー プッシュボタン×1

LED
電源 1（ Green）
リンク 1（ Orange）
ビデオ出力 ー 1（ Orange）

解像度
最大4 K@90 m（ Cat 5 e）/ 100 m（ Cat 6 /6 a/ATEN 2 L-2910 

Cat 6）、1080 p@100 m（ Cat 5 e/6 /6 a）
*4 K 対応：4096×2160 / 3840×2160 @30 Hz（ 4 :4 :4）

電源入力
電源アダプター 入力：AC100 V～240 V 出力：DC 5 V；3A

消費電力 DC 5 V；3 .99 W DC 5 V；6 .74 W
動作環境

動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 .63 kg 0 .65 kg
サイズ（W × D × H） 182×122×29 mm

同梱品

マイクロフォンケーブル×1、スピーカーケーブル×1
USB Type-A→Type-Bケーブル×1

DisplayPortケーブル×1、ラックマウントキット×2
電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1

注意 : DisplayPort バージョン 1 .1 は、最大 4 K × 2 K@30 Hz に対応。
※ RJ-45 ポートは、イーサネットポートをサポートするデバイスにのみ機能します。
※ CE920 -AT はイーサネット対応、CE920 -ATA は非対応です。
詳しくは、ATEN web ページをご覧ください。

CE920L

CE920R

CE920L

CE920R

リア

フロント
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CE820
USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM エクステンダー （4K@100 m）

仕 様

• HDBaseT 2 .0 テクノロジー対応
 - 単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat6ケーブルを介して、

ビデオ、オーディオ、USB、RS-232 C、およびイーサネット信
号を延長送信可能

 - ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信
時の信号の耐干渉性を強化

 - 遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出および LED 表示
• EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像を実現
• HDMI（3D、Deep Color、1080 P、4 K 30 p）：HDCP 2 . 2 互

換性
• 高画質での長距離延長を実現

 - HDBaseTスタンダードモード：Cat 6 以上のケーブル使用時
で、最大解像度 4 K 30 p @ 100 m（ Cat 6 / 6 a / 2 L-2910）

 - HDBaseTロングリーチモード：Cat 6 以上のケーブル使用時
で、最大解像度1080 p(150 m)

• ロングリーチモードスイッチ - HDBaseTスタンダードモードと
ロングリーチモードのシンプルな切替が可能

• USB 2 .0 高速ポート- 周辺機器の高速伝送を実現
• 2ch PCMデジタルオーディオ対応 - 高品質音声送信を実現
• RS-232 Cチャネルを介してプッシュボタンを使用したPCウェ

イクアップ機能対応※

• 8 KV/15KV静電放電防止機能 (接触電圧8 KV、空中電圧
15KV ）搭載

*    対応する4K解像度は、4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz（4:2 :0）、
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz（ 4 :4 :4 ）です。

※  PC ウェイクアップ機能を使用するには、コンピューターが PC ウェ
イクアップ機能に対応している必要があります。

特 長

リア

フロント 機能 CE820L CE820R
コンピューター接続数

ダイレクト 1 ー
コンソール接続数

リモート ー 1
コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB ー

コンソール側
対応インターフェース ー キーボード/ マウス：USB

コネクター

KVM ポート

キーボード/ マウス：
USB Type-B メス×1 

モニター：HDMI メス×1 
スピーカー：

ステレオミニジャック×1 
マイクロフォン：

ステレオミニジャック×1 
RJ- 45 メス×1

ー

コンソールポート ー

キーボード/ マウス：
USB Type-A メス×2 

USBデバイス： 
USB Type-A メス×1 

モニター：HDMI メス×1 
スピーカー： 

ステレオミニジャック×1 
マイクロフォン：

ステレオミニジャック×1 
RJ- 45 メス×1

RS-232C DB-9ピン メス×1 DB-9ピン オス×1
電源 ロック式 DC 電源ジャック×1
ユニット間 RJ- 45 メス×1

スイッチ
ロングリーチモード
スイッチ スライドスイッチ×1

ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

プッシュボタン
ウェイクアップボタン ー プッシュボタン×1

LED
電源 1（ Green）
リンク 1（ Orange）
ビデオ出力 ー 1（ Orange）

解像度

最大4 K@90 m（ Cat 5 e）/ 100 m（ Cat 6 /6 a/ATEN 2 L-2910 
Cat 6）、1080 p@100 m（ Cat 5 e/6 /6 a） 

*4 K 対応 : 4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz (4 : 2 : 0 )、 
4096×2160 / 3840×2160 @30 Hz (4 :4 :4)

電源入力
電源アダプター 入力：AC100～240 V 50 /60 Hz、出力 DC 5 V；2 .6 A

消費電力 DC 5 V；2 . 87 W DC 5 V；5. 37 W
動作環境

動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 .63 kg 0 .65 kg
サイズ（W × D × H） 182×122×29 mm

同梱品
HDMI KVMケーブルセット×1（ HDMI, USB, オーディオ）

電源アダプター×2、ラックマウントキット×2
フットパッド×8、クイックスタートガイド×1

※ RJ-45 ポートは、イーサネットポートをサポートするデバイスにのみ機能します。
※ CE820 -AT はイーサネット対応、CE820 -ATA は非対応です。
詳しくは、ATEN web ページをご覧ください。

CE820L

CE820L

CE820R

CE820R
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仕 様

機能 CE624L CE624R
コンピューター接続数

ダイレクト 1 ー
コンソール接続数

リモート ー 1
コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB ー

コンソール側
対応インターフェース ー キーボード/ マウス：USB

コネクター

KVM ポート

キーボード/ マウス：
USB Type-B メス×1

モニター：DVI-D メス×2
スピーカー：ステレオミニジャック×1

マイクロフォン：
ステレオミニジャック×1

ー

コンソールポート ー

キーボード/ マウス： 
USB Type-A メス×2

USBデバイス：USB Type-A メス×1
モニター：DVI-D メス×2

スピーカー：ステレオミニジャック×1
マイクロフォン：

ステレオミニジャック×1
RS-232C DB-9ピン メス×1 DB-9ピン オス×1
電源 ロック式 DC 電源ジャック×1
メイン / サブ RJ- 45×1

スイッチ
ロングリーチモード
スイッチ スライドスイッチ×1

ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

プッシュボタン
ウェイクアップボタン ー プッシュボタン×1

LED
電源 1 （ Green）
リンク 1（ Orange）
ビデオ出力 ー 2（ Orange）

解像度

Cat 6 /6 aケーブル使用時：デュアルディスプレイの場合は最大1080 p（100 m）
シングルディスプレイの場合は最大1920×1200（ 100 m）

Cat 5 e ケーブル使用時：デュアルディスプレイの場合は最大1080 p（ 90 m） 
シングルディスプレイの場合は最大 1920×1200（ 90 m）

最大延長距離
( 解像度）

《スタンダードモード》
Cat 6 /6 aケーブル使用時：デュアルディスプレイの場合は100 m（ 1080 p） 

シングルディスプレイの場合は100 m（ 1920×1200）
Cat 5 e ケーブル使用時：デュアルディスプレイの場合は 90 m（ 1080 p） 

シングルディスプレイの場合は 90 m（ 1920×1200） 
《ロングリーチモード》

Cat 6 /6 aケーブル使用時：デュアルディスプレイの場合は150 m（ 720 p） 
シングルディスプレイの場合は150 m（ 1080 p）

Cat 5 e ケーブル使用時：デュアルディスプレイの場合は150 m（ 720 p）
シングルディスプレイの場合は150 m（ 1080 p）

電源入力
電源アダプター 入力：AC100 V～240 V 50 /60 Hz、出力：DC 5 V；4 A

消費電力 DC 5 V：4 .93W DC 5 V：7. 2 W
動作環境

動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 . 80 kg 0 . 81 kg
サイズ (W × D × H) 175×160×29 mm

同梱品
DVIケーブル（ 1. 8 m）×1、USB ケーブル（ 1. 8 m）×1 

オーディオケーブル（ 1. 8 m）×1、オーディオケーブル（ 1. 8 m）×1 
ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1、フットパッド×8

CE624
USB DVIデュアルディスプレイ HDBaseT 2.0 KVMエクステンダー（1080p@100m）

CE624L

CE624R

CE624L

CE624R

• リモートコンソールからコンピュータおよびKVMコントロー
ルへの DVIデュアルビューアクセスが可能

• HDBaseT 2 .0コネクティビティテクノロジー搭載
 - Cat 6 /6 aケーブル1本で、ビデオ、オーディオ、USB およ

び RS-232 Cの各信号を延長送信可能
 - スムーズな起動と高画質表示を実現するEDIDバッファー
 - ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送

信時の信号の耐干渉性を強化
• 高画質での長距離延長を実現

 - HDBaseTスタンダードモード： 
Cat 6以上のケーブルの使用時で、デュアルディスプレイの場
合は最大解像度1080 p（100 m）、シングルディスプレイの場
合は最大解像度1920×1200（100 m）

 - HDBaseTロングリーチモード： 
Cat 6 以上のケーブル使用時で、デュアルディスプレイの場
合は最大解像度720 p（150 m）、シングルディスプレイの
場合は最大解像度1080 p（150 m）

• USB 2 .0ポート搭載 - キーボード、マウス、USB周辺機器
の高速データ伝送が可能（ 最大速度 30 Mbps）

• 2ch PCMデジタルオーディオ対応 - 高品質音声送信を実現
• プッシュボタンまたはホットキーを使用したPCウェイク 

アップ機能対応
• HDCP 準拠
• 8 KV/15KV 静電放電防止機能（ 接触電圧8 KV、空中電圧

15KV ）搭載

* STP ケーブルのご使用を推奨します。
* 本製品の USB 伝送速度は、最大 30 Mbps です。

特 長

リア

フロント
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CE620
USB DVIシングルディスプレイ HDBaseT 2.0 KVMエクステンダー（1920×1200@100m）

CE620L

CE620R

CE620L

CE620R

リア

フロント
仕 様

• HDBaseT 2 .0コネクティビティテクノロジー搭載
 - ツイストペアケーブル1本で、ビデオ、オーディオ、USB および

RS-232 Cの各信号を延長送信可能
 - スムーズな起動と高画質表示を実現するEDIDバッファー
 - ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の

信号の耐干渉性を強化
• 高画質での長距離延長を実現

 - HDBaseTスタンダードモード：Cat 6 以上のケーブル使用時で、
最大解像度1920×1200 (100 m)

 - HDBaseTロングリーチモード：Cat 6 以上のケーブル使用時で、
最大解像度1080 p(150 m)

• キーボード、マウス、USB周辺機器にUSB 2 .0ポートを合計３ポー
ト搭載

• 2ch PCMデジタルオーディオ対応 - 高品質音声送信を実現
• プッシュボタンによるPCウェイクアップ機能対応
• 8 KV/15KV 静電放電防止機能（ 接触電圧8 KV、空中電圧15KV ）搭

載

＊ STPケーブルのご使用を推奨します。
＊ 本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。
＊ 本製品はHDCP非対応であるため、HDCPコンテンツ (著作権保護のコ 

ピーガードが掛かった映像)は表示、延長できません。

特 長

機能 CE620L CE620R
コンピューター接続数

ダイレクト 1 ー
コンソール接続数

リモート ー 1
コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB ー

コンソール側
対応インターフェース ー キーボード/ マウス：USB

コネクター

KVM ポート

キーボード/ マウス： 
USB Type-B メス×1

モニター：DVI-D メス×1
スピーカー：

ステレオミニジャック×1
マイクロフォン：

ステレオミニジャック×1

ー

コンソールポート ー

キーボード/ マウス：
USB Type-A メス×2

USBデバイス：
USB Type-A メス×1

モニター：DVI-D メス×1
スピーカー：

ステレオミニジャック×1
マイクロフォン：

ステレオミニジャック×1
RS-232C DB-9ピン メス×1 DB-9ピン オス×1
電源 ロック式 DC 電源ジャック×1
ユニット間 RJ- 45×1

スイッチ
ロングリーチモード スライドスイッチ×1
ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

プッシュボタン
ウェイクアップボタン ー プッシュボタン×1

LED
電源 1 (Green)
リンク 1 (Orange)
ビデオ出力 ー 1 (Orange)

解像度 Cat 6 /6 aケーブル使用時：最大 1920×1200 (100 m) 
Cat 5 e ケーブル使用時：最大 1920×1200 (90 m)

最大延長距離
 ( 解像度 )

《スタンダードモード》	
Cat 6 /6 aケーブル使用時：100 m (1920×1200) 

Cat 5 e ケーブル使用時：90 m (1920×1200) 
《ロングリーチモード》	

Cat 6 /6 aケーブル使用時：150 m (1080 p)
電源入力

電源アダプター 入力：AC100 V～240 V 50 /60 Hz、出力：DC 5 V；2 .6 A
消費電力 DC 5 V：2 .68 W DC 5 V：5.02 W
動作環境

動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 .63 kg 0 .64 kg
サイズ (W × D × H) 182×123×29 mm

同梱品 2 L-7 D 02Uケーブル (1. 8 m)×1、電源アダプター×2 
ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1
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リア

フロント
仕 様

機能 CE611L CE611R
コネクター

KVM ポート ー

DVI-Dメス×1（ White）
USB Type-A メス×2

ステレオミニジャック×1（Green）
ステレオミニジャック×1（ Pink ）

コンソールポート

DVI-Dメス×1（ White）
USB Type-Bメス×1（ White）

ステレオミニジャック×1（Green）
ステレオミニジャック×1（ Pink ）

ー

RS-232C DB-9ピン メス×1（ Black ）
タイプ：DTE

DB-9ピン オス×1（ Black ）
タイプ：DTE

電源 ロック式 DC 電源ジャック×1
ユニット間 RJ- 45メス×1（ Black ）

LED
電源 1（ Green）
リンク 1（ Orange）
ビデオ出力 ー 1（ Orange）

スイッチ
ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ×1

解像度
最大1600×1200および1920×1200 @90 m（ Cat 5 e）/

＠100 m（ Cat 6 / Cat 6 a / ATEN 2 L-2910 Cat 6）、
1920×1080 @100 m（ Cat 5 e / Cat 6 / Cat 6 a）

消費電力 DC 5 V：2 .494 W DC 5 V：4 . 816 W
動作環境

動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60°C
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 . 35 kg 0 . 34 kg
サイズ (W × D × H) 128×86 .9×25 mm

同梱品 電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1

CE611
USB DVI HDBaseTミニKVMエクステンダー（1920×1200@100m）

CE611L

CE611R

CE611L

CE611R

• HDBaseT 対応
 - 1本のCat6 / Cat6a / ATEN 2L-2910 Cat6ケーブルを介して、

ビデオ、オーディオ、USB、RS-232 Cの各信号を延長送
信可能

 - ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信
時の信号の耐干渉性を強化

 - リモートユニットにおいてHDBaseT信号の伝送状態を検
出してLED 表示

• 最大解像度1920×1200 @100 m（ Cat 6 / Cat 6 a / ATEN 
2 L-2910 Cat 6）

• USB 2 .0 高速ポート - 周辺機器の高速伝送を実現
• 2ch PCMデジタルオーディオ対応 - 高品質音声送信を実現
• ESD 保護（ 接触電圧8 KV、空中電圧15KV ）

※ CE611はHDCPに対応していません。
※ 本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。

特 長
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CE610A
USB DVI KVMエクステンダー （1920×1200@100m） 
(HDBaseT class A、ExtremeUSB対応）

CE610AL

CE610AL

CE610AR

CE610AR

フロント

リア

• HDBaseTコネクティビティテクノロジー搭載
• アンチジャミング - HDBaseT 技術を使用して、高品質ビデオ送信

の際の電波干渉を低減
• 高解像度 - 最大1920×1200＠60 Hz にて100 mまで伝送可能
• ExtremeUSB - Transparent USB2 .0 信号およびプラグアンドプレ

イ対応（ ソフトウェアやドライバーは不要 ）
• USB2.0準拠 - キーボード、マウス、フラッシュドライブ、プリンター、

マイクロフォン、スピーカー、USB Webカメラや適切なバンド幅
を必要とするその他の USBデバイスに対応

• ツイストペアケーブル1本でローカルユニットとリモートユニットを
接続

• 8 KV/15KV 静電放電防止機能 ( 接触電圧8 KV、空中電圧15KV ）
搭載

* 本製品に接続した USB デバイスの合計 USB 伝送速度は、最大 40 Mbps
です。

特 長

仕 様
機能 CE610AL CE610AR

コンピューター接続数
ダイレクト 1 ー

コンソール接続数
リモート ー 1

コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB ー

コンソール側
対応インターフェース ー キーボード/ マウス：USB

コネクター

KVM ポート
キーボード/ マウス：
USB Type-B メス×1

モニター：DVI-D メス×1
ー

コンソールポート ー

キーボード/ マウス：
USB Type-A メス×2

モニター：DVI-D メス×1
USBデバイス：

USB Type-A メス×1
電源 DC 電源ジャック×1
ファームウェア 
アップグレード mini USB×1

ユニット間 RJ- 45×1
LED

電源 1（ Green）
リンク 1（ Green）
 USB 1（ Green）
ビデオ 1（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

解像度 Cat 6 aケーブル使用の場合：
最大1920×1200 @ 60 Hz(100 m)

最大延長距離
( 解像度）

Cat 6 aケーブル使用の場合：
100 m (1920×1200 @ 60 Hz)

電源入力

電源アダプター 入力：AC100～240 V 50 /60 Hz
出力：DC 5 V；3A

消費電力 DC 5 V；1.99 W DC 5 V；3 .95 W
動作環境

動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 .62 kg
サイズ (W × D × H) 182×118×29 mm

同梱品
DVI-D ケーブル (1. 8 m)×1、USBケーブル (1. 8 m)×1

電源アダプター×2、ラックマウントキット×1
クイックスタートガイド×1
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2L-2910
HDBaseTアライアンス推奨Cat 6 SF/UTPケーブル（305m）

特 長

仕 様

• HD 映像、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を含む複数の
信号伝送を最適化

• HDBaseT アライアンスが定めた規格に準拠
• 最大掃引周波数 - 400 MHz
• 4 K 解像度の映像信号を伝送可能
• 導体 - 23 AWG 裸銅線
• シールド素材 - アルミマイラーテープ
• 編組素材 - すずメッキ銅線
• ケーブル燃焼試験 UL 1685（ CMグレード）、RoHS 準拠
• ATEN 製 HDBaseT 対応エクステンダー、延長分配器対応
• 対応規格

• PoE-IEEE 802 . 3 af（ PoE）、IEEE802 . 3 at（ PoE+）
• 信号伝送 -ANSI/TIA-568 -C. 2(2009)、ISO/IEC 11801（ 第 2 . 2 版 ）、

IEC 61156 -5（ 第 2 .1版 ）
• 素材および導体 -UL 444、CSA 22 . 2 NO. 214

＊ 当ケーブルはいかなる環境でも最大距離を保証するものではございません。

RecommendedLISTED
E142890Intertek

シールド（AL）

絶縁材
導体

シース

十字介在

シールド
(編組)

シース

シールド(編組)

シールド(AL)

機能 2L-2910
ケーブルタイプ Cat 6 SF/UTP

銅線直径
サイズ 23 AWG
構造 鋼体裸銅（より線 ）

被覆
材質 PVC
平均厚み 0 . 5 ± 0 .05 mm
直径 7.4 ± 0 . 20 mm
色 ブルー

電気仕様
直流抵抗不平衡 ≤ 5%
導体抵抗 ≤ 9. 38 Ω /100 m
絶縁耐力 1. 5 KV ac for 2 s
絶縁抵抗 ≥ 5000 MΩ•km
相互キャパシタンス ≤ 5 .6 nF/100 m
静電容量不平衡 ≤ 330 pF/100 m
ジャケット全体の AC 漏れ電流 ≤ 10 mA（ 1. 5KV AC）
火花試験 2 . 5 KV DC
遅延スキュー 最大45.00 ns / 100 m

絶縁体
材質 ポリオレフィン

カラーコード

Blue×White/Blue ストライプ
Orange×White/Orange ストライプ

Green×White/Greenストライプ
Brown×White/Brownストライプ

動作環境
温度 （動作 / 保管） -20～60 ℃

ケース
重量 17. 57 kg
ケーブル長 305 m / 1000 ft

2L-2910 は、HDBaseT アライアンス推奨 Cat6 SF/UTPケー
ブルです。4 K 解像度での映像信号やアナログ/デジタル
信号、オーディオ等の信号伝送を最適化するために開発
されました。2L-2910は、最大掃引周波数400MHz対応で、
HDBaseT アライアンスが定めた仕様に準拠しています。

2L-2910 は、編組とアルミによる二重シールドを採用して
いるため、ノイズ遮蔽効果が高く、映像信号の品質を保っ
たまま、長距離伝送を行うことができます。

2L-2910 は、シールド無しの23 AWGツイストペア導体 4
対を使用した SF/UTP 構成を採用。4対のツイストペア導
体の間には十字介在を使用しているため、クロストーク
の影響を減らすことができます。さらに、米国規格協会

（ANSI）が定めたANSI/TIA-568-C.2 (2009)規格に準拠し、
信頼性の高い信号伝送を実現します。
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1920
X

1200
最大1920x1200の非圧縮ビデオを伝送します。
非圧縮映像伝送

ローカルとリモート両方のコンソール「USB
キーボード、モニター、マウス」でシステム
を制御します。

デュアルコンソールコントロール

20KM
最大20kmの長距伝送が可能。
長距離延長

50,000時間のバーンインテストと1000回のパ
ワーオン/オフテストによる厳密なテストプロ
セス。

更なる信頼性と安定性

EMI 耐電磁干渉性が高く、安全性の高い信号伝
送が可能です。

耐電磁干渉性
ボタンを押すだけで、PCをスタンバイモード
からリモートウェイクアップできます。

リモートウェイクアップPC機能

ATEN 光ファイバー KVM エクステンダーのメリット
光ファイバー対応の ATEN KVM エクステンダーは、シングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブルを使用して、AV、RS-232C、

USB 信号を長距離延長し、環境要因による干渉とレイテンシを限りなくゼロにします。

光ファイバー
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CE680 / CE690
USB DVI 光ファイバーKVMエクステンダー

CE680L 

CE680L 

CE680R

CE680R

リア

フロント

• 高解像度 - 最大1920×1200＠60 Hz（ 24 -bit ）にて長距離
受信（ CE680：最大 600 m / CE690：最大 20 km）

• タッチパネル対応 - 10ポイントマルチタッチデバイスを含む
タッチパネルを接続して、高度な双方向通信の用途に対応（ド
ライバー不要 ）

• PCウェイクアップ対応 - リモートユニットにあるプッシュボタ
ンを押すことで、RS-232 C 経由でローカル側にあるPCの
起動が可能

• 光ファイバーケーブル1本で、ローカルとリモートユニットを
接続

• デュアルコンソール操作対応 - ローカルおよびリモートコン
ソール (USB キーボード・マウス・モニター）からコンピューター
の操作が可能 HDCP 準拠

• RS-232Cポート搭載 - ターミナルデバイスやバーコードスキャ
ナーのようなシリアルデバイスを接続可能（ ボーレート：最
大115200 bps）

• オーディオ対応 - ステレオスピーカー、マイクロフォン
• ラックマウント可能

特 長

仕 様
機能 CE680L / CE690L CE680R / CE690R

コンピューター接続数
ダイレクト 1 ー

コンソール接続数
リモート ー 1
ローカル 1 ー

コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB ー

コンソール側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB

コネクター

KVM ポート

キーボード/ マウス：
USB Type-B メス×1

モニター：DVI-D メス×1
スピーカー：

ステレオミニジャック×1
マイクロフォン：

ステレオミニジャック×1
タッチパネル：

USB Type-B メス×1

ー

コンソールポート

キーボード：USB Type-A メス×1、マウス：USB Type-A メス×1
モニター：DVI-D メス×1、スピーカー：ステレオミニジャック×1

マイクロフォン：ステレオミニジャック×1
タッチパネル：USB Type-A メス×1

RS-232C DB-9ピン メス×1 DB-9ピン オス×1
電源 DC 電源ジャック×1
光ファイバー入力 / 出力 双方向性 SFP（ LC）×1

スイッチ
操作モード選択 プッシュボタン×1
PC ウェイクアップ ー プッシュボタン×1

LED
ローカル 1（ Green） ー
リモート 1（ Green）
リンク ー 1（ Green）

光ファイバー

操作距離 CE680：600 m（ シングルモードファイバー使用）※

CE690：20 km（ シングルモードファイバー使用）※

波長
送信:1310 nm、受信:1550 nm
（ シングルモード光ファイバー 

使用時）

送信:1550 nm、受信:1310 nm
（ シングルモード光ファイバー 

使用時）
データ伝送速度 3 .125 G bps（ シングルモードファイバー）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

解像度（最大距離） CE680：1920×1200 @ 60 Hz（ 600 m）
CE690：1920×1200 @ 60 Hz（ 20 km）

電源入力
電源アダプター 入力：AC100～240 V 50 /60 Hz、出力：DC 5. 3 V；2 .4 A

消費電力 CE680 L：DC 5. 3 V：5.94 W、CE680 R：DC 5. 3 V：6 .46 W
CE690 L：DC 5. 3 V：6 .46 W、CE690 L：DC 5. 3 V：5.94 W

動作環境
動作温度 0～50℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 CE680：1.10 kg、CE690：1.12 kg
サイズ (W × D × H) 215×163×42 mm

同梱品
2 L-7 D 02Uケーブル（ 1. 8 m）×1、USBケーブル（ 1. 8 m）×1

電源アダプター×2、ラックマウントキット×1
クイックスタートガイド×1

注意：操作距離は概算値です。この標準的な最大延長距離は、ファイバーの種類、バンド幅、コネクター
の接合具合、信号のロス、モード / 波長分散や環境要因などによって変化します。

CE680 CE690
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ATEN Cat5/Cat6 KVM エクステンダーのメリット
標準の Cat5e/6/6a を介して接続する広範囲の長距離延長ソリューションを提供し、コンソールと設置されているコンピューター間の距離

を最大 300m まで延長可能にします。

Cat5 / Cat6

・RS-232C シリアルおよび USB に対応
RS-232C シリアル /USB ポートは、バーコードスキャナ、POS ターミナル、キオスクタッチスクリーンなどの接続するデバイスを、エクス
テンダーと統合する機能を提供します。

・デスキュー（ATEN 特許）
ATEN の特許技術であるデスキューは、RGB ビデオ信号を Cat5e/6/6a ケーブルで長距離延長する際に発生する RGB 位相やタイミング
遅延のエラー修正を行います。

・特別なビデオ品質
エクステンダーには自動で信号補正を行う機能が搭載されており、ビデオ信号の強度を自動的に調整し補正を行います。これにより、
コンピュータとコンソール間の距離が離れてもビデオの品質が確保されます。

注意：HDBaseT 製品へのご利用は Cat6 /STP 以上を選定してください。
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CE604
USB DVIデュアルディスプレイ Cat5e KVMエクステンダー (1024×768@60m）

CE604L

CE604R

CE604L

CE604R

• EDID の選択が可能 - ATENプリセットEDIDまたはリアル EDID（ モ
ニターのEDID情報をCE604経由でそのままソースデバイスに通信）

• プッシュボタンまたはホットキーを使用したPCウェイクアップ機能
対応

• 手動補正調節機能で、延長距離によるビデオ信号の品質低下を補
正して調節することが可能

• デュアルディスプレイ対応（ ビデオ出力ポートを2ポート搭載した
PC）

• Cat 5 e ケーブル2 本でローカルユニットとリモートユニットを最大 
60 ｍ延長可能

• 1本の Cat 5 e ケーブルでスピーカー、キーボード、マウス、DDCと
DVI 信号1系統を送信し、もう1本の Cat 5 e ケーブルで RS-232 C、
マイクロフォンおよび DVI 信号1系統を送信

• RS-232Cシリアルチャンネル - シリアルターミナルやタッチパネル、
バーコードスキャナーのようなシリアルデバイスを接続可能 

（ ボーレート最大 9600 bps）
• ATEN のデュアルディスプレイKVM スイッチ（ CS1642 A/CS1644 A

や CS1762 A/CS1764 A ）に対応

※ 本製品は HDCP に対応していません。

特 長

フロント

リア

仕 様
機能 CE604L CE604R

コンピューター接続数
ダイレクト 1 ー

コンソール接続数
リモート ー 1

コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB ー

コンソール側
対応インターフェース ー キーボード/ マウス：USB

コネクター

KVM ポート

キーボード/ マウス：
USB Type-B メス×1 

モニター：DVI-D メス×2 
スピーカー：

ステレオミニジャック×1 
マイクロフォン：

ステレオミニジャック×1

ー

コンソールポート ー

キーボード：
USB Type-A メス×1

マウス： 
USB Type-A メス×1 

モニター：DVI-D メス×2 
スピーカー：

ステレオミニジャック×1 
マイクロフォン：

ステレオミニジャック×1
RS-232C DB-9ピン メス×1 DB-9ピン オス×1
電源 DC 電源ジャック×1
ユニット間 メイン/ サブ：RJ- 45×2

スイッチ
画質補正 ー 8 段階スイッチ×2
ファームウェア 
アップグレード スライドスイッチ×1 ー

プッシュボタン
ウェイクアップボタン ー プッシュボタン×1

LED
リンク 1（ Green）
電源 1（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

解像度 1920×1200 @ 60 Hz（ 30 m）
1024×768 @ 60 Hz（ 60 m）

最大延長距離 ( 解像度 ) 60 m（ 1024×768 @ 60 Hz ）
電源入力

電源アダプター 入力：AC 100～240 V 50 /60 Hz、出力：DC 5. 3 V；
2 .4 A

消費電力 DC 5. 3 V：2 . 88 W DC 5. 3 V：2 . 35 W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 .49 kg
サイズ (W × D × H) 202×86×25 mm 202×87×25 mm

同梱品
2 L-7 D 02Uケーブル（ 1. 8 m）×1、DVIケーブル×1 

電源アダプター×2、ラックマウントキット×1 
クイックスタートガイド×1
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CE600
USB DVI Cat5e KVMエクステンダー (1024×768@60m)

• CE600L

• CE600R

• Cat 5 e ケーブル1本でA/V 信号の伝送を実現した ATEN の独自技
術搭載

• 延長距離に応じて手動で信号の補正が可能
• 解像度 - 1920×1200 @ 60 Hz（30 m）、1024×768 @ 60 Hz（60 m） 

長距離の延長でも高品質で鮮明な画像の出力が可能
• DVI-D インターフェース対応、DVIシングルリンク信号伝送に対応
• 2 本目の Cat 5 e ケーブルではHDCP、RS-232 C、マイクロフォンの

各信号を伝送
• オーディオ対応 - ステレオスピーカーおよびマイクロフォン対応
• RS-232Cシリアルポート搭載 - タッチスクリーンやバーコードスキャ

ナー等のシリアルデバイスやシリアルターミナルが接続可能 (ボー
レート115200 bps）

• 8 KV/15KV静電放電防止機能 (接触電圧8 KV、空中電圧15KV ）搭載
• ラックマウント可能
• ファームウェアアップグレード

＊ 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
＊ 本製品はツイストペアケーブルを直接接続する製品であり、ネット

ワーク機器ではありません。そのためご利用の際は光メディアコン
バータやスイッチングハブなどを経由させての延長はご利用頂けませ
ん。

特 長

フロント

リア

仕 様
機能 CE600L CE600R

コンピューター接続数
ダイレクト 1 ー

コンソール接続数
リモート ー 1

コンピューター側
対応インターフェース キーボード / マウス：USB ー

コンソール側
対応インターフェース ー キーボード / マウス：USB

コネクター

KVM ポート

キーボード / マウス：
USB Type-B メス× 1

モニター：DVI-D メス× 1
スピーカー：

ステレオミニジャック× 1
マイクロフォン：

ステレオミニジャック× 1

ー

コンソールポート ー

キーボード：
USB Type-A メス×1 

マウス：USB Type-A メス×1 
モニター：DVI-D メス×1 

スピーカー：
ステレオミニジャック×1 

マイクロフォン：
ステレオミニジャック×1

RS-232C DB-9 ピン メス× 1 DB-9ピン オス×1
電源 DC 電源ジャック× 1
ユニット間 メイン / サブ：RJ-45 × 2
最大ケーブル長 対応 DVI ケーブル長：最大 5m

スイッチ
EQ スイッチ ー イコライザースライダー×1
ファームウェア
アップグレード スライドスイッチ× 1 ー

LED
リンク 1（Green）
電源 1（Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

解像度（最大距離）
CE600：1920 × 1200@60Hz（30 m）
　　　　1024 × 768@60Hz（60 m）

電源入力
電源アダプター 入力：AC100 ～ 240V 50/60Hz、出力：DC5.3V；2.4A

消費電力 CE600L：DC5.3V：1.92W CE600 R：DC 5. 3 V：1.69 W

動作環境
動作温度 0 ～ 50 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.48 kg
サイズ (W × D × H) 202 × 86 × 25 mm 202 × 87 × 25 mm

同梱品
2L-7D02UD ケーブル（1.8m）× 1、電源アダプター× 2
ラックマウントキット× 1、クイックスタートガイド× 1

• CE600L

• CE600R
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CE775
USB VGAデュアルディスプレイ Cat5e KVMエクステンダー

• CE775L

• CE775R

• CE775L

• CE775R

• デスキュー機能 - 距離に応じて、信号の強さとRGB 各色のタイミ
ングのずれを自動補正

• PC 遠隔起動 - リモートコンソールからプッシュボタンを押すだけ
で、ローカルコンピューターにRS-232 C 経由で電源投入可能

• 自動ゲイン調節 - 距離に応じて信号の強さを自動調節
• オンスクリーンディスプレイ - 直感的に操作できるOSDメニューで

ビデオ画質を簡単調整
• Sun/Mac キーボードエミュレーション対応※1, 2

• 自動信号補正機能 (ASC)
• デュアルディスプレイ対応 - 2 系統のビデオ出力信号を Cat 5 e/6

ケーブル2 本で最大 300 m 離れた場所まで延長し2 台のディスプ
レイに出力

• デュアルコンソール操作 - USBキーボード・マウスとモニターを使っ
てローカルとリモートの両方からコンピューターの操作が可能

• RS-232 C 対応 - シリアルターミナルや、タッチパネルやバーコー
ドスキャナー等のシリアルデバイスの接続が可能

• 最大150 m / 300 mまでロスのないオーディオ伝送を実現

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊
キー入力が可能。

※2 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。（Windowsマシンでは特殊
キーが効きません)

＊ リモート側のみ映像を表示したい場合には、ATENのEDIDエミュレー
ター（型番 : 2A-130GまたはVC010)をローカル側のモニターに接続し
てお使いください。

特 長

フロント

リア

仕 様
機能 CE775L CE775R

コンピューター接続数
ダイレクト 1 ー

コンソール接続数
ローカル 1 ー
リモート ー 1

コンピューター側
対応インターフェース キーボード / マウス：USB ー

コンソール側
対応インターフェース キーボード / マウス：USB

コネクター

KVM ポート

キーボード/ マウス /モニター1：
SPHD メス× 1（Yellow） 

モニター 2：
D-Sub 15 ピン オス× 1 

スピーカー：
ステレオミニジャック× 1 

マイクロフォン：
ステレオミニジャック× 1

ー

コンソールポート

キーボード：USB Type-A メス× 1、マウス：USB Type-A メス× 1
モニター：D-Sub 15 ピン メス× 2

スピーカー：ステレオミニジャック× 1 
マイクロフォン：ステレオミニジャック× 1

RS-232C DB-9 ピン メス× 1 DB-9ピン オス×1
電源 DC 電源ジャック× 1
ユニット間 メイン / サブ：RJ-45 × 2

スイッチ
操作モード選択 プッシュボタン× 1
PC ウェイクアップ ー プッシュボタン×1
ビデオ出力ポート選択 ー スライドスイッチ×1
ビデオゲインチューナー ー 調節ツマミ×1
ビデオ補正チューナー ー 調節ツマミ×1
RGB チューナー ー 調節ツマミ×3（CE775R のみ）

LED
ローカル 1（Green） ー
リモート 1（Green）
リンク ー 1（Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

解像度（最大距離）
CE775：1600 × 1200@60Hz （150 m）

1280 × 1024 @ 60Hz（300 m）
電源入力

電源アダプター 入力：AC100 ～ 240V 50/60Hz、出力：DC5.3V；2.4A
消費電力 CE775L：DC5.3V：3.9W CE775R：DC 5. 3 V:8 .6 W
動作環境

動作温度 0 ～ 50 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.69 kg
サイズ (W × D × H) 200 × 77 × 42 mm

同梱品
2L-5302U ケーブル（1.8m）× 1、VGA ケーブル× 1

電源アダプター× 2、ラックマウントキット× 1
クイックスタートガイド× 1
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CE770
USB VGA/オーディオ Cat5e KVMエクステンダー 
(デスキュー機能搭載、1280×1024@300m)

CE770L

CE770RQ

CE770L / CE770RQ

フロント

リア

• デスキュー機能 – 距離に応じて、信号の強さとRGB 各色のタイ
ミングのずれを手動 /自動で補正

• ゲインコントロールの調整が可能 - 信号の強さを延長距離に最
適な値に自動および手動設定

• 自動信号補正機能（ ASC）
• Sun/Mac キーボードエミュレーション対応
• 1本の Cat 5ケーブルを使用してローカルとリモートのユニット間

を接続（ 最大 300 m）
• リモート/ローカルの各ユニットの接続には Cat 5 e ケーブルを使

用し、最大 300 mまで延長することが可能
• デュアルコンソール対応 - ローカル/リモートの各ユニットに接続

されたコンソール（ マウス、キーボード、モニター）から同一の 
コンピュータを操作することが可能

• VGA、SVGA、SXGA（ 1280×1024）、UXGA（ 1600×1200）、
WUXGA（ 1920×1200)、マルチスキャンモニター対応。 
ローカルコンソール側モニターはDDC、DDC 2、DDC 2 B 準拠

• ステレオスピーカーおよびマイクロフォンに対応
• RS-232 Cシリアル信号対応 - リモートユニットの RS-232 C ポート

にはタッチスクリーンやバーコードリーダー等のシリアルデバイス
の接続が可能 (ボーレート：最大115200 bps）

• 8 KV/15KV 静電放電防止機能（ 接触電圧8 KV、空中電圧15KV ）
および 2 KV サージ保護搭載

• ファームウェアアップグレード可能
• ラックマウント対応

特 長

仕 様
機能 CE770L CE770RQ

コンピューター接続数
ダイレクト 1 ー

コンソール接続数
ローカル 1 ー
リモート ー 1

コンピュータ側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB ー

コンソール側
対応インタフェース キーボード/ マウス：USB

コネクター

KVM ポート

キーボード/マウス/モニター：
SPHD メス（ Yellow）×1 

スピーカー：
ステレオミニジャック×1 

マイクロフォン：
ステレオミニジャック×1

ー

コンソールポート

キーボード：USB Type-A メス×1 
マウス：USB Type-A メス×1 

モニター：D-Sub 15ピン メス×1 
スピーカー：ステレオミニジャック×1 

マイクロフォン：ステレオミニジャック×1

RS-232C
コンピューター側 

コネクター： 
DB-9ピン メス（ Black ）×1

コンソール側コネクター：
DB-9ピン オス（ Black ）×1

電源 DC 電源ジャック×1
ユニット間 RJ- 45×1

プッシュボタン
操作モード選択 プッシュボタン×1 ー

色 ー カラー/UP：
プッシュボタン×1

選択 ー 選択 /DOWN：
プッシュボタン×1

LED
ローカル 1（ Green） ー
リモート 1（ Green） ー
B ー 1（ Blue）
G ー 1（ Orange / Green）
R ー 1（ Red）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

解像度 最大1920×1200 @ 60 Hz（ 150 m）
1280×1024 @ 60 Hz(300 m)DDC、DDC 2、DDC 2 B 準拠

最大延長距離（解像度） 300 m（ 1280×1024 @ 60 Hz ）
電源入力

電源アダプター 入力：AC 100 V～240 V 50 /60 Hz、出力：DC 5. 3 V；2 .4 A
電源

消費電力 DC 5. 3 V：2 .74 W DC 5. 3 V：4 . 54 W
動作環境
  動作温度 0～50 ℃
  保管温度 -20～60 ℃
  湿度 0～80 % RH、結露なきこと
ケース
  ケース材料 メタル
  重量 0 .49 kg
  サイズ (W × D × H) 202×87×25 mm

同梱品 2 L-5302Uケーブル（ 1. 8 m）×1、電源アダプター×2 
ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1
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フロント

リア

CE750A
USB VGAオーディオCat5e KVMエクステンダー 
(1280×1024@200m)

CE750AL

CE750AR

CE750AL / CE750AR

• ゲインコントロールの調整が可能 - 信号の強さを延長距離に最適
な値に自動および手動設定

• 自動信号補正機能（ ASC）
• リモート/ローカルの各ユニットの接続には Cat 5 e ケーブルを使

用し、最大 200 mまで延長することが可能※1

• デュアルコンソール対応 - ローカル/リモートの各ユニットに接続
されたコンソール（ マウス、キーボード、モニター）から同一のコ
ンピューターを操作することが可能※2

• RS-232 Cシリアル信号対応 - ローカルユニットに設定用シリア
ルターミナル、リモートユニットにタッチスクリーンやバーコード
リーダー等のシリアルデバイスの接続が可能（ ボーレート：最大
115200 bps）

• VGA、SVGA、SXGA (1280×1024)、UXGA (1600×1200)、 
マルチスキャンモニター対応。ローカルコンソール側モニターは
DDC、DDC 2、DDC 2 B 準拠

• ステレオスピーカーおよびステレオマイクロフォンに対応
• 8 KV/15KV 静電放電防止機能 ( 接触電圧8 KV、空中電圧15KV ）

および 2 KV サージ保護搭載
• ファームウェアアップグレード可能
• ラックマウント対応

※1 長距離伝送の場合、弊社Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

※2 リモート側のみ映像を表示したい場合には、ATENのEDIDエミュレーター
　 （型番 : 2A-130GまたはVC010）をローカル側のモニターに接続してお使いくださ

い。

特 長

仕 様
機能 CE750AL CE750AR

コンピューター接続数
ダイレクト 1 ー

コンソール接続数
ローカル 1 ー
リモート ー 1

コンソール側
対応インターフェース USB

コンピューター側
対応インターフェース USB ー

コネクター

KVM ポート

キーボード/ マウス /モニター：
SPHDメス(Yellow）×1

スピーカー：
ステレオミニジャック×1

マイク：
ステレオミニジャック×1

ー

コンソールポート

キーボード：
USB Type-A メス×1

マウス：USB Type-A メス×1
モニター：

D-sub15ピン メス×1
スピーカー：

ステレオミニジャック×1
マイク：

ステレオミニジャック×1
RS-232 C：DB9ピン メス×1

キーボード：
USB Type-A メス×1

マウス：USB Type-A メス×1
モニター：

D-sub15ピン メス×1
スピーカー：

ステレオミニジャック×1
マイク：

ステレオミニジャック×1
RS-232 C：DB9ピン オス×1

電源 DC 電源ジャック×1
ユニット間 RJ- 45×1

プッシュボタン
操作モード選択 プッシュボタン×1 ー
 画質補正 ー プッシュボタン×2

LED
ローカル 1（ Green） ー
リモート 1（ Green）
リンク ー 1（ Green）
 画質補正 ー 1（ Orange）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

ビデオ

解像度 / 距離 1920 x1200 @ 60 Hz（ 30 m）、1600 x1200 @ 60 Hz（ 150 m）
1280 x1024 @ 60 Hz（ 200 m）

最大延長距離（解像度） 200 m（ 1280 x1024 @ 60 Hz ）
電源入力

電源アダプター 入力：AC 100 V～240 V 50 /60 Hz、出力：DC 5. 3 V；2 .4 A
消費電力 DC 5. 3 V：2 .44 W DC 5. 3 V：3 . 27 W
動作環境

動作温度 0～50 ˚C
保管温度 -20～60 ˚C
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 .47 kg
サイズ (W × D × H) 202 × 86× 25 mm 202 × 85× 25 mm

同梱品 2 L-5302Uケーブル（ 1. 8 m）×1、電源アダプター×2
ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
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CE700A
USB VGA Cat5e KVMエクステンダー (1280×1024@150m)

CE700AL

CE700AR

CE700AL / CE770AR

• 自動信号補正（ ASC：Auto Signal Compensation）搭載
• 自動ゲイン調節 - 距離を検出し自動調節
• ローカル/リモートユニット間で Cat 5 e ケーブルを使用し、最大

150 m 延長可能※1

• デュアルコンソール操作可能 - ローカル側とリモート側の両方から同
時操作可能

• ATEN 独自開発の USB ASIC 内蔵
• VGA、SVGA、SXGA、UXGA、マルチスキャンモニター対応。 

ローカルコンソール側モニターはDDC、DDC 2、DDC 2 B 準拠
• 8 KV /15KV静電放電防止機能（接触電圧8 KV、空中電圧15KV ） 

および 2 KV サージ保護搭載
• VGA解像度-1920×1200 @ 60 Hz（ 30 m）/ 

1600×1200 @ 60 Hz（ 100 m）/1280×1024 @ 60 Hz （ 150 m）※2

• ラックマウント対応
• ケーブルを繋ぐだけの簡単な設置 - ソフトウェア不要

※ 1 長距離伝送の場合、弊社 Cat5 e ケーブルのご使用を推奨致します。
※ 2 弊社環境での検証結果です。

特 長

仕 様
機能 CE700AL CE700AR

コンピューター接続数
ダイレクト 1 ー

コンソール接続数
ローカル 1 ー
リモート ー 1

コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB ー

コンソール側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB

コネクター
KVM ポート SPHD メス(Green）×1 ー

コンソールポート
キーボード：USB Type-A メス×1 

マウス：USB Type-A メス×1
モニター：D-Sub 15ピン メス×1

電源 DC 電源ジャック×1
ユニット間 RJ- 45×1

プッシュボタン
操作モード選択 プッシュボタン×1 ー

LED
ローカル 1（ Green） ー
リモート 1（ Green）
リンク ー 1（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

解像度

1920×1200 @ 60 Hz (30 m)
1600×1200 @ 60 Hz (100 m) 
1280×1024 @ 60 Hz (150 m) 

ローカルユニットのみ DDC 2 B 準拠

最大延長距離（解像度） 150 m(1280×1024 @ 60 Hz)
電源入力

  電源アダプター 入力：AC 100 V～240 V 50 /60 Hz
出力：DC 5. 3 V；0 .94 A

消費電力 DC 5. 3 V：2 .17 W DC 5. 3 V：1. 59 W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
  ケース材料 メタル
  重量 0 . 33 kg 0 . 32 kg
  サイズ (W × D × H) 127×87×25 mm 127×82×25 mm

同梱品 2 L-5202Uケーブル (1. 8 m)×1、電源アダプター×2 
ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1

フロント

リア
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CE100
USB VGA Cat5e ミニKVMエクステンダー (1280×1024@100m)

CE100L CE100R

CE100L CE100R

CE100L / CE100R

• リアルタイム DDC 通信対応
• 手動信号補正機能
• 最大100 m離れたリモートコンソールからローカルコンピューター

へのアクセスが可能（ 1280×1024）
• ローカル PCのキーボード/モニター/ マウスの各信号をリモート側

まで延長
• ローカルユニットとリモートユニットは Cat 5 e ケーブルで接続
• コンピューターの接続・取り外しが簡単
• ローカルユニットは外部電源不要
• 8 KV/15KV ESD 保護（ 接触電圧 8 KV、非接触電圧15KV ）
• ウォールマウント対応

*  長距離伝送の場合、弊社 Cat5 e ケーブルのご使用を推奨致します。

特 長

仕 様
機能 CE100L CE100R

コンピューター接続数
ダイレクト 1 ー

コンソール接続数
リモート ー 1

コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB ー

コンソール側
対応インターフェース ー キーボード/ マウス：USB

コネクター

KVM ポート USB Type-B メス×1 
D-Sub15 ピン オス×1 ー

コンソールポート ー USB Type-A メス×2 
D-Sub 15ピン メス×1

電源 DC 電源ジャック×1
ユニット間 RJ- 45×1
スイッチ ー 調整ツマミ×1

LED
リンク 1（ Blue）
電源 1（ Green）

解像度 1920×1200 @ 60 Hz(30 m) 
1280×1024 @ 60 Hz(100 m)

電源入力

電源アダプター

バスパワー
（ 別売アダプター） 

入力：AC100 V～240 V 
50 /60 Hz 

出力：DC 5 V；1A

入力：AC100 V～240 V 
50 /60 Hz 

出力：DC 5 V；1A

消費電力 DC 5 V：0 .68 W DC 5 V：0 .99 W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 .17 kg
サイズ (W × D × H) 91×58×24 mm

同梱品 2 L-5001Uケーブル（ 1. 2 m）×1、電源アダプター×1 
ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1

リア

フロント
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CE350 / CE370
PS/2 VGA/オーディオ Cat5e KVMエクステンダー

CE350L / CE370L

CE350R

CE370RQ

CE350L / CE350R
CE370L / CE370RQ

フロント

リア

• デスキュー機能 - 距離に応じて、信号の強さとRGB 各色の
タイミングのずれを手動 /自動で補正（ CE 370 のみ）

• 自動ゲイン調節 - 距離を検出し自動調節
• 自動信号補正機能 (ASC) ・設定保存機能
• リモート/ローカルの各ユニットをCat5eケーブルで接続し、

最大150 m（ CE 350：解像度1600×1200）/ 300 m 
（ CE 370：解像度1280×1024）まで延長することが可能

• デュアルコンソール対応 - ローカル/リモートの各コンソー
ルから同一のコンピューターを操作

• 高い信頼性と互換性を誇るASIC 搭載
• RS-232 C 対応 - シリアルターミナル、タッチスクリーン、バー

コードリーダー等のシリアルデバイスが接続可能 
（ ボーレート：最大115200 bps）

• ローカルユニットは外部電源不要
• 8 KV/15KV ESD 保護（ 接触電圧 8 KV、非接触電圧 15KV ）
• VGA、SVGA、SXGA（ 1280×1024）、UXGA（ 1600×

1200）、WUXGA（ 1920×1200）、マルチスキャンモニター
対応。DDC、DDC 2、DDC 2 B 準拠

• ファームウェアアップグレード可能
• ラックマウント対応

特 長

仕 様
機能 CE350L / CE370L CE350R CE370RQ

コンピューター接続数
ダイレクト 1 ー

コンソール接続数
ローカル 1 ー
リモート ー 1

コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/ 2 ー

コンソール側
対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/ 2

コネクター

KVM ポート

キーボード/ マウス /モニター：
SPHD メス×1（ Yellow） 

スピーカー： 
ステレオミニジャック×1 

マイクロフォン：
ステレオミニジャック×1

ー

コンソールポート

キーボード：ミニDIN6ピン メス×1
マウス：ミニDIN6ピン メス×1、モニター：D-Sub 15ピン メス×1

スピーカー：ステレオミニジャック×1
マイクロフォン：ステレオミニジャック×1

RS-232C DB-9ピン メス×1 DB-9ピン オス×1
電源 DC 電源ジャック×1
ユニット間 RJ- 45×1

スイッチ
操作モード選択 プッシュボタン×1 ー

画質補正 ー

補正 / Up：
プッシュボタン×1 

補正 / Down：
プッシュボタン×1

ー

色 ー ー プッシュボタン×1
選択 ー ー プッシュボタン×1

LED
ローカル 1（ Green） ー ー
リモート 1（ Green） 1（ Red） ー
リンク ー 1（ Orange） ー
画質補正 ー 1（ Blue） ー
B ー ー 1（ Blue）

G ー ー 1（ Orange / 
Green）

R ー ー 1（ Red）
エミュレーション

キーボード / マウス PS/ 2

解像度（最大距離）

CE 350：1920×1200 @ 60 Hz（ 30 m）； 1600×1200 @ 60 Hz（ 150 m）； 
DDC、DDC 2、DDC 2 B 準拠

CE 370：1920×1200 @ 60 Hz（150 m）； 1280×1024 @ 60 Hz（300 m）； 
DDC、DDC 2、DDC 2 B 準拠

電源入力
電源アダプター 入力：AC100～240 V 50 /60 Hz、出力：DC 5. 3 V；2 .4 A

消費電力 CE 350 L：DC 5. 3 V：2 . 87 W、CE 350 R：DC 5. 3 V：4 . 85 W
CE 370 LQ：DC 5. 3 V：2 .70 W、CE 370 RQ：DC 5. 3 V：4 . 53W

動作環境
動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 . 50 kg
サイズ (W × D × H) 202×87×25 mm

同梱品 2 L-5302 Pケーブル（ 1. 8 m）×1、電源アダプター×2
ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

• CE350 • CE370
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フロント

リア

CE250A
PS/2 VGA Cat5e KVMエクステンダー (1280×1024@150m)

CE250AL

CE250AL / CE250AR

CE250AR

• リモート/ローカルの各ユニットの接続には Cat 5 e ケーブルを使
用し、最大150 mまで延長可能

• 自動ゲイン調節 - 距離を検出し信号を自動補正
• ローカルユニットはバスパワーで稼働、外部電源不要※1

• Microsoft Intellimouse, スクロールホイール付きマウス対応
• Cat 5 以上の LANケーブルを使用して延長 - 最大延長距離150 m
• デュアルコンソール操作可能 -ローカルコンソール側、リモートコン

ソール側の両方からPS/2キーボード、マウス、モニター使用可能
• 8 KV ESD 保護および 2 KV サージ保護内蔵
• VGA、SVGA、マルチスキャンモニター対応、ローカルコンソール

側モニターはDDC、DDC 2、DDC 2 B 準拠
• ラックマウント対応

※ 1　KVM スイッチと併用してコンソール側を延長する場合は、オプショ
ン AC 電源アダプターのご使用を推奨します。

* 長距離伝送の場合、弊社 Cat5 e ケーブルのご使用を推奨致します。

特 長

仕 様
機能 CE250AL CE250AR

コンピューター接続数
ダイレクト 1 ー

コンソール接続数
ローカル 1 ー
リモート ー 1

コンソール選択 プッシュボタン×1 ー
コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/2 ー

コンソール側
対応インターフェース キーボード/ マウス：PS/2

コネクター
KVM ポート SPHD メス(Yellow)×1 ー

コンソールポート
キーボード：ミニDIN6ピン メス×1 

マウス：ミニDIN6ピン メス×1 
モニター：D-Sub15ピン メス×1

電源 DC 電源ジャック×1
ユニット間 RJ- 45×1

LED
ローカル 1（ Green） ー
リモート 1（ Green） ー
電源 ー 1（ Green）
オンライン ー 1（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス PS/2

解像度 最大1280×1024 @ 60 Hz(150 m) 
ローカルユニットのみ DDC 2 B 準拠

電源入力

電源アダプター

バスパワー
（ 別売アダプター） 

入力：AC100 V～240 V 
50 /60 Hz 

出力：DC 5 V；1A

入力：AC100 V～240 V 
50 /60 Hz 

出力：DC 5 V；1A

消費電力 DC 5 V：0 .62 W DC 5 V：1. 21W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 . 33 kg 0 . 32 kg
サイズ (W × D × H) 127×87×27 mm 127×82×27 mm

同梱品 2 L-5202 P（ 1. 8 m）ケーブル×1、電源アダプター×1 
ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1
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ケーブルKVMスイッチ

•	 用途に応じて変更可能なポート選択方法
ポート切替には、キーボードからのホットキー入力、マウスによるポート切替、そしてワイヤードリモコンのクリック操作といった 3 種類
の方法があり、用途に応じて柔軟にご使用いただけます。ワイヤードリモコンで選択する場合はホットキーの組み合わせを覚える必要が
ないといったメリットがあるのに対し、ホットキー操作はフォーカスを選択する際に、より高い操作性を発揮します。さらに、マウスの
スクロールをクリックして、ポートを順番に切り替えることもできるため、切替操作が簡単に素早く行えます。

•	 オーディオ対応
ケーブル KVMスイッチはマイクロフォンとスピーカーが接続できるように設計されていますので、音声を出力するマルチメディアアプリケー
ションのオーディオ入出力が可能です。

•	 フォーカスを自由自在に切替
KVM 操作とオーディオは、互いに独立して切り替えることができます。つまり、ユーザーがあるコンピューターで KVMを選択したま
ま、オーディオを選択している別のコンピューターの音楽を聴くことができます。ユーザーはオーディオの選択をそのままにした状態で、
KVMをポートからポートへと切り替えたり、これと反対に、KVMを切り替えずにオーディオだけを切り替えたりすることも可能です。

•	 多機能マウス対応
ATEN のケーブル KVMスイッチの多くは、多機能マウスに対応しているため、様々なマルチメディアアプリケーションを自分自身のマウス
で操作することができます。

•	 USBデバイスの共有が可能
製品本体のマウスポートに2 /4ポートのUSBハブを接続し、ここにUSBデバイスを接続することで、これらのUSBデバイスをKVMスイッ
チ配下のコンピューターで共有して使用することができます。

•	 ビデオダイナシンク™
ATEN 独自のビデオダイナシンク™ テクノロジーは、各コンピューターのディスプレイ設定における水平および垂直オフセットを自動的に
検出し、作業中のコンソールモニターの画面と同期します。このため、ポートを切り替えても、ディスプレイは常に正しい解像度で表示
されます。

注意：
これらの主な特長は、すべての製品で利用できる訳ではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。製品仕様は予告なしに変更される場合があります。

ATENが特許を取得したオールインワン型ケーブルKVMスイッチは、キー
ボード・ビデオ・マウスのケーブルを1本のケーブルにまとめて、KVMスイッ
チ本体と一体型にすることによって、これらのコンソールデバイスを別々に
接続するコストと手間を解消します。ケーブルKVMスイッチを導入するこ
とで、コンパクトな作業環境へと生まれ変わります。

ケーブルKVMスイッチには、PS/2タイプ、USBタイプ、そしてPS/2とUSB
に両方対応したタイプの各種を取り揃えております。仮にキーボードとマウ
スの環境にPS/2とUSBのインターフェースが混在していたとしても、お使
いのハードウェア環境に応じて、最適なモデルをお選びいただけます。
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DVI
ビデオ/キーボード/マウス
キーボード/マウス
オーディオ
ネットワーク

CS682

インターネットサーバーイントラネットサーバー

分離

ネットワークネットワーク
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機能比較一覧

型番 CV211CP CS62KM CS22DP CS22H
ポート数 1 2 2 2

インターフェース

キーボード・マウス USB USB USB USB

モニター D-Sub 15 USB DiplayPort HDMI

対応 OS Windows Windows Windows/Linux/Mac Windows/Linux/Mac

オーディオ ー ー ⃝ ⃝

ケーブル長 CV 211～ノートパソコン：1. 8 m 
CV 211～コンピューター：0 .4 m 1. 2 m 1. 2 m 1. 2 m

USB デバイス共有 ー ⃝ ⃝ ⃝

ビデオダイナシンク ⃝ ー ー ー

ポート選択方法 ⃝ ホットキー
ワイヤードリモコン、マウス ワイヤードリモコン ワイヤードリモコン

型番 CS692 CS682 CS22D CS62US
ポート数 2 2 2 2

インターフェース

キーボード・マウス USB USB USB USB

モニター HDMI DVI   DVI D-Sub15

対応 OS Windows/Linux/Mac Windows/Linux/Mac/Sun Windows/Linux/Mac/Sun Windows/Linux/Mac/Sun

オーディオ ⃝ ⃝ ー ⃝

ケーブル長 1. 2 m 1. 2 m 1. 2 m 0 .9 m

USB デバイス共有 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

ビデオダイナシンク ⃝ ⃝ ー ⃝

ポート選択方法 ホットキー
ワイヤードリモコン、マウス

ホットキー
ワイヤードリモコン、マウス ワイヤードリモコン ホットキー、マウス

型番 CS64US CS22U
ポート数 4 2

インターフェース

キーボード・マウス USB USB

モニター D-Sub15 D-Sub15

対応 OS Windows/Linux/Mac/Sun Windows/Linux/Mac/Sun

オーディオ ⃝ ー

ケーブル長 0 .9 m、1. 2 m 0 .9 m

USB デバイス共有 ⃝ ⃝

ビデオダイナシンク ⃝ ー

ポート選択方法 ホットキー ワイヤードリモコン
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CV211CP
ラップトップ USB KVMコンソール クラッシュカートアダプター ITキット

• ノートパソコンをサーバーやATM、キオスク端末の USBコンソール
として使用可能

• アナログビデオ解像度 - 最大1920×1200 @ 60 Hz
• バーチャルメディア機能 - ファイルアプリケーション、OS パッチ、 

ソフトウェアのインストールやテスト診断が可能
• ノートパソコンとPC 間で、双方向ファイル転送が可能
• ビデオ録画機能やスクリーンショット機能により、リモート操作を

記録保存することで、将来的なトレーニングやトラブルシューティン
グに活用可能

• マウスダイナシンク対応 - ノートパソコンとPCのマウス動作を自動
同期

• 多言語対応オンスクリーンキーボード搭載
• ホットキーマクロ対応 - 対象のコンピューターに対して特定の操作

を実行するキー入力を設定することで、タスクを正確かつ効率よく
実行可能

• デスクトップスケーリング機能 - リモートデスクトップウィンドウの
サイズや解像度を、画面サイズや比率で調節可能

• プラグアンドプレイ対応 - セットアップ用ソフトウェア不要
• ファームウェアアップグレード対応

特 長

仕 様
機能 CV211CP

コンピューター接続数 1
コネクター

ラップトップ USB コンソール
(LUC) ポート ミニUSB Type-Bメス×1

KVM( コンピューター ) ポート キーボード/ マウス：USB Type-A オス×1
モニター：D-sub15ピン オス×1

LED 1（ Blue）
動作環境

動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 .13 kg
サイズ (W × D × H) 54×71×31mm

同梱品

DisplayPort →VGAアダプター
（ 型番：VC925）×1

HDMI →VGAアダプター（ 型番：VC810）×1
USB Type-A → ミニUSB Type-Bケーブル

（ 1. 8 m)×1
クイックスタートガイド×1

CV211CP

VGA

VGA
USB PC キオスク ATM ラックサーバー

ororor
or

or

DisplayPort

HDMI→

VGA →

USB Type A
USB Mini-Bケーブル
(1.8m)同梱

ポケットに
簡単に
収まります
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CS62KM
2ポートUSBケーブルKMスイッチ（マルチスクリーンコントロール対応）

仕 様

• 1組の USB キーボード/ マウスで最大 2 台のコンピューターを操作
• マルチスクリーンコントロール - マウスポインタをディスプレイの境目を越

えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切り
替えることが可能

• コンピューターの切替方法 - ワイヤードリモコン、ホットキー、マウスカー
ソル、およびマウスホイール※1

• iOS, Android, macOS, Linux の各種 OSに対応※2

• ソフトウェア不要
• ファームウェアアップグレード対応
• USB ホットプラグ対応
• バスパワー - 外部電源アダプター不要※3

※ 1　 マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。
3 ボタン USB ホイールマウスのみサポート

※ 2　 マルチスクリーンコントロールは Windows のみで機能します
※ 3　 USB バスパワー仕様により、スイッチには接続されたコンピューターから

給電可。ただし、十分な電源を得るには、コンピューターを 2 台接続する
ことが必要。

特 長

機能 CS62KM
コンピューター接続数 2
コネクター

コンソールポート USB Type-A メス×2
KVM（コンピューター） 
ポート

USB Type-A オス×2

ワイヤードリモコン 2 . 5 mm オーディオジャック メス×1

ポート選択 ホットキー、マウスホイール、 
マウスカーソル、ワイヤードリモコン

ケーブル長
コンソールポート 0 .15 m
コンピューター 1. 2 m
ワイヤードリモコン 1. 8 m

エミュレーション
キーボード / マウス USB

LED
選択 2（ Green）

消費電力 DC 5 V：0 .74 W
動作環境

動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 .12 kg
サイズ（W × D × H） 84 . 5×34 .0×22 .1 mm

同梱品 ワイヤードリモコン×1、ユーザーガイド×1
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CS22DP
2ポート USB DisplayPort ケーブルKVMスイッチ（ワイヤードリモコン付）

• 1箇所のコンソール（ USB キーボード、USB マウス、DisplayPortモニター）
からDisplayPort および USB 対応コンピューター2 台を切替操作可能 解
像度 - 4096×2160 @30 Hz

• ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
• 対応 OS - Windows、Mac、Linux
• DisplayPort デュアルモード(DP++)対応※1 - 別途、パッシブ方式の

DisplayPort → HDMI/DVI DP++変換アダプタ―を使用して、HDMIまた
はシングルリンクDVI 信号を直接出力可能

• オーディオ対応 - ステレオスピーカーおよびマイクロフォン対応
• USB ポートに接続された周辺機器をコンピューター間で共有可能※2 
• USB ホットプラグ対応
• HDCP 準拠
• バスパワー対応

※ 1 DP++（ DisplayPort デュアルモード ）をご利用になる場合は、別途、電源供給
可能なパッシブ方式 DP++ 変換アダプターをご使用いただき、グラフィック
ソースも DP++ に準拠している必要があります。

※ 2 マイクロ USB ポートを介して外部電源が必要になる場合があります。

特 長

仕 様
機能 CS22DP

コンピューター接続数
ダイレクト 2

コンピューター側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB

コンソール側
対応インターフェース キーボード/ マウス：USB

コネクター

KVM ポート

キーボード/ マウス：USB Type-A オス×2
モニター：DisplayPort オス×2

スピーカー：ステレオミニプラグ×2
マイクロフォン：ステレオミニプラグ×2

コンソールポート

キーボード/ マウス：USB Type-A メス×2
モニター：DisplayPort メス×1

スピーカー：ステレオミニジャック×1
マイクロフォン：ステレオミニジャック×1

電源（オプション） マイクロUSB Type-B メス×1
ポート選択 ワイヤードリモコン
解像度 4096×2160 @30 Hz
LED

選択 2（ White）
エミュレーション

キーボード / マウス ー
消費電力 DC 5 V：1. 38 W
動作環境

動作温度 0～50℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 . 35 kg
サイズ (W × D × H) 83×84×30 mm

ケーブル長
KVM 1. 2 m×2
ワイヤードリモコン 1. 8 m

同梱品 クイックスタートガイド×1
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CS22H
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ（4K 対応）

仕 様

• 1組の USB キーボード/ マウス、および1台の HDMIモニターを使って、
2 台の HDMIコンピューターを制御

• 解像度 - 最大4 K DCI（ 4096×2160 @ 60 Hz ）
• ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
• HDMI 準拠、HDCP2 . 2 準拠
• USB ホットプラグ対応
• USB2 .0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux
• フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現
• プラグアンドプレイ
• バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要※1

※ 1　CS22 H は、Micro USB ポートを介した外部電源が必要になる場合があり、 
ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。

特 長

機能 CS22H
コンピューター接続数 2
コネクター

コンソールポート

HDMI メス×1
USB Type-A メス×2

3 . 5 mm オーディオジャック メス×1（ Green）
3 . 5 mm オーディオジャック メス×1（ Pink ）

KVM（コンピューター）
ポート

HDMI オス×2
USB Type-A オス×2

3 . 5 mm オーディオジャック オス×2（ Green）
3 . 5 mm オーディオジャック オス×2（ Pink ）

電源（オプション） Micro USB Type-B メス×1
ポート選択 ワイヤードリモコン
ケーブル長

KVM 1. 2 m×2
ワイヤードリモコン 1. 8 m

エミュレーション
キーボード / マウス ー

LED
KVM ポート 

（オンライン / 選択）
2 （ White）

消費電力 DC 5 V：3 .47 W
動作環境

動作温度 0～50℃
保管温度 -20～60°C
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 . 34 kg
サイズ（W × D × H） 83 .4×84 . 2×30 .4 mm

同梱品 クイックスタートガイド×1
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• USB2 .0 対応のマウスポートにUSBデバイスを接続し、ポート間で切り
替えてアクセスすることが可能※1

• ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニター
の EDID を保存し、解像度を最適化

• KVMとオーディオは個別切替に対応 - KVMとオーディオは別々のコン
ピューターを選択することが可能※2

• ファームウェアアップグレード対応
• 1箇所の KVMコンソールから、HDMIインターフェース対応の PC 2 台を

操作
• HDMI 1. 3 a 準拠、HDCP 準拠
• オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた 2 .1chサラウンドオーディオ

出力
• ケーブル一体型のコンパクトなデザイン (コンピューター側は1. 2 m×2)
• 電源状態検知機能 - コンピューターの電源が OFFになると、電源が入っ

ている方のコンピューターに自動切替
• ワイド画面の LCD モニターに対応
• ゲーミングキーボード・マルチメディアキーボード対応
• ワイヤレスキーボード/ マウス対応
• Mac キーボードエミュレーション対応※3

• バスパワー対応

※ 1 USB デバイスに電源アダプターを接続することが必要になる場合があります。
※ 2 HDMI モニターの内蔵スピーカーから出力される音声は、この個別切替機能の

対応外となります。
※ 3 PC/AT キーボードでもキーの組み合わせで Mac キーボードの特殊キー入力が

可能。Mac 用キーボードも使用可能です。(Windows マシンでは特殊キーが
効きません )

特 長

仕 様
機能 CS692

コンピューター接続数
ダイレクト 2

コンピューター側
対応インターフェース

USB

コンソール側
対応インターフェース

USB

ポート選択 プッシュボタン（ ワイヤードリモコン） 
マウス、ホットキー

コネクター

  KVM ポート

キーボード：USB Type-A オス×2
マウス：USB Type-A オス×2

モニター：HDMI Type-A オス×2
スピーカー：3 . 5 mm オーディオジャック メス×1

（ Green）
マイク：3 . 5 mm オーディオジャック メス×1（ Pink ）

  コンソールポート

キーボード：USB Type-A メス×1
マウス：USB Type-A メス×1

モニター：HDMI Type-A メス×1
スピーカー：3 . 5 mm オーディオジャック メス×1

（ Green）
マイク：3 . 5 mm オーディオジャック メス×1（ Pink ）

LED
  KVM 2（ Green）
エミュレーション

キーボード / マウス USB
スキャンインターバル 3、5、10、20 秒/5 秒（ デフォルト）
解像度 1920×1080＠60 Hz、1920×1200＠60 Hz
電源供給モード USBバスパワー
消費電力 DC 5 V：0 .72 W
動作環境

動作温度 0 ~50℃
保管温度 -20 ~ 60℃
湿度 0 ~80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 .48 kg
サイズ (W × D × H) 83×67×26 mm

ケーブル長
  KVM 1. 2 m×2
  ワイヤードリモコン 1. 8 m

同梱品
クイックスタートガイド×1

ユーザーマニュアル×1
ホットキーステッカー×2

CS692
2ポートUSB HDMI/ オーディオ ケーブルKVMスイッチ（ワイヤードリモコン付）
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CS682
2ポートUSB DVI/オーディオ ケーブルKVMスイッチ（ワイヤードリモコン付）

仕 様

• USB2 .0 対応のマウスポートにUSBデバイスを接続し、ポート間で切り
替えてアクセスすることが可能※1

• ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニ
ターの EDID を保存し、解像度を最適化

• ファームウェアアップグレード可能
• DVIインターフェース対応のコンソールモニターから2 台のコンピュー

ター(USB)を操作
• DVI-D 仕様準拠
• オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた 2 .1chサラウンドオーディ

オ出力
• ケーブル一体型のコンパクトなデザイン (コンピューター側は 1.2m×2)
• 電源状態検知機能 - コンピューターの電源が OFFになると、電源が入っ

ている方のコンピューターに自動切替
• ワイド画面の LCD モニターに対応
• マルチメディアキーボード対応
• コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
• HDCP 準拠
• バスパワー対応

※1 USBデバイスに電源アダプターを接続することが必要になる場合があります。

特 長

機能 CS682
コンピューター接続数

ダイレクト 2
コンソール接続数

ローカル 1
コンピューター側
対応インターフェース

USB

コンソール側
対応インターフェース

USB

ポート選択 プッシュボタン(ワイヤードリモコン)
マウス、ホットキー

コネクター

KVM ポート

キーボード：USB Type-A オス×2 
マウス：USB Type-A オス×2 

モニター：DVI-D オス×2 
スピーカー：ステレオミニプラグ×2 

マイクロフォン：ステレオミニプラグ×2

コンソールポート

キーボード：USB Type-A メス×1 
マウス：USB Type-A メス×1 

モニター：DVI-D メス×1 
スピーカー：ステレオミニジャック×1 

マイクロフォン：ステレオミニジャック×1
ワイヤードリモコン ステレオミニジャック メス×1

LED
KVM 2（ Green）
ワイヤードリモコン 2（ Green）

エミュレーション
  キーボード / マウス USB
スキャンインターバル 3、5、10、20 秒/5 秒 (デフォルト)
解像度 最大1920×1200
電源供給モード USBバスパワー
消費電力 DC 5 V：1.95 W
動作環境
  動作温度 0～50 ℃
  保管温度 -20～60 ℃
  湿度 0～80 % RH、結露なきこと
ケース
  ケース材料 プラスチック
  重量 0 .49 kg
  サイズ (W × D × H) 78×112×24 mm
ケーブル長

KVM 1. 2 m×2
ワイヤードリモコン 1. 8 m

同梱品
クイックスタートガイド×1 

ユーザーマニュアル×1 
ワイヤードリモコン×1
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CS22D
2ポートUSB DVIケーブルKVMスイッチ（ワイヤードリモコン付）

• ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
• バスパワー対応
• USB2 .0デバイス対応
• 1箇所のコンソール（ USB キーボード、USB マウス、DVI-D モニター)から

DVI-Dおよび USB 対応コンピューター2 台を切替操作可能
• USB ホットプラグ対応
• 多機能マウス対応

特 長

仕 様
機能 CS22D

コンピューター接続数 2
コンピューター側
対応インターフェース

キーボード/ マウス：USB

コンソール側
対応インターフェース

キーボード/ マウス：USB

ポート選択 ワイヤードリモコン
コネクター

KVM ポート キーボード/ マウス：USB Type-A オス×2
モニター：DVI-D オス×2

コンソールポート

キーボード：USB Type-A メス×1
マウス：USB Type-A メス×1

モニター：DVI-D メス×1（ White）
電源 (オプション)：ミニUSB Type-B メス×1

LED
選択 2（ Green）

解像度 1920×1200 @ 60 Hz
消費電力 DC 5 V：0 .93W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 . 34 kg
サイズ (W × D × H) 100×94×31 mm

ケーブル長
KVM 1. 2 m

同梱品 クイックスタートガイド×1
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CS62US
2ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ

仕 様

• ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソール
モニターの EDID を保存し、解像度を最適化

• 多機能マウス対応
• ゲーミングキーボード・マルチメディアキーボード対応
•  1コンソール (USB)から2 台の USB インターフェース対応のコン

ピューターの操作が可能
• ケーブル一体型のコンパクトなデザイン - ケーブル長 0 .9 m
• OSやキーボード言語はホットキーでの選択が可能
• USB2 .0 対応のマウスポートにUSB ハブやUSBデバイスを接続す

ることが可能
• USB1.1対応のマウスポートにUSBハブやUSBデバイスを接続可能
• オートスキャンモード - 特定のコンピュータを一定の時間間隔で自

動的に切替表示
• バスパワー対応
• 高い信頼性と互換性を誇るASIC 搭載

特 長

機能 CS62US
コンピューター接続数 2
コンピューター側
対応インターフェース USB

コンソール側
対応インターフェース USB

コネクター

 KVM ポート
キーボード/ マウス：USB Type-A オス×2

モニター：D-Sub 15ピン オス×2
スピーカー：ステレオミニプラグ×2

コンソールポート
キーボード/ マウス：USB Type-A メス×2

モニター：D-Sub 15ピン メス×1
スピーカー：ステレオミニジャック×1

LED
選択 2（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

解像度（最大距離） 2048×1536、DDC 2 B 準拠
電源供給モード バスパワー
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと
重量 0 . 28 kg
サイズ (W × D × H) 88×61×28 mm

ケーブル長
KVM 0 .9 m

同梱品 ユーザーガイド×1
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CS64US
4ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ

• ケーブル一体型のコンパクトなデザイン - ケーブル長 0.9m / 1.2m 
のケーブル各2 本

• ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソール
モニターの EDID を保存し、解像度を最適化

• ファームウェアアップグレード対応
• 1コンソール (USB)から4台の USB インターフェース対応のコン

ピューターの操作が可能
• OSやキーボード言語はホットキーでの選択が可能
• USB2 .0 対応のマウスポートにUSB ハブやUSBデバイスを接続す

ることが可能
• ワイヤレスキーボード/ マウス対応
• 多機能マウス対応
• オートスキャンモード - 特定のコンピュータを一定の時間間隔で自

動的に切替表示
• バスパワー対応
• 高い信頼性と互換性を誇るASIC 搭載

特 長

仕 様
機能 CS64US

コンピューター接続数 4
コンピューター側
対応インターフェース

USB

コンソール側
対応インターフェース

USB

ポート選択 ホットキー
コネクター

KVM ポート
キーボード/ マウス：USB Type-A オス×4

モニター：D-Sub 15ピン オス×4
スピーカー：ステレオミニプラグ×4

コンソールポート
キーボード/ マウス：USB Type-A メス×2

モニター：D-Sub 15ピン メス×1
スピーカー：ステレオミニジャック×1

LED
選択 4（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

スキャンインターバル 1～99 秒（ ユーザー設定 ）/5 秒（ デフォルト）
解像度（最大距離） 2048×1536、DDC 2 B 準拠
電源供給モード バスパワー
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 . 58 kg
サイズ (W × D × H) 95×98×26 mm

ケーブル長
KVM 0 .9 m×2、1. 2 m×2

同梱品 クイックスタートガイド×1
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CS22U
2ポート USB VGA ケーブルKVMスイッチ(ワイヤードリモコン付)

仕 様

• ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
• USB1.1対応のマウスポートにUSB ハブやUSBデバイスを接続するこ

とが可能
• 1コンソール (USB)から2 台のコンピューター(USB)を操作
• ケーブル一体型のコンパクトなデザイン
• 多機能マウス対応
• バスパワー対応

特 長

機能 CS22U
コンピューター接続数 2
コンピューター側
対応インターフェース USB

コンソール側
対応インターフェース USB

ポート選択 ワイヤードリモコン
コネクター

KVM ポート キーボード/ マウス：USB Type-A オス×4
モニター：D-Sub 15ピン オス×2

コンソールポート キーボード/ マウス：USB Type-A メス×2
モニター：D-Sub 15ピン メス×1

LED
選択 2（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

スキャンインターバル 5 秒
解像度（最大距離） 2048×1536、DDC 2 B 準拠
電源供給モード USBバスパワー
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 . 30 kg
サイズ (W × D × H) 83×71×25 mm

ケーブル長
KVM 0 .9 m
ワイヤードリモコン 1. 8 m

同梱品 ユーザーガイド×1
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デスクトップKVMスイッチ

•	 マルチスクリーンコントロール
ATEN の特許技術であるマルチスクリーンコントロール機能は、マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させることで、
キーボード / マウス操作を使用しているコンピューターから他のコンピューターへの切り替えを可能にします。

•	 USBハブ搭載
KVMP スイッチ本体に搭載されている USB ハブポートに USB デバイスを接続することで、これらの USB デバイスを KVM スイッチ配下のコンピュー
ターで共有して使用することができます。

•	 高精細オーディオ対応
本シリーズの製品はマルチチャネルのデジタルオーディオフォーマット（Dolby True HD、DTS HD Master Audio、2.1 および 7.1 サラウンドサウン
ドを含む）に対応しているため、本格的な高精細オーディオをお楽しみいただけます。

•	 デュアルディスプレイ	-	デュアルビュー
デュアルディスプレイの環境ではモニターごとに別々のビデオを出力できるため、マルチメディアを使用するパワーユーザーに最適です。ユーザー
は片方のモニターで作業しながら、もう片方のモニターで別のコンピューターのモニタリングを続けることができますので、モニタリングしている
側で何らかのイベントが起こった時にもスムーズに切り替えて対応することができます。

•	 幅広い規格に準拠した最大4K	UHDまでのビデオ解像度
ATEN デスクトップ KVM ソリューションは、USB-C、DisplayPort、HDMI、デュアルリンク DVI などを含む幅広いビデオ規格に対応しています。
また作業効率と視聴の楽しさの両面において、4K DCI（4096 × 2160@60Hz）の進歩に対応する、視覚的な卓越性に長けたビデオ環境を提供し
ております。

•	 ビデオダイナシンク™
ATEN 独自のビデオダイナシンク ™ テクノロジーは、各コンピューターのディスプレイ設定における水平および垂直オフセットを自動的に検出し、
作業中のコンソールモニターの画面と同期します。このため、ポートを切り替えても、ディスプレイは常に正しい解像度で表示されます。

•	 柔軟なインターフェース対応
ATEN 製 KVM スイッチは、PS/2 と USB の両方のインターフェースのコネクターが付属した専用ケーブルを使用するため、両インターフェースのコ
ンピューターを接続して、便利かつ柔軟にご使用いただけます。

•	 個別切替対応
KVM 操作、オーディオ、および USB は、すべて同じコンピューターを選択することも、個別に切り替えて、それぞれ別のコンピューターで選択す
ることもできます。

注意：
これらの主な特長は、すべての製品で利用できる訳ではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。製品仕様は予告なしに変更される場合があります。

デスクトップKVMスイッチを使用すれば、SOHO
に人間工学に基づいた高度な機能性を備えた
作業環境を構築できます。シングルディスプレイ
またはデュアルディスプレイのコンソールから、
Mini DisplayPort、DisplayPort、HDMI、デュア
ル/シングルリンクDVI、VGAといった各種ビデオ
ポートに対応したコンピューター（最大4台）間
をシームレスに切り替え、USBデバイスやマルチ
チャネルのオーディオ機能を共有することがで
きます。
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型番 CS1732B CS1734B CS1742 CS1744 CS1762A CS1764A
ポート数 2 4 2 4 2 4

ポート選択方法 ホットキー、プッシュボタン 
OSD、マウス ホットキー、プッシュボタン ホットキー、プッシュボタン、マウス

インターフェース
キーボード・マウス PS/2、USB USB USB
モニター D-sub15(SPHD) D-sub15（ SPHD） DVI-I（ シングルリンク）

対応 OS Windows/Linux/Mac/
Oracle 社 SPARC(Sun)/AIX

Windows/Linux/Mac/
Oracle 社 SPARC(Sun)

Windows/Linux/Mac/
Oracle 社 SPARC(Sun)

USB ハブ搭載 〇 (USB2 .0) 〇 (USB1.1) 〇 (USB2 .0)
オーディオ 〇 〇 〇
個別切替 〇 〇 〇
ビデオダイナシンク
機能※ 1 〇 ー 〇

デュアルディスプレイ ー 〇 ー
3D 対応 ー ー ー

型番 CS1822 CS1824 CS1842 CS1844 CS1782A CS1784A
ポート数 2 4 2 4 2 4

ポート選択方法 ホットキー、プッシュボタン、マウス 
RS-232 C

ホットキー、プッシュボタン、マウス 
RS-232 C、ワイヤードリモコン ホットキー、プッシュボタン、マウス

インターフェース
キーボード・マウス USB USB USB
モニター HDMI HDMI DVI（ デュアルリンク）

対応 OS windows/Linux/Mac windows/Linux/Mac/Oracle 社 SPARC
（ Sun）

Windows/Linux/Mac/
Oracle 社 SPARC(Sun)

USB ハブ搭載 〇（ USB3 .1 Gen 1） 〇（ USB3 .1 Gen 1） 〇 (USB2 .0)
オーディオ 〇（ スピーカーのみ） 〇 〇 (CS1782 Aのみ7.1ch)
個別切替 〇 〇 〇
ビデオダイナシンク
機能※ 1 〇 〇 〇

デュアルディスプレイ ー 〇 ー
3D 対応 ー ー 〇
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機能比較一覧
型番 CM1284 CM1164A CS1642A CS1644A

ポート数 4 4 2 4

ポート選択方法
プッシュボタン

ホットキー、IRリモコン
OSD、RS-232 C

プッシュボタン
ホットキー、IRリモコン OSD、

マウス、RS-232 C
ホットキー、プッシュボタン、マウス

インターフェース
キーボード・マウス USB USB USB
モニター HDMI DVI-D(シングルリンク) DVI-I（ デュアルリンク）

対応 OS Windows/Linux/Mac/Oracle
社 SPARC(Sun)

Windows/Linux/Mac/Oracle
社 SPARC(Sun)

Windows/Linux/Mac/
Oracle 社 SPARC(Sun)/AIX

USB ハブ搭載 〇 〇 〇 (USB2 .0）
オーディオ 〇 〇 〇
個別切替 〇 〇 〇
ビデオダイナシンク
機能※ 1 〇 〇 〇

デュアルディスプレイ 〇 〇 〇
3D 対応 ー ー 〇



型番 CS1792 CS1794 CS1912 CS1914
ポート数 2 4 2 4
ポート選択方法 ホットキー、プッシュボタン ホットキー、プッシュボタン、マウス
インターフェース

キーボード・マウス USB USB
モニター HDMI DisplayPort

対応 OS Windows/Linux/Mac Windows/Linux/Mac
USB ハブ搭載 〇 (USB2 .0) 〇（ USB 3 .1 Gen 1）
オーディオ 〇 〇（ スピーカーのみ）
個別切替 〇 〇
ビデオダイナシンク
機能※ 1 〇 ー

デュアルディスプレイ ー ー
3D 対応 ー ー

型番 CS1922 CS1924 CS1922M CS1924M CS1942DP CS1944DP
ポート数 2 4 2 4 2 4

ポート選択方法 ホットキー、プッシュボタン、マウス ホットキー、プッシュボタン
マウス、RS-232 C

ホットキー、プッシュボタン
マウス、RS-232 C

インターフェース
キーボード・マウス USB USB USB
モニター DisplayPort DisplayPort / HDMI DisplayPort

対応 OS Windows/Linux/Mac Windows/Linux/Mac Windows/Linux/Mac

USB ハブ搭載 〇（ USB 3 .1 Gen 1） 〇（ USB 3 .1 Gen1） 〇
オーディオ 〇 〇 〇
個別切替 〇 〇 〇
ビデオダイナシンク
機能※ 1 ー ー ー

デュアルディスプレイ ー 〇 〇
3D 対応 ー ー 〇

型番 CS82A CS84A CS82U CS84U CS782DP
ポート数 2 4 2 4 2

ポート選択方法 ホットキー、プッシュボタン ホットキー、プッシュボタン、マウス ホットキー、マウス 
ワイヤードリモコン

インターフェース
キーボード・マウス PS/2 PS/2、USB USB
モニター D-sub15 D-sub15(SPHD) DisplayPort

対応 OS Windows/Linux Windows/Linux/Mac/
Oracle 社 SPARC(Sun)/AIX

Windows/Linux/Mac/
Oracle 社 SPARC(Sun)

USB ハブ搭載 ー ー -
オーディオ ー ー 〇 (スピーカーのみ)
個別切替 ー ー 〇
ビデオダイナシンク
機能※ 1 ー 〇 ー

デュアルディスプレイ ー ー ー
3D 対応 ー ー ー

※　対応 KVM ケーブル型番の「 xx 」には、ケーブル長を表す数字が入ります。詳細は、弊社 Web サイトをご確認ください。
※ 1　ビデオダイナシンク（ 裏起動 ）機能：接続しているディスプレイの EDID をコピーして保持する機能。システムが実際に使用されているディスプレイを認識できるので

正しいビデオドライバーや解像度の使用、および KVM スイッチで選択されていないコンピューターの起動（ 裏起動 ）が可能。
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CM1284
USBハブ搭載 4ポート USB HDMI マルチビューKVMPスイッチ

• マルチビューコンソールは、ディスプレイモードで最大4つのビデオソースを1台
のスクリーンで制御可能 
ディスプレイモード：Quad View、Picture in Picture（ PiP）、Picture by Picture

（ PbP）、Picture on Picture（ PoP）
• コンソール側にモニター出力ポートを2 つ搭載 - マルチビュー出力 / フルスクリー

ン出力
• 簡単な操作で PiP やPbPのリサイズや配置変更が可能
• ディスプレイモードとポート選択：フロントパネル、OSD、IRリモート、RS-232 C

制御を介したシステム設定
• 解像度最大4 K（ 4096×2160＠30 Hz ）
• 画面領域上で操作 - 画面上で、マウスを使って表示ウィンドウとその他機能を設

定可能
• フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、シリアル制御によってコ

ンピューターを選択 ※1

• マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、デイジー
チェーン化された環境でもモニターを複数のコンピューター間で切り替えること
が可能

• マルチスクリーンコントロールフォーカス - フォーカスが合っているコンピュータ
をウィンドウフレームによって分かり易く表示

• ビデオダイナシンク機能 - ブート時のディスプレイ問題を回避し、ポート切替時
に解像度を最適化     

• EDIDエキスパート機能搭載（ エミュレーション機能 ） 
EDID 設定によりスムーズな電源 ON、高品質ビデオ表示、異なるディスプレイ間
での切替時でも最適な解像度を選択して表示 

• デイジーチェーン制御（ DCC）機能 - ユーザーは最大4台の CM1284 に接続
し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピューターや別の
CM1284 を操作可能

• 2 段階カスケード接続に対応 - 最大16台のコンピューターを制御可能（ 最大4×
4マルチビューモード） 

• HDCP 1.4 準拠
• コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能で、ほぼ全ての多機能キー

ボードに対応
• コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能で、ほぼ全てのマウスド

ライバーと多機能マウスに対応
• USB ポート、オーディオ機能、KVM スイッチは個別切替に対応
• コンピューターの USB ポートを介してファームウェアアップグレード可能
• 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語、ドイツ語キーボード
• エミュレーションを介したキーボードコンビネーションに対応（ Mac/Sun）※2

※1 マウスポート切替は、マウスエミュレーションモードが有効なときおよび、USB3ボタ
ンスクロールマウスのみに対応します。

※ 2 PC キーボードコンビネーションは Mac キーボードをエミュレートします。Mac キー
ボードは Mac PC 使用時のみ有効です。

注意： 現時点では当社ドロワー製品・延長器との組み合わせは出来ません。

特 長

フロント

リア

構成図

1

CM1284 (リア)

SunLinuxMacWindows

1 2
3 4

or

IR

オーディオ
HDMI

USB
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クワッドビューモード

コンピューター4台のビデオ出力を一画
面に表示

ピクチャ・イン・ピクチャ

・デュアル：2台のコンピューター / ビデオ
ソースをディスプレイに表示し
ます。

・トリプル：一度に3台のコンピューター /
ビデオソースを表示します。

・クワッド：一度に4台のコンピューター /
ビデオソースを表示します。
Quad Viewとは異なり、他3台
のビデオソースは右側のみに表
示され、1台のビデオソースはフ
ルスクリーンで表示されます。

注意：各ディスプレイの画面サイズは、ポートに接続されているコンピューター / ビデオソースの解像度によって異なります。

仕 様

機能 CM1284
入力接続数 4

ポート選択方法 プッシュボタン、ホットキー、IRリモートコントロール、オンスクリーンディスプレイ（ OSD）、マウスホイール、マウスカーソル、
RS-232 C

コネクター

コンソールポート

キーボード/ マウス：USB Type-A メス×2、モニター：HDMI メス×2（ Black ）
スピーカー/ マイク：ステレオミニジャック×2（ Green：フロントパネル×1、リアパネル×1）

スピーカー/ マイク：ステレオミニジャック×2（ Pink：フロント×1、リア×1）
チェーンイン/ アウト：RJ- 45×2

KVM ポート

キーボード/ マウス：USB Type-B メス×4
モニター：HDMI メス×4（ Black ）

スピーカー：ステレオミニジャック×4（ Green）
マイク：ステレオミニジャック×4（ Pink ）

電源
コネクター IEC 320×1
USB Hub USB2 .0 Type-A メス×2（ フロントパネル×1、リアパネル×1）
消費電力 AC 110 V：16 W

エミュレーション
キーボード / マウス USB

スイッチ
選択 プッシュボタン×11

ビデオ 4096×2160＠30 Hz
LED

KVM 4（ Orange）
オーディオ 4（ Green）
USB 4（ Green）

動作環境
動作温度 0～40℃
保管温度 -10～60℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 2 .46 kg
サイズ（W × D × H） 437×164×44 mm

同梱品  2 L-7 D 02UHケーブル×4、電源コード ×1、IRリモートコントロール ×1
ラックマウントキット ×1、クイックスタートガイド×1
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CM1164A
USB2.0ハブ搭載 4ポート USB DVI マルチビュー/オーディオKVMPスイッチ

• マルチビューコンソールは、ディスプレイモードで最大4つのビデオソースを1
台のスクリーンで制御可能

• ディスプレイモード：Quad View、Picture in Picture（ PiP）、Picture by 
Picture（ PbP）、Picture on Picture（ PoP）

• ディスプレイモードとポート選択：フロントパネル、OSD、IRリモートを介した
システム設定

• 解像度最大1920×1200（ YCbCr 4 : 2 : 2）
• 簡単な操作で PiP やPbPのリサイズや配置変更が可能
• デイジーチェーン制御（ DCC）機能 - ユーザーは最大4台の CM1164 Aに接続

し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピューターや別の
CM1164 Aを操作可能

• 2 段階カスケード接続に対応 - 最大16台のコンピューターを制御可能 
（ 最大4×4マルチビューモード）

• マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、デイジー
チェーン化された環境でもモニターを複数のコンピューター間で切り替えるこ
とが可能

• マルチスクリーンコントロールフォーカス - フォーカスが合っているコンピュー
タをウィンドウフレームによって分かり易く表示

• ビデオダイナシンク - ブート時のディスプレイ問題を回避し、ポート切替時に
解像度を最適化

• RS-232 C 制御対応
• HDCP1.4 準拠
• 画面領域上で操作 - 画面上で、マウスを使って表示ウィンドウとその他機能を

設定可能
• コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能で、ほぼ全てのマウス

ドライバーと多機能マウスに対応
• コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能で、ほぼ全ての多機能キー

ボードに対応
• KVM、USB、オーディオは個別切替に対応
• オートスキャン機能
• 電源状態検知機能 - コンピューターの電源が OFFになると、電源が入っている

コンピューターに自動切替
• 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語、ドイツ語の各キー

ボードに対応
• ベースレスポンスに優れた 2 .1chサラウンドオーディオ出力
• Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※1, 2

※ 1 PC/AT キーボードでもキーの組み合わせで Sun/Mac キーボードの特殊キー入力が可
能

※ 2 Mac・Sun 用キーボードも使用可能（ Windows マシンでは特殊キーが効きません ）
※当社ドロワー製品・延長器との組み合わせは出来ません。

特 長

フロント

リア

構成図

CM1164A (リア)

CM1164A (フロント)

1 2
3 4

SunLinuxMacWin

(クワッドビュー)

デイジーチェーン

USB
オーディオ
Cat5eケーブル

ビデオ / キーボード / マウス 
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クワッドビューモード

コンピューター4台のビデオ出力を一画
面に表示

ピクチャ・イン・ピクチャ

・デュアル：2台のコンピューター / ビデオ
ソースをディスプレイに表示し
ます。

・トリプル：一度に3台のコンピューター /
ビデオソースを表示します。

・クワッド：一度に4台のコンピューター /
ビデオソースを表示します。
Quad Viewとは異なり、他3台
のビデオソースは右側のみに表
示され、1台のビデオソースはフ
ルスクリーンで表示されます。

注意：各ディスプレイの画面サイズは、ポートに接続されているコンピューター / ビデオソースの解像度によって異なります。

仕 様

機能 CM1164A
入力接続数 4

ポート選択方法 プッシュボタン、ホットキー、IRリモートコントロール、オンスクリーンディスプレイ（ OSD）、マウスホイール、マウスカーソル、
RS-232 C

コネクター

コンソールポート
USB Type-A メス×2、DVI-D（ シングルリンク）メス×1（ White） 

3 . 5 mm オーディオジャック メス×2（ Green：フロントパネル×1、リアパネル×1） 
3 . 5 mm オーディオジャック メス×2（ Pink：フロント×1、リア×1）、RJ- 45×2

KVM ポート USB Type-B メス ×4、DVI-D（ シングルリンク）メス×4（ White） 
3 . 5 mm オーディオジャック メス×4（ Green）、3 . 5 mm オーディオジャック メス×4（ Pink ）

電源
コネクター IEC 320×1
USB Hub USB2 .0 Type-A メス×2
消費電力 AC110 V；9.7 W、AC 220 V；9. 5 W

エミュレーション
キーボード / マウス USB

スイッチ
選択 プッシュボタン×11
ビデオ 1920×1200＠60 Hz（ DVI-D）

LED
KVM 4（ Orange）
オーディオ 4（ Green）
USB 4（ Green）
スキャンインターバル 5, 10 , 15 , 30 , 60 , 90 秒（ デフォルト: 5 秒）

動作環境
動作温度 0～40 ℃
保管温度 -10～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 2 .46 kg
サイズ（W × D × H） 437. 2×164 .0×44 .0 mm

同梱品 KVMケーブル（ DVI-D、USB、Audio）×4、電源コード×1、IRリモコン×1 
ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
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フロント

リア

CS1953
3ポートUSB-C/DisplayPort ハイブリッドKVMP™スイッチ（PD 3.0対応）

仕 様

• 1箇所のコンソール（ 1組のUSB キーボード/ マウス、DisplayPort
モニター1台）から、DisplayPortコンピューター2 台とUSB-Cデバ
イス1台の操作、および USB周辺機器2 台の共有が可能

• 解像度 - 最大4 K DCI（ 4096×2160 @ 60 Hz ）
• USB Power Delivery 3 .0（ PD 3 .0）対応 - 最大45 W で USB-Cデ

バイスを充電※1

• コンピューター切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウス※2、
ワイヤードリモコン

• SuperSpeed 5 Gbpsデータ転送速度対応 USB 3 .1 Gen 1ハブを2
ポート搭載

• USB 接続で DisplayPort 信号を伝送するDP Altモード対応
• KVM、USB周辺機器、オーディオ※3 は個別切替に対応
• DisplayPort 1. 2 および HDCP 1.4 準拠
• HDオーディオ対応※3

• DisplayPort デュアルモード（ DP++）テクノロジー対応※4

• ファームウェアアップグレード対応
• バスパワー対応※5

＊ DisplayPortポートからUSB-Cポートへの切替を行った際に、各種イン
ターフェース信号コンバート処理が行われるため、切替時間に数秒間
を要する場合があります。

※1 USB-Cデバイスを充電するには、製品同梱のAC電源アダプターを使用
してください。

※2 マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用
可能。3ボタンUSBホイールマウスのみサポート。

※3 DisplayPortからHDMIに対して出力されるHDオーディオは、個別切替
に対応していません。

※4 DisplayPortデュアルモードテクノロジー（DP++）は、大半のシング
ルディスプレイ構成でアクティブアダプターを必要としませんが、お
使いのビデオソースがDP++に対応しているかご不明な場合は、アダ
プターの使用を推奨します。

※5 製品本体への給電は、USBポート経由で接続されたKVMポートから行
われます。

特 長

機能 CS1953
コネクター

コンソールポート

USB Type-A メス×2
Display Port メス×1（ Black ）

3 . 5 mm オーディオジャック メス×2
（ Green：フロント側×1、リア側×1）

KVM（コンピューター）
ポート

CPU1および CPU2：
USB 3 .1 Gen1 Type-B メス×2（ Blue）

DisplayPort メス×2（ Black ）
3 . 5 mm オーディオジャック メス×2（ Green）

CPU3：USB Type-C メス×1（ Black ）
3 . 5 mm オーディオジャック メス×1（ Green）

ワイヤードリモコン 2 . 5 mm オーディオジャック メス×1
電源 DCジャック×1

USB ハブ USB 3 .1 Gen1 Type-A メス×2 
（ Blue：フロント側×1、リア側×1）

スイッチ
選択 プッシュボタン×3
モードスイッチ スライドスイッチ×1

エミュレーション
キーボード / マウス USB

LED
KVM 3（ Orange）
オーディオ 3（ Green）
USB 3（ Green）

解像度 4096×2160 @ 60 Hz
スキャンインターバル 1～99 秒（ ユーザー設定 ）/ 5 秒（ デフォルト）
消費電力 DC12 V：5.78 W
動作環境

動作温度 0 ~50℃
保管温度 -20 ~ 60℃
湿度 0 ~80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル、プラスチック
重量 0 . 50 kg
サイズ（W × D × H） 206 . 3×75.4×44 mm

同梱品

DisplayPort 1. 2 ケーブル×2
USB 3 .0 Type-A→Type-Bアダプター×2

USB-Cケーブル×1、オーディオケーブル×3
ワイヤードリモコン×1、電源アダプター×1、

クイックスタートガイド×1
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フロント

リア

CS1964
4ポート USB 3.0 DisplayPort KVMP™スイッチ（4K、トリプルディスプレイ対応）

仕 様

• 1箇所のコンソール（1組の USB キーボード/ マウス、HDMIモニター3 台）
から、コンピューター4台を操作可能

• 解像度 - 最大4 K DCI（ 4096×2160 @ 60 Hz ）
• DisplayPort 1. 2 準拠、HDMI 2 .0 準拠、HDCP 2 . 2 準拠
• コンピューター切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウス※1、

RS-232 Cコマンド※2

• Nキー・ロールオーバー※3（ NKRO） - 衝突なしのキー入力が可能
• ビデオダイナシンク機能 - 最適な解像度で表示し、システム間でスピー

ディーな切替を実現、拡張デスクトップで開かれたウィンドウが、ポー
ト間の切り替え時にメインディスプレイに表示されることを防ぐ

• トリプルディスプレイ対応の KVM スイッチを2 台接続することで、ディ
スプレイを 6台接続可能

• SuperSpeed 5 Gbpsデータ転送速度対応 USB 3 .1 Gen1ハブを2ポー
ト搭載

• コンソールキーボードのエミュレーション/バイパス機能対応
• コンソールマウスのエミュレーション/バイパス機能対応
• KVM、USB周辺機器、オーディオ※4 は個別切替に対応
• HDオーディオ対応※4

• ファームウェアアップグレード対応

※1 マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可
能。3ボタンUSBホイールマウスのみサポート。

※2 製品本体がRJ-45→DB-9ケーブル経由でRS-232Cコマンドを受信できるよう
にするには、DCCスイッチをSの位置にスライドさせてください。詳細に
ついては、CS1964 RS-232Cコマンドのドキュメントをご参照ください。

※3 Nキー・ロールオーバーは最大15のキー同時入力に対応しています。
※4 DisplayPortからHDMIに対して出力されるHDオーディオは、個別切替に対

応していません。
※ 本製品はMSTハブ非対応製品です。
※ PC～KVM間はDisplay Port1.2 となります。

特 長

機能 CS1964
コンピューター接続数 4

ポート選択 ホットキー、プッシュボタン、 
マウス、RS-232 Cコマンド

コネクター

コンソールポート

USB Type-A メス×2
HDMIメス×3（ Black ）

ステレオミニジャック×2
（ Green：フロント側×1、リア側×1）

ステレオミニジャック×2
（ Pink：フロント側×1、リア側×1）

KVM（コンピューター）
ポート

USB 3 .1 Gen1 Type-Bメス×4（ Blue）
DisplayPort メス×12（ Black ）

ステレオミニジャック×4（ Green）
ステレオミニジャック×4（ Pink ）

デイジーチェーンポート RJ- 45 メス×1

USB ハブ USB 3 .1 Gen1 Type-A メス×2
（ Blue：フロント側×1、リア側×1）

電源 DC 電源ジャック×1
解像度 4096×2160 @ 60 Hz
エミュレーション

キーボード / マウス USB
消費電力 DC12 V：14 .9 W
動作環境

動作温度 0～50℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 1.93 kg
サイズ (W × D × H) 335×156×65. 5 mm

同梱品
DisplayPort 1. 2ケーブル×6

USB 3 .0 ケーブル×2、オーディオケーブル×4
電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
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CS1922M / CS1924M
USB 3.0ハブ搭載 DCI 4K 対応 2/4ポートUSB DisplayPort MST KVMPスイッチ

世界初 MST ハブ内蔵 DisplayPort KVM スイッチ　
• 1台の USB キーボード/ マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで CS1922 M：2

台 / CS1924 M：4台のコンピュータとUSBデバイス 2 台を操作可能
• 内蔵型 MST（ マルチストリームトランスポート）ハブ により、1つの DisplayPortソー

スからデュアルディスプレイ（ DisplayPort / HDMI）に対応
• MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応
• SuperSpeed 5 Gbpsデータ転送速度を備えた 2ポートUSB 3 .1 Gen 1ハブ搭載
• DisplayPort デュアルモード（ DP++）テクノロジー：DisplayPort → HDMI／DVI 

DP++アダプター※1を介してHDMIとDVI 信号に対応
• ファームウェアアップグレード対応
• ホットプラグ対応 - 本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/ 取

り外しが可能

鮮明なオーディオ／ビデオ体験
• 解像度 - DCI 4 K（ 4096×2160 @ 60 Hz ）、UHD 4 K（ 3840×2160 @ 60 Hz ）
• DisplayPort 1. 2 および HDCP 2 . 2 準拠
• HDオーディオ対応（ DisplayPort から再生する場合）※2

• ベースレスポンスに優れた 2 .1chサラウンドサウンドシステム

優れた操作感
• コンピューター切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232 C 制御
• KVM、USB、オーディオは個別切替に対応
• POD（ Power on Detection） - コンピューターの電源が OFFになった場合、電源が

入っているコンピューターに自動切替
• オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能

多才な互換性
• キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応
• マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac
• 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応

＊ コンピューターは DisplayPort 1 .2 に準拠している必要があります。
＊＊コンピューターからモニターまでの総ケーブル長（ KVM 含む ）が、3 m 以内になるように

セットアップしてください。
※1 DP++（DisplayPortデュアルモード）では1台のディスプレイを使用する場合、アクティ

ブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++（DisplayPortデュアルモー
ド）との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。

※2 DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
※3 マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSB

ホイールマウスのみ対応。

特 長

CS1924M

CS1922M

CS1924M

CS1922M

フロント

リア

Built-in MST ハブ

かさばるケーブル接続から解放された快適な作業環境を実現。DisplayPort / 
HDMI 信号接続を介したデュアルディスプレイモードによってマルチタスクを
容易に。

6

デ
ス
ク
ト
ッ
プ
K
V
M
ス
イ
ッ
チ

6

デ
ス
ク
ト
ッ
プ
K
V
M
ス
イ
ッ
チ

93 94

MST
Inside



仕 様
機能 CS1922M CS1924M

コンピューター接続数 2 4
コンピューター側
対応インターフェース USB

コンソール側
対応インターフェース USB

ポート選択 ホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232 C
コネクター

 KVM ポート

キーボード/ マウス：USB3 .1 Gen1 Type-B メス×2
モニター：DisplayPort メス×2

スピーカー：ステレオミニジャック×2
マイク：ステレオミニジャック×2

キーボード/ マウス：USB3 .1 Gen1 Type-B メス×4
モニター：DisplayPort メス×4

スピーカー：ステレオミニジャック×4
マイク：ステレオミニジャック×4

コンソールポート キーボード/ マウス：USB Type-A メス×2、モニター：DisplayPort メス×1
スピーカー：ステレオミニジャック×2（ フロント×1、リア×1）、マイク：ステレオミニジャック×2（ フロント×1、リア×1）

デイジーチェーンポート RJ-11×1
電源 DC 電源ジャック×1
USB ハブ USB3 .1 Gen1 Type-A メス×2（ フロント×1、リア×1）

スイッチ
ポート選択 プッシュボタン×2 プッシュボタン×4

LED
オンライン / 選択 2（ Orange） 4（ Orange）
USB リンク 2（ Green） 4（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

解像度 4096×2160 @ 60 Hz
スキャンインターバル 1～99 秒（ デフォルト：5 秒）
消費電力 DC 5 V；3 .44 W DC 5 V；4 . 89 W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル、プラスチック
重量 0 .73 kg 0 .92 kg
サイズ (W × D × H) 210×88×56 mm 270×88×56 mm

同梱品

DisplayPort 1. 2ケーブル（ 1. 5 m）×2
USBケーブル（ USB 3 .0A→ USB 3 .0 B；1. 8 m）×2

オーディオケーブルセット（ 1. 8 m）×4
電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

DisplayPort 1. 2ケーブル（ 1. 5 m）×4
USBケーブル（ USB 3 .0A→ USB 3 .0 B；1. 8 m）×4

オーディオケーブルセット（ 1. 8 m）×8
電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

6

デ
ス
ク
ト
ッ
プ
K
V
M
ス
イ
ッ
チ

6

デ
ス
ク
ト
ッ
プ
K
V
M
ス
イ
ッ
チ

93 94

USB

DisplayPort
HDMI

USB 3.0

オーディオ
ビデオ/ キーボード / マウス

CS1924M (リア) CS1924M (フロント)

HDMI DisplayPort PC 1

PC 4

コンソール

構成図 CS1924M



CS1922 / CS1924
USB 3.0ハブ搭載 DCI 4K 対応 2/4ポートUSB DisplayPort KVMPスイッチ

HD 
1280 x 720
HD
1280 x 720

Full HD 1920 x 1080Full HD 1920 x 1080

4K
4096 x 2160
4K 
4096 x 2160 

最大解像度 - DCI 4K(4096×2160@60Hz)
フルHDの4倍となるDCI 4K解像度、HDオーディオ対応で、
映像編集等の作業もスムーズに行うことが可能

超高速データ転送速度
データ転送速度がUSB 2.0の約10倍であるSuperSpeed 5 Gbps
対応USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)ハブ搭載で、USBデバイスをコンピュー
ター間で共有可能

CERTIFIED

CS1924

CS1922

CS1924

CS1922

• USB 3.1 Gen 1ハブ搭載2.1chサラウンドサウンドオーディオ対応2/4ポー
トDisplayPort KVMPスイッチ

• 1コンソール (USB キーボード、USB マウス、モニター)からコンピューター
2 台 (CS1922)または4台 (CS1924）と、USBデバイス 2 台を操作可能

• コンピューター切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウス※1

• KVM、USB、オーディオは個別切替に対応
• 解像度 - DCI 4 K(4096×2160 @ 60 Hz)、UHD 4 K(3840×

2160 @ 60 Hz)
• SuperSpeed 5 Gbpsデータ転送速度対応 USB 3 .1 Gen 1ハブを2ポー

ト搭載
• DisplayPort 1. 2 および HDCP 準拠
• HDオーディオ対応（ DisplayPort から再生する場合）※2

• ベースレスポンスに優れた 2 .1chサラウンドサウンドシステム
• 電源状態検知機能 - コンピューターの電源が OFFになると、電源が入っ

ているコンピューターに自動切替
• MST（ マルチストリームトランスポート）対応※3 - 3 台までのモニターを

1つの DisplayPortコネクターを介して表示可能
• DisplayPort デュアルモード(DP++)対応※4 - DisplayPort → HDMI/DVI 

DP++変換アダプターを使用して、HDMIまたはDVI 信号に対応
• ホットプラグ対応 - 本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの

取り付け/ 取り外しが可能
• キーボードおよびマウスはエミュレーション/バイパス機能対応
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac
• 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語、ドイツ語対

応
• Mac キーボードエミュレーション対応※5

• オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能
• ファームウェアアップグレード対応

＊　  コンピューターからモニターまでの総ケーブル長（ KVM 含む ）が、3 m 以内
になるようにセットアップしてください。

※1 マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可
能。3ボタンUSBホイールマウスのみサポート

※2 DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
※3 MST（マルチストリームトランスポート）機能をご利用になるには、

DisplayPort 1.2デイジーチェーン接続対応モニターまたは電源供給可能な
DisplayPort MSTハブのいずれかを使用し、コンピューターはDisplayPort 1.2
に準拠している必要があります。また、DisplayPort 1.2のチェーン接続構成
において、DisplayPort 1.1対応ディスプレイは、最後尾となるように接続し
てください。

※4 DP++（DisplayPortデュアルモード）では、ディスプレイを1台使用するほ
とんどの場合において、アクティブアダプターの使用は必須ではありませ
んが、ビデオソースのDP++（DisplayPortデュアルモード）との互換性につ
いて不安がある場合には、アダプターのご使用を推奨いたします。

※5 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が
可能。 Mac用キーボードも使用可能です。（Windowsマシンでは特殊キー
が効きません）

特 長
フロント

リア
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USB

DisplayPort
USB 3.0

オーディオ
KVM

コンソール
PC 1

PC 4

CS1924 (フロント)

CS1924 (リア)

仕 様
機能 CS1922 CS1924

コンピューター接続数
ダイレクト 2 4

コンソール接続数
ローカル 1

コンピューター側
対応インターフェース

USB

コンソール側
対応インターフェース

USB

ポート選択 プッシュボタン、ホットキー、マウス
コネクター

KVM ポート

キーボード / マウス：USB 3.1 Gen1 Type-B メス× 2
モニター：DisplayPort メス× 2

スピーカー：ステレオミニジャック× 2
マイク：ステレオミニジャック× 2

キーボード/ マウス：USB 3 .1 Gen 1 Type-B メス×4
モニター：DisplayPort メス×4

スピーカー：ステレオミニジャック×4
マイク：ステレオミニジャック×4

コンソールポート

キーボード / マウス：USB Type-A メス× 2
モニター：DisplayPort メス× 1

スピーカー：ステレオミニジャック× 2（フロント× 1、リア× 1）
マイク：ステレオミニジャック× 2（フロント× 1、リア× 1)

電源 DC 電源ジャック× 1
USB ハブ USB 3.1 Gen1 Type-A メス× 2（フロント× 1、リア× 1）

スイッチ
選択 プッシュボタン× 2 プッシュボタン×4

LED
オンライン / 選択 2（Orange） 4（ Orange）
USB リンク 2（Green） 4（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

スキャンインターバル 1 ～ 99 秒 ( ユーザー設定 ) / 5 秒 ( デフォルト）
解像度 最大 DCI 4K（4096 × 2160@60Hz)
電源入力

電源アダプター 入力：AC100 V～240 V 50 /60 Hz 
出力：DC 5 V；4 A

消費電力 DC5V：1.15W DC 5 V：2 . 33W
動作環境

動作温度 0 ～ 50 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル、プラスチック
重量 0.73 kg 0 .91 kg
サイズ (W × D × H) 210 × 88 × 56 mm 270 × 88 × 56 mm

同梱品
DisplayPort ケーブル (1.5m) × 2、USB 3.0 ケーブル (1.8m) × 2、

オーディオケーブル (1.8m) × 4、電源アダプター× 1、
クイックスタートガイド× 1

DisplayPortケーブル(1.5m)×4、USB 3.0ケーブル(1.8 m)×4、
オーディオケーブル (1. 8 m)×8、電源アダプター×1、

クイックスタートガイド×1

構成図 CS1924
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CS1942DP / CS1944DP
2/4ポートUSB3.0ハブ搭載 4K 対応 デュアルDisplayPort KVMPスイッチ

仕 様

• 1組のキーボードとマウスを使い、2 台 (CS1942 DP) / 4台
(CS1944 DP) の DisplayPortコンピューターを操作可能

• 本製品 2 台に接続することでクワッドディスプレイモードに対応
• 最大解像度4 K 対応（ 4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz ）
• コンピューター切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウス、

RS-232 C 制御
• SuperSpeed 5 Gbpsデータ転送速度を備えた 2ポートUSB 3 .1 

Gen 1ハブ搭載
• DisplayPort デュアルモード（ DP++）テクノロジー：

DisplayPort → HDMI/DVI DP++アダプター※1を介してHDMIと
DVI 信号に対応

• キーボードおよびマウスはエミュレーション/バイパス機能対応
• KVM、USB、オーディオを個別切替
• 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語、ドイ

ツ語対応
• HDCP 準拠
• HDオーディオ対応（ DisplayPort から再生する場合）※2

• 電源状態検知機能 - コンピューターの電源が OFFになると、電源
が入っている方のコンピューターに自動切替

• ファームウェアアップグレード対応

※1 DP++（DisplayPortデュアルモード）では1台のディスプレイを使用
する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソー
スのDP++（DisplayPortデュアルモード）との互換性に充てんが必要
な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。

※2 DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。

特 長

機能 CS1942DP CS1944DP
コンピューター接続数 2 4
コンピューター側
対応インターフェース USB

コンソール側
対応インターフェース USB

ポート選択 ホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232 C
コネクター

 KVM ポート

キーボード/ マウス：
USB3 .1 Gen1 Type-B メス×

2
モニター：

DisplayPort メス×4
スピーカー：

ステレオミニジャック×2
マイク：

ステレオミニジャック×2

キーボード/ マウス：
USB3 .1 Gen1 Type-B メス×

4
モニター：

DisplayPort メス×8
スピーカー：

ステレオミニジャック×4
マイク：

ステレオミニジャック×4

コンソールポート

キーボード/ マウス：USB Type-A メス×2
モニター：DisplayPort メス×2

スピーカー：ステレオミニジャック×2（ フロント×1、リア×1）
マイク：ステレオミニジャック×2（ フロント×1、リア×1）

デイジーチェーンポート RJ- 45×1
電源 DC 電源ジャック×1
USB ハブ USB3 .1 Gen1 Type-A メス×2（ フロント×1、リア×1）

スイッチ
ポート選択 プッシュボタン×3 プッシュボタン×5
ステーション選択 スライドスイッチ×1

エミュレーション
キーボード / マウス USB

解像度 4096×2160 @ 60 Hz
スキャンインターバル 1～99 秒（ デフォルト：5 秒）
消費電力 DC12 V：3 .48 W DC12 V：5.76 W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 1. 54 kg 1. 51 kg
サイズ (W × D × H) 335×157×44 mm

同梱品

DisplayPort 1. 2ケーブル×4
USB 3 .0 ケーブル×2 

オーディオケーブル×2
（ Green）

オーディオケーブル×2（Pink ）
電源アダプター×1

クイックスタートガイド×1

DisplayPort 1. 2ケーブル×8
USB 3 .0 ケーブル×4

オーディオケーブル×4
（ Green）

オーディオケーブル×4（Pink ）
電源アダプター×1

クイックスタートガイド×1

CS1944DP

CS1942DP

CS1944DP

CS1942DP

フロント

リア
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フロント

リア

CS1912 / CS1914
USB 3.0ハブ搭載 2/4ポートUSB DisplayPort KVMPスイッチ

CS1914

CS1912

CS1914

CS1912

• USB 3 .1 Gen 1ハブ搭載 2 .1chサラウンドサウンドオーディオ対
応 2 /4ポートDisplayPort KVMPスイッチ

• 解像度 - 最大 3840×2160 @30 Hz
• SuperSpeed 5 Gbpsデータ転送速度対応 USB 3 .1 Gen 1ハブを

2ポート搭載
• DisplayPort 1.1および HDCP 準拠
• HDオーディオ対応（ DisplayPort から再生する場合）※1

• ベースレスポンスに優れた 2 .1chサラウンドサウンドシステム
• 電源状態検知機能 - コンピューターの電源が OFFになると、電

源が入っているコンピューターに自動切替
• DisplayPort デュアルモード(DP++)対応※2  

- DisplayPort → HDMI/DVI DP++変換アダプターを使用して、
HDMIまたはDVI 信号に対応

• キーボードおよびマウスはエミュレーション/バイパス機能対応
• 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語、ド

イツ語対応
• Mac キーボードエミュレーション対応※3

＊　 コンピューターからモニターまでの総ケーブル長（ KVM 含む ）が、
3 m 以内になるようにセットアップしてください。

※1 DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
※2 DP++（DisplayPortデュアルモード）では、ディスプレイを1台使

用するほとんどの場合において、アクティブアダプターの使用は必
須ではありませんが、ビデオソースのDP++（DisplayPortデュアル
モード）との互換性について不安がある場合には、アダプターのご
使用を推奨いたします。

※3 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊
キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。（Windowsマ
シンでは特殊キーが効きません）

特 長

機能 CS1912 CS1914
コンピューター接続数
ダイレクト 2 4
コンソール接続数
ローカル 1
コンピューター側
対応インターフェース

USB

コンソール側
対応インターフェース

USB

ポート選択 プッシュボタン、ホットキー、マウス
コネクター

KVM ポート

キーボード / マウス：USB 3.1 
Gen1 Type-B メス× 2

モニター：
DisplayPort メス× 2

スピーカー：
ステレオミニジャック× 2

キーボード/ マウス：USB 3 .1 
Gen1 Type-B メス×4

モニター：
DisplayPort メス×4

スピーカー：
ステレオミニジャック×4

コンソールポート

キーボード：USB Type-A メス× 1
マウス：USB Type-A メス× 1

モニター：DisplayPort メス× 1
スピーカー：ステレオミニジャック× 2( フロント× 1、リア× 1）

電源 DC 電源ジャック× 1
USB ハブ USB 3.1 Gen1 Type-A メス× 2（フロント× 1、リア× 1）

スイッチ
選択 プッシュボタン× 2 プッシュボタン×4

LED
オンライン / 選択 2（Orange） 4（ Orange）
USB リンク 2（Green） 4（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB
スキャンインターバル 1 ～ 99 秒 ( ユーザー設定 ) / 5 秒 ( デフォルト）
解像度 最大 3840 × 2160@30Hz
電源入力

電源アダプター
入力：AC100V ～ 240V 50/60Hz

出力：DC5V；4A
消費電力 DC5V：1.15W DC 5 V：2 . 33W
動作環境

動作温度 0 ～ 50 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル、プラスチック
重量 0.73 kg 0 .91 kg
サイズ (W × D × H) 210 × 88 × 56 mm 270×88×56 mm

同梱品

DisplayPort
ケーブル (1.5m) × 2

USB 3.0 ケーブル (1.8m) × 2
オーディオケーブル

(1.8m) × 2
電源アダプター× 1

クイックスタートガイド× 1

DisplayPort
ケーブル (1. 5 m)×4

USB 3 .0 ケーブル (1. 8 m)×4
オーディオケーブル

(1. 8 m)× 4
電源アダプター×1

クイックスタートガイド×1

仕 様
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CS1842 / CS1844
2/4ポート HDMIデュアルディスプレイ KVMP™スイッチ（4K対応、2ポートUSB 3.0ハブ搭載）（ショートラック対応）

CS1842

CS1844

CS1842

CS1844

• 1組のコンソール（ USB キーボード/USB マウス各1台、HDMIモニター
2 台）から、コンピューター2 台（ CS1842）/ 4台（ CS1844）の操作
とUSB周辺機器2 台の共有が可能

• CS1842 /CS1844 を2 台接続することでクワッドディスプレイに対応
• 対応解像度4 K UHD（ 3840×2160 @ 60 Hz ）、 

4 K DCI（ 4096×2160 @ 60 Hz ）
• コンピューター切替方法 -プッシュボタン、ホットキー、マウス※1、

ワイヤードリモコン、RS-232 Cコマンド※2

• 最大 5 Gbps のデータ転送速度対応の USB 3 .1 Gen1ハブを2ポート
搭載

• Video DynaSync™（ EDID 記憶機能 ） - 最適な解像度で表示し、シ
ステム間でスピーディーな切替を実現、拡張デスクトップで開かれた
ウィンドウが、ポート間の切り替え時にメインディスプレイに表示さ
れることを防ぐ

• コンソールキーボードのエミュレーション/バイパス機能対応
• コンソールマウスのエミュレーション/バイパス機能対応
• HDMI、HDCP 2 . 2 準拠
• HDオーディオ対応※3

• ファームウェアアップグレード対応

※1 マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可
能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。

※2 CS1842/CS1844がRJ-45→DB 9ピンケーブル経由でRS-232Cコマンドを受
信できるようにするには、DCCスイッチを「S」の位置にスライドさせ
てください（詳細は製品マニュアル参照）。

※3 HDMIポートから出力される音声は、独立切替機能に対応していませ
ん。

特 長

機能 CS1842 CS1844
コンピューター接続数 2 4

ポート選択
プッシュボタン、ホットキー、マウス、

RS-232C コマンド、ワイヤードリモコン
コネクター

コンソールポート

USB Type-A メス× 2
HDMI メス× 2（Black）

3.5mm オーディオジャック× 2 
（Green：フロント側× 1、リア側× 1）

3.5mm オーディオジャック× 2 
（Pink：フロント側× 1、リア側× 1）

KVM （コンピューター）
ポート

USB 3.1 Gen1 Type-B  
メス× 2（Blue）

HDMI メス× 4（Black）
3.5mm オーディオジャック

× 2（Green）
3.5mm オーディオジャック

× 2（Pink）

USB 3 .1 Gen1 Type-B  
メス×4（ Blue）

HDMI メス×8（ Black ）
3 . 5 mm オーディオジャッ

ク×4（ Green）
3 . 5 mm オーディオジャッ

ク×4（ Pink ）

デイジーチェーンポート RJ-45 メス× 1
ワイヤードリモコン 2.5mm オーディオジャック メス× 1
電源 DC 電源ジャック× 1

USB ハブ
USB 3.1 Gen1 Type-A メス× 2 

（Blue：フロント側× 1、リア側× 1）
LED

オンライン / 選択 3 （Orange） 5 （ Orange）
USB リンク 3 （Green） 5 （ Green）
オーディオ 3 （Green） 5 （ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

解像度 4096 × 2160@60Hz
消費電力 DC12V：3.17W DC12 V：4 .42 W
動作環境
  動作温度 0 ～ 40℃
  保管温度 -20 ～ 60℃
  湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと
ケース
  ケース材料 メタル
  重量 1.60 kg 1. 57 kg
  サイズ（W × D × H） 335.0×160 . 5×44 mm

同梱品

HDMI2.0 ケーブル× 4 
USB 3.0 ケーブル× 2 

スピーカーケーブル× 2 
マイクケーブル× 2 
電源アダプター× 1 

ワイヤードリモコン× 1 
クイックスタートガイド× 1

HDMI2.0 ケーブル× 8 
USB 3.0 ケーブル× 4 

スピーカーケーブル× 4 
マイクケーブル× 4 
電源アダプター× 1 

ワイヤードリモコン× 1 
クイックスタートガイド× 1

仕 様
フロント

リア
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CS1822 / CS1824
2/4ポート USB 3.0ハブ搭載 HDMI KVMP™スイッチ（4K 対応、オーディオミキサーモード搭載）

CS1822

CS1824

CS1822

CS1824

• 1組のコンソール（USBキーボード/USBマウス /HDMIモニター各1台）
から、コンピューター2 /4台の操作とUSB周辺機器の共有が可能

• 対応解像度4 K UHD（ 3840×2160 @ 60 Hz ）、4 K DCI（ 4096×
2160 @ 60 Hz ）

• ビデオダイナシンク™ 機能 - ブート時の EDID 問題を回避し、ポート
切替時に解像度を最適化

• 最大 5 Gbps のデータ転送速度対応の USB 3 .1 Gen1ハブを2ポート
搭載

• オーディオミキサーモード - 最大 2 つのオーディオソースをオーディオ
出力としてミックス可能

• コンピューター切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホット
キー、マウス※1、RS-232 Cコマンド

• EDID モード（ エミュレーション機能 ） - スムーズな電源起動、高画質
表示、解像度の最適化により互換性の問題を解消

• KVM、USB周辺機器、ステレオオーディオフォーカス※2 の独立した
切替が可能

• HDMI、HDCP 2 . 2 準拠
• HDオーディオ対応※2

• 電源状態検知機能 - コンピューターの電源が OFFになると、電源が
入っている次のコンピューターに自動切替

• ファームウェアアップグレード対応

※1 マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可
能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。

※2 HDMIポートから出力される音声は、個別切替またはオーディオミックス
機能に対応していません。

特 長

機能 CS1822 CS1824
コンピューター接続数 2 4
ポート選択 プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232C コマンド
コネクター

コンソールポート

USB Type-A メス× 2
HDMI メス× 1（Black）

ステレオミニジャック× 2 
（Green：フロント側× 1、リア側× 1）

KVM（コンピューター）
ポート

USB 3.1 Gen1 Type-B  
メス× 2（Blue）

HDMI メス× 2（Black）
ステレオミニジャック× 2

（Green）

USB 3.1 Gen1 Type-B  
メス× 4（Blue）

HDMI メス× 4（Black）
ステレオミニジャック× 4

（Green）
シリアル RJ-11 メス× 1
電源 DC 電源ジャック× 1

USB ハブ
USB 3.1 Gen1 Type-A メス× 2 

（Blue：フロント側× 1、リア側× 1）
スイッチ

選択 プッシュボタン× 2 プッシュボタン× 4
LED

オンライン / 選択 2 （Orange） 4 （Orange）
USB リンク 2 （Green） 4 （Green）
オーディオ 2 （Green） 4 （Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

解像度 4096 × 2160@60Hz
スキャンインターバル 1~99 秒（デフォルト：5 秒）
消費電力 DC5V: 1.78W DC5V: 2.535W
動作環境

動作温度 0 ～ 40℃
保管温度 -20 ～ 60°C
湿度 0 ～ 85% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル、プラスチック
重量 0.74kg 0.94kg
サイズ（W × D × H） 210 × 88 × 55.5mm 270 × 88 × 55.5mm

同梱品

HDMI2.0 ケーブル× 2 
USB 3.0 ケーブル× 2 

オーディオケーブル× 2 
電源ケーブル× 1 

クイックスタートガイド× 1

HDMI2.0 ケーブル× 4 
USB 3.0 ケーブル× 4 

オーディオケーブル× 4 
電源ケーブル× 1 

クイックスタートガイド× 1

仕 様フロント

リア
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CS1792 / CS1794
USB2.0ハブ搭載 2/4ポート USB HDMI/オーディオ KVMPスイッチ

CS1792

CS1794

CS1792

CS1794

• 1コンソール (USB)からHDMIインターフェースに対応した 2 台
(CS1792)/4台 (CS1794) のコンピューター、および 2 台の USBデ
バイスを操作することが可能

• Dolby True HD、DTS HD Master Audio対応
• ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソール

モニターの EDID を保存し、解像度を最適化
• HDCP 準拠
• オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた 2 .1c hサラウンドサ

ウンドシステム
• HDMIデジタル対応 - HDMI1. 3 a 準拠、HDCP 準拠
• 解像度 - 480 i、480 p、720 p、1080 i、1080 p（ 1920×1200）
• コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
• 電源状態検知機能 - コンピューターの電源が OFFになると、電源

が入っている次のコンピューターに自動切替
• Mac キーボードエミュレーション対応※1、2

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー
入力が可能。

※2 Mac用キーボードも使用可能です。（Windowsマシンでは特殊キーが
効きません）

特 長

機能 CS1792 CS1794
コンピューター接続数
  ダイレクト 2 4
コンソール接続数
  ローカル 1
コンピューター側
対応インターフェース

USB

コンソール側
対応インターフェース

USB

ポート選択 ホットキー、プッシュボタン
コネクター

KVM ポート

キーボード / マウス： 
USB Type-B メス× 2

モニター：HDMI メス× 2
スピーカー：

ステレオミニジャック× 2
マイクロフォン：

ステレオミニジャック× 2

キーボード/ マウス： 
USB Type-B メス×4

モニター：HDMI メス×4
スピーカー：

ステレオミニジャック×4
マイクロフォン：

ステレオミニジャック×4

コンソールポート

キーボード / マウス：USB Type-A メス× 2
モニター：HDMI メス× 1

スピーカー：ステレオミニジャック× 2（フロント× 1、リア× 1）
マイクロフォン：ステレオミニジャック× 2

（フロント× 1、リア× 1）
ファームウェア 
アップグレード

ステレオミニジャック× 1

電源 DC 電源ジャック× 1
USB ハブ USB 2.0 Type-A メス× 2（フロント× 1、リア× 1）

スイッチ
選択 プッシュボタン× 3 プッシュボタン×5

LED
KVM ポート 3（Orange） 5（ Orange）
オーディオ 3（Green） 5（ Green）
USB 3（Green） 5（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

スキャンインターバル 1 ～ 99 秒 ( ユーザー設定 ) / 5 秒 ( デフォルト )
解像度 1080p(HDTV) / 1920 × 1200(DVI)
電源入力
  電源アダプター 入力：AC100V ～ 240V 50/60Hz、出力：DC5.3V；2.4A
消費電力 DC5.3V：3.53W DC 5. 3 V：3 .62 W
動作環境
  動作温度 0 ～ 50 ℃
  保管温度 -20 ～ 60 ℃
  湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと
ケース
  ケース材料 メタル、プラスチック
  重量 0.42 kg 0 . 53 kg
  サイズ (W × D × H) 207 × 73 × 44 mm 263×77×44 mm

同梱品

2L-7D02UH ケーブル× 2 
ファームウェア

アップグレードケーブル× 1 
電源アダプター× 1 

クイックスタートガイド× 1

2L-7D02UH ケーブル× 4 
ファームウェア

アップグレードケーブル×1 
電源アダプター×1 

クイックスタートガイド×1

仕 様
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CS1642A / CS1644A
2/4ポート USB DVI デュアルディスプレイ KVMPスイッチ

CS1642A

CS1644A

CS1642A

CS1644A

リア

フロント

• クワッドディスプレイ(4 面マルチディスプレイ)対応 - 1台のパソコンを
2 台の CS1642 A/CS1644 Aに接続すると4台のディスプレイに出力
可能

• ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - ブート時のディ
スプレイ問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化

• HDCP 準拠
• フロントパネルのプッシュボタンをカスタマイズ可能
• 1箇所のコンソール (DVIデュアルディスプレイ＆USB キーボード・マ

ウス)から、デュアルヘッド出力のコンピューター2 台 (CS1642 A)/ 
4台 (CS1644 A)とUSBデバイス 2 台を操作可能

• オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた 2 .1c hサラウンドサウン
ドシステム

• コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
• Sun/Mac キーボードエミュレーション対応※1、2

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊
キー入力が可能

※2 Mac・Sun用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キー
が効きません)

特 長

仕 様

機能 CS1642A CS1644A
コンピューター接続数

ダイレクト 2 4
コンソール接続数
  ローカル 1 1
コンピューター側
対応インターフェース USB

コンソール側
対応インターフェース USB

ポート選択 ホットキー、プッシュボタン、マウス
コネクター

KVM ポート

キーボード / マウス：
USB Type-B メス× 2

モニター：DVI-I メス× 4
スピーカー：

ステレオミニジャック× 2
マイク：

ステレオミニジャック× 2

キーボード/ マウス：
USB Type-B メス×4

モニター：DVI-I メス×8
スピーカー：

ステレオミニジャック×4
マイク：

ステレオミニジャック×4

コンソールポート

キーボード / マウス：USB Type-A メス× 2
モニター：DVI-I メス× 2

スピーカー：ステレオミニジャック× 1
マイク：ステレオミニジャック× 1

デイジーチェーン 
ポート RJ-45 × 1( リアパネル )

電源 DC 電源ジャック× 1
USB ハブ USB2.0：USB Type-A メス× 2

スイッチ
  選択 プッシュボタン× 3 プッシュボタン×5
エミュレーション

キーボード / マウス USB
スキャンインターバル 1 ～ 99 秒 ( ユーザー設定 )/5 秒 ( デフォルト )

解像度
DVI デュアルリンク：2560 × 1600@60Hz

3D ディスプレイ：1920 × 1200@120Hz
電源入力

  電源アダプター
入力：AC100V ～ 240V 50 ～ 60Hz

出力：DC5.3V 2.4A
消費電力 DC5.3V：3.77W DC 5. 3 V：5. 34 W
動作環境
  動作温度 0 ～ 50 ℃
  保管温度 -20 ～ 60 ℃
  湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと
ケース
  ケース材料 メタル、プラスチック
  重量 0.56 kg 2 . 32 kg
  サイズ (W × D × H) 263 × 77 × 44 mm 438×160×44 mm

同梱品

2L-7D02UD
ケーブル (1.8m) × 2
DVI デュアルリンク
ケーブル (1.8m) × 2
電源アダプター× 1

クイックスタートガイド× 1

2 L-7 D 02UD
ケーブル (1. 8 m)×4
DVIデュアルリンク

ケーブル (1. 8 m)×4
電源アダプター×1

クイックスタートガイド×1
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CS1782A / CS1784A
2/4ポート USB DVIデュアルリンク/オーディオ KVMPスイッチ

CS1784A

CS1782A

CS1784A

CS1782A

• DVI-Dおよび DVI-A 対応‐DVI 仕様準拠
• ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション)  

- コンソールモニターの EDID を保存し、解像度を最適化
• オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた 2 .1ch 

（ CS1784 A ）/ 7.1ch（ CS1782 A ）サラウンドサウンドシス
テム

• 解像度 - 最大1920×1200 @ 60 Hz (シングルリンク)、 
2560×1600 @ 60 Hz (デュアルリンク)

• USB2 .0 対応 2ポート(CS1782 A)/4ポート(CS1784 A)DVI 
KVMPスイッチ

• HDCP 準拠
• 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、

電源が入っている方のコンピューターに自動切替
• コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対

応
• コンソールキーボードエミュレーション、ゲーミングキー

ボード、マルチメディアキーボード対応
• 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語

の各キーボードに対応
• Mac・Sunキーボードエミュレーション対応※1、2

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボード
の特殊キー入力が可能。

※2 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは
特殊キーが効きません) 

特 長

機能 CS1782A CS1784A
コンピューター接続数

ダイレクト 2 4
コンソール接続数

ローカル 1
コンピューター側
対応インターフェース

USB

コンソール側
対応インターフェース

USB

ポート選択 ホットキー、プッシュボタン、マウス
コネクター

KVM ポート

キーボード / マウス：
USB Type-B メス× 2

モニター：DVI-I メス× 2
ライン出力：ステレオミニジャック× 2
ライン入力：ステレオミニジャック× 2

サイドスピーカー出力： 
ステレオミニジャック× 2

リアスピーカー出力： 
ステレオミニジャック× 2

センター / サブウーファー： 
ステレオミニジャック× 2

マイク：ステレオミニジャック× 2

キーボード/ マウス： 
USB Type-Bメス×4

モニター：DVI-I メス×4

ライン出力： 
ステレオミニジャック×4

マイク： 
ステレオミニジャック×4

コンソールポート

キーボード / マウス：
USB Type-A メス× 2

モニター：DVI-I メス× 1
ライン出力：ステレオミニジャック× 2
ライン入力：ステレオミニジャック× 1

サイドスピーカー出力： 
ステレオミニジャック× 1

リアスピーカー出力： 
ステレオミニジャック× 1

センター / サブウーファー： 
ステレオミニジャック× 1

マイク：ステレオミニジャック× 2

キーボード/ マウス： 
USB Type-A メス×2

モニター：DVI-I メス×1

ライン出力： 
ステレオミニジャック×2

マイク： 
ステレオミニジャック×2

電源 DC 電源ジャック× 1
USB ハブ USB2.0 Type-A メス× 2（フロント× 1、リア× 1）

スイッチ
ポート選択 プッシュボタン× 2 プッシュボタン×4

LED
オンライン / 選択 2（Orange） 4（ Orange）
USB リンク 2（Green） 4（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

スキャンインターバル 1 ～ 99 秒（ユーザー設定）/5 秒 ( デフォルト )
解像度 2560 × 1600(DVI デュアルリンク )、1920 × 1200(DVI シングルリンク )
電源入力

電源アダプター 入力：AC 100 ～ 240V 50/60Hz、出力：DC5.3V； 2.4A
消費電力 DC5.3V：3.3W DC 5. 3 V：5.91W
動作環境

動作温度 0 ～ 50 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.90 kg 0 .93 kg
サイズ (W × D × H) 270 × 88 × 56 mm

同梱品

2L-7D02UD ケーブル (1.8m) × 2
7.1ch サラウンドサウンドケーブル× 2
電源アダプター× 1、ユーザーマニュア

ル× 1、クイックスタートガイド× 1

2 L-7 D 02UD ケーブル (1. 8 m)×4
電源アダプター×1

ユーザーマニュアル×1
クイックスタートガイド×1

仕 様
フロント

リア
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フロント

リア

CS1762A / CS1764A
2/4ポート USB DVI/オーディオ KVMPスイッチ

CS1764A

CS1762A

CS1764A

CS1762A

• DVI-Dおよび DVI-A 対応 - DVI 仕様準拠
• ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソール

ディスプレイの EDID を保存し、解像度を最適化
• HDCP 準拠
• 1箇所のコンソールから2 台 (CS1762 A)/4台 (CS1764 A) の DVIイ

ンターフェースに対応したPCと2 台の USB2 .0デバイスの操作が
可能

• オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた 2 .1chサラウンドオー
ディオ出力

• コンソールマウスポートエミュレーション - 多機能マウス対応
• 電源状態検知機能 - コンピューターの電源が OFFになると、電源

が入っている次のコンピューターに自動切替
• 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語の各キー

ボードに対応 
• Sun/Mac キーボードエミュレーション対応※1、2

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊
キー入力が可能

※2 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊
キーが効きません)

特 長

仕 様

機能 CS1762A CS1764A
コンピューター接続数

ダイレクト 2 4
コンソール接続数

ローカル 1
コンピューター側
対応インターフェース

USB

コンソール側
対応インターフェース

USB

ポート選択 ホットキー、プッシュボタン、マウス
コネクター

KVM ポート

キーボード / マウス： 
USB Type-B メス× 2

モニター：DVI-I メス× 2
スピーカー： 

ステレオミニジャック× 2
マイク： 

ステレオミニジャック× 2

キーボード/ マウス： 
USB Type-B メス×4

モニター：DVI-I メス×4
スピーカー： 

ステレオミニジャック×4
マイク： 

ステレオミニジャック×4

コンソールポート

キーボード / マウス：USB Type-A メス× 2
モニター：DVI-I メス× 1

スピーカー：ステレオミニジャック× 1
マイク：ステレオミニジャック× 1

電源 DC 電源ジャック×1

USB ハブ
USB2.0 Type-A メス× 2

（リア）
USB2 .0 Type-A メス×2

（ フロント×1、リア×1）
スイッチ

選択 プッシュボタン× 2 プッシュボタン×4
LED

オンライン / 選択 2（Orange） 4（ Orange）
USB リンク 2（Green） 4（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

スキャンインターバル 1 ～ 99 秒 /5 秒 ( デフォルト）
解像度 最大 1920 × 1200@60Hz、DDC2B 準拠
電源入力

  電源アダプター
入力：AC100 ～ 240V 50/60Hz 

出力：DC5.3V；2.4A
消費電力 DC5.3V：3.78W DC 5. 3 V：4 . 8 W
動作環境

動作温度 0 ～ 50 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80 %RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.73 kg 0 .94 kg
サイズ (W × D × H) 210 × 88 × 56 mm 270×88×56 mm

同梱品

2L-7D02U ケーブル
(1.8m) × 2 

電源アダプタ× 1 
ユーザーマニュアル× 1 

クイックスタートガイド× 1

2 L-7 D 02Uケーブル
(1. 8 m)DVI-D×4 
電源アダプタ×1 

ユーザーマニュアル×1 
クイックスタートガイド×1
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CS1732B / CS1734B
2/4ポート PS/2-USB VGA/オーディオ KVMPスイッチ(OSD搭載)

• CS1734B

• CS1732B

• CS1734B

• CS1732B

• デュアルインターフェース‐コンピューターのキーボードおよびマ
ウスはPS/2とUSB 両方に対応

• ディスプレイエミュレーション‐KVM スイッチはディスプレイの
メーカーおよびディスプレイ情報を記憶

• 日本語対応 OSD 搭載 ( 英語、ドイツ語表示へ変更可能 )
• 1組のコンソールから2台(CS1732B)/4台(CS1734B)のコンピュー

ターおよび 2ポートの USBデバイスを操作可能
• オーディオ対応‐ベースレスポンスに優れた 2 .1chサラウンドオー

ディオ出力
• コンソールオーディオポートはフロントパネルに位置しているため

操作が簡単‐IPフォンユーザーに便利
• コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
• Sun/Mac キーボードエミュレーション対応 (Sun/Mac キーボード

は Sun/Macでのみ動作可能 )※1、2

• ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - ブート時の
ディスプレイ問題を回避し、ポート切替時の解像度を最適化

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊
キー入力が可能。

※2 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊
キーが効きません)

特 長

機能 CS1732B CS1734B
コンピューター接続数

ダイレクト 2 4
コンソール接続数

ローカル 1
コンピューター側
対応インターフェース

PS/2・USB 両対応

コンソール側
対応インターフェース

USB

ポート選択 ホットキー、プッシュボタン、OSD、マウス
コネクター

KVM ポート

キーボード/ マウス / モニター：
SPHD メス× 2（Yellow）

スピーカー：
ステレオミニジャック× 2

マイク： 
ステレオミニジャック× 2

キーボード/ マウス /モニター：
SPHD メス×4（ Yellow）

スピーカー：
ステレオミニジャック×4

マイク： 
ステレオミニジャック×4

コンソールポート

キーボード / マウス：USB Type-A メス× 2
モニター：D-Sub 15 ピン メス× 1

スピーカー：ステレオミニジャック× 2
マイク：ステレオミニジャック× 2

ファームウェア  
アップグレード

ミニジャック× 1

電源 DC 電源ジャック× 1
 USB ハブ USB2.0 Type-A メス× 2

スイッチ
選択 プッシュボタン× 2 プッシュボタン×4

LED
オンライン / 選択 2（Orange） 4（ Orange）
USB リンク 2（Green） 4（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス PS/2、USB

スキャンインターバル 1 ～ 255 秒 ( ユーザー設定 )/5 秒 ( デフォルト )
解像度 最大 2048 × 1536@60Hz、DDC2B 準拠
電源入力

電源アダプター
入力：AC100V ～ 240V

50/60Hz
出力：DC5.3V 2.4A

入力：AC100V ～ 240V 
50/60Hz

出力：DC5.3V 2.4A
消費電力 DC 5.3V：2.53W DC 5. 3 V：2 . 8 W
動作環境

動作温度 0 ～ 50 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.55 kg 0 .78 kg
サイズ (W × D × H) 140 × 88 × 56 mm 210×88×56 mm

同梱品

2L-5301U ケーブル (1.2m) × 2 
電源アダプター× 1 

ファームウェアアップグレード
ケーブル× 1 

クイックスタートガイド× 1

2 L-5301Uケーブル (1. 2 m)×
2 

2 L-5302Uケーブル
(1. 8 m)×2 

電源アダプター×1 
ファームウェアアップグレード

ケーブル×1 
クイックスタートガイド×1

仕 様
フロント

リア
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CS1742 / CS1744
2/4ポート USB VGA デュアルディスプレイ/オーディオ KVMPスイッチ

• CS1744

• CS1742

• CS1744

• CS1742
リア

フロント

•  1セットのコンソール (2 台のモニター、USB キーボード・マウ
ス)から、2 /4台のデュアルディスプレイ対応 PCの操作が可能

• PC、USBデバイス、オーディオは、それぞれ独立切替が可能
• マルチ OS 対応 (Windows、Linux、Mac、Oracle 社

SPARC(Sun))
• 簡単操作 - プッシュボタン、ホットキーから切替可能
• 多機能マウス対応 (メーカーのドライバが必要 )
• オーディオ対応 ‐ ベースレスポンスに優れた 2 .1chサラウンド

オーディオ出力
• ビープ音はホットキーで ON/OFF の設定が可能
• バスパワー対応 - 外部電源不要

特 長

仕 様
機能 CS1742 CS1744

コンピューター接続数
ダイレクト 2 4

コンソール接続数
ローカル 1

コンピューター側
対応インターフェース

USB

コンソール側
対応インターフェース

USB

ポート選択 ホットキー、プッシュボタン
USB ポート / 
オーディオポート選択

ホットキー

コネクター

KVM ポート

スピーカー / マイク / モニター
1：SPHD オス× 2（Yellow）

キーボード / マウス / モニター
2：SPHD メス× 2（Green）

スピーカー/マイク/モニター1：
SPHD オス×4（ Yellow）

キーボード/ マウス /モニター
2：SPHD メス×4（ Green）

コンソールポート

キーボード / マウス：USB Type-A メス× 2
モニター：D-Sub 15 ピン メス× 2

スピーカー：ステレオミニジャック× 1
マイク：ステレオミニジャック× 1

ファームウェア  
アップグレード

RJ-11 × 1

電源 DC 電源ジャック× 1
USB ハブ USB1.1 Type-A メス× 2

スイッチ
選択 プッシュボタン× 2 プッシュボタン×4

LED
オンライン / 選択 2（Orange） 4（ Orange）
USB リンク 2（Green） 4（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス USB

スキャンインターバル 1 ～ 99 秒 ( ユーザー設定 )/5 秒 ( デフォルト )
解像度 最大 2048 × 1536、DDC2B 準拠
電源入力

電源アダプター
入力：AC100V ～ 240V 50/60Hz 

出力：DC5V 2.6A
消費電力 DC 5V：0.98W DC 5 V：1.13W
動作環境

動作温度 0 ～ 50 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.82 kg 1.03 kg
サイズ (W × D × H) 210 × 88 × 56 mm 270×85×56 mm

同梱品

2L-5202A(1.8m) ケーブル× 2 
2L-5202U(1.8m) ケーブル× 2 
ファームウェアアップグレード

ケーブル× 1 
クイックスタートガイド× 1

2 L-5202 A(1. 8 m)ケーブル×
4 

2 L-5202U(1. 8 m)ケーブル×
4 

ファームウェアアップグレード
ケーブル×1 

クイックスタートガイド×1
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CS82U / CS84U
2/4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ

• CS84U

• CS82U

• CS84U

• CS82U

• デュアルインターフェース - コンピューターおよびコンソールは、
PS/2、USB の両インターフェースに対応

• ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモ
ニターの EDID を保存し、解像度を最適化

• 1コンソールから2 台 (CS82U)/4台 (CS84 U)の PCを切替操作 (コン
ソール、PC 共にPS/2・USB & D-sub15ピン対応 )

• コンソールのマウスポートにUSB1.1ハブやUSB周辺機器を接続可能
• ゲーミングキーボード対応※1

• 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語の各キー
ボードに対応

• Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※2、3

※1 キーボードのエミュレーション機能をOFFにする必要があります。
※2 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊

キー入力が可能。
※3 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。（Windowsマシンでは特殊

キーが効きません)

特 長

機能 CS82U CS84U
コンピューター
接続数

2 4

コンピューター側
対応インターフェース

PS/2、USB

コンソール側
対応インターフェース

PS/2、USB

ポート選択 ホットキー、プッシュボタン、USB マウス
コネクター

KVM ポート
キーボード / モニター / マウ
ス：SPHD メス× 2（Yellow）

キーボード/モニター/ マウ
ス：SPHD メス×4（ Yellow）

コンソールポート

キーボード：ミニ DIN6 ピン メス× 1、USB Type-A メス
× 1

マウス：ミニ DIN6 ピン メス× 1、USB Type-A メス× 1
モニター：D-Sub 15 ピン メス× 1

電源 DC 電源ジャック× 1
USB ハブ USB1.1 Type-A メス× 2

スイッチ
選択 プッシュボタン× 2 プッシュボタン×4

LED
オンライン 2（Orange） 4（ Orange）
選択 2（Green） 4（ Green）

エミュレーション
キーボード / マウス PS/2、USB

スキャンインターバル 3、5、10、20 秒 /5 秒 ( デフォルト )
解像度 最大 2048 × 1536@60Hz、DDC2B 準拠
電源供給モード バスパワー
電源入力

電源アダプター
入力：AC 100 ～ 240V 50/60Hz

出力：DC5V；1A
消費電力 DC5V：0.72W DC 5 V：0 . 87 W
動作環境

動作温度 0 ～ 50 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.54 kg 0 .77 kg
サイズ (W × D × H) 140 × 88 × 56 mm 210×88×56 mm

同梱品
2L-5301UP ケーブル× 2

ユーザーガイド× 1

2 L-5301UPケーブル×2
2 L-5302UPケーブル×2

ユーザーガイド×1

仕 様
フロント

リア
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CS82A / CS84A
2/4ポート PS/2 VGA KVMスイッチ

• CS84A

• CS82A

• CS84A

• CS82A

リア

フロント

•  1組のコンソールで PS/2インターフェースの2 台 (CS 82 A)また
は4台 (CS 84 A) のコンピューターを操作

•  PS/2キーボード・マウスエミュレーション
• オートスキャン機能
• バスパワー動作により外部電源不要

特 長

仕 様
機能 CS82A CS84A

コンピューター
接続数 2 4

コンピューター側
対応インターフェース PS/2

コンソール側
対応インターフェース PS/2

ポート選択 ホットキー、プッシュボタン
コネクター

  KVM ポート

キーボード： 
ミニ DIN6 ピン メス× 2

マウス： 
ミニ DIN6 ピン メス× 2

モニター： 
D-Sub15 ピン オス× 2

キーボード： 
ミニDIN6ピン メス×4

マウス： 
ミニDIN6ピン メス×4

モニター： 
D-Sub15ピン オス×4

  コンソールポート
キーボード：ミニ DIN6 ピン メス× 1

マウス：ミニ DIN6 ピン メス× 1
モニター：D-Sub 15 ピン メス× 1

  電源 DC 電源ジャック× 1
スイッチ
  ポート プッシュボタン× 2 プッシュボタン×4
LED
  オンライン 2（Orange） 4（ Orange）
  選択 2（Green） 4（Green）
エミュレーション
  キーボード / マウス PS/2

スキャンインターバル
3、5、10、20 秒
( ユーザー設定 ) /
5 秒 ( デフォルト )

5 秒

解像度 最大 1920 × 1440、DDC2B 準拠
電源入力

  電源アダプター
入力：AC100V 50/60Hz

出力：DC9V 300mA
消費電力 DC9V：0.3W
動作環境
  動作温度 0 ～ 50 ℃
  保管温度 -20 ～ 60 ℃
  湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと
ケース
  ケース材料 メタル
  重量 0.54 kg 0 .78 kg
  サイズ (W × D × H) 140 × 88 × 56 mm 210×88×56 mm

同梱品
2L-5001P/C 相当ケーブル× 2

ユーザーマニュアル× 1

2 L-5001P/C 相当ケーブル×
2

2 L-5002 P/C 相当ケーブル×
2

ユーザーマニュアル×1
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CS782DP
2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K 対応)

PC1 側

PC2 側

コンソール  側

• 1箇所のコンソール (DisplayPortモニター・USB キーボード・USB マウス)から2 台のコ
ンピューター(DisplayPort・USB)を操作

• DisplayPort 1. 2 準拠
• ポート切替方法 - ワイヤードリモコン、ホットキー、USB マウス※1

• HDCP 準拠
• MST（ マルチストリームトランスポート）対応※2 - 3 台までのモニターを1つの

DisplayPortコネクターを介して表示可能
• DisplayPortデュアルモード(DP++)対応※3 - 別途 DisplayPort → HDMI/DVI DP++変換

アダプターを使用して、HDMIまたはシングルリンクDVI 信号を直接出力可能
• 電源状態検知機能 - コンピューターの電源が OFFになると、電源が入っている方のコン

ピューターに自動切替
• オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた 2 .1chサラウンドオーディオ出力
• HDオーディオ対応（ DisplayPort から再生する場合）※4

• 独立切替対応※4 - KVM操作とオーディオは個別に切り替えられるので、マルチタスクに便利
• マルチメディアキーボード対応
• ワイヤレスキーボード/ マウス対応
• コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
• Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※5

• USB2 .0 対応のマウスポートにUSBデバイスを接続し、ポート間で切り替えてアクセス
することが可能※6

• バスパワー対応 - 外部電源不要

＊ コンピューターからモニターまでの総ケーブル長（ KVM 含む ）が、3 m 以内になるようにセッ
トアップしてください。

※ 1 マウスによる切替は、マウスエミュレーションモードを有効にし、3 ボタン USB マウスを使
用した場合にご利用いただけます。

※ 2 MST（ マルチストリームトランスポート ）機能をご利用になるには、DisplayPort 1 .2 デイジー
チェーン接続対応モニターまたは電源供給可能な DisplayPort MST ハブのいずれかを使用し、
コンピューターは DisplayPort 1 .2 に準拠している必要があります。DP++（ DisplayPort デュ
アルモード ）をご利用になる場合は、別途、電源供給可能な DP++ 変換アダプターをご使用い
ただき、グラフィックソースも DP++ に準拠している必要があります。弊社型番 VC965 およ
び VC985 はこの用途ではご利用いただけません。

※ 3 DP++（ DisplayPort デュアルモード ）をご利用になる場合は、別途、電源供給可能な DP++ 変
換アダプターをご使用いただき、グラフィックソースもDP++に準拠している必要があります。
弊社型番 VC965 および VC985 はこの用途ではご利用いただけません。

※ 4 DisplayPort から出力される音声は、個別切替に対応していません。
※ 5 PC/AT キーボードでもキーの組み合わせで Sun/Mac キーボードの特殊キー入力が可能。Sun/

Mac 用キーボードも使用可能です。(Windows マシンでは特殊キーが効きません )
※ 6 USB デバイスに電源アダプターを接続することが必要になる場合があります。また、マウス

エミュレーションモードを無効にする必要があります。

特 長

仕 様
機能 CS782DP

コンピューター接続数
ダイレクト 2

コンソール接続数
ローカル 1

コンピューター側
対応インターフェース

USB

コンソール側
対応インターフェース

USB

ポート選択 ホットキー、マウス、ワイヤードリモコン
コネクター

KVM ポート
キーボード/ マウス：USB Type-B メス×2

モニター：DisplayPort メス×1
スピーカー：ステレオミニジャック×2

コンソールポート
キーボード/ マウス：USB Type-A メス×2

モニター：DisplayPort メス×1
スピーカー：ステレオミニジャック×1

ワイヤードリモコン ステレオミニジャック×1
LED
  KVM 2（ White）
エミュレーション

キーボード / マウス USB
解像度 4096×2160 @ 60 Hz
スキャンインターバル 3、5、10、20 秒 (デフォルト5 秒）
消費電力 DC 5 .0 V；4 W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 .12 kg
サイズ (W × D × H) 94×93×27 mm

ケーブル長

KVM
USBケーブル (1. 8 m)×2

オーディオケーブル (1. 8 m)×2
DisplayPortケーブル (1. 5 m)×2

ワイヤードリモコン 1. 8 m

同梱品

USBケーブル (1. 8 m)×2
オーディオケーブル (1. 8 m)×2

DisplayPortケーブル (1. 5 m)×2
ワイヤードリモコン(1. 8 m)×1

クイックスタートガイド×1

※ 対応する 4 K 解像度は 4 K UHD（ 3840 × 2160 @60 Hz ）、4 K DCI （ 4096
× 2160 @60 Hz ）です。

2017
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CS261
USB DVIコンピューター共有器

•	 2組のUSBコンソールで1台のDVIコンピューターを共有※1

•	 コンソール選択モード
•	 オートモード：コンピューターの操作権限は入力待ちの状態で先
に操作したユーザーに切替
•	 マニュアルモード：コンピューターの操作権限はフロントパネル
のプッシュボタンまたはホットキーを使用して切替可能

•	 解像度	-	1080p、1920×1200、3840×2160＠30Hz※2

•	 EDIDエキスパート（エミュレーション機能）	-	最適なEDIDを選択し
て、ディスプレイ間で最適な解像度を使用し、スムーズな起動と高
画質な映像表示を実現

•	 RS-232Cシリアルコマンドによる切替操作や設定が可能
•	 操作権限を固定可能なプライベートモード機能
•	 スクリーンセーバー機能	-	コンピューターへのアクセスが無い状態
が一定時間過ぎると、スクリーンセーバーが起動

•	 Mac/Sunキーボードエミュレーション対応	-	PC/ATキーボードから
Mac/Sunコンピューターが操作可能※3

•	 HDCP1.4準拠
•	 ソフトウェア不要	-	セットアップが簡単

※1	 コンピューターへの同時アクセスには対応していません。
※2	 3840×2160@30Hzは、DVIからHDMI変換ケーブルを使用したときのみ

ご使用できます。
※3	 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊

キー入力が可能。

特 長

仕 様
機能 CS261

コンピューター接続数
最大 1
コンソール接続数
ローカル 2
コンピューター側
対応インターフェース USB

コンソール側
対応インターフェース USB

コンソール選択 プッシュボタン、ホットキー※、RS-232C
コネクター

KVMポート

キーボード/マウス：USB	Type-B	メス×1
モニター：DVI-D	メス×1

スピーカー：ステレオミニジャック×1
マイク：ステレオミニジャック×1

コンソールポート

キーボード：USB	Type-A	メス×2
マウス：USB	Type-A	メス×2
モニター：DVI-D	メス×2

スピーカー：ステレオミニジャック×2
マイク：ステレオミニジャック×2

RS-232C RJ-11×1
電源 DC電源ジャック×1
スイッチ
モード選択 プッシュボタン×1
リセット ピンホール型スイッチ×1
DIP 4ピン×1
LED
選択 2（Green）
手動 1（Orange）
解像度 1080p、1920×1200、3840×2160＠30Hz　
電源入力

電源アダプター 入力：AC100～240V	50/60Hz	
出力：DC5V；2.6A

消費電力 DC5V：2.4W
動作環境
動作温度 0～50	℃
保管温度 -20～60	℃
湿度 0～80%	RH、結露なきこと
ケース
ケース材料 メタル
重量 0.72	kg
サイズ (W×D×H) 200×76×42	mm

同梱品

2L-7D02Uケーブル（1.8m）×1	
電源アダプター×1	

クイックスタートガイド×1	
ユーザーマニュアル（英語）×1

注意：オートモードを有効にした場合、ホットキーでコンソールの選択はできません。
ホットキーはコンソールの操作権限の取得後にご利用いただけます。

リア

フロント

コンピューター共有器は、複雑で費用のかかるネットワークを
設定しなくても、2名のユーザー間でコンピューターにアクセス
し、プログラムやファイル等を共有できる製品です。
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リア

フロント

CS231
USB VGA コンピューター共有器

•	 2組のUSBコンソールで1台のコンピューターを共有
•	 コンソール選択-マニュアル/オート
•	 操作権限を固定可能なプライベートモード機能
•	 スクリーンセーバー機能
•	 コンピュータ側対応インターフェース	-	PS/2・USB
•	 VGA解像度-最大1920×1440；DDC2B準拠
•	 ソフトウェア不要
•	 Macキーボードエミュレーション対応※1

※1	 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊
キー入力が可能。

特 長

機能 CS231
コンピューター接続数
ダイレクト 1
コンソール接続数
ローカル 2
コンピューター側
対応インターフェース PS/2、USB

コンソール側
対応インターフェース USB

コンソール選択 プッシュボタン、ホットキー
コネクター

KVMポート キーボード/マウス/モニター：	
SPHD	メス×1（Green）

コンソールポート
キーボード：USB	Type-A	メス×2
マウス：USB	Type-A	メス×2
モニター：D-Sub15	ピン	メス×2

ファームウェア
アップグレード RJ-11×1

電源 DC電源ジャック×1
スイッチ
モード選択 プッシュボタン×1
リセット ピンホール型スイッチ×1
DIP 4ピン×1
LED
選択 2（Green）
手動 1（Orange）
エミュレーション
キーボード/ マウス PS/2、USB

タイムアウト選択 5、60、125、255秒(ユーザー設定)/	
5秒(デフォルト)

解像度 最大1920×1440、DDC2B準拠
電源入力

電源アダプター 入力：AC100V～240V	50/60Hz	
出力：DC5.3V；0.94A

消費電力 DC	5 .3V；2.2W
動作環境
動作温度 0～50	℃
保管温度 -20～60	℃
湿度 0～80	%RH、結露なきこと
ケース
ケース材料 メタル
重量 0.56	kg
サイズ (W×D×H) 140×88×56	mm

同梱品

2L-5202Uケーブル(1.8m)×1	
電源アダプター×1	

ファームウェアアップグレードケーブル×1	
クイックスタートガイド×1

仕 様
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KVMモジュール＆アクセサリー

コンバーター/エミュレーター

ATENではマルチプラットフォーム対応の KVM スイッチ
シリーズをラインナップしております。また、お使いの
PS/2  KVMスイッチで、USB、Oracle 社 SPARC（ Sun）、
Macの各種コンピューターを使用できるようにするコン
バーターを多数取り揃えております。ATEN 製コンバー
ターを使うことで、KVM スイッチのリプレースにまつわ
るコストの削減とダウンタイムの短縮が実現できます。

注意：
これらの主な特長は、すべての製品で利用できる訳ではありません。
詳細については、各製品ページにてご確認ください。製品仕様は予
告なしに変更される場合があります。

PC/Mac/Oracle社SPARC(Sun)の場合 PCのみの場合

注意
＊専用KVMケーブルは数種類の長さを取り揃えております。詳細はp151~153をご参照ください。

PC Mac 

CS1308

または

UC100KMA

Chain In Chain Out PC 8 PC 7

PC 16 PC 15

UC10KM

または

PC (USB)

専用KVMケーブル

PC (USB)

専用KVMケーブル

CS1308 CS1716A

USB→PS/2コンバーター

VGA
PS/2

VGA
USB
PS/2

VGA
USB
PS/2

コンソール
PS/2

コンソール
PS/2

コンソール
PS/2

USBコンバーター
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CV190
DisplayPortコンソールコンバーター

UC10KM
PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター(90cm)

• ATEN SPHD-15ピンKVM スイッチを、DisplayPort および USB 対応ター
ゲットコンピューターに接続 

• 最大解像度 - 1920×1080 @ 60 Hz
• DisplayPort 1.1対応
• USB キーボード・マウス対応
• バスパワー対応 - 追加の電源アダプター不要
• 簡単な設置 - ソフトウェア不要

特 長

• PS/2 互換キーボード・マウスから、USB HID互換インターフェース
へ変換可能

• PS/2 互換マウスと、Microsoft IntelliMouse に対応
• ATEN KVM スイッチに対応
• USB1.1準拠
• ソフトウェア不要
• 対応 OS：Windows、Linux Redhat 7.0 以降
• バスパワー対応

特 長

機能 CV190
コンピューター接続数 1
コネクター

コンピューター側 USB Type-A オス×1
DisplayPort オス×1

KVM スイッチ側 SPHD-15 オス×1
エミュレーション

キーボード / マウス USB
LED

状態 1（ Green：USB & DisplayPort 電源 ）
1（ Orange：USB電源 ）

ビデオ 1920×1080 @ 60 Hz
消費電力 DC 5 V：1.01W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 . 21kg
ケーブル長 1. 8 m
サイズ（W × D × H） 90 .0×43 .0×21. 8 mm

機能 UC10KM
コネクター

USB ポート USB Type-A オス×1
PS/2 キーボード ミニDIN6ピン メス×1
PS/2 マウス ミニDIN6ピン メス×1

ケーブル長 90 cm
プラットフォーム Windows / Linux
データ伝送速度 12 Mbps
USB 規格 USB1.1
電源供給モード バスパワー（ USBケーブル経由 ）
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 .06 kg
サイズ (W × D × H) 50×37×11 mm

仕 様

仕 様
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UC100KMA
PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター（30cm、Mac対応）

• PS/2キーボード・マウスをUSB インターフェースに変換
• 一般的なPS/2マウスおよび Microsoft Intellimouse 対応
• ATEN KVMスイッチと同時使用することによりKVMスイッチの接続性

を拡張
• USB 1.1準拠
• ソフトウェア不要の簡単セットアップ
• ホットキーにてプラットフォームおよびキーボード言語を選択可能
• 対応 OS：Windows 2000 / XP/ Vista、Linux、Mac、Oracle 社

SPARC（ Sun）、FreeBSD
• 外部電源不要

＊ 他社製 KVM スイッチとの組み合わせはサポート対象外となります。

特 長

機能 UC100KMA
コネクター

USB ポート USB Type-A オス×1
PS/2 キーボード ミニDIN6ピン メス×1
PS/2 マウス ミニDIN6ピン メス×1

LED
リンク 2（ Green）

プラットフォーム Windows、Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)、
Linux、FreeBSD

データ伝送速度 12 Mbps
電源供給モード バスパワー（ USBケーブル経由 ）
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 .08 kg
サイズ (W × D × H) 47×92×25 mm /ケーブル長：30 cm
同梱品 ユーザーマニュアル×1

仕 様
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Thunderbolt & USB

ATENでは、多種多様なユーザーの用途に対応すべく、
Thunderbolt および USBコネクティビティーに関する
ソリューションを幅広く提供しています。弊社の USB
製品を使用することで、外部ストレージや光学式ドラ
イブ、プリンターなどの高速デバイスを自由に接続す
ることができます。

•	 ドッキングステーションスイッチ
ATEN のThunderbolt および USBドッキングステーションは、クリックひとつで Thunderbolt / USB Type-Cに接続されたすべてのUSB周
辺機器を2 台のコンピューターで共有することができます。

•	 デバイススイッチ
ATEN 製 Thunderbolt および USBデバイススイッチによって、2 /4台のコンピューターで Thunderbolt / USB1.1 / 2 .0 / 3 .1対応の周辺機
器を一度に1台ずつ切り替えて使用できます。

•	 ドッキングステーション
ドッキングステーションとノートパソコンを接続することで、マルチタスクに対応可能なワークステーションを作り出します。
ATEN のドッキングステーションはUSB-C からThunderbolt 3まで対応しており、USB 3 .1 Gen1、HDMI、VGA、DisplayPort、イーサネッ
ト、オーディオ、および電源供給など多様なインターフェースに拡張可能です。ドッキングステーションを使用することで設置にかかる時
間を短縮し、作業効率の向上を図ることができます。

•	 USBコンバーター
ATEN 製のUSB →シリアルコンバーターやUSB →パラレルコンバーターは、シリアル信号とUSB 信号の変換を行うため、従来型のインター
フェースを搭載したデバイスでもUSB インターフェースを介して通信ができるようになります。これらのコンバーターを導入することで、既
存の周辺機器の使用寿命を延ばして、設備投資費用を抑えることができます。

•	 USBエクステンダー
USBエクステンダーは、お使いのコンピューターとUSB周辺機器との間における距離を延長することができます。本製品は、信号の整合
性を最適化するために、必要に応じて信号を補正して伝送します。ATEN 製 USBエクステンダーは、USB1.1からUSB3.1の規格に対応し、
お使いのコンピューターからUSB周辺機器までの距離を5mから最大100 mまで延長することができます。

注意：
これらの主な特長は、すべての製品で利用できる訳ではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。 
製品仕様は予告なしに変更される場合があります。
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機能比較一覧

種類 型番 最大解像度 USB 規格 HDMI ループスルー

ライブ配信

UC9020 3840×2160 USB-C 3 .1 Gen 1 〇
UC9040 3840×2160 USB-C 3 .1 Gen 1 〇
UC 3020 1920×1080 USB-C 3 .1 Gen 1 ー
UC 3021 3840×2160 USB-C 3 .1 Gen 1 〇
UC 3022 3840×2160 USB-C 3 .1 Gen 1 ー

種類 型番 最大解像度 モニター / インターフェース デュアルディスプレイ USB-C PD 対応 OS

ドッキング 
ステーション

UH3234 3840×2160 DisplayPort/HDMI/VGA 1080 p 〇 Windows/Mac
UH3235 3840×2160 HDMI ー 〇 Windows/Mac/ipad pro/Switch
UH3237 3840×2160 HDMI/VGA 1080 p 〇 Windows/Mac
UH3238 3840×2160 HDMI ー 〇 Windows/Mac/ipad/Android

種類 型番 ホスト PC 側インターフェース ポート数 周辺機器側インターフェース バスパワー

USB コンバーター

UC 2322 1 USB 2 .0 2 RS-232 C（ DB9） 〇（ オプション）
UC 2324 1 USB 2 .0 4 RS-232 C（ DB9） 〇（ オプション）

UC 3008 A1 1 USB-C 3 . 2 Gen 1 1 HDMI 〇
UC 3002 A 1 USB-C 3 . 2 Gen 1 1 VGA 〇
UC 232 B 1 USB 2 .0 1 RS-232 C（ RJ- 45） 〇

UC 231A/UC 232 A1 1 USB 2 .0 1 RS-232 C（ DB9） 〇
UC485 1 USB 2 .0 1 RS- 485（ DB9/ターミナルブロック） 〇

ドッキングスイッチ US3310 2 USB-C 3 . 2 Gen 1 3 HDMI/USB-C 3 . 2 Gen 1 Type-A 〇（ オプション）

種類 型番 ホスト ポート数 PC 側インターフェース その他特長 バスパワー

USB デバイス共有器 /
スイッチ

US3342 2 4 USB-C 3 . 2 Gen 2 ー 〇（ オプション）
US3324 /US34 2 4 USB 3 .1 Gen 1 ロック機構 〇（ オプション）

US3344 /US 434 4 4 USB 3 .1 Gen 1 ロック機構 〇（ オプション）
US3344 I 4 4 USB 3 .1 Gen 1 USB ハブ 〇

US224 2 4 USB 2 .0 USB ハブ 〇（ オプション）
US 424 4 4 USB 2 .0 ー 〇（ オプション）

US221A 2 1 USB 2 .0 ー 〇
US 421A 4 1 USB 2 .0 ー 〇

種類 型番 延長距離 ポート数 PC 側インターフェース その他特長 バスパワー

USB エクステンダー

UE 350A 5 m 1 USB 3 .1 Gen 1 ー セルフパワー
UE 3310 10 m 1 USB 3 .1 Gen 1 ロック機構 バスパワー/セルフパワー

UE 3315A 15 m 1 USB 3 . 2 Gen 1 ロック機構 バスパワー / セルフパワー
UE 2120 12 m 1 USB 2 .0 ロック機構 〇（ オプション）

UE 2120 H 12 m 4 USB 2 .0 USB ハブ 〇（ オプション）
UCE 3250 50 m 4 USB 2 .0 USB ハブ セルフパワー

UCE60 60 m 1 USB 1.0 ー 〇（ オプション）
UCE 260 60 m 1 USB 2 .0 ー セルフパワー

UEH4002 A 100 m 4 USB 2 .0 USB ハブ セルフパワー
UEH4102 100 m 4 USB 2 .0 USB ハブ セルフパワー
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講演会 学校
ミーティング/

プレゼンテーションライブ配信

ライブ配信

・オールインワン AV ミキサー
オールインワン AV ミキサーは、1080p ビデオキャプチャ、ビデオスイッチ、ストリーミング用ブロードキャスター、ビデオコンバーター、
ビデオスプリッター、オーディオミキサーの機能を 1 台で実現。操作アプリにより、インターネット経由でビデオ入力をキャプチャ、ス
トリーミング、切り替え、ビデオ制作とライブストリーミングをすぐに次のレベルに引き上げることができます。

・ビデオキャプチャー
ATEN HDMI UVC Video Capture デバイスを使用すると、非暗号化 HDMI ビデオ信号を USB-C または Thunderbolt3 ノートパソコンに
送信し、主要な各種サードパーティー製ビデオ編集ソフトウェア / プラットフォームでビデオ編集やライブストリーミングを行うことがで
きます。
最新の USB3.2Type-C 仕様に準拠し、プラグ & プレイに対応しています。

・操作アプリ
ATEN コントロールアプリによって、iPad をコントロール、プレビューモニタリング、リアルタイム編集を行うためのタッチインターフェー
スへと変え、AV ミキサーと組み合わせることで、プロレベルのライブストリーミングを実現するソリューションとなります。

コンテンツ制作
ATEN は、最高品質のビデオをすべてのコンテンツクリエーターにシンプルで手頃な価格で提供し、ハードウェ
アとソフトウェアの両方から、ポストプロダクションとライブストリーミングに真のクリエイティビティを届けます。

場所を問わないプロ品質のライブストリーミング
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UC9040
StreamLIVE™ PRO　ポータブルライブストリーミングAVミキサー（リアルタイム編集機能搭載）

• ストリーミングのワークフローを簡素化させる一体型のデザイン - 1080 pビデオキャプ
チャー、ビデオレコーダー、ビデオスイッチャー、ストリーミング用ブロードキャスター、
ビデオコンバーター、ビデオ分配器、オーディオミキサーの機能を1台で実現

• 場所を問わないプロ品質のライブストリーミング - 主要なプラットフォームと互換。 
2 つのプラットフォームに対して仮想的にどこからでも同時ライブ配信が可能

• シーン切替可能な映像・音声入力を増強 - HDMI 4ソース（4 K×1系統 +1080 p×3 系統 ）
＋アナログオーディオ 2 系統（ デュアルモノラル/ フォーン端子）

• 操作アプリを実行するiPad にはUSB-type Cケーブルで給電可能
• 1080 pビデオレコーダー機能 - プログラムを録画し、USB 経由で接続された外付けハー

ドドライブまたはフラッシュドライブに直接録画メディアを保存可能
• コンパクトミキサー・コントロールパネル - 認識しやすい発光ボタンを使って、複数のビ

デオ＆オーディオソース間で切替＆ミキシング
• 直感的で強力なアプリ - カスタムビデオレイアウトのプリセット（ 最大 8シーン）、プレ

ビュー/ フル画面で動画モニタリング、リアルタイム編集、DVE/PbP/PiPエフェクトでの
トランジション、オーバーレイや字幕の追加など、プロレベルの仕上げが可能

• DVE（デジタルビデオエフェクト）によるビデオトランジション -円（開閉）、スライス、水玉、
フェード、ハート型、クロスハッチ、ランダム・スクエアといった印象的なエフェクトを
提供

• 絵コンテ風の管理方法 - ライブ配信中でもスピーディーかつスムーズにトランジション
を追加することでプロ品質の配信を実現

• オーディオ管理 - 各入力に対して、フェーダー、メーター、バランスを使ったマルチチャ
ネルオーディオミキシングが可能

• ファンレス設計＆最適化された熱気流システムにより動作が静か
• マルチタスク設計のハンドルスタンドで、携帯性を高め、人間工学的に快適な角度で

の操作を実現
• ATEN Stream to USBソフトウェア：LAN 上の PCにインストールすることで、複数の

ライブストリーム信号をUVC カメラクラスとしてキャプチャし、Skype、Zoom、MS 
Teams、OBS 等のアプリケーションに提供可能

特 長

UC9040構成図
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仕 様
機能 UC9040

ビデオ入力

インターフェース 4 K HDMI Type-A メス×1（ 最大4 K@ 60、HDCP 非対応）
HDMI Type-A メス×3（ 最大1080 p@ 60、スイッチャー、HDCP 非対応）

ビデオ出力

インターフェース 4 K ループスルー付きHDMI Type-A メス×1（ 最大4 K@ 60、HDCP 非対応）
PGM HDMI Type-A メス×1（ 最大1080 p@ 60、HDCP 非対応）

ビデオサンプリング 4 : 2 : 2 8 -bit
色空間 4 : 2 : 2 YUV

ビデオ解像度

【 HDMI1入力 】
VGA（ 640×480 @ 60）、480 p 60 /50 / 30 /25、SVGA（ 800×600 @ 60）、XGA（ 1024×768 @ 60）、720 p 60 /50 / 30 /25、

SXGA（ 1280×1024 @ 60）、WXGA+（ 1440×900 @ 60）、UXGA（ 1600×1200 @ 60 RB）、WUXGA+（ 1680×
1050 @ 60）、1080 p 60 /50 / 30 /25、2160 p 60 /50 / 30 /25

【 HDMI2 / 3 /4入力 】
VGA（ 640×480 @ 60）、480 p 60 /50 / 30 /25、SVGA（ 800×600 @ 60）、XGA（ 1024×768 @ 60）、720 p 60 /50 / 30 /25、

SXGA（ 1280×1024 @ 60）、WXGA+（ 1440×900 @ 60）、UXGA（ 1600×1200 @ 60 RB）、1080 p 60 /50 / 30 /25

【 SRC/PGM HDMI出力 】
480 p 60 /50 / 30 /25、576 p 60 /50 / 30 /25、720 p 60 /50 / 30 /25、1080 p 60 /50 / 30 /25

【 HDMI ループスルー出力 】
VGA（ 640×480 @ 60）、480 p 60 /50 / 30 /25、SVGA（ 800×600 @ 60）、XGA（ 1024×768 @ 60）、720 p 60 /50 / 30 /25、

SXGA（ 1280×1024 @ 60）、WXGA+（ 1440×900 @ 60）、UXGA（ 1600×1200 @ 60 RB）、WUXGA+（ 1680×
1050 @ 60）、1080 p 60 /50 / 30 /25、2160 p 60 /50 / 30 /25

オーディオ入力
インターフェース HDMIキャプチャー入力（ ステレオ）、6 . 5 mmジャック×2（ デュアルモノラル）

オーディオ出力
インターフェース HDMI出力（ ステレオ）、3 . 5 mmジャック×1（ ステレオ）

ネットワークプロトコル

デュアルストリームエンコーダーは Real Time Messaging Protocol （ RTMP/RTMPS）を使用して
イーサネット経由で CDNサーバーにライブストリーミング可能

ビデオエンコーディング
フォーマット: H. 264

ビットレート: 512 Kbps～10 Mbps
色フォーマット: YUV420

解像度：1080 p30 /25、720 p 60 /50 / 30 /25、480 p 60 /50 / 30 /25

オーディオエンコーディング
フォーマット: AAC

サンプリングレート: 48 kHz
ビットレート: 128 kbps

レコーディングストレージ
最大解像度：1080 p30 /25
ファイルフォーマット：MP4

対応メディア：USB 3 .x 準拠 モバイルドライブ（ HDD/SSD）またはフラッシュメモリ（ 32 GB 以上の空き容量が必要 ）
接続 USB 3 .1 Gen1 Type-A メス×2 （ Blue）、USB Type-C メス×1、GbE LANポート×1
動作環境

動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80％ RH、結露なきこと

対応 OS

【 iPad】
iOS 11以降を搭載したiPad Pro（ 第 3 世代以降）

iOS 11を搭載した下記の iPad※

・iPad pro（ 第1世代 ）・iPad pro（ 第 2 世代 ）
・iPad （ 第5世代以降）・iPad Air（ 第 3 世代以降）・iPad Mini（ 第5世代以降）

【 Andoroid】
・ Android 9以上

・ オクタコアARM Cortexグレードの以上の CPU・ 2 .75 GB 以上のシステム RAM
・ UC9040ファームウェア Ver.1.1.109以降

【 Chromebook 】
・ Android APPに対応したChromebook・ UC9040ファームウェア Ver.1. 3 .121以降

※ Appleライトニング USBアダプターが必要です。
電源

最大入力電力定格 DC12 V、7. 5A
消費電力 DC12 V：17. 37 W
ケース

ケース材料 メタル
重量 1. 85 kg
サイズ（W × D × H） 288 . 5×189.9×96 .6 mm

同梱品 USB-C→ USB-Cケーブル×1、USB-C→ USB-Aケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
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UC9020
StreamLIVE™ HD  ポータブルライブストリーミングAVミキサー（リアルタイム編集機能搭載）

• ストリーミングのワークフローを簡素化させる一体型のデザイン - 1080 p ビデオキャプ
チャー、ビデオスイッチャー、ストリーミング用ブロードキャスター、ビデオコンバーター、
4 Kビデオ分配器、オーディオミキサーの機能を1台で実現

• RMTPSプロトコルを使用し、任意の CDNプラットフォームを介して、プロ品質のビデオ
を世界各国の視聴者向けにライブストリーミング

• プラグアンドプレイ機能 - PCやソフトウェアは不要
• iPad OS の直感的なアプリを使った詳細設定 - モニタリングのプレビュー/プログラミン

グ、ビデオレイアウトやPiP 設定のリアルタイム制御＆編集、オーバーレイや字幕の追
加を設定

• 絵コンテ風の管理方法 - 最大 8シーンをプリセットすることで、その後のストリーミング
や処理の最中にハードウェアとのやりとりの頻度を抑制

• コンパクトミキサー・コントロールパネル - 認識しやすい発光キーを使って、プロの仕
上げへとスムーズに移行できるよう、複数のビデオ＆オーディオソース間で切替＆ミキ
シング

• ファンレス設計＆最適化された熱気流システムにより動作が静か
• マルチタスク設計のハンドルスタンドで、携帯性を高め、人間工学的に快適な角度で

の操作を実現
• ATEN Stream to USBソフトウェア：LAN 上の PCにインストールすることで、複数の

ライブストリーム信号をUVC カメラクラスとしてキャプチャし、Skype、Zoom、MS 
Teams、OBS 等のアプリケーションに提供可能

特 長

FHD
プログラム出力

マイク/スピーカー

4K
ループ出力

インターネット

CDN

iPad

インターネット/
LAN

Display Display

または または

Network

HDMI

USB-C

Audio 

UC9020構成図

9

Thunderbolt &
 U

S
B

9

Thunderbolt &
 U

S
B

123 124



仕 様
機能 UC9020

ビデオ入力

インターフェース 4 K HDMI Type-A メス×1（ 最大4 K@ 60、HDCP 非対応）
HDMI Type-A メス×2（ 最大1080 p@ 60、スイッチャー、HDCP 非対応）

ビデオ出力

インターフェース 4 K ループスルー付きHDMI Type-A メス×1（ 最大4 K@ 60、HDCP 非対応）
PGM HDMI Type-A メス×1（ 最大1080 p@ 60、HDCP 非対応）

ビデオサンプリング 4：2：2 8 -bit
色空間 4：2：2 YUV
ビデオ解像度

入力解像度

【 HDMI1】
VGA：640×480、480 p：720×480、SVGA：800×600、XGA：1024×768、

720 p：1280×720、SXGA：1280×1024、WXGA+：1440×900、
UXGA：1600×1200（ RB）、WUXGA+：1680×1050、

1080 p：1920×1080、4 K UHD：3840×2160、4 K DCI：4096×2160
【 HDMI2 A/B*】

VGA：640×480、480 p：720×480、SVGA：800×600、XGA：1024×768、720 p：1280×720、 
SXGA：1280×1024、1360×768、WXGA+：1440×900、UXGA：1600×1200（ RB）、1080 p：1920×1080

* 選択されたポートでのみビデオを表示。他のポートでは静止画またはグラフィックを表示。

出力解像度

【 SRC/PGM HDMI】
480 p：720×480、576 p：720×576、720 p：1280×720、1080 p：1920×1080

【 HDMI ループスルー】
VGA：640×480、480 p：720×480、SVGA：800×600、XGA：1024×768、

720 p：1280×720、SXGA：1280×1024、WXGA+：1440×900、
UXGA：1600×1200（ RB）、WUXGA+：1680×1050、

1080 p：1920×1080、4 K UHD：3840×2160、4 K DCI：4096×2160
HDCP 対応：なし

フレームレート：60 fps
オーディオ入力

インターフェース
HDMIキャプチャー入力（ ステレオ）

マイク入力×1、6 . 5 mmジャック（ デュアルモノラル） 
ライン入力×1、RCAジャック、信号レベル：-10 dBV

オーディオ出力
インターフェース HDMI出力（ ステレオ）、3 . 5 mmジャック（ ステレオ）

ネットワークプロトコル

デュアルストリームエンコーダーは Real Time Messaging Protocol (RTMP/RTMPS)を使用して
イーサネット経由で CDNサーバーにライブストリーミング可能

ビデオエンコーディング
フォーマット：H. 264、ビットレート：512 Kbps～10 Mbps、色フォーマット：YUV420

解像度 : 1080 p30 /25、720 p 60 /50 / 30 /25、480 p 60 /50 / 30 /25
オーディオエンコーディング

フォーマット：AAC、サンプリングレート：48 kHz、ビットレート：128 kbps

接続
USB 3 .1 Gen1 Type-A メス×1（ Blue）

USB2 .0 Type-A メス×1（ White）
GbE LANポート×1

レコーディングストレージ
最大解像度：1080 p

ファイルフォーマット：MP4
対応メディア：USB 3 .x 準拠フラッシュドライブもしくはメディアドライブ（ HDD/SSD）；32 GB 以上の空き要領が必要

動作環境
動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80％ RH、結露なきこと

対応 OS

iOS 11以降を搭載したiPad Pro（ 第 3 世代 ）
iOS 11を搭載した下記の iPad※

・iPad pro（ 第1世代 ）
・iPad pro（ 第 2 世代 ）
・iPad （ 第5世代以降）

・iPad Air（ 第 3 世代以降）
・iPad Mini（ 第5世代以降）

※ Appleライトニング USBアダプターが必要です。
電源

最大入力電力定格 IEC C14、AC100～240 V（ 250 V ヒューズ付き）
ケース

ケース材料 メタル
重量 1.9 kg
サイズ（W × D × H） 288 . 5×190×96 . 5 mm

同梱品 USB-A→ USB-Cケーブル×1､ USB-A→ USB-Aケーブル×1､ AC 電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
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UC3021
HDMI→USB-C UVCビデオキャプチャー（4K60p入力＆ループアウト/PD3.0 パススルー給電対応）

機能 UC3021
コネクター

ビデオ入力 HDMI Type-A メス×1（ Black ）
ビデオ出力 HDMI Type-A メス×1（ ビデオループアウト、Black ）

USB ポート
USB 3 . 2 Gen1 Type-C メス×1（ Black ）

（USB-C→USB-Cアダプターおよび USB-C→USB-Aアダプターは製品
パッケージに同梱 ）

電源（オプション）

USB Type-C メス×1※

※Power Delivery 3 .0 に対応し最大 60 W でノートパソコンに給電。
電力プロファイルは 5 V、9 V、15 V、20 V を含む 

（ USB-C 電源アダプターが別途必要 ）*
* USB-C PD 電源アダプターのみ対応。USB-C QC 電源アダプターは使用

できません。

解像度

ビデオ入力：2160 p 60、1080 p 60、720 p 60、480 p 60
HDMI 2 .0 対応（ 非暗号化 ）

ビデオスルーアウト：2160 p 60、1080 p 60、720 p 60、480 p 60
HDMI 2 .0 対応（ 非暗号化 ）

オーディオサンプリング 16 -bit PCM オーディオ、44 .1KHz および 48 KHz

出力 最大1080 p の UVCビデオストリーム（ UAC オーディオを含む）
（ 非圧縮のビデオストリームはUSB 3 .1接続においてのみ利用可能 ）

ビデオ出力

インターフェース
4 K ループスルー付きHDMI Type-A メス×1 

（ 最大4 K@ 60、HDCP 非対応）
PGM HDMI Type-A メス×1（ 最大1080 p@ 60、HDCP 非対応）

動作環境
動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80％ RH、結露なきこと

最小ハードウェア要件

PC/Mac：
CPU：Intel® i3 Dual Core 2 . 8 Ghz 以上

RAM：4 GB 以上
USB-C インターフェースまたはUSB-A インターフェース （ ドングル経

由 ）

スマートフォン *:
 Android スマートフォン（ USB-C インターフェース搭載、UVC 対応

であること）

対応 OS
Windows 10 以降、Mac OS X 10 .13 以降

Android 5 .0 .1以降（いずれもUVC 対応であること）

*スマートフォン対応の最新 UC 3021 FWのアップグレードが必須です
ケース

ケース材料 プラスチック
重量 0 .09 kg
サイズ（W × D × H） 114 .9×84 .9×20 mm

同梱品

USB-C→ USB-Aアダプター*×1
USB-C→ USB-C アダプター*×1

カメラマウントアダプター×1、製品保証書×1
クイックスタートガイド×1

*  アダプター使用時にMJPEGビデオしか検出されない、もしくはUSB 2 .0
の通信速度で接続されている場合は、USB-Cコネクターをアダプターか

ら抜き、向きを変えてからアダプターに接続しなおしてください。

仕 様

• 4 K 解像度の非暗号化 HDMIビデオ信号を1080 pでキャ
プチャー可能

• ソフトウェア不要 - PC、Mac、Android の各種プラット
フォーム用に設計されたプラグアンドプレイ製品

• 4 K60 p HDMI ループアウト - リアルタイムでの HDMIビ
デオプレビューに対応

• 最大 60 W でノートパソコンやAndroidスマートフォンを
充電 - Power Delivery 3 .0 対応。5 V、9 V、15 V、20 V
の電力プロファイルをサポート （ 対応するUSB-C 電源ア
ダプターが別途必要です）

• 付属のカメラマウントアダプターで、セットアップが簡単
かつ安定性も確保

• USB＆Thunderbolt 3（ USB-C）仕様と互換

特 長

リア
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UC3022
デュアルHDMI→USB-C UVC ビデオキャプチャーPro（AVミキサー機能搭載）

機能 UC3022
コネクター

ビデオ入力 HDMI Type-A メス×2（ Black ）
ビデオ出力 HDMI Type-A メス×1（ PGMビデオ、Black ）

USB ポート
USB 3 . 2 Gen1 Type-B オス（ Blue）

（ 製品パッケージにUSB-B → USB-Cケーブルおよび
USB-B → USB-Aケーブルを同梱 ）

オーディオ入力 XLRコネクター経由バランスアナログオーディオ×1
RCAコネクター経由アンバランスオーディオ×1

ビデオ解像度

ビデオ入力：
HDMI 準拠、

720 p50、720 p 60、1080 p24、1080 p25、1080 p30、 
1080 p50、1080 p 60、2160 p24、2160 p25、2160 p30

PGMビデオ出力：
UVCキャプチャ有効次の解像度

720 p50、720 p 60、1080 p24、 1080 p25、1080 p30、
1080 p50、1080 p 60（ 非 HDCP）

UVCキャプチャ無効次の解像度：
720 p50、720 p 60、1080 p24、1080 p25、1080 p30、

1080 p50、1080 p 60、2160 p24、2160 p25、2160 p30 
（ HDCP 有効）

オーディオサンプリング 16ビット PCM オーディオ、44 .1KHz および 48 KHz

出力

720 p 60および1080 p 60 の UVCビデオストリーム 
（ UAC audio を含む）

（ 非圧縮のビデオストリームはUSB 3 .x 接続においてのみ 
利用可能 ）

動作環境
動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80％ RH、結露なきこと

最小ハードウェア要件

PC/Mac：
CPU：Intel® i3 Dual Core 2 . 8 Ghz 以上

RAM：4 GB 以上
USB-C インターフェースまたはUSB-A インターフェース

スマートフォン *：
UVC 対応 * で USB-C インターフェースを搭載した Android 

スマートフォン

* UVC 互換デバイスの詳細リストは、サードパーティApp によ
って公開された次の URL にてご確認ください。

 https://www.camerafi.com/supported-devices/
接続 Bluetooth Low Energy（ BLE）テクノロジー

対応 OS

Windows 10 以降 *、Mac OS X 10 .13 以降
Android 5 .xまたは iOS 10 .1以降

Bluetooth Low Energy（ BLE）がサポートされたBluetooth 
4 . 2 以降

*Windows 7はドライバーのインストールが必要です。
消費電力 DC 5 V：4 .4 W
ケース

ケース材料 メタル
重量 0 .68 kg
サイズ（W × D × H） 130×151. 8×42 . 5 mm

同梱品
USB-B → USB-C ケーブル×1、USB-B → USB-A ケーブル×1

電源アダプター×1、カメラマウントアダプターキット×1
クイックスタートガイド×1

仕 様

• USB 3 .xインターフェース経由で接続されたPCまたはモバイル
デバイスから2 系統の 4 Kライブ映像をシームレスに伝送し、
1080 p UVCフォーマットでミキシング＆キャプチャー

• 直感的な Android / iOSアプリコントロール 
- カメラデバイスをセットアップして接続するだけで、どこから
でもプロフェッショナルなライブストリーミングが可能 
- マルチクロップ機能 - 接続したHDMI入力から複数の画像を
クロップし、リサイズして別のシーンに挿入することが可能 
- リモートデッキ機能 - 最大18 個のホットキー機能をカスタマ
イズでき、OBSや他のストリーミングソフトウェアを制御

• リアルタイムでの HDMIプログラムビデオプレビューに対応
• 簡単に識別できるクロマキー - どこにいても背景の入替が簡単
• デュアルアナログオーディオ入力が可能なオーディオミキサー

を提供
• 通常使用時は保護されたビデオ（ 暗号化済み）の切替モード

に対応
• USB ＆ Thunderbolt 3（ USB-C）に互換

特 長

リア
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UC3020
HDMI→USB-C UVCビデオキャプチャー

仕 様

• ビデオカメラやデジタル一眼レフカメラ（ DSLR ）の非暗号化
HDMIビデオ信号を最大1080 p@ 60 Hz の解像度でキャプ
チャー※1

• ライブビデオストリーミング、インターネット放送、ビデオ
会議に対応

• 主要なストリーミングソフトウェアと互換 - OBS、Xsplit、
YouTube、Facebook、Twitch に対応

• プラグアンドプレイ - UVC/UAC v1.1対応
• USB 3 . 2 Gen1 Type-C 規格に互換
• Windows および Mac OS Xに対応

※1 本製品はHDCPによって保護されたコンテンツを表示した
りキャプチャーしたりすることはできません。

特 長

機能 UC3020
コネクター

ビデオ入力 HDMI Type-A メス×1（ Black ）

USB ポート USB 3 . 2 Gen1 Type-C オス（ White） 
または USB 3 . 2 Gen1 Type-A オス（ ドングル経由、Black ）

入力
規格準拠 HDMI 1.4 b、最大1080 p@ 60 Hz（ 非 HDCP）
入力解像度 480 p、720 p、1080 p
色空間 YUV 2、RGB
オーディオ 16 -bit PCM オーディオ、32 KHz、44 .1KHz および 48 KHz

出力

ビデオ
最大1080 p の UVCビデオストリーム（UAC オーディオを含む） 

（ 非圧縮のビデオストリームはUSB 3 . 2 接続においてのみ 
利用可能 ）

動作環境
  動作温度 0～40 ℃
  保管温度 -20～60 ℃
  湿度 0～80 % RH、結露なきこと

最小ハードウェア要件

PC：
CPU：Intel® i3 Dual Core 2 . 8 Ghz 以上

RAM：4 GB 以上
USB-C インターフェース または USB-A インターフェース 

（ ドングル経由 ）
スマートフォン *：

USB-C インターフェース の Android スマートフォン

対応 OS

Windows 7以降
Mac OS X 10 .13 以降
Android 5 .0 .1以降

（いずれもUVC 対応であること）
*スマートフォン対応の最新 UC 3020 FW のアップグレードが必須です

ケース
  ケース材料 アルミニウム
  重量 0 .04 kg
  サイズ (W × D × H) 73×42×14 mm 

同梱品

USB-C→ USB-Aアダプター*×1
クイックスタートガイド×1

* アダプター使用時にMJPEGビデオしか検出されない、もしくはUSB 
2 .0 の通信速度で接続されている場合は、USB-Cコネクターをアダプタ

ーから抜き、向きを変えてからアダプターに接続しなおしてください。

9

Thunderbolt &
 U

S
B

9

Thunderbolt &
 U

S
B

127 128



ドッキングステーション

ATEN ドッキングステーションシリーズは、どのようなデスクトップでも接続性を拡張でき、なおかつシンプルで生産性の高い作業環境が構
築できるように開発された製品を各種ラインナップしております。弊社では、ユーザーの皆様のデスクトップ環境における要件に合わせて、
ご予算の中から最適なドッキングステーションを提供しています。これらの製品は、ユーザーの生産性を高め、ノートパソコンの充電を行う
と同時に、人間工学的なデザインにも優れています。

弊社のドッキングステーションを最大限に活用するには、お使いのノートパソコンが下記のシステム要件を満たしていることをご確認くださ
い。

USB-C 対応 Windows ノートパソコン マルチプラットフォーム対応

1. Windows 10 (32 ビット / 64 ビット ) 以降
2. 第 7 世代 Intel Core プロセッサー以降
3. USB-C ポートを介して映像を出力する場合、DP Alt モードに対応している必要があります。
適切な製品であるかどうかを識別するには、下記のロゴをご確認ください。

1. MacBook 2015 以降
2. MacBook Pro 2016 以降
3. Mac OS X 10.12 以降

・SuperSpeed USB Trident ロゴ + 
DisplayPort ロゴ

・SuperSpeed USB Power Delivery 
Trident ロゴ + DisplayPort ロゴ

・SuperSpeed USB 10Gbps 
Power Delivery Trident ロゴ + 
DisplayPort ロゴ
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UH3235
USB-C 4K 対応ウルトラミニドッキングステーション（電源パススルー付き）

仕 様

• ラップトップ、スマートフォン、USB-Cゲームコンソール用の
多機能 USB-Cミニドッキングステーション

• USB Power Delivery 2 .0（ PD 2 .0）対応 - 最大 60 Wの充電
が可能（ 追加の USB-C PD 電源アダプターが必要 ）

• 4 K 対応 - 最大 3840×2160 @30 Hz
• Samsung DeX モードまたはHuawei Desktop モード対応
• カードケースサイズの軽量な設計 - ポケットに収まるスタイ

リッシュで超小型なスマートデザイン

特 長

機能 UH3235
コンピューター接続数 1
ケーブル長 50 cm
コネクター

コンピューター USB Type-C メス×1（ Black ）

デバイス

USB 2 .0 Type-A メス×1（ Black ）*
USB 3 . 2 Gen1 Type-A メス×1（ Blue）**

* 最大 5 V、0 . 3A 出力に対応
** 最大 5 V、0 .7A 出力に対応

ビデオ出力 HDMI メス×1（ Black ）

電源

USB Type-C DC 入力 メス×1 *

*Power Delivery 2 .0 に対応しており、5 V、9 V、15 V、20 V
の範囲で可変し、USB-C端子から最大60Wの電力を供給可能。

（ 追加の USB-C PD 電源アダプターが必要 ）
*モバイルデバイスの充電には、25 W を超えるLPS（ Limited 

Power Source）認定USB-C PD 電源アダプターの使用を 
推奨します。

解像度 3840×2160 @30 hz
消費電力 DC 5 V：7. 5 W

システム要件

・Windows 10 以降が搭載されたDP Altモード * 対応の
USB-Cコンピューター

・Mac OS X 10 .12 以降が搭載されたUSB-Cコンピューター
・Android 8 .0 以降が搭載されたDP Altモード** 対応の

USB-C スマートフォン **
・iOS 12 .1以降が搭載された第 3 世代 iPad Pro （ 2018） ***

* 第7世代 Intel Coreプロセッサー（Kaby Lake）以降であること。
CPU の世代に関する詳細は、次の URL にてご確認 

ください。
https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/

processor-numbers.html
** PCのように操作できるのは SamsungとHuawei のみです。
その他のスマートフォンはミラーモードにのみ対応しています。
サポート対象となるモバイルデバイスの詳細は、UH3235 の 

ユーザーマニュアルにてご確認ください。
*** HID をより良い操作感でお使いいただくには、iPad OS 13

以降のバージョンを推奨します。
動作環境

動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80％ RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 .05 kg
サイズ（W × D × H） 93×70×15 mm

同梱品 USB-Cケーブル×1、クイックスタートガイド×1

リア

フロント
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UH3234
USB Type-C マルチポートドッキングステーション（PC給電対応）

仕 様

• USB Type-Cケーブル1本で最大10 台のデバイスを接続可能
• ドックを介して60Ｗまでの電源給電が可能
• 対応電源仕様 - 20 V/ 3A、12 V/ 3A、9 V/ 3A、5 V/ 3A
• ミラーモード・拡張モード機能でデュアルディスプレイに対応
• コンパクトで洗練されたドッキングステーション

特 長

機能 UH3234
コンピューター接続数 1
コネクター

コンピューター USB-C オス×1
デバイス USB 3 .1 Gen1 Type-A メス×3

ビデオ出力
DisplayPort メス×1

HDMI メス×1
 VGA メス×1

LAN ポート ギガビットイーサネット×1
オーディオ ステレオミニジャック×1（ マイクロフォン/ヘッドフォン）

電源

USB-C メス×1
Power Delivery 2 .0 に対応し最大 60 W で給電、

電力プロファイルは 5 V、9 V、12 V、15 V、20 V を含む※

※ USB-C PD電源アダプターのみ対応、USB-C QC電源アダプター
は使用できません。

フラッシュメモリ SD/SDHC/SDXC カードスロット×1
Micro SD/SDHC/SDXC（ 最大128 GB）カードスロット×1

電源 USB-C メス×1、電源給電最大 60 W

解像度

シングルディスプレイ
DisplayPort：3840×2160 @30 Hz ※1

HDMI：3840×2160 @30 Hz  
または VGA：1920×1200 @ 60 Hz

デュアルディスプレイ ※2

DisplayPort/HDMI：1920×1080 @ 60 Hz
DisplayPort/VGA：1920×1080 @ 60 Hz

※1 USB-Cポートを介して映像を出力する場合、DP Altモード
に対応している必要があります。 
第 7 世代インテル® Core™ プロセッサー(Kaby Lake) 以降を
使用してください。

※2 デュアルディスプレイを使用する場合、ご使用のコン
ピューターにMST対応グラフィックカードが搭載されてい
る必要があります。Macコンピューターの場合、シングル
ディスプレイ出力のみ対応します。

消費電力 DC 5 V；15 W
動作環境
  動作温度 0～40 ℃
  保管温度 -10～70 ℃
  湿度 10～90 % RH、結露なきこと
ケース
  ケース材料 アルミニウム
  重量 0 . 32 kg
  サイズ (W × D × H) 280×75×15 mm
同梱品 クイックスタートガイド×1
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UH3237
USB Type-C  PD3.0/パススルー給電対応ドッキングステーション（13in1）

• USB Type-Cケーブル1本で最大13 台のデバイスを増設可能
• 解像度 - シングルディスプレイの場合：最大4 K@30 Hz（ 3840×

2160 @30 Hz ）※1 
デュアルディスプレイの場合：最大1080 p（ 1920×1080 @ 60 Hz ）※

2

• USB Power Delivery 3 .0（PD 3 .0）対応 - USB-C 電源アダプターを介
して、最大 85 W でノートパソコンを充電可能（ 対応電源仕様は 5 V、
9 V、12 V、15 V、20 V※3）

• 洗練された超薄型のデザイン - ドッキングステーションの上に直接
15インチノートパソコンを置けるため省スペース化を実現

• 本体に1m の USB-Cケーブルを一体化することで、柔軟性と利便性
を向上

※1 第7世代 Intel Coreプロセッサー（Kaby Lake）以降であること。USB-C
ポートを介して映像を出力する場合、DP Altモードに対応している必
要があります。また、デュアルディスプレイを動作させるには、コン
ピューターのグラフィックカードがMSTテクノロジーに対応しているこ
とを確認してください。

※2 Macコンピューターはシングルディスプレイ出力のみ対応しています。
※3 充電に要する時間は、UH3237に接続されているUSB-C電源アダプターの

仕様によって変動します。

特 長

機能 UH3237
コンピューター接続数 1
コネクター

コンピューター USB 3 .1 Gen1 Type-Cテザーケーブル（ 30 cm）

デバイス

USB 2 .0 Type-A メス×2 *
USB 3 .1 Gen1 Type-A メス×3（ Blue）*

USB 3 .1 Gen 1 Type-C メス×1（ データのみ）*
* 上記 6 ポートの総出力は 5 V、10 W です

ビデオ出力 HDMI メス×2、VGA メス×1
LAN ポート ギガビットイーサネット メス×1（ Black ）

オーディオ 3 . 5 mmステレオ4 極マイクロフォン/ 
ヘッドフォン ジャック×1

電源

USB Type-C メス×1*
*  最大 85 W まで給電可能な USB Power Delivery 3 .0 対応。

    電力プロファイルには 5 V、9 V、12 V、および 20 V が
含まれます。（追加のUSB-C PD電源アダプターが必要）

*  基本的な USB 機能とビデオ出力の最小システム電力要件
は、少なくとも 5 V、15 W でなければなりません。

*  デバイスの充電には、65 W を超える Limited Power 
Source（ LPS ）認定 USB-C PD 電源アダプターを推奨しま
す。

*  最初の 15 W は UH3237 に供給され、残りはノートパソ
コンに供給されます。

性能

フラッシュメモリ
SDカードスロット×1（ SD/SDHC/SDXC）

Micro SDカードスロット×1 
（ Micro SD/SDHC/SDXC、最大128 GB）

解像度

シングルディスプレイ
HDMI：3840×2160 @30 Hz または  

VGA：1920×1080 @ 60 Hz
デュアルディスプレイ※

HDMI×2：1920×1080 @ 60 Hz
※デュアルディプレイを機能するには、コンピューターの

グラフィックカードが MST テクノロジーに対応してい
る必要があります。
Mac コンピューターは、シングルディスプレイ出力のみ
対応します。

消費電力 DC 5 V:15 W

システム要件

・ Windows 10 以降が搭載されたDP Altモード※1

対応の USB-Cコンピューター
・ Mac OS X 10 .12 以降が搭載された 

USB-Cコンピューター
・ iOS 12 .1以降が搭載された 

第 3 世代 iPad Pro（ 2018）※2

※1 第7世代 Intel Coreプロセッサー（Kaby Lake）以降で
あること。CPUの世代に関する詳細は、次のURLにて
ご確認ください。
https://www.intel.com/content/www/us/en/
processors/processor-numbers.html

※2 HIDをより良い操作感でお使いいただくには、iPad OS 
13以降のバージョンを推奨します。

動作環境
動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80％ RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 上部カバー：アルミ、底面：プラスチック
重量 0 . 37 kg
サイズ（W × D × H） 350×75×15 mm

同梱品 クイックスタートガイド×1

仕 様
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UH3238
USB-C モバイルドッキングステーション（4K、電源パススルー対応）

• USB Type-A ポート2 箇所、オーディオ/HDMI/USB Type-C DC 入
力ポート各1箇所を一体化した 5 -in-1ドッキングステーション

• USB PD 3 .0 対応。USB Type-C PD 電源アダプター経由で最大
92Wまで充電可能 - 5V、9V、15V、20Vの電源プロファイルをサポー
ト

• 最大4 K（3840×2160）@ 60 Hzで DP1.4 Altモードをサポートし、
優れたビデオ出力を実現

• HDMI (3 D、Deep Color、4 K)、 HDCP 2 . 2 準拠
• プラグアンドプレイ - ドライバー不要
• 主要な OS（ Windows®、Mac OS X、iPad OS(USB Type-C)、

Android）で動作
• Thunderbolt™ 3（ USB Type-C）に対応
• モバイルワークステーション向けの小型軽量設計

特 長

機能 UH3238
コンピューター接続数 1
コネクター

コンピューター USB 3 . 2 Gen 1 Type-C

デバイス

USB 3 . 2 Gen 1 Type-A メス×2 （ Blue）*
USB 3 . 2 Gen 1 Type-C メス×1 （ Black ）*

*a. USB 3.2 Gen 1 Type-Aポート （1ポート）は、BC1.2（5V、7.5W）
に対応。

*b. USB 3 .2 Gen 1 Type-A （ 1 ポート ）は、5 V、4 .5 W に対応。
*c. USB Type-A ポート出力は、最大 5 V、4 .5 W に対応。
*d. USB 3 .2 Gen 1 Type-C （ 1 ポート ）は 5 V、12 .5 W に対応。
*e. USB ポート 3 箇所 （ Type-A × 2、Type-C × 1 ）の合計出力は、

最大 5 V、7 .5 W。
* ｆ . UH3238 を外部 USB-C PD 電源アダプターで駆動する場合、

2 つの USB-A ポートが合計 5 V、9 W を共有します。
*g. iPad から USB-C 経由で UH3238 に給電する場合、USB-A ポー

ト 2 個と USB-C ポート 1 個で合計 5 V、7 .5 W を共有します。
*h. PC から USB-C 経由で UH3238 に給電する場合、USB-A ポー

ト 2 個と USB-C ポート 1 個の合計 5 V、12 .5 W を共有（@5 V、
3 A バスパワー駆動 ）

ビデオ出力 HDMI メス×1（ Black ）
オーディオ 3 . 5 mmステレオ4 極マイクおよびヘッドホンジャックx1

電源

USB Type-C メス×1 （USB 3.2 Gen 1のデータ転送に対応）
*

*Power Delivery 3 .0 対応。5 V、9 V、15 V、20 V の範囲で可変し、
USB Type-C 端子から最大 92 W の電力を供給可能。（ 追加
の USB Type-C PD 電源アダプターが必要 ）

解像度

3840×2160 @ 60 Hz*
* 最大帯域幅を得るには、上りは DSC3 :1 および HBR3 で標準の

DP1 .4 Alt モードをサポートする必要があります。上りで
サポートされている DP1 .2 Alt モードに接続する場合、帯
域幅の制限により、HDMI の最大解像度は 4 K@30 Hz にな
ります。

消費電力 5 V、8 W

システム要件

Windows 10 以降が搭載されたDP Altモード * 対応の
USB Type-Cコンピューター

Mac OS X10 .12 以降が搭載された 
USB Type-Cコンピューター

iPad OS 13 .1以降が搭載されたiPad Pro（ USB Type-C）
Android 8 .0 以降が搭載されたDP Altモードの 

USB Type-C スマートフォン
* 第 7 世代インテル Core プロセッサー（ Kaby Lake ）以降。

CPU の世代の詳細については、https://www.intel.com/
content/www/us/en/processors/processor-numbers.html
を参照してください。

動作環境
動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80％ RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 アルミニウム
重量 44 g
サイズ（W × D × H） 90×32×8 . 2 mm

同梱品 クイックスタートガイド×1

仕 様

USB 3.2
Gen1
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ATEN Thunderbolt3/USB-Cドッキングスイッチは、接続性を拡張し、異なるノートパソコン、タブレット、また
はスマートフォン間でディスプレイや USB デバイスを共有できるように設計された共有スイッチ機能を備えてい
ます。これにより、1 セットのディスプレイ、キーボード、マウスを使用して、2 つのシステムをシームレスに制
御し、デスクスペースを節約できます。

ドッキングスイッチ

・超高速
次世代への汎用性を高めるため、最大 20Gbps のデータ転送速度に対応。

・デュアル 4K ディスプレイ共有
Thunderbolt™ および HDMI のデュアル 4K 出力により、新しいマルチメディア体験を実現。

・キースイッチ
ワイヤードリモコンのボタンを押すと、2 台のコンピューターでドッキングスイッチに接続された周辺機器を共有できます。

・ハイスピード切替
遅延や解像度の問題を解決する ATEN テクノロジーで、2 つのシステム間の切り替えを 2 秒に抑え、ワークフローを効率化します。

・PD3.0 パススルー
PD3.0 パススルーは、電話とラップトップを同時に使用し、外付けハードディスクドライブやゲーム機器などの電力を消費するデバイス
にも十分な電力を供給します。

・DeX モード対応
スマートフォンとの互換性により、ドッキングスイッチをスマートフォンとドッキングし、Samsung DeX モードでマルチタスク用の外部ディ
スプレイを備えたワークステーションを構築することができます。

注意：これらの主な特長は、全ての製品で利用できる訳ではありません。詳細については各製品ページにてご確認ください。
製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。
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US3310
2ポート USB-C Gen 1ドッキングスイッチ（電源パススルー対応）

• USB-CノートパソコンとAndroidスマートフォンの間でHDMIモニター
1台と接続されたUSB周辺機器を共有可能

• USB Power Delivery 3 .0（ PD 3 .0）対応 - 最大 85 W でノートパソコ
ンを充電（ USB-C 電源アダプターが追加で必要 ）

• 4 K 解像度対応 - 最大 3840×2160 @30 Hz
• Samsung DeXモードまたはHuaweiデスクトップモードに対応
• ビデオダイナシンク機能 - EDIDおよびHDCPモニター/コンピューター

がスムーズに機能するため、連続的なリアルタイム切替のような高
速切替が可能

• ワイヤードリモコンのボタン操作でデバイスを切替
• プラグアンドプレイ - ドライバー不要
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Android、iPad Pro

（ iOS13 以降）

特 長

機能 US3310
コンピューター接続数 2
コネクター

コンピューター

USB 3 . 2 Gen 1 Type-C ポート1（ ノートパソコン）
USB 3 . 2 Gen 1 Type-C ポート2

（ Android：Samsung Dexモードまたは 
Huaweiデスクトップモード）

デバイス USB 3 . 2 Gen 1 Type-A メス×2
ビデオ出力 HDMI メス×1

電源

USB-C DC 入力 メス×1*
ポート1：5 V/9 V/15 V/20 Vの出力で充電を行う

USB-C PDノートパソコン充電に対応 *
ポート2：最大 5 V、2 Aの出力に対応

* 最大 100 W の USB-C PD 電源アダプターの入力に対応。
* 機器の充電には、LPS（ Limited Power Source ）認証済み

の USB-C PD 電源アダプター（ 65 W 以上 ）を推奨。基本
的な USB の機能とビデオ出力を行うための最小システム
電源要件は 5 V、3 A。

* 最初の 15 W は US3310 に、次の 10 W はポート 2 に接続
された USB-C デバイスに、それぞれ給電。また、バラン
ス電源はポート 1 に接続された USB-C デバイスに供給。

ポート選択
入力 ワイヤードリモコン

システム要件

・ Windows 10 以降が搭載されたDP Altモード※1

対応の USB-Cコンピューター
・ Mac OS X 10 .12 以降が搭載された 

USB-Cコンピューター
・ Android 8 .0 以降が搭載されたDP Altモード※2

対応の USB-C スマートフォン
・ iOS 13 以降が搭載されたiPad Pro※3

※1 第7世代 Intel Coreプロセッサー（Kaby Lake）以降で
あること。CPUの世代に関する詳細は、次のURLにて
ご確認ください。 
https://www.intel.com/content/www/us/en/
processors/processor-numbers.html

※2 PCのように操作できるのはSamsungとHuaweiのみで
す。その他のスマートフォンはミラーモードにのみ対応し
ています。サポート対象となるモバイルデバイスの詳細
は、US3310のユーザーマニュアルにてご確認ください。

※3 HIDをより良い操作感でお使いいただくには、iPad OS 
13以降のバージョンを推奨します。

消費電力 DC 5 V:15 W
LED

選択 2（ White）
動作環境

動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80％ RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 アルミニウム
重量 0 . 33 kg
サイズ（W × D × H） 143×119×24 mm

同梱品 USB-Cケーブル×2、ワイヤードリモコン×1
クイックスタートガイド×1

仕 様

リア

フロント
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UC3238
USB-C→4K HDMIケーブル（2.7m）

仕 様

• DP Altモード機能を使用しているUSB-C 対応のノートパソコン
またはスマートフォンを、1本のケーブルで HDMI 互換ディスプ
レイに接続可能

• 最大解像度4 K@ 60 Hz（ 3840×2160 @ 60 Hz ）
• 最大 2 .7m の長距離接続に対応
• 追加のドングルやHDMI 延長ケーブルが不要
• ホットプラグ対応 - ドライバーや外付け電源アダプターは不要
• 主要な OSと動作可能 - Windows、Mac、Android

特 長

機能 UC3238
コンピューター接続数 1
コネクター

USB ポート USB-C オス×1
ビデオ出力 HDMI Type-A オス×1

ビデオ
最大ピクセルクロック 594 MHz
最大解像度 3840×2160 @ 60 Hz

規格準拠
DP Altモードの USB 3 .1 Type-C 

(Thunderbolt™ 3 準拠 )、 
USBビルボードデバイスクラス、HDCP 2 . 2、HDMI

オーディオ
出力 HDMI Type-A オス×1

動作環境
  動作温度 0～40 ℃
  保管温度 -20～60 ℃
  湿度 0～80 % RH、結露なきこと
ケース
  ケース材料 プラスチック
  重量 0 .16 kg
  サイズ (W × D × H) 64×21×11mm

UC3008A1
USB Type-C→HDMIコンバーター（4K60p対応）

• USB-C 対応のラップトップやスマートフォンからHDMI 4 K@ 60 Hz 
（ 4096 x 2160 @ 60 Hz ）のディスプレイ、テレビ、プロジェクターに

高品質のビデオを転送します。
• ビデオ信号への干渉低減と放熱の役割を果たすケースを採用
• コンパクトで軽量なデザイン
• 主要 OS（ Windows10、Mac、iPad Pro）に互換
• プラグアンドプレイ対応 -ソフトウェア不要

特 長

機能 UC3008A1
ビデオ入力

インターフェース USB3 . 2 Gen1Type-C
ケーブル長 15.4㎝
ビデオ出力

インターフェース HDMI メス×1
ビデオ

最大解像度 4096 x 2160 @ 60 Hz
最大ピクセルクロック 594 MHZ

規格準拠

USB 3 . 2 Gen 1 Type-C DP Altモード
（ Thunderbolt™ 3 対応）
USB Billboard Device Class

HDMI; HDCP 2 . 2
オーディオ

出力 HDMI Type-A メス×1

システム要件

Windows 10 以上
USB-C 対応パソコン、DP Altモード搭載

Mac OS X 10 .12 以上、USB-C 対応コンピュータ
Android 8 .0 以降、USB-C 対応スマートフォン、 

DP Altモード搭載
iOS 12 .1以上、iPad Pro 第 3 世代（ 2018）

動作環境
動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60°C
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 アルミニウム
重量 0 .02 kg
サイズ（W × D × H） 432×110×220 mm

仕 様
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UC485
USB→RS-422/RS-485アダプター

• USB ポートをRS- 422またはRS- 485コンソールポートに変換
• 高速 COM ポート転送速度 - 最大 921.6 Kbps
• DB-9ピン オス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単に

ワイヤリングが可能
• モード選択機能によって、ターミナル/ECHO モードの選択が可能
• 対応 OS - Windows Vista/ 7以上、Mac、Linux
• 電源アダプター不要の USBバスパワー対応

特 長

機能 UC485
コネクター

USB ポート USB Type-A オス×1
シリアル DB-9 ピン オス×1

データ伝送速度 921.6 Kbps
ケーブル長 1. 2 m
LED 電源状態：RS- 422（ Orange）、RS- 485（ Green）
電源供給モード バスパワー
USB 規格 USB 準拠
動作環境

動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60°C
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 .09 kg
サイズ（W × D × H） 95. 3×41×22 mm

仕 様

UC3002A
USB-C→VGAコンバーター

仕 様

• USB Type-Cを搭載したノートパソコンやモバイルデバイスから出
力されたビデオ信号を最大1920×1200 @ 60 Hz の解像度に変換
し、VGA 対応のディスプレイやプロジェクターに表示※1

• コンパクトで軽量なデザイン
• 主要 OS（ Windows/OS X/iPad Pro 第 3 世代 /Android）に互換
• プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェア不要

※1 第7世代インテル® Core™ プロセッサー（Kaby Lake） 以降を使
用してください。USB-Cポートを介したビデオ出力には、DP Alt
モードに対応している必要があります。

特 長

機能 UC3002A
ビデオ入力

インターフェース USB Type-C オス×1（ Black ）
ビデオ出力

インターフェース D-sub 15ピン メス×1（ Black ）
ビデオ

最大ピクセルクロック 148 . 5 MHz
最大解像度 1920×1200 @ 60 Hz

規格準拠 USB3.2 Gen 1 Type-C DP Altモード （Thunderbolt™ 3準拠）
USB Billboard Device Class

システム要件

・Windows 10 以降が搭載されたDP Altモード * 対応の
USB-Cコンピューター

・Mac OS X 10.12 以降が搭載されたUSB-Cコンピューター
・Android 8 .0 以降が搭載されたDP Altモード* 

対応の USB-C スマートフォン
・iOS 12 .1以降が搭載された第 3 世代 iPad Pro （ 2018） 

* 第 7 世代 Intel Coreプロセッサー（ Kaby Lake）以降であ
ること。CPU の世代に関する詳細は、次の URL にて 

ご確認ください。
https://www.intel.com/content/www/us/en/

processors/processor-numbers.html
動作環境

動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60°C
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 アルミ
重量 0 .02 kg
サイズ（W × D × H） 39. 5×1.4×96 mm
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UC232A / UC232A1
USB→RS-232Cコンバーター（35cm/100cm)

UC232B
USB→RJ-45(RS-232C)コンソールアダプター

• 携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプター
等に接続可能

• RS-232 Cシリアルインターフェース対応
• USB 準拠
• データ転送速度 : 最大 230 Kbps
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Liunx、Mac

• USB ポートをRJ- 45コンソールポート（ RS-232 C）に変換
• RJ- 45ストレートケーブル対応 - ネットワークルーターやモデム、ネッ

トワークスイッチを接続する際の RJ- 45クロスケーブルは不要
• 高速 COM ポート転送速度 - 最大 921.6 Kbps
• COM ポートの値が維持できるため、デバイスへのポート設定が省略

可能
• 対応 OS：Windows、Mac、Linux

特 長

特 長

機能 UC232A UC232A1
コネクター

USB ポート USB Type-A オス×1
シリアル DB-9ピン オス×1

データ伝送速度 230 Kbps（ 最大 ）
LED データ転送 / ハンドシェイク：1（ Orange）
USB 規格 USB 準拠
電源供給モード バスパワー
動作環境

動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 .04 kg 0 .06 kg
サイズ 
(W × D × H)

66×34×16 mm/
ケーブル長：35 cm

66×34×16 mm /
ケーブル長：100 cm

同梱品 ユーザーマニュアル×1
※ 2018年3月生産分より、ソフトウェアはATENのWebサイトからダウンロードをお

願いいたします。

機能 UC232B
コネクター

USB ポート USB Type-A オス×1
シリアル DB-9ピン オス×1

データ伝送速度 921.6 Kbps
ケーブル長 1. 2 m
LED 電源状態：1（ Orange）
USB 規格 USB 準拠
電源供給モード バスパワー
動作環境

動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 .06 kg
サイズ (W × D × H) 26×58×23 mm / ケーブル長：1. 2 m

同梱品 ユーザーマニュアル×1

仕 様

仕 様
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UC2322 / UC2324
2/4ポートUSB→シリアルRS-232Cコンバーター

UC2322

UC2324

UC2322

UC2324

• 自動ハンドシェークモードに対応
• データ転送速度は最大115. 2 Kbps
• バスパワー対応、オプションで外部電源使用
• RS-232 Cシリアルポートを簡単に 2 /4ポート増設可能
• USB1.1、USB2 .0 対応
• RS-232 Cシリアルインターフェース対応
• アップ/ダウンストリームの双方向通信に対応したデータバッファ

機能
• IRQ、DMA、I/Oアドレス不要
• ホットスワップ、プラグアンドプレイに対応
• 16 KV ESD 保護に対応
• 携帯電話、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプター

の接続可能
• 対応 OS - Windows、Linux※

※ Linuxで使用する場合は、Kernel 2.6.x 以降にのみ対応しています。

特 長

機能 UC2322 UC2324
デバイス接続数 2 4
コネクター

USB ポート USB Type-B メス×1

シリアル

DB-9ピン オス×2
RS-232 C信号：TXD、RXD、

RTS、CTS、DTR、DSR、
DCD、RI、GND

データビット：5、6、7、8
ストップビット：1、1. 5、2

DB-9ピン オス×4
RS-232 C信号：TXD、RXD、

RTS、CTS、DTR、DSR、
DCD、RI、GND

データビット：5、6、7、8
ストップビット：1、1. 5、2

電源 DC 電源ジャック×1
LED

ポート 2（ Green） 4（ Green）
電源 1（ Orange）

データ伝送速度 115. 2 Kbps( 最大 )
USB 規格 USB 1.1、USB 2 .0 準拠
電源供給モード バスパワー
電源入力

電源アダプター 入力：AC100 V～240 V 50 /60 Hz、出力：DC 5 V；2 .6 A
消費電力 0 . 5 W 0 .6 W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 %  RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0 . 30 kg 0 . 32 kg
サイズ (W × D × H) 125×80×25 mm

同梱品 USBケーブル (1. 8 m)×1、ソフトウェアCD×1、 
ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1

仕 様フロント

リア
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フロント

リア

US3342
USB-C 2ポートUSB 3.2 Gen 2デバイス共有器（電源パススルー対応）

• USB-Cコンピューター2 台で USB 3 . 2 Gen 2 周辺機器 4台を共有。
データ転送速度は最大10 Gbps

• USB Power Delivery 3 .0（ PD 3 .0）対応 - 最大 85 W でノートパソ
コンを充電（ USB-C 電源アダプターが追加で必要 ）※

• BEZEL X - 2 種類のプラットフォーム（ Windows、Mac ）間でファイ
ル転送機能とマウス操作を実現

• 電力プロファイル 5 V、9 V、15 V、20 Vの電源仕様に対応
• ワイヤードリモコンのボタン操作でデバイスを切替
• LEDコンソール・インジケーター - アクティブなコンピューターを

LED 表示
• プラグアンドプレイ - ドライバーや追加の電源アダプターは不要
• 過電流保護

※ 機器の充電には、LPS（Limited Power Source）認証済みの
USB-C PD 電源アダプター（65W以上）を推奨。 
基本的なUSBの機能とビデオ出力を行うための最小システム電
源要件は5V、3A。

特 長

機能 US3342
コンピューター接続数 2
コネクター

コンピューター USB 3 . 2 Gen 2 Type-C メス×2（ Black ）

デバイス USB 3 . 2 Gen 2 Type-A メス×3（ Blue）
USB 3 . 2 Gen 2 Type-C メス×1（ Black ）

電源

USB Type-C メス×1
（ 5 V、9 V、15 V、20 V 出力の USB PD3 .0 対応）

※ 機器の充電には、LPS（ Limited Power Source ）認証
済みの USB-C PD 電源アダプター（ 65 W 以上 ）を推
奨。基本的な USB の機能とビデオ出力を行うため
の最小システム電源要件は 5 V、3 A。

ポート選択
入力 ワイヤードリモコン / ソフトウェア

消費電力 DC 5 V: 0 .43W
LED

選択 2（ White）
動作環境

動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80％ RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 アルミ
重量 0 . 26 kg
サイズ（W × D × H） 143×90×24 mm

同梱品
USB-C 3 . 2 Gen 2ケーブル×2

ワイヤードリモコン×1
クイックスタートガイド×1

仕 様
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US3344I
4ポート USB3.2 Gen1 業務用デバイス共有器（4入力）

• 4台のコンピューターで4台の USBデバイスを共有可能
• USB3 . 2 Gen1準拠 - 最大データ転送速度 5 Gbps
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac
• ポートの選択状況はLEDランプで表示
• メタルシャーシを採用し壁面へのマウントが可能
• 市販の USB M2 スクリューロックケーブルに対応
• ポート選択 - ワイヤードリモコン（ プッシュボタン）、または 

5 極ターミナルブロックを介したRS- 422 /RS- 485リンク
• ホットプラグ対応
• ターミナルブロックによるDC9～24 Vの電源入力に対応
• バッテリー充電（ USB BC）仕様1. 2 および過電流保護に対応

※電源供給は以下のいずれかの方法で可能です。
1 . DC ターミナルブロック
2 . DC 電源ジャック（お近くの ATEN 販売店にて別途購入可能です。 

品番：0 AD8 -8012 -33 MG)

特 長

機能 US3344I
コンピューター接続数 4
デバイス接続数 4
コネクター

コンピューター USB Type-B メス×4（ Blue）
デバイス USB Type-A メス×4（ Blue）
シリアル 5 極ターミナルプラグ×1（ Green）
電源 2 極 9～24 Vターミナルプラグ×1（ Green）
電源（オプション） 12 V DC 電源ジャック メス×1（ Black ）
電源供給モード ターミナルブロック / DC 電源ジャックアダプター
ポート選択 ワイヤードリモコン / シリアルコマンド

LED
選択 4（ Green）

シリアル RS- 422（ Orange） 
RS- 485（ Green）

ケーブル長

USB ケーブル USB 3 . 2 Gen1 Type-B →Type-Aケーブル（ 1. 2 m）×2 
USB 3 . 2 Gen1 Type-B →Type-Aケーブル（ 1. 8 m）×2

ワイヤードリモコン 1. 8 m
動作環境

動作温度 0～50°C
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 %RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 1.04 kg
サイズ (W × D × H) 200×80×25 mm

同梱品

USB 3 . 2 Gen1 USB Type-B →Type-A ケーブル（ 1. 2 m）×2 
USB 3 . 2 Gen1 USB Type-B →Type-A ケーブル（ 1. 8 m）×2 

ワイヤードリモコン×1、マウントキット×1 
ターミナルブロックアダプターセット 
（ RS- 422 /RS- 485×1、DC×1） 

クイックスタートガイド×1

仕 様

リア

フロント

USB 3.2
Gen1
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US3324 / US3344
2/4ポートUSB3.2 Gen 1 デバイス共有器（2 / 4入力）

US3324

US3344

• 2 /4台のコンピューターで4台の USB3 . 2 Gen1デバイスを共有
可能

• リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにな
らない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現

• USB3 . 2 Gen1準拠 - 最大データ転送速度 5 Gbps
• ポートの選択状況はLEDランプで表示
• 過電流保護機能
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac
• バスパワー対応 (オプションで micro USBタイプの電源ジャック

からの給電に対応。ケーブル等は別途ご用意ください。）
• ホットプラグ対応
• プラグアンドプレイ - ドライバーおよびソフトウェア不要

特 長

機能 US3324 US3344
コンピューター接続数 2 4
デバイス接続数 4
ポート選択 ワイヤードリモコン
コネクター

コンピューター USB Type-B メス×2 USB Type-B メス×4
デバイス USB Type-A メス×4
電源（オプション） USB micro B メス×1

ケーブル長

USB ケーブル

USB Type-B to A ケーブル×2
（ 1. 2 m） 

USB Type-B to C ケーブル×1
（ 1. 8 m）

USB Type-B to A ケーブル×2
（ 1. 2 m） 

USB Type-B to A ケーブル×2
（ 1. 8 m） 

USB Type-B to C ケーブル×2
（ 1. 8 m）

ワイヤードリモコン 1 .8 m
LED

選択 2（ White） 4（ White）

電源供給モード
USBバスパワー 

※ 電力不足の場合は、micro USB タイプの電源ジャックからの給電
が可能。ケーブル等は別途ご購入ください。

動作環境
動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 .12 kg 0 .13 kg
サイズ (W × D × H) 94×93×27 mm

同梱品

USB3 . 2 Gen1 (Type B to A) 
ケーブル (1. 2 m)×2

USB3 . 2 Gen1 (Type B to C) 
ケーブル (1. 8 m)×1

ワイヤードリモコン×1
クイックスタートガイド×1

USB3 . 2 Gen1 (Type B to A) 
ケーブル (1. 2 m)×2

USB3 . 2 Gen1 (Type B to A) 
ケーブル (1. 8 m)×2

USB3 . 2 Gen1 (Type B to C) 
ケーブル (1. 8 m)×2

ワイヤードリモコン×1
クイックスタートガイド×1

仕 様

USB 3.2
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• リモコンでポート選択できるため、製品本体は離れたところに置
くことが可能

• USB ポートを4ポート搭載 - 雑然としたケーブルをすっきりさせる
一体型デザイン

• 2/4台のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有 - USBキーボー
ドやマウス、周辺機器を共有可能

• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle
社 SPARC(Sun)

• ポートの選択状況はLEDランプで表示
• 過電流保護機能
• バスパワー(オプションで USB電源アダプターをサポート)
• ホットプラグ対応
• USB2 .0 準拠

特 長

機能 US224 US424
コンピューター接続数 2 4
ポート選択 ワイヤードリモコン
コネクター

コンピューター USB Type-A オス×2 USB Type-A オス×4
デバイス USB Type-A メス×4
電源 ( オプション） USB mini B メス×1

ケーブル長
USB ケーブル 1. 2 m×2 1. 2 m×2、1. 8 m×2
ワイヤードリモコン 1. 8 m 1. 8 m

LED
選択 2（ Green） 2（ Green / Orange）

電源供給モード
USBバスパワー 

※電力不足の場合は、フロントの USB ポートから給電可能です。 
(USB ケーブルは別途お求めください。)

動作環境
動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 .14 kg 0 . 22 kg
サイズ (W × D × H) 83×67×26 mm

仕 様

US224 / US424
2/4ポートUSBデバイス共有器
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US221A / US421A
2/4ポートUSB2.0対応デバイススイッチ

US221A US421A

• 自動切替機能※ - 印刷や登録アプリケーションの起動を自動認識し、 
共有しているUSBデバイスを切替

• 多機能プリンター対応
• 1台の USBデバイスを2 台 (US221A)/4台 (US 421A) のコンピューター 

で共有可能
• シンプルなポート選択方法 - プッシュボタン、コンフィグレー ション 

ユーティリティー、自動切替機能
• データ転送速度 - 最大480 Mbps
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac
• ポートの選択状況はLEDランプで表示
• 過電流保護機能
• バスパワー
• ホットプラグ対応
• コンピューターの切替はビープ音で通知

※ 専用ソフトウェア(Windows、Mac対応)をセットアップする必要があります。

特 長

機能 US221A US421A
コンピューター接続数

ダイレクト 2 4
ポート選択 プッシュボタン、ソフトウェア、自動切替
コネクター

コンピューター USB Type-B メス×2 USB Type-B メス×4
デバイス USB Type-A メス×1

LED
デバイス 1（ Orange）
選択 2（ Green） 4（ Green）

スイッチ プッシュボタン×1 プッシュボタン×4
電源供給モード USBバスパワー
動作環境

動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 .06 kg 0 .10 kg
サイズ (W × D × H) 72×66×25 mm 104×80×22 mm

同梱品

USB Type-A to USB Type-B ケーブル（ 1. 8 m）×1
ソフトウェアCD×1

英語版ユーザーマニュアル×1
クイックスタートガイド×1

仕 様
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UE3310 / UE3315A
10m / 15m USB3.1 / 3.2 Gen1 エクステンダーケーブル

• UE 3310：USB 3 .1 Gen1 準拠（ データ転送速度最大 5 Gbps）
• UE 3315A：USB 3 . 2 Gen1 準拠（ データ転送速度最大

5 Gbps）
• スリムデザイン採用、USB ケーブルのオスコネクターとメスコ

ネクターの接続の安全性を高めるロック機能搭載
• 本製品をデイジーチェーン接続することで最大 UE 3310：

50 m/ UE 3315A：30 m まで延長可能
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac
• バスパワーでの供給電力不足に備え、電源アダプターを同梱

特 長

機能 UE3310 UE3315A
コネクター

USB ポート USB 3 .1 Gen1 Type-A オス× 1 USB 3 . 2 Gen1 Type-A オス× 1
ダウンストリーム USB 3 .1 Gen1 Type-A メス× 1 USB 3 . 2 Gen1 Type-A メス× 1

USB 規格 USB 3 . 2 Gen1 / 2 .0 / 1.1 準拠（ Super / High / Fullspeed）
ケーブル長 10 m 15 m
データ伝送速度 最大 5 Gbps
電源

電源供給モード バスパワー / セルフパワー対応

電源アダプター 入力：AC 100～240 V 50 /60 Hz
出力：DC 5 V；1. 5A

消費電力 DC 5 V: 0 .6 W
動作環境

動作温度 0～40℃
保管温度 -20～60℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 .76 kg 1.19 kg
サイズ（W × D × H） 82×22×18 mm

同梱品 電源アダプター×1
注意：USB Power Delivery およびオルタネートモードには対応していません。

仕 様

UE350A
5m USB3.1 Gen 1 エクステンダーケーブル

• USBデバイスとコンピューターの距離を5 mまで延長
• USB3 .1規格準拠、USB1.1、USB2 .0との下位互換性
• USB 3 .1 Gen 1ハブ IC 搭載 - USB 1.1/2 .0/3 .1 Gen 1デバイスのホット

スワップに対応
• ホットプラグ対応 - セットアップ用のソフトウェア不要
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac 対応
• バスパワー対応※

※ USBデバイスによっては供給電力が不足することがあるため、別途その
USBデバイスに電源アダプターを接続する必要があります。

特 長

機能 UE350A
コネクター

USB ポート コンピューター側：USB Type-A オス×1
ダウンストリーム デバイス側：USB Type-A メス×1

USB 規格 USB 3 .1、USB 2 .0、USB 1.1準拠
( Super / High / Full / Low Speed )

データ伝送速度 最大 5 Gbps
動作環境

動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 . 22 kg
サイズ (W × D × H) 61×40×24 mm /ケーブル長：5 m

仕 様

UE3310

UE3315A
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UE2120 / UE2120H
12m USB2.0 エクステンダーケーブル（最大60mチェーン接続対応）
12m 4ポート USB2.0 エクステンダーケーブル（最大60mチェーン接続対応）

UE2120H

UE2120

• 接続の安全性を高めるロック機構 (UE 2120 のみ)
• バスパワー - 電源アダプター不要
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac
• USBデバイスを最大12 m 離れた場所まで延長可能
• 5台のケーブル/ハブをチェーン接続することで最大 60 mまで延長可能
• USB2 .0 ダウンストリームポートを4 箇所搭載 (UE 2120 H のみ)
• USB 2 .0 / 1.1 準拠
• プラグアンドプレイ - 追加ドライバー不要

特 長

機能 UE2120 UE2120H
コネクター

USB ポート USB Type-A オス×1
周辺機器側
インターフェース USB Type-A メス×1 USB Type-A メス×4

LED 1（ Green）

USB 規格 USB2 .0、USB1.1準拠 
（ High / Full / Low Speed ）

電源供給モード バスパワー
動作環境

動作温度 0～40 ℃
保管温度 -20～60 ℃
湿度 0～80 % RH

ケース
ケース材料 プラスチック
重量 0 . 56 kg 0 .63 kg
サイズ (W × D × H) 64×22×13 / 12 m 82×41×17 / 12 m

仕 様

UCE3250
4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー（最大50m延長）

• ハイスピード（480 Mbps）、フルスピード（12 Mbps）、ロースピー
ド（ 1. 5Mbps）の USBデバイスに対応

• Cat 5/Cat 5 e/Cat 6 ケーブルを使用してUSBデバイス4台の伝送
距離を最大 50 mまで延長可能

• ウォールマウント可能なメタル素材の筐体デザイン
• ホットプラグ対応 - ソフトウェア不要
• 費用対効果の高い USBエクステンダー製品

特 長

機能 UCE3250
ローカルユニット

アップストリーム USB Type-B メス×1
ダウンストリーム RJ- 45×1
電源供給モード バスパワー

リモートユニット
アップストリーム RJ- 45×1
ダウンストリーム USB Type-A メス×4
電源供給モード セルフパワー、DC 5 V；13W

USB 規格 USB 2 .0 / 1.1 準拠 ( High / Full / Low Speed )
内蔵ケーブル長 60 cm
対応接続ケーブル Cat 5 / 5 e / 6 ケーブル
最長ケーブル長 50 m
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～70 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル

同梱品
USB Type-A オス→ Type-B オス ケーブル ×1 

電源アダプター ×1 
クイックスタートガイド ×1

仕 様
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UCE60
USB Cat5eエクステンダー（最大60m延長）

• USB2 .0 フルスピード準拠※1

• Cat 5/5 e/6 LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大 60 mま
で延長可能

• フルスピード(12 Mb/s)およびロースピード(1. 5Mb/s)USBデバイスに対応
• 電源供給状態をLED 表示※2

• 両ユニットに内蔵された回路によりUSB 信号減損を防止 
• USB 信号を延長する低コストのソリューション
• ソフトウェア不要
• マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac

※1 USB2.0ハイスピード（480Mbps）には対応していません
※2 延長先のUSBデバイスに十分な電源供給がされている時にはLEDが点灯していま

す。電源不足の状態になるとLEDが消えますので、この場合は別途オプションの
電源アダプターをご使用ください。

＊ 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

特 長

機能 UCE60
コネクター

ローカルユニット USB Type-A オス×1
リモートユニット USB Type-A メス×1

ユニット間 ローカルユニット：RJ- 45 メス×1 
リモートユニット：RJ- 45 メス×1

内蔵ケーブル長 ローカルユニット：30 cm
対応接続ケーブル Cat 5 / 5 e / 6 LANケーブル
最大ケーブル長 60 m

電源供給モード ローカルユニット：バスパワー 
リモートユニット：バスパワー

電源入力

電源アダプター
リモートユニット：(オプション) 
入力：AC100～240 V 50 /60 Hz 

出力：DC 5 V；1A
消費電流 20 mA
動作環境

動作温度 0～40℃
保管温度 - 40～85℃

ケース
ケース材料 プラスチック

重量 ローカルユニット：40 g 
リモートユニット：22g

サイズ (W × D × H) 63×31×22

仕 様

UCE260
USB2.0ツイストペアケーブルエクステンダー（最大60m延長）

• ハイスピード(480 Mbps)、フルスピード(12 Mbps)およびロースピード
(1. 5Mbps)USBデバイスに対応

• ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大 60 m
まで延長可能

• ホットプラグ対応
• ソフトウェア不要
• USB 信号を延長する低コストのソリューション
• 電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能

特 長

機能 UCE260
コネクター

ローカルユニット USB Type-A オス×1
リモートユニット USB Type-A メス×1

ユニット間 ローカルユニット：RJ- 45 メス×1
リモートユニット：RJ- 45 メス×1

電源 リモートユニット：DC 電源ジャック×1
内蔵ケーブル長 30 cm
対応接続ケーブル Cat 5 / 5 e / 6 LANケーブル
最大ケーブル長 60 m

電源供給モード ローカルユニット：バスパワー
リモートユニット：セルフパワー

電源入力
電源アダプター 入力：AC100～240 V、出力：DC 5 V；2 .6 A

消費電力
ローカル バスパワー
リモート セルフパワー 5 V：13W

動作環境 0～40 ℃
ケース

ケース材料 プラスチック
重量 0 .07 kg
サイズ (W × D × H) 30×62×21 mm

同梱品 電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

仕 様
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UEH4102
LAN経由 4ポート USB2.0 Cat5タイプ エクステンダー

• Cat 5 e/6 / 7 ケーブルを通して、ネットワークスイッチとローカル・
リモートユニットの間をそれぞれ100 mまで延長可能

• USB 規格2 .0 準拠
• Macアドレスのペアリングにより、ネットワーク構築がより簡単
• ローカルのギガビットイーサネット（ LAN）を通してUSB を延長

伝送
• フラッシュメモリ・キーボード・マウス・ウェブカメラ・電子黒

板などその他の USBデバイスに対応

特 長

機能 UEH4102L UEH4102R
コネクター

USB ポート USB Type-B メス×1 USB Type-A メス×4
リンク ギガビットイーサネット メス×1
電源 - DC 電源ジャック×1

USB 規格 USB 2 .0 （ High / Full / Low Speed ）
USB 接続数 - 4
消費電力 バスパワー セルフパワー、DC 5 V；15 W

ネットワークプロトコル
10 /100 /1000 Base-T イーサネット 

（ 最大パフォーマンスを発揮するには、
1000 Base-T イーサネットを推奨 ）

動作環境
動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～70 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル

重量 0 .19 kg
サイズ (W × D × H) 100×76×26 mm

同梱品 USB 2 .0 Type-A→Type-Bケーブル×1
電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

仕 様
UEH4102L

UEH4102R

UEH4002A
4ポート USB 2.0 Cat5エクステンダー(最大100m延長)

• USB 信号を最大100 m 延長
• 最大伝送速度480 Mbps の USB 2 .0デバイスに対応
• ExtremeUSB - Transparent USB 2 .0 信号およびプラグアンドプ

レイ対応（ ソフトウェアやドライバーは不要 ）
• USB Electricalおよび Timing に準拠
• 対応 OS - Windows、Mac、Linux

特 長

機能 UEH4002AL UEH4002AR
コネクター

USB ポート USB Type-B メス×1 USB Type-A メス×4
リンク RJ- 45×1
電源 ー DC 電源ジャック×1

USB 規格 USB 2 .0（ High / Full / Low Speed）
USB デバイス対応 - 4台
電源入力

電源アダプター - 100 V～240 V DC 5 V；3A
消費電力 バスパワー DC 5 V；15 W
動作環境

動作温度 0～50 ℃
保管温度 -20～70 ℃
湿度 0～80 % RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル

重量 0 . 36 kg（ L＋R ）
サイズ (W × D × H) 100×76×26 mm

同梱品 USB 2 .0 Type-A→Type-Bケーブル（ 1. 8 m）×1 
電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

仕 様

UEH4002AL

UEH4002AR
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データ通信

•	 RS-232C↔ RS-422/RS-485双方向コンバーター
データ通信用のRS-232C↔RS-422 /RS-485コンバーターです。
•	 通信業
•	 ATM
•	 空港チェックインおよびフライトスケジュールの表示システム
•	 自動郵便機

注意：
これらの主な特長は、すべての製品で利用できる訳ではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。製品仕様は予告なしに変更される場合があります。

機能比較一覧

型番 IC485S IC485SI IC485SN
入力 DB-25ピン×1

出力 RS-485	/	RS-422ターミナルブロック×4

RJ-11コネクター ⃝ ー ⃝

接地タブ ー ⃝ ー

DCE	/	DTE 選択 ⃝ ⃝ ⃝

モニター設定 ⃝ ー ー

信号 /パワー
アイソレーション ー ⃝ ー

2000V サージ保護 ー ー ー

操作モード Point-to-Point、マルチドロップ、Simplex

バスパワー ー ー ⃝

信号範囲 1200m

ボーレート 100Kbps

信頼性とコストパフォーマンスに優れたATEN製の双方向コ
ンバーターを使えば、2種類のインターフェースを簡単に接続
することができます。本シリーズのソリューションは、唯一使
用できるポートが、接続しようとしているデバイスのインター
フェースと違っているというような場合に本領を発揮します。

さらに、接続が難しかったり、導入にコストがかかったりす
るような規格であっても、コンバーターの使用で簡単にアク
セスができるようになる場合もあります。ATEN製コンバー
ターの幅広いラインナップは、データロスや変換の難しさと
いった問題を簡単に解決できるように設計されています。弊
社ではシリアルコンバーターを多数ラインナップしています。
Bitronics対応モデルでは、キーボードからの双方向通信、よ
り高いデータスループット、そしてプリンター制御といったパ
ラレルポートの機能をご利用いただけます。
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仕 様
機能 IC485S IC485SI IC485SN

コネクター
DB-25ピン	メス×1	(for	RS-232C)	
ターミナルブロック×4	(for	RS-485)	

RJ-11×1

DB-25ピン	メス×1	(for	RS-232C)	
ターミナルブロック×4	(for	RS-485)	

アイソレーション端子

DB-25ピン	メス×1	(for	RS-232C)	
ターミナルブロック×4	(for	RS-485)	

RJ-11×1

スイッチ

SW1：DCE、	DTE、	モニター
SW2：TxON、	RxON
TxRTS、	RxRTS
TxRTS、	RxON

SW1：DCE、	DTE
SW2：TxON、	RxON
TxRTS、	RxRTS
TxRTS、	RxON

SW1：DCE、DTE	
SW2：TxON、RxON	
TxRTS、RxON

TxDTR/RTS、RxDSR/ON

ケーブル長 最大	1200m

データ伝送速度 最大	100	Kbps

電源入力

電源アダプター 入力：AC100～240V	50/60Hz	
出力：DC9V；300mA ー

最大電源仕様 ー バスパワー

消費電力 DC9V：0.82W DC9V：0.81W DC9V：0.03W

動作環境

動作温度 0～50	℃

保管温度 -20～60	℃

湿度 0～80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 プラスチック

重量 0.05kg 0 .06kg 0 .06kg

サイズ (W×D×H) 55×79×21mm

同梱品 電源アダプター×1
クイックスタートガイド×1

電源アダプター×1
クイックスタートガイド×1 クイックスタートガイド×1

IC485S / IC485SI / IC485SN
RS-232Cエクステンダー

IC485S

IC485SN

IC485SI

•	 モニタリング対応（IC485S）
•	 信号/電源アイソレーション可能（IC485SI）
•	 外部電源不要（IC485SN）
•	 RTS（送信要求）信号によってデータ転送をコントロール可能
•	 DCE/DTE	切替スイッチ付き
•	 コンパクトサイズ
•	 ケーブル長最大1200mまで延長可能
•	 Point-to-Point、マルチドロップ、Simplex	/	Duplexリンク選択可能

特 長
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インター 
フェース 型番 画像 PC/ ソース側 

インターフェース
KVM スイッチ側
インターフェース 対応製品

PS/2 標準
VGA

2L-1001P/C （1.8m）
2L-1003P/C （3m）
2L-1005P/C （5m）
2L-1006P/C （6m）
2L-1010P/C （10m）
2L-1020P/C （20m） CS82A, CS84A

PS/2 スリム
VGA

2L-5001P/C (1.2 m)
2L-5002P/C (1.8 m)
2L-5003P/C (3 m)
2L-5005P/C (5 m)

USB
VGA

2L-5502UP (1.8 m)
2L-5503UP (3 m)
2L-5506UP (6 m) CS82A, CS84A

PS/2 ➡ USB コンバ
ーター機能付

PS/2
VGA

2L-5201P(1.2m)
2L-5202P(1.8m)
2L-5203P(3m)
2L-5206P(6m)
2L-5210P(10m)

CE250A,
CL1000, CL1008, CL1016, 

CL1308N, CL1316N
CL3000, CL5708, CL5716, 
CL5800, CL5808, CL5816,
CN8000A,CS231, CS1308, 

CS1316, CS1708A, CS1716A, 
CS1708i, CS1716i,
CL5708i,CL5716i

USB
VGA

2L-5202UP (1.8 m) 
2L-5203UP (3 m)  
2L-5206UP (6 m)

CE250A, CE350, CE370, 
CL1000, CL1008, CL1016, 

CS231
PS/2 ➡ USB コンバ
ーター機能付

VGA
オーディオ

2L-5202A (1.8 m) 
2L-5203A (3 m)
2L-5205A (5 m) SPHD メス

CS1742, CS1744

 ミニ DIN6 ピン オス　ミニ DIN6 ピン オス

 ミニ DIN6 ピン オス

 ミニ DIN6 ピン オス

 ミニ DIN6 ピン オス

 ミニ DIN6 ピン オス

D-sub15 ピン オス
D-sub15 ピン メス

 USB Type-A オス　　D-sub15 ピン オス

 ミニ DIN6 ピン オス　ミニ DIN6 ピン オス

 USB Type-A オス　　D-sub15 ピン オス

D-sub15 ピン オス

SPHD オス

SPHD オス

 オーディオフラグ× 2　D-sub15 ピン オス

D-sub15 ピン メス
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SPHD コネクターについて
弊社の一部の製品には KVM ポートやコンソールポートに対して SPHD コネクターを使用しております。コネクターの形状に改
良を加えておりますので、専用の KVM ケーブルのみ製品に接続することが可能です。



インター 
フェース 型番 画像 PC/ ソース側 

インターフェース
KVM スイッチ側
インターフェース 対応製品

USB
PS/2
VGA

2L-5301UP (1.2 m)
2L-5302UP (1.8 m)
2L-5303UP (3 m)

CL5808, CL5816
CN8000A, CS82U, CS84U
CS1308, CS1316

USB
VGA
オーディオ

2L-5301U (1.2 m)
2L-5302U (1.8 m)
2L-5303U (3 m)
2L-5305U (5 m)

CE750A, CE770
CE774 , CE775
CS1732B, CS1734B 
CL3100

PS/2
VGA
オーディオ

2L-5302P (1.8 m)
2L-5303P (3 m)
2L-5305P (5 m)

CE350, CE370, 
CS1732B, CS1734B

USB
VGA

2L-5201U (1.2 m)
2L-5202U (1.8 m)
2L-5203U (3 m)
2L-5205U (5 m)

CE700A, CL1308N, CL1316N 
CL3000, CL5708, CL5716 
CL5800, CL5808, CL5816 
CN8000A, CS82U, CS84U 
CS231, CS1308, CS1316 
CS1708A, CS1716A 
CS1708i, CS1716i 
CS1742, CS1744
CL5708i, CL5716i 

USB
VGA

2L-5003U (3 m) CL3800, CL6700MW 

USB Type-A オス

USB Type-A オス

USB Type-A オス

USB Type-A オス

オーディオプラグ× 2

オーディオプラグ× 2

ミニ DIN6 ピン オス 　 ミニ DIN6 ピン オス

 ミニ DIN6 ピン オス　ミニ DIN6 ピン オス

D-sub15 ピン オス

D-sub15 ピン オス

D-sub15 ピン オス

D-sub15 ピン オス

D-sub15 ピン オス

SPHD オス

オーディオプラグ× 2

オーディオプラグ× 2

SPHD オス

SPHD オス

SPHD オス

D-sub15 ピン メス
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インター 
フェース 型番 画像 PC/ ソース側 

インターフェース
KVM スイッチ側
インターフェース 対応製品

DVI-D
USB
オーディオ

2L-7D02U (1.8 m)
2L-7D03U (3 m)
2L-7D05U (5 m) 

CE600, CE604, CE610A, 
CE620
CE624, CE680, CE690
CL3800, CL6700NW
CL6708MW, CM1164A
CN9600
CS1762A, CS1764A
CS1782A, CS1784A, CS261

DVI-I
USB
オーディオ

2L-7D02UI (1.8 m)
2L-7D03UI (3 m)

CL6708MW, CS1768, 
CS1788
CS1642A, CS1644A
CS1762A, CS1764A
CS1782A, CS1784A

DVI-D 
デュアル 
リンク
USB
オーディオ

2L-7D02UD (1.8 m)
2L-7D03UD (3 m)
2L-7D05UD (5 m)

CN9600, CS1788
CS1642A, CS1644A
CS1782A, CS1784A

DVI-D 
デュアル 
リンク
オーディオ

2L-7D02DD (1.8 m)
2L-7D03DD (3 m)
2L-7D05DD (5 m)

CS1642A, CS1644A

HDMI
USB
オーディオ

2L-7D02DH 
 (1.8 m)

CE600, CE604, CE610A, 
CE620
CE624, CE680, CE690
CL3800, CL6700NW
CL6708MW, CM1164A
CN9600
CS1768, CS1788
CS1642A, CS1644A
CS1742A, CS1744A
CS1782A, CS1784A, CS261

HDMI
USB
オーディオ

2L-7D02UH 
 (1.8 m)

CE820
CS1792, CS1794, CS1798 
CS17916
CL3800, CL3700 
CL6700MW
CM1284

デイジー
チェーン
ケーブル

2L-1700 (0.6 m)
2L-1701 (1.8 m)
2L-1703 (3 m)
2L-1705 (5 m)
2L-1715 (15 m)

CS1708A, CS1716A, 
CS1708i, CS1716i, CL1008 
CL1016, CL5708, CL5716 
CL5808, CL5816
CL5708I, CL5716I

USB Type-A オス

USB Type-A オス

USB Type-A オス

ケーブル

DVI-D オス 
( シングルリンク )

DVI-D オス 
( デュアルリンク )

DVI-I オス 
( シングルリンク )

DVI-D オス 
( シングルリンク )

オーディオプラグ× 2 オーディオプラグ× 2

オーディオプラグ× 2

オーディオプラグ× 2

オーディオプラグ× 2

オーディオプラグ× 2

オーディオプラグ× 2

オーディオプラグ× 2

オーディオプラグ× 2

オーディオプラグ× 2

　 DVI-D オス
( デュアルリンク )

　 DVI-D オス
( デュアルリンク )

USB Type-A オス HDMI

USB Type-A オス HDMI

DB-25 ピン  オス

デイジーチェーン入力

DVI-D オス 
( デュアルリンク )

DVI-I オス 
( シングルリンク )

DB-25 ピン  メス

デイジーチェーン出力

USB Type-B オス

DVI-D オス 
( シングルリンク )

USB Type-B オス

HDMIUSB Type-B オス

USB Type-B オス

USB Type-B オス



インターフェース 型番 画像 ビデオ入力側
インターフェース

ビデオ出力側
インターフェース 対応製品

RJ-45
Cat5e ケーブル

2L-BU5E001（1m）
2L-BU5E002 （2m）
2L-BU5E003 （3m）
2L-BU5E005 （5m）
2L-BU5E010 （10m）
2L-BU5E020 （20m） 
2L-BU5E030 （30m）
2L-BU5E040 （40m）
2L-BU5E050 （50m）
2L-BU5E060 （60m）
2L-BU5E100 （100m）
2L-BU5E150 （150m）
2L-BU5E200 （200m）
2L-BU5E250 （250m）
2L-BU5E300 （300m）

RJ-45 オス RJ-45オス

ATEN Cat5eケーブル対応製品

RJ-45
Cat6 STP ケーブル

2L-NS06010（10m）
2L-NS06015（15m）
2L-NS06020（20m）
2L-NS06025（25m）
2L-NS06030（30m）
2L-NS06035（35m）
2L-NS06040（40m）
2L-NS06045（45m）
2L-NS06050（50m）
2L-NS06055（55m）
2L-NS06060（60m）
2L-NS06065（65m）
2L-NS06070（70m）
2L-NS06075（75m）
2L-NS06080（80m）
2L-NS06085（85m）
2L-NS06090（90m）
2L-NS06095（95m）
2L-NS06100（100m）
2L-NS06110（110m）
2L-NS06120（120m）
2L-NS06130（130m）
2L-NS06140（140m）
2L-NS06150（150m）

RJ-45オス RJ-45 オス

ATEN Cat6 STPケーブル対応
製品

RJ-45 
HDBaseT
アライアンス推奨
Cat 6 SF/UTP
ケーブル

2L-2910

RJ-45 オス RJ-45 オス

ATEN HDBaseT 対応製品

VGA / VGA EDIDエミュ
レーター

2A-130G
D-sub15 ピンオス USB Type-A オス

CE250A,CE350,CE370
CE700A,CE750A
CE774,CE775, CE770

VS1204T / VS1208T 
VE170 / VE170Q 
VE150A

DisplayPort ケーブル

2L-7D03DP-1 (3m)
2L-7D02DP (1.8m)
2L-7D03DP (3m)
2L-7D04DP (4.6m) DisplayPort DisplayPort

ATEN DisplayPort 対応製品
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KVM
拡張用 KVM スイッチ

接続方法 対応製品
CL1308 カスケード CS1308、CS1316

CL1316 カスケード CS1308、CS1316

CL3108 カスケード CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A

CL3116 カスケード CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A

CL3884NW カスケード CM1164A、CM1284

CL6708 カスケード CS1768

CS1308/CS1316 カスケード CS1308、CS1316

CS1768 カスケード CS1768、CS1788

CS1788 カスケード CS1768、CS1788

CS1798/CS17916 カスケード CS1798

CS19208/CS19216 カスケード CS19208、CS19216

CL1008 デイジーチェーン CS1708A、CS1716A

CL1016 デイジーチェーン CS1708A、CS1716A

CL5708 デイジーチェーン CS1708A、CS1716A

CL5716 デイジーチェーン CS1708A、CS1716A

CL5808 デイジーチェーン CS1708A、CS1716A

CL5816 デイジーチェーン CS1708A、CS1716A

CL5708I デイジーチェーン CS1708A、CS1716A

CL5716I デイジーチェーン CS1708A、CS1716A

CS1708A デイジーチェーン CS1708A、CS1716A

CS1716A デイジーチェーン CS1708A、CS1716A

CM1164A カスケード、デイジーチェーン CM1164A、CM1284

CM1284 カスケード、デイジーチェーン CM1164A、CM1284
注意：
＊	 1段階目のスイッチとして使用する必要があります。

拡張用KVMスイッチ一覧

アクセサリー
画像 型番 名称 対応製品

2XRT-0003G IR レシーバー CM1164A, CM1284

2X-EA12 HDMI ロックケーブル ATEN HDMI ロック対応製品
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ホットキー
型番 ホットキーモード

（起動用ホットキー）
ポート選択 OSD 起動

CS1788, CS1768 
CS1308, CS1316 
CS1708A, CS1716A 
CS1708I, CS1716I 
CS1754, CS1758
CL6708MW, CM1164A
CM1284
CL5708, CL5716 
CL5808, CL5816 
CS1798, CS17916 
CL3100, CL3700, CL3800 
CL5708i, CL5716i

デフォルト：   または代

替：  

デフォルト：  (n)   または

代替：  (n) 

デフォルト：   または

代替：

CL1008, CL1016 デフォルト： デフォルト：  (n) 
デフォルト：   または

代替： 

ACS1216A
デフォルト：   または 

代替：

デフォルト：  (n)   または

代替：  (n) 

デフォルト：   または

代替：

CS9134, CS9138  (n) 
デフォルト：   または 

代替： 

CS692, CS682 
CS782DP 
CS72D

デフォルト：   または 

代替： 

デフォルト：    または 

代替： 
—

CS64A  (n) —

CS62U, CS62US 
CS82U, CS84U

デフォルト：   または

代替： 

デフォルト： 　　　または 

代替： 
—

CS1642A, CS1644A
CS64U, CS64US, CS1942 
CS1944, CS1792, CS1794 
CS1782A, CS1784A
CS1762A, CS1764A
CS1742, CS1744 
CS1732A, CS1734A
CS261, CS231 
CS1922, CS1924 
CS1912, CS1914

デフォルト：  または  

代替：

デフォルト：1.

             2.  (n)   または

代替：1.

                2.  (n)  

—

11

付
録

11

付
録

157



ホットキー
弊社の KVMスイッチは、種類が豊富で操作性に優れたホットキー機能を提供しています。これを
使うことで、お使いの KVMスイッチの機器構成へのアクセスや制御、設定といった操作がキーボー
ドから簡単に行えます。接続されたコンピューターにアクセスするには、この方法が最もシンプル
です。

ホットキーモード
ホットキーを操作する前には必ずホットキーモードを起動する必要があります。起動手順は製品と
ユーザー設定に依存します。どのホットキーにも、工場出荷時におけるデフォルトの手順と、ユーザー
が代わりに選択できる代替手順を設けています。各製品におけるホットキーの起動手順は上の表
のとおりです。また、初めの方に太字で書かれているものがデフォルトの手順となります。

ポート選択
ホットキーによるポート切替は、適切なホットキーを手順に従って押すだけで実現できます。ホッ
トキーモードを起動するだけで、利用可能なポートを順番に切り替えられるものもあれば、アクセ
ス対象となるコンピューターが接続しているポートのポートIDを指定しなければならないものもあ
ります。また、操作によっては、カーソルキーを使用するものもあります。

型番 ホットキーモード
（起動用ホットキー）

ポート選択 OSD 起動

CS1732B 
CS1734B

デフォルト：   または

代替： 、

デフォルト：   (n) 

             ; 

             ;  または

代替：   (n) 

               ; 

               ; 

デフォルト： または

代替：

CS82A —
デフォルト：   または

代替：
—

CS84A —   (n) —

ホットキー

凡例：
(n)はコンピューターのコンピューター
     ID (1、2、3、4…) を適宜入力

KVM ポート(1 ～ 4) に対応したファン
      クションキー（[F1]～[F4]）を適宜使用

        前のポート
      次のポート
      最後にアクセス可能なポート
      最初にアクセス可能なポート
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