


Simply Better Connections

あなたの信頼できるパートナーとして
・	1979年以来、ATENの成功は、AV/ITテクノロジーへの献身、および継続的なイノベーションと卓越した業績の実現があったから

こそだと自負しております。これらはすべて、世界によりよいコネクティビティ―をもたらしたいという、弊社の強い想いが原
動力となっています。ATENは、今後も素晴らしい顧客の皆様やパートナー各位と連携しながら、市場の多様性に見合った製品の
開発や販売、販路拡大、そして業績の成長を目指して確固たる基盤を守っていく所存です。

・	AVとITテクノロジーの統合を促進させる企業として、安全性、効率性、生産性に優れたIPベースのAVネットワーキングとIT管理
ソリューションを生み出すべく、堅実に邁進してきました。
KVM、プロフェッショナルAV、インテリジェント電源を統合したソリューションを提供するATEN製品は、企業、政府、教育、
ブロードキャスト、メディア、および輸送環境でAV/IT装置を接続、管理、最適化します。

ATENの主要製品
・	ITインフラへのアクセスと管理を実現するATENエンタープライズ向けシリーズALTUSEN™は、場所を問わずITインフラを効率的に管理

できるよう、KVMコネクティビティーとコントロール機能を統合したソリューションを提供します。

・	ATENのプロフェッショナルAVソリューションVanCryst™は、あらゆる業務用AV関連システムで自由度の高い統合ソリューションを構築
できるよう、ビデオとコントロール機能を強化して、信号管理とシステム管理のコンポーネントを提供します。

・	ATENのSOHO/SMB向けソリューションは、次世代の4K対応ワークステーションソリューションを採用すると同時に、USB接続、モバイ
ル性、そしてスピードの点において、最新の規格を体験できるシステム環境へと誘います。

・	ATENのエネルギー・インテリジェント・ソリューションNRGence™がデータセンター向けに提供するハードウェアとソフトウェアは、セン
サーとの併用でリアルタイムのエネルギー管理とパフォーマンス指標を提供することで、省エネの実現を目指します。
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4K対応
4K解像度は画素数と画質が改善されて、より良い視聴体験が得られるので、HDMIディスプレイの標準として、従来の
HDTVを超える勢いで普及し始めています。この画質の向上に伴って増えつつある4K解像度対応デジタルコンテンツ
への需要に対応すべく、ATENは業界初の4K解像度対応HDMIマトリックススイッチャー「VM6404H」を2014年に発売
しました。ATENは、ホームシアターの統合用や大規模な商用使用向けに、業界標準となるような4K解像度対応HDMI
機器の新製品を今後も続々と発売していきます。

注意：対応4K解像度は、リフレッシュレートが30Hz（4:4:4）や60Hz（4:2:0）に設定された、UHD（3,840×2,160）およびDCI（4,096×2,160）を含みます。

ATENのシームレススイッチャーのテクノロジーは、各出力ポートに搭載された専用のシームレスエンジンによって、
ビデオをスピーディーに切り替え、4Kのビデオコンテンツを配信する機能を特長としています。この高性能なエンジ
ンは、出力を最大限に高速化するために、入力信号の情報を保持するフレームバッファーを使用して、出力解像度の
ための入力信号を最適な状態にスケーリングします。平行して、ソース側とディスプレイ側の両方で同時にEDIDと
HDCPのハンドシェイクを実行することでA/V信号を処理します。この高速信号の革新的な処理は、シームレスなビデ
オストリーミング、リアルタイムでの切替、そして安定した信号伝送に貢献します。

HDBaseTは、家庭用および商用において非圧縮のHDマルチメディアコンテンツを配信するための接続規格です。
HDBaseTテクノロジーの基盤となるのは、非圧縮の4Kビデオ、オーディオ、100BASE-TXイーサネット、電源供給、およ
び制御信号を、1本のカテゴリケーブルで通信できることです。HDBaseTは、プロフェッショナル用A/V設備向けに最
適で、シンプルかつコストパフォーマンスに優れた方法でフルHD信号を最大150m伝送します。ATENのHDBaseT対
応製品は、EPSON、NEC、Panasonic、Sonyなど、各社のHDBaseT対応プロジェクターやディスプレイとの互換性を有
しています。

ATENのFPGAテクノロジーを利用した独自のスケーラーは、ATENのシームレススイッチャーに搭載されています。この
スケーラーは、各種ビデオ入力信号を統合し、妥協のない精密さで最適な解像度による出力を可能にします。ビデオ
ウォールのプロファイル（表示パターン）は、直観的なWeb GUIを用いて画面をカスタマイズしながら、幅広いプロ
フェッショナルA/ Vアプリケーションに合わせて作成することができます。ビデオウォールプロセッサーとマトリッ
クススイッチャーの機能を統合することで、これらの製品はセットアップ作業の簡素化やコストパフォーマンスに優
れた管理を実現します。

シームレススイッチャー

スケーラー機能を統合したビデオウォール

AOC +™（アクティブ光ケーブルプラス）
AOC +™は、長距離伝送を実現する為に、入力信号を光ファイバー信号に変換する技術です。高帯域幅での長距離伝
送において、AOC +™は、信号を送るコネクター間の媒体として電磁波干渉に強い光ファイバーケーブルを使用して、
3Dおよび4K解像度をサポートします。 AOC +™はHDMI基準に準拠しており、インターフェースとの互換性を犠牲にす
ることなく、高速伝送においてHDMI統合を実現します。

VanCryst製品の優れたテクノロジー

HDBaseTTMテクノロジー

ATEN独自のビデオ補正テクノロジー

デスキュー

EDIDエキスパート

ATENのビデオ補正テクノロジー（特許取得済）は、従来のモデルに改良を加え、誤差を10mからわずか1mまで最小
限に抑えることで、長距離延長時でもビデオ信号をより正確に伝送することを可能にしました。このテクノロジーに
よって、輝度を向上させるとともに、弊社のビデオエクステンダー製品のスキュー公差をより高い精度に上げること
ができました。

ATENの自動および手動による遅延線同期機能は、RGBビデオ信号をカテゴリケーブルで長距離伝送した際に発生
する色相やタイミングエラーを補正します。ATENのデスキューテクノロジーは、RGB信号を自動で調整できるため、
ビデオ信号を延長する設備において高品質で安定した映像を確保することができます。

ATENは様々な活用シーンに対応できるように、EDIDモードが選択できるプロフェッショナル向けA/V製品を幅広く
提供しています。複数のビデオ入力機器やディスプレイ、長距離延長が必要とされる大半のケースにおいて、より速
く、よりスムーズなビデオパフォーマンスが求められるデバイス間で出力性能を最適化できるように、ATEN EDIDエ
キスパートテクノロジーは選択可能なEDIDモードを提供します。

製品：VanCrystのプロフェッショナル向けモデル
（ATEN EDIDモードに関する詳細は次のページをご参照ください。）
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EDIDエキスパートは、選択できる複数のEDIDモード（デフォルト、ポート1、自動、リミックス、学習、 カスタム）
が提供されています。各モードの定義は次のとおりです。

• デフォルト：このモードは、ATEN 製品に電源が入ったときに、ATEN 製品に内蔵されている ATEN のプリセットEDID データ

をすべてのビデオ入力機器にデフォルトで適用します。

• ポート 1：このモードは、出力ポート1に接続されたディスプレイから読み取った EDID データをすべてのビデオ入力機器に

適用します。ポート1が使用されていない場合は、ATEN 製品内蔵でプリセットの EDID データをすべての入力機器に適用

します。

• 自動：このモードでは、すべての接続ディスプレイからそれぞれの EDID データを読み取り、すべてのビデオ入力機器に対し

て最適な解像度を算出します。デバイスが接続されると、システムで新しい解像度を自動的に再算出します。

• リミックス：このモードでは、すべての接続ディスプレイからそれぞれの EDID データを読み取り、すべてのビデオ入力機器

に対して最適な解像度を算出します。デバイスが接続されたとしても、プッシュボタンが押されたりコマンドが発行された

りしない限り、製品本体で解像度を新しく算出することはありません。

• 学習：このモードでは、特定のディスプレイの EDID データをすべてのビデオ入力機器に適用します。デバイスが接続された

としても、プッシュボタンが押されたりコマンドが発行されたりしない限り、製品本体で解像度を新しく算出することはあり

ません。

• カスタム：このモードでは、ユーザー側で EDID が登録できるEDID ウィザードを使用して、ビデオを最適な解像度で出力す

ることができます。

		デフォルトEDIDモードにおける対応ビデオ解像度は、接続インターフェースによって異なります。

640×480 @ 60Hz 1920×1080 @ 60Hz

640×480 @ 67Hz 1920×1200 @ 60Hz

640×480 @ 72Hz 3840×2160p @ 60Hz

640×480 @ 75Hz 3840×2160p @ 50Hz

800×600 @ 56Hz 3840×2160p @ 30Hz

800×600 @ 60Hz 3840×2160p @ 25Hz

800×600 @ 72Hz 3840×2160p @ 24Hz

800×600 @ 75Hz 4096×2160p @ 60Hz

1024×768 @ 60Hz 4096×2160p @ 50Hz

1024×768 @ 70Hz 4096×2160p @ 30Hz

1024×768 @ 75Hz 4096×2160p @ 25Hz

1280×720 @ 60Hz（ネイティブ） 4096×2160p @ 24Hz

1280×800 @ 60Hz 480p

1280×1024 @ 60Hz 576p

1280×1024 @ 75Hz 720p 50Hz

1366×768 @ 60Hz 720p 60Hz

1400×900 @ 60Hz 1080i 50Hz

1440×1050 @ 60Hz 1080i 60Hz

1600×1200 @ 60Hz 1080p 60Hz

1680×1050 @ 60Hz

HDMI
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640×480 @ 60Hz 1280×800 @ 60Hz

640×480 @ 67Hz 1280×1024 @ 60Hz

640×480 @ 72 Hz 1280×1024 @ 75Hz

640×480 @ 75Hz		 1366×768 @ 60Hz

800×600 @ 56Hz 1400×900 @ 60Hz

800×600 @ 60Hz 1440×1050 @ 60Hz

800×600 @ 72Hz 1600×1200 @ 60Hz

800×600 @ 75Hz 1680×1050 @ 60Hz

1024×768 @ 60Hz 1920×1080 @ 60Hz（ネイティブ）

1024×768 @ 70Hz 1920×1200 @ 60Hz

1024×768 @ 75Hz 2560×1600 @ 60Hz

1280×720 @ 60Hz

640×480 @ 60Hz 1152×870 @ 75Hz

640×480 @ 67Hz 1280×800 @ 60Hz

640×480 @ 72Hz 1280×1024 @ 60Hz

640×480 @ 75Hz 1280×1024 @ 75Hz

800×600 @ 56Hz 1366×768 @ 60Hz

800×600 @ 60Hz 1400×900 @ 60Hz

800×600 @ 72Hz 1440×1050 @ 60Hz

800×600 @ 75Hz 1600×1200 @ 60Hz

832×624 @ 75Hz 1680×1050 @ 60Hz

1024×768 @ 60Hz（ネイティブ） 1920×1080 @ 60Hz

1024×768 @ 70Hz 1920×1200 @ 60Hz

1024×768 @ 75 Hz

DVI

VGA

VII
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製品
AV/IP 収束のフロントラインにおいて、ATEN の VanCryst プロフェッショナル A / V 製品は、ビデ
オ関連のアプリケーションに対し、フレキシブルな統合ソリューションを構築するコンポーネント
を提供します。ATEN VanCryst プロフェッショナル A/V ソリューションは、あらゆるビデオイン
ターフェース、広範囲なオーディオサポート、及び最先端の A/V コントロールをサポートし、常に
最高の視聴体験を実現します。デジタルパフォーマンス要件が何であれ、ATEN VanCryst プロ
フェッショナルソリューションによって、シームレスに最高の解像度に移行し、ビデオセットアップ
の将来性が保証されるのです。
以下の中から、あなたのパフォーマンス要件に最適な製品を選んでください。

・ ATENコントロールシステム

・ マネージメントソフトウェア

・ プレゼンテーションスイッチ

・ モジュール式マトリックスソリューション

・ ビデオマトリックススイッチャー

・ 分配送信器ソリューション

・ ビデオスイッチャー

・ ビデオ分配器

・ ビデオエクステンダー / ビデオリピーター

・ ビデオコンバーター

・ ケーブル / アクセサリー



ATENコントロールシステム
ATENコントロールシステムは、部屋内のすべてのハードウェアデバイスを接
続し、任意のインターフェイスから直感的に制御できるイーサネットベース
のソリューションです。ATEN	Unizon™と共に使用することで、集中監視や制
御を部屋からフロア、または複数のビルにまたがって可能にし、安全で拡張
性の高いプラットフォームを提供します。

このソリューションは、既存の設備に簡単に組み入れることができ、ATEN	
Pro	AV製品、サードパーティ製のAV機器、照明システム、空調、モーション
センサー、電源スイッチなどとシームレスに統合できます。

会議室、カンファレンスセンター、役員会議室、教室など、様々なハードウェ
アデバイスの統合を必要とするシーンに最適で、より効率的でハイパフォー
マンスを実現するための合理的な管理を可能にします。

ATENコントロールシステムのソリューション

コントローラー

コントロールボックスやコント
ロールパッドは、ハードウェア
デバイスを制御するために必要
な、中央プラットフォームとして
機能します。

拡張ボックス

シリアル、IR、リレー、デジタル
I/Oポートを追加し、接続でき
るハードウェア機器の数や種
類を柔軟に増やすことができ
ます。

制御インターフェース

ATENコントロールシステムアプ
リを使用して、タッチパネルや
モバイル機器からハードウェア
デバイスの制御を可能にする、
専用インターフェースです。

ソフトウェア

任意のモバイルデバイスで使
用するコントロールの設定や、
セットアップ用の追加のソフト
ウェアツールを校正できるGUI
を使用した管理ツールです。

コントローラー VK1200 VK2200 VK0100

タイプ
コントロール

ボックス	Gen.2
コントロール

ボックス	Gen.2
コントロール

パッド

シリアル 2 8 2

IR/シリアル 2 8 2

リレー 4 8 2

デジタルI/O 2 8 1

イーサネット 2 2 ○

USB 〇 〇 －

DC	12V電源 1	A 2	A 1	A

IR学習機能 〇 〇 ○

イーサネット経由の接続
デバイス数（最大）

64 64 25

最大接続数
（ビューア&キーパッド）※

32 32 10

拡張ボックス VK224 VK236 VK248 VK258

インターフェース シリアル IR/RS232C リレー デジタルI/O

ポート数 4 6 8 8

PoE ○ ○ ○ ○
コントロール
ボックス毎の
接続可能数（最大）

8 8 8 8

キーパッド VK108US

タイプ
US,	

1	Gang
ボタン数 4～8

レイアウト数 14

電源
DC	5	V

またはPoE
コントロール
ボックス毎の
接続可能数（最大）

8

タッチパネル VK330

画面タイプ TFT-LCD	10.1

タッチスクリーン 静電容量方式

解像度 1280×800

PoE 〇

推奨商品
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・ インテリジェントコントロール
ATENコントロールシステムは、各デバイス間の相互作用をよりスマートにします。あらかじめプログラミングされたアクションやトリガー
により、一連の高度なオペレーション提供が可能に。これにより、それぞれのデバイスをお互いにインテリジェントに反応させ、ソリュー
ション全体をよりスマートかつスムーズにします。

・ パフォーマンスを最適化
ATENコントロールシステムは、応答時間をシームレスにするだけではなく、特別な保護のための暗号化機能を特徴とする通信プロト
コルを最適化しました。

・ セットアップ手順を簡素化
部屋がどれほど広くても、またハードウェア構成がどんなに複雑であっても、ATENコントロールシステムは以下の3 つの手順だけで導
入することができます。
1. 各ハードウエアを接続する。
2. システムの設定を行う。
3. タブレット・スマートフォンにインストールした、ATENコントロールアプリから、デバイスをコントロールする。
直感的でわかりやすい GUI を使用しているので、各部屋の操作パターンを設定するプロセスはシンプルかつカスタマイズがしやすく、
特にプログラミングの知識がなくても簡単に設定することができます。

・ 容易な拡張性
様々な領域の拡張ボックスが利用可能なため、シリアル、リレー、IR デバイスの追加に合わせて、ATEN	コントロールシステムのセット
アップを拡張することができます。さらに、ATENライブラリは10,000 以上のデバイスドライバで構成されており、既存のデータベース
に新しいデバイスを追加することで、データベースの拡張が可能。セットアップの規模や範囲にかかわらず、容易に管理することができ
ます。

・ ユーザー中心の利便性
高度な単一ソフトウェアソリューションは、あらゆるモバイルデバイス用の直感的なコントロールインターフェイスを創出します。また、
セットアップオプションの幅広いライブラリや、コントロールパネルをカスタマイズするための設計要素を選択することで、特定のニー
ズに合わせて自由自在に調整することができます。
さらに、ATENコントロールシステムは、デバイスドライバのダウンロード、データベースの生成およびアップグレードツール等、様々な
サービスを提供します。また、システムを支援するため、インテグレータが手間をかけずにコントロールしやすい環境を構築します。

・ On-the-Go コントロール
直感的なシステムコントロールは、一つの部屋をはじめ、同じエリア内、あるいは領域を超えた複数の部屋にまでスケールアップする
ことができます。iOS、Android、Windows のモバイルデバイス上のプロファイルを切り替えることで、簡単なポイントアンドタップ操
作での様々な部屋のコントロールが容易になります。さらに、同じ部屋または複数の部屋をコントロールするためのアクセス権を複数
のモバイルデバイスに与えることができ、柔軟性の高いモビリティと信頼できるセキュリティを提供します。
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VK1200
コントロールボックス Gen.2（コンパクトタイプ）

• クアッドコアCPU搭載の高性能プロセッサー、1GBのメモリで、複雑なプロジェ

クトの設計・制御を実現

• 分離したデュアルLAN設計によりIT機器間をセキュアに通信

• ハードウェアとソフトウェアを統合しモバイルデバイスを制御できるよう、各種

インターフェース接続をサポート

• 電源接続用DC出力

• 設定と情報表示のオプションはLCDディスプレイに表示

• IR学習機能で、リモコンなどのコマンドを記憶可能

• 管理システム構築用のネイティブ	KNX	IPに対応

• Telnet、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、ONVIF、PJLinkの各種プロトコルに対応

• 制御と管理はATEN	UnizonTMで一元化可能

• プロジェクトファイルのバックアップに対応

• Web	GUIでシステム設定が容易

• データ監視はSSH通信に対応

名称 型番 ページ番号

IRトランスミッター 2XRT-0004G	 P172

4ポートシリアル拡張ボックス VK224	 P9

6ポートIR	/	シリアル拡張ボックス VK236	 P10

8チャンネルリレー拡張ボックス VK248	 P11

8チャンネルデジタルI/O拡張ボックス VK258 P12

壁コンセント型プログラマブルスイッチ VK108US P13

シングル	ラックマウントキット 2X-031G	 P172

オプション品

構成図

【 特 長 】

環境センサー

プロジェクタースクリーン

プロジェクター

HDBT
Rx

LAN
HDBT

Tx

HDMI
Cat 5e
制御
HDBaseT
電源

照明 照明

照明システム

コントロール
ボックス
VK1200

HDMIビデオソース

ビデオ
スイッチャー

VS481C
Control

LAN

RS485 /
Modbus

R
S-232C

R
elay

キーパッド
VK108US

A/V管理
プラットフォーム
ATEN Unizon™

タッチパネル
VK330

D
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機能 VK1200
メモリ

SDRAM 1	GB

フラッシュメモリー 8	GB

インターフェース

シリアル

•	プログラマブル双方向RS-232C/422 /485 ポート×1（5 極ターミナルブロックコネクター×1	、ピンアサインによる設定）
‒	ボーレート：300 ～115200（デフォルト：9600）
‒	データビット：8（デフォルト）、7
‒	ストップビット：1（デフォルト）、2
‒	パリティ：なし（デフォルト）、偶数、奇数
‒	フローコントロール：なし（デフォルト）、RTS/CTS

•	双方向RS-232Cポート×1（3 極ターミナルブロックコネクター×1）
‒	ボーレート：300 ～115200（デフォルト：9600）
‒	データビット：8（デフォルト）、7
‒	ストップビット：1（デフォルト）、2
‒	パリティ：なし（デフォルト）、偶数、奇数

IR	/	シリアル

•	プログラマブル IR/単方向RS-232Cポート×2（2 極ターミナルブロックコネクター×2）
IR：TTLレベル（0 ～ 5V）
‒	キャリア周波数：10 ～ 455kHz、シリアル：単方向RS-232C（0 ～ 5V）
‒	ボーレート：300 ～115200（デフォルト：9600）
‒	データビット：8（デフォルト）、7
‒	ストップビット：1（デフォルト）、2
‒	パリティ：なし（デフォルト）、偶数、奇数

I	/	O

•	プログラマブル	デジタル入出力チャンネル×2（3 極ターミナルブロックコネクター×1）
デジタル出力	：	DC24V	300mAシンク
デジタル入力：
‒	VDCモード
入力電圧範囲：DC	0 ～24V	
プログラム可能範囲：DC	1～24V
‒	ドライ接点モード
プルアップ2kΩ	+DC	12V	

リレー
•	リレーチャネル×4（4 極ターミナルブロックコネクター×2）
•	ノーマルオープン、絶縁リレー
•	接点定格：最大DC	24V、2A

イーサネット

•	RJ- 45	メス×2、10/100/1000Base-T
•	対応プロトコル：ARP、ICMP、TCP/IP、DHCP、HTTPS、SSH
制御 LAN：
•	DHCPサーバー対応
•	DHCPモード	-	30 秒以内にIPが割り当てられない場合、次のデフォルトIPアドレス設定を使用：
IP：192 .168 . 0 . 60
サブネットマスク：255. 255 . 255 . 0
LAN：
•	DHCPモード	-	30 秒以内にIPが割り当てられない場合、次のデフォルトIPアドレス設定を使用：
IP：192 .168 .1. 60
サブネットマスク：255. 255 . 255 . 0

VDC
•	DC	12V	出力ポート×1（2 極ターミナルブロックコネクター×1）
•	電源：DC12V、最大1A

USB USB	Type-A×1

スイッチ

電源 ON/OFFスイッチ×1

IR 学習 IRレシーバー LED×1

消費電力 AC110V：4.7W、AC220V：4. 5W

電源

最大入力電力定格 内部電源：AC100 ～240V、50 ～ 60Hz

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 1.23	kg

サイズ（W×D×H） 200×164×44	mm

ライセンス

基本（無料） ２ライセンス

最大ライセンス数 32 ライセンス

同梱品 電源ケーブル×1、フットパッド（4	pcs）×1、ターミナルブロックキット×1、クイックスタートガイド×1
※	ATENコントロールボックスには 、無料ライセンスが2 ライセンス付属しています。これらのライセンスは 、デバイス内部に保存されています。モバイルデバイスがATEN	コン

トロールボックスに接続してリモート操作を行うと、コントロールボックス上のライセンスが1つ占有されます。ライセンスを購入してATENコントロールボックスに追加する
際は 、お近くの販売代理店にお問い合わせください。

仕 様
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VK2200
コントロールボックス Gen.2

名称 型番 ページ番号
IRトランスミッター 2XRT-0004G	 P172
4ポートシリアル拡張ボックス VK224	 P9
6ポートIR/シリアル拡張ボックス VK236	 P10
8チャンネルリレー拡張ボックス VK248	 P11
8チャンネルデジタルI/O拡張ボックス VK258 P12
壁コンセント型プログラマブルスイッチ VK108US P13

オプション品

• クアッドコアCPU搭載の高性能プロセッサー、2GBのメモリで、複雑なプロジェクトの設計・制御を実現

• 分離したデュアルLAN設計によりIT機器間をセキュアに通信

• ハードウェアとソフトウェアを統合しモバイルデバイスを制御できるよう、各種インターフェース接続をサポート

• 電源接続用DC出力

• 設定と情報表示のオプションはLCDディスプレイに表示

• IR学習機能で、リモコンなどのコマンドを記憶可能

• 管理システム構築用のネイティブ	KNX	IPに対応

• Telnet、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、ONVIF、PJLinkの各種プロトコルに対応

• 制御と管理はATEN	UnizonTMで一元化可能

• プロジェクトファイルのバックアップに対応

• Web	GUIでシステム設定が容易

• データ監視はSSH通信に対応

【 特 長 】

構成図
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タッチパネル
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仕 様
機能 VK2200

メモリ
SDRAM 2	GB
フラッシュメモリー 8	GB

インターフェース

シリアル

•	プログラマブル双方向RS-232C/422 /485 ポート×2（5 極ターミナルブロックコネクター×2、ピンアサインによる設定）
‒	ボーレート：300 ～115200（デフォルト：9600）
‒	データビット：8（デフォルト）、7
‒	ストップビット：1（デフォルト）、2
‒	パリティ：なし（デフォルト）、偶数、奇数
‒	フローコントロール：なし（デフォルト）、RTS/CTS

•	双方向RS-232Cポート×6（3 極ターミナルブロックコネクター×6）
‒	ボーレート：300 ～115200（デフォルト：9600）
‒	データビット：8（デフォルト）、7
‒	ストップビット：1（デフォルト）、2
‒	パリティ：なし（デフォルト）、偶数、奇数

IR	/	シリアル

•	プログラマブル IR/単方向RS-232Cポート×8（4 極ターミナルブロックコネクター×4）
IR：TTLレベル（0 ～ 5V）
‒	キャリア周波数：10 ～ 455kHz、シリアル：単方向RS-232C（0 ～ 5V）
‒	ボーレート：300 ～115200（デフォルト：9600）
‒	データビット：8（デフォルト）、7
‒	ストップビット：1（デフォルト）、2
‒	パリティ：なし（デフォルト）、偶数、奇数

I	/	O

•	プログラマブル	デジタル入出力チャンネル×8（5 極ターミナルブロックコネクター×2）
デジタル出力	：	DC24V	300mAシンク
デジタル入力：
‒	VDCモード
入力電圧範囲：DC	0 ～24V	
プログラム可能範囲：DC	1～24V
‒	ドライ接点モード
プルアップ2kΩ	+DC	12V

リレー
•	リレーチャネル×8（4 極ターミナルブロックコネクター×4）
•	ノーマルオープン、絶縁リレー
•	接点定格：最大DC	24V、2A

イーサネット

•	RJ- 45	メス×2、10/100/1000Base-T
•	対応プロトコル：ARP、ICMP、TCP/IP、DHCP、HTTPS、SSH
制御 LAN：
•	DHCPサーバー対応
•	DHCPモード	-	30 秒以内にIPが割り当てられない場合、次のデフォルトIPアドレス設定を使用：
IP：192 .168 . 0 . 60
サブネットマスク：255. 255 . 255 . 0
LAN：
•	DHCPモード	-	30 秒以内にIPが割り当てられない場合、次のデフォルトIPアドレス設定を使用：
IP：192 .168 .1. 60
サブネットマスク：255. 255 . 255 . 0

VDC
•	DC	12V	出力ポート×4（4 極ターミナルブロックコネクター×2）
•	電源：DC	12V、最大2A（4 ポートで共有）

USB USB	Type-A×1
スイッチ
電源 ON/OFFスイッチ×1

IR 学習 IRレシーバー LED×1
消費電力 AC110V：5.7W、AC220V：6 . 8W
電源
最大入力電力定格 内部電源：AC100 ～240V、50 ～ 60Hz

動作環境
動作温度 0 ～ 50	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 2.62	kg
サイズ（W×D×H） 432×163×44	mm

ライセンス
基本（無料） ２ライセンス
最大ライセンス数 32 ライセンス

同梱品
電源ケーブル×1、フットパッド（4pcs）×1、ラックマウントキット×1
ターミナルブロックキット×1、クイックスタートガイド×1

※	ATENコントロールボックスには 、無料ライセンスが2 ライセンス付属しています。これらのライセンスは 、デバイス内部に保存されています。モバイルデバイスがATEN	コン
トロールボックスに接続してリモート操作を行うと、コントロールボックス上のライセンスが1つ占有されます。ライセンスを購入してATENコントロールボックスに追加する
際は 、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
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VK330
10.1 インチ タッチパネルコントローラー

• 10.1インチ	タッチパネル

• ATENコントロールシステムアプリを標準インストールし、

ATENコントロールシステムと統合して使用できるよう設計

• Power	over	Ethernet（PoE）対応	-	電力と通信を1本の	

イーサネットケーブルで受信可能

• 静電容量式マルチタッチスクリーン

• 柔軟な設置が可能	-	オプションのウォールマウントキット

（VK302）と卓上キット（VK304）および標準 VESA 規格

（75×75mmマウント）にも対応

※	ウォールマウントキットVK302と、卓上キットVK304 はセット販
売ではありません。

【 特 長 】

VK304（卓上キット） VK330 ＋ VK304 VK302（ウォールマウントキット）

機能 VK330

パネル仕様

画面タイプ TFT-LCD

サイズ 10 .1インチ

タッチスクリーン 静電容量方式

解像度 1280×800

アスペクト比 16：10

色深度 8ビット

コントラスト比 800：1

バックライト LED

視野角 ±	85°（水平）、±85°（垂直）

インターフェース

イーサネット RJ- 45	メス×1、10/100/1000	BaseT

USB USB	Type-A×1

電源入力

Power	over	Ethernet（PoE） 802 . 3	af	PoE	/	802 . 3	at	PoE+

消費電力
DC12V：12 . 8W

PoE：14W

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -10 ～ 55℃

湿度 10 ～ 80％	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 プラスチック

重量 0.62	kg

サイズ（W×D×H） 252×177. 8×24 . 5	mm

同梱品 クイックスタートガイド×1

VK330

仕 様

VK330 + VK304

カメラ プロジェクター

ビデオマトリックス
スイッチャー

RS-232C

RS-232CRS-485

VK2200

イーサネットスイッチ

構成図
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VK0100
壁コンセント型コントロールスイッチ（8 パッド）

カスタマイズ可能な４～８個のボタンで14種類のコント
ロールパッドをレイアウトできます。例は10種類の主な
レイアウト。

• 各種接続インターフェースに対応

-	RS-232C ポート×2、リレーチャネル×2、デジタル入力チャネル×1	、イーサネットポート×1

• フルカスタマイズ可能	-	4~8 個のボタンを14 通りの組み合わせでレイアウト可能

• 管理システム構築用のネイティブ	KNX	IP に対応

• TCP、UDP、Telnet、HTTP、HTTPS、WebSocket,	ONVIF、PJLink の各種プロトコルに

対応

• プロジェクトファイルのバックアップに対応※1

• Web	GUI を使用して、システムを簡単に設定可能

• データモニタリング用の SSH 通信に対応※2

• 接続状況やハードウェアの状態を LED 表示

• 冗長電源	-	PoE（Power	over	Ethernet）および DC	5V（オプション）

• カスタマイズボタン刻印サービス

※1	 ATENコントローラー1台につき、1つのプロジェクトファイルをバックアップ可能。
※2	 コントロールパッドのデータ送受信の監視にSSHプロトコルの使用が可能。

【 特 長 】

フロント サイド リア

機能 VK0100

インターフェース

キーパッド	レイアウト 4~8 個のボタンを14 通りの組み合わせでレイアウト可能

シリアル

・双方向RS-232Cポート×2（3 極ターミナルブロックコネクター×2
-	ボーレート：300~115200（デフォルト：9600）
-	データビット：8（デフォルト）または7
-	ストップビット：1（デフォルト）または2
-	パリティ：なし（デフォルト）、偶数または奇数

リレー
リレーチャネル×2（2 極ターミナルブロックコネクター×2）
ノーマルオープン、絶縁リレー、接点定格：最大DC24V、1A

I/O

・デジタル入力チャネル（2 極ターミナルブロックコネクター×1）
-	VDCモード：入力電圧範囲：DC0~5V、プログラム可能範囲：
DC1~5V
-	ドライ接点モード：プルアップ2kΩ~DC5V

イーサネット

・RJ- 45	メス×1（10/100	Base-T）
・対応プロトコル：ARP、ICMP、TCP/IP、DHCP、HTTPS、SSH
・DHCP 対応：30 秒以内にIPが割り当てられない場合は 、
下記のデフォルトIP 設定を適用
デフォルトIP：192 .168 . 0 . 60
デフォルトサブネットマスク：255. 255 . 255 . 0

スイッチ

コントローラー ID 16 セグメントスイッチ×1

リセットボタン ピンホール型スイッチ×1

電源

消費電力 電源アダプター：DC5V:	1.1W、PoE：1. 375W

動作環境

動作温度 0 ～ 50℃

保管温度 -20 ～ 60℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 プラスチック

重量 0.16	kg

サイズ (W×D×H) 116×71×48	mm	

フェイスプレートサイズ
（W×D×H）

74 . 2×119. 2×9. 2	mm

同梱品
ボタンパック×1、ターミナルブロック×6、
フェイスプレート×1、クイックスタートガイド×1

注意：	  ブラックカラーのご用意も御座います。VK0100 は受注生産品の為、ご注文の際は、ATENジャパン
までお問い合わせください。

フロント /
フェイスプレート

フロント /
フェイスプレート

スクリーン

プロジェクター

プロジェクター

プロジェクター
リフト

イーサネット
ケーブル

カメラ

照明制御

会議システム

ドアセンサー

ビデオスイッチ

ドライ接点
デバイス

PoEスイッチ

リレー

RS-232C

DI

ネットワーク

仕 様
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VK224
4 ポートシリアル拡張ボックス

• ATENコントロールシステムに双方向通信対応の RS-232C	/	422	/	485シリアルポートを 4

ポート増設可能

• 1台の VK2200コントロールボックスに対して、最大 8 台接続可能

• 配線の負担を軽減し、任意の場所に設置可能	-	VK2200コントロールボックスとはイーサ

ネットを介して接続するため、ネットワーク接続が可能な場所であれば、任意の場所機

器を設置可能

• コントロールボックスとは IDスイッチでペアリングを行うため、ネットワーク設定が容易

• 電源アダプターまたは PoE からの給電に対応

• USBメモリーまたは Web を介したファームウェアアップグレードが可能

仕 様
機能 	VK224

インターフェース

シリアル

• 双方向通信（RS-232C	/	422	/	485から選択）×4（DB-9ピン	オス×4、ピンアサインによる設定）
‒ ボーレート：300 ～115200（デフォルト：9600）

‒ データビット：8（デフォルト	）、7
‒ ストップビット：1（デフォルト）、2

‒ パリティ：無（デフォルト）	、偶数、奇数
‒ フローコントロール：無（デフォルト）、	RTS	/	CTS

RS-232 C RS- 422 RS- 485
Pin	2：RX Pin	1：RX- Pin	3：D+
Pin	3：TX Pin	2：RX+ Pin	4：D-

Pin	5：GND Pin	3：TX+
Pin	7：RTS Pin	4：TX-
Pin	8：CTS Pin	5：GND

イーサネット

• RJ- 45×1（10	/	100	Base-T）
	‒ 対応プロトコル：ICMP、TCP/IP、DHCP、HTTPS、SSH

	‒ DHCP 対応：30 秒以内にIPが割り当てられない場合は 、下記のデフォルトIP 設定を適用	
				デフォルトIP：192 .168 . 0 . 60		

				デフォルトサブネットマスク：255. 255 . 255 . 0
スイッチ
コントローラー ID 16 セグメントスイッチ×1
拡張ボックス ID 8 セグメントスイッチ×1

リセットボタン ピンホール型スイッチ×1
USB USB	Type-A×1（ファームウェアアップグレード専用）
LED
シリアル RX：4（Green）、TX：4（Green）
リンク 1（Green）
USB 1（Green/Orange）
電源 1（Green）

デュアル電源 PoEまたは電源アダプター
電源入力
電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50	/	60Hz、出力：DC	5	V；2 .6	A

電源
コネクター ロック式DC電源ジャック×1
消費電力 DC	5V：3. 8W、DC	48V：4.75W

動作環境
動作温度 0 ～ 50	℃
保管温度 ‒20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.45	kg
サイズ（W×D×H） 130×76×42	mm

同梱品 ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

フロント

リア

【 特 長 】
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VK236
6 ポート IR/ シリアル拡張ボックス

• ATENコントロールシステムに IR/シリアルポートを 6 ポート増設可能

• 1台の VK2200コントロールボックスに対して、最大 8 台接続可能

• 配線の負担を軽減し、任意の場所に設置可能	-	VK2200コントロールボックスとは

イーサネットを介して接続するため、ネットワーク接続が可能な場所であれば、任意

の場所に機器を設置可能

• コントロールボックスとは IDスイッチでペアリングを行うため、ネットワーク設定が

容易

• 電源アダプターまたは PoE からの給電に対応

• USBメモリーまたは Web を介したファームウェアアップグレードが可能

仕 様
機能 VK236

インターフェース

IR	/	シリアル

IR	/	単方向通信RS-232Cポート（IR	/	RS-232Cのどちらかを選択）×6（2 極ターミナルブロックコネクター×6）
・IR：TTLレベル（0 ～ 5V）

‒	搬送波周波数：10	kHz ～ 455	kHz
・シリアル：単方向通信RS-232C（+	-	5	V）

‒	ボーレート：300 ～115200（	デフォルト：9600）
‒データビット：8（デフォルト）、7
‒	ストップビット：1（デフォルト）、2

‒	パリティ：無（デフォルト）、偶数、奇数

イーサネット

・RJ- 45×1（10	/	100	Base-T）	
‒	対応プロトコル：ICMP、TCP/IP、DHCP、HTTPS、SSH

‒	DHCP 対応：30 秒以内にIPが割り当てられない場合は 、下記のデフォルトIP 設定を適用	
　　　デフォルトIP：192 .168 . 0 . 60	

　　　デフォルトサブネットマスク：255. 255 . 255 . 0

スイッチ

コントローラー ID 16 セグメントスイッチ×1

拡張ボックス ID 8 セグメントスイッチ×1

リセットボタン ピンホール型スイッチ×1

	USB USB	Type-A×1（ファームウェアアップグレード専用）

LED

ステータス
・IR/シリアル：6（Green）
・LAN：1（Green）
・VKリンク：1（Green）

・USB：1（Green/Orange）
・電源：1（Green）

デュアル電源 PoEまたは電源アダプター

電源入力

電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；	50/60Hz、出力：DC	5	V；2 .6	A

電源

コネクター ロック式DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5V：1. 31W、DC	48V：1.64W

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 ‒20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.45	kg

サイズ（W×D×H） 130×76×42	mm

同梱品 ラックマウントキット×1、2 極ターミナルブロック×6、クイックスタートガイド×1

フロント

リア

【 特 長 】
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VK248
8 チャンネルリレー拡張ボックス

• ATENコントロールシステムにリレーチャンネルを 8 チャンネル増設可能

• 1台の VK2200コントロールボックスに対して、最大 8 台接続可能

• 配線の負担を軽減し、任意の場所に設置可能	-	VK2200コントロールボックスとはイーサ

ネットを介して接続するため、ネットワーク接続が可能な場所であれば、任意の場所に

機器を設置可能

• コントロールボックスとは IDスイッチでペアリングを行うため、ネットワーク設定が容易

• ACリレーモジュールやその他デバイス等に DC 電源供給可能な電源ポート搭載

• 電源アダプターまたは PoE からの給電に対応

• USBメモリーまたは Web を介したファームウェアアップグレードが可能

フロント

リア

仕 様
機能 VK248

	インターフェース

リレー
・リレーチャンネル×8（2 極ターミナルブロック×8）

‒	NO（ノーマルオープン）
	‒ 接点定格：最大DC	24	V；2	A

イーサネット

・RJ- 45×1（10	/	100	Base-T）	
	‒ 対応プロトコル：ICMP、TCP/IP、DHCP、HTTPS、SSH

	‒ DHCP 対応：30 秒以内にIPが割り当てられない場合は 、下記のデフォルトIP 設定を適用	
							・デフォルトIP：192 .168 . 0 . 60

・デフォルトサブネットマスク：255. 255 . 255 . 0
有電圧出力 DC出力ポート×1（2 極ターミナルブロック×1）

スイッチ

コントローラー ID 16 セグメントスイッチ×1

拡張ボックス ID 	8 セグメントスイッチ×1

リセットボタン 	ピンホール型スイッチ×1

USB 	USB	Type-A×1（ファームウェアアップグレード専用）

LED

ステータス
・リレー：8（Green）
・DC出力過電流：1（Orange）
・LAN：1（Green）

・VKリンク：1（Green）
・USB：1（Green/Orange）

デュアル電源 PoEまたは電源アダプター

電源入力

電源仕様 入力：AC	100 ～240V	50	/	60Hz、出力：DC	5	V；3	A

電源

コネクター ロック式DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5V：2 . 82W、DC	48V：3. 53W

出力 DC	12	V；300	mA

動作環境

動作温度 	0 ～ 50	℃

保管温度 	‒20 ～ 60	℃

湿度 	0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.65	kg

サイズ（W×D×H） 200×76×42	mm

同梱品 マウントキット×1、2 極ターミナルブロック×9、クイックスタートガイド×1

【 特 長 】
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VK258
8 チャンネルデジタル I/O 拡張ボックス

• ATENコントロールシステムにデジタル I/O チャンネルを 8 チャンネル増設可能

• 1台のコントロールボックスに対して、最大 8 台の拡張ボックスを接続可能

• 柔軟な配置	-	イーサネット接続を介してATENコントロールボックスに接続

• コントロールボックスとは IDスイッチでペアリングを行うため、ネットワーク設定が

容易

• 1箇所の DC 出力から、追加の電源を必要とする I/O デバイスやその他の低電圧デ

バイスに電力を供給

• PoE（Power	over	Ethernet）または DC 電源に対応

• ファームウェアは、USB、ファームウェアアップグレードツール、または Web インター

フェースを介してアップグレード可能

フロント

リア

仕 様
機能 VK258

インターフェース

I/O

・プログラマブル	デジタル入出力チャンネル×8
（2 極ターミナルブロックコネクター×8）

デジタル入力：
-	VDCモード：入力電圧範囲：DC0 ～24V

プログラム可能範囲：DC1～24V
-ドライ接点モード：プルアップ2kΩ+DC12V

デジタル出力：DC24V	300mAシンク

イーサネット

RJ- 45	メス×1（10/100	Base-T）
・対応プロトコル：ARP、ICMP、TCP/IP、DHCP、HTTPS、SSH
・DHCP 対応、30 秒以内にIPが割り当てられない場合は 、下記のデフォルトIP 設定を適用

-デフォルトIP：192 .168 .0 . 60
-デフォルトサブネットマスク：255. 255 . 255 . 0

スイッチ

コントローラー ID 16 セグメントスイッチ×1

拡張ボックス ID 8 セグメントスイッチ×1

リセットボタン ピンホール型スイッチ×1

USB USB	Type-A×1（ファームウェアアップグレード専用）

消費電力
DC5V：2. 2W
PoE：2 .75W

電源

出力 DC	12	V、300	mA

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 ‒20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.46	kg

サイズ（W×D×H） 130×75. 8×42	mm

同梱品
マウントキット×1

ターミナルブロック×9
クイックスタートガイド×1

【 特 長 】
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VK108US
壁コンセント型プログラマブルスイッチ

【 特 長 】
• キーパッド	-ATENコントロールシステムへ接続（連動）

• フルカスタマイズ可能	-4 ～ 8 種類のボタンで14 種類のレイアウト設定

• システム LED インジケーター	- 素早い接続でステータスを確認

• デュアルカラーボタン LED	- 暗室でもクリアな表示を確認

• イーサネット通信用コントロールボックスで簡単な ID ペアリング

• 最大 8 台のキーパッドを単一のコントロールボックスに接続して増設可能

• 多彩なモードで各ボタンの柔軟な動作設定をサポート

• シンプルなキーパッド構成で直感的な Web	GUI を実現

• PoE（Power	over	Ethernet）および DC 電源を備えた冗長電源

スイッチから

仕 様
機能 VK108US

	インターフェース

イーサネット

・RJ- 45×1（10	/	100	Base-T）
	‒ 対応プロトコル：ARP、ICMP、TCP/IP、DHCP、HTTPS

	‒ DHCP 対応：30 秒以内にIPが割り当てられない場合は 、下記のデフォルトIP 設定を適用
デフォルトIP：192 .168 . 0 . 60

デフォルトサブネットマスク：255. 255 . 255 . 0

キーパッド	レイアウト 14 パターンのレイアウトで4 ～ 8 ボタンのカスタマイズが可能

スイッチ

コントローラー ID 16 セグメントスイッチ×1

キーパッド ID 8 セグメントスイッチ×1

リセットボタン ピンホール型スイッチ×1

電源

消費電力
電源アダプター：DC	5	V：1. 25	W

PoE（802 . 3af、802 . 3at準拠）：DC	48	V：1. 58	W
動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 ‒20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 プラスチック

重量 0.13	kg

サイズ（W×D×H） 116×71×39	mm

フェイスプレートサイズ（W×D×H） 119×74×92	mm

同梱品 ボタンパック×1（大：4、小：8）、ターミナルブロック×1、フェイスプレート×1、ユーザーガイド×1

注意：ブラックカラーのご用意も御座います。VK108USは受注生産品の為、ご注文の際は、ATENジャパンまでお問い合わせください。

フロント / フェイスプレート

フロント サイド リア
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【 特 長 】
• シンプルなプロファイル設定	-	直観的な GUI を使用し、4 つの操作で設定可能

• GUIデザインをカスタマイズし、タブレット/ スマートフォンで使用可能

• データベースジェネレーター搭載	- 機器のドライバーセットアップや全体的な機器

管理が可能

• リモートPC コントロールを可能にするコントロールアシストサポート

• ATEN ライブラリーには、VanCryst 製品と1万種以上の機器のドライバーを搭載

• Telnet および PJ	Linkプロトコル対応	-	ネットワークを介して LAN デバイスの制

御が可能

• 繰り返しのイベントをスケジューリング

• 双方向通信により、ユーザー定義のイベント・モニターが次のアクションを自動的

にトリガーできるようになります。

• 複数のモバイルデバイスにわたる管理対象デバイスのステータス同期

• VK2200 にプロファイルをアップロードする前に、コマンド操作を確認できるテス

トツール搭載

• VK2200 にプロファイルをアップロードする前に、カスタマイズした GUI が再確認

できるシミュレーターを搭載

プロジェクト作成 デバイス選択と設定

操作画面のデザイン 設定情報アップロード

VK6000
ATEN コントロールシステム用設定ソフトウェア
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【 特 長 】
• リモートPCシャットダウン※

• メディアファイルのリモートブラウズと制御

• PowerPointファイルのリモートプレビューと制御

• リモートPC のボリュームコントロール

• プログラムのリモート実行

• ファイルとURL のリモートオープン

※	リモートPCの電源投入は 、Wake	on	LAN機能を使用して行うことができます。

ATENコントロールアシスト

コントロールアシストが
インストールされたPC

VK1200
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【 特 長 】

ATENコントロールシステムアプリ

• 1台のタブレット/ スマートフォンに異なるプロファイルを搭載することで、

アドミニストレーターによる複数の部屋の統合管理が可能

• パスワード認証によりプロファイルのユーザーアクセスを制限可能

• 複数のタブレット/ スマートフォン間でシステムの同期や制御が可能

ATEN Control System Mobile App

Android iOS Windows

Android WindowsIOS
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ATEN UNIZON管理ソフトウェア
グローバル A/V 管理プラットフォーム

・ どこからでも管理可能
グローバルA/V 管理プラットフォームはサーバーベースのソフトウェアです。ネットワークに接続できる環境であればどこからでも、主
要な Webブラウザを使ってアクセスすることができます。このため、ユーザーは、デバイスの管理、監視および制御を、時間や場所
を問わず、遠隔から実施することができます

・ 拡張が簡単
プラットフォームへのデバイスの追加や接続は、1つの部屋から複数の部屋まで、また、1つの場所から複数の地域にまたがる場所まで、
簡単に行えるため高度なシステムを管理する複雑さを解消します。

・ 直感的なナビゲーションとコントロール
デバイスはロケーションツリーでグループごとに表示されるため、デバイスへのナビゲーションや管理が簡単で、どの建物のどの部屋に
あるのかを階層で確認することができます。デバイスに対してグループ単位で管理を行ったり、同じアクションを実行したりすることも
可能です。

・ 予防保守
アラート、通知、およびシステムログの各機能を使って、ハードウェアの状態を積極的にモニタリングすることで、迅速にトラブルシュー
ティングできるだけでなく、保守計画を立てることで潜在的なデバイスエラーを回避することもできます。

・ セキュリティの強化
ユーザー権限は、機密データへのアクセスや関連操作に専用の設定を定義し、社内使用にのみ限定するよう管理できるため、このプラッ
トフォームを社内のセキュリティポリシーに合わせてカスタマイズすることができます。

・ 監視
•	ハードウェアの接続状況をリアルタイムに検知
•	アラート発生時には、ハードウェアの状態を追跡して対応可能

・ 管理
•	異なる場所に分散する複数のハードウェアを監視管理
•	デバイスをユーザー定義のロケーションツリーにまとめられるため、ナビゲートや管理が簡単

・ アクセスとロケーション別管理
•	ユーザーのアクセスレベルを設定し、部屋、フロア、建物、さらには都市ごとにデバイスを管理

ATENグローバルA/V管理プラットフォームを選ぶ理由とは？

グローバルA/V管理プラットフォームは、異なる建物やキャンパ
ス、あるいは複数の地区に分散するイーサネット対応のATENプロ
A/Vデバイスを、統合的に監視・制御・管理できるサーバーベース
のソフトウェアです。

デバイスの状態を同期して管理やトラブルシューティングを一本化
することで、IT管理者の負荷を軽減します。さらに、ルーティーン化
されたA/Vタスクをスケジューリングして実行できる直感的なイン
ターフェースも提供されているため、大規模A/Vデバイスのシステ
ム管理を行うのに最適なソリューションです。
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ショールームA

ショールームB

ショールームC

ネットワーク

中央管理室

•	 ATEN イーサネットA/V ソリューションの管理、監視および制御を統合

•	 複数の場所に分散する大規模 A/V システム用に設計された直感的なユーザーイン

ターフェース

•	 デバイス状態を自動同期 - 遠隔からの保守やトラブルシューティング用に、デバイス

の接続状況、ハードウェアの状態（例：ファンや温度）、およびファームウェアのバー

ジョンを表示

•	 ルームビューやフロアビューを含む 5 段階のデバイスロケーション設定

•	 デバイスのグルーピング管理 - 一括制御やファームウェアアップグレードに利用可能

•	 アクセス権限管理

•	 異常イベントの発生時には、アラーム通知やシステムログへの記録を実施

•	 主要な Webブラウザに対応

•	 タスクスケジューリング機能

【 特 長 】

グローバル A/V 管理プラットフォーム
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プレゼンテーションスイッチシリーズ

ATENのマルチインワンプレゼンテーションスイッチは、広範囲でのAV伝送と信号変換に対応し、セットアップ時に発生する多く問題や
互換性などを解決します。

多様なデジタルおよびアナログビデオインターフェイスに対応し、優れたビデオ品質とパフォーマンスを提供します。また、オーディオ処理機能
も備えており、標準的なオーディオのエンデベッド/ディエンデベッドからオーディオミキシングとオーディオDSPなどの機能も搭載しています。
このシリーズは、直感的なOSD、Web	GUI、モバイルアプリ、リモートパッド、IR、RS-232Cを通して操作が可能です。すべてのモデルは、様々
の要求を満たすために独自の観点から設計されており、シンプルなプレゼンテーションから高度なコラボレーションまで網羅し、会議室、
教室、講堂などでの使用に最適です。

型番 VP1420 VP1421 	VP1920		 VP2730 VP3520

最大解像度

HDMI：
4K@60Hz	(4：4：4)			

VGA：
1920×1200@60Hz

HDMI：
4K@60Hz	(4：4：4)			

VGA：
1080p@60Hz

HDBaseT：
4K@60Hz（4:2:0）
4K@30Hz（4:4:4）

HDMI/DP：
4K@60Hz(4：2：0)	
4K@30Hz	(4：4：4)

VGA/アナログ：
1920×1200@60Hz

HDMI/DP：
1080p@60Hz

VGA/アナログ：
1920×1200@60Hz

HDMI：4096×2160	/	
3840×2160@60Hz（

4:4:4）
HDBaseT：4096×2160	
/	3840×2160@60Hz（
4:2:0）、4096×2160	/	
3840×2160@30Hz（

4:4:4）

HDCP HDCP	2.2	準拠 HDCP	2.2	準拠 HDCP	1.4	準拠 HDCP	1.4	準拠 HDCP	2.2	準拠

入力

HDMI 3 2 6 5 3

ディスプレイポート ー ー 1 1 ー

VGA 1 1 1 1 ー

コンポーネント端子	/	
コンポジット端子

ー ー 1 ー ー

HDBaseT ー 1※ ー ー 2

出力

HDMI 2 1 2 2 1

HDBaseT ー 1※ ー 1 1

機能

キーボード	/	マウス制御 ー ー ○ ○ ○

ストリーミング入力	/	出力 ー ー ー ○ ○

シームレス切替 ー ー ○ ○ ○

スケーリング ○ ○ ー ○ ー

プレビュー ー ー ○ ○ ー

PIP ー ー ○ ー ー

マルチビュー ー ー ー ○ ○

自動切換 ○ ○ ○ ○ ○

音声エンベデッド	/	
ディエンベデッド

○ ○ ○ ○ ○

※	 PoH選択可能	

機能比較一覧表
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ベーシックモデル　VP1000 シリーズ
マルチフォーマットに対応したベーシックモデルは、高品質のA/V切替と信号変換の機能を提供します。また、次のような特長があります。

● True 4K、HDR
ベーシックモデルは、True	4K 解像度とHDR に対応し、これまで以上に鮮やかで鮮明な映像を提供します。

● 複数フォーマットの A/V を切替
HDMI/DisplayPort/VGA/HDBaseT/ コンポーネント/ コンポジットなどの多様なインターフェースに対応し、オーディオ出力は、ステ
レオ、同軸、Toslink、およびオプティカルに対応しています。

● 1 つの筐体でソリューションを提供
HDBaseT 接続やオーディオミキシング、マイクなどの AV 処理機能を統合し、セットアップを最小限に抑えると同時に経済的で効率
的なオールインワンソリューションを提供します

コラボレーションモデル　VP2000 シリーズ
コラボレーションモデルは、距離を意識させずにコンテンツの共有を可能にします。また、高度なオーディオ機能もご利用いただけます。
代表的な機種であるVP2730 には、次のような特長があります。

● 距離を意識させない双方向のストリーミング
リモート側から送られた HDビデオやストリーミング入力されたコンテンツは、直感的な Web	GUI で出力されます。

● スケーラー搭載シームレススイッチャー
ATENプレゼンテーションスイッチは、ビデオコンテンツを途切れることなく出力し、切替をリアルタイムで実行し、安定した信号
伝送を実現します。入力ソース間でシームレスに切り替えられるのが特長です。

● オーディオミキサー搭載
選択可能な48V ファンタム電源のダイナミックマイクおよびコンデンサーマイクに対応し、マイク入力をプログラムオーディオとミキ
シングすることができます。

● マルチビューで自由に資料を参照
選択した表示モード（PbP（ピクチャ・バイ・ピクチャ）、クワッドビューなど）で、最大 5 系統のソースを同時に表示し、切り替える
ことができます。

● 司会モード
会議の進行役は、流れを妨げることなく、任意の出力ディスプレイをリモートから個別に制御することができます。
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VP1420

【 特 長 】
フロント 

リア

4 入力 2 出力プレゼンマトリックススイッチャー（True 4K 対応）

• 4 系統のマルチフォーマット入力に対応	-	3 系統のHDMI入力と1系統のVGA入力

• 2 系統のHDMI出力

• オーディオ・エンベデッド機能	-	ステレオオーディオは 、HDMI出力へのエンベデッ

ドやバランスオーディオ出力への分離が可能

• オーディオ・ディエンベデッド機能	-	HDMIオーディオからバランスオーディオ出力

への抽出が可能

• 自動切替機能	-	新しいソースが接続されると自動的に認識し切替

• 解像度	-	最大4096×2160@60Hz（4:4 :4）（HDMI）

• HDR 対応

• スケーラー機能	-	アップスケールされたビデオ（最大4K）はディスプレイAに 、ダウ

ンスケールされたビデオ（最大1080p）はディスプレイBにそれぞれ表示

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）	-	自動 /手動で適切なEDIDモード

を選択可能

• HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	2 . 2 準拠

• 複数の操作オプションを提供	-	フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、	

RS-232C、インターネット経由でのWeb	GUI操作

• スタンバイモード対応により省電力と高速起動を実現

A/V In

HDMI
Video In
HDB-15 HDMI

A/V Out Stereo
Audio
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仕 様
機能 VP1420

ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×3（Black）、D-sub15ピン	メス×1（Blue）

最大距離
HDMI	-	4K@60Hz（4:4 :4）：5m、4K@30Hz：10m、1080p@60Hz：15m

VGA	-	1080p@60Hz：15m

ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×2（Black）
最大距離 HDMI	-	4K@60Hz（4:4 :4）：5m、4K@30Hz：10m、1080p@60Hz：15m

ビデオ

最大解像度
HDMI：最大4096×2160	/	3840×2160@60Hz（4:4 :4）	

VGA：最大1080p@60Hz

規格準拠 HDMI	（3D、Deep	Color、4K）、4K	HDR、HDCP	2 . 2 準拠、CEC
オーディオ

入力
ステレオオーディオ（VGA）：ステレオミニジャック	メス×1（Green）
ステレオオーディオ（HDMI）：ステレオミニジャック	メス×1（Green）

出力 ライン出力（アンバランス）：3 極着脱式ターミナルブロック×1
制御
RS-232C 3 極着脱式ターミナルブロック×1
IR ステレオミニジャック	メス×1（Black）
イーサネット RJ- 45	メス×1（Silver）
コンタクト入力 5 極着脱式ターミナルブロック×1
LED 出力 5 極着脱式ターミナルブロック×1、LED出力電源：+5	VDC、0. 2A

スイッチ
電源 プッシュボタン×1（LED：Green	/	Orange）
ビデオ入力ポート選択 プッシュボタン×4（LED：Green）
ビデオ出力ポート選択 プッシュボタン×2（LED：Orange）
選択 ミュート：プッシュボタン×1、モード/解除：プッシュボタン×1

EDID 設定 EDIDモード：デフォルト	/	ポート1	/	リミックス
コネクター
電源 DCジャック×1（Black）

消費電力 DC5V：7. 21W
動作環境
動作温度 0~40℃
保管温度 -20~60℃
湿度 0~80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 1.09	kg
サイズ（W×D×H） 200×160 . 5×44	mm

同梱品
IRリモコン×1、3 極ターミナルブロック×2、5 極ターミナルブロック×2

電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、VPK104×1、IRレシーバー×1
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【 特 長 】

• 4 系統のマルチフォーマット入力に対応	-	2 系統のHDMI入力、1系統のHDBaseT入力、および1系統のVGA入力

• 1系統のHDMI出力と1系統のHDBaseT出力

• オーディオ・エンベデッド機能	-	ステレオオーディオは 、ディスプレイ出力へのエンベデッドが可能

• オーディオ・ディエンベデッド機能	-	HDMI/HDBaseTオーディオからステレオオーディオ出力への抽出が可能

• オーディオDSP 搭載	-	選択可能な48Vファンタム電源のマイク入力に対応。	

また、マイク入力をプログラムオーディオとミキシングし 、ディスプレイ出力にエンベデッド可能

• マイク信号の検出時にはプログラムオーディオを自動的にボリュームダウン

• 解像度	-	最大4096×2160@60Hz（4:4 :4）（HDMI）/	4096×2160@60Hz（4:2 : 0）（HDBaseT）

• VPK104（4 ボタン接点リモートパッド）を併用してボタンによるリモート制御が可能

• HDR 対応

• スケーラー機能	-	アップスケールされたビデオ（最大4K）はディスプレイAに 、ダウンスケールされたビデオ（最大1080p）はディスプレイBにそれぞれ

表示

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）	-	自動 /手動で適切なEDIDモードを選択可能

• HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	2 . 2 準拠

• 複数の操作オプションを提供	-	フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232C、	

インターネット経由でのWeb	GUI操作

• 双方向RS-232Cおよび IRチャネル	-	追加ケーブルなしでHDBaseT 接続を介してA/V 機器を制御

• スタンバイモード対応により省電力と高速起動を実現

• 長距離伝送	-	デジタルA/V信号、双方向RS-232Cおよび IR制御信号を、Cat	6 /6 aケーブルまたはATEN製 Cat	6 ケーブル2L-2910 を使って最大

140m※1 延長

• Power	over	HDBaseT（PoH）対応	-	既存の通信ケーブルを介して、選択可能な給電デバイスで長距離給電が可能

※1	 製品本体のHDBaseT入力とHDBaseT出力の各ポートを使用した場合に対応可能。
このとき、入力機器からVP1421およびVP1421から出力機器への各距離は、それぞれ最大70mとなります。

VP1421 4 入力 2 出力プレゼンマトリックススイッチャー（True 4K、スケーリング、DSP、HDBaseT-Lite 対応）

フロント リア

VP1421（+ VPK104）構成図

インターネット
LAN

Media Player

A

B

I/O
IR

ネットワーク
RS-232

オーディオ

HDMI
HDBaseT

VGA

ATENコントロールボックス

マイク

IRレシーバー

PC
ノートpc

TV Box

ブルーレイプレーヤー

Interface Box

メディアプレーヤー

VE802R

VE802T

リアパネル

フロントパネル

スピーカー

A/V In

HDMI
Video In
HDB-15 HDMI

A/V Out Stereo
Audio
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仕 様

機能 VP1421
ビデオ入力

インターフェース
HDMI	Type-A	メス×2（Black）、D-sub15ピン	メス×1（Blue）、HDBaseT（RJ- 45）メス×1	(Silver)　	

※PoH選択可能	

最大距離

HDMI	-	4K@60Hz（4:4 :4）：5m	
4K@30Hz：10m

1080p@60Hz：15m
VGA	-	1080p@60Hz：15m	

HDBaseT	-	4K@30Hz：35m（Cat	6）/	40m（Cat	6 a/ATEN	2L-2910	Cat 6）	
1080p@60Hz：60m（Cat	6）/	70m（Cat	6 a/ATEN	2L-2910	Cat 6）

ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black）、HDBaseT（RJ- 45）メス×1	(Silver)　※PoH選択可能	

最大距離

HDMI	-	4K@60Hz（4:4 :4）：5m	
4K@30Hz：10m

1080p@60Hz：15m
HDBaseT	-	4K@30Hz：35m（Cat	6）/	40m（Cat	6 a/ATEN	2L-2910	Cat 6）	

1080p@60Hz：60m（Cat	6）/	70m（Cat	6 a/ATEN	2L-2910	Cat 6）
ビデオ

最大解像度

HDMI：最大4096×2160	/	3840×2160@60Hz（4:4 :4）	
VGA：最大1080p@60Hz

HDBaseT：最大4096×2160	/	3840×2160@60Hz（4:2 : 0）	
最大4096×2160	/	3840×2160@30Hz（4:4 :4）

規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K）、4K	HDR、HDCP	2 . 2 準拠、CEC
オーディオ

入力
ステレオオーディオ（HDMI/HDBT）：ステレオミニジャック	メス×1（Green）

ステレオオーディオ（VGA）：ステレオミニジャック	メス×1（Green）
マイク：6. 3mm	ジャックコネクター（ファンタム電源選択可能）×1

出力
ライン出力（アンバランス）：3 極着脱式ターミナルブロック×1

光オーディオ：Toslink×1（Black）

制御
RS-232C 3 極着脱式ターミナルブロック×1
IR ステレオミニジャック	メス×1（Black）
イーサネット RJ- 45	メス×1（Silver）
コンタクト入力 5 極着脱式ターミナルブロック×1
LED 出力 5 極着脱式ターミナルブロック×1、LED出力電源：+5	VDC、0. 2A

IR チャネル
HDBaseT入力：ステレオミニジャック	メス×1（Black）	
HDBaseT出力：ステレオミニジャック	メス×1（Black）

RS-232C チャネル
HDBaseT入力：3 極着脱式ターミナルブロック×1
HDBaseT出力：3 極着脱式ターミナルブロック×1

スイッチ
電源 プッシュボタン×1（LED：Green	/	Orange）、スライドスイッチ×1（+48V	ファンタム電源）、スライドスイッチ×1（PoH）
ビデオ入力ポート選択 プッシュボタン×4（LED：Green）
ビデオ出力ポート選択 プッシュボタン×2（LED：Orange）
選択 マイク：調整ツマミ×1、ボリューム：調整ツマミ×1、モード/解除：プッシュボタン×1

EDID 設定 EDIDモード：デフォルト	/	ポート1	/	リミックス
コネクター
電源 DCジャック×1（Black）

消費電力 DC12V：14 .93W
動作環境
動作温度 0~40℃
保管温度 -20~60℃
湿度 0~80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 1.16	kg
サイズ（W×D×H） 200×170 .1×44	mm

同梱品
IRリモコン×1、3 極ターミナルブロック×2、5 極ターミナルブロック×2

電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、VPK104×1、IRレシーバー×1
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VP1920

【 特 長 】

フロント 

リア

• HDMIポート×3＋各2 つのインターフェースに対応したコンボポート×3

の計9 つの入力ソースで選択を行い2 台のディスプレイへ出力が可能

• 3 つのコンボポートで自動切替

（HDMI	/	DisplayPort：HDMI	/	コンポーネント	/	コンポジット）

• フロントパネルのプッシュボタン、OSD、RS-232C、IRリモート、イーサネッ

ト（Telnet	/	WebRTC）でマルチコントロールが可能

• 優れたビデオ品質：最大4K＠60Hz（4：2：0）/	4K＠30Hz（4：4：4）

（HDMI	/	DisplayPort）

• USBキーボード	/	マウスポートで接続されたコンピューターを制御可能

• 2 ポートUSB	2 . 0	ハブ内蔵	-	各ポートを個別に指定しコンピューターソース

とUSBデバイスを接続可能

• KVM、USB、オーディオは個別切替に対応

• EDIDエキスパートテクノロジー	-	最適なEDID設定を選択し 、スムーズな

起動と高品質表示を提供

• ソースプレビュー	-	ターゲットコンテンツをすばやく識別し切替

• 選択可能なディスプレイモード（マトリックス、ミラーまたはPiP）でソース

間のすばやい切替を実現

• HDCP	1.4 準拠：HDMI（3D、Deep	Color、4K）

• VGAポート対応-汎用アナログ入力フォーマット

（RGBHV	/	RGB	/	YCbCr	/	YPbPr）

• HDMI	/	DisplayPortオーディオ信号をデジタル	/	アナログオーディオへ

• ディエンベデッドし 、マイク	/	ラインオーディオをHDMI信号へエンベデッ

ド可能

• 省エネと素早い起動を実現するスタンバイモード

• ラックマウント（1U設計）

B
AA

ブルーレイ
プレイヤー

PC

VCR
プレイヤー

テレビ
ボックス

ラップトップ

スピーカー

MAC

VP1920

HDMI
オーディオ

VGA
コンポーネント
USB

9 入力 2 出力プレゼンテーションスイッチ

VP1920構成図
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機能 VP1920

ビデオ入力

インターフェース

HDMI	Type-A	メス×6（Black）	
DisplayPort	メス×1（Black）	

D-Sub15	メス×1（Blue）	
コンポーネント	RCA	メス×3（Blue/Green/Red）	

コンポジット	RCA	メス×1（Yellow）

ビデオ出力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×2（Black）

距離 最大15	m

ビデオ

規格準拠
HDMI（3D,	Deep	Color,	4K）	

HDMI	/	DisplayPort：HDCP	1.4 準拠（CEC）

解像度
HDMI	/	DisplayPort：最大4096×2160	/	3840×2160@60Hz（4：2：0）	

4096×2160	/	3840×2160 ＠30Hz（4：4：4）	
VGA	/	アナログ：最大1920×1200 ＠60Hz

オーディオ

入力
ステレオオーディオ:	ステレオミニジャック	メス×1（Green）	

コンポジット	/	オーディオコンポーネント：RCA	メス×2（Red/White）

出力
オプティカルオーディオ：トスリンク×1（Black）
コーシャルオーディオ：RCA	メス×1（Orange）

オーディオステレオ：RCA	メス×2（White/Red）

コネクター

コンピューター USB	Type-B	メス×2（White）

コンソールポート
キーボード	/	マウス：USB	Type-A	メス×2（White）

デバイス：USB	Type-A	メス×2（White）

制御

RS-232C DB	9	メス×1（Black）

IR ステレオミニジャック	メス×1（Black）

EDID 設定 EDIDモード：デフォルト	/	ポート1	/	リミックス

電源

コネクター 3 極 AC電源ソケット×1

最大入力電力 AC	100 ～240	V；50 - 60Hz；1.0	A

消費電力 AC	100V：7. 3W、AC	220V：7. 3W

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 2. 36	kg

サイズ（W×D×H） 437. 2×163 .6×44	mm

同梱品 電源コード×1、IRレシーバー×1、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1

仕 様
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VP2730

【 特 長 】

フロント 

リア

• HDMIポートが3 つ＋各2 つのインターフェースに対応したコンボポートが2

つの計7 つの入力ソースで選択を行い3 台のディスプレイへ出力が可能

• 2 つのコンボポートで自動切替（HDMI	/	DisplayPort：HDMI	/	VGA）

• フロントパネルのプッシュボタン、OSD、RS-232C、IRリモート、イーサネッ

ト（Telnet	/	WebRTC）でマルチコントロールが可能

• 便利なOSDで簡単なセットアップと調整が可能

• 高品質なビデオ映像：1080p＠60Hz（HDMI/DisplayPort）/

1920×1200 ＠60Hz（VGA	/	アナログ）

• シームレス切替：継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替と配信を

実現

• Go	Live	-	複数の遠隔地へHDビデオストリーミングを配信

• ストリーミングイン	-	離れた場所から動画をストリーミング配信

• スケーラー	-	ビデオ出力解像度を最適化

• EDIDエキスパートテクノロジー	-	最適なEDID設定を選択し 、スムーズな

起動と高品質表示を提供

• マルチビュー：ソースプレビューと選択可能なディスプレイモードで1台の

スクリーンに最大6つのソースを表示

• VGAポート対応ー汎用アナログ入力フォーマット

（RGBHV	/	RGB	/	YCbCr	/	YPbPr）

• HDMI	/	DisplayPortオーディオ信号をデジタル	/	アナログオーディオへディ

エンベデッドし 、マイク	/	ラインオーディオをHDMI信号へエンベデッド可

能

• マルチフォーマットデジタル	/	アナログオーディオ出力（同軸、TOSLINK、

RCA）：ソースがバイパスモードの場合、最大5.0 chまで対応

• USBポートを介したファームウェアのアップグレードまたはイメージキャプ

チャーに対応

• 省エネと素早い起動を実現するスタンバイモード

• ラックマウント（1U設計）

VP2730構成図

7 入力 3 出力プレゼンテーションスイッチ
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機能 VP2730

ビデオ入力

インターフェース
HDMI	Type-A	メス×5（Black）	
DisplayPort	メス×1（Black）	

D-Sub15	メス×1（Blue）

ビデオ出力

インターフェース
HDMI	Type-A	メス×2（Black）	

HDBaseT：RJ- 45	メス×1（Silver）

最大距離
HDMI：最大15	m	

HDBaseT：最大1080p@60	m（Cat	6）/	70	m（Cat	6 a	/	2L-2910	Cat	6）

ビデオ

規格準拠 HDMI	/	DisplayPort：HDCP	1.4 準拠；CEC

最大解像度
HDMI	/	DisplayPort：最大1080p＠60Hz	
VGA	/	アナログ：最大1920×1200 ＠60Hz

オーディオ

入力
ステレオオーディオ：ステレオミニジャック	メス×1（Green）

オーディオバランス：5 極着脱式ターミナルブロック×1
マイク：3 極着脱式ターミナルブロック×1

出力
オプティカルオーディオ：トスリンク×1（Black）
コーシャルオーディオ：RCA	メス×1（Orange）

オーディオステレオ：RCA	メス×2（White/Red）

コネクター

コンソールポート
USB	2 . 0：USB	Type-A	メス×2（White）	
USB	3 . 0：USB	Type-A	メス×1（Blue）

制御

RS-232C DB	9	メス×1（Black）

IR ステレオミニジャック	メス×1（Black）

イーサネット RJ- 45	メス×1（Silver）

EDID 設定 デフォルト	/	ポート1	/リミックス

電源

コネクター 3 極 AC電源ソケット×1

最大入力電力 AC	100~240	V；50 - 60Hz；1.0	A

消費電力 AC	100V：28 . 5	W、AC	220	V：27. 3	W

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 3.70	kg

サイズ（W×D×H） 432 .4×262 . 8×44	mm

同梱品
電源ケーブル×1、IRレシーバー×1、IRリモコン×1、ターミナルブロック×2

フットパッド×4、クイックスタートガイド×1

仕 様
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【 特 長 】

• 5 系統のマルチフォーマット入力に対応	-	3 系統のHDMI入力と2 系統のHDBaseT入力

• 1系統のHDMI出力と1系統のHDBaseT出力

• オーディオ・エンベデッド機能	-	ステレオオーディオは 、ディスプレイ出力へのエンベデッドまたはステレオ出力への分離が可能

• オーディオ・ディエンベデッド機能	-	HDMI/HDBaseTオーディオからステレオライン出力への抽出が可能

• オーディオDSP 搭載	-	選択可能な48Vファンタム電源のマイク入力に対応。	

また、マイク入力をプログラムオーディオとミキシングし 、ディスプレイ出力にエンベデッド可能

• マイク信号の検出時にはプログラムオーディオを自動的にボリュームダウン

• 自動切替機能	-	新しいソースが接続されると自動的に認識し切替を実行

• オーディオアンプ	-	ターミナルブロックコネクターにスピーカー出力を備えた10Wパワーアンプを2 本内蔵

• 最大解像度4K60p		-	HDMI：4096×2160@60Hz（4:4 :4）（HDMI）	/	HDBaseT：4096×2160@60Hz（4:2 : 0）

• 4K	HDR 対応 	 	 	 	 	

• 4Kスケーラー	-	4Kビデオスケーラーを搭載し 、入力解像度を最適な表示解像度に変換

• シームレス切替	-	継続的なビデオストリーム、0 秒に近いリアルタイムな切替、安定した信号送信が可能

• EDIDエキスパート機能搭載（エミュレーション機能）-	スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動 /手動で適切なEDIDモードを選択可能

• 複数の操作オプションを提供	-	フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232C、インターネット経由でのWeb	GUI操作

• 双方向RS-232Cおよび IRチャネル	-	追加ケーブルなしでHDBaseT 接続を介してAV 機器を制御

• スタンバイモード対応により省電力と高速起動を実現

• CEC対応

• Power	over	HDBaseT（PoH）対応	-	Cat 6 ケーブルを介して機器への給電が可能

• 長距離伝送	-	デジタルAV信号、双方向RS-232Cおよび IR制御信号を、HDBaseT出力ポート経由で Cat	6 /6 aケーブルまたはATEN製 Cat	6 ケーブル

2L-2910 を使って最大70m※延長
※	製品本体のHDBaseT入力とHDBaseT出力の各ポートを使用した場合に対応可能。

このとき、入力機器～VP3520およびVP3520～出力機器への各距離は、それぞれ最大70mとなります。

VP3520 5 入力 2 出力プレゼンマトリックススイッチャー（4K60p、表示制御＆シームレス切替機能対応）

フロント 

リア

VP3520構成図

VE2812AT

VP3520

HDMI

オーディオ

HDBaseT

HDBaseT

イーサネット
(PJLink)

HDMI

HDMI
RS-232C
 / IR

リレー

HDMI HDMI

VE2812AUST

HDMI

HDBaseT

ネットワーク

A B

VP3520

ビデオ HDBaseTネットワーク制御 オーディオ

A/V In

HDMI HDMI
A/V Out Stereo

Audio
Phantom 
Power

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ス
イ
ッ
チ

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ス
イ
ッ
チ

29



仕 様

機能 VP3520

ビデオ入力

インターフェース
HDMI	Type-A	メス	×3（Black）

HDBaseT（RJ- 45）	メス	（PoH対応）×2（Silver）

最大距離
HDMI	-	4K@60Hz（4:4 :4）：5m、4K@30Hz：10m、1080p@60Hz：15m
HDBaseT	-	4K@30Hz：35m（Cat6）/	40m（Cat	6 a/ATEN	2L-2910	Cat 6）

1080p@60Hz：60m（Cat6）/	70m（Cat	6 a/ATEN	2L-2910	Cat 6）
ビデオ出力

インターフェース
HDMI	Type-A	メス×1（Black）

HDBaseT（RJ- 45）	メス	（PoH対応）×1（Silver）

最大距離
HDMI	-	4K@60Hz（4:4 :4）：5m、4K@30Hz：10m、1080p@60Hz：15m
HDBaseT	-	4K@30Hz：35m（Cat6）/	40m（Cat	6 a/ATEN	2L-2910	Cat 6）

1080p@60Hz：60m（Cat6）/	70m（Cat	6 a/ATEN	2L-2910	Cat 6）
ビデオ

規格準拠
HDMI、4K	HDR

HDCP	2 . 2 準拠、CEC

最大解像度
HDMI：最大4096×2160	/	3840×2160@60Hz（4:4 :4）

HDBaseT：最大4096×2160	/	3840×2160@60Hz（4:2 : 0）、最大4096×2160	/	3840×2160@30Hz（4:4 :4）
オーディオ

入力
ステレオオーディオ（HDMI/HDBaseT）：ステレオミニジャック	メス×1（Green）

マイク：3 極着脱式ターミナルブロック×1（ファンタム電源選択可能）

出力
ライン出力（アンバランス）：3 極着脱式ターミナルブロック×1　デジタルオーディオ：同軸×1

アンプ出力：4 極着脱式ターミナルブロック×1
コネクター

電源 3 極 AC電源ソケット×1

制御

RS-232C DB-9	メス×1（Black）、VPデバイス制御& 設定	3 極着脱式ターミナルブロック×1、AVデバイス制御

イーサネット RJ- 45	メス×1（Silver）、PJLinkプロトコル対応

IR
ステレオミニジャック	メス×1（Black）、VPデバイス制御

2 極着脱式ターミナルブロック×1、AVデバイス制御
スイッチ

電源
プッシュボタン×1（LED：Green/Orange）

スライドスイッチ×1（+48V	ファンタム電源）
ビデオ入力ポート選択 プッシュボタン×5（LED：Green）

ビデオ出力ポート選択 プッシュボタン×2（LED：Orange）

選択

マイク：調整×1

Volume：調整×1

モード/ロック解除：プッシュボタン×1

ファンクションキー：プッシュボタン×4

EDID 設定 EDIDモード：デフォルト/ディスプレイA/リミックス

消費電力 AC110V：46 .7W、AC220V：45. 8W

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 3.80	kg

サイズ（W×D×H） 432 .4×272 . 3×44mm

サイズ（W×D×H）
IRレシーバー×1、IRリモコン×1、電源ケーブル×1

2 極ターミナルブロック×3、3 極ターミナルブロック×3、4 極ターミナルブロック×1
ラックマウントキット×1、フットパッド（4pcs）×1、クイックスタートガイド×1
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VPK104

【 特 長 】

4 ボタン接点リモートパッド

サイド リア

• 接点ポートを有するATENプレゼンマトリックススイッチャーの

ための4 ボタン接点リモート制御パッド

• 余分な電源を必要としない接点ポートによる接続

• 設置が容易な4 極着脱式ターミナルブロック

• ポート選択ステータス表示用LEDライト

• 直感的なポート表示および操作のための刻印ボタン

フロント /
フェイスプレート 

機能 VPK104

インターフェース

キーパッドレイアウト 4 ボタン

制御

コンタクトアウト 2 極着脱式ターミナルブロック×4

LED入力 2 極着脱式ターミナルブロック×4

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 ‒20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 プラスチック

重量 0.13	kg

サイズ（W×D×H） 116×71×48	mm

プレートサイズ（W×D×H） 120×74×9	mm

同梱品
4 極着脱式ターミナルブロック×4

クイックスタートガイド×1

仕 様

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ス
イ
ッ
チ

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ス
イ
ッ
チ

31



VPK312

• ATENマトリックスプレゼンスイッチャー用ネットワークリモートパッド

• プレゼンスイッチャーとのペアリングは、ホスト側のプレゼンスイッチャー

のWebコンソールから簡単に設定可能

• 直感的なWeb	GUIで設定が容易

• キーの機能やレイアウトはフルカスタマイズ可能

• 表示がクリアで見やすいデュアルカラーボタンLED内蔵

• PoE（Power	over	Ethernet）およびDC電源を備えた冗長電源

• 本体内蔵のリセットボタンでシステムやネットワークのリセットが簡単

• ファームウェアアップグレード対応

• ポートの識別や操作が直感的に行える刻印済みボタン

注意：	  VPK312K1には、ATENプレゼンマトリックススイッチャーVP2730の多機能
制御に対応した刻印済みボタンが29個提供されています。

【 特 長 】

12ボタン ネットワークリモートパッド

（例）講師向けテンプレート

リアパネル

機能 VPK312

インターフェース

キーパッドレイアウト 12 ボタン（刻印済み）

イーサネット

・RJ- 45×1（10/100	Base-T）
・対応プロトコル：DHCP、HTTP/HTTPS

・DHCP 対応：30 秒以内にIPが割り当てられない場合は 、下記のデフォルトIP 設定を適用
　IPアドレス：192 .168 .0 . 60

　サブネットマスク：255. 255 . 255 . 0

リセットボタン ピンホール型スイッチ×1

消費電力 電源アダプター：DC	5V	0 . 8W　PoE（802 . 3af、802 . 3at準拠）：DC	48V	1W

コネクター

電源 2 極着脱式ターミナルブロック

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -20 ～ 60℃

湿度 0 ～ 80％	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 プラスチック

重量 0.20	kg

サイズ（W×D×H） 83. 2×147.6×48	mm

プレートサイズ（W×D×H） 86 . 2×151. 2×9. 2	mm

同梱品
フェースプレート×1、ボタンキャップ（パック入り）×1
電源アダプター×1、2 極着脱式ターミナルブロック×1

クイックスタートガイド×1

仕 様
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ATEN Video Presentation Control App

ビデオプレゼンテーションコントロールアプリは、iOSやAndroidに対応した無料アプリです。

このモバイルアプリを使用して会議に参加すると、スマートフォンから直接、会議のプレゼン
テーションを共同で制御できます。

このアプリは、コラボレーション機能と制御機能を備えており、スムーズで生産性の高い会議
を実現できます。

【 特 長 】
複数のログインオプション	 -	デバイスのローカルネットワークを
オートスキャンするか、QRコード/部屋コードを使用してログイン

ビデオプレゼンテーションコントロールアプリ（スマートフォン用）

双方向ワイヤレスストリーミング	 -	モバイルデバイスからプレゼン
テーションコンテンツをストリーミングして他の場所にいる参加者
とコンテンツを簡単に共有したり、「Go	Live」機能で参加者に対して
コンテンツをストリーミング配信できます

自動レイアウト対応クワッドビューの高い柔軟性	 -	最大4系統の
ストリーミング入力ソースを同じ画面上でクワッドビュー表示し、
使用可能なソースの数に合わせてレイアウトを流動的に調整

高度なコラボレーション機能
ホワイトボード	 -	複数の参加者がリアルタイムでメモを取ったり、
ファイルに注釈をつけたりすることが可能

チャットルーム	-	参加者同士でのチャットや、ファイルをインスタント
共有可能

グループブロードキャスティング	 -	自分のデバイスを使用して、リ
モートの参加者と通話可能

直感的な制御	 -	簡単なタップ操作で、レイアウトの設定、ソースの
切替、オーディオの制御などが実行可能

注意：	製品型番によって、対応する機能が異なります。

Android
8.0以降推奨 12以降推奨

iOS
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モジュール式マトリックスソリューション

ATENモジュール式マトリックスソリューションは、ホットスワップ対応のI/O
ボードの領域に合わせたVM1600A/VM3200/VM3250モジュラーマトリックス
スイッチを備えています。このソリューションは、単一のシャーシ内にあるモ
ジュール式I/Oボードを介して、16/32ビデオ・ソースと16/32ディスプレイを同
時に管理するリアルタイム制御と高度なアクセスを提供します。

VM1600A/	VM3200/VM3250ビデオマトリックススイッチは、ATENシームレス
スイッチ™技術により、スピードプログレッシブビデオスイッチング機能と、ビ
デオウォールシステムとシームレスに統合された独自のスケーラーを備えてい
ます。

ATENモジュラーマトリックスソリューションは、放送局、交通および輸送関連
の制御室、緊急サービスセンターの他、カスタマイズ可能な高速A/V信号ルー
ティングを必要とするあらゆるアプリケーションや、大規模なA/Vアプリケー
ションにも容易に拡張可能な最適なソリューションです。

このソリューションには、最高のオーディオ/ビデオ配信とコントロール、信頼
性、最小限のメンテナンスコストを提供することができる、洗練されかつ直感的なデザインのみならず、ATENのRed	Dot	Awardを受賞した
GUIは、同一ネットワーク上のどこからでもアクセスできます。
ビデオウォールやデジタルサイネージのインストール設定が、より簡単に行えます。

組
み
合
わ
せ

マトリックス
スイッチャー VM1600A/VM3200/VM3250

入力ボード VM7104 VM7404 VM7514 VM7584K1/
VM7584K2 VM7604 VM7804 VM7814 VM7824 VM7904

出力ボード VM8514 VM8584K1/
VM8584K2 VM8604 VM8804 VM8814 VM8824

インターフェース VGA 3G-SDI HDBaseT
（RJ-45） 光ファイバー DVI HDMI HDMI HDMI DisplayPort

最大解像度 1920×1200

SD：
625i（PAL）

/525i（NTSC）
HD/3G最大
1920×1080

4K@60Hz
（4：2：0）
4K@30Hz

（4：4：4）※2

4K@60Hz
（4：2：0） 1920×1200 1920×1080

4K@60Hz
（4：2：0）
4K@30Hz

（4：4：4）※2

4K@60Hz
（4：4：4）※1

4K@60Hz
（4：2：0）
4K@30Hz

（4：4：4）※2

最
大
距
離

入力
1.8m

※ソース
デバイス側

SD：300	m
HD：150	m
3G：100	m

※ソースデバイス側

100m※2

※レシーバーとの
組み合わせによる

VM7584K1：
300m

VM7584K2：
10km

5m 5m 5m 3m 5m

出力 ― ― 100m

VM8584K1：
300m

VM8584K2：
10km

5m 15m 15m 3m ―

オーディオ ○※3 ○※3 〇 ○ ○※3 ○※3 ○※3 ○※3 ○※3

スケーラー対応 ― ―
VM8514+
VE805R	/
VE816R※4

VM8584+
VE883R※4 VM8604 VM8804 VM8814 VM8824 ―

ビデオウォール ― ―
VM8514+
VE805R	/
VE816R※4

VM8584+
VE883R※4 VM8604 VM8804 VM8814 VM8824 ―

シームレス切替 ― ―
VM8514+
VE805R	/
VE816R※4

VM8584+
VE883R※4 VM8604 VM8804 VM8814 VM8824 ―

フレームシンク ― ―
VM8514+
VE805R	/
VE816R※4

VM8584+
VE883R※4 ― ― VM8814 VM8824 ―

ケーブル
品質テスター

― ―
VM8514+
VE805R	/
VE816R※4

― ― ― VM8814 ○ ―

RS-232C ― ― ○ ○ ― ― ― ― ―
IR ― ― ○ ○ ― ― ― ― ―
※1	 4K60p解像度は、VM7824およびVM8824がVM3250で使用されている場合にのみサポートされます。
※2	 解像度と距離は使用するHDBaseT延長機に依存します。
※3	 HDMIからオーディオのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオ信号をHDMI信号にエンベデッドの両方に対応します。
※4	 VM8514のシームレス切替、スケーラー、ビデオウォールの各機能は、VE805R/VE816Rと併用した場合のみ、VE805R/最大1920×1200、VE816R/最大4Kの解像度でご利用いただけます。
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・ モジュールの利便性
取りはずし可能なフロントパネル、モジュール内部PCB、ホットスワップが可能な	I/Oボード、電源、ファンモジュールにより、サービ
スを中断することなく、より簡単に修理や交換を行えるようになりました。

・ 容易なメンテナンスと信頼性を生むモジュラー設計
取り外し可能なフロントパネル、モジュラー内部PCB、ホットスワップ可能なI/Oボード、電源、およびファンの修理および交換を従
来よりも容易にします。
さらに 、冗長電力設計は 、単一障害がシステム全体をシャットダウンすることを防止し 、24 時間の稼働を保証します。

・ 拡張性
このシステムは、モジュール化された	I/Oボードによって簡単に拡張することが可能です。それにより、アナログおよびデジタルA/V
機器の幅広いラインへのプラグアンドプレイ接続が可能となり、カスタマイズと将来的な互換性への大きな柔軟性を提供します。

・ シームレススイッチ ™
ATENシームレススイッチ™テクノロジーは 、瞬間的なビデオ切り替えと4Kビデオを特長とする 、シームレスな専用エンジンによっ
て提供されます。この高性能エンジンは 、ソースとディスプレイの両方で同時にEDIDとHDCPハンドシェイクを実行し 、A/V信号
を処理します。つまり、最高の出力解像度を得るためにすべての入力をスケーリングするのです。出力クロックタイミングを設定し 、
フレームバッファを使用して入力信号情報を保持することにより、常に高速の出力を保証します。

・ スケーラーとのビデオウォールの統合
モジュール式マトリックス・ソリューション・シリーズには 、ATEN	FPGA技術を利用したユニークなスケーラーが内蔵されており、
さまざまなビデオ入力信号を統合し 、ディスプレイに最適な出力解像度を、妥協のない精度で表示します。

・ 賞を獲得した Web GUI
シンプルなポイントアンドクリックのWebインターフェイスを使用すると、ビデオソースをリアルタイムでプレビューし、最大64のプロファ
イルでビデオウォールを簡単に設定することができます。カレンダーベースのスケジューリング機能を使用すると、特定の時間だけ
カレンダービューを使用して接続プロファイルをキューに入れて再生することができ、人件費と時間を節約することが可能です。

・ HDBaseT™ テクノロジー
HDBaseT™は 、非圧縮HDマルチメディアコンテンツの家庭用および商用配信用の接続規格です。HDBaseT™テクノロジーの基礎
は 、非圧縮のUltra	HDビデオ、オーディオ、100Mbイーサネット、パワーオーバーケーブル、および制御信号を1本のCat	6 /6aケー
ブルで結合することです。HDBaseT™は 、プロフェッショナルなA/Vセットアップ用に最適化されており、最大100mのUltra	HD 信
号が送信可能な 、簡単で費用対効果の高いソリューションを提供します。ATENのHDBaseT 製品は 、EPSON、NEC、Panasonic、
Sonyなどが製造するHDBaseT 認証プロジェクターまたはディスプレイと互換性があります。

・ オーディオ分離
モジュール式マトリックススイッチャーは 、HDMI抽出のオーディオと、埋め込みステレオオーディオの両方を含んだ対応ビデオ信
号から 、オーディオ信号だけを分離する機能を提供します。これにより、あるソース機器からのオーディオおよびビデオ信号を切り
替えて、別の機器に送出することが可能です。

注意：

※1	 上記の機能は、すべての製品でお使いいただけるわけではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。
※2	  製品情報は予告なく変更になる場合があります。

• VM1600A / VM3200 / VM3250
- モジュール式マトリックススイッチャー(ビデオウォール対応)

• VM7904 - DisplayPort入力ボード
• VM7404 - 4ポート3G-SDI入力ボード
• VM7104 - 4ポートアナログVGA・オーディオ入力ボード
• VE805R - HDMI HDBaseT-Liteレシーバー(スケーラー内蔵)(オプション)

• VM7514 / VM8514 - 4ポートHDBaseT対応入出力ボード
• VM7584 / VM8584 - 4ポート10G 光ファイバー入出力ボード
• VM7604 / VM8604 - 4ポートDVI入出力ボード
• VM7804 / VM8804 - 4ポートHDMI入出力ボード
• VM7814 / VM8814 - 4K対応4ポートHDMI入出力ボード
• VM7824 / VM8824 - 4ポート4K60p HDMI入出力ボード（スケーラー内蔵）

モ
ジ
ュ
ー
ル
式
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

36



VM1600A

フロント

リア

HDMI
DVI
オーディオ
コントロール

ソース デバイス

イーサネット
RS-232/
RS-485/
RS-422コントロール

ディスプレイ  デバイス

* I/Oボード搭載時

VM1600A+VM7804/VM8804+VM7604/VM8604構成図

16 入力 16 出力モジュール式マトリックススイッチャー ( ビデオウォール対応）

【 特 長 】

• ATENモジュール式マトリックスソリューションと組み合わせて、4 枚の入力ボードと

4 枚の出力ボードを任意に接続可能

• 4×4ビデオウォール出力に対応	-	ビデオウォールのレイアウトはブラウザ経由で

簡単に設定可能。プロファイル（表示パターン）は32 通り登録可能

• シームレス切替	-	フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイム

な切替、安定した信号送信が可能※1

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）	-	自動 /手動で適切なEDIDモード

を選択可能

• EDID設定のカスタマイズが可能

• 双方向通信のRS-232Cシリアルポート搭載で、ハイエンドシステムコントロールが

可能

• 異なる解像度のビデオ信号に対応するため 、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載

• ホットプラグ対応	-	モジュール式デザインのファン、電源、I/Oボードは簡単に入替可

能

• オプションの冗長電源で、継続的な操作が可能

• 解像度※2-	HDTV解像度（480p/ 720p/1080 i/1080p（1920×1080））、

VGA/SVGA/XGA/SXGA/WUXGA（1920×1200）、

4K（VM7514/VM8514/VM7814/VM8814 使用時）

• ロングリーチモード対応	-	HDBaseT入出力ボードとATEN	HDBaseT	クラスA 対応の

エクステンダーを併用して最大	1080p@150m

• ラックマウント対応

※1	 シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、Deep Colorやインターレース解像度 
(例：1080i)を表示できません。
これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。

※2	 対応解像度は、ご使用になる入力ボード/出力ボード等によって異なります。
※3	 詳細は、入力ボードおよび出力ボードのP43をご確認ください。
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仕 様
機能 VM1600A

最大入力接続数 16
最大出力接続数 16
ビデオ入力
インターフェース 入力ボードに準ずる
最大データ伝送速度 15. 2	Gbps

ビデオ出力
インターフェース 出力ボードに準ずる

オーディオ
入力 入力ボードに準ずる
出力 出力ボードに準ずる

制御

RS-232C
コネクター：	DB-9ピン	メス×1

シリアル制御	ピンアサイン：ピン2	=	Tx、ピン3=Rx、ピン5=	Gnd
ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

RS-485	/	RS-422 5 極着脱式ターミナルブロック×1
イーサネット RJ- 45×1

ビデオ

対応解像度

・VM7584/VM8584：最大4K※3 ・VM7514/VM8514：最大4K※3、4

・VM7904：最大4K※3 ・VM7824/VM8824：最大4K※3

・VM7804/VM8804：最大1920×1080 ・VM7814/VM8814：最大4K※3

・VM7604/VM8604：最大1920×1200 ・VM7104：最大1920×1200
・VM7404：SD:625 i（PAL）/525 i（NTSC）、HD/3G：最大1920×1080

最大距離

・VM7584K1/VM8584K1：300m ・VM7584K 2 /VM8584K 2：10km
・VM7904：3m ・VM7514/VM8514：100m※4

・VM7804/VM8804：15m ・VM7824/VM8824：3m
・VM8824：3m ・VM8804：15m
・VM7814：1. 8m ・VM8814：15m
・VM7604/VM8604：5m ・VM7104：1. 8m
・VM7404：SD:300m、HD:150m、3G:90m

EDID 設定	 	 デフォルト	/	ポート1	/	リミックス	/	カスタマイズ（EDIDウィザード対応）
スイッチ

選択

In：プッシュボタン×16
Out：プッシュボタン×16
Video：プッシュボタン×1
Audio：プッシュボタン×1
Menu：プッシュボタン×1
Prof ile：プッシュボタン×1
Up（↑）：プッシュボタン×1

Down（↓）：プッシュボタン×1
Cancel：プッシュボタン×1
Power：ロッカースイッチ×1

LED
ステータス アラート：1（Red）、冗長：1（Green）
パワー 1（Green）

電源
コネクター 3 極 AC電源ソケット×1

電源仕様 AC	100 ～127	V；50/60Hz；6	A、AC	200 ～240	V；50/60Hz；3	A
（日本仕様はPSE対応3P	/	100	V電源コードを同梱。200 ～240	Vを使用する場合は弊社までお問い合わせください。）

消費電力 550	W（最大、VM1600A本体のみ	）※冗長電源はオプションです。
ファン エアフロー：55. 2	cfm、動作電圧：DC	10 . 2 ～12	V、動作温度：-10 ～ 60	℃

動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 15.11	kg
サイズ（W×D×H） 482×467×266	mm

同梱品 電源コード×1、5 極着脱式ターミナルブロック×1、ファンモジュール（着脱可能）×1
電源モジュール（着脱可能）×1、クイックスタートガイド×1

* シームレス切替対応解像度、対応入出力ボード、電源モジュール・ファンモジュールについてはP43をご参照ください。
※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz (4：4：4)、3840×2160@60Hz (4：2：0)、4096×2160@30Hz (4：4：4)、4096×2160@60Hz (4：2：0)です。
※2	 VE805Rと併用した場合、最大解像度は1080pとなります。（VM8514のみ）
※3	 対応する解像度および延長距離は、ご使用のHDBaseT対応エクステンダーに準じます。
注意：

1	 VM1600Aのビデオインターフェースおよび対応解像度は、使用する入出力ボードによります。
2	 HDMIからオーディオのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオ信号をHDMI信号にエンベデッドの両方に対応します。
3	 VM7824、VM8824をご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。
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VM3200

【 特 長 】
フロント

リア

• ATENモジュール式マトリックスソリューションと組み合わせて、32台のビデオソー

ス機器と32 台のディスプレイを任意に接続可能

• オプションの冗長電源で、ミッションクリティカルな用途でも信頼性を確保

• 本体の設定方法	-	フロントパネルプッシュボタン、RS-232C/RS- 485/RS- 422

シリアルポート経由、ブラウザベースのGUI、Telnet

• 異なる解像度のビデオ信号に対応するため 、出力ポート毎にスケーラー機能

を搭載

• シームレス切替	-	ATEN	FPGA搭載により、継続的なビデオストリーム、リアル

タイムな切替、安定した信号送信が可能※

• ビデオウォール出力対応	-	ビデオウォールのレイアウトはわかりやすいブラウ

ザGUI 経由で簡単に設定可能

• ライブストリーミング機能	-	1系統のソースをWeb	GUI経由でライブストリー

ミングできるため 、出力の確認が容易に

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）

-自動 /手動で適切なEDIDモードを選択可能

• Web	GUIにて接続したビデオチャネルのライブストリーミングやビデオウォー

ルのレイアウトの画像プレビューが可能

• カレンダーベースのスケジューリング機能で、接続プロファイルをリアルタイ

ムクロックと同期させて再生可能

• ロングリーチモード対応	-	HDBaseT入出力ボードとATEN	HDBaseT	クラスA

対応のエクステンダーを併用して最大	1080p@150m

• ファームウェアアップグレード対応

• ラックマウント対応

※	シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、Deep	Colorやインターレース解像度
（例：1080i）を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効
にしてください。

* I/Oボード搭載時* I/Oボード搭載時

32 入力 32 出力モジュール式マトリックススイッチャー ( ビデオウォール対応 )

VM3200+VM7804/VM8814+VM7514/VM88514
VM7604/VM8604+VM7104+VM7404構成図
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仕 様
機能 VM3200

最大入力接続数 32

最大出力接続数 32

ビデオ入力

インターフェース 入力ボードに準ずる※1

ビデオ出力

インターフェース 出力ボードに準ずる※1

オーディオ

入力 入力ボードに準ずる※2

出力 出力ボードに準ずる※2

制御

RS-232C
コネクター：DB-9ピン	メス×1	

シリアル制御	ピンアサイン：ピン2=Tx、ピン3=Rx、ピン5=Gnd
ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

RS-485	/	RS-422 5 極着脱式ターミナルブロック×1

イーサネット RJ- 45×1

ビデオ

対応解像度

・VM7584/VM8584：最大4K※3 ・VM7514/VM8514：最大4K※3、4

・VM7904：最大4K※3 ・VM7824/VM8824：最大4K※3

・VM7804/VM8804：最大1920×1080 ・VM7814/VM8814：最大4K※3

・VM7604/VM8604：最大1920×1200 ・VM7104：最大1920×1200
・VM7404：SD:625 i（PAL）/525 i（NTSC）、HD/3G：最大1920×1080

最大データ伝送速度 15. 2	Gbps

規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K※3、4）、HDCP	1.4 準拠、CEC、HDBaseT

最大距離

・VM7584K1/VM8584K1：300m ・VM7584K 2 /VM8584K 2：10km
・VM7904：3m ・VM7514/VM8514：100m※4

・VM7804/VM8804：15m ・VM7824/VM8824：3m
・VM8824：3m ・VM8804：15m
・VM7814：1. 8m ・VM8814：15m
・VM7604/VM8604：5m ・VM7104：1. 8m
・VM7404：SD:300m、HD:150m、3G:90m

EDID 設定 デフォルト	/	ポート1	/	リミックス	/	カスタマイズ（EDIDウィザード対応）

電源

コネクター 3 極 AC電源ソケット×1

電源仕様 AC	125V；50/60Hz；7A（日本仕様はPSE対応	3P/100V電源コードを同梱）

消費電力 800	W　※冗長電源はオプションです。

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 18 . 20	kg	

サイズ（W×D×H） 482×472×399	mm

同梱品 電源コード×1、5 極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1
* シームレス切替対応解像度、対応入出力ボード、電源モジュール・ファンモジュールについてはP43をご参照ください。
※1	 VM3200のビデオインターフェースおよび対応解像度は、使用する入出力ボードによります。
※2	 HDMIからオーディオのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオ信号をHDMI信号にエンベデッドの両方に対応します。
※3	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz (4：4：4)、3840×2160@60Hz (4：2：0)、4096×2160@30Hz (4：4：4)、4096×2160@60Hz (4：2：0)です。
※4	 対応する解像度および延長距離は、ご使用のHDBaseT対応エクステンダーに準じます。
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VM3250 32 入力 32 出力モジュール式マトリックススイッチャー（4K60p 対応）

【 特 長 】
フロント

リア

• ATENモジュール式マトリックスソリューションは8×8 個の I/Oスロットを介して32×32 の I/O
接続を提供

• 複数の操作方法 -フロントパネルのプッシュボタン、RS-232C/RS- 485/RS- 422 経由のシリアル
制御、およびイーサネット経由のWeb	GUI/Telnet 接続によるシステム管理

• 4K60p解像度	-	最大4096×2160/3840×2160@60Hz（4:4 :4）の非圧縮ビデオ解像度に
対応※

• スケーラー機能	-	入力機器の解像度を最適な表示解像度に合わせてスケーリング可能※

• シームレス切替機能	-	フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、
安定した信号送信が可能※

• ビデオウォール出力対応-ビデオウォールのレイアウトはわかりやすいブラウザGUI経由で簡単
に設定可能

• ライブストリーミング機能 -1系統のソースをWeb	GUI経由でライブストリーミングできるため、
出力の確認が容易に

• 内容とレイアウトのプレビュー - Web	GUIでソースメディアのサムネイルを表示し 、プロファ
イルの設定を簡素化

• カレンダーベースのスケジューリング機能で、接続プロファイルをリアルタイムクロックと同期
させて再生可能

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）	-スムーズな電源投入、高品質表示、異なる画
面間において最適な解像度を使用するために 、最適なEDID設定を選択可能

• オーディオ対応	-	HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエン
ベデッドが可能※

• オプションの冗長電源で、ミッションクリティカルな用途でも信頼性を確保
• 光ファイバーまたはHDBaseT	I/Oボードおよびエクステンダーを介した長距離伝送をサポート
• メンテナンスが容易なホットスワップ対応入出力ボード、ファンモジュールおよび電源モジュール
• HDMI	ESD 保護機能搭載
• ラックマウント（9U）対応
注意：

1	 入出力ボードにより対応可否が異なります。
2	 シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、Deep Colorやインターレース（例：1080i）を表示でき

ません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。

Video
制御
オーディオ
ネットワーク
HDBaseT
光ファイバー

VM3250

ATENコントロール
システム App

RS-232C

HDMI

HDMI HDMI/DVI/VGA 

オーディオ

SDI

8K@60Hz (4:4:4)

HDBaseT

VE811T

HDMI

PC

HDMI

PC

10km

10km

ディスプレイ
デバイス x 27 

ディスプレイデバイス

VK2200

ソースデバイス x 32 

or

PC1 PC2 VE883R

光ファイバー

VE883T

光ファイバー

ビデオ
レコーディング

RS-485/RS-422

ノートPC

オーディオオーディオ

HDMIVGA

ネットワーク

Web
GUI

or

モバイル
デバイス

構成図

22.5 GbpsStreaming 22.5 Gbps
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仕 様
機能 VM3250

ボード入力 スロット×8

ボード出力 スロット×8

ビデオ入力

インターフェース 入出力ボードに準ずる

最大データ伝送速度 22 . 5	Gbps

オーディオ

入力 入力ボードに準ずる

出力 出力ボードに準ずる

制御

RS-232C

コネクター：DB-9ピン	メス×1
シリアル制御	ピンアサイン：ピン2=Tx、ピン3=Rx、ピン5=Gnd

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1
パリティ：無、フローコントロール：無

RS-485/RS-422 コネクター：5 極着脱式ターミナルブロック×1

イーサネット コネクター：RJ- 45	メス×1

EDID 設定 EDIDモード：デフォルト/ポート1/リミックス /カスタマイズ（EDIDウィザード対応）

コネクター

電源 3 極 AC電源ソケット×1

電源

入力電力定格
AC	100 ～240V；50/60Hz；1.0A

（日本仕様はPSE対応	3P/100V電源コードを同梱）

消費電力 AC110V：800W

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -20 ～ 60℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 18 . 2	kg

サイズ（W×D×H） 482×471.9×399	mm

ラックの高さ（ユニット数） 9U

同梱品
電源モジュール×1、ターミナルブロックコネクター×1、電源ケーブル×1

クイックスタートガイド×1、ファンモジュール×1

シームレス切替対応解像度
VM3250+VE805R/VE816R/VE883R

560×360@60Hz 1920×1080@60Hz（1080p） 3840×2160@60Hz（4：4：4）＊2

720×576@50Hz 1920×1200@60Hz 4096×2160@50Hz（4：4：4）＊2

768×480@60Hz 2560×1080@60Hz＊1 4096×2160@60Hz（4：4：4）＊2

800×600@60Hz 3440×1440@50Hz＊1 3840×2160@24Hz（4：2：2）12bit＊2

1024×768@60Hz 3840×2160@24Hz＊1 3840×2160@25Hz（4：2：2）12bit＊2

1280×720@50Hz 3840×2160@25Hz＊1 3840×2160@30Hz（4：2：2）12bit＊2

1280×720@60Hz（720p） 3840×2160@30Hz＊1 3840×2160@50Hz（4：2：2）12bit＊2

1280×800@60Hz 3840×2160@50Hz（4：2：0）＊1 3840×2160@60Hz（4：2：2）12bit＊2

1280×1024@60Hz 3840×2160@60Hz（4：2：0）＊1 4096×2160@24Hz（4：2：2）12bit＊2

1366×768@60Hz 4096×2160@24Hz＊1 4096×2160@25Hz（4：2：2）12bit＊2

1400×1050@60Hz 4096×2160@25Hz＊1 4096×2160@30Hz（4：2：2）12bit＊2

1600×900@60Hz 4096×2160@30Hz＊1 4096×2160@50Hz（4：2：2）12bit＊2

1600×1200@60Hz 4096×2160@50Hz（4：2：0）＊1 4096×2160@60Hz（4：2：2）12bit＊2

1920×1080@30Hz 4096×2160@60Hz（4：2：0）＊1

1920×1080@50Hz（1080p） 3840×2160@50Hz（4：4：4）＊2

＊1　対応延長レシーバー：VE816R/VE883R
＊2　対応延長レシーバー：VE883R
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1.	図のようにブラケットをラックにねじ留めします。 2.	ブラケットに沿って本体をスライドさせ、
フロントパネルをラックに取リ付け固定します。

対応入出力ボード
インターフェース 入力ボード 出力ボード ページ番号
VGA VM7104 ― P45
3G-SDI VM7404 ― P46
HDBaseT VM7514 VM8514 P47-48
光ファイバー VM7584 VM8584 P49
DVI VM7604 VM8604 P50
HDMI VM7804 VM8804 P51
4K	HDMI VM7814 VM8814 P52
4K60p	HDMI VM7824 VM8824 P53
DisplayPort VM7904 ― P54

VM1600A	/	VM3200+	VE805R	/	VE816R
560×360@60Hz 1600×900@60Hz 3840×2160@50Hz（4：2：0）* 3840×2160@24Hz（4：2：2）12bit*
720×576@50Hz 1600×1200@60Hz 3840×2160@60Hz（4：2：0）* 3840×2160@25Hz（4：2：2）12bit*
768×480@60Hz 1920×1080@30Hz 4096×2160@24Hz* 3840×2160@30Hz（4：2：2）12bit*
800×600@60Hz 1920×1080@50Hz（1080p） 4096×2160@25Hz* 3840×2160@50Hz（4：2：2）12bit*
1024×768@60Hz 1920×1080@60Hz（1080p） 4096×2160@30Hz* 3840×2160@60Hz（4：2：2）12bit*
1280×720@50Hz 1920×1200@60Hz 4096×2160@50Hz（4：2：0）* 4096×2160@24Hz（4：2：2）12bit*
1280×720@60Hz（720p） 2560×1080@60Hz* 4096×2160@60Hz（4：2：0）* 4096×2160@25Hz（4：2：2）12bit*
1280×800@60Hz 3440×1440@50Hz* 3840×2160@50Hz* 4096×2160@30Hz（4：2：2）12bit*
1280×1024@60Hz 3840×2160@24Hz* 3840×2160@60Hz* 4096×2160@50Hz（4：2：2）12bit*
1366×768@60Hz 3840×2160@25Hz* 4096×2160@50Hz* 4096×2160@60Hz（4：2：2）12bit*
1400×1050@60Hz 3840×2160@30Hz* 4096×2160@60Hz*

* VE816Rのみ対応	

シームレス切替対応解像度

VM3200	/	VM3250

アクセサリ 電源モジュール ファンモジュール イージーラックマウントキット

型番 VM-PWR800 -J VM-FAN556 2X- 034G 2X- 035G

仕様
入力電圧：AC	100 ～240	V
消費電力：最大負荷	800	W

動作温度：0 ～ 40	℃

エアフロー：55. 2	cfm
動作電圧：DC	10 . 2 ～12	V
動作温度：-10 ～ 60	℃

対応マウントアングル奥行
41～72	cm（ショート）

対応マウントアングル奥行
68 ～108	cm（ロング）

製品画像

VM1600A

アクセサリ 電源モジュール ファンモジュール イージーラックマウントキット

型番 VM-PWR550 -J VM-FAN554 2X- 026G 2X- 027G

仕様
入力電圧：AC	100 ～240	V	
消費電力：最大負荷550	W	

動作温度：0 ～ 40	℃

エアフロー：55. 2	cfm	
動作電圧：DC10 . 2 ～12	V		
動作温度：-10 ～ 60	℃

対応マウントアングル奥行
42 ～70	cm（ショート）

対応マウントアングル奥行
68 ～105	cm（ロング）

製品画像

電源モジュール・ファンモジュール
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ユーザーフレンドリーなGUI
VMシリーズのGU Iは、表示パターンそのままが描かれ、視覚的にわかりやすく、レイアウト作業が非常に簡単です。
また、表示パターンのレイアウトに加え、ディスプレイ機器のベゼルサイズ設定や入出力設定もこのGUIから簡単に行うことができます。

●	表示パターンを確認しながら構成可能

●	初心者でも扱いやすいシンプルな操作性

VMシリーズ搭載GUI
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• 4 系統のVGAまたはコンポーネント入力ソースを接続可能

• 解像度	-	最大1920×1200

• RGBHV	/RGBS	/	YCbCr	/	YPbPr	入力信号に対応

• ホットプラグ対応	-	ボードの入れ替えが容易に

• オーディオ対応

• モジュール式マトリックススイッチャー対応出力ボードと組み合

わせることで、フレキシブルなビデオ環境構築が可能

仕 様

機能 VM7104

入力接続数 4

ビデオ入力

インターフェース D-sub15ピン	メス×4

インピーダンス 75	Ω

ソースデバイスとの最大距離 1.8	m

オーディオ入力※ 5 極着脱式ターミナルブロック×4

消費電力 7.1	W

最大解像度 1920×1200

最大バンド幅 300	MHz

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.56kg

サイズ（W×D×H） 352×238×23 . 3	mm

同梱品 5 極着脱式ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1

※	オーディオはステレオ、バランス、アンバランスオーディオに対応。
バランスオーディオの最大入出力レベル：0.5Vrms	(	-6.02dBV@600Ω	)	アンバランスオーディオの最大入出力レベル：1Vrms	(	0dbV@600Ω	)

VM7104 4 ポートアナログ VGA・オーディオ入力ボード

【 特 長 】
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仕 様

• SDI対応デバイスを接続する入力ポートを4 ポート搭載

• SD-SDI、HD-SDIおよび3G-SDI（SMPTE	424M、425M	Level	A	&	B-DL）	

フォーマット対応

• ホットプラグ対応	-	ボードの入れ替えが容易に

• モジュール式マトリックススイッチャーに搭載された各種出力ポートとの互換性※

※	本製品をスケーラー機能対応出力ボードと組み合わせると、シームレス切替機能やスケーラー機
能、ビデオウォール表示がご利用いただけます。

機能 VM7404

入力接続数 4

ビデオ入力

インターフェース BNC	メス×4

インピーダンス 75	Ω

ビデオ

対応解像度

PAL@50HzおよびNTSC@59.94Hz
720p@25、29.97、30、50、59.94、60Hz

1080 i@50、59.94、60Hz
1080PsF@25、29.97、30Hz

1080p@23 .98、24、25、29.97、30、50、59.94、60Hz
Sampling	Structure&Pixel	Depth	

4 : 2 : 2	10	/	12-bit	
4 :4 :4	10	/	12-bit

最大データ伝送速度 2.97	Gbps

最大距離 100	m（3G-SDI）、150	m（HD-SDI）、300	m（SD-SDI）

SDIフォーマット SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI（SMPTE-259, 292 , 424 ,	425	Level	A	&	B-DL）

オーディオ入力

インターフェース
5 極着脱式ターミナルブロック×4

※オーディオ信号の種類：ステレオ、バランス	/	アンバランス

電源

消費電力 16	W

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.60	kg

サイズ（W×D×H） 352×238×23 . 3	mm

同梱品 5 極着脱式ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1

※	オーディオはステレオ、バランス、アンバランスオーディオに対応。バランスオーディオの最大入出力レベル：0.5Vrms	(-6.02dBV@600Ω)	アンバランスオーディオの最大入出力レベ
ル：1Vrms	(0dbV@600Ω)

VM7404

【 特 長 】

4 ポート 3G-SDI 入力ボード
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VM7514
VM8514

VM8514VM7514VM7514 VM8514

• モジュール式マトリックススイッチャーに対応。対応入出力ボードとの組み合わせにも対応し 、フレキシブルなビデオ環境構築が可能

• 解像度	-	最大4K※1、VM8514、VE805Rと併用時は最大1080p、VE816Rと併用時は最大4K

• 双方向性RS-232Cチャンネル	-	シリアルターミナルやタッチパネルおよびバーコードスキャナー等のシリアルデバイスとの接続が可能

• HDBaseTコネクティビティ	-	Cat	6 aケーブル1本でHDBaseT 対応製品を最長100mの延長設置に対応

• HDBaseTアンチジャミング	-	HDBaseT 技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の電波干渉を低減

• シームレス切替（VM8514 の場合）※2	-	フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能

• ビデオウォール機能（VM8514 の場合）※2	-	わかりやすいGUIを使用して、ビデオ表示レイアウトを簡単に設定・保存が可能

• 双方向性 IRチャンネル対応（但し 、IR 通信は一度に付き1方向のみ対応）	

* 本製品は、STPケーブルのご使用を推奨します。

※1	 4K解像度は、3840×2160@30Hz (4：4：4)、3840×2160@60Hz (4：2：0)、 
4096×2160@30Hz(4：4：4)、4096×2160@60Hz (4：2：0) です。

※2	 VM8514、VE805R / VE816Rを併用した場合、シームレス機器切替機能、ビデオウォール機能、スケーラー機能がご利用いただけます。

【 特 長 】

(VM7514) 使用する受信機によって異なる

対応レシーバー型番
HDBaseT
認証クラス

延長距離
IR※3 RS-232C 4K解像度

シームレス
スイッチ

ビデオウォール
Cat	5e/6 Cat	6a

VE1812R Class	A 100	m 100	m ○ ○ ○ ― ―

VE801R Class	B 60	m 70	m ― ― ○ ― ―

VE802R Class	B 60	m 70	m ○ ○ ○ ― ―

VE811R Class	A 100	m 100	m ― ― ○ ― ―

VE805R Class	B 60	m 70	m ○ ○ ― ○※5 ○※5

VE816R Class	A 100	m 100	m ○ ○ ○ ○※5 ○※5

VE601R（DVI） Class	B 60	m 70	m ― ― ― ― ―

VE901R（DisplayPort） Class	A 100	m 100	m ― ○ ○ ― ―

VE2812R Class	A 70	m 100	m ○ ○ ○ ― ―

VM8514 対応レシーバー 一覧表

4 ポート HDBaseT 対応入力ボード
4 ポート HDBaseT 対応出力ボード

(VM8514)

HDBaseT HDBaseT

VM7514 対応トランスミッター 一覧表

対応トランスミッター型番
HDBaseT
認証クラス

延長距離
RS-232C IR※3 4K解像度

Cat	5e/6 Cat	6a

VE1812T Class	A 100	m 100	m ○ ○ ○

VE801T Class	B 60	m 70	m ― ― ○

VE802T Class	B 60	m 70	m ○ ○ ○

VE811T Class	A 100	m 100	m ― ― ○

VE601T（DVI） Class	A 100	m 100	m ― ― ―

VE901T（DisplayPort） Class	A 100	m 100	m ― ―※5 ○

VE2812AT Class	A 100	m 100	m ○ ○ ○

VE2812AUST Class	A 100	m 100	m ○ ○ ○

VE1801UST Class	A 100	m 100	m ○ ― ○
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仕 様
機能 VM7514 VM8514

HDBaseT 対応トランスミッター接続数 4 ―
HDBaseT 対応レシーバー接続数 ― 4
ビデオ入力
インターフェース RJ- 45×4 ―
インピーダンス 100	Ω ―
トランスミッターとの最大距離 100	m ―

ビデオ出力
インターフェース ― RJ- 45×4
インピーダンス ― 100	Ω
レシーバーとの最大距離 ― 100	m

制御

RS-232C
コネクター：3 極着脱式ターミナルブロック×4

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
IR※ 3 ミニジャック×4

電源
消費電力 24. 5	W 12 . 2	W

ビデオ

最大解像度（延長距離）※ 4

HDBaseT	Class	A 製品との併用時
Cat	6 aケーブル使用時：4K※1（100	m）、Cat	5e/6 ケーブル使用時：4K※1（70	m）

HDBaseT	Class	B製品との併用時
Cat	6 aケーブル使用時：4K※1（40	m）、Cat	5e/6 ケーブル使用時：4K※1（35	m）

最大延長距離（解像度）※ 4	

HDBaseT	Class	A 製品との併用時
Cat	6 aケーブル使用時：100	m（4K※1	）、Cat	5e/6 ケーブル使用時：100	m（1080p）

HDBaseT	Class	B製品との併用時
Cat	6 aケーブル使用時：70	m（1080p）、Cat	5e/6 ケーブル使用時：60	m（1080p）

最大データ転送速度 10. 2	Gbps
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDCP	1.4 準拠、CEC、HDBaseT（Class	A） HDCP	2 . 2 準拠、CEC、HDBaseT（Class	A）

動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.64kg 0 .97kg
サイズ（W×D×H） 352×238×23 . 3	mm

同梱品
3 極着脱式ターミナルブロック×4、IRトランスミッター（型番：2XRT- 0004G）×1

IRレシーバー（型番：2XRT- 0003G-1）×1、クイックスタートガイド×1
対応トランスミッター VE801T、VE802T、VS1814T	/	VS1818T ―
対応レシーバー ― VE801R、VE802R、VE805R※4

注意：	 STPケーブルまたはATEN製HDBaseT専用ケーブル（P168）のご使用を推奨します。
※1	 4K解像度は、3840×2160@30Hz (4：4：4)、3840×2160@60Hz (4：2：0)、4096×2160@30Hz (4：4：4)、4096×2160@60Hz (4：2：0)です。
※2	 VM8514とVE805R / VE816Rを併用した場合、シームレス機器切替機能、ビデオウォール機能、スケーラー機能がご利用いただけます。
※3	 IR信号の全周波数は30kHzから60kHzまで対応しています。但し、本製品に同梱のIRレシーバーケーブルは、30kHzから56kHzまで対応しています。
※4	 VM8514とVE805Rを併用した場合、最大解像度は1080pとなります。
※5	 最大解像度1080p、シームレス切替およびスケーラー機能対応。

モ
ジ
ュ
ー
ル
式
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

48



VM7584
VM8584

4 ポート10G 光ファイバー入力ボード
4 ポート10G 光ファイバー出力ボード

VM8584VM7584VM7584 VM8584

• デュプレックス光ファイバーケーブルを使って、オーディオ/ビデオ、IR、およびRS-232Cの各制御信号を長距離延長
• 長距離伝送に優れた画質	-	最大4096×2160@60Hz（4:2 : 0）、マルチモードケーブルではVM7584K1/VM8584K1で300m、シングルモードケーブ

ルではVM7584K 2 /VM8584K 2 で10km
• スケーラー	-	入力解像度を最適な表示解像度に変換する4Kビデオスケーリング機能搭載（VM8584）※

• シームレス切替	-	フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能（VM8584）※

• ビデオウォール対応	-	分かりやすいWeb	GUIを使用して、表示レイアウトを任意に設定可能（VM8584）※

• HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	2 . 2 互換
• CEC（Consumer	Electronics	Control）対応
• 双方向RS-232Cチャンネル	-	タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能※

• 双方向 IRチャンネル	-	IR伝送は30kHz ～ 60kHzの範囲で一方向に処理※

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）	-	スムーズな電源投入、高品質表示、異なる画面間において最適な解像度を使用するために 、最適な
EDID設定を選択可能

• フレーム同期	-	スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、ビデオウォールの際コンテンツの上下フレームがズレる

現象をを防止（VM8584）※

※	VM7584/VM8584は、VE883ビデオエクステンダーと併用できるように設計されています。この機能は、VE883と組み合わせた場合にのみ、お使いいただけます。

【 特 長 】

(VM8584+VE883)

仕 様
機能 VM7584 VM8584

光ファイバー
データ伝送速度 10 . 3	Gbps
波長 VM7584K1：850	nm、VM7584K 2：1310	nm VM8584K1：850	nm、VM8584K 2：1310	nm

ファイバータイプ VM7584K1：マルチモード（MM）、OM3、LCデュプレックスタイプ
VM7584K 2：シングルモード（SM）、LCデュプレックスタイプ

VM8584K1：マルチモード（MM）、OM3、LCデュプレックスタイプ
VM8584K 2：	シングルモード（SM）、LCデュプレックスタイプ

ビデオ入力
インターフェース 双方向SFP+（LC）×4

ビデオ
最大データ伝送速度 10 . 2	Gbps（レーンあたり3.4Gbps）
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	2 . 2 互換、CEC 対応
最大解像度 4096×2160/3840×2160@60Hz（4：2：0）、4096×2160/3840×2160@30Hz（4：4：4）

最大距離 VM7584K1：300m（MM、OM3、Black）
VM7584K 2：10km（SM、Blue）

VM8584K1：300m（MM、OM3、Black）
VM8584K 2：10km（SM、Blue）

制御
RS-232C チャンネル 3 極ターミナルブロックコネクター×4
IR チャンネル ステレオミニジャック	メス×4（Black）

LED
状態 1（Green）
リンク 4（Orange）

消費電力 10 . 54W 22 .96W
動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.57	kg 0 . 65	kg
サイズ（W×D×H） 352×238×23 . 3	mm

同梱品 SFP+モジュール×4、3 極ターミナルブロック×1
IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1

SFP+モジュール×4、3 極ターミナルブロック×1
IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1

※1	 延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。最大延長距離は、ファイバーの種類やバンド幅、コネクタースプライシング、減衰、モード分散、波長分散、環境因子によって異なります。
※2	 IEC60793-2-50B1.1またはITU-T G.652.B仕様に準拠したシングルモード光ファイバーケーブル、またはIEC11801（OM3）仕様に準拠したマルチモード光ファイバーケーブルのご使用を推奨します。
※3	 本製品は、IEC-60825、FDA21CFR1040.10、およびFDA21CFR1040.11の各安全規格を満たしたクラス1レーザー製品です。

モ
ジ
ュ
ー
ル
式
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

49

(VM8584+VE883) (VM8584+VE883) (VM8584+VE883) (VM8584+VE883) (VM8584+VE883)



VM8604VM7604

• 解像度	-	最大1920×1200 ＠60Hz

• シームレス切替	-	継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能（VM8604 のみ）

• 異なる解像度のビデオ信号に対応するため 、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載（VM8604 のみ）

• EDIDエキスパート（エミュレーション機能）		-スムーズな起動と最良の画質を得るために	最適なEDID設定を選択（VM8604 のみ）

• EDIDウィザード機能搭載	-	簡単にEDID設定のカスタマイズが可能（VM8604 のみ）

• ホットプラグ対応	-	ボードの入れ替えが容易に

• オーディオ対応

機能 VM7604 VM8604

入力接続数 4 ―

出力接続数 ― 4

ビデオ入力

インターフェース DVI-D	メス	×4 ―

インピーダンス 100	Ω ―

ソースデバイスとの最大距離 1.8	m ―

ビデオ出力

インターフェース ― DVI-D	メス	×4

インピーダンス ― 100	Ω

ディスプレイとの最大距離 ― 5	m

ビデオ

最大解像度 1920×1200 ＠60Hz

最大データ伝送速度 6.75	Gbps

最大ピクセルクロック 225	MHz

規格準拠 HDCP	1.4 準拠

オーディオ入力※ 5 極着脱式ターミナルブロック×4 ―

オーディオ出力※ ― 5 極着脱式ターミナルブロック×4

消費電力 10.62	W 20 .1	W

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.55kg

サイズ（W×D×H） 352×238×23 . 3	mm

同梱品 ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1
※	オーディオはステレオ、バランス、アンバランス、オーディオに対応。

バランスオーディオの最大入出力レベル：0.5Vrms	(-6.02dBV@600Ω)	アンバランスオーディオの最大入出力レベル：1Vrms	(	0dbV@600Ω	)

【 特 長 】

VM7604
VM8604

仕 様

4 ポート DVI 入力ボード

4 ポート DVI 出力ボード

(VM8604) (VM8604)(VM8604)(VM7604)

DVI
(VM8604)

DVI
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(VM7804) (VM8804)(VM8804) (VM8804) (VM8804)

A/V In

HDMI HDMI
A/V Out

VM8804VM7804

【 特 長 】

仕 様
機能 VM7804 VM8804

入力接続数 4 ―
出力接続数 ― 4
ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×4 ―
インピーダンス 100	Ω ―
ソースデバイスとの最大距離 5	m ―

ビデオ出力
インターフェース ― HDMI	Type-A	メス×4
インピーダンス ― 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 ― 15	m

ビデオ
最大解像度 HDTV解像度	1080p（1920×1080）
最大データ伝送速度 6.75	Gbps
最大ピクセルクロック 225	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color）、HDCP	1.4 準拠、CEC

オーディオ入力※ 5 極着脱式ターミナルブロック×4 ―
オーディオ出力※ ― 5 極着脱式ターミナルブロック×4
消費電力 7	W 23 .13	W
動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.58kg
サイズ（W×D×H） 352×238×23 . 3	mm

同梱品 ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1
※	オーディオはステレオ、バランス、アンバランス、オーディオに対応。

バランスオーディオの最大入出力レベル：0.5Vrms（-6.02dBV@600Ω）アンバランスオーディオの最大入出力レベル：1Vrms（0dbV@600Ω）

• 各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができる 、モジュール式マトリックススイッチャー用4	ポートHDMI	出力ボード

• 解像度	-	HDTV解像度（480ｐ、720p、1080 i、1080p（1920×1080））

• HDMI（3D、Deep	Color）、HDCP1.4 準拠

• シームレス切替	-	フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能（VM8804 のみ）※1

• 異なる解像度のビデオ信号に対応するため 、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）	-	自動 /手動で適切なEDIDモードを選択可能（VM8804 のみ）

• EDID設定のカスタマイズが可能（VM8804 のみ）

• CEC準拠

• オーディオ対応	-	HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドに可能

• ビデオウォール表示	-	直観的で使いやすいweb	GUIを使用してビデオウォールのレイアウトが作成可能（VM8804 のみ）※2

※1	 シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、Deep Colorやインターレース解像度(例：1080i)を表示できません。
これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。

※2	 シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。

VM7804 VM8804

VM7804
VM8804

4 ポート HDMI 入力ボード

4 ポート HDMI 出力ボード
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VM8814VM7814VM7814 VM8814

• 各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができる 、モジュール式マトリックススイッチャー用4K 対応4 ポートHDMI入力 /

出力ボード

• 解像度	-	HDTV解像度480p、720p、1080 i、1080p（1920×1080）、4K		4096×2160/3840×2160@60Hz（4:2 : 0）、	

4096×2160/3840×2160@30Hz（4：4:4）

• オーディオ対応	-	VM7814はアナログステレオオーディオのエンベデッドに対応し、VM8814はHDMI信号からアナログステレオオーディオへのディエンベデッ

ドに対応

• 4Kスケーラー機能	-	入力解像度をディスプレイの最適な表示解像度にスケーリング（VM8814 のみ）

• シームレス切替	-	フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能（VM8814 のみ）※1、2

• ビデオウォール表示	-	直観的で使いやすいweb	GUIを使用してビデオウォールのレイアウトが作成可能（VM8814 のみ）※2

• HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	2 . 2 準拠

• ケーブル品質テスター	-	HDMIケーブルの品質が確認可能

• CEC準拠

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）	-	自動 /手動で適切なEDIDモードを選択可能

• フレームシンク	-	スケーラーからの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることによる画像のティアリングを防止（VM8814 のみ）

※1	 シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、Deep Colorやインターレース解像度 (例：1080i)を表示できません。 
これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。

※2	 シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。

機能 VM7814 VM8814
入力接続数 4 ―
出力接続数 ― 4
ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×4 ―
インピーダンス 100	Ω ―
ソースデバイスとの最大距離 5	m ―

ビデオ出力
インターフェース ― HDMI	Type-A	メス×4
インピーダンス ― 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 ― 15	m

ビデオ
最大解像度 4096×2160	/	3840×2160@60Hz（4:2 : 0）、4096×2160	/	3840×2160@30Hz（4:4 :4）
最大データ伝送速度 10. 2	Gbps
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	2 . 2 準拠、CEC

オーディオ入力※ 5 極着脱式ターミナルブロック×4 ―
オーディオ出力※ ― 5 極着脱式ターミナルブロック×4
消費電力 4.45	W 20	W
動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.56kg 0 . 65kg
サイズ（W×D×H） 352×238×23 . 3	mm

同梱品 5 極着脱式ターミナルブロック×4、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×4、クイックスタートガイド×1
※	オーディオはステレオ、バランス、アンバランス、オーディオに対応。

バランスオーディオの最大入出力レベル：0.5Vrms（-6.02dBV@600Ω）アンバランスオーディオの最大入出力レベル：1Vrms（0dbV@600Ω）

VM7814
VM8814

【 特 長 】

(VM7814)

4 ポート HDMI 入力ボード

4 ポート HDMI 出力ボード

(VM8814) (VM8814) (VM8814) (VM8814) (VM8814)

仕 様

A/V In

HDMI HDMI
A/V Out
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仕 様

• VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し 、フレキシブルなビデオ環境構築が可能
• 4K60p解像度	-	最大3840×2160/4096×2160@60Hz（4：4：4）の非圧縮解像度を処理※1

• 4Kスケーラー	-	様々な出力解像度に合わせてスケーリングすることでビデオウォールをシームレスに統合（VM8824）
• シームレス切替	-	フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能（VM8824）＊

• ビデオウォール対応	-	分かりやすいWeb	GUIを使用して、表示レイアウトを任意に設定可能（VM8824）＊

• 4K60p	EDIDエキスパート機能	-	スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能
• フレーム同期	-	スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、ビデオウォールの際コンテンツの上下フレーム

がズレる現象を防止（VM8824）
• オーディオ対応	-	HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能
• ケーブル品質テスター	-	HDMIケーブルの品質を検証
• HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	2 . 2 互換

• CEC（Consumer	Electronics	Control）対応

※1	 VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。
＊1　VM7824とVM8824の4K60p解像度は、VM3250との併用時のみ適用されます。
＊2　シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、Deep	Colorやインターレース（例：1080i）を表示できません。	

これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。
＊3　シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。

機能 VM7824 VM8824
ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×4（Black） ―
インピーダンス 100	Ω ―
最大距離 3.0	m ―

ビデオ出力
インターフェース ― HDMI	Type-A	メス×4（Black）
インピーダンス ― 100	Ω
最大距離 ― 3.0	m

ビデオ
最大データ伝送速度 18 .0	Gbps（レーンあたり6.0Gbps）
最大ピクセルクロック 600	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	2 . 2 互換、CEC対応

最大解像度 4096×2160/3840×2160@60Hz（4:4 :4）
※VM1600A、VM3200 にてご利用の場合、4K 解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。

オーディオ

入力 5 極ターミナルブロックコネクター×4（Green）
※オーディオ信号の種類：ステレオ、バランス /アンバランス

―

出力 ― 5 極ターミナルブロックコネクター×4（Green）
※オーディオ信号の種類：ステレオ、バランス /アンバランス

消費電力 8.95W 38 .97W
動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.55	kg 0 . 65	kg
サイズ（W×D×H） 352×238×23 . 3	mm

同梱品 ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1

VM7824
VM8824

4 ポート 4K60p HDMI 入力ボード

4 ポート 4K60p HDMI 出力ボード（スケーラー内蔵）

【 特 長 】

(VM8824)

VM8824VM7824VM7824 VM8824
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VM7904

• モジュール式マトリックススイッチャーと互換	-	モジュール式入力ボードと	

して使用可能

• 4 系統のDisplayPort 入力を最大16 台	/	32 台のディスプレイに接続

• 解像度	-	最大4096×2160	/	3840×2160	@	30Hz（4:4 :4）

• オーディオ対応	-	アナログステレオオーディオのエンベデッドが可能

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）

-自動 /手動で適切なEDIDモードを選択可能

• DisplayPort	1.1対応	-	データ転送速度最大10. 8Gbps（2 .7Gbps	/	レーン）

• HDCP	2 . 2 準拠

• ホットスワップ対応のためモジュールの統合やメンテナンスが容易

【 特 長 】

仕 様
機能 VM7904

ビデオ入力

インターフェース DisplayPort	メス×4（Black）

インピーダンス 100Ω

トランスミッターとの最大距離 3m

ビデオ

最大解像度（延長距離）
4096×2160	@	30Hz（4:4 :4）
3840×2160	@	30Hz（4:4 :4）

最大データ転送速度 10. 8Gbps（2 .7Gbps	/レーン）

最大ピクセルクロック 340	MHz

規格準拠 HDCP 準拠

オーディオ

入力
5 極ターミナルブロック×4（Green）

※オーディオ信号の種類：ステレオ、バランス /アンバランス

電源

消費電力 7.18W

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.55	kg

サイズ（W×D×H） 352×238×23 . 3	mm

同梱品 5 極ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1

4 ポート DisplayPort 入力ボード（4K 対応）

Video In
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分配送信器ソリューション
• HDMI - VS1814T/VS1818T + VE801R + VE811R
• VGA - VS1204T/VS1208T + VE172R + VE170R/VE170RQ

ATENのMedia	Distribution	Solutions（MDS）は、Cat5e/6ケーブルを通して、
高品質のHDMIコンテンツを、単一の入力ソースから複数のディスプレイに送
信することができる、費用対効果の高い方法です。
以下の４つのソリューションが利用可能です。

1. HDMI	Standard	MDS

2. HDMI	Advanced	MDS

3. VGA	Advanced	MDS

4. VGA	Standard	Plus	MDS

フレキシブルでスケーラブルなこれらのソリューションによって、小売メディア
から公共の情報システムまで、さまざまなアプリケーション向けにカスタマイ
ズされた、あらゆる種類の高品質ビデオディスプレイを、自由に設定すること
ができます。

ソリューション HDBaseT

組み合わせ
スプリッター VS1814T	/	VS1818T

レシーバー VE801R VE811R

A/V出力（スプリッター） 4	/	8

最大解像度 4K@60Hz（4：2：0）

入出力インターフェース HDMI

オーディオ対応 ○（HDMI）

最大延長距離* 70	m* 100	m*

シリアルRS-232C対応 ○（制御） ○

4K対応 ○ ○

グループ単位での画面ON/OFF ○（RS-232Cコマンド） ○

信号補正 自動調整

ソリューション VGA	アナログ延長

組み合わせ
スプリッター VS1204T	/	VS1208T

レシーバー VE170R VE170RQ VE172R

A/V出力（スプリッター） 4	/	8

最大解像度 1024×768 1280×1024 1280×1024

入出力インターフェース VGA

オーディオ対応 ○（モノラル）

最大延長距離* 150	m 300	m 150	m

シリアルRS-232C対応 ー

4K対応 ー

グループ単位での画面ON/OFF ー

信号補正 ツマミ

* 最大延長距離は、使用するリピーターやレシーバーの種類によって異なります。詳細については各製品ページをご参照ください。
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・ 1 台の入力機器から複数のディスプレイへ分配
1台の A/V 機器からの入力を複数の出力先へと分配できるため、送出先となる複数のデバイスで同一のビデオコンテンツを同時に再
生することができます。3 ～ 5 段階のカスケード接続にも対応しており、お使いのシステムでコンテンツの配信場所をさらに拡張するこ
とができます。

・ 優れたビデオ品質
画質調整機能、EDID モード選択機能、そして、ビデオを長距離伝送する際に発生しうるスキュー（映像乱れ）を自動的に修正する「デ
スキュー機能（ATEN 特許取得済）」等により、優れたビデオ出力を実現します。この結果、クリアかつシャープで最適化されたビデオ
をリアルタイムで配信することができます。

・ HDBaseTTM テクノロジー
HDBaseTTM は Cat6 ケーブルを介して、複数台のディプレイへの長距離伝送を可能とし、高品質な HDMIコンテンツの送信を、より経
済的にします。

・ 便利なローカル管理
ローカル側での A/V 出力に対応しているため、各ディスプレイに送られたビデオのモニタリングが便利です。問題が発生した場合でも、
管理者は状況改善のための対策を適時講じることができます。

・ 制御システムの統合
RS-232Cシリアルポートを搭載しているため、お使いの制御システムを簡単に組み込んで、要件に応じて制御プロセスをカスタマイズす
ることができます。また、バーコードスキャナー、POSターミナル、キオスクタッチスクリーンといったシリアル接続の機器をお使いの
システムに統合することもできます。

注意：
※1	 上記の機能は、すべての製品でお使いいただけるわけではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。
※2	 製品情報は予告なく変更になる場合があります。
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• 1系統のHDMIビデオ信号をツイストペアケーブル1本で4/8 系統に分配延長

• ローカルユニットにもHDMI出力ポートを1ポート搭載し 、リモート画面のモニタリング

も可能

• ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT（Class	A）準拠

• HDMI（3D、Deep	Color、4K※1）、HDCP	1.4 準拠

• RS-232C 経由で本体の制御が可能※2

• 解像度（延長距離）-	Cat	6 aケーブル使用時は最大4K※1（100	m）1080p（100	m）、

Cat6/6aケーブル使用時は最大4K※1（70	m）、1080p（100	m）

• 多彩なEDIDモードを選択可能

• ラックマウント対応

※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz (4：4：4)、3840×2160@60Hz (4：2：0)、 
4096×2160@30Hz (4：4：4)、4096×2160@60Hz (4：2：0)です。

※2	 RS-232CはVS1814T / VS1818T本体の制御のみとなります。VS1814T/VS1818Tのアプリケーション操作マ
ニュアルは、弊社Webサイトからダウンロード可能です。

* STPケーブルのご使用を推奨します。
* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入くだ

さい。

VS1814T / VS1818T

HDMI 

Cat 6/6aケーブル
HDMI
RS-232

VE811R

VE811R

VE811R

VE811R

VE801R

VE801R

VE801R

VE801R

ローカルモニター

HDMI
ソースデバイス

RS-232
コントロール

VK2100
コントローラー

VS1814T

VS1818T

VS1814T

VS1818T

【 特 長 】
フロント

リア

VS1818T+VE811R+VE801R構成図

HDMI 4/8 分配送信器（4K 対応）
A/V In

HDMI HDMI
A/V Out
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仕 様
機能 VS1814T VS1818T

入力接続数

ローカル側 1

リモート側 4 8

ビデオ入力

コネクター HDMI	Type-A	メス×1

インピーダンス 100	Ω

ソースデバイスとの最大距離 2	m

ビデオ出力

HDMI 出力（ローカル） HDMI	Type-A	メス×1

HDBaseT 出力 RJ- 45×4 RJ- 45×8

インピーダンス 100	Ω

制御

RS-232C
コネクター：DB-9	メス×1

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
ピンアサイン：Pin	2=Tx、Pin	3=Rx、Pin	5=GND

電源ジャック 3 極 AC電源ソケット

スイッチ

電源 ロッカースイッチ×1

EDID モード選択 8 段階スイッチ×1

EDID 学習モード プッシュボタン×1

ファームウェアアップグレード ピンホール型スイッチ×1

LED

電源 1（Green）

HDMI 入力 1（Green）

HDMI 出力 1（Green）

EDID 学習 1（Green/Red）

HDBaseT 出力 4（Green） 8（Green）

最大解像度（延長距離）※ Cat	6 aケーブル使用時：	4K※1（100	m）、Cat6/6aケーブル使用時：4K※1（70	m）

最大延長距離（解像度）※ Cat	6 aケーブル使用時：100	m（4K※1）、Cat6/6aケーブル使用時：100	m（1080p）

EDID 設定 デフォルト	/	ポート1	/	オート	/	学習

最大データ転送速度 10. 2	Gbps

最大ピクセルクロック 340	MHz

規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K※1）、HDCP	1.4 準拠、CEC、HDBaseT	Class	A

電源仕様 AC	100	V ～240	V（日本仕様はPSE対応	3P/100	V電源コードを同梱）

消費電力 AC	100V：18 . 2W、AC220V：18 . 2W AC	100V：31.7W、AC220V：31.7W

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース材料 メタル

重量 3.47	kg 3 . 58	kg

サイズ（W×D×H） 438×262×44	mm

同梱品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
注意：	 STPケーブルまたはATEN製HDBaseT専用ケーブル（P167-168）のご使用を推奨します。
※1	 HDBaseT Class A対応レシーバー併用時。 

対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz (4：4：4)、3840×2160@60Hz (4：2：0)、4096×2160@30Hz (4：4：4)、4096×2160@60Hz (4：2：0) です。

名称 型番 ページ番号

HDMIケーブル* 2L-7D02H-1（2	m） P169

Cat6	ケーブル 2L-2910 P167

HDMIケーブル抜け防止ホルダー 2X-EA12 P171

HDMIレシーバー（4K対応）HDBaseT（ClassB） VE801R P59

HDMIレシーバー（4K対応）HDBaseT（ClassA） VE811R P60

Cat	6A	STPケーブル 2L-OS6Axxxシリーズ P168
* 異なる長さのケーブルをご利用いただけます。P169～170をご参照ください。

関連品 / オプション品
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VE801R

【 特 長 】
• ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT（Class	B）準拠

• アンチジャミング	-	HDBaseT 技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の電

波干渉を低減

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）	-	自動でEDIDを最適化

• 解像度（延長距離）-

Cat6aケーブル使用時は最大4K※1（40	m）、1080p（70	m）、	

Cat6 ケーブル使用時は最大4K※1（35	m）、1080p（60	m）

• ウォールマウント用ブラケット一体化デザイン

* STPケーブルのご使用を推奨します。

機能 VE801R

ビデオ出力

コネクター HDMI	Type-A	メス×1

インピーダンス 100	Ω

ディスプレイとの最大距離 2	m

ビデオ

最大データ伝送速度 10. 2	Gbps

最大ピクセルクロック 340	MHz

規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K※1）、HDCP※2、CEC

最大延長距離（解像度） Cat6aケーブル使用時：70	m（1080p）、Cat6 ケーブル使用時：60	m（1080p）

最大解像度（延長距離） Cat6aケーブル使用時：4K※1（40	m）、Cat6 ケーブル使用時：4K※1（35	m）

HDBaseT入力	/	出力ポート RJ- 45×1

コネクター ロック式DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5V：4. 24	W

LED

電源 1（Green）

リンク 1（Red）

HDMI 出力 1（Red）（点灯：HDCP 対応、点滅：HDCP非対応）

電源仕様 入力：AC	100 ～240V	50/60Hz、出力：DC	5	V；2 .6	A

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.25kg

サイズ（W×D×H） ブラケット付：97×87×30	mm、ブラケット無：94×66×29	mm

同梱品 電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1

注意：	 STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat 6 SF/UTPケーブル ( 型番：2L-2910 )のご使用を推奨します。
※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz (4：4：4)、3840×2160@60Hz (4：2：0)、4096×2160@30Hz (4：4：4)、4096×2160@60Hz (4：2：0)です。
※2	 モニターのHDCPのバージョンに依存します。

リアフロント

仕 様

70 mHDMI ツイストペアケーブルレシーバー（4K 対応）

HDMI

A/V Out
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VE811R

仕 様

• HDMI（3D,	Deep	Color,	4K※1）、HDCP	2 . 2 準拠

• 解像度（延長距離）-

Cat6aケーブル使用時は最大4K※1（100	m）、	

Cat6 ケーブル使用時は最大4K※1（70	m）

• プラグアンドプレイ	-	ソフトウェア不要

• ラックマウント対応

* STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat	6	SF/UTPケーブル	
(型番：2L-2910)のご使用を推奨します。

※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz (4：4：4)、3840×2160@60Hz (4：2：0)、 
4096×2160@30Hz (4：4：4)、4096×2160@60Hz (4：2：0)です。

機能 VE811R

ビデオ出力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×1

インピーダンス 100	Ω

ビデオ

最大データ伝送速度 10. 2	Gbps

最大ピクセルクロック 340	MHz

規格準拠 HDMI（3D,	Deep	Color,	4K※）、HDCP	2 . 2 準拠、CEC

解像度	/	距離
Cat6aケーブル、ATEN製 Cat6 ケーブル（型番：2L-2910）	使用時：4K※/	100	m、1080p	/100	m

Cat6 ケーブル使用時：4K※/	70	m、1080p	/	100	m

オーディオ

出力 HDMI	Type-A	メス×1

コネクター

ユニット間 RJ- 45×1

ファームウェアアップグレード ミニジャック×1

スイッチ

ロングリーチモードスイッチ スライドスイッチ（ON/OFF）×1

電源入力

コネクター ロック式DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5V：3. 84	W

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.17	kg

サイズ（W×D×H） ブラケット付：87×73×25	mm、ブラケット無：82×52×24	mm

同梱品 電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

注意：	 STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat 6 SF/UTPケーブル（型番：2L-2910）のご使用を推奨します。

100 m

【 特 長 】

リアフロント

HDMI ツイストペアケーブルレシーバー（4K 対応）

HDMI

A/V In

HDMI

A/V Out Long Reach
Mode
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VGA

VS1204T/VS1208T

VS1204T

VS1208T

VS1204T

【 特 長 】

フロント

リア

• 1系統のオーディオ・ビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4 系統（VS1204T）/

8 系統（VS1208T）に出力

• ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に4 台（VS1204T）/8 台（VS1208T）接

続可能

• ツイストペアケーブルを使用して、最大300	mまで延長することが可能	

（解像度1280×1024）

• 解像度	-	最大1920×1200@60Hz（150m延長）

• オーディオ対応（モノラル）

• ラックマウント対応

* 長距離伝送の場合、弊社	Cat	5eケーブルのご使用を推奨致します。

VS1208T

ローカルモニター　　

ソース
デバイス　　

10レベルまで

VS1204T+VE172R+VE170R+VE170RQ構成図

VGA 4/8 分配送信器（モノラルオーディオ対応）
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名称 型番 ページ番号

Cat	5eケーブル 2L-BU5Eシリーズ P170

VGAオーディオケーブル 2L-2402A（1.8	m） P169

ビデオ分配送信器 VE172R P63

ビデオ分配送信器用レシーバー VE170R	/	VE170RQ P64

仕 様

関連品 / オプション品

機能 VS1204T VS1208T

ビデオ出力数

ローカル用 1

リモートユニット	/	カスケード用 4 8

ビデオ入力

インターフェース D-sub15ピン	オス×1

インピーダンス 75	Ω

ソースデバイスとの最大距離 1.8	m

ビデオ出力

ローカル D-sub15ピン	メス×1

リモート（オーディオ出力対応） RJ- 45×4 RJ- 45×8

インピーダンス 75	Ω

ビデオ

最大解像度（延長距離） 1920×1200	@60Hz（150	m）

最大延長距離（解像度） 300	m（1280×1024@60Hz）

最大バンド幅 225	MHz

オーディオ

入力 モノラルミニジャック×1

出力（ローカル） モノラルミニジャック×1

電源

コネクター DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5 . 3	V：3. 55	W DC	5 . 3	V：7.04	W

電源仕様
入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz

出力：DC	5 . 3	V；2 .4	A

LED

電源 1（Green）

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.59kg 0 . 64kg

サイズ（W×D×H） 200×76×42	mm

対応ケーブル
《VGAケーブル》2L-2402A（1. 8	m）

* ステレオケーブルですが、本製品のオーディオ出力はモノラル仕様ですので、
ステレオオーディオとしてはご利用になれません。

同梱品
2L-2402A（1. 8m）×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1

フットパッドセット（4pcs）×1、ユーザーガイド×1

* 本製品のオーディオ出力はモノラル仕様ですので、ステレオオーディオとしてはご利用になれません。
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VE172R 150 m

【 特 長 】

フロント

リア

• 分配送信器ソリューション対応デバイス（VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ ）

用のレシーバー

• 10 段階カスケード接続対応※

• ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大150mまで延長することが可能※

• 解像度	-	最大1920×1200@60Hz（30	m）、1600×1200@60Hz（100	m）、	

1280×1024@60Hz（150	m）

• オーディオ対応（モノラル）

• 手動で延長距離に応じたゲイン調節/ 補正の調整が可能

• 8KV	/	15KV	ESD 保護

• ラックマウント対応

• マウント規格VESA	FDMI準拠

* 長距離伝送の場合、弊社	Cat	5eケーブル、STPケーブルのご使用を推奨致します。

機能 VE172R

ビデオ出力

インターフェース D-sub15ピン	メス×1

インピーダンス 75	Ω

ディスプレイとの最大距離 1.8	m

ビデオ

最大延長距離（解像度） 最大150	m（1280×1024@60Hz）

解像度（延長距離） 1920×1200@60Hz（30	m）、1600×1200@60Hz（100	m）、1280×1024@60Hz（150	m）

最大バンド幅 300	MHz

オーディオ出力 モノラルミニジャック×1

電源

コネクター 	DC電源ジャック×1

電源仕様
入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz

出力：DC	5 . 3	V；0 .94	A

消費電力 DC	5 . 3	V：2 . 29	W

コネクター

ユニット間 RJ- 45×2

スイッチ

ビデオゲイン調節 ロータリーディップスイッチ×2

LED

電源 1（Green）

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.24kg

サイズ（W×D×H） 128×91×23	mm

同梱品 電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1

仕 様

ビデオ分配送信器 / エクステンダー用レシーバー（カスケード接続対応）
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VE170R/VE170RQ 300 m

VE170RQ

VE170R

フロント リア

• ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大300mまで延長することが可能

• ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に1台接続可能

• デスキュー機能（VE170RQのみ）‒	距離に応じて、信号の強さとRGB 各色の

タイミングのずれをEQで補正可能

• 解像度-

VE170R: 最大1920×1200@60Hz（30m）、1600×1200@60Hz（150m）、

1024×768@60Hz（300	m）

VE170RQ：最大1920×1200@60Hz（150m）、1280×1024@60Hz（300m）

• オーディオ対応（モノラル）

• ゲイン調節/ 補正の調整が可能

• ラックマウント対応

* 長距離伝送の場合、弊社	Cat	5eケーブルのご使用を推奨致します。

機能 VE170R VE170RQ

ビデオ出力

インターフェース D-sub15ピン	メス×1

インピーダンス 75	Ω

ディスプレイとの最大距離 1.8	m

ビデオ

最大バンド幅 300	MHz

最大延長距離（解像度） 300	m（1024×768@60Hzの場合） 300	m（解像度1280×1024@60Hzの場合）

解像度（延長距離）
1920×1200@60Hz（30	m）
1600×1200@60Hz（150	m）
1024×768@60Hz（300	m）

1920×1200@60Hz（150	m）
1280×1024@60Hz（300	m）

オーディオ出力 モノラルミニジャック×1

電源

コネクター DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5 . 3	V：3. 32W DC	5 . 3	V：5. 24W

電源仕様
入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz

出力：DC	5 . 3	V；0 .94	A
入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz

出力：DC	5 . 3	V；2 .4	A

コネクター

ユニット間 RJ- 45×1

スイッチ

ビデオゲイン調整 調節ツマミ×2

RGBチューナー ― 調節ツマミ×3

LED

電源 1（Green）

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.24kg

サイズ（W×D×H） 128×91×23	mm

同梱品 電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1

【 特 長 】

VGA ツイストペアケーブルレシーバー（オーディオ対応）

仕 様

(VE170Q)

VE170RQVE170R
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ビデオマトリックススイッチャー

ATENのビデオマトリックススイッチャーは、複数の入力機器からの
A/V信号を増幅して、高品質なビデオを維持しながら複数の送出先
に伝送することができます。

フロントパネルのプッシュボタンを使えば、ビデオ入力とビデオ出力
の選択が簡単に行えます。また、接続ディスプレイの台数が増えた
場合でも、ATENのビデオ分配器をカスケード接続することで対応
が可能です。

ATENのビデオマトリックススイッチャーは、プレゼンテーションや
情報管理室、顧客サービスセンターのように、複数の入力機器から
のコンテンツを複数のスクリーンやプロジェクターに伝送する場合
に最適です。

・ シームレス切替テクノロジー
FPGA 設計のスケーラーを搭載しているため、ビデオフォーマットを統合して、シームレスなビデオストリーミング、フレームバッファに
よる 0 秒に近いリアルタイムな切替、そして安定した信号伝送を実現します。

・ FPGA 設計のメリット
FPGA 設計を実装しているため、高速データ通信の際に TMDS 信号の並べ替えを行うことができます。これは、デジタルビデオインター
フェースやその他のデジタル通信インターフェースによって使用され、デジタル信号をより遠く離れた場所へよりスムーズに伝送すること
ができます。

・ 複数の入力機器から複数の出力機器への接続管理が簡単
簡単かつコストパフォーマンスに優れた方法で、複数のオーディオ/ ビデオ入力機器からの信号を複数のオーディオ/ ビデオ出力機器（ス
ピーカーやディスプレイ）に伝送できます。各入力信号は、フロントパネルのプッシュボタンで任意またはすべての出力先に直接切り替
えることができるので、どのようなマルチメディアのシステムにおいても、高い柔軟性と操作性を享受することができます。

・ 優れたマルチメディアサポート
最新のマルチメディアアプリケーションと併用した際に、高品質なビデオに加えて、総合的なオーディオコンポーネントによる優れた
A/V 体験ができる環境をお届けします。

・ ティアリングのないビデオウォール
ATEN の「FrameSync	Technology」は、スケーラーのフレームレートを同期させ、動きの速い、滑らかな映像を保証し、ティアリング
のないビデオウォールを保証します。

・ 完璧なスケーラーとビデオウォールの統合
ビデオマトリクススイッチには、すべての入力ソースが確実に処理されるビデオウォールとスケーラー機能が装備されています。スケー
ラーは、ビデオコンテンツが遅延や信号損失なしにすべての画面に配信されることを保証します。ビデオウォール機能では、Red	Dot	
Interface	Design賞を受賞したわかりやすいWeb	GUI を使用して、表示パターンを直感的にカスタマイズすることが可能。マルチ画面
プロファイルセットアップを通じて、様々な表示パターンで、１つの大きなディスプレイを形成できるように構成されています。

注意：
※1	 上記の機能は、すべての製品でお使いいただけるわけではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。
※2	 製品情報は予告なく変更になる場合があります。
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型番 VM6404HB VM5404HA VM5808HA VM51616H VM6809H

インターフェース HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI

入力→出力 4	→	4 4	→	4 8	→	8 16	→	16 8	→	9

最大解像度 4K@60Hz（4：4：4） 1080p 1080p 1080p
4K@60Hz	(4：2：0)
4K@30Hz	(4：4：4)

オーディオ対応 ○（HDMI、ステレオ） ○（HDMI、ステレオ） ○（HDMI、ステレオ） ○（HDMI、ステレオ） ○（HDMI、ステレオ）

RS-232C制御 ○ ○ ○ ○ ○

IRリモコン制御 ○ ー ー ー ー

HDR ○ ー ー ー ー

HDCP HDCP	2.2 HDCP	1.4 HDCP	1.4 HDCP	1.4 HDCP	2.2

シームレス切替 ○ ○ ○ ○ ○

スケーラー ○ ○ ○ ○ ○

ビデオウォール ○ ○ ○ ○ ○

プレビュー機能 ー ○ ○ ー ー

Web	GUI ○ ○ ○ ○ ○

EDID設定 ○ ○ ○ ○ ○

型番 VM0202H VM0202HB VM0404HA VM0404HB VM0808HB

インターフェース HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI

入力→出力 2	→	2 2	→	2 4	→	4 4	→	4 8	→	8

最大解像度
4K@60Hz	(4：2：0)
4K@30Hz	(4：4：4)

4K@60Hz	(4：4：4)
4K@60Hz	(4：2：0)
4K@30Hz	(4：4：4)

4K@60Hz	(4：4：4) 4K@60Hz	(4：4：4)

オーディオ対応 ○（HDMI） ○（HDMI） ○（HDMI） ○（HDMI） ○（HDMI）

RS-232C制御 ○ ○ ○ ○ ○

IRリモコン制御 ○ ○ ○ ○ ○

HDR ― ○ ― ○ ○

イーサネットコントロール ― ― ― ○ ○

HDCP HDCP	1.4 HDCP	2.2 HDCP	1.4 HDCP	2.2 HDCP	2.2

シームレス切替 ― ― ― ― ―

スケーラー ― ― ― ― ―

ビデオウォール ― ― ― ― ―

Web	GUI ― ― ― ○ ○

EDID設定 ○ ○ ○ ○ ○

型番 VM0404

インターフェース VGA
入力→出力 4	→	4
最大解像度 1920	x	1440
オーディオ対応 ○
RS-232C制御 ○
IRリモコン制御 ○*
HDR ー
HDCP ー
シームレス切替 ー
スケーラー ー
ビデオウォール ー
Web	GUI ー
EDID設定 ○

* VM0404のIRリモコン制御はオプションとなります。別途IRリモコン・IRレシーバーをご購入ください。

機能比較一覧表
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VM6404HB 4入力 4出力 HDMIマトリックススイッチャー（4K60p、スケーラー対応）

仕 様
機能 VM6404HB

ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×4（Black）
インピーダンス 100	Ω
最大距離 5	m

ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×4（Black）
インピーダンス 100	Ω
最大距離 5	m

ビデオ
最大データ伝送速度 18 .0	Gbps（6 .0Gbps/レーン）
最大ピクセルクロック 600	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	2 . 2、CEC
最大解像度 4096×2160/3840×2160@60Hz（4：4：4）

オーディオ
出力 ステレオミニジャック	メス×1（Green）

制御

RS-232C
コネクター：DB-9	メス×1（Black）、ボーレート：19200、データビット：8

ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
IR ステレオミニジャック	メス×1（Black）
イーサネット RJ- 45	メス×1

EDID	設定 EDIDモード：デフォルト/ポート1/リミックス /カスタマイズ（EDIDウィザード対応）
コネクター
電源 3 極 AC電源ソケット×1

電源
電源仕様 AC	100~240V、50/60Hz、1A（日本仕様はPSE対応	3P/100V電源コードを同梱）
消費電力 AC	110V：43 .7W、AC	220V：43 .1W

動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 3.52	kg
サイズ（W×D×H） 432 .4×262 . 3×44	mm

同梱品 電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1

• 4 系統のHDMI信号を4 系統にマトリックス分配切替
• 豊富な操作方法	-	フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232C制御、Web	GUIまたはTelnet 用のイーサネット接続を使ったシステム管理
• 4K60p解像度	-	最大4096×2160/3840×2160@60Hz（4:4 :4）の非圧縮解像度を処理
• 4Kスケーラー	-	4Kビデオスケーラーを搭載し 、入力機器の解像度を最適な表示解像度に合わせてスケーリング可能
• シームレス切替	-	フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2

• ビデオウォール対応	-	わかりやすいWeb	GUIを使用して、ビデオウォールの表示レイアウトを設定可能※1、2

• 4K60p	EDIDエキスパート機能	-	スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能
• フレーム同期	-	スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、イメージの分離を防止
• オーディオ対応	-	HDMIオーディオをステレオオーディオに抽出可能
• HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	2 . 2 互換
• CEC（Consumer	Electronics	Control）対応
• HDMIの ESD 保護
• ラックマウント対応（1U設計）

※1	 シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は 3 D 、Deep Color やインターレース（例：1080 i ）を表示できません。 
これらの機能を使用する場合は 、シームレス切替機能を無効にしてください。

※2	 シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は 、ディスプレイの表示設定を調節してください。

【 特 長 】
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VM5404HA/VM5808HA

【 特 長 】
フロント

フロント

リア

リア

• 4/8 系統の HDMI 信号を 4/8 系統にマトリックス分配切替
• ハイエンドシステムコントロール用の双方向 RS-232Cシリアルリモートポート搭載
• 高パフォーマンスのスケーラー機能により高画質を提供※1

• シームレス切替	-	フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイ
ムな切替、安定した信号送信が可能※ 2

• ローカル HDMI 出力	-	マルチビューウインドウで最大4/8 系統のビデオソースをプ
レビュー可能

• ビデオウォール対応	-	わかりやすい Web	GUI を使用して、VM5404HA は 8 通り、	
VM5808HA は 16 通りの表示パターンを設定可能

• EDID 設定のカスタマイズが可能
• Dolby	True	HD および DTS	HD	Master	Audio 対応
• ラックマウント対応

* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入
ください。

※1	 スケーラーの解像度は、製品出荷時には1080pに設定されています。セットアップされましたら、
お使いの環境に応じてWebブラウザのインターフェースより設定を変更してください。

※2	 シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、Deep Colorやインターレース解像度（例：
1080i）を表示できません。
これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。

仕 様
機能 VM5404HA VM5808HA

入力接続数 4 8

出力接続数
4

プレビュー用ローカルディスプレイ×1
8

プレビュー用ローカルディスプレイ×1
ビデオ入力

コネクター HDMI	Type-A	メス×4 HDMI	Type-A	メス×8

インピーダンス 100	Ω

ソースデバイスまでの最大距離 5	m

ビデオ出力

コネクター
HDMI	Type-A	メス×4

プレビュー用ローカルディスプレイ：HDMI	Type-A	メス×1
HDMI	Type-A	メス×8

プレビュー用ローカルディスプレイ：HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス 100	Ω

ディスプレイまでの最大距離 15	m

ビデオ

最大データ伝送速度 6.75	Gbps

最大ピクセルクロック 225	MHz

最大解像度 1080p（1920×1080）

規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color）、HDCP	1.4 準拠、CEC

オーディオ

出力 ステレオミニジャック×１

制御

RS-232C
インターフェース：DB-9ピン	メス×1

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
イーサネット RJ- 45メス×1

EDID 設定 デフォルト	/	ポート1	/	リミックス	/	カスタマイズ（EDIDウィザード対応）

電源

コネクター 3 極 AC電源ソケット×1

電源仕様 AC	100V ～240V；50/60Hz、1A（日本仕様はPSE対応	3P/100V電源コードを同梱）

消費電力 AC	100V：35.7	W、AC	220	V：34 .9	W AC	100V：58 .1W、AC	220	V：56 .6	W

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 5.12kg 5 . 54kg

サイズ（W×D×H） 432×378×44mm

同梱品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

4入力 4出力 /8入力 8出力 HDMIマトリックススイッチャー（ビデオウォール対応）
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VM5808HA
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VM51616H

仕 様
機能 VM51616H

入力接続数 16
出力接続数	 16
ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×16
インピーダンス 100	Ω
ソースデバイスとの最大距離 5	m

ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×16
インピーダンス 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 15	m

ビデオ
最大データ伝送速度 6.75	Gbps
最大ピクセルクロック 225	MHz
規格準拠 HDMI（3D,	Deep	Color）、HDCP	1.4 準拠、CEC
最大解像度 最大1080p

オーディオ
出力 ステレオミニジャック×1

制御

RS-232C
コネクター：DB-9ピン	メス×1	

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

イーサネット RJ- 45	メス×1
EDID 設定 デフォルト	/	ポート1	/	リミックス	/	カスタマイズ（EDIDウィザード対応）
電源
コネクター 3 極 AC電源ソケット
電源仕様 AC	100 ～240	V	50/60Hz、1A（日本仕様はPSE対応	3P/100V電源コードを同梱）
消費電力 AC	100V：124 . 5W、AC	220V：121. 8W

動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 7.86	kg
サイズ（W×D×H） 433×382×88	mm

同梱品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

• 16 系統のHDMI信号を16 系統にマトリックス分配切替
• 操作方法	-	フロントパネルのボタン、RS-232C制御、ブラウザベースのGUI、Telnet
• スケーラー搭載	-	入力機器の解像度を出力ディスプレイの表示解像度に合わせてスケーリング

※1 シームレス切替	-	フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、
安定した信号送信が可能※2、3

• ビデオウォール対応	-	分かりやすいWeb	GUIを使用して、表示レイアウトを任意に設定可能※2

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）-	自動 /手動で適切なEDIDモードを選択可能
• ローカルHDMIポート搭載	-	ローカル側で16 台の入力ソースから表示状況を確認可能
• オーディオ対応	-	HDMIオーディオ信号をステレオ信号にディエンベデッド可能
• HDMI（3D、Deep	Color）およびHDCP	1.4 準拠
• CEC	準拠
• Dolby	True	HDおよびDTS	HD	Master	Audio対応
• HDMI	ESD 保護機能搭載
• ラックマウント対応（2Uサイズ）

※1	 スケーラーの解像度は、製品出荷時には1,920×1,080@60Hzに設定されています。セットアップされましたら、お使いの
環境に応じてWebブラウザのインターフェースより設定を変更してください。

※2	 シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、
ディスプレイの表示設定を調節してください。

※3	 シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、Deep Colorやインターレース解像度(例：1080i)を表示できません。
これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。

【 特 長 】

フロント

リア

16入力 16出力 HDMIマトリックススイッチャー（ビデオウォール対応）
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VM6809H

【 特 長 】

仕 様
機能 VM6809H

入力接続数 8
出力接続数 9
ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×8
インピーダンス 100	Ω
ソースデバイスとの最大距離 2	m

ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×9
インピーダンス 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 15	m

ビデオ
最大解像度 4K※1

最大データ転送速度 10. 2	Gbps
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K※1）、HDCP	2 . 2 準拠、CEC

オーディオ
出力 ステレオミニジャック×1

制御

RS-232C
コネクター：DB-9ピン	メス×1、	ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、

フローコントロール：無、ピンアサイン：	Pin2=Rx、Pin3=Tx、Pin5=GND
イーサネット RJ- 45×1
EDID 設定 プリセット	/	ポート1	/	リミックス	/	カスタマイズ（EDIDウィザード対応）

電源
コネクター 3 極 AC電源ソケット×1
電源仕様 AC	100	V ～240	V；50/60Hz、1	A（日本仕様はPSE対応	3P/100V電源コードを同梱）
消費電力 AC100V：79. 5W、AC220V：78 .1W

スイッチ
In プッシュボタン×8
Out プッシュボタン×9
Cancel プッシュボタン×1
Menu プッシュボタン×1
Profile プッシュボタン×1
Enter プッシュボタン×1
Power ロッカースイッチ×1

動作環境
動作温度 0 ～ 50	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース メタル
重量 7.05	kg
サイズ（W×D×H） 433×451×44	mm

同梱品 電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
※2	 スケーラーの解像度は、製品出荷時には1080pに設定されています。セットアップされましたら、お使いの環境に応じてWebブラウザのインターフェースより設定を変更してください。
※3	 シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、Deep Colorやインターレース解像度(例：1080i)を表示できません。

これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。

• 8 系統のHDMI信号を9 系統にマトリックス分配切替	
• ビデオウォール対応	-	わかりやすいWeb	GUIを使用して、8 通りの表示パターンを設定可能
• HDMI（3D、Deep	Color、4K※1）、HDCP	2 . 2、CEC準拠
• 各出力ポートに高性能スケーラー機能搭載	-	入力機器の解像度を出力ディスプレイの表示解像

度に合わせてスケーリング可能※2

• シームレス切替	-	フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安
定した信号送信が可能※3

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）	-	自動 /手動で適切なEDIDモードを選択可能
• EDID設定のカスタマイズが可能
• ローカル側での操作	-	フロントパネルのLCDディスプレイ&プッシュボタン
• リモート側での操作	-	ブラウザベースのGUI、双方向RS-232Cシリアルコントローラー、Telnet

• ラックマウント対応

* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。
* GUI	はP44をご参照下さい。

リア

8入力 9出力 HDMIマトリックススイッチャー 
（4K対応・スケーラー搭載）
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【 特 長 】

VM0202H 2入力 2出力 HDMIマトリックススイッチャー（4K対応）

仕 様
機能 VM0202H

入力接続数 2

出力接続数

最大 2

ビデオ入力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×2

インピーダンス 100	Ω

ソースデバイスとの最大距離 5	m

ビデオ出力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×2

インピーダンス 100	Ω

ディスプレイとの最大距離 15	m

ビデオ

最大データ伝送速度 10. 2	Gbps

最大ピクセルクロック 340	MHz

規格準拠 HDMI（3D、4K※、Deep	Color）、HDCP	1.4 準拠、CEC

最大解像度 4K※

制御

USB マイクロUSB×1（ファームウェアアップグレード用）

RS-232C
コネクター：DB-9ピン	メス×1	

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

IR ミニジャック×1

EDID 設定 プリセット	/	ポート1	/	リミックス

電源

コネクター DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5	V：4 . 3	W

電源入力

電源仕様 入力：AC	100	V ～240	V；50/60Hz、出力：DC5	V；2 .6	A

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.58	kg

サイズ（W×D×H） 200×76×42	mm

同梱品
電源アダプター×1、IRリモコン（型番：2XRT- 0106G）×1、IRレシーバー（型番：2XRT- 0003G）×1

ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

※	対応する4K解像度は全て8bitカラーの条件で、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。

• 2 系統のHDMI信号を2 系統にマトリックス分配切替

• 解像度	-	最大4K※

• ローカル側での操作	-	フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232C制御

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）-	自動で適切なEDIDモードを選択可能

• HDMI（3D、Deep	Color、4K※）HDCP	1.4、CEC準拠

• CEC接続対応により、相互に接続されたHDMIデバイスは一つのリモコンで通信が可能

• ファームウェアアップグレード対応

• ラックマウント対応

* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。
※	対応する4K解像度は全て8bitカラーの条件で、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、

4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。

フロント

リア
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VM0202HB

仕 様
機能 VM0202HB

ビデオ入力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×2（Black）

インピーダンス 100	Ω

最大距離 3	m

ビデオ出力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×2（Black）

インピーダンス 100	Ω

最大距離 3	m

ビデオ

最大データ伝送速度 18	Gbps（レーンあたり6.0Gbps）

最大ピクセルクロック 600	MHz

規格準拠 HDMI（3D、4K、Deep	Color）、HDCP	2 . 2 準拠、CEC

最大解像度 最大4096×2160	/	3840×2160 ＠60Hz（4：4：4）

オーディオ

出力 ミニステレオジャック	メス×1、3 極ターミナルブロックコネクター×1

制御

USB Micro	USB×1（ファームウェアアップグレード用）

RS-232C
コネクター：DB-9	メス×1（Black）、ボーレート：19200、データビット：8

ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

IR ミニステレオジャック	メス×1（Black）

EDID 設定 EDIDモード：デフォルト／ポート1／リミックス

電源

コネクター DCジャック×1（Black）

消費電力 DC5V：2.47W

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -20 ～ 60℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.60	kg

サイズ（W×D×H） 200×76×42	mm

同梱品 電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、マウントキット×1

• 2 系統のHDMI信号を2 系統にマトリックス分配切替

• True	4K 対応	-	最大4096×2160/3840×2160 ＠60Hz（4：4：4）の非圧縮ビ

デオ解像度をサポート

• 設定・操作方法	-	フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232C接続

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）	-	スムーズな電源投入、高品質

表示、そして異なる画面間における高品質解像度使用のために最適なEDID設定

を選択

• HDMI（3D、Deep	Color、4K）HDCP	2 . 2 準拠

• 相互接続されたHDMIデバイスはCEC（Consumer	Electronics	Control）によ

り1台のリモコンで操作が可能

• オーディオ対応	-	HDMIオーディオ信号をステレオ信号にディエンベデッド可能

• ESD 保護

• ラックマウント対応（1U設計）

【 特 長 】

2入力 2出力 HDMIマトリックススイッチャー（True 4K、オーディオ対応）
Line Out

フロント

リア
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VM0404HA

仕 様

【特長】
• 4 系統のHDMI信号を4 系統にマトリックス分配切替

• 解像度	-	最大4K※

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）	-	自動 /手動で適切な

EDIDモードを選択可能

• ローカル側での操作	-	フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン

• リモート側での操作	-	RS-232C

• Dolby	True	HDおよびDTS	HD	Master	Audio対応

• HDMI（3D、Deep	Color、4K※）HDCP	1.4、CEC準拠

• HDMIケーブル抜け防止ホルダー（型番：2X-EA12）対応

• HDMI用 ESD 保護

• ファームウェアアップグレード対応

• ラックマウント対応

* 対応する4K解像度は全て8bitカラーの条件で、3840×2160@30Hz	(4:4:4)、3840×
2160@60Hz	(4：2：0)、4096×2160@30Hz	(4：4：4)、4096×2160@60Hz	(4：2：0)です。

※	ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を
別途ご購入ください。

機能 VM0404HA
入力接続数 4
出力接続数 4
ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×4
インピーダンス 100	Ω
ソースデバイスとの最大距離 5	m

ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×4
インピーダンス 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 15	m

ビデオ
最大解像度 4K※

最大データ伝送速度 10. 2	Gbps
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D、	4K※、Deep	Color）、HDCP	1.4 準拠、CEC

制御
USB マイクロUSB×1（ファームウェアアップグレード用）

RS-232C
コネクター：DB-9ピン	メス×1	

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
IR ミニジャック×1

EDID 設定 プリセット	/	ポート1	/		リミックス
電源入力
電源仕様 入力：AC	100V ～240V；50/60Hz、出力：DC	5V；2 .6A

電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC	5	V：10 . 58	W

動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 2.02	kg
サイズ（W×D×H） 438×163×44	mm

同梱品
電源アダプター×1、IRリモコン（型番：2XRT- 0106G）×1、IRレシーバー（型番：2XRT- 0003G）×1、

ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

※	対応する4K解像度は全て8bitカラーの条件で、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。

リア

4入力 4出力 HDMIマトリックススイッチャー（4K対応）

フロント
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VM0404HB/VM0808HB

機能 VM0404HB VM0808HB

入力接続数 4 8

出力接続数 4 8

ビデオ入力

インターフェース 	HDMI	Type-Aメス×4 	HDMI	Type-Aメス×8

インピーダンス 100	Ω

最大距離 5m	/	4K	@	60Hz（4：4：4）

ビデオ出力

インターフェース 	HDMI	Type-Aメス×4 	HDMI	Type-Aメス×8

インピーダンス 100	Ω

最大距離 5m	/	4K	@	60Hz（4：4：4）　15m	/	1920	x	1200

ビデオ

最大データ伝送速度 18	Gbps

最大ピクセルクロック 600	MHz

規格準拠 HDMI（3D,	Deep	Color,	4K）、HDCP	2 . 2 準拠、CEC

最大解像度 4096×2160	/	3840×2160 ＠60Hz（4：4：4）

オーディオ

出力 ステレオミニジャック×1

制御

RS-232C
コネクター：DB-9メス×1、ボーレート：19200、

データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
IR ミニステレオジャック×1

イーサネット RJ- 45	メス×1

EDID 設定 デフォルト	/	ポート1	/	リミックス	/	カスタマイズ（EDIDウィザード対応）

電源

コネクター 3 極 AC電源ソケット×1

電源仕様 AC	100 ～240	V；50 - 60	Hz、1A

消費電力 AC	100V：17. 8	W、AC	220V：17.6	W AC	100V：38 .1	W、AC	220	V：37. 8	W

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 2.47	kg	 3 .99	kg

サイズ（W×D×H） 437. 2×162 . 8×44	mm 432 .4×262 . 3×44	mm

同梱品 電源コード×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、マウントキット×1

• 4/8 系統のHDMI信号を4/8 系統にマトリックス分配切替

• True	4K 対応	-	最大4096×2160/3840×2160 ＠60Hz（4:4 :4）

• フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232Cコントロール、イーサネット接

続によるシステム管理

• 直感的なWeb	GUI制御と管理

• EDIDエキスパート（エミュレーション機能）-	最適なEDID 選択を行いスムーズな起動

と高品質なビデオ映像を実現し 、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能

• True	4K出力用シグナリングレート：最大6	Gbits

• HDMI（3D、Deep	Color、4K）およびHDCP	2 . 2 準拠

• 相互接続されたHDMIデバイスはCECにより1台のリモコンで操作が可能

• ESD 保護

• ラックマウント可能（1U設計）

【 特 長 】
フロント

リア

VM0404HB

VM0808HB

VM0404HB

VM0808HB

4/8入力 4/8出力 HDMIマトリックススイッチャー（True4K対応）

仕 様
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仕 様
機能 VM0404

入力接続数 4

出力接続数 4

ビデオ入力

インターフェース D-sub15ピン	オス×4

インピーダンス 75	Ω

ソースデバイスとの最大距離 1.8	m

ビデオ出力

インターフェース D-sub15ピン	メス×4

インピーダンス 75	Ω

ディスプレイとの最大距離 30	m

最大バンド幅 300	MHz

最大解像度 1920×1440@60Hz

オーディオ ステレオミニジャック×4

制御

RS-232C
コネクター：DB-9ピン	メス×1

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

IR 75Ω

EDID 設定 プリセット	/	ポート1	/	リミックス	/	オート

電源仕様 入力：AC	100	V ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5 . 3	V；2 .4	A

コネクター DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5 . 3V：2 .7	W

スイッチ

ポート選択 プッシュボタン×4

電源 プッシュボタン×1

LED

ポート選択 16（Green）

電源 1（Green/Orange）

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH	結露なきこと

ケース メタル

重量 0.87	kg

サイズ（W×D×H） 260×77×42	mm

同梱品 電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

VM0404

• 4 系統のオーディオ・VGAビデオ信号を4 系統にマトリックス分配切替

• 長距離延長	-	最大30mの延長に対応

• 簡単操作	-	フロントパネルのプッシュボタン、RS-232Cシリアルコントローラー※

• 解像度	-	最大1920×1440@60Hz	/	VGA	/	SVGA	/	XGA	/	SXGA	/	UXGA	/	WUXGA	

（1920×1200）

• EDIDエキスパートテクノロジー	-	最適なEDID設定によりスムーズな起動と最高品質の

表示を実現

• ハイエンドシステムコントロール用の双方向RS-232Cシリアルリモートポート搭載※

• ラックマウント対応

※	本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。

リア

フロント
【 特 長 】

4入力 4出力オーディオ・ビデオマトリックススイッチャー
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スマートフォンで ATEN のビデオマトリックススイッチャーをリモート操作

ATEN Video Matrix Control App

ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリは、iOSやAndroidに対応した無料アプ
リです。

このモバイルアプリを使うことで、時間や場所を問わずATENビデオマトリックススイッ
チャーに直接接続できるため、A/V機器へのアクセス性と操作性が向上します。

【 特 長 】

シンプルなログイン方法	-	デバイスを自動検索し、ビデオマトリック
ススイッチャーをクリックすると、そのデバイスにログインできます

注意：	対応製品：VP1420/VP1421/VP2730/VM1600A/VM3200/
VM3250/VM3404H/VM3909H/VM6404HB/VM6809H/
VM51616H/VM5404H/VM5808H/VM0404HB/VM0808HB
製品型番によって、対応する機能が異なります。
詳細はユーザーマニュアルをご参照ください。

ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリ（スマートフォン用）

簡単なプロファイル変更	-	複数のレイアウト間を瞬時に切替。視覚
化されたプロファイルIDを介して、新しいプロファイルを表示およ
び適用できます

素早いソース切替	-	グラフィカルなレイアウトプレビューにより、入
力ソースを瞬時に切替

オーディオコントロール	-	オーディオを簡単にオン/オフまたはエン
ベデッド/ディエンベデッド可能

ファームウェアアップグレード通知機能	 -	アップデートにまつわる
最新情報を通知します

Android iOS

Android
8.0以降推奨 12以降推奨

iOS
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VM5404HA	/	VM5808HA

1024×768@60Hz

1280×1024@60Hz

1400×1050@60Hz

1600×1200@60Hz

1920×1200@60Hz

1280×720@60Hz（720p）

1920×1080@60Hz（1080p）

VM6809H

560×360@60Hz 1920×1080@60Hz

720×576@50Hz 1920×1200@60Hz

768×480@60Hz 2560×1080@60Hz

1024×768@60Hz 3440×1440@50Hz

1280×1024@60Hz 3840×2160@24Hz

1280×720@50Hz 3840×2160@25Hz

1280×720@60Hz 3840×2160@30Hz

1280×800@60Hz 3840×2160@50Hz（4：2：0）

1366×768@60Hz 3840×2160@60Hz（4：2：0）

1400×1050@60Hz 4096×2160@24Hz

1600×1200@60Hz 4096×2160@25Hz

1600×900@60Hz 4096×2160@30Hz

1920×1080@30Hz 4096×2160@50Hz（4：2：0）

1920×1080@50Hz 4096×2160@60Hz（4：2：0）

シームレス切替対応解像度

VM6404HB

560×360@60Hz 4096×2160@24Hz

720×576@50Hz 4096×2160@25Hz

768×480@60Hz 4096×2160@30Hz

800×600@60Hz 3840×2160@50Hz(4:2:0)

1024×768@60Hz 3840×2160@60Hz(4:2:0)

1280×720@50Hz(720p) 4096×2160@50Hz(4:2:0)

1280×720@60Hz(720p) 4096×2160@60Hz(4:2:0)

1920×1080@30Hz(1080p) 3840×2160@50Hz

1280×800@60Hz 3840×2160@60Hz

1280×1024@60Hz 4096×2160@50Hz

1366×768@60Hz 4096×2160@60Hz

1400×1050@60Hz 3840×2160@24Hz(4:2:2)	12bit

1600×900@60Hz 3840×2160@25Hz(4:2:2)	12bit

1600×1200@60Hz 3840×2160@30Hz(4:2:2)	12bit

1920×1200@60Hz 3840×2160@50Hz(4:2:2)	12bit

1920×1080@50Hz(1080p) 3840×2160@60Hz(4:2:2)	12bit

1920×1080@60Hz(1080p) 4096×2160@24Hz(4:2:2)	12bit

2560×1080@60Hz 4096×2160@25Hz(4:2:2)	12bit

3440×1440@50Hz 4096×2160@30Hz(4:2:2)	12bit

3840×2160@24Hz 4096×2160@50Hz(4:2:2)	12bit

3840×2160@25Hz 4096×2160@60Hz(4:2:2)	12bit

3840×2160@30Hz
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ビデオスイッチャー

ATENのビデオスイッチャーは、1～8台の高解像度に設定されたコンピュー
ターや入力機器のビデオ出力を切り替えて、1台のディスプレイに表示するの
に便利な製品です。全製品はプッシュボタンやRS-232C、またIRリモコンで入
力機器を簡単に選択できるので、ディスプレイの背後に手を伸ばして操作する
必要はありません。

各種ビデオ規格に対応し、オーディオにも対応しているため、会議室、実習
室、研究センター、情報管理センター、そしてホームシアターといったシーンに
最適です。

・ スピーディーで簡単なポート選択
複数のメディア入力機器から目的の機器を素早くかつ簡単に選択できるように、製品本体のプッシュボタンと IRリモコンの2 つの切替
手段を提供しています。リモコンを使用すれば、わざわざ立ち上がってスイッチャー本体まで移動し、プッシュボタンを押して選択する
といった手間をかけずに入力機器を選択することができます。

・ 柔軟な設置
IRレシーバーを製品と併用することで、製品本体をメディア入力機器の近くに設置することができます。これによって、より便利な場所
からメディアが選択できると同時に、使用するケーブルが短くてすむため、より良いビデオ品質を得ることができます。

・ 優れたマルチメディアサポート
入力機器からのオーディオ信号はビデオ信号と共に伝送されるので、入力機器それぞれに対して個別にオーディオシステムを用意する
必要はありません。また、最新のマルチメディアアプリケーションと併用した際に、優れた A/V 体験ができる環境をお届けします。

・ コントロールシステムの統合
RS-232Cシリアルポートを搭載しているため、お使いの制御システムを簡単に組み込んで、要件に応じて制御プロセスをカスタマイズす
ることができます。また、バーコードスキャナー、POSターミナル、キオスクタッチスクリーンといったシリアル接続の機器を、お使い
のシステムに統合することもできます。

・ 自動切り替え機能
ATENビデオスイッチャーには、ソースデバイスが接続されているとき、設定で選択されたポートに、自動的に切り替えることを可能に
するオートスイッチング機能があります。オートスイッチング機能で設定することができる優先度の設定には以下の二種類があります。
1.	 特定のポートに優先順位を付けるオートスイッチ
2.	 新しいソースが接続された次のポートに優先順位を付けるNext Switch Priority
オートスイッチング機能は ATEN のビデオスイッチャーをより使い勝手の良いものとしているのです。

・ True 4K・HDR
True 4K 解像度で HDR に対応し、より鮮明で鮮やかなビデオを提供します

注意：
※1	 上記の機能は、すべての製品でお使いいただけるわけではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。
※2	 製品情報は予告なく変更になる場合があります。
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型番 VS381B VS481B VS481C
インターフェース HDMI HDMI HDMI
入力→出力 3 → 1 4 → 1 4 → 1
最大解像度 4K※2 4K※1 4K※2

HDR 〇 ー ○
HDCP 2.2 HDCP 2.2 HDCP 2.2
オーディオ対応 〇（HDMI） ○（HDMI） ○（HDMI）
自動切替 〇 ○ ○
電源状態検知機能 ̶ ー ○
RS-232C制御 ̶ ○ ○
IRリモコン制御 〇 ○ ○

機能比較一覧表

型番 VS0801HB VS0801H VS482B
インターフェース HDMI HDMI HDMI
入力→出力 8 → 1 8 → 1 4 → 2
最大解像度 4K※2 1080p 4K@60Hz（4：4：4）
HDR ○ ー ○
HDCP HDCP 2.2 HDCP 1.4 HDCP 2.2
オーディオ対応 ○（HDMI） ○（HDMI） ○（HDMI、ステレオ、デジタル光）
自動切替 ○ ○ ○
電源状態検知機能 ○ ー ー
RS-232C制御 ○ ○ ○
IRリモコン制御 ○ ○ ○

型番 VS0201 VS0401 VS0801A
インターフェース VGA VGA VGA
入力→出力 2 → 1 4 → 1 8 → 1
最大解像度 1920 × 1440 1920 × 1440 1920 × 1440
HDCP ー ー ー
オーディオ対応 ○ ○ ○
自動切替 ○ ○ ○
電源状態検知機能 ー ー ○
RS-232C制御 ○ ○ ○
IRリモコン制御 ○（オプション） ○（オプション） ○

※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。  
※2	 対応する4K解像度は、3840×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@60Hz(4:4:4)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、

4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
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VS381B

•	 最大3 台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続・表示可能

•	 解像度 - 4K60p解像度（4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz		4 :4 :4）（最大5m）、

HDR 対応

•	 HDMI（3D、Deep Color、4K、HDR10+、Dolby Vision、HLG）

•	 HDCP 2 . 2 準拠

•	 自動切替モードで自動的にポートを選択

•	 HDMI入力ソースの切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン

•	 IR信号の延長に対応

•	 7.1ch オーディオ出力対応

•	 デバイスの状態はLED 表示で一目瞭然

•	 プラグアンドプレイ - ソフトウェアのインストール不要

機能 VS381B

ビデオ入力

インターフェース HDMI Type-A メス ×3（Black）

インピーダンス 100 Ω

最大距離 最大5m @ 最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz（4:4 :4）

ビデオ出力

インターフェース HDMI Type-A メス×1（Black）

インピーダンス 100 Ω

最大距離 最大5m @ 最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz（4:4 :4）

ビデオ

最大データ伝送速度 18 Gbps（レーンあたり6Gbps）

最大ピクセルクロック 600 MHz

規格準拠 HDMI（3D、Deep Color、4K、HDR10+、HLG、Dolby Vision）、HDCP 2 . 2

最大解像度 4096×2160 / 3840×2160@60Hz（4:4 :4）

制御

IR ステレオミニジャック メス×1（Black）/ 最大距離 @5m

コネクター

電源 DCジャック×1

消費電力 DC5V：1.46W

LED

入力 HDMI入力×3（Green）

電源 電源LED×1（Green）

プッシュボタン

選択 プッシュボタン×1（入力選択）

オーディオ

入力 HDMI Type-A メス×3（Black）

出力 HDMI Type-A メス×1（Black）

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -20 ～ 60℃

湿度 0 ～ 80％ RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.15 kg

サイズ (W×D×H) 71. 6×79×25. 5 mm

同梱品 USB→DC 電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1

仕 様

【 特 長 】

3入力HDMIスイッチャー（4K60p対応）
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仕 様
機能 VS481B

入力接続数 4
出力接続数 1
ポート選択方法 プッシュボタン、RS-232C、IRリモコン
ビデオ入力
インターフェース HDMI Type-A メス×4
インピーダンス 100 Ω
ソースデバイスとの最大距離 3 m

ビデオ出力
インターフェース HDMI Type-A メス×1
インピーダンス 100 Ω
ディスプレイとの最大距離 15 m

ビデオ
最大データ伝送速度 10. 2 Gbps
最大ピクセルクロック 340 MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep Color、4K※1）、HDCP 2 . 2 準拠、CEC
最大解像度 最大4K※1

オーディオ
入力 HDMI Type-A メス×4
出力 HDMI Type-A メス×1

制御

RS-232C
インターフェース：DB-9ピン メス×1

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
IR 延長レシーバー用ポート ミニジャック×1

電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC 5 V：1.76 W

電源仕様 入力：AC 100 V ～240 V；50/60Hz、出力：DC 5 V；1A
スイッチ
ポート選択 プッシュボタン×4

LED
ポート選択 4（Green）

動作環境
動作温度 0 ～ 50 ℃
保管温度 -20℃～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.48 kg
サイズ（W×D×H） 200×83×25 mm

同梱品 電源アダプター×1、HDMIケーブル（1.8 m）×1、IRリモコン（型番：2XRT- 0101G）×1、クイックスタートガイド×1
※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz (4：4：4)、3840×2160@60Hz (4：2：0)、4096×2160@30Hz (4：4：4)、4096×2160@60Hz (4：2：0)です。
※2	 IR延長レシーバー(型番：2XRT-0003G )は本製品に同梱されていません。詳細は販売代理店までお問い合わせください。

VS481B

•	 最大4 台のHDMIソースデバイスを1台のHDMIディスプレイに接続・表示することが可能

•	 フロントパネルのプッシュボタンやRS-232C、リモコンを使用して、HDMIソースデバイス

（例：Blu-rayプレーヤー、衛星放送受信機等）を簡単に切替可能

•	 解像度-最大4K※1、HDTV解像度480p/ 720p/1080 i/1080p/VGA 解像度SVGA/SXGA/

UXGA/WUXGAに対応

•	 HDMI（4K※1、3D、Deep Color）、HDCP 準拠

•	 ポートを自動で選択する自動切替モード搭載

•	 長距離データ転送－最大15m（24AWG HDMI標準ケーブル使用時）

•	 製品内蔵の双方向対応RS-232Cシリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を

実現

•	 別売の IR延長レシーバーを接続すれば 、IR信号の延長にも対応※2

リア

【 特 長 】

4入力HDMIスイッチャー（4K対応）
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VS481C

機能 VS481C
入力接続数 4
出力接続数 1
ビデオ入力
インターフェース HDMI Type-A メス×4
インピーダンス 100 Ω
ソースデバイスとの最大距離 3 m

ビデオ出力
インターフェース HDMI Type-A メス×1
インピーダンス 100 Ω
最大距離 5 m

ビデオ
最大データ伝送速度 18 Gbps
最大ピクセルクロック 600 MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep Color、4K※）、HDCP 2 . 2 準拠、CEC
最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 ＠60Hz（4：4：4）

オーディオ
入力 HDMI Type-A メス×4
出力 HDMI Type-A メス×1

制御

RS-232C
コネクター：DB-9ピン メス×1	

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
IR IR延長用レシーバー：ステレオミニジャック×1

電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC 5 V：0.93W

スイッチ
DIP 自動スイッチ ON/OFF
電源仕様 入力：AC 100 V ～240 V；50 ～ 60Hz、出力：DC 5 V；1A

動作環境
動作温度 0 ～ 40 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.47 kg
サイズ（W×D×H） 200×83×25 mm

同梱品
電源アダプター×1、HDMIケーブル（1.8 m）×1（※最大帯域10. 2 Gbps）

IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1

※	対応する4K解像度は、3840×2160@60Hz (4：4：4)、3840×2160@30Hz (4：4：4)、3840×2160@60Hz (4：2：0)、4096×2160@60Hz (4：4：4)、4096×2160@30Hz (4：4：4)、	
4096×2160@60Hz (4：2：0)です。

仕 様

•	 最大4 台のHDMIソースデバイスを1台のHDMIディスプレイに接続・

表示が可能

•	 HDMI（3D, Deep Color、4K）、HDCP 2 . 2 準拠

•	 ポートを自動で選択する自動切替モード搭載

•	 製品内蔵の双方向対応RS-232Cシリアルリモートポートでハイエンド

システムの操作を実現

•	 LEDでデバイスステータスを確認

•	 プラグアンドプレイ

リア

【 特 長 】

4入力HDMIスイッチャー（True 4K対応）
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8ポートTrue 4K HDMIスイッチャーVS0801HB

•	 8 系統のHDMI信号を1つのHDMIディスプレイに接続

•	 高品質なビデオ映像 - 最大True 4K 解像度（4096 x 2160@60Hz（4：4：4））、

標準1080p（1920×1080 ＠60Hz）

•	 双方向性RS-232Cシリアルポート搭載 - ハイエンドシステムコントロールが可

能

•	 自動スイッチングモードで自動的にポートを選択

•	 HDMI（3D, Deep Color、4K）、HDCP 2 . 2 準拠

•	 デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示

•	 プラグアンドプレイ

•	 ラックマウント対応

仕 様

機能 VS0801HB
入力接続数 8
出力接続数 1
ポート選択方法 プッシュボタン、IRリモコン、RS-232C
ビデオ入力
インターフェース HDMI Type-A メス×8
インピーダンス 100 Ω
ソースデバイスとの最大距離 3 m

ビデオ出力
インターフェース HDMI Type-A メス×1
インピーダンス 100 Ω
ディスプレイとの最大距離 3 m

ビデオ
最大データ伝送速度 18 Gbps
最大ピクセルクロック 600 MHz
最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 ＠60Hz（4：4：4）
規格準拠 HDMI（3D、Deep Color、4K）、HDCP 2 . 2 準拠、CEC

オーディオ
入力 HDMI Type-A メス×8
出力 HDMI Type-A メス×1

制御

RS-232C
コネクター：DB-9ピン メス×1	

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC 5. 3V：3.73 W

動作環境
動作温度 0 ～ 40 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 2.14 kg

サイズ（W×D×H） 437×158×44 mm

同梱品 IRリモコン×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

リア

【 特 長 】
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8入力HDMIスイッチャーVS0801H

•	 最大8 台のHDMIデバイスで1台のHDMIモニターを共有

•	 解像度 - HDTV解像度 480p/ 720p/1080 i/1080p（1920×1080）対応。

•	 VGA/SVGA/SXGA/UXGA/WUXGA（1920×1200）対応

•	 長距離データ転送－最大15m（24AWG HDMI標準ケーブル使用時）

•	 双方向通信対応のRS-232Cシリアルポート搭載 - ハイエンドシステムからの制御

が可能※

•	 電検知機能搭載 - HDMIソース機器の電源がOFFになると、電源が入った次のソー

ス機器に自動切替

•	 ラックマウント対応

	* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入
ください。

※	本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。

仕 様
機能 VS0801H

入力接続数 8
出力接続数 1
ポート選択方法 プッシュボタン、IRリモコン
ビデオ入力
インターフェース HDMI Type-A メス×8
インピーダンス 100 Ω
ソースデバイスとの最大距離 2 m

ビデオ出力
インターフェース HDMI Type-A メス×1
インピーダンス 100 Ω
ディスプレイとの最大距離 15 m

ビデオ
最大データ伝送速度 6.75 Gbps
最大ピクセルクロック 225 MHz
最大解像度 HDTV解像度 : 1080p（1920×1080）、WUXGA（1920×1200）
規格準拠 HDMI（3D、Deep Color）、HDCP1.4 準拠、CEC

オーディオ
入力 HDMI Type-A メス×8
出力 HDMI Type-A メス×1

制御

RS-232C
コネクター：DB-9ピン メス×1

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC 5. 3 V：3.73 W

電源仕様 入力：AC 100 ～240 V；50/60Hz、出力：DC 5. 3 V；2 .4A
LED
選択 8（Green）

動作環境
動作温度 0 ～ 50 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 1.75 kg
サイズ（W×D×H） 437×160×44 mm

同梱品
IRリモコン（型番：2XRT- 0007G）×1、電源アダプター×1、フットパッド（4pcs）×1

ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

フロント

リア

【 特 長 】
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4入力HDMIスイッチャー（デュアル出力、4K60p対応）VS482B

•	 最大4 台のHDMIソースデバイスを2 台のHDMIディスプレイに接続・表示が可能

•	 最大解像度4096×2160 / 3840×2160@60Hz（4：4：4）、HDR 対応

•	 HDMI（3D、Audio Return Channel,、Deep Color）、HDCP 2 . 2 準拠

•	 自動切替対応 - 新しく接続されたソースを自動的に切替表示

•	 ARC（Audio Return Channel）機能 - HDMIケーブルをARCポートに接続し 、オーディオをソー

スデバイスからオーディオ/ビデオレシーバーに送信

•	 OSDでシステム設定や情報表示が可能

•	 フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232Cを使用して、HDMIソースデバイスを

簡単に切替可能

•	 EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）- スムーズな電源投入、高品質なディスプレイ、

異なる画面間で高品質な解像度を使用するために最適なEDID設定を選択

•	 双方向対応RS-232Cシリアルリモートポートでハイエンドシステムからの制御が可能

•	 HDMI入力信号のオーディオをデジタル光 / 同軸オーディオやステレオオーディオで出力可能

•	 5 .1chオーディオ出力対応

•	 CEC準拠

•	 ラックマウント対応

リア

【 特 長 】

仕 様
機能 VS482B

ビデオ入力
インターフェース HDMI Type-A メス×4（Black）
インピーダンス 100 Ω
最大距離 3m（4096×2160@60Hz、4：4：4）

ビデオ出力
インターフェース HDMI Type-A メス×2（Black）
インピーダンス 100 Ω
最大距離 3m（4096×2160@60Hz、4：4：4）

ビデオ
最大データ伝送速度 18Gbps（6Gbps/レーン）
最大ピクセルクロック 600MHz
規格準拠 HDMI（3D、Audio Return Channel、Deep Color）、HDCP 2 . 2、CEC
最大解像度 4096×2160 / 3840×2160@60Hz（4：4：4）

オーディオ
入力 HDMI Type-A メス×4（Black）

出力 アナログ：RCA×2（Red / White）
デジタル：HDMI Type-A メス×2（Black）、Toslink×1（Black）、RCA×1（Orange）

LED
入力 LED（Green）×4（HDMI入力）
出力 LED（Green）×1（ARC ON/OFF）
電源 LED（Green/Orange）×1（電源ON/OFF）

スイッチ
ビデオ入力ポート選択 プッシュボタン×4（HDMI入力）
モード選択 プッシュボタン×1（ARC ON/OFF）
電源 プッシュボタン×1（電源ON/OFF）

制御

RS-232C 機能：ポート切替&FWアップグレード、コネクター：DB-9ピン メス×1（Black）
ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

IR IR延長用レシーバー：ステレオミニジャック×1（Black）
EDID 設定 EDIDモード：デフォルト（4K@60Hz）/ ポート1 / Remix
コネクター
電源 DC電源ジャック×1

消費電力 DC 5V：3. 29 W
動作環境
動作温度 0 ～ 40 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 2.16 kg
サイズ（W×D×H） 437. 2×158 . 8×44 .0 mm

同梱品 電源アダプター×1、IRリモコンユニット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
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2/4入力オーディオ・ビデオスイッチャーVS0201/VS0401

（オプション）

VS0201

VS0401

VS0201

VS0401

•	 2 台（VS0201）/ 4 台（VS0401）のコンピューターのビデオ出力を切り替えて1台のモニターやプロ	

ジェクターに出力

•	 VGA/オーディオソースは 、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232C、IRリモコンで簡単に素早く

切替可能

•	 解像度 - 最大1920×1440

•	 延長距離 - 最大30 m※1

•	 VGA/SVGA/UXGA/WUXGA等の解像度で出力できるマルチスキャンモニターに対応

•	 ビデオダイナシンク（ディスプレイエミュレーション）- ブート時のディスプレイ問題を回避し 、ポー

ト切替時の解像度を最適化

•	 製品内蔵の双方向対応RS-232Cシリアルリモートポートでハイエンドシステムからの制御が可能※2

•	 電源状態検知機能（RS-232Cポート経由）- VGAソースの電源がOFFになると、電源が入っている次

のデバイスに自動切替

•	 自動切替機能（RS-232Cポート経由）- 接続ポートへの自動切替の優先順位を設定可能

※1	 VGAケーブルを使用しての長距離延長の場合、信号や画質が劣化することがあります。
※2	 本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。

仕 様
機能 VS0201 VS0401

入力接続数 2 4
出力接続数 1
ポート選択方法	 プッシュボタン、IRリモコン、RS-232Cコマンド
ビデオ入力
インターフェース D-sub15ピン オス×2 D-sub15ピン オス×4
インピーダンス 75 Ω
ソースデバイスとの最大距離 1.8 m

ビデオ出力
インターフェース D-sub15ピン メス×1
インピーダンス 75Ω
ディスプレイとの最大距離 30 m

ビデオ
最大バンド幅 300 MHz
最大解像度 1920×1440

オーディオ
入力 ステレオミニジャック×2 ステレオミニジャック×4
出力 ステレオミニジャック×1

制御

RS-232C インターフェース：DB-9ピン メス×1
ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

IR ミニジャック×1
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC 5. 3 V：0. 55 W DC 5. 3 V：0.47 W
電源仕様 入力：AC 100 V ～240 V；50/60Hz、出力：DC 5. 3 V；0.94A
スイッチ
ポート選択 プッシュボタン×2 プッシュボタン×4
電源 プッシュボタン×1

LED
選択 2（Green） 4（Green）
電源 1（Green/Orange）

動作環境
動作温度 0 ～ 50 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.45 kg 0 . 66 kg
サイズ（W×D×H） 130×77×44 mm 200×77×44 mm

同梱品 電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
※	 IR延長リモコン (型番：2XRT-0101G)、IR延長レシーバー (型番：2XRT-0003G)は本製品に同梱されていません。詳細は販売代理店までお問い合わせください。

フロント

リア

【 特 長 】
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8入力オーディオ・ビデオスイッチャーVS0801A

•	 最大8 台のコンピューターで1台のアナログモニターを共有
•	 VGA・オーディオソースの表示を簡単切替 - フロントパネルのプッシュボタン、RS-232C

コマンド、IRリモコン、ポート切替ケーブル※1

•	 解像度 - 最大1920×1440
•	 延長距離 - 最大30 m※2

•	 汎用的なアナログモニターに対応 - VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA/WUXGA/マルチス
キャンモニター

•	 ビデオダイナシンク機能搭載 - ブート時のディスプレイ問題を回避し 、ポート切替の際
に解像度を最適にするATENの独自技術を搭載

•	 製品内蔵の双方向対応RS-232Cシリアルリモートポートでハイエンドシステムからの制
御が可能※3

•	 電源状態検知機能（RS-232Cポート経由）- VGAソースの電源がOFFになると、電源が
入っている次のデバイスに自動切替

•	 自動切替機能（RS-232Cポート経由）- 接続ポートへの自動切替の優先順位を設定可能

※1	 標準で、ポート切替ケーブル（型番：2L-52xxB)は同梱されていませんので、別途お求めください。
※2	 VGAケーブルを使用しての長距離延長の場合、信号や画質が劣化することがあります。
※3	 本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。

フロント

リア

【特長】

仕 様
機 能 VS0801A

入力接続数 8
出力接続数 1
ポート選択方法 プッシュボタン、IRリモコン、ポート切替ケーブル、RS-232Cコマンド
ビデオ入力
インターフェース ミニD-sub15ピン オス×8
インピーダンス 75 Ω
ソースデバイスとの最大距離 1.8 m

ビデオ出力
インターフェース ミニD-sub15ピン メス×1
インピーダンス 75 Ω
ディスプレイとの最大距離 30 m

ビデオ
最大バンド幅 300 MHz
最大解像度（延長距離） 1920×1440（30 m）

オーディオ
入力 ステレオミニジャック×8
出力 ステレオミニジャック×1

制御

RS-232C
インターフェース：DB-9ピン メス×1

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
電源
コネクター	 DC電源ジャック×1
消費電力 DC 5. 3 V：1.01 W

電源仕様 入力：AC 100 ～240 V；50/60Hz、出力：DC 5. 3 V；0.94A
スイッチ
ポート選択 プッシュボタン×8

LED
選択 8（Green）

動作環境
動作温度 0 ～ 50 ℃
保管温度 -20 ～ 60 ℃
湿度 0 ～ 80% RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 2.1 kg
サイズ（W×D×H） 437×160×44 mm

同梱品 IRリモコン（ 型番：2XRT- 0007G）×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
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ビデオ分配器

ATENのビデオ分配器は、1系統のビデオ入力信号を複製して複数系統に出
力するだけでなく、信号を減衰させることなくより遠くまで伝送できるよう
に、信号の増幅を行います。複数のビデオ分配器を3段階までカスケード接
続することができるので、複数の場所で多数のディスプレイに出力すること
もできます。オーディオ対応のモデルもご利用いただけます。

ATENのビデオ分配器は、公共放送やコンピューターショップ、教室、訓練施
設、デジタルサイネージといったシーンで活用するのに理想的な製品です。

・ コストパフォーマンスの高い拡張性
1台の A/V入力機器からの信号を複数の出力機器に伝送して、すべての接続ディスプレイに同一コンテンツを同時出力します。
お使いの環境でより多くのディスプレイが必要とされる場合には、分配器本体のポートに追加ユニットをカスケード接続することで簡単
に拡張することができるので、コストパフォーマンスに優れています。

・ 高バンド幅による鮮やかな出力
超高バンド幅に対応しているので、どの出力ディスプレイにも、鮮明でクリア、そしてリアルな画像を映し出します。

・ 優れたマルチメディアサポート
最新のマルチメディアアプリケーションと併用した際に、高品質なビデオに加えて、総合的なオーディオコンポーネントによる優れた
A/V 体験ができる環境をお届けします。

注意：

※1	 上記の機能は、すべての製品でお使いいただけるわけではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。
※2	 製品情報は予告なく変更になる場合があります。
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型番 VS82H※2 VS182B VS184B VS182A VS184A VS0108HB VS0110HA

インターフェース HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI

入力→出力 1	→	2 1	→	2 1	→	4 1	→	2 1	→	4 1	→	8 1	→	10

最大解像度
4K@60Hz
	(4：4：4)

4K@60Hz	(4：4：4) 4K@60Hz	(4：2：0)
4K@60Hz
（4：4：4）

4K@60Hz（4：2：0）
4K@30Hz（4：4：4）

オーディオ対応 ○	(HDMI) ○	(HDMI) ○	(HDMI) ○	(HDMI) ○	(HDMI) ○	(HDMI) ○	(HDMI)

最大バンド幅 600MHz 600MHz 600MHz 340MHz 340MHz 600MHz 340MHz

機能比較一覧表

型番 VS146 VS0102 VS0104 VS132A VS134A VS138A

インターフェース SDI VGA VGA VGA VGA VGA

入力→出力 1	→	6 1	→	2 1	→	4 1	→	2 1	→	4 1	→	8

最大解像度 1080p@60Hz 1920×1440@60Hz 2048×1536@60Hz

オーディオ対応 ○	(SDI) ○ ○ ー ー ー

最大バンド幅 148.5MHz 450MHz 450MHz 450MHz 450MHz 450MHz

型番 VS92A VS94A VS98A

インターフェース VGA VGA VGA

入力→出力 1	→	2 1	→	4 1	→	8

最大解像度 1920×1440@60Hz

オーディオ対応 ー ー ー

最大バンド幅 350MHz 350MHz 350MHz

※1	 VS172/VS174は、HDCP非対応のため、HDCPコンテンツ（著作権保護のコピーガードが掛かった映像）は表示、延長できません。
※2	 自動ダウンスケーリング機能対応

型番 VS92DP VS192 VS194 VS172※1 VS174※1 VS162 VS164

インターフェース DisplayPort DisplayPort DisplayPort DVI DVI DVI DVI

入力→出力 1→2 1	→	2 1	→	4 1	→	2 1	→	4 1	→	2 1	→	4

最大解像度
4K@60Hz
	(4：4：4)

4K@60Hz	(4：4：4) 2560×1600@60Hz 1920×1200@60Hz

オーディオ対応 ○ (DisplayPort) ○ (DisplayPort) ○	(DisplayPort) ○ ○ ○ ○

最大バンド幅 ー ー ー 225MHz 225MHz 225MHz 225MHz
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2ポート HDMI分配器（4K60p対応、自動ダウンスケーリング機能搭載）VS82H

• 1台のTrue	4Kの信号を2 台のHDMIディスプレイに分配出力

• 自動ダウンスケーリング機能	-	1080p対応のディスプレイに最適な状態

で出力できるよう、解像度を1080pへと自動調整

• HDMI、HDCP	2 . 2 準拠

• True	4K	ビデオ解像度（最大4096×2160	@60Hz；4:4 :4）、HDR 対応

• データ転送速度	-	最大18Gbps（6Gbps/レーン）

• Dolby	TrueHDおよびDTS-HD	Master	7.1	Audio	Channnel対応

• 自動 EDID検出	-	別々の画面でも最適な解像度で高品質の映像を出力

• 高い品質と耐久性を誇るメタルケース

【特長】

仕 様

機能 VS82H

ビデオ入力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black）

インピーダンス 100Ω

最大距離 30cm	/	4K	@60Hz	（4:4 :4）

ビデオ出力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×2（Black）

インピーダンス 100Ω

最大距離 3m	/	4K	@60Hz	（4:4 :4）

ビデオ

最大データ伝送速度 18Gbps（6Gbps/レーン）

最大ピクセルクロック 600MHz

規格準拠
HDMI（3D、Deep	Color、4K）

HDCP	2 . 2 準拠
最大解像度 最大4096×2160	/	3840×2160@60Hz（4:4 :4）

EDID 設定 ポート1	/	デフォルト

コネクター

USB ポート Micro-USB×1（ファームウェアアップグレード＆給電）

消費電力 DC	5V：1. 35W

LED

出力 2（Blue）

電源 1（Blue）

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -20 ～ 60℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル（アルミ）

重量 90	g

サイズ（W×D×H） 88×60×15	mm

同梱品 クイックスタートガイド×1、ミニUSB	Type-Bオス→USB	Type-Aオスケーブル（0.5m）×1
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HDMI 2/4分配器（4K60p対応）VS182B/VS184B

• 1台のHDMIソースの信号を2/4 台のモニターに同時分配することが可能

• 解像度	-	最大4096×2160@60Hz（4：4：4）、3840×2160@60Hz（4：4：4）

• 伝送距離	-	最大15	m（1920×1200）、5	m（4K60p）※1

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）	-	EDID	DIPスイッチを使用して、	

「ポート1」「プリセット」「オート」のいずれかから適切なEDIDモードを選択可能

• HDMI（3D,	Deep	Color、4K60p※1）、HDCP	2 . 2 準拠

※1	 対応する最大解像度は、4096×2160@60Hz (4:4:4)、3840×2160@60Hz (4:4:4)です。

フロント

リア

VS182B

VS184B

VS182B

VS184B

【特長】

仕 様

機能 VS182B VS184B

出力接続数

単体 2 4

ビデオ入力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×1

インピーダンス 100	Ω

ソースデバイスとの最大距離 5	m/4K@60Hz（4：4：4）

ビデオ出力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×2 HDMI	Type-A	メス×4

インピーダンス 100	Ω

ディスプレイとの最大距離 解像度4K@60Hz（4：4：4）の場合は5	m、解像度1920×1200 の場合は15	m

ビデオ

最大解像度 4096×2160@60Hz（4：4：4）、3840×2160@60Hz（4：4：4）

最大データ伝送速度 18	Gbps

最大ピクセルクロック 600	MHz

規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K@60Hz（4：4：4））、HDCP	2 . 2 準拠

オーディオ

入力 HDMI	Type-A	メス×1

出力 HDMI	Type-A	メス×2 HDMI	Type-A	メス×4

電源

コネクター DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5	V：4 . 25	W DC	5	V：4 . 84	W

LED

入力 1（Green）

ビデオ出力 2（Green） 4（Green）

電源 1（Orange）

電源仕様 入力：AC100 ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5	V；2 .6A

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0. 32	kg 0 .48	kg

サイズ（W×D×H） 125×80×25	mm 200×80×25	mm

同梱品 電源アダプター×1、HDMIケーブル（1.8	m）×1、クイックスタートガイド×1
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10ポートHDMI分配器（4K対応）VS0110HA

• 1系統のHDMI信号を最大10 系統に分配
• HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	1.4 準拠
• 高品質なビデオ映像	-	最大4K 解像度（4096×2160@60Hz、4：2：0）
• ソースからデバイスまでの延長距離	-	最大15m
• 双方向対応RS-232Cシリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現
• Dolby	TrueHDおよびDTS-HD	Master	Audio対応
• デバイスのステータスはLEDランプで表示
• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）	-

自動 /手動で適切なEDIDモードを選択可能
• プラグアンドプレイ
• ラックマウント対応（1U設計）

* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購
入ください。

※	対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz（4：4：4）、3840×2160@60Hz（4：2：0）、
4096×2160@30Hz（4：4：4）、4096×2160@60Hz（4：2：0）です。

【 特 長 】

仕 様
機能 VS0110HA

ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black）
インピーダンス 100	Ω
最大距離 5	m（4K 解像度の場合）
ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×10（Black）
インピーダンス 100	Ω
最大距離 10	m（4K 解像度の場合）
ビデオ
最大データ伝送速度 10. 2	Gbps（3.4	Gbps/レーン）
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	1.4 準拠
最大解像度 最大	4096×2160	/	3840×2160@60Hz（4:2 : 0）、4096×2160	/	3840×2160@30Hz（4:4 :4）
制御

RS-232C
コネクター：DB-9ピン	メス×1

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

EDID 設定
EDIDスイッチ×1

EDIDモード：デフォルト（1080p）	/	ポート1	/	自動

コネクター
電源 DC電源ジャック×1
USB ポート マイクロUSB×1（ファームウェアアップグレード）
電源入力
電源アダプター 入力：100V ～240V、出力：DC5V	2 . 6A
消費電力 DC5V；4. 34W
LED
入力 1（Green）
ビデオ出力 10（Green）
電源 1（Green）
動作環境
動作温度 0 ～ 40℃
保管温度 -20 ～ 60℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと
ケース
ケース材料 メタル
重量 2.1	kg
サイズ（W×D×H） 437. 2×158×44	mm
同梱品 電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1

リア

フロント
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4K60p HDMI 分配器VS0108HB

リア

• 1系統のHDMI信号を最大8 系統に分配

• 高品質なビデオ映像	-	最大True	4K 解像度4096×2160@60Hz（4：4：4）

• HDMI（3D、Deep	Color、4K※）、HDCP	2 . 2 準拠

• 双方向性RS-232Cシリアルポート搭載	-	ハイエンドシステムコントロールが可能

• デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）	-最適なEDID設定を選択し

スムーズな電源供給。

高品質ディスプレイで異なる画面間でも最高の解像度を実現

※	対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz	(4：4：4)、3840×2160@60Hz	(4：4：4)、
4096×2160@30Hz	(4：4：4)、4096×2160@60Hz(4：4：4)です。

【 特 長 】

仕 様
機能 VS0108HB

出力接続数 8
ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス 100	Ω
ソースデバイスとの最大距離 3	m

ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×8
インピーダンス 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 3	m

ビデオ
最大データ伝送速度 18	Gbps
最大ピクセルクロック 600	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	2 . 2 準拠
最大解像度 最大4096×2160	/	3840×2160 ＠60Hz（4：4：4）

オーディオ
入力 HDMI	Type-A	メス×1
出力 HDMI	Type-A	メス×8

制御

RS-232C
コネクター :	DB-9ピン	メス×1	

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

EDID 設定 デフォルト	/	ポート1	/	自動
電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC5V：11.95W

電源仕様 入力：100	V ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5	V；4A
LED
入力 1（Green）
出力 8（Green）
電源 1（Green）

動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 2.18	kg
サイズ（W×D×H） 438×158×44	mm

同梱品 電源アダプター×1、電源コード×1、クイックスタートガイド×1
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• HDMI信号を2 系統 /4 系統に分配

• 自動でEDIDを最適化（VS182A	/	VS184A）、多彩なEDIDモードを選

択可能（VS0108HA）

• HDCP 準拠

• カスケード接続に対応-	VS182A/VS184Aは3 段階（1080p）、

VS0108HAは2 段階（4K）カスケード接続が可能

• 解像度	-	最大4K※1、フルHD	1080p

※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz (4：4：4)、3840×2160@60Hz (4：2：0)、 
4096×2160@30Hz (4：4：4)、4096×2160@60Hz (4：2：0)です。

VS182A/VS184A HDMI 2/4分配器（4K対応）

VS182A

VS184A

VS182A

VS184A

フロント

リア

【 特 長 】

仕 様
機能 VS182A VS184A

出力接続数
単体 2 4

ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス 100	Ω
ソースデバイスとの最大距離 3	m

ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×2 HDMI	Type-A	メス×4
インピーダンス 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 15	m

オーディオ
入力 HDMI	Type-A	メス×1
出力 HDMI	Type-A	メス×2 HDMI	Type-A	メス×4

制御
RS-232C ― ―

ビデオ
最大解像度 最大4K※1、フルHD	1080p
最大データ伝送速度 10. 2	Gbps
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K※1）、HDCP	1.4 準拠
EDID 設定 ― ―

電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC5. 3V：3.12	W DC5. 3V：6 .02	W

電源入力

電源仕様 入力：AC100	V ～240	V；50/60Hz
出力：DC5. 3	V；0 .94A

入力：AC100V ～240V；50/60Hz
出力：DC5. 3V；2 .4A

LED
入力 1（Green）

ビデオ出力 出力1：1（Green）
出力2：1（Green）

出力1：1（Green）、出力3：1（Green）
出力2：1（Green）、出力4：1（Green）

電源 1（Orange）
動作環境
動作温度 0 ～ 50	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0. 31	kg	 0 .47	kg
サイズ（W×D×H） 125×80×25	mm 200×80×25	mm

同梱品 電源アダプター×1、HDMIケーブル（1.8	m）×1、クイックスタートガイド×1
※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
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VS192/VS194 DisplayPort 2/4分配器（4K@60Hz対応）

VS192

VS194

VS192

VS194

• 1台のDisplayPort 対応ソースデバイスからの信号を2/4 台のDisplayPort 対応モニターに同

時分配することが可能

• DisplayPort	1. 2a、HDCP	1. 3 準拠

• 解像度-最大4K@60Hz※1

• MST（Multi	Stream	Transport）モードおよびSST（Single	Stream	Transport）モード※2 対応

• ビデオソースからの映像を2/4 台のモニターに拡張表示可能

（最大解像度：最大4K@30Hz/最大1080p、2/4 モニター拡張）

• SST/分配モード	-	ビデオソースからの映像を2/4 台のモニターに複製表示可能	

（最大解像度：4K@60Hz、2/4 分配）

※1	 対応する4K解像度は、4096×2160@60Hz (4：4：4)、3840×2160@60Hz (4：4：4)、
4096×2160@30Hz (4：4：4)、3840×2160@30Hz (4：4：4)です。

※2	 SSTモードを使用している場合は、EDIDをそのまま伝送し、ポート1に接続しているモニターの解像度を
検知します。

フロント

リア

【 特 長 】

機能 VS192 VS194

出力接続数

単体 2 4

ビデオ入力

インターフェース DisplayPort	メス×1

最大距離 4.6m（4096×2160	/	3840×2160@60Hz）

ビデオ出力

インターフェース DisplayPort	メス×2 DisplayPort	メス×4

最大距離 4.6m（4096×2160	/	3840×2160@60Hz）

ビデオ

最大解像度 4K@60Hz※

最大データ伝送速度 21.6	Gbps

規格準拠 DisplayPort	1. 2a、HDCP	1. 3 準拠

電源

コネクター DC電源ジャック×1

消費電力 D	C5	V：1.185	W DC	5	V：3. 36	W

電源入力

電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5	V；2 .6A

スイッチ

モード選択 スライドスイッチ×1

LED

電源 1（Green）

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0. 3	kg 0 . 33	kg

サイズ（W×D×H） 125×80×25	mm

同梱品 電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

※	対応する4K解像度は、4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@30Hz(4:4:4)です。

仕 様
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DVIデュアルリンク 2/4分配器（オーディオ対応）VS172/VS174

VS172

VS174

VS172

VS174

• 1系統のビデオ信号（DVIデュアルリンク）およびオーディオ信号を2/4 系統に分配出力

• 解像度	-	2560×1600@60Hz、1080p

• 3 段階のカスケード接続に対応	-	最大8 系統（VS172）/	64 系統（VS174）のビデオ信

号を提供

• ステレオオーディオ対応

• RS-232C 経由でシリアルコマンドを使って制御可能※

• RS-232C 経由で最適なEDID設定を選択可能

* HDCP非対応のため、HDCPコンテンツ（著作権保護のコピーガードが掛かった映像）は表示、
延長できません。

※	本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。

フロント

リア

【 特 長 】

仕 様
機能 VS172 VS174

出力接続数
単体 2 4
最大（カスケード） 8 64

ビデオ入力
インターフェース DVI-Dメス×1
インピーダンス 100	Ω
ソースデバイスとの最大距離 1.8	m

ビデオ出力
インターフェース DVI-D	メス×2 DVI-D	メス×4
インピーダンス 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 5	m

ビデオ
最大データ伝送速度 13. 5	Gbps
最大ピクセルクロック 225	MHz
最大解像度 2560×1600
電源仕様 入力：AC	100	V ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5 . 3	V；2 .4A

オーディオ
入力 ステレオミニジャック×1
出力 ステレオミニジャック×2 ステレオミニジャック×4

制御

RS-232C
インターフェース：DB-9ピン	メス×1

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

EDID 設定 プリセット	/	ポート1	/	オート
電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC	5 . 3	V：3.6	W DC	5 . 3	V：5.91	W

LED
リンク 1（Green）
電源 1（Green/Orange）

動作環境
動作温度 0 ～ 50	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.68	kg 0 .73	kg
サイズ（W×D×H） 210×88×56	mm

同梱品 電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
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DVI シングルリンク2/4分配器（オーディオ対応）VS162/VS164

VS162

VS164

VS162

VS164

フロント

リア

• 1系統のビデオ信号（DVIシングルリンク）とオーディオ信号を2/4 系統に

分配出力

• DVI-I（DVI-D	/	DVI-A）対応

• ステレオオーディオ対応

• 解像度	-	最大1920×1200

• DDWG（Digital	Display	Working	Group）準拠モニター対応

• DDC、DDC2、DDC2B準拠（ポート1のみ）

• 3 段階までのカスケード接続に対応（※入力機器～ VS162	/	VS164 間	

-	1. 8	m、VS162 /VS164 間	-	5	m、VS162 /VS164 ～ディスプレイ間	-	5	m）

【 特 長 】

機能 VS162 VS164

出力接続数

単体 2 4

最大（カスケード） 8 64

ビデオ入力

インターフェース DVI-I	メス×1

インピーダンス 100	Ω

ソースデバイスとの最大距離 1.8	m

ビデオ出力

インターフェース DVI-I	メス×2 DVI-I	メス×4

インピーダンス 100	Ω

ディスプレイとの最大距離 5	m

ビデオ

最大データ伝送速度 6.75	Gbps

最大ピクセルクロック 225	MHz

規格準拠 HDCP1. 3 準拠

解像度 最大1920×1200、DDC2B準拠

電源仕様
入力：AC	100	V ～240	V；50/60Hz	

出力：DC	5 . 3	V；0 .94A
入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz	

出力：DC	5 . 3	V；2 .4A
オーディオ

入力 ステレオミニジャック×1

出力 ステレオミニジャック×2 ステレオミニジャック×4

電源

コネクター DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5 . 3	V：2 . 36	W DC	5 . 3	V：3.95	W

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.62	kg 0 .72	kg

サイズ（W×D×H） 210×88×56	mm

同梱品 電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1

仕 様
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VS146

• 1系統の3G/HD/SD-SDI入力信号を6 系統に分配出力

• SDI最大延長距離	-	3G-SDI/90	m、HD-SDI/150	m、SD-SDI/ 300	m	

（RG6 ケーブル使用時）

• カスケード接続時にはSDI信号をリクロックするため 、長距離伝送が可能

• 対応 SDIフォーマット

- SD-SDI（SMPTE	259M、最大270Mbps）

- HD-SDI（SMPTE	292M、296M、最大1.485Gbps）

- 3G-SDI（SMPTE	424M、425M、レベルA、B、最大2.97Gbps）

• 3G	/	HD	/	SD-SDI信号自動検知機能搭載

3G/HD/SD-SDI 6分配器

フロント

リア

【 特 長 】

仕 様
機能 VS146

出力接続数 6

ビデオ入力

インターフェース BNC×1

インピーダンス 75	Ω

ソースデバイスとの最大距離 1.8	m

ビデオ出力

インターフェース BNC×6

インピーダンス 75	Ω

ディスプレイとの最大距離 3G-SDI：90	m、HD-SDI：150	m、SD-SDI：300	m

ビデオ

最大データ転送速度 2.97	Gbps

解像度
NTSC@59.96Hz、PAL@50Hz、720p@50	/	59.94	/	60Hz、1080 i@50	/	59.94	/	60Hz、

1080p@23 .97	/	24	/	25	/	29.97	/	30	/	50	/	59.94	/	60Hz	

電源

コネクター ロック式DC電源ジャック×1

消費電力		 DC	5	V：3.09W

電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5	V；2 .6A

LED

電源 1（Orange）

信号 SD：1（Orange）、SD3G	/	HD：1（Green）

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 20 ～ 90%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0. 32	kg

サイズ（W×D×H） 108×139×28	mm

同梱品 電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
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VGA 2/4分配器（オーディオ対応）VS0102/VS0104

VS0102

VS0104

VS0102

VS0104

フロント

リア

• 1系統のアナログ VGAおよびオーディオ信号を2/4 系統に分配出力

• 解像度	-	最大1920×1440@60Hz

• 最大450MHzのバンド幅に対応

• 延長距離※1	-	最大30	m

• EDIDエキスパートテクノロジー（エミュレーション機能）	-

最適なEDID設定を選択し 、スムーズな起動と高品質表示を提供

• RS-232C 経由でシリアルコマンドを使ってポートごとに制御可能※2

• RS-232Cチェーン制御	-	カスケード接続された機器はVGAケーブル経由で

RS-232Cコマンドによる制御が可能

※1	 ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送すると、ビデオ信号の品質が劣化するお
それがあります。

※2	 本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロー
ド可能です。

【 特 長 】

VS0102

リア

仕 様
機	能 VS0102 VS0104

出力接続数
単体 2 4
最大（カスケード） 8 64

ビデオ入力
インターフェース D-sub15ピン	オス×1
インピーダンス 75	Ω
ソースデバイスとの最大距離 1.8	m

ビデオ出力
インターフェース D-sub15ピン	メス×2 D-sub15ピン	メス×4
インピーダンス 75	Ω
ディスプレイとの最大距離 30	m

最大バンド幅 450	MHz
最大解像度 1920×1440@60Hz
オーディオ
入力 ステレオミニジャック×1
出力 ステレオミニジャック×2 ステレオミニジャック×4

制御

RS-232C
インターフェース：DB-9ピン	メス×1

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
EDID 設定 プリセット	/	ポート1	/	オート
電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC	5 . 3	V：0 .74	W DC	5 . 3	V：1.13	W

電源仕様 入力：AC	100	V ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5 . 3	V；2 .4A
LED
電源 1（Green/Orange）

動作環境
動作温度 0 ～ 50℃
保管温度 -20 ～ 60℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.46	kg 0 . 68	kg
サイズ（W×D×H） 130×77×44	mm 200×77×42	mm

同梱品 電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
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VGA 2/4/8分配器VS132A/VS134A/VS138A

VS132A

VS134A

VS138A

VS132A

VS134A

VS138A

• 1系統のアナログ VGA信号を2/4/8 系統に分配出力

• 解像度	-	最大2048×1536@60Hz

• バンド幅	-	最大450	MHz

• 延長距離※	-	最大30	m

• VGA/XGA/SVGA/UXGA/QXGA/マルチスキャンモニター対応

• 3段階カスケード接続対応	-	最大512系統のビデオ信号に分配（VS138A使用時）

※	ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送すると、ビデオ信号の品質が劣化するおそれが
あります。

フロント

仕 様
機能 VS132A VS134A VS138A

出力接続数

単体 2 4 8

最大（カスケード） 8 64 512

ビデオ入力

インターフェース D-sub15ピン	オス×1

インピーダンス 75	Ω

ソースデバイスとの最大距離 1.8	m

ビデオ出力

インターフェース D-sub15ピン	メス×2 D-sub15ピン	メス×4 D-sub15ピン	メス×8

インピーダンス 75	Ω

ディスプレイとの最大距離 30	m

ビデオ

最大バンド幅 450	MHz

解像度 最大2048×1536@60Hz

信号タイプ VGA	/	XGA	/	SVGA	/	UXGA	/	QXGA	/	WUXGA	/	マルチスキャン	/	DDC2B準拠（ポート1のみ）

電源

コネクター DC電源ジャック×1

消費電力		 DC	5	V：0 .62	W DC	5	V：0 .9	W DC	5	V：1.99	W

電源仕様 入力：AC	100	V ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5	V；1A

LED

電源 1（Green）

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.42	kg 0 . 61	kg 0 . 69	kg

サイズ（W×D×H） 130×76×44	mm 200×76×44	mm

同梱品 電源アダプター×1、ユーザーガイド×1

【 特 長 】
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2ポート DisplayPort分配器（4K、MST対応）VS92DP

仕 様
機能 VS92DP

LED

状態 DisplayPort出力×2（Blue）、電源入力×1（Blue）

ビデオ入力

インターフェース DisplayPort	オス×1（Black）

最大距離 15cm

ビデオ出力

インターフェース DisplayPort	メス×2（Black）

最大距離
3m	/	3840×2160@60Hz（4:4 :4）	-	シングル出力

3m	/	3840×2160@30Hz（4:4 :4）	-	デュアル出力（MST/SSTモード）
ビデオ

最大データ伝送速度 21.6	Gbps（レーンあたり5.4Gbps）

規格準拠 DisplayPort	1. 2	/	HDCP	1. 3

最大解像度 最大3840×2160@60Hz（4:4 :4、8ビット）

消費電力 最大2W

コネクター

USB ポート USB	Type	Micro	B×1（ファームウェアアップグレード＆給電）

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -20 ～ 60℃

湿度 0 ～ 80％	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル（アルミ）

重量 0.09	kg

サイズ（W×D×H） 88×60×15	mm

同梱品 USB	Type-A→USB	Micro-Bケーブル×1、クイックスタートガイド×1

• 1系統の4K信号を2 台のDisplayPortディスプレイに分配出力

• MST（Multi	Stream	Transport）モードおよびSST（Single	Stream	Transport）モード

対応

• 4K 解像度デュアルディスプレイ対応	-	最大3840×2160@30Hz（4:4 :4）

• DisplayPort	1. 2、HDCP	1. 3 準拠

• Dolby	TrueHDおよびDTS-HD	Master	7.1	Audio	channel対応

• 高品質で耐久性のあるアルミニウム製筐体

• 付属マイクロUSBケーブルで給電

【 特 長 】

※	本製品はDisplayPort	MSTハブとして、接続PCのグラフィック性能に依存して製品のパフォーマンスが異なります。	
ご使用の際にはBIOS・OS・グラフィックチップのドライバを最新のバージョンにアップデートしてください。
条件を満たすグラフィックチップを使用した場合、VS92DPは以下の解像度/リフレッシュレートで画面表示可能です。

モード 解像度 /リフレッシュレート出力画面数

SST mirror	mode 3840x2160	30Hz×2 面

MST extend	mode 3840x2160	30Hz×2 面

MST extend	mode 3840x2160	60Hz×1面、2560x1440	60Hz×1面

MST video	wall	mode 7680x2160	30Hz×1面
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VGA 2/4/8分配器VS92A/VS94A/VS98A

VS92A

VS94A

VS98A • 1系統のアナログビデオ入力を2/4/8 系統のビデオ信号に分配出力

• 解像度	-	最大1920×1440@60Hz、DDC/DDC2/DDC2B（ポート1のみ）

• バンド幅	-	最大350	MHz

• 延長距離※	-	最大30	m

• モニター対応：VGA	/	SVGA	/	XGA	/	マルチスキャンモニター

• 3 段階カスケード接続対応

※	ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送すると、ビデオ信号の品質が劣化する
おそれがあります。

リア

【 特 長 】

仕 様
機能 VS92A VS94A VS98A

出力接続数

単体 2 4 8

最大（カスケード） 8 64 512

ビデオ入力

インターフェース D-sub15ピン	オス×1

インピーダンス 75	Ω

ソースデバイスとの最大距離 1.8	m

ビデオ出力

インターフェース D-sub15ピン	メス×2 D-sub15ピン	メス×4 D-sub15ピン	メス×8

インピーダンス 75	Ω

ディスプレイとの最大距離 30	m

ビデオ

最大バンド幅 350	MHz

解像度 最大1920×1440@60Hz、DDC2B準拠

電源

コネクター DC電源ジャック×1

消費電力		 DC	9	V：1.15	W DC	9	V：3. 28	W DC	9	V：5	W

電源仕様
入力：AC	100	V；50/60Hz

出力：DC	9	V；300mA
入力：AC	100	V；50/60Hz

出力：DC	9	V；600mA

LED

電源 1（Orange）

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.42	kg 0 . 61	kg 0 . 69	kg

サイズ（W×D×H） 130×76×44	mm 200×76×44	mm

同梱品 電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
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ビデオエクステンダー /ビデオリピーター

ATENのビデオエクステンダーはツイストペアケーブル/ファイバー
ケーブルを使用して、ビデオ入力機器とディスプレイ間の距離を
最大300m/20km延長することができます。このため、遠隔地で
ビデオ表示が必要な場合に最適です。ビデオエクステンダーを使
うことで、コンピューターやビデオ入力機器を安全な場所に設置
したり、過酷な環境から保護された場所に設置したり、また、単
純にディスプレイを入力機器から離れた場所に設置したりするこ
とができます。

ATENのビデオリピーターは、ビデオシンクロナイザーでビデオ信
号の遅延や色にじみを補正しながら、ビデオ信号の延長距離を
製品単体で使用した場合よりも2倍延長することができます。

・ Video over IP ソリューション
ATEN	Video	over	IPエクステンダーは、標準ギガビットネットワーク上で、超低遅延で視覚的にロスのない高品質なビデオを配信しま
す。ユーザーフレンドリーなデザインが特徴の Web	GUI や、簡単に設定が可能な ID ディスプレイを備え、既存の ITインフラを活用し
て、拡張、分配、マトリックス切り替え、ビデオウォール、デイジーチェーンなど、幅広いビデオ関連アプリケーションをサポートします。
ATEN	Video	over	IPエクステンダーは、遠隔および入出力の制限を排除し、システム統合による IP	AV システムの導入を簡単かつ単純
に行うのに最適な、柔軟で拡張性のあるソリューションを提供します。また、追加のサーバー PCやソフトウェア等の専門的な IT 知識
は全く必要ありません。ATEN	Video	over	IPエクステンダーは、トレードショー、空港、大学キャンパス、カンファレンスセンター、ショッ
ピングセンターなど、あらゆる環境に最適な製品です。

・ 最適なビデオ品質
ATEN の特許技術であるデスキューテクノロジーは、RGB 信号の遅延を自動的に調整し、長距離伝送で発生する色相やタイミングの誤
差を補正して、クリアかつ鮮明で最適化されたビデオ信号の伝送を可能にします。

・ HDBaseT™ テクノロジー
HDBaseT は、家庭用および商用において非圧縮の HD マルチメディアコンテンツを配信するための接続規格です。
HDBaseTテクノロジーの基盤となるのは、非圧縮のフル HDビデオ、オーディオ、100BASE-TXイーサネット、電源供給、および制御信号を、
1本のカテゴリケーブルで通信できることです。HDBaseT は、プロフェッショナル用 A/V 設備向けに最適で、シンプルかつコストパフォー
マンスに優れた方法で 4K 信号を100m、フル HD 信号を最大150m 伝送します。ATEN の HDBaseT 対応製品は、EPSON、NEC、
Panasonic、Sony など、各社の HDBaseT 対応プロジェクターやディスプレイとの互換性を有しています。

・ AOC +™（アクティブ光ケーブルプラス）
AOC+™ は、長距離伝送を実現する為に、入力信号を光ファイバー信号に変換する技術です。高帯域幅での長距離伝送において、
AOC+™ は、信号を送るコネクター間の媒体として電磁波干渉に強い光ファイバーケーブルを使用して、3D および 4K 解像度をサポート
します。	AOC	+™ は HDMI 基準に準拠しており、インターフェースとの互換性を犠牲にすることなく、高速伝送において HDMI 統合を
実現します。

・ ExtremeUSB® テクノロジー
VE813A は、ExtremeUSB® テクノロジーを搭載し、USB2.0 信号を最大100mまで延長できます。本製品に搭載したUSB ポートを使用
して、タッチパネル操作が可能。さらに、ファイル伝送にも対応しているので、例えば、ノートパソコンとデスクトップパソコン間でのファ
イルやフォルダーの同期を行うことが可能です。

注意：
※1	 上記の機能は、すべての製品でお使いいただけるわけではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。
※2	 製品情報は予告なく変更になる場合があります。
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HD	BaseT	（	Class	A	）

型番 VE811 VE813A VE816R VE1812 VE1843 VE3912T VE2812AT

インターフェース HDMI DisplayPort	/		
HDMI	/	VGA

HDMI	/	VGA	/		
HDBaseT

入力→出力 1	→	1 1	→	1 1	→	1 1	→	1 1	→	1 3	→	1 2	→	1

最大解像度/
延長距離

4K@100	m	
1080p@150	m

4K@100	m
1080p@100	m

4K@100	m
1080p@150	m

4K@100	m
1080p@150	m 4K×2K@100	m

4K@100m
1080p@150m

1920×1200@100m

4K@100m
1080p@150m

1920×1200@100m

オーディオ対応 ○	
（HDMI）

○	
（HDMI）

○	
（HDMI）

○	
（HDMI）

○	
（HDMI）

○（HDMI	/	ステレオ	/	
DisplayPort）

○	
（HDMI	/	ステレオ）

IRチャンネル ー ー ○ ○ ○ ○ ○
RS-232Cチャンネル ー ー ○ ○ ○ ○ ○
イーサネット ー ー ー ー ○ ー ー
USBチャンネル ー ○ ー ー ○ ー ー
POH ー ー ー ○ ー ○ ○
スケーラー ー ー ○ ー ○ ー

HD	BaseT	（	Class	B	）

型番 VE801 VE802 VE805R VE601 VE901 VE1830

インターフェース HDMI	/	HDBaseT DVI/HDBaseT DisplayPort HDMI
入力→出力 1	→	1 1	→	1 1	→	1 1	→	1 1	→	1 1	→	1
最大解像度/
延長距離

4K@40	m
1080p@70	m

4K@40	m
1080p@70	m 1080p	(70	m) 1920×1200@40	m

1080p@70	m
4K@40	m

1080p@70	m
True	4K@40	m
1080p@70	m

オーディオ対応 ○（HDMI） ○（HDMI） ○（HDMI） ー ○（DisplayPort） ○（HDMI）
IRチャンネル ー ○ ○ ー ー ー
RS-232Cチャンネル ー ○ ○ ー ー ○
イーサネット ー ー ー ー ー ー
USBチャンネル ー ー ー ー ー ー
POH ー ○ ー ー ー ー
スケーラー ー ー ○ ー ー ー

Over	IP	エクステンダー

型番 VE8900T VE8900R VE8950T VE8950R VE8952T VE8952R

インターフェース HDMI
最大解像度/
延長距離 1080p@100	m 1080p@100	m 4K@100	m 4K@100	m 4K@100	m 4K@100	m

オーディオ対応 ○
（HDMI	/	ステレオ）

○
（HDMI	/	ステレオ）

○
（HDMI	/	ステレオ）

○
（HDMI	/	ステレオ）

○
（HDMI	/	ステレオ）

○
（HDMI	/	ステレオ）

IRチャンネル ○ ○ ○ ○ ○ ○
RS-232Cチャンネル ○ ○ ○ ○ ○ ○
USBチャンネル ○ ○ ○ ○ ○ ○
PoE ー ー ー ー ○ ○
スケーラー ー ○ ー ○ ー ○

機能比較一覧表
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光ファイバー

型番 VE781010	/	VE781020	/	VE781030 VE7831A	/	VE7832A	/	VE7833A	/	VE7834A	/	VE7835A VE882

インターフェース HDMI HDMI HDMI	/	光ファイバー

入力→出力 1	→	1 1	→	1 1	→	1

最大解像度/
延長距離

True	4K@10m
True	4K@20m
True	4K@30m

True	4K@10	m
True	4K@20	m
True	4K@30	m
True	4K@60	m
True	4K@100	m

1080p@600	m

オーディオ対応 ○（HDMI） ○（HDMI） ○（HDMI）
IRチャンネル ー ー ○
RS-232Cチャンネル ー ー ○
イーサネット ー ー ー
USBチャンネル ー ー ー
※	対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz	(4：4：4)、3840×2160@60Hz	(4：2：0)、4096×2160@30Hz	(4：4：4)、4096×2160@60Hz	(4：2：0)です。

イコライザー

型番 VE800A VE803 VE600A VE602

インターフェース HDMI	/	Cat	(X) DVI	/	Cat	(X)
入力→出力 1	→	1 1	→	1 1	→	1

最大解像度/
延長距離

1080p@40	m
1080i@60	m

1080p@40	m
1080i@60	m

デュアルリンク
2560×1600@40	m

シングルリンク
1920×1200@40	m
1280×1024@60	m

オーディオ対応 ○（HDMI） ○（ステレオ） ○（ステレオ）
USBチャンネル ー ○ ー ー

イコライザー

型番 VE150A VE170 VE170Q

インターフェース VGA	/	Cat	(X)
入力→出力 1	→	1 1	→	1 1	→	1

最大解像度/
延長距離

1920×1200@30	m
1280×1024@150	m

1920×1200@30	m
1024×768@300	m

1920×1200@150	m
1280×1024@300	m

オーディオ対応 ー ○ ○

リピーター

型番 VB100 VB800 VB905

入力→出力 VGA HDMI DisplayPort
入力→出力 1	→	1 1	→	1 1→1

最大解像度/
延長距離

1920×1200@30m
1280×1024@70m

最大4K@60Hz
(4：4：4)	/	40	m

True	4K@5m

Audio	Over	IP

型番 VE66DTH

オーディオインターフェース ライン/マイク入力、ライン出力、HDMI入力/出力

入力→出力 6→6

距離 100m

ファンタム電源 48V

アンプ ○

ビデオ HDMI（入力	/	出力）

ビデオ最大解像度	/	HDCP True	4K、HDCP	2.2

HDBaseT	/	Over	IP

型番 VE44PB

インターフェース HDBaseT	/	Over	IP

入力→出力 4→4（PoE非対応→PoE対応）

距離 100m

ファンタム電源 48V

アンプ ○

ビデオ HDMI（入力	/	出力）

ビデオ最大解像度	/	HDCP True	4K、HDCP	2.2

ウォールプレート

型番 VE2812AUST VE1801AUST VE1901AUST

入力→出力 2入力 1入力 1入力
最大解像度/
延長距離

4K@100m
1080p@150m

4K@40m
1080p@70m

4K@40m
1080p@70m

HDCP 2.2 2.2 1.4

オーディオ対応
〇

（HDMI/ステレオ）
〇

（HDMI）
〇

（DisplayPort）
ロングリーチモード 〇 ー ー
IRチャンネル 〇 ー ー
RS-232Cチャンネル 〇 〇 〇
POH 〇 〇 〇
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ネットワーク対応A/V

ATEN Video over IPソリューションを選ぶ理由とは？
VE8900/VE8950/VE8952は、標準的なギガビットネットワーク経由で、視覚的にロスのない1080p/4K	AV信号を遅延なく長距離延長できる
製品です。

このソリューションは、システムインテグレーターがAV	over	IPソリューションを構築する際に直面する課題に対処できることを目的に設計さ
れた製品です。以下の機能と利点を兼ね備えた、効果的で使いやすく経済的なデジタルサイネージソリューションを提供します。

無限の柔軟性と拡張性
VE8900/VE8950/VE8952は、単純な1対1の設定から、エンドポイントが数百に及ぶ機器構成に至るまで、エクステン
ダー、スプリッター、マトリックススイッチャー、およびビデオウォールの各種システムに柔軟性、拡張性、および多機
能性を提供します。

デイジーチェーンでケーブリングを極力減らした拡張方式
長いケーブルの取り回しや、余分なネットワークスイッチを使用することなく、A/Vネットワークの範囲を簡単に拡張
するとともに、ポート単位のコストを削減します。

複雑な IP 設定は不要
VE8900/VE8950/VE8952はトップパネルのプッシュボタン/	IDディスプレイを使用して簡単に入力ソースを切り替えら
れるため、幅広いIT経験のないユーザーでも簡単に設定可能です。

追加のサーバー用 PC やソフトウェアは不要
Web	GUIから任意のレシーバーまたはトランスミッターにログインすることで、IPシステム上のA/Vを簡単に管理する
ことができます。

スケジュール管理機能
スケジュールは、すべてカレンダー形式で管理されます。あらかじめ設定されたスケジュールは、このカレンダーに表
示され、すべてのイベントは分単位で細かく設定できます。また、プロファイルも、個々のレシーバーやビデオウォー
ルを使って簡単に管理することができます。
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VE66DTH 6入力6出力Danteオーディオインターフェース（HDMI対応）

• Danteネットワークオーディオインターフェース対応	-	非圧縮のマルチチャンネルデ

ジタルメディアを標準的なイーサネットネットワークを介して正確に同期し 、かつ低

レイテンシーで伝送

• 最大6 チャンネルのオーディオライン/マイク入力信号をDante対応オーディオシ

ステムに統合。48Vファンタム電源をダイナミックマイクおよびコンデンサーマイ

クに対して供給

• セットアップや使用方法が簡単	-	システム性能の向上、ケーブル配線や使用機器構

成の簡素化など、多くのメリットを提供

• 最大6 チャンネルのライン出力をDanteネットワークからオーディオシステムへと

伝送

• HDMI	2 . 0 対応、HDCP	2 . 2 準拠

• HDMI信号のオーディオ・エンベデッド機能およびオーディオ・ディエンベデッド機

能に対応

• PoE（Power	over	Ethernet）対応	-	電源は互換性のあるPSE対応デバイス*によっ

てイーサネットケーブル経由で供給

* VE66DTHはATEN	PoH/PoEパワーインジェクター	VE44PBおよびPoEネットワークスイッチES0152P
と互換性があります。詳細は本カタログのP129を参照してください。

【 特 長 】

フロント

リア

ネットワーク

ビデオ
オーディオ

VE66DTH

LAN

ATEN製品

その他デバイス

VE66DTH

VE66DTH
オーディオミキサー

オーディオアンプリファー

オーディオスピーカー

マイク

HDMI出力

HDMIソース

オーディオストリーミングをネットワーク
経由で送受信するネットワークオーディオ
インターフェース

VE66DTH構成図
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仕 様
機能 VE66DTH

オーディオ入力

インターフェース

ライン/マイク入力：
3.5mm	5 極ターミナルブロックコネクター×3
※オーディオ信号の種類：アナログ	モノラル、バランス

インピーダンス：アンバランス＞6.8kΩ、バランス＞13.6kΩ
最大レベル：0dBV（1Vrms）

マイク	プリアンプ：+40	dB、バランス
ファンタム電源：+48V、10mA

HDMI入力：HDMIステレオオーディオ
オーディオ出力

インターフェース

ライン出力：
3.5mm	5 極ターミナルブロックコネクター×3
※オーディオ信号の種類：アナログ	モノラル、バランス

インピーダンス：アンバランス　50 Ω、バランス　100 Ω
最大レベル：0dBV（1Vrms）

HDMI出力：HDMIステレオオーディオ
オーディオ

フォーマット

非圧縮、24ビット、44.1/48 /88 . 2 /96kHzから選択
レイテンシー：デターミニスティック（Deterministic）、ユーザー選択に依存：1.0	ms（デフォルト）

周波数応答：20Hz ～20KHz、+/- 0 . 3dB
THD+ノイズ：＜-65dB（0.1%）（1KHz、1Vrms@0dBV）

S/N：＞80dB（1KHz、1Vrms@0dBV）
クロストーク：＜-50dB（15KHz、1Vrms@0dBV）

入力 8 オーディオチャネル（アナログ入力×6＆HDMIステレオオーディオ×1）
出力 8 オーディオチャネル（アナログ出力×6＆HDMIステレオオーディオ（HDMI/Danteからエンベデッド）×1）

ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black）
インピーダンス 100 Ω
最大距離 1.8m

ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black）
インピーダンス 100 Ω

ビデオ
最大解像度 4096×2160	/	3840×2160@60Hz（4：4：4）

規格準拠
HDMI	2 . 0（3D、Deep	Color、4K、HDR）

HDCP	2 . 2 互換
CEC対応

制御
イーサネット RJ- 45	メス×1（Silver）※Dante 経由

スイッチ
ビデオ出力ポート選択 スライドスイッチ×1	-	HDMI出力オーディオ選択（HDMI入力	/	Dante	/	OFF）
選択 スライドスイッチ×6	-	マイク入力のプリアンプ（ON	/	OFF）
ファンタム電源 スライドスイッチ×6	-	マイク入力のファンタム電源（ON	/	OFF）
リセット プッシュボタン×1

コネクター

電源 ロック式DC電源ジャック×1（Black）または
RJ- 45	メス×1（Silver）PoE

ユニット間接続 RJ- 45	メス×1　※Dante 経由

消費電力 DC5V：8 .9W
POE：11.1W

動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.85	kg

サイズ（W×D×H） 174 . 2×154 .9×28 . 8	mm

同梱品 5 極ターミナルブロック×6、フットパッド×4、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

アクセサリー
製品名 型番 掲載ページ
HDMIケーブル* 2L-7D02H-1（2m） P169
HDBaseT	Cat	6ケーブル 2L-2910 P167
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VE8900T/VE8900R
VE8950T/VE8950R
VE8952T/VE8952R

Video over IP トランスミッター/レシーバー

フロント

リア

【 特 長 】
• 最大解像度1080p（VE8900T）/4K（VE8950T）※1 の高画質映像信号を劣化が少な

い状態で送信
• ATENによる高度な映像信号のロスレス圧縮テクノロジーを使用した高画質表示
• LANを介した1対1、1対多、多対1、多対多通信に対応しているため 、距離を気にする

ことなく、映像機器の拡張設置が可能
• エクステンダー、分配器、マトリックススイッチャーとしての機能の他に 、ビデオウォー

ル表示やデイジーチェーン接続にも対応
• レシーバーはスケーラー機能搭載で、入力映像信号を表示モニターの最大解像度に合

わせて自動的に表示できるため 、最新の4Kおよび1080p対応ディスプレイの混在設
置にも対応※2

• Web	GUIベースの管理方法によりコンピューター/ソフトウェアの追加不要
• ネットワークスイッチのポートを有効活用できるように 、レシーバーをデイジーチェーン

接続することで、複数のディスプレイへの表示を実現
• 最大8×8ビデオウォール対応※3

• 直感的に操作できるGUIを使用して、レイアウトプロファイル設定や映像のプレビュー
表示、ビデオソースのドラッグアンドドロップ操作が可能

• 個別の音声信号をHDMI信号にエンベデッド可能
• VE8900R/VE8950Rの場合、オーディオストリームは 、HDMIストリームと別のオーディ

オ信号として配信
• 複数の制御方法	-	イーサネットまたはトップパネルのボタンを使用してシステムの設定
• 統合ソリューション	-	ATENコントロールシステムに対応しているため 、VE8950TをCLI	

TelnetまたはRS-232Cプロトコル経由でダイレクトに操作可能
• ユーザーフレンドリーなスケジュール管理機能を提供	-	表示タスクのスケジュールを事

前に計画可能
• マネージドスイッチES0152 /ES0152Pに対応
• VE8952T/VE8952R	-	PoE（Power	over	Ethernet）内蔵の場合、ATENのPoH/PoE/	

PSE（イーサネットケーブル経由の製品※4）から電源を受信可能

※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz（4：4：4）、3840×2160@60Hz（4：2：0）、
4096×2160@30Hz（4：4：4）、4096×2160@60Hz（4：2：0）です。

※2	 VE8900Rのみ。VE8900Rが対応する解像度は最大1080pです。解像度を4Kから1080pにダウン
スケーリングする機能はございません。

※3	 ネットワーク環境に依存します。詳細は、ATEN販売代理店までお問い合わせください。
※4	 VE8952は、VE44PB 4出力PoH/PoEパワーインジェクター 及び マネージドスイッチES0152Pと互換性が

あります。詳しくは、P129 及び ALTUSENカタログをご参照ください。

Video over IP トランスミッター/レシーバー（4K HDMI対応）

VE8900 / VE8950構成図

VE8952T

VE8952T

VE8952R

VE8952R

Video over IP トランスミッター/レシーバー（4K HDMI、PoE対応）

※ VE8900Rは最大1080pまで対応可能。
4Kから1080pへの縮小には対応していません。

※ 接続数はネットワーク環境に依存します。
最大30 台までのデイジーチェーン接続を推奨します。
詳細は 、ATEN販売代理店までお問い合わせください。

※ 同一モデル（例 :VE8900T&VE8900R 同士、
VE8952T&VE8952R 同士）でシステム構成を
行ってください。
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仕 様

機能 VE8900T VE8900R VE8950T	/	VE8952T VE8950R	/	VE8952R

デバイス接続数 1 ― 1 ―

ビデオ入力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×1 ― HDMI	Type-A	メス×1 ―

インピーダンス 100	Ω ― 100	Ω ―

ソースデバイスとの最大距離 2	m ― 2	m ―

ビデオ出力

インターフェース ― HDMI	Type-A	メス×1 ― HDMI	Type-A	メス×1

インピーダンス ― 100	Ω ― 100	Ω

ビデオ

解像度	/	距離
最大1080p※1/100	m

（Cat5e/6 ケーブル使用、1対1接続の場合）
最大4K※1、2、3/100	m

（Cat5e/6 ケーブル使用、1対1接続の場合）

最大データ伝送速度 平均150 ～ 500Mbps 平均150 ～ 500Mbps

規格準拠 HDMI、HDCP HDMI（4K）、HDCP	1.4

オーディオ

入力
HDMI	Type-A	メス×

1ステレオミニジャック×1
―

HDMI	Type-A	メス×
1ステレオミニジャック×1

―

出力 ―
HDMI	Type-A	メス×

1ステレオミニジャック×1
―

HDMI	Type-A	メス×
1ステレオミニジャック×1

コネクター

ユニット間 RJ- 45×1 RJ- 45×2 RJ- 45×1 RJ- 45×2

制御

RS-232C
コネクター：3 極着脱式ターミナルブロック×1

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1
パリティ：無、フローコントロール：無

コネクター：3 極着脱式ターミナルブロック×1
ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1

パリティ：無、フローコントロール：無

IR ミニジャック×1 ミニジャック×1

USB USB	Type-Bメス×1 USB	Type-Aメス×2 USB	Type-Bメス×1 USB	Type-Aメス×2

プッシュボタン

ID 番号選択 プッシュボタン×2 プッシュボタン×3 プッシュボタン×2 プッシュボタン×3

LED

ビデオ出力 ― 1（Orange） ― 1（Orange）

リンク 1（Orange） 1（Orange）

電源 1（Green） 1（Green）

電源

コネクター ロック式DCジャック×1 ロック式DCジャック×1、RJ45×1（PoE）※4

消費電力 DC5V：3.07W
DC5V：4. 28W

（USB周辺機器を
接続していない場合）

DC5V：3.08W（VE8950T）
DC5V：3.49W、PoE：4. 36W

（VE8952T）

DC5V：4. 53W
（USB	周辺機器を接続して
いない場合）（VE8950R）

DC5V：5. 22W、PoE：6 . 52W
（VE8952R）

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃ 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃ -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル メタル

重量 0.50	kg 0 .49	kg 0 . 50	kg 0 .49	kg

ブラケット付サイズ
（W×D×H）

141×123×31	mm
VE8950T：141×123×31mm
VE8952T：169×147×30mm

VE8950R：141×123×31mm
VE8952R：169×147×30mm

ブラケット無サイズ
（W×D×H）

136×101×30	mm
VE8950T：136×101×30mm
VE8952T：166×125×29mm

VE8950R：136×101×30mm
VE8952R：166×125×29mm

同梱品
電源アダプター×1、3	極着脱式ターミナルブロック×1

クイックスタートガイド×1
電源アダプター×1、3	極着脱式ターミナルブロック×1

クイックスタートガイド×1
※1	 100m、Cat 5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合
※2	 VE8950T/VE8952T：対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz（4：4：4）、3840×2160@60Hz（4：2：0）、4096×2160@30Hz（4：4：4）、4096×2160@60Hz（4：2：0）です。
※3	 VE8950R/VE8952R：対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz（4：4：4）、4096×2160@30Hz（4：4：4）です。
※4	 VE8952のみPoEによる給電が可能
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VE8900/VE8950 モバイルコントロールアプリ

VE8900/VE8950/VE8952コントロールアプリは、iOSやAndroidに対応した
無料アプリです。

このモバイルアプリを使うことで、時間や場所を問わず、VEマネジャーへと
直接接続できるため、ネットワーク対応のA/V機器に対するアクセス性が向
上します。

手持ちのモバイルデバイスを VE8900/VE8950/VE8952 のリモコンに

【 特 長 】
プレビュー機能
切替操作を行う前にビデオソースをプレビューできます

モニター機能
レシーバーの状態やデジタルサイネージの全コンテンツを確認できます

シンプルなログイン方法
デバイスを自動検索し、トランスミッターをクリックすると、そのデバイス
にログインできます

コントロール機能
1系統のソースを複数のレシーバーに対して即座に切り替えます

Android iOS

Android
6.0以降推奨 10.0以降推奨

iOS

カレンダーベースのスケジュール管理
場所に制限せずスケジュールの確認や更新が行えます

ファームウェアアップグレード通知機能
アップデートにまつわる最新情報を通知します
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HDBaseTエクステンダー

シンプルなHDBaseTテクノロジーで得られる数々のメリット

HDBaseTはプロフェッショナルA/Vシステムに理想的なテクノロジーです。このテクノロジーは、4K	UHD信号を最大100m延長するのに、シン
プルでコストパフォーマンスに優れたソリューションを提供します。

簡素化されたケーブル配線
HDBaseT™延長技術は1本のCat	6/6aケーブルでトランスミッターとレシーバーの各ユニットを接続できます。

Ultra HD と高品質オーディオ
Full	HD、3D、4K×2K、Dolby	TrueHDおよびDTS	Master	Audioに対応しています。

長距離延長
非圧縮のビデオおよびオーディオを、1本のCat	6/6aケーブルで最大100～150m延長します。

アンチジャミング設計
HDBaseTアンチジャミングテクノロジーで、高品質ビデオ伝送時における信号干渉を抑制します。

柔軟性に優れた制御
CEC、RS-232C、イーサネット、IR、USB	2.0といった各種制御信号を提供します。

POH（Power over HDBaseT）
電源装置（PSE）からの電源を、1本のCat	6/6aケーブルで、離れた場所にある電源デバイス（PD）に供給します。

HDBaseT
イーサネット電源制御	

(RS232/IR/CEC)
USB オーディオHDMI
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VE1843 HDMI/USBトランシーバー（4K60p＆HDBaseT 3.0対応）

• 非圧縮の4K60p	HDMI信号を、1本のCat6aケーブル（HDBaseT 認定Cat6aケーブル）を

使用してゼロレイテンシー※で最大100m延長

• 自由度の高い設置性	-	構築環境に応じて、トランスミッターまたはレシーバーとして設定可能

• HDBaseT3 .0 規格に準拠	-	高品質ビデオ、フルレンジ IR、双方向	

RS-232C、ギガビットイーサネット、独立ステレオオーディオ、USB2 .0 の各種信号をバイパ

ス伝送

• HDMIオーディオエンベデッド/ディエンベデッド機能に対応

• USB2 .0 規格準拠により幅広いUSB周辺機器と互換

• プラグアンドプレイ対応

• 8KV/15KV	ESD 保護機能搭載

※	HDBaseT協会における定義となります

【 特 長 】

仕 様
機能 VE1843

ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1(Black)
インピーダンス 100	Ω
最大距離 5	m
ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1(Black)
インピーダンス 100	Ω
最大距離 5	m
ビデオ
最大データ伝送速度 18	Gbps(レーンあたり6Gbps)
最大ピクセルクロック 600	MHz
規格準拠 HDMI(3D、Deep	Color、4K60p）、4K	HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP	2 . 3 準拠
最大解像度 4096×2160@60Hz（4:4 :4）、3840×2160@60Hz（4:4 :4）

最大解像度 / 延長距離
最大4K×2K@60Hz（4:4 :4）@100m

（HDBaseT3 認定Cat6aケーブル/ATEN	Cat 6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで）
オーディオ
入力 HDMI	Type-A	メス×1（Black）、ステレオオーディオ×1（ステレオミニジャック	メス、Green）
出力 HDMI	Type-A	メス×1（Black）、ステレオオーディオ×1（ステレオミニジャック	メス、Green）
コネクター
ユニット間接続 RJ- 45	メス×1
電源 ロック式DC電源ジャック×1
制御

RS-232C
コネクター：ターミナルブロック×1、3 極

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フロー制御：無
IR ステレオミニジャック	メス×1（双方向、Black）、30K ～ 56KHz	フルレンジ伝送
イーサネット GbE×1（RJ- 45	メス）
USB USB	Type-B	メス×1（White、ホスト）、USB	Type-A	メス×1（White、デバイス）
スイッチ
選択 スライドスイッチ×1	-	Tx（トランスミッター）/	Rx（レシーバー）選択

モード選択
スライドスイッチ×1	

-	HDMIオーディオ	エンベデッドまたはディエンベデッド	ON/OFF選択
ファームウェアアップグレード スライドスイッチ×1	-	ON/OFF
ロングリーチモードスイッチ スライドスイッチ×1	-	ON/OFF（ファームウェアアップデートにて実装予定）
消費電力 DC12V：6 .45W
動作環境
動作温度 0 ～ 40℃
保管温度 -20 ～ 60℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと
ケース
ケース材料 メタル
重量 0.64	kg
サイズ（W×D×H） 171.5×150.9× 30.0mm

同梱品 RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド（4	pcs）×1、USB	Type-B	→	USB	Type-Aケーブル×1
電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1

リア
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VE1830 HDMI HDBaseT-Lite エクステンダー（4K60p、POC対応）

• HDMI（3D、Deep	Color、4K60p）、HDCP2 . 2 準拠

• 解像度-	4K60p	HDMI信号（3840×2160@60Hz、4:4 :4）を最大35m延長	

-	解像度1080pのフルHD 信号を最大70m延長

• HDR10+対応

• POC（Power	over	Cable）	-

VE1830TのユニットからVE1830Rのユニットに電源を供給

• タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどの周辺機器を接続するための

RS-232Cシリアルポートを搭載

• プラグアンドプレイ対応

• 省スペースを実現するコンパクト設計

【 特 長 】

機能 VE1830T VE1830R

ビデオ入力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black） ―

インピーダンス 100	Ω ―

最大延長距離 1.8	m ―

ビデオ出力

インターフェース ― HDMI	Type-A	メス×1（Black）

インピーダンス ― 100	Ω

ビデオ

最大データ伝送速度 10. 2	Gbps（レーンあたり3.4	Gbps）

最大ピクセルクロック 340	MHz

規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K）、4K	HDR、HDCP	2 . 2 互換、CEC

最大解像度 / 距離
最大4K60p（3840×2160）	@60	Hz（4:4 :4）	@35	m	（Cat	6）

最大1080p@70	m（Cat	6 a/ATEN	2L-2910	Cat 6）

その他の対応解像度

※4K60p対応
4096×2160	/	3840×2160	@60	Hz（4:2 : 0）	@35	m

4096×2160	/	3840×2160@30	Hz（4:4 :4）	@35	m（Cat	6）
1080p@60m（Cat	6）

オーディオ

入力 HDMI	Type-A	メス×1（Black） ―

出力 ― HDMI	Type-A	メス×1（Black）

コネクター

ユニット間 RJ- 45	メス×1

電源
RJ- 45	メス×1

（Power	over	Cable、VE1830Tより給電）
ロック式DC電源ジャック×1（Black）

制御

RS-232C コネクター：3 極式ターミナルブロック×1

消費電力 DC12V: 24W

スイッチ

ファームウェアアップグレード スライドスイッチ×1（ファームウェアアップグレードモード	ON/OFF）

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -20 ～ 60℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.15	kg 0 .12	kg

サイズ（W×D×H） 118 .6×71.9×16 . 8	mm

同梱品 RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1

VE1830R

VE1830T

仕 様
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HDMIツイストペアケーブルエクステンダー（4K対応POHタイプ）VE1812

• ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT（Class	A）準拠

• HDBaseTロングリーチモード対応	-	1080p解像度で最大150m延長可能

• Power	over	HDBaseT（POH）対応	-	ツイストペアケーブルを介して、電

源をトランスミッターからレシーバーまで長距離給電

• 双方向性RS-232Cチャンネル（3pin）-	シリアルターミナルやタッチパ

ネルおよびバーコードスキャナー等のシリアルデバイスとの接続が可能

* STPケーブルのご使用を推奨します。
* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を

別途ご購入ください。

R

T

R

T

機能 VE1812T VE1812R
入力接続数 1 ―
ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1 ―
インピーダンス 100	Ω ―
ソースデバイスとの最大距離 2	m ―

ビデオ出力
インターフェース ― HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス ― 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 ― 2	m

ビデオ

最大解像度	/	距離
Cat	6 aケーブル使用時：4K※1（100	m）、1080p（100	m）、Cat	6 ケーブル使用時：4K※1（70	m）、1080p（100	m）

ロングリーチモード有効時：150	m（1080p）
最大データ伝送速度 10. 2	Gbps
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K※1）、HDCP※2、CEC

オーディオ
入力 HDMI	Type-A	メス×1 ―
出力 ― HDMI	Type-A	メス×1

コネクター
ユニット間 RJ- 45×1
制御

RS-232C
コネクター：3 極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート：19200	（	固定	）、データビット：8、

ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
IR ミニジャック×1

スイッチ
ロングリーチモードスイッチ スライドスイッチ（ON/OFF）×1
ファームウェアアップグレード スライドスイッチ（ON/OFF）×1

電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5	V；3A
（オプション）入力：AC	100	～	240	V；50/60Hz、

出力：DC	5	V；2 .6A
電源
コネクター ロック式DC電源ジャック×1
消費電力 DC	5	V：3. 2	W DC	5	V：4 . 26	W

LED
ビデオ出力 ― 1（Orange）（点灯：HDCP 対応、点滅：HDCP非対応）
リンク 1（Orange）
電源 1（Green）

動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.47	kg 0 .45	kg
サイズ（W×D×H） ブラケット付：141×123×30	mm、ブラケット無：136×101×29	mm

同梱品
（VE1812 の同梱品）VE1812T用電源アダプター×1、IRトランスミッター（型番：2XRT- 0004G）×1、
IRレシーバー（2XRT- 0003G-1）×1、3 極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1

※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz (4：4：4)、3840×2160@60Hz (4：2：0)、4096×2160@30Hz (4：4：4)、4096×2160@60Hz (4：2：0)です。
※2	 HDCPはパススルー対応です。

仕 様

【 特 長 】

フロント リア
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VE44PB 4出力PoH/PoEパワーインジェクター

• 最大4 台のATEN	Power	over	HDBaseT（PoH）/	Power	over	Ethernet（PoE）互

換製品に対して、Cat	5e/6 /6aケーブル経由で給電

• HDBaseTコネクティビティ	-	HDMI接続をCat	6 /6 aケーブル1本で延長

• ATEN	PoH/PoE	給電対応モデルと互換（将来的な対応予定モデルを含む）

• 追加設定なしでプラグアンドプレイ可能

• ラックマウント対応

• PSEポート1箇所につき最大15.4Wの電源を供給

• ステータスLEDでデバイスの状態が一目瞭然	-	リアルタイム監視やトラブルシュー

ティングに有用

• パワーインジェクターとして機能しても、ビデオ、オーディオ、双方向RS-232C通信、

イーサネット通信の各信号の品質を確保*

* 伝送距離は本来の延長距離の80%程度になります。
* 電源はPoH対応デバイスに対してHDBaseT経由で供給（電源アダプター不要）。

【 特 長 】

仕 様

フロント

リア

機能 VE44PB
コネクター
入力 RJ- 45	メス×4（PoE非対応）
出力 RJ- 45	メス×4（PoE対応）
電源 3 極 AC電源ソケット×1

スイッチ
電源 ON/OFFスイッチ×1

電源仕様
最大入力電源 AC	100 ～240V、50/60Hz、1A（日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱）

動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 1.23	kg
サイズ（W×D×H） 215×162 . 3×41. 8	mm

同梱品 マウントキット×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1

VE802R (リア)* VE802R  (リア)*VE1812R (リア)*VE1812R (リア)*

VS1814T / VS1818T (リア)

ソースデバイス

* 電源はPoH対応デバイスに対してHDBaseT経由で供給（電源アダプター不要）。
HDBaseT

VE44PB

HDMI

構成図
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VE2812AT HDMI & VGA HDBaseTトランスミッター（POH、4K対応）HDBaseT Class A

• HDMI/VGA信号を高解像度で延長（ご使用のケーブルにより最大距離が異なります）
- HDMI：4K@70m（Cat6）	/	100m（Cat6a/ATEN	2L-2910	Cat 6）

1080p@100m（Cat5e/6 /6a）
- VGA：1920×1200、1600×1200@70m（Cat	6）	/	100m（Cat	6 a/ATEN	2L-2910	Cat 6）	

1920×1080@100m（Cat	6 /6 a）
• HDMI（3D、Deep	Color、4K)、HDCP 準拠
• HDBaseTロングリーチモード対応

1本のCat5e/6 ケーブルで解像度1080pを最大150mまで延長可能
• PoH（Power	over	HDBaseT）機能対応	-	HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電可能
• 自動切替対応	-	新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替え可能
• ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして使用可能

- ビデオスイッチャー：2 台のソースデバイス（HDMIまたはVGA）を接続
- コンバーター：各種インターフェース（DVI、DisplayPortまたはHDMI）のレシーバーと併用可能

• RS-232Cチャンネル	-	シリアルターミナルやタッチパネルおよびバーコードスキャナー等のシリアル
デバイスとの接続が可能

• ラックマウント対応
• 8KV/15KV	ESD 保護

【 特 長 】

フロント

リア

仕 様
機能 VE2812AT

ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black）、D-sub15ピン	メス×1（Blue）
インピーダンス HDMI：100	Ω、D-sub15ピン：75	Ω
最大距離 HDMI：3	m、VGA：10	m

ビデオ
最大データ伝送速度 10.2Gbps（3.4Gbps/レーン）
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP 準拠、CEC

最大解像度 / 延長距離

HDMI：
　・最大4K@70m	（Cat	6）	/	100m（Cat6a/ATEN	2L-2910	Cat6）
　・1080p@100m（Cat	6/6a）	/	150m（ロングリーチモード使用時）
VGA：
　・最大1920×1200、1600×1200@70m（Cat	6）	/	100m（Cat	6a/ATEN	2L-2910	Cat6）
　・1920x1080@100m（Cat	6/6a）
*4K 対応解像度：
　4096×2160	/	3840×2160	@60Hz	（4:2:0）、4096×2160	/	3840×2160	@30Hz（4:4:4）

オーディオ
入力 HDMI	Type-A	メス×1（Black）、ステレオミニジャック	メス×1（Green）

コネクター
ユニット間接続 RJ-45	メス×1
電源 ロック式 DC 電源ジャック×1、RJ-45	メス（POH）×1

制御

RS-232C コネクター：3 極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ：DTE、ボーレート：19200、データビット：8	、	
ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

IR ステレオミニジャック	メス×1（Black）
スイッチ
ビデオ入力ポート選択 プッシュボタン×1（HDMI	/	VGA	/	AUTO）
ロングリーチモードスイッチ スライドスイッチ×1（ロングリーチモード	ON/OFF）
ファームウェアアップグレード スライドスイッチ×1（ファームウェアアップグレードモード	ON/OFF）
消費電力 DC5V：3.14	W、PoH：3.93	W

動作環境
動作温度 0 ～ 40℃
保管温度 -20 ～ 60℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.47	kg
サイズ（ブラケットあり）（W×D×H） 143.2×123×30	mm
サイズ（ブラケットなし）（W×D×H） 136×101×29	mm

同梱品 RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
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HDBaseT トランスミッター搭載 DisplayPort/HDMI/VGA スイッチャー（4 K@ 100 m ）VE3912T

• DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATEN	Cat 6 ケーブル	2L-2910
で最大100m延長

• 複数のソース入力に対応（DisplayPort、HDMI、VGA）	-	プッシュボタンでソース切替が簡単
• 自動切替モード	-	新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替
• HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP 準拠
• DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長（ケーブル品質・敷設環境により最大距離が異

なる場合があります）
- HDMI/DisplayPort：4K@70	m	（Cat6）	/	100	m（Cat6a/ATEN	2L-2910	Cat 6）

1080p@100	m（Cat6/6a）
- VGA：1920×1200、1600×1200@70	m（Cat6）	/	100	m（Cat	6 a/ATEN	2L-2910	Cat 6）

1920×1080@100	m（Cat6/6a）
• HDBaseTロングリーチモード対応	-	1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150	mまで延長可能
• ビデオ出力のミラーリング	-	HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30	Hz（4：4：4）に対応、

VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力します
• POH（Power	over	HDBaseT）機能対応	-	VE44PB	PoH/PoEパワーインジェクターによる給電対応
• ATEN	HDBaseT 対応レシーバーと互換
• RS-232Cシリアル通信切替機能	-	システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに

切替可能。ユーザーはレシーバー（例：VE2812R）のRS-232C 経由でコマンドを実行して入力ポート
を切替可能

• EDID	Expert™（EDIDエミュレーション）機能搭載	-	スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のため
に自動 /手動で適切なEDIDモードを選択可能

• プラグアンドプレイ	-	ソフトウェア不要

フロント

リア

仕 様

【 特 長 】

機能 VE3912T
ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-Aメス×1（Black）、D-sub15ピン	メス×1（Blue）、DisplayPortメス×1（Black）
インピーダンス HDMI：100	Ω、D-sub15ピン：75	Ω、DisplayPort：100	Ω
最大距離 HDMI：5	m（4K@30	Hz）、D-sub15ピン：10	m（1920×1080）、DisplayPort：3	m（4K@30	Hz）

ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-Aメス×1（Black）
インピーダンス 100	Ω
最大距離 HDMI：5	m（4K@30	Hz）、3	m（4K@60	Hz）（4:4 :4）

ビデオ
最大データ伝送速度 10. 2	Gbps（3.4	Gbps/レーン）
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP2 . 2 準拠、CEC

最大解像度 / 延長距離

HDMI/DisplayPort：・最大4K@70	m（Cat6）	/	100	m（Cat6a/ATEN	2L-2910	Cat 6）
・1080p@100	m（Cat6/6a）	/	150	m（ロングリーチモード使用時）

VGA：・最大1920×1200、1600×1200@70	m（Cat6）	/	100	m（Cat6a/ATEN	2L-2910	Cat6）
・1920×1080@100	m（Cat6/6a）

*4K 対応解像度：4096×2160	/	3840×2160@60Hz（4:2:0）、4096×2160	/	3840×2160@30Hz（4:4:4）
オーディオ
入力 HDMI	Type-Aメス×1（Black）、ステレオミニジャック	メス×1（Green）、DisplayPort	メス×1（Black）

コネクター
ユニット間接続 RJ- 45メス×1（Silver）、HDBaseT
電源 ロック式DC電源ジャック×1（Black）またはRJ- 45メス（PoH）×1

制御

RS-232C コネクター：3 極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ：DTE、ボーレート：115200
データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フロー制御：無

IR ステレオミニジャック	メス×1（Black）
スイッチ
ビデオ入力ポート選択 プッシュボタン×1（AUTO	/	DisplayPort	/	HDMI	/	VGA）

ロングリーチモードスイッチ スライドスイッチ×1（ロングリーチモードON/OFF）
ON：最大150	m（最大1080p）、OFF：最大100	m（最大4K@30	Hz）

ファームウェアアップグレード スライドスイッチ×1（ファームウェアアップグレードモードON/OFF）
消費電力 DC5V：7.02W、PoE：8 .77W
動作環境
動作温度 0~40℃
保管温度 -20~60℃
湿度 0~80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.65	kg
サイズ（ブラケットあり）（W×D×H） 172 .9×146 .9×30	mm
サイズ（ブラケットなし）（W×D×H） 166×124 .9×29	mm

同梱品 RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
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VE601 DVIツイストペアケーブルエクステンダー (シングルリンク対応） 70 m

• ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT（Class	B）準拠

• アンチジャミング	-	HDBaseT 技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の	

電波干渉を低減

• 解像度（延長距離）-	Cat	6 aケーブル使用時は1080p（70	m）、	

Cat	6 ケーブル使用時は1080p（60	m）

• ロック式電源ジャック	-	電源アダプターの抜けを防止

• ウォールマウント用ブラケット一体化デザイン

* STPケーブルのご使用を推奨します。

仕 様

機能 VE601T VE601R
入力接続数 1 ―

ビデオ入力

コネクター DVI-D	メス×1 ―

インピーダンス 100	Ω ―

ソースデバイスとの最大距離 1.8	m ―

ビデオ出力

コネクター ― DVI-D	メス×1

インピーダンス ― 100	Ω

ディスプレイとの最大距離 ― 1.8m

ビデオ

最大データ伝送速度 10. 2	Gbps

最大ピクセルクロック 340	MHz

規格準拠 DVI、HDCP※

最大延長距離（解像度） Cat	6 aケーブル使用時：70	m（1080p）、Cat	6 ケーブル使用時：60	m（1080p）

最大解像度（延長距離）
Cat	6 aケーブル使用時：最大1920×1200（40	m）、1080p（70	m）
Cat	6 ケーブル使用時：最大1920×1200（35	m）、1080p（60	m）

コネクター

HDBaseT入力	/	出力ポート RJ- 45×1

電源 ロック式DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5	V：1. 84	W DC	5	V：4 . 36	W

電源仕様 入力：AC	100 ～240V；50/60Hz、出力：DC	5	V；2 .6A

LED

電源 1（Green）

リンク 1（Orange）
ビデオ出力 ― 1（Orange）（点灯：HDCP 対応、点滅：HDCP非対応※）

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 250	g

サイズ（W×D×H） 102×87×30	mm

同梱品 電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1
※	DVI→HDMI変換時のみ。モニターのHDCPのバージョンに依存します。

【 特 長 】
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HDMIツイストペアケーブルエクステンダー（4K対応）VE801

• ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT（Class	B）準拠

• アンチジャミング	-	HDBaseT 技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の

電波干渉を低減

• EDIDエキスパート機能（エミュレーション機能）-自動でEDIDを最適化

• 解像度（延長距離）

-	Cat	6 aケーブル使用時は最大4K※1（40	m）、1080p（70	m）、Cat	6		

ケーブル使用時は最大4K※1（35	m）、1080p（60	m）

• ウォールマウント用ブラケット一体化デザイン

* STPケーブルのご使用を推奨します。
* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を

別途ご購入ください。

機能 VE801T VE801R
入力接続数 1 ー
ビデオ入力
コネクター HDMI	Type-A	メス×1 ー
インピーダンス 100	Ω ー
ソースデバイスとの最大距離 2	m ー

ビデオ出力
コネクター ー HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス ー 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 ー 3m（2L-7203H）

ビデオ

解像度 / 距離 Cat6aケーブル、ATEN製 Cat6 ケーブル (型番：2L-2910) 使用時 :	4K※1(40m)
Cat	6 ケーブル使用時 :	4K※1(35m)

最大距離 Cat6aケーブル、ATEN製 Cat6 ケーブル (型番：2L-2910) 使用時：70m(1080p)
Cat	6 ケーブル使用時：60m(1080p)

最大データ伝送速度 10. 2	Gbps
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K※1）、HDCP※2、CEC

HDBaseT入力	/	出力ポート RJ- 45×1
コネクター
電源 ロック式DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5	V：1. 86	W DC	5	V：4 . 24	W

電源仕様 入力：AC100～240V；50/60Hz
出力：DC	5	V	2 . 6A

入力：AC	100～240	V	；50/60Hz
出力：DC	5	V	2 . 6A

LED
電源 1（Green）
リンク 1（Red） 1（Orange）
HDMI 出力 ー 1（Red）	( 点灯：HDCP 対応、点滅：HDCP非対応）
動作環境
動作温度 0 ～ 50	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%RH、結露なきこと

ケース材料 メタル
重量 0.24	kg 0 . 25	kg
ブラケット付サイズ（W×D×H） 98 .6×87×30	mm
ブラケット無サイズ（W×D×H） 94 . 2×66×29	mm
同梱品 電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1
※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
※2	 モニターのHDCPのバージョンに依存します。

【 特 長 】

仕 様
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仕 様

【 特 長 】

HDMIツイストペアケーブルエクステンダー（4K対応POHタイプ）VE802

• ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT（Class	B）準拠
• アンチジャミング	-	HDBaseT 技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の電

波干渉を低減
• 解像度（延長距離）-	Cat	6 aケーブル使用時は最大4K※1（40	m）、1080p
（70	m）、Cat	6 ケーブル使用時は最大4K※1（35	m）、1080p（60	m）

• Power	over	HDBaseT（POH）対応	-	ツイストペアケーブルを介して、電源
をトランスミッターからレシーバーまで長距離給電

• 双方向性RS-232Cチャンネル（3pin）-	シリアルターミナルやタッチパネル
およびバーコードスキャナー等のシリアルデバイスとの接続が可能

• ウォールマウント用ブラケット一体化デザイン

* STPケーブルのご使用を推奨します。
* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途

ご購入ください。

機能 VE802T VE802R
入力接続数 1 ー
ビデオ入力
コネクター HDMI	Type-A	メス×1 ー
インピーダンス 100	Ω ー
ソースデバイスとの最大距離 2	m ー

ビデオ出力
コネクター ー HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス ー 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 ー 2	m

ビデオ

解像度 / 距離 Cat6aケーブル、ATEN製Cat6 ケーブル (型番：2L-2910 )使用時：最大4K※1	( 40m)、1080p(70m)
Cat	6 ケーブル使用時：最大4K※1	( 35m)、1080p	( 60m)

最大距離 Cat6aケーブル、ATEN製Cat6 ケーブル (型番：2L-2910 )使用時：	最大70m	(1080p)、40m(4K※1 )
Cat	6 ケーブル使用時：	最大60m	(1080p)、35m(4K※1 )

最大データ伝送速度 10. 2	Gbps
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K※1）、HDCP※2、CEC

制御

RS-232C コネクター：3 極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート：19200 (固定 )
データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無

IR ミニジャック×1
HDBaseT入力	/	出力ポート RJ- 45×1
コネクター
電源 ロック式DC電源ジャック×1
消費電力 DC5V: 2 .7W DC	5	V：4 . 37	W、PoH:13 . 6W

電源仕様 入力：AC100～240V；50/60Hz
出力：DC	5	V	3A

入力：AC	100～240	V	；50/60Hz
出力：DC	5	V	2 . 6A

LED
電源 1（Green）
リンク 1（Red） 1（Orange）
HDMI 出力 ー 1（Orange）(点灯：HDCP 対応、点滅：HDCP非対応）
動作環境
動作温度 0 ～ 50	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%RH、結露なきこと

ケース材料 メタル
重量 0.44	kg 0 .46	kg
サイズ（W×D×H） 145×123×30	mm
同梱品 VE802T用電源アダプター×1※3、IRトランスミッター（型番：2XRT- 0004G）×1
※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
※2	 モニターのHDCPのバージョンに依存します。
※3	 VE802T以外のHDBaseTトランスミッターと組み合わせて使用される場合は、電源アダプターが必要になるため、電源アダプターが同梱されているVE802R単体をご購入ください。

70 m
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VE805R

仕 様

機能 VE805R

ビデオ入力

インターフェース RJ- 45×1

インピーダンス 100	Ω

ソースデバイスとの最大距離 VM8514 との最大距離：70	m（Cat	6 aケーブル使用時）

ビデオ出力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×1

インピーダンス 100	Ω

ディスプレイとの最大距離 2	m

ビデオ

解像度	/	距離 Cat	6 aケーブル使用時：1080p（70	m）、Cat	6 ケーブル使用時：1080p（60	m）

最大データ伝送速度 6.75	Gbps

最大ピクセルクロック 225	MHz

規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color）、HDCP1.4、HDBaseT（Class	B）

最大距離 Cat	6 aケーブル使用時：70	m（1080p）、Cat	6 ケーブル使用時：60	m（1080p）

LED

ビデオ出力 1（Orange）

リンク 1（Orange）

電源 1（Green）

電源入力

電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5	V；2 .6A

電源

コネクター ロック式DC電源ジャック×1

消費電力 DC5V：8 . 36W

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.81	kg

サイズ（W×D×H） 182×170×42	mm

同梱品
電源アダプター×1、IRトランスミッター（型番：2XRT- 0004G）×1、IRレシーバー（型番：2XRT- 0003G-1）×1

ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1

• 解像度（延長距離）-	Cat	6 aケーブル使用時は最大1080p（70	m）、Cat	6 ケーブル使用

時は最大1080p（60	m）

• アンチジャミング	-	HDBaseT 技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の電波干渉を低減

• スケーラー機能	-	出力ポートのインターフェースが異なっていてもスムーズにビデオウォー

ルを構築可能	

• シームレス切替	-	フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、0 秒に近いリアル

タイムな切替、安定した信号送信が可能※1

• ビデオウォール機能	-	わかりやすいWeb	GUIを使用して、ビデオウォールの表示パターン

をカスタマイズ可能※1

• 双方向RS-232Cチャンネル（3pin）-	シリアルターミナルおよびタッチパネルバーコードスキャ

ナー等のシリアルデバイスを接続可能※2

* STPケーブルのご使用を推奨します。
※1	 シームレス切替およびビデオウォール機能は、VM8514と併用した場合のみご使用いただけます。

シームレス切替の最大解像度は1920×1200です。
※2	 双方向RS-232Cチャンネルは、VM8514と併用した場合のみご利用いただけます。

HDBaseT Lite レシーバー（スケーラー内蔵）

【 特 長 】

フロント

リア

70 m
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VE811

• 解像度（延長距離）-	Cat	6 aケーブル使用時は最大4K※（100	m）、Cat	6 ケーブル使用

時は最大4K※（70	m）

• HDBaseTロングリーチモード	-	HDMI信号をツイストペアケーブル1本で解像度1080p

で最大150m延長可能

• HDMI（3D,	Deep	Color,	4K※）、HDCP	2 . 2 準拠

• CEC準拠	-	リモコン1台でHDMIデバイス同士の通信・制御が可能

• 8KV	/	15KV	ESD 保護

• ワイドスクリーン対応

• プラグアンドプレイ	-	ソフトウェア不要

• ラックマウント対応

* STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat	6	SF/UTPケーブル（型番：2L-2910）のご使用を
推奨します。

* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていません。型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。
※	対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz	(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、

4096×2160@60Hz(4:2:0)です。

R

T

  HDMIツイストペアケーブルエクステンダー（4K対応）

機能 VE811T VE811R
入力接続数 1 ―
ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1 ―
インピーダンス 100	Ω ―
ソースデバイスとの最大距離 3	m ―

ビデオ出力
インターフェース ― HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス ― 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 ― 3	m

オーディオ
入力 HDMI	Type-A	メス×1 ―
出力 ― HDMI	Type-A	メス×1

コネクター
ユニット間 RJ- 45×1
ファームウェアアップグレード ミニジャック×1

電源
コネクター ロック式DC電源ジャック×1
消費電力 DC5V：3.77W DC5V：3. 84W

ビデオ

解像度	/	距離
Cat	6 aケーブル、ATEN製 Cat	6 ケーブル（型番：2L-2910）使用時：4K※/100	m、1080p/100	m

Cat	6 ケーブル使用時：4K※/70	m、1080p/100	m
最大データ伝送速度 10. 2	Gbps
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D,	Deep	Color,	4K※）、HDCP	2 . 2 準拠、CEC

最大距離
Cat	6 aケーブル、ATEN製 Cat	6 ケーブル（型番：2L-2910）使用時：最大100	m（4K※、1080p）

Cat	6 ケーブル使用時：最大100	m（1080p）、70m（4K※）ロングリーチモード有効時：最大150	m（1080p）
スイッチ
ロングリーチモードスイッチ スライドスイッチ（ON/OFF）×1

LED
ビデオ ― 1（Red）（点灯：HDCP 対応、点滅：HDCP非対応）
リンク 1（Red）
電源 1（Green）

電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz	、出力：DC	5	V；2 .6A	
動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.16	kg 0 .17	kg
ブラケット付サイズ（W×D×H） 87×73×25	mm
ブラケット無サイズ（W×D×H） 82×52×24	mm

同梱品 電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1

R

T

【 特 長 】

フロント リア

仕 様

100 m

9

ビ
デ
オ
エ
ク
ス
テ
ン
ダ
ー
/
ビ
デ
オ
リ
ピ
ー
タ
ー

9

ビ
デ
オ
エ
ク
ス
テ
ン
ダ
ー
/
ビ
デ
オ
リ
ピ
ー
タ
ー

125 126



R

T

VE813A

• ツイストペアケーブル（Cat	6 /6 a）1本でトランスミッターとレシーバーを最大100	m延

長可能なHDBaseT 延長テクノロジー搭載

• アンチジャミング	-	HDBaseT 技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の電波干渉を低減

• Extreme	USB®	テクノロジー搭載	-	トランスペアレント	USB2 .0 信号およびソフトウェア/

ドライバー不要のプラグアンドプレイ対応

• USB2 .0 対応	-	キーボード、マウス、オーディオ、USBフラッシュメモリ、プリンター、タッチ

パネル、USB1.1	Webカメラ等のUSBデバイスの接続が可能

• ラックマウント対応

100 m  HDMIツイストペアケーブルエクステンダー（4K USB対応）

リア

フロント

機能 VE813AT VE813AR
入力接続数 1 ―
ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1 ―
インピーダンス 100 Ω ―
ソースデバイスとの最大距離 2m ―

ビデオ出力
インターフェース ― HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス ― 100 Ω
ディスプレイとの最大距離 ― 2m

制御
USBチャンネル USB	Type-Bメス×1、転送速度：USB2 .0（最大40	Mbps）USB	Type-Aメス×3、転送速度：USB2 .0（最大40	Mbps）

オーディオ
入力 HDMI	Type-A	メス×1 ―
出力 ― HDMI	Type-A	メス×1

コネクター
ユニット間 RJ- 45×1
ファームウェアアップグレード 専用コネクター×1

ビデオ
		最大解像度	/	距離 Cat	6 aケーブル使用時：4K※1（100	m）、Cat	6 ケーブル使用時：4K※1（70	m）
		最大データ伝送速度 10. 2	Gbps
		最大ピクセルクロック 340	MHz
		規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K※1）、HDCP※2、CEC
LED
USB 1（Green）
ビデオ 1（Green）
リンク 1（Green）
電源 1（Green）

電源入力
電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5	V	3A

電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 5.75	W（VE813ARのUSB	3 ポート全てを使用した場合：13. 25	W）

動作環境
動作温度 0 ～ 40℃
保管温度 -20 ～ 60℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.61	kg 0 . 62	kg
サイズ（W×D×H） 182×117×29	mm

同梱品 HDMIケーブル×1、USBケーブル×1、電源アダプター×2、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz (4：4：4)、3840×2160@60Hz (4：2：0)、4096×2160@30Hz (4：4：4)、4096×2160@60Hz (4：2：0)です。
※2	 モニターのHDCPのバージョンに依存します。

仕 様

【 特 長 】
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VE816R HDMI HDBaseT レシーバー（4K スケーラー内蔵）

• HDBaseTロングリーチモード	-	RS-232Cコマンドにて起動可能。HDMI信号をツイストペアケーブル1本で解像度1080pで最大150m延長可能

• スケーラー機能	-	異なる解像度の映像でも画面がブラックアウトせず、出力ディスプレイに最適な解像度にスケーリング可能※1

• ビデオウォール機能	-	わかりやすいWeb	GUIを使用して、ビデオウォールの表示パターンをカスタマイズ可能※2

• 1080p（100	m）、Cat	6 ケーブル使用時は最大4K※3（70	m）、1080p（100	m）

• 双方向RS-232Cチャンネル（3pin）-	シリアルターミナルおよびタッチパネルバーコードスキャナー等のシリアルデバイスを接続可能

• 双方向 IRチャンネル	-	IR 送信は一度につき、一方向のみ対応※4

• ケーブル品質テスター	-	モジュール式マトリックススイッチャーに搭載したHDBaseT 対応出力ボード（型番 :VM8514）からVE816Rまでの信号のレベ

ルを検知することで、カテゴリケーブルの品質が確認可能

• フレームシンク	-	スケーラーからの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることによる画像のティアリングを防止
※1	 シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
※2	 シームレス切替およびビデオウォール機能は、ATEN製対応マトリックススイッチャーと併用した場合のみご使用いただけます。詳細は下記を参照してください。
※3	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz (4:4:4)、3840×2160@60Hz (4:2:0)、4096×2160@30Hz (4:4:4)、4096×2160@60Hz (4:2:0)です。
※4	 IR信号の全周波数は30kHzから56kHzまで対応しています。

機能 VE816R
ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス 100	Ω
ディスプレイまでの最大距離 2	m

ビデオ

解像度	/	距離 Cat	6 a、ATEN製HDBaseT 認証Cat	6 ケーブル（型番：2L-2910）使用時：最大4K※（100	m）
Cat	6 ケーブル使用時：	最大4K※（70	m）

最大データ伝送速度 10. 2	Gbps
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D、4K※、Deep	Color）、HDCP、HDBaseT

最大距離 Cat	6 aケーブル、ATEN製 Cat	6 ケーブル（型番：2L-2910）使用時：最大100	m（4K※、1080p）
Cat	6 ケーブル使用時：最大100	m（1080p）、ロングリーチモード使用時：最大150	m（1080p）

電源
コネクター DC電源ジャック×1
ユニット間 RJ- 45×1

消費電力 DC5V：9.09W
制御
RS-232C チャンネル 3 極着脱式ターミナルブロック×1
IR チャンネル ミニジャック×1

LED
リンク 1（Orange）	
ビデオ出力 1（Orange）	
電源 1（Green）	

電源仕様 入力：AC	100	V ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5	V；2 .6A	
動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.67	kg
ブラケット付サイズ（W×D×H） 168×147×30	mm
ブラケット無サイズ（W×D×H） 166×125×29	mm

同梱品 電源アダプター×1、IRトランスミッター（型番：2XRT- 0004G）×1、IRレシーバー（型番：2XRT- 0003G-1）×1
ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1

リア

【 特 長 】

仕 様
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VE901 DisplayPortツイストペアケーブルエクステンダー（4K対応） 70 m

仕 様

機能 VE901T VE901R
ビデオ入力
インターフェース DisplayPort	メス×1 ―
インピーダンス 100	Ω ―
ソースデバイスとの最大距離 1.5	m ―

ビデオ出力
インターフェース ― DisplayPort	メス×1
インピーダンス ― 100	Ω

ビデオ
最大解像度	/	距離 Cat	6 aケーブル使用時：4K※1（40	m）、Cat	6 ケーブル使用時：4K※1（35	m）
最大データ伝送速度 10. 2	Gbps
最大ピクセルクロック 297	MHz
規格準拠 DisplayPort（Deep	Color、4K※1）、HDCP※2

最大距離 Cat	6 aケーブル使用時：70	m（1080p）、Cat	6 ケーブル使用時：60	m（1080p）
オーディオ
入力 DisplayPort	メス×1 ―
出力 ― DisplayPort	メス×1

コネクター
ユニット間 RJ- 45×1

LED
ビデオ出力 ― 1（Red）（点灯：HDCP 対応、点滅：HDCP非対応）※2

リンク 1（Red）
電源 1（Green）

電源入力
電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5	V；2 .6A

電源
コネクター ロック式DC電源ジャック×1
消費電力 DC	5	V：2 . 84	W DC	5	V：5.72	W

動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.24	kg 0 . 27	kg
ブラケット付サイズ（W×D×H） 97.7×87×30	mm
ブラケット無サイズ（W×D×H） 94 . 2×66×29	mm

同梱品 電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1
※1	 対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz (4：4：4)、4096×2160@30Hz (4：4：4)です。
※2	 モニターのHDCPのバージョンに依存します。

リアフロント

R

T仕 様

R

T

リアフロント

R

T

• ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT（Class	B）準拠

• アンチジャミング	-	HDBaseT 技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の

電波干渉を低減

• 補助デバイスに対して、3. 3	V/500	mA 給電が可能

• ウォールマウント用ブラケット一体化デザイン

* STPケーブルのご使用を推奨します。
* ソースデバイスとの接続用DisplayPortケーブルは同梱されていません。

【 特 長 】

仕 様
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ATENウォールプレートエクステンダーを選ぶ理由とは？

ウォールプレート

プレゼンテーションの効率を上げる、プロ用オーディオとビデオアプリケーションの普及によって、信号の伝送と制御を行うケーブルの配線
や周辺機器の配置を見せないレイアウトが可能になりました。ウォールプレートエクステンダーが提供する利便性と整然性により、壁や机な
どのアプリケーションにAVエクステンダーを組み込むことで、様々な部屋の装飾に合わせることができます。

ウォールプレートエクステンダーには、以下の特長があります。

• ケーブル収納	:	かさばるケーブル配線やその他の設置されている機器が目につかなくなります。
• 実用的な配置	:	信号の入出力接続を必要な場所に柔軟に配置します。
• 場所を選ばないデザイン	:	環境に馴染み、あらゆる面に取り付けることができます。

ATENは、長距離伝送に対応するさまざまなウォールプレートエクステンダーを提供し、インストール環境に次のような特長を付加しながら、
信頼性の高いAV体験を提供します。

便利なインストール
US/decora、EU/MKウォールプレートは、さまざまな地域で多種多様な選択肢が用意されています。

優れたビデオ品質
最大4Kビデオ、4096x2160/3840x2160@60Hz(4:2:0)の優れたビデオ品質を提供します。

HDBaseT 対応
1本のCat6ケーブルで、最高4K@100m、1080p@150mの高画質な長距離映像伝送を実現。

インタフェース変換
インプットを変換し、一般的なデジタル出力インターフェイスに対応します。
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VE2812AUST HDMI & VGA HDBaseTトランスミッター（USウォールプレート、POHタイプ）

• Cat	6 /6aまたはATEN	2L-2910	Cat6 ケーブル1本でHDMI/VGA信号を拡張
• 高解像度ビデオ

- HDMI：Cat6またはATEN	2L-2910	Cat 6 ケーブルを介して最大4K@100m
- VGA：Cat6またはATEN	2L-2910	Cat 6 ケーブルを介して最大1600×1200	/	

1920×1200	@100m
• HDMI（3D、Deep	color、4K）、HDCP2 . 2 準拠
• HDBaseT	ロングリーチモード対応	-	

Cat	6 ケーブルを介して最大1080p@150m
• USウォールプレートのダブルギャングボックスにマウントできる設計
• PoH（Power	over	HDBaseT）機能搭載	-	HDBaseT出力ポートに接続されたデバ

イスから給電を行うことが可能
• 自動切替	-	新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替
• ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能

- ビデオスイッチャー：2 台のソースデバイス（HDMI/VGA）を接続
- コンバーター：各種インターフェース（DVI、DisplayPortまたはHDMI）のレシー

バーと併用可能
• RS-232Cチャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応
• ホットプラグ対応
• ソースとデバイスステータスをLED 表示

【 特 長 】

仕 様
機能 VE2812AUST

ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black）、D-Sub	15ピン（VGA）メス×1（Blue）
インピーダンス HDMI：100 Ω、D-Sub	15ピン（VGA）：75Ω
最大距離 1.8	m

ビデオ
最大データ伝送速度 10. 2Gbps（3.4Gbps	/レーン）
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP 準拠、CEC

最大解像度	/	距離

HDMI：最大4K@70m	（Cat	6）	/	100m（Cat6a/ATEN	2L-2910	Cat 6）、1080p@100m（Cat	6 /6 a）
VGA：最大1920×1200&1600×1200	@70m（Cat	6）/100m（Cat6a/ATEN	2L-2910	Cat 6）

　　　1920×1080	@100m（Cat	6 /6 a）
*4K 対応：4096×2160	/	3840×2160@60Hz	（4: 2 : 0）、4096×2160	/	3840×2160	@30Hz	（4:4 :4）

オーディオ
入力 HDMI	Type-A	メス×1（Black）、ステレオミニジャック	メス×1（Green）

制御

RS-232C
コネクター：3 極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート：19200、データビット：8

ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
IR ステレオミニジャック	メス×1（Black）

スイッチ
ビデオ入力ポート選択 プッシュボタン×1（HDMI、VGA、自動）
ロングリーチモード スライドスイッチ×1（ON/OFF）
ファームウェアアップグレード スライドスイッチ×1（ON/OFF）

コネクター
ユニット間 RJ- 45	メス×1
電源 2 極着脱式ターミナルブロック×1（Green）、もしくはRJ- 45	メス×1（POH）
消費電力 DC5V：3.04W、PoH：3. 8W

動作環境
動作温度 0 ～ 40°C
保管温度 -20 ～ 60°C
湿度 0~80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.21	kg
サイズ（W×D×H） 104 . 2×87.9×51.9	mm
プレートサイズ（W×D×H） 114 . 3×114 . 3×6 . 5	mm

同梱品
3 極着脱式ターミナルブロック×1（RS-232C）、2 極着脱式ターミナルブロック×1（電源）

フェースプレート×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

注意：	ブラウンカラーのご用意も御座います。VE2812AUSTは受注生産品の為、ご注文の際は、ATENジャパンまでお問い合わせください。

リアフロント
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フロント
• HDBaseT 技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し 、

4K/40mまでの延長に対応するHDBaseT	Class	B仕様
- 4Kの場合：最大40m
- 1080pの場合：最大70m

• PoH	PD（Power	over	HDBaseT	受電）機能搭載	-	PSE（PoH	給電機能）に対応した
機器から受電可能

• HDMI（3D、Deep	color、4K）、HDCP2 . 2 準拠（VE1801AUST）
• DisplayPort（Deep	color、4K）、HDCP 準拠（VE1901AUST）
• JIS	C	8435	埋込用 /露出用スイッチボックスに固定可能
• RS-232C伝送対応
• CEC（Consumer	Electronics	Control）対応により、相互に接続されたHDMIデ

バイスは一つのリモコンで通信が可能（VE1801AUSTのみ）
• HDBaseTアンチジャミング	-	HDBaseT 技術を使用して、高品質ビデオ送信時に

おける電波干渉を低減
• 共有機能	-	互換性のあるレシーバー（例：VP1421）との接続時にリモートからのソー

ス切替が可能
• デバイスの状態はLEDランプで表示
• ワイド画面対応
• 8KV/15KV	ESD 保護機能搭載
• プラグアンドプレイ対応
※	 2極着脱式ターミナルブロック（電源）と電源アダプターの繋ぎ込み作業が必要になります。

【 特 長 】

仕 様
機能 VE1801AUST VE1901AUST

ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black） DisplayPort	メス×1（Black）
インピーダンス 100 Ω
最大距離 3	m

ビデオ
最大データ伝送速度 10. 2Gbps（3.4Gbps	/レーン）
最大ピクセルクロック 340	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	2 . 2 準拠、CEC DisplayPort（Deep	Color、4K）、HDCP 準拠

最大解像度	/	距離

HDMI：最大4K	@40m	（Cat6a/ATEN	2L-2910	Cat 6）
　　			1080p	@70m	（Cat6a/ATEN	2L-2910	Cat 6）

*4K 対応：4096×2160	/	3840×2160	@60Hz	（4: 2 : 0）	
　　　　		4096×2160	/	3840×2160	@30Hz	（4:4 :4）

DisplayPort：最大4K	@40m	
（Cat6a/ATEN	2L-2910	Cat 6）

　　　　　		1080p	@70m	（Cat6a/ATEN	2L-2910	Cat 6）
*4K 対応：4096×2160	/	3840×2160	@60Hz	（4: 2 : 0）	
　　　　		4096×2160	/	3840×2160	@30Hz	（4:4 :4）

オーディオ
入力 HDMI	Type-A	メス×1（Black） DisplayPort	メス×1（Black）

制御
RS-232 チャネル ターミナルブロック×1（3 極、Tx/Rx/GND、Green）
接点出力 ターミナルブロック×1（2 極、DO/GND、Green）

コネクター
ユニット間 RJ- 45	メス×1
電源 ターミナルブロック×1（2 極、+5V/GND、Green）もしくはRJ- 45	メス×1（PoH）

消費電力 DC5V：3. 26W　PoH：4W DC5V：2 .97W　PoH：3.71W
動作環境
動作温度 0 ～ 40℃
保管温度 -20 ～ 60℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.21	kg
サイズ（W×D×H） 104 .1×44 .4×50	mm
プレートサイズ（W×D×H） 113 .9×69.9×6 .4	mm
同梱品 5ピン	ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

VE1801AUST
VE1901AUST

HDMI HDBaseT Class B トランスミッター（スイッチボックス対応タイプ）
DisplayPort HDBaseT Class B トランスミッター（スイッチボックス対応タイプ）

VE1801AUST  リア

VE1901AUST  リア フロント
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光/AOC

リモートユニット ローカルユニット

光ファイバーケーブル

光伝送
ATENは、4K	HDMI光ファイバーエクステンダーソリューションを提供しています。このソリューションは、4K解像度のHDMI信号を最大10km、
また、1080pのHDMI信号を最大20km、それぞれ延長します。また、双方向通信RS-232CおよびIRチャネルを搭載しています。

AOC通信
ATENは、True	4K対応のHDMIアクティブ光ケーブルを提供しています。このケーブルは、電磁波（EMI）耐性があり、HDCP	2.2、および3D、
Deep	Color、最大18Gbpsのデータ転送を含むHDMIに準拠しています。

VE 7831 A/VE 7832 A/VE 7833 A/VE 7834 A/VE 7835 A構成図

ケブラー
ファイバー

CMPジャケット

アルミシールド

RED

BLA

ORG

YEL

WHT GRE

コットン

4.
5(

+/
-0

.2
)

ドレイン
被覆導線

トランスミッター ファイバー延長

モニター
ソースデバイス

レシーバー
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VE882 光ファイバーHDMIエクステンダー

• HDMI、IR、RS-232Cの各信号を、シングルモードの光ファイバーケーブル1本で延長
• 最大延長距離	-	600m（VE882）※1、※2

• HDMI（3D,	Deep	Color）、HDCP 準拠	-	信号速度最大3.125Gbits
• IR信号は 、30KHz ～ 60KHzの全周波数に対応
（本製品に同梱の IRレシーバーの対応周波数は30kHz ～56kHzです。）

• タッチパネル、バーコードスキャナー等のシリアルデバイスが接続できるRS-232Cポー
トを搭載

• ラックマウント対応

* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。
※1	 延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。最大延長距離は、ファイバーの種類やバンド幅、コネク

タースプライシング、減衰、モード分散、波長分散、環境因子によって異なります。
※2	 IEC 60793-2-50 B1.1またはITU-T G.652.B規格に対応するシングルモード光ファイバーケーブルのご使用を 

推奨します。

仕 様
機能 VE882T VE882R

入力接続数 1 ―
ビデオ入力
コネクター HDMI	Type-A	メス×1 ―
インピーダンス 100	Ω ―
ソースデバイスとの最大距離 2	m ―

ビデオ出力
コネクター ― HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス ― 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 ― 2	m

光入力	/	出力ポート LCシンプレックスコネクター（SFP）×1（	双方向※2）
ビデオ
最大ピクセルクロック 225	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color）、HDCP1.4 準拠
最大解像度（最大延長距離） 1080p（600	m）	

電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC	5 . 3	V：5. 80	W DC	5 . 3	V：4 .69	W

制御

RS-232C
コネクター：3 極着脱式ターミナルブロック×1

ボーレート：19200、データビット：8、ストップビット：1、パリティ：無、フローコントロール：無
IR（送受信範囲：30 ～ 60kHz）※1 ミニジャック×1

LED
電源 /リンク 1（Green）

光ファイバー
作動距離 600	m（シングルモード光ファイバー使用時）
波長

（シングルモード光ファイバー使用時	）
送信：1310	nm
受信：1550	nm

送信：1550	nm
受信：1310	nm

データ転送速度 シングルファイバー	:	1080p/60Hz（24ビット、3.125Gbps）
電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5 . 3	V；2 .4A
動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.44	kg
サイズ（W×D×H） 142×103×30	mm

同梱品
IRトランスミッター（型番：2XRT- 0004G）×1、IRレシーバー（型番：2XRT- 0003G-1）×1、

マウントキット×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1
※1	 本製品に同梱のIRレシーバーの対応周波数は30kHz～56kHzです。
※2	 光ファイバーモジュールは次のように色分けされています。VE882T - ブルー、VE882R - イエロー

【 特 長 】

600 m

R
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リア
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4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル（10m/20m/30m/60m/100m）
VE7831A/VE7832A/VE7833A/VE7834A/VE7835A

• HDMI(3D、Deep	Color、4K）、HDCP2 . 2 準拠

• 各種ケーブル長のラインナップを提供	-	10m（VE7831A）、20m（VE7832A）、

30m（VE7833A）、60m（VE7834A）、100m（VE7835A）から選択

• EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減

• Micro	USBケーブルを介した追加電源を使用可能

• 取り付け/ 取り外し可能なコネクターにより配線が簡単

• マルチオーディオチャンネル対応	-	Dolby	TrueHDおよびDTS-HD	Master	Audio

機能 VE7831A VE7832A VE7833A VE7834A VE7835A

ケーブル長 10m 15	m 30	m 60	m 100	m

ケーブルタイプ ケーブルタイプ：ファイバーと銅ワイヤーのハイブリット光ケーブル、HDMI規格：ハイスピードHDMIケーブル

ビデオ入力

インターフェース
HDMI	19ピン	Type-A	オス（金メッキ）プラグ対応コネクター×1

HDMI	Type-D	オス×1

ビデオ出力

インターフェース
HDMI	19ピン	Type-A	オス（金メッキ）プラグ対応コネクター×1

HDMI	Type-D	オス×1

ビデオ

最大データ伝送速度 18	Gbps（チャネルあたり6Gbps）

最大ピクセルクロック 600	MHz（最大）

規格準拠
HDMI（3D、Deep	Color、4K、HDR）HDCP	2 . 2
カラー・サブサンプリング：4:4 :4 /4 : 2 : 2 /4 : 2 : 0

色深度：30/36/48ビット
最大解像度 最大4096×2160	/	3840×2160	@	60	Hz（4:4 :4）

通信

信号 TMDS	/	HDCP	2 . 2	/	EDID	/	CEC

オーディオ

入力 PCM	8 チャンネル,	Dolby	Digital	True	HD,	DTS-HDマスターオーディオ

出力 PCM	8 チャンネル,	Dolby	Digital	True	HD,	DTS-HDマスターオーディオ

ケーブル

構造 スズメッキ銅×7、OM3 光ファイバー×4（50	/	125	um）

被覆

材質 ULプレナム（CMP-OF）

消費電力 DC5V：0. 25W：0.05A

電源（オプション） オプション電源：Micro	USB-USBケーブル（100cm）

認証 安全および排ガス基準：CE/FCC/RoHS2 /UL	CMP-OF

通知
屈曲半径：20mm（最小）

コネクター引っ張り強度：最大10kg（100N）
圧縮荷重抵抗：最大50kg（500	N）

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～70	℃

湿度 0 ～ 85%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 コネクタケース：亜鉛合金

ケーブル外径 ケーブル外径：4.5mm（±	0 . 2mm）

重量 0. 3	kg 0 . 55	kg 0 .98	kg 1. 86	kg 3 .05	kg

同梱品
配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2

Micro	USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1

仕 様

【 特 長 】
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HDMIアクティブ光ケーブル（4K60p@10/20/30m）VE781010/VE781020/VE781030

• 4K60p	信号対応（4096	×	2160@60Hz	4：4：4）

• HDMI（3D、Deep	Color、4K60p）、HDCP2 . 2 準拠

• 4K60p 信号を最大30m延長

• 電磁波外部干渉テスト済み。クリアな送信が可能。

• 18Gbps	高速データ転送を実現

• Dolby	TrueHDおよびDTS-HD	Master	Audio 搭載で複数音声チャンネルに対応

• ケーブル引っ張り強度：最大10kg、耐圧縮荷重：最大50kg

• プラグアンドプレイ

※	HDMI機器から電源出力が得られない場合、映像は表示されないのでご注意ください。
※	本製品を敷設される場合、必ず配線前に実機での動作をご確認下さい。
* 本製品はケーブル製品です。

機能 VE781010 VE781020 VE781030
認証

認証
安全性および電磁放射：CE	/	FCC	/	RoHS	/	REACH	/	UL	VW-1

EMC	Class-A	/	Class-B

通知

曲げ半径：最小	6	mm
圧縮負荷抵抗：最大	50	kg

ケーブルフィラー：ケブラー繊維
ケーブルマーキング：ATEN	INTERNATIONAL	---	HIGH	SPEED	HDMI	HYBRID	ACTIVE	OPTICAL	CABLE	4K@60Hz	18Gbps	--		

PVC	CE	EU	RoHS	EC	ZONE/DEVICE
被覆
材質 PVC（85P）、色：Black

伝導体

構造
錫メッキ銅撚り線×7（30AWG×2/28AWG×3/26AWG×1/24AWG×1）

OM3	光ファイバー×4（50/125	um）
ケーブル長 10	m 20	m 30	m
通信
信号 TMDS	/	HDCP	2 . 2	/	EDID	/	CEC

オーディオ
入力 PCM	8	チャンネル、Dolby	Digital	True	HD、DTS-HD	Master	Audio
出力 PCM	8	チャンネル、Dolby	Digital	True	HD、DTS-HD	Master	Audio

ケーブルタイプ ケーブルタイプ：ファイバーと銅線のハイブリット光ケーブル
ビデオ入力
インターフェース HDMI	19	ピンType-A	オス×1

ビデオ出力
インターフェース HDMI	19	ピンType-A	オス×1

ビデオ
最大データ伝送速度 18	Gbps（6	Gbps/チャンネル）
最大ピクセルクロック 600	MHz（最大）
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K、HDR）、HDCP	2 . 2

最大解像度

4096	×	2160/
3840	×	2160@60	Hz（4：4：4）/10m

※カラーサンプリング：
4：4：4	/	4：2：2	/	4：2：0

※色深度：30/36 /48	ビット

4096	×	2160/
3840	×	2160@60	Hz（4：4：4）/20m

※カラーサンプリング：
4：4：4	/	4：2：2	/	4：2：0

※色深度：30/36 /48 ビット

4096	×	2160/
3840	×	2160@60	Hz（4：4：4）/30m

※カラーサンプリング：
4：4：4	/	4：2：2	/	4：2：0

※色深度：30/36 /48 ビット

消費電力 DC5.0	V：0 . 25	W：0.05	A
動作環境
動作温度 0 ～ 50	℃
保管温度 -20 ～70	℃
湿度 0 ～ 85%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 コネクターケース：亜鉛合金、コネクター：金メッキ
重量 0. 35	kg 0 . 65	kg 0 .9	kg
標準外径 4.5	mm（±0. 2	mm）
導体サイズ 錫メッキ銅撚り線×7（30AWG×2	/	28AWG×3	/	26AWG×1	/	24AWG×1）
導体材質 無酸素銅（OFC）

同梱品 取付説明書×1

仕 様

【 特 長 】

10 m
(VE781010)

20 m
(VE781020)

30 m
(VE781030)
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その他の延長ソリューション

Cat 5/Cat 6エクステンダー
ATENは、Cat	5e/6/6aケーブルを使って接続するイコライザーテクノロジーを使用した長距離延長ソリューションを提供しています。このソ
リューションでは、HDMI、HDMI/USB、HDMI/IR、Mini	DVI、デュアルリンクDVI（オーディオ対応）、VGA、VGA（オーディオ対応）、VGA/オー
ディオ/RS-232Cの各種インターフェースに対応した幅広い種類のモデルをラインナップしています。

一般的に、DVIやHDMIといった高速信号を長距離延長した場合は、深刻な遅延が発生します。長距離伝送を行った場合は、下図のように周
波数信号が高くなるにつれて劣化が進みますが、イコライザーテクノロジーは各種周波数で信号ロスを補正します。ATEN	Cat	5/Cat	6エクス
テンダーは、このテクノロジーを使って信号を回復し、ビデオ品質をオリジナルに近い状態で延長します。

周波数（MHz）

振幅（dB）

時間（50ns/DIV）

電圧（0.2V/DIV）

18

15

12

9

6

3

0

-3

-6

-9
0.1																						1																						10																					100						300

イコライザー処理済み
入力
ケーブル
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VE800A 60 m

仕 様

• HDMIソースデバイスとHDMIディスプレイを延長設置可能

• ユニットの延長にツイストペアケーブルを2 本使用

• 延長距離	-	40m（解像度1080p）、60m（HDTV解像度1080 i）※1、※2

• 最大解像度	-	1080p

• 最適な共振ポイントを調整できる8 段階イコライザースイッチ搭載

• DDC準拠

* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を
別途ご購入ください。

※1	 延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。
※2	 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

HDMIツイストペアケーブルエクステンダー

機能 VE800AT VE800AR
デバイス接続数 1 ー
ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black） ー
インピーダンス 100 Ω ー
ソースデバイスとの最大距離 2	m ー

ビデオ出力
インターフェース ー HDMI	Type-A	メス×1（Black）
インピーダンス ー 100 Ω
ディスプレイとの最大距離 ー 2	m

コネクター

ユニット間
TMDS：RJ- 45×1
DDC：RJ- 45×1

ビデオ
最大データ伝送速度 6.75	Gbps
最大ピクセルクロック 225	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color）、HDCP
最大延長距離（解像度） 最大60m（1080 i）
最大解像度（延長距離） 1080p（40m）

スイッチ

ビデオ ー
ロータリーディップスイッチ×1
（最適な共振ポイントを調整）

オーディオ
入力 HDMI	Type-A	メス×1（Black） ー
出力 ー HDMI	Type-A	メス×1（Black）

LED
オンライン 1（Green）
電源 1（Orange）

電源
電源仕様 入力 :AC100V ～240V	50/60Hz、出力 :DC5V	1A
消費電力 DC5V: 0 .9W DC5V: 0 . 61W
コネクター DC電源ジャック×1

動作環境
動作温度 0 ～ 50°C
保管温度 -20 ～ 60℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.16	kg
サイズ（W×D×H） 90×55×22	mm

同梱品 電源アダプター×2、ウォールマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

【 特 長 】
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VE803 HDMIツイストペアケーブルエクステンダー(USB対応） 60 m

R

T

R

T

リアフロント

仕 様

• 2 本のツイストペアケーブルを使用して、ローカルとリモートユニットを接続

• 延長距離	‒	40m（解像度1080p）、60m（解像度1080 i）※1、※2

• 解像度	‒	HDTV解像度（480p、720p、1080 i、1080p（1920×1080））、

VGA	/	SVGA	/	XGA	/	SXGA	/	UXGA	/	WUXGA（1920×1200）

• USBタッチパネル対応

• 8 段階ロータリーディップスイッチで信号補正が可能

• トランスペアレントUSB対応	‒	全てのUSBフルスピードデバイス（12Mbps）に対応

• EDIDモード選択スイッチ搭載	-	デフォルト（プリセット）※3、※4 /	バイパスが選択可能

* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番型2L-7D02H-1を別途ご購入
ください。

※1	 延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。
※2	 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
※3	 デフォルト (プリセット) モードはHDCPコンテンツの出力に非対応となります。
※4	 デフォルト (プリセット) モードは非HDCPコンテンツの映像とステレオ音声の出力に対応しています。

機能 VE803T VE803R
入力接続数 1 ―
ビデオ入力
コネクター HDMI	Type-	A	メス×1 ―
インピーダンス 100 Ω ―
ソースデバイスとの最大距離 2m ―

ビデオ出力
コネクター ― HDMI	Type			-A	メス×1
インピーダンス ― 100 Ω
ディスプレイとの最大距離 ― 2m

ビデオ
最大データ転送速度 6.75Gbps
最大ピクセルクロック 225MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color）、HDCP	1.4 準拠※3、※4

最大延長距離（解像度） 60m（1080 i）
最大解像度（延長距離） 1080p（40	m）

コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC5V：1.04	W DC5V：0.75	W
USB USB	Type-B	メス×1 USB	Type-A	メス×1
オーディオ
入力 ― HDMI	Type-A	メス×1
出力 HDMI	Type-A	メス×1 ―

HDMI/USB ポート* RJ- 45×2
スイッチ
EQ 補正 ― ロータリーディップスイッチ×1
EDID 選択 スライドスイッチ×1 ―

LED
電源 1（Green）
HDMI ― 1（Green）
USB ― 1（Green）

電源仕様
入力：AC100V ～240V；50/60Hz
出力：DC5V；1A	USB給電可能

入力：AC100V ～240V；50/60Hz
出力：DC5V；1A

EDID 設定 デフォルト（プリセット）※3、※4 /バイパス
動作環境
動作温度 0 ～ 50	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.16	kg
サイズ（W×D×H） 90×58×24	mm

同梱品 電源アダプター×1、USBケーブル（1.8m）×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
* HDMI/USBポートはTMDS/DDCに対応し、ユニット間でHDMI/USB信号を送信します。

【 特 長 】
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VE602 DVIツイストペアケーブルエクステンダー (デュアルリンク、オーディオ対応)

• DVIソースとDVIディスプレイの間の距離を延長

• 延長距離	-	最大40	m（DVIデュアルリンク、解像度2560×1600@60Hzの場合）、

最大60	m（DVIシングルリンク、解像度1024×768@60Hzの場合）

• ローカルユニットとリモートユニットはツイストペアケーブルで接続※1

• ツイストペアケーブル1本での延長を実現するATEN	EDIDテクノロジー搭載※2

• デュアルリンクDVI対応（Cat	5eケーブルを2 本接続時）※2

• EDID記憶機能搭載	-	トランスミッター（VE602T）側にディスプレイを接続する	

ことで、EDID 情報を自動的に取得・保存

• 最適な共振ポイントを調整できる8 段階EQスイッチ搭載

• ラックマウント対応

* HDCP非対応であるため、HDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は
表示、延長できません。

※1	 長距離伝送の場合、弊社 Cat 5eケーブルのご使用を推奨致します。
※2	 Cat 5eケーブルを2本使用する場合は、2本とも同じケーブル長にしてください。

フロント リア

機能 VE602T VE602R
入力接続数 1 ―
ビデオ入力
インターフェース DVI-D	メス×1 ―
インピーダンス 100	Ω ―
ソースデバイスとの最大距離 1.8	m ―

ビデオ出力
インターフェース ― DVI-Dメス×1
インピーダンス ― 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 ― 1.8	m

ビデオ
最大データ伝送速度 6.75	Gbps
最大ピクセルクロック 225	MHz

延長距離
60	m（DVIシングルリンク解像度1024×768@60Hzの場合）

40	m（DVIデュアルリンク解像度2560×1600@60Hz、DVIシングルリンク解像度1920×1200@60Hzの場合）

解像度
最大2560×1600@60Hz（DVIデュアルリンク、延長距離40	mの場合）
最大1920×1200@60Hz（DVIシングルリンク、延長距離40	mの場合）
最大1024×768@60Hz（DVIシングルリンク、延長距離60	mの場合）

オーディオ
入力 ステレオミニジャック×1 ―
出力 ― ステレオミニジャック×1

電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC	5 . 3	V：2 . 86	W DC	5 . 3	V：2 .4	W

ユニット間接続
メイン RJ- 45×1
サブ RJ- 45×1

スイッチ ― ロータリーディップスイッチ×1
LED
電源 1（Green）
リンク ― 1（Green）

電源仕様 入力：AC100	V ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5 . 3	V；0 .94A
動作環境
動作温度 0 ～ 50	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.18	kg
サイズ（W×D×H） 92×56×24	mm

同梱品 電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

R

T

R

T

60 m

【 特 長 】

仕 様
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VE600A DVIツイストペアケーブルエクステンダー（シングルリンク、オーディオ対応） 60 m

• DVIソースデバイスとDVIディスプレイ間の距離を延長

• 延長距離	-	最大60m（1080 i）

• ローカルユニットとリモートユニットはツイストペアケーブルで接続※1

• ツイストペアケーブル1本での延長を実現するATEN	EDIDテクノロジー

• 解像度	-	最大1080p（40	m）、1080 i（60	m）

• オーディオ対応

• ラックマウント対応

※1	 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

仕 様
機能 VE600AL VE600AR

入力接続数 1 ―
ビデオ入力
インターフェース DVI-D	メス×1 ―
インピーダンス 100	Ω ―
ソースデバイスとの最大距離 1.8	m ―

ビデオ出力
インターフェース ― DVI-D	メス×1
インピーダンス ― 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 ― 1.8	m

ビデオ
最大データ伝送速度 6.75	Gbps
最大ピクセルクロック 225	MHz
規格準拠 HDCP
最大延長距離（解像度） 60	m（1080 i）
最大解像度（延長距離） 1080p（40	m）

オーディオ
入力 ステレオミニジャック×1 ―
出力 ― ステレオミニジャック×1

ユニット間接続 RJ- 45×2
スイッチ ― ロータリーディップスイッチ×1
電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC	5 . 3	V：1. 56	W DC	5 . 3	V：0 .76	W
電源仕様 入力：AC	100	V ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5 . 3	V；0 .94A

LED
電源 1（Green）
オンライン ― 1（Green）

動作環境
動作温度 0 ～ 50℃
保管温度 -20 ～ 60℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.17	kg
サイズ（W×D×H） 92×56×24	mm

同梱品 電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、ユーザーガイド×1

リアフロント

R

L

R

L

【 特 長 】
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VE150A VGAツイストペアケーブルエクステンダー 150 m

• トランスミッター/レシーバーの各ユニット間をツイストペアケーブルで接続して延長

• トランスミッター/レシーバーの各ユニットにディスプレイを1台接続可能

• 延長距離	-	最大150	m（解像度1280×1024 の場合）

• 解像度	-	最大1920×1200（30	m）、1600×1200（100	m）、1280×1024（150	m）

• VGA	/	SVGA	/	XGA	/	UXGA	/	WUXGA	/	マルチスキャン対応モニターをサポート

• トランスミッターに接続されたモニターのみDDC対応

• ラックマウント対応

* 長距離伝送の場合、弊社	Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

【 特 長 】

R

T

R

T

仕 様
機能 VE150AT VE150AR

入力接続数 1 ―

ビデオ入力

インターフェース D-sub15ピン	オス×1 ―

インピーダンス 75	Ω ―

ソースデバイスとの最大距離 1.8	m ―

ビデオ出力

インターフェース D-sub15ピン	メス×1

インピーダンス 75	Ω

ディスプレイとの最大距離 1.8	m

ビデオ

最大バンド幅 300	MHz

解像度 	1920×1200@30	m、1600×1200@100	m、1280×1024@150	m

電源入力

電源仕様 入力：AC	100	V ～240	V	50/60Hz、出力：DC	5 . 3	V	0 .94A

ユニット間接続 RJ- 45×1

スイッチ

ゲイン調整 ― 調節ツマミ×1

電源

コネクター DC電源ジャック×1

消費電力 DC5. 3V：1. 35W DC5. 3V：0. 87W

LED

電源 1（Green）

最大延長距離（解像度） 150	m（1280×1024）

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.24	kg

サイズ（W×D×H） 128×91×23	mm

同梱品 電源アダプター×2、VGAケーブル（1.8	m）×1、マウントキット×1、ユーザーガイド×1

9

ビ
デ
オ
エ
ク
ス
テ
ン
ダ
ー
/
ビ
デ
オ
リ
ピ
ー
タ
ー

9

ビ
デ
オ
エ
ク
ス
テ
ン
ダ
ー
/
ビ
デ
オ
リ
ピ
ー
タ
ー

141 142



フロント

リア

VE170/VE170Q 300 m

リア

VGAツイストペアケーブルエクステンダー（オーディオ対応）

• ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大300mまで延長することが可能
• ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に1台接続可能
• デスキュー機能（VE170RQのみ）

- 距離に応じて信号の強さとRGB 各色のタイミングのずれをEQで補正可能
• 解像度

- VE170R：最大1920×1200@60Hz（30	m）、1600×1200@60Hz（150	m）、1024×768@60Hz（300m）
- VE170RQ：最大1920×1200@60Hz（150	m）、1280×1024@60Hz（300	m）

• オーディオ対応（モノラル）
• ゲイン調節	/	補正の調整が可能

• ラックマウント対応
* 長距離伝送の場合、弊社	Cat	5eケーブルのご使用を推奨致します。

機能 VE170T VE170R VE170RQ
入力接続数 1 ― ―
ビデオ入力
インターフェース D-sub15ピン	オス×1 ― ―
インピーダンス 75	Ω ― ―
ソースデバイスとの最大距離 1.8	m ― ―

ビデオ出力
インターフェース D-sub15ピン	メス×1
インピーダンス 75	Ω
ディスプレイとの最大距離 1.8	m 1. 8	m 1. 8	m

ビデオ

最大バンド幅
300	MHz

最大延長距離（解像度） 300	m（解像度はレシーバーによる） 300	m（1024×768@60Hzの場合）
300	m	

( 解像度1280×1024@60Hzの場合)

解像度（延長距離） （レシーバーによる）
1920×1200@60Hz（30	m）
1600×1200@60Hz（150	m）
1024×768@60Hz（300	m）

1920×1200@60Hz（150	m）
1280×1024@60Hz（300	m）

オーディオ
入力 モノラルミニジャック×1 ― ―
出力 モノラルミニジャック×1

電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC	5 . 3	V：2 .42	W DC	5 . 3	V：3. 32	W DC5. 3V：5. 24	W

電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz
出力：DC	5 . 3	V；0 .94A

入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz
出力：DC	5 . 3	V；2 .4	A

ユニット間接続 RJ- 45×1
スイッチ
手動ゲイン調整 ― 調節ツマミ×2
RGBチューナー ― ― 調節ツマミ×3

LED
電源 1（Green）

動作環境
動作温度 0 ～ 50	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.24	kg
サイズ（W×D×H） 128×91×23	mm

同梱品 ― 2L-2402A（1. 8m）×1、電源アダプター×2
ラックマウントキット（2pcs）×1、ユーザーガイド×1

※1	 VE170Tは単体での販売は行っておりません。
※2	 VE170R、VE170RQの同梱品はセット内容のものとなります。

【特長】VE170RQ

VE170T

VE170R

VE170RQ

VE170T

VE170R

仕 様

(VE170Q)

販売型番 セット内容

VE170 T＋R
VE170Q T＋RQ
VE170R R単体
VE170RQ RQ単体
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VB905

• True	4K信号を単体で最大5mまで延長送信

• DisplayPort	1. 2a、HDCP	2 . 2 準拠

• 解像度	-	最大True	4K、4096×2160	@	60	Hz	(4 :4 :4)

• HDR 対応

• True	4K 解像度で最大3 段階カスケード接続が可能（最大20m）

• バスパワー対応（単体使用の場合はソースデバイスからの給電が可能）

• プラグアンドプレイ

• ラックマウント対応

※	信号の品質はケーブルの品質や延長距離に依存します。

仕 様

フロント

リア

DisplayPortリピーター（True 4K対応）

【 特 長 】

機能 VB905
ビデオ入力
インターフェース DisplayPort	メス（20 ピン）×1
最大距離 5m	/	4096×2160@60Hz（4:4 :4）

ビデオ出力
インターフェース DisplayPort	メス（20 ピン）×1
最大距離 5m	/	4096×2160@60Hz（4:4 :4）

ビデオ
最大データ伝送速度 21.6	Gbps（5.4	Gbps/	レーン）

規格準拠
DP1. 2a

HDCP	2 . 2
解像度 最大4096×2160@60Hz	（4:4 :4）

LED

電源
アダプター側給電時：1（Green）
ソース側給電時：1（Orange）

電源入力

電源仕様
入力：AC100 ～240V	50/60Hz	

出力：DC5V	2 . 6A
電源
コネクター 電源ジャック×1
消費電力 DC5V：0.937W

動作環境
動作温度 0 ～ 40℃
保管温度 -20 ～ 60℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 50	g
サイズ (W×D×H) 35 . 3×58 .4×20 .6	mm

同梱品
電源アダプター×1

クイックスタートガイド×1

10 m
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VB800

• 単体での入力/出力デバイスまでの最大距離	-	True	4K 解像度※1 の場合は最大

10m、1080p解像度の場合は最大20m※2

• HDMI（3D、Deep	Color、True	4K※1）、HDCP	2 . 2 準拠

• True	4K 解像度※1 で最大10 段階カスケード接続が可能

• プラグアンドプレイ－セットアップソフトウェア不要

• ラックマウント対応

※1	 対応する最大解像度は、4096×2160@60Hz(4:4:4、8bit)、3840×2160@30Hz(4:4:4、8bit)です。
※2	 信号の品質はケーブルの品質や延長距離に依存します。

フロント

リア

HDMIリピーター（True 4K対応）

【 特 長 】

仕 様
機能 VB800

ビデオ入力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×1

ビデオ出力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×1

ビデオ

解像度	/	距離
最大4K@60Hz（4：4：4、8bit	/	10	m）、

1080p@60Hz（20	m）

最大データ伝送速度 18	Gbps

最大バンド幅 600	MHz

規格準拠 HDMI、HDCP	2 . 2

LED

電源 1（Green）

電源入力

電源仕様
入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz	

出力：DC	5	V；2 .6A

電源

コネクター ロック式電源ジャック×1

消費電力
4K@60Hz 解像度の場合：0.99	W

1080p@60Hz 解像度の場合：0.66	W

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 90	g

サイズ（W×D×H） 49×56×17	mm

同梱品 電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1
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VB100 VGAリピーター 70 m

サイド

• 信号延長距離	-	最大70	m

• 調整可能なビデオ補正機能	-	信号の強さは延長距離に合わせて手動調整可能

• 解像度（延長距離）-	最大1920×1200（30	m）、1280×1024（70	m）

• 対応解像度	-	VGA	/	XGA	/	SVGA	/	UXGA	/	WUXGA	/	マルチスキャンモニター

• ホットプラグ対応

* 本製品はソース機器からの給電には対応していないため、必ず同梱の電源アダプターを接続し
てからご使用してください。

* 入力側と出力側に接続するVGAケーブルの長さを統一する必要はありませんが、合計の長さが
70ｍを超えないようにしてください。

フロント

リア

【 特 長 】

仕 様
機能 VB100

ビデオ入力

インターフェース D-sub15ピン	メス×1

インピーダンス 75	Ω

ビデオ出力

インターフェース D-sub15ピン	メス×1

インピーダンス 75	Ω

スイッチ

手動ゲイン調節 調整ツマミ×1

コネクター DC電源ジャック×1

LED

電源 1（Green）

電源仕様
入力：AC	100	V ～240	V；50/60Hz

出力：DC	5	V；1A

消費電力 DC	5	V：0 .63	W

最大延長距離（解像度） 70	m（1280×1024@60Hz）

解像度（延長距離）
1920×1200@60Hz（30	m）
1280×1024@60Hz（70	m）

最大バンド幅 300	MHz

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 60	g

サイズ（W×D×H） 36×69×21	mm

同梱品 電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
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ビデオコンバーター

ATENのビデオコンバーターを使えば、ビデオ入力機器と異なるビデオイン
ターフェースを搭載したディスプレイでも自由に接続することができます。

ATENではVGA機器をDVI/HDMIインターフェースのデジタルディスプレイに
接続できるような、単純にポート同士を接続するコンバーターと、各種オー
ディオ/ビデオ信号を簡単にアナログ→デジタル変換できるように、1台の筐
体に複数機器の入力を統合したユニバーサルインターフェースの製品を提
供しています。

本シリーズの製品は使いやすい機能を備え、接続機器の信号変換を簡単に
行うことができます。

・ 主要なビデオインターフェースに対応
VGA、DVI、SDI、Mini	DisplayPort、DisplayPort、HDMIといった現在使用されているビデオインターフェースを取り揃え、精度の高
い信号変換にも対応しています。

・ コンパクトなデザイン
コンパクトなデザインを採用しているため、使い勝手が良く、作業スペースが広々と使え、円滑なセットアップ作業が可能です。

・ 簡単セットアップ
ソフトウェアや設定作業が必要ないので、要件に応じて自由にセットアップすることができます。
単純にハードウェアを接続するだけで、映像やオーディオをお楽しみいただけます。

・ 優れたマルチメディアサポート
最新のマルチメディアアプリケーションと併用した際に、高品質なビデオに加えて、総合的なオーディオコンポーネントによる優れた
A/V 体験ができる環境をお届けします。

・ オーディオ抽出機能
HDMI 入力のオーディオ信号を抽出して変換するオーディオディエンベデッド機能が搭載されているため、RCA コネクター経由でのアナ
ログステレオと、光または同軸接続経由でのデジタルオーディオのどちらかを選択して、高品質のオーディオを出力することができます。

注意：
※1	 上記の機能は、すべての製品でお使いいただけるわけではありません。詳細については、各製品ページにてご確認ください。
※2	 製品情報は予告なく変更になる場合があります。
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機能比較一覧表
型番 VC1280 VC480 VC486 VC840 VC812 VC810
ビデオ入力 HDMI 3G/HD/SD-SDI SDI HDMI HDMI HDMI
ビデオ出力 HDMI/VGA SDI HDMI	/	SDI 3G/HD/SD-SDI VGA VGA
最大解像度 3840×2160 1080p 2160p 1080p 1920×1200 1920×1200
オーディオ入力 HDMI	/	ステレオ SDI SDI HDMI HDMI ―

オーディオ出力 HDMI HDMI	/	ステレオ	/		
SPDIF同軸 HDMI	/	ステレオ ステレオ	/	SPDIF同軸 ステレオ	/	光同軸	RCA ―

スケーラー ― ― ― ― ○ ―
エンベデッド ○ ― ― ― ― ―
ディエンベデッド ― ○ ○ ○ ○ ―

型番 VC880 VC881 VC882 VC160A VC180 VC182
ビデオ入力 HDMI HDMI	/	DVI HDMI VGA VGA VGA
ビデオ出力 HDMI HDMI HDMI DVI HDMI HDMI

最大解像度 1920×1080 HDMI：3840×2160@30Hz
DVI：1920×1200 4K60p 1920×1200 1080p 1080p

オーディオ入力 HDMI HDMI	/	ステレオ HDMI/同軸/
３ピンターミナルブロック ― ステレオ ステレオ/

同軸ケーブル

オーディオ出力 HDMI/光/同軸/
ステレオ HDMI/光/同軸/ステレオ HDMI/同軸/

３ピンターミナルブロック ― HDMI HDMI

スケーラー ― ― ̶ ― ― ○
エンベデッド ― ○ 〇 ― ○ ○
ディエンベデッド ○ ○ 〇 ― ― ―

型番 VC920 VC960 VC980 VC925 VC965 VC985
ビデオ入力 Mini	DisplayPort		 Mini	DisplayPort Mini	DisplayPort DisplayPort DisplayPort DisplayPort
ビデオ出力 VGA DVI HDMI VGA DVI HDMI

最大解像度 1920×1200 1920×1200 1920×1200 1920×1200@60Hz（PC）
1080p（HDTV)

1920×1080@60Hz（PC）
1080p（HDTV)

1920×1080@60Hz（PC）
1080p（HDTV）

オーディオ入力 ― ― Mini	DisplayPort ̶ ̶ ̶
オーディオ出力 ― ― HDMI ̶ ̶ HDMI
エンベデッド ― ― ― ̶ ̶ ̶
ディエンベデッド ― ― ― ̶ ̶ ̶

型番 VC081A VC010 VC060 VC080
インターフェース HDMI VGA DVI HDMI

最大解像度
3840×2160

@60Hz	(4：4：4)
1080p	

(1920×1200)
1080p	

(1920×1200)
1080p	

(1920×1200)
オーディオ HDMI ー ー ○	(HDMI)
RS-232C ー ○ ○ ○

型番 VC981 VC986 VC986B
ビデオ入力 Mini	DisplayPort DisplayPort DisplayPort
ビデオ出力 HDMI HDMI HDMI
最大解像度 3840×2160 3840×2160 4096×2160
オーディオ入力 Mini	DisplayPort DisplayPort DisplayPort
オーディオ出力 HDMI HDMI HDMI
エンベデッド ― ― ―
ディエンベデッド ― ― ―
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VC1280 2ポートHDMI/VGAコンバータースイッチ（4K対応）

• HDMI/VGAソースデバイス各1台をHDMIディスプレイ1台に接続

• VGA信号をHDMI信号に変換して出力

• ソースは3 種類のモード（HDMI/VGA/AUTO）でプッシュボタンを使って

簡単に切替

• HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	1.4 準拠

• 解像度	-	最大4K（3840×2160@30Hz）

• RS-232Cチャネル転送	-	ファームウェアアップグレード用にシリアルター

ミナルまたはシリアルデバイスに接続可能

• 自動切替に対応	-	VC1280 は新規に接続されたソースに自動切替

• CEC対応

• プラグアンドプレイ	-	ソフトウェアやドライバーのインストールは不要

リア

【 特 長 】

仕 様
機能 VC1280

ビデオ入力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black）、D-sub15ピン	メス×1（Blue）

インピーダンス HDMI：100Ω、VGA：75Ω

最大距離
1.8m	-	VGA（1920×1200）	

3m	-	HDMI（3840×2160@30Hz）

ビデオ

最大データ伝送速度 10. 2Gbps（3.4Gbps/レーン）

最大ピクセルクロック 340MHz

規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	1.4 準拠、CEC

最大解像度 / 距離

ビデオ入力
3m	-	HDMI（3840×2160	@30Hz）	

1. 8m	-	VGA（1920×1200）	
ビデオ出力

3m	-	HDMI（3840×2160	@30Hz）
オーディオ

入力 HDMI	Type-A	メス×1（Black）、ステレオミニジャック	メス×1（Green）

コネクター

電源 ロック式DCジャック×1（Black）

制御

RS-232C
ファームウェアアップグレード＆制御：コネクター：3 極ターミナルブロック×1	

ボーレート：19200、データビット：8 、ストップビット：1、パリティ：無、フロー：無

スイッチ

ビデオ入力ポート選択 ソース切替：HDMI	/	VGA	/	AUTO、プッシュボタン×1

LED

ステータス

LED（フロント	-	ソース切替：AUTO	/	HDMI	/	VGA）×	3	
色：Orange

LED（トップ	-	HDMI	/	VGA	/	POWER）×3
色：HDMI	‒	Orange	/	VGA	‒	Orange	/	Power	-	Green

消費電力 DC5V：1. 8W

動作環境

動作温度 0~40℃

保管温度 -20~60℃

湿度 0~80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.43	kg

サイズ（ブラケットあり）（W×D×H） 143 . 2×123×30	mm

サイズ（ブラケットなし）（W×D×H） 136×101×29	mm

同梱品 電源アダプター×1、RS-232Cターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1
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VC480

• オーディオ/ビデオ信号の変換による信号の損失を防ぎながら 、3G/HD/

SD-	SDI信号をHDMI出力へとリアルタイムに変換

• SDI最大延長距離	-	3G-SDIは90m、HD-SDIは150m、SD-SDIは300m

（RG6 ケーブル使用時）	

• 対応 SDIフォーマット

• SD-SDI（SMPTE	259M、最大270Mbps）

• HD-SDI（SMPTE	292M、296M、最大1.485Gbps）

• 3G-SDI（SMPTE	424M、425M、レベルA、B、最大2.97Gbps）

• 対応解像度	-	NTSC@59.96Hz、PAL@50Hz、720p@50/59.94 /60Hz、

1080 i@50/59.94 /60Hz、1080p@23 .97/24 /25/29.97/30/50/59.94 /60Hz

• バッファー付ループスルー出力で、出力デバイスをもう1台接続可能

• 48kHz	8 chオーディオ対応

• カスケード接続時にはSDI信号をリクロックするため 、長距離伝送が可能

• 固定式電源コネクターで、セキュアな通信を実現

仕 様

フロント

リア

3G/HD/SD-SDI → HDMIコンバーター

機能 VC480

入力接続数 1

ビデオ入力

インターフェース BNC×1

インピーダンス 75	Ω

ビデオ出力

HDMI 出力 HDMI	Type	A	メス×1

SDI 出力 BNC×1

インターフェース 100 Ω

ディスプレイとの最大距離 3G-SDI：90	m、HD-SDI：150	m、SD-SDI：300	m

ビデオ

最大データ転送速度 2.97	Gbps

最大ピクセルクロック 148 . 5	MHz

解像度
NTSC@59.96Hz、PAL@50Hz、720p@50	/	59.94	/	60Hz、1080 i@50	/	59.94	/	60Hz、	

1080p@23 .97	/	24	/	25	/	29.97	/	30	/	50	/	59.94	/	60Hz	

オーディオ出力

アナログ RCA	メス×2

デジタル（光同軸オーディオ） RCA	メス×1

SDIフォーマット
SD-SDI（SMPTE	259	M、最大270	Mbps）	

HD-SDI（SMPTE	292	M、296	M、最大1.485	Gbps）	
3G-SDI（SMPTE	424	M、425	M	level	A、最大2.97	Gbps）	

電源

コネクター 	ロック式DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5	V：3.635	W

電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5	V；2 .6A

LED

電源 1（Red）

シグナル 1（Green）

動作環境

動作温度 0 ～ 40	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 20 ～ 90%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 	メタル

重量 0. 29	kg

サイズ（W×D×H） 	123×109×31	mm

同梱品 電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

【 特 長 】
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VC486

• オーディオ	/	ビデオ信号の変換による信号の損失を防ぎながら 、	

SD/HD/3G/12G-SDI信号をHDMI出力へとリアルタイムに変換

• アナログステレオオーディオ対応

• HDMI（Deep	Color）準拠

• LEDインジケーター	-	電源と信号の状態を表示

• SDI最大延長距離	-	12G-SDIは45m、3G-SDIは90m、HD-SDIは150m、	

SD-SDIは300m（RG6 ケーブル使用時）

• 対応 SDIフォーマット

- SD-SDI（SMPTE	259M、最大270Mbps）

- HD-SDI（SMPTE	292M、296M、最大1.485Gbps）

- 3G-SDI（SMPTE	424M、425M、レベルA、B、最大2.97Gbps）

• 固定式電源コネクターで、セキュアな通信を実現

• 8chオーディオ対応

• ATEN	VC486	Configuration	Softwareでデバイスの入力、出力、オーディオ

の設定が可能

仕 様

SD/HD/3G/12G-SDI → HDMI コンバーター

機能 VC486

ビデオ入力

インターフェース BNC×1

インピーダンス 75	Ω

ビデオ出力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black）、BNC×1

インピーダンス HDMI	100	Ω	/	SDI	75	Ω

ビデオ

最大データ伝送速度 12	Gbps

解像度

NTSC	525 i@59.94Hz、PAL	625@50Hz、720p@50/59.94 /60	Hz、
1080 i@50/59.94 /60	Hz、1080p@23 .98 /24 /25/29.97/30/50/59.94 /60	Hz、

1080PsF@25/29.97/30	Hz、2160p@23 .98 /24 /25/29.97/30/50/59.94 /60	Hz、
2K	DCI@23 .98 /24 /25	Hz、2K	DCI	PsF@25	Hz、4K	DCI@23 .98 /24 /25	Hz

ディスプレイとの最大距離
12G-SDI：45m、6G-SDI：60m、3G-SDI：90m、HD-SDI：150m、

SD-SDI：300m、HDMI：3m（3840	X	2160@60Hz）

オーディオ

アナログ RCA　メス×2

デジタル（光同軸オーディオ） HDMI	Type-A	メス×1

SDIフォーマット

SD-SDI（SMPTE	259M、最大270Mbps）
HD-SDI（SMPTE	292M、296M、最大1.485Gbps）

3G-SDI（SMPTE	424M、425M	level	A、最大2.97Gbps）
12G-SDI（SMPTE	2081-1/2081-10/2082-1/2082-10、最大12Gbps）

制御

USB Micro	USB×1（ファームウェアアップグレード用）

電源

コネクター DCジャック×1（Black）

消費電力 DC5V：5.69W

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -20 ～ 60℃

湿度 20 ～ 90%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.65	kg

サイズ（W×D×H） 182×130×15mm

同梱品 電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、フットパッドセット×4、ユーザーガイド×1

【 特 長 】

リア

フロント
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VC840 

• オーディオ/ビデオ信号の変換による信号の損失を防ぎながら 、HDMI入

力信号を3G	/	HD	/	SD-SDIフォーマットへとリアルタイムに変換

• SDI最大延長距離

-3G-SDIは90	m、HD-SDIは150	m、SD-SDIは300	m（RG6 ケーブル使用時）

• 48kHz	8 chオーディオ対応

• 2 分配用に低ジッター SDI出力ポートを2 ポート搭載

• カスケード接続時にはSDI信号をリクロックするため 、長距離伝送が可能

• 固定式電源コネクターで、セキュアな通信を実現

• 選択可能なEDIDモードおよび	EDID学習モード機能搭載

* HDCP非対応であるため、HDCPコンテンツ	(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は
表示、延長できません。

HDMI → 3G/HD/SD-SDIコンバーター

フロント

リア

機能 VC840
入力接続数 1
ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス 100	Ω

ビデオ出力
インターフェース BNC×2
インピーダンス 75	Ω
ディスプレイとの最大距離 3G-SDI：90	m、HD-SDI：150	m、SD-SDI：300	m

ビデオ
最大データ転送速度 2.97	Gbps
最大ピクセルクロック 148 . 5	MHz

解像度
NTSC@59.96Hz、PAL@50Hz、720p@50	/	59.94	/	60Hz、	1080 i@50	/	59.94	/	60Hz、

1080p@23 .97	/	24	/	25	/	29.97	/	30	/	50	/	59.94	/	60Hz	
オーディオ出力
アナログ RCA	メス×2
デジタル（光同軸オーディオ） RCA	メス×1

SDIフォーマット
SD-SDI（SMPTE	259	M、最大270	Mbps）	

HD-SDI（SMPTE	292	M、296	M、最大1.485	Gbps）	
3G-SDI（SMPTE	424	M、425	M	level	A、最大2.97	Gbps）	

電源
コネクター 	ロック式DC電源ジャック×1
消費電力 DC5	V：3. 225	W

スイッチ
EDID モード DIPスイッチ×2

LED
電源 1（Red）
シグナル 1（Green）

EDID 設定 学習
電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5	V；2 .6A
動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 20 ～ 90%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.29	kg
サイズ（W×D×H） 122×107×31	mm

同梱品 電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

【 特 長 】

仕 様
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VC812 HDMI → オーディオ・VGAコンバーター（スケーラー搭載）

フロント

リア

• HDMI信号をVGAとオーディオ出力に変換

• 出力オーディオはアナログ	/	デジタルの両方に対応

• 解像度	-	最大1920×1200、1080p

• 高性能スケーラーエンジン搭載	-	各入力ビデオ解像度をディスプレイの解像度に

変換するとともに 、画像のアスペクト比を自動調節して、	最適な画質を提供

• 3Dデインターレース（インターレース解除）-	デジタルビデオ信号を加工・スキャン

することで画像の鮮明度を向上させて最適な画質を提供

• デインターレース機能で、スムーズなビデオ再生

• ビデオやシステムの設定が可能なOSD 搭載

• 優れたビデオノイズ削減機能搭載

• 次世代カラーエンジン搭載	-	画質や色を自動で補正調節

• ビデオ入力信号を自動検出

• ソフトウェア不要	-	互換性やセットアップに関する問題を軽減

* HDCP非対応であるため、HDCPコンテンツ（著作権保護のコピーガードが掛かった映像）は表示、
延長できません。

機能 VC812
入力接続数 1
ビデオ入力
インターフェース 	HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス 100	Ω

ビデオ出力
インターフェース 	D-sub15ピン	メス×1
インピーダンス 75	Ω

オーディオ出力
デジタル（光同軸オーディオ） RCA	メス×1
アナログ（ステレオオーディオ） 	ステレオミニジャック×1

電源
コネクター 	ロック式DC電源ジャック×1
消費電力 DC	5	V：2 .125	W

ファームウェアアップグレード用ポート 	ミニUSB	Type-A/B×1
スイッチ
Down 	プッシュボタン×1
Up 	プッシュボタン×1
Menu 	プッシュボタン×1
ファームウェアアップグレード 	DIPスイッチ×1

LED
電源 1（Red）
シグナル 1（Green）

解像度 最大1920×1200

スケーラー解像度
	480p	/	480 i	/	576p	/	576 i	/	800×600	/	1024×768	/	1280×720	/	1280×1024	/	1360×768

1440×900	/	1400×1050	/	1600×1200	/	1680×1050	/	1080 i	/	1080p	/	1920×1200

最大ピクセルクロック 165	MHz
電源仕様 入力：AC100 ～240V；50/60Hz、出力：DC	5	V；2 .6A
動作環境
動作温度 	0 ～ 40	℃
保管温度 	-20 ～ 60	℃
湿度 20 ～ 90%	RH、結露なきこと

ケース 	0 ～ 40	℃
ケース材料 	メタル
重量 0. 29	kg
サイズ（W×D×H） 110×83×28	mm

同梱品 電源アダプター×1、ユーザーガイド×1

【 特 長 】

仕 様
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VC880 オーディオディエンべデッター（HDMIリピーター機能搭載）

• HDMI出力信号を最大15mまで増幅延長

• HDMIオーディオ信号を分離し 、別のオーディオソースとして出力可

• 光 / 同軸デジタルオーディオおよびアナログステレオオーディオに対応※

• 	解像度	-	最大1920×1080（1080p）

• オーディオチャネルはCH2	/	CH5 .1	/	オートの各モードから選択可

• HDMI出力のオーディオON/OFFを切替可能

• 3 段階まで拡張可能	-	1系統のHDMI信号のオーディオ出力を3 段階まで

拡張し 、最大45	mまで延長可能

※	対応オーディオ入力チャネル一覧表を参照してください。

仕 様

フロント

リア

機能 VC880
入力接続数 1
ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス 100	Ω

ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス 100	Ω
ディスプレイとの最大距離 15	m

ビデオ
最大データ伝送速度 6.75	Gbps
最大ピクセルクロック 225	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color）、HDCP1.1
解像度 最大1920×1080

オーディオ出力 HDMI	Type	Aメス×1、Toslink×1、コアキシャル×1、ステレオRCAジャック×2
電源
コネクター DC電源ジャック×1
消費電力 DC	5 . 3	V：2 . 25	W

ファームアップグレード ミニジャック×1
電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5 . 3	V；0 .94A
スイッチ
オーディオチャンネル スライドスイッチ×1
HDMI オーディオ ON/OFF スライドスイッチ×1
ファーム更新 プッシュボタン×1

LED
電源 1（Green）

動作環境
動作温度 0 ～ 50	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.46	kg
サイズ（W×D×H） 200×82×25	mm

同梱品 電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

オーディオ出力
ソースオーディオ入力チャンネル

ステレオ（LPCM	2） DTS	5.1ch/Dolby	5.1ch リニアPCM	5.1ch DTS	7.1ch/Dolby	7.1ch リニアPCM	7.1ch

Toslink ステレオ DTS	5.1ch/Dolby	5.1ch 2チャンネル（フロント右/左） 非対応 2チャンネル（フロント右/左）

同軸 ステレオ DTS	5.1ch/Dolby	5.1ch 2チャンネル（フロント右/左） 非対応 2チャンネル（フロント右/左）

アナログステレオ ステレオ 非対応 2チャンネル（フロント右/左） 非対応 2チャンネル（フロント右/左）

対応オーディオ入力チャネル一覧表

【 特 長 】
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VC881 ４K対応 HDMIオーディオエンベデッダー/ディエンベデッダー

フロント

リア

【 特 長 】

• プッシュボタンによる簡単なモード選択

• HDMI→HDMI変換

• DVI→HDMI変換

• ARC（Audio	Return	Channel）機能

• HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	1.4 準拠

• 高解像度対応

• HDMI：最大4K（3840×2160 ＠30Hz）

• DVI：最大1920×1200

• HDMIオーディオ信号はS/PDIF、同軸、またはRCAステレオオーディオ

信号に抽出・変換可能

• 電源状態をLEDで表示

• ファームウェアアップグレード可能

• メタル素材の筐体

VC881
HDMIディスプレイ

メディアプレイヤー

スピーカーまたはホームシアターシステム

または

HDMIソースデバイス
（ブルーレイプレイヤー、DVDプレイヤー、
メディアプレイヤーなど）

オーディオ

VC881構成図
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仕 様
機能 VC881

ビデオ入力

インターフェース
HDMI	Type-A	メス×1（Black）	

DVI-D	メス×1（White）

インピーダンス 100	Ω

最大距離
HDMI：3	m	
DVI：1. 8	m

ビデオ出力

インターフェース ARC対応	HDMI	Type-A	メス×1（Black）

インピーダンス 100	Ω

最大距離 3	m

ビデオ

最大データ伝送速度 10. 2	Gbps

最大ピクセルクロック 340	MHz

規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color）、HDCP	1.4 準拠

最大解像度
HDMI：3840×2160 ＠30Hz

DVI：1920×1200

オーディオ

出力
光オーディオ：Toslink×1（Black）

同軸オーディオ：RCA	メス×1（Orange）
ステレオオーディオ：RCA	メス×2（White	/	Red）

入力 ステレオオーディオ：ステレオミニジャック×1（Green）

スイッチ

モード選択

スライドスイッチ×1：HDMIオーディオ出力	-	ON/OFF	
スライドスイッチ×1：オーディオ出力チャンネル	-	AUTO/CH	5 .1/CH	2	

プッシュボタン×1：オーディオ機能選択
1.	HDMI→HDMI
2 .	DVI→HDMI

3 .	ARC（Audio	Return	Channel）

コネクター

電源 ロック式DC電源ジャック×1

ファームウェアアップグレード ステレオミニジャック×1

電源入力

電源仕様
入力：AC100 ～240V	50/60Hz	

出力：DC5V	2 . 6A

消費電力 DC5V：1.77	W

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -20 ～ 60℃

湿度 0 ～ 80％	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.47	kg

サイズ (W×D×H) 202×85×25	mm

同梱品 電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
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VC882 4K60p対応 HDMIオーディオエンベデッダー/ディエンベデッダー

• オーディオ信号をHDMI信号にエンベッドまたはHDMI信号からオーディオ信号をディ

エンベッド

• DIPスイッチによる簡単設定

• HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	2 . 2 準拠

• 最大解像度－4K60p	（4096	x	2160	@	60Hz	4 :4 :4）

• 4K60p/HDRフォーマット対応－HDR10 ,	HDR10+,	Dolby	Vision	およびハイブリッド・

ログ＝ガンマ	（HLG）方式

• 対応オーディオフォーマット－LPCM	2 . 0 ,	Dolby	Digital	2 . 0 ,	Dolby	Digital	5 .1,	DTS	

Digital	5 .1

• コンパクトなメタル筐体、HDMIコネクタはATEN	Lock-Pro対応

• ファームウェアアップグレード可能

リア

仕 様
機能 VC882

ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black）
インピーダンス 100	Ω
最大距離 5	m

ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black）
インピーダンス 100	Ω
最大距離 5	m

ビデオ
最大データ伝送速度 18	Gbps
最大ピクセルクロック 600	MHz
規格準拠 HDMI（3D、Deep	Color）HDCP	2 . 2 準拠
最大解像度 HDMI：4096×2160 ＠60Hz（4:4 :4）8bit

オーディオ

出力
同軸オーディオ：RCA	メス×1（Orange）

対応フォーマット：LPCM2 .0 ,	Dolby	Digital	2 . 0 ,	Dolby	Digital	5 .1,	DTS	Digital	5 .1,	3ピンターミナルブロック	x	1	
アナログ,	ステレオ,	アンバランス ,	LPCM2 .0

入力
同軸オーディオ：RCA	メス×1（Orange）

対応フォーマット：LPCM2 .0 ,	Dolby	Digital	2 . 0 ,	Dolby	Digital	5 .1,	DTS	Digital	5 .1,	3ピンターミナルブロック	x	1	
アナログ,	ステレオ,	アンバランス ,	LPCM2 .0

スイッチ

モード選択

MODE	1	（2ピン）	
PIN#1	（オーディオエンベデッダー機能の有効 /無効）

PIN#2	（同軸オーディオをエンベッドする）

MODE	2	（4ピン）	
PIN#1	（Audio	Extractor 機能の有効 /無効）	

PIN#2	（ARC機能の有効 /無効）
PIN#3&4	（EDIDモード選択 :	バイパス ,	5 .1	CH,	2	CH,	学習）

コネクター
電源 ロック式DC電源ジャック×1
ファームウェアアップグレード マイクロUSB×1

電源入力
電源アダプター 入力：AC100 ～240V	50/60Hz、出力：DC5V	2 . 6A
消費電力 DC5V：2 .905	W

動作環境
動作温度 0 ～ 40℃
保管温度 -20 ～ 60℃
湿度 0 ～ 80％	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0.24	kg
サイズ（W×D×H） 122 . 2×82 . 2×25	mm

同梱品 電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

【 特 長 】
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VC160A VGA→DVIコンバーター 

• アナログ VGA信号をDVI出力に変換

• マルチプラットフォーム対応	-	Windows、Mac

• ソフトウェア不要

• バスパワー対応	-	VGAポートからの給電で映りがよくない場合には電源アダプター

からの給電も可能

• 解像度	-	最大1920×1200

• ビデオ入力信号を自動検出（LED 表示）

• 画面位置調整ボタン	-	画面位置は各出力解像度に合わせて調節・保存が可能

機能 VC160A

入力接続数 1

ビデオ入力

インターフェース D-Sub15ピン	メス×1

インピーダンス 75	Ω

ビデオ出力

インターフェース DVI-D	メス×1

インピーダンス 100	Ω

電源

コネクター DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5 . 3	V：1.64	W

スイッチ

画面位置調整 押しボタンスイッチ×4

表示位置メモリ 押しボタンスイッチ×1

LED

電源 1（Green）

ビデオ同期 1（Blue）

解像度 最大1920×1200

最大ピクセルクロック 165	MHz

電源仕様
入力：AC	100	V ～240	V；50/60Hz

出力：DC	5 . 3	V；0 .94A

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.15	kg

サイズ（W×D×H） 79×79×25	mm

同梱品 電源アダプター×1	、ユーザーガイド×1

仕 様

フロント

【 特 長 】
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VC180 オーディオ・VGA → HDMIコンバーター 

• VGA信号をHDMI出力に変換

• アナログステレオオーディオ入力対応

• 解像度	-	最大1080p、WUXGA

• 画面位置調整ボタン	-	画面表示位置を出力解像度毎に保存

• マルチプラットフォーム対応	-	Windows、Mac

• バスパワー対応	-	VGAポートからの給電が不十分な場合には電源アダプターからの給電も可能

• ビデオ入力信号を自動検出

• コンパクトで軽量

• ソフトウェア不要	-	互換性やセットアップに関する問題を軽減

機能 VC180

入力接続数 1

ビデオ入力

インターフェース D-sub15ピン	メス×1

インピーダンス 75	Ω

ビデオ出力

インターフェース HDMI	Type-Aメス×1

インピーダンス 100	Ω

オーディオ

入力 ステレオミニジャック×1

出力 HDMI	Type-A	メス×1

電源

コネクター DC電源ジャック×1

消費電力 DC	5 . 3	V：2 .62	W

スイッチ

画面位置調整 押しボタンスイッチ×4

表示位置メモリ 押しボタンスイッチ×1

LED

電源 1（Green）

オンライン 1（Blue）

解像度 最大1080p

最大ピクセルクロック 165	MHz

電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5 . 3	V；0 .94A

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル

重量 0.16	kg

サイズ（	W×D×H） 79×79×25	mm

同梱品 電源アダプター×1、ユーザーガイド×1

仕 様

フロント

リア

【 特 長 】
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VC182 オーディオ・VGA → HDMIコンバーター（スケーラー搭載）

• VGA信号をHDMI出力に変換

• 入力オーディオはアナログ	/	デジタルの両方に対応

• 解像度	-	最大1080p、1920×1200

• 高性能スケーラーエンジン搭載	-	各入力ビデオ解像度をディスプレイの解像度に変換

するとともに 、画像のアスペクト比を自動調節して、最適な画質を提供

• 3Dデインターレース（インターレース解除）-	デジタルビデオ信号を加工・スキャンする

ことで画像の鮮明度を向上させ、最適な画質を提供

• デインターレース機能で、スムーズなビデオ再生

• ビデオやシステムの設定が可能なOSD 搭載

• 優れたビデオノイズ削減機能搭載

• 次世代カラーエンジン搭載	-	画質や色を自動で補正調節

• ビデオ入力信号を自動検出

• ソフトウェア不要	-	互換性やセットアップに関する問題を軽減

• デバイスの設定は 、ミニUSBポートを使用したユーティリティツールを使用

• ビデオアスペクト比	-	16：9 および4：3 対応

フロント

リア

仕 様
機能 VC182

入力接続数 1
ビデオ入力
インターフェース 	D-sub15	ピン	メス×1
インピーダンス 75	Ω

ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1
インピーダンス 100	Ω

オーディオ入力
デジタル（光同軸オーディオ） 	RCA	メス×1
アナログ（ステレオオーディオ） ステレオミニジャック×1

出力側コネクター
ビデオ	/	オーディオ出力 	HDMI	Type-A	メス×1

電源
コネクター ロック式DC電源ジャック×1
消費電力 DC	5	V：1. 56	W

ファームウェアアップグレード用ポート ミニUSB×1
スイッチ
Down プッシュボタン×1
Up プッシュボタン×1
Menu プッシュボタン×1
ファームウェアアップグレード 	DIPスイッチ×1

LED
電源 1（Red）
シグナル 1（Green）

解像度 最大1080p

スケーラー解像度 480p	/	480 i	/	576p	/	576 i	/	800×600	/	1024×768	/	1280×720	/	1280×1024	/	1360×768	/1440×900
1400×1050	/	1600×1200	/	1680×1050	/	1080 i	/	1080p	/	1920×1200	

最大ピクセルクロック 165	MHz
電源仕様 入力：AC	100 ～240	V；50/60Hz、出力：DC	5	V；2 .6A
動作環境
動作温度 0 ～ 40	℃
保管温度 -20 ～ 60	℃
湿度 20 ～ 90%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 メタル
重量 0. 31	kg
サイズ（W×D×H） 110×83×28	mm

同梱品 電源アダプター×1、ユーザーガイド×1

【 特 長 】
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(VC080)(VC060)(VC010) (VC080)(VC060)(VC010)

VC010/VC060/VC080 VGA/DVI/HDMI EDID保持器

仕 様

• プリセット解像度	-	HDTV解像度：	

480 i、480p、720 i、720p、1080 i、1080p（1920×1080）/	VGA	/	SVGA	/	

XGA	/	SXGA	/	UXGA	/	WUXGA（1920×1200）/	4096×2160@30Hz（VC080

のみ）

• EDIDウィザード	-	RS-232Cシリアルを介して、EDIDを簡単に設定可能

• EDIDモード選択	-	デフォルト、学習、カスタマイズ

• 接続デバイス間におけるEDID 通信を自動的に管理

• Dolby	True	HDおよびDTS	HD	Master	Audio対応（VC080 のみ）

• 信号速度	-	最大2. 25Gbit（解像度1080pのディスプレイをサポート）

• バスパワー対応※

※	ビデオ入力機器に十分な電力が供給されていない場合は、同梱のUSB→DC電源ケーブルを
接続してください。

機能 VC010 VC060 VC080

入力接続数 1 1 1

ビデオ入力

インターフェース D-sub15ピン	メス×1 DVI-I	メス×1 HDMI	Type-A	メス×1

インピーダンス 75	Ω 100	Ω 100	Ω

ビデオ出力

インターフェース D-sub15ピン	メス×1 DVI-I	メス×1 HDMI	Type-A	メス×1

インピーダンス 75	Ω 100	Ω 100	Ω

オーディオ出力 ― ― HDMI	Type-A	メス×1

RS-232C ポート ミニジャック×1 ミニジャック×1 ミニジャック×1

EDID 設定 デフォルト/学習/カスタマイズ デフォルト/学習/カスタマイズ デフォルト/学習/カスタマイズ

電源

コネクター DC電源ジャック×1（オプション） DC電源ジャック×1（オプション） DC電源ジャック×1（オプション）

消費電力 DC	5	V：0 .11	W DC	5	V：0 .13	W DC	5	V：0 .17	W

スイッチ

学習 / 選択 プッシュボタン×1 プッシュボタン×1 プッシュボタン×1

LED

EDID 設定 4（Green） 4（Green） 4（Green）

解像度（プリセット）

HDTV解像度	:	480 i	/	480p	/	720 i	/	
720p	1080 i	/	1080p（1920×1080）、
VGA	/	SVGA	/	XGA	/	SXGA	/	UXGA	/	

WUXGA（1920×1200）	

HDTV解像度	:	480 i	/	480p	/	720 i	/	
720p	1080 i	/	1080p（1920×1080）、
VGA	/	SVGA	/	XGA	/	SXGA	/	UXGA	/	

WUXGA（1920×1200）	

HDTV解像度：HDTV解像度：480 i、
480p、720 i、720p、1080 i、1080p（1920
×1080）/	VGA	/	SVGA	/	XGA	/	SXGA	/	
UXGA	/	WUXGA（1920×1200）/	4096

×2160@30Hz

規格準拠 ― ―
HDMI	（3D、Deep	Color）、HDCP、

CEC
電源仕様 バスパワー バスパワー バスパワー

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃ 0 ～ 50	℃ 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃ -20 ～ 60	℃ -20 ～ 60	℃

温度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと 0 ～ 80%	RH、結露なきこと 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 メタル メタル メタル

重量 0.15	kg 0 .15	kg 0 .15	kg

サイズ（W×D×H） 79×78×25	mm 79×78×25	mm 79×78×25	mm

同梱品
RS-232C 設定ケーブル×1
USB→DC電源ケーブル×1
クイックスタートガイド×1

RS-232C 設定ケーブル×1
USB→DC電源ケーブル×1
クイックスタートガイド×1

RS-232C 設定ケーブル×1
USB→DC電源ケーブル×1
クイックスタートガイド×1

※	ビデオ入力機器に十分な電力が供給されていない場合は、同梱のUSB→DC電源ケーブルを接続してください。

【 特 長 】
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VC081A HDMI EDID保持器（4K60p対応）

• 接続デバイス間におけるEDID 通信を自動的に管理

• 接続されたHDMIディスプレイからプッシュボタン1つで

EDIDを効率的に学習/保存し 、ビデオソースに中継

• HDMI（3D、Deep	Color、4K60p）、HDCP	2 . 2 準拠

• 解像度	-	最大3840×2160@60Hz（4:4 :4）

• LEDインジケーターで学習状態を表示

• 製品本体にはHDMIソースから給電

• コンパクトで軽量なデザイン

仕 様
機能 VC081A

スイッチ

モードスイッチ EDID学習（ボタンスイッチ×1）
LED
状態 学習×1（Blue）

ビデオ入力
インターフェース HDMI	Type-A	オス×1（Black）
インピーダンス 100Ω

ビデオ出力
インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black）
インピーダンス 100Ω

ビデオ

規格準拠
HDMI（3D、Deep	Color、4K60p）

HDCP	2 . 2 準拠、CEC
EDID 設定 EDIDモード：デフォルト	/	学習
コネクター
電源 バスパワー（ソースデバイスからDC5Vを給電）

消費電力 DC	5V：0.1W
動作環境
動作温度 0 ～ 50℃
保管温度 -20 ～ 60℃
湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース
ケース材料 プラスチック（ABS）
重量 0.08	kg
サイズ（W×D×H） 44×24×11. 8	mm

同梱品 クイックスタートガイド×1

【 特 長 】
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VC810 HDMI→VGA コンバーター

• HDMI信号をVGA出力に変換

• 解像度	-	最大1920×1200、1080p

• ワイド画面対応

• バスパワー対応

* HDCP非対応であるため、HDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は表示、延長できません。

仕 様
機能 VC810	

入力接続数 1

ビデオ入力

インターフェース HDMI	Type-A	オス×1

インピーダンス 100	Ω

ビデオ出力

インターフェース D-sub15ピン	メス×1

インピーダンス 75	Ω

解像度 最大1920×1200

最大ピクセルクロック 200	MHz

動作環境

動作温度 0 ～ 60	℃

保管温度 -10 ～70	℃

湿度 40 ～ 85%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 プラスチック

重量 10	g

サイズ（W×D×H） 45×23×15	mm

フロント

リア 【 特 長 】
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VC981

• シングルモードのMini	DisplayPort/DisplayPort 信号をHDMI信

号に変換するアクティブタイプのコンバーター

• 解像度	-	最大4K	UHD（3840×2160@30Hz（4：4：4））

• AMD	EyefinityTM	Technology（マルチディスプレイ設定）対応

• オーディオ対応

• セットアップ用ソフトウェア不要

Mini DisplayPort → HDMIコンバーター（アクティブタイプ、4K対応）

機能 VC981 VC986 VC986B

入力接続数 1

ビデオ入力

インターフェース Mini	DisplayPort	オス×1（White） DisplayPort	オス×1（White）

ビデオ出力

インターフェース HDMI	Type-A	メス×1（Black）

ビデオ

最大解像度 3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz
4096×2160@60Hz	(4 :4 :4)	/		
3840×2160@60Hz	(4 :4 :4)

最大ピクセルクロック 297	MHz 600	MHz

規格準拠 DisplayPort	1. 2a、HDMI（3D、Deep	Color、4K）、HDCP	1. 3
DisplayPort	1. 2a	/		

HDMI（3D、Deep	Color、4K）	/		
HDCP	2 . 2

オーディオ

出力 HDMI	Type-A	メス×1（Black）

電源仕様 バスパワー

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 プラスチック

重量 40	g

サイズ（W×D×H） 175×45×15	mm 180×45×15	mm

VC981VC981

仕 様

【 特 長 】

VC986

(VC986/VC986B)(VC981)(VC986B)

VC986

VC986B

VC986B
DisplayPort → HDMIコンバーター（アクティブタイプ、4K対応）

DisplayPort→HDMIコンバーター（アクティブタイプ、4K60p対応）

10

ビ
デ
オ
コ
ン
バ
ー
タ
ー

10

ビ
デ
オ
コ
ン
バ
ー
タ
ー

163 164



VC920/VC960/VC980

VC960VC920

Mini DisplayPort → VGA/DVI/HDMIコンバーター

VC980

仕 様
機能 VC920 VC960 VC980

入力接続数 1 1 1

ビデオ入力※ Mini	DisplayPort	オス×1 Mini	DisplayPort	オス×1 Mini	DisplayPort	オス×1

ビデオ出力※ D-sub15ピン	メス×1
DVI-I	メス×1＊

* VC960はデジタル信号転送にのみ対応
HDMI	Type-A	メス×1

解像度
VGA	/	SVGA	/	XGA	/	SXGA	/	UXGA

最大1920×1200
VGA	/	SVGA	/	XGA	/	SXGA	/	UXGA

最大1920×1200
VGA	/	SVGA	/	XGA	/	SXGA	/	UXGA	

最大1920×1200（PC）/	1080p（HDTV）

最大ピクセルクロック 165	MHz 165	MHz 165MHz

規格準拠 DisplayPort	1. 2 DisplayPort	1. 2 DisplayPort	1. 2

電源仕様 バスパワー バスパワー バスパワー

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃ 0 ～ 50	℃ 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃ -20 ～ 60	℃ -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%RH、結露なきこと 0 ～ 80%RH、結露なきこと 0 ～ 80%RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 プラスチック プラスチック プラスチック

重量 40	g 50	g 30	g

サイズ（W×D×H） 200×43×21	mm 200×43×21	mm 190×21×12	mm

同梱品 ユーザーガイド×1

※	VC980はオーディオ入出力にも対応

• Mini	DisplayPortからの入力をVGA/DVI/HDMI信号に変換して出力

• 解像度	-	VGA	/	SVGA	/	XGA	/	SXGA	/	UXGA 対応。

• 最大1920×1200（PC）/VC980 のみ1080p（HDTV）対応

• Mac 製品に対応	-	MacBook、MacBook	Pro、MacBook	Air、	

Mac	mini、Mac	Pro

• ソフトウェアやドライバーのインストール不要

• オーディオ対応（VC980 のみ）

• Dolby	True	HDおよびDTS	HD	Master	Audio対応	

（VC980 のみ）	 	

(VC980)(VC960)(VC920) (VC980)

【 特 長 】
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VC965VC925

(VC985)

DisplayPort → VGA/DVI※/HDMI※コンバーター

(VC965)(VC925)

VC925

VC985

VC925/VC965/VC985

(VC985)

機能 VC925 VC965 VC985

入力接続数 1 1 1

ビデオ入力

インターフェース DisplayPort	オス×1 DisplayPort	オス×1 DisplayPort	オス×1

ビデオ出力

インターフェース D-sub15ピン	メス×1
DVI-I	メス×1	

（但し 、デジタル信号のみ対応）
HDMI	Type-A	メス×1

ビデオ

最大解像度
ビデオ入力：4096×2160@60Hz（4:4 :4）

ビデオ出力：1920×1200
ビデオ入力：4096×2160@60Hz（4:4 :4）

ビデオ出力：1920×1080
ビデオ入力：4096×2160@60Hz（4:4 :4）

ビデオ出力：1920×1080
最大ピクセルクロック 165	MHz 165	MHz 165	MHz

規格準拠 DisplayPort1. 2 DisplayPort1. 2、HDCP1.4

オーディオ

出力 ― ― HDMI	Type-A		メス×1

電源仕様 バスパワー バスパワー バスパワー

動作環境

動作温度 0 ～ 50	℃ 0 ～ 50	℃ 0 ～ 50	℃

保管温度 -20 ～ 60	℃ -20 ～ 60	℃ -20 ～ 60	℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと 0 ～ 80%	RH、結露なきこと 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

ケース

ケース材料 プラスチック プラスチック プラスチック

重量 40	g 40	g 40	g

サイズ（W×D×H） 180×45×15	mm 180×45×15	mm 180×45×15	mm

※	VC965/VC985はパッシブタイプとなります。

仕 様

• DisplayPortからの入力信号をVGA/DVI/HDMI信号に変換して出力

• オーディオ対応（VC985 のみ）

• 解像度	-	VC925：最大1920×1200（PC）/	1080p（HDTV）

VC965/VC985：最大1920×1080@60Hz（PC）/1080p（HDTV)

• ソフトウェアやドライバーのインストール不要

(VC985)

【 特 長 】
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HDBaseTアライアンス推奨Cat 6 SF/UTPケーブル（305m）2L-2910

•	 HD 映像、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を含む複数の

信号伝送を最適化

•	 HDBaseTアライアンスが定めた規格に準拠

•	 最大掃引周波数 - 400MHz

•	 4K 解像度の映像信号を伝送可能

•	 導体 - 23 AWG 裸銅線

•	 シールド素材 - アルミマイラーテープ

•	 編組素材 - すずメッキ銅線

•	 ケーブル燃焼試験 UL 1685（CMグレード）、RoHS準拠

•	 ATEN製HDBaseT 対応エクステンダー、延長分配器対応

•	 対応規格

•	 PoE-IEEE 802 . 3af（PoE）、IEEE802 . 3at（PoE+）

•	 信号伝送-ANSI/TIA-568-C.2(2009)、ISO/IEC 11801（第2.2版）、

IEC 61156 -5（第2.1版）

•	 素材および導体 -UL 444、CSA 22 . 2 NO. 214

	* 当ケーブルはいかなる環境でも最大距離を保証するものではございません。

【 特 長 】

RecommendedLISTED
E142890Intertek

2L-2910は、HDBaseTアライアンス推奨Cat6 SF/UTPケーブルで
す。4K解像度での映像信号やアナログ/デジタル信号、オーディ
オ等の信号伝送を最適化するために開発されました。2L-2910
は、最大掃引周波数400MHz対応で、HDBaseTアライアンスが
定めた仕様に準拠しています。

2L-2910は、編組とアルミによる二重シールドを採用しているた
め、ノイズ遮蔽効果が高く、映像信号の品質を保ったまま、長
距離伝送を行うことができます。

2L-2910は、シールド無しの23 AWGツイストペア導体4対を使
用したSF/UTP構成を採用。4対のツイストペア導体の間には十
字介在を使用しているため、クロストークの影響を減らすこと
ができます。さらに、米国規格協会（ANSI）が定めたANSI/TIA-
568-C.2 (2009)規格に準拠し、信頼性の高い信号伝送を実現
します。

シールド（AL）

絶縁材
導体

シース

十字介在

シールド
( 編組 )

シース

シールド ( 編組 )

シールド (AL)

仕 様
機能 2L-2910

ケーブルタイプ Cat 6 SF/UTP

銅線直径

サイズ 23 AWG

構造 鋼体裸銅

被覆

材質 PVC

平均厚み 0.5 ± 0 .05 mm

直径 7.4 ± 0 . 20 mm

色 ブルー

電気仕様

直流抵抗不平衡 ≤ 5%

導体抵抗 ≤ 9. 38 Ω /100 m

絶縁耐力 1.5 KV ac for 2 s

絶縁抵抗 ≥ 5000 MΩ •km

相互キャパシタンス ≤ 5 . 6 nF/100 m

静電容量不平衡 ≤ 330 pF/100 m

ジャケット全体の AC 漏れ電流 ≤ 10 mA（1. 5KV AC）

火花試験 2.5 KV DC

遅延スキュー 最大45.00 ns / 100 m

絶縁体

材質 ポリオレフィン

カラーコード

ブルー×ホワイト/ブルーストライプ、
オレンジ×ホワイト/オレンジストライプ、
グリーン×ホワイト/グリーンストライプ、
ブラウン×ホワイト/ブラウンストライプ

動作環境

温度（動作 / 保管） -20 ～ 60 ℃

ケース

重量 17. 57 kg

ケーブル長 305 m / 1000 ft
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HDBaseT対応製品専用Cat 6 STP単線ケーブル2L-NS06xxx シリーズ

2L-NS06xxx

•	 誘電・電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れ

た耐ノイズ特性

•	 十字介在使用による優れた電気特性

•	 コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用

•	 コネクターは銅テープ付、３ピース構造なので、優れた耐ノイズ特

性

•	 出荷前全数検査を実施

•	 RoHS対応

•	 色は水色のみ

仕 様
機能 2L-NS06xxx

HDBaseT 対応製品専用 Cat 6 STP 単線ケーブル
適用規格

ケーブル

ANSI / TIA-568 -C. 2 100 Ω
平衡ツイステッド・ペア・ケーブル Cat 6
JIS X 5150：2004、ISO/IEC 11801：2002

JIS C 3005 60 度傾斜難燃試験
RoHS 指令適合

コネクター

ANSI/TIA-568 -C. 2 Cat 6
ISO / IEC 11801 Cat 6

JIS X 5150
RoHS 指令適合
UL94 V- 0 難燃

	* 型番はP170をご参照ください。

HDBaseT対応製品専用Cat 6A STP単線ケーブル2L-OS6Axxxシリーズ

2L-OS6Axxx

•	 10 ギガビットイーサネット（10GBASE-T）の規格に対応

•	 ANSI / TIA-568 -C. 2 において規定される 、Cat 6aのケーブル規

格値をクリア

•	 500Mhzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、

高品質な伝送が可能

•	 内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる 、

エイリアンクロストークを抑えることが可能

•	 IEEE 802 . 3at PoE+（30W）に対応

•	 IEEE 802 . 3at PoE+（31W）に対応

仕 様
機能 2L-OS6Axxx

HDBaseT 対応製品専用 Cat 6A STP 単線ケーブル
適用規格

ケーブル
ANSI/TIA - 568 - C. 2：Augmented Category6

ISO / IEC 11801：Class EA
JIS X 5150 2016：クラスEA

コネクター
ANSI / TIA-1096 -A
IEC - 60603 - 7 準拠

導体
材質 軟銅線
外径 約0.545 mm

絶縁体
材質・色 ポリエチレン・断面図参照
標準厚 0.22 mm
外径 約0.99 mm

対燃 断面図参照
上熱 断面図参照
介在 十字介在
押え巻 プラスチックテープ重ね巻
遮蔽 アルミポリエステルテープ重ね巻
シース
材質 非鉛PVC
色 青色
標準厚 0.4 mm
外径 約7. 2 mm
概算重量 45kg / km

対の構成表 ( 絶縁体の色 )
名称 第１種心線 第２種心線
1 Blue White（Blue）
2 Orange White（Orange）
3 Green White（Green）
4 Brown White（Brown）

非鉛 PVC シース

ドレインワイヤ

十字介在

アルミテープ
シールド

●

【 特 長 】

【 特 長 】
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インターフェース 型番 画像
ビデオ入力側

インターフェース
ビデオ出力側

インターフェース
対応製品

HDMI

2L-7DA3H (0.3m)

HDMI Type-A オス HDMI Type-A オス
ATEN HDMI対応製品

2L-7DA6H (0.6m)

2L-7D01H (1m)

2L-7D02H (1.8m)

2L-7D02H-1 (2m)

2L-7D03H (3m）

2L-7D05H (5m）

2L-7D05H-1 (5m)

2L-7D10H (10m）

2L-7D15H-1 (15m)※1

2L-7D20H (20m)※1

DVI-D
(デュアルリンク）

2L-7D03DD (3m）

DVI-D オス
(デュアルリンク)

DVI-D オス
(デュアルリンク)

ATEN DVI対応製品

2L-7D05DD (5m）

DVI-D
(シングルリンク) /
オーディオ

2L-7D02V (1.8m) DVI-D オス
(シングルリンク)

ミニオーディオプラグ

DVI-D オス
(シングルリンク)

ミニオーディオプラグ

VS172/VS174/VS162/VS164
VE600A/VE602/CE624

VGA

2L-2401 (1.8m)

D-sub15ピン オス D-sub15ピン メス

VS132A / VS134A / VS138A※2

VS82 / VS84 /
VS92A / VS94A / VS98A※2

2L-2403 (3m)

2L-2406 (6m)

2L-2410 (10m)

2L-2420 (20m)

2L-2440 (40m)

VGA

2L-2502 (2m)

D-sub15ピン オス D-sub15ピン オス

ATEN VGA対応製品

2L-2503 (3m)

2L-2505 (5m)

2L-2510 (10m)

2L-2515 (15m）

2L-2520 (20m）

2L-2530 (30m)

VGA / オーディオ 2L-2402A (1.8m)
D-sub15ピン オス	

ミニオーディオプラグ
D-sub15ピン メス	

ミニオーディオプラグ

VS1204T / VS1208T	
VM0404 / VS0202	
VS0201 / VS0401 / VS0801A	
VS0102 / VS0104

VGA
(ポート切替機能付)

2L-5202B (1.8m)

D-sub15ピンオス
ミニオーディオプラグ

D-sub15ピンメス
ミニオーディオプラグ

VS0801A2L-5203B (3m)

2L-5205B (5m)

光ファイバー
ケーブル

2L-NDLCシリーズ
ケーブル

― ―
VM7584 / VM8584	
VE882

ビデオ関連製品オプション対応ケーブル
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インターフェース 型番 画像
ビデオ入力側

インターフェース
ビデオ出力側

インターフェース
対応製品

RJ-45
Cat 5e
ケーブル

2L-BU5E001（1m）
2L-BU5E002（2m）
2L-BU5E003（3m）
2L-BU5E005（5m）
2L-BU5E010（10m）
2L-BU5E020（20m）
2L-BU5E030（30m）
2L-BU5E040（40m）
2L-BU5E050（50m）
2L-BU5E060（60m）
2L-BU5E100（100m）
2L-BU5E150（150m）
2L-BU5E200（200m）
2L-BU5E250（250m）
2L-BU5E300（300m）

RJ-45 オス RJ-45 オス

ATEN Cat5eケーブル	
対応製品

RJ-45
Cat 6 STP
ケーブル

2L-NS06010（10m）
2L-NS06015（15m）
2L-NS06020（20m）
2L-NS06025（25m）
2L-NS06030（30m）
2L-NS06035（35m）
2L-NS06040（40m）
2L-NS06045（45m）
2L-NS06050（50m）
2L-NS06055（55m）
2L-NS06060（60m）
2L-NS06065（65m）
2L-NS06070（70m）
2L-NS06075（75m）
2L-NS06080（80m）
2L-NS06085（85m）
2L-NS06090（90m）
2L-NS06095（95m）
2L-NS06100（100m）
2L-NS06110（110m）
2L-NS06120（120m）
2L-NS06130（130m）
2L-NS06140（140m）
2L-NS06150（150m）

RJ-45 オス RJ-45 オス

ATEN Cat6 STPケーブル	
対応製品

RJ-45
HDBaseT
アライアンス推奨
Cat 6 SF/UTP
ケーブル

2L-2910

RJ-45 オス RJ-45 オス

ATEN HDBaseT対応製品

VGA/USB
（EDID保持器）

2A-130G
D-sub15ピン オス USB Type-A オス

VS1204T / VS1208T	
VE170 / VE170Q
VE150A

DisplayPortケーブル

2L-7D03DP-1 (3m)
2L-7D04DP (4.6m)
2L-7D02DP（1.8 m）
2L-7D03DP（3 m）

DisplayPort DisplayPort
ATEN DisplayPort対応製品

※1	 15m、20mケーブルはイコライザー付きHigh Speed HDMI対応。アクティブHDMIケーブルの為、「TV」のタグがあるコネクターをモニターやKVMスイッチなどのHDMI INポートに接続してください。
※2	 カスケード接続にはすべての長さのケーブルが使用できます。PCとの接続は1.8mまたは3mのケーブルの使用のみサポートします。モニターへの接続はモニター側のケーブルをご使用ください。

	* これらの一覧は各製品にオプションで使用可能なケーブルをまとめたものです。製品付属のケーブルについては各製品の仕様表をご覧ください。
	* 使用ケーブルの長さによっては、バスパワー駆動時に電源アダプターが必要となる場合があります。
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•	 HDMIケーブル抜け防止ホルダー（10 本入り）

•	 結束バンドのような形状により、取り付け・取り外しが簡単で、

HDMIケーブルに限らずほとんどのケーブルに対応可能

•	 強固で安定したHDMIケーブル等の接続を実現

【 特 長 】

機能 2X-EA12

動作環境

保管温度 -20 ～ 60 ℃

湿度 0 ～ 95% RH、結露なきこと

サイズ（W×L×H）
16×103×7 mm

（バンド部分長さ：87 mm）
同梱品 クイックスタートガイド×1

仕 様

2X-EA12 HDMIケーブル抜け防止ホルダー

2X-EA12は、ビデオ製品からHDMIケーブルが抜けるのを防止するホルダーです。本製品は結束バンドのような形状なので、取付方法は
非常に簡単。

本製品をビデオ製品にネジ止めし、HDMIケーブルに巻きつけて、バンド部分の穴に突起部分をはめるだけです。本製品を使用すれば、
ケーブル抜けによる映像出力が中断される可能性を防ぎ、映像を安定して出力することができます。

取付手順

デバイスのポートの上側に
あるネジを緩めてください。

この緩めたネジとデバイスと
の間に、ケーブルホルダーの
切り込み部分を合わせてく
ださい。

ホルダーのバンド部分をケー
ブルに巻きつけてください。

このバンド上の穴にホルダーの
突起部分をはめて完成です。

このネジを締めてください。1 2 3

4 5
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画像 型番 名称 対応製品

2XRT-0003G IRレシーバー(38KHz)

VM0404 / VM0808 / VM0404HB / VM0808HB
VM0404HA / VS0201 / VS0401 / VS0801HB
VE805R / VS481B / VS481C / VS381B
VP1420 / VP1421 / VP1920 / VP2730

2XRT-0003G-1 IRレシーバー(30～56KHz) VM7514 / VM8514 / VM7584 / VM8584 / VE802 / VE805R / VE816R
VE882 / VE8900 / VE8950 / VE1812 / VE3912T

2XRT-0004G IRトランスミッターケーブル
VM7514 / VM8514 / VM7584 / VM8584
VE805R / VE802 / VE816R / VE881 / VE882
VE8900 / VE8950 / VE1812 / VE3912T

2XRT-0007G IRリモコン VS0801A / VS0801HB / VS0801H

2XRT-0010G IRリモコン VS482B

2XRT-0101G IRリモコン VS481B / VS0201 / VS0401 / VS481C / VS381B

2XRT-0106G IRリモコン VM0202H / VM0404HB / VM0808HB
VM3404H / VM6404HB / VM0404 / VM0404HA

2XRT-0109G IRリモコン VP1920

2XRT-0110G IRリモコン VP2730

2XRT-0111G IRリモコン VP1420 / VP1421

2X-020G ラックマウントキット VM0404 / VS0401

2X-031G シングルラックマウントキット VE44PB

2X-043G ラックマウントキット VP2730 / VP1920

2X-044G ラックマウントキット VP2730 / VP1421 / VP1420 / VP1920

2X-049G ラックマウントキット VP1420 / VP1421

VE-RMK1U エクステンダー用ラックマウントキット
（1Uサイズ）

VB802 / VC880 / VC1280
VE66DTH / VE150A / VE170 / VE172R / VE600A / VE601 / VE602
VE801 / VE802 / VE803 / VE811 / VE813A / VE814A / VE816R
VE882 / VE800A / VE901 / VE1812 / VE1843 / VE2812R
VE2812AT / VE3912T / VE8900 / VE8950 / VE8952
VS182A / VS182B / VS184B / VS192 / VS194
VS481A / VS481B / VS481C

VE-RMK2U エクステンダー用ラックマウントキット
（2Uサイズ） VE600A / VE602 / VE800A / VE803

VE-RMK3U エクステンダー用ラックマウントキット
（3Uサイズ）

VE600A / VE601 / VE602
VE800A / VE801 / VE803 / VE811

アクセサリー
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ATEN HDBaseT 製品施工時の注意点
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これまでに弊社に寄せられたお問い合わせ・ご質問の中から代表的な
ものをご紹介します。
製品のご購入や設置の際の参考材料としてご活用ください。
尚、最新のFAQは随時ホームページに公開しておりますので、
そちらもご参照ください。

サポート情報：
【ATENジャパン】Webサイト →【サポート情報】→	
【FAQ (よくあるご質問 ) 】
https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/list.
do?lang=ja_JP

●　画面の表示（ダイヤル調整について）

Q：検証時では表示されていたのに 、別の場所に設置場所を変
更して 、起動したら映らなくなりました。

A：リモートユニット側のEQ（イコライザー）を回して調整
を行ってください。精密ドライバー（マイナス型・約2.0mm）
で 調整可能です。

その他下記点にご注意ください。
・	 ケーブルを複数本結束する時はきつく縛らないでください
・	 ケーブル同士を長距離並行して敷設しないでください
・	 トランスや電源ケーブル、蛍光灯などノイズ源に近接させ

ている場合は離して敷設してください
・	 ケーブルを余らせて巻いて処理する場合は、余剰分をカッ

トする等の処理をしてください（クロストーク対策）

【対象製品】
VE022 / VE066 / VE150A / VE170 / VE170Q / VE170R / VE170RQ /
VE172R / VE1801AUST / VE1812 / VE1812R / VE1812T / VE1830 /
VE1901AUST / VE2812AT / VE2812AUST2 / VE2812AUST / VE2812R /
VE3912T / VE44PB / VE600A / VE601 / VE602 / VE66DTH / VE800A /
VE801 / VE801R / VE801T / VE802 / VE802R / VE802T / VE803 /
VE805R / VE810 / VE811 / VE811R / VE811T / VE813A / VE814A /
VE814AR / VE814AT / VE816R / VE8900R / VE8900T / VE8950R /
VE8950T / VE8952R / VE8952T / VE901 / VE901R / VE901T /
VM3404H / VM3909H / VM7514 / VM8514 / VS1204T / VS1208T /
VS1814T / VS1818T

●　エクステンダーでリモートのみ表示させたい

Q：エクステンダーを使用していますが 、ローカルにモニター
を接続せずに 、リモートだけにモニターを接続しようとし
たら 、表示が乱れたり 、そもそも映らなかったりすること
があります。原因を教えてください。

A：弊社のビデオエクステンダーは 、ローカル側にモニター
を接続できない製品を除いて 、基本的にローカルユニット
に接続されているモニター信号を複製して伝送する仕組み
となっております。
Windows7 以降のWindows機ではモニターのEDIDを元
に映像を出力する仕様になっているため 、ローカル側にモ
ニターが接続されていない場合、PCは「モニター未接続」
と判断し 、ビデオカードのベンダーやドライバのバージョ
ンの組み合わせで様々な動作が発生することが考えられま
す (映像を出力しない 、前回接続したモニターの情報を元
に出力を試みる、解像度固定で映像を出力する等）。リモー
ト側にのみモニターを接続されたい場合は 、ローカル側に
弊社のEDIDエミュレーター（2A-130G）を接続するか 、
DVI、HDMIビデオエクステンダーのご利用も検討ください。

●　画面の表示（LANケーブルでの長距離延長について）

Q：製品スペックの最大長近くまで延長していますが、表示で
きません。短距離で延長する場合は問題ないため、製品に
不具合はないと思います。表示できない原因について何が
ありますか？

A：ケーブルの設置環境や敷設方法は伝達できる距離に影響しま
す。下記の対策がなされているかご確認ください。

・	ケーブルが最大長以下になっているか
・	ケーブルを強く引っ張っていないか
・	ケーブルをゆるやかに曲げているか

ビデオエクステンダーに関するお問合わせ

延長器同士を通信させる際、信号はケーブル材質、距離や
接続している機器、環境によって左右され 、最適な信号を
伝達できる条件が変わります。その映像信号を通信させる
目的としてチューニング用ダイヤルが本体にございます。
例えば 、 今までの環境やケーブルでは1、3、5、7 や6、7
で表示していたものが 、ケーブルや設置場所を変更すると
4 だけ表示するなど最適なチャンネルが変わる例などがご
ざいます。また 、一度ダイヤルを変えた場合は 、表示する
までに約3 ～ 5 秒程度かかりますので 、ご注意ください。

【対象製品】
VB802 / VE600A / VE602 / VE800A / VE800AR / VE803 / VE810

【対象製品】
VE150A / VE170 / VE170Q / VE170R / VE170RQ / VE172R /
VS1204T / VS1208T

FAQ よくあるご質問・お問い合わせ

•	ケーブルの材質としては単線で構成されているものを推奨します
•	環境由来によるノイズなどの対策が必要な場合は STPケーブル
（フォイルシールド構造）の使用を推奨します
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●　ディスプレイの表示ずれ

Q：エクステンダーを使用していますが 、表示がずれてしまい
ます。原因を教えてください。

A：ローカルとリモートそれぞれ同じモデルのモニターを使
用していない場合、表示がずれることがあります（特にリ
モート側で発生しやすいとの報告をいただいておりま	
す）。
Windows7 以降のPCでは 、ローカル側にモニターを接
続していないと正しい映像が出力されない原因となるた
め 、ローカル側にはモニターまたはEDIDエミュレーター

（2A-130G）を接続してください。

[ ローカル側がずれる ]

PCがモニター情報を認識できていないと考えられます。
1.	 モニターの解像度、リフレッシュレートの設定を確認し

てください。
2.	 モニター →エクステンダー →PCの順番で電源をオン

にしてください。
3.	 モニターの自動設定を行ってください。

 [リモート側がずれる ]

1 .	 製品マニュアルのセットアップに従って 、エクステン
ダーの電源がオンになっているか確認してください。	
正しい順番で電源が投入されないと 、各機器の自動	
セットアップができないため 、正しく表示されないこと
があります。

2.	 ローカル側と異なるモニターをご使用の場合は 、共通
して対応する解像度とリフレッシュレートに設定され
ているか確認してください。

3.	 ローカル側のモニターが正しく表示されているか確認
してください。

4.	 リモート側のエクステンダーに調整機能が搭載されて
いるもの（製品によってダイヤルやボタン長押しなど
異なります）であれば 、マニュアルをご確認の上、調整
を行ってください。

5.	 リモート側のモニターで 、自動設定など調整を行って
ください。

●　エクステンダーとスイッチングハブ /メディア

		コンバーターとの組み合わせについて

Q：エクステンダーと 、スイッチングハブやメディアコンバー
ターとを組み合わせて延長したいと考えていますが 、 推奨
する製品はありますか？

A：弊社製品 の エ ク ス テ ン ダーはCE790 と KEシ リーズ、
VE89xxシリーズを除いて 、全ての製品がTCP/IPで通信を
しておりません。LANケーブルを入手性の高いメタルケー
ブルとして位置づけて使用されることを想定して設計し
ております。そのため 、ネットワーク機器の使用は不可、
LANケーブル直結での接続が前提となっています。

【対象製品】
VE150A / VE170 / VE170Q / VE170R / VE170RQ / VE172R /
VS1204T / VS1208T

【対象製品】
VE022 / VE066 / VE150A / VE170 / VE170Q / VE170R / VE170RQ /
VE172R / VE1801AUST / VE1812 / VE1812R / VE1812T / VE1830 /
VE1901AUST / VE2812AT / VE2812AUST2 / VE2812AUST / VE2812R /
VE3912T / VE600A / VE601 / VE602 / VE800A / VE801 / VE801R /
VE801T / VE802 / VE802R / VE802T / VE803 / VE805R / VE810 /
VE811 / VE811R / VE811T / VE813A / VE814A / VE814AR / VE814AT /
VE816R / VE882 / VE883K1 / VE883K2 / VE883RK1 / VE883RK2 /
VE883TK1 / VE883TK2 / VE901 / VE901R / VE901T / VM3404H /
VM3909H / VM7514 / VM7584K1 / VM7584K2 / VM8514 /
VM8584K1 / VM8584K2 / VS1204T / VS1208T / VS1814T / VS1818T

●　長時間使用していたら画像がぼやけてきた

Q：長時間使用していたところ 、 画像がぼやけたり 、ゴースト
のような症状が発生したりしました。これは故障ですか？

A：VGA接続のビデオエクステンダーをご利用の際は 、 長時
間使用をすると画面がぼやけることがございます。その場
合は 、LANケーブルやモニターのケーブル、リモート側の
電源の抜き差しで再度リフレッシュさせることができます。
その際に合わせて 、モニター本体の自動調整機能も使用し
てご調整ください。

【対象製品】
VE150A / VE170 / VE172R

●　HDMI OUTのLED点滅（HDBaseT製品）

Q：ブルーレイプレーヤーでは受信機側(VE812R等)で点灯して
いるHDMI OUTのLEDがWindows等のPCに切り替えると点滅
します。これはどういうことですか？

A：映像を出力している機器のコピーガード機能(HDCP)が有
効になっている場合、点灯します。また、コピーガード機
能が無効になっている映像信号が送出されている(例えば
Windowsパソコン)と点滅します。異常を示すものではあり
ませんので、ご安心してお使いください。

【対象製品】
VEVE1801AUST / VE1812 / VE1812R / VE1812T / VE1830 /
VE1901AUST / VE2812AT / VE2812AUST2 / VE2812AUST /
VE2812R / VE3912T / VE801 / VE801R / VE801T / VE802 /
VE802R / VE802T / VE805R / VE811 / VE811R / VE811T / VE813A /
VE814A / VE814AR / VE814AT / VE816R / VE901 / VE901R / VE901T
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●　マトリックススイッチャーの切り替えが上手く行か
ない

Q：VM5808HやVM6404HBなどで機器を切り替えた時に時
間がかかったり 、映らなかったりすることがあります。ど
うすればよいでしょうか？

A：シームレス切替モードを有効にしている場合で 、HDCPの
有無がある構成 (ブルーレイプレイヤーとPCの同時使用
など )では 、Web管理画面にある右上の設定アイコンを
クリックし 、設定内にある「HDCP固定」を有効にするこ
とで、問題が解消されることがございます。また、モニター
によってこの設定で改善しない場合、PCのHDCPの設定
で入力側のバージョンで「1.4/2 .2」または「無効」にする
ことで表示できることがございます。

●　非該当証明書、CE・FCC証明書、MTBF、寸法図など
の各種資料

Q：購入にあたって各資料が必要なので送っていただけません
か？

A：非該当証明につきましては、ご購入の販売代理店にお問い
合わせいただきますよう、お願いいたします。
CE・FCC証明書やご購入前の製品のお問い合わせについて
は弊社お問い合わせフォーム、
https://www.aten.com/jp/ja/contact-us/
inquiries/?messagetype=contact_sales
お急ぎの場合は、営業窓口03-3255-5810までご連絡くださ
い。
※受付時間：午前9時～午後6時(土・日・祝日を除く)

●　販売中か確認したい

Q：昔ATEN製品を購入しましたが、その製品が壊れたので修理
か新規購入を検討しています。販売継続していますか？

A：弊社Webサイトの製品ページでは生産停止により在庫限り
となっているかご確認いただけます。販売終了後の後継機
種のご案内や修理可能、修理不可(EOL)などの状況をお調べ
になる場合は、下記「生産終了製品」一覧ページにてご確
認ください。

[ATENジャパン]Webサイト→[サポート情報] →[生産終了製
品]
https://www.aten.com/jp/ja/support-and-downloads/
discontinued-products/

●　カスタマイズ製品やOEM製品について

Q：特定用途向けのカスタマイズ製品が欲しいのですが、対応
は可能ですか？ またOEMの供給は可能ですか？

A：弊社では、特定のユーザー様向けのOEM製品の開発製造供
給や、特定用途のシステム向けに、現行販売製品のカスタ
マイズファームウェア開発等を承る事ができます。詳細に
つきましては弊社お問い合わせフォーム、
https://www.aten.com/jp/ja/contact-us/
inquiries/?messagetype=contact_sales
お急ぎの場合は、弊社営業窓口03-3255-5810 までご連絡く
ださい。
※受付時間：午前9時～午後6時（土・日・祝日を除く）

●　カスタマイズ製品や OEM製品について

Q：購入前の評価機貸出は可能ですか？

A：弊社では企業様を対象に製品の評価機貸出サービスを
行っております。	
詳細につきましては弊社お問い合わせフォーム、

お急ぎの場合は 、弊社営業窓口03-3255-5810 までご連絡
ください。
※受付時間：午前9 時～午後6 時（土・日・祝日を除く）

https://www.aten.com/jp/ja/supportcenter/lending-list/

● VC810について

Q：VC810はVGA入力をHDMIに変換できますか？

A：こちらの製品では対応しておりません。HDMIの映像をVGA

に変換する機能のみとなります。

Q：VC810は50Hzで出力している映像信号を出力できますか？

A：こちらの製品では対応しておりません。

●  CM1164Aについて

Q：CM1164Aとブルーレイプレーヤーを接続した時に、表示で

きないとエラーが出ました。どうすればよいですか？

A：CM1164Aのファームウェアを最新のバージョンにアップグ

レードしてください。また、PCやモニターのカラーフォー

マットをRGBに設定してください。YUV（Ycbcr）では表示

できない原因となります。

●  ACアダプターが壊れました

Q：ACアダプターが壊れたのですが、こちらは修理不可でしょ

うか？

A：ACアダプターは製品によっては現行で販売しているも

のもございます。アダプターの型番は弊社ホームページ

内電源アダプター対応表「https://www.aten.com/jp/ja/

supportcenter/adapter/」からご確認いただけます。製品

同梱で保証期間内であれば新品と交換いたします。販売代

理店または営業部までお問い合わせください。

保証期間経過後は、製品ページからACアダプターの型番を

ご確認いただき、お取引先の販売代理店もしくは、弊社直

販サイト「SHOP ATEN」などでお買い求めください。

製品に関するお問合わせ（その他） その他
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