


Caring 
思いやりの心 - 相手に配慮した対応

Integrity 

誠実な態度 - 顧客志向のサービス

Ambition 
積極的な行動 - ユーザーの求めるニーズより一歩先へ

Novelty 
革新的な発想 - 絶え間なく築き上げる品質

Simply Better Connections

ATENの企業理念

あなたの信頼できるパートナーとして
・	1979年以来、ATENの成功は、AV/ITテクノロジーへの献身、および継続的なイノベーションと卓越した業績の実現があったからこそだと
自負しております。これらはすべて、世界によりよいコネクティビティーをもたらしたいという、弊社の強い想いが原動力となっていま
す。ATENは、今後も素晴らしい顧客の皆様やパートナー各位と連携しながら、市場の多様性に見合った製品の開発や販売、販路拡大、そ
して業績の成長を目指して確固たる基盤を守っていく所存です。

・	AVとITテクノロジーの統合を促進させる企業として、安全性、効率性、生産性に優れたIPベースのAVネットワーキングとIT管理ソリュー
ションを生み出すべく、堅実に邁進してきました。
KVM、プロフェッショナルAV、インテリジェント電源を統合したソリューションを提供するATEN製品は、企業、政府、教育、ブロード
キャスト、メディア、および輸送環境でAV/IT機器の接続、管理、最適化します。

ATENの主要製品
・	ITインフラへのアクセスと管理を実現するATENエンタープライズ向けシリーズALTUSEN™は、場所を問わずITインフラを効率的に管理で
きるよう、KVMコネクティビティーとコントロール機能を統合したソリューションを提供します。

・	ATENのプロフェッショナルAVソリューションVanCryst™は、あらゆる業務用AV関連システムで自由度の高い統合ソリューションを構築で
きるよう、ビデオとコントロール機能を強化して、信号管理とシステム管理のコンポーネントを提供します。

・	ATENのSOHO/SMB向けソリューションは、次世代の4K対応ワークステーションソリューションを採用すると同時に、USB接続、モバイル
性、そしてスピードの点において、最新の規格を体験できるシステム環境へと誘います。

・	ATENのエネルギー・インテリジェント・ソリューションNRGence™がデータセンター向けに提供するハードウェアとソフトウェアは、	
センサーとの併用でリアルタイムのエネルギー管理とパフォーマンス指標を提供することで、省エネの実現を目指します。
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ALTUSENとは
ALTUSEN（ オルトセン ）とは 、KVM スイッチメーカーである ATEN が手掛ける 、エンタープライズ向けのハイエンドサーバー管

理ソリューションです。現代の情報システムが抱える課題を様々なアプローチで解決へと導きます。なかでも 、Over-IP 対応の

KN 、PE 、SN の各シリーズは 、TCP/IP ネットワーク経由で 、それぞれ 、サーバーの KVM や電源の操作 、またシリアルデバイスの

操作を実現します。更に統合管理ソフトウェア「Control Center（ DCCMS ）」は 、シングルサインオン＆シングルインターフェー

スでこれらの Over-IP 製品を管理できるため 、時間や場所にとらわれず 、いつでも 、どこからでもサーバーが管理できる利便性の

高いリモートアクセス環境を提供します。

プロフェッショナル
A/Vソリューション

エンタープライズ向け
ソリューション

グリーンエネルギー
ソリューション

・グリーンデータセンター

 　・Basic ラックPDU

　・Metered ラックPDU

　・Switched ラックPDU

　・スタンディング式ネットワークラック

・DCIMソフトウェア/Web GUI

　・冷却管理

　・電源管理

　・空間管理

・業務用オンラインUPS

・コントロールシステム
・モジュール式マトリックス
    ソリューション
・メディアマトリックス
    ソリューション
・ 分配送信器ソリューション
・ビデオマトリックススイッチャー
・ビデオスイッチャー
・ビデオ分配器
・ビデオ分配延長器
・ビデオエクステンダー
・ビデオコンバーター

・IP-KVMスイッチ

・マトリックスKVMスイッチ

・マルチOS対応アナログ
    KVMスイッチ

・ドロワー

・シリアルコンソールサーバー

・リモート電源管理デバイス

・統合管理ソフトウェア

SOHO / SMB向け 
ソリューション

・ ケーブルKVM スイッチ

・デスクトップKVMスイッチ

・ラックマウントKVMスイッチ

・ IP-KVMスイッチ

・ドロワー

・ KVMエクステンダー

・ シリアル＆USB
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DVD-D オス ミニオーディオプラグHDMI オス DisplayPort オス

DB-9ピン メス SPHD メス

SPHDとは
ATEN オリジナルの SPHD コネクターは、ディスプレイ信号の他に、空きピン

を利用してPS/2 もしくはUSB のキーボード、マウス信号の送受信を行います。

使用アイコン

本カタログにおける使用アイコン

ミニ DIN6 ピン オス
 ( キーボード )

DB-25 ピン オス DB-25 ピン メス

ミニ DIN6 ピン オス
 ( マウス )

D-sub15 ピン オス USB Type-A オス SPHD オス RJ45 オス

デイジーチェーン接続で機器を増設可能
リモートコンピューターに接続された USB
フラッシュメモリ等のメディアを製品配下
のサーバーにマウント

複数のユーザーによる同時アクセスに対応

カスケード接続で機器を増設
ローカルやリモートの画面を格子状に分割
し、KVM スイッチ配下のサーバーコント
ロールを複数同時に表示

計測値がしきい値を超えた場合、メール等
で管理者に通知

ネットワーク経由でのアクセスに対応 IPv6 アドレスに対応
上部の LCD パネルと下部のキーボード・
タッチパッドモジュールが別々にスライド
可能

電源ポートを 2 ポート搭載しているため、 
万が一片方の電源に障害が発生しても、もう
片方の電源で稼働し続けることができる

モデム経由でのリモートアクセスに対応
デュアルディスプレイ対応、2 枚の画像を
同時に配信

ネットワークインターフェースを 2 ポート 
搭載し、ネットワークの二重化や異なる 
IP アドレスの割当が可能

統合管理ソフトウェア CC シリーズによって 
一元管理可能

RS232 対応でシリアルターミナルやシリ
アルバーコードリーダー等のデバイスに接
続可能

オーディオ対応
温度や湿度などのセンサーを取り付けて 
ラック環境を監視可能に

DaisyChain VirtualMedia

Alert

冗長電源

環境監視

統合管理冗長Network

Over IP

Modem

Audio

IPv6

DualDisplay

Cascade PanelArray

DualSlide

Multi user

RS-232C

6



Control Center
統合管理ソフトウェア「Control Center 」は 、複数の IP-KVM スイッチやシリアルコンソールスイッチ 、電源管理ユニットに接続

された IT 機器を統合し 、システムからユーザー管理までをシングルサインオンで一元管理できる製品です。

ALTUSEN シリーズの Over IP 製品（ IP-KVM スイッチ 、リモート電源管理デバイス 、シリアルコンソールサーバー）だけでなく 、 

サードパーティーのジェネリックデバイスへのリダイレクトも可能です。

また 、各地に分散したデータセンターや支店における物理サーバーに加えて 、仮想サーバー※やブレードサーバーも CC2000 経由で

統合することができるのが特長です。

シングル IP・シングルログイン・ 
シングルポータル

一度のログインで、ツリー状に一覧表示されたサーバー等に簡単にアク

セスして、操作することができます。

外部認証との連携強化

ActiveDirectory との連携で、ユーザー管理工数を大幅に削減するこ

とができます。

2KVMスイッチ、電源管理デバイス 
シリアルデバイスを統合

IP-KVMスイッチはもちろん、電源管理デバイス、シリアルデバイスや

サードパーティーのジェネリックデバイスもシングルインターフェー

スに統合して管理することができます。

仮想サーバー※、 
ブレードサーバー対応

物理サーバーだけでなく、仮想サーバー※が混在した環境でも一元管

理を実現。管理者一人当たりが扱うサーバーやデバイスが増え続ける

中、シングルポータルでアクセスできる環境を整えることで、システ

ム管理の作業効率の向上が期待できます。

※ VMware、Citrix XenServerに対応

1

3 4

［ 製品の特長 ］

［ 構成イメージ ］
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統合管理ソフトウェア
CC2000 3.0

	□ プライマリ/セカンダリの構成によって、リアルタイムのデータベース更新等の機能の冗長性を確保

	□ マルチプラットフォームクライアント対応	-	Windows、Mac	OS	X、Linux、Oracle社SPARC(Sun)対応

	□ Webブラウザの多言語対応メニューを提供	-	運用前のトレーニングに必要となるコストを削減し、生産性を向上

	□ 汎用デバイス対応	-	CC2000からサードパーティーのネットワークデバイスにリダイレクト可能

	□ 内部認証、外部認証の両方に高度なセキュリティ機能を提供	-	外部認証はLDAP、Active	Directory、RADIUS、TACACS+、NTドメイン対応

	□ 認証されたユーザーのみデバイスへのアクセスが可能

	□ TLS1.2暗号化によるデータ通信

	□ サーバーアクセス権限はユーザーまたはグループ単位で設定可能

	□ 強力なパスワード保護機能	-	変更可能なログイン試行可能回数とユーザー	IDロックアウトのパラメーターはSAS70準拠

	□ IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能

1. IP-KVMスイッチ、仮想サーバー※、ブレードサーバーにシングルサインオン
アクセスインターフェースの一本化で運用作業が効率的に

2. ファーム更新、設定バックアップ、システムログ収集の自動化
定期メンテナンスの作業負荷を軽減

3. コストパフォーマンスに優れたわかりやすいライセンス体系
接続ノードに応じた価格設定で予算見積が簡単

※ VMware、Citrix XenServerに対応

シングルサインオンによる簡単アクセス
シングル	IP	アドレスにシングルサインオンするだけで各デ
バイスへいつでも、どこからでもリモートアクセス可能。

［特長］

［ ポイント ］

多言語に対応したシンプルメニュー
統合するデバイスやユーザー管理や設定等、日本語に
よるわかりやすいメニューにより、マニュアルいらずの
易しい画面

ポート情報を一覧表示
統合される各機器のステータス情報を表示し、それぞ
れの機器にあったアクセス方法でリモート操作が可能

CC2000 対応製品

リモートアクセス対応
KVMスイッチ

KL1508Ai/KL1516Ai、KL1108VN/KL1116VN、KN1000A、KN1108VA/KN1116VA、KH1508Ai/KH1516Ai、KN2116VA/KN4116VA、KN2132VA/KN4132VA、 
KN4164V/KN1132V/KN8132V/KN8164V、KN2124VA/KN4124VA、KN2140VA/KN4140VA、CN9000、CN9600、CN9950、CS1708i/CS1716i

シリアルコンソールサーバー SN0108CO、SN0116CO、SN0132CO、SN0148CO、SN9108CO、SN9116CO

電源管理デバイス
EC1000、PE5108、PE5208、PE6108、PE6208、PE6216、PE6324、PE7108、PE7208、PE8108、PE8208、PE8216、PE5324TA、PE5342TB、PE6108AV、
PE6208AV/PE6208AVA

※ 本カタログには個別の製品ページを掲載しておりませんので、詳細はATEN製品販売店またはATENジャパンまでお問い合わせください。

機能 CCサーバーシステム要件

プロセッサー Intel®	Xeon	E-2226G 以上
システムメモリー 8GB 以上
必要ディスク容量 480GB 以上
ネットワーク転送速度 1000Mbps 以上

対応OS

Windows	Server	2012	R2、2016、2019 の各 standard	edition
RHEL	7
CentOS	7
※	動作には Java が必要となります。ver につきましては、お問い合わせください。

Webブラウザ Chrome、IE、Firefox、Safari、Edge
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データセンター統合管理ソリューション
Data Center Central Management SolutionD  C　C　 M　　S

データセンター管理者の課題

DCCMS 導入のメリット

IT 機器の増加により管理用の多数
の IP アドレスの管理が必要

データセンター内の機器の
統合管理

異なる管理者での 
アクセス権限の管理

セキュリティーの考慮

機器毎に出力されるシステムの
ログ管理

様々な機器へのアクセスを統合

統合管理

アクセス権限のあるデバイスのみアクセス可能

管理者の権限設定

全てのデバイスのシステムのログを一元管理
ビデオセッションレコーダーによる強力なログ
機能

システムログの統合管理

複数のデバイスにシングルIPでアクセス可能

シングル IP アドレス

複数のデバイスにシングルサインオンでアクセス可能

シングルサインオン

複数のデバイスにシングルポータルからアクセス可能

シングルポータル

冗長構成による高可用性の提供

高可用性

いつでもどこからでも データセンター内の 
各デバイスに簡単かつ安全にアクセス制御

データセンターの複雑化・多様化する IT 機器をリモート統合管理

シングル IP、シングルサインオン、シングルポータルで簡単アクセス

仮想サーバー、ブレードサーバー、他社製の PDU や IP-KVM スイッチも統合可能

ビデオログの記録（ビデオセッションレコーダー）でより強固なログ管理

9

C
o

n
to

ro
l C

en
ter C

o
n

to
ro

l C
en

te
r

IP-K
V

M
 Exten

d
er IP

-K
V

M
 E

xt
en

d
er

Sp
ecifi

catio
n

s/A
ccesso

ries Sp
ec

ifi
ca

ti
o

n
s/

A
cc

es
so

ri
es

IP-K
V

M
 Sw

itch

IP
-K

V
M

 S
w

it
ch

Serial D
evice /Serial C

o
n

so
le Server Se

ri
al

 D
ev

ic
e 

/S
er

ia
l C

o
n

so
le

 S
er

ve
r

LC
D

 K
V

M
 Sw

itch

LC
D

 K
V

M
 S

w
it

ch

C
o

m
p

u
ter M

o
d

u
le C

o
m

p
u

te
r 

M
o

d
u

le



SN0132CO

PE6108APE8208B

KN4116VA

CC2000
License Key

電源管理デバイス

IP-KVMスイッチ

シリアル制御デバイス

電源管理デバイス

ビデオセッション
レコーダーサーバー

	□ Control	Center	-	統合管理ソフト

CC2000

	□ Power	-	電源管理

PE

	□ KVM	Over	IP	-	IP-KVMスイッチ

KN

	□ Serial	Console	Server	
-	シリアルコンソールサーバー

SN

シングルポータル

シングルポータルにて全ての

デバイスにアクセス可能

セキュリティ

ユーザーがアクセス権限を持た

ないデバイスはツリービューで

非表示

サーチ機能

目的の機器に素早くアクセス

CCVSR
（ビデオセッションレコーダー）

ビデオセッションレコーダー

再生　イメージ

	□ ATEN	KNシリーズのIP-KVMスイッチに対応

	□ 操作（キー入力、マウス移動）を全て動画でキャプチャー

	□ 1台同時12セッションまで録画可能

	□ キーログ機能

	□ 録画したデータは暗号化

	□ 監査ログとして使用可能

［ 特 長 ］

KVM Over IP
各種サーバー

Power
電源管理

	□ バーチャルメディア機能

	□ オーディオ対応

	□ ブレードサーバー対応

	□ パネルアレイモード

	□ CCVSR（ビデオセッションレコーダー)対応

	□ PDU、アウトレット単位での電源制御

	□ 電力情報のモニタリング

	□ データセンター全体の電力を一元管理

	□ 早期警戒通知アラート

	□ 電力分析レポート機能にてエネルギー最適化

Serial Console Server
ネットワーク機器

Generic Device
その他機器

	□ 8/16/32/48台のシリアルデバイスを

TCP/IP経由で操作可能

	□ アウトオブバンド管理対応（モデム、

ダイレクト接続）

	□ 仮想サーバー対応（VM		ESX/ESXi,、Citrix	XenServer）

	□ その他ネットワーク管理画面を持つデバイス

	□ 他社製KVMスイッチ

	□ シュナイダー社製PDU（＊一部モデル対応）等

［ 構成イメージ ］
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KVM over IP
KN/KH シリーズは 、BIOS レベルからサーバーのリモートアクセスを実現する IP-KVM スイッチです。ネットワークに接続できる

環境であれば 、いつでも 、どこからでも 、標準的なインターネットブラウザ経由で複数のコンピューターを管理することができま

す。障害発生時でも迅速な対応ができるため 、システムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能 。また 、アクセスする場所

を選ばないため 、オンサイトでの対応にかかる出張費等のコストを節約することもできます。

サーバーと本体は 、各種インターフェースに対応した「 コンピューターモジュール 」と呼ばれるデバイスと 、Cat5e/6 ケーブルを

使って接続します。マルチプラットフォームの環境でもコンソールが集約できる上に 、配線作業も簡単で 、まさに一石二鳥です。

［ 本シリーズの特長 ］

※ これらの機能はすべての機種でご利用いただけるわけではありません。機能の詳細については各製品のページでご確認ください。

パネルアレイモード

ローカルやリモートの画面を格子状に分割し、KVMスイッチ配下のサー

バーコンソールを複数同時に表示できます。最大 40 台のサーバーの画

面を一括で表示できますので、サーバーの監視に適しています。

高解像度対応 
(1920×1200@60Hz、24-bit 色深度）

リモート側でもローカル側と同等なスムーズで遅延の少ない動画再生や

シャープな静止画像出力ができます。

2バーチャルメディア機能

リモート側のコンピューターに接続されたUSB フラッシュメモリ等

を製品配下のサーバーにマウント可能。サーバーOSのパッチ適用や

ファイル転送といった作業も自分の席から行うことができ、作業が効

率化できます。

マウスダイナシンク 
（USB マウスの自動同期）

リモート画面の操作を始めると、リモート側のマウスはローカル側のマ

ウスに自動同期します。同期の精度が高く、マウスの動きがずれないの

で、リモートからでもローカル操作時と同様の使用感が得られます。

1

3 4

CC2000
プライマリーサーバー

メインサーバールーム

A

B
D

E

IP-KVMスイッチ

コンソールステーション

ドロワー

IP-KVMスイッチ

［ 構成イメージ ］
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Model	No. KN4164V KN8164V KN2124VA KN4124VA KN2140VA KN4140VA KN1000A KH1508Ai KH1516Ai
サーバー接続数

ダイレクト 64 64 24 24 40 40 1 8 16

最大 512 512 384 384 512 512 ー 128 256

拡張方法

デイジーチェーン ー ー ○

カスケード ○ ー ー

ユーザー数

ローカル 1 1 1

リモート 4 8 2 4 2 4 1 1

コンピューター

コネクター RJ-45	

プラットフォーム PS/2、USB、Sun、シリアル PS/2、USB PS/2、USB、Sun

最大解像度 1920×1200※2 1920×1200 1920×1200

パネルアレイモード ○ ー △※3

バーチャルメディア ○ ○ ー

冗長ネットワーク ○ ー ー

冗長電源 ○ ー ー

オーディオ ○ ー ー

ブレードサーバー ○ ○ ー

CCVSR 対応※1 ○ ー ー

掲載ページ p.13 p.13 p.13 p.13 p.13 p.13 p.18 p.18 p.18
※1 ATEN製IP-KVMスイッチ経由でアクセスしたサーバーの操作画面を録画するソフトウェア(p.19参照)
※2 KA7166/KA7168/KA7169/KA7175/KA7176/KA7177/KA7170/KA7178/KA7188/KA7189使用時のみ対応
※3 リモート側のみご利用いただけます。

Model	No. KN1108VA KN1116VA KN2116VA KN4116VA KN2132VA KN4132VA KN1132V KN8132V
サーバー接続数

ダイレクト 8 16 16 16 32 32 32 32

最大 128 256 256 256 512 512 512 512

拡張方法

デイジーチェーン ー

カスケード ○

ユーザー数

ローカル 1

リモート 1 1 2 4 2 4 1 8

コンピューター

コネクター RJ-45	

プラットフォーム PS/2、USB、Sun、シリアル

最大解像度 1920×1200※2

パネルアレイモード ○

バーチャルメディア ○

冗長ネットワーク ○

冗長電源 ○

オーディオ ○

ブレードサーバー ○

CCVSR 対応※1 ○

掲載ページ p.15 p.15 p.13 p.13 p.13 p.13 p.13 p.13

［ 機能比較一覧 ］
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KN4164V/
KN8164V

IP-KVMスイッチ KNシリーズ

KN2132VA/KN4132VA/KN1132V/KN8132V

KN2116VA/KN4116VA
KN2116VA/KN4116VA/
KN2124VA/KN4124VA
KN2132VA/KN4132VA/
KN1132V/KN8132V/
KN2140VA/KN4140VA

KN4164V/KN8164V

Sun AixWin MacLinux RohS

	□リモート1～8ユーザー/ローカル1ユーザー×16～64ポート	Over	IP	KVMスイッチ

	□ BIOSレベル操作、バーチャルメディア、リモート音声入出力対応

	□電源およびNICが冗長化された信頼性の高い設計

	□ブラウザウィンドウで直接操作可能なweb	Client対応

	□ PadClient対応

	□安価でセキュアなKVM	over	IPコンソールステーションに対応（KA8270	/	KA8280	/	KA8278	/	KA8288）

リモート
ユーザー数

ポート数
16 24 32 40 64

1 KN1132V ー

2 KN2116VA KN2124VA KN2132VA KN2140VA ー

4 KN4116VA KN4124VA KN4132VA KN4140VA KN4164V

8 ー ー KN8132V ー KN8164V

KN2124VA/KN4124VA

KN2140VA/KN4140VA

［概要］

［新機能］

VirtualMedia冗長電源

統合管理

冗長NetworkOver IP Audio

PanelArray Multi userModem

［構成図］

KN8164V	フロント KN8164V	リア
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【 基本機能 】
	□ 【ユーザー数×PC/サーバ数】ユーザー数：リモート1～8ユーザー/ローカル1ユーザーの計5セッション同時制御　サーバー数：16～64ポート

	□ 【解像度/リフレッシュレート/延長距離】	

(ローカルコンソール)	最大1920×1200@60Hz、(リモートコンソール)	最大1920×1200@60Hz、KVM本体～モジュール間	延長距離最大50m

	□ 【対応OS】Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス

	□ 【対応インターフェース】KVMモジュールを選択することで以下のインターフェースに対応可能	

キーボード・マウス：PS/2、USB　ディスプレイ：アナログVGA、DVI、HDMI、DisplayPort　オーディオ：ミニステレオプラグ

	□ 【EDID処理タイプ】KVMモジュール記憶タイプ－各KVMモジュール個別にEDID保存

【 セキュリティ 】
	□ 【ユーザー認証】ユーザーネーム/パスワード	ログイン

	□ 【ハードウェア認証】IPアドレス、MACアドレスフィルタリング機能

	□ 【外部認証】RADIUS、LDAP、LDAPS、MS	Active	Directory

	□ 【操作権限】ユーザー毎およびグループ毎にアクセス権限設定可能

	□ 【通信暗号化】ブラウザログイン時-TSL	1.2データ暗号化およびRSA	2048ビット証明書で保護	

キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディア信号暗号化	(56bit	DES、168bit	3DES、256bit	AES、128bit	RC4等選択可能)	

FIPS	140-2	Level	1

【 信頼性 】
	□ 10/100/1000	Mbps	NIC	2ポート搭載	-	ネットワーク二重化または異なる2つのIP割り当て可能

	□ アウトオブバンドアクセス	-	モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応

【 その他 】
	□ ユーザーアカウント最大64名、32名までのユーザーが同時ログイン可能

	□ 共有・占有・排他	アクセス権限設定

	□ 可変冷却ファン搭載

	□ システムイベントSMTPメール通知、SNMPトラップ、Syslog対応

	□ 統合管理システムCC2000およびビデオセッションレコーダーCCVSR対応

	□ パネルアレイモード	-	ローカル/リモートユーザーの両方で利用可能

	□ IPv6対応

	□ バーチャルメディア－光学ドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ対応

【 拡張性 】※ 対応KVMスイッチ - CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A、KH1532A（カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。）

［特長］

リアルタイムアクセス＆コントロール
PadClient
PadClient の直感的なインターフェースによって、KVM	over	IP スイッチへ簡単にアクセスし、iPad から直接コンピューターを制御することが出来ます。	

いつでもどこからでも技術的なサポートや監視ができ、問題が発生しても柔軟に対応できます。

	□ iPadでサーバーを直接管理	-	サーバーへのアクセスとリアルタイムのコントロールが可能

	□ 追加コストなし	-	追加料金や機材の購入が不要
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POWER 2

POWER 1

KN1116VA (フロント)

KN1116VA (リア)

Cat6ケーブル

インターネット
/LAN

KVM
アダプター
ケーブル

モデム ネットワークスイッチ

ビデオ / キーボード / マウス
Cat6ケーブル

KN1108VA

8/16ポートIP-KVMスイッチ
KN1108VA/KN1116VA

KN1108VA/KN1116VA は、8/16 ポート搭載 1リモートユーザー対応の IP-KVMスイッチです。電源やネットワークの二重化対応で耐障害性が高く、また、

音声やバーチャルメディアに対応することでリモートからのサーバー監視やセットアップが効率的に進められます。さらに、統合管理ソフトウェア CC2000

にも対応していますので、より高度なリモート統合管理ができます。

※ 対応する機種についてはお問合せください。

	□ 8/16ポートIP-KVMスイッチ	–	単体で、8/16台のコンピューターをローカル接続またはネットワーク経由で操作可能

	□ 解像度	-	KN1108VA/KN1116VA：ローカル・リモートセッションとも1920×1200@60Hz（RB）※

	□ デュアル電源	-	片方を予備の電源として二重化することが可能。電源の状態はログおよびOSDで表示

	□ バーチャルメディア対応	-	リモート側のコンピューターに接続されたUSBフラッシュメモリ等をサーバー側にマウントさせることが可能

	□ 10/100/1000Mbps対応ネットワークインターフェースを2ポート搭載	-	ネットワークの二重化や、異なるIPアドレスの設定が可能

	□ パネルアレイモード	-	画面を最大42分割し、複数管理ポートのデスクトップを同時表示

	□ 外部認証対応	-	RADIUS、LDAP、LDAPS、Microsoft	Active	Directory

	□ リモート電源管理デバイス対応

	□ ブレードサーバー対応

	□ KVMポートをリモート電源管理デバイスの電源アウトレットに関連付けし、製品インターフェースからサーバー電源のリモート管理が可能

	□ 充実したログ機能	-	選択したイベントのログ情報を管理者にメール通知

	□ アウトオブバンドアクセス	-	モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応

	□ 使用モニターの解像度はコンピューターモジュール内に保存

	□ IPv6対応

	□ ALTUSEN	統合管理システムCC2000(DCCMS)対応

	□ ALTUSEN	CCVSR(ビデオセッションレコーダー)対応

※ KA7166/KA7168/KA7169/KA7175/KA7176/KA7177/KA7170/KA7178/KA7188/KA7189使用時のみ対応

Sun AixWin MacLinux RohS

［特長］

［構成図］

VirtualMedia冗長電源

統合管理

冗長NetworkOver IP

Modem

Audio

PanelArray Multi user
*	リモートのみ
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KA8278

RohS

KVM	over	IP コンソールステーション KA82 シリーズは、PCやラップトップの

代わりとなる独立型のコンソールです。セキュリティ対策のされたコンソール

を通して、ATEN	KVM	over	IP スイッチ※に接続されているすべてのサーバーに

遠隔でアクセスし、モニタリング監視や制御が可能。また、あらゆるデータ暗

号化に対応しており、データを保護します。すばやいアクセスと強固なセキュ

リティが必要なオフィス、ネットワークオペレーションセンター（NOC）、コン

トロールルーム、放送局、スタジオなどに最適です。

	□ PCまたはラップトップの代わりとなる独立型コンソール。	

ユーザーはATEN製KVM	over	IPスイッチに遠隔からアクセスし制御が可能※

	□ ウイルスの脅威に対するセキュリティ対策およびデータ保護

	□ シングルサインオン-	複数のATEN製KVM	over	IPスイッチの管理・統合

	□ 高精細なFPGAグラフィックプロセッサー	-	1920×1200	フルHD対応

	□ KA8270：VGAビデオ出力×1　KA8280：HDMIビデオ出力×1

	□ KA8278：VGAビデオ出力×1、HDMIビデオ出力×1　KA8288：HDMIビデオ出力×2	

-	1組のキーボードとマウスで2つのディスプレイでマルチタスクが可能

	□ パネルアレイモード	-	管理者は最大64台のサーバーのビデオ出力を1画面で同時に監視可能

	□ バーチャルメディア（仮想メディア）対応

	□ 付属の標準マウントキットで壁への取付けが可能

	□ リアへのラックマウントが可能な省スペース0Uデザイン

	□ 多言語インターフェースを備えたGUI	-	アクセス・管理、ユーザープロファイルのカスタマイズや大規模な展開を簡単に行えるフレキシブルな構成

※ 互換性のあるKVM over IPスイッチ： 
KN1132V、KN2116VA、KN4116VA、KN2132VA、KN4132VA、KN4164V、KN8132V、KN8164V、KN2124VA、KN4124VA、KN2140VA、KN4140VA、CN9600、CN9000、CN9950 
KVM over IPスイッチは、対応するファームウェアVer.がKVM over IPコンソールステーションに対応している必要があります。

KA8288KA8278

KA8270 KA8280

KVM over IP コンソールステーション
KA8270/KA8278/KA8280/KA8288

［特長］

［構成図］
KA8270 or KA8280 or
KA8278 or KA8288

KA8278 (フロント)

KA8278 (リア)

またはWAN/
LAN

(バーチャルメディア)

KVM over IP スイッチPC

HDMI
VGA
Cat 5e
オーディオ
USB

VGA HDMI

232425

232425

232425

機能 KA8270 KA8278 KA8280 KA8288
接続

ビデオ D-sub15ピン
メス×1

D-sub15ピン
メス×1

HDMIメス×1
HDMIメス×1 HDMIメス×2

キーボード USB	Type-A	メス×1

マウス USB	Type-A	メス×1

オーディオ オーディオジャック	メス×2

LANポート RJ-45	メス×1

USB ポート USB	Type-A	メス×2

カスケードポート RJ-45	メス×1

電源仕様 入力：AC100V～240V、出力：DC5V：4A

消費電力 DC5V：4.66	W DC5V：6.53	W DC5V：4.66	W DC5V：6.53	W

ビデオ 1920×1200@60Hz

ケース

重量 0.75kg 0.8kg 0.75kg 0.8kg

サイズ 175×156×29	mm

VirtualMedia 統合管理Over IP Audio PanelArray
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電源制御対応 1ポートリモートアクセスユニット
KN1000A

8/16ポート cat5 IP-KVMスイッチ
KH1508Ai/KH1516Ai

	□ 1コンソールから最大8/16台のコンピューターを操作可能

	□ デイジーチェーン接続対応	–	KVMスイッチの追加増設は最大15台まで、接続

可能コンピューターは最大256台まで対応（KH1516Ai使用時）

	□ 接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、レガシーSun(13W3)に対応

	□ マルチプラットフォーム対応	-	Windows、Mac、Linux、Oracle社SPARC(Sun)

	□ ローカル・リモートセッションで1バスを共有

	□ マウスダイナシンク機能	-	ローカル/リモートのマウスは自動的に同期

	□ 統合された日本語対応インターフェース	-	ローカルコンソール、ブラウザメ

ニュー等のGUIは多言語に対応

	□ セッション終了機能	–	アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で

終了することが可能

	□ ポートアクセスモードの設定が可能	-	排他/占有/共有

	□ 解像度	-1600×1200@60Hz	(40m)、1280×1024@75Hz	(50m)※1、

1920×1200@60Hz(30m)※2

※1 KA7xxxシリーズのモジュールを使用した場合
※2 詳細はATEN製品販売店またはATENジャパンまでお問合せください。

	□ 解像度	-	ローカルコンソール、リモートセッション共に、最大	

1920×1200@60Hz、24-bit色深度

	□ PCに接続することで、その機器へのリモートアクセスが可能に

	□ 接続されたコンピューターの電源制御が可能

	□ バーチャルメディア対応	-	OSのアップグレードやソフトウェアのインス

トール等の作業が効率的に

	□ マウスダイナシンク機能搭載	-	ローカルとリモートのマウスを自動同期

	□ 接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル	

(RS-232C)に対応

	□ ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボード・マウスの接続が

可能

	□ マルチプラットフォーム対応	-	Windows、Mac、Linux、Oracle社SPARC

（Sun）/	サ	ーバー側はシリアルにも対応

Sun AixWin MacLinux RohS

RohS

KH1508Ai

KH1516Ai

仕様 KN1000A
電源出力数（単体） 1台

リモート操作方法 TCP/IP	Webブラウザ、	
Windows/Java 専用プログラム、RS-232C

電源出力ポート使用 IEC	60320	C13（NEMA	5-15R	変換ケーブル同梱）

電源仕様

＜入力＞
AC100 ～240V、50/60Hz、10A	
（同梱電源ケーブルは100V 仕様）

入力：AC100V～240V	50/60Hz、出力：DC5.3V：2.4A

＜出力＞
AC100 ～240V、50/60Hz、9A	
（同梱変換ケーブルは100V 仕様）

サイズ（W×D×H） 310× 84×42mm

重量 0.88kg

消費電力 4.48W

ラックマウント対応 EIA	19 インチ/ユニバーサルピッチラック対応	
1Uサイズ	ラックマウントタブ同梱

備考 CE、FCC	Class	A、欧州 RoHS 指令対応、	
PSE（本体、同梱電源コード）

仕様 KH1508Ai KH1516Ai
コンピューター接続数

最大（デイジーチェーン
接続） 128 256

コンピューター側対応
インターフェース

キーボード/ マウス：PS/2、USB
(Win、Linux、Mac、Sun)

コンソール側対応
インターフェース キーボード/ マウス：PS/2、USB

ポート選択 OSD、ホットキー、プッシュボタン

電源仕様 AC	100 ～240V、50/60Hz、1A

消費電力 AC110V：8.7W AC110V：8.9W

重量 2.68kg 2.70kg

ケース

重量 2.68kg 2.70kg

サイズ（W×D×H） 438×156×44	mm

Sun AixWin MacLinux

［特長］

［特長］

VirtualMediaOver IP ModemIPv6

DaisyChain Over IP PanelArray
*	リモートのみ
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ビデオセッションレコーダー
CCVSR

CCVSR(Control	Center	Video	Session	Recorder)	は、ATEN	KN シリーズの IP-KVMスイッチ経由でアクセスされたコンピューターの出力画面と操作状況を安全

な方法で記録することができるソフトウェアです。IP-KVMスイッチの KVMポート経由でアクセスされたコンピューターのビデオ出力画面の内容と、ここ

で発生したキー入力とマウスクリックはすべて動画として記録されます。

この動画は客観的な証拠として活用できるため、トラブルシューティングを効率化することができます。また、この他にもシステムの操作説明用ビデオと

して使用したり、将来的なシステム監査に役立てたりすることもできます。

	□ KVMセッションの記録	-	コンピューター上でのあらゆる操作を自動的に記録

	□ 画面に表示されたビデオ出力に加え、キーボード入力やマウスクリックもログと

して記録

	□ キーワードによるフィルタリングでビデオ検索が可能

	□ 高解像度のビデオ記録が可能	-	最大で24bit色深度、解像度1920×1200に対応

	□ 複数のIP-KVMスイッチの操作を同時に記録/ストリーミング/再生が可能

	□ 独自仕様フォーマットのため専用ビデオプレーヤー以外での再生不可

	□ SMTPメールによるシステムイベント通知機能。SNMPトラップおよびSyslog対応

	□ ユーザーは権限のあるポートのみ参照可能

	□ ブラウザからのユーザーログインは、TLS	1.2暗号化通信およびRSA	2048bit証明

書によって保護

	□ ストレージの拡張やサービスエラーに対応できるよう、セカンダリーCCVSRサー

バーは最大3台セットアップ可能

	□ 外部認証対応	-	RADIUS、LDAP、LDAPS、Microsoft	Active	Directory

機能 CCVSR

最小ハードウェア要件

20 セッションのビデオを記録・ストリーミングす
るには下記の要件であることを確認のこと

【サーバー側ハードウェア要件】
・CPU：Intel	Xeon	D-1527	4	cores	2.2	GHz、
またはこれと同等のもの
・メモリー：8GB 以上
・HDD（CCVSR 用）：4GB 以上
・ネットワーク：1Gbps

【クライアント側ハードウェア要件】
・CPU：Intel	Core	i5-7600	4	cores	3.5	GHz、
またはこれと同等のもの
・メモリー：6GB 以上
・ネットワーク：1Gbps

対応OS

Windows	7、8、10、server	2012、server	2016	
Linux：Ubuntu	16.04、Red	Hat	Enterprise	7、

CentOS	7、Fedora	24、Debian	8.8	
*上記の環境には、いずれも、Java	Runtime	
Environment(JRE)	1.7	Update	6 以降が必要

Webブラウザ Chrome、Firefox

［構成イメージ ］

［特長］
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CCVSR は、Webブラウザのインターフェースで直感的に操作ができるので、誰でも簡単に扱うことができます。

ここでは、CCVSR のメニューをいくつか具体例として取り上げながら、便利な機能をご紹介します。

記録した動画を見る場合は、対象のポートを選択し、下に表示さ

れた結果一覧から目的の動画をダブルクリックします。動画の件

数が多い場合は、ここから更に、動画の更新時期、デバイス名、ポー

ト名といった条件で絞り込むことができます。

コントロールパネルを使うと、動画再生時に、ビデオ出力に加えて、

ログインユーザーの操作内容（マウスクリック、キー入力）、ユー

ザーネーム、IP アドレスを時系列で表示することができます。複

数ユーザーが同一サーバーを操作しても、どのユーザーがどの操

作を行ったか確認することができます。

CCVSR では、マウスクリックだけでなく、キー入力の内容も記録

されます。パスワード入力時の「*」や「●」といった伏せ字の内

容も記録されますので、例えば、設定したパスワードを忘れてし

まった場合などに活用することができます。

再生する動画ファイルをダブルクリックすると、専用のビデオ再

生ツール「ビデオログビューワー」が起動します。CCVSR で記録

された動画は独自仕様フォーマットのため、このツールでのみ再

生が可能です。

CCVSR では、デスクトップ画面の出力の推移を記録する過程で、

ユーザーのマウスクリックを記録します。クリック操作は赤い丸

で表示されます。

■動画の選択

■コントロールパネル

■ユーザー操作の確認（ キー入力）

■動画の再生

■ユーザー操作の確認（マウスクリック）

［構成イメージ ］
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Serial Device Server
Serial Console Server
シリアルデバイスサーバーおよびシリアルコンソールサーバーは 、シリアルインターフェースを持つ機器のアクセスや設定を 、遠

隔地から TCP/IP ネットワーク経由で可能にする製品です。本シリーズの製品を使用することで 、シリアルインターフェースを持

つルーター、スイッチングハブ 、ロードバランサーなどをネットワーク経由で操作することができます。シリアルデバイスへのリ

モートアクセスを実現する本シリーズは 、レガシーなシリアルデバイスをスピードと信頼性に優れた今日の通信インフラでも継続

して活用させられるのが大きなメリットです。

※ これらの機能はすべての機種でご利用いただけるわけではありません。機能の詳細については各製品のページでご確認ください。

Model	No. SN3001 SN3002 SN3001P SN3002P SN9108CO SN9116CO SN0108CO SN0116CO SN0132CO SN0148CO

デバイス接続数 1 2 1 2 8 16 8 16 32 48

同時アクセス ー 8 16 8 16 16 16

デバイス

インターフェース シリアル シリアル

コネクター RJ-45 RJ-45

アウトオブバンド設定 ー ○

PON対応 ー ○

Real	COMポート対応 ○ ○

CLI ー ○

PoE ー ー ○ ○ ー

Modbus ○ ー

冗長電源 / 冗長ネットワーク ○	/	ー ー ○

通信モード Real	COM、TCP	Server	(RAW	TCP)、TCP	Client、
UDP	Server/Client、Serial	Tunnel

Real	COM、TCP	Server	(RAW	TCP)、TCP	Client、UDP	Server/Client、	
Virtual	Modem、Serial	Tunnel

掲載ページ p.22 p.22 p.22 p.22 p.23 p.23 p.24 p.24 p.24 p.24

同時制御

TCP/IP	ネットワーク経由で複数のユーザーによる同時アクセスに対応

しています。最初にアクセスした 8/16/32/48	ユーザーは別々のポート

を操作できるため、接続されたすべての機器に同時アクセスが可能です。

個別ポート設定

アドミニストレーターおよびポート設定権限を持ったユーザーは、

各ポートに対して「コンソール管理」、「Raw	TCP	Mode」、「Real	

COM	Port」の中から適した操作モードを設定することができます。

2バーチャルポート管理

本シリーズの製品はリアル COMポートに対応しています。このタイ

プのバーチャルポートに接続された機器はローカルコンピューター

の COMポートに直接接続されているかのように操作することができ

ます。このモードは POS ターミナルやシリアルプリンターの使用時

に便利です。

アウトオブバンド設定

シリアル接続によるアクセスに対応しているため、ローカルコン

ピューターから直接シリアル接続することと、モデム経由でダイヤル

イン接続することのどちらも可能です。アクセスにはハイパーターミ

ナル、Telnet、SSH による接続をサポートしています。

1

3 4

［ 機能比較一覧 ］

［ 本シリーズの特長 ］
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UPSサーバー
(Unix/Linux/Windows COM)

ルーター/スイッチ/
Firewall

テレコム

生産系
ネットワーク

管理系
ネットワークPSTN

RS-232C

リモートローカル

SN0148CO

LUC コンソール
Modem LAN2 LAN1

OOBM

OOBMの冗長アクセス
SN / KN シリーズは 、サーバーおよびネットワークデバイスへの複数のアクセス方法を管理者に提供します。

-LAN またはモデム経由のリモートアクセス

- コンソールポートまたは LUC（ ラップトップ USB コンソール ）ポートを介したローカルアクセス

［ 構成イメージ ］

	□ 1または2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバー

	□ SCADA（Supervisory	Control	And	Data	Acquisition）システム向け組み

込みに最適

	□ Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップ

［特長］

シリアルデバイスサーバー
SN3001/SN3001P
SN3002/SN3002P

［構成図］
仕様 SN3001 SN3002 SN3001P SN3002P

コネクター

シリアル DB-9ピン	オス×1 DB-9ピン	オス×2 DB-9ピン	オス×1 DB-9ピン	オス×2

ネットワーク RJ-45×1

電源 9 ～ 30V	DC 電源ジャック×1、12～ 48V	DCターミナルブロック×1

電源入力 DCジャック：DC	9V
ターミナルブロック：DC	9 ～ 48V

DCジャック：DC	9V
ターミナルブロック：DC	9 ～ 48V

PoE：DC	48V

消費電力 DC	9	V：0.634	W
DC	48	V：0.804	W

DC	9	V：0.769	W
DC	48	V：0.939	W

DC	9	V：0.805	W
DC	48	V：0.975	W
PoE：1.22	W

DC	9	V：0.94	W
DC	48	V：1.11	W
PoE：1.39	W

サイズ（W×D×H） 98×117×26mm

重量 0.20kg 0.21kg 0.21kg 0.22kg

動作環境

動作温度
0 ～ 60℃

※環境温度が 40 ～ 60℃の場合、電源ターミナルを介してのみ	
デバイスに電源を供給することができます。

保管温度 -40 ～75℃

湿度 5～ 95%	RH、結露なきこと

RohS

冗長電源Over IP
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8/16ポート シリアルコンソールサーバー
SN9108CO/SN9116CO

	□ DTE/DCE自動認識機能	-	ロールオーバーケーブルがなくてもCiscoネットワークスイッチ（および、その他の互換デバイス）にダイレクト接続ができる

ため、ITインフラの配置がより便利に

	□ 高度なセキュリティ	-	FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS	140-2	Level	1セキュリティ標準に準拠	

（証明書番号	#1747、#2398、#2473)

	□ イベント通知	-	SNMPメール、SNMP	Trap、SMS（モバイルサービス追加が必要）経由での通知に対応

	□ ソフトウェアCCVSRと併用することで、ユーザーセッションの録画が可能

機能 SN9108CO SN9116CO
接続 8 16

最大ユーザー登録数 64

シリアルインターフェース RS-232C/422/485

ネットワーク仕様 10/100/1000M	Ethernet 対応 NIC×1　TCP/IP、Telnet、SSH、SSL

電源仕様 AC100 ～240V、50/60Hz、1A（日本仕様は PSE 対応	3P/100V 電源コードを同梱）

消費電力 10.6W 11.5W

ラックマウント対応 EIA	19 インチ/ユニバーサルピッチラック対応
1Uサイズ	ラックマウントタブ同梱

備考 CE、FCC	Class	A、欧州 RoHS 指令対応、WEEE、PSE( 同梱電源コードのみ対象）

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -20 ～ 60℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

サイズ（W×D×H） 437.2×217.6×44mm

重量 3.12kg 3.16kg

RohS

SN9108CO

［特長］

［構成図］

SN9116CO (リア)
Internet

/LAN

Ciscoコンソール
ケーブル

Cat5

CISCO
PC (COM)

ネットワークスイッチ

Ciscoコンソールケーブル
+ ヌルモデムアダプター

モデム

統合管理Over IP Modem IPv6Multi user

SN9116CO
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8/16/32/48ポート シリアルコンソールサーバー
SN0108CO/SN0116CO/
SN0132CO/SN0148CO

SN0148CO

SN0148CO
SN0132CO

SN0116CO

SN0108CO

	□ デュアルイーサネットポート	-	フェイルオーバーやデュアルIPアドレスのアクセスが可能

	□ デュアル電源

	□ DTE/DCE自動認識機能	-	ロールオーバーケーブルがなくてもCiscoネットワークスイッチ（および、その他の互換デバイス）にダイレクト接続ができる

ため、ITインフラの配置がより便利に

	□ 高度なセキュリティ	-	FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS	140-2	Level	1セキュリティ標準に準拠	

（証明書番号	#1747、#2398、#2473)

	□ イベント通知	-	SNMPメール、SNMP	Trap、SMS（モバイルサービス追加が必要）経由での通知に対応

	□ ソフトウェアCCVSRと併用することで、ユーザーセッションの録画が可能

RohS

機能 SN0108CO SN0116CO SN0132CO SN0148CO
接続 8 16 32 48

最大ユーザー登録数 64

シリアルインタフェース RS-232C/422/485

ネットワーク仕様 10/100/1000M	Ethernet 対応 NIC×2	TCP/IP、Telnet、SSH、SSL

電源仕様 100V～240V	（日本仕様はPSE 対応	3P/100V 電源コード×2を同梱）

消費電力 14.1W 15.4W 20.2W 25.8W

ラックマウント対応 EIA	19 インチ/ユニバーサルピッチラック対応	
1Uサイズ	ラックマウントタブ同梱

備考 CE、FCC	Class	A、欧州	RoHS 指令対応、
WEEE、PSE( 同梱電源コードのみ対象）

動作環境

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度 -20 ～ 60℃

湿度 0 ～ 80%	RH、結露なきこと

サイズ（W×D×H） 437.2× 329.8×44mm 438.4× 327.7×44mm

重量 	4.45kg	 4.48kg	 4.84kg 4.92kg

［構成図］

［特長］

SN0148CO (リア)

ネットワークスイッチ

Internet
/LAN

Cat5

Cat5

CISCO
PC (COM)

Ciscoコンソール
ケーブル

モデム
ラップトップUSBコンソール

SN0148CO (フロント)

ATEN PDU

Ciscoコンソールケーブル
+ ヌルモデムアダプター

PC (COM)

Cisco
コンソールケーブル

USB LUC

冗長電源

統合管理

冗長NetworkOver IP

Modem

IPv6

Multi user
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ドロワー＆アナログKVMスイッチ
ALTUSEN ドロワーシリーズは、17/19 インチ TFT LCD に加え、テンキー付き・OADG109A/JIS 準拠のフルキーボード、およびタッ

チパッドを 1U に収めた「 コンソールドロワー」、並びに KVM スイッチの機能が一体化した「KVM ドロワー」の 2 つのタイプがあ

ります。上下モジュールが個別にスライドする「 デュアルスライド構造」を採用しており 、スペース効率の高さが特長です。

安定した制御と他の ATEN KVM スイッチとの併用時に高い拡張性を提供することで 、コスト削減し 、サーバーのラックスペース

を最大限に活用出来ます。

ALTUSEN アナログ KVM スイッチは、企業向けに設計された KVM スイッチでマルチ OS 対応です。サーバーの接続には各種インター

フェースに対応した「 コンピューターモジュール 」と Cat5e/6 ケーブルを使用 。また 、拡張性も高いため 、将来的な増設にも柔軟

に対応でき 、コストパフォーマンスに優れています。

※ これらの機能はすべての機種でご利用いただけるわけではありません。機能の詳細については各製品のページでご確認ください。

セカンドコンソールポート搭載

ドロワーシリーズはまた、リア側にセカンドコンソールポートを搭載し

キーボード、モニター、マウスを別途接続して使用することができます。

使い慣れたデバイスで快適に操作できるだけでなく、エクステンダーや

リモートアクセスユニット CN8000A を接続した応用も可能です。

Cat5e/6 ケーブルと 
コンピューターモジュールによる接続

製品とサーバーの接続には、インターフェースに応じた「コンピュー

ターモジュール」というデバイスと Cat5e/6 ケーブルを使います。こ

れによって、マルチプラットフォームの環境でもコンソールが集約で

きると同時に、配線作業が簡単に行えるというメリットがあります。

2スペース効率の高い 
デュアルスライド構造

ALTUSENシリーズのドロワーは、上部のLCDパネルと下部のキーボー

ド・タッチパッドモジュールが別々にスライドできる「デュアルスラ

イド構造」を採用。システムの監視だけを続けたい場合は LCDパネ

ルだけを起こして下部モジュールをラックに納めることが可能です。

マルチプラットフォーム対応

企業におけるシステム管理を目的として設計されている ALTUSEN シ

リーズのアナログ KVMスイッチは、各種サーバーOSに対応している

のが特長です。広く採用されているWindows、Linux はもちろんのこと、

Mac や Oracle 社 SPARC(Sun)、AIX にも対応しています。

1

3 4

［ 本シリーズの特長 ］

［ 構成イメージ ］
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Model	No. KL1508Ai KL1516Ai KL1508A KL1516A KL1108VN KL1116VN
コンソール数

ローカル 1 1

セカンド 1 1

サーバー接続数

ダイレクト 8 16 8 16 8 16

最大 128 256 256 512 128 256

拡張方法

デイジーチェーン ○ ー

カスケード ー ○

サーバー側コネクター RJ-45 RJ-45

コンソール側	
インターフェース

PS/2、USB、D-sub15
(セカンドコンソール )

USB、DVI-I、D-sub	15
(セカンドコンソール )

最大解像度（ローカル） 1600×1200@60Hz（non-FHD)
1920×1200@60Hz（FHD） 1920×1200@60Hz

外付けマウスポート USB USB

LCD モニター　インチ数 17/19 19

Over-IP ○ ○ ー ー ○

掲載ページ p.27 p.27 p.27 p.27 p.28 p.28

Model	No. KH1508A KH1516A KH1532A KH2508A KH2516A
コンソール数

ローカル 1 2

セカンド ー ー

サーバー接続数

ダイレクト 8 16 32 8 16

最大 256 512 1024 128 256

拡張方法

デイジーチェーン ○ ○

カスケード ー ー

サーバー側コネクター RJ-45

コンソール側インターフェース PS/2、USB、D-sub	15 PS/2、USB、D-sub15

最大解像度（ローカル） 1920×1200@60Hz 1920×1200@60Hz

外付けマウスポート ー ー

LCDモニター　インチ数 ー ー

Over-IP ー ー

掲載ページ p.29 p.29 p.29 p.29 p.29

［ 機能比較一覧 ］
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KL1508A

KL1516A

	□ Cat5e/6タイプ17/19インチLCD一体型8/16ポートKVMドロワー	-	8/16台のサーバーを操作可能

	□ 1Uサイズのデュアルスライド構造	-	上下のパネルは個別スライド可能

	□ マルチプラットフォーム(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))対応

	□ モジュールID保存機能	-	モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要

	□ 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語については別途お取り寄せ品(キャンセル不可)

	□ ログイン機能を設定で有効/無効にできるログインモード機能搭載

	□ デイジーチェーン接続対応	-	対応KVMスイッチ(KH1508A/KH1516A、CS1708A/CS1716A)の増設可(最大31台)。

	□ 最大256/512台のサーバー操作が可能(対応ケーブル型番2L-17xx)

※ 本製品にはラックのセットアップが便利に行える、イージーセットアップ・ラックマウントキットが同梱されています。詳細はp.30をご参照ください。
※ 1280×1024を超える解像度の場合、正しく表示されない場合があります。

Sun AixWin MacLinux

RohS

8/16ポートIP-KVMドロワー
KL1508Ai/KL1516Ai

8/16ポートKVMドロワー
KL1508A/KL1516A

KL1508Ai

KL1516Ai

	□ 17/19インチLCD一体型8/16ポートIP‐KVMドロワー	8/16台のサーバーをリモートから操作可能

	□ 1Uサイズのデュアルスライド構造‐上下のパネルは個別スライド可能

	□ マルチプラットフォーム(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))対応

	□ モジュールID保存機能‐	モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要

	□ 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語については別途お取り寄せ品(キャンセル不可)

	□ デイジーチェーン接続対応‐対応KVMスイッチ(KH1508A/KH1516A)を最大15台増設して、最大128/256台のサーバー操作が可能	

(対応ケーブル型番2L-17xx)

	□ パネルアレイモード‐	画面を分割し、複数管理ポートのデスクトップを同時表示

	□ マウスダイナシンク機能‐リモート側のマウスはローカル側のマウスに自動同期

※ 1280×1024を超える解像度の場合、正しく表示されない場合があります。
※ 本製品にはラックのセットアップが便利に行える、イージーセットアップ・ラックマウントキットが同梱されています。詳細はp.30をご参照ください。

Sun AixWin MacLinux

RohS

［特長］

［特長］

DaisyChain DualSlide

DaisyChain Over IP DualSlide
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PDU

Cat 5e/6 ケーブル

Cat 5e/6

ビデオ / キーボード / マウス  

Internet
/LAN

KVM
アダプター
ケーブル

モデム ネットワーク スイッチ

KL1116VN

	□ 19インチLCD一体型8/16ポートIP-KVMドロワー	–	単体で8/16台のサーバーをリモートから操作可能

	□ 1Uサイズのデュアルスライド構造	–	上下のパネルは個別スライド可能

	□ LEDライト搭載	-	手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能

	□ FIPS	140-2	Level	1セキュリティ標準準拠で高度なセキュリティを実現

	□ バーチャルメディア対応	–	従来機種の約2倍の転送速度（最大で読込約20Mbps、書込約30Mbps）

	□ マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)、ブレードサーバー対応

	□ 解像度	-	リモートおよびローカル側セカンドコンソールモニター：最大1920×1200@60Hz、24-bit色深度	

製品本体のLCDモニター：		最大1280×1024@75Hz

	□ パネルアレイモード	-	ローカルコンソールのオペレーターおよびリモートアクセスユーザーの両方のモニターに複数の管理ポートのデスクトップを分割

画面で表示可能

※ 当製品はHDCP非対応のため、KA7166/KA7168/KA7169との組み合わせにおいてHDCPコンテンツの表示再生は不可となります。
※ 本製品にはラックのセットアップが便利に行える、イージーセットアップ・ラックマウントキットが同梱されています。詳細はp.30をご参照ください。

バーチャルメディア対応8/16ポートIP-KVMドロワー
KL1108VN/KL1116VN

Sun AixWin MacLinux

RohS

KL1108VN

KL1116VN

［特長］

［構成図］

VirtualMediaOver IPCascade DualSlide
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［特長］

［特長］

8/16/32ポート アナログKVMスイッチ
KH1508A/KH1516A/KH1532A

ローカル2ユーザー8/16ポートアナログKVMスイッチ
KH2508A/KH2516A

KH1508A

KH2508A

KH1516A

KH2516A

	□ Cat	5e/6タイプ8/16/32ポートKVMスイッチ‐8/16/32台のサーバーをローカル接続で操作可能

	□ サーバーとスイッチ間の延長距離‐最大50m	(解像度1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz)

	□ マルチプラットフォーム(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))対応

	□ モジュールID保存機能‐モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要

	□ 日本語メニューが使える多言語OSD搭載

	□ ログイン機能を設定で有効/無効にできるログインモード機能搭載

	□ デイジーチェーン接続対応‐対応KVMスイッチの増設可(最大31台)、最大256/512/1024台のサーバー操作が可能

※ コンピューターモジュールKA7＊＊＊と併用した場合のみ対応

	□ デュアルコンソール対応Cat5e/6タイプ8/16ポートKVMスイッチ‐8/16台のサーバーを2コンソールから個別に同時接続することが可能

	□ マルチプラットフォーム(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC	(Sun))対応

	□ サーバーと製品の接続にはコンピューターモジュールを使用

	□ 最大ユーザー10名、アドミニストレーター1名のアカウント作成が可能

	□ デイジーチェーン接続対応	-	対応KVMスイッチの増設可(最大15台)、最大128/256台のサーバー操作が可能

※ コンピューターモジュールKA7＊＊＊と併用した場合のみ対応

Sun AixWin MacLinux RohS

Sun AixWin MacLinux RohS

KH1532A

DaisyChain

DaisyChain Multi user
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ATEN KVMドロワーはEIA 規格19インチシステムラックにマウント
可能で、取扱いの便利なラックマウントキットを同梱して販売して
おります。お使いのラックの仕様に合わせて、購入時にロングレール
またはショートレールをお選び頂けます。

上記レール対応奥行き表示は、ラック取付支柱の距離を表しています。
該当箇所のサイズが不明な場合は、ラックメーカーまでお問い合わせ
ください。また実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対
するドロワー本体の奥行きや、KVMケーブル取り回し等を考慮する必
要がありますのでご注意ください。

■レール長さタイプ(対応ラック)
     ショートレール
　・ラック奥行き42cm～70cm
　・ラック奥行き45cm～70cm

　ロングレール
    ・ラック奥行き68cm～105cm

KL シリーズには、ラックへのセットアップが便利に行えるイージーセットアップ・ラックマウントキットが同梱されています。	

各モデルともショートとロング、2種類のラックマウントキットをご用意しております。購入時には下表をご参照の上、お使いのラックに適したものをご

指定ください。

型番 LCDサイズ
（インチ）

ご注文用型番

ショートレール
（対応ラック奥行：42 ～ 70cm)

ロングレール
（対応ラック奥行：68 ～ 105cm)

KL1508Ai
17 KL1508AiMJJS KL1508AiMJJL

19 KL1508AiNJJS KL1508AiNJJL

KL1516Ai
17 KL1516AiMJJS KL1516AiMJJL

19 KL1516AiNJJS KL1516AiNJJL

KL1508A
17 KL1508AMJJS KL1508AMJJL

19 KL1508ANJJS KL1508ANJJL

KL1516A
17 KL1516AMJJS KL1516AMJJL

19 KL1516ANJJS KL1516ANJJL

KL1108VN 19 KL1108VNJJS KL1108VNJJL

KL1116VN 19 KL1116VNJJS KL1116VNJJL

［ イージーセットアップ ラックマウントキット ］

［構成図］

Cat 5e/6

ビデオ/キーボード/マウス

Cat 5e/6ケーブル

KH1532A (リア)

KH1532A (リア)

KVM
アダプター

ケーブル
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コンピューターモジュール
Cat	5e/6 タイプの製品には、接続するサーバーごとにコンピューターモジュールと呼ばれるデバイスが必要です。コンピューターモジュールの使用によっ

て以下のメリットが得られます。

・様々なプラットフォームのコンピューターの接続が可能	-	Windows、Linux、Oracle 社 SPARC（Sun）、Mac、シリアルに対応

・自動信号補正機能 (ASC）搭載	-	製品本体とコンピューター間を延長可能

・ホットプラグ対応	-	KVM/ モジュール間はいつでも取り外し可能なので、保守性が向上

型番 KA7171 KA7120 KA7520 KA7920 KA7170 KA7570 KA7970 KA7140 KA7175 KA7176 KA7177 KA7178 KA7166 KA7168 KA7169 KA7188 KA7189

製品画像

説明

VGA・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続
に使用

VGA・PS/2コンソールポー
トを持つコンピューターと
の接続に使用

VGA・PS/2コンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続
に使用 (ケーブル一
体型 )

VGA・USBコンソールポー
トを持つコンピューターと
の接続に使用

VGA・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続
に使用 (ケーブル一
体型 )

シリアル対応

VGA・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続
に使用 (バーチャル
メディア対応 )

VGA・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続に
使用	
( バーチャルメディア
＆オーディオ対応 )

VGA・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続に
使用
(バーチャルメディア
& スマートカードリー
ダー対応 )

VGA・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続に
使用
(デュアルバス＆バー
チャルメディア＆オー
ディオ対応 )

DVI-D・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続に
使用
(バーチャルメディア
& スマートカードリー
ダー対応 )

HDMI・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続に
使用
(バーチャルメディア
& スマートカードリー
ダー対応 )

DisplayPort・USB	
コンソールポートを持
つコンピューターとの
接続に使用
(バーチャルメディア
& スマートカードリー
ダー対応 )

HDMI・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続
に使用 (バーチャルメ
ディア& スマートカー
ドリーダー対応 )
オーディオディエンベ
デッド対応（HDMI か
らのオーディオ信号を
変換出力）

DisplayPort・USB	
コンソールポートを
持つコンピューターと
の接続に使用
(バーチャルメディア
& スマートカードリー
ダー対応 )
オーディオディエンベ
デッド対応（DPから
のオーディオ信号を
変換出力）

コネクタ	
仕様

オーディオ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KN1108VA
KN1116VA ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KN2116VA	
KN4116VA ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KN2132VA	
KN4132VA ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KN1132V
KN8132V ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KN4164V	
KN8164V ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KN2124VA	
KN4124VA ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KN2140VA	
KN4140VA ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KH1508Ai
KH1516Ai ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※

KL1508Ai
KL1516Ai ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※

KL1508A
KL1516A ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※

KH1508A
KH1516A ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※

KH2508A
KH2516A ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※

※ バーチャルメディアおよびCACリーダー機能はご利用いただけません。
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型番 KA7171 KA7120 KA7520 KA7920 KA7170 KA7570 KA7970 KA7140 KA7175 KA7176 KA7177 KA7178 KA7166 KA7168 KA7169 KA7188 KA7189

製品画像

説明

VGA・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続
に使用

VGA・PS/2コンソールポー
トを持つコンピューターと
の接続に使用

VGA・PS/2コンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続
に使用 (ケーブル一
体型 )

VGA・USBコンソールポー
トを持つコンピューターと
の接続に使用

VGA・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続
に使用 (ケーブル一
体型 )

シリアル対応

VGA・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続
に使用 (バーチャル
メディア対応 )

VGA・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続に
使用	
( バーチャルメディア
＆オーディオ対応 )

VGA・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続に
使用
(バーチャルメディア
& スマートカードリー
ダー対応 )

VGA・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続に
使用
(デュアルバス＆バー
チャルメディア＆オー
ディオ対応 )

DVI-D・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続に
使用
(バーチャルメディア
& スマートカードリー
ダー対応 )

HDMI・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続に
使用
(バーチャルメディア
& スマートカードリー
ダー対応 )

DisplayPort・USB	
コンソールポートを持
つコンピューターとの
接続に使用
(バーチャルメディア
& スマートカードリー
ダー対応 )

HDMI・USBコンソー
ルポートを持つコン
ピューターとの接続
に使用 (バーチャルメ
ディア& スマートカー
ドリーダー対応 )
オーディオディエンベ
デッド対応（HDMI か
らのオーディオ信号を
変換出力）

DisplayPort・USB	
コンソールポートを
持つコンピューターと
の接続に使用
(バーチャルメディア
& スマートカードリー
ダー対応 )
オーディオディエンベ
デッド対応（DPから
のオーディオ信号を
変換出力）

コネクタ	
仕様

オーディオ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KN1108VA
KN1116VA ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KN2116VA	
KN4116VA ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KN2132VA	
KN4132VA ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KN1132V
KN8132V ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KN4164V	
KN8164V ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KN2124VA	
KN4124VA ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KN2140VA	
KN4140VA ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

KH1508Ai
KH1516Ai ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※

KL1508Ai
KL1516Ai ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※

KL1508A
KL1516A ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※

KH1508A
KH1516A ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※

KH2508A
KH2516A ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※ ⃝※

※ バーチャルメディアおよびCACリーダー機能はご利用いただけません。

KN4140VA 

Internet
/LAN

Cat 5e/6 cable
PS/2-VGA

System

USB-HDMI
System

Sun System

USB System

Serial System

Local Console

PS/2 or USB System
KA7171

USB-DisplayPort
System

Remote User

Console
Station*

 or    NB      or     PC

［構成図］
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IP-KVMエクステンダー
IP-KVM エクステンダーは 、 PC のコンソール（ USB キーボード / マウス / モニター）をイーサネット経由で延長設置できるデジ

タルタイプのエクステンダーです。アナログタイプのエクステンダーとは異なり 、延長距離の制限がなく 、リモート側の画質

と操作レスポンスが延長距離による影響を受けないことが特長です。 「KE マトリックスマネジャー」ソフトウェアを使用した簡

単設定・操作や 、フレキシブルな機器構成が可能 。さらに AES 暗号化 、RADIUS 、LDAP 、AD 等のリモートユーザー認証機能 、 

RS-232C 、バーチャルメディアにも対応しています。

※ これらの機能はすべての機種でご利用いただけるわけではありません。機能の詳細については各製品のページでご確認ください。

フレキシブルな機器構成が可能

トランスミッターとユーザーステーションを 1台ずつで、エクステン

ダーとして使用することも可能。トランスミッターは 1台、ユーザー

ステーションは複数使用して、分配器 ( スプリッター ) のように使う

こともできます。機器間の通信にはAES暗号化を使用するので、セキュ

リティの面でも安心です。

わかりやすい設定・操作方法

KE マトリックスマネジャーソフトウェアを使うことにより、同一サブ

ネット上にある本製品全てを自動検知して切替・共有ができます。操

作画面は直観的にわかるようにデザインされているので、スムーズに

設定や操作を行うことができます。

2コンソールとサーバー間の延長距離は
無制限

本製品は、トランスミッターとユーザーステーションから構成され、

各ユニットは個々の IP アドレスを使って通信を行います。イーサネッ

ト経由でのアクセスが可能な環境であれば、延長距離の制限もないた

め、距離を意識することなくコンソールを設置することができます。

高画質ビデオストリーミング対応

解像度は最大 3840 × 2160@60Hz、36	bit 色深度対応。ATEN の高度

なグラフィックプロセッサー搭載で、延長距離に関わらず、リモート

側でもクリアでシャープな画像をお楽しみいただけます。

1

3 4

［ 本シリーズの特長 ］

［ 構成イメージ ］
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［ 機能比較一覧 ］
DVI-I

HDMI

Model	No.
T/R

KE6900A KE6940A
KE6900AT KE6900AR KE6940AT KE6940AR

コネクター

USB ポート ー USB	Type-A	メス×2（White） ー USB	Type-A	メス×2（White）

コンソールポート
USB	Type-A	メス×2（White）、DVI-I	メス×1（White）

ステレオミニジャック×1（Green）、ステレオミニジャック×1（Pink）
DB-9ピン	オス×1（Black）

USB	Type-A	メス×2（White）、DVI-I	メス×2（White）
ステレオミニジャック×1（Green）、ステレオミニジャック×1（Pink）

DB-9ピン	オス×1（Black）

KVMポート

USB	Type-B	メス×1（White）
DVI-I	メス×1（White）

ステレオミニジャック×1（Green）
ステレオミニジャック×1（Pink）
DB-9ピン	メス×1（Black）

ー

USB	Type-B	メス×1（White）
DVI-I	メス×2（White）

ステレオミニジャック×1（Green）
ステレオミニジャック×1（Pink）
DB-9ピン	メス×1（Black）

ー

最大解像度 1920×1200@60Hz 1920×1200@60Hz

HDCP ー ー

オーディオ 〇 〇

PoE ー ー

ケース

重量 1.15	kg 1.30	kg 1.17	kg 1.31	kg

サイズ 215×163×42	mm 228	x	172	x	55	mm 215×163×42	mm 228×172×55	mm

掲載ページ p.35 p.35

Model	No.
T/R

KE8950 KE8952
KE8950T KE8950R KE8952T KE8952R

コネクター

USB ポート ー USB	Type-A	メス×2（White） ー USB	Type-A	メス×2（White）

コンソールポート

USB	Type-A	メス×2（White）
HDMIメス×1（Black）

ステレオミニジャック×１(Green)	
ステレオミニジャック×1（Pink）

DB-9 オス×1（Black）

USB	Type-A	メス×2（White）
HDMIメス×1（Black）

ステレオミニジャック×１(Green)	
ステレオミニジャック×1（Pink）

DB-9 オス×1（Black）

KVMポート

USB	Type-B	メス×1（White）
HDMIメス×1（Black）

ステレオミニジャック×1（Green）
ステレオミニジャック×1（Pink）

DB-9	メス×1（Black）

ー

USB	Type-B	メス×1（White）
HDMIメス×1（Black）

ステレオミニジャック×1（Green）
ステレオミニジャック×1（Pink）

DB-9	メス×1（Black）

ー

最大解像度 3840×2160@60Hz 3840×2160@60Hz

HDCP 1.4 1.4

オーディオ 〇 〇

PoE ー 〇

ケース

重量 1.10	kg 1.23	kg 1.13	kg 1.26	kg

サイズ 215×163×42	mm 228×172×55	mm 215×163×42	mm 228×172×55	mm

掲載ページ p.36 p.36

DisplayPort
Model	No.
T/R

KE9950 KE9952
KE9950T KE9950R KE9952T KE9952R

コネクター

USB ポート ー USB	Type-A	メス×2（White） ー USB	Type-A	メス×2（White）

コンソールポート
USB	Type-A	メス×2（White）、DisplayPort メス×1（Black）
ステレオミニジャック×１(Green)、ステレオミニジャック×1（Pink）

DB-9 オス×1（Black）

USB	Type-A	メス×2（White）、DisplayPort メス×1（Black）
ステレオミニジャック×１(Green)	、ステレオミニジャック×1（Pink）

DB-9 オス×1（Black）

KVMポート

USB	Type-Bメス×1（White）
DisplayPort メス×1（Black）
ステレオミニジャック×1（Green）
ステレオミニジャック×1（Pink）

DB-9	メス×1（Black）

ー

USB	Type-B	メス×1（White）
DisplayPort メス×1（White）
ステレオミニジャック×1（Green）
ステレオミニジャック×1（Pink）

DB-9	メス×1（Black）

ー

最大解像度 3840×2160@30Hz 3840×2160@30Hz

HDCP 1.3 1.3

オーディオ 〇 〇

PoE ー 〇

ケース

重量 1.12	kg 1.24	kg 1.15	kg 1.27	kg

サイズ 215×163×42	mm 228×172×55	mm 215×163×42	mm 228×172×55	mm

掲載ページ p.37 p.37
※ 全製品セット販売は終了しました。エクステンダーとしてご利用の場合はTとRを１台ずつお買い求めください。
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DVI-I IP-KVMトランスミッター
KE6900AiT
KE6940AiT

シングル

デュアル

RohS

DVI-I IP-KVMエクステンダー
KE6900AT/AR
KE6940AT/AR

DVI-I

シングル

デュアル

KE6940AT/AR（リア）KE6900AT/AR（リア）

KE6940AT

KE6940AiT

KE6940AR

RohS

	□ フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用として、ギガビットイーサネットポート（RJ-45）またはSFPポート経由での接続に対応しています。	

さらに冗長電源用のデュアル電源・デュアルLANが搭載

	□ 高度プロセッサー搭載により、最大1920×1200@60Hzのビデオ信号をロスや遅延がほとんど無い状態で伝送

	□ ビデオウォール表示対応	–	最大12×12（モニター144台）ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現

	□ 高解像度対応	-	コンソールがどれだけ離れた場所に設置されていても、鮮明でシャープな映像をリモートモニターに出力可能

	□ データ通信のセキュリティを強化	–	AES暗号化やRADIUS、LDAP、ADによるリモートユーザー認証

	□ Auto-MDIX対応-	ケーブルの種類（ストレート/クロス）を自動判別

	□ RS-232C対応	-	シリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスが接続

	□ USBバーチャルメディア対応

	□ ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現

	□ ステレオオーディオ（スピーカー/マイクロフォン）対応

※ これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。
※ レシーバーやトランスミッターを複数使用する場合は、ユニットの追加購入が必要になります。機器構成の詳細については、販売店までお問い合わせください。

	□ 独立したNICにより、CNシリーズやKNシリーズと同様なATENのKVM	over	IP技術によるローカルエリアネットワーク外環境からのアクセスにも対応

	□ フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用として、ギガビットイーサネットポート（RJ-45）またはSFPポート経由での接続に対応しています。	

さらに冗長電源用のデュアル電源・デュアルLANが搭載

	□ 高度プロセッサー搭載により、最大1920×1200@60Hzのビデオ信号をロスや遅延がほとんど無い状態で伝送

	□ ビデオウォール表示対応	–	最大12×12（モニター144台）ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現

	□ 高解像度対応	-	コンソールがどれだけ離れた場所に設置されていても、鮮明でシャープな映像をリモートモニターに出力可能

	□ データ通信のセキュリティを強化	–	AES暗号化やRADIUS、LDAP、ADによるリモートユーザー認証

	□ Auto-MDIX対応-	ケーブルの種類（ストレート/クロス）を自動判別

	□ RS-232C対応	-	シリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスが接続

	□ ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現

	□ バーチャルトランスミッター	-	異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング

※ これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。
※ レシーバーやトランスミッターを複数使用する場合は、ユニットの追加購入が必要になります。機器構成の詳細については、販売店までお問い合わせください。

［特長］

［特長］

冗長電源 VirtualMediaAudio IPv6 RS-232C

冗長電源 VirtualMediaAudio IPv6 RS-232C Over IP
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HDMI対応
IP-KVMエクステンダー（4K対応）

KE8950T/R
KE8952T/R PoE対応

RohS

KE8952T/R

KE8950R KE8950R KE8950R

KE8952T (リア)

KE8952T (フロント)

KEマトリックス
マネジャー サーバー

(プライマリ)

KEマトリックス
マネジャー サーバー

(セカンダリ)

* 電源はPoEネットワーク
スイッチから給 電 可能

   (電源アダプター不要)

LAN IGMP&PoE対応
ネットワークスイッチ

フロント

KE8950T/R,KE8952T/R（リア）

	□ UHD解像度対応	-	最大3840×2160@60Hz(4:4:4)、36bit色深度

	□ マルチスクリーンコントロール	-	マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー（Rx）間で切替可能	

	□ ビデオウォール表示対応	–	最大8×8（モニター64台）ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現

	□ PoE対応（KE8952のみ）

	□ 高解像度対応	-	コンソールがどれだけ離れた場所に設置されていても、鮮明でシャープな映像をリモートモニターに出力可能

	□ データ通信のセキュリティを強化	–	AES暗号化やRADIUS、LDAP、ADによるリモートユーザー認証

	□ Auto-MDIX対応-	ケーブルの種類（ストレート/クロス）を自動判別

	□ RS-232C対応	-	シリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスが接続

	□ デュアルコンソール操作	-	トランスミッター/レシーバー（ユーザーステーション）に接続されたUSBキーボード・USBマウス・モニターから同一PCの操

作が可能

	□ USBバーチャルメディア対応

	□ ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現

	□ ステレオオーディオ（スピーカー/マイクロフォン）対応

※ これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。
※ レシーバーやトランスミッターを複数使用する場合は、ユニットの追加購入が必要になります。機器構成の詳細については、販売店までお問い合わせください。

［特長］

［構成イメージ ］

HDMI

VirtualMediaAudio IPv6 RS-232C
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DisplayPort対応シングルディスプレイ
IP-KVMエクステンダー（4K対応）

KE9950T/R
KE9952T/R PoE対応

RohS

KE9952T/R

KE8950T(フロント)

KE8950T(リア)

KE9950T(フロント)

KE9950T(リア)

KE8952R(フロント)

KE8952R(リア)

KE8950R(フロント)

KE8950R(リア)

LAN IGMP
対応GbEスイッチ

KE9952T/R（リア）KE9950T/R（リア）

	□ DisplayPort	ビデオ解像度	-	最大	3840×2160	@30Hz（4:4:4）、36bit	色深度（KE9950/KE9952）

	□ マルチスクリーンコントロール	-	マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切替可能	

	□ ビデオウォール表示対応	–	最大8×8（モニター64台）ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現

	□ 高解像度対応	-	コンソールがどれだけ離れた場所に設置されていても、鮮明でシャープな映像をリモートモニターに出力可能

	□ データ通信のセキュリティを強化	–	AES暗号化やRADIUS、LDAP、ADによるリモートユーザー認証

	□ Auto-MDIX対応-	ケーブルの種類（ストレート/クロス）を自動判別

	□ RS-232C対応	-	シリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスが接続

	□ KE9950はデュアル電源対応、KE9952はPoEに対応しており、電源の冗長化を実現

	□ USB	バーチャルメディアモードで、ファイル転送やOS	パッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能

	□ ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現

	□ ステレオオーディオ（スピーカー/マイクロフォン）対応

※ これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。
※ レシーバーやトランスミッターを複数使用する場合は、ユニットの追加購入が必要になります。機器構成の詳細については、販売店までお問い合わせください。

［特長］

［構成イメージ ］

DisplayPort

VirtualMedia冗長電源 Audio IPv6
*	KE9950のみ

RS-232C
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※ 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。

PC

100m

KE8950T
( 送信器 )

KE8950R
( 受信器 )

100m 100m

CCKM

100m 100m

CCKM

PC

100m 100m

CCKM

1 エクステンダーモード L2 スイッチが無くても延長可能

2 簡単にマトリックス構成が可能マトリックスモード

3 複数の PCを 1か所から PC不要で操作。シンクライアントの代替として活用KVM スイッチモード

4 簡単にマトリックス構成が可能ビデオウォールモード

1対1・多対多・多対多ビデオウォールなど柔軟なシステム構成を実現できる
KEシリーズの構成イメージ
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ATEN製IP-KVMエクステンダー/Video over IPエクステンダー※

との併用に最適なネットワークスイッチ

レシーバー（ユーザーステーション）に搭載のOSDから
トランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能

52ポートGbEマネージドスイッチ

ES0152P PoE対応

RohS

ES0152P

KE8952T
(フロント)

KE8952R
(フロント)

CCKMサーバー

GbEマネージドスイッチ
（IGMP＆PoE対応）

ES0152P（フロント）

ES0152P（リア）

	□ KE/VE89シリーズ※1のデバイスを自動検出	

	□ IGMP	Snooping	Fast	Leave（IGMPスヌーピング高速脱退）対応

	□ 48ポートのギガビットイーサネットポートおよび4ポートのSFPアップリンクポート※2（10Gbps）を搭載

	□ RJ-45ポートで最大740Wのパワーバジェットを提供できるため、電源アダプターの必要性を抑え、設定コストを効率的に削減可能

	□ スイッチング容量176Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2アクセススイッチ	-	システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良

	□ デバイス管理システム（DMS）搭載	-	接続されているKE/VE89デバイスすべての概要を管理用に提供

	□ 広範囲なQoS	–	ネットワーク上で最大4種類のトラフィックタイプのマーキング、分類およびスケジューリングが可能	

	□ 802.3af	PoE/	802.3at	PoE+ポート設定およびスケジューリング

※1 対応製品は弊社Webサイト（https://www.aten.com/jp/ja/）にてご確認ください。
※2 1対1で４ポート全てを使用した場合は40Gbpsまで対応

※ 対応製品は弊社Webサイト（https://www.aten.com/jp/ja/）にてご確認ください。

［特長］

［構成イメージ ］

リストモード アレイモード

Model	No. ES0152P
コネクター
RJ-45	10/100/1000 ポート 48
SFP+アップリンクポート 4
コンソールポート RJ-45	メス×1
性能
スイッチング容量 176	Gbps
転送レート 130.95	Mpps
ジャンボフレーム 10240バイト
最大入力定格電力 AC100 ～240V、50 ～ 60Hz
PoE
規格準拠 802.3af	PoE	/	802.3at	PoE+
PoE/PoE+対応ポート数 48
ポートあたりの最大PoEパワーバジェット PoE	:	15.4W	/	PoE+:	30.0W
総 PoE パワーバジェット 740W
ケース
重量 5.60	kg
サイズ 442×375×44	mm

IPv6
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KEマトリックスマネジャーソフトウェア
CCKM

CCKMは、IP-KVMエクステンダー KE シリーズ製品用の有償版 KE マトリックスマネジャーソフトウェアです。このソフトウェアは操作性の高いGUI を採用

しているので、KE シリーズ製品を簡単に統合管理することができます。

CCKMは、ATENジャパンのWebページからダウンロード可能なライセンスフリー版のソフトウェアであるライト版に搭載の機能以外に、USBライセンスキー

機能が追加され、デバイスラインセンス数が無制限であるため、将来的な拡張にも柔軟に対応可能です。さらに、最大12×12（モニター144台）のビデオウォー

ル表示にも対応しているので、リモートでの中央監視を容易に実現できます。

CCKMを導入することで、マルチディスプレイ機能、プロファイルの一斉送信機能やサーバー冗長化機能等の多彩な機能を利用して、IT 管理作業の効率や

安全性、信頼性をさらに向上させることができます。

	□ ビデオウォール表示対応※-最大12×12（モニター144台）ビデオウォール表示によ

り、リモートでの中央監視が容易に実現

	□ 操作性が高く、多言語に対応したWebベースのGUIにより、設定が簡単、ユーザーの

トレーニング時間の短縮および作業効率の向上を実現

	□ KEシリーズのトランスミッターとユーザーステーションは、1対1、1対多、多対1、

多対多に対応

	□ ユーザーに対して、マトリックスマネジャーおよびKEシリーズのトランスミッターと

ユーザーステーションの操作権限の設定が可能

	□ Network上の受送信ユニットの一元管理

	□ 多様な表示パターンの登録機能

	□ 全ユニットのログ集中管理

	□ 有償版ソフトウェアCCKMなら、デバイスライセンス数は無制限、最大8×8、64台の

モニターへ延長分配表示可能

	□ IP-KVMエクステンダーのアクセスと操作に関して、ユーザーおよびグループ単位で

の権限設定が可能

※ KE6940Aデュアルディスプレイモデルの注意点： 
KE6940Aをビデオウォールでご利用する場合、プライマリーDVIポートのみビデオウォールが有効です。 
セカンダリーDVIポートはビデオウォールを組む事は出来ません。

機能 CCKM
プロセッサー Intel®	Xeon	E-2226G 以上

システムメモリー 8GB 以上

必要ディスク容量 480GB 以上

ネットワーク転送速度 1000Mbps 以上

対応OS

Windows	Server	2012	R2、2016、2019 の
各 standard	edition
RHEL	7
CentOS	7
※	動作には Java が必要となります。	
ver につきましては、お問い合わせください。

Webブラウザ Chrome、IE、Firefox、Safari、Edge

［構成イメージ ］

［特長］

※1 CCKMライトバージョンのダウンロードには、eserviceでのユーザ登録及びお買い求めいただいたKEシリーズの製品登録が必要となります。
※2 サーバーの冗長化を設定するには、プライマリサーバーとセカンダリサーバーの両方にCCKM USBライセンスキーをインストールする必要があります。
※3 ユーザーステーションやトランスミッターを複数使用する場合は、ユニットの追加購入が必要となります。機器構成の詳細については販売店までお問い合わせください。
※4 1対多、多対1、多対多で使用する際には、データスループットの低下を防ぐためにIGMP対応のハブをご利用ください。

ブルーレイプレイヤー

KE6900AT（リア）

KE6900AR KE6900AR KE6900AR KE6900AR KE6900AR KE6900AR KE6900AR KE6900AR KE6900AR

KE6900AT（リア） KE6900AT（リア）

サイネージプレイヤー PC

CCKMサーバー

IGMP対応ギガビット
ネットワークスイッチ

ビデオウォール表示
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CCKMは、操作性が高く多言語に対応したWebベースのGUI により、設定が簡単でユーザーのトレーニング時間の短縮と作業効率の向上を実現します。

システム状態、KE 接続、ユーザーログイン、スケジュールプロファ

イル、現在のセッションを一目で確認することができます。

LAN内のすべてのデバイスを自動的に検出し、クイックインス

トールします。

マウスをディスプレイの境界線上を超えて、コンピューターを切

り替えます。

デバイス設定は、トランスミッター /レシーバーを同じ設定に置

き換えるときに、セットアッププロセスをバイパスするために保

存されます。

1つの画面ですべての送信機を同時に監視します。

PCからの 2つのビデオ出力を、2つの別々のソースとして複数の

受信機に配信することができます。これは、オペレーターがソー

ス 1のみにアクセスする代わりに、OSDからいずれかのソースに

切り替えることができるため、シングルディスプレイレシーバー

を活用することができます。

残しておきたい必要な設定を選択し、新しいデバイスに貼り付け

ると、すべての設定を実行する準備が整います。

トランスミッターとレシーバーを簡単なドラッグアンドドロップ

で接続します。

■ダッシュボード■インストールウィザード

■マルチスクリーンコントロール

■デバイスの交換が容易

■リアルタイムプレビュー

■デュアルビデオ出力管理

■設定のコピー & ペースト

■インスタントリンク

［ セキュアで便利な K E マトリックスマネジャーの機能］

DVI 1
DVI 1

DVI 2

DVI 2

KE6900AR

ギガビット
ネットワークスイッチ

IGMP対応

KE6940AT

KE6900AR

送信器

PC
デュアルビデオ出力
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ALTUSEN KVM スイッチ /KVM ドロワー 仕様比較一覧表
本表は KVM スイッチ選定の一助とするため 、主要機能をピックアップして比較表としたものです

型番 KN1108VA KN1116VA KN2116VA KN4116VA KN2132VA KN4132VA KN1132V KN8132V KN4164V KN8164V KN2124VA KN4124VA KN2140VA KN4140VA KN1000A KL1508Ai KL1516Ai KL1508A KL1516A KL1108VN KL1116VN KH1508A KH1516A KH1532A KH2508A KH2516A KH1508Ai KH1516Ai

コンソール接続数

ローカル 1 1 1 1 1 1 ローカル	/	
リモート	
共通1

ローカル /リモート/
セカンドコンソール	

共通1

ローカル /セカンド	
コンソール共通1

ローカル /セカンド	
コンソール共通1	
リモート1

1 2 ローカル /リモート	
共通	1リモート 1 2 4 2 4 1 8 4 8 2 4 2 4 1 2

コンピューター接続数

ダイレクト 8 16 16 32 64 24 40 1 8 16 8 16 8 16 8 16 32 8 16 8 16

最大 128 256 256 512 512 384 512
接続するKVM
スイッチに依存

128 256 256 512 128 256 256 512 1024 128 256 128 256

拡張方式 カスケード カスケード カスケード デイジーチェーン デイジーチェーン カスケード デイジーチェーン デイジーチェーン デイジーチェーン

コンソール側対応	
インターフェース

PS/2、USB	
＋

	D-sub	15
USB	＋	D-sub	15	+	DVI-D USB	＋	DVI-I

PS/2、USB	
＋	

D-sub15

セカンドコンソール	
PS/2、USB	
＋	

D-sub15

セカンドコンソール	
PS/2、USB	
＋	

D-sub15

セカンドコンソール	
USB	
＋

DVI-I、D-sub	15

PS/2、USB
＋	

D-sub15

PS/2、USB	
＋	

D-sub15

PS/2、USB	
＋	

D-sub15

コンピューター側
対応	
インターフェース

PS/2、USB	
（Windows、Linux、	
Mac、Oracle 社	
SPARC（Sun））	
シリアル

PS/2、USB（Windows、Mac、Oracle 社 SPARC（Sun））、シリアル

PS/2、USB
（Windows、
Linux、	Mac、
Oracle 社 SPARC
（Sun））、	
シリアル

PS/2、USB	
（Windows、Linux、	
Mac、Oracle 社
SPARC(Sun)）

PS/2、USB	
（Windows、Linux、	
Mac、Oracle 社
SPARC(Sun)）

PS/2、USB	
（Windows、Linux、	
Mac、Oracle 社
SPARC(Sun)）

PS/2、USB	
（Windows、Linux、

	Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)）
シリアル

PS/2、USB	
（Windows、Linux、	
Mac、Oracle 社

SPARC(Sun)）シリアル

PS/2、USB	
（Windows、Linux、	
Mac、Oracle 社
SPARC(Sun)）
シリアル

ディスプレイ
対応
インターフェース

D-sub	15 D-sub	15、DVI-D DVI-I D-sub	15 D-sub	15 D-sub	15 DVI-D、D-sub	15 D-sub	15 D-sub	15 D-sub	15

ポート切替方法

プッシュボタン ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○

ホットキー ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○

OSD ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○

電源仕様※1 100V	～	240V×2 100V	～	240V×2	 100V	～240V 100V	～	240V 100V	～	240V 100V	～	240V 100V	～	240V 100V	～	240V 100V	～	240V

最大解像度
ローカル /リモート

共通	
1920×1200@60Hz※ 2

ローカル /リモート	共通	
1920×1200@60Hz※ 2、24	bit 色深度

ローカル /	
リモート	共通
1920×

1200@60Hz、
24	bit 色深度

ローカル
1280×1024@75Hz
( 製品搭載 LCD	
モニター )

リモート	
1920×1200@60Hz

ローカル
1280×1024@75Hz
( 製品搭載 LCD	
モニター )

リモート	
1920×1200@60Hz※ 3

ローカル
1280×1024@75Hz
( 製品搭載 LCD	
モニター )

リモート	
1920×1200@60Hz

1920×1200@60Hz	
（30m	延長時 )

1280×1024@75Hz	
（50m	延長時 )

1920×1200@60Hz	
（30m	延長時 )

1280×1024@75Hz	
（50m	延長時 )

1920×1200@60Hz
(30m延長時 )

1600×1200@60Hz	
（40m	延長時 )

1280×1024@75Hz
(50m延長時 )

KVMスイッチ/	
サーバー間	
物理的延長性能

最大 50m	LAN	
ケーブル	
＋	

モジュール

最大 50m	LAN	ケーブル	
＋	

モジュール

KVMケーブル	
	6m

最大 50m	LAN	
ケーブル	
＋	

モジュール

最大 50m	LAN	
ケーブル	
＋	

モジュール

最大 50m	LAN	
ケーブル	
＋	

モジュール

最大 50m	LAN	
ケーブル	
＋	

モジュール

最大 50m	LAN		
ケーブル	
＋	

モジュール

最大 50m	LAN	
ケーブル	
＋	

モジュール

オーディオ対応 ○ ○ ― ― ― ○	（リモートのみ） ― ― ―

パスワード
機能

SuperAdmin/
Administrator/User

SuperAdmin/Administrator/User
Administrator/

User
Administrator/User Administrator/User

SuperAdmin/
Administrator/User

Administrator/User Administrator/User Administrator/User

Over	IP 機能 ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○

バーチャル
メディア機能 ○ ○ ○ ― ― ○ ― ― ―

パネルアレイモード

ローカル ○ ○ ― ― ― ○ ― ― ―

リモート ○ ○ ― ○ ― ○ ― ― ○

マルチ操作 ― ○ ― ― ― ○ ― ― ―

LAN二重化 ○ ○ ― ― ― ○ ― ― ―

電源二重化 ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―

設定バックアップ
機能 ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○

CCVSR
(ビデオセッション
レコーダー)対応

○ ○ ― ― ― ○ ― ― ―

DCCMS
（CC2000）対応 ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○

※ 拡張時に接続するKVMスイッチについては、弊社webサイトをご覧になるか、または販売店までお問い合わせください。
※ 対応モジュールに関してはP31-32を参照してください。
※1 日本仕様はPSE 対応 3P/100V 電源コードを同梱
※2 KA7166/KA7168/KA7169/KA7175/KA7176/KA7177/KA7170/KA7178/KA7188/KA7189使用時のみ対応
※3 リモートアクセスユニットCN8000Aとの併用でOver IP機能に対応
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型番 KN1108VA KN1116VA KN2116VA KN4116VA KN2132VA KN4132VA KN1132V KN8132V KN4164V KN8164V KN2124VA KN4124VA KN2140VA KN4140VA KN1000A KL1508Ai KL1516Ai KL1508A KL1516A KL1108VN KL1116VN KH1508A KH1516A KH1532A KH2508A KH2516A KH1508Ai KH1516Ai

コンソール接続数

ローカル 1 1 1 1 1 1 ローカル	/	
リモート	
共通1

ローカル /リモート/
セカンドコンソール	

共通1

ローカル /セカンド	
コンソール共通1

ローカル /セカンド	
コンソール共通1	
リモート1

1 2 ローカル /リモート	
共通	1リモート 1 2 4 2 4 1 8 4 8 2 4 2 4 1 2

コンピューター接続数

ダイレクト 8 16 16 32 64 24 40 1 8 16 8 16 8 16 8 16 32 8 16 8 16

最大 128 256 256 512 512 384 512
接続するKVM
スイッチに依存

128 256 256 512 128 256 256 512 1024 128 256 128 256

拡張方式 カスケード カスケード カスケード デイジーチェーン デイジーチェーン カスケード デイジーチェーン デイジーチェーン デイジーチェーン

コンソール側対応	
インターフェース

PS/2、USB	
＋

	D-sub	15
USB	＋	D-sub	15	+	DVI-D USB	＋	DVI-I

PS/2、USB	
＋	

D-sub15

セカンドコンソール	
PS/2、USB	
＋	

D-sub15

セカンドコンソール	
PS/2、USB	
＋	

D-sub15

セカンドコンソール	
USB	
＋

DVI-I、D-sub	15

PS/2、USB
＋	

D-sub15

PS/2、USB	
＋	

D-sub15

PS/2、USB	
＋	

D-sub15

コンピューター側
対応	
インターフェース

PS/2、USB	
（Windows、Linux、	
Mac、Oracle 社	
SPARC（Sun））	
シリアル

PS/2、USB（Windows、Mac、Oracle 社 SPARC（Sun））、シリアル

PS/2、USB
（Windows、
Linux、	Mac、
Oracle 社 SPARC
（Sun））、	
シリアル

PS/2、USB	
（Windows、Linux、	
Mac、Oracle 社
SPARC(Sun)）

PS/2、USB	
（Windows、Linux、	
Mac、Oracle 社
SPARC(Sun)）

PS/2、USB	
（Windows、Linux、	
Mac、Oracle 社
SPARC(Sun)）

PS/2、USB	
（Windows、Linux、

	Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)）
シリアル

PS/2、USB	
（Windows、Linux、	
Mac、Oracle 社

SPARC(Sun)）シリアル

PS/2、USB	
（Windows、Linux、	
Mac、Oracle 社
SPARC(Sun)）
シリアル

ディスプレイ
対応
インターフェース

D-sub	15 D-sub	15、DVI-D DVI-I D-sub	15 D-sub	15 D-sub	15 DVI-D、D-sub	15 D-sub	15 D-sub	15 D-sub	15

ポート切替方法

プッシュボタン ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○

ホットキー ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○

OSD ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○

電源仕様※1 100V	～	240V×2 100V	～	240V×2	 100V	～240V 100V	～	240V 100V	～	240V 100V	～	240V 100V	～	240V 100V	～	240V 100V	～	240V

最大解像度
ローカル /リモート

共通	
1920×1200@60Hz※ 2

ローカル /リモート	共通	
1920×1200@60Hz※ 2、24	bit 色深度

ローカル /	
リモート	共通
1920×

1200@60Hz、
24	bit 色深度

ローカル
1280×1024@75Hz
( 製品搭載 LCD	
モニター )

リモート	
1920×1200@60Hz

ローカル
1280×1024@75Hz
( 製品搭載 LCD	
モニター )

リモート	
1920×1200@60Hz※ 3

ローカル
1280×1024@75Hz
( 製品搭載 LCD	
モニター )

リモート	
1920×1200@60Hz

1920×1200@60Hz	
（30m	延長時 )

1280×1024@75Hz	
（50m	延長時 )

1920×1200@60Hz	
（30m	延長時 )

1280×1024@75Hz	
（50m	延長時 )

1920×1200@60Hz
(30m延長時 )

1600×1200@60Hz	
（40m	延長時 )

1280×1024@75Hz
(50m延長時 )

KVMスイッチ/	
サーバー間	
物理的延長性能

最大 50m	LAN	
ケーブル	
＋	

モジュール

最大 50m	LAN	ケーブル	
＋	

モジュール

KVMケーブル	
	6m

最大 50m	LAN	
ケーブル	
＋	

モジュール

最大 50m	LAN	
ケーブル	
＋	

モジュール

最大 50m	LAN	
ケーブル	
＋	

モジュール

最大 50m	LAN	
ケーブル	
＋	

モジュール

最大 50m	LAN		
ケーブル	
＋	

モジュール

最大 50m	LAN	
ケーブル	
＋	

モジュール

オーディオ対応 ○ ○ ― ― ― ○	（リモートのみ） ― ― ―

パスワード
機能

SuperAdmin/
Administrator/User

SuperAdmin/Administrator/User
Administrator/

User
Administrator/User Administrator/User

SuperAdmin/
Administrator/User

Administrator/User Administrator/User Administrator/User

Over	IP 機能 ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○

バーチャル
メディア機能 ○ ○ ○ ― ― ○ ― ― ―

パネルアレイモード

ローカル ○ ○ ― ― ― ○ ― ― ―

リモート ○ ○ ― ○ ― ○ ― ― ○

マルチ操作 ― ○ ― ― ― ○ ― ― ―

LAN二重化 ○ ○ ― ― ― ○ ― ― ―

電源二重化 ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―

設定バックアップ
機能 ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○

CCVSR
(ビデオセッション
レコーダー)対応

○ ○ ― ― ― ○ ― ― ―

DCCMS
（CC2000）対応 ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○

※ 拡張時に接続するKVMスイッチについては、弊社webサイトをご覧になるか、または販売店までお問い合わせください。
※ 対応モジュールに関してはP31-32を参照してください。
※1 日本仕様はPSE 対応 3P/100V 電源コードを同梱
※2 KA7166/KA7168/KA7169/KA7175/KA7176/KA7177/KA7170/KA7178/KA7188/KA7189使用時のみ対応
※3 リモートアクセスユニットCN8000Aとの併用でOver IP機能に対応
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デイジーチェーンケーブル

UTPケーブル

型番 	製品画像 説明 コネクタ
仕様

KN1108VA/KN1116VA
KN2116VA/KN4116VA
KN2132VA/KN4132VA	
KN1132V/KN8132V
KN4164V/KN8164V
KN2124VA/KN4124VA
KN2140VA/KN4140VA

KH1508Ai
KH1516Ai
KH1508A
KH1516A
KH1532A
KH2508A
KH2516A

KL1508Ai
KL1516Ai
KL1508A
KL1516A

SN3001/SN3002	
SN3001P/SN3002P	
SN9108CO
SN9116CO
SN0108CO
SN0116CO
SN0132CO
SN0148CO

2L-BU5E001	(1m)
2L-BU5E002	(2m)
2L-BU5E003	(3m)
2L-BU5E005	(5m)
2L-BU5E010	(10m)
2L-BU5E020	(20m)
2L-BU5E030	(30m)
2L-BU5E040	(40m)
2L-BU5E050	(50m)

Cat5e
ケーブル ○ ○ ○ ○

2L-4101-GR	(1m)	
2L-4102-GR	(2m)	
2L-4103-GR	(3m)	
2L-4105-GR	(5m)	
2L-4110-GR	(10m)
2L-4120-GR	(20m)

Cat6
ケーブル ○ ○ ○ ○

型番 	画像 親機側	
インターフェース

子機側	
インターフェース

KH1508Ai
KH1516Ai

KL1508Ai
KL1516Ai

KL1508A
KL1516A

KH1508A
KH1516A
KH1532A

KH2508A
KH2516A

2L-2700	(0.6m)
2L-2701	(1.8m)
2L-2703	(3m)
2L-2705	(5m)
2L-2715	(15m)

○

2L-1700	(0.6m)
2L-1701	(1.8m)
2L-1703	(3m)
2L-1705	(5m)
2L-1715	(15m)

○ ○ ○ ○

アクセサリー
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製品保証オプションについて
ATEN ジャパン株式会社では製品標準の他 、「保証期間延長（有償）」と「先出しセンドバック保守（有償）」の 2 種類の製品保証オプ

ションをご用意しています。お客様の環境に合わせて選択できるので 、安心して製品をお使いいただけます。
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お客様へのお願い
● 標準の製品保証の場合、製品をご購入いただいたATEN販売代理店が不具合に対するお問い合わせ窓口となります。

ご購入先が不明な場合は、ATENジャパン技術サポートでも受け付け可能です。

● 有償製品保証サービスにご加入いただいた場合、ATENジャパン技術サポートが不具合に対する直接のお問い合わせ窓口とな
ります。ATENジャパンが発行した製品保証書をご確認の上、ご連絡願います。

●ご相談窓口を通じて、不具合原因の切り分けの為に動作確認をお願いすることがございます。不具合が認められた場合に、
規定に基づき製品保証対応を行います。その後のそれぞれの具体的な手順については、窓口よりご案内いたします。

● 生産終了が確定した製品については、保証期間中であっても修理不可能になる場合があります。その場合は、機能同等品に
よる良品交換対応となります。

● ラベルの汚損や剥がれなどにより製品のシリアルナンバーが確認できない場合は全て有償修理となります。

● 送料は双方元払いとなります。

● 保証期間延長サービスおよび先出しセンドバック保守は製品のご購入から90日以内のお申込みとなります。

● 保証期間延長サービスおよび先出しセンドバック保守の起算日は、ATENジャパン（株）の製品出荷日から90日以内と
なります。

カスタマーサポートセンター（製品サポートおよび製品不具合のご連絡）

ATEN ジャパン株式会社 技術部
TEL  03-5615-5811　E-mail  support@atenjapan.jp　ATEN Web サイト内 eService

● 受付時間：午前9時～午後6時（土日、祝日、および弊社指定休日を除く）
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