
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATEN HDMI Over IP 視訊延長器

實作指南 

為 VE8900 / VE8950 最佳化網路 

VE 
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1. 簡介 

ATEN VE8900 / VE8950 HDMI over IP 延長器擁有 1080p/4K 影音訊號，經由標準 Gigabit 網路，大

幅減少長距離傳輸所造成的延遲。本指南的目的，在於讓安裝項目的負責人和站點管理員了解 ATEN 

的實作準則，以便使用正確方式為 VE8900 / VE8950 HDMI over IP 延長器進行網路結構和配置的設

定。成功的關鍵要素和建議 (包括我們對選擇合適網路交換器的建議) 將讓產品安裝的體驗最佳化，並

減少潛在問題。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

2. VE8900 / VE8950 系列 

VE8900 / VE8950 提供了超高效率、易於使用且經濟實惠的數位電子看板解決方案。其具有許多獨特

功能，可直接解決系統整合商在實作 AV over IP 系統時所遇到的挑戰。 

 

  高彈性、好擴充： 

VE8900 / VE8950 可針對簡單的點對點，到數以千計的端點進行設定，有著極大的彈性和可擴充性，

能在延長器、分配器、矩陣式切換器、電視牆和菊鏈串接應用中提供多種功能。 

 

  複雜簡單化的 IP 設定： 

使用者從 T 端面板上的硬體式按鈕，透過 ID 顯示就能切換輸入來源，完全不需要 IT 經驗或多花時間

學習設定關聯矩陣。 

 

  節省不必要的伺服器電腦或軟體： 

只要從內建的網頁式圖像化操作介面登入任何接收裝置或傳送裝置，透過 IP 系統管理影音資源不再

是難題。 

 

  菊鏈串接，事半功倍：  

擴展影音網路涵蓋率不需要複雜線路，著實降低每個連接埠的花費成本。   

 

VE8900 / VE8950 是為現今大規模、多顯示器傳輸 1080p/4K 訊號的需求而打造。其設計既簡單又

易於使用，適合商展、機場、大學校園、會議中心和購物中心等各種環境。 

  



  

 

 

3. 一般建議事項 

此處提供了關於在網絡上安裝 VE8900 / VE8950 系統的一般建議事項，以便參考。 

 

  事前準備 

在進行站點安裝前，請先組裝和測試機架，以及所有硬體元件。如此一來，才能事前得知在該安裝

環境下可能發生的問題。在裝置安裝前了解其是否正常運作，可更輕鬆地查明問題的原因，進而為

您的業務節省時間和金錢。  

 

  電源 

安裝時需要接上電源。請使用 UPS (不斷電系統)，確保機架中所有元件都有足夠電力。請務必事先

計算好總負載和執行時間等需求，並在機架中保留足夠空間。 

 

  軟體、韌體和工具 

ATEN 盡可能為所有元件提供最新韌體。在開始安裝前，請先檢查 aten.com 上產品的下載部分，以

確認系統元件是否有更新。亦請不要忘記下載 IP installer 程式 – 可協助您辨識連接設備之 IP 位址的

方便工具。  

 

所有第三方硬體也需要使用最新韌體，尤其是網路交換器和電視機。如需升級說明，請洽詢相關製

造商。 

 

  安裝 

 您必須安裝所有 ATEN 產品，讓印刷在裝置上的標誌和文字正確對齊。此動作可將流通產品的氣流

最佳化。如前所述，勿將雜物堆積在通風口，使其保持暢通。裝置應使用合適的固定方式進行固定。  

若要成功安裝 VE8900/8950，必須正確安裝所有裝置 (尤其是在影音或 IT 機櫃等無容錯率的環境

中)。  

 

 

 

 

http://www.aten.com/


  

 

 

 

 

 

  來源和顯示設定 

ATEN VE8900/8950 是採用最高品質的編碼器，可在大量顯示器環境下提供視覺無損壓縮。

壓縮畫質會與輸入來源畫質相同。VE8900/8950 有專利的壓縮技術，並支援 HDCP 1.4。因

此，請確定來源內容支援 HDCP1.4 或未經 HDCP 加密。(與 HDCP2.2 不相容) 此外，亦請確

定關閉顯示器的電視牆功能。  

 

 支援的影像解析度 

解析度 更新率 支援型號 

720x240P 60Hz 

 

VE8900/VE8950 

720x288p 50Hz 

480i 
50/60Hz 

120Hz 

480P 
60Hz 

120Hz 

1440x480P 60Hz 

576i 50/100Hz 

576P 50/60/100Hz 

720P 

(1280x720p/1680x720p) 
24/25/30/50/60Hz 

1080i 50/60Hz 

1080p 

(1920x1080p/2560x1080p) 
24/25//30/50/60Hz 

2160p 

(3840x2160p/4096x2160p) 
24/25/30/50/60Hz VE8950 

  

  



  

 

 

 

4. 網路設計 

 

4.1 選擇正確纜線 

測試和驗證  

雖然 ATEN 產品的製造和測試是依照最高標準，但是最佳的設置環境對於成功安裝亦極為重要。若要

確保安裝符合用途，唯一的方法就是測試和驗證纜線。所有 IT 纜線廠商均已透過網路標準驗證其纜線，

但是這些纜線只在短時間內傳輸少部分資料。雖經測試纜線可驗證其是否正確接線，但是無法顯示運

作時會有多少干擾影響頻寛。在設置纜線的牆面封閉前後，應驗證所有纜線。  

 

佈線準則 

 由於 HDMI 有效距離會依照內容頻寛增加而減少，因此應確保以 HDMI 纜線連接的來源元件與編

碼器之間的距離越短越好。  

 使用線槽，以便輕易更換纜線。  

 不要將 HDMI 纜線封入牆壁中，此會造成其無法輕易更換或重新接線。  

 使用配線板、牆面插座、延長線、纜線扭結以及電氣或環璄干擾均會對 HDMI 傳輸產生不良影響

並限制其效能。在設置時，應採取措施以減少 (或完全消除) 這些因素以達最佳效果。 

ATEN 所推薦的纜線和附件 

 

 



  

 

 

 

4.2 選擇網路交換器  

 

本節提供建議與 VE8900 / VE8950 搭配使用的各種一般和特殊的交換器。但是，在現實生活中進行測

試也是必要的。如果對於使用的網路交換器有疑問，最安全的方法是從以下建議的交換器清單中選擇

機型。 

 

基本需求 

一般而言，在部署 VE8900 / VE8950 時使用的網路交換器應支援以下功能： 

 Gigabit (or faster) Ethernet port 

 Multicast forwarding or filtering 

 IGMP v2  Snooping (multicast) 

 Support for jumbo frames (packets) up to 9216-byte size 

 IGMP Snooping 

 IGMP Querier 

 IGMP Snooping Fast-Leave 

 High bandwidth connection between switches  

 

高效能網路交換器類型 

高效能網路交換器是 VE 設置成功的關鍵。選擇網路交換器時，請優先使用該類型： 

 

Layer 2 或 Layer 3 交換器 

您需要決定在 VE 網路中是否使用 Layer 2 或 Layer 3 交換器。Layer 3 交換器較複雜但可處理較多網

路流量，且比 Layer 2 交換器昂貴。若要評估所需的交換器類型，首先要決定 VE 裝置是否使用專屬網

路，或是 VE 裝置要與其它網路設備 (例如電腦、伺服器和印表機) 共享頻寛。如果要與其它裝置共用網

路，應優先考量 Layer 3 交換器，並在連接 VE 裝置時使用專屬的 Layer 2 交換器。在大型設置中，建

議使用 Layer 3 交換器。 

  



  

 

 

 

 

主要的區別在於： 

  Layer 3 交換器：  

檢查封包中的 IP 位址，並決定進行智慧型轉送。在長距離並分割成數個子網路的大型網路中，Layer 

3 交換器可改善網路效能，並提供較佳的通訊流量，因而成為最佳選擇。在大又複雜的網路中，

Layer 3 交換器在不同地點的流量傳送有較佳的表現，而在其下的階層當中使用 Layer 2 交換器即可。 

  Layer 2 交換器：  

使用 MAC 位址檢查並轉送封包。如果使用較小型的集中式網路，Layer 2 交換器應可負擔此作業。

如果使用僅傳輸 VE 裝置頻寛的專屬網路，正確設定 Layer 2 交換器可讓作業更有效率。 

 

其它考量 

連接埠數量：選擇連接埠數量足以連接所有待安裝 VE 設備的交換器。交換器的配置通常為 5、8、10、

16、24、28、48 和 52 個連接埠。若要安裝 13 個 VE 傳送器和 13 個 VE 接收器，則須選購至少配備 

28 個連接埠的交換器。 

 

堆疊型與單機型比較 

堆疊型交換器可讓您輕鬆管理和配置多個交換器中連接 VE 裝置的連接埠。如此可對網路上的 VE 裝置

提供集中式配置和對初始設定進行疑難排解，調整頻寛、資料流量和視訊品質更加輕鬆。可將堆疊型

交換器配置成在多個裝置之間進行特定且有效的 VE 傳輸。單機型交換器則提供與堆疊型交換器相同的

配置功能，但是只能個別設定。堆疊型交換器提供了可管理多個交換器的簡易方法，如同在單一裝置

上管理一般。例如，如果是使用堆疊型交換器，則不需要為 6 個 28 埠交換器進行個別配置、管理和疑

難排解步驟，而是像在同一個交換器一般同時管理 6 個交換器。6 個交換器 (168 個連接埠) 如同單一

交換器般運作，並可在單一網頁或圖像化操作介面進行管理。 

 

堆疊型交換器特性： 

 建立一個鏈結聚合群組，其中一個連接埠位在堆疊裡的一個裝置，群組中的另一個連接埠則位在

堆疊裡的另一個交換器。 

 在堆疊中的交換器上選擇一個連接埠，並將流量鏡像到另一個堆疊裝置上的交換器連接埠；如此

一來即可複製配置，以在 VE 裝置間更有效地引導流量。 



  

 

 

 

 將自訂的 ACL 安全性設定套用在堆疊中任一交換器的任一連接埠上。 

 

堆疊型交換器可配置為環形架構，當連接埠或纜線失效時，堆疊會在數微秒速度內自動重新路由。堆

疊型交換器亦可新增或移除堆疊裝置，也可自動更新和識別裝置。 

 

建議的交換器 

以下型號已通過測試並有良好結果： 

製造商 型號 

D-Link DGS-1510 

Cisco 

SG300 

Catalyst 2960-XR 

Catalyst 2960-X 

Netgear 

GS724T 

M4300-28G 

M4300-52G 

H3C 5120 系列 

Edgecore 

Networks 
ECS-4120-52T 

 

4.3 規劃網路架構 

 

建構策略 

為獲得最佳效能，VE 延長器需要透過網路傳輸大量資料；因此我們建議採用以下策略設定 VE 裝置。

採用我們的建議可獲得較佳的效能以及較高的視訊解析度。注意各項要點才能確保最佳的資料傳輸以

及最大的傳輸量。在設定之前，我們建議採用下列效能原則來規劃 VE 安裝環境  



  

 

 

 

 

  建構網路圖 

若要建構有效率的 VE 安裝環境，首先要繪製出配置圖。先製作 VE 裝置、電腦和路由器透過網路連

線之方式的配置圖。此方法對記錄裝置間可能發生的互動也很有幫助。使用下圖做為架構，以決定

應採購的設備，以及有效建構具有最佳資料傳輸量之網路的方式。 

 

考量事項： 

  使用扁平化的串接式配置 (基本的線性串接架構)，避免樹狀或金字塔架構 

  將串接限制在兩層 

  將網路交換器盡可能安裝在相互接近的位置 

  盡量減少所有連接的距離 

  確保交換器之間有足夠頻寛以消除阻礙 

  若要獲得最大效能，VE8900 / VE8950 裝置應配備專屬網路 

  確認所有要管理的 VE8900 / VE8950 裝置均位在相同的子網路中 

  不建議在 VE8900 / VE8950 裝置所處的子網路中設置其它裝置。請參閱以下配置圖： 

 

 
  



  

 

 

 

 

  決定距離：  

距離是設定網路的重要因素，較短的距離，通過的路由數量較少，資料便可更有效率地傳輸。因此

應盡量減少距離，並在相互通訊的子網路間有效率地引導網路流量，以增加資料傳輸量。 

 

  確保頻寛：  

在網路上安裝 VE 裝置前先確認頻寛，以確保效能無虞。同時，還可免去與視訊品質和資料傳輸相關

的問題。如果網路所有端點的速度均正常，唯一的其它原因就是設備故障，或路由器、交換器或設

備設定造成的限制。 

 

串接交換器網路  

如果需要較多的裝置，則建議採用串接式交換器配置。假設一般傳送器位元率為 150~500Mbps，我

們建議在核心和延伸交換器之間採用配備 10Gbs 連線速度的網路交換器，以進行雙向資料傳輸。   

 

4.4 網路設定範例  

 

單一傳送器到單一接收器 

單一傳送器和接收器可直接或透過區域網路連線，從來源將視訊傳送到不同地點的顯示器。如果是直

接連結，連結的 CAT5e/6 纜線不可長於 100m/328ft。  

裝置將不會自動連線，必須選擇與傳送器 ID 號碼相符的接收器 ID 號碼，才能建立連結。  

 



  

 

 

 

單一傳送器到多個接收器 

使用 VE8900 / VE8950 進行一對多的配置可大幅減少來源位置所需使用的設備數量，每個傳送器可放

置在距離交換器 100m/355ft 的位置。 

  情境 A (配備乙太網路交換器) 

 

 

  情境 B (未配備乙太網路交換器) 

在單一輸入來源中進行視訊分配應用，接收器 (點對點) 之間的距離最高可達 100m。 

 

 

多個傳送器到多個接收器 

VE8900 / 8950 over IP 拓樸的模組化特性可讓不限數量的來源和顯示器進行影音傳輸。  

  



  

 

 

 

電視牆 

VE8900 / VE8950 的強大電視牆功能可讓一組顯示器顯示單一或多個畫面，或是兩者間任意的組合。

支援最高達 16 x 16 的電視牆，具有畫面旋轉功能，以及一般縱向顯示方向和橫式顯示模式。透過直覺

式網頁圖像化操作介面，即可在不同版面設定間輕鬆切換、預覽輸出畫面和拖放視訊來源。  

 

4.5. 配置網路交換器 

 

IGMP 和其它設定 

正確設定交換器可更有效率地傳輸資料，進而透過網路對每個 VE 裝置提供更好的資料串流。下列設定

將可透過交換器將網路流量最佳化： 

 啟用流量控制 

 啟用 L2 交換器上的 IGMP 資料探測 

 啟用 L3 交換器上的 IGMP 查詢器 

 在直接連接 VE 裝置的所有交換器上啟用 IGMP 快速脫離 

 啟用巨大資訊框 (巨大封包) 以正確傳輸必要資料 

 啟用所有交換器的擴充樹協定 (STP)，並在已連接到 VE 裝置的交換器連接埠上啟用 Portfast 

 為所有交換器選擇適當的轉送模式。在可用的情況下，請使用直通或儲存轉發 

 



  

 

 

 

 

 

下表顯示不同網路拓樸的建議設定： 

交換器功能 單一交換器網路 
串接交換器網路 

核心交換器 延伸交換器 

Green or energy-saving Disable Disable Disable 

Multicast forwarding  / filtering Enable Enable Enable 

IP Address of IGMP Querier Must be assigned a valid value N/A 

Jumbo frames Enable Enable Enable 

IGMP Snooping Enable Enable Enable 

IGMP Querier Enable Enable Disable 

IGMP Snooping fast leave Enable Disable Enable 

 

註：請參閱交換器的使用者指南，不同品牌和型號對這些功能可能有不同名稱 


