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本書 日本語マニュアルについて

この日本語マニュアルは、ATEN International Co., Ltd. が作成した英語版

ユーザーマニュアルをもとに、ATEN ジャパン株式会社が機械翻訳をベース

に作成したドキュメントです。

日本国内のお客様への便宜を図る目的で公開していますが、用語や表現

は機械翻訳による、表記ゆれなどがございます。

本マニュアルには、グローバル共通となる英語版を翻訳したため、日本国

内で取り扱いのない製品情報が含まれる場合があります。

製品の取り扱いや仕様などは日本国内の法規に抵触する内容を除き、基

本的に英語版ユーザーマニュアルが準拠となります。正確性を要する場合

は、本マニュアルは英語版を読む際の補助テキストとしてご利用ください。

なお、内容に不備や誤りなどがございましたら、お手数ですが ATENジャパ

ン株式会社までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
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適合性に関する宣言 

連邦通信委員会(FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE 

STATEMENT) 

本製品は、FCC(連邦通信委員会)規則のパート15に準拠したデジタル装置クラスA

の制限事項を満たして設計・検査されています。この制限事項は、商業目的の使用

において、有害な障害が発生しないよう、基準に沿った保護を提供するためのもの

です。この操作マニュアルに従わずに使用した場合、本製品から発生するラジオ周

波数により、他の通信機器に影響を与える可能性があります。また、本製品を一般

住宅地域で使用した場合、有害な電波障害を引き起こす可能性もあります。その際

には、ユーザーご自身の負担で、その障害を取り除いてください。 

この機器は、FCC規則のパート15に準拠しています。動作は次の2つの条件を前提

としています。(1)このデバイスが有害な干渉を引き起こさないこと、(2)このデバイス

が、予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、すべての干渉を受け入

れなければならないこと。 

FCCによる注意事項 

本コンプライアンスに対する責任者による明確な承認を得ていない変更または改良

を行った場合は、ユーザーの本装置を操作する権利を無効とします。 

警告 

この装置を居住地域で使用すると、電波干渉を引き起こす可能性があります。 

提案 

FCC&CE規格に準拠するには、ユニットにシールド付きツイストペア(STP)ケーブル

を使用する必要があります。 

 

 

 

商標に関する通知 

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、HDMI 

Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。 
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RoHS 

本製品は『電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会

及び理事会指令』、通称RoHS指令に準拠しております。 
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ユーザー情報

オンライン登録

ご購入の製品は、弊社のオンラインサポートセンターに登録をお願いいたします。

電話によるサポート

電話でのお問い合わせは、次の番号までご連絡ください。

インターナショナル 886-2-8692-6959

中国 86-400-810-0-810

日本 81-3-5615-5811

韓国 82-2-467-6789

北米 1-888-999-ATEN ext 4988

1-949-428-1111

ユーザーの皆様へ

製造元は、このマニュアルに記載されているすべての情報・ドキュメント・仕様を、事

前の通知なしに変更する場合があります。製造業者は、本契約の内容に関して、明

示的または黙示的に表明または保証を行わず、特定の目的のための商業性また

は適合性に関するいかなる保証も特に放棄します。このマニュアルに記載されてい

る製造元のソフトウェアは、そのまま販売またはライセンスを受けています。購入後

にプログラムに欠陥があることが判明した場合、購入者（メーカー、代理店、または

販売店を除く）が、必要なすべてのサービス、修理、およびソフトウェアの欠陥に起

因する付随的または派生的損害の全費用を負担します。

このシステムの製造元は、この装置に対して許可されていない変更に起因する無

線やTVへの干渉には責任を負いません。このような干渉の訂正は、ユーザーの責

任です。

動作前に正しい電圧設定を選択していない場合、製造元はこのシステムの動作に

おいて被るいかなる損害に対しても責任を負いません。使用前に電圧設定が正し

いか確認してください。

インターナショナル http://eservice.aten.com
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製品情報 

すべてのATEN製品について、また、制限なく接続できる方法については、弊社ウ

ェブサイトにアクセスするか、またはATEN販売代理店にお問い合わせください。

所在地と電話番号の一覧については、弊社ウェブサイトにアクセスして、ご確認く

ださい。 

 

インターナショナル http://www.aten.com 

北米 http://www.aten-usa.com 
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同梱品 
 

同梱品にすべてのアイテムが存在し、動作可能な状態であるか確認してください。

問題が発生した場合は、購入元にお問い合わせください。 

 

VE8662 

◆ VE8662本体 ×1 

◆ RS-232ターミナルブロック×1 

◆ フットパッド（4pcs）×1 

◆ 電源アダプター＆電源ケーブル×1 

◆ クイックスタートガイド×1 

 

  



 

vi  

 

目次 

 
 

適合性に関する宣言 ............................................................................... i 

ユーザー情報 ........................................................................................... iii 
オンライン登録.............................................................................................................................. iii 
電話によるサポート .................................................................................................................... iii 
ユーザーの皆様へ ...................................................................................................................... iii 

製品情報 .................................................................................................. iv 

同梱品 ........................................................................................................ v 

VE8662 .............................................................................................................................................. v 

目次 ........................................................................................................... vi 

本マニュアルについて ........................................................................ xiii 
マニュアル表記について ........................................................................................................ xiv 

第1章 操作を始める前に ................................................................................. 1 

概要 ............................................................................................................ 1 

特長 ............................................................................................................ 2 

低遅延の高度なH.265圧縮 ...................................................................................................... 2 
高いスケーラビリティーと柔軟性 ........................................................................................... 2 
ATENコントロールシステムとの連携 ................................................................................... 3 
簡単なIP設定 ................................................................................................................................. 3 
ウェブGUIによる簡単な映像管理（追加ソフト・PC不要） ............................................ 4 
ビデオウォール対応 .................................................................................................................... 4 



 

vii  

自発的なスケジュール管理 ..................................................................................................... 5 
オーディオの埋め込み・分離に対応 .................................................................................... 5 
多彩な操作インターフェースに対応 ..................................................................................... 5 
高度なセキュリティ保護 ............................................................................................................. 6 

セットアップ概要 ...................................................................................... 7 

対応ブラウザー ....................................................................................... 8 

第2章 ハードウェアのセットアップ .................................................................. 9 

製品各部名称 .......................................................................................... 9 

VE8662 フロントパネル .............................................................................................................. 9 
VE8662 リアパネル .................................................................................................................... 10 
VE8662 トップパネル................................................................................................................. 11 

VE8662の取り付け ............................................................................... 12 

壁への取り付け........................................................................................................................... 12 
ラックへのマウント ..................................................................................................................... 12 

VE8662の接続 ....................................................................................... 13 

第3章 パネル操作 ............................................................................................ 16 

概要 .......................................................................................................... 16 

基本操作 ................................................................................................. 17 

ロック画面 ...................................................................................................................................... 17 
メニュー画面のロック/ロック解除 ....................................................................................... 20 
バックライトの動作 ..................................................................................................................... 21 

メインメニュー ......................................................................................... 22 

VE8662を送信機に設定している場合 ............................................................................... 23 



 

viii  

VE8662を受信機に設定している場合 ............................................................................... 24 

デバイスIDの設定 ................................................................................. 25 

システム ................................................................................................... 27 

情報 .................................................................................................................................................. 28 
デフォルトへのリセット .............................................................................................................. 29 
再起動 ............................................................................................................................................. 30 

VE8662受信機に入力ビデオソースを割り当てるには ............... 31 

レイアウトモードの選択 ........................................................................................................... 31 
クアッドビューのレイアウト ..................................................................................................... 32 
シングルビューのレイアウト .................................................................................................. 33 

第4章 ブラウザーのウェブ操作 .................................................................... 35 

概要 .......................................................................................................... 35 

対応ブラウザー ........................................................................................................................... 35 

操作を始めるには ................................................................................ 36 

デバイスのIPアドレスの確認 ................................................................................................ 36 
ログイン........................................................................................................................................... 38 
メイン画面 ...................................................................................................................................... 42 

デバイス ................................................................................................... 44 

デバイスの追加........................................................................................................................... 45 
デバイスリスト .............................................................................................................................. 48 
送信機タブ ..................................................................................................................................... 52 
クイック設定メニュー ................................................................................................................. 53 
アクションメニュー....................................................................................................................... 56 
IPカメラソースタブ ...................................................................................................................... 57 
重要な通知 ................................................................................................................................... 62 

ルームの管理 ........................................................................................ 63 



 

ix  

ルームの新規作成 .................................................................................................................... 64 

ルームの設定 ........................................................................................ 67 

ツールバー .................................................................................................................................... 71 
背景設定 ........................................................................................................................................ 80 
受信機/ビデオウォール/ワークステーションの管理 ................................................. 82 
ソースパネルのコントロール ................................................................................................. 92 

プロファイルの管理 ............................................................................ 100 

プロファイルの作成 ................................................................................................................ 100 
プロファイルの編集・削除 .................................................................................................... 102 
プロファイルスケジュールの設定 ..................................................................................... 103 

マトリックス ............................................................................................ 106 

オーディオ ................................................................................................................................... 106 
CLIバイパス ............................................................................................................................... 107 

スケジュール ........................................................................................ 109 

タスクスケジュールの作成 .................................................................................................. 111 
タスクスケジュールの管理 .................................................................................................. 114 

ユーザー ................................................................................................ 115 

ユーザーロールの種類 ........................................................................................................ 115 
ユーザーアカウントの管理 .................................................................................................. 117 
ユーザーアカウントリスト ..................................................................................................... 119 

メンテナンス .......................................................................................... 120 

全般設定 ..................................................................................................................................... 120 
ファームウェアアップグレード ............................................................................................. 123 
バックアップと復元 .................................................................................................................. 124 
SSL証明書 ................................................................................................................................. 125 

第5章 ワークステーションのメニュー画面操作 ...................................... 126 



 

x  

概要 ........................................................................................................ 126 

前提条件 ............................................................................................... 126 

ログイン.................................................................................................. 128 

メニュー画面コントロールの操作パネル ....................................................................... 128 
ワークステーションの受信機バー .................................................................................... 131 

ソース ..................................................................................................... 132 

ソースパネル ............................................................................................................................. 132 
ソースの切り替え .................................................................................................................... 134 

プル（ソースの取得） .......................................................................... 135 

プッシュ（ソースの送信） .................................................................... 137 

ソースのプッシュ手順 ............................................................................................................ 137 
プッシュ通知 .............................................................................................................................. 138 

プロファイル .......................................................................................... 140 

プロファイルタブ ....................................................................................................................... 141 
ワークステーションタブ.......................................................................................................... 142 

レイアウト .............................................................................................. 143 

設定 ........................................................................................................ 144 

ワークステーションのステータス通知 ........................................... 146 

ソースが削除されました ....................................................................................................... 146 
ワークステーション内のデバイスが削除されました ................................................. 147 

第6章 受信機のディスプレイと オンスクリーン・インジケーター ....... 148 



 

xi  

概要 ........................................................................................................ 148 

受信機のOSD情報表示 .................................................................... 148 

OSD情報カード（シングルビュー） .................................................................................... 149 
ミュート/ブランク ...................................................................................................................... 150 
OSD情報カード（クアッドビュー） ....................................................................................... 151 

画面上の警告メッセージ ................................................................... 152 

HDCP制限 – ディスプレイはHDCPをサポートしていません ................................ 152 
非対応のビデオ解像度 ........................................................................................................ 153 
RTSP送信がブロックされました ........................................................................................ 154 

第7章 CLIコマンド ........................................................................................... 155 

概要 ........................................................................................................ 155 

アクセスと認証 ..................................................................................... 155 

アクセス方法 ............................................................................................................................. 155 
ログイン証明書......................................................................................................................... 156 
セッションの終了 ...................................................................................................................... 156 

コマンド使用上のガイドライン ......................................................... 157 

操作コマンド ......................................................................................... 158 

sw - 切り替え ............................................................................................................................ 158 
mute - オーディオのミュート .............................................................................................. 161 
profile - プロファイルの読み込みまたは表示 ............................................................ 163 
read - デバイス情報の読み込み ..................................................................................... 164 
selfdiagnostic - デバイス診断情報の取得 .................................................................. 166 
audiomap - 受信機側オーディオソースの設定 ......................................................... 168 
reboot - デバイスの再起動 ............................................................................................... 170 
help - コマンドの使用方法の表示................................................................................... 172 
serial – RS-232ポートの設定 ............................................................................................ 173 
vw – ビデオウォールの設定 .............................................................................................. 175 
list – 情報の一覧表示 .......................................................................................................... 178 



 

xii  

reset – デバイス設定のリセット ........................................................................................ 180 
logout – CLIからのログアウト ............................................................................................ 182 
exit – CLIからの切断............................................................................................................. 183 

付録 .................................................................................................................... 184 

安全にお使いいただくために .......................................................... 184 

全般 ............................................................................................................................................... 184 
ラックへのマウント .................................................................................................................. 186 

LCMディスプレイにおけるエラーメッセージ................................. 187 

技術サポート ........................................................................................ 188 

インターナショナル .................................................................................................................. 188 
北米 ............................................................................................................................................... 188 

仕様 ........................................................................................................ 189 

ATEN保証ポリシー ............................................................................. 192 
 

 

  



 

xiii  

 

本マニュアルについて 

このユーザーマニュアルは、VE8662本体を最大限に活用するために提供されたド

キュメントで、製品の取り付け・セットアップ・操作の方法について解説します。マニ

ュアルの構成は下記のとおりです。 

第1章 操作を始める前に： VE8662本体の機能と目的を紹介します。 

第2章 ハードウェアのセットアップ：VE8662の各部名称を紹介します。また、ハード

ウェアのセットアップ作業を、順を追って説明します。 

第3章 パネル操作：本体のLEDインジケーター情報とボタン機能を説明します。 

第4章 ブラウザーのウェブ操作：ブラウザー操作画面である「VEマネジャー」のメイ

ン画面の概要と、ディスプレイレイアウトの作成・編集の手順を説明します。 

第5章 ワークステーションのメニュー画面操作：受信機側のKVM機能である「ローカ

ルワークステーション」の操作を詳しく説明します。 

第6章 受信機のディスプレイとオンスクリーン・インジケーター：受信機側のディスプ

レイに表示されるメッセージとインジケーターについて説明します。また、OSD（オン

スクリーンディスプレイ）の設定がこれらの表示にどのように影響するかについても

解説します。 

第7章 CLIコマンド：VE8662のコマンドラインインターフェース（CLI）を紹介し、管理者

がテキストベースのコマンドを使用してVE8662本体を設定・監視・制御する方法に

ついて説明します。 

 

付録：製品の安全指示、技術サポートの詳細、および製品仕様が記載されていま

す。 

 

注意： 

◆ 製品本体や接続機器が破損しないよう、必ず、本マニュアルの内容に従

ってセットアップや操作を行ってください。 

◆ マニュアルのリリース以降、製品の機能や特長が追加・改良・削除される

ことで、内容がアップデートされる場合があります。最新のマニュアルにつ

いては、http://www.aten.com/global/enをご覧ください。 
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マニュアル表記について

このマニュアルでは、次の規則を使用します。

[ ] 入力するキーを示します。例えば[Enter]はEnterキーを押し

ます。複数のキーを同時に押す場合は、[Ctrl] + [Alt]のよう

に表記してあります。

1. 番号が付けられている場合は、番号に従って操作してくだ

さい。

♦ ◆印は情報を示しますが、作業の手順ではありません。

> 矢印は操作の手順を示します。例えば、「スタート」 > 「実

行」は「スタート」メニューを開き、「実行」を選択する操作で

す。

重要な情報です。
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第1章 

操作を始める前に 
 

概要 

ATEN 4K60p HDMI H.265 over IP トランシーバー （PoE対応） VE8662は、送信機

と受信機を1台の機器に統合した製品です。動作モードを切り替えて複雑なAVソ

リューションでも機器を柔軟に構築し、簡単に設定できます。 

 

VE8662は1本のLANケーブルで受信機と直結すると、3840×2160 @ 60Hz (4:4:4) 

の HDMI ビデオ/オーディオ、ステレオオーディオ、USB 2.0、および RS-232の各

信号を最大100m先の場所まで伝送できます。また、エラー訂正機能が組み込ま

れているため、遅延が少なく、帯域幅の使用量が削減されるのが特長です。イー

ネット通信に対応し、マルチキャストパケット通信を使用するため、要件を満たす

ネットワークスイッチを使用することで、様々な規模のシステムを構築できます。ま

た、エンベデッドおよびデエンベデッドオーディオもサポートしており、オーディオを

HDMI信号に埋め込んだり、アナログ音声へ抽出したりすることができます。 

 

VE8662は、ビデオウォール機能があり、マトリックス切替機能にも対応していま

す。このトランシーバーは、瞬時にコンテンツを共有できる「プッシュ」と「プル」機

能、レシーバーにマウスを繋げた時に操作PCを簡単に移動できる「マルチスクリ

ーンコントロール」機能や、簡単に各機器の設定できるメニュー画面機能などを備

え、ワークステーションとビデオウォール間のシームレスな連携を実現します。 

 

VE8662はAC電源アダプターと（PoE）給電の同時利用による冗長電源に対応して

います。このトランシーバーには、プッシュボタン、ウェブGUI、RS-232、

Telnet/Reslinkなど、複数の操作・制御方法があります。 

 

無限の拡張性と柔軟性を備えたVE8662は、建物間での信号送信が求められ、な

おかつ、ネットワーク経由で複数の映像を管理する必要がある環境に最適です。

具体的には、セキュリティ監視室、アミューズメント施設、文教施設など、さまざま

な用途でも活用が期待できます。 
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特長 

低遅延の高度なH.265圧縮 

◆ 低遅延と最大でも100Mbpsのデータ転送量となるH.265圧縮を使用して

4K60p HDMI信号をイーサネット通信で延長 

◆ 最大3840×2160 @ 60Hz（4:4:4）の高画質映像を視覚的損失なしで出力 

◆ EDIDエキスパート™ - 最適なEDIDを自動選択し、スムーズな起動・安定した

表示・最適な解像度を実現 

◆ HDR10およびHDCP 1.3 / 1.4 / 2.2 / 2.3準拠でコンテンツを保護 

◆ HDMI（PCM 2ch）およびステレオオーディオに対応し、HDMI映像・音声、ステ

レオ音声、USB 2.0、RS-232を同時に伝送 

◆ PoEとACアダプターによる同時給電に対応- 両方が接続されている場合は

冗長電源として利用可能 

◆ H.265 / H.264ストリームをサポート： 

 送信機として使用した場合、ATEN 入力拡張カード型 4チャンネル 

4K H.265 IPストリームデコーダーVW754、H.265 ネットワークビデオ

レコーダー（NVR）、PC VLCプレーヤーへのH.265ストリーム配信を

サポート 

 受信機として使用した場合、ONVIF-S*およびRTSPプロトコル準拠の

主要なIP カメラから出力されたH.265/H.264 ストリームをサポート 
 

注意： 

VE8662はONVIF-Sでは、オーディオ/ビデオストリーミングとデバイス検出の

みをサポートします。 
 

 

高いスケーラビリティーと柔軟性 

◆ LANケーブル直結の1対1接続から、要件を満たすネットワークスイッチを使っ

た多対多の機器構成までの構成に対応 

◆ エクステンダー、分配器、ビデオウォール、マトリックススイッチャーなど、さま

ざまな用途で利用可能 

◆ 8KV/15KV ESD保護機能搭載 

◆ ラックマウント対応 
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ATENコントロールシステムとの連携 

◆ 統合ソリューション – Telnet（CLI）およびRS-232による外部制御に対応

（例：ATENコントロールシステム） 

◆ ATENコントロールシステムと組み合わせることで、タッチパネルやキーパ

ッドからVE8662やテレビ、プロジェクターなどを統合的に操作可能 

 

 

注意：本製品はPoEに対応しており、PoEネットワークスイッチと組み合わせて設置することで、電源ケーブル

や追加の電源コンセントを最小限に抑えることができます。ネットワークスイッチの選定や設置を行う前に、必

ず導入ガイドを参照してください。 

 

簡単なIP設定 

◆ ITの知識や経験がなくても簡単にセットアップできるIP設定不要の構成 

 本体ボタン操作でID番号を割り当てるため、複雑なIP設定なしで利用

可能 

 DIPスイッチにより、Tx（送信機） / Rx（受信機）を簡単切替。スイッチ
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の設定は、本体液晶画面で簡単に識別可能 

 受信機のボタン操作で簡単にソース機器接続の切り替えが可能 

 

ウェブGUIによる簡単な映像管理（追加ソフト・PC不要） 

◆ ドラッグ＆ドロップ操作で、映像ソースの切り替えやプレビューが可能 

◆ 壁紙機能を利用してさらに直感的なブラウザー操作が可能 

◆ 高速映像ソース切り替えにより、安定した映像伝送とリアルタイム性を実現 

◆ ユーザー権限の設定でセキュリティ性の高い運用が可能 

◆ ワークステーションは、キーボードとマウスによるマルチスクリーンコントロー

ルが可能なクアッドビュー*機能をサポート 
 

注意： 

4つのビューそれぞれが1080p解像度をサポートします。また、4つのビューを

組み合わせた表示では、最大4K解像度をサポートします。 
 

 

 

 

ビデオウォール対応 

◆ 実際に表示されている内容をブラウザーで再現する「見たまま表示」機能搭

載 

◆ 横向き・縦向きのディスプレイ表示に対応（90°/270°回転を含む） 

◆ 「プッシュ」&「プル」 - ワンクリック切り替えにて複数人で映像共有可能 

◆ ビデオウォールレイアウトのカスタマイズに対応 - ユーザーは複数の受信
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機画面を1つの大きなディスプレイに「結合」したり、別々のユニットに「分割」

したりして、柔軟なディスプレイ構成を実現可能 

 
 

自発的なスケジュール管理 

◆ 分単位でイベント制御ができるスケジューリング機能 

◆ VE8662を受信機またはビデオウォール単位でグループ化し、編集・再生管

理が可能 

◆ 複数のプロファイルを任意の順序で再生可能（再生期間の指定にも対応） 

 

オーディオの埋め込み・分離に対応 

◆ 外部音声信号をHDMIストリームに埋め込み可能 

◆ HDMIから分離した音声を個別にアナログ出力可能 

◆ オーディオマトリックスをサポート - 選択した送信機から選択した受信機に

オーディオをルーティングし、柔軟なシステム構築を実現 

 

多彩な操作インターフェースに対応 

◆ LCDスクリーンと物理ボタンにより、入力切替、IDやIPの確認、ステータス

の監視が可能 

◆ 専用ソフトウェア不要、ブラウザーからのアクセスで設定可能 

◆ キーボード、マウス、タッチパネルなどのデバイスを接続できるUSB 2.0ポ
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ート搭載 

◆ 双方向RS-232ポートにより、タッチパネルや業務用AV機器などの装置に

接続可能 

◆ Telnet、SSH、またはダイレクトRS-232シリアル接続によるCLIアクセスを

サポートし、リモートからの制御と管理が可能 

◆ リモートKVM制御 – レシーバーにキーボードを接続した場合、KVM機能が

利用可能。[Ctrl]キーを2回押下してメニュー画面を呼び出すことで、さまざ

まな操作が可能 

 

高度なセキュリティ保護 

◆ ダイナミックUDPメディアマルチキャストポートをサポート 

◆ SRTP（Secure Real-time Transport Protocol）のAVストリーミングを、AES-

128ビット暗号化により保護 (次期アップデートにて実装予定) 

◆ HTTPSによるセキュア通信 

◆ WSSをサポート - リアルタイムデータ通信を暗号化 

◆ SRTPをサポート - 音声/ビデオをIP経由でセキュアに伝送  
 

注意： 

サポートされる TCP ポートは次のとおりです。 

22（SSH）、23（Telnet）、80（HTTP）、443（HTTPS） 
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セットアップ概要 

VE8662を使用するには、以下の手順に従って設定を行ってください。 

1. ネットワーク構成を確定します。詳細については、ATEN HDMI over IPビデオ

エクステンダーのシステム実装ガイドを参照してください。本製品はマルチキ

ャストパケット通信を使用するため、各ネットワークスイッチの設定が適切では

ない場合は、ネットワークスイッチを増設しただけでは動作しないだけではな

く、システム全体が停止するおそれがあります。 

2. VE8662本体を壁またはラックに取り付けます。詳細については、p.12「VE8662

の取り付け」を参照してください。 

3. VE8662をソース機器、ディスプレイ、ネットワークスイッチなどに接続します。

詳細については、p.13「VE8662の接続」における設置図を参照してください。 

4. 次のいずれかの方法で送信機と受信機を組み合わせます。 

◆ デバイスパネルを使用する（LCM）。 

詳細については、p.31「VE8662受信機に入力ビデオソースを割り当てるに

は」を参照してください。 

◆ VEマネジャーを使用する。 

詳細については、p.86「ソースの割り当て」を参照してください。 
 

 

注意： 

ポイント・ツー・ポイントの機器構成では、受信機のソースはVEマネジャー経

由ではなく、LCMパネル上で手入力で設定します。p.31「VE8662受信機に入

力ビデオソースを割り当てるには」を参照してください。 
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対応ブラウザー 

対応するウェブブラウザーとそのバージョンについては、以下の表を参照してください。 
 

ウェブブラウザー 対応バージョン 

Google Chrome 109以降 

Mozilla Firefox 131以降 

Microsoft Edge 128以降 

Opera 113以降 

Safari 18.1以降 
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第2章 

ハードウェアのセットアップ 
 

 

本体を構築する前に、次の注意事項をご確認ください。 

1. 設置に関する安全上の注意をp.184で確認してください。 

2. 各ケーブルの接続が終わるまで、VE8662の電源を入れないでく

ださい。 

 

製品各部名称 
 

VE8662 フロントパネル 
 

 
 

番号 名称 機能 

1 Tx/Rxスイッチ スイッチの位置を変えて、本体を送信機または受信機と

して動作するよう設定します。 

起動中に変更した後は、設定を有効にするためにVE8662

を手動で再起動してください。再起動すると、動作モードを

変更して起動します。 

2 USB Type-Bポート ソース機器（例：PC / Mac）に接続します。 

3 HDMI入力 HDMIケーブルを使用してソース機器に接続します。 

4 オーディオ入力 オーディオソース機器に接続します。 

5 RS-232シリアルポート RS-232を使用する機器に接続します。 
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VE8662 リアパネル 

 

 

番号 名称 機能 

1 オーディオ出力 オーディオ出力機器に接続します。 

2 HDMI出力 HDMIケーブルでディスプレイに接続します。 

3 USB Type-Aポート キーボードやマウスなどのUSB周辺機器に接続します。 

4 PoE対応LANポート LANケーブルでVE8662をイーサネットスイッチに接続します。

PoE給電とDC電源入力両方が有効の場合、VE8662は冗長電

源モードとして動作します。この状態では、DC入力とPoEのLED

が両方点灯し、冗長電源で動作していることを示します。詳細

は、次のページのPoE電源LEDとDC入力電源LEDの説明を参

照してください。 

5 電源ジャック 同梱の電源アダプター用の接続ジャックです。 
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VE8662 トップパネル 

 
 

番号 名称 機能 

1 LCDディスプレイ 本体の運用または設定中の情報（ID、IPアドレス、ファームウェ

アバージョンなど）を表示します。 

2 Λボタン（前へ） VE8662にIDを割り当てたり、VE8662送信機の入力ソースを

VE8662受信機に割り当てたりするのに使用します。 3 ∨ボタン（次へ） 

4 ENTERボタン 操作決定ボタンとして使用します。 

5 PoE電源LED PoEで給電されていると、緑色に点灯します。 

6 DC入力電源LED DC電源から受電していると、緑色に点灯します。 
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VE8662の取り付け 

 

壁への取り付け 

製品パッケージに同梱されたブラケットを使用して、VE8662デバイスを壁に固定する

か、壁から吊り下げてください。 

 

 

ラックへのマウント 

VE8662をラック内の空間で効率よくマウントするには、ラックマウントキット「VE-

RMK1U」を使用してください。このアクセサリーの詳細は、www.aten.com/products で

ご確認ください。 
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VE8662の接続 

VE8662デバイスを、必要に応じて以下の手順でセットアップしてください。 

 

注意：上図の例では2台のVE8662を使用しています。 

 

注意： 

製品本体に接続している機器はすべてコンセントから外して電源がオフになっ

ていることを確認してください。 

 

1. アース線の一方の端をVE8662のグランドターミナルに接続し、もう一方の端

を適切な接地物に接続して、接地します。 

 

2. Tx/Rxスイッチを変更して、送受信機のどちらかに設定します。 
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3. VE8662を送信機として使用する場合は、次の作業を行います。 

a) HDMIケーブルで、ビデオソース機器と接続します。 

b) 適切なオーディオケーブルで、ソース機器のアナログLINE出力とVE8662

のオーディオ入力ポートを接続します。 

4. VE8662を受信機として使用する場合は、次の作業を行います。 

a) HDMIケーブルで、ディスプレイと接続します。 

b) 適切なオーディオケーブルで、ミキサーなどのオーディオ機器とVE8662

のオーディオ出力ポートを接続します。 

5. （オプション）シリアル通信を使用する場合は、送信機と受信機のRS-232ポ

ートにシリアル機器を接続します。 

6. （オプション）PCを受信機からキーボード・マウスで操作する場合は、次の作業

を行います。 

a) 送信機に設定したVE8662のUSB Type-BポートにPCを接続します。 

b) キーボードやマウスなどのUSB機器を、受信機側のVE8662にあるUSB 

Type-Aポートに接続します。 

7. VE8662で次の設定を行います。 

◆ LANケーブルで直結した時の設定 

イーサネットケーブルの一方の端を送信機のLANポートに、もう一方

の端を受信機のLANポートに接続します。 

この機器構成では、Tx IDとRx IDを設定し、受信機の対応するビデ

オソース（Tx）をLCMパネルから直接割り当てます。詳細は、p.25「デ

バイスIDの設定」およびp.31「VE8662受信機に入力ビデオソースを

割り当てるには」を参照してください。 

注意：LANケーブル直結の場合、PoE給電はできません。 

◆ 複数台のマトリックス接続時の設定 

送受信機のLANポートを、設定済みのイーサネットスイッチに接続

し、同じネットワークセグメントに配備されていることを確認します。 

注意：VE8662は、PoE対応のイーサネットスイッチに接続すると、イー

サネットケーブルを通じてPoE給電で起動します。PoEで給電をオンに

したLANケーブルは活線と同じです。そのまま放置すると、火災・事
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故・接続機器の破損の原因となります。PoE機能を使用する場合は

LANケーブルをすべて接続してからネットワークスイッチの電源をオン

にするか、PoE機能を有効にしてください。 

8. 他のすべての接続機器の電源を入れたら、VE8662付属の電源アダプタ

ーをコンセントに挿して電源を入れます。 

 

注意： 

冗長電源を有効にするには、VE8662送信機と受信機の両方をPoE電源

で動作させ、製品本体に外部電源用の電源アダプターを接続してくださ

い。なお、電源投入の順番は問いません。 
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第3章 

パネル操作 
 

概要 

 

VE8662の表示部には、本体の設定を確認できるLCD液晶と3つのボタンがあります。

ボタンの機能は下表のとおりです。 

 

 

番号 ボタン 説明 

1 Λ（前へ） ボタンを1回押すと上または前の項目を選択します。また、押し続け

るとオプションを上にスクロールします。 

2 ∨（次へ） ボタンを1回押すと下または次の項目を選択します。また、押し続け

るとオプションを下にスクロールします。 

3 ENTER このボタンは、選択を決定する際に使用します。 
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基本操作 

ロック画面 
 

VE8662を送信機に設定している場合 

送信機モードの時は緑色のバックライトで、次の情報を表示します。 

 

 

番号 項目 説明 

1 ネットワーク接続 この機器のネットワーク接続状態を表示します。 

⬩ オンライン： 

機器は現在ネットワークに接続されています。 

2 デバイスID この機器のデバイスIDを表示します。 

3 デバイスIPアドレス この機器のIPアドレスを表示します。 

4 スクリーンロック表示 機器のメニュー画面が現在ロックされていることを示し

ます。画面のロックを解除するには、任意のボタンを3秒

間長押ししてください。 
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VE8662を受信機に設定している場合 

受信機モードの時はブルーのバックライトで、次の情報を表示します。 

 
 

番号 項目 説明 

1 ネットワーク接続 この機器のネットワーク接続状態を表示します。 

⬩ オンライン： 

機器は現在ネットワークに接続されています。 

2 デバイスID この機器のデバイスIDを表示します。 

3 デバイスIPアドレス この機器のIPアドレスを表示します。 

4 チャンネル 接続している送信機を表示します。「N/A」と表示された

場合は、送信機がネットワーク上に存在していません。 

5 HDMI出力 HDMI出力の状態を表示します。 

⬩ Stable（安定） 

⬩ Unstable（不安定） 

⬩ Unplugged（未接続） 
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番号 項目 説明 

6 スクリーンロック表示 ⬩ Press 3s Unlock（3秒間押してロック解除）： 

機器のメニュー画面がロックされていることを示

します。画面のロックを解除するには、任意のボ

タンを3秒間長押ししてください。 

⬩ Workstation lock（ワークステーションのロック）： 

受信機をワークステーションに割り当てると、ロック

状態が継続します。このとき、ロックを解除すること

はできず、すべての OSD 設定が無効になります。 
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メニュー画面のロック/ロック解除 

VE8662のオンスクリーンディスプレイ（OSD）がロックされている場合、LCDパネルに

ロックアイコンが表示され、「Press 3s Unlock」（3秒間押してロック解除）というメッセ

ージが表示されます。画面表示を解除するには、任意のボタンを3秒間押し続けてく

ださい。 

 

注意： 

ATEN VEマネジャーで指定されたタイムアウト期間内に操作が検出されない場

合、OSDは自動的にロックされます。 
 

メニュー画面を手動でロックするには、次の操作を行います。 

 手動ロックは、Tx / Rxのメインメニューからのみ実行可能です。 

VE8662を送信機にした場合の画面 VE8662を受信機にした場合の画面 

  

 Tx / Rxのメインメニュー画面で、任意のボタンを3秒間押し続けると、画面

がロックされます。 

 その他の画面では、「Enter」ボタンを3秒間押し続けると、OSDがロックされ

る代わりに「戻る」アクションが実行されます。 

 タイムアウトまでに操作が検出されない場合、現在のページに関係なく、

OSDは自動的にロックされます。 

 

  



 

21  

 

バックライトの動作 

VE8662のLCDバックライトは、OSDがロックされている間、10秒間操作がないと自動

的に消灯します。バックライトを再び点灯するには、次の操作を行います。 

◆ 任意のボタンを3秒間押し続けると、OSDがロック解除されます（ロックされて

いる場合）。 

◆ 任意のボタンを1回押すと、バックライトが点灯し、OSDが表示されます。

OSDがロックされ、10秒間操作が行われなかった場合のみ、画面のバックラ

イトは再び消灯します。 

 

注意： 

画面のロックが解除されている場合、通常の操作中はバックライトが点灯したま

まになり、無操作状態が10秒間続いても消灯しません。 
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メインメニュー 

ロックが解除されると、メインメニューが表示されます。 

VE8662を送信機にした場合の画面 VE8662を受信機にした場合の画面 
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VE8662を送信機に設定している場合 

VE8662のメインメニューでは、機器のIPアドレスを確認できます。また、メニューオプショ

ンが2つ提供されています。 

 

 

 

番号 項目 説明 

1 IPアドレス 本体のIPアドレスを表示します。 

2 Tx ID 画面表示している本体のIDです。 

機器のIDを変更する場合は、ボタン操作でオプションメニューから

変更します。 

3 システム ユーザーが表示・実行できるシステム設定オプションです。オプシ

ョンメニューにアクセスすると、さらなる操作が行えます。 

 

メインメニューオプションは、前後のナビゲーションボタン（Λ / ∨）を使用して選択

できます。また、ENTERボタンを押すと、オプションメニューにアクセスできます。 
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VE8662を受信機に設定している場合 

VE8662のメインメニューでは、機器のIPアドレスを確認できます。また、3つのメニューオ

プションが選択可能です。 

 

 

番号 項目 説明 

1 IPアドレス 本体のIPアドレスを表示します。 

2 Rx ID 画面表示している本体のIDです。 

機器のIDを変更する場合は、ボタン操作でオプションメニューか

ら変更します。 

3 ビデオ 接続中の送信機のID番号を表示します。オプションメニューに入

ると、レイアウトモードの設定が行えます（クアッドビューまたは

シングルビューから選択）。「シングルビュー」を選択した場合

は、利用可能な入力ビデオソースをさらに選択できます。 

4 システム ユーザーが確認・実行できるシステム設定です。詳細は次ペ

ージ以降の項目をご参照ください。 

 

メインメニューオプションは、前後のナビゲーションボタン（Λ / ∨）を使用して選択

できます。また、ENTERボタンを押すと、オプションメニューにアクセスできます。 
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デバイスIDの設定 

VE8662の本体IDは、次の手順で設定します。 

1. メインメニュー画面からIDを選択して、Tx/Rx ID画面に移動します。 

 

 

2. 利用可能なIDが番号順に一覧表示されます。ナビゲーションボタン（Λ / ∨）を

使用してIDを選択したら、ENTERボタンを押します。 

 

注意： 

ナビゲーションボタンを押し続けると、メニュー選択の速度を上げることができ

ます。 
 

 

3. 設定の確認や選択を行うには、OKを選択してENTERボタンを押します。また、変

更を破棄するには「Cancel」（キャンセル）を選択します。 
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注意： 

利用可能なTx ID が検出されない場合、OSD に「利用可能な ID がありま

せん」というメッセージが表示されます。 
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システム 

このメニューには4つのオプションがあります。 

 
 

番号 項目 説明 

1 ＜（戻る） 前のページに戻ります。 

2 Info（情報） この機器の以下の情報を確認できます。 

⬩ IPアドレス 

⬩ ファームウェアバージョン 

⬩ 本体温度 

⬩ 電圧 

3 Reset to default 

（デフォルトへのリセット） 

機器を工場出荷時のデフォルトに戻します。 

4 Reboot（再起動） ソフトウェアリセットによる再起動を行います。 
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情報 

「Info」（情報）ページにアクセスすると、機器の情報を確認できます。 

 

 

項目 説明 

＜（戻る） このオプションを選択すると、前のページに戻ります。 

IP 機器のIPアドレスを表示します。 

F/W この機器における現在のファームウェアバージョンを表示します。 

Temp.（温度） この機器における現在の温度を表示します。 

Voltage（電圧） この機器における現在の電圧を表示します。 

 

温度または電圧の異常が検出されると、警告アイコンが表示されます（下図の赤枠

部分参照）。 
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デフォルトへのリセット 

VE8662を工場出荷時の設定に復元するには、以下の手順に従って操作します。 

1. ナビゲーションボタン（Λ / ∨）を使用して「Reset to default」（デフォルトにリセッ

ト）オプションを選択し、ENTERボタンを押します。 

 

2. 確認画面で「OK」を選択して、リセットを実行します。 

 

 

注意： 

「Cancel」（キャンセル）を選択すると、システムオプションメニュー画面に戻

ります。 
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3. 初期化には数秒かかります。完了すると、製品本体が再起動し、メインメニ

ュー画面に移動します。 

 

 

再起動 

VE8662をソフトウェアリセットするには、システムオプションメニューにアクセスしてか

ら、「Reboot」（再起動）を選び、選択を確認して実行します。 

 

  



 

31  

 

VE8662受信機に入力ビデオソースを割り当てるには 

受信機として設定したVE8662は、2つのレイアウトモード（クアッドビューとシングル

ビュー）でビデオソースを表示できます。レイアウトモードの選択・変更方法、および

入力ソースの割り当て方法については、以下のセクションをご覧ください。 

 

レイアウトモードの選択 

メインメニューから「Video」（ビデオ）を選択して、レイアウト選択画面に入ります。 

ナビゲーションボタン（Λ / ∨）を使用して、「Quadview」（クアッドビュー）または

「Single View」（シングルビュー）のいずれかを選択し、ENTERボタンを押します。 

 

 

番号 項目 説明 

1 Quad View 

（クアッドビュー） 

最大4つのビデオソースを同時に表示します。 

2 Single View 

（シングルビュー） 

VE8662送信機またはIPカメラから選択された単一の

ソースを表示します。 

 
 

注意： 

「Quad View」（クアッドビュー）を選択すると、レイアウトは固定されます。この場

合、手動で「Single View」（シングルビュー）に変更するまで、別のレイアウトに切

り替えることはできません。 
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クアッドビューのレイアウト 
 

「Quadview」（クアッドビュー）ページに入ると、レイアウトモードは自動的に

「Quadview」（クアッドビュー）に設定されます。また、OSDには現在、受信機のユニッ

トに接続されている4つの利用可能なソースが一覧表示されます。 

 

このモードでは、VEマネジャーを使ってビデオを配置します。OSDで行えるのは

確認のみで、個々のソースの割り当てはできません。 

 VEマネジャーで事前定義のクアッドビューのレイアウトを設定していない

場合、LCMディスプレイには、利用不可のチャンネルに「N/A」が表示され

ます。 
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シングルビューのレイアウト 
 

「Single View」（シングルビュー）ページに入ると、レイアウトモードは自動的に「Single 

View」（シングルビュー）に設定されます。このビューを選択すると、VE8662送信機ま

たはIPカメラソースのいずれかから映像を表示するように選択できます。「Single 

View」（シングルビュー）メニューに入り、「Tx」または「IP Cam」を選択してください。 

 

 

Txリスト 

「Tx」が選択されると、利用可能な送信機デバイスIDを表示するTxリスト画面が表示

されます。 

 ナビゲーションボタン（Λ / ∨）でソースを選択し、Enterを押すと操作を確定しま

す。接続中のビデオソースにはチェックマークが表示されます。 

 
  



 

34  

 

注意： 

ナビゲーションボタンを押し続けると、メニュー選択の速度を上げることができ

ます。 
 

 

IPカメラソース 

 

「IP Cam」を選択した場合、登録済みのIPカメラソースがIPカメラリスト画面に表示

されます。 

任意のIPカメラソースを選択し、ENTERを押して確定します。 
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第4章 

ブラウザーのウェブ操作 
 

概要 

VE8662は、専用ソフトウェアである本体内蔵のウェブGUI「ATEN VEマネジャー」を使

って、リモートから一元管理できます。このVEマネジャーは、送信機と受信機の設定

を統合管理できるプラットフォームで、標準的なウェブブラウザーからアクセスできま

す。 

 

注意： 

「VEマネジャー」と「ウェブGUI」は、いずれも同一の管理インターフェースを表していま

す。 
 

 

対応ブラウザー 

対応するウェブブラウザーとそのバージョンについては、以下の表を参照してください。 
 

ウェブブラウザー 対応バージョン 

Google Chrome 109以降 

Mozilla Firefox 131以降 

Microsoft Edge 128以降 

Opera 113以降 

Safari 18.1以降 
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操作を始めるには 

このセクションでは、ブラウザーからのアクセス方法とVE8662の設定方法について解

説します。 

 

デバイスのIPアドレスの確認 

VEマネジャーにアクセスするには、VE8662本体のIPアドレスを確認する必要がありま

す。 

 

注意： 

どの本体にリモートからログインしても、マスター機に自動でリダイレクトされます。 
 

 

IPインストーラー 

ATENユーティリティープログラム「IPインストーラー」を使用して本体のIPアドレ

スを取得するには、以下の手順に従ってください。 

1. 上記リンクまたはVE8862製品ページの「サポートとダウンロード」タブから

IPインストーラーをダウンロードします。 

 

https://www.aten.com/jp/ja/resources/tool/ip-installer/
https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/VE8662
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2. IPインストーラーの.zipファイルを解凍し、.exeファイルを実行します。 

3. デバイスリストから本体のIPアドレスを取得します。このIPアドレスをブラウ

ザーに入力すると、対象機器にアクセスできます。複数ある場合は、任意

のV8662のIPを入力してください。 

 

 

本体のメニュー画面 

IPインストーラーが使用できない、または、リストに機器が検出されない場合は、

本体のLCD画面からでもIPアドレスが確認できます。 
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ログイン 

VEマネジャーにログインするには、以下の手順に従ってください。 

1. 対応するウェブブラウザーを起動し、製品本体のIPアドレスをアドレスバーに入

力します。 

2. ログイン画面が表示されたら、ユーザーネームとパスワードを入力し、表示言語

を選択して「ログイン」ボタンをクリックして続行します。 

 
 

初回ログイン 

初回ログイン時（本体をリセットした後にVEマネジャーに初めてログインする場

合を含む）には、パスワードを変更する必要があります。 

初期設定で利用できるユーザーネームとパスワードは以下のとおりです。 

 

ユーザーネーム : administrator 

パスワード : password 
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1. パスワードの変更 

a) ログインパスワードの変更を求めるプロンプトが表示されたら、「OK」を

クリックして続行します。 

 

b) 新しいパスワードを入力し、関連するフィールドで変更したパスワードを

確認したら、「保存」をクリックします。 

 

c) 「パスワードの変更に成功しました」というメッセージが表示されたら

「OK」ボタンをクリックし、新しいパスワードで再ログインします。 
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2. 日時の更新 

日付と時刻を設定するモードを選択します。 

 
 

設定 説明 

モード 次の2つのモードから選択します。 

⬩ 手動： 

日時を手動で設定します。「手動」を選択すると、以下の「日

付と時刻」機能が利用可能になります。日付選択ツールと

時刻選択ツールを使って、日付と時刻を選択してください。 

⬩ NTPサーバー： 

ネットワーク内にNTPサーバーがある場合は時刻データを

取得して同期します。 

日付時刻設定 日付選択ツールと時刻選択ツールを使って日付と時刻を設定

します。 

注意： 

この機能は手動モードが有効な場合にのみ利用可能です。 

コンピューターと同期 リモートアクセスをしているPCの時刻データをVE8662にコピー

したい場合は、チェックを入れます。 

 

  



 

41  

 

3. デバイスの追加 

画面の指示に従って、制御・管理する機器を追加します。詳しくは、p.45「デバイ

スの追加」を参照してください。 
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メイン画面 

本体のVEマネジャーにログインすると最初に表示される画面です。この画面は、

「ルーム」ページと呼ばれます。この画面には以下の機能があります。 

 

 
 

番号 項目 説明 

 

1 

 

 

ATENのロゴをクリックすると、ATENの公式ウェブサイ

トに直接アクセスできます。 

※アクセスにはインターネット環境が必要です 

2 ログインしたアカウント ログインに使用したユーザーネームを表示します。 

3 デバイスリスト クリックすると、デバイスを追加する画面に進みます 

4 ログアウト クリックしてログアウトすると、ログインページにリダイ

レクトします。 
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番号 項目 説明 

5 サイドメニュー 各アイコンをクリックすると他のページにアクセスします。 

 

 デバイス： 

接続済みのVE8662と、追加済みのIPカメラソースをすべ

て表示し、ステータス監視、設定、一括管理を行います。 

 ルーム： 

すべての仮想ルームの概要を提供します。この概要には

デフォルトのロビーとユーザーが作成した部屋が含まれ

ます。管理者はルームの作成、名前変更、削除、受信機

やビデオウォールの割り当て、デバイス配置やルーティン

グ制御の詳細設定ページへのアクセスといった操作が可

能です。 

 マトリックス： 

「オーディオ」タブでオーディオルーティングの設定を行い

ます。また、「CLI バイパス」タブで RS-232データ・ルーテ

ィングの設定を行います。 

 スケジュール： 

予定済みのタスクをカレンダーまたはリスト表示で作成・

管理できます。ここでは、時間範囲、繰り返し、プロファイ

ル選択のオプションが利用可能です。 

 ユーザー： 

管理者がシステム機能に対して異なるアクセスレベルを

持つユーザーアカウントを作成・管理できるようにします。 

 メンテナンス： 

管理者はシステム時刻の設定、デバイス設定の管理、フ

ァームウェアのアップグレード、データのバックアップと復

元、およびセキュア接続用SSL証明書のアップロードとい

った操作が行えます。 

 

 



 

44  

デバイス 

 

「デバイス」ページには、VE8662の本体が下図のように一覧表示されます。 

 

 

番号 項目 説明 

1 タブバー クリックしてタブページに入ると、機器が以下の項目別に一覧

表示されます。 

⬩ すべての送信機/受信機：すべてのVE8662本体 

⬩ 送信機：送信機に設定されたVE8662 

⬩ 受信機：受信機に設定されたVE8662 

⬩ IPカメラソース： IPカメラのストリーミング 

2 機器の追加 「デバイスの追加」ボタン（ ）をクリックすると、「デバイス

の追加」ポップアップを開き、増設したVE8662本体を追加で

きます。 

3 クイック設定メニュー デバイスリストからVE8662本体を選択し、選択した本体に対し

て設定を行います。 

4 アクションメニュー デバイスリストからVE8662本体を選択し、選択した本体に対し

て実行するアクションを選択します。 
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番号 項目 説明 

5 検索バー キーワードを入力して、任意のVE8662本体やIPカメラソースを

検索します。 

6 デバイスリスト すべてのVE8662とその情報、またはIPカメラソースの一覧

が表示されます。「情報」タブにはデバイスまたはストリーム

の情報が表示されます。また、「設定」タブ（VE8662ユニット

のみ）には編集可能な詳細情報と設定が表示されます。 

 

 

デバイスの追加 

VEマネジャーにVE8662を追加するには、以下の手順で操作を行います。 

 

1. 「デバイスの追加」ボタン（ ）をクリックして「デバイスの追加」ポップアップを開

きます。 

2. 追加したい本体をチェックで選択し、「次へ」をクリックします。 
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番号 項目 説明 

1 チェックボックス VEマネジャーに追加したい送信機/受信機を選択します。 

2 すべて選択 すべての送信機/受信機を選択します。 

3 更新 利用可能なデバイスリストを更新します。 

4 探す ユーザーが本体の場所を探せるように、選択済み本体

のLEDを点滅表示します。 

5 キャンセル デバイスの追加を中断し、「デバイスの追加」ポップアッ

プを閉じます。 

6 次へ 次の手順に進みます。 

 

3. VEマネジャーのログイン認証情報（ユーザーネームとパスワード）を入力して接

続を確認します。 

 
 

a) 上部のフィールドに認証情報を入力し、「すべてに適用」をクリックする

と、すべてのVE8662に同じ認証情報が自動入力されます。 

b) または、各行に個別に認証情報を入力します。この場合、ユニットごと

に異なるアカウントとパスワードを割り当てることができます。 
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4. 画面の指示に従って、デバイスのID、名前、およびIPアドレスを設定します。 

 

5. 設定を確認したら、「保存」をクリックして選択したデバイスを追加します（複数選

択可）。 

 

6. これで、追加したユニットがデバイスリストに表示されます。 
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デバイスリスト 

デバイスリストには、確認や管理が可能なすべてのVE8662ユニットとIPカメラソースが

一覧表示されます。「情報」タブではデバイスまたはストリーム情報が提供されます。ま

た、「設定」タブ（VE8662ユニットのみ利用可能）では設定の編集が行えます。 

 「情報」タブ：VE8662ユニット 

 

 「情報」タブ：IPカメラソース 

 

 「設定」タブ：VE8662ユニットのみ 
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VE8662ユニットの設定ウィンドウ 

ユニットをダブルクリックすると、この機器の設定ウィンドウを開きます。設定の変更

を行ったら、保存して変更を適用します。 

 
 

 

注意： 

デバイスがオフラインの場合は、設定ウィンドウを開くことができません。 
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IPカメラソースウィンドウの編集 

IPカメラソースをダブルクリックすると、設定ウィンドウが開きます。 

ソース情報と認証の詳細を編集して「保存」をクリックすると、VEマネジャーに変更

を適用できます。 

 

これらの設定はVEマネジャー内に保存され、IPカメラのオンライン状態には依存し

ません。 
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アクションボタン 

アクションボタンをクリックすると、以下の操作を直接実行できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェックボックスの表示色 
接続中の機器（現在のマスターユニット）を選択すると、チェックボックスが緑色に

なります。 

 
 

  

アクション 説明 

 

デバイスの

編集 

本体の設定ウィンドウを開いて変更を行います。 

 

EDID 

選択した送信機のEDID設定ウィンドウを開きます。 

ATENデフォルトEDIDを適用するか、接続された受信機のデ

ィスプレイデバイスからEDIDをコピーするかを選択できま

す。 

 
探す 

選択した本体のLEDを点滅させて、ユーザーが本体の位置

を見つけられるようにします。 
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送信機タブ 

「送信機」タブのページでは、右上のデバイスリストアイコンで一覧表示またはタイル表

示に切り替えられます。 

 

◆ 一覧表示（ ）： 

 

◆ タイル表示（ ）： 

 
 

タイル表示で、送信機のタイルカードの「詳細」ボタンをクリックすると、オプション

メニューが表示され、以下の操作が行えます。 
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項目 説明 

設定 本体の設定ウィンドウを開いて変更を行います。 

探す 選択した本体のLEDを点滅させて、ユーザーが本体の位置を見

つけられるようにします。 

 

クイック設定メニュー 

VE8662で特定の項目のクイック設定を行うには、以下の手順で操作します。 

1. デバイスリストから、1つ以上の機器を選択してチェックボックスをオンにしま

す。 

 

 

2. 「クイック設定」ドロップダウン

メニューから設定オプションを

選択します。 
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IPアドレス 

送信機のIPアドレスを設定する項目です。「IP設定」のオプションドロップダウンメニ

ューには以下の選択項目があります。 

 

◆ DHCP – 自動IPアドレス： 

このオプションを選択した場合、同じネットワークセグメントにDHCPサーバー

があれば、そこからIPアドレスを自動的に取得します。 

◆ DHCP – デフォルトIPアドレス： 

このオプションを選択すると、VE8662がAPIPAを使用して、重複しないIPアドレ

スを自動的に取得します。 

◆ 手動： 

任意のIPアドレスを指定します。本体のIPアドレス、サブネットマスク、および

ゲートウェイを入力してください。 

 

RTSPサーバー 

 

選択した送信機のRTSPストリーミングサービスを有効または無効にします。 

有効にすると、各送信機はRTSPサーバーとして機能し、サードパーティーのRTSP

クライアントがビデオストリームにアクセスするために使用できるストリーミングURL

を提供します。 

デフォルトの状態は「無効」です。 
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IPインストーラー 

選択した機器が、Windows用アプリ「IPインストーラー」とどのように連携するかを次

のモードで設定します。 

◆ 有効： 

IPインストーラーから、製品本体のIPアドレスの確認と設定が行えます。 

◆ 参照のみ： 

IPインストーラーから製品本体のIPアドレスの確認は可能ですが、IPアドレス

の変更はできません。 

 

RS-232 

コマンドモードとは、RS-232コマンドでVE8662本体の設定・制御をする機能です。コ

マンドモードを無効にすると送受信機間のRS-232通信をバイパスで延長する機能

へと切り替えます。入力インターフェースの動作モードを選択してください。 

◆ コマンドモード：コマンド入力の受信に使用します。 

◆ バイパス：入力データの転送に使用されます。 

 

Telnet 

このTelnet/SSHコマンドモードとは、イーサネット通信でVE8662本体の設定・制御を

行う機能です。Telnetコマンド経由でのVE8662本体の設定・制御を、有効または無

効にします。入力インターフェースの動作モードを選択してください。 

◆ コマンドモード：コマンド入力の受信に使用します。 

◆ バイパス：入力データの転送に使用されます。 

 

SSH 

VE8662本体のSSH制御を有効または無効にします。入力インターフェースの動作

モードを選択してください。 

◆ コマンドモード：コマンド入力の受信に使用します。 

◆ バイパス：入力データの転送に使用されます。 
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ボーレート 

RS-232で使用するボーレートを選択します（115200または9600）。 

 

アクションメニュー 

選択した機器に対してアクションを実行するには、以下の手順に従って操作します。 

 

 

1. チェックボックスをオンにしてVE8662本体を選択します（複数選択可）。 

2. 実行するアクションを、「アクション」ドロップダウンメニューから選択します。 

アクション 説明 

探す 選択した本体のLEDを点滅させて、ユーザーが本体の位置

を見つけられるようにします。 

再起動 選択した本体をオフにしてから、すぐに再起動します。 

デフォルトへのリセット 選択した本体を工場出荷時のデフォルト状態に復元します。 

デバイスの削除 選択した本体をVEマネジャーから削除します。 
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IPカメラソースタブ 

「IPカメラソース」タブには、VE8662ユニットと同じネットワークセグメント内にある、手動

で追加されたビデオストリームが一覧表示されます。 

VEマネジャーは、ローカルネットワーク通信プロトコル（RTSP/ONVIF）を使ってIPカメラ

を検出し、接続します。カメラが異なるサブネットまたはVLAN上にある場合、正しく検出

されたりアクセスされたりしない可能性があります。 

互換性を確保するため、すべてのIPストリームはH.265規格に準拠している必要があり

ます。なお、BフレームおよびHEVCタイルエンコーディングはサポートされておりませ

ん。これらの機能を使用するH.264/H.265ストリームは、デコードまたは表示できません

ので、ご注意ください。 

 

概要 
このタブページでは、同一ネットワーク内で検出されたIPカメラストリームを表示・追

加・管理できます。 

 

 

No. 項目 説明 

1 IPカメラソースを追加 ボタンをクリックすると、新規IPストリームを追加しま

す。 

2 検索バー キーワードを入力すると、デバイスリストのIPストリ

ームをそのキーワードの条件で絞り込みます。 

3 アクションメニュー デバイスリストから1つ以上のIPストリームを選択

し、メニューからアクションを選択します。 

4 デバイスリスト 手動で追加されたすべてのIPカメラソースとその接

続の詳細を表示します。 
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新規IPカメラソースの追加 
「IPカメラソースを追加」をクリックすると設定ウィンドウが開き、新しいIPカメラストリ

ームを登録できます。カメラでサポートされている通信方式に応じて、ONVIFまたは

RTSPプロトコルを選択できます。 

 

 

項目 説明 

デバイス名 カメラのカスタム名を入力します（最大30文字）。 

プロトコル カメラの接続に使用するプロトコルを選択します（ONVIFまた

はRTSP）。 

追加方法 IPアドレスの追加方法を選択します。「自動スキャン」を選択

すると、VEマネジャーは利用可能なONVIFカメラを自動的に

検出します。手動で入力する場合は、IPアドレスを直接入力

します。 

スキャン結果/ 

デバイスURL 

検出されたIPアドレス（ONVIF）を表示するか、RTSP URLを

手動で入力できます。 

ユーザーネーム/ 

パスワード 

カメラの認証に必要なログイン情報を入力します。 

保存/キャンセル 設定を確定するには「保存」をクリックします。また、保存せ

ずにウィンドウを閉じるには「キャンセル」をクリックします。 
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 ONVIF 

「ONVIF」を選択すると、VEマネジャーは同一ネットワークセグメント内のIPカ

メラを自動スキャンします。 

 

カスタムデバイス名を割り当て、検出されたIPアドレスを確認します。また、必

要に応じて認証情報を入力できます。 

 

 RTSP 

「RTSP」を選択した場合は、「rtsp://hostname:port/rtsp/service」の形式で

デバイスのURL、および認証用のユーザーネームとパスワードを手動で入力

する必要があります。 
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既存のIPカメラソースの編集・削除 
既存のIPカメラソースは、「IPカメラソース」タブから管理できます。 

 

 IPカメラソースの編集 

IPカメラソースを編集するには、対象となる項目をデバイスリストでダブルクリ

ックするか、「アクション」列の「IPカメラソースの編集」ボタンをクリックします。 

 

ボタンをクリックすると、「IPカメラソースの編集」ウィンドウが表示されます。ユ

ーザーは、デバイス名、IP アドレス、認証資格情報を変更できます。 

 

注意： 

 「プロトコル」欄は、デバイスの作成後に変更することができません。 

 「接続の確認」ボタンは ONVIFソースでのみ使用できます。RTSPソー

スの接続の検証はサポートされていません。 
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 IPカメラソースの削除 

1つまたは複数のIPカメラソースを削除するには、次の操作を行います。 

 

1. リストから目的のエントリーを選択し、「アクション」ドロップダウンメニュ

ーを開きます。 

2. 「デバイスの削除」をクリックして、手順1で選択したソースをVEマネジャ

ーから削除します。 

 

あるいは、ウィンドウの下部にある「IPカメラソースの削除」をクリックして、現

在開いているエントリーを削除することもできます。 
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重要な通知 

機器にエラーが発生すると、サイドメニューのデバイスアイコンの横に赤い印が付きま

す。このような場合には、「デバイス」ページにアクセスして重要な通知を確認してくださ

い。 
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ルームの管理 

 

ATEN VEマネジャーのルームは、Microsoft 365のルームメールボックスに似た機能

を提供します。VEマネジャーで仮想的に作成され、会議室などの物理的な場所に割

り当てられるもので、その場所に属する送信機、受信機、モニターを管理・操作・設定

するのに役立ちます。 

ルームのメインページには、すべてのルームが表示します（デフォルトのルームであ

るロビーとユーザーが作成したルームを含む）。ルームのメインページにアクセスする

と、仮想ルームの利用方法を整理し、VE8662本体を管理できます。 

 

注意： 

デフォルトのルームであるロビーは、削除や名前の変更ができません。 
 

 

 

 

番号 項目 説明 

1 検索バー ルームのキーワードを入力すると、そのキーワードに合致

したルームカードをクイック検索して表示します。 

2 部屋の追加 「部屋の追加」ボタンをクリックすると、部屋を新規作成し

ます。 
 

 



 

64  

番号 項目 説明 

3 表示順 

ドロップダウンメニュー 

ルームの表示順を選択します。 

⬩ 作成：日時でルームを並び替えます。 

⬩ A→Z：アルファベット順でルームを並び替えます。 

4 ルームカード 仮想ルームの情報を表示します。ルームカードをクリッ

クすると、設定ページにアクセスします。 

 

ルームの新規作成 

ルームを新規作成するには、以下の手順で操作を行います。 

 

 

1. 「ルームの追加」ボタンをクリックして、「ルームの管理」ポップアップを開きます。 

2. ルームの名前を設定します。 

3. 利用可能な受信機をルームに割り当てます。 

4. 「保存」をクリックして新規ルームの設定を完了します。 
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ルームを正常に作成すると、ルームカードの一覧に表示されます。 

 

 

番号 項目 説明 

1 ルーム名 ルームに指定する名前です。 

2 受信機の台数 ルームに属する受信機の数です。 

3 ルーム設定ボタン 「ルームの管理」ポップアップを開いて、ルームの編

集・削除を行います。 

 

 

注意： 

デフォルトのルームであるロビーでは利用できませ

ん。 
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既存ルームの編集・削除 

ルーム設定の編集・削除を行うには、設定ボタンをクリックして「ルームの管理」ポ

ップアップを開きます。 

 
 

◆ 変更を加えて保存します。 

◆ ルームを削除するには、「削除」ボタンをクリックして操作を確認します。 

 

注意： 

ルームが削除されると、ルームに属する受信機はデフォルトの部屋（ロビー）

に移動します。 
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ルームの設定 
 

アクセスしたいルームのカードをクリックして設定ページにアクセスすると、詳細設定が

行えます。 

 
 

番号 項目 説明 

1 ルームの選択 クリックすると、ドロップダウンメニューを展開して、すべて

のルームオプションを一覧表示します。アクセス対象のル

ームを選択すると、そのルームの設定ページに切り替わり

ます。 

2 設定 クリックすると、「ルームの管理」ポップアップを開き、以下の

オプションを表示します。 

⬩ ルームの名称変更 

⬩ 受信機の追加・削除 

⬩ ルームの削除 

注意： 

この機能はデフォルトのルーム（ロビー）では利用できませ

ん。 

3 自動適用 有効にすると、ルームに対して行った変更を即座に反映しま

す。 
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番号 項目 説明 

4 適用/破棄 自動適用が無効の場合、以下の操作が可能です。 

⬩ 適用：現在の変更を適用します。 

⬩ 破棄：変更した設定をキャンセルします。 

5 ツールバー ルームに所属する受信機を管理するためのボタンとアクショ

ンメニューを提供します。詳細は、p.71「ツールバー」を参照

してください。 

6 OSD設定 出力ディスプレイに受信機情報（受信機ID、モデル名、本体

IPアドレス、異常警告）を表示するかどうかを設定します。オ

プションは次のとおりです。 

◆ オフ：機能を無効にします。 

◆ オン：機能を有効にします。 

◆ 10秒：イベントの発生時に受信機情報を10秒間表示しま

す。 

7 受信機/ 

ビデオウォール/ 

ワークステーション 

カード 

ルームに所属する受信機/ビデオウォール/ワークステーシ

ョンです。カードを希望の位置にドラッグして配置します。 

8 背景設定 背景設定ツールを使用すると、以下の操作が可能です。 

◆ ルームの設定ページに表示される受信機/ビデオウォー

ル/ワークステーションカードのサイズを変更します。 

◆ ルームの場所レイアウトなどの背景画像をアップロードし

て、本体を整理できます。 

9 プロファイルパネル 既存のプロファイルを選択して適用します。 

詳細はプロファイル管理を参照してください。 
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番号 項目 説明 

10 Txソースパネル Txソースパネルには以下が含まれます。 

◆ 検索バー： 

必要な送信機を見つけるためにキーワード（本体ID

または本体名）を入力します。 

◆ 送信機一覧： 

利用可能な送信機のみを表示します。送信機のビデオ

ソースを受信機/ビデオウォール/ワークステーションに

ドラッグし、対応するディスプレイモニターに出力しま

す。 

◆ 配列プレビュー： 

クリックすると、利用可能なビデオソースを表示するウィ

ンドウを開きます。 

11 IPカメラ 

ソースパネル 

IPカメラソースパネルには、以下の機能があります。 

 検索バー： 

キーワード（デバイスIDまたはデバイス名）を入力して、

必要なIPストリームを検索します。 

 ストリームリスト： 

ソースをドラッグして、受信機/ビデオウォール/ワーク

ステーションにドロップすると、対応するディスプレイモ

ニターに出力されます。 

 IPカメラソース追加ボタン： 

クリックするとポップアップウィンドウが開き、新規IPビデ

オソースを追加できます。 

12 メディアパネル メディアパネルには以下が含まれます。 

◆ 一覧： 

アップロードされた画像を表示します。画像を受信機/

ビデオウォール/ワークステーションにドラッグし、対応

するディスプレイモニターに出力します。 

◆ アップロード： 

最大3つの画像ファイルを.jpgまたは.png形式でアップロー

ドします。1ファイルの最大サイズは5MBです。また、サポ

ートされる解像度は1024×1024～3840×2160です。 
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番号 項目 説明 

13 アクションパネル 必要な機能を受信機またはビデオウォールにドラッグすること

でアクションを実行できます。 

なお、ワークステーションはアクションをサポートしていませ

ん。 

14 配置領域 受信機/ビデオウォール/ワークステーションカードが配置され

る場所です。 
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ツールバー 

ツールバーには、受信機/ビデオウォール/ワークステーションで機能を実行するボタ

ンがあります。 

グループ化/グループ解除機能や「アクション」メニュー項目を使用するには、まず対

象の受信機/ビデオウォール/ワークステーションを選択する必要があります。受信機

/ビデオウォール/ワークステーションのカードをクリックして選択すると、カードフレー

ムを青色で強調表示します。 

 

 

対象となるカードを再度クリックすると、そのカードの選択を解除します。 
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ビデオウォールの作成 

「ビデオウォールの作成」ボタンをクリックすると、「ビデオウォールの作成」ポップア

ップを開きます。ビデオウォールを作成するには、以下の手順に従って操作してくだ

さい。 

 
 

1. ビデオウォールの名前を設定します。 

2. ビデオウォールに属するディスプレイモニターの台数を入力し、表示の向きを

選択します。 

3. ベゼル（画面の周囲の境界）をミリメートル単位で設定します。また、ベゼル設

定をすべての境界に適用する場合は、「すべてに適用」を有効にします。 

4. ビデオウォールの動作モードを選択します。 

レイアウト 説明 

ビデオウォール 複数の受信機で構成されたビデオウォールを設定し、す

べてのモニターに1つの拡大画像を表示します。 

スプリッター（分配器） 複数のモニターに映像を分配表示するよう設定します。 

カスタマイズ ユーザー定義レイアウトを作成し、受信機を自由にグルー
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プ化または分割して、不規則な配置や標準的でない配置

を形成できます。このモードにより、従来のビデオウォー

ルやスプリッター構造を超えた柔軟な構成が可能になりま

す。 

 

a) 追加レイアウトオプション：カスタマイズ 

「カスタマイズ」レイアウトモードでは、標準のビデオウォールモードやス

プリッター（分配器）モードに加え、ユーザー定義のディスプレイ構成を

作成できます。 

「カスタマイズ」を選択すると、複数のレイアウトオプションを追加し、ディ

スプレイグループを自由に組み合わせたり分割したりして、不規則なビ

デオウォールパターンを作成できます。カスタマイズしたレイアウトは保

存して、後で呼び出すことができます。 

 

項目 説明 

+/-ボタン 
カスタマイズされたレイアウトオプションを追加または削

除します。 

レイアウトの 

ダブルクリック 
選択したレイアウトの名前を変更します。 

レイアウト名の 

シングルクリック 
選択したカスタムレイアウトを編集用に読み込みます。 

 

注意： 

 カスタマイズした配置を表示します。受信機グループを視覚的に調整

し、独自の表示形状や比率を設定できます。 

 保存すると、カスタマイズしたレイアウトは「レイアウト」セクションに表示

され、いつでも再利用または編集できます。 
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5. オプションでボタンを使用して、レイアウトプレビューのサイズを変更します。 

項目 説明 

 
フル画面 

レイアウトプレビューを、ポップアップウィンドウ

のプレビュー領域全体に合わせます。 

 
高さを合わせる 

レイアウトプレビューを、プレビュー領域の高さ

に合わせます。 

 
幅を合わせる 

レイアウトプレビューを、プレビュー領域の幅に

合わせます。 

 

6. オプションで、ズームスライダーを使用すると、レイアウトプレビューのズー

ムレベルを変更できます。また、「ズームして合わせる」ボタンを使用すると、

レイアウトプレビューをポップアップウィンドウのプレビュー領域に自動的に

合わせられます。 

7. レイアウトプレビューは、構成を視覚化するのに役立ちます。各ディスプレイ

モニターの出力受信機をドロップダウンメニューで選択します。 

a) レイアウトの「カスタマイズ」モードでは、複数の受信機画面を1つの表

示領域に結合したり、別々のユニットに分割したりできます。 

これらの表示グループは、レイアウトプレビューの上にあるツールバー

の「結合/分割」ツールを使用して管理します。 

 結合 ： 

プレビュー領域で隣接する2つ以上の受信機画面を選択し、「結

合」ボタンをクリックすると、これらを1つの論理的な表示領域に結

合します。 

 

注意： 

結合機能を実行するには、選択したスクリーンが長方形を形成する必要があ

ります。長方形以外の選択はサポートされていません。結合されたディスプレ

イは、1つの統合されたビデオウォールセクションとして機能します。 
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 分割 ： 

グループ化された領域を選択して「分割」ボタンをクリックすると、

この領域を個別の受信画面に分割します。 

8. ビデオウォールを作成する場合は、「保存」をクリックします。また、設定を破

棄する場合は、「キャンセル」をクリックします。 

正常に作成されたビデオウォールは、ルームの配置領域に表示されます。Tx

ソース一覧とメディア一覧からビデオ/メディアをドラッグすると、表示コンテン

ツを編集できます。詳細は、p.86「ソースの割り当て」を参照してください。 
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ワークステーションの作成 

受信機として使用しているVE8662にキーボード・マウスを接続して操作をする場

合は、ワークステーションを作成します。次の手順に従って操作してください。 

1. ツールバーの「ワークステーションの作成」ボタンをクリックして、「ワークステ

ーションの作成」ウィンドウを開きます。 

 

2. ワークステーションの名前を入力します。 

3. ワークステーションに属するディスプレイモニターの台数を入力します。 

4. 「マルチスクリーンコントロール」を有効/無効にします。これは、ディスプレイ

の境界を越えてマウスを移動することで、別のコンピューターを操作できる機

能です。 

5. プッシュされたソースの自動受信機能を有効または無効にします。有効にす

ると、プッシュされたソースはユーザーの確認なしにワークステーションのデ

ィスプレイに自動的に切り替わります。これはワークステーションがログイン

しているかどうかに関係なく適用されます。 

6. レイアウトプレビューは、構成を視覚化するのに役立ちます。各ディスプレイ

モニターの出力受信機をドロップダウンメニューから選択します。 

7. ワークステーションを作成する場合は、「保存」をクリックします。また、設定

を破棄する場合は、「キャンセル」をクリックします。 
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ワークステーションは、正常に作成されるとルームの配置領域に表示されます。Tx

ソース一覧とメディア一覧からビデオ/メディアをドラッグすると、表示コンテンツを

編集できます。詳細は、p.86「ソースの割り当て」を参照してください。 

 

グループ解除 

ワークステーションまたはビデオウォールのグループを解除するには、以下の操作

を行います。 

1. グループを解除したい既存のワークステーション/ビデオウォールを選択しま

す。 

2. ツールバーの「グループ解除」ボタンをクリックします。 

3. グループが解除されて、ワークステーション/ビデオが個々の受信機に分解しま

す。 

 

プロファイルの作成 

「プロファイルの作成」ボタンをクリックすると、現在のビデオ受信機/ビデオウォー

ルの組合せ一式を呼び出せるようプロファイルとして保存します。 

 

注意：ワークステーションの設定はプロファイルとして保存できません。 
 

 

 

 

1. 作成するプロファイルの名前を入力します。 

2. 受信機/ビデオウォールをクリックして選択します。 
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3. 新規プロファイルを作成する場合は、「保存」をクリックします。また、変更を破

棄する場合は、「キャンセル」をクリックします。 

 

クリックしてプロファイルパネルを展開すると、新しく作成されたプロファイルが一

覧に表示されます。 

 

プロファイル操作の詳細については、p.100「プロファイルの管理」を参照してくださ

い。 
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アクション 

既存の受信機/ビデオウォール/ワークステーションのカードを選択すると、アクシ

ョンメニューが利用可能になります。オプションは次のとおりです。 

 

 

項目 説明 

ビデオウォールとして設定 選択したターゲットをビデオウォールとして設定します。 

ワークステーションとして設定 選択したターゲットをワークステーションとして設定します。 

選択したRxをブランクにする 選択したターゲット受信機のモニター表示コンテンツを無効

にします。このとき、ターゲットのモニタースクリーンをブラン

クにします。 

注意：この機能はワークステーションには適用されません。 

選択したRxのブランクを解除 選択したターゲット受信機のモニターのブランク表示を有効

にします。 

注意：この機能はワークステーションには適用されません。 

ソースを切断 送信機からソースビデオを切断します。 

注意：この機能はワークステーションには適用されません。 

移動 ターゲットを他のルームに移動します。利用可能なルーム

は次のオプションメニューにあります。 
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背景設定 

背景設定ツールは以下の機能を提供します。フロア図などを掲示することで表示状態

の確認がしやすくなります。 

 

1. 背景画像設定 

設定メニューをクリックして開くと、ルームの背景画像（場所レイアウトなど）を設定

できます。この設定は本体位置の特定に役立ちます。 

 
 

 

項目 説明 

サムネイルの 

プレビュー 

現在の背景画像と選択済みの背景画像のサムネイルを表示しま

す。 

画像選択 ルームの背景画像としてアップロードする画像を選択します。ファイ

ルは、.jpgまたは.png形式の最大5MBのファイルをアップロードしてく

ださい。解像度の制限はありません。 

削除 背景画像を削除します。 
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項目 説明 

不透明性 背景画像の不透明度をパーセンテージで設定します。 

スケーリング 背景画像に適したサイズを選択します。 

⬩ フル画面：背景画像をルームの配置領域全体に合わせます。 

⬩ 高さに合わせる：背景画像をルームの配置領域の高さに合わ

せます。 

⬩ 幅に合わせる：背景画像をルームの配置領域の幅に合わせま

す。 

ワークステーションのメ

ニュー画面プレビュー

サイズ 

スライダーを使用してルームの配置領域にあるすべての受信機/ビ

デオウォール/ワークステーションのプレビュー画面サイズを調整し

ます。 

 

 

2. ズームスライダー 

ルームの配置領域およびその上の受信機/ビデオウォール/ワークステーショ

ンカードのズームレベルを、ズームスライダーで変更します。 

3. ズームして合わせる 

配置領域とその上のカードを、「ズームして合わせる」ボタンで自動的にサイ

ズ変更します。 
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受信機/ビデオウォール/ワークステーションの管理 

受信機、ビデオウォール、ワークステーションは、以下の図に示すようにルームの配置

領域にカードとして表示されます。 

◆ 受信機 

 

番号 項目 説明 

1 詳細ボタン 「詳細」ボタンをクリックすると、その他の操作用の設

定メニューを開きます。詳細は、p.87「設定メニュー」

を参照してください。 

2 入力ソースTx ID 現在の入力ビデオソースの送信機IDを表示します。 

3 プレビュー 受信機上のビデオコンテンツを表します。 

4 接続済みRx ID 受信機IDを表示します。 

5 動作モード 受信機の動作モードを選択します。 

 シングル： 

受信機側の画面に1つのビデオソースを表示し

ます。 

 クアッドビュー： 

受信機側の画面を4つに分割し、最大4つのビデ

オソースを同時に表示します。 

6 受信機の 

ステータス 

受信機のステータスを表します。 

  ： アクティブ 

  ： 非アクティブ 
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◆ ビデオウォール 

 

番号 項目 説明 

1 詳細ボタン 「詳細」ボタンをクリックすると、その他の操作用の設定メ

ニューを開きます。詳細は、p.87「設定メニュー」を参照し

てください。 

2 プレビュー ビデオウォール上のビデオコンテンツを表します。 

3 入力ソースTx ID 現在の入力ビデオソースの送信機IDを表示します。 

4 接続済みRx ID 受信機IDを表示します。 

5 動作モード ビデオウォールの動作モードを選択します。 

◆ ビデオウォール： 

ビデオウォールを設定します。 

◆ スプリッター： 

複数モニターで映像分配表示ができるように設定しま

す。 

◆ カスタマイズ： 

ユーザー定義のレイアウトを適用します。ドロップダウ

ンメニューには、カスタマイズ済みのレイアウト名が表

示されます。 
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番号 項目 説明 

6 受信機の 

ステータス 

受信機のステータスを表します。 

  ： アクティブ 

  ： 非アクティブ 

 

◆ ワークステーション 
 

 

 

番号 項目 説明 

1 詳細ボタン 「詳細」ボタンをクリックすると、その他の操作用の

設定メニューを開きます。詳細は、p.87「設定メニュ

ー」を参照してください。 
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番号 項目 説明

2 ログイン状態 ワークステーションにユーザーがログインしている

状態を表示します。

◆

ワークステーションとして受信機にサインインし

ているユーザーはいません。

◆

ワークステーションにユーザーがサインインし

ています。ログイン状態のアイコンにカーソル

を移動すると、ログインしているユーザーアカ

ウントを確認できます。

3 プレビュー ワークステーション上のビデオコンテンツを表しま

す。

4 入力ソースTx ID 現在の入力ビデオソースの送信機IDを表示しま

す。

5 接続済みRx ID 受信機IDを表示します。

6 受信機の

ステータス

受信機のステータスを表します。

 ： アクティブ

 ： 非アクティブ
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ソースの割り当て 

以下の手順に従って入力ソースを割り当てます。 

1. 送信機のソースリストで割り当てるソースと、ターゲットとなる受信機/ビデオ

ウォール/ワークステーションを特定します。 

2. ソースビデオを、ターゲットとなる受信機/ビデオウォール/ワークステーショ

ンを選択して、プレビュー領域にドラッグします。 
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設定メニュー 

受信機/ビデオウォール/ワークステーションカードの「詳細」ボタンをクリックする

と、以下の操作を行うための設定メニューを開きます。 

◆ 受信機 

 

項目 説明 

編集 ポップアップを開いて、受信機の変更を行います。 

Rxのブランク表示 受信機のブランク表示(ディスプレイの電源スタンバイを

防止する黒画面表示)を、有効または無効にします。 

Rxのブランク表示なし 

ソースを切断 送信機からソースビデオを切断します。 

移動先 受信機を他のルームに移動します。利用可能なルーム

は次のオプションメニューにあります。 

変更操作は、受信機の「編集」ポップアップで行えます。 
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1. 表示の向きを選択します。 

 

注意： 

受信機がシングルモードで、ディスプレイが90°または270°回転している場

合、「高さに合わせる」と「幅に合わせる」は無効になり、レイアウトはデフォル

トで「全画面表示」になります。 
 

 

2. 必要なレイアウトを設定します。 

 シングル： 

単一のビデオソースを全画面で表示します。 

 クアッドビュー： 

受信機のディスプレイを4つの画面に分割し、複数のソースを同時に表

示します。 
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3. オプションで、次のボタンを使って、レイアウトプレビューをサイズ変更できま

す。 

 

項目 説明 

 
フル画面 

レイアウトプレビューを、ポップアップウィンドウのプ

レビュー領域全体に合わせます。 

 
高さを合わせる 

レイアウトプレビューを、プレビュー領域の高さに合

わせます。 

 
幅を合わせる 

レイアウトプレビューを、プレビュー領域の幅に合わ

せます。 

 

4. ズームスライダーを使用すると、レイアウトプレビューのズームレベルを変更

できます。また、「ズームして合わせる」ボタンを使用すると、レイアウトプレビ

ューをプレビュー領域に合わせて自動的にサイズ変更できます。 

5. レイアウトプレビューは構成を視覚化するのに役立ちます。ディスプレイモニ

ターの出力受信機をドロップダウンメニューで選択します。 

6. ビデオウォールを作成する場合は「保存」をクリックします。また、設定を破

棄する場合は、「キャンセル」をクリックします。 
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◆ ビデオウォール 

 

 

項目 説明 

編集 ビデオウォールの作成ポップアップを開いて変更

を行います。詳細は、p.72「ビデオウォールの作

成」を参照してください。 

ビデオウォールのブランク表示 ビデオウォールのブランクモニター表示を有効ま

たは無効にします。 

ビデオウォールのブランク表示

なし 

ソースを切断 送信機からソースビデオを切断します。 

移動先 ビデオウォールを他のルームに移動します。利用

可能なルームは次のオプションメニューにありま

す。 
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◆ ワークステーション 

 

 

項目 説明 

編集 ワークステーションの作成ポップアップを開いて変更を行いま

す。詳細は、p.76「ワークステーションの作成」を参照してくださ

い。 

移動先 ワークステーションを他のルームに移動します。利用可能なル

ームは次のオプションメニューにあります。 
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ソースパネルのコントロール 

ルームの右側にあるソースパネルには、プロファイル、Txソース、IPカメラソース、メデ

ィア、アクションが含まれています。このセクションでは、Txソース、IPカメラソース、メ

ディア、アクションの使用方法を説明します。プロファイル管理の詳細については、

p.100「プロファイルの管理」を参照してください。 

 

Txソースパネル 

Txソースパネルは、検索バー、送信機リスト、アレイプレビューの3つの部分で構

成されています。 
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番号 項目 説明 

1 検索バー 特定の送信機を検索するためにデバイスIDまたは

本体名を入力します。 

2 アレイビュー ウィンドウを開いて、ルームに許可されたすべての

送信機を表示します。 

3 送信機一覧 ルームに許可された送信機を表示します。 

 

送信機リストとアレイビューウィンドウのビデオサムネイルプレビューは、ライブビ

デオのプレビューを表示します。送信機リストの送信機のビデオプレビューを、タ

ーゲットとなる受信機、ビデオウォール、またはワークステーションにドラッグする

と、ビデオソースを割り当てます。ドラッグして離すと、割り当てを完了します。 

アレイビューウィンドウには、許可された送信機から出力されたすべてのビデオが

表示されます。ここには、送信機のID、デバイス名、IPアドレスとともに、全ビデオ

ソースの概要が表示されます。 
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IPカメラソースパネル 

IPカメラソースパネルには、手動で追加したIPビデオストリームが表示されます。

これらは、VE8662デバイスと同じネットワークセグメント内で利用可能なものです。

このパネルには以下の項目が含まれます。 
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番号 項目 説明 

1 IPカメラソースの追加 クリックするとポップアップウィンドウが開き、新しい

IPビデオストリームを手動で追加できます。 

2 検索バー デバイスIDまたは名前を入力して、特定のIPストリ

ームを検索します。 

3 ストリーム一覧 追加されたIPカメラソースをすべて表示します。スト

リームを受信機、ビデオウォール、またはワークス

テーションにドラッグすると、対応するモニターに表

示できます。 

 

■新規IPカメラソースの追加 

「IPカメラソースの追加」をクリックすると設定ウィンドウが開き、新しいIPカメラスト

リームを登録できます。 

この機能は、「デバイス」 > 「IPカメラソース」タブ、および「ルーム」 > 「ソースパネ

ル」 > 「IPカメラソース」の両方から利用でき、どちらの方法でも同じ設定ダイアロ

グが表示されます（p.58「新規IPカメラソースの追加」参照）。 

このダイアログでは、デバイスでサポートされている通信方式に応じて、ONVIFま

たはRTSPプロトコルを使用してカメラを追加できます。 

 ONVIF 

このモードでは、VEマネジャーはONVIFプロトコルに準拠し、同じネットワー

クセグメント内にあるカメラを自動的に検出します。検出されたカメラに名前

を付け、IPアドレスを確認し、デバイスにログイン認証が必要な場合は認証

情報を入力できます。 
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 RTSP 

このオプションは、RTSPアドレス経由でビデオをブロードキャストするカメラ

またはストリーミングデバイス向けに設計されています。 

ストリームのフルパス（例：rtsp://hostname:port/rtsp/service）を入力し、必

要に応じてユーザーネームとパスワードを入力してアクセスを有効にしま

す。 
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IPカメラソースを追加する際には、カメラ名、プロトコルの種類、認証情報な

どの基本的な接続パラメーターを設定できます。次の表では、「IPカメラソー

スの追加」ダイアログで利用可能なフィールドとその機能について説明しま

す。 

項目 説明 

デバイス名 カメラのカスタム名を入力します（最大30文字）。 

プロトコル カメラへの接続に使用するプロトコルを選択します

（ONVIF または RTSP）。 

追加方法 IPアドレスの追加方法を選択します。「自動スキャン」

を選択すると、VEマネジャーは利用可能なONVIFカメ

ラを自動的に検出します。手動で入力する場合は、IP

アドレスを直接入力してください。 

スキャン結果/デバイスURL 検出されたIPアドレス（ONVIF）を表示するか、RTSP 

URLを手動で入力できます。 

ユーザーネーム/パスワード カメラの認証に必要なログイン情報を入力します。 

保存/キャンセル 設定を確定するには「保存」をクリックします。また、

保存せずにウィンドウを閉じるには「キャンセル」をク

リックします。 
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メディアパネル 

メディアパネルでは、最大3つの画像を.jpgまたは.png形式でアップロードできます。

各画像の最大サイズは5MBです。また、解像度1024×1024から3840×2160に収

まるサイズの画像をご用意ください。 

 

番号 項目 説明 

1 アップロード PCから画像を選択してアップロードします。 

注意： 

アップロードされた画像はすべてのルームで共有します。 

2 削除 画像を削除します。 

 

ターゲットとなる受信機のプレビュー領域に、画像をドラッグ&ドロップして割り当て

てください。 
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アクションパネル 

アクションパネルには、受信機（Rx）またはビデオウォールの出力動作を素早く

管理するためのオプションが用意されています。以下のアクションのいずれかを

ルームレイアウト内のRx/ビデオウォールのタイルにドラッグすることで、選択し

たアクションを適用できます。 

 

 ブランクRx： 

選択した受信機の出力を、接続状態を維持したまま黒画面にします。 

 Rxのブランク解除： 

ブランク状態になった受信機のビデオ出力を通常の状態に戻します。 

 ソースの切断： 

選択した受信機から現在のソース割り当てを削除し、何も割り当てて

いない状態に戻します。 

なお、これらのアクションはワークステーションには適用できません。 
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プロファイルの管理 

ビデオ受信機やビデオウォールの設定後に、現在の設定を保持したい場合は、プロ

ファイルとして保存できます。ここでは、プロファイルを作成して手動で適用したり、日

次・週次・月次の異なる時間にビデオを切り替えるようプロファイルのスケジュールを

設定したりできます。 

 

プロファイルの作成 

以下の手順に従ってプロファイルを作成してください。 

1. ルームの配置領域で、ツールバーの「プロファイル作成」ボタンをクリックし、

プロファイルの設定画面を表示します。 

2. プロファイルの設定画面で、次の操作を行います。 

 
 

 

a) プロファイルの名前を入力します。 

b) プロファイルに追加したい受信機/ビデオウォールを選択します。 

c) （オプション）ソースパネルからソースビデオ/IPストリーム/画像をドラッグ

&ドロップしてターゲットとなる受信機またはビデオウォールに割り当てま
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す。また、必要であれば、アクションパネルからソースの切断を実行しま

す。 

d) （オプション）必要に応じて動作モードを変更します。 

3. 「保存」をクリックして設定を完了します。 

4. 作成したプロファイルがプロファイルリストに表示します。 

 

 

各ルームでは、最大10個のプロファイルを作成できます。11個目を保存しよう

とすると警告ポップアップが表示されます。作成したプロファイルを保存したい

場合は、少なくとも1つの既存プロファイルを削除してください。 
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注意： 

◆ 受信機またはビデオウォール設定がない、または削除されると、プロ

ファイルは無効になります。 

◆ 受信機/ビデオウォールが、送信機またはHDMIローカル入力からの

ビデオソースを持っていないと、新規プロファイルの作成に失敗しま

す。 

 

プロファイルの編集・削除 

既存のプロファイルを編集または削除するには、以下の手順に従って操作します。 

 

1. プロファイルリストから「詳細」ボタンをクリックして、オプションメニューを開きま

す。 
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2. 続行する機能を選択します。 

 
 

項目 説明 

プロファイル名の変更 プロファイル名を編集します。 

プロファイルの編集 プロファイルの設定画面を開いて変更を行います。 

スケジュールに追加 プロファイルの再生スケジュールを設定します。詳細は、

p.103「プロファイルスケジュールの設定」を参照してくださ

い。 

削除 プロファイルを削除します。プロファイルの削除を確認するメ

ッセージが表示されます。操作を続行する場合は「削除」を、

また、操作をキャンセルする場合は「キャンセル」を、それぞ

れクリックします。 

 

プロファイルスケジュールの設定 

プロファイルスケジュールは、以下の手順に従って設定します。 

1. プロファイルリストで目的のプロファイルを見つけたら、「詳細」ボタンをクリック

してオプションメニューを開きます。 

2. 「スケジュールに追加」を選択して「スケジュールの追加」ポップアップを開きま

す。 
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3. 必要に応じてスケジュールを設定します。 

 

 

◆ プロファイル： 

スケジュールに追加するプロファイルを選択します。 

◆ カラーコード： 

タスクが区別できるよう、異なる色を使用してタスクに色ラベルを割り当てます。 

◆ 開始時間/終了時間： 

タスクの開始時間と終了時間を設定します。 
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◆ 繰り返し： 

スケジュールを繰り返す周期を選択します。 

◆ 状態： 

予定されたタスクを有効または無効にします。 
 

注意：詳細設定については、p.109「スケジュール」を参照してください。 

 

4. 「保存」をクリックしてスケジュールを保存します。以下は、保存画面の例です。 
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マトリックス 
 

「マトリックス」ページでは、アドミニストレーターが「オーディオ(独立したオーディオの

マトリックス切り替え)」と「CLIバイパス(RS232のマトリックス切り替え)」の2つのタブペ

ージを使用してマトリックスルーティングを効率的に制御・設定できます。各タブのル

ーティングテーブルを使用して、AV-over-IPシステムの特定の受信機に対して、どの

送信機からビデオまたはオーディオデータを送信するかを設定します。 

 

オーディオ 

「オーディオ」タブページは以下の機能を提供します。 

 

 

番号 項目 説明 

1 すべてミュート すべての送信機と受信機をミュートします。 

2 すべてのミュート解除 ミュートしたすべてのVE8662のミュートを解除します。 

3 自動適用 変更を自動的に適用します。 

4 破棄 「適用」をクリックすると変更を保存します。また、「破棄」をク

リックすると、設定をキャンセルします。 
5 適用 
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番号 項目 説明 

6 送信機/受信機を 

フィルタリング 

送信機/受信機を絞り込むためのキーワードを入力

します。 

7 ビデオパスに従う オーディオがビデオ信号のルーティングに従うよう

に設定します。 

8 すべて選択 すべての受信機を選択して、送信機からオーディオ

信号を取得します。 

9 ミュート/ミュート解除 ボタンをクリックすると、ミュートまたはミュート解除

します。 

10 オーディオソース オーディオソースを HDMI またはステレオから選択

します。デフォルト設定はHDMIです。 

11 クロスポイント 表で縦と横の交点（クロスポイント）をクリックする

と、信号のルーティングパスが有効になります。無

効にするには、選択済みの交点をもう一度クリック

してチェックマークを外します。 

 

CLIバイパス 

RS-232通信を行う場合、アドミニストレーターは「CLIバイパス」タブを通じて、1台また

は複数の受信機に対して、特定の送信機を割り当てることができます。 
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番号 項目 説明 

1 自動適用 変更を自動的に適用します。 

2 破棄 「適用」をクリックすると、変更を保存します。また、「破棄」を

クリックすると、設定をキャンセルします。 
3 適用 

4 送信機/受信機を 

フィルタリング 

送信機/受信機をフィルタリングするためのキーワードを入

力します。 

5 すべて選択 すべての送信機/受信機を選択します。 

6 ビデオパスに従う データ転送がビデオ ルーティングに従うように設定します。 

7 クロスポイント 表で縦と横の交点（クロスポイント）をクリックすると、ルーテ

ィングパスが有効になります。無効にするには、選択済みの

交点をもう一度クリックしてチェックマークを外します。 

複数の受信機に対してシリアルコマンドを送信する場合は、

デバイスからの応答メッセージのデータフローコントロール

機能はなく、バースト転送が行われます。そのため、応答メ

ッセージによっては文字化けが発生するおそれがあります。

デバイスからの応答メッセージを必要とする制御通信システ

ムの場合は、クロスポイントを1対1接続となるように設定し、

特定のデバイスとのみデータ送受信が行える状態にしてか

らご利用ください。 
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スケジュール 

「スケジュール」ページでは、特定の日時に自動実行されるタスクを設定します。 
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番号 項目 説明 

1 ルームの選択 クリックすると、ドロップダウンメニューを展開して、すべて

のルームオプションを一覧表示します。管理対象となるル

ームを選択すると、そのルームのスケジュールに切り替

わります。 

2 予定表ビュー タスクの実行タイミングと実行間隔をビジュアル表示します。 

3 リスト表示 予定されたタスクを一覧表示します。 

4 スケジュールを追加 クリックすると、ルームで実行する新規スケジュールタスク

を作成します。 

5 日付選択ツール 
次のボタン（ ）または前のボタン（ ）を使用して

日付/日付範囲を選択します。 

⬩ 1日単位の表示の場合： 

日付を選択すると、その日に実行されるタスクが表

示されます。 

⬩ 週単位表示の場合： 

週ごとに日付の範囲を選択すると、その週内に実行

されるタスクが表示されます。 

6 今日に戻るボタン 「今日」ボタンをクリックすると、今日または現在の週

に戻ります。 

7 スケジュール表示選

択 

タスクカレンダー/タスクリストを、選択した形式（週単

位または日単位）で表示します。 

8 タスクカレンダー/ 

タスクリスト 

選択した週に、このルームで実行予定のタスクが表

示されます。 
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タスクスケジュールの作成 

タスクスケジュールを作成するには、以下の手順で操作を行います。 

1. 「スケジュール」ページのルーム選択メニューからルームスケジュールを開きま

す。 

2. 「+ スケジュールを追加」ボタンをクリックして、「スケジュールの追加」ウィンドウを

開きます。 

 

3. 以下の設定を行います。 
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項目 説明 

プロファイルの選択 タスクが再生するプロファイルを選択します。プロファイルの管

理方法については、p.100「プロファイルの管理」を参照してくだ

さい。 

カラーコード タスクに色ラベルを割り当てます。色分けして、タスクの識別に

役立ちます。 

開始時間/終了時間 タスクの開始日時および終了日時を設定します。 

終日 「終日」チェックボックスをオンにすると、タスクを終日再生しま

す。 

繰り返し スケジュールされた時間に、タスクを繰り返し実行します。繰り

返しタスクを実行するオプションは以下のとおりです。 

⬩ なし： 

タスクを1回だけ実行します。 

⬩ 毎日： 

タスクを毎日繰り返して実行します。 

⬩ 毎週： 

タスクを毎週繰り返して実行します。オプションを選択する

と、タスクを実行する曜日をさらに指定する必要がありま

す。 

 

⬩ 毎月： 

タスクを毎月繰り返して実行します。タスクを繰り返して実行

する特定の日付を設定します。 
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項目 説明 

繰り返し終了 タスクの期日を設定します。設定は、「繰り返し」が毎日、毎

週、毎月に設定されている場合にのみ利用可能です。 

⬩ なし： 

オプションを有効にすると、無期限に繰り返し続けます。 

⬩ 無効な日付： 

タスクの実行を終了する日付を設定します。 

状態 スイッチをクリックして、タスクをオンまたはオフにします。 

4. 「保存」をクリックしてタスクの作成を完了します。作成したタスクはタスクリスト

に表示されます。 
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タスクスケジュールの管理 

既存のタスクを編集するには、編集対象のタスクをタスクリストから見つけて、ダブルク

リックします。そうすると、「スケジュールの編集」ポップアップが開きます。 

 

 

「スケジュールの編集」ポップアップでは、以下の操作が可能です。 

◆ タスクの変更・保存が行えます。 

◆ 「削除」ボタンをクリックして、対象となるタスクをリストから削除します。 

◆ 「状態」スイッチをオンにして、タスクをアクティブにします。オフにすると、タスクを

非アクティブにします。 
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ユーザー 
 

アドミニストレーターのロールのアカウントは、「ユーザー」ページで以下の操作が行えま

す。 

◆ ユーザーの確認・追加・編集・削除 

◆ VEマネジャーへのアクセス用アカウントのパスワード変更（ウェブGUI） 

◆ ユーザーアカウントに対するユーザーロールの割り当て 
 

注意： 

VEマネジャーは、VE8662ユニットの設定と管理に使用されるウェブGUIです。 
 

 

ユーザーロールの種類 

VEマネジャーは、権限レベルが異なる3種類のユーザーロールを提供します。アドミ

ニストレーターとして指定されたユーザーロールのみが、「ユーザー」ページにアクセ

スして他の2つのロール（スーパーユーザーと一般ユーザー）を作成できます。 

アカウント認証レベルを区別するには、以下の表を参照してください。 

 

表1：アクセス権限 

ユーザーロール 

アクセス権限 

デバイス ルーム マトリックス スケジュール ユーザー メンテナンス 

一般ユーザー アクセス権限なし 

スーパーユーザー 
 ✓  ✓   

アドミニストレーター ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

注意： 

ユーザーロールを持つアカウントは、VEマネジャー（ウェブGUI）へのアクセスが制

限されています。 
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表2：リソースアクセスレベル 

 

ユーザーロール 

リソースアクセス 

送信機 IPカメラソース ルーム プロファイル 

一般ユーザー 限定的アクセス 限定的アクセス 限定的アクセス 限定的アクセス 

スーパーユーザー フルアクセス フルアクセス 限定的アクセス フルアクセス 

アドミニストレーター フルアクセス フルアクセス フルアクセス フルアクセス 

 

注意： 

表2は、VEマネジャーではなくワークステーションにログインした後に利用できるリ

ソースアクセスレベルを示しています。ユーザーロールを持つアカウントはVEマネ

ージャー（ウェブGUI）にログインできません。また、スーパーユーザーのアカウント

はVEマネジャーにおける特定のページへのアクセスが制限されています。 
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ユーザーアカウントの管理 

「ユーザー」ページはアドミニストレーターのアカウントのみがアクセス可能です。

ユーザーアカウントを作成・編集・削除するには、アドミニストレーターのアカウント

でVEマネジャーにログインする必要があります。 

 

新規ユーザーアカウントの作成 

新規ユーザーアカウントを作成するには、次の手順に従ってください。 

 
 

 

1. 「ユーザー」ページで「ユーザーの追加」ボタンをクリックして、「ユーザー

管理」ポップアップを開きます。 

2. ユーザーネームとパスワードを設定し、ユーザータイプを指定します。 

3. アカウントの状態を選択します。 

⬩ 有効：アカウントをアクティブにします。 

⬩ 無効：アカウントを非アクティブにします。 

4. アカウントの権限を設定します。 

⬩ 利用可能なTx：アカウントがアクセスできる送信機を選択します。 
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⬩ IPカメラソース：アカウントがアクセスできるIPストリームを選択しま

す。 

⬩ ルーム：アカウントがアクセスできるルームを選択します。 

⬩ プロファイル：アカウントが適用できる、アクセス可能なルームの関連

プロファイルを選択します。 

 
 

注意： 

アドミニストレーターは、すべての送信機、IPカメラソース、ルーム、プロファ

イルにフルアクセスできます。一方、スーパーユーザーは、送信機とIPカメラ

ソースにフルアクセスでき、ルームとプロファイルへの選択的なアクセスもで

きます。また、ユーザーは、割り当てられた送信機、ルーム、プロファイルに

制限付きでアクセスできます。 

 

5. 「保存」をクリックすると、新しいアカウントを作成します。また、「キャンセル」

をクリックすると、作成を中止してポップアップを閉じます。 

 

既存のユーザーアカウントの編集・削除 

◼ 削除 

既存のアカウントを削除するには、次の手順に従って操作します。 

 

 

1. ユーザーアカウントリストから削除対象となるアカウントを選択します。 

2. 「削除」ボタンをクリックして、選択したアカウントを削除します。 

 

注意：  

デフォルトのアドミニストレーターのアカウントは削除できません。 

 

◼ 編集 
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既存のアカウントを編集するには、次の手順に従って操作します。 

1. ユーザーアカウントリストから、アカウントをダブルクリックするか、アクシ

ョンボタン（ ）をクリックして、アカウントの「ユーザー管理」ポップアッ

プを開きます。 

2. 必要な変更を行って保存します。 

 

ユーザーアカウントリスト 

ユーザーアカウントリストでは、すべてのユーザーアカウントを一覧表示します。こ

こでは次の情報を提供します。 

 
 

項目 説明 

ユーザーネーム アカウントの名前です。 

ユーザータイプ ユーザーロールのタイプです。 

ルーム アカウントがアクセスを許可されたルームです。 

状態 アカウントがアクティブか非アクティブかを表します。 

アクション 

「ユーザー管理」ポップアップを開くための設定ボタン（ ）で

す。 
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メンテナンス 
 

「メンテナンス」ページでは、VE8662のシステム時刻の設定、本体設定、ファームウ

ェアのアップグレード、設定のバックアップが行えます。 

 

全般設定 

「全般」タブでは、日時、パネルロック、およびCLIの各設定が行えます。 

 

 

「適用」ボタンをクリックすると、変更を保存します。 
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日時設定 

設定 説明 

モード 2つのモードから選択します。 

⬩ 手動： 

選択すると、下にある日付と時刻の機能が利用可能

になります。日付選択ツールと時間選択ツールから日

付と時刻を選択してください。 

⬩ NTPサーバー： 

同じネットワークセグメントにNTPサーバーがある場

合、サーバーから時刻データを取得し時刻を設定しま

す。 

日時 日付選択ツールと時刻選択ツールで日付と時刻を設

定します。 

注意：この機能は手動モードが有効な場合にのみ利用

可能です。 

コンピューターの時刻と同期 リモートアクセスしているPCの時刻を同期したい場合

は、ボタンをクリックして設定を行います。 

 

設定 

設定 説明 

切断ビュー 送信に接続した映像入力信号が止まった時に表示される画面を

設定します。 

パネルロック すべてのVE8662の本体液晶操作画面をロックするには、「自動

ロック」を選択します。 

自動ロックまでの時間 液晶操作画面のタイムアウト期間を指定します。 

 

CLI 

設定 説明 

ログイン オンを選択すると、コンピューターからRS-232/Telnetインターフェ

ース経由でVE8662にリモートログインし、コマンド操作で切り替え

ができるようになります。 

タイムアウト CLIセッションを終了するまでのアイドル時間を指定します。 
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アカウントロックアウトポリシー 

設定 説明 

アカウント 

ロックアウト 

指定した回数のサインイン試行に失敗した際にユーザーアカ

ウントをロックする機能を有効または無効にします。 

ログイン失敗回数の制限 アカウントがロックされるまでに許容される、サインイン失敗

の最大試行回数を指定します。 

アカウント 

ロックアウト期間（分） 

アカウントがロックされてから自動解除されるまでの時間（分）

を設定します。 

自動ログアウトの 

タイムアウト(分) 

システムが現在のセッションを自動的にログアウトするまでの

非アクティブ時間（分）を設定します。 

タイムアウトしきい値に達すると、セッション タイムアウトの警

告ダイアログが表示されます。このとき、ユーザーは「OK」をク

リックしてセッションを更新し、自動ログアウトを防ぎます。 

 

 

 

詳細設定 

設定 説明 

ホストヘッダー攻撃防御 偽造されたHTTP Hostヘッダーに対する保護を有効または

無効にします。有効にすると、システムは受信HTTPリクエス

トのHostフィールドを検証し、改変または偽造されたHostヘッ

ダーを悪用した攻撃を防ぎます。これにより、不正なリダイレ

クトやセキュリティ回避が発生するのを防止します。 

 有効： 

HTTPリクエストのHost値を検証し、セキュリティを強化し

ます。 

 無効： 

互換性やテスト目的で検証を無効にします。本番環境で

はこのオプションを有効にしておくことを推奨します。 
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ファームウェアアップグレード 

VE8662のファームウェアをアップグレードするには、以下の手順に従って操作を行って

ください。 

 

 

1. ファームウェアのアップグレード対象となる機器を選択します。 

2. 「参照」ボタンをクリックして、PC内のファームウェアファイルを指定します。 

3. 「更新」をクリックしてアップグレードプロセスを開始します。 
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バックアップと復元 

 
 

バックアップは本体設定のコピーを保存する機能です。また、復元は、あらかじめ保

存しておいたバックアップファイルを読み込んで本体設定を回復する機能です。 

⬩ バックアップファイルから設定を復元するには、本体の数、Tx/Rxモード、お

よびMACアドレスがバックアップ内のものと一致している必要があります。 

⬩ ネットワーク設定（IPアドレスとサブネットマスク）は復元されません。 

⬩ 復元プロセスが完了すると、すべてのVE8662が再起動します。 
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SSL証明書 

 
 

SSL証明書では、アドミニストレーターは有効なSSL証明書とその対応する秘密鍵フ

ァイルをアップロードすることで、ウェブインターフェースのセキュリティを強化できま

す。SSL証明書はデバイスの身元を検証し、秘密鍵はブラウザーとデバイス間の暗

号化されたHTTPS通信を可能にします。 

両方のファイルを選択したら、「アップロード」をクリックして新しい証明書を適用しま

す。 
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第5章 

ワークステーションのメニュー画面操作 
 

概要 

 

ワークステーションとは、レシーバーにUSBキーボードとマウスを接続して、KVMス

イッチのように操作するモードです。複数の送信機を使用している場合は、メニュー

画面を呼び出して送信機を切り替えて操作できます。ユーザーは、自分のアカウン

トの権限に応じて、許可された送信機やプロファイルを使用できます。 

 

注意： 

一般ユーザーのアカウントは、ワークステーションモードでログインした場合、あ

らかじめ許可されたPCのみを閲覧・操作できますが、管理権限が必要となるブ

ラウザー経由のリモートアクセスはできません。 

 

前提条件 

 

ワークステーションでメニュー画面を呼び出せるように、次の手順で事前に準備して

おいてください。 

1. ターゲットとなる受信機に、キーボード、マウス、およびモニターを接続します。

VE8662の接続については、p.13を参照してください。 

2. VEマネジャーに管理者アカウントでログインし、対応するルームに移動して、タ

ーゲットとなる受信機を選択してワークステーションとして設定します。 

3. VEマネジャーの「デバイス」ページで、ターゲットとなる受信機の編集ポップアッ

プを開き、USB機能を有効にします。 
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注意： 

送信機のUSB Type-Bポートに接続されたPCをリモートコントロールするには、

受信機のUSB機能を有効に設定する必要があります。 
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ログイン 
 

ワークステーションにログインするには、ユーザーネームとパスワードを入力し、ログ

イン画面で「ログイン」をクリックします。メニュー画面が表示されない場合は、[Ctrl]キ

ーを2回押してログイン画面を呼び出します。ユーザーアカウントを作成していない場

合は、初期設定のアカウントを使用します（ユーザーネーム「administrator」、パスワ

ード「password」）。 
 

 

 

メニュー画面コントロールの操作パネル 

ワークステーションメニュー画面操作インターフェースに正常にログインすると、

以下の図に示すように操作パネルを表示します。 
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番号 項目 説明 

1 ワークステーション名 現在ログインしているワークステーションの名前を表示

します。 

2 ログアウト アカウントをログアウトします。ログアウトするとセッション

が終了し、ワークステーションはすべてのプッシュされたソ

ースを取得し、現在のワークステーションレイアウトを維持

します。 

3 終了 メニュー画面の表示をキャンセルし終了します。 

4 アカウント 現在ログインしているユーザーアカウントを表示します。 

5 ツールバー ツールバーには6つのボタンがあり、以下の機能を実行し

ます。 

⬩ ソース：ソースパネルを拡張し、ユーザーは

承認された送信機、メディア、または IP カメラのソー

スを参照、検索、選択して、ワークステーション 受信

機のコンテンツを切り替えることができます。 

⬩ プル：「プル」コントロールパネルを展開して、

同じルームにある他の受信機またはワークステーシ

ョンからソースを取得します。 

⬩ プッシュ：「プッシュ」コントロールパネルを展

開して、現在の受信機から同じルームにある他の受

信機またはワークステーションにビデオまたはメディ

ア ソースを送信します。 
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番号 項目 説明 

5 ツールバー 

（続き） ⬩ プロファイル：プロファイル管理パネルを開き

ます。このパネルには、「プロファイル」と「ワークステ

ーション」の2つのタブがあります。ユーザーは、アク

セス権限に基づいてプロファイルを表示・適用・管理

できます。「プロファイル」タブのプロファイルはVEマ

ネジャーを通じて設定します。また、ワークステーショ

ンのプロファイルはローカルで作成・保存されます。 

⬩ レイアウト：「レイアウト」コントロールパネル

を開き、ユーザーは各受信機のシングルビューモー

ドとクアッドビューモードを切り替えることができます。 

⬩ 設定：「設定」パネルを開きます。ここでユ

ーザーは、マルチスクリーンコントロール機能の動作

とフォーカス表示オプションをカスタマイズできます。 

 

ログイン後、デフォルトのホットキー（[Ctrl] + [Ctrl]）を使用してメニュー画面

コントロール画面を非表示または表示します。メニュー画面を表示している

間は、メニュー画面を呼び出す前に接続している送信機とそのまま、接続状

態を保持します。 

 

ログイン前にワークステーションモードで操作中の場合、ログイン後、システ

ムは既存のソースを自動的に保持して適用します。 
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ワークステーションの受信機バー 

ワークステーションの受信機バーには、ワークステーションに割り当てられていて操作

権限がある受信機（Rx）をすべて表示します。各受信機は順番にリスト表示され、対

応する受信機タイルがメニュー画面コントロール画面の下部に表示されます。 

この機能は複数台の受信機がある環境でも一つのワークステーションから、他の

VE8662の受信機の画面表示を切り替えることができます。 
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ず 

 

ソース 

「ソース」ボタンをクリックすると、送信機のリストをメニュー画面の下部にタイル形式

で表示します。 

 

 

ソースパネル 

 

 

アクセス許可された送信機は、送信機IDに基づいて一覧表示されます。ソースパネ

ルには次が含まれます。 

 

項目 説明 

すべて 許可されたソースをすべて一覧表示します。ここには、送信機のビデオ

ソースやメディアリスト内の画像が含まれます。 

Tx 許可された送信機ビデオソースをすべて一覧表示します。 
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項目 説明 

メディア すべてのメディアソースを一覧表示します。 

注意：メディアソースはすべてのユーザーがアクセス可能です。 

IPカメラ 許可されたIPカメラのソースをすべて一覧表示します。 

お気に入り 星のアイコンをクリックすると、ソースをお気に入りに追加します。「お

気に入り」タブには追加済みのソースだけが表示されます。 

検索バー 入力された送信機名またはデバイスIDに基づいて結果をフィルタリン

グします。 
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ソースの切り替え 

ワークステーションの受信機に表示されるソースを切り替えるには、次の手順に従っ

て操作します。 

1. 受信機（Rx）を選択します。 

ワークステーションの受信機バーで、切り替えたいレシーバーをクリックします。 

 

2. ソースを選択します。 

ソースパネルから切り替えたい送信機を選択します。 

3. 「コンテンツの切り替え」ボタンをクリックします。 

受信機を選択したら、ボタンをクリックしてソースを変更します。 

 

 

この操作でソースが切り替わり、受信機側に新しいソースが表示されます。 

 

  



 

135  

 

プル（ソースの取得） 
 

プルは、他の受信機やワークステーションで閲覧している映像を、現在操作している

レシーバーで同時に見る時に使用します。 

 

 

メニュー画面で「Pull」ボタンをクリックすると、プル操作用のパネルが開きます。この

パネルには、現在の部屋にある受信機（レシーバー）やワークステーションの一覧

が表示されます。希望する映像ソースが見つかった場合は選択し、画面下部のレシ

ーバー一覧に表示されている任意の受信機にプル（映像を転送）することができま

す。 

 

 

注意： 

 権限を許可されていない機器には、白い半透明のオーバーレイがかかりま

す。 

 ビデオソースは利用可能な送信機から取得してください。許可されていない

ソースは「許可なし」と表示されます。 
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次の手順に従ってソースをプルします。 

1. Rxディスプレイを選択します。 

メニュー画面コントロール画面の下部にある目的のRxディスプレイをクリックし

ます。 

 

2. 目的のソースを選択します。 

利用可能なオプションから取得したいソースを選択します。 

3. 「プル」ボタンをクリックします。 

「プル」ボタンをクリックして、選択したソースをOSDコントロール画面に転送しま

す。 
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プッシュ（ソースの送信） 
 

 

「Push（プッシュ）」とは、現在操作しているレシーバーの映像を、他の受信機へ見せる

操作です。この操作は、Pushコントロールパネルから実行します。プッシュ操作をする

と相手の受信機には通知が表示されます。受信側のユーザーは、そのコンテンツを

受け入れて表示するか、拒否することができます。 

 

ソースのプッシュ手順 

1. Rxディスプレイを選択します。 

下部のRxバーから、送信したいソースを含む目的のRxディスプレイをクリックします

（デフォルトは現在のRxです）。 

 
 

2. ソースのプッシュ先となる受信機を選択します。 

「プッシュ」パネルでソースを送信したい受信機ディスプレイを選択します。 

3. 「プッシュ」ボタンをクリックします。 

「プッシュ」ボタンをクリックして、選択したソースを指定されたRxに送信します。 
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プッシュ通知 

プッシュ操作でソースが特定の受信機に送信されると、その受信機がログイン状態

であれば、対応するOSD画面に通知が表示されます。この通知により、ユーザーは

その映像ソースを受け入れるか拒否するかを選択することができます。 

 

受信機に誰もログインしていない場合、ソースは自動的に切り替わります。 

 

注意： 

他のユーザーからプッシュされたソースは、プッシュ転送できません。 
 

 

「受け入れる」をクリックすると、ソースを適用します。また、「拒否する」をクリックす

ると、通知を閉じます。通知を受け取ってから3分以内にアクションが行われない場

合、自動的に拒否されて画面が終了します。 

受け入れる画面を4画面レイアウトで好きな場所に指定したい場合は、「受け入れ

る」ボタンを押す前にドロップダウンメニューから選択します。 
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メニュー画面が非表示の間にプッシュ通知を受け取った場合、ホットキー（[Ctrl] + 

[Ctrl]）を使用してメニュー画面を開き、プッシュされたソースを受け入れるかどうか

を決定します。 

 

 

複数のプッシュソースを受信すると、通知パネルに一覧表示されます（最大15件表

示）。この制限を超えると、新しい通知が受けられるよう、最も古い通知を削除しま

す。 
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プロファイル 

 

 

現在操作しているアカウントの権限に対して、プロファイルの利用を許可している場

合、メニュー画面から操作が可能です。「Profile」（プロファイル）ボタンをクリックする

と、プロファイル操作用のコントロールパネルが開きます。このパネルには「プロファ

イル」と「ワークステーション」の2つのタブがあり、ユーザーはそれぞれで利用でき

るプロファイルを確認して適用できます。 
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プロファイルタブ 

「プロファイル」タブには、ユーザーがアクセス権限を付与されたプロファイルのみが表

示されます。「適用」をクリックすると、選択したプロファイルを有効にします。 

 

 

 タブに一覧表示されているプロファイルは、VEマネジャー（ウェブブラウ

ザーインターフェース）経由で設定します。プロファイルは、ユーザーアカ

ウントの作成・更新で、アクセス許可の設定をしてください。 

 「プロファイル」タブのプロファイルは、VEマネジャー経由でのみ変更・削

除できます。ワークステーションでは、適用だけが可能です。 
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ワークステーションタブ 

「ワークステーション」タブでは、メニュー画面からプロファイルを作成・管理できます。各

プロファイルはワークステーションとユーザーの両方にリンクされています。 
 

 
 

 「ワークステーション」タブに一覧表示されているプロファイルは、ワークステー

ション上で直接作成します。右上隅の「保存」をクリックすると、新規プロファイ

ルを作成します。 

 「ワークステーション」タブのプロファイルは、VEマネジャー経由で変更・削除

できません。ワークステーション上でのみ適用・名称変更・削除が可能です。 

 プロファイルを作成すると、その時点でログイン中のワークステーションにおけ

る送信機と受信機のペア情報が記録されます。作成後は、プロファイル名の

み変更可能です。記録されたソースの組み合わせ（送受信の構成）は固定さ

れ、編集することはできません。 

 ワークステーションのプロファイルは、作成したユーザーアカウントとレシーバ

ーのセットで記録されます。そのため、プロファイルを正しく適用するには、同

じユーザーアカウントで、同じワークステーションにログインする必要がありま

す。 

 VEマネジャーでワークステーションのグループ化を解除すると、このワークス

テーションのOSDコントロールインターフェース内のデータがすべて削除され

ます。 
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レイアウト 

 

ユーザーは現在のワークステーションの表示レイアウトを変更できます。 

 

 

「レイアウト」ボタンをクリックすると、「レイアウト」コントロールパネルが開きます。この

パネルには、現在のワークステーションにおけるすべての受信機画面が一覧表示さ

れ、ユーザーは各受信機の表示モードを切り替えることができます。 

 

 

 

受信機のレイアウトをクリックすると、シングルビューモードとクアッドビューモードが切

り替わります。各レイアウトでは、切り替え前後の送信機ソースが保持されます。 
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設定 

 

「設定」パネルでは、マルチスクリーンコントロール機能の動作や、送信機を切り替える

際のフォーカス・インジケーター（選択表示）の表示方法をカスタマイズできます。 

 

 

次のオプションが利用可能です。 

 手動マルチスクリーンコントロール [Ctrl]： 

マルチスクリーンコントロールの手動制御を有効にします。このオプションをオン

にすると、マルチスクリーンコントロール機能を実行する際に[Ctrl]キーを2回

（[Ctrl] + [Ctrl]）押す必要があります。有効にすると、カーソルをディスプレイ間で

移動して別の送信機（Tx）を制御できます。無効にすると、マルチスクリーンコント
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ロール機能はオフになります。デフォルト設定はオンです。 

 カーソルフォーカス： 

カーソルが別の送信機に切り替わると、対象のディスプレイにインジケーターが

表示されます。フォーカスフレームにより、現在アクティブなディスプレイを素早く

識別できます。以下のオプションを使用して、フォーカス表示をさらにカスタマイズ

できます。 

 フォーカス色： 

フォーカスフレームの色を選択します（6色から選択可能）。デフォルトは赤

です。 

 フォーカスフレーム： 

フォーカスフレームの太さを「細字」、「標準」、「太字」に調整します。デフォ

ルト設定は「標準」です。 

 フォーカスタイムアウト： 

フォーカスフレームを切り替えた後、表示される時間を設定します。オプショ

ンは「オフ」、「3秒」、「15秒」、「30秒」、「常時」です。デフォルト設定は「3秒」

です。 

 

  



 

146  

 

ワークステーションのステータス通知 

 

ワークステーション内のソースまたはデバイスが削除または使用不能になった場合、

システムはポップアップメッセージでユーザーに変更を通知します。これらの通知によ

り、ユーザーはソースセッションやデバイス構成の終了または変更を把握できます。 

 

ソースが削除されました 

現在ワークステーションにリンクされている送信機、メディアソース、またはIPカメラが

VEネットワークから削除されると、システムは「ソースが削除されました」というメッセー

ジを表示します。 

 

 

 

 ソースが再生または送信できなくなったことを示します。 

 操作を続行するには、ワークステーションから別の利用可能なソースを選択する

必要があります。 
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ワークステーション内のデバイスが削除されました 

ワークステーション内のデバイス（割り当てられた受信機など）がVEネットワークから削

除されると、「デバイスが削除されました」というメッセージが表示されます。 

 

 

 

 ワークステーションに残っている受信機の場合： 

アクティブな受信機画面にダイアログが表示されます。「OK」ボタンは表示されま

すが、ダイアログを閉じるには手動でクリックする必要があります。 

 削除された受信機の場合： 

削除された受信機画面にダイアログが表示されます。ダイアログは30秒後に自

動で終了し、「OK」ボタンは表示されません。 
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第6章 

受信機のディスプレイと 

オンスクリーン・インジケーター 
 

概要 
 

この章では、受信機（Rx）に接続されたディスプレイに表示される画面情報、通知メッセ

ージ、およびオンスクリーン・インジケーターを紹介します。また、VEマネジャーのオンス

クリーンディスプレイ(OSD)設定が受信機情報の表示にどう影響するかを説明します。 

 

受信機のOSD情報表示 
 

VEマネジャーのルームの設定ページでOSDオプションが有効になると、レシーバーは

接続されているディスプレイに自動的に情報カードを重ねて表示します。p.68「OSD設

定」を参照してください。 

OSD情報カードは画面の左上隅に表示され、Rx ID、受信機名、IPアドレス、接続された

送信機の名前、出力解像度、デジタルオーディオのミュートの状態、およびブランクスク

リーンの状態などの詳細を提供します。 
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この機能により、ユーザーはウェブインターフェースにアクセスせずに、受信機の接続

を迅速に特定し、表示関連の問題を診断できます。 

 

注意： 

OSD情報カードは、受信機の出力がアクティブであり、かつディスプレイデバイスに正

しく接続されている場合にのみ表示されます。 
 

 

 

OSD情報カード（シングルビュー） 

OSD情報カードは、次の受信機情報を画面に表示します。 

 

No. 項目 説明 

1 受信側ID このディスプレイに接続されているVE8662受信機の受信

機IDです。 

2 受信機名 このディスプレイに接続されているVE8662受信機の受信機

名です。 

3 受信機のIPアドレス このディスプレイに接続されているVE8662レシーバーの

IPアドレスです。 

4 送信元情報 このディスプレイに表示されるビデオソースの送信元とな

るVE8662送信機に関する情報です。 

5 出力解像度 画面に表示されるビデオの出力解像度です。 
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ミュート/ブランク 

OSD情報カードのミュートアイコンとブランクアイコンは、受信機における現在のオーデ

ィオおよびビデオ出力の状態を示します。 

 

項目 条件 説明 

ブランク 受信機のビデオ出力が

空白になったとき 

画面が空白（黒画面）になると、空白アイコンが

表示されます。VEマネジャーでOSD機能が無効

になっていない限り、OSD情報カードは左上隅に

表示されたままになります。 

ミュート 受信機のデジタルオー

ディオ出力がミュートさ

れたとき 

受信機のオーディオがミュートされると、ミュート

アイコンが表示されます。  オーディオ出力がア

クティブな場合はアイコンが表示されません。 
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OSD情報カード（クアッドビュー） 

受信機がクアッドビューモードで動作している場合、OSD情報カードには各クアドラント

（分割領域）の受信機情報とソース情報が表示されます。レイアウトには最大4つのソー

スパネルが配置され、各パネルには対応する送信機（Tx）名が表示されます。ソースが

割り当てられていない場合は「信号なし」と表示されます。 

 

 レシーバーのオーディオ出力がミュートされている場合、OSD情報カードの右上

にミュートアイコンが表示されます。 

 特定の領域がブランクになっている場合（例：上図の左上領域）、ブランクアイコン

が表示されます。OSD情報カードは、VEマネジャーでOSD機能が無効にされない

限り、表示されたままです。 
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画面上の警告メッセージ 
 

再生中または送信中に、接続またはデコードの問題を示す警告メッセージが受信機の

ディスプレイに表示される場合があります。 

これらのメッセージは、受信機がサポートされていないビデオフォーマット、HDCP制限、

ネットワークストリームのブロックなど、異常な再生状況が検出されたときに自動的に表

示されます。各メッセージには問題の簡単な説明が記載され、ユーザーは接続デバイ

スまたはシステム構成を確認することが求められます。 

 

HDCP制限 – ディスプレイはHDCPをサポートしていません 

 

 

接続されたディスプレイが、ソースデバイスが要求するHDCP（Highbandwidth Digital 

Content Protection）暗号化をサポートしていない場合に、このメッセージが表示され

ます。 

このメッセージは、HDCP非互換性によりビデオコンテンツを表示できないことを示しま

す。 この問題を解決するためには、HDCP対応のディスプレイを使用するか、（対応し

ている場合は）ソースデバイスでHDCPを無効にしてください。 
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非対応のビデオ解像度 

 

 

サポート外の解像度設定により受信機がビデオを表示できない場合に、このメッセージ

が表示されます。 この条件は以下の場合に発生することがあります。 

 クアッドビュー モードで動作している場合、ソース（Tx）の解像度がフルHD

（1080p）を超えると、受信機はビデオストリームをデコードできません。 

 VEマネジャーで指定された出力解像度が、接続ディスプレイがサポートする最大

解像度を超えている場合。 

 

この問題を解決するには、ソース出力の解像度を下げるか、VEマネジャーで表示設定

を調整してモニターの対応スペックに合わせてください。 
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RTSP送信がブロックされました 

 

 

ソースコンテンツがHDCPで保護されているため、RTSPストリーミングで送信できず、受

信機がビデオを表示できない場合に、このメッセージが表示されます。 

この状態では、RTSPサーバーが映像信号を警告画像に置き換え、保護されたコンテン

ツはストリーミングできないことを示します。 

再生を続行するには、非HDCPソースを使用するか、送信デバイスでHDCP保護を無効

にしてください（可能な場合）。 
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第7章 

CLIコマンド 
 

概要 
 

コマンドラインインターフェース（CLI）を使うと、管理者はテキストベースのコマンドを直

接発行することによって VE8662デバイスを設定・監視・制御することが可能です。送信

機（Tx）または受信機（Rx）ユニットからRS-232、Telnet、またはSSH接続を使用してCLI

にアクセスできます。 

このインターフェースは、ウェブGUIに依存せずに設定を自動化し、システム動作を柔軟

にトラブルシューティングできるようにします。 

 

注意： 

CLIコマンドを実行できるのは管理者権限を持つユーザーのみです。 
 

 

アクセスと認証 
 

 お使いのイーサネットスイッチに、PCまたはATENコントロールボックスがセット

アップされているか確認してください。 

 VE8662の送信機または受信機デバイスは、制御PCと同じネットワークに接続し

ている必要があります。 

 VEマネジャーにログインし、「メンテナンス」 > 「CLI」に移動してください。  

Telnet/SSH CLI用のログイン要件を有効にするにはオンを選択してください。 

 各ユニットの VE マネジャーで RS-232、Telnet、または SSH アクセスを有効に

する必要があります。 

 

アクセス方法 
 RS-232： 

制御PCのシリアルポートを、シリアルケーブルを使ってVE8662のRS-232ポートに

接続します。 

 Telnet： 

Telnetクライアントを開き、対象デバイスのIPアドレスを入力します。 
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 SSH： 

SSHクライアントを使用して暗号化通信を行います。 

 

ログイン証明書 

CLIにアクセスするには、管理者アカウントを持っている必要があります。 

VE8662コマンドラインインターフェース（CLI）は、管理者ロールのあるアカウントのみが

アクセスできます。 ログインには、アカウントとパスワードを使用します。 

 

セッションの終了 

CLIを終了するには、「exit」または「logout」と入力してEnterキーを押します。 

 
 

注意： 

利用可能なコマンドを表示したり、コマンド構文を確認したりするには、help コマンドを

使用します。 
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コマンド使用上のガイドライン 

◆ コマンドの一般的な形式は次のとおりです。 

コマンド パラメーター<引数> { 1 | 2 | 3 } 

表記 説明 

コマンド コマンドの名前は太字で表示します。 

パラメーター パラメーターの名前を示します。 

<引数> ユーザーが入力しなければならない値または情報の

名前を示します。入力するのは山カッコの中にある情

報だけです。カッコ自体は入力しないでください。 

[ ] 押すべきキーを示します。例えば、[Enter]は、[Enter]

キーを押すことを意味します。キーをコード化する必要

がある場合は、キーの間にプラス記号をつけて同じカ

ッコ内にまとめて表示します。 

[Ctrl+Alt] 

{ } 一連の選択肢を示します。ユーザーは、この中から1

つを選択しなければなりません。 

| コマンドラインで相互に排他的な選択肢が2つ以上あ

ることを示します。コマンドラインでは、オプションを1つ

だけ入力してください。記号は入力しないでください。 

 

◆ 2つ以上のパラメーターがあっても、パラメーターの順序は演算結果に影響しませ

ん。例えば、次のコマンドはどちらも同じタスクを実行します。 

コマンド名+パラメーター1+パラメーター2 

コマンド名+パラメーター2+パラメーター1 
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操作コマンド 

このセクションでは、VE8662がサポートするCLIコマンドを説明します。各コマンドには、

構文、目的、および実用的な使用例が含まれます。 

 

sw - 切り替え 

特定の受信機における出力ポートのビデオソースを設定または切断したり、ビデオウ

ォール領域の表示モードを制御したりします。 

 

 構文： 

次のコマンド形式がサポートされています。 

sw o<rx_id> i<tx_id> 

sw o<rx_id> cam<cam_id> 

sw o<rx_id> media<media_id> 

sw o<rx_id> none 

sw o<rx_id> {on|off} 

sw o<rx_id> {single|quad} 

sw o<rx_id> <src1,src2,src3,src4> 
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 パラメーターの説明： 

パラメーター 説明 

i 入力ポート： 

送信機ID （例：i1） 

注意： 

利用可能なソースIDを取得するには、list src を使用し

てください。 

o 出力ポート： 

受信機IDまたはビデオソースID （例：o1） 

注意： 

利用可能なソースIDを取得するには、list devを使用し

てください。 

cam IPカメラのソースIDです。 

media メディアのソースIDです。 

none 現在のビデオソースを切断します。 

on ディスプレイのオン/オフを切り替えます（ビデオウォー

ル領域全体にも適用されます）。 off 

single 受信機のビューモードを設定します。 

quad 

src1 

src2 

src3 

src4 

クアッドビューのソースを一覧表示します。 

 

 
 

注意： 

◆ sw コマンドは、スタンドアロンの受信機、ワークステーション受信機、ビデオ

ウォール領域に適用されます。 
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◆ off を使用すると、受信機の出力はブランクになります。 

◆ ソースIDを取得するには、list src を使用します。 

◆ ワークステーション受信機は、on/off/none のパラメーターをサポートしてい

ません。 
 

 

 例： 

1. Rx1からTx1に接続します。 

sw o1 i1 

2. Rx1からIPカメラソース1に接続します。 

sw o1 cam1 

3. Rx1からメディア1に接続します。 

sw o1 media1 

4. Rx1のディスプレイの電源をオンにします。 

sw o1 on 

5. Rx1のディスプレイの電源をオフにします。 

sw o1 off 

6. 現在のソースを切断します。 

sw o1 none 

7. シングルビューで表示します。 

sw o1 single 

8. クアッドビューで表示します。 

sw o1 quad 

9. 混合入力でクアッドビューを構成します。 

sw o1 1,none,,4 
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mute - オーディオのミュート 

送信機（Tx）または受信機（Rx）デバイスのオーディオミュート状態を設定または表示

します。 

 

 構文： 

mute 

mute o<rx_id> {on|off} 

mute i<tx_id> {on|off} 

mute o* {on|off} 

mute i* {on|off} 

 

 パラメーターの説明： 

パラメーター 説明 

(なし) 全デバイスのミュート状態を表示します。 

o 出力ポート： 

受信機ID（例：i1） 

i 入力ポート： 

送信機ID（例：o1） 

a デバイスアドレス（オプション、1つ以上のデバイスを指

定する場合） 

* すべての受信機または送信機を表します。 

on ミュートをオンにします（オーディオなし）。 

off ミュートをオフにします（オーディオ出力有効）。 
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注意： 

◆ muteコマンドは、送信機（Tx）と受信機（Rx）の両方で使用できます。 

◆ mute コマンドをパラメーターなしで実行すると、接続されているすべてのデ

バイスの現在のミュート状態が表示されます。 

◆ on オプションはオーディオ出力を無効にし、off オプションはオーディオ出力

を復元します。 

◆ * を使用すると、選択したタイプ（Tx または Rx）のすべてのデバイスにコマ

ンドが適用されます。 

◆ このコマンドはオーディオ信号パスにのみ適用され、ビデオ伝送には影響し

ません。 

 

 

 例： 

1. すべてのデバイスのステータスを表示します。 

mute 

2. 受信機1のオーディオ出力をミュートにします。 

mute o1 on 

3. 受信機1のオーディオ出力のミュートを解除します。 

mute o1 off 

4. すべての受信機をミュートにします。 

mute o* on 

5. すべての送信機のミュートを解除します。 

mute i* off 
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profile - プロファイルの読み込みまたは表示 

利用可能なルームのプロファイルを表示したり、特定のプロファイルをルームに読み

込ませたりします。 

 

 構文： 

profile 

profile r<room_id> f<profile_id> 

 

 パラメーターの説明： 

パラメーター 説明 

(なし) 全ルームのすべてのプロファイルを表示します。 

r ルームID 

f プロファイル番号（例：f1） 

プロファイルリスト（例：f1,f2,f3） 

 
 

注意： 

◆ profile コマンドをパラメーターなしで実行すると、システムに保存されている

すべての利用可能なプロファイルを一覧表示します。 

◆ profile r<room_id> f<profile_id>コマンドは、指定されたプロファイルを選

択した部屋に読み込みます。 
 

 

 例： 

1. 保存済みのプロファイルをすべて表示します。 

profile 

2. プロファイル1を、ルーム1に読み込ませます。 

profile r1 f1 
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read - デバイス情報の読み込み 

特定のデバイス、入力ポート、または出力ポートにおける現在のステータスまたは構

成情報を取得します。 

 

 構文： 

read 

read {o<rx_id> | i<tx_id>} 

 

 パラメーターの説明： 

パラメーター 説明 

(なし) 現在接続されているデバイス（CLI経由でログインして

いるデバイス）の基本情報を取得します。 

o 出力ポート： 

受信機ID（例：o1） 

i 入力ポート： 

送信機ID（例：i1） 

* すべての受信機または送信機を表します。 

 
 

注意： 

◆ read コマンドをパラメーターなしで実行すると、現在接続されているデバイ

スの基本情報を表示します。 

◆ 受信機のステータスを照会するには read o<rx_id> を使用します。また、

送信機のステータスを照会するには read i<tx_id> を使用します。 
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 例： 

1. 現在接続しているデバイスの基本情報を取得します。 

read 

2. 受信機1のステータスを読み取ります。 

read o1 

3. すべての受信機のステータスを読み取ります。 

read o* 

4. 送信機2のステータスを読み取ります。 

read i2 

5. すべての送信機のステータスを読み取ります。 

read i* 
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selfdiagnostic - デバイス診断情報の取得 

選択したデバイスから診断情報を取得します。 

このコマンドを使うと、すべてのデバイスに対して自己診断を実行したり、特定の送信

機または受信機を対象にして接続およびハードウェアのステータスを確認したりする

ことができます。 

 

 構文： 

selfdiagnostic 

selfdiagnostic {o<rx_id> | i<tx_id>} 

 

 パラメーターの説明： 

パラメーター 説明 

(なし) 現在接続されているデバイス（CLI経由でログインしているデバ

イス）に対して自己診断テストを実行します。 

o 出力ポート： 

受信機ID（例：o1） 

i 入力ポート： 

送信機ID（例：i1） 

* すべての受信機または送信機を表します。 

 
 

注意： 

◆ selfdiagnostic コマンドをパラメーターなしで実行すると、現在接続されてい

るデバイスに対して自己診断テストを実行します。 

◆ 受信機のステータスを確認するには、selfdiagnostic on<rx id> を使用しま

す。また、送信機のステータスを確認するには、selfdiagnostic i<tx_id> を
使用します。 
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 例： 

1. 現在接続しているデバイスに対して自己診断を実行します。 

selfdiagnostic 

2. 受信機1に対して自己診断を実行します。 

selfdiagnostic o1 

3. すべての受信機に対して自己診断を実行します。 

selfdiagnostic o* 

4. 送信機2に対して自己診断を実行します。 

selfdiagnostic i2 

5. すべての送信機に対して自己診断を実行します。 

selfdiagnostic i* 
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audiomap - 受信機側オーディオソースの設定 

受信機（Rx）のオーディオソースを表示または設定します。 

現在のオーディオマッピングを表示したり、手動でオーディオソースを割り当てたり、ビ

デオソースに自動的に従わせたりすることができます。 

 

 構文： 

audiomap 

audiomap o<rx_id> i<tx_id> 

audiomap o<rx_id> auto 

audiomap o<rx_id> {analog | hdmi} 

audiomap i<tx_id> {analog | hdmi} 

 

 パラメーターの説明： 

パラメーター 説明 

(なし) すべての接続デバイスにおける現在のオーディオマッ

ピングを表示します。 

o 出力ポート： 

受信機ID（例：o1） 

i 入力ポート： 

送信機ID（例：i1） 

type オーディオポートの種類： 

analogまたはhdmi 

auto ビデオソースに自動的に追従します。 

* すべての受信機または送信機を表します。 
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注意： 

◆ audiomap コマンドをパラメーターなしで実行した場合は、すべてのデバイ

スにおける現在のRxオーディオソースマッピングを表示します。 

◆ オーディオソースを手動で割り当てるには、audiomap o<rx id> i<tx id> を
使用します。 

◆ 割り当てられたビデオ入力に自動的に従うには、audiomap o<rx id> auto
を使用します。 

◆ オーディオ出力タイプを定義するには、audiomap o<rx_id> {analog | 
hdmi}またはaudiomap i<tx id> { analog | hdmi }を使用します。 

◆ analogを指定した場合はオーディオをアナログ経路で出力し、hdmiを指定

した場合はHDMI経路で出力します。 
 

 

 

 例： 

1. すべてのオーディオマッピングを表示します。 

audiomap 

2. 受信機1のオーディオソースとして送信機2を割り当てます。 

audiomap o1 i2 

3. すべての受信機でビデオに自動的に従うように設定します。 

audiomap o* auto 

4. 受信機2のオーディオ出力をHDMIに設定します。 

audiomap o2 hdmi 

5. すべての送信機をアナログ出力に設定します。 

audiomap i* analog 
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reboot - デバイスの再起動 

選択したデバイスを再起動してシステム動作を再開します。すべてのデバイスを一括

で再起動することも、特定の送信機または受信機だけを再起動することもできます。 

 

 構文： 

reboot 

reboot {o<rx_id> | i<tx_id>} 

 

 パラメーターの説明： 

パラメーター 説明 

(なし) 接続されているデバイス（CLIでログインしているもの）

を再起動します。 

o 出力ポート： 

受信機ID（例：o1） 

i 入力ポート： 

送信機ID（例：i1） 

* すべての受信機または送信機を表します。 

 
 

注意： 

◆ reboot コマンドをパラメーターなしで実行した場合は、現在接続されている

デバイスを再起動します。 

◆ 特定の受信機を再起動するには、reboot o<rx_id> を使用します。また、特

定の送信機を再起動するには、reboot i<tx_id> を使用します。 

◆ 再起動が完了すると、デバイスは動作を自動的に再開します。 
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 例： 

1. 現在接続しているデバイスを再起動します。 

reboot 

2. 受信機1を再起動します。 

reboot o1 

3. すべての受信機を再起動します。 

reboot o* 

4. 送信機2を再起動します。 

reboot i2 

5. すべての送信機を再起動します。 

reboot i* 
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help - コマンドの使用方法の表示 

利用可能なすべてのコマンドの使用方法、または特定のコマンドの詳細な構文を表

示します。 

 

 構文： 

help 

help <cmd> 

 

 パラメーターの説明： 

パラメーター 説明 

(なし) 利用可能なすべてのコマンドのリストと簡単な説明を

表示します。 

cmd コマンド名を指定すると、詳細な構文と使用方法が表

示されます。 

 
 

注意： 

◆ cmd コマンドをパラメーターなしで実行した場合は、サポートされているす

べてのCLIコマンドとその簡単な説明を一覧表示します。 

◆ 特定のコマンドの詳細な構文、パラメーター、例を表示するには、help 
<cmd> を使用します。 

 

 

 例： 

1. 使用可能なすべてのコマンドとその説明を表示します。 

help 

2. readコマンドの使用法を表示します。 

help read 
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serial – RS-232ポートの設定 

送信機または受信機の RS-232 ポート設定を表示したり、変更したりできます。 

 

 構文： 

serial 

serial {o<rx_id>] | i<tx_id>} 

serial {o<rx_id> | i<tx_id>} baud <value> dbit<value> parity <value> sbit 
<value> 

 

 パラメーターの説明： 

パラメーター 説明 

(なし) 現在接続されているデバイス（CLI経由でログインして

いるもの）における現在のRS-232設定を表示します。 

baud ボーレート設定： 

サポートされる値：9600または115200 

dbit データビット設定：7または8 

parity パリティービット設定：none、even、odd 

sbit ストップビット設定：1または2 

* すべてのポートまたはデバイスを表します。 
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注意： 

◆ serial コマンドをパラメーターなしで実行した場合は、現在接続しているデ

バイスのRS-232設定を表示します。 

◆ 特定のユニットのRS-232ポートを表示または変更するには、serial 
{o<rx_id> | i<tx_id>} を使用します。 

◆ シリアル通信パラメーターを設定するには、baud、dbit、parity、sbitを組み

合わせて指定します。 

◆ デフォルト設定は、次のとおりです。 

ボーレート：115200、データビット：8、パリティー：なし、ストップビット：1 
 

 

 例： 

1. 現在接続しているデバイスのRS-232設定を表示します。 

serial 

2. 受信機1のRS-232設定を確認します。 

serial o1 

3. すべての送信機のシリアル設定を表示します。 

serial i* 

4. すべての受信機のボーレートを9600、データビットを8に設定します。 

serial o* baud 9600 dbit 8 

5. すべての送信機のボーレートを9600、データビットを8に設定します。 

serial i* baud 9600 dbit 8 
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vw – ビデオウォールの設定 

指定されたルームにおける受信機のビデオウォールソース、レイアウト、および表示

モードを切り替えます。 

 

 構文： 

vw r<room_id> v<vw_id> i<tx_id> 

vw r<room_id> v<vw_id> camcam<cam_id> 

vw r<room_id> v<vw_id> media<media_id> 

vw r<room_id> v<vw_id> none 

vw r<room_id> v<vw_id> <layout_id> 

vw r<room_id> v<vw_id> lc<custom_layout_id> 

vw r<room_id> v<vw_id> {on|off} 

vw r<room_id> v<vw_id> array <rx_id1,rx_id2,...> 

vw shift o<rx_id> {u|d|l|r}<num> 

 

 パラメーターの説明： 

パラメーター 説明 

r ビデオウォールがあるルームのID 

v ビデオウォールID 

i 入力ソース：送信機ID（例：i1） 

cam IPカメラソースID 

media メディアソースID 

none 現在のビデオソースを切断します。 
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パラメーター 説明 

layout_id レイアウトモード： 

 0：ビデオウォール 

 1：分配器 

 2：カスタム 

lc カスタムレイアウトIDを指定します。 

on ビデオウォールの表示をオンまたはオフに切り替えま

す。 off 

array ビデオウォールの配置に対して、受信機の配列を設

定します。 

u ビデオウォールの受信機の位置を移動します。 

 u ： 上 

 d ： 下 

 l ： 左 

 r ： 右 

d 

l 

r 

num シフトする位置の数を指定します。 

 

 
 

注意： 

◆ ビデオウォールのソースを切り替えるには、vw r<room_id> v<vw_id> 
i<tx_id> を使用します。 

◆ カスタムレイアウトを適用するには、vw r<room_id> v<vw_id> 
lc<custom_layout_id>を使用します。 

◆ ディスプレイのオン/オフを切り替えるには、vw r<room_id> v<vw_id> 
{on|off} を使用します。 

◆ 受信機をビデオウォールに割り当てるには、vw r<room_id> v<vw_id> 
array <...> を使用します。 

◆ レイアウト内の受信機の位置を微調整するには、vw shift o<rx_id> 
{u|d|l|rnum> を使用します。 



 

177  

◆ 利用可能なビデオウォールID を取得するには、list vw を使用します。 

◆ 使用可能なカスタムレイアウトID を取得するには、list vw custom を使用し

ます。 
 

 

 例： 

1. ルーム1のビデオウォール1を送信機1に切り替えます。 

vw r1 v1 i1 

2. ルーム1のビデオウォールにIPカメラ1を表示します。 

vw r1 v1 cam1 

3. メディアソース1に切り替えます: 

vw r1 v1 media1 

4. カスタムレイアウト1を適用します。 

vw r1 v1 lc1 

5. ビデオウォールのディスプレイをオフにします。 

vw r1 v1 off 

6. 受信機1～4をビデオウォール配列に割り当てます。 

vw r1 v1 array 1,2,3,4 

7. 受信機1 のディスプレイを 1 つ右にシフトします。 

vw shift o1 r1 
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list – 情報の一覧表示 

ルーム、デバイス、ビデオソース、またはカスタマイズされたビデオウォールレイアウト

の一覧を表示します。このコマンドを使用すると、現在のシステムで利用可能なデバ

イス、ソース、およびレイアウトを確認できます。 

 

 構文： 

list 

list {dev | src | vw | vw custom} 

 

 パラメーターの説明： 

パラメーター 説明 

(なし) すべてのルームとその受信機（Rx分配）を表示しま

す。 

dev 接続されているすべてのデバイス（送信機（Tx）および

受信機（Rx）を含む）を一覧表示します。 

src 利用可能なビデオソースをすべて一覧表示します。 

vw すべてのビデオウォールを表示します。 

vw custom カスタマイズされたビデオウォールのレイアウトをすべ

て一覧表示します。 

 
 

注意： 

◆ list コマンドをパラメーターなしで実行した場合は、すべてのルームにおける

受信機の分配状況を表示します。 

◆ すべての送信機/受信機のデバイスIDを一覧表示するには、list devを使用

します。 

◆ すべてのビデオソースを一覧表示するには、list srcを使用します。 

◆ すべてのビデオウォールを表示するには、list vwを使用します。 

◆ ユーザー定義のビデオウォールレイアウトを表示するには、list vw custom
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を使用します。 
 

 

 例： 

1. すべてのルームと、そこにある受信機を表示します。 

list 

2. すべての受信機と送信機を表示します。 

list dev 

3. すべてのビデオソースを表示します。 

list src 

4. すべてのビデオウォールを表示します。 

list vw 

5. すべてのカスタムビデオウォールレイアウトを表示します。 

list vw custom 
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reset – デバイス設定のリセット 

デバイス設定やソフトウェアモジュールをリセットします。 

 

 構文： 

reset 

reset {o<rx_id> | i<tx_id>} 

 

 パラメーターの説明： 

パラメーター 説明 

(なし) 現在のデバイスをリセットします。 

o 出力ポート： 

受信機ID（例：o1） 

i 入力ポート： 

送信機ID（例：i1） 

* すべての受信機または送信機を表します。 

 
 

注意： 

◆ reset コマンドをパラメーターなしで実行した場合は、現在のデバイス設定を

リセットします。 

◆ 特定の受信機（Rx）または送信機（Tx）デバイスをリセットするには、reset 
o<rx_id> または reset i<tx_id> を使用します。 
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 例： 

1. 現在のデバイスをリセットします。 

reset 

2. 受信機1をリセットします。 

reset o1 

3. すべての受信機をリセットします。 

reset o* 

4. 送信機2をリセットします。 

reset i2 

5. すべての送信機をリセットします。 

reset i* 
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logout – CLIからのログアウト 

現在のCLIセッションからログアウトします。このコマンドは、SSH/Telnetで接続してい

る場合に、コマンドモードのユーザーセッションを終了するために使用します。 

 

 構文： 

logout 

 

 パラメーターの説明： 

パラメーター 説明 

(なし) 現在のCLIセッションからログアウトします。 

 
 

注意： 

ログイン認証が有効になっていない場合、Telnetセッションからログアウトする必

要はありません。  
 

 

 例： 

1. 現在のセッションからログアウトします。 

logout 
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exit – CLIからの切断 

現在のCLIを終了し、接続を切断します。このコマンドは機能的にはlogoutに似ていま

すが、CLI環境を完全に閉じる場合にも使用されます。 

 

 構文： 

exit 

 

 パラメーターの説明： 

パラメーター 説明 

(なし) CLIセッションから切断します。 
 

 

 例： 

1. CLIセッションから切断します。 

exit 
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付録 
 

安全にお使いいただくために 

 

全般 

 本製品は、屋内での使用に限ります。 

 製品パッケージに同梱のすべてのドキュメントに目を通してください。また、

ドキュメント類は後で見返せるように、すべて保存してください。また、弊社ウ

ェブサイトのオンラインユーザーマニュアルもご確認ください。 

 製品本体は、落下による事故・製品の破損を防ぐため、不安定な面（カー

ト、スタンド、テーブルなど）に置かないでください。本体が落下すると、深刻

な損傷が生じます。 

 本体を水の近くで使用しないでください。 

 本体を冷却装置や加熱機器の近く、またはその上に置かないでください。 

 廃熱機構のない本体を、組み込みエンクロージャーに置かないでください。 

 製品にいかなる液体もかからないようにしてください。 

 清掃の前に、本体のプラグを壁のコンセントから抜いてください。液体また

はエアゾールクリーナーを使用しないでください。清掃には、湿らせて固く絞

った布を使用してください。 

 本体は、マーキングラベルに示されたタイプの電源で動作させる必要があり

ます。利用可能な電源の種類が不明な場合は、販売店または地元の電力

会社に相談してください。 

 本体への損傷を防ぐために、すべての本体を適切に接地することが重要で

す。 

 電源コードやケーブルの上に何も置かないでください。電源コードとケーブ

ルを踏んだり、つまずいたりしないように配線してください。 

 映像・ネットワーク・電源用のケーブルは、丁寧に取り扱ってください。ケー

ブルの上には何も置かないでください。 
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 本体の端子に物を押し込まないでください。危険な電圧ポイントに触れたり、

部品がショートしたりして、火災や感電の危険性があります。 

 本体を自分で修理しようとしないでください。すべての修理は、資格のある

サービス担当者に依頼してください。 

 次の条件が発生した場合、本体のプラグを壁のコンセントから抜き、資格の

あるサービス担当者に修理を依頼してください。 

 電源コードまたはプラグが損傷または擦り切れている。 

 本体に液体がこぼれた。 

 本体が雨や水にさらされた。 

 本体が落下した、またはキャビネットが損傷している。 

 本体の性能に明らかな変化が見られる（誤った設定に変更していない

のに特定の個体だけ挙動が異なる）。 

 手順に従って操作したが、本体が正常に動作しない。 

 修理が必要となる故障が発生するおそれがありますので、製品マニュアル

に従って操作してください。他のコントロールの不適切な調整は、修理する

資格のある技術者による広範な作業を必要とする損傷をもたらす可能性が

あります。 

 製品の調整は、必ず、本書に記載されている設定および手順で行ってくださ

い。手順に沿わない調整によって、本体が正常に動作しなくなり、修理資格

のある技術者による広範な作業を必要とするおそれがあります。 
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ラックへのマウント 

 ラックでの作業を始める前に、スタビライザーがラックと床に固定され、ラック

の重心が安定しているか確認してください。 

 ラックへの機器搭載は常に下から上に向かって行ってください。また、最も重

いアイテムを下から搭載してください。 

 本体をラックから引き出す前に、ラックが水平で安定しているか確認してくださ

い。 

 ラックに供給する電源が過負荷にならないようご注意ください。ラック全体の

電源負荷は最大でも80%を越えないように設定する必要があります。 

 ラックにマウントされた本体は、電源タップも含め、すべて正しく接地されてい

るか確認してください。 

 ラックの廃熱やラックへの通気を十分に確保してください。 

 本製品で定められている保管温度を超えないように、ラックが設置されている

場所の室温を調節してください。 

 ラックに設置されている本体が動作している際に、本体を踏んだり本体によじ

登ったりしないでください。 
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LCMディスプレイにおけるエラーメッセージ 
 

エラーが発生すると、OSD画面にトラブルシューティング用のエラーコードとメッセージ

が表示されます。 

 

 

エラーコード エラーメッセージ 説明 

301 Upgrade Fail ファームウェアをアップグレードでき

ません。 

401 Can’t Set Device ID このVE8662ユニットのデバイスIDを

設定または変更できません。 

501 Set IPCam Failed IP カメラのソースを設定または変更

できません。 

601 Set Tx Source Failed 入力ビデオソースを設定または変更

できません。 

701 Set Quadview Failed 表示モードをシングルビューからク

アッドビューに変更できません。 

801 Set Single Failed 表示モードをクアッドビューからシン

グルビューに変更できません。 

901 Unknown Error エラーの原因となった問題を特定で

きません。 
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技術サポート 

インターナショナル 

 オンラインでの技術サポート（トラブルシューティング、マニュアル、およびソ

フトウェアアップデートを含む）の場合：http://support.aten.com 

 電話によるサポートについては、p.iiiを参照してください。 

 

北米 
 

Eメールサポート support@aten-usa.com 

オンライン 

技術サポート 

ドキュメント 

ソフトウェア更新 

トラブルシューティング 

http://www.aten-usa.com/support 

電話によるサポート 1-888-999-ATEN ext 4988 

 

お問い合わせいただく際には、あらかじめ以下の情報をご用意ください。 

 製品型番、シリアル番号、購入日 

 オペレーティング・システム、リビジョン・レベル、拡張カード、およびソフトウ

ェアを含むコンピューター構成 

 エラー発生時に表示されるエラーメッセージ 

 エラーに至るまでの操作の順序 

 他にも役立つと思われる情報 
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仕様 
 

機能 VE8662 

ビデオ入力 

最大距離 5m 

インピーダンス 100 Ω 

インターフェース HDMI Type-A メス×1（Black） 

ビデオ出力 

インターフェース HDMI Type-A メス×1（Black） 

インピーダンス 100 Ω 

最大距離 5m 

ビデオ 

最大データ伝送速度 平均20～25Mbps 

規格準拠 HDMI/HDCP 2.3&HDCP 2.2  

最大解像度/延長距離 最大：4K@100m (Cat 5e/6ケーブル使用、1対1接続の場

合 / True 4K: 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)  

ビデオ圧縮 H.265 コーデック 

遅延： 3～5フレーム 

オーディオ 

入力 HDMI Type-A メス×1（Black） 

ステレオミニジャック メス×1（Green） 

出力 HDMI Type-A メス×1（Black） 

ステレオミニジャック メス×1（Green） 

コネクター 

ユニット間接続 RJ-45 メス×1（PoE対応） 

電源 ロック式DC電源ジャック×1（Black）または RJ-45 PoE 

PDポート（Power over Ethernet、受電機器）×1 
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機能 VE8662 

RS-232 コネクター: 3極着脱式ターミナルブロック x 1 

ボーレート:115200（最大）、データビット:8、ストップビッ

ト:1、パリティー:無、フローコントロール:無 

USBチャンネル USB Type-B メス×1（ホスト） 

USB Type-A メス×2（デバイス） 

プッシュボタン 

操作モード選択 LCM操作用プッシュボタン×3 

スイッチ 

選択モード スライドスイッチ×1 

T（送信機）/ R（受信機）のいずれかを選択 

LED 

電源 DC入力LED×1（Green） 

PoE LED×1（Green） 

消費電力 DC12V; 4.79W; 22BTU/h 

DC12V; 4.98W; 45BTU/h 

 

注意： 

⬩ ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合にお

けるデバイスの標準的な消費電力を示します。 

⬩ BTU/h単位の測定値は、フル負荷時におけるデ

バイスの電力消費量を示します。 

電源 

Power over Ethernet（PoE） IEEE 802.af PoE準拠 

5.99W:28BTU/h (Tx) 

6.23W:51BTU/h (Rx) 

動作環境 

動作温度 0～40℃ 

保管温度 -20～60℃ 

湿度 0～80%RH、結露なきこと 
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機能 VE8662 

ケース 

ケース材料 メタル 

重量 0.51 kg 

ブラケット付きサイズ(W×D×H) 14.02 × 12.30 × 3.00 cm 

ブラケットなしサイズ(W×D×H) 13.60 × 10.10 × 2.90 cm 
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ATEN保証ポリシー 
 

製品の保証内容は、製品カテゴリー・購入国・地域・販売店によって異なります。そ

のため、保証条件やサポート範囲を確認する際は、次の順序でご確認ください。 

 

1. まずは、購入元（販売店または代理店）へ、購入時点の契約条件や保証期

間、購入元が提供する付帯サービスなどをご確認ください。 

2. ATEN の公式ウェブサイトで、購入した国／地域を選択し、該当するサポート

センターの情報と製品保証規定ページをご確認ください。購入国ごとに保証ポ

リシーや対応窓口が異なりますので、購入元のサービス内容と保証規定を確

認してください。 

 

さらに技術的な支援や手続きが必要な場合は、最寄りの ATEN 営業担当者または

サポート窓口へお問い合わせください。 
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