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Заявления о соответствии 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОМЕХАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ: 

Данное оборудование прошло проверку и считается соответствующим 

ограничениям для цифрового устройства класса А, описанным в части 15 

правил FCC. Эти ограничения предназначены для надлежащей защиты 

от вредных помех при использовании оборудования в коммерческой 

среде. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать 

радиочастотную энергию и, в случае установки и использования в 

нарушение данных инструкций, может создавать вредные помехи для 

радиосвязи. Использование данного оборудования в жилом районе 

вероятно приведет к созданию вредных помех, которые пользователь 

должен будет устранить за свой счет 

Оборудование соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация 

допускается при соблюдении следующих 2-х условий: (1) это устройство 

не может создавать вредные помехи, и (2) это устройство должно 

выдерживать любые полученные помехи, включая те, которые могут 

вызвать нежелательную работу. 

Предостережение FCC: 

Любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, 

ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права 

использовать данное оборудование. 

Предупреждение: 

Работа этого оборудования в жилых помещениях может привести к 

радиопомехам. 
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Заявление о товарном знаке HDMI 

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип 

HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными 

товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. 

 

 
RoHS 

Это изделие соответствует требованиям RoHS. 

 

 

 

 

Сведения для пользователя 

 
Онлайновая регистрация 

Зарегистрируйте ваше изделие в нашем электронном центре поддержки: 

 

Телефонная служба поддержки 

Для получения поддержки по телефону,  наберите этот номер: 
 

Весь мир 886-2-8692-6959 

Китай 86-400-810-0-810 

Россия +7-495-134-28-08 

  

  

http://eservice.aten.com/
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Уведомление пользователя 

Информация, документация и характеристики, содержащиеся в данном 

руководстве, могут быть изменены производителем без 

предварительного уведомления. Производитель не выступает с 

заверениями или гарантиями, явно выраженными или 

подразумеваемыми, в отношении содержимого данного руководства, и 

прямо заявляет об отказе от любых гарантий товарного состояния или 

пригодности для использования по назначению. Любое программное 

обеспечение производителя, описанное в данном руководстве, продается 

или лицензируется как есть. Если после приобретения окажется, что 

программы неисправны, покупатель (а не производитель, дистрибьютор 

или дилер) берет на себя ответственность за все расходы по 

необходимому обслуживанию и ремонту, а также все побочные и 

случайные убытки, возникающие вследствие каких-либо дефектов 

программного обеспечения. 

Производитель данной системы не несет ответственности за какие-либо 

радио и/или телевизионные помехи, вызванные несанкционированными 

изменениями данного устройства. Ответственность за устранение этих 

помех несет пользователь. 

Производитель не несет ответственности за любые убытки, понесенные в 

результате использования данной системы, если перед использованием 

не были выбраны правильные установки рабочего напряжения. ПРЕЖДЕ 

ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ 

УСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЯ. 

 

 

 

 

Сведения об изделии 

Для получения информации обо всех изделиях  ATEN,  а также об их 

использовании для расширения вашей системы, посетите веб-сайт  

ATEN  или свяжитесь с уполномоченным дилером  ATEN. Список 

адресов и телефонных номеров приводится на вебсайте ATEN: 

 

Весь мир http://www.aten.com 

Россия http://www.ru.aten.com 

http://www.aten.com/
http://www.ru.aten.com/
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Комплектация 

Убедитесь, что все компоненты находятся в рабочем состоянии. Если вы 

столкнулись с какой-либо проблемой, обратитесь к продавцу. 

1 консольная станция KVM over IP (KA8270 / KA8278 / KA8280 / 

KA8288)  

1 адаптер питания  

1 шнур питания 

1 комплект для монтажа в стойку 

1 комплект подножек (4 шт.) 

1 Руководство пользователя*
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Сведения о данном руководстве 

Это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам 

максимально эффективно использовать консольную станцию KVM 

over IP . Оно охватывает все аспекты устройства, включая установку, 

настройку и работу. 

 Модели, для которых написано данное руководство: 
 

Модель Краткое описание 

KA8270 Консольная станция с интерфейсом VGA для КВМ-переключателя с 
доступом по IP   

KA8278 Консольная станция с интерфейсами VGA и  HDMI для КВМ-
переключателя с доступом по IP   

KA8280 Консольная станция с интерфейсом HDMI для КВМ-переключателя с 
доступом по IP 

KA8288 Консольная станция с 2-мя интерфейсами HDMI для КВМ-
переключателя с доступом по IP   

 

Ниже приводится краткий обзор содержания данного руководства. 

Глава 1, Введение, знакомит вас с консольной станцией KVM 

overIP, ее назначением, функциями и преимуществами, а также 

описывает компоненты передней и задней панели. 

Глава 2.Настройка оборудования, предоставляет пошаговые 

инструкции по настройке KVM over IP через консольную станцию, 

и объясняет некоторые основные процедуры ее работы. 

Глава 3. Основные операции, объясняет основные концепции и дает 

полное описание того, как работать с устройством. 

Глава 4.Управление устройствами, объясняет, как добавить или 

удалить KVM-переключатели по IP в устройство. 

Глава 5.Конфигурирование системы, объясняет системные 

настройки, которые подразделяются на общие, ANMS, AD/LDAP, 

RADIUS, обновление прошивки, резервное 

копирование/восстановление.. 

Глава 6.Интерфейс панели инструментов, объясняет, как 

использовать интерфейс панели инструментов при доступе к 

подключенному порту. 

Приложение, предоставляет техническую информацию и 

информацию по поиску и устранению неисправностей  и находится 

в конце руководства. 

 

Примечание: 

 Внимательно прочитайте это руководство и внимательно следуйте 

процедурам установки и эксплуатации, чтобы предотвратить 

повреждение устройства или любых подключенных устройств. 
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 Компания ATEN регулярно обновляет документацию по продукту для 

новых функций и исправлений. Актуальную документацию по 

консольным станциям см. на странице 

http://www.aten.com/global/en/ 
 

 

 

Условные обозначения 

В данном руководстве используются следующие условные обозначения: 

 
Monospaced Указывает вводимый текст. 

  [ ]  Указывает нажимаемые клавиши. Например, 

[Ввод] означает нажатие клавииши Ввод. Если клавиши 

необходимо нажимать вместе, они заключены в одни 

скобки и разделены знаком плюса: [Ctrl+Alt]. 

 Нумерованные списки означают процедуры с последовательным 
выполнением шагов. 

 ♦ Маркированные списки предоставляют информацию 

и не содержат последовательных шагов. 

 Указывает на выбор последовательных параметров (например, 

в меню или диалоговом окне). Например, Start  Run 

означает, что нужно открыть меню Пуск и выбрать 
Выполнить. 

Указывает важные сведения. 

http://www.aten.com/global/en/
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Глава 1 

Введение 
Обзор 
Консольная станция ATEN KVM over IP (KA8270/KA8278/KA8280/ KA8288) 

представляет собой автономную консоль, которая заменяет ПК или ноутбук, 

позволяя пользователям удаленно получать доступ, отслеживать и 

контролировать все серверы, подключенные к нескольким переключателям 

ATEN KVM over IP*, с непревзойденной безопасностью против вирусных угроз. 

Он также поддерживает различные типы шифрования данных для обеспечения 

надежной защиты данных. Консольную станцию KVM over IP можно развернуть 

в любом месте, где требуется мгновенный доступ и строгая безопасность. Она 

идеально подходит для таких приложений, как студии, офисы, центры обработки 

данных, станции вещания, диспетчерские и сетевые операционные центры 

(NOC). 

KA8270, KA8278, KA8280 и KA8288 поддерживают USB-мышь/клавиатуру и два 

USB-порта для функции Virtual Media, а также, соответственно, 1 видеовыход 

VGA, 1 видеовыход VGA плюс 1 видеовыход HDMI, 1 видеовыход HDMI и 2 

видеовыхода HDMI c разрешением до 1920 x 1200 при 60 Гц. С KA8278 и 

KA8288 пользователи могут работать в многозадачном режиме на двух дисплеях 

с помощью одной клавиатуры и мыши. 

Консольная станция KVM over IP совместима с KVM over IP переключателями 

серии KN  компании ATEN. Серия KVM over IP переключателей серии KN 

представляет собой блоки управления KVM на основе IP, которые позволяют как 

локальным, так и удаленным операторам контролировать и получать доступ к 

нескольким серверам с одной консоли (дополнительную информацию о KVM 

over IP переключателях см. на веб-сайте ATEN). 

Кроме того, консольная станция KVM over IP поддерживает режим таблицы 

Panel Array Mode™, позволяющую администраторам контролировать 

видеовыход до 64 серверов одновременно. Эта функция позволяет пользователям 

просматривать содержимое всех нужных портов одновременно, что особенно 

подходит для таких сред, как производство и наблюдение, где часто требуется 

контролировать гораздо большее количество портов. 

Среди особенностей устройства отметим поддержку расширенного рабочего 

стола - можно отображать удаленно подключенные ПК на двух экранах, 

предлагая пользователям более широкий обзор во время управления. Для 

облегчения совместной работы между несколькими консольными станциями 

KVM over IP пользователи могут не только обмениваться содержимым экрана с 

одной консольной станции на другую, но также передавать необходимое 

содержимое на большой телевизор для подтверждения всеми операторами во 

время срочного события. Кроме того, консольная станция KVM over IP 

поддерживает Telnet/SSH для управления консольными устройствами, что 

позволяет пользователям гибко управлять вообще всеми подключенными 

устройствами. 
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 Для обеспечения безопасности функция пароля блокировки экрана может 

эффективно предотвратить доступ неавторизованных пользователей к 

оставленной без присмотра консольной станции. 

Консольную станцию KVM over IP можно установить на столе, закрепить на 

стене или в задней части стойки благодаря компактной конструкции для 

монтажа в стойку 0U. Также отметим графический интерфейс с многоязычной 

поддержкой для управления устройствами, настройки профиля пользователя, а 

также удобную настройку для крупных инсталляций. 
 

Примечание:См. Список совместимых KVM-переключателей по IP см. в разделе 

«Совместимые продукты» на веб-странице устройства. 

 

Особенности 
 Автономная консоль, заменяющая собой ПК или ноутбук, 

позволяющая пользователям удаленно получать доступ и управлять 

КВМ-переключателями с доступом по IP компании ATEN. 

 Неприступная защита от вирусных угроз и надежная защита данных 

 Поддержка единого входа в систему для объединения управления 

несколькими КВМ-переключателями с доступом по IP компании 

ATEN 

 Расширенный графический процессор FPGA – поддержка разрешения 

Full HD 1920 x 1200 

 Поддерживает 1 видеовыход VGA (KA8270) или 1 видеовыход HDMI 

(KA8280) 

 Поддерживает 1 видеовыход VGA и 1 видеовыход HDMI (KA8278) 

или 2 видеовыхода HDMI (KA8288) — позволяет пользователям 

одновременно выполнять несколько задач на двух дисплеях с 

помощью одной клавиатуры и мыши. 

 Поддержка режима таблицы Panel Array Mode™ – позволяет 

администраторам одновременно отслеживать на одном экране 

видеовывод от 64 серверов 

 Поддержка функции Virtual Media 

 Возможность настенного монтажа – стандартный монтажный 

комплект включен в поставку 

 Компактная конструкция для выполнения установки в стойку, 

занимающая 0U 

 Графический пользовательский интерфейс с многоязычной 

поддержкой — обеспечивает простой доступ и управление, настройку 

профиля пользователя и гибкую настройку для крупных инсталляций. 

 Поддерживает смарт-карты USB 
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 Поддерживает «Безграничное переключение» (Boundless Switching) 

при подключенной каскадно другой KA8270 / KA8278 / KA8280 / 

KA8288 

 Расширенный рабочий стол — поддерживает расширенный дисплей 

для удаленно подключенных ПК на консольных станциях 

KA8278/KA8288. 

 Демонстрация экрана — совместное использование содержимого 

экрана с одной консольной станции на другую для совместной 

работы в режиме реального времени. 

 Поддерживает Telnet/SSH для подключения и управления 

консольными устройствами.  

 Пароль блокировки экрана— предотвращает доступ 

неавторизованных пользователей к консольной станции без 

присмотра. 

 

 

 

 

 

Системные требования 

 
Консоль 

 Монитор VGA (KA8270); монитор HDMI (KA8280 или KA8288); 

монитор VGA или HDMI (KA8278) 

 Мышь USB 

 Клавиатура USB 

 Микрофон и колонки 
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Компоненты 

 
Вид спереди 

 

 

 
No. Компонент 

1 Кнопка сброса 

2 USB-порты (периферийные устройства 

3 USB-порты (клавиатура и мышь) 

4 Аудио порты 

5 Порт каскадного расширения 

6 кнопка питания (нажмите, чтобы остановить вывод видео; 
нажмите еще раз, чтобы возобновить видео) 

7 светодиод питания (питание включено: синий; видеовыход 
выключен: оранжевый) 
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Вид сзади 
 

 

 
No. Компонент 

1 Клемма заземления 

2 Гнездо питания 

3 Порт LAN 

4 COM порт 

5 Порт VGA (только для KA8270 и KA8278) 

6 Порт(ы) HDMI (только KA8278, KA8280 и KA8288) 
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Эта страница специально оставлена пустой 
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Глава 2 

Настройка оборудования 
 

Обзор 

В этой главе описываются различные способы подключения KVM к 

консольной станции, а также краткое описание аппаратного подключения 

для одноуровневой установки 

 

Прежде, чем начать 

1. Важная информация по технике безопасности при 

размещении и заземлении данного устройства 

приводится на стр.  95. Ознакомьтесь с ней, прежде чем 

продолжать. 

2. Убедитесь, что питание подключаемых к системе 

устройств выключено. Отсоедините шнуры питания 

компьютеров, оснащенных функцией включения питания 

с помощью клавиатуры. 
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Монтаж 

Консольная станция KVM over IP может быть установлена в стойку или 

на стену. В разделах ниже приводится подробное описание каждого из 

этих способов. 

 

Монтаж в стойке 

Консольная станция KVM over IP предназначена для установки в 

задней части стойки, где она занимает 0U для экономии места. 

1. Удалите два винта в нижней части устройства и используйте их, 

чтобы прикрепить монтажный кронштейн к устройству, как 

показано на рисунке ниже. 
 

2. Прикрутите болтами кронштейн в удобное место на стойке. 
 

Примечание: Крепежные винты для монтажа в стойку не входят в 

комплекте поставки. Рекомендуется использовать крестообразные винты M5 

x 12 Phillips типа I. 
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Крепление к стене 

1. Удалите два винта в нижней части устройства и используйте их, 

чтобы прикрепить монтажный кронштейн к устройству, как 

показано на рисунке ниже. 
 

2. Для крепления устройства к стене, используйте центральную 

проушину кронштейна. 
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Одноуровневая установка- установка одного 

устройства 

Для одноуровневой установки см. схему установки и процедуры ниже 

(в качестве примера используется KA8278): 

Примечание: Цифры на схеме соответствуют номерам шагов процедуры 

установки. 

1. Вставьте разъемы USB-мыши, USB-клавиатуры, микрофона и 

динамиков в соответствующие порты на передней панели 

консольной станции. Каждый порт имеет свой цвет и 

соответствующий значок. 

2. Подключите монитор к порту VGA или HDMI на задней панели 

консольной станции. 

Примечание: 

1. KA8270 поддерживает 1 видеовыход VGA, KA8278 поддерживает 1 

видеовыход VGA и 1 видеовыход HDMI, KA8280 поддерживает 1 

видеовыход HDMI, а KA8288 поддерживает 2 видеовыхода HDMI. 

2. Для моделей, поддерживающих два видеовыхода (KA8278 и KA8288), 

видеоинтерфейс на внутренней стороне (например, видеоинтерфейс VGA 

KA8278) служит для подключения основного дисплея, а видеоинтерфейс 

на внешней стороне — дополнительного. 

3. На основном дисплее появится страница входа, с которой пользователи 

могут войти в систему. 

3. Подключите кабель Ethernet от локальной сети к порту LAN  

консольной станции. 

4. (Необязательно) Вставьте USB-накопители в специальные USB-

порты, расположенные на передней панели. 

5. (Необязательно) Чтобы каскадировать еще одно устройство, 

подключите один конец кабеля Cat 5e к каскадному порту на 

передней панели, а затем подключите другой конец кабеля к порту 

LAN другой консольной станции. Добавленное устройство получит 

подключение к Интернету от первого устройства. 

Настройка и управление каждым блоком осуществляется отдельно. 

Примечание: Не подключайте каскадный порт к сетевому коммутатору, 

иначе это вызовет коммутационную петлю. 

6. (Необязательно) Используйте заземляющий провод для 

подключения клеммы заземления на задней панели консольной 

станции к подходящему заземленному объекту. 
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7. Подключите адаптер питания к источнику переменного тока с 

помощью шнура питания; затем подключите другой конец к 

разъему питания консольной станции. 

 

 
 

 

 

 

Горячее подключение 
 

Консольные станции поддерживают горячее подключение — 

компоненты можно удалять и снова добавлять в установку путем 

отсоединения и повторного подключения кабелей от портов без 

необходимости выключать устройство. 
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Выключение и перезагрузка 

Если возникнет необходимость выключить консольную станцию, 

используйте функцию выключения (см. Выключение на стр. 75), 

отсоедините адаптер питания и подождите 30 секунд перед повторным 

подключением. 
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Глава 3 

Операции 
 

Обзор 

Консольную станцию можно использовать в качестве центральной 

станции управления для мониторинга нескольких KVM-

переключателей. Доступные интерфейсы описаны в следующих 

разделах. 

 

Вход 

Для входа в систему необходимы действительные имя пользователя и 

пароль. 

 
Примечание: Если количество неверных попыток входа в систему превышает 
указанное количество раз, активируется период тайм-аута. Прежде чем 
повторять попытку входа, необходимо подождать до завершения периода 
таймаута. См. Login Failures (Сбои входа) на стр. 60 . 

 

 

Консольная станция KVM over IP поддерживает два режима: 

a) Режим консольной станции: Вход в консольную станцию для 

централизованного управления KVM-устройствами. 
 

b) Режим переключателя KVM over IP: Прямой вход в устройство 

KVM. 
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Примечание: 1. Пожалуйста, используйте учетные данные KVM для входа. 

2. Нажмите «Очистить историю», чтобы удалить историю всех 
подключенных устройств. 

Выполните следующие шаги, чтобы войти в систему: 

1. Если вы хотите войти в устройство KVM напрямую, выберите 
«KVM over-IP Switch» в раскрывающемся меню, укажите IP-адрес 
и порт устройства и перейдите к следующему шагу. 

или 

Для входа в консольную станцию KVM over IP выберите «Console 

Station (Консольная станция)» в раскрывающемся меню и перейдите к 

следующему шагу. 
 

Примечание:1. В качестве альтернативы вы можете провести мышью по 
символу увеличительного стекла, чтобы найти адреса устройств в 
той же локальной сети; или. 

2. Разверните раскрывающееся меню, чтобы открыть список 

устройств. В списке устройств отображается история входа в 
систему устройства. Историю можно очистить с помощью 
команды терминала, см. Terminal (Режим терминала) на стр. 71. 

2. Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию имя пользователя и 
пароль 
Administrator и password, соотвественно) и нажмите Login (Вход). 

Примечание: В целях безопасности , после этого следует 

изменить имя пользователя и пароль. (См. Пользователи и 

группы на стр. 42) 

3. (Необязательно) В правом нижнем углу доступен выбор языка 
(отображается английский язык, так как он является языком по 
умолчанию). Нажмите, чтобы выбрать предпочитаемый язык 
интерфейса. 

 

После успешного входа в систему появится панель управления 

консольной станции. См. Панель управления на стр. 18 . 
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Обновление переключателя KVM over IP через 
консольную станцию 

Новые версии прошивки можно загружать с нашего веб-сайта. 

Регулярно посещайте веб-сайт, чтобы найти последнюю информацию 

и пакеты для переключателя KVM over IP. 

 
Чтобы обновить прошивку переключателя KVM over IP : 

1. Получите новейшую прошивку, загрузив ее с веб-сайта ATEN на 
компьютер. 

2. Перенесите загруженный файл на USB-флешку. 
 

Примечание: Используйте флэш-накопители USB с файловой системой FAT. 
 

3. Извлеките флэш-накопитель USB из компьютера и вставьте его в 
порт USB консольной станции. 

4. На странице входа в консольную станцию выберите в 
раскрывающемся меню переключатель KVM over-IP и укажите IP-
адрес устройства и его порт. Введите имя пользователя и пароль 
KVM-переключателя и нажмите Login. 

 

5. На главной странице графического интерфейса локальной консоли 
переключателя KVM over IP перейдите к разделу 
Maintenance (Обслуживание) и выберите Upgrade Main Firmware 

(Обновить основную прошивку). 
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6. Нажмите Browse (Обзор), чтобы выбрать загруженный файл прошивки, и 

нажмите Open (Открыть). 
 

7. Нажмите Upgrade Firmware (Обновить прошивку). 
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8. KVM-переключатель перезагрузится после завершения 
обновления прошивки. 
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Панель мониторинга 

После того, как вы успешно вошли в систему, появится панель мониторинга 

пользовательского интерфейса консольной станции: 
 

Примечание: На экране отображается страница администратора. В 

зависимости от типа учетной записи пользователя и разрешений не 

все эти элементы будут отображаться. 

 

Компоненты страницы 

Компоненты страницы панели мониторинга описаны в таблице ниже: 

 

No. Элемент Описание 

1 All Devices 
(Все 
устройства) 

При нажатии появится опция “Reconnect All Devices” 
(«Повторно подключить все устройства»). Щелкните 
параметр для операции переподключения 

Примечание: Эта опция доступна только в том случае, 
если общее количество добавленных устройств не 
превышает 16. 

2 Individual 
Monitor Option 
(Опция 
отдельного 
монитора) 

Опция отдельного монитора позволяет пользователям 
выбирать, какой порт должен отображаться на 
назначенном дисплее, открывать графический интерфейс 
или отключаться от переключателя KVM over IP. 
Если KVM-переключатель отключен, вы также можете 
нажать Reconnect, чтобы повторно подключить его к 
консольной станции. 
Например, если у вас есть основной и дополнительный 
дисплей (KA8278 или KA8288), вы можете выбрать 
отображение одного из портов на основном дисплее, а 
другого порта на дополнительном дисплее. См. Основной/ 
Дополнительный диплей на стр. 21. 
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No. Элемент Описание 

3 Manage 
Device View 
(Управление 
представлени
ем устройств) 

Управление представлением устройств позволяет 
пользователям разделять KVM over IP-переключатели, 
которые в настоящее время отслеживаются, на различные 
отображаемые представления устройств. 

Примечание: Максимальное количество устройств, 
которые могут отображаться в представлении устройств 
(включая All devices), равно 16. Если у вас добавлено 
более 16 устройств, обязательно создайте 
дополнительные представления устройств для 
отображения устройств за пределами 16. 

4 Manage Panel 
Array View 
(управление 
представлени
я таблицы 
Panel Array) 

Позволяет пользователям одновременно отображать 
порты, подключенные к KVM-переключателям. Порты 
также можно сгруппировать в разные группы и 
одновременно отображать порты только из выбранной 
группы. 

5 Device 
Management 
(Управление 
устройствами) 

Позволяет пользователям с правами администратора 
добавлять или удалять устройства с консольной станции. 

6 System 
Configuration 
(Конфигуриров
ание системы) 

Позволяет пользователям с правами администратора 
управлять пользователями или группами, отображать 
информацию об устройствах, настраивать сеть, 
расширенное управление сетью (ANMS) или параметры 
безопасности, а также управлять обновлением прошивки, 
резервным копированием системы. 
/Восстановление, режимами Push/Pull конфигураций на 
другие устройства или с них, доступ к терминалу или 
сброс системы к заводским настройкам по умолчанию. 

7 Administrator 
(Администрато
р) 

Администратор разрешает пользователям изменять 
пароль, настраивать параметры, выходить из системы, 
перезапускать систему, выключать систему или 
отображать краткую информацию о консольной станции. 

8 Available 
KVM over IP 
Switch 
Monitor 
(Доступный 
переключате
ль KVM over 
IP) 

Отображает доступные переключатели KVM over IP  в 
данный момент, «с первого взгляда». Каждый монитор 
будет последовательно переключаться между 
подключенными портами устройства. 
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Работа с панелью мониторинга 

На этой панели консольной станции обычно отображаются 

подключенные устройства в виде массива мониторов. Каждый блок 

соответствует подключенному устройству. Устройство будет 

постоянно переключаться между всеми подключенными портами. 
 

Двойной щелчок по монитору приведет вас на страницу порта. 

Для просмотра отдельных параметров монитора конкретного 

устройства наведите указатель мыши на соответствующий блок 

монитора. Значок меню будет отображаться в правом верхнем углу 

каждого устройства. 

= Значок меню 
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Варианты работы с устройствами 

При нажатии на значок меню отображаются доступные параметры: 
 

 

Основной/ Дополнительный дисплей 

В зависимости от модели вашей консольной станции (есть ли у вас один 

или два порта дисплея) в меню может отображаться параметр 

«Основной дисплей» или параметр «Primary Display (Основной 

дисплей)» и параметр «Secondary Display (Дополнительный дисплей)» 

для отображения порта на основном или дополнительном дисплее: 

1. Наведите указатель мыши на дисплей (основной или 

дополнительный): 
 

2. Нажмите, чтобы выбрать порт. На выбранном дисплее теперь 
должен отображаться экран порта. Ваша клавиатура и мышь 
теперь также могут управлять сервером, подключенным к порту. 
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Для управления сервером в интерфейсе консольной станции 

предусмотрена панель инструментов, помогающая выполнять операции 

удаленного управления. См. Интерфейс панели инструментов стр. 77. 

 
GUI- Графический интерфейс пользователя 

Если вы хотите использовать графический интерфейс переключателя 

KVM over IP, нажмите Open GUI (Открыть графический интерфейс) 

. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя KVM-

переключателя для работы с графическим интерфейсом. 

 

Примечание: Чтобы обновить прошивку KVM-переключателя через 

консольную станцию, см. Обновление переключателя KVM over IP через 

консольную станцию, стр. 15. 

 

Disconnect (Отключить) 

Нажмите Disconnect , чтобы отключиться от этого KVM-переключателя. 

 

Reconnect (Покдключить) 

Нажмите Reconnect , чтобы повторно подключиться к  KVM-

переключателю. 
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Мониторинг и управление устройствами и 

режимом Panel Array 

Manage Device View (Управление представлением устройств) позволяет 

пользователям разделить KVM over IP-переключатели, которые в 

настоящее время отслеживаются, на разные группы или выбрать, какая 

группа устройств должна отображаться на панели управления. 

Manage Panel Array View (Управление представления таблицы Panel 

Array) aпозволяет пользователям разделить доступные порты на разные 

группы или выбрать, какая группа массива панелей будет отображаться 

на странице массива панелей таблицы Panel Array. 

 

Параметры устройств 

Нажатие на значок Device (устройства), чтобы отобразить параметры 

устройства. 
 

 

Опции Описание 

Manage Device 
View 
(Управление 
представлени
ем устройств) 

Выберите этот параметр, чтобы добавить, удалить или 
изменить пользовательские представления устройств. 

All Devices (Все 
устройства) 

Выберите этот параметр, чтобы отобразить все подключенные 
KVM-переключатели на панели управления. 

Created Device 
View 
(Созданные 
представлени
я устройств) 

Выберите созданное представление устройства, чтобы 
отобразить переключатели KVM over IP на панели 
управления. 
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 Мониторинг устройств 

Пример, показывающий переключатели KVM over IP при мониторинге 

устройства, показан на приборной панели ниже (устройство 1 — это 

выбранное устройство): 
 

 
Параметры режима таблицы Panel Array 

Нажмите значок Panel Array, чтобы отобразить параметры: 
 

 

Опции Описание 

Manage Panel 
Array View 
(управление 
представлени
я таблицы 
Panel Array) 

Эта опция позволяет вам добавлять, удалять или изменять 
таблицы Panel Array (группы). Максимальное количество 
видов, которое может быть создано, равно 16. 

All Devices (Все 
устройства) 

Все порты подключенных KVM over IP-переключателей 
отображаются на странице. 

Созданные 
массивы 
Panel Array 

Выберите созданный Panel Array. Отображаются все порты, 
подключенные к переключателям KVM over IP в режиме 
таблицы Panel Array. 

Примечание: Аудио не поддерживается. 
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Отображение режима таблицы Panel Array 

Приводится пример, показывающий порты подключенных KVM-over IP 

переключателей в режиме Panel Array (выбран массив 1): 
 

Нажмите значок +, чтобы отобразить больше портов устройства (до 

64 портов) в меньшем масштабе. Нажмите значок -, чтобы 

отобразить меньшее количество портов устройств в большем 

масштабе. 

На приведенной ниже диаграмме показан пример меньшего 

масштаба. 

 
Значок таблицы Panel Array также отображается в правом верхнем 

углу страницы. Нажав на нее, вы сможете выбрать, какую таблицу 

вы хотите отобразить, или отобразить все порты устройства: 
 

Нажмите стрелку назад, чтобы вернуться к панели управления. 
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Управление просмотром устройства и таблицы Panel Array 

Нажмите на значок «Device/Устройство» или «Panel Array», чтобы 

отобразить соответствующие параметры. Из-за их схожести, 

представление « Manage Device View/ Управление просмотром 

устройства» используется в качестве примера ниже. Нажмите Manage 

Device View (или Manage Panel Array View) , чтобы открыть 

следующую страницу: 
 

Эта страница позволяет добавлять/редактировать/удалять виды устройств/ 

таблиц массивов. 

 

Добавление представления устройства или таблицы Panel 
Array 

1. Чтобы добавить устройство или таблицу Panel Array, нажмите 
значок +. Отображается новое окно: 

 

Примечание: Максимальное количество видов Panel Array, которое может 

быть создано, равно 16. 
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2. Чтобы добавить просмотр устройств/таблицы, щелкните значок +. 
 

Примечание: Максимальное количество символов, которое можно ввести, 

равно 32. 
 

3. В разделе «Available Devices/ Доступные устройства» выберите 
устройства, которые вы хотите добавить 
В режим просмотра, и нажмите кнопку > В качестве альтернативы 
выберите любое устройство, которое вы хотите удалить из этого 
представления , и нажмите кнопку <. 

4. При желании измените порядок устройств, нажимая стрелки 
вверх и вниз. 

5. По завершении, нажмите OK . Устройства отобразятся следующим 

образом: 



28 

Руководство пользователя консольной станции для KVM по IP  

 

 

 
 

Добавление другого представиления устройства 

Если вы хотите добавить другое представление устройства, снова 

нажмите значок + и выполните шаги, описанные в разделе Добавление 

представление устройства или таблицы Panel Array. 
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Редактирование списка устройств 

Если вы хотите отредактировать представление устройства, нажмите на 

значок пера рядом с Device View. 
 

Отобразится окно вкладки Device Configuration (Конфигурация 

устройства), как и в разделе Добавление представления устройства или 

таблицы Panel Array. 

Отредактируйте его имя, переместите устройства с помощью значков > 

или < и нажмите OK 

по завершении 
 

Примечание: Максимальное количество символов, которое можно ввести, равно 

32. 
 

 

Удаление устройства из списка просмотра 

Если вы хотите удалить устройство из представления, нажмите на значок 

X рядом с Device View. 
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Режим «Безграничное переключение (Boundless 

Switching)» при каскадном подключении 

Функция «Безграничное переключение» при каскадном подключении 2-

ух устройств позволяет пользователям перемещать курсор мыши по 

экранам между двумя консольными станциями. При работе этой 

функции, подключенная каскадно станция управляется родительским 

блоком и не работает независимо. 

Клавиатура и мышь необходимы для подключения к родительскому 

блоку для работы этой функции. 
 

 

 

Примечание: 1. Безграничное переключение поддерживает до 4 дисплеев между 

двумя консольными станциями. 

2. Нет необходимости каскадировать две консольные станции, 

безграничное переключение работает до тех пор, пока обе консольные 

станции находятся в одном сегменте сети. 

3. Аудиовыход поступает с консольной станции, на которой расположен 

исходный экран. Например, аудиовыход поступает от 

каскадного устройства, если источник звука поступает с 3-го 

дисплея. 

4. Virtual media поддерживается с консольной станции, на которой 

расположен исходный экран. Например, Virtual media поддерживается 

с каскадно подключенного устройства, если на нем смонтирован USB-

накопитель. 

Чтобы настроить функцию «Безграничное переключение (Boundless 

Switching)», см. Каскадная установка, стр. 63. 
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Выбор дисплея 

Чтобы выбрать дисплей, нажмите и появится показанная ниже страница. 
 

 

Остановка работы в каскадном режиме 

Чтобы остановить каскадном режиме, просто наведите указатель мыши на 

каскадный экран и нажмите Stop Cascading. 
 

Примечание: Если каскад отключен или один из блоков выключен. Функция 

«Безграничное переключение» вернется к предыдущим настройкам всякий раз, 

когда соединение или питание будут восстановлены. 



32 

Руководство пользователя консольной станции для KVM по IP  

 

Расширенный рабочий стол 

Расширенный рабочий стол позволяет подключать любые удаленные 

серверы через KN2116VA / KN4116VA / KN2124VA / KN4124VA / 

KN2132VA / KN4132VA / KN8132V / KN2140VA / KN4140VA / KN4164V 

/ KN8164V, которые настроены как 2 видеоисточника, в горизонтальном 

расположении в режиме Multi-View, чтобы отображаться на двойные 

экраны консольной станции KVM over IP в качестве расширенного 

рабочего стола при доступе. 

 

 

Примечание: 1. При использовании расширенного рабочего стола используются 

2 шины KN2116VA / KN4116VA / KN2124VA / KN4124VA / 

KN2132VA / KN4132VA/ KN8132V / KN2140VA / KN4140VA / 

KN4164V / KN8164V. 

2. Функцию расширенного рабочего стола нельзя использовать в 

сочетании с функцией «безграничное переключение( Boundless 

Switching)». 

3. Для правильной работы расширенного рабочего стола 

убедитесь в следующем: 

a. Указатель мыши должен быть установлен в ручной режим. 

b. Оба источника видео должны иметь одинаковые настройки 

разрешения, а размер текста, приложений и других элементов 

должен быть установлен на 100% в настройках экрана Windows. 

c. При настройке на устройстве KN номера, присвоенные 

источникам видео, должны соответствовать параметрам дисплея 

Windows. 
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4. Когда указатели мыши не синхронизированы между удаленными 

серверами и консольной станцией KVM over IP, пользователи могут 

переместить указатели в раздел панели инструментов для повторной 

синхронизации. 

 

 
Во-первых, убедитесь, что два видеоисточника удаленного сервера 

правильно подключены и настроены на устройстве KN, как показано 

ниже. 

 

 

 
Чтобы получить доступ к расширенному рабочему столу с консольной 

станцией KVM через IP, выберите любой из 2 источников видео, 

основной или дополнительный дисплей, как показано ниже. 
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Эта страница специально оставлена пустой 
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Глава 4 

Управление устройствами 
 

Обзор 

Позволяет пользователям с правами администратора добавлять или 

удалять устройства с консольной станции. Консольная станция KVM 

over IP может управлять до 256 переключателей KVM over IP и 

одновременно отображать предварительный просмотр для 16 

устройств. 
 

Примечание: Максимальное количество устройств, которые могут отображаться 

в представлении устройств (включая все устройства), равно 16. Если у вас 

добавлено более 16 устройств, обязательно создайте дополнительные 

представления устройств для отображения устройств за пределами 16. 

Щелкните значок «Device Management (Управление 

устройствами)», чтобы перейти на его главную страницу. 
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Список устройств 

Список устройств отображается в центре страницы «Device 

Management/Управление устройствами». 
 

 
Search (Поиск) 

Прямоугольное поле в верхней части списка устройств — это окно поиска. 

Введите IP-адрес устройства, которое вы хотите найти, чтобы найти это 

устройство. 

 
Удаление устройства 

Если вы хотите удалить устройство из списка, выберите его и нажмите 

Delete. 
 

 

 

Добавление устройств 

Чтобы добавить устройство, нажмите Add. Отображаются следующие 

параметры, как описано в таблице ниже. 
 

 

Опции Описание 

KVM-
переключатель по 
IP (KVM over IP) 

Нажмите, чтобы добавить переключатель KVM over-IP (см. 
Добавление устройств KVM over-IP , стр. 38). 
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Опции Описание 

SSH Нажмите, чтобы добавить последовательные консольные 
устройства по протоколу SSH для удаленного управления. 

 

 

Telnet Нажмите, чтобы добавить последовательные консольные 
устройства по протоколу Telnet для удаленного управления. 
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Добавление устройств KVM-over-IP 

 

Наведите указатель мыши на кнопку поиска (увеличительное стекло). 

Будет показан список KVM-устройств в одной локальной сети (LAN), 

как показано ниже: 
 

Выберите нужное устройство или просто введите IP-адрес известного 

устройства; введите его имя пользователя и пароль и нажмите Save 

(Сохранить), чтобы добавить устройство в систему. 
 

Примечание: 1. Введенные логин и пароль будут определять права доступа 

переключателя KVM over-IP. 

2. Если вы выберете нужное устройство, выбрав раздел Device Name 

(Имя устройства) или IP address , в отображаемом имени будет 

отображаться IPv4-адрес устройства. Если выбрать раздел IPv6-адреса, 

вместо него отобразится его IPv6-адрес. 

3. Если к CC2000 также добавлен переключатель KVM over-IP и на 

CC2000 включен параметр Disable Other Authentication, консольная 

станция KVM over-IP не сможет получить доступ к этому KVM-

переключателю или управлять им. 

Нажмите Reset , если вы хотите повторно ввести информацию. 

Система попытается подключиться к устройству. В случае успеха 

устройство появится в списке устройств. 
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Изменение информации о соединении 

Если вы хотите изменить учетную запись для доступа к добавленному 

устройству для разных прав доступа, вам нужно будет изменить 

пользователя с нужными правами доступа. Выполните следующие 

действия: 

1. Выберите устройство из списка устройств. 

2. Отредактируйте настройки в разделе Device Information 

(Информация об устройстве): 
 

3. Нажмите Save, чтобы обновить информацию. 

4. Выйдите из консольной станции KVM over IP и войдите снова, 

чтобы увидеть обновленные настройки/экран/права доступа. 
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Эта страница специально оставлена пустой 
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Глава 5 

System Configuration 
(Конфигурирование системы) 

Обзор 

Раздел System Configuration (Конфигурирация системы) позволяет 

пользователям с административными полномочиями управлять 

пользователями и группами, отображать информацию об устройствах, 

настраивать сеть, расширенное управление сетью (ANMS), параметры 

безопасности, управлять обновлением прошивки, резервным 

копированием/восстановлением системы, передавать/вытягивать 

конфигурации на другие устройства или с них, получать доступ 

терминал и сбрасывать систему до заводских настроек по умолчанию. 

Нажмите на значок System Configuration чтобы перейти на ее 

главную страницу. 

 

 

Страница состоит из бокового меню и тела информации/конфигурации. 

По умолчанию информация об устройстве отображается при 

входе, как показано выше. 

Если пункт в боковом меню отмечен символом + или -, подменю 

доступно и может быть развернуто или свернуто. Разверните подменю, 

нажав символ +, и сверните подменю, нажав символ -. 
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Управление пользователями 

Этот раздел позволяет управлять пользователями и группами. 
 

Пользователи и группы 

Группы позволяют администраторам просто и эффективно управлять 

пользователями и устройствами. Поскольку права доступа к устройству 

применяются ко всем, кто является членом группы, администраторам 

нужно установить их только один раз для каждой группы, вместо того, 

чтобы устанавливать их для каждого пользователя индивидуально. 

Некоторые группы могут предоставлять своим участникам доступ к 

особому оборудованию, который могут не иметь другие пользователи. 

Консольная станция KVM over IP поддерживает две категории 

привилегий, определяемые «User type (Тип пользователя)». Типы 

пользователей выбираются при создании пользователя. Описание 

представлено в таблице ниже: 

 
User type (Тип 
пользователя) 

Роль 

Administrator 
(Администратор) 

Доступ и управление устройствами. Управление 

пользователями и группами. Конфигурирование всей системы. 

Настройка персональной рабочей среды. 

Users 
(Пользователи) 

Доступ к авторизованным устройствам. Настройка 

персональной рабочей среды. 

Нажмите «Users/Пользователи» или «Groups/Группы» в разделе 

«User Management (Управление пользователями)» в боковом меню, 

чтобы открыть соответствующую страницу конфигурации. 
 

Страница пользователей 
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Страница групп 

 

Добавить пользователя 

Поскольку управление пользователями и группами очень похоже, 

пользователь является примером, используемым для операций, 

описанных ниже. 
 

Примечание:1. Максимальное количество пользователей, которых можно 

создать, равно 64. 

2. Максимальное количество групп, которых можно создать, равно 16. 

Чтобы добавить пользователя: 

1. Нажмите «Add User (Добавить пользователя)» в правом верхнем углу 

страницы. 
 

Отобразится следующее: 

 

2. Введите требуемую информацию в соответствующие поля. 

Описание обязательных пользовательских полей приведено в 

таблице ниже: 
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Поле Описание 

Username (Имя 
пользователя) 

От 1 до 32 символов, в зависимости от настроек политики 

учетной записи. См. Account Policy (Политика учетных 

записей) на стр. 61. 

Password 
(Пароль) 

От 0 до 32 символов, в зависимости от настроек политики 

учетной записи. См. Account Policy (Политика учетных 

записей) на стр. 61. 

Подтвердить 
пароль (Confirm 
Password) 

Чтобы убедиться в правильности пароля, введите его еще раз. 

Две записи должны совпасть. 

Описание Можно указать дополнительную информацию о пользователе. 

Allow Share 
Screen to Remote 
(Разрешить 
общий доступ к 
экрану 
удаленному 
пользователю) 

Выберите, чтобы разрешить общий доступ к содержимому 

экрана порта на другую консольную станцию в сети. 

Примечание: Эта функция включена по умолчанию. 

Role (Роль) Есть две категории: Administrator (Администратор) и User 

(Пользователь). В каждой категории может быть создано 

любое количество учетных записей. 

Администратор отвечает за общую настройку установки и 

обслуживание; Управление пользователями; и назначение 

устройств. 

Каждый пользователь, которому назначена роль 

администратора, по умолчанию будет иметь право 

добавлять KVM-over-IP-переключатели. 

См. Использование страницы конфигураци пользователя, 
стр.47. 

Status 
(Состояние) 

Секция Status (Состояние) позволяет контролировать 
учетную запись и доступ пользователя к системе, как 
описано ниже: 

 Disable Account  (Отключить учетную запись) 
позволяет приостановить работу учетной записи 
пользователя не удаляя ее, чтобы иметь 
возможность в будущем легко восстановить ее. 

 Чтобы потребовать от пользователя изменить пароль при 
следующем входе, выберите User must change password 
at next logon (Пользователь должен изменить пароль при 
следующем входе в систему). Эта функция может 
использоваться администратором для того, чтобы 
предоставить пользователю временный пароль для 
первого входа, после чего пользователь должен поменять 
пароль на свой собственный. 

 Чтобы сделать пароль постоянным, чтобы пользователь 
не мог изменить его на другой, выберитеe User cannot 

change password (Пользователь не может менять 

пароль). 

 

Если выберете Groups (Группы) в боковом меню, нажмите Add Group 

(Добавить группу) на странице ниже: 
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Описание обязательных пользовательских полей приведено в таблице 
ниже: 

 

Поле Описание 

Group Name 
(Имя группы) 

Допускается до 32 символов. 

Description 
(Описание) 

Можно указать дополнительную информацию о пользователе. 

Разрешено максимум 45 символа. 

 

3. На этом этапе вы можете назначить нового пользователя в группу, 

выбрав вкладку Groups (Группы) – описание этой вкладки см. на 

стр.48. Также можно назначить для пользователя права доступа к 

портам, выбрав вкладку Devices (Устройства) – описание этой 

вкладки см. на стр. 51. 

Примечание: При желании к этому шагу можно вернуться 

позднее. 

4. После завершения всех настроек, нажмите Save (Сохранить). 

5. После сообщения Operation Succeeded (Успешно) нажмите OK. 

 
Нажмите Back (Назад) в правом верхнем углу тела конфигурации или 

нажмитеk Users (Пользователи) 

в боковом меню, чтобы вернуться на страницу User Management 

(Управление пользователями). Новый добавленный пользователь 

появится в конфигурации. 

 Форма информация / конфигурация показывает имя пользователя, 
описание, которое было дано при создании учетной записи, 
активна ли учетная запись в настоящее время или была отключена, 
и дает вам возможность изменить или удалить пользователя. 
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Копировать пользователя 

Чтобы сэкономить время при создании пользователя с похожими 

настройками/информацией, вы можете использовать функцию «Copy 

User (Копировать пользователя)». Кнопка «Copy User (Копировать 

пользователя)» отображается в правом верхнем углу формы 

конфигурации. 
 

Выберите пользователя, которого хотите скопировать, и нажмите кнопку 

“Copy User (Копировать пользователя)”; следуйте инструкциям  в разделе 

Добавить пользователя для завершения настройки. 

 
Изменение данных пользователя 

Если вы хотите изменить информацию о пользователе, нажмите 

значок пера под столбцом «Modify (Изменить)» формы 

информации/конфигурации. 

Информацию о настраиваемых полях см. в разделе Добавить пользователя . 

 
 

Удаление пользователя 

Если вы хотите удалить пользователя, нажмите значок X под столбцом 

«Delete (Удалить)» формы информации/конфигурации. 

Система запросит подтверждение, как показано ниже: 
 

Нажмите «Yes (Да)», чтобы продолжить, или «No (Нет)», чтобы отменить 

действие. 
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Управление (назначение) пользователей и групп 

Существует два способа назначения пользователей в группы: со 

страницы конфигурации пользователей; и со страницы конфигурации 
группы. 

Примечание: Прежде чем назначать пользователей группам, их 

необходимо создать, См. Добавить пользователя на стр. 43 . 

 
Использование страницы конфигурации пользователя 
Выполните следующие действия, чтобы перейти на страницу 

конфигурации пользователя: 

1. Нажмите «Users (Пользователи)» в разделе «User Management 

(Управление пользователями)» в боковом меню, чтобы открыть 

страницу конфигурации. 

2. Нажмите значок пера под столбцом «Modify (Изменить)». 

3. На странице конфигурации выберите вкладку Group Members (Члены 

группы) : 
 

Назначить пользователя в группу 

1. В столбце Available выберите группу для помещения туда 

пользователя. 

2. Нажмите кнопку со значком >> чтобы поместить имя группы в 

столбец Selected (Выбрано) column что добавить пользователя в 

группу. 

3. Повторите для всех тех групп, куда нужно поместить пользователя. 

4. После завершения нажмите Save (Сохранить). 
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Удалить пользователей из группы 

1. В столбце Selected (Выбрано) выберите группу, из которой вы 

хотите удалить пользователя. 

2. Нажмите кнопку со значком <<, чтобы удалить имя группы из столбца 

Selected (Выбрано), 

чтобы удалить пользователя из группы. 

3. Повторите вышеуказанное для любых других групп, из 

которых вы хотите удалить пользователя. 

4. После завершения нажмите Save (Сохранить). 

 
 

Использование страницы конфигурации группы 

Выполните следующие действия, чтобы перейти на страницу конфигурации 

группы: 

1. Нажмите «Groups (Группы)» в разделе «User Management 

(Управление пользователями)» в боковом меню, чтобы открыть 

страницу конфигурации. 

2. Нажмите значок пера под столбцом «Modify (Изменить)». 

3. На странице конфигурации выберите вкладку Members  : 
 

 

Назначение пользователей в группу 

1. В столбце Available (Доступно) выберите членов 

(пользователей), которых вы хотите иметь в группе. 
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2. Нажмите кнопку со значком >>, чтобы поместить участников в 

столбцe Selected (Выбрано) (тем самым добавив их в группу). 

3. Повторите вышеописанное, чтобы назначить участников каждой 

группе. 

4. После завершения нажмите 

Save (Сохранить). Удалить 

пользователей из группы 

1. В стоблце Selected (Выбрано) выберите участников (пользователей), 

которых нужно удалить из группы. 

2. Нажмите кнопку со значком <<, чтобы поместить участников в 

столбец Available (тем самым удалив их из группы). 

3. Повторите вышеописанное, чтобы удалить участников из каждой 

группы. 

4. После завершения нажмите Save (Сохранить). 
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Device Assignment (Назначение устройств) 

Эта функция назначает права доступа пользователям или группам и 

может быть выполнена на странице конфигурации устройства. 

Администраторы могут назначать пользователям определенные 

привилегии пользователя на добавленные KVM-over-IP-переключатели и 

порты доступа. 

 
Использование страницы конфигурирования устройства 
Выполните следующие действия, чтобы перейти на страницу 

конфигурации пользователя: 

1. Нажмите «Users (Пользователи)» в разделе «User Management 

(Управление пользователями)» в боковом меню, чтобы открыть 

страницу конфигурации. 

2. Нажмите значок пера под столбцом «Modify (Изменить)». 

3. На странице конфигурации выберите вкладку Privilege (Привилегии) : 
 

 

Каждый из элементов на этой странице описан ниже. 

Devices (Устройства) 

 В списке отображаются доступные в настоящее время устройства. 

 При изменении учетных записей и групп пользователей для 

устройства  нажмите значок «Refresh/Обновить», чтобы обновить 

список пользователей этого устройства. 

Device Users Config (Конфигурация пользователей устройства) 
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 После выбора устройства в столбце Available (левый столбец) 

перечислены доступные пользователи (устройства). 

 Столбец Selected (правый столбец) показывает выбранного 

пользователя (устройства). 

 Нажимайте кнопки со значками >> или <<, чтобы переключаться 

между Available (Доступными) и Selected (Выбранными). 

 Пользователь/группа консольной станции получит разрешение 

выбранного пользователя (устройства). 

 Каждому пользователю консольной станции KVM over IP может 

быть назначена только одна привилегия учетной записи 

пользователя переключателя KVM over IP. 

Device Group Config (Конфигурация группы устройств) 

 После выбора устройства в столбце Available (левый столбец) 

перечислены доступные группы (устройства). 

 Столбец Selected (правый столбец) показывает выбранные группы 

(устройства). 

 Нажимайте кнопки со значками >> или <<, чтобы переключаться 

между Available (Доступными) и Selected (Выбранными). 

 Пользователь/группа консольной станции получит разрешение 

выбранной группы (устройства). 

User Device Management Login Information (Информация для входа в 

систему управления устройствами ) 

 Установка этого флажка заблокирует все выборки в разделах 

«Device Users Configuration (Конфигурация пользователей 

устройства)» и «Device Groups Configuration (Конфигурация групп 

устройств)» и предоставит права доступа пользователю, 

использованному для добавления этого устройства. 

 См. Добавление устройств на стр. 36 относительно прав доступа. 

Preview (Предварительный просмотр) 

 Нажав эту кнопку, вы увидите права доступа к указанным выше 

элементам, как показано ниже: 
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Назначение пользователям доступа к устройствам по SSH/Telnet 

По умолчанию, любые устройства, добавленные через SSH/Telnet, 

доступны только под учетными записями администратора. 

Чтобы разрешить пользователю доступ к таким устройствам, выберите 

устройство на 

вкладке «Privilege (Привилегии)», как показано ниже. 

 

 

В правой части страницы конфигурации установите флажок Allow 

Connection to the Device (Разрешить подключение к устройству), 

чтобы разрешить доступ к этому устройству для Пользователя, и 

выберите один из следующих вариантов: 

 Используя Device Management Login (Вход в систему управления 

устройствам) : используйте те же учетные данные для входа, 

которые настроены в разделе Device Management (Управление 

устройствами) для доступа к устройству с последовательной 

консолью. 

 Используя Following Login Information (Следующую 

информацию для входа): используйте другой набор учетных 

данных для доступа к последовательному консольному 

устройству, введя имя пользователя и пароль. 
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Управление системой 

На этой странице отображается информация об устройстве и можно 

настроить параметры сети, ANMS и безопасности. 

Примечание: Всякий раз, когда новая настройка сохраняется, система 

перезагружается. 

 

Информация о системе 

Нажмите “System Information (Информация о системе)” в разделе 

“System Management” в боковом меню, чтобы открыть информационную 

страницу. 
 

 

На странице «System Information (Информация о системе)»  

отображается имя выбранного устройства, версия его прошивки, 

FPGA и информация о его сетевой конфигурации.. 

Дважды щелкните мышкой имя устройства (в нашем примере KA8278), 

чтобы изменить имя устройства. 

 

Network (Сеть) 

Страница Network (Сеть) используется для задания сетевой среды. 

Нажмите “Network (Сеть)” в разделе “System Management” в боковом 

меню, чтобы открыть информационную страницу. 
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Каждый из элементов на этой странице описан ниже. 

 
IP Installer/ Установщик IP 

IP Installer (Установщик IP) является программой на базе Windows, 

предназначенной для назначения IP-адресов переключателю KVM over 

IP. 

Выберите один из пунктов Enable (Вкл.), View Only (Только просмотр) 

или Disable(Выкл.) для утилиты Установщик IP(IP Installer). См. IP 

Installer (Установщик IP), стр. 268. 
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Примечание: 

1. Если выбрать View Only (Только просмотр), вы сможете увидеть 

переключатель KVM over IP в списке устройств установщика IP, но не 

сможете изменить IP-адрес. 

2. Из соображений безопасности мы настоятельно рекомендуем после 

каждого использования устанавливать значение View Only (Только 

просмотр) или  

Disable (Выкл.)  

 
IPv4 Settings (Настройки IPv4) 

 IP Address (IP-адрес): 

IPv4 является традиционным способом задания IP-адресов. Для 

консольной стацнии KVM Over IP можно выбрать динамическое 

назначение IP-адреса (DHCP) или задание фиксированного IP-адреса. 

 Для динамического назначения IP-адреса выберите Obtain IP 

address automatically (Получить IP-адрес автоматически) (по 

умолчанию). 

 Чтобы указать фиксированный IP-адрес, выберите Set IP address 

manually (Установить IP-адрес вручную) и введите в полях 

значения, соответствующие вашей сети. 

Примечание: 

1. Если вы выберете Obtain IP address automatically (Получать IP-

адрес автоматически), при запуске консольная станция будет 

ожидать получения своего IP-адреса от DHCP-сервера. Если в течение 

одной минуты он не получает адрес, то автоматически возвращается к 

заводскому IP-адресу по умолчанию (192.168.0.60). 

2. Если KVM-переключатель находится в сети, в которой для 

назначения сетевых адресов используется DHCP,  и Вам необходимо 

опеределить его IP-адрес, см. раздел Совместимые KVM- 

переключатели на стр. 103 . 

 DNS Сервер 

 Для автоматического назначения адреса DNS-сервера выберите 

Obtain DNS Server address automatically (Получить адрес DNS-

сервера автоматически) . 

 Чтобы указать адрес DNS-сервера вручную, выберите Set DNS 

server address manually (Установить адрес DNS-сервера вручную) 

и укажите адреса предпочитаемого и альтернативного DNS-

серверов в соответствии с используемой сетью. 

Примечание: Указывать адрес альтернативного DNS-сервера необязательно. 
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IPv6 Settings (Настройки IPv6) 
В настоящее время консольная станция KVM over IP поддерживает 

три протокола адресации IPv6: Link Local IPv6 Address (IPv6-адрес 

локального канала), IPv6 Stateless Autoconfiguration (Бесконтекстное 

автоконфигурирование IPv6) и Stateful Autoconfiguration (DHCPv6) 

(Контекстное автоконфигурирование (DHCPv6). 

 IP Address (IP-адрес): 

IPv6 является новым (128-битным) форматом задания IP-адресов. 

Для консольной станции KVM Over IP можно выбрать 

динамическое назначение IPv6-адреса (DHCP) или задание 

фиксированного IP-адреса. 

 Для динамического назначения IP-адреса выберите Obtain IP 

address automatically (Получить IP-адрес автоматически) (по 

умолчанию). 

 Чтобы указать фиксированный IP-адрес, установите 

переключатель Set IP address manually (Установить IP-адрес 

вручную) и введите в полях значения, соответствующие вашей 

сети. 

 DNS Сервер 

 Для автоматического назначения адреса DNS-сервера выберите 

Obtain DNS Server address automatically (Получить адрес DNS-

сервера автоматически) . 

 Чтобы указать адрес DNS-сервера вручную, выберите Set DNS 

server address manually (Установить адрес DNS-сервера 

вручную) и укажите адреса предпочитаемого и альтернативного 

DNS-серверов в соответствии с используемой сетью. 

Примечание: Указывать адрес альтернативного DNS-сервера необязательно. 

Завершение 

После внесения любых изменений в сеть обязательно нажмите «Save 

(Сохранить)» внизу страницы конфигурации. 

 

ANMS 
Страница ANMS (Advanced Network Management Settings, 

Дополнительные настройки управления сетью) используется для 

настройки проверки подлинности данных для входа и управления 

авторизацией с внешних источников. 

Нажмите “ANMS” в разделе “System Management” в боковом меню, чтобы 

открыть информационную страницу. 
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Настройки Radius/ RADIUS Settings 

Для того чтобы разрешить проверку подлинности и авторизацию на 

консольной станции KVM Over IP с помощью сервера RADIUS, 

 

выполните следующие действия. 

1. Установите флажок Включено (Enable). 

2. Выберите предпочитаемый или альтернативный RADIUS сервер. 

3. Укажите IP-адреса и номера сервисных портов для предпочитаемого 

и альтернативного серверов RADIUS. В полях IP-адресов можно 

указывать IPv4-адрес, IPv6-адрес или доменное имя. 

4. Выберите Authentication Type (Тип аутентификации). PAP или CHAP. 
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5. В поле Тайм-аут (Timeout) укажите в секундах время, в течение 

которого консольная станция KVM over IP ожидает ответа сервера 

RADIUS, прежде чем происходит таймаут. 

6. В поле Повторы (Retries) укажите допустимое количество повторов. 

7. В поле Shared Secret введите строку знаков, которую хотите 

использовать для проверки подлинности между консольной 

станцией KVM Over IP и сервером RADIUS. Требуется не меньше 6 

знаков. 

8. На сервере RADIUS проверка аутентификация пользователей 

может осуществляться с помощью любого из следующих 

способов: 

 Установите для пользователя запись su/xxxx 

Здесь xxxx является именем пользователя, предоставленным  

при создании учетной записи на консольной станции KVM 

over IP. 

 Используйте одинаковое имя пользователя на сервере 

RADIUS и консольной станции KVM over IP. 

 Используйте одинаковое имя пользователя на сервере 

RADIUS и консольной станции KVM over IP. 

В каждом случае пользователю назначаются права доступа, которые 

были назначены при создании Пользователя группы на консольной 

станции KVM over IP (см. Добавление устройств на стр.36). 

 
Настройки AD / LDAP 

Чтобы разрешить проверку подлинности и авторизацию на консольной 

станции KVM over IP при помощи LDAP/LDAPS, см. информацию в 

таблице внизу: 

 

 

Элемент Действие 

Enable (Включен) Установите флажок, чтобы включить аутентификацию и 

авторизацию AD/LDAP. 

Type (Тип) Выберите из раскрывающегося меню AD/LDAP. 

Server IP (IP-
адрес сервера) 

Укажите предпочитаемый или альтернативный LDAP-

сервер,Укажите IP-адрес и номер порта LDAP или LDAPS-

сервера. 

В поле LDAP Server (LDAP-сервер) можно указать IPv4-адрес, 

IPv6-адрес или доменное имя. 

Для LDAP используется номер порта по умолчанию 389. 

Timeout 
(Таймаут) 

Это время в секундах, в течение которого консольная станция 

KVM over IP ожидает ответа сервера AD или LDAP до 

истечения времени ожидания. 
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Элемент Действие 

DN 
(Отличительное 
имя) 
администратора 
/ Admin DN 

Проконсультируйтесь с администратором LDAP/LDAPS, чтобы 

узнать запись, которую необходимо ввести в это поле. 

Например, запись может выглядеть следующим образом: 

ou=kn8132,dc=aten,dc=com 

Admin Name 
(Имя 
администратора) 

Введите пользовательское имя администратора. 

Password 
(Пароль) 

Введите пароль администратора 

Search DN 
(Поиск DN) 

Задайте различаемое имя для базы поиска. Это доменное имя, 

с которого начинается поиск имен пользователей. 

 

Атрибут LDAP необходим для полной настройки. Атрибут LDAP 

можно получить с помощью команды GET с использованием 

интерфейса терминала. Пожалуйста, обратитесь к разделу Terminal 

(Режим терминала) на стр. 71 . 

На сервере AD/LDAP пользователи могут аутентифицироваться любым 

из следующих способов: 

 С использованием схемы MS Active Directory. 

 Без схемы — только имена пользователей, используемые на 

консольной станции KVM over IP, сопоставляются с именами на 

сервере LDAP. Используются привилегии пользователя, заданные 

на переключателе. 

 Без схемы – сопоставление только по группам в AD. Используются 

привилегии пользователя, заданные для групп, в которых он состоит 

на переключателе KVM over IP. 

 Без схемы – сопоставление по именам пользователей и группам в 

AD. Используются привилегии пользователя, заданные для 

пользователя и групп, в которых он состоит на переключателе. 

Примечание: Для получения дополнительной информации о 

конфигурировании LDAP, загрузите инструкцию с нашего веб-сайта. 

 
Завершение 

После внесения любых изменений в ANMS обязательно нажмите «Save 

(Сохранить)» внизу страницы конфигурации. 
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Безопасность 

Страница Security (Безопасность) поделена на 3 основных панелей, 

описание которых приводится в разделах ниже. 

Нажмите “Security (Безопасность)” в разделе “System Management” в боковом 

меню, чтобы открыть информационную страницу. 
 

 

 
 

Login Failures  (Сбои входа) 

Функция Login Failures (Сбои входа) предназначена для повышения 

безопасности и позволяет администраторам задавать политики, 

регулирующие действия при неудачном входе пользователя. Для 

задания политики Login Failures (Сбои входа) установите флажок 

Enable (Включить) (по умолчанию функция Login Failures (Сбои входа) 

включена).. Описание записей приводится в таблице ниже: 
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Запись Описание 

Allowed 
(Разрешено) 

Задается количество последовательных неудачных попыток 

входа, которые можно совершать с удаленного компьютера. 

По умолчанию разрешено 5 попыток. 

Timeout 
(Таймаут) 

Задается количество времени, в течение которого удаленный 

компьютер должен ждать, прежде чем предпринимать 

очередную попытку входа после превышения дозволенного 

количества неудачных попыток. Значение по умолчанию 3 

минуты. 

 

Примечание: Если функция Login Failures (Сбои входа) не включена, 

пользователи могут пытаться выполнить вход неограниченное число раз без 

ограничений. В целях безопасности рекомендуется включить эту функцию 

и политики блокировки. 

 
Account Policy (Политика учетных записей) 

В разделе Account Policy (Политика учетных записей) системные 

администраторы могут задавать политики, управляющие именами 

пользователей и паролями. 

Описание записей раздела Account Policy (Политика учетных записей) 

приводится в таблице ниже: 

 

 

Запись Описание 

Minimum 
Username 
Length 
(Минимальная 
длина имени 
пользователя) 

Устанавливает минимальное количество символов, 

необходимое для имени пользователя от 1 до 32. По 

умолчанию выбран вариант 6. 

Minimum 
Password Length 
(Минимальная 
длина пароля) 

Устанавливает минимальное количество символов, 

необходимое для имени пользователя от 0 до 32. Если 

выставлено значение 0, то пароль не требуется. 

Пользователям для входа достаточно указать имя 

пользователя. По умолчанию выбран вариант 6. 

Password Must 
Contain At 
Least (Пароль 
должен 
содержать как 
минимум) 

Если установить один из этих флажков, то пользователь 

должен будет использовать в пароле минимум одну букву в 

верхнем регистре, минимум одну букву в нижнем регистре или 

одну цифру. 

Примечание: Данная политика распространяется только на 

учетные записи, созданные после включения этой политики, и 

изменения паролей имеющихся учетных записей. 

Enforce 
Password History 
(Учет 
использованных 
паролей) 

Установите этот флажок, чтобы запретить пользователям 

повторно использовать прошлые пароли при определении 

новых паролей учетной записи пользователя по сравнению с 

ее историей паролей. 
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Working Mode (Режим работы) 
Описание элементов окна Working Mode (Режим) приводится в таблице 

внизу. 
 

Элемент Описание 

Enable ICMP 
(Включить ICMP) 

Установите / снимите флажок, чтобы разрешить / запретить 

консольную станцию KVM через IP. По умолчанию флажок 

установлен. 

Allow Push 
Request from 
Remote 
(Разрешить 
push-запрос с 
удаленного 
сервера) 

Установите/снимите флажок, чтобы разрешить/запретить 

другой консольной станции KVM over IP передавать 

конфигурацию или FW на вашу консольную станцию. 

Allow Pull 
Request from 
Remote 
(Разрешить Pull-
запрос с 
удаленного 
сервера) 

Установите/снимите флажок, чтобы разрешить/запретить 

другой консольной станции KVM over IP получать 

конфигурацию с вашей консольной станции.. 

Confirm before 
ReceivingShared 
Screen from 
Remote 
(Подтвердите 
перед 
получением 
общего экрана от 
удаленного) 

 Установите этот флажок, чтобы уведомлять и запрашивать 

подтверждение от пользователя перед получением общего 

экрана от других консольных станций KVM over IP. 

 Снимите флажок, чтобы автоматически получать общий 

экран с других консольных станций KVM over IP без запроса 

подтверждения. 

Log out when 
Pressing 
POWER button 
(Выход из 
системы при 
нажатии 
кнопки 
POWER) 

 Установите этот флажок, чтобы включить автоматический 

выход из системы при нажатии кнопки питания консольной 

станции, чтобы выключить ее экран, и повторном нажатии, 

чтобы снова включить. После выхода из системы 

пользователь должен ввести учетные данные для входа и 

снова войти в систему. 

 Снимите флажок, чтобы отключить автоматический выход 

из системы при нажатии кнопки питания консольной 

станции, чтобы выключить ее экран, и повторном нажатии, 

чтобы снова включить. При повторном включении экрана 

пользователь должен ввести пароль учетной записи, чтобы 

продолжить с того места, на котором он остановился. 

Console 
Keyboard 
Language (Язык 
клавиатуры 
консоли) 

В раскрывающемся меню выбрите локальный язык клавиатуры 

консоли. 

 
Завершение 

После внесения любых изменений в Безопасность обязательно нажмите 

«Save (Сохранить)» внизу страницы конфигурации. 
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Каскадная установка (Cascade) 
Данная страница используется для настройки функции «Безграничное 

переключение (Boundless Switching)» при каскадном подключении. 

Нажмите “Cascade (Каскадная установка)” в разделе “System 

Management” в боковом меню, чтобы открыть информационную 

страницу. 
 

 

Описание записей приводится в таблице ниже: 

 
Запись Описание 

Enable cascade with 
boundless switching 
(Включить каскад с 
функцией 
«безграничное 
переключение») 

Установите/снимите флажок, чтобы включить/выключить 

каскад с безграничным переключением. По умолчанию 

отключено. 

IP Address (IP-адрес): Введите IP-адрес KA8270 / KA8278 / KA8280 / KA8288, с 

которого вы хотите задействовать «Boundless Switching 

(Безграничное переключение)» с родительским блоком 

User Name (Имя 
пользователя) 

Введите пользовательское имя администратора. 

Password (Пароль) Введите пароль администратора 

Status (Состояние) Статус показывает каскадное соединение: Не 

подключено / Подключено каскадно с KA8270, 

KA8278, KA8280 или KA8288(IP) / Идет процесс 

соединения. 

 
Завершение 

После внесения необходимых записей обязательно нажмите «Save 

(Сохранить)». 
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Maintenance (Обслуживание) 

Функция Maintenance (Обслуживание) используется для обновления 

прошивки; сохранения и восстановления конфигурации и учетных 

данных; настройки Push / Pull, отправки команд терминала и 

проверки связи с сетевыми устройствами; и восстановления значений 

по умолчанию. 

 

Обновление основной прошивки 

Новые версии прошивки можно загружать с нашего веб-сайта. Регулярно 

заходите на сайт, чтобы найти самую свежую информацию и пакеты. 

Нажмите «Upgrade Main Firmware (Обновить основную прошивку)» в 

разделе «Maintenance (Обслуживание)» в боковом меню, чтобы открыть 

информационную страницу. 
 

 

 

Чтобы обновить основную прошивку: 

1. Получите новейшую прошивку, загрузив прошивку с веб-сайта 

ATEN на компьютер. 

2. Разархивируйте файл .zip до файла .csf и перенесите его на флэш-

накопитель USB. 

Примечание: Используйте флэш-накопители USB с файловой 

системой FAT. 

3. Извлеките флэш-накопитель USB из компьютера и вставьте его в 

порт USB консольной станции. 

4. На странице прошивки консольной станции нажмите “Choose File 

(Выбрать файл)”, и появится всплывающее окно управления 

файлами: 
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5. Перейдите в каталог, в котором находится новый файл прошивки, 

щелкните, чтобы выбрать файл, и нажмите «Open (Открыть)». 

Файл будет отображаться в поле Filename (Имя файла) на странице 

конфигурации, как показано ниже: 

 

6. Нажмите Upgrade Main Firmware (Обновить прошивку), чтобы начать 

процедуру обновления. 

 Если установлен флажок Check Main Firmware Version (Проверить 

версию основной прошивки), текущая версия прошивки 

сравнивается с версией файла обновления. Если текущая версия 

равна или выше версии обновления, появляется всплывающее 

сообщение об этой ситуации и процедура обновления 

останавливается. 

 Если флажок Check Main Firmware Version (Проверить версию 

основной прошивки) не установлен, файл обновления 

устанавливается без проверки версии. 

 Информация о ходе обновления отображается на индикаторе 

выполнения Progress. 

 После успешного завершения обновления консольная станция 

перезапустится. 

7. Войдите снова и проверьте, является ли версия прошивки самой 

новой. 
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Примечание: Чтобы восстановиться после неудачного обновления, 

см. раздел Восстановление обновления прошивки на стр. 66. 

 

Восстановление обновления прошивки 

В случае сбоя основной процедуры обновления прошивки консольной 

станции, консольная станция становится непригодной для 

использования, следуйте приведенной ниже процедуре восстановления 

прошивки, чтобы восстановить исходную версию прошивки консольной 

станции: 

1. Выключите консольную станцию, отсоединив адаптер питания. 

2. Нажмите и удерживайте переключатель сброса, используя острый 

предмет. 

3. Загрузите и сохраните файл прошивки, с помощью которой вы 

хотите обновить консольную станцию, на флэш-накопитель 

USB, назовите его firmware.csf. 

4. Подключите флэш-накопитель USB, содержащий файл firmware.csf , к 

консольному устройству. 

5. Удерживая переключатель сброса, включите консольную 

станцию, повторно подключив адаптер питания. 

При этом прошивка консольной станции обновляется с помощью файла 

прошивки, сохраненного на USB-накопителе. 

 

Backup / Restore (Резервное сохранение/ восстановление) 

Резервное копирование/восстановление дает вам возможность 

создать резервную копию конфигурации консольной станции и 

информации профиля пользователя. 

Нажмитн “Backup/Restore (Резервное копирование/восстановление)” в 

разделе “Maintenance (Обслуживание)” в боковом меню, чтобы открыть 

информационную страницу. 
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Backup (Резервное копирование) 

Для резервного копирования настроек устройства: 

Примечание: Для хранения файла резервной копии к консольной 

станции необходимо подключить флэш-накопитель USB. 

1. (Варианты) В поле Password (Пароль) , введите пароль для 

файла.  

Примечание: 

1. Задание пароля является опцией. Если  Вы его не установите, файл 

может быть восстановлен без указания пароля. 

2. Если пароль задается, запишите его, поскольку он понадобится при 

восстановлении. 

2. Нажмите «Сохранить копию настроек (Backup)». Появится окно 

управления файлами, как показано ниже: 
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3. В поле File name (Имя файла) введите имя файла резервной копии и 

нажмите “Save (Сохранить)”. 

Система отобразит сообщение об успешном завершении резервного 

копирования. 

 
Restore (Восстановление) 

Чтобы восстановить ранее сохраненные настройки: 

Примечание: Флэш-накопитель USB с ранее сохраненным файлом 

необходимо подключить к консольной станции для извлечения файла 

резервной копии. 

1. Нажмите кнопку “Choose File (Выбрать файл)” для окна управления 

файлами: 
 

2. Если применимо, перейдите в каталог с файлом резервной копии 

(.cfg), щелкните, чтобы выбрать файл (выделенный, как показано 

выше), и нажмите «Open (Открыть)». 
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3. Если при создании файла был задан пароль, введите его в поле 

Password (Пароль). 

4. Выберите все, что требуется восстановить. 

5. Нажмите Восстановить (Restore). 

Система отобразит сообщение об успешном завершении 

восстановления. 

Сообщение «Your system will automatically restart in one minute (Ваша 

система будет автоматически перезапущена через одну минуту)» 

будет следовать за сообщением об успешном выполнении выше, 

прежде чем система перезапустится. 

 

Настройка  режимов Push / Pull. (Отправка/ Получение) 

Конфигурация Push / Pull дает вам возможность развертывать или 

извлекать ваши настройки на другие консольные станции или с них. 

Нажмите «Push cfg./Pull cfg.(Отправить конфиг. / Получить конфиг)». в 

разделе «Maintenance (Обслуживание)» в боковом меню, чтобы открыть 

информационную страницу.  
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Настройка режима Pull (Получение) 

Чтобы «вытащить» (получить) конфигурацию на вашу консольную станцию: 

1. Введите IP-адрес устройства или IPv6-адрес, с которого вы хотите 

получить конфигурацию. 

Кроме того, вы можете навести указатель мыши на увеличительное 

стекло, чтобы найти список устройств в той же локальной сети, и 

щелкнуть IP-адрес устройства или IPv6-адрес: 

 

2. Введите административное имя пользователя и пароль выбранного 

устройства. 

3. Выберите информацию, которую вы хотите получить на 

консольную станцию, установив флажки. 

Примечание: Файлы прошивки не могут быть получены. Если 

вы установите флажок «Firmware (Прошивка)», кнопка Pull 

(Получение) будет недоступна. 

4. Нажмите Pull (Получение), чтобы получить информацию. 

Консольная станция перезапустится после успешного 

получения информации. 

 
Настройка режима Push (Отправка) 

Чтобы отправить (развернуть) конфигурацию с вашей консольной станции: 

Примечание: Вы можете переслать конфигурацию/прошивку на 

несколько устройств, используя одну процедуру (показанную ниже) 

вместо одной процедуры для каждого устройства. 

1. Введите IP-адрес(а) устройства или адрес(а) IPv6, на который вы 

хотите отправить конфигурацию. 

Кроме того, вы можете навести указатель мыши на увеличительное 

стекло, чтобы найти список устройств в той же локальной сети, и 

щелкнуть IP-адрес устройства или IPv6-адрес: 
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2. Введите административное имя пользователя и пароль выбранного 

устройства (устройств). 

3. Выберите информацию, которую вы хотите отправить на 

консольную станцию, установив флажки. 

Примечание: Если вы установили флажок «Firmware 

(Прошивка)», не забудьте нажать кнопку Choose (Выбрать) , 

чтобы выбрать прошивку с USB-накопителя. 

4. Нажмите Push , чтобы отправить информацию. 

Консольные станции будут перезапущены после успешного 

получения информации. 

 

Terminal (Режим терминала) 

Терминал предоставляет командную строку для выполнения 

параметров с использованием интерфейса терминала. Введите 

команду в окне и нажмите [Enter], чтобы выполнить ее. 

Нажмите «Terminal (Терминал)» в разделе «Maintenance 

(Обслуживание)» в боковом меню, чтобы открыть страницу 

терминала. 
 

Примечание: Разверните подменю, щелкнув символ +, если «Terminal 

(Терминал)» не отображается. 

 
 

Список доступных команд: 
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 GET => Получить текущую конфигурацию. 

 HELP => Предоставить справочную инфу о командах. 

 CLEAR => Очищает экран. 

 PING => Отображает информацию пинга хоста. 

 SETLDAPMEMBER => Устанавливает новое значение для элемента ldap. 

 SETLDAPMEMBEROF => Устанавливает новое значение элемента ldap. 

 SETPROMPT => Устанавливает строку prompt. 

 TRACERT => Отображает информацию о трассировке. 

 DEVICEHISTORY => Очистить/Включить/Отключить историю списка 

устройств 

 SELFDIAGNOSTIC => Самодиагностика 

 SETMOUSEACC => Проверить, включено ли ускорение мыши или нет 

 SETMOUSEACC 1/0 => Включить/выключить ускорение мыши 
 

Примечание: 1. Для поддержки и использования CM1284 ускорение мыши 

должно быть отключено. 

 
KA8280 

 

2. Если CM1284 не используется, ускорение мыши должно быть включено. 

Серверная 

KA8280 
 

 
KA8280 Network 

(Сеть) 

KA8280 
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System Operation (Системные действия) 

Страница System Operation (Системные действия) позволяет отменить 

определенные изменения конфигурации и восстановить исходные 

заводские значения по умолчанию для консольной станции KVM over IP. 
 

 

 
Сбросить значения по умолчанию 

Нажатие этой кнопки отменяет все изменения страницы настройки, 

которые были сделаны для консольной станции KVM over IP, и 

возвращает параметры к исходным заводским настройкам по 

умолчанию. 

Система запросит подтверждение: 
 

Нажмите Yes (Да), чтобы продолжить. Система 

перезапустится после сброса. Нажмите No (Нет), чтобы 

отменить операцию. 

 
Reset on exit (Сброс при выходе): 

Если вы установили флажок, система спросит, хотите ли вы сбросить 

консольную станцию KVM через IP (и применить все новые настройки) 

после выхода со страницы конфигурации системы. 
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Нажмите Yes (Да), чтобы продолжить сброс (система также 

перезагрузится). Нажмите No (Нет) , если вы не хотите выполнять сброс 

системы. 

Если вы измените IP-адрес консольной станции (см. Сеть (Network) на 

стр. 53), флажок будет автоматически установлен, и консольная станция 

будет сброшена при выходе из страницы. 

Если снять флажок перед закрытием страницы, измененные настройки IP-

адреса будут проигнорированы, а исходные настройки IP-адреса 

останутся в силе. 

Примечание: Несмотря на то, что измененные настройки IP игнорируются, они 

остаются в полях сетевых настроек. Это означает, что в следующий раз, когда вы 

откроете эту страницу, флажок Reset on exit (Сброс при выходе) будет 

автоматически установлен, и когда консольная станция перезагрузится, новые 

настройки IP, которые, как вы думали, вы отменили, станут теми, которые 

используются консольной станцией. Чтобы избежать этой проблемы, вы должны 

вернуться на страницу настроек сети и убедитесь, что параметры IP, которые 

появляются в полях –это именно те, которые вы хотите использовать. 

 
Switch Video Output (Переключение видевыхода) 

Нажмите эту кнопку, чтобы переключить видеовыход только для 

KA8278/KA8288. Чтобы иметь возможность использовать Switch Video 

Output, оба видео порта должны быть подключены к дисплеям 
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Быстрая настройка пользователя 

Значок User (Пользователь) обеспечивает быстрый доступ к смене 

пароля, настройке параметров, выходу из системы, перезапуску 

системы, выключению системы или отображению быстрой 

информации о консольной станции. 

Нажмите значок пользователя для меню:: 

 

 

 
 

Опции Описание 

Change 
Password 
(Смена 
пароля) 

Нажмите эту опцию, чтобы изменить пароль текущего 
пользователя. 

User Preferences 
(Предпочтения 
пользователя) 

Выберите предпочтительный язык из меню прокрутки. 
Изменение языка будет показано немедленно. 

Logout Timeout - Тайм-аут выхода из системы — это период 
времени простоя (без действий), в течение которого система 
автоматически выводит вас из системы. Установите время 
ожидания выхода в минутах. Введите 0, если вы не хотите, 
чтобы система выводила вас из режима ожидания. 

Logout (Выход) Выберите эту опцию, чтобы выйти из системы. 

Restart 
(Перезапуск) 

Выберите этот параметр, чтобы перезапустить систему. 

Shutdown 
(Завершение 
работы) 

Щелкните этот параметр, чтобы безопасно завершить работу 
системы. 

Это рекомендуемый способ выключения системы. Вытащите 
адаптер питания после того, как система отобразит сообщение 
о безопасном выключении. 

About (О 
программе) 

Выберите этот параметр, чтобы отобразить имя консольной 
станции KVM over IP, версию прошивки, IP-адрес и адрес IPv6. 
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Эта страница специально оставлена пустой 
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Глава 6 

Интерфейс панели инструментов 
 

Обзор 

Интерфейс консольной станции KVM over IP предоставляет панель 

инструментов, помогающую выполнять операции удаленного 

управления захваченным портом. Панель инструментов обычно скрыта. 

Чтобы открыть панель инструментов, найдите значок со стрелкой вниз, 

как показано на рисунке: 
 

Наведите указатель мыши на символ стрелки вниз, чтобы открыть панель 

инструментов. 
 

Значения значков на панели инструментов объясняются в таблице ниже: 
 

Значок Назначение 

 

 

Значок видео 

Этот значок вызывает настройки видео. Подробнее см. Video 
Settings (Настройки видео) 
на стр. 79. 

 

 

Значок макроса 

Этот значок обеспечивает доступ к трем функциям диалогового 

окна «Macros (Макросы)»: Hotkeys (Комбинации клавиш), User 

Macros (Пользовательские макросы) и System Macros 

(Системные макросы). Подробнее см. Macros (Макросы) на стр. 

81 . 
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Значок Назначение 

 

 

 

 

Значок режима синхронизации мыши 

Обеспечивает автоматическую фиксированную 

синхронизацию удаленных и локальных указателей мыши, 

устраняя необходимость постоянной повторной 

синхронизации двух движений. 

Нажатие на значок переключает между режимами Auto Mouse 

Sync (Автосинхронизация мыши) (значок мыши с буквой A) и 

Manual Mouse Sync (Ручная синхронизация мыши (значок 

мыши с буквой M). 

Подробнее см. Режим синхронизации мыши на стр. 93 . 
 

 

Значок подключения 

Нажмите, чтобы просмотреть список доступных портов. 
Нажмите, чтобы выбрать порт, к которому вы хотите 
подключиться. 

 

 

Значок конфигурации 

Нажмите для дальнейших настроек 

См. раздел Дальнейшая настройка на стр.88. 

Exit remote location (Выйти из удаленного местоположения) 

Существует два способа выхода из режима удаленного управления на 

захваченном порту. 

1. Нажмите Back (Назад) 

В интерфейсе панели инструментов щелкните значок 

«Конфигурация», чтобы просмотреть дополнительные параметры 

работы. Нажмите Back (Назад) , чтобы выйти из удаленного 

местоположения. 

2. Используя макросы 

По умолчанию нажатие горячих клавиш “Exit Remote Location (Выход 

из удаленного местоположения)” (F2, F3, F4) также приведет к выходу 

из удаленного местоположения. 

Примечание: Используйте обновленные горячие клавиши в случае 

изменения горячей клавиши этой функции. 
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Video Settings (Параметры Видео) 

Нажатие на значок видеоn на панели инструментов открывает 

диалоговое окно Video Settings (Настройки видео). Параметры в 

основном диалоговом окне позволяют настраивать положение экрана, 

устанавливать автоматическую синхронизацию, проводить настройки 

панели производительности, улучшенный текстовый режим, проводить 

настройки панели качества видео и устанавливать оттенки серого. 
 

 

Описание опций настройки видео приводится в таблице: 
 

Варианты Описание или действие 

Screen Position 
(Расположение) 

Настройте горизонтальное и вертикальное положение 

окна удаленного сервера, нажимая кнопки со стрелками. 
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Варианты Описание или действие 

Video Auto-sync 
(Автосинхрониза
ция видео) 

Нажмите Видео Auto-Sync (Автоматическая 

синхронизация) для определения значений смещения 

удаленного экрана по горизонтали и вертикали и 

автоматической синхронизации с локальным экраном. 

Примечание: 

1. Если локальный и удаленный указатели мыши 

не синхронизированы, в большинстве случаев 

выполнение этого действия восстановит 

синхронизацию. 

2. Эта функция лучше всего работает при ярком 
экране. 

3. Если результаты неудовлетворительны, 

воспользуйтесь стрелками Screen Position для 

ручного изменения положения. 

Preset 

(Предустановка)/ 

Customization 

(Пользовательск

ие) 

С помощью кнопок Preset и Custom можно установить и 
сохранить пользовательские настройки видео, а также 
вернуться к настройкам видео по умолчанию.  

 

Performance 
(Производительн
ость) 

С помощью ползунка выберите тип подключения к 

Интернету, используемого консольной станцией. 

Перетаскивание ползунка панели производительности 

также автоматически настраивает параметры Video 

Quality для оптимизации качества отображения видео. 

Поскольку условия работы сети бывают разными, 

если ни один из предварительно заданных вариантов 

не дает удовлетворительных результатов, можно 

использовать ползунок Video Quality (Качество видео), 

чтобы отрегулировать настройки согласно 

имеющимся условиям. 

Enhanced Text 
Mode 
(Расширенный 
текстовый 
режим) 

Установите этот флажок, чтобы улучшить качество 
цвета и видео, особенно для текстов. 

Video Quality 
(Качество видео) 

Перетягивайте этот ползунок для изменения общего 

качества видео. Чем выше значение, тем четче 

изображение и тем больше видеоданных передается по 

сети. В зависимости от полосы пропускания сети, 

высокое значение может привести к ухудшению 

времени отклика. 

Set to Grayscale 
(Установить 
оттенки серого) 

Установите флажок, чтобы настроить отображение 
видео в градациях серого. 
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Macros (Макросы) 

Этот значок обеспечивает доступ к трем функциям диалогового окна 

«Macros (Макросы)»: Hotkeys (Комбинации клавиш), User Macros 

(Пользовательские макросы) и System Macros (Системные макросы). 

Описание каждой из этих функций приводится в последующих разделах. 
 

 
Hotkeys (Комбинации горячих клавиш) 

Комбинации клавиш используются для выполнения различных 

действий, связанных с управлением удаленным сервером. Программа 

Hotkey Setup (Настройка комбинаций клавиш) позволяет 

сконфигурировать комбинации клавиш для различных действий. 

Каждое действие в столбце Actions соответствует горячим клавишам в 

столбце HotKey в той же строке. Установите флажок в столбце «Enable 

(Включить)» в той же строке, чтобы включить его горячую клавишу. 

Чтобы изменить горячую клавишу для действия: 

1. Если вы не находитесь на вкладке «Hotkeys (Горячие клавиши)», 

нажмите, чтобы перейти на страницу «Hotkeys (Горячие 

клавиши)». 

2. Выделите Action (Действие) и нажмите Set Hotkey (Установить 

горячую клавишу) для диалогового окна: 
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3. Нажмите выбранные функциональные клавиши (поочередно). 

Названия клавиш появляются в поле Hotkeys (комбинации 

горячих клавиш) после нажатия. 

 Вы можете использовать одинаковые функциональные клавиши 

для нескольких действий, если только последовательность 

клавиш не повторяется. 

 Для отмены заданного значения комбинации клавиш, 

щелкните Cancel (Отмена); для очистки поля Hotkeys, 

щелкните Clear (Очистить). 

4. После завершения ввода комбинации клавиш щелкните 

Save (Сохранить). Для сброса всех комбинаций клавиш на 

значения по умолчанию щелкните Reset (Сброс). 

Описание действий комбинаций клавиш приводится в таблице внизу: 
 

Действие Описание 

Exit remote 
location (Выйти из 
удаленного 
объекта) 

Разрывает IP-соединение с консольной станцией KVM over IP 

и возвращает вас к работе с консольной станцией. Это 

эквивалентно нажатию кнопки «Back (Назад)» под значком 

«Конфигурация» на панели инструментов. Клавиши по 

умолчанию: F2, F3, F4. 

Adjust Video 
(Настроить видео) 

Вызов окна Video Settings (Настройки видео). Это 

эквивалентно нажатию значка «Video Settings (Настройки 

видео)» на панели инструментов консольной станции. 

Клавиши по умолчанию: F5, F6, F7. 

Adjust mouse 
(Настроить мышь) 

Синхронизирует перемещения указателя мыши на локальном и 

удаленном компьютерах. Клавиши по умолчанию: F8, F7, F6. 

Video Auto-sync 
(Автосинхрониза
ция видео) 

Выполняет автоматическую синхронизацию. Это 

эквивалентно нажатию кнопки Video Auto Sync 

(Автоматическая синхронизация видео) в диалоговом окне 

Video Settings (Настройки видео). Клавиши по умолчанию: 

F6, F7, F8. 
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Действие Описание 

Show/Hide 
Local Cursor 
(Показать/ 
спрятать 
локальный 
курсор) 

Прячет локальный курсор и фиксирует использование 

указателя мыши и клавиатуры в окне приложения 

Windows/Java Client, а также прячет панель управления. Это 

эквивалентно выбору типа указателя Single (Одиночный) в 

параметре Mouse Pointer (Указатель мыши) под значком 

«Конфигурация» на панели инструментов. Клавиши по 

умолчанию: F4, F5. 

 

User Macros (Пользовательские макросы) 

Пользовательские макросы создаются для выполнения определенных 

действий на удаленном сервере. Для создания макроса выполните 

следующее: 

1. Если вы не находитесь на вкладке «Macros (Макросы)», нажмите, 

чтобы перейти на страницу «Macros (Макросы)». 
 

2. Выберите User Macros (Пользовательские макросы) и нажмите 

символ + . 
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3. В диалоговом окне вы можете заменить текст “New Macro (Новый 

макрос” именем макроса по вашему выбору. 

4. Нажмите Set Macro (Установить макрос),  а затем Record (Запись). 

Окно закроется и в верхнем левом углу экрана появится 

небольшая панель: 

 

5. Нажмите клавиши макроса. 

 Для приостановки записи макроса, щелкните Pause (Пауза). Для 

продолжения снова щелкните Pause (Пауза). 

 Щелчок по кнопке Cancel (Отмена) 

отменяет все нажатия клавиш. 

Примечание: 

1. Регистр не учитывается – можно вводить A или a . 

2. Можно использовать только символы клавиатуры по умолчанию. 

Альтернативные символы не допускаются. Например, если используется 

клавиатура с традиционным китайским, и символом по умолчанию 

является A , альтернативный китайский символ, получаемый 

переключением клавиатуры, не записывается. 
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6. По завершении, нажмите Stop (Стоп). Снова отобразится окно 

Macros (Макросы) и в столбце Macro (Макрос) будут показаны 

заданные вами клавиши макроса: 
 

7. Если вы хотите изменить какие-либо сочетания клавиш, выберите 

макрос, нажмите Set Macro (Установить макрос) , а затем Edit 

(Редактировать). Это вызывает диалоговое окно. Здесь можно 

изменить отдельные клавиши, их порядок и т. д. 
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8. Нажмите Save , чтобы сохранить изменения, или Cancel , чтобы 

отменить изменения. Оба варианта вернут вас в диалоговое окно 

«Макросы». 

9. Повторите процедуру для всех остальных макросов, которые требуется 

создать. 

 

После создания макросов, их можно запускать одним из трех способов: 

1. При помощи комбинации горячих клавиш (если назначена). 

2. Запуская в этом диалоговом окне. 

Если вы запускаете макрос из этого окна, то можете выбрать способ 

запуска макроса. Нажмите символ стрелки вниз, чтобы выбрать 

вариант. 
 

 No Wait (без ожидания): Макрос запускает нажатия клавиш одно 

за другим без временной задержки между ними. 

 Time Ctrl (time control/ Контроль времени): Макрос ожидает 

количество времени между нажатиями клавиш, которое вы 

использовали при его создании. 

 Если нажать Play (Воспроизвести) не выбрав параметр, макрос 

запустится с выбором по умолчанию (No Wait (Без ожидания) или 

Time Ctrl (Контроль времени), который отображается в столбце 

Playback Mode (Режим воспроизведения). 

Вы можете изменить выбор по умолчанию, нажав на текущий вариант (No 

Wait (Без ожидания)  

на снимке экрана выше) и выбрав альтернативный вариант. 

 
Импорт/экспорт макросов 

Функция импорта/экспорта позволяет импортировать или 

экспортировать макросы с или на USB-накопитель. 
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 Нажмите на символ импорта , чтобы выполнить поиск на 

USB-накопителе для импорта макросов. 

 Нажмите на символ экспорта и введите имя, чтобы сохранить 

макросы на USB-накопителе. 

 
Удалить макросы 

Чтобы удалить макрос, выделите макрос, и нажмите символ корзины. 
 

 

Поиск Макросов 

Функция поиска (в верхней правой части диалогового окна) позволяет 

фильтровать список макросов, отображаемых в списке. Нажмите стрелку 

раскрывающегося списка (рядом со значком увеличительного стекла), 

чтобы выбрать, хотите ли вы выполнять поиск по имени (Name) или по 

ключу (Key); введите строку в поле поиска для поиска; затем нажмите 

символ поиска (символ увеличительного стекла). Все экземпляры, 

соответствующие строке поиска, появятся в списке. 
 

 

System Macros (Системные макросы) 

Системные макросы используются для создания макрокоманд выхода 

для завершения сеанса. Например, в качестве дополнительной меры 

безопасности вы можете создать макрос, отправляющий комбинацию 

клавиш "Клавиша Windows-L", вызывающую появление страницы 

входа удаленного сервера при следующем доступе к устройству. 



88 

Руководство пользователя консольной станции для KVM по IP 
 

 

Способы создания, удаления или поиска макросов такие же, как для 

Пользовательских макросов, см. раздел User Macros (Пользовательские 

макросы) на стр.83. Системные макросы нельзя импортировать или 

экспортировать. 

Дополнительные сведения о системных макросах для различных KVM-

over-IP переключателей см. в их руководствах пользователя. 

 

Дальнейшая настройка 

Дополнительные параметры конфигурации доступны при нажатии на значок 

конфигурации: 
 

 

Варианты Описание 

Switch Display 
(Переключить 
дисплей) 

Если у вас есть модель с поддержкой двух дисплеев (KA8278 
или KA8288) и оба дисплея подключены, появится эта опция, 
позволяющая переключаться между двумя дисплеями. 

  

Примечание: Эта функция не будет работать, если включена функция 

«Безграничное переключение (Boundless Switching)» при 

каскадном подключении. 

Video Auto-sync 
(Автосинхрониза
ция видео) 

Нажмите для выполнения операции автоматической 
синхронизации видео и мыши. Эта операция аналогична 
нажатию кнопки Auto-sync (Автоматическая синхронизация) в 
окнe Video Options (Параметры Видео) (см. Video Settings 
(Настройки видео), стр. 79). 

Virtual Media Нажмите, чтобы открыть окно Virtual Media. См. Virtual Media  

на стр. 89 . 

Примечание: Если функция выключена или недоступна, этот значок 

будет серым. 

Share Screen 
(Совместное 
использование 
экрана) 

Если к сети подключено несколько консольных станций, вы 

можете поделиться своим текущим содержимым экрана с 

другой консольной консолью, выбрав ее в разделе «Share 

Screen (Совместное использование экрана)». 

Примечание: При совместном использовании консольная станция, 
получающая совместно используемое содержимое, получает те же 
права доступа и операций, что и вы, которые будут потеряны, когда 
оператор его закроет или переключится на другой порт 
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Варианты Описание 

Message Board 
(Электронная 
доска 
сообщений) 

Нажмите, чтобы открыть Доску сообщений (см. 

Электронная доска сообщений на стр. 91). 

Speaker 
(Колонки) 

Нажмите для включения или выключения воспроизведения 

звука с удаленного сервера на динамиках клиентского 

компьютера. Параметр отображается серым цветом, когда 

колонки выключены. KA8278/KA8288 позволяет передавать 

звук только одному из подключенных источников. 

Mouse Pointer 
(Указатель 
мыши) 

Наведите указатель мыши на параметр и выберите тип 
указателя мыши. 

Примечание: На главной странице графического интерфейса доступны 

только Двойной и Крестообразный указатели. На странице порта 

доступны три указателя. 

Mouse Sync 
Mode 
(Режим 
синхрониза
ции мыши) 

Наведите указатель мыши на параметр и выберите режим 
синхронизации мыши. 

См. Режим синхронизации мыши на стр. 93. 

Open GUI 
(Открыть 
графический 
интерфейс) 

Нажмите, чтобы открыть графический интерфейс 

подключенного перключателя KVM over IP. Дополнительные 

сведения см. в руководстве пользователя подключенного 

KVM-переключателя. 

Back (Назад) Нажмите, чтобы вернуться на страницу консольной станции 

KVM over IP, которая привела вас сюда. 

About (О 
соединении) 

Нажмите, чтобы получить информацию об этом соединении. 

Информация включает имя устройства, IP-адрес, текущий 

порт, режим видео и номера каналов/пользователей. 

 

Virtual Media 

Функция Virtual Media fпозволяет съемному USB-диску или устройству 

чтения смарт-карт в системе пользователя появляться и действовать так, 

как если бы они были установлены на удаленном сервере. 
 

Примечание: Файлы ISO формата FAT 16/32, сохраненные на вставленном USB-

накопителе, также поддерживаются для использования на удаленных серверах. 

Чтобы смонтировать устройство virtual media: 

1. Нажмите на значок Virtual Media, чтобы открыть окно Virtual Media: 
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2. Нажмите символ + и выберите источник мультимедиа. 
 

3. Если ваше устройство поддерживает только полноскоростной full 

speed USB, установите флажок Disable High Speed USB Operation 

Mode (Отключить режим High Speed USB). 

4. Чтобы добавить дополнительные источники мультимедиа, 

нажмите символ + и выберите источник столько раз, сколько вам 

нужно. Можно смонтировать до двух варинатов носителей Virtual 

media. Выбранными являются первые три в списке. Virtual Media и 

считыватель смарт-карт можно монтировать одновременно. Для 

изменения порядка выбора выделите устройство, которое 

требуется переместить, и при помощи кнопок со стрелками вверх 

и вниз переместите его в нужное место в списке. 
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5. Read (Чтение) означает перенаправленное устройство, способное 

отправлять данные на удаленный сервер; Write (Запись) означает 

перенаправленное устройство, способное принимать данные с 

удаленного сервера. Для того, чтобы перенаправленное устройство 

могло не только читать, но и записывать,установите флажок e 

Enable Write (Разрешить запись): 
Примечание: Если запись на перенаправленное устройство невозможна, 

оно отображается серым. 

6. Чтобы удалить запись из списка, выберите ее и нажмите значок 

корзины. 

7. После того как источники virtual media выбраны, щелкните Mount 

(Монтировать). Окно закроется. Выбранные устройства- virtual 

media-  перенаправляются на удаленный сервер, где они 

отображаются как диски в файловой системе удаленного сервера. 

После монтирования носителей virtual media с ними можно 

обращаться так, как если бы они действительно присутствовали на 

удаленном сервере — копировать на них и с них файлы; открывать 

файлы на удаленном сервере для редактирования и сохранения на 

перенаправленном носителе и т. д. 

8. Для отмены перенаправления откройте панель управления и 

щелкните по значку Virtual Media. Все смонтированные устройства 

будут автоматически демонтированы. 

 
Message Board (Электронная доска сообщений) 

Консольная станция KVM over IP поддерживает вход нескольких 

пользователей, что может вызвать конфликты доступа. Чтобы решить 

эту проблему, была предоставлена доска сообщений, которая позволяет 

пользователям общаться друг с другом. 
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Кнопки 

Кнопки в диалоговом окне переключают действия и описаны в таблице 

ниже 
 

Кнопка Решение 

 

 

Включить/выключить чат. Если выключить, сообщения, 
публикуемые на доске, не отображаются. Если чат выключен, 
эта кнопка затенена. Если пользователь выключил чат, возле 
имени пользователя на панели User List (Список 
пользователей) отображается этот значок. 

 

 

Занять/освободить клавиатуру/видео/мышь (KVM). Если вы 
занимаете KVM, другие пользователи не видят видео и не 
могут вводить данные с клавиатуры или мыши. Если KVM 
занят, эта кнопка затенена. Если пользователь занял KVM, 
возле имени пользователя на панели User List (Список 
пользователей) отображается этот значок. 

 

 

Занять/освободить клавиатуру/мышь (KM). Если вы 
занимаете KM, другие пользователи могут видеть видео и не 
могут вводить данные с клавиатуры или мыши. Если KM занят, 
эта кнопка затенена. Если пользователь занял KM, возле 
имени пользователя на панели User List (Список 
пользователей) отображается этот значок. 

 

 

Показать/спрятать User List (Список пользователей). Если 
спрятать User List (Список пользователей), то панель User 
List (Список пользователей) закрывается. Если панель User 
List (Список пользователей) открыта, эта кнопка затенена. 

 

Панель Message (Отображение сообщений) 

Эта панель используется для отображения публикуемых 

пользователями сообщений, включая системные сообщения. Тем не 

менее, если выключить чат, сообщения, публикуемые на доске, 

появляться не будут. 

 
 

Панель Compose (Составление) 

Вводите на этой панели сообщения, которые хотите опубликовать на доске. 

Нажмите Send (Отправить) , чтобы разместить сообщение на доске. 

 
Панель User List (Список пользователей) 

На этой панели приводятся имена всех вошедших пользователей. 

 Ваше имя отображается синим; имена остальных пользователей 

черным. 

 По умолчанию сообщения публикуются для всех пользователей. Для 

публикации сообщения отдельному пользователю, выберите его имя, 

прежде чем отправлять сообщение. 

 Если имя пользователя выбрано и требуется опубликовать сообщение 

всем пользователям, прежде чем отправлять сообщение, выберите All 

Users (Все пользователи). 
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 Если пользователь отключил чат, значок отключения чата будет 

отображаться слева от имени пользователя. 

 Если пользователь занял KVM или KM, соответствующий значок 

будет отображаться слева от имени пользователя. 
 

 

Mouse Sync Mode (Режим синхронизации мыши) 

Синхронизация локального и удаленного указателей мыши выполняется 

либо автоматически, либо вручную. 
 

Automatic Mouse Synchronization (Автосинхронизация мыши) 

Обеспечивает автоматическую фиксированную синхронизацию 

удаленных и локальных указателей мыши, устраняя необходимость 

постоянной повторной синхронизации двух движений. 

Manual Mouse Synchronization (Ручная синхронизация мыши) 
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Если локальный указатель мыши теряет синхронизацию с указателем 

мыши удаленной системы, существует ряд способов восстановить ее. 

1. Выполните Auto Sync (Автосинхронизацию) с функцией настройки 

видео (см. Video Settings (Настройки видео), стр. 79). 

2. Вызовите функцию Adjust Mouse (Настроить мышь) при помощи 

комбинации клавиш Adjust Mouse (Настроить мышь) (см. 

на стр. 82. 

3. Задайте скорость и ускорение мыши для каждого подключенного к 

переключателю проблемного сервера. Инструкции см. в Руководстве 

пользователя соответствующего KVM-переключателя.  

Информация об использовании Mac и Linux 

 Для Mac OS версии 10.4.11 и выше можно выбрать второй параметр 

синхронизации. Если результат режима Mouse Sync по умолчанию не 

удовлетворителен, попробуйте выбрать настройку Mac 2. Чтобы 

выбрать Mac 2, нажмите на значок Further Configuration (Дальнейшая 

настройка), наведите указатель мыши на Mouse Sync Mode (Режим 

синхронизации мыши) → Automatic for Mac 2 (Автоматически для 

Mac2): 

 Linux не поддерживает режим синхронизации, но в меню режима 

синхронизации мыши для систем Redhat AS3.0 имеется настройка. 

Если вы используете кабель-адаптер USB с системой AS3.0 и 

синхронизация мыши по умолчанию неудовлетворительна, вы можете 

попробовать настройку Redhat AS3.0. В любом случае вы должны 

выполнить процедуры ручной синхронизации мыши, описанные выше. 
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Инструкция по технике безопасности 

Общие положения 
 Устройство предназначено для работы в помещениях. 

 Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции. Сохраните их для 

использования далее. 

 Соблюдайте все указанные на устройстве предупреждения и 

инструкции. 

 Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность (тележка, стол, 

стойка итд). Если устройство упадет, то это приведет к повреждениям. 

 Не используйте устройство вблизи воды. 

 Не ставьте устройство возле/над батареями или обогревателями. 

 На корпусе устройства имеются щели и отверстия для обеспечения 

достаточной вентиляции. Для надежной работы и защиты от перегрева 

ни в коем случае не блокируйте и не накрывайте эти отверстия. 

 Ни в коем случае не ставьте устройство на мягкую поверхность 

(кровать, диван, ковер и т. п.), поскольку это приведет к блокированию 

вентиляционных отверстий. Также, не ставьте устройство в закрытый 

отсек, если только не обеспечена надлежащая вентиляция. 

 Ни в коем случае не проливайте на устройство жидкости. 

 Избегайте перегрузок сети. Узнайте выделенную мощность до 

подключения, и не превышайте ее. Всегда изучайте электросхему, 

чтобы убедиться, что Вы не создаете опасное подключение, или что 

оно уже не существует. Перегрузки и короткие замыкания в 

электической цепи могут привести к пожару и повреждению 

оборудования. 

 Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Не 

используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Чистите при 

помощи влажной тряпки. 

 Тип источника питания, от которого должно работать устройство, при 

приводится на паспортной табличке. Если вы не уверены в 

используемом типе источника питания, обратитесь к дилеру или в 

местную компанию-производитель электроэнергии. 

 Во избежание повреждения системы важно, чтобы все устройства 

были надлежащим образом заземлены. 

 Не ставьте ничего на шнур питания или кабели. Проложите шнур 

питания и кабели таким образом, чтобы не наступать и не цепляться за 

них. 

 Аккуратно расположите кабели системы и шнуры питания; 

убедитесь, что на кабелях ничего не лежит. 
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 При подключении или отключении питания от блоков питания с 

возможностью «горячей» замены соблюдайте следующие правила: 

 установите блок питания перед подключением кабеля питания к 

блоку питания. 

 Перед отключением блока питания отсоедините кабель питания. 

 Если система имеет несколько источников питания, отключите 

питание от системы, отсоединив все силовые кабели от источников 

питания. 

 Ни в коем случае не вставляйте в отверстия в корпусе какие-либо 

предметы. Они могут коснуться деталей под высоким напряжением или 

вызвать короткое замыкание, что приведет к пожару или поражению 

электрическим током. 

 Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Для выпол- 

нения ремонта обращайтесь к квалифицированному обслуживающему 

персоналу. 

 Если произойдет какая-либо из описанных ниже ситуаций, выключите 

устройство из розетки и отнесите квалифицированному 

обслуживающему персоналу для выполнения ремонта. 

 Повреждение или сильный износ шнура питания или вилки. 

 Внутрь устройства попала жидкость. 

 Устройство попало под дождь или облито водой. 

 Устройство упало или поврежден корпус. 

 Производительность устройства значительно снизилась, что говорит 

о необходимости обслуживания. 

 При выполнении операций, описанных в инструкции по 

эксплуатации, устройство работает неправильно. 

 Регулируйте только те элементы управления, которые описаны в 

инструкции по эксплуатации. Неправильная регулировка других 

элементов управления может привести к повреждениям, на устранение 

которых у квалифицированного специалиста уйдет много времени. 

 Дополнительная защита для крепления и фиксации оборудования 

необходима, если оборудование устанавливается штабелированием; 

путем фиксации на стойке, привинчивания к раме или другими 

подобными способами. 

 Держите кабель Cat 5e/6 как можно дальше от потенциальных 

источников электромагнитных помех, таких как электрические кабели, 

трансформаторы и осветительные приборы. Не привязывайте кабели к 

электрическим кабелепроводам и не прокладывайте кабели на 

электроприборах. 
 

Монтаж в стойке 
 Прежде чем работать со стойкой, убедитесь, что стабилизаторы 

прикреплены к стойке, выдвинуты до пола, и что весь вес стойки 

приходится на пол. Прежде чем работать со стойкой, установите 

передние и боковые стабилизаторы для одиночной стойки или только 

передние стабилизаторы для нескольких соединенных стоек. 
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 Всегда загружайте стойку снизу вверх и устанавливайте первым 

самое тяжелое устройство. 

 Прежде чем выдвигать устройство из стойки, убедитесь, что стойка 

стоит ровно и устойчиво. 

 Будьте осторожны, нажимая задвижки разблокировки 

направляющих устройства и выдвигая/задвигая устройство в стойку, 

направляющие могут защемить пальцы. 

 После установки устройства в стойку аккуратно выдвиньте 

направляющую в положение блокировки, а затем задвиньте 

устройство в стойку. 

 Не перегружайте распределительную сеть питания переменного 

тока, к которой подключена стойка. Общая нагрузка стойки не 

должна превышать 80 процентов от мощности распределительной 

сети. 

 Убедитесь, что все установленное в стойке оборудование, включая 

разветвители питания и другие электрические соединения, 

надлежащим образом заземлено. 

 Убедитесь, что устройства в стойке обеспечены достаточной 

вентиляцией. 

 Убедитесь, что рабочая температура окружающей среды внутри 

стойки не превышает максимальную температуру окружающей 

среды, указанную производителем оборудования. 

 Не наступайте и не становитесь на устройства во время 

обслуживания других устройств в стойке. 
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Техническая поддержка 

Весь мир 

 Для онлайн-технической поддержки, включая поиск и устранение 

неисправностей, получение документации, апдейта прошивок, 

обращайтесь на сайт: http://eservice.aten.com 

 Для получения поддержки по телефону, см. Телефонная служба 

поддержки, стр. iii. 

 
 

Россия 
 

Поддержка http://eservice.aten.com/ 

Онлайн 
техничес
кая 
поддерж
ка 

Troubleshooting 
Documentation 
Software Updates 

http://eservice.aten.com 

Телефонная служба поддержки +7-495-134-28-08 

 

 
Прежде чем связываться с нами, приготовьте следующую информацию 

 Номер модели, серийный номер и дата приобретения. 

 Конфигурация вашего компьютера, включая операционную 

систему, версию, платы расширения и программное обеспечение. 

 Сообщения об ошибках, если таковые отображались. 

 Последовательность операций, которая привела к ошибке. 

 Прочая информация, которая по вашему мнению может помочь. 

http://eservice.aten.com/
mailto:http://eservice.aten.com/
http://eservice.aten.com/
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Характеристики 

 
 

Назначен
ие 

KA8270 KA8278 KA8280 KA8288 

Разъемы 
 

Видео 
1 x HDB-15 

Гнездо 

1 x HDB-15 
Гнездо 

1 x гнездо HDMI 

 
1 x гнездо HDMI 

 
2 x гнездо HDMI 

RS-232 1 x DB-9 разъем 

Питание/ 
Power 

1 x разъем для 
подключения 

источника постоянного 
тока 

Звук 2 x звуковых гнезда  

Порт LAN 1 x гнездо RJ-45 

Клавиатура 1 x гнездо USB тип A 

Мышь 1 x гнездо USB тип A 

Порт USB 2 x гнездо USB тип A 

Порт 
каскадн
ого 
расшире
ния 

1 x гнездо RJ-45 

Светодиодные индикаторы 

Переключатели 
 

Питание/ 
Power 

1 x нажимная кнопка 

Reset 
(Сброс) 

1 x Полуутопленная кнопка 

Видео 1920 x 1200 при 60  Гц 

Энергопотре
бление 

Постоянный ток,  
5В  4,66 Вт 

Постоянный ток,  
5В  6,53 Вт 

Постоянный ток,  
5В  4,66 Вт 

Постоянный ток,  
5В  6,53 Вт 

Температура и влажность 
 

Рабочая 
температура 

0 – 40 °C 

Температура 
хранения 

-20 – 60 °C 

Влажность 0 – 80% относительная, без 
конденсата 

Физические характеристики 
 

Материал 
корпуса 

Металл 

Вес 0,75 kg 0,8 kg 0,75 kg 0,8 kg 

Размеры (Д 
x Ш x В) 

17,42 x 15,54 X 
2,88 cm 

17,42 x 15,54 X 
2,88 cm 

17,42 x 15,54 X 
2,88 cm 

17,42 x 15,54 X 
2,88 cm 

Питан
ие/ 
Power 

1 
(Синего 
цвета) 
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Поиск и устранение неисправностей 

Общая работа. 
 

Проблема Решение 

У меня есть учетная 
запись, но я не могу войти. 

 Убедитесь, что вы указываете правильные 
имя пользователя и пароль. 

 Убедитесь, что администратор предоставил 
вам необходимые права для использования 
KVM-переключателя. 

Неожиданный обрыв 
сетевого подключения. 

Закройте соединение с консольной станцией 
KVM over IP Подождите приблизительно 30 
секунд и входите снова. 

Изображение на клиентском 
компьютере искажено, и 
применение 
автосинхронизации не 
устраняет проблему. 

Переключитесь на порт с другим разрешением, а 
потом переключитесь обратно. 

Если проблема не устраняется, поменяйте 
разрешение и частоту обновления для системы 
на выбранном порту. После этого можно 
работать с новым разрешением или вернуться к 
исходному разрешению. 

Моего устройства ATEN 
over IP нет в списке 
устройств программы IP 
Installer/ Установщик IP. 

 Убедитесь, что на вашем коммутаторе или 
маршрутизаторе включена функция 
широковещательной передачи (Broadcast), 
чтобы автоматическое обнаружение работало 
должным образом. 

 Не забудьте временно отключить брандмауэр 
и / или антивирусное программное 
обеспечение, чтобы автоматическое 
обнаружение работало должным образом. 

 Убедитесь, что устройство ATEN over IP и ПК 
находятся в одном сегменте сети. 

Внезапный перезапуск или 
перезагрузка моего 
устройства ATEN over IP. 

Вспомните, делали ли вы что-либо из 
следующего, и воздержитесь от этого. 

 Многократное нажатие нескольких 
функций и переключение между 
различными портами в течение короткого 
периода времени (~ < 2 минут). 

 Попытка управления устройством во время 
сохранения системных настроек и/или 
обновления прошивки. 
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Проблемы с мышью 
 

Проблема Решение 

Мышь и / или клавиатура 
не отвечает. 

Отсоедините кабель (и) от консольного порта 
(портов), затем подключите его / их обратно. 

Курсор мыши 
перемещается 
крайне 
медленно. 

Передается слишком много данных, и ваше 
соединение не справляется. Уменьшите качество 
видео (Video Settings (Настройки видео) на стр. 
79) , чтобы передавать меньше видеоданных. 

После доступа к 
удаленному серверу 
появилось два указателя 
мыши. 

Можно выбрать другой тип указателя. См. Mouse 
Pointer (Указатель мыши) 
на стр. 89. 

Зачем нужен режим 
двойного указателя? 

Когда вы не находитесь в режиме синхронизации 
мыши, вам нужны два указателя, чтобы вы знали, что 
указатель удаленного сервера на самом деле 
находится в том месте, где, по вашему мнению, он 
должен находиться. В противном случае при 
выполнении операции мышью в результате сетевой 
задержки указатель удаленного сервера может не 
оказаться в том месте, где находится указатель 
клиентского компьютера. 

Путаница с указателями 
мыши 

Если наличие двух указателей мыши (локального и 
удаленного) приводит к путанице или раздражает, 
можно воспользоваться функцией Toggle Mouse 
Display (Включить/выключить отображение 
мыши), чтобы убрать неработающий указатель. 
См. Mouse Pointer (Указатель мыши) на стр. 89. 
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Virtual Media 
 

Проблема Решение 

Virtual Media не 
работает. 

Материнская плата удаленного сервера не 
поддерживает USB. Если имеется более новая 
прошивка и версия BIOS для материнской платы 
удаленного сервера, поддерживающая USB, получите 
ее у производителя и обновите прошивку и BIOS 
материнской платы сервера. 

Режим таблицы Panel Array 
 

Проблема Решение 

Низкое разрешение – 
экраны отображаются 
нечетко. 

Такое иногда возникает при увеличении экранов в 
соответствии с размером панелей. Уменьшите 
количество отображаемых панелей. 
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Совместимые KVM-переключатели 

Посетите наш официальный веб-сайт, чтобы узнать о полностью 

поддерживаемых KVM-переключателях , к которым консольная станция 

имеет удаленный доступ, мониторинг и управление. 
 

Примечание: Для вышеупомянутых KVM-переключателей over IP требуется 

версия прошивки v1.6.151 или выше для поддержки консольной станции KVM 

over IP. 

 

Ограничение удаленного доступа/ мониторинга 

При добавлении удаленного доступа/монитора на KA8270 / KA8278 / 

KA8280 / KA8288 количество портов, доступных для удаленного 

доступа, ограничивается тем, сколько шин поддерживает 

переключатель KVM over IP. 

Количество поддерживаемых шин переключателя KVM over IP -это 

первая цифра в номере модели. Например, если вы используете 

переключатель KVM over IP модели KN8164V, 8 — это число 

поддерживаемых удаленных шин. 

 
Удаленный доступ 

Например, 8 — это количество удаленных шин, которые поддерживает 

KN8164V. При доступе к KN8164V с консольной станции появляется 

предупреждающее сообщение «Not available (Недоступно)», так как 8 

удаленных шин заняты. 

 
Удаленный мониторинг 

Предупреждающее сообщение «Недоступно» появляется на каждой 

панели в режиме таблицы Panel Array, когда заняты 8 удаленных шин 

KN8164V. 

 

Дополнительные комплекты для монтажа в 

стойке 
VE-RMK1U 

Помимо стандартного набора для монтажа в стойку и настенного 

монтажа, также доступен монтажный набор VE-RMK1U для KA8270 / 

KA8278 / KA8280 / KA8288. Подробную информацию см. в 

руководстве пользователя VE-RMK1U. 
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Ограниченная гарантия 

Компания ATEN дает гарантию отсутствия в данном изделии дефектов 

материала или изготовления в течение двух (2) лет с даты первого 

приобретения. приобретения. На некоторые виды продукции 

предоставляется дополнительный год гарантии(более подробную 

информацию см. В разделе «Гарантия A +»). На кабели и аксессуары 

стандартная гарантия не распространяется. 

 
На что распространяется ограниченная гарантия на оборудование 

ATEN бесплатно предоставит услуги по ремонту в течение гарантийного 

периода. Если продукт является детективным, ATEN по своему 

усмотрению может (1) отремонтировать указанный продукт с новыми или 

отремонтированными компонентами или (2) заменить весь продукт 

идентичным продуктом или аналогичным продуктом, который выполняет 

те же функции, как и дефектный продукт. Замененные продукты 

предполагают гарантию укт на оставшийся период до окончания гарантии, 

или на 90 дней, в зависимости от того, что наступит позже. Когда 

продукты или компоненты заменяются, заменяющие изделия становятся 

собственностью клиента, а замененные изделия становятся 

собственностью ATEN. 

 
Чтобы узнать больше о правилах гарантии, пройдите по 

ссылке: http://www.aten.com/global/en/legal/policies/warranty-

policy/ 
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