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Информация об ЭМС 

Заявление комиссии FCC 
Это оборудование успешно прошло тестирование на соответствие стандартам цифрового 
устройства Класса А согласно Части 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для 
надлежащей защиты от вредных помех при использовании оборудования в коммерческой 
среде. Это оборудование использует, генерирует, и может излучать радио частоты, и 
может вызывать вредные помехи в работе радио-коммуникационного оборудования при 
установке без соответствия с руководством пользователя. Использование данного 
оборудования в жилом районе, вероятно, приведет к созданию вредных помех, которые 
пользователь должен будет устранить за свой счет 

Предостережение FCC. Любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, 
ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права использовать данное 
оборудование. 

Предупреждение CE. Это продукт класса A. В домашних условиях это устройство может 
вызывать радио-помехи, в таком случае пользователь должен будет принять 
соответствующие меры.  

RoHS 

Это изделие соответствует требованиям RoHS 

SJ/T 11364-2006 

Следующая информация имеет отношение к Китаю. 
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Сведения для пользователя. 

Онлайн Регистрация 
Обязательно зарегистрируйте ваш продукт в нашем онлайн центре поддержки 

Поддержка по Телефону 
Для получения поддержки по телефону наберите этот номер: 

Весь мир 886-2-8692-6959 

Китай 86-400-810-0-810 

Россия 7-495-138-24-04 

Корея 82-2-467-6789 

Сев. Америка 1-888-999-ATEN ext 4988 

Британия 44-8-4481-58923 

Уведомление пользователя 
Информация, документация и характеристики, содержащиеся в данном 
руководстве, могут быть изменены производителем без предварительного 
уведомления. Производитель не выступает с заверениями или гарантиями, явно 
выраженными или подразумеваемыми, в отношении содержимого данного 
руководства, и прямо заявляет об отказе от любых гарантий товарного состояния 
или пригодности для использования по назначению. Любое программное 
обеспечение производителя, описанное в данном руководстве, продается или 
лицензируется как есть. Если после приобретения окажется, что программы 
неисправны, покупатель (а не производитель, дистрибьютор или дилер) берет на 
себя ответственность за все расходы по необходимому обслуживанию и ремонту, 
а также все побочные и случайные убытки, возникающие вследствие каких-либо 
дефектов программного обеспечения 

Производитель данной системы не несет ответственности за какие-либо радио 
и/или телевизионные помехи, вызванные несанкционированными изменениями 
данного устройства. Ответственность за устранение этих помех несет 
пользователь. 

Производитель не несет ответственности за любые убытки, понесенные в 
результате использования данной системы, если перед использованием не были 
выбраны правильные установки рабочего напряжения. ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ, УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВОК 
НАПРЯЖЕНИЯ. 

Весь мир http://eservice.aten.com 

http://eservice.aten.com/
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Комплектация 

Комплектация конвертера HDMI-VGA с масштабированием VC812 включает: 

◆ 1   VC812 конвертер HDMI VGA с масштабированием
◆ 1   Диск с ПО
◆ 1   Адаптер питания
◆ 1   Руководство пользователя

Проверьте наличие всех компонентов комплекта поставки и отсутствие 
повреждений при транспортировке. Если вы столкнулись с проблемой, 
свяжитесь с вашим дилером. 

Для предотвращения нанесения повреждений этому устройству и другим, 
подключенным к нему устройствам, внимательно прочитайте это 
руководство, и точно следуйте процедурам монтажа и настройки.  

* Со времени публикации этого руководства в VC812 могли быть добавлены новые 
функции. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы скачать самую последнюю версию.

© Copyright 2016 ATEN® International Co., Ltd. 
Дата публикации руководства: 26.04.2016 

ATEN и логотип ATEN являются зарегистрированными товарными знаками компании ATEN International Co., Ltd. Все 
права защищены. 

Все другие торговые марки и товарные знаки, являются собственностью их соответствующих владельцев. 
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Об этом Руководстве 

Это руководство предназначено помочь вам использовать все возможности 
системы VC812. Здесь описываются все особенности монтажа, конфигурации 
и эксплуатации. Ниже приводится краткий обзор содержания данного 
руководства 

Введение, знакомит вас с системой VC812. Здесь приводится информация о 
назначении, особенностях и преимуществах системы, а также описание 
компонентов на лицевой и задней панелях. 

Установка оборудования, описывает процесс установки вашего VC812. 
Описание необходимых шагов. 

Операции, объясняет основные принципы управления VC812 с помощью 
кнопок передней панели. 

Дополнения, предоставляет спецификации и другую техническую 
информацию об устройстве VC812. 
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Условные Обозначения 

В данном руководстве используются следующие условные обозначения: 

Моноширинный Указывает вводимый текст. 

[ ]  Указывает клавиши, которые нужно нажимать. Например, [Enter] значит 
что нужно нажать клавишу Enter. Если клавиши необходимо нажимать 
вместе, они заключены в одни скобки и разделены знаком плюса: 
[Ctrl+Alt]. 

1. Пронумерованные списки, указывают процедуры с последовательными шагами. 

♦ Маркированные списки предоставляют информацию и не содержат 
последовательных шагов. 

 Означает выбор следующей опции (например, в меню или окне). Например, 
Пуск  Выполнить означает необходимость открыть меню Пуск и выбрать 
Выполнить. 

Указывает важные сведения. 

Сведения об изделии 

Для получения информации обо всех изделиях ATEN, а также об их 
использовании для расширения вашей системы, посетите веб-сайт ATEN или 
свяжитесь с уполномоченным дилером ATEN. Список адресов и телефонных 
номеров приводится на веб-сайте ATEN 

Весь мир http://www.aten.com 

Сев. Америка http://www.aten-usa.com 

http://www.aten.com/
http://www.aten-usa.com/
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Глава 1 
Введение 

Обзор 

HDMI - VGA конвертер с масштабированием VC812, предлагает простой и 
удобный способ конвертации входного сигнала HDMI в аналоговое видео (VGA). 
VC812 позволяет вам использовать не-HDMI дисплей для отображения HDMI 
контента. Устройство поддерживает разрешения на вход: 480p, 720p, 1080p, 
1080i, а также вплоть до разрешения 1920х1200 PC. Поддерживает аналоговые и 
цифровые аудиовыходы, а также один стерео аудиовыход. 

VC812 можно управлять со встроенного экранного меню (OSD), которое 
управляется кнопками передней панели. Также, VC812 поставляется с ПО Utility 
Tool, которую можно установить на ПК, подключенный к мини-USB порту 
VC812 OSD и Программная Утилита позволяют конфигурировать разрешение 
экрана, настройку цветового пространства, качество изображения и другие опции 
для оптимизации отображения. 
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Руководство 

Функции 

◆ Конвертирует HDMI сигналы ввода в VGA сигнал вывода.
◆ Поддерживает аналоговое/стерео аудио.
◆ Высочайшее качество видео --- до 1080р; 1920x1200
◆ Масштабатор -- высококачественное устройство масштабирования,

конвертирующее различные разрешения видеовхода в нативные 
разрешения дисплея, в тоже время автоматически корректируя 
соотношение сторон для максимального комфорта при просмотре. 

◆ 3D Deinterlacing -- увеличивает четкость изображения, с помощью
обработки и сканирования цифровых видеосигналов для достижения 
наивысшего качества изображения. 

◆ Включает встроенный высокопроизводительный масштабатор для
наивысшего качества картинки. 

◆ Включает функцию высококачественного деинтерлейсинга (de-
interlacer) для плавного воспроизведения видео. 

◆ Встроенная функция OSD для настройки воспроизведения видео и системных
настроек. 

◆ Качественный встроенный фильтр цифровых шумов видеосигнала.
◆ Встроенный цветовой движок нового поколения - автоматическая

регуляция и улучшение качества/цвета изображения. 

◆ Автоматическое определение входного  видеосигнала.
◆ LED-индикация статуса питания и устройства источника
◆ Не требуется программное обеспечение - устраняет проблемы

несовместимости и установки 
◆ Конфигурация устройства с помощью утилиты через порт мини-USB
◆ Поддерживает соотношения сторон 16:9 и 4:3
◆ Выбор из нескольких видео разрешений.
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1. Введение

Системные требования 

Для полной установки VC812 требуется следующее оборудование: 

Устройство источник 
Устройство источник должно иметь следующие характеристики: 

◆ Коннектор HDMI Тип A.
◆ ПК или ноутбук с портом mini-USB(для конфигурации с помощью

Программной Утилиты VS812) 

Устройство отображения 
◆ Устройство с интерфейсом VGA с HDB
◆ Видеоконнектор HDB-15

Кабели 
◆ Кабель HDMI Тип А
◆ Кабель HDB-15 (для устройств с интерфейсом VGA)
◆ Аудио кабель RCA (для коаксиальных аудио устройств)
◆ 3.5mm стерео кабель (для стерео аудио устройств)
◆ USB-mini USB кабель (для конфигурации с помощью Программной Утилиты

VS812l) 
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Компоненты 

Вид Спереди 

1 2 3 4 5 

No. Компонент Описание 

1 Переключатель 
обновления прошивки. 

Установите переключатель на Off, чтобы использовать VC812 в 
нормальном режиме 
Примечание: Если необходимо обновить прошивку, 
установите переключатель на On, чтобы VC812 вошел в режим 
Обновления Прошивки Свяжитесь с вашим поставщиком для 
дополнительной информации. 

2 LED Статусы Индикатор питания светится красным, когда на устройство 
VC812 подается электропитание. 
Индикатор сигнала светится зеленым, когда подключен 
активный HDMI источник.  

3 ИК приемник Этот сенсор получает сигналы от ИК пульта управления 
(опционально). 
Примечание: Свяжитесь с вашим поставщиком для получения 
дополнительной информации. 

4 Кнопки 
Вверх/Вниз 

Нажатие кнопок Вверх/Вниз, перемещает выбор между 
соответствующими полями на встроенном экранном 
меню (OSD). 

5 Кнопка Меню Нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню OSD и/или выбрать 
опцию.  
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1. Введение

Вид сзади 

1 2 3 4 5 6 

No. Компонент Описание 

1 Разъем питания Подключите поставляемый адаптер питания к разъему питания 
на VC812. 

2 Порт обновления 
прошивки. 

Для конфигурации устройства с помощью Utility Tool, 
подключите этот порт к ПК или ноутбуку USB-mini USB 
кабелем.  

3 Стерео аудио порт Подключите ваше аналоговое аудио-устройство к этому порту. 

4 Цифровой аудио порт.  Подключите коаксиальный аудио кабель вашего аудио 
устройства к этому порту. 

5 VGA выход. Подключите ваше устройство отображения VGA к этому порту. 

6 HDMI вход. Подключите ваше устройство источник HDMI к этому порту. 
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Эта Страница Оставлена Пустой Специально 
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Глава 2 
Настройка 
оборудования 

1. Важная информация о безопасности, связанная с выбором
размещения устройства находится на стр. 21. Ознакомьтесь с
ней, прежде чем начать.

2. Удостоверьтесь что питание на всех устройствах,
подключенных к конвертеру выключено.

3. Удостоверьтесь что все устройства, которые вы будете
подключать заземлены.

Монтаж 

Для удобства и простоты установки VC812 можно смонтировать на стене или 
на стойке. Чтобы смонтировать устройство на стену или стойку, прикрутите 
его, в удобное вам место, с помощью скоб на устройстве. 
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5
2 1

4

Установка и подключение 

Установка VC812 требует простого подключения соответствующих кабелей. 

Для установки VC812, выполните шаги, указанные на схеме установки: 

1. Используйте HDMI кабель, для подключения порта вывода HDMI на
устройстве-источнике, к порту HDMI In, на VC812.

2. Используйте кабель HDB-15 для подключения устройства отображения VGA
к порту VGA Out
на VC812

3. Подключите устройство аудио-вывода (например, колонки или AVR) к
порту Stereo Audio или Digital Audio.

4. (опционально) Для управления VC812 с помощью Программной
Утилиты, подключите ваш компьютер к порту mini-USB устройства.

5. Подключите предоставленный адаптер питания в соответствующий
источник питания; подключите кабель адаптера питания в разъем питания
на VC812.

6. Удостоверьтесь, что индикатор питания загорелся красным, а
индикатор сигнала загорелся зеленым, что говорит о том, что
VC812 получает питание и готов к работе.

Передняя панель 

Задняя панель 

62 

32 



9 

              Глава 3
Эксплуатация

Обзор 

HDMI - VGA конвертер с масштабированием VC812 предоставляет возможность 
простого и удобного управления с помощью встроенного экранного меню (OSD) 
и утилиты (Utility Tool), которая может быть установлена на компьютер, 
подключенный к порту мини-USB VC812. 

Экранное меню (OSD) 

Встроенное OSD меню управляется с кнопок передней панели VC812 следующим 
образом: 

◆ Кнопка Меню -- открывает OSD меню и выбирает опции в меню
◆ Кнопки Вверх/Вниз -- для перемещения по OSD меню и списку настроек.
Вы можете перемещаться по настройкам Меню в следующем порядке: 

OSD Меню 

Настройки вывода Настройки Разрешения 

Режим вывода 

Схема по умолчанию 

Источник Аудио 

Изображение Контраст 

Яркость 

Насыщенность 

Оттенок 

Ч/Б Усиление 

Цветовой тон 

Усиление контуров 

Резкость 

Настройка Under/Over Scan 

Соотношение 
сторон(Aspect ratio) 

H-Mirror 

V-Mirror 

H-Shift 

V-Shift 

System (Система) Информация о 
разрешении на входе.  

Версия прошивки 

Сброс настроек. 
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Настройки вывода 

В меню OSD выберите 1 Настройки вывода и нажмите кнопку Меню 
чтобы открыть следующее подменю настройки вывода: 

Выберите опцию, подменю которую вы хотите сконфигурировать -
описание каждой опции указано в следующих секциях

Настройки Разрешения
Вы можете выбрать разрешение экрана вручную. Выберите разрешение,
которое вам нужно и нажмите Меню

Ниже список некоторых возможных разрешений:

SD (480p) 60 1360 x 768 p60

HD (720p) 60 1366 x 768 p60

HD (1080p) 60 1400 x 1050 p60

640 x 480 p60 1600 x 1200 p60

640 x 480 p75 1440 x 900 p60

800 x 600 p60 1440 x 900 p75

800 x 600 p75 1680 x 1050 p60

1024 x 768 p60 1680 x 1050 pRB

1024 x 768 p75 1920 x 1080 pRB

1280 x 1024 p60       1920 x 1200 pRB

1280 x 1024 p75
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3.Эксплуатация

Режим вывода 
Выберите настройку цветового пространства для дисплея. Эти настройки 
включают RGB и 
YCbCr422. 

Схема по умолчанию 
Выберите цветовой компонент для дисплея, возможные опции перечислены 
ниже: 

Отключить Цвет W-HRamp 

Белый Серый W-VRamp 

Крест Windows Diagonal 

Hatch H-Ramp 

Источник Аудио 
Выберите аудио канал EDID для использования VC812, выбрать можно 2ch и 
7.1ch. 

Изображение 
На экранном меню OSD проследуйте к пункту 2. Изображение(Image) и нажмите 
кнопку Menu чтобы открыть подменю Изображение: 

Настройка качества изображения с помощью выставления значений контраста, 
яркости, резкости, насыщенности и оттенка. Также можно настроить усиление 
черного и белого, цветовой тон и усиление контуров вашего видео. 

◆ Для увеличения или уменьшения уровня последующих настроек,
используйте кнопки Up и Down. 

Настрой
ка 

Value 

Контраст 0-255 (значение по 
умолчанию 128) 

Яркость 0-255 (значение по 
умолчанию 128) 

Насыщенность 0-255 (значение по 
умолчанию 128) 

Оттенок 0-255 (значение по 
умолчанию 128) 

Резкость 0-127 (значение по 
умолчанию 0) 
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◆ Ч/Б Усиление: Включить(On) или выключить(Off) усиление черного и
белого. По умолчанию эта функция установлена на выкл. 

◆ Цветовой тон Выберите настройки цветового тона для дисплея: Не
настраивать(Off) 
(по умолчанию), Skin или Green 

◆ Усиление контуров: Выберите уровень усиления контуров дисплея. Вы
можете выбрать: Typ (обычный), Mid (средний), Max (максимальный) или 
Off(выключено) Значение по умолчанию: Typ. 

Настройка 
На экранном меню OSD проследуйте к пункту 3. Adjustment (настройка) и 
нажмите кнопку Menu 
чтобы открыть подменю Adjustment(настройка): 

Подменю позволяет настроить позицию изображения на экране, 
устанавливая процентные значения under/over scan, выбирать 
соотношение сторон (aspect ratio) и конфигурировать значения 
вертикальных и горизонтальных поправок. 

◆ Чтобы изменить следующие настройки, используйте кнопки вверх(Up) и
вниз(Down) чтобы увеличить или уменьшить значение. Это увеличивает 
или уменьшает пустое пространство вокруг изображения (Under/Over 
Scan) или-же перемещает область 
изображения левее или правее (опция H-Shift и V-Shift) по дисплею. 

Настрой
ка 

Значение 

Under/Over Scan от -50% до +50% (значение по 
умолчанию 0 или выкл(off)) 

H-Shift от -100 до 100 (значение по умолчанию 
0) 

V-Shift от -50 до 50 (значение по умолчанию 0) 

◆ Соотношение сторон(Aspect Ratio): выберите соотношение сторон(Aspect
Ratio) для дисплея. Опции: 4:3(значение по умолчанию) 
или 16:9 

◆ Для функций H-Mirror и V-Mirror выберите вкл(On) или выкл.(Off).
◆ Нажмите кнопку(и) Применить(Apply) для использования выбранных

значений. 
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System (Система) 

На экранном меню OSD проследуйте к пункту 4. Система(System) и нажмите 
кнопку Меню(Menu) чтобы открыть следующее подменю Система: 

Просмотреть текущее входное разрешение и версию прошивки, сброс VC812 до 
заводских настроек по умолчанию. 

◆ Входное разрешение(Input Res.) Информация(Info): Отображает
текущее разрешение используемое устройством. 

◆ Версия прошивки: Отображает текущую версию прошивки.
◆ Сброс до заводских настроек по умолчанию(Factory reset):

Выберите эту опцию, если хотите сбросить устройство до заводских 
настроек по умолчанию. 

Выход(Exit) 

На экранном меню OSD проследуйте к пункту 5. Выход(Exit) и нажмите кнопку 
Меню(Menu) чтобы закрыть экранный дисплей(OSD). 

3.Эксплуатация
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Программная утилита(Utility Tool) 

HDMI - VGA конвертер с масштабированием VC812 поставляется с диском 
программного обеспечения, содержащим VC812 Utility Tool для быстрой и 
простой настройки устройства. 

Чтобы настроить VC812 используя Utility Tool, подключите ваш компьютер к 
мини-USB порту устройства. Вставьте диск в оптический привод компьютера и 
дважды кликните на приложение на диске, чтобы его запустить. Вы также 
можете скопировать этот файл на ваш компьютер. 

После запуска утилиты(Utility Tool), отображается главный экран(Main Screen) 

На главном экране можно совершить следующие действия: 

◆ Выбрать COM порт, который вы хотите использовать. Нажмите кнопку

обновить ( ) чтобы проверить подключение COM порта и обновить 
выбор. 

◆ Просмотреть информацию о разрешении(Resolution Info) устройства ввода
HDMI, и устройства отображения VGA. Нажмите обновить(Refresh) чтобы 
проверить статус подключений ввода/вывода и отобразить актуальную 
информацию. 

◆ Выберите Output Quick Resolution, чтобы настроить соотношение сторон
дисплея, заморозить (Freeze) или очистить(blank) дисплей. Вы так-же 
можете выбрать разрешение, которое хотите использовать. Опции: 
1080p60, 1080i60, 720p60 и 480p60. 
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Вы можете пролистать опции меню в порядке указанном ниже. 
Страница 
Меню 

Страницы Под-Меню 

Главный экран Com порт 

Информация о 
разрешении 

Порт 
Ввода/Вывода Разрешение 

Быстрый Выбор 
Разрешения Вывода 

Соотношение сторон(Aspect Ratio), / 
Заморозить(Freeze) / очистить(Blank) 

1080p60 / 1080i60 / 720p60 / 480p60 

Настройки вывода Настройки Разрешения 

Режим вывода 

Схема по умолчанию 

Изображение Контраст 

Яркость 

Насыщенность 

Оттенок 

Ч/Б Усиление 

Цветовой тон 

Усиление контуров 

Резкость 

Настройка Under/Over Scan 

Соотношение 
сторон(Aspect ratio) 

H-Mirror 

V-Mirror 

Input H Adj 

Input V Adj 

System (Система) Информация In-Sync 

Версия прошивки 

Сброс настроек. 

Обновление прошивки 

3.Эксплуатация
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Настройки вывода 
Выберите разрешение вывода, режим вывода и схему по умолчанию, для 
использования устройством VC812. 

Настройки Разрешения 
Из раскрывающегося меню, выберите разрешение дисплея, которое вы хотите 
использовать. Ниже список некоторых возможных разрешений: 

SD (480p) 60 1360 x 768 p60 

HD (720p) 60 1366 x 768 p60 

HD (1080p) 60 1400 x 1050 p60 

640 x 480 p60 1600 x 1200 p60 

640 x 480 p75 1440 x 900 p60 

800 x 600 p60 1440 x 900 p75 

800 x 600 p75 1680 x 1050 p60 

1024 x 768 p60 1680 x 1050 pRB 

1024 x 768 p75 1920 x 1080 pRB 

1280 x 1024 p60   1920 x 1200 pRB 

1280 x 1024 p75 

Нажмите кнопку Apply, чтобы применить введенное значение. 



17 

Режим вывода 
Из раскрывающегося меню, выберите режим цветности для вашего дисплея. 
Выбор включает: RGB, YC444 и YC422. Нажмите кнопку Apply, чтобы 
применить введенное значение. 

Схема по умолчанию 
Из раскрывающегося меню выберите цветовые компоненты для вашего дисплея. 
Возможные опции перечислены ниже: 

Отключить Window 

H-Color V-Color 

H-Ramp V-Ramp 

H-Gray V-Gray 

Нажмите кнопку Apply, чтобы применить введенное значение. 

Изображение 
Настроить качество изображения, на дисплее устанавливая значения контраста, 
яркости, резкости, насыщенности и оттенка.  Также можно настроить усиление 
черного и белого, цветовой тон и усиление контуров вашего видео. 

3.Эксплуатация
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◆ Для настройки этих опций используйте левую(left)       и правую(right)
экранные клавиши, чтобы увеличить или уменьшить значение. 

Настройка Value 

Контраст 0-255 (значение по 
умолчанию 128) 

Яркость 0-255 (значение по 
умолчанию 128) 

Насыщенность 0-255 (значение по 
умолчанию 128) 

Оттенок 0-255 (значение по 
умолчанию 128) 

Резкость 0-127 (значение по 
умолчанию 0) 

◆ Ч/Б Усиление: Включить(On) или выключить(Off) black and white
extension. По умолчанию эта функция установлена на выкл. 

◆ Цветовой тон Выберите настройки цветового тона для дисплея: Не
настраивать(Off) 
(по умолчанию), Skin или Green 

◆ Усиление контуров: Выберите уровень усиления контуров дисплея. Вы
можете выбрать: Typ (обычный), Mid (средний), Max (максимальный) или 
Off(выключено) Значение по умолчанию: Typ. 

◆ Нажмите кнопку (и) Применить(Apply) для использования выбранных
значений. 

Настройка 
Настройте расположение изображения, на дисплее настраивая процентные 
значения under/over scan, выбирая соотношение сторон(Aspect Ratio) и 
конфигурируя значения вертикальной и горизонтальной поправки. 

◆ Соотношение сторон(Aspect Ratio): выберите соотношение сторон(Aspect
Ratio) для дисплея. Опции: 4:3(значение по умолчанию) 
или 16:9 

◆ Для функций H-Mirror и V-Mirror выберите вкл(On) или выкл.(Off).
◆ Нажмите кнопку (и) Применить(Apply) для использования выбранных

значений. 



19 

(продолжение на 
следующей странице) 

3.Эксплуатация
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◆ Для настройки этих опций используйте левую(left)        и правую(right)

 экранные клавиши, чтобы увеличить или уменьшить значение. Это 
увеличивает или уменьшает пустое пространство вокруг изображения 
(Under/Over Scan) или перемещает 
область изображения налево или направо (опции Input H Adj и Input V Adj) 
по площади дисплея. 

Настройка Value 

Under/Over Scan от -50% до +50% (значение по 
умолчанию 0 или выкл.(Off)) 

Input H А 0-200 (значение по умолчанию 0) 

Input V Adj 0-200 (значение по умолчанию 0) 

System (Система) 
Просмотр текущих настроек разрешения и версии прошивки, а также сброс 
VC812 до заводских настроек. 

◆ Нажмите кнопку Get, чтобы отобразить последние использованные значения.
◆ Информация In-Sync: Отображает текущее разрешение используемое

устройством. 
◆ Версия прошивки: Отображает текущую версию прошивки.
◆ Сброс до заводских настроек по умолчанию(Factory reset): Нажмите

сюда и нажмите ОК если хотите сбросить устройство до настроек по 
умолчанию.  

◆ Обновление прошивки: Эта кнопка обновляет прошивку устройства.
Свяжитесь с вашим поставщиком для дополнительной информации. 
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Выключение и Перезагрузка 

Если вы выключили ваш VC812, перед включением, следуйте следующей 
процедуре: 

1. Выключите все подключенные устройства.

2. Отключите адаптер питания от VC812.

3. Подождите 10 секунд и подключите кабель адаптера питания обратно к
устройству.

4. После того, как VC812 получит питание, включите подключенные к нему
устройства.

3.Эксплуатация
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Приложение 

Инструкция по технике безопасности 

Общие 
◆ Полностью прочитайте эти инструкции. Сохраните их для будущего

использования. 
◆ Следуйте всем инструкциям и предупреждениям на устройстве.
◆ Это устройство предназначено для использования только внутри помещений.
◆ Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность (тележка, стойка, стол

и т.д.). Если устройство упадет, это приведет к  серьезным повреждениям. 

◆ Не используйте устройство рядом с водой.
◆ Не размещайте устройство, рядом или над, обогревателями или другими

источниками тепла. 
◆ На корпусе устройства имеются щели и отверстия для обеспечения

достаточной вентиляции. Никогда не прикрывайте или блокируйте эти 
отверстия, они защищают от перегрева и обеспечивают стабильную 
работу. 

◆ Устройство нельзя располагать на мягких поверхностях (кровать, диван,
ковер, и т.д.) т.к. это заблокирует вентиляционные отверстия. Точно так же, 
не ставьте устройство в закрытый отсек, если только не обеспечена 
надлежащая вентиляция. 

◆ Никогда не проливайте на устройство жидкость.
◆ Перед чисткой отключите устройство от электрической сети. Не

используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Чистите при 
помощи влажной тряпки. 

◆ Устройство должно использоваться с источником питания указанным на
маркировке. Если вы не уверены в используемом типе источника питания, 
обратитесь к дилеру или в местную компанию-производитель 
электроэнергии. 

◆ Устройство предназначено для систем распределения питания с
межфазным напряжением 230В. 

◆ Убедитесь, что все установленное в стойке оборудование, надлежащим
образом заземлено. 

◆ Устройство оборудовано адаптером постоянного тока. Это функция
безопасности. 

◆ Чтобы защитить вашу систему от неожиданных перепадов напряжения,
используйте стабилизатор напряжения, кондиционер питания с линейной 
функцией, или источник бесперебойного питания (ИБП). 

◆ Аккуратно расположите кабели системы и шнуры питания; убедитесь,
что на кабелях ничего не лежит. 
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◆ Ни в коем случае не вставляйте в отверстия в корпусе какие-либо
предметы. Они могут коснуться деталей под высоким напряжением или 
вызвать короткое замыкание, что приведет к пожару или поражению 
электрическим током. 

◆ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Для
выполнения ремонта обращайтесь к квалифицированному персоналу 
ремонтного сервиса. 

◆ Если произойдет какая-либо из описанных ниже ситуаций, выключите
устройство из розетки и отнесите квалифицированному персоналу 
ремонтного сервиса для выполнения ремонта. 

◆ Внутрь устройства попала жидкость.

◆ Устройство попало под дождь или облито водой.

◆ Устройство упало или поврежден корпус.
◆ Производительность устройства значительно снизилась, что говорит о

необходимости обслуживания. 

◆ При выполнении операций, описанных в инструкции по эксплуатации,
устройство работает неправильно. 

◆ Регулируйте только те элементы управления, которые описаны в
инструкции по эксплуатации. Неправильная регулировка других 
элементов управления может привести к повреждениям, на устранение 
которых у квалифицированного специалиста уйдет много времени. 
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Техническая Поддержка 
Весь мир 

◆ Техническая поддержка по Интернету — включая поиск и устранение
неисправностей, документацию и обновления программного обеспечения: 
http://eservice.aten.com 

◆ Для получения поддержки по телефону, см. Поддержка по телефону, стр.
iii 

Сев. Америка 

Email Support support@aten-usa.com 

Online 
Technical 
Support 

Troubleshooting 
Documentation 
Software Updates 

http://www.aten-usa.com/support 

Telephone Support 1-888-999-ATEN ext 4988 

Прежде чем связываться с нами, приготовьте следующую информацию: 

◆ Номер модели продукта, серийный номер и дату покупки.
◆ Конфигурацию вашего компьютера, включая версию операционной

системы, ревизию, установленные карты расширения, и программное 
обеспечение. 

◆ Все сообщения об ошибках, отображавшиеся во время ошибки.
◆ Последовательность действий, которая привела к ошибке.
◆ Любую другую информацию, которая как вам кажется, может помочь.

http://eservice.aten.com/
mailto:support@aten-usa.com
http://www.aten-usa.com/support
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Характеристики 

VC812 

Видеовход 

Интерфейс 1 гнезда HDMI Тип A (черного цвета) 

Полное сопротивление 100 Ώ 

Видеовыход 

Интерфейс 1 гнездо HDB-15 (черного цвета) 

Полное сопротивление 75 Ώ 

Видео 

Макс. частота пикселизации 165 МГц 

Макс. разрешение До 1920x1200 

Разрешения масштабатора 480p; 480i; 576p; 576i; 800x600; 
1024x768; 1280x720; 1280x1024; 

1360x768; 1440x900; 1400x1050; 1600x1200; 
1680x1050; 1080i; 1080p; 1920x1200 

Аудио 

Output Аналоговый: 1 x Мини-стерео разъем (Черный) Цифровой: 
1 RCA (желтого цвета) 

Питание 

Разъемы 1 гнездо постоянного тока 

Энергопотребление 5 В постоянного тока, 10 Вт 

Внешняя среда 

Рабочая температура 0 – 40°C 

Температура хранения -20°C - 60°C 

Влажность 20 – 90% относительная, без конденсата 

Физические характеристики* 

Корпус Металлический 

Масса 0.29 кг (0.64 фунтов) 

Размеры (Д x Ш x В) 11.00 x 8.30 x 2.80 см (4.33 x 3.27 x 1.1 дюймов) 

Картонная упаковка 5 шт. 
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Ограниченная гарантия 

Ответственность поставщика, ни при каких условиях не превысит оплаченной стоимости 
устройства, от прямых, непрямых, особых, случайных или косвенных повреждений при 
использовании продукта, диска или документации. 

ПОСТАВЩИК НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЙ, ЯВНЫХ, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ЗАКОНОМ 
ОТНОСИТЕЛЬНО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И ОСОБЕННО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАЧЕСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. 

Поставщик оставляет за собой право изменять или обновлять устройство или 
документацию, и не обязан извещать физических или юридических лиц об 
этих изменениях. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
свяжитесь с вашим поставщиком напрямую.  
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