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Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware,
software utilities, and specifications
contained in this package are subject to
change without prior notification by

the manufacturer.
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Port section of the switch.
@ At the other ends of the cables, plug the USB 3.0, DisplayPort, microphone, and

EMC Information

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for

a Class B digital service, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation. Any changes or modifications made to this
equipment may void the user s authority to operate this equipment. This
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to
9 try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna;
- Increase the separation between the equipment and receiver;
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected;

- Consult the dealer/an experienced radio/television technician for help.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user's authority to operate
this equipment.

Note:
1. Mouse switching is only supported by USB 3-key scroll wheel mice.

Scroll | 4 | Scroll | 4+
o

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject
to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation
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To invoke HSM, do the following:
1. Press and hold the [Num Lock] key.

Front View ; ; ; 2. Mouse switching is disabled by default.* ;
@ Port Selection Pushbuttons spealker connectors mtq their respective ports on the computer. 3. Mouse switching is only supported when Mouse Emulation is enabled. 2. Press and release the minus [-] key.
© Port LEDs @ (Optional) Plug USB peripherals to the USB Type-A sockets located on the front *See Hotkey Setting Mode section to enable mouse switching. 3. Release the [Num Lock] key.
© Audio Ports panel and in the rear panel’s console port section.
@ USB 3.0 Hub © (Optional) Plug an RJ-11-to-DBI cable from the RJ-11 port to a computer’s serial © Hotkey Switching HSM Summary Table
: port for RS-232 control.* Hotkey Action Key Function
Rear View © Plug the power adapter (prov.ided with this package) into the switch’s Power Jack Moves the KVM, USB hub, and audio focus from the current 2] Enables Mac keyboard emulation.
© KVM Ports and then plug the other end into an AC power source. [Scroll Lock] port to the next port on the switch (1 to 2 and 2 to 1 for the - -
© Console Ports @ Power on the computers. [Scroll Lock] CS1922M) (1102, 210 3, 3 t0 4, and 4 to 1 for the CS1924M). [F10] Automatically detects and sets the keyboard operating platform.
© USB 3.0 Hub * The RJ-11-to-DB cable is sold separately. Contact your ATEN dealer for product [Enter] Note: The K\f/m usB h“b'.?nl(lj aUd'é?ff(OCUSta” 9? to these ports (F4] Lists the current switch settings. After pressing [F4], open a text
O Power Jack information. even 1T they were Initially on difrerent ports. editor and select paste to list the settings.
. . . [F5] Performs a reset on all USB devices.
® Hardware Installation @ Operation Going Directly to a Port : .
To set up the switch, refer to the diagram above and do the following: There aret;:our cct)nvlenitejnt metr](k))ditto switcthh b?tweten thel c’?/lmputerst:) M?nltjal _’[Ey Hotkey Action (E) Enables/Disables the Power on Detection feature.
) pressing the port selection pushbuttons on the tront panel, Mouse — by clicking the : Toggles between the default ((Num Lock] [-]) and alternate ([Ctrl]
@ Plug the USB keyboard and mouse into the console ports on the rear panel. scroll wheel of the mouse, Hotkeys — by entering combinations on the keyboard, and Moves the KVM, USB hub, and audio focus to the computer [H] [ngg]) HSM tion k
@ Plug the monitor into the DisplayPort or the HDMI console port and power on the R$232 Command. [Scroll Lock] attached t? the port corresponding to the specified Port ID. The invocation keys.
monitor. {z]croll Lock] ['\r;(])ts(tﬁnds or the computer’s Port ID number (1, 2, 3, or 4). M] Toggles mouse emulation On and Off.
© Plug the main microphone and speakers into the microphone and speaker jacks on © Manual Switching _ , [Enter] The KVM, USB hub, and audio focus all go to these ports even if [R] [Enter] Resets the hotkey settings to their default status.
the front panel. For manual port selection: Press a front panel port selection pushbutton once to bring they were initially on different ports.

@ (Optional) Plug the secondary microphone and speakers into the console audio
ports on the rear panel. The front panel ports have priority over those on the rear
panel.

© Using the cables provided with this package, plug the DisplayPort, USB 3.0,
microphone, and speaker connectors into their corresponding sockets in the KVM
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Commutateur KVMP CS1922M / CS1924M 2/4 Ports USB 3.0 4K DisplayPort MST

@ Apercu du matériel

Vue de devant

@ Boutons poussoirs de sélection de port
@ LED de port

© Ports audio

O Concentrateur USB 3.0

- @ (Optionnel) Branchez un cable RJ-11 vers DB entre le port RJ-11 et un port série : ; Touche Fonction
gxs dte I(él\(/-}:/lrlere de I'ordinateur pour la commande RS-232.% (3) Commuta.tlon par touche de raccourci . — —
orts © Branchez I'adaptateur secteur (fourni dans I'emballage) sur la prise d'alimentation Raccourci Action (F2] ctive emulation de clavier Mac.
@ Ports console du commutateur, puis reliez I'autre extrémité a une source d'alimentation CA. Déplace la cible KVM, concentrateur USB et audio depuis le port (F10] Détecte et configure automatiquement la plateforme d'utilisation du
© Concentrateur USB 3.0 ® Allumez les ordinateurs ] actuel jusqu'au port suivant sur le commutateur (de Ta2 etde 2 a clavier.
: O : y A X . , [Arrét Défilement] |1 pourle CS1922M)(de 1a2,de2a3,de3 a4, etde4d a1 pour - " N - "
O Fiche d'alimentation Le cable RJ-11 vers DB9 est vendu séparément. Contactez votre revendeur ATEN [Arrét Défilement]  [le CS1924M). Liste les réglages actuels du commutateur. Apres avoir appuyeé sur [F4],
@ Installation du matériel pour des informations sur le produit. [Entrée] Remarque : Les cibles KVM, concentrateur USB et audio vont (F4] gg;’gﬁﬁélgpeséd'teur de texte et sélectionnez « Coller » pour lister les
. toutes vers ces ports, méme si elles étaient initialement :

Pour installer le commutateur, reportez-vous au schéma ci-dessus et effectuez les G Fonctionnement sur des ports différents. [F5] Effectue une réinitialisation sur tous les périphériques USB.
étapes suivantes : Il'y a quatre méthodes pratiques pour commuter entre les ordinateurs : Manuelle - en Aller directement a un port (€] Active / Désactive |a fonction d'alimentation sur détection.
@ Branchez le clavier et la souris USB sur les ports de la console au niveau du panneau appuyant sur les boutons poussoirs de sélection du port du panneau avant, a la souris - - - -

arridre - en cliquant sur la molette de défilement de la souris, par touche de raccourci - en Raccourci Action [H] Bascule entre les touches d'invocation HSM ([Num Lock] [-]) et ([Ctrl]
(2] Branchez le moniteur sur le port DisplayPort pi HDMI de la console et I'alimentation entrant des combinaisons de touches sur le clavier, et par commande RS232. Déplacez la cible KVM, concentrateur USB et audio vers |'ordinateur [F12]) en alternative.

- P playrort p © Commutation manuelle [Arrét Defileent] | connecté au port correspondant a D Port indique. Le [n] M] Active / Désactive |'émulation de la souris.

sur le moniteur. Pour la sélection manuelle du port : Appuyez une fois sur un bouton poussoir de [Arrét Défilement] [représente le numéro d'ID Port de I'ordinateur (1, 2, 3 ou 4). — -

e Branchez le microphone principal et haut-parleurs sur les prises microphone et PO : Y > . [n] Remarque : ) [R] [Entrée] Réinitialise les parameétres de raccourcis a leurs états par défaut.
| sélection de port du panneau avant pour amener la cible KVM, audio, et USB sur ;
haut-parleur au niveau du panneau avant CICs ) [Entrée] Les cibles KVM, concentrateur USB et audio vont toutes vers ces —
P P : ) I'ordinateur connecte au port correspondant. ports, méme si elles étaient initialement sur des ports différents. [Mise & niveaul |50 qlie le mode de mise & niveau du firmware.

o . . . pp

(Optionnel) Branchez le microphone et les haut-parleurs secondaires sur les ports @ Commutation a la souris [Entrée]

audio de la console au niveau du panneau arriére. Les ports du panneau avant ont Pour la sélection du port a la souris : Double-cliquez sur la molette de défilement de Mode de réglage des touches de raccourcis (HSM) W] Active / Désactive la commutation de port & la souris.

la priorité sur ceux du panneau arriére.
2/4-Port-USB-3.0-4K-DisplayPort-MST-KVMP-Switch CS1922M/CS1924M
@ Hardwareiibersicht

Ansicht von vorne

@ Anschlussauswahltasten
@ Anschluss-LEDs

© Audioanschliisse

O UsB-3.0-Hub

Ansicht von hinten

© KVM-Ports Anschluss und an dem seriellen Anschluss eines Computers an.* Schnelltaste Aktion Taste Funktion
© Konsolenports (9] gchlieﬁen Sieddas Egtéteil éi.mdLieferLémfangdenth_alte_n) ag deEdNetzanscthss des X?]rssccr?lﬁsbstaKrr\{,\S/IwhjcShB(ng Léngn/auzdizzv1ork;ne?r$]tgeslge9n2§mrr)1 (qégnséeg [F2] Aktiviert die Mac-Tastaturemulation.
© USB-3.0-Hub witch an und verbinden Sie das andere Ende mit einer Steckdose. [Rollen-Taste] zu 3,3 zu4 und 4 zu 1 beim CS1924M). ' [F10] Erkennt und konfiguriert automatisch die Tastaturbetriebsplattform.

@ Netzanschluss

® Hardwareinstallation

Beachten Sie zur Einrichtung des Switch die obige Abbildung und gehen Sie wie folgt i ( i { -Ger3
or g g g 9 g G .Bedlenung . Direkt zu einem Anschluss wechseln [F5] Fuhrt eine Ricksetzung an allen USB-Geraten durch.
S ) . Es gibt vier komfortable Methoden zum Umschalten zwischen den Computern: - [E] Aktiviert/deaktiviert die Einschalterkennung.
@ schlieBen Sie USB-Tastatur und -Maus an den Konsolenanschliissen an der Manuell — durch Betatigung der Anschlussauswahltasten an der Frontblende, Maus — Schnelltaste Aktion , e
Rickblende an. durch Klicken des Scrollrades der Maus, Tastenkombination — durch Betatigung der Verschiebt KVM, USB-Hub und Audio von dem am entsprechenden [H] Wechselt zwischen der standardmaBigen ([Num-Taste] [-]) und

@ schlieBen Sie den Monitor am DisplayPort- oder HDMI-Konsolenanschluss an und
schalten Sie ihn ein.

© SchlieBen Sie das Hauptmikrofon und Lautsprecher an den Mikrofon- und
Lautsprecheranschlissen an der Frontblende an.

O (Optional) SchlieBen Sie das sekundare Mikrofon und Lautsprecher an den
Konsolenaudioanschlissen an der Rickblende an. Die AnschlUsse an der
Frontblende haben Prioritat vor denen an der Ruickblende.

Conmutador KVMP MST DisplayPort 4K USB 3.0 de 2/4 puertos CS1922M/CS1924M

@ Revision de hardware
Vista frontal

@ Pulsadores de seleccion de puerto
@ LED de puerto

© Puertos de audio

@ Concentrador USB 3.0

Vista posterior
@ Puertos KVM

alimentacion de CA. rapido Tecla Funcién
© Puertos de consola @ Encienda los ordenadores. [Blogueo de Desplaza el foco del KVM, concentrador USB y audio desde el [F2] Habilita emulacion de teclado Mac.
© Concentrador USB 3.0 * El cable RJ-11 a DB9 se vende por separado. Contacte con su distribuidor ATEN para desqlazamiento] puerto actual al siguiente puerto en el conmutador (1a2y2al - — -
@ Conector de alimentacién informacion sobre el producto. [BIo%ueo de parael CS1922M)(1a2,2a3,3a4,y4 a1 parael CS1924M). [F10] Detecta y configura automaticamente la interfaz de teclado.
desplazamiento] Nota: %Jgﬁ%gg:wﬁ\é%sﬁggcc%r;gfdﬂn%i% %;ﬂe:grgfw ?n?csitaﬁ;ente [F4] Muestra los ajustes de conmutacion actuales. Después de pulsar [F4],

® Instalacion del hardware

Para configurar el conmutador, consulte el diagrama anterior y haga lo siguiente: Hay cuatro comodos métodos para conmutar entre los PC: Manual (pulsando los botones [F5] Realiza un restablecimiento en todos los dispositivos USB.

Conecte el teclado v ratén USB en los puertos de la consola en el panel posterior. de seleccién de puertos en el panel frontal), Raton (haciendo clic en el botén de la rueda . - - — — .
g Conecte el monitoryen ol buerto de la Fc)onsola DisplayPort o HDMIp enci?enda ol del ratén), Tecla de acceso directo (mediante la introduccion de combinaciones de teclas Ir directamente a un puerto (€] Activa/Desactiva la funcion de deteccion de encendido.

- P piay y en el teclado) y Comando RS232. Tecla de acceso .. Alterna entre el valor por defecto ([Blog Num] [-]) y las alternativas ([Ctrl]
3} ?omt?[r. | microf incinal v los alt las t de microf It oc tacion M I rapido Accion [H] [F12]) teclas de acceso de HSM.
onecte el micréfono principal y los altavoces en las tomas de micréfono y altavoz onmutacion Manua - - - -

en el panel frontal. prnepe ’ Para la seleccion manual de puertos: Presione un pulsador de seleccion de puerto del [Bloqueo de ?fﬁgfé@g'aﬁocﬁe?ﬁ', 'C(Xr'ﬁ’é'scgﬂffgﬁ@dao[;féfid{,aﬂ‘gﬁf'eiceciﬁcado M] Alterna la emulacion del ratén entre Activado y Desactivado.
O (Opcional) Conecte el micréfono y los altavoces secundarios en los puertos de audio panel frontal una vez para llevar el foco del KVM, audio y USB al PC conectado al puerto FBelf)plﬁég”&'smo] La[n] represer?ta el numeropdel ID de puerto del gquipo (1’,32, 3,0 4). [R] [Entrar] Restablece la configuracién de teclas de acceso rapido a su estado

de la consola en el panel posterior. Los puertos del panel frontal tienen prioridad correspondiente. 4 Nota: predeterminado.

sobre los del panel posterior.
@ Utilizando los cables suministrados con este paquete, enchufe los conectores
DisplayPort, USB 3.0, de micr6fono y de altavoz en sus correspondientes tomas en

Switch USB 3.0 2/4 porte 4K DisplayPort MST KVMP CS1922M/CS1924M

0 Descrizione hardware
Vista anteriore
@ Pulsanti di selezione porta

the KVM, audio, and USB focus to the computer attached to the corresponding port.

@ Mouse Switching
For mouse port selection: Double-click the scroll wheel of your USB mouse to cycle
through the ports.

© En utilisant les cables fournis dans I'emballage, branchez les connecteurs
DisplayPort, USB 3.0, microphone et haut-parleurs sur les prises correspondantes
dans la section Port KVM du commutateur.

@ Aux autres extrémités des cables, branchez les connecteurs USB 3.0, DisplayPort,
microphone et haut-parleurs sur les connecteurs des ports respectifs de |'ordinateur.

@ (Optionnel) Branchez les périphériques USB sur les prises USB Type-A situées sur le
panneau avant et sur la section port console du panneau arriére.

votre souris USB pour basculer de fagon cyclique entre les ports.

© Verbinden Sie DisplayPort-, USB-3.0-, Mikrofon- und Lautsprecheranschliisse
Uber die mitgelieferten Kabel mit den entsprechenden Anschltssen im KVM-
Anschlussbereich des Switch.

@ schlieBen Sie am anderen Ende der Kabel die USB-3.0-, DisplayPort-, Mikrofon-
und Lautsprecheranschlisse an ihre entsprechenden Anschlisse am Computer an.

@ (Optional) SchlieBen Sie USB-Peripherie an die USB-Type-A-Anschliisse an der
Frontblende und an den Konsolenbereich an der Rickblende an.

(5] (Optional) SchlieBen Sie zur RS-232-Steuerung ein RJ-11-zu-DB9-Kabel am RS-11-

@ schalten Sie die Computer ein.
* Das RJ-11-zu-DB9-Kabel ist separat erhéltlich. Wenden Sie sich fur
Produktinformationen an lhren ATEN-Handler.

entsprechenden Tastenkombinationen an der Tastatur und RS232-Befehl.

@ Manuell wechseln

Manuelle Anschlussauswahl: Driicken Sie eine Anschlussauswahltaste an der
Frontblende, wenn KVM, Audio und USB auf den am entsprechenden Anschluss
angeschlossenen Computer Ubertragen werden sollen.

@ Per Maus wechseln
Anschlussauswahl per Maus: Doppelklicken Sie das Scrollrad Ihrer USB-Maus zum

la secciéon de puertos KVM del conmutador.

Q En el otro extremo de los cables, enchufe los conectores USB 3.0, DisplayPort, de
micréfono y de altavoz en sus respectivos puertos de su PC.

@ (Opcional) Enchufe los periféricos USB en las tomas USB Tipo-A situadas en el panel
frontal y en la seccién de puertos de la consola del panel trasero.

© (Opcional) Enchufe un cable RJ-11 a DB9 desde el puerto RJ-11 al puerto serie de
un equipo para control RS-232.*

© Conecte el adaptador de alimentacion (incluido en este paquete) en la toma de
alimentacion del conmutador y luego conecte el otro extremo a una fuente de

@® Funcionamiento

© Conmutacion de ratén

Para la seleccién manual de raton: Haga doble clic en la rueda de desplazamiento del
raton USB para alternar entre los puertos.

@ All'altra estremita dei cavi, collegare i connettori DisplayPort, USB 3.0, microfono
ed altoparlanti alle rispettive porte del computer.

@ (Optional) Collegare le periferiche USB ai connettori USB di tipo Asituati sul
pannello frontale e nella sezione porte della console del pannello posteriore.

Hotkey Setting Mode(HSM)
Hotkey Setting Mode is used to set functions on the switch. Invoke HSM and then
press a key in the table below to perform the corresponding function.

Remarque :

1. La commutation a la souris est uniquement prise en charge par les souris a 3 boutons
et molette de défilement USB.

2. La commutation a la souris est désactivée par défaut.*

3. La commutation a la souris est uniquement prise en charge lorsque I'émulation de
souris est activée.

*Consultez la section Mode de réglage des touches raccourci pour activer la commutation

a la souris.

[ul [p] [g] [r] [a]
[d] [e] [Enter]

W] Enables/Disable mouse port switching.

Invokes Firmware Upgrade Mode.

régler les fonctions du commutateur. Appelez I'HSM, puis appuyez sur une touche du
tableau ci-dessous pour exécuter la fonction correspondante.

Pour appeler I'HSM, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche [Verr num] et maintenez-la.

2. Appuyez et relachez la touche moins [-].

3. Relachez la touche [Verr Num].

Tableau récapitulatif HSM

Le Mode de réglage des touches de raccourcis (Hotkey Setting Mode) est utilisé pour

Umschalten zwischen den Anschlissen.

Hinweis:

1. Der Mauswechsel wird nur von einer 3-Tasten-USB-Maus mit Scrollrad unterstitzt.

2. Der Mauswechsel ist standardmaBig deaktiviert.*

3. Mauswechsel wird nur unterstttzt, wenn Mausemulation aktiviert ist.

*Beachten Sie den Abschnitt Tastenkombinationseinstellungsmodus zur Aktivierung
des Mauswechsels.

© Per Tastenkombination wechseln
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Tastenkombinationseinstellungsmodus (Hotkey Setting Mode; HSM)
Der Tastenkombinationseinstellungsmodus dient der Konfiguration der Funktionen am
Switch. Rufen Sie den HSM auf und drticken Sie eine Taste in der nachstehenden Tabelle
zur Ausfuhrung der entsprechenden Funktion.

Gehen Sie zum Aufrufen des HSM wie folgt vor:

1. Halten Sie die Num-Taste gedruckt.

2. Drlicken Sie kurz die Minus-Taste [-].

3. Lassen Sie die Num-Taste los.

HSM-Ubersichtstabelle

[Rollen-Taste]

[Eingabe] Hinweis: KVM, USB-Hub und Audio wechseln gemeinsam zu

diesen Anschlissen, selbst wenn sie anfanglich auf
verschiedene Anschlisse aufgeteilt waren.

Anschluss angeschlossenen Computer zu der angegebenen
Anschlusskennung. Das [n] steht fur die Anschlusskennung des
Computers (1, 2, 3 oder 4).

Hinweis:

KVM, USB-Hub und Audio wechseln gemeinsam zu diesen
Anschlissen, selbst wenn sie anfanglich auf verschiedene

[Rollen-Taste]
[Rollen-Taste]

n
[Eingabe]

Anschlisse aufgeteilt waren.

Nota:
1. La conmutacién de ratén solo es compatible con los ratones USB de 3 botones con
rueda de desplazamiento.
2. La conmutacion del raton esta desactivada por defecto.*
3. La conmutacién de ratén solo se admite cuando la emulacion del ratdn esta habilitada.
*Consulte la seccion Configuracién de modo tecla de acceso directo para activar la
conmutacién del ratén.

© Conmutacién por Tecla de acceso directo

Tecla de acceso Accion

Listet die aktuellen Switch-Einstellungen auf. Offnen Sie nach
[F4] Betatigung der Taste [F4] einen Texteditor und wahlen Sie zum Auflisten
der Einstellungen die Einfligen-Funktion.

alternativen ([Strg] [F12]) Tastenkombination zur HSM-Aktivierung.

[M] Schaltet die Mausemulation ein und aus.

Setzt die Tastenkombinationseinstellungen auf ihren Standardzustand

[R] [Enter] zurtck.

[Aktualisieren]
[Eingabe]

W] Aktiviert/deaktiviert den Wechsel des Mausanschlusses.

Ruft den Modus zur Firmware-Aktualisierung auf.
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Ajuste del modo de teclas de acceso rapido (HSM)

El Ajuste del modo de teclas de acceso rapido se usa para configurar las funciones del
conmutador. Invoque el HSM y luego pulse una tecla de la tabla a continuacién para
realizar la funcién correspondiente.

Para invocar el HSM, haga lo siguiente:

1. Presione y mantenga pulsada la tecla [Blog Num].

2. Presione y suelte la tecla menos [-].

3. Suelte la tecla [Blog Num].

Tabla resumen del HSM

[Entrar] en diferentes puertos.

abra un editor de texto y seleccione pegar para mostrar los ajustes.

desplazamiento] El foco del KVM, concentrador USB y audio va a estos puertos

n A A
[Entrar] en todos los casos, aunque estuvieran inicialmente en diferentes

puertos.

2. Il cambio con mouse ¢é disabilitato per impostazione predefinita.*

3. Il cambio con mouse & supportato solamente quando la modalita Mouse Emulation
(Emulazione mouse) & abilitata.

*Fare riferimento alla sezione Modalita d'impostazione tasti di scelta rapida per

[ullplgllr][alld]

[e] [Entrar] Invoca el modo de actualizacién del firmware.

W] Habilita/Deshabilita la conmutacion de puerto del ratén.
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Fare come segue per richiamare la modalita HSM:
1. Tenere premuto il tasto [Num Lock] (Bloc Num).
2. Premere e lasciare il tasto meno [-].

3. Lasciare il tasto [Num Lock] (Bloc Num).

LED porta k § abilitare il cambio con mouse.
g Portepaudio © (Optional) Collegare un cavo RJ-11-DB9 dalla porta RJ-11 ad una porta seriale del R
© Hub USB 3.0 computer per il controllo RS-232.* © Cambio con tasto di scelta rapida Tabella modalita HSM

' © Collegare I'adattatore di corrente (fornito in dotazione) al connettore alimentazione Tasto di scelta Azi Tasto Funzione
. . ) . : zione
Vista posteriore dello switch ed alla presa di corrente CA. rapida i . [F2] Abilita I'emulazione tastiera Mac.
© Porte KVM @ Accendere i computer. [Scroll Lock] (Bloc  |Porta la selezione KVM, hub USB e audio dalla porta corrente a - - - - -
or | * || cavo RJ-11-DBY viene venduto separatamente. Contattare il rivenditore ATEN per Scorr) quella successiva dello switch (1 a2 e2 a1 per CS1922M) (1 a 2, 2 [F10] Rileva ed imposta automaticamente la piattaforma operativa della
orte console informazioni sul prodotto [Scroll Lock] (Bloc  |a3,3a4e4a per CS1924M). ) tastiera.
Qruousaso . o Nota: Le sz KU, b U o audl sono pertte e Flenc ¢ mpostadon corets dello swich. Do auere prem 74
@ Connettore di alimentazione G Funzionamento : [F4] aprire un editor di testo, quindi selezionare di incollare per elencare le
; . . . ) \ . impostazioni.
: ' Ci sono a disposizione quattro comodi metodi per passare da un computer all'altro: Portarsi direttamente su una porta
P@ -Insﬁa"?z'qnhefde"f hardw?rtf; G g . Manuale — premendo i pulsanti di selezione porta del pannello frontale, Mouse ~ Teto di scel P [F5] Esegue un ripristino di tutti i dispositivi USB.
i idi ida—i inazioni to di t . - o - - -
S:gr;LIJr;S'ta e1e fo sy fare rienmento e Tigure €l cul sopre ec afienersie uano gaictgg‘gosucllllg tsaus”t?el;gtgl!Iac?)%gqnoduoseR'St;;g di scelta rapida ~ inserendeo e combinazioni * ?apzds;e 2 Azione [£] Abilita/disabilita la funzione Power on Detection (Rilevamento
@ Collegare la tastiera ed il mouse USB alle porte console sul pannello posteriore. . [Scroll Lock] (Bloc  |Sposta la selezione KVM, hub USB e audio al computer collegato accen5|on.e). ——— — -
@ Collegare il monitor alla porta console DisplayPort o HDMI ed accendere il monitor. @ Cambio manuale Scorr) alla porta che corrisponde all'lD porta specificato. [n] sta per il H] Passa tra i tasti di richiamo HSM predefiniti ((BLOC NUM] [-]) e alternati
gare 1l mc PO Pisplayrort ¢ R : Per la selezione manuale delle porte: Premere una volta il pulsante di selezione [Scroll Lock] (Bloc  |numero ID porta del computer (1, 2, 3 0 4). ([Ctrl] [F12]).
© Collegare il microfono e gli altoparlanti principali ai connettori microfono e porta del pannello frontale per portare la selezione KVM, audio, e USB sul computer Scorr) Nota: - . -
| i I Il i d ' ' [n] Le selezioni KVM, hub USB e audio sono portate tutte a queste (M] Attiva e disattiva I'emulazione mouse.
altroparlanti del pannello frontale. collegato alla porta corrispondente. fimviol borte anche se haihc it hdady port% oy q Rl ool PR o oredefito = 5
i i i i 1 i . . nvio ipristina le impostazioni predefinite del tasto di scelta rapida.

(4) gOFUonal)”CoIIegtarg mlcrLofonoteé;h| altoparl:antl iegondirl alle polrtejt?udlo collrlwsczjleI © Cambio con mouse P p p p

pinﬁiﬂgepgsfeorfofe”ore' € porte Getpannello anteriore hanno priorita su quetie ¢e Per la selezione delle porte con il mouse: Fare doppio dlic sulla rotella del mouse USB Modalita d'impostazione tasti di scelta rapida (HSM) {3} {2]] [[Pnlvgg][a] Richiama la modalita Firmware Upgrade (Aggiornamento firmware).
© Utilizzando i cavi fo}niti in dotazione. collegare | connettori DisplavPort. USB 3.0 Kertpfassare tra le varie porte. La modalita d'impostazione tasti di scelta rapida & utilizzata per impostare le funzioni —— - - -

! 9 piay . . ota: sullo switch. Richiamare la modalita HSM e premere un tasto, indicato nella tabella che (wi Abilita/disabilita la funzione di cambio porta del mouse.

microfono ed altoparlanti ai rispettivi connettori della sezione porte KVM dello
switch.

1. Il cambio con mouse é supportato solo con mouse USB dotati di rotellina di scorrimento
a 3 tasti.

segue, per eseguire la funzione corrispondente.

%9
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@ 0630p annapaTHoro o6ecneyeHus
Bupg cnepegu

@ Knasuwm BbiGopa nopta

© ViHavkaTopkl NOpTOB

© Ayavonoptel

O KoHuerTtpatop USB 3.0

Bup c3agm

@ KVM noprbl

@ MopTbl KoHconM

© KoHuenTpaTop USB 3.0
O Pastem nuTaHus

® YcrtaHoBka annapaTHoro o6ecneyeHus

[Ins ycTaHOBKM KOMMYyTaTOpa BbINOMHUTE crieaytolne AeACTBUS, PyKOBOACTBYSICb
NPVBEAEHHON BbILLE CXEMOW.

0 Moakniounte USB knaBmaTypy U Mblllb K MOPTam KOHCOMM Ha 3aHe NnaHenu.

Q MoakntiounTe MOHUTOP K NopTy KoHconu DisplayPort unun HDMI n Bknounte nutaHne
MOHWTOpA.

(3] MoAKtouUTe rMaBHbIn MUKPOOH M AMHAMWUKM K COOTBETCTBYIOLLMM pasbemam Ha
nepefHen naHenm.
(OononHuTenbHo) MoaknounTe BCrnomoraTenbHbIi MUKPOMOH 1 AUHAMUKY K ayauo
pasbemam KOHCoNnu Ha 3aaHel naHenu. MopTel NnepeaHen NaHenn UMeLoT NpuopuTeT
Haj nopTamu 3agHen naHenu.

e MopkntouunTte pasbemsl DisplayPort, USB 3.0, MUKpOdOH 1 AMHaMUK Npunaraembix
kabenei kK COOTBETCTBYIOLLMM po3eTkam B otaene nopta KVM kommyTatopa.

@ Opyrvie koHubl kabenei, NOaKMOYeHHBIX k pasbemam USB 3.0, DisplayPort,

Mepemukay CS1922M/CS1924M 2/4 noptn USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP

@ Ornsap anapaTtHoro 3ab6e3neyeHHs
Burnaa cnepeay

@ Anapathi kHomku BUGOPY MopTy

Q CsitnogiogHi iHagukaTtopy noprta

© MopTu aypio

O KoHueHTpaTtop USB 3.0

Burnsapg 33agy

@ Moptn KVM

@ MopTu koHconi

© KoHuenTpaTtop USB 3.0
@ IHi300 XMBNEHHS!

G IHcTansuis anapaTHoro 3a6e3neveHHs

[ins HanawTyBaHHA NepeMukada KopUCTyrnTecs NofaHo BULLE Aiarpamoto i

BVIKOHaWTe HacTynHe:

MigkniouiTs knasiatypy i muwy USB no nopTis npucTasku Ha 3a4Hin naHeni.
MigkntovitTe MoHiTOp Ao DisplayPort abo nopTy npuctasku HDMI Ta yBiMKHiTb
XKVBINEHHS MOHiITOpA.

© MigknioviTh ronoBHMIN MiKpOhOH | AMHaMIKM A0 rHi3A MikpodoHa | AMHaMikiB Ha
nepeaHin naxHeni.

O (Oonatkoro) MiakntouiTs ApyropsiaHi MiKpohoH | AVHaMiKV [0 NOpTiB ayaio
NpVUCTaBKM Ha 3agHiv naHeni. [MopTu nepeaHbLOI NaHeni MalTb NPiopUTET Nepeq
noptamu 3agHbOI NaHeni.

© Kabensimn 3 koMNNekTy niakmnioviTe cronyyysaui DisplayPort, USB 3.0,

MUKPOGOOH M AMHAMWUK, MOACOEANHNTE K COOTBETCTBYIOLLMM MOPTam Ha KOMMbIOTEpe.
(OononHuTtensHo) Moakntounte nepudepuiiHele USB ycTpoiicTBa k pasbemam
USB tvn A, pacnonoxeHHbIM Ha nepeaHeit NnaHenu 1 B oTaene nopra KOHCONU Ha
3afHeln naHenu.
(QononHuTtenbHo) Moakntounte kabenb RJ-11-k-DB9 ot nopta RJ-11 k
nocrnefoBaTenbHOMY NMOPTY KOMMblOTEPa ANs ynpasneHust yepes RS-232.*
Mopxniounte agantep NUTaHWS (NOCTABMAEMbIN B KOMMIEKTE C yCTPONCTBOM)
K pasbeMy NMUTaHUs KOMMYTaTopa, a ApYron ero KoHeL, K UCTOYHMKY MUTaHus
nepemMeHHoro Toka.

@ BrkniounTe NuTaHMe KOMMLIOTEPOB.

* Kabenb RJ-11-k-DB9 npuobpetaetcs otaensHo. Ansa nonyyeHus ceeaeHuii o6

naaenun obpalanteck kK ToproBoMy npeactasutento ATEN.

@® Pa6ora

MepekrtoyeHre KOMMbIOTEPOB BbINOMHAETCS YeTbipbMs YA06HBIMM crnocobamu:
BpyuHyto - HaxaTnem KHOrMok Bbibopa nopTta Ha nepefHen naHeny. MbilWbHo - LLENYKOM
Korneca NpoKPyTKM Mbiln. Knaemwamm 6bICTporo Bei3oBa - BBOAOM KOMOGUHALMI
KnaBuLW Ha knasuatype. Komangamm RS232.

@ MNepeknioyeHne BpyUHYIO

[ns BbIGopa nopTa Bpy4HYtO BbINOMHUTE crieaytolne AeAcTBus. Haxmute KHOMKy

BblGOpa nNopTa Ha nepeaHel naHeny oamH pa3s aAns seisoga KVM, ayamo n USB focus

Ha KOMMbIOTEP, NOAKITYEHHBI K COOTBETCTBYHOLLEMY NOPTY.

@ MNepeknioyeHne MbIWbLIO

[ns BbiGopa nopTa MbiLLbo BbINOMHUTE criegytolne AeACTBUS. [Baxab! LENKHUTe

Koneco npokpyTkn USB Mbiluy Ans nocnefoBaTeENbHOMO NepekItoveHnst NopToB.

Mpumeyanue.

1. MepeknioyeHrie MbILLbO BbINMOMHAETCS TOMBKO MPU UCMONb30BAHUN TPEXKMaBULLHOW
USB MbILWK ¢ KONEecoM NPOKPYTKY.

2. Mo ymonyaHuto nepeknioyYeHne MblLbl OTKIOYEHO.®

MikpodhoHa i AMHaMika Ao BiAnoBigHWX rHi3g y po3aini nopty KVM nepemukava.

@ HwmmK kiHuamn kabenis nigkniodiTe cnonydysadi USB 3.0, DisplayPort,
MikpodhOHa i AMHamika A0 BiANOBIAHWX MOPTIB Ha KOMM'tOTepi.

@ (Oopatkoso) Migkntoditb nepudepinHi npuctpoi USB fo rHisg USB Tuny A Ha
nepeaHin naHeini Ta 3afgHin naHeni posainy NopTiB NPUCTaBKK.

0 (OonatkoBo) Migkntouvite kabenb RJ-11-go-DBY Big nopty RJ-11 oo
nocnigoBHOrO NMOPTY Ha KOMN'toTepi ANns KoHTponto RS-232.*

9 MigkntodiTe aganTep XUBMNEHHs (HaA4aHo B LLbOMY KOMMIIEKTi) A0 nepemukava
rHi34a XMBMEHHS, a NOTiM NIAKMIOYITE iHLLWIA NOTO KiHeLb A0 AXepena XUBMEeHHs
3MIHHOrO CTpyMmy.

(@ YBIMKHITL XMBNEHHs KOMM'IOTEPIB.

* Kabenb RJ-11-00-DB9 npogaetbest okpemo. 3BEpHITLCA A0 PO3MNOBCIOAXKYBava

ATEN no iHdopmaUito npo Bupi6.

@® PoGora

€ YOTMPY 3PYYHNX METOAW NEPEMUKAHHS MK KOMM'toTepamu: BpyuHy - HaTuckaroum
anaparHi kHorki BUBopy nopTis Ha nepeAHin naseni. Muwweto - knavatoum
KOMILLATKOM MPOKPYYEHHS MULLI. SprvMkamu - BBOASYM kKOMGiHaLito Krasily 3
knasiatypu. Komangow RS232.

© MNepemukaHHa BpyuHy

[ns BuGopy nopTy Bpy4Hy: HaTUCHITL oauH pas anapaTHy KHOMKY BUGOPY nopTy
nepeaHboi NaHeni, Wwob suknukaTu dokyc KVM, aygio ta USB komn'totepa,
npuegHaHoro Ao BiANOBIAHOIO NOPTY.

O MepemukaHHA MuULLEHO

[ns BuGopy nopty muwueto: [Bivi knauHiTh KonilwaTko NpokpyYeHHst muwi USB,
o6 No LMKIy NpoWTM No nopTax.

3. MNepeknioyeHne MbILLbo NOAAEPXKUBAETCA TOMbKO B PEXUME IMYNALMN MbILLN.
*[Ns BKIOYEHWS NEPEKIIOYEHUST MblLLbIO CM. pasfen "PexuM yCTaHOBKU KnaBuLL
6bIcTporo BbI3oBa".

© MepeknioueHne knaeuwen 6LICTPOro BbLI3OBa

KnaBuwa
ObicTporo DenctBue
BbI30Ba
Mepemewenne KVM, USB koHueHTpaTopa u audio focus ¢
[Scroll Lock] TeKyLLero nopTa K cnegytoLiemy nopty kommyTatopa (1 k2 n 2 k
[Scroll Lock] 10na CS1922M) (1k 2,2k 3,3 k4 n4 k1 ana CS1924M).

[Enter] Mpumeuanue. KVM, USB koHueHTpaTop 1 audio focus
NEPEKOYaOTCS Ha 3T NOPTLI, AaXe eCrun
U3Ha4anbHO HaXOAMMMCb Ha APYrUX NopTax.

MpsiMoi nepexopa K nopTy

KnaBuwa
ObicTporo OenctBue
BbI30Ba
Mepemewenne KVM, USB koHueHTpaTopa u audio focus Ha

[Scroll Lock] KOMMbIOTEP, MOAKIIOYEHHbI K MOPTY, COOTBETCTBYIOLLIEMY
[Scroll Lock] yKazaHHOMY naeHTudukaTopy nopra. [n] osHavaet
n naeHTudukaTop nopta komnbtotepa (1, 2, 3 nnu 4).
[Enter] Mpumeyanue.

KVM, USB koHueHTpaTop 1 audio focus nepekntovatoTcst Ha aTu
nopThl, Aaxe ecrnv n3Ha4anbHO HaXOAWUIUCh Ha APYrUX nopTax.

Pexum ycTaHOBKM KnaBuw GbicTporo BbizoBa (HSM)

Pexu1M ycTaHOBKM KnaeuLl GbICTPOro BbI30BA UCMOML3YETCs AN YCTAHOBKM (DYHKLMI
Ha KoMMyTaTope. BbizoBute HSM 1 HaXMUTE KnaBuLLy, ykadaHHyo B CrieayloLuen

MpumiTka:

1. MepemukaHHa MyLLED NIATPYMYIOTb NULe TPUKHOMNOYHI USB-MuLLi 3 KoniaTkom
NPOKPYYEHHS.

2. 3a 3aMOBYYBaHHSAM NEpPEMUKAHHS MULLEID BUMKHEHO.*

3. MepeMukaHHA MULLEIO NIATPUMYETBLCS NKLLE KONMW akTuBoBaHO Emynsuito Muwi.

* nB. po3ain Pexvm HanalTyBaHHsS SIPNVKIB, LWOG akTUBYBaTU NEPEMUKAHHS MULLIED.

© MepemukaHHs SApnukom

Tabnuue, ANs BbINOMHEHNS COOTBETCTBYIOLLEN (DYHKLMN.
[ns Bbi3oBa HSM BbinonHuTe cnegytolive AeincTBus.

1. Haxxmute n yoepxwusaiite knasuwy [Num Lock].

2. Haxmute 1 otnycTuTe knasuiy "MuHyc" [-].

3. Otnyctute knasmwwy [Num Lock].

Tabnuua onucaHus HSM

KnaBuwa DYHKUMNA
[F2] BkntoyeHne amynaummn knasmatypbel Mac.
[F10] ABTOMaTUUYECKOE OGHaPYKEHWE N YCTaHOBKA OnepaLmoHHON

nnatopMbl KnaBmaTypbl.

MepeyeHb TekyLMX NapaMeTpoB KOMMyTaTopa. Haxmute knaeuuy
[F4] [F4], oTKpoliTe TeKCTOBLI pefakTop 1 BbiGepute "BCTaBUTL" ANs
BHECEHWS NapamMeTpoB.

[F5] BbinonHexne cbpoca napameTpos Bcex USB ycTponcTs.
[E] BkrntoyeHune 1 BblikntoyeHne dyHkumn "BkrtodeHne npu obHapyxeHnn".
[H] MepekntoyeHne mexay nexogHeimy ([Num Lock] [-]) n

ansrepHaTmBHbiMK ([Ctrl] [F12]) knaBnwamu BbizoBa HSM.

[M] BkntoyeHne v BbIKNoYEeHWE IMYMALMN MbILLN.

C6poc napameTpoB knaBuLLM BbICTPOro BbI30Ba U BOCCTAHOBMNEHNE

[R] [Enter] 3Ha4YeHui no YMOIM4YaHuo.

[o6HOBREHNME]

[Enter] BbI30B pexvma 06HOBMNEHNS MUKPONPOrpamMbl.

[W] BkntoyeHvie 1 BbIkIoYeHWE NepeKItoYeHNst MOPTOB MbILLbIO.
www.aten.com

YHKLIO.

o6 Buknmkat HSM, 3poGiTe HacTynHe:

1. HatucHitb i yrpumyiTe knasiwy [Num Lock].
2. HaTuCHITB i BigNycCTiTh knasily MiHyc [-].

3. BignycTite [Num Lock].

3BepeHa Tabnuua HSM

SApnnk it Knasiwa DyHKLUin
Mepewmilye hokyc KVM, koHueHTpaTopa USB i ayaio 3 [F2] AkTuByE emynsiliio knasiatypu Mac.
MOTOYHOTO NOPTY HAa HACTYMHWI NOPT Y nepemukadi (3 1 Ha 2 Ta ;

[Scroll Lock] 32wa1ana CS1922M) (3 1Ha2,32Ha 3,33 Had TasdHa 1 [F10] R aalag KO BiSHAIAE | BOTEHOBMIOS MNATAIOPMY PoDoTH

[Scroll Lock] ons CS1924M). .

[Enter] Mpumitka: ®okyc KVM, koHueHTpaTopa USB i ayaio - BCi Mopae y cnncky NOTOYHI HanawTyBaHHA nepemukada. HatucHysLum
nepeviayTb Ha Liji MOPTU, HaBITb SIKLLO NOYATKOBO BOHU [F4] [F4], BiokpwiiTe pegakTop TekcTy i BuGepitb "BCTaBUTU A0 CNIMCKY
6ynu Ha pi3HKX nopTax. HanawTyBaHb".

Mepexia Ao nopty Hanpamy [F5] MoBepTae Bci npuctpoi USB Ha dabpuyHi HanalTyBaHHS.

SApnuk Dis [E] AkTrBY€e/BUMUKaE pyHKLiO nogadi XUBMEHHS NiCns BU3HAYEHHS.
MepeBoamnTtb okyc KVM, koHueHTpaTopa USB i ayaio Ha HI MepemukaeTbCst Mix HanawTyBaHHsIM 3a 3amMoB4yBaHHAM ([Num

[Scroll Lock] Komn'toTep, NPUEAHAHUI [0 NOPTY, WO Bianosigae BkasaHomy ID Lock] [-]) i anbTepHaTMBHUMU Knasiwamu suknuky HSM ([Ctrl] [F12]).

%ﬁ]croll Lock] Hc:);ﬁhy’ll.im]a?omaqae Homep ID nopTty komn'totepa (1, 2, 3 abo 4). M] BMVKaE | BUMMKAE eMymaLio MALL.

[Enter] Pokyc KVM, koHueHTpatopa USB i aynio - BCi neperiayTe Ha Ui [R] [Enter] Ckupae HanawTyBaHHs APNMKIB Ha CTATyC 3a 3aMOBYYBaHHSIM.

NOPTW, HaBITb SKLLO MNOYATKOBO BOHU OYnu Ha Pi3HUX nopTax. (01 [o] [a] 1] 2]
u] [p] [9][r] [a :
PexuM HanawTyBaHHs sipnuka (HSM) [d] [e] [Enter] Buknvkae pexvim oHOBMNEHHSI MiKporporpamu.
PexuM HanawTyBaHHSA Aprvka HanawToBye yHKLiT nepemyvkaya. Cnig Buknmkatu w] AKTVBYE/BUMMKAE NEPEMUKAHHS OPTY MULL.

HSM i HaTuCHYTK kNnaBiLLy 3 HUXYenodaHoi Tabnuui, Wo6 BUKOHATK BiANOBIAHY

Comutador KVMP MST DisplayPort 4K USB 3.0 de 2/4 portas CS1922M/CS1924M www.aten.com

@ Vista do hardware
Vista frontal

@ Botoes de selecio de porta
@ LED das portas

© Portas de 4udio

@ Hub USB 3.0

Vista posterior

@ Portas KVM

@ Portas de consola

© Hub USB 3.0

@ Tomada de alimentacdo

O Instalacdo do hardware

Para configurar o comutador, consulte o diagrama acima e efetue o seguinte:

@ Ligue o teclado e rato USB as portas de consola no painel traseiro.

@ Ligue o monitor & porta de consola DisplayPort ou HDMI e ligue a alimentacdo do
monitor.

Ligue o microfone e altifalantes principais as tomadas para microfone e altifalantes
no painel frontal.

@ (Opcional) Ligue o microfone e altifalantes secundarios as portas de audio da
consola no painel traseiro. As portas do painel frontal tém prioridade sobre as
portas do painel traseiro.

@ Usando os cabos incluidos na embalagem, ligue os conectores DisplayPort, USB 3.0,
microfone e altifalantes as tomadas correspondentes na seccao de portas KVM do
comutador.

© Na outra extremidade dos cabos, ligue os conectores USB 3.0, DisplayPort,
microfone e altifalantes as respetivas portas no computador.

@ (Opcional) Ligue periféricos USB &s tomadas USB Tipo-A localizadas no painel
frontal e na seccdo da porta de consola do painel posterior.

@ (Opcional) Ligue um cabo RJ-11-para-DB9 da porta RJ-11 & porta de série de um
computador para controlo RS-232.*

(9] Ligue o transformador (incluido na embalagem) a tomada de alimentacéo do
comutador e depois ligue a outra extremidade a uma fonte de alimentacao AC.

@ Ligue a alimentacdo dos computadores.

* O cabo RJ-11-para-DB9 é vendido separadamente. Contacte o seu revendedor ATEN
para obter informagdes sobre o produto.

® Funcionamento

Existem quatro métodos faceis para alternar entre os computadores: Manual —
premindo os botdes de selecao de porta no painel frontal, Rato — clicando na roda do
rato, Teclas de atalho — introduzindo combinacdes no teclado e Comandos RS232.

© Comutacdo manual

Para selecdo manual da porta: Prima um botdo de selecao de porta no painel
frontal uma vez para mudar o KVM, audio e USB para o computador ligado a porta
correspondente.

@ Comutacéo por rato
Para selecao da porta através do rato: Clique duas vezes na roda do rato USB para
alternar entre as portas.

Nota:
1. A comutagao por rato apenas é suportada por ratos USB com roda e 3 botdes.
2. A comutacao por rato esta desativada por predefinicao. *
3. A comutacao por rato apenas é suportada quando a Emulacao do rato estiver
ativada.
*Consulte a seccao Modo de Configuracao das Teclas de Atalho para ativar a
comutacéo por rato.

© Comutacéo por tecla de atalho

Tecla de atalho Acao

Muda o KVM, hub USB e audio da porta atual para a porta seguinte
[Scroll Lock] no comutador (1 para 2 e 2 para 1 no CS1922M) (1 para 2, 2 para 3,
[Scroll Lock] 3 para4e4para1no CS1924M).

[Enter] Nota: O KVM, hub USB e dudio passam para estas portas mesmo
se inicialmente se estiverem em portas diferentes.

Passar diretamente para uma porta

Tecla de atalho Acao

Passa o KVM, hub USB e dudio para o computador ligado a porta

[Scroll Lock] correspondente para a ID da porta correspondente. O [n] significa o
[Scroll Lock] numero da ID da porta do computador (1, 2, 3 ou 4).

n Nota:

[Enter] O KVM, hub USB e dudio passam para estas portas mesmo se

inicialmente se estiverem em portas diferentes.

Modo de Configuragao das Teclas de Atalho (HSM)
O Modo de Configuracdo das Teclas de Atalho é usado para configurar as fungoes

no comutador. Abra a HSM e depois prima uma das teclas indicadas na tabela abaixo
para executar a funcao correspondente.

Para abrir a HSM, faca o seguinte:

1. Mantenha premida a tecla [Num Lock].

2. Prima e liberte a tecla menos [-].

3. Liberte a tecla [Num Lock].

Tabela de resumo da HSM

Tecla Funcao

[F2] Ativa a emulacao do teclado Mac.

[F10] Deteta e define automaticamente a plataforma de utilizacao do teclado.
Apresenta as definicdes atuais do comutador. Depois de premir [F4],

[F4] abra um editor de texto e selecione colar para visualizar todas as
definicoes.

[F5] Executa uma reposicao em todos os dispositivos USB.

[E] Ativa/desativa a funcao Detecao de ligagéo.

IH] Alterna entre as teclas de invocacao de HSM predefinidas ((Num Lock] [-])
e alternativas ([Ctrl] [F12]).

[M] Ativa ou desativa a emulacdo do rato.

[R] [Enter] Repde o estado predefinido das definicoes de teclas de atalho.

{3% {g]] [[E’At[é]r][a] Abre o Modo de Atualizacao de Firmware.

[w] Ativa/desativa a comutacao da porta de rato.
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