


CS724KM 4-портовий перемикач USB KM www.aten.com

Comutador KM USB de 4 portas CS724KM www.aten.com

CS724KM 4-портовый KM-коммутатор USB сигналов www.aten.com

サポートお問合せ窓口：+81-3-5615-5811CS724KM 4 ポートUSB KM スイッチ www.aten.com

CS724KM 4 埠 USB KM 多電腦切換器

CS724KM 4 端口 USB KM 多电脑切换器 www.aten.com     电话支持：+86-400-810-0-810

CS724KM 4- 포트 USB KM 스위치 www.aten.com   Phone: +82-2-467-6789

A  Обзор аппаратного обеспечения 
Вид спереди 
1  Клавиши выбора порта
2  Аудиопорт
3  �USB порт для подключения 

периферийных устройств
4  Переключатель станций
5  Индикаторы портов

B  Установка аппаратного обеспечения 
1  Подключите USB клавиатуру и мышь к USB портам консоли на задней панели 

устройства.
2  Подключите главные динамики к соответствующим разъемам на передней панели 

устройства.
3  (Опция) Подключите дополнительные динамики к аудиопорту консоли на задней 

панели устройства. Аудиопорт на передней панели имеет приоритет по сравнению 
с аудиопортом на задней панели.

4  Подключите разъемы USB и динамика прилагаемых кабелей к соответствующим 
розеткам в отделе ПК портов коммутатора.

5  Другие концы кабелей, подключенных к разъемам USB и динамика, подсоедините 
к соответствующим портам на компьютере. Проверьте подключение мониторов к 
соответствующим компьютерам.

6  (Опция) Подключите периферийные USB-устройства к портам USB тип А на 
передней и задней панели устройства.

7  (Опция) Подключите адаптер питания к разъему питания коммутатора, а другой 
его конец к источнику питания переменного тока.

8  Включите питание компьютеров.

Примечание. �Благодаря функции питания от шины USB, коммутатор может получать 
питание от подключенных компьютеров. Для получения достаточного 
питания необходимо подключить к нему не менее двух компьютеров.

Установка и настройка
Чтобы обеспечить работу Бесконечного переключателя, необходимо установить 
аппаратное обеспечение, а затем настроить размер экрана и расположение 
мониторов. Перед использованием функции Boundless Switching (бесконтактного 
переключения) отключите ускорение указателя мыши в настройках операционной 
системы. Бесконечный переключатель позволяет переключать КМ-операции с 
одного компьютера на другой, перемещая курсор мыши с экрана одного монитора на 
экран другого. Бесконечный переключатель работает за счет смещения курсора за 
пределы экрана вверх, вниз, вправо или влево; таким образом, переключение портов 
осуществляется при перемещении курсора с одного экрана на другой.

Размер экрана
Установите размер экрана для каждого из мониторов, чтобы задать для CS724KM 
границы перемещения курсора с экрана одного компьютера на экран другого.
1. Выберите нужный порт нажимной кнопкой на передней панели.
2. Вызовите режим клавиш быстрого вызова комбинацией клавиш [Num Lock] + [-].
3. Нажмите на клавишу [L].
4. В верхнем левом углу монитора щелкните левой кнопкой мыши и удерживайте ее, 

при этом смещая курсор в нижний правый угол экрана, а затем отпустите. Успешное 
выполнение операции подтверждается двумя звуковыми сигналами.

5. Повторите эти действия для каждого из мониторов, подключенных к компьютеру под 
управлением CS724KM.

Примечание. �При смене разрешения экрана выполните приведенную выше процедуру 
настройки (шаг 1 - 4) для сброса значений размера экрана.

C  Расположение мониторов
Установите физическое расположение мониторов, чтобы задать для CS724KM 
порядок переключения на мониторы при перемещении курсора за пределы экрана 
вправо, влево, вверх или вниз. Для установки расположения выполните следующие 
действия.
1. Вызовите режим клавиш быстрого вызова комбинацией клавиш [Num Lock] + [-].
2. Введите параметры расположения мониторов, используя следующие клавиши 

быстрого вызова (см. на рисунках, показанных выше):
Параметр Ряд Монитор № монитора 

P

A 1, 2, 3, 4

0
B 1, 2, 3, 4
C 1, 2, 3, 4
D 1, 2, 3, 4

Формула. Параметр + Ряд А + Монитор(ы) + Ряд В + Монитор(ы)...
Примечание. �После ввода параметров расположения мониторов вы сможете 

переключать компьютеры, перемещая курсор мыши по любым границам 
(вверху, внизу, слева, справа или по диагонали). 

Режим установки клавиш быстрого вызова
Все операции с использованием клавиш быстрого вызова для настройки параметров 
начинаются с активации Режима установки клавиш быстрого вызова (HSM) и 
последующего ввода клавиши быстрого вызова. Для вызова режима установки 
клавиш быстрого вызова выполните следующие действия:
1. Нажмите и удерживайте клавишу Num Lock;
2. Нажмите и отпустите клавишу "минус";
3. Отпустите клавишу Num Lock: [Num Lock] + [-]
4. Введите клавишу быстрого вызова HSM. 

Таблица описания HSM
Комбинация Функция

[Num Lock] 
[-]

[H]
Переключение между исходными ([Num Lock] [-]) и 
альтернативными ([Ctrl] [F12]) клавишами вызова 
HSM.

[L] Запуск режима настройки размера экрана.
[N] Включение и выключение эмуляции клавиатуры. 

[P] Запуск режима настройки расположения мониторов 
(см. раздел "Расположение мониторов"). 

[F1]
Установка режима SPC, в котором клавиатура/
мышь работает в особой ОС как стандартная (104 
клавиши) клавиатура/мышь.

[F2] Активация назначения клавиш Mac.
[F3] Активация назначения клавиш Sun.

[F10] Включение и выключение эмуляции клавиатуры 
Windows.

[R] [Enter] Восстановление стандартных значений для клавиш 
быстрого вызова.

[обновление] 
[Enter] Вызов режима обновления микропрограммы.

Вид сзади
1  Разъём питания
2  USB порт для подключения 

периферийных устройств
3  Последовательные порты
4  Аудиопорт
5  �Порты USB клавиатуры/ мыши
6  Порты ПК

A  Огляд апаратного забезпечення
Вигляд спереду 
1  Апаратні кнопки вибору порту
2  Порт аудіо
3  Периферійний порт USB
4  Перемикач станції
5  Світлодіодні індикатори порту

B  Інсталяція апаратного забезпечення
1  Підключіть клавіатуру і мишу USB до портів консолі USB на задній панелі 

пристрою.
2  Підключіть головні динаміки до гнізда динаміка консолі на передній панелі 

пристрою.
3  (Додатково) Підключіть другорядні динаміки до порту аудіо консолі на задній панелі 

пристрою. Порт аудіо на передній панелі має пріоритет над портами на задній 
панелі.

4  За допомогою кабелів з комплекту підключіть сполучувачі USB і динаміка до 
відповідних гнізд у секції портів ПК перемикача.

5  Іншими кінцями кабелів підключіть сполучувачі USB і динаміка до відповідних 
портів на комп'ютері. Переконайтеся, що монітори підключені до відповідних 
комп'ютерів.

6  (Додатково) Підключіть периферійні пристрої USB до гнізд USB Типу A на передній 
та задній панелі пристрою.

7  (Додатково) Підключіть адаптер живлення до перемикача гнізда живлення, а потім 
підключіть інший його кінець до джерела живлення змінного струму.

8  Увімкніть живлення комп'ютерів.
Примітка: �Конструкція з живленням від шини USB дозволяє перемикачеві отримувати 

живлення від підключених комп'ютерів. Щоб джерело живлення було 
достатнім, потрібне підключення принаймні до двох комп'ютерів.

Конфігурація і налаштування
Після налаштування апаратних засобів потрібно налаштувати розмір екрана та макет 
монітора для необмеженого перемикання в робочий режим. Перш ніж використовувати 
функцію Boundless Switching (Безконтактне перемикання), вимкніть прискорення миші 
в операційній системі. Необмежене перемикання дозволяє переміщати курсор миші з 
екрана одного монітора на інший для перемикання операцій KM з одного комп'ютера 
на інший. Необмежене перемикання передбачає переміщення курсора миші по 
екрану вгору, вниз, вправо або вліво з відповідним перемиканням портів, коли курсор 
переміщується з одного екрана на інший.

Розмір екрана
Встановіть розмір екрана кожного монітора таким чином, щоб CS724KM міг 
розпізнавати, коли курсор миші переміщується з екрана одного комп'ютера на інший.
1. Використовуйте апаратну кнопку на передній панелі, щоб вибрати порт, який 

потрібно налаштувати.
2. Викличте режим ярлика, натиснувши [Num Lock] + [-].
3. Натисніть клавішу [L].
4. У верхньому лівому куті дисплея натисніть ліву кнопку миші та утримуйте її, 

перемістивши курсор до нижнього правого кута дисплея, після чого відпустіть. Два 
звукові сигнали означають, що операція виконана успішно.

5. Повторіть цю процедуру для всіх моніторів, які підключені до комп'ютерів, керованих 
за допомогою CS724KM.

Примітка: �При зміні роздільної здатності екрана обов'язково повторіть описану вище 
процедуру налаштування (кроки 1–4), щоб скинути розмір екрана.

  

C  Макет монітора
Встановіть фізичний макет моніторів, щоб CS724KM міг розпізнавати, який комп'ютер 
слід перемикати, коли курсор миші переміщується по екрану вправо, вліво, вгору або 
вниз. Щоб встановити макет, виконайте наступні дії:
1. Викличте режим ярлика, натиснувши [Num Lock] + [-].
2. Введіть параметри макету монітора за допомогою гарячих клавіш, указаних нижче 

(див. креслення вище):
Параметр Рядок Монітор Монітор відсутній 

P

A 1, 2, 3, 4

0
B 1, 2, 3, 4
C 1, 2, 3, 4
D 1, 2, 3, 4

Схема: Параметр + Рядок A + Монітор(-и) + Рядок B + Монітор(-и)…
Примітка: �Увівши параметри макета монітора можна перемістити курсор миші за межі 

монітора (вгору, вниз, вліво, вправо або по діагоналі) для перемикання 
комп'ютерів. 

Режим налаштування ярлика
Усі операції з налаштування ярликів починаються з виклику режиму налаштування 
ярлика (HSM) і його введення. Щоб викликати режим налаштування ярлика, виконайте 
наступні дії:
1. Утримуйте клавішу Num Lock;
2. Натисніть і відпустіть клавішу мінус;
3. Відпустіть клавішу Num Lock; [Num Lock] + [-]
4. Клавіша в режимі HSM. 

Зведена таблиця HSM
Комбінація Функція

[Num Lock] 
[-]

[H]
Перемикає між налаштуванням за замовчуванням 
([Num Lock] [-]) і альтернативними клавішами 
виклику HSM ([Ctrl] [F12]).

[L] Запускає режим конфігурації розміру екрана.
[N] Вмикає і вимикає емуляцію клавіатури. 

[P] Запускає режим конфігурації макета монітора (див. 
розділ Макет монітора). 

[F1]
Встановлює режим SPC, щоб клавіатура/миша 
працювали в спеціальній ОС як стандартна 
клавіатура (104 клавіші)/миша.

[F2] Активує відображення клавіатури Мас.
[F3] Активує відображення клавіатури Sun.

[F10] Вмикає і вимикає емуляцію клавіатури в ОС 
Windows.

[R] [Enter] Скидає налаштування ярликів до налаштувань за 
замовчуванням.

[u] [p] [g] [r] [a] 
[d] [e] [Enter] Викликає режим оновлення мікропрограми.

Вигляд ззаду
1  Гніздо живлення
2  Периферійний порт USB
3  Серійний порт
4  Порт аудіо
5  Порти USB-клавіатури/Миші
6  Порти ПК

A  Vista do hardware 
Vista frontal 
1  Botões de seleção de porta
2  Porta de áudio
3  Porta de periféricos USB
4  Comutador de estação
5  LED das portas

B  Instalação do hardware 
1  Ligue o teclado e rato USB às portas de consola USB no painel traseiro da unidade.
2  Ligue os altifalantes principais à tomada para altifalantes da consola no painel frontal da 

unidade.
3  (Opcional) Ligue os seus altifalantes secundários à porta de áudio da consola no painel 

traseiro da unidade. A porta de áudio do painel frontal tem prioridade sobre a porta do 
painel traseiro.

4  Utilizando os cabos fornecidos na embalagem, ligue os conectores USB e dos altifalantes às 
respetivas tomadas na secção de portas de PC do comutador.

5  Na outra extremidade dos cabos, ligue os conectores USB e dos altifalantes às respetivas 
portas dos computadores. Certifique-se de que os monitores estão ligados aos respetivos 
computadores.

6  (Opcional) Ligue os seus periféricos USB às portas USB Tipo A nos painéis frontal e traseiro 
da unidade.

7  (Opcional) Ligue o transformador à tomada de alimentação do comutador e, em seguida, 
ligue a outra extremidade a uma tomada elétrica AC.

8  Ligue a alimentação dos computadores.

Nota: O design de alimentação através de barramento USB permite que o comutador seja 
alimentado através dos computadores ligados. É necessário efetuar ligação a pelo 
menos dois computadores para obter energia suficiente.

Configuração e instalação
Depois de instalar os equipamentos deverá configurar o tamanho do ecrã e a disposição dos 
monitores para permitir que a Comutação Sem Limites funcione. Antes de usar a Boundless 
Switching (Comutação Sem Limites), desligue a aceleração do rato no sistema operativo. A 
Comutação Sem Limites permite deslocar o cursor do rato de um monitor para outro para 
comutar as operações KM de um computador para outro. A Comutação Sem Limites funciona 
movendo o cursor do rato para fora do ecrã para cima, para baixo, para a direita ou para a 
esquerda, comutando assim as portas quando o cursor é movido de um ecrã para outro.

Tamanho do ecrã
Defina o tamanho do ecrã de cada monitor para que o CS724KM detete quando o cursor do 
rato se desloca de um ecrã para o outro.
1. Utilize o botão do painel frontal para selecionar a porta que deseja configurar.
2. Aceda ao modo de teclas de atalho pressionando [Num Lock] + [-].
3. Pressione a tecla [L].
4. No canto superior esquerdo do ecrã, clique e mantenha premido o botão esquerdo do rato 

enquanto desloca o cursor para o canto inferior direito do ecrã e, em seguida, liberte o 
botão. Serão emitidos dois avisos sonoros para indicar que a operação foi executada com 
êxito.

5. Repita este procedimento para cada monitor ligado aos computadores geridos pelo 
CS724KM. 

Nota: Se a resolução do ecrã for alterada, repita o procedimento de configuração indicado 
acima (Passo 1 a 4) para redefinir o tamanho do ecrã.

  

C  Disposição dos monitores
Defina a disposição física dos monitores para que o comutador CS724KM saiba para qual 
monitor deverá comutar quando o cursor do rato se deslocar para fora do ecrã para a direita, 
esquerda, cima ou baixo. Para definir a disposição, faça o seguinte:
1. Aceda ao modo de teclas de atalho pressionando [Num Lock] + [-].
2. Introduza os parâmetros da disposição dos monitores utilizando as seguintes teclas de atalho 

(Consulte as imagens apresentadas acima):

Parâmetro Linha Monitor Sem monitor 

P

A 1, 2, 3, 4

0
B 1, 2, 3, 4
C 1, 2, 3, 4
D 1, 2, 3, 4

Fórmula: Parâmetro + Linha A + Monitor(es) + Linha B + Monitor(es)…
Nota: Depois de introduzir os parâmetros de disposição dos monitores, poderá deslocar o 

cursor do rato para fora de qualquer extremidade do ecrã (cima, baixo, esquerda, direita 
ou diagonal) para comutar entre computadores. 

Modo de configuração das teclas de atalho
Para configurar as definições de todas as teclas de atalho deverá aceder ao modo de 
configuração das teclas de atalho (HSM) e introduzir a tecla de atalho. Para aceder ao modo de 
configuração das teclas de atalho, faça o seguinte:
1. Mantenha pressionada a tecla Num Lock;
2. Pressione e liberte a tecla Menos;
3. Liberte a tecla Num Lock: [Num Lock] + [-]
4. Introduza a tecla de atalho HSM. 

Tabela de resumo de HSM

Combinação Função

[Num Lock] 
[-]

[H] Alterna entre as teclas de invocação de HSM 
predefinidas ([Num Lock] [-]) e alternativas ([Ctrl] [F12]).

[L] Inicia o modo de configuração de tamanho do ecrã.

[N] Ativa e desativa a emulação do teclado. 

[P]
Inicia o modo de configuração de disposição dos 
monitores (Consulte a secção Disposição dos monitores). 

[F1]
Define o modo SPC para que o teclado/rato funcione 
num sistema operativo especial como teclado (104 
teclas)/rato comum.

[F2] Ativa o mapeamento de teclado Mac.

[F3] Ativa o mapeamento de teclado Sun.

[F10] Ativa e desativa a emulação do teclado do Windows.

[R] [Enter] Repõe as predefinições das teclas de atalho.

[u] [p] [g] [r] [a] 
[d] [e] [Enter]

Ativa o modo de atualização de firmware.

Vista posterior
1  Tomada de alimentação
2  Porta de periféricos USB
3  Porta de série
4  Porta de áudio
5  Portas para teclado / rato USB
6  Portas para PC

A  製品各部名称 
フロントパネル 
1  ポート選択ボタン
2  オーディオポート
3  USB 周辺機器ポート
4  ステーションスイッチ
5  ポートLED

B  ハードウェアのセットアップ 
1  USB キーボードと USB マウスを本製品のリアパネルにある USB コンソールポートに接続

してください。
2  本製品のフロントパネルにあるコンソールスピーカーのジャックにメインスピーカーを接続し

てください。
3  （オプション）2 台目のスピーカーを本製品のリアパネルにあるコンソールオーディオポートに

接続してください。フロントパネルのオーディオポートは、リアパネルのポートよりも優先的に
使用されます。

4  本製品に同梱のケーブルを使用し、本製品の PC ポートセクションにある対応するポートに、
USBとスピーカーコネクターを接続してください。

5  このケーブルのもう一方の端にある USBとスピーカーコネクターを、コンピューターのそれ
ぞれのポートに接続してください。モニターがそれぞれのコンピューターに接続されているか、
確認してください。

6  （オプション）USB 周辺機器を本製品のフロントおよびリアパネルにある USB タイプ A ポー
トに接続してください。

7  （オプション）電源アダプターを本製品の電源ジャックに差し込んでから、AC 電源に接続してく
ださい。

8  コンピューターの電源を ON にしてください。
注意： USB バスパワー設計により、本製品は接続されたコンピューターから電源が供給されます。

十分な電源供給を得るには、少なくとも 2 台のコンピューターに接続する必要があります。

設定およびセットアップ
ハードウェアのセットアップ後、ボーダレス切替機能を使用するには、画面サイズとモニターのレイ
アウトを設定する必要があります。Boundless Switching を使用する前に、オペレーティングシ
ステムでマウス感度（アクセラレーション）をオフに切り替えてください。ボーダレス切替機能では、
マウスのカーソルを 1 台のコンピューターのモニターから別のコンピューターのモニターに移動
させて、KM の操作を切り替えることができます。ボーダレス切替機能はマウスのカーソルを画面
の上下左右に動かすことで動作します。その結果、カーソルが 1 つの画面から次の画面に移動し、
ポートが切り替わります。

画面サイズ
マウスのカーソルがあるコンピューターのモニターから別のモニターに移動したと、CS724KM
が認識できるように、各モニターの画面サイズを設定してください。
1. フロントパネルのボタンを使って、セットアップしたいポートを選択してください。
2. [Num Lock] + [-] を押して、ホットキーモードを起動してください。
3. [L] キーを押してください。
4. ディスプレイの左上隅でマウスの左ボタンをクリックしたまま、カーソルをディスプレイの右下隅

に移動させ、手を離します。ビープ音が 2 回鳴ると設定ができたことになります。
5. この手順を、CS724KM で操作するコンピューターに接続されているすべてのモニターで繰り

返してください。
注意： 画面の解像度を変更した場合は、上記の設定手順を繰り返して（手順 1 ～ 4）、画面サイズ

をリセットしてください。

C  モニターのレイアウト
マウスのカーソルが画面の左右上下から外れた時に、どのコンピューターに切り替えればよ
いのかを CS724KM が把握できるように、モニターの物理的なレイアウトを設定してくださ
い。レイアウトを設定するには、次の手順に従ってください。
1. [Num Lock] + [-] を押して、ホットキーモードを起動してください。
2. 下表のホットキーを使用してモニターレイアウトのパラメーターを入力してください（上図

を参考）：
パラメーター 行 モニター モニターなし 

P

A 1, 2, 3, 4

0B 1, 2, 3, 4
C 1, 2, 3, 4
D 1, 2, 3, 4

公式： パラメーター + 行 A + モニター + 行 B + モニター…
注意： モニターレイアウトのパラメーターを入力することで、マウスのカーソルをすべての境界

（上下、左右または斜め方向）を超えて移動させて、コンピューターを切り替えること
ができます。

ホットキーセッティングモード
設定を行うためのホットキー操作はすべて、ホットキー設定モード（HSM) を起動してからホ
ットキーを入力することから始まります。ホットキー設定モードを起動するには、次の手順に
従ってください。
1. [Num Lock] キーを押したままにしてください。
2. [-]（マイナス）キーを押して指を離ししてください。
3. [Num Lock] キーから指を離してください。 [Num Lock] + [-]
4. HSM ホットキーを入力してください。 

ホットキーセッティングモード一覧表
ホットキー組み合わせ 機能

[Num 
Lock] [-]

[H] HSM 起動キーをデフォルト値の [Num Lock] ＋ [-]と
代替キーの [Ctrl] ＋ [F12] へと交互に切り替えます。

[L] 画面サイズ設定モードを開始します。
[N] キーボードエミュレーションを有効および無効にします。 

[P] モニターレイアウトの設定モードを開始します（モニター
のレイアウトセクションを参考）。 

[F1]
キーボード/マウスが特殊なOSの下で標準の（104キー）
キーボード / マウスとして動作するように、SPC モードを
設定します。

[F2] Mac キーボードマッピングを有効にします。
[F3] Sun キーボードマッピングを有効にします。

[F10] Windows キーボードエミュレーションを有効および無効
にします。

[R] [Enter] ホットキーをデフォルト設定にリセットします。
[u] [p] [g] 
[r] [a] [d] [e] 
[Enter]

ファームウェアアップグレードモードを起動します。

リアパネル
1  電源ジャック
2  USB 周辺機器ポート
3  シリアルポート
4  オーディオポート
5  USB キーボード / マウスポート
6  PC ポート

A  하드웨어 리뷰 
전면 
1  포트 선택 푸시 버튼

2  오디오 포트

3  USB 주변장치 포트

4  스테이션 스위치

5  포트 LED

B  하드웨어 설치 
1  USB 키보드와 USB 마우스를 장치 뒤쪽 패널에 있는 USB 콘솔 포트에 연결합니다 .

2  메인 스피커를 장치 앞쪽 패널에 있는 콘솔 스피커 잭에 연결합니다 .

3  ( 옵션 ) 보조 스피커를 장치 뒤쪽 패널에 있는 콘솔 오디오 포트에 연결합니다 . 전면 

패널의 오디오 포트들은 후면 패널에 있는 포트들에 우선합니다 .
4  본 제품과 함께 제공된 케이블을 이용해서 USB 및 스피커 커넥터를 스위치의 포트 

구역에 있는 해당 포트에 각각 연결합니다 .
5  케이블의 반대쪽 끝을 이용해서 USB 및 스피커 커넥터를 컴퓨터의 해당 포트에 각각 

연결합니다 . 모니터가 해당 컴퓨터에 연결되었는지 확인하십시오 .
6  ( 옵션 ) USB 주변장치를 장치의 전면 및 후면 패널에 있는 USB Type A 포트에 

연결합니다 .
7  ( 옵션 ) 전원 어댑터를 스위치의 전원 잭에 연결한 후 반대쪽 끝을 AC 전원에 

연결합니다 .
8  컴퓨터 전원을 켭니다 .

주의 : USB 버스 전원 공급 디자인으로 스위치가 연결된 컴퓨터로부터 전원을 공급받을 수 
있습니다 . 충분한 전원을 공급받으려면 최소 2 개의 컴퓨터에 연결해야 합니다 .

구성 및 설정
하드웨어를 설치한 후 Boundless Switching 을 작동하게 하려면 화면 크기와 모니터 레이
아웃을 구성해야 합니다 . 바운드리스 스위칭 기능을 사용하려면 우선 운영 체제에서 마우
스 가속화 기능을 해제해야 합니다 . Boundless Switching 에서는 마우스 커서를 한 모니
터의 화면에서 다른 모니터의 화면으로 이동하여 KM 작동을 한 컴퓨터에서 다음 컴퓨터로 
전환할 수 있습니다 . Boundless Switching 은 마우스 커서가 화면을 벗어나 상하좌우로 
이동함으로써 작동하는데 , 이로써 커서가 한 화면에서 다른 화면으로 이동할 때 포트가 전
환됩니다 .

화면 크기
마우스 커서가 한 컴퓨터의 화면에서 다른 컴퓨터의 화면으로 이동할 때 CS724KM 이 알 
수 있도록 각 모니터의 화면 크기를 설정합니다 .
1. 전면 패널의 푸시 버튼을 사용하여 설정하려는 포트를 선택합니다 .
2. [Num Lock] + [-] 를 눌러 핫키 모드를 불러옵니다 .
3. [L] 키를 누른 .
4. 디스플레이의 왼쪽 상단 모서리에서 왼쪽 마우스 버튼을 누른 채로 커서를 디스플레이의 

오른쪽 하단 모서리로 이동한 후 마우스 버튼에서 손을 뗍니다 . 두 번의 신호음이 울리
면 작동이 성공적으로 완료된 것입니다 .

5. CS724KM 으로 운영되는 컴퓨터가 연결된 각 모니터에 대해 이 절차를 반복합니다 .
주의 : 화면 해상도가 바뀌면 위의 구성 절차 ( 단계 1 ~ 4) 를 반복하여 화면 크기를 

재설정하십시오 .

C  모니터 레이아웃

마우스 커서가 화면을 벗어나 상하좌우로 이동할 때 어느 컴퓨터로 전환되는지 
CS724KM 이 알 수 있도록 모니터의 실제 레이아웃을 설정합니다 . 레이아웃을 설정
하려면 다음을 수행하십시오 .
1. [Num Lock] + [-] 를 눌러 핫키 모드를 불러옵니다 .
2. 다음 핫키를 사용하여 모니터 레이아웃 매개변수를 입력합니다 ( 위에 표시된 도면 

참조 ):

매개변수 행 모니터 모니터 없음 

P

A 1, 2, 3, 4

0
B 1, 2, 3, 4

C 1, 2, 3, 4

D 1, 2, 3, 4

공식 : 매개변수 + 행 A + 모니터 + 행 B + 모니터…
주의 : 모니터 레이아웃 매개변수를 입력함으로써 경계를 가로질러 ( 위 , 아래 , 

왼쪽 , 오른쪽 또는 대각선으로 ) 마우스 커서를 이동하여 컴퓨터를 전환할 수 
있습니다 . 

핫키 설정 모드
핫키 설정 모드 (HSM) 를 불러온 후 핫키를 입력하면 설정을 구성하는 모든 핫키 
작동이 시작됩니다 . 핫키 설정 모드를 불러오려면 다음을 수행하십시오 .
1. Num Lock 키를 누르고 있습니다 .
2. 마이너스 [-] 키를 눌렀다가 놓습니다 .
3. Num Lock 키 [Num Lock] + [-] 에서 손을 뗍니다 .
4. HSM 핫키를 입력합니다 . 

HSM 요약 표

조합 기능

[Num 
Lock] [-]

[H]
[H] HSM 호출 기본 키 ([Num Lock] [-]) 와 대체 키
([Ctrl] [F12]) 간을 전환합니다 .

[L] 화면 크기 구성 모드를 시작합니다 .

[N]
[N] 키보드 에뮬레이션 기능을 활성화하거나 비활성
화합니다 . 

[P]
모니터 레이아웃 구성 모드를 시작합니다 ( 모니터 레
이아웃 절 참조 ). 

[F1]
키보드 / 마우스가 특별한 OS 에서 표준 (104 키 ) 키
보드 / 마우스로서 작동하도록 SPC 모드를 설정합니
다 .

[F2] Mac 키보드 맵핑을 활성화합니다 .

[F3] Sun 키보드 맵핑을 활성화합니다 .

[F10]
Windows 키보드 에뮬레이션 기능을 활성화하거나 비
활성화합니다 .

[R] [Enter] 핫키를 기본 설정으로 초기화합니다 .

[u] [p] [g] 
[r] [a] [d] [e] 
[Enter]

펌웨어 업그레이드 모드를 불러옵니다 .

후면
1  전원 잭

2  USB 주변장치 포트

3  시리얼 포트

4  오디오 포트

5  USB 키보드 / 마우스 포트

6  PC 포트

A  硬件检视 
前视图 
1  电脑连接端口选择键

2  音频连接端口

3  USB 外围设备连接端口

4  工作站设置开关

5  电脑连接端口指示灯

B  硬件安装 
1  将 USB 键盘及 USB 鼠标连接至 CS724KM 背面的 USB 键盘、鼠标连接端口。

2  将主要使用喇叭的接头插入 CS724KM 前面板的喇叭插孔。

3  （选择性步骤）将备用喇叭的插头插入 CS724KM 背面控制端的音频连接端口。当

CS724KM 前面板和背面控制端同时接上喇叭时，连接在 CS724KM 前面板的喇叭会被优
先使用播放音频。

4  使用出货包装内附的线缆，将 USB 及喇叭的插头分别连接至 CS724KM 电脑连接端口的

对应位置。
5  再将 USB 及喇叭线缆的另一端连接至电脑上对应的 USB 及喇叭的对应位置。请确认该电

脑已接上屏幕。
6  （选择性步骤）将 USB 外围设备连接至 CS724KM 前面板和后面的 USB Type A 连接端口。

7  （选择性步骤）将电源适配器连接至 CS724KM 上的电源插孔，然后将电源适配器另一

端接上可供电插座。

8  将已连接 CS724KM 的电脑开机。

提醒：CS724KM 为 USB 供电设计，让 CS724KM 通过所连接的电脑获取电源。为获取足够
电源，CS724KM 需连接至少两台电脑。

配置及设定
硬件安装完后，用户在初次使用时，需先配置屏幕排列位置并确认各电脑分别接上的屏幕出
画分辨率后，才能开始使用无边快切功能（Boundless Switching）。使用无边界切换功能前 , 
请先关闭各电脑操作系统的鼠标加速度。通过无边快切，用户只要将鼠标光标移至屏幕边界
并超过边界范围后，鼠标光标即可直接快速切换至下一台电脑所接屏幕的显示画面中，并可
在该台电脑上操作键盘及鼠标。通过屏幕排列位置的配置，用户可设定将鼠标光标向上、向
下、向右或向左移出屏幕边界时，所要切换的对应电脑。

屏幕出画范围设定
用户需先设定每台电脑屏幕上的出画范围，以便 CS724KM 判断鼠标光标是否越过屏幕边界，
无边快切至相邻屏幕画面中，并可直接操作控制该屏幕所连接的电脑。
1. 使用 CS724KM 前面板按键，以选择要进行设定的电脑连接端口。
2. 在键盘上输入 [Num Lock] + [-]，以启动热键模式。
3. 输入 [L] 键。
4. 按住鼠标左键不放，自屏幕左上角将鼠标光标移至屏幕右下角处，然后放开鼠标左键。 如

要设定该电脑连接端口的屏幕出画范围成功，此时 CS724KM 会响起两次蜂鸣声。
5. 在连接至 CS724KM 的每台电脑所接的屏幕上，重复此上述步骤。
提醒：如某一台电脑的屏幕出画分辨率改变， 需就该电脑的所接屏幕的出画显示范围重复上

述设定步骤（步骤 1 至 4），以重设屏幕出画范围。

C  屏幕排列位置

初次使用 CS724KM 时，各屏幕的默认摆放方式为由左至右依序的单列摆放方式。用户
可通过热键修改全部屏幕的排列方式，当鼠标光标往任意方向的相邻屏幕画面移动时，
可随心所欲地利用鼠标光标移动进行无边快切功能。如要修改全部屏幕的排列方式，请
参照以下步骤依序进行设定：
1. 在键盘上输入 [Num Lock] + [-]，以启动热键模式。
2. 输入下列代表屏幕排列位置变量的热键（参见上方示意图）：

热键参数 行数 屏幕所接电脑的电脑
连接端口 该位置无屏幕 

P

A 1, 2, 3, 4

0
B 1, 2, 3, 4

C 1, 2, 3, 4

D 1, 2, 3, 4

公式：热键参数 + 第 A 行 + 屏幕所接电脑的电脑连接端口的端口数 + 第 B 行 + 屏幕所
接电脑的电脑连接端口的端口数…

提醒：完成屏幕排列位置设定和屏幕出画范围设定后，用户即可将鼠标光标往任意方向
的相邻屏幕边界（向上、向下、向左、向右或对角线）移动，以进行无边快切功
能切换要操作控制的电脑。

热键设定模式
如需设定 CS724KM 的功能时，需要启动热键设定模式。当热键设定模式启动后，请参
考下表的功能键以执行对应的功能。通过下列步骤启动热键设定模式：
1. 按住 [Num Lock] 键不放。
2. 接着再按 [-] 键，然后再放开 [-] 键。
3. 最后再放开 [Num Lock] 键。
4. 参照下表，输入 HSM 热键参数。 

热键菜单

组合功能键 功能

[Num 
Lock] [-]

[H]
可将启动热键设定模式的组合键设定为 ([Num Lock] 
[-]) ，或 ([Ctrl] [F12])。默认组合键为 [Num Lock][-]。

[L] 启动屏幕出画范围设定模式。

[N] 启用或关闭键盘仿真功能。 

[P] 启动屏幕排列位置配置模式（参见屏幕排列位置）。 

[F1]
设定 SPC 模式。令键盘／鼠标在特殊操作系统环境下，
仍为标准（104 键）键盘／鼠标。

[F2] 启动 Mac 键盘仿真。

[F3] 启动 Sun 键盘仿真。

[F10] 启用或关闭 Windows 键盘仿真功能。

[R] [Enter] 将 CS724KM 功能设定恢复为出厂默认值。

[u] [p] [g] [r] 
[a] [d] [e] 
[Enter]

执行固件更新模式。

后视图
1  �电源插孔

2  USB 外围设备连接端口

3  串口命令通讯端口

4  音频连接端口

5  USB 键盘／鼠标连接端口

6  电脑连接端口

A  硬體檢視 
前視圖 
1  電腦連接埠選擇鍵
2  音訊連接埠
3  USB 週邊裝置連接埠
4  工作站設置開關
5  電腦連接埠指示燈

B  硬體安裝 
1  將 USB 鍵盤及 USB 滑鼠連接至 CS724KM 背面的 USB 鍵盤、滑鼠連接埠。
2  將主要使用喇叭的接頭插入 CS724KM 前面板的喇叭插孔。
3  （選擇性步驟）將備用喇叭的插頭插入 CS724KM 背面控制端的音訊連接埠。當

CS724KM 前面板和背面控制端同時接上喇叭時，連接在 CS724KM 前面板的喇叭會被優
先使用播放音訊。

4  使用出貨包裝內附的線材，將 USB 及喇叭的插頭分別連接至 CS724KM 電腦連接埠的對
應位置。

5  再將 USB 及喇叭線材的另一端連接至電腦上對應的 USB 及喇叭的對應位置。請確認該電
腦已接上螢幕。

6  （選擇性步驟）將 USB 週邊裝置連接至 CS724KM 前面板和後面的 USB Type A 連接埠。
7  （選擇性步驟）將電源變壓器連接至 CS724KM 上的電源插孔，然後將電源變壓器另一端

接上可供電插座。
8  將已連接 CS724KM 的電腦開機。

提醒：CS724KM 為 USB 供電設計，讓 CS724KM 透過所連接的電腦獲取電力。為獲取足夠電
力，CS724KM 需連接至少兩台電腦。

配置及設定
硬體安裝完後，使用者在初次使用時，須先配置螢幕排列位置並確認各電腦分別接上的螢幕
出畫解析度後，才能開始使用無邊快切功能（Boundless Switching）。 使用無邊快切功能前 , 
請先關閉各電腦作業系統的滑鼠加速度。透過無邊快切，使用者只要將滑鼠游標移至螢幕邊
界並超過邊界範圍後，滑鼠游標即可直接快速切換至下一台電腦所接螢幕的顯示畫面中，並
可在該台電腦上操作鍵盤及滑鼠。透過螢幕排列位置的配置，使用者可設定將滑鼠游標向上、
向下、向右或向左移出螢幕邊界時，所欲切換的對應電腦。

螢幕出畫範圍設定
使用者需先設定每台電腦螢幕上的出畫範圍，以便 CS724KM 判斷滑鼠游標是否越過螢幕邊
界，無邊快切至相鄰螢幕畫面中，並可直接操作控制該螢幕所連接的電腦。
1. 使用 CS724KM 前面板按鍵，以選擇欲進行設定的電腦連接埠。
2. 於鍵盤上輸入 [Num Lock] + [-]，以啟動熱鍵模式。
3. 輸入 [L] 鍵。
4. 按住滑鼠左鍵不放，自螢幕左上角將滑鼠游標移至螢幕右下角處，然後放開滑鼠左鍵。 若

設定該電腦連接埠的螢幕出畫範圍成功，此時 CS724KM 會響起兩次蜂鳴聲。
5. 在連接至 CS724KM 的每台電腦所接的螢幕上，重複此上述步驟。
提醒：若某一台電腦的螢幕出畫解析度改變，需就該電腦的所接螢幕的出畫顯示範圍重複上

述設定步驟（步驟 1 至 4），以重設螢幕出畫範圍。

C  螢幕排列位置
初次使用 CS724KM 時，各螢幕的預設擺放方式為由左至右依序的單列擺放方式。使用
者可透過熱鍵修改全部螢幕的排列方式，當滑鼠游標往任意方向的相鄰螢幕畫面移動
時，可隨心所欲地利用滑鼠游標移動進行無邊快切功能。 如欲修改全部螢幕的排列方
式，請參照以下步驟依序進行設定：
1. 於鍵盤上輸入 [Num Lock] + [-]，以啟動熱鍵模式。
2. 輸入下列代表螢幕排列位置變數的熱鍵（參見上方示意圖）：

熱鍵參數 行數 螢幕所接電腦的電腦
連接埠 該位置無螢幕 

P

A 1, 2, 3, 4

0
B 1, 2, 3, 4

C 1, 2, 3, 4

D 1, 2, 3, 4

公式：�熱鍵參數 + 第 A 行 + 螢幕所接電腦的電腦連接埠埠數 + 第 B 行 + 螢幕所接電腦
的電腦連接埠埠數…

提醒：完成螢幕排列位置設定和螢幕出畫範圍設定後，使用者即可將滑鼠游標往任意方
向的相鄰螢幕邊界（向上、向下、向左、向右或對角線）移動，以進行無邊快切
功能切換欲操作控制的電腦。 

熱鍵設定模式
若須設定 CS724KM 的功能時，需要啟動熱鍵設定模式。當熱鍵設定模式啟動後，請參
考下表的功能鍵以執行對應的功能。透過下列步驟啟動熱鍵設定模式：
1. 按住 [Num Lock] 鍵不放。
2. 接著再按 [-] 鍵，然後再放開 [-] 鍵。
3. 最後再放開 [Num Lock]+ 鍵。
4. 參照下表，輸入 HSM 熱鍵參數。 

熱鍵功能表

組合功能鍵 功能

[Num Lock] 
[-]

[H] 可將啟動熱鍵設定模式的組合鍵設定為 ([Num Lock] [-]) 
，或 ([Ctrl] [F12])。預設組合鍵為 [Num Lock][-]。

[L] 啟動螢幕出畫範圍設定模式。

[N] 啟用或關閉鍵盤模擬功能。 

[P] 啟動螢幕排列位置配置模式（參見螢幕排列位置）。 

[F1]
設定 SPC 模式。令鍵盤／滑鼠於特殊作業系統環境下，
仍為標準（104 鍵）鍵盤／滑鼠。

[F2] 啟動 Mac 鍵盤模擬。

[F3] 啟動 Sun 鍵盤模擬。

[F10] 啟用或關閉 Windows 鍵盤模擬功能。

[R] [Enter] 將 CS724KM 功能設定恢復為出廠預設值。

[u] [p] [g] 
[r] [a] [d] [e] 
[Enter] 

執行韌體升級模式。

背視圖
1  �電源插孔
2  USB 週邊裝置連接埠
3  序列命令通訊埠
4  音訊連接埠
5  USB 鍵盤／滑鼠連接埠
6  電腦連接埠
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