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PE6208AV eco PDU

@ Hardware Review
Front View
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© Power LED

Rear View

@ Reset Switch
@ Sensor LEDs
© Sensor Ports
O Power Outlets
© Power Switch

6 Power Control Buttons Q Power Inlet
@ Current/ IP Switch @ Rs-232 Port
© Reset Switch © LAN Port
© Link LED

@ Hardware Setup

To set up your eco PDU installation, refer to diagram B (the numbers in the

diagram correspond to the numbered steps), and do the following:

@ For each device you want to connect, use its IEC 60320 C14 power cable
to connect from the device's AC socket to any available outlet on the eco
PDU. Use ATEN Lok-U-Plug cable holders to secure them (Optional).

@ Plug the Ethernet cable into the eco PDU's LAN port to connect it to the
network.
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@ Présentation du matériel
Vue de devant

@ LED de port

@ LED Courant

@ LED Statut Courant / IP

o LED 10/100 Mbit/s

9 LED d'alimentation

@ Boutons de contréle de I'alimentation
@ Commutateur Courant / IP

@ Bouton de réinitialisation

© LED Liaison

Vue de derriere

@ Bouton de réinitialisation
@ LED Capteur

© Ports Capteur

O Frises électriques

© Bouton d'alimentation
@ Prise d'alimentation

@ Port RS-232

© Port LAN

® Configuration matérielle

Pour configurer I'installation de votre unité d'alimentation eco PDU, consultez

le diagramme B (les chiffres du diagramme correspondent aux étapes

numeérotées) et effectuez ce qui suit :

@ Pour chaque appareil que vous souhaitez connecter, utilisez son cable
d'alimentation IEC 60320 C14 afin de raccorder la prise CA de I'appareil a
une prise disponible sur I'unité d'alimentation eco PDU. Utilisez les supports
de cable ATEN Lok-U-Plug pour les fixer (en option).
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© I you are using sensors in your eco PDU installation, connect them to the
sensor ports on the unit’s rear panel.

Note: Sensors are optional and sold separately.

O I you choose to use a serial device for control, connect its serial port to the

PE6208AV's RS-232 port.

9 Connect the eco PDU's power cord to an AC power source.

Note: We strongly advise that you do not plug the eco PDU into a multi
socket extension cord, since it may not receive enough amperage to
operate correctly.

Once you have finished these installation steps, you can turn on the eco PDU
and the connected devices.

@ Rack Mounting

The PE6208AV can be installed in most standard 19" (1U) racks. To rack mount

the unit do the following.

@ Separate the front and rear modules by removing the four screws.

@ Use the screws you just removed, and the ones supplied with the rack
mounting kit to secure the rack mounting brackets on both the front and
rear modules.

© screw the mounting brackets to the rack.

@ Branchez le cable Ethernet au port LAN de I'unité d'alimentation eco PDU
pour la connecter au réseau.

© si vous utilisez des capteurs dans I'installation de votre unité d'alimentation
eco PDU, connectez-les aux ports Capteur sur le panneau arriére de |'unité.

Remarque : Les capteurs sont optionnels et vendus séparément.

O Si vous choisissez d'utiliser un dispositif série pour le contrale, connectez
son port série au port RS-232 du PE6208AV.

© Connectez le cordon d'alimentation de I'unité d'alimentation eco PDU &
une source d'alimentation CA.

Remarque : Nous vous conseillons vivement de ne pas brancher I'unité
d'alimentation eco PDU dans une rallonge multiprises, car
elle pourrait ne pas recevoir un ampérage suffisant pour
fonctionner correctement.

Une fois ces étapes d'installation terminées, vous pouvez allumer I'unité
d'alimentation eco PDU et les appareils connectés.

(C) Montage en rack

Le PE6208AV peut étre installé dans la plupart des racks 19" (1U) standard.

Pour monter I'unité en rack, effectuez ce qui suit :

3 Séparez les modules avant et arriére en retirant les quatre vis.
Utilisez les vis que vous venez de retirer et celles fournies avec le kit de
montage en rack pour fixer les supports de montage en rack sur les
modules avant et arriere.

© Vissez les supports de montage au rack.

Rack Mounting

@ Securing the Cables

1 PE6208AV eco PDU
1 Power Cord

1 Mounting Kit

1 RJ45 Cable

4 Cable Ties

1 Footpad Set

1 User Instructions

Operation
ATEN eco PDUs provide three methods to access and manage your installation:
Internet Browser, eco Sensors (eco PDU Management Software), and SNMP.

Internet Browser
The eco PDU can be accessed and controlled via any supported Internet
browser (IE, Chrome, Firefox) from any platform (Windows, Linux, Mac).
To operate the eco PDU from an Internet browser, begin by logging in:
1. Open your browser and specify the IP address of the eco PDU you want to
access in the browser's URL bar.
Note: You can get the IP address from the administrator, or see the "IP
Address Determination” section of the user manual. (Default IP
Address: 192.168.0.60)
2. If a Security Alert dialog box appears, accept the certificate — it can be
trusted. The Login page appears.
3. Provide a valid Username and Password, and select your language.
Note: If you are logging in for the first time, use the Username: administrator;
and the default Password: password.
4. Then click "Login" to bring up the Main Page.

eco Sensors (eco PDU Management Software)
All eco PDUs support eco Sensors. ATEN eco Sensors provides you with an
easy method for managing multiple devices, offering an intuitive and user-

Fonctionnement

Les unités d'alimentation ATEN eco PDU proposent trois méthodes d'accés et
de gestion de votre installation : Navigateur Internet, Capteurs eco Sensors
(Logiciel de gestion d'unités d'alimentation eco PDU) et SNMP.

Navigateur Internet

L'accés et le controle de I'unité d'alimentation eco PDU sont possibles via

n'importe quel navigateur Internet pris en charge (IE, Chrome, Firefox) depuis

n'importe quelle plateforme (Windows, Linux, Mac).

Pour utiliser I'unité d'alimentation eco PDU depuis un navigateur Internet,

commencez par vous connecter :

1. Ouvrez votre navigateur et spécifiez I'adresse IP de I'unité d'alimentation eco
PDU a laquelle vous souhaitez accéder dans la barre d'URL du navigateur.
Remarque : Vous pouvez obtenir |'adresse IP auprés de I'administrateur ou

consulter la section "Détermination de I'adresse IP" du manuel
d'utilisation. (Adresse IP par défaut : 192.168.0.60)

2. Siune boite de dialogue d'alerte de sécurité s'affiche, acceptez le certificat,
il est de confiance. La page de connexion apparait.

3. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides, puis sélectionnez
votre langue.

Remarque : Sivous vous connectez pour la premiere fois, utilisez le nom
d'utilisateur :administrator ; et le mot de passe par
défaut :password.
4. Puis cliquez sur "Connexion" pour afficher la page principale.
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FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE
STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is operated in a commercial
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a residential area

is likely to cause harmful interference in which case the user will be
required to correct the interference at his own expense.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user's authority to
operate this equipment.

Warning: This equipment is compliant with Class A of CISPR 32. In a
residential environment this equipment may cause radio interference.
Suggestion: Shielded twisted pair (STP) cables must be used with the
unit to ensure compliance with FCC & CE standards.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject
to the following two conditions:(1) this device mat not cause harmful
interference, and(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
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friendly Graphical User Interface that allows you to configure a PDU device and
monitor power status of the equipment connected to it.

SNMP

ATEN eco PDUs support V1, V2 & V3 SNMP. Management Information
Base (MIB) files for the eco PDU device can be found on our website
(www.aten.com).

Telnet

Telnet is available on all ATEN eco PDUs installed with the latest firmware. You
can log in to the eco PDU via Telnet from any computer connected to the same
network.

(@ Securing the Cables

For added safety, use ATEN Lok-U-Plug cable holders to secure the cables from

your attached devices in place on the eco PDU unit.

o 2X-EAQ7 Lok-U-Plug Cable Holder (10 pcs)

e 2X-EA08 Lok-U-Plug Installation Tool (4 pcs)

Note: Lok-U-Plug Cable Holders and Installation Tools are optional and sold
separately.

Capteurs eco Sensors (Logiciel de gestion d'unités
d'alimentation eco PDU)

Toutes les unités d'alimentation eco PDU prennent en charge les capteurs eco
Sensors. Les capteurs ATEN eco Sensors vous offrent une méthode simple

de gestion de multiples appareils. L'interface utilisateur graphique conviviale
vous permet de configurer un périphérique PDU et de controler I'état de
consommation de I'équipement connecté.

SNMP

Les unités d'alimentation ATEN eco PDU prennent en charge SNMP V1, V2 et
V3. Les fichiers de la base d'informations de gestion (Management Information
Base, MIB) pour I'unité d'alimentation eco PDU se trouvent sur notre site Web
(www.aten.com).

Telnet

Telnet est disponible sur toutes les unités d'alimentation ATEN eco PDU dotées
du dernier firmware. Vous pouvez vous connecter a |'unité d'alimentation eco
PDU via Telnet depuis n'importe quel ordinateur connecté au méme réseau.

@ Fixation des cables

Pour une sécurité accrue, utilisez des supports de cable ATEN Lok-U-Plug pour fixer

les cables a partir de vos appareils en place sur I'unité d'alimentation eco PDU.

e Support de cable 2X-EAQ7 Lok-U-Plug (10 piéces)

e Outil d'installation 2X-EA08 Lok-U-Plug (4 piéces)

Remarque : Les supports de cable et les outils d'installation Lok-U-Plug sont
optionnels et vendus séparément.

www.aten.com

@ Hardwareiibersicht
Ansicht von vorne

o Anschluss-LEDs

@ Strom-LED

@ Strom-/ IP-Status-LED

© 10/100-Mb/s-LED

© Betrieb-LED

@ Leistungssteuerungstasten
@ Strom- / IP-Schalter

© Reset-Schalter

© Verbindung-LED

Ansicht von hinten
@ Reset-Schalter

@ Sensor-LEDs

© Sensoranschlisse
@ Stromanschlisse
© Ein-/Ausschalter

@ stromeingang

@ RS-232-Port

© LAN-Port

(® Hardwareeinrichtung

Beachten Sie zur Einrichtung lhrer Oko-PDU-Installation die Abbildung B (die

Ziffern in der Abbildung entsprechen den nummerierten Schritten) und gehen

Sie wie folgt vor:

@ SchlieBen Sie bei jedem Gerat, das Sie verbinden maéchten, dessen IEC-
60320-C14-Stromkabel an den Netzanschluss des Gerates und einen
verfligbaren Ausgang an der Oko-PDU an. Sichern Sie die Kabel mit ATENs
Lok-U-Plug-Kabelhaltern (optional).

@ stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her, indem Sie das Ethernet-
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@ Resumen de hardware
Vista frontal

@ LEDs de puerto

Q LED Actual

@ Actual / LED de estado de la IP

o LED 10/100 Mbps

© LED de alimentacion

@ Botones de control de alimentacion
@ Actual / Conmutador IP

Q Botén de reinicio

© LED de vinculo

Vista posterior

@ Boton de reinicio

@ Sensor LEDs

© sensor de puertos

O salidas de alimentacion

© Interruptor de alimentacién
@ Entradas de alimentacién
@ Puerto RS-232

© Puertos LAN

® Instalacion del hardware

Para configurar la instalacién de la eco PDU ver esquema B (los nimeros en el

diagrama corresponden a los pasos numerados), y hacer lo siguiente:

© Para cada dispositivo al que desea conectarse, utilice el cable de
alimentacion IEC 60320 C14 para conectar desde la toma CA del
dispositivo a cualquier toma de alimentacién disponible en la eco PDU.
Utilice los soportes para cables ATEN Lok-U-Plug para asegurarlos (opcional).

@ Conecte el cable Ethernet en el puerto LAN de la eco PDU para conectarlo
alared.
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@ Descrizione hardware
Vista anteriore

@ LED porta

9 LED Corrente

9 LED Corrente / Stato IP

@ LED 10/100 Mbps

© LED alimentazione

@ Tasti di controllo alimentazione
o Interruttore Corrente / IP

e Interruttore di ripristino

e LED Link (Collegamento)

Vista posteriore

@ Interruttore di ripristino

@ LED Sensore

© Porte Sensore

@ Uscite di potenza

© Interruttore di alimentazione
@ Ingresso alimentazione

@ Porta RS-232

@ Porta LAN

® Installazione dell’'hardware

Perl'installazione dell’eco PDU fare riferimento al diagramma B (i numeri del

diagramma corrispondono a quelli della procedura), e procedere some segue:

@ rer ciascun dispositivo che si vuole collegare, utilizzare il suo cavo di
alimentazione IEC 60320 C14 per collegare la presa AC del dispositivo a
una delle prese disponibili sull’'eco PDU. Utilizzare i fermacavi ATEN Lok-U-
Plug per fissarli (optional).

@ Collegare il cavo Ethernet alla porta LAN dell’eco PDU per eseguire il
collegamento alla rete.

Kabel an den LAN-Port der Oko-PDU anschlieBen.
© Falls Sie Sensoren in Ihrer Oko-PDU-Installation nutzen, verbinden Sie diese
mit den Sensoranschlissen an der Rickblende des Gerates.
Hinweis: Sensoren sind optional und werden separat verkauft.
O Falls Sie zur Steuerung ein serielles Gerat nutzen méchten, verbinden Sie
dessen seriellen Port mit dem RS-232-Port des PE6208AV.
© Verbinden Sie das Netzkabel der Oko-PDU mit einer Steckdose.
Hinweis: Wir raten dringend davon ab, die Oko-PDU an eine
Mehrfachsteckdose anzuschlieBen, da sie andernfalls
maoglicherweise nicht mit einer ausreichenden Stromstarke
versorgt wird.
Sobald Sie diese Installationsschritte abgeschlossen haben, kénnen Sie die
Oko-PDU und die angeschlossenen Geréte einschalten.

@ Rackmontage

Die PE6208AV kann in den meisten herkémmlichen 19-Zoll-Racks (1HE)

installiert werden. Gehen Sie zur Montage des Gerates in einem Rack wie folgt

vor.

@ Trennen Sie die vorderen und hinteren Module, indem Sie die vier
Schrauben entfernen.

@ Verwenden Sie die gerade entfernten Schrauben und die im
Rackmontageset enthaltenen Schrauben zur Befestigung der
Rackmontagehalterungen an den vorderen und hinteren Modulen.

© sSchrauben Sie die Montagehalterungen an das Rack.

© Si esta utilizando sensores en la instalacion de la eco PDU, conéctelos a los
puertos de sensores en el panel posterior de la unidad.

Nota: Los sensores son opcionales y se venden por separado.

O si usted elige utilizar un dispositivo serie para el control, conecte el puerto
serie RS-232 puerto a la PE6208AV's.

© Conectar el cable de alimentacion eco PDU a una fuente de alimentacion
de CA.

Nota: Es muy recomendable que no conecte la eco PDU en un cable de
extension de multiples conectores, ya que puede no recibir suficiente
amperaje para funcionar correctamente.

Una vez que haya terminado estos pasos de instalacion, se puede encender la
eco PDU y los dispositivos conectados.

(C) Montaje en bastidor

El PE6208AV se puede instalar en la mayoria de los bastidores estandar de 19"

(1U). Para el montaje en bastidor de la unidad, haga lo siguiente:

@ scparar los modulos delantero y posterior quitando los cuatro tornillos.

@ Use los tornillos que acaba de quitar, y los suministrados con el kit de
montaje en bastidor para fijar los soportes de montaje tanto en los médulos
delantero y posterior del bastidor.

© Atornille los soportes de montaje en el bastidor.

Funcionamiento

© se si utilizzano i sensori, collegarli alle porte sensore sul pannello posteriore
dell’eco PDU.
Nota: | sensori sono optional e sono venduti separatamente.
O se si sceglie di utilizzare un dispositivo seriale per il controllo, collegare la
sua porta seriale alla porta RS-232 di PE6208AV.
© Collegare il cavo di alimentazione dell'eco PDU a una persa di corrente AC.
Nota: Si raccomanda vivamente di non collegare I'eco PDU ad una
ciabatta, poiché potrebbe non ricevere I'amperaggio sufficiente per
funzionare correttamente.
Dopo avere completato le procedure di installazione e possibile accendere I'eco
PDU ed i dispositivi collegati.

G Montaggio su rack

PE6208AV puo essere installato nella maggior parte di rack standard 19" (1U).

Fare come segue per installare I'unita su rack.

@ Separare i moduli frontale e posteriore rimuovendo le quattro viti.

@ Utilizzare le viti appena rimosse, e quelle fornite in dotazione al kit per
installazione su rack, per fissare le staffe sul pannello frontale e posteriore.

© Awvitare le staffe di montaggio sul rack.

Funzionamento
Le eco PDU ATEN forniscono tre metodi per accedere e gestire I'installazione:
Browser Internet, eco Sensors (software di gestione eco PDU) e SNMP.

Bedienung

ATENs Oko-PDUs bieten drei Methoden zum Zugreifen auf und Verwalten lhrer
Installation: Internetbrowser, Oko-Sensoren (Oko-PDU-Managementsoftware)
und SNMP.

Internetbrowser

Sie kénnen Uber jeden unterstUtzten Internetbrowser (IE, Chrome, Firefox) von
jeder beliebigen Plattform (Windows, Linux, Mac) auf die Oko-PDU zugreifen
und diese steuern.

Melden Sie sich zur Bedienung der Oko-PDU iiber einen Internetbrowser
zunachst an:

1. Offnen Sie lhren Browser und geben Sie in die URL-Zeile des Browsers die IP-

Adresse der Oko-PDU ein, auf die Sie zugreifen mochten.

Hinweis: Sie kdnnen die IP-Adresse vom Administrator erhalten oder dem
Abschnitt ,IP-Adresse ermitteln” in der Bedienungsanleitung
entnehmen. (Standard-IP-Adresse: 192.168.0.60)

2. Falls ein Sicherheitsalarm-Dialogfenster erscheint, akzeptieren Sie das

Zertifikat — es ist vertrauenswiirdig. Die Anmeldeseite erscheint.

3. Geben Sie eine giiltige Kombination aus Nutzernamen und Kennwort ein
und wahlen Sie Ihre Sprache.

Hinweis: Verwenden Sie bei erstmaliger Anmeldung den Nutzernamen:
administrator; und das Standardkennwort: password.

4. Klicken Sie dann zum Aufrufen der Hauptseite auf ,, Anmelden”.

La eco PDU de ATEN proporciona tres métodos para evaluar y gestionar su
instalacion: Navegador de Internet, sensores eco (Software de administracién
de la eco PDU), y SNMP.

Navegador de Internet

La eco PDU puede ser evaluada y controlada a través de cualquier navegador

de Internet compatible (IE, Chrome, Firefox) desde cualquier plataforma

(Windows, Linux, Mac).

Para hacer funcionar la eco PDU desde un navegador de Internet, comience

ingresando en:

1. Abra su navegador y especifique en la barra de direcciones del navegador la
direccién IP de la eco PDU que desee acceder.

Nota: Puede obtener la direccién IP de su administrador, o consulte la
seccion "Determinacion de direcciones IP" del manual del usuario.
(Direccién IP por defecto: 192.168.0.60)

2. Si aparece un cuadro de didlogo con una alerta de seguridad, acepte el
certificado — se puede confiar en él. Apareceréd la pagina de inicio de sesion.

3. Proporcione un nombre de usuario y una contrasefa valida, y seleccione su
idioma.

Nota: Si va a iniciar sesién por primera vez, utilice el nombre de usuario:
administrator; y la contrasefia predeterminada:password.

4. A continuacion, haga clic en "Iniciar sesién” para que aparezca la pagina
principal.
Sensores eco (Software de administracion de la eco PDU)

Browser Internet

L'accesso e controllo dell’'eco PDU pud essere eseguito tramite qualsiasi
browser Internet supportato (IE, Chrome, Firefox) da qualsiasi piattaforma
(Windows, Linux, Mac).

Per utilizzare I'eco PDU con un browser Internet, iniziare eseguendo |'accesso:
1. Aprire il browser e, nella barra degli indirizzi, specificare I'indirizzo IP dell’eco

PDU al quale si vuole accedere.

Nota: E possibile ottenere I'indirizzo IP dall’amministratore del sistema,
oppure fare riferimento alla sezione "Determinare I'indirizzo IP" del
Manuale d'uso. (Indirizzo IP predefinito: 192.168.0.60)

2. Se viene visualizzata una finestra di dialogo Awviso di sicurezza, accettare il
certificato, puo essere considerato affidabile. Appare la pagina d'accesso.
3. Fornire un nome utente ed una password validi, quindi selezionare la lingua.

Nota: La prima volta che si esegue I'accesso, utilizzare il nome utente
predefinito:administrator; e la password predefinita: password.

4. Quindi fare clic su "Login" (Accedi) per aprire la pagina principale.

eco Sensors (software di gestione eco PDU)

Tutte le eco PDU supportano eco Sensors. ATEN eco Sensors fornisce un
metodo semplice per gestire piu dispositivi grazie alla sua interfaccia facile da
usare che permette di configurare i dispositivi PDU e di monitorare lo stato di
alimentazione delle attrezzature collegate.

Oko-Sensoren (Oko-PDU-Managementsoftware)

Alle Oko-PDUs unterstiitzen Oko-Sensoren. ATENs Oko-Sensoren bieten
lhnen eine einfache Methode zur Verwaltung mehrerer Gerdte Uber eine
intuitive und nutzerfreundliche grafische Benutzeroberflache, die Ihnen die
Konfiguration der PDU und die Uberwachung des Betriebszustands der daran
angeschlossenen Gerate ermaoglicht.

SNMP

ATENs Oko-PDUs unterstiitzen V1, V2 und V3 SNMP. Management-
Information-Base- (MIB) Dateien fuir das Oko-PDU-Gerat kénnen Se auf unserer
Webseite finden (www.aten.com).

Telnet

Telnet ist bei allen Oko-PDUs von ATEN, auf denen die neueste Firmware
installiert ist, verfgbar. Sie kdnnen sich per Telnet von einem mit demselben
Netzwerk verbundenen Computer an der Oko-PDU anmelden.

O Kabel sichern

Befestigen Sie die Kabel Ihrer angeschlossenen Geréten fur mehr Sicherheit mit

ATENs Lok-U-Plug-Kabelhalter an der Oko-PDU.

o 2X-EA07-Lok-U-Plug-Kabelhalter (10 Stk.)

o 2X-EA08-Lok-U-Plug-Installationswerkzeug (4 Stk.)

Hinweis: Lok-U-Plug-Kabelhalter und -Installationswerkzeuge sind optional
und werden separat verkauft.

Toda eco PDU es compatible con eco sensores. Los eco Sensores ATEN le
proporciona un método sencillo para la gestién de multiples dispositivos, que
ofrece una interfaz grafica de usuario intuitiva y facil de usar que le permite
configurar un dispositivo PDU y supervisar el estado de alimentacion de los
equipos conectados a él.

SNMP

Las eco PDU de ATEN son compatible con V1, V2 & V3 SNMP. Los archivos del
Management Information Base (MIB) (Base de informacion de administracién)
para el dispositivo eco PDU se pueden encontrar en nuestra pagina web
(www.aten.com).

Telnet

Telnet esta disponible en todas las eco PDU de ATEN instaladas con la ultima
version del firmware. Puede iniciar sesion en la eco PDU a través de Telnet
desde cualquier equipo conectado a la misma red.

® Fijar los cables

Para mayor seguridad, utilizar los soportes de cables ATEN Lok-U-Plug para

asegurar en su sitio los cables de los dispositivos conectados a la unidad eco PDU.

e Soporte para cable 2X-EA07 Lok-U-Plug (10 pzas)

e Herramienta de instalacion 2X-EA08 Lok-U-Plug (4 pzas)

Nota: Los soporte para cable Lok-U-Plug y las herramienta de instalacion son
opcionales y se venden por separado.

SNMP
Le eco PDU ATEN supportano SNMP V1, V2 e V3. | file MIB (Management
Information Base) dell’eco PDU si trovano sul nostro sito (www.aten.com).

Telnet

Il protocollo Telnet e disponibile su tutte le eco PDU ATEN che installano il
firmware piul recente. E possibile accedere all’eco PDU via Telnet da qualsiasi
computer collegato alla stessa rete.

@ Fissare i cavi

Per un’ulteriore protezione, utilizzare i fermacavi ATEN Lok-U-Plug per fissare i

cavi dei dispositivi collegati all’unita eco PDU.

e Fermacavi 2X-EA07 Lok-U-Plug (10 pz)

e Strumento installazione 2X-EA08 Lok-U-Plug (4 pz)

Nota: | fermacavi e gli strumenti di installazione Lok-U-Plug sono optional e
venduti separatamente.
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Q O630p annapaTHoro o6ecne4vyeHus

Bug cnepeaun Bua c3agu

@ VHavkaTope! nopTos @ Kronka nepesarpysku
@ VHpvkaTop Toka @ VHovkaTopbl JaTUNKOB
9 WHounkaTop Toka/ coctosiHus IP-agpeca 9 MopTbl AaTunkoB

o WHpunkaTtop 10/100 M6uTt/c 0 OnekTpuyeckne po3eTku
© avkaTop nuTanms © Mepexkniouatens nuTaHus
e KHomku ynpaeneHusi nutaHvem @ Bxop nutanus

@ Mepekniouartens Toka/ IP-agpeca @ Mopt RS-232

Q KHorka nepesarpysku 0 MopT LAN

© Vmankatop cesan

(® YcraHoBka annapaTtHoro o6ecneueHus

[Ins BbINONHeHWs ycTaHoBkn eco PDU BbINonHuTe cnegytoLime AencTBums,

PYKOBOACTBYSICb PUCYHKOM B (4ncna Ha pucyHKe COOTBETCTBYHOT HOMEpam

OEeNCTBUN).

0 [INa NnoaKnioYeHNs Kaxaoro M3 yCTpoNCTB NOACOEANHUTE OONH KOHeL,
WwHypa nutaHns MOK 60320 C14 k pasbeMy NepemMeHHOro Toka ycTponcTea,
a apyrow koHeL, k no6oi cBo6oaHoOM po3eTke Ha kopnyce eco PDU. Ans
KpenneHus pekomeHayercs ucnonb3osatb dukcaTopbl kabensi Lok-U-Plug
komnanuv ATEN (onums).

Bnok kepyBaHHs enekTpoxusneHHsMm eco PDU PE6208AV

@ Ornap anapatHoro 3a6e3neueHHs

Burnag cnepepy Burnapa 33apy
o CsiTrnogioaHi iHgukaTopu nopry o Mepemukay ckugaHHs
© CsitrogionHuii iHaukaTop cTpymy @ Csitnopioani iHavkaTopu aatunka
9 CeiTnoagiogHuin iHgmkaTop e MopTtn patynka
cTpymy / cTaHy IP O Buixonv xvBneHHs
© Nepemvikay xvenenHs
G Bxia nBneHHs
@ Mopr RS-232
© ropr LAN

0 CsiTrnogioaHui iHgukaTop
wewuakocti 10/100 M6it/c

6 CaiTrnogion »X1UBMNeHHst

e KHOMKM kepyBaHHS XXMBNEHHSAM

0 Mepemukay ctpymy/IP

e Mepemukay ckngaHHs

e CsiTrnofioaHui iHaukaTop 3'eqHaHHS

96 BcTaHoBneHHs o6nagHaHHA

BCTAHOBUTM BIOK KepyBaHHS ENEKTPOXMUBIEHHsIM eco PDU, amB. giarpamy
B (Homepw Ha giarpami BianoBigatoTb HOMepaM KpOKiB) i BUKOHATe HaBeaeHi
HIDKYE KPOKM.

o BukopucToByiiTe BianosiaHuii kabenb xmeneHHs IEC 60320 C14 koxHoro
NpUCTPOIo, WG MiAKNKYUTY PO3’EM 3MIHHOMO CTPYMY A0 Byab-sKoro
[OCTYNHOro BUXoAY GroKy kepyBaHHs enekTpoXxunsneHHam eco PDU.

Eco PDU PE6208AV

@ vista do hardware
Vista frontal

@ LED das portas

@ LED de corrente

@ LED de estado da corrente / IP
@ LED de ligacdo 10/100 Mbps
e LED de energia

@ Botdes de controlo de energia
Q Interruptor de corrente / IP
@ Interruptor de reposicao

© LED de ligacao

Vista traseira

@ Interruptor de reposicéo
@ LED dos sensores

© Portas dos sensores

O Saidas de alimentacio
© Interruptor de energia
@ Entrada de alimentacao
@ Porta RS-232

© Porta LAN

@ Configuracao do hardware

Para configurar a instalacdo da sua eco PDU, consulte o diagrama B (os

numeros no diagrama correspondem aos numeros dos passos) e efetue o

seguinte:

@ Para cada dispositivo que deseja ligar, use o respetivo cabo de alimentacao
IEC 60320 C14 para efetuar a ligacao desde a tomada AC do dispositivo
até uma tomada disponivel no eco PDU. Use os fixadores de cabos ATEN
Lok-U-Plug para os fixar (opcional).

@ Ligue o cabo Ethernet & porta LAN do eco PDU para o ligar a rede.

PE6208AV eco PDU

9 MopkntounTe kabenb Ethernet k nopty LAN Ha kopnyce eco PDU ans
NOAKIMIOYEHUS! K CETU.

Ecnu ncnonb3aytotcst gatumku Ha mogyne eco PDU, nogkntoumTe ux kK noptam

[aTyYVKOB Ha 3afilHel NaHenu ycTponcTea.

MpumeyaHue. [laTuvkm He BXOAAT B KOMMNEKT NOCTaBKM U NPOAatoTcs
oTAernbHO.

0 Ecnu gnsa ynpasneHns Byaet ncnonb3oBaTbCs yCTPOWCTBO C NOCNEA0BATENBHLIM
MHTepdecomM, NoAKNoUNTE ero nocrneaoBaTesbHbIN NopT K NopTy RS-232 Ha
PEG6208AV.

MoakntounTte WHyp nuTaHus eco PDU K NCTOYHMKY NUTaHWSA NepeMeHHoro Toka.

MpumeyaHue. HactoAaTenbHO pekomeHayeTcsa He nogknodatb eco PDU k
MHOrOPO3ETOYHbIM YANUHUTENSAM, T.K. B 3TOM Cryyae cuna
TOKa MOXeT OKa3aTbCH He4OCTaTOMHOW ANS UCMpaBHOWN
paboTbl.

Mocne 3aBepLUEHNS YCTaHOBKN MOXHO BKMOYUTL NUTaHne eco PDU n

NOAKIMOYEHHBIX YCTPOWCTB.

@ MoHTaxXx B cToMKe

Brnoku PE6208AV MOXHO yCTaHOBUTb B BOMbLUMHCTBO CTaHAapTHbIX 19

atorimoBbIx (1U) cToek. [Inst MoHTaxa 6noka B CTONKe BbINOMHUTE criegytoLne

[encTBuS.

0 V3BneknTe YeTbipe BUHTA U pas3genuTe nepeqHvin 1 3agHuii Moaynu.

9 MpuKpenuTe MOHTaXHbIE KPOHLUTENHbI K NepeaHEMY U 3aAHEMY MOAYO
M3BMIEYEHHbIMY BUHTAMW 1 BUHTaMU 13 KOMNIEKTA A MOHTaXa B CTOWIKE.

e [MpUKpYTUTE MOHTaXHbIE KPOHLUTENHBI K CTONKE.

BukopucToByiite chikcatopu kabenis Lok-U-Plug komnanii ATEN, wo6

3aKpINUTK iX (He BXOASTb B KOMIMIEKT).

9 MigkntoviTb kabenb Ethernet go nopty LAN 6noky kepyBaHHs
enekTpoxveneHHsam PDU, o6 nigknioyumti oro 4o Mepexi.

AKLO BM BUKOPUCTOBYETE AaTyMKN 3 BIOKOM KepyBaHHS enekTPOXMBIEHHAM

PDU, nigkntodite ix 4O NOpTIB AaTuMKiB Ha 3afHi naHeni 6rnoky.

MpumiTka: [latymkn He BXOAATL B KOMMNEKT | NPOAAITLCA OKPEMO.

KLLO BW BMKOPUCTOBYETE NOCMIAOBHUIA NPUCTPIV KepyBaHHSA, NiAKMIOYIT MOro

nocniaoBHU nopt Ao nopty RS-232 npuctpoto PE6208AV.

9 MigkntoviTb kabenb xuBneHHs 6rnoky eco PDU fo gxkepena XuBneHHst
3MIHHOIO CTpyMY.

Mpumitka: Hanonernveo pekomeHayeMO He nigkniodaTn 6nok kepyBaHHs
enekTpoxueneHHamM PDU yepes nogoBxyBad i3 Kinbkoma
po3eTkamu, OCKIfNlbKM B HUX MOXe ByTn HedoCTaTHbO CTPYMy ANs
npasunbHOi poboTu.

Micns BUKOHAHHS KPOKIB BCTAHOBMEHHSI MOXHA BBIMKHYTV BrOK KepyBaHHS
enekTpoxueneHHam PDU Ta nigknioymTv NpucTpoi.

@ MigBiwWeHHs Ha CTiNKY

Bnok kepyBaHHs enekTpoxneneHHam PE6208AV moxHa niasicutn Ha BinbLuicTb
cTaHgapTHUX cTinok poamipom 19" (1U). LLo6 niasicuty 6rnok Ha CTilky,
BUKOHaWTE HaBEAEHI HUXKYe KPOKM.

G Big’eaHaviTe nepeaHin Ta 3agHin Mogyni, 3HABLUM YOTUPY MBUHTA.

9 BuikopucTOBY#TE LLOWHO BUAANEH IBUHTY Ta FBUHTW, LLO BXOAATL B KOMMNEKT

9 Se estiver a usar sensores na sua instalacdo eco PDU, ligue-os as portas dos
sensores no painel traseiro da unidade.
Nota: Os sensores sao opcionais e vendidos separadamente.
O 5e desejar usar um dispositivo de série para controlo, ligue a respetiva porta
de série a porta RS-232 do PE6208AV.
© Ligue o cabo de alimentacio do eco PDU a uma fonte de alimentacao AC.
Nota: Recomendamos vivamente que nao ligue o eco PDU a um cabo
de extensao com multiplas tomadas, ja que podera nao receber
corrente suficiente para funcionar corretamente.
Quando terminar estes passos de instalagdo, pode ligar a energia do eco PDU
e dos dispositivos conectados.

(@ Montagem em bastidor

O PE6208AV pode ser instalado na maioria dos bastidores padrao de 19" (1U).

Para montar a unidade num bastidor, faca o seguinte.

@ Separe os médulos frontal e traseiro removendo os quatro parafusos.

@ Use os parafusos que acabou de remover e os parafusos fornecidos com
o kit de montagem em bastidor para fixar os suportes de montagem em
bastidor nos mddulos frontal e traseiro.

© Aparafuse os suportes de montagem ao bastidor.

Pa6ota c KoHCcOnbIO

eco PDU komnaHuu ATEN obecneqnBatoT 4OCTYN W yrnpaBneHne KOMMNIekTom
obopynoBaHusi Tpemsi cnocobamu: IHTepHeT-6pay3ep, aHeprocbeperatoLme
patuukm (MO ynpasnenns eco PDU) n npotokon SNMP.

UHTepHeT-Gpay3ep

Loctyn n ynpaeneHue eco PDU ocyuiectensieTcst Yepes ntobon

nogaepxusaembiii VinTepHeT-6paysep (IE, Chrome, Firefox) ¢ nio6oit

nnatgopmsl (Windows, Linux, Mac).

[ns pabotbl ¢ eco PDU n3 no6oro NHTepHeT-6pay3epa Heobxoammo cHavana

BbIMOMHUTb BXOA.

1. OTkponTe 6paysep u ykaxute IP-agpec cootBetcTBytowero eco PDU B
afpecHol cTpoke Bpaysepa.

MpumevaHume. IP-agpec MOXHO y3HaTb y agMUHMCTpaTopa Unu B pasagene
"Onpenenenne IP-agpeca” pykoBoacTsa nonb3osarens. (IP-
appec no ymonyaHuio: 192.168.0.60)

2. MNosiBnsieTcst AManoroBoe okHo cryx0bl 6e3onacHoCcT, NpuMUTe cepTudukar,
eMy MOXHO foBepsiTb. OTKpbIBAETCS CTPaHMLA BXo4a B CUCTEMY.
3. YkaxuTe OeicTBUTENbHOE UMSA NOMb30BaTENS U Naporb, U BbibepuTe A3bIK.

Mpumeyanue. Mpu NnepBom BXoAe ykaxuTe UMs nonb3osatens: administrator;
1 napornb No ymonyaHuto:password.

4. HaxmunTe Ha kHonky "BonTin" Ans BbI30Ba rMaBHOW CTPaHULbI.

ANs NiBiLLEHHNA Ha CTiliky, Wwob 3adikcyBat ckobu ANns niaBilyBaHHS Ha
CTillKy Ha NepeaHbOMY Ta 3aHbOMY MOAYNSX.
9 MpUKpINiTh MOHTaXHI KPOHLUTENHW A0 CTiNKK.

Pob6oTa

Bnoku kepyBaHHsi enektpoxusneHHsam ATEN eco PDU 3abesnevytotb Tpu cnocobu
OTpPUMaHHSI AOCTYNY [0 NPUCTPOI Ta KepyBaHHsi HUMW: BeG-nepernsaad, AaTyvkm
eco (M3 gns kepyBaHHsA 6nokom eco PDU) Ta SNMP.

Be6-nepernagav

[ocTtyn oo 6rnoky kepyBaHHsi enekTpoxuBreHHsam eco PDU moxHa oTpumaTu Ta

KepyBaTh HUM Yepes Byab-akuin cymicHuin Beb-nepernsiaad (IE, Chrome, Firefox) 3

oyab-akoi nnatdgopmu (Windows, Linux, Mac).

LLlo6 kepyBaTn 6nokom eco PDU uepes BeG-nepernsgad, BBili4iTe B cUCTEMY:

1. BigkpuiTe Beb-nepernsigad i Bkaxite IP-agpecy 6rnoky kepyBaHHs
eneKkTpoXuBIeHHsIM eco PDU, Lo sIKoro BM xo4eTe oTpumaty goctyn, y paaky URL.
Mpumitka: Bu moxeTe aisHaTucs IP-agpecy B agmiHicTpaTopa abo

nepernsHeTe po3ain «BuaHadyeHHs IP-agpecu» B NOCIOGHMKY
kopuctyBaua. (IP-agpeca 3a npomoByaHHsaM: 192.168.0.60)

2. Akwo 3'aBnTbCA aianorose BikHO Security Alert (CnosileHHst 6e3nekn),
NPUAMITE cepTudikaT - ToMy MOXHa OBIpSTU. BigkpueTbes cTopiHka Bxoay.

3. BBepiTb AificHe iM’st kopucTyBaya Ta napornb i BUGepiTe MOBY.

MpumiTka: FAKLWO BM BXOAMTE BNepLUe, BUKOPUCTOBYITE iM’'st KOPUCTYyBaYa:
administrator; Ta naponk 3a NpomMoBYaHHAM: password.

4. MoTiM HaTUCHITb KHOMKY «Bxia», Wo6 nepenT Ha roNoBHY CTOPIHKY.

Funcionamento

Os eco PDU da ATEN oferecem trés métodos de acesso e gestao da sua
instalacao: Browser da Internet, Sensores eco (Software de gestao do eco PDU)
e SNMP.

Browser da Internet
Pode aceder e controlar o eco PDU através de qualquer browser da Internet
suportado (IE, Chrome, Firefox) a partir de qualquer plataforma (Windows,
Linux, Mac).
Para controlar o eco PDU a partir de um browser da Internet, comece por
iniciar sessao:
1. Abra o browser e especifique o endereco IP do eco PDU ao qual deseja
aceder na barra de enderecos do browser.
Nota: Pode obter o endereco IP através do administrador, ou consultando
a seccao "Determinacao do endereco IP" neste manual do utilizador.
(Endereco IP predefinido: 192.168.0.60)
2. Se surgir a caixa de didlogo do Alerta de Seguranca, aceite o certificado, é
fidedigno. E apresentada a pagina de inicio de sesséo.
3. Introduza um Nome de utilizador Palavra-passe validos e selecione o seu
idioma.
Nota: Se estiver a iniciar sessao pela primeira vez, utilize o Nome de
utilizador:administrator; e a Palavra-passe predefinida:password.
4. Depois clique em "Login" (Iniciar sessdo) para aceder a Pagina principal.

AHeprocbeperatowme gatunkm (MO ynpaBneHus eco PDU)
Bce 6noku eco PDU nogaepxmBatoT aHeprocbeperatoLme gaTtymku.
OHeprocbeperatowne agatyumkn ATEN obecneumBatoT ygobHoe ynpaeneHve
pasnuyHbIMU YCTPOWCTBAMMU, @ TakKe UHTYUTUBHO NMOHSITHBIA U NPOCTOW
rpadouyecknin MHTepdenc NonNb3oBaTens, ¢ NOMOLLbI0 KOTOPOrO MOXHO
HacTpouTb NapameTpbl ycTpoictea PDU 1 crneautb 3a COCTOSIHMEM NUTaHUS
NOAKITHIOYEHHOIo K HeMy 060py,El,OBaHVIﬂ.

MpoTtokon SNMP

Brnoku eco PDU komnanun ATEN nopaepxusatot V1, V2 1 V3 SNMP. ®aiinbl
MIB (MHdopMauroHHoW 6a3bl ynpasneHust) Ansa yctporcts eco PDU MoxHO
ckayaTtb c Beb-caiiTa KomnaHum (www.aten.com).

MpoTtokon Telnet

Mpotokon Telnet yctaHoBNeH Ha Bcex 6rnokax eco PDU komnaHun ATEN BmecTe
C nocnegHen Bepcueit mukponporpammel. C nomolupsto Telnet MoxHO 3ainTu B
6nok eco PDU c nto6oro komrbtoTepa, NoAKIOYEHHOTO K TON e CeTH.

@ 3akpenneHue Kabenen

[nsi fononHuTenbHoM 6e30MacHOCTV peKOMeHAyeTCs 3aKpenuTb kabenu ot

noaKMYeHHbIX YCTPONCTB Ha bnoke eco PDU dumkcaTopamu kabens Lok-U-Plug

komnaHun ATEN.

e 2X-EAQ7 dukcatop kabens Lok-U-Plug (10 wrT.)

o 2X-EA08 MoHTaxHbI MHCTPYMeHT Lok-U-Plug (4 wr.)

MpumeyvaHue. dukcaTopbl kKabens v MOHTaXHbIN MHCTpyMeHT Lok-U-Plug He
BXOZAT B KOMMIEKT NOCTaBKW M NPOAATCS OTAENBHO.

www.aten.com

Oatuuku eco (M3 gnsa kepyBaHHs1 6nokom eco PDU)

Yci 6Gnoku KepyBaHHS eNekTpoxuBneHHsiM eco PDU cymicHi 3 gatymkamm eco.
[atumkm eco komnaHii ATEN fo3BonsitoTh nerko kepyBaTu KirlbkomMa npucTposiMn
3aBASKN iHTYITUBHO 3pO3yMirlomMy Ta NpocToMy rpadivyHoOMy iHTepdency
KopucTyBaya, 3a JOMOMOrOI0 SIKOro MOXHa HanawToBysaTty 6nok PDU Ta
KOHTPOSOBATY CTaH XWBMEHHS NiAKNIOYeHOro obnagHaHHs.

SNMP

Broku kepyBaHHs enekTpoxueneHHsim eco PDU komnaHii ATEN cymicHi 3 SNMP
V1, V2i V3. daiinu iHdopmauinHoi 6a3u kepyBaHHsa (MIB) ans 6noky eco PDU
[OCTYMHi Ha Beb-caiTi komnaHii (www.aten.com).

Telnet

Telnet gocTynHWiA Ha BCix Briokax kepyBaHHSI enekTpoxmBneHHsaM eco PDU
komMnaHii ATEN, Ha siknx BCTaHOBMNEHO HOBY Bepcito Mikponporpamu. MoxHa
BBiliT B BroK kepyBaHHs enekTpoxueneHHsM eco PDU yepes Telnet i3 6yap-
SKOro Kommn’totepa, MiaKNioYeHoro 4o Toi X Mepexi.

@ ¢|Kcaum KabeniB

3 meTol0 AoAaTkoBOi Geanekn BUKOPUCTOBYITe dikcaTopu kabenis Lok-U-Plug
komnaHii ATEN, o6 3adikcyBaTn kabeni okpemo Big NPUCTPOIB, NiAKMOYEHNX
no 6rnoky PDU.

e dikcatop kabento Lok-U-Plug 2X-EA07 (10 wr.)

® |HCTPYMEHT Ans BcTaHoBMeHHs dikcatopa Lok-U-Plug 2X-EA08 (4 wrT.)
MpumiTtka: dikcatopu kabenis Lok-U-Plug Ta iHCTPyMeHTN Ansi BCTAHOBMEHHS
He BXOASITb B KOMMNIEKT i MPOAAIOTHCS OKPEMO.

www.aten.com

Sensores eco (Software de gestdo do eco PDU)

Todos os eco PDU suportam Sensores eco. Os Sensores eco da ATEN
disponibilizam-lhe um método simples para gerir varios dispositivos, oferecendo
uma interface de utilizador intuitiva que permite configurar um dispositivo PDU
e monitorizar o estado de energia do equipamento ligado ao mesmo.

SNMP

Os eco PDU da ATEN suportam SNMP V1, V2 e V3. Os ficheiros MIB
(Management Information Base) para o dispositivo eco PDU podem ser
encontrados no nosso website (www.aten.com).

Telnet

Esta disponivel acesso Telnet em todos os eco PDU da ATEN instalados com
o firmware mais recente. Pode iniciar sessao no eco PDU através de Telnet a
partir de qualquer computador ligado a mesma rede.

@ Fixar os cabos

Para maior seguranca, use os fixadores de cabos ATEN Lok-U-Plug para fixar os

cabos dos dispositivos conectados a unidade eco PDU.

e Fixadores de cabos 2X-EAQ7 Lok-U-Plug (10 unid.)

e Ferramentas de instalacdo 2X-EA08 Lok-U-Plug (4 unid.)

Nota: Os fixadores de cabos e ferramentas de instalacdo Lok-U-Plug sao
opcionais e vendidas separadamente.
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