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A Hardware Overview
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HDMI HDBaseT Extender with Dual Output
Quick Start Guide

VE814A 

VE814AT Package Contents
1 VE814AT Transmitter
1 RS-232 Terminal Block 
1 Power Adapter
1 User Instructions

VE814AR Package Contents
1 VE814AR Receiver
1 RS-232 Terminal Block 
1 Power Adapter
1 User Instructions
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3a  Para una visualización local, conecte el puerto de salida HDMI en el 
VE814AT al puerto de entrada HDMI en su dispositivo de visualización de 
vídeo usando un cable HDMI. 

3b  Para una visualización a distancia, conecte el puerto de salida HDMI 1/2 del 
VE814AR al puerto de entrada HDMI de su dispositivo de visualización de 
vídeo usando un cable HDMI. 

4  Enchufe el cable del adaptador de alimentación al conector de alimentación 
del VE814A.

5  Opcionalmente, conecte su controlador serie y un dispositivo serie (por 
ejemplo, un escáner de códigos de barras) al puerto serie RS-232 en el 
VE814AT y el VE814AR.
Nota: El puerto serie RS-232 admite transmisión direccional. 

6  Opcionalmente, conecte un transmisor/receptor de infrarrojos a los puertos 
de entrada y salida de infrarrojos del VE814AT/VE814AR para habilitar la 
transmisión bidireccional de infrarrojos. 

Transmisión de canal RS-232
Es posible conectar dispositivos/periféricos serie RS-232 al VE814A, por 
ejemplo, pantallas táctiles o escáneres de códigos de barras. El fl ujo de 

transmisión de la señal RS-232 se muestra en el siguiente ejemplo:
Desde un dispositivo fuente (origen), la señal RS-232 se transmite (Tx) a la 
unidad receptora (Rx) VE814AT. El VE814AR transmite (Tx) señales al dispositivo 
de visualización (Rx).
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CONFIGURATION 
(Captive screw 
connectors)

Cat 5e/6
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CONFIGURACIÓN 
DEL PIN

(Conectores de 
tornillo cautivo)

VE814AR (vista frontal) VE814AR (vista 
posterior)

VE814AT (vista 
posterior)

VE814AT (vista frontal)

Dispositivo 
serie

Cat 5e/6

Modo de largo alcance
Para extender las señales de 1080p del VE814A hasta 150 m, coloque 
el interruptor del modo de largo alcance en la posición de ON ora en el 
transmisor, ora en el receptor.

A  Reseña del hardware
VE814AT, vista frontal
1 Puerto serie RS-232
2 Puerto de salida de infrarrojos
3 Puerto de entrada de infrarrojos
4 Puerto de entrada HDMI

VE814AT, vista posterior
1  Puerto de salida HDMI 
2  Conmutador de modo de largo 

alcance HDBaseT/Conmutador de 
actualización de fi rmware 

3  Puerto de salida HDBaseT
4  Conector de alimentación

VE814AR, vista frontal
1  Puerto serie RS-232
2  Puerto de salida deinfrarrojos
3  Puerto de entrada de infrarrojos

4  Puerto de salida HDMI 2
VE814AR, vista posterior
1  Puerto de salida HDMI 1 
2  Conmutador de modo de largo 

alcance HDBaseT/Conmutador 
de actualización de fi rmware 

3  Puerto de entrada HDBaseT
4  Conector de alimentación

VE814AT, vista superior
1  Piloto led de la salida HDMI
2  Piloto led de alimentación/enlace

VE814AR, vista superior
1  Led de la salida HDMI 1
2  Led de la salida HDMI 2
3  Piloto led de alimentación/enlace

Nota:
• El led parpadea a intervalos de 1 segundo para indicar que la unidad recibe 

alimentación, pero no se ha establecido la conexión.
• Las luces led iluminadas ininterrumpidamente indican que se ha establecido 

la conexión a través de un cable cat 5e/6.

Solución de problemas
El puerto de actualización del fi rmware está reservado para recibir asistencia 
técnica. Si desea realizar una actualización del fi rmware por su cuenta, 
póngase en contacto con su distribuidor.

B  Instalación
1  Conecte el puerto de entrada HDMI del VE814AT al puerto de salida HDMI 

de su dispositivo que constituye la fuente de vídeo usando un cable HDMI.
2  Conecte un extremo del cable RJ-45 al puerto de salida HDBaseT en el 

VE814AT y, seguidamente, conecte el otro extremo del cable RJ-45 al 
puerto de entrada HDBaseT en el VE814AR.
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3a  Per la visualizzazione locale, collegare la porta di uscita HDMI del dispositivo 
VE814AT alla porta di ingresso HDMI del dispositivo di visualizzazione video 
utilizzando un cavo HDMI. 

3b  Per la visualizzazione da remoto, collegare la porta di uscita 1/2 HDMI 
del dispositivo VE814AR alla porta di ingresso HDMI del dispositivo di 
visualizzazione video utilizzando un cavo HDMI. 

4  Collegare il cavo dell'adattatore di alimentazione ai jack di alimentazione 
del dispositivo VE814A.

5  (Opzionale) Collegare il controller seriale e un dispositivo seriale (ad 
esempio, scanner di codici a barre) alla porta seriale RS-232 dei dispositivi 
VE814AT e VE814AR.
Nota: la porta seriale RS-232 supporta la trasmissione bidirezionale. 

6  (Opzionale) Collegare un trasmettitore/ricevitore IR alle porte di ingresso e 
uscita IR del dispositivo VE814AT / VE814AR per abilitare la trasmissione IR 
bidirezionale. 

Trasmissione canale RS-232
È possibile collegare dispositivi/periferiche seriali RS-232 al dispositivo VE814A, 
come ad esempio schermi tattili o lettori di codici a barre. Il seguente esempio 

descrive il percorso di trasmissione del segnale RS-232:
Da un dispositivo sorgente, il segnale RS-232 viene trasmesso (Tx) all'unità 
ricevente (Rx) VE814AT; l'unità VE814AR trasmette i segnali (Tx) al dispositivo 
di visualizzazione (Rx).
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CONFIGURAZIONE 
DEL PIN

(Connettori vite 
prigioniera)

VE814AR (Vista 
frontale)

VE814AR (Vista 
posteriore)

VE814AT (Vista 
posteriore)

VE814AT (Vista frontale)

Dispositivo 
seriale

Cat 5e/6

Modalità lunga portata
Per estendere i segnali 1080p del dispositivo VE814A fi no a 150 m, posizionare 
l'interruttore della modalità lunga portata del trasmettitore o del ricevitore su 
ON.

A  Panoramica hardware
Vista frontale VE814AT
1 Porta seriale RS-232
2 Porta di uscita IR
3 Porta di ingresso IR
4 Porta di ingresso HDMI

Vista posteriore VE814AT
1  Porta di uscita HDMI 
2  Selettore Modalità lunga 

portata HDBaseT/Interruttore 
aggiornamento fi rmware 

3  Porta di uscita HDBaseT
4  Presa di alimentazione

Vista frontale VE814AR
1  Porta seriale RS-232
2  Porta di uscita IR
3  Porta di ingresso IR

4  Porta di uscita HDMI 2
Vista posteriore VE814AR
1  Porta di uscita HDMI 1 
2  Selettore Modalità lunga 

portata HDBaseT/Interruttore 
aggiornamento fi rmware 

3  Porta di ingresso HDBaseT
4  Presa di alimentazione

Vista dall'alto VE814AT
1  LED di uscita HDMI
2  LED alimentazione/collegamento

Vista dall'alto VE814AR
1  LED di uscita HDMI 1
2  LED di uscita HDMI 2
3  LED alimentazione/collegamento

Nota:
• Il LED lampeggia a intervalli di 1 secondo per indicare che l'unità è 

alimentata, ma non è stata stabilita alcuna connessione.
• Il LED si accende fi sso per indicare che la connessione tramite il cavo Cat 5e/6 

è stata stabilita.

Risoluzione dei problemi
La porta di aggiornamento fi rmware è riservata all'assistenza tecnica. Se si 
desidera eseguire l'aggiornamento del fi rmware in modo autonomo, contattare 
il proprio rivenditore.

B  Installazione
1  Collegare la porta di ingresso HDMI del dispositivo VE814AT alla porta di 

uscita HDMI del dispositivo sorgente video utilizzando un cavo HDMI.
2  Collegare un'estremità del cavo RJ-45 alla porta di uscita HDBaseT del 

dispositivo VE814AT, quindi collegare l'altra estremità del cavo RJ-45 alla 
porta di ingresso HDBaseT del dispositivo VE814AR.
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3a  Для локального отображения подключите выходной порт HDMI 
VE814AT к входному порту HDMI устройства воспроизведения 
видеосигнала с помощью кабеля HDMI. 

3b  Для удаленного отображения подключите выходной порт 1/2 HDMI 
VE814AR к входному порту HDMI устройства воспроизведения 
видеосигнала с помощью кабеля HDMI. 

4  Подключите кабель адаптера питания к разъему питания VE814A.
5  (Дополнительно). Подключите последовательный контроллер и 

устройство последовательной связи (например, сканер штрих-кода) 
к последовательному порту RS-232 на VE814AT и VE814AR.
Примечание. Последовательный порт RS-232 поддерживает 
двунаправленную связь. 

6  (Дополнительно). Чтобы активировать двунаправленную связь 
по ИК-каналу, подключите ИК-передатчик/приемник к входному и 
выходному ИК-портам на VE814AT/VE814AR. 

Передача по каналу RS-232
К VE814A можно подключить устройства последовательной связи/
периферийные устройства с портом RS-232, такие как сенсорные 

экраны или сканеры штрих-кода. Процесс передачи сигнала RS-232 
показан на следующем примере:
От устройства-источника сигнал RS-232 передается (Tx) на блок 
приема VE814AT (Rx), а VE814AR передает (Tx) сигнал на устройство 
отображения (Rx).
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СХЕМА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

(Разъемы с 
невыпадающими 
винтами)

VE814AR (вид 
спереди)

VE814AR (вид сзади) VE814AT (вид сзади) VE814AT (вид спереди)

Устройство 
последовательной 
связи

Кабель Cat 5e/6

Режим Long Reach
Чтобы увеличить дальность передачи сигнала VE814A с разрешением 
1080p до 150 м, установите переключатель режима Long Reach на 
передатчике или приемнике в положение ON.

A Обзор оборудования
VE814AT — вид спереди
1 Последовательный порт RS-232
2 Выходной ИК-порт
3 Входной ИК-порт
4 Входной порт HDMI

VE814AT — вид сзади
1  Выходной порт HDMI 
2  Переключатель режима Long 

Reach/обновления прошивки 
HDBaseT

3  Выходной порт HDBaseT
4  Разъем питания

VE814AR — вид спереди
1  Последовательный порт RS-232
2  Выходной ИК-порт
3  Входной ИК-порт

4  Выходной порт HDMI 2
VE814AR — вид сзади
1  Выходной порт HDMI 1 
2  Переключатель режима Long 

Reach/обновления прошивки 
HDBaseT

3  Входной порт HDBaseT
4  Разъем питания

VE814AT — вид сверху
1  Светодиод выхода HDMI
2  Светодиод питания/связи

VE814AR — вид сверху
1  Светодиод выхода HDMI 1
2  Светодиод выхода HDMI 2
3  Светодиод питания/связи

Примечание. 
•  Светодиод мигает с периодом 1 сек., указывая, что устройство 

получает питание, но соединение не установлено.
•  Светодиод светится постоянно, указывая, что соединение через 

кабель Cat 5e/6 установлено.

Поиск и устранение неисправностей
Порт обновления прошивки предназначен для специалистов 
технической поддержки. Если вы хотите обновить прошивку 
самостоятельно, свяжитесь с продавцом.

B Установка
1  Подключите входной порт HDMI VE814AT к выходному порту HDMI 

устройства-источника видеосигнала с помощью кабеля HDMI.
2  Подключите один штекер кабеля RJ-45 к выходному порту HDBaseT 

VE814AT, а другой штекер этого кабеля — к входному порту 
HDBaseT VE814AR.

VE814A HDMI HDBaseT Extender with Dual Output www.aten.com

In Port on your video display device using an HDMI cable. 
3b  For remote display, connect the HDMI Out Port 1 / Port 2 on the VE814AR 

to the HDMI In Port on your video display device using an HDMI cable. 
4  Plug the power adapter cable into the Power Jacks on the VE814A.
5  (Optional) Connect your serial controller and a serial device (e.g., barcode 

scanner) to the RS-232 Serial Port on the VE814AT and VE814AR.
Note: The RS-232 serial port supports bi-directional transmission. 

6  (Optional) Connect an IR Transmitter / Receiver to the IR In and Out Ports 
on the VE814AT / VE814AR to enable the bi- directional IR transmission. 

RS-232 Channel Transmission
You can connect RS-232 serial devices / peripherals to the VE814A, such as 
touchscreens or barcode scanners. The RS-232 signal transmission fl ow is 
shown in the following example:
From a source device, the RS-232 signal is transmitted (Tx) to the VE814AT 
receiving (Rx) unit; the VE814AR transmits (Tx) signals to the display device 
(Rx).
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(Captive screw 
connectors)

Cat 5e/6
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Gnd
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PIN
CONFIGURATION
(Captive screw 
connectors)

VE814AR (Front View) VE814AR (Rear View) VE814AT (Rear View) VE814AT (Front View)

Serial 
Device

Cat 5e/6

Long Reach Mode
To extend the VE814A's 1080p signals up to 150 m, put the long reach mode 
switch on either the transmitter or receiver to ON.

A  Hardware Overview
VE814AT Front View
1 RS-232 Serial Port
2 IR Out Port
3 IR In Port
4 HDMI In Port

VE814AT Rear View
1  HDMI Out Port 
2  HDBaseT Long Reach Mode 

Switch / Firmware Upgrade Switch 
3  HDBaseT Out Port
4  Power Jack

VE814AR Front View
1  RS-232 Serial Port
2  IR Out Port
3  IR In Port
4  HDMI Out Port 2

VE814AR Rear View
1  HDMI Out Port 1 
2  HDBaseT Long Reach Mode 

Switch / Firmware Upgrade 
Switch 

3  HDBaseT In Port
4  Power Jack

VE814AT Top View
1  HDMI Out LED
2  Power / Link LED

VE814AR Top View
1  HDMI Out 1 LED
2  HDMI Out 2 LED
3  Power / Link LED

Note:
• The LED blinks at 1 second intervals to indicate that the unit is receiving 

power, but no connection is established.
• The LED lights steadily to indicate that the connection via Cat 5e/6 cable is 

established.

Troubleshooting
The fi rmware upgrade port is reserved for tech support. If you would like to do 
fi rmware upgrade yourself, please contact your dealer.

B  Installation
1  Connect the HDMI In Port on the VE814AT to the HDMI Out Port on your 

video source device using an HDMI cable.
2  Connect one end of the RJ-45 cable to the HDBaseT Out port on the 

VE814AT, and then connect the other end of the RJ-45 cable to the 
HDBaseT In Port on the VE814AR.

3a  For local display, connect the HDMI Out Port on the VE814AT to the HDMI 
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3a  Pour un écran local, connectez le port de sortie HDMI du VE814AT au 
port d’entrée HDMI de votre dispositif d’affi chage vidéo à l’aide d’un 
câble HDMI. 

3b  Pour un écran déporté, connectez le port de sortie HDMI 1 ou HDMI 2 du 
VE814AR au port d’entrée HDMI de votre dispositif d’affi chage vidéo à l’aide 
d’un câble HDMI. 

4  Branchez le câble de l’adaptateur d’alimentation dans les prises 
d’alimentation du VE814A.

5  (Facultatif) Connectez votre contrôleur série et un dispositif série (p. ex. 
lecteur de code-barres) au port série RS-232 des VE814AT et VE814AR.
Remarque : le port série RS-232 accepte les transmissions bidirectionnelles. 

6  (Facultatif) Connectez un émetteur-récepteur IR aux ports d’entrée 
et sortie IR du VE814AT/VE814AR pour activer les transmissions IR 
bidirectionnelles. 

Transmission par le canal RS-232
Il est possible de connecter des dispositifs/périphériques série RS-232 au 
VE814A, comme des écrans tactiles ou des lecteurs de code-barres. Le fl ux de 
transmission du signal RS-232 est illustré dans l’exemple suivant :

Depuis un appareil source, le signal RS-232 est émis (Tx) à l’unité de 
réception VE814AT (Rx). Le VE814AR émet (Tx) les signaux au dispositif 
d’affi chage (Rx).

PIN 
CONFIGURATION 
(Captive screw 
connectors)

Cat 5e/6

Serial 
Device

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

VE814AR (Front View) VE814AR (Rear View) VE814AT (Front View) VE814AT (Rear View) 

CONFIGURATION 
DES BROCHES

(Connecteurs à vis 
imperdables)

VE814AR (Vue avant) VE814AR (Vue arrière) VE814AT (Vue arrière) VE814AT (Vue avant)

Dispositif 
série

CAT 5e/6

Mode longue portée
Pour prolonger la transmission des signaux 1080p du VE814A jusqu’à une 
distance de 150 m, placez le commutateur de mode longue portée sur 
l’émetteur et le récepteur sur ON.

A  Description de 
l’appareil
Vue avant du VE814AT
1 Port série RS-232
2 Port de sortie IR
3 Port d’entrée IR
4 Port d’entrée HDMI

Vue arrière du VE814AT
1  Port de sortie HDMI 
2  Commutateur de mode longue 

portée HDBaseT/Commutateur de 
mise à niveau du micrologiciel 

3  Port de sortie HDBaseT
4  Prise d’alimentation

Vue avant du VE814AR
1  Port série RS-232
2  Port de sortie IR

3  Port d’entrée IR
4  Port de sortie HDMI 2

Vue arrière du VE814AR
1  Port de sortie HDMI 1 
2  Commutateur de mode longue 

portée HDBaseT/Commutateur 
de mise à niveau du micrologiciel 

3  Port d’entrée HDBaseT
4  Prise d’alimentation

Vue de dessus du VE814AT
1  Voyant de sortie HDMI
2  Voyant d’alimentation/liaison

Vue de dessus du VE814AR
1  Voyant de sortie HDMI 1
2  Voyant de sortie HDMI 2
3  Voyant d’alimentation/liaison

Remarque :
• Le voyant clignote 1 fois par seconde pour indiquer que l’appareil est 

alimenté, mais que la connexion n’est pas établie.
• Le voyant reste allumé pour indiquer que la connexion par câble CAT 5e/6 

est établie.

Dépannage
Le port de mise à niveau du micrologiciel est réservé à l’assistance technique. 
Si vous souhaitez mettre à jour le micrologiciel vous-même, contactez votre 
revendeur.

B  Installation
1  Connectez le port d’entrée HDMI du VE814AT au port de sortie HDMI de 

votre dispositif vidéo source à l’aide d’un câble HDMI.
2  Connectez l’une des extrémités du câble RJ-45 au port de sortie HDBaseT 

du VE814AT, puis connectez l’autre extrémité au câble RJ-45 au port 
d’entrée HDBaseT du VE814AR.
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3a  Für eine lokale Anzeige verbinden Sie den HDMI-Ausgangsport des 
VE814AT über ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingangsport Ihres 
Videowiedergabegeräts. 

3b  Für eine Fernanzeige verbinden Sie den HDMI-Ausgangsport 
1/-Ausgangsport 2 des VE814AR über ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-
Eingangsport Ihres Videowiedergabegeräts. 

4  Stecken Sie das Netzteilkabel in die Netzbuchsen des VE814A.
5  (Optional) Schließen Sie Ihren seriellen Controller und ein serielles Gerät (z. 

B. einen Barcode-Scanner) an den seriellen RS-232-Port des VE814AT und 
VE814AR an.
Hinweis: Der serielle RS-232-Port unterstützt die bidirektionale 
Übertragung. 

6  (Optional) Schließen Sie einen IR-Sender/Empfänger an die IR-Eingangs- 
und Ausgangsports des VE814AT/VE814AR an, um die bidirektionale IR-
Übertragung zu aktivieren. 

Übertragung über den RS-232-Kanal
Sie können serielle RS-232-Geräte/Peripheriegeräte an den VE814A 
anschließen, wie z. B. Touchscreens oder Barcode-Scanner. Das folgende 

Beispiel zeigt den RS-232-Signalfl uss:
Von einem Quellgerät wird das RS-232-Signal an das VE814AT-Empfangsgerät 
(Rx) übertragen (Tx); das VE814AR sendet (Tx) Signale an das Anzeigegerät 
(Rx).

PIN 
CONFIGURATION 
(Captive screw 
connectors)

Cat 5e/6

Serial 
Device

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

VE814AR (Front View) VE814AR (Rear View) VE814AT (Front View) VE814AT (Rear View) 

PIN 
KONFIGURATION

(Unverlierbare 
Schraubanschlüsse)

VE814AR 
(Vorderansicht)

VE814AR (Rückansicht) VE814AT (Rückansicht) VE814AT (Vorderansicht)

Serielles 
Gerät

CAT 5e/6

Große-Reichweite-Modus
Um die 1080p-Signale des VE814A auf bis zu 150 m zu verlängern, stellen Sie 
den Schalter für den Große-Reichweite-Modus entweder am Sender oder am 
Empfänger auf ON.

A  Hardwareübersicht
VE814AT Vorderansicht
1 Serieller RS-232-Port
2 IR-Ausgangsport
3 IR-Eingangsport
4 HDMI-Eingangsport

VE814AT Rückansicht
1  HDMI-Ausgangsport 
2  Schalter für den HDBaseT-Große-

Reichweite-Modus/Schalter für die 
Firmwareaktualisierung 

3  HDBaseT-Ausgangsport
4  Netzadapterbuchse

VE814AR Vorderansicht
1  Serieller RS-232-Port
2  IR-Ausgangsport
3  IR-Eingangsport

4  HDMI-Ausgangsport 2
VE814AR Rückansicht
1  HDMI-Ausgangsport 1 
2  Schalter für den HDBaseT-Große-

Reichweite-Modus/Schalter für 
die Firmwareaktualisierung 

3  HDBaseT-Eingangsport
4  Netzadapterbuchse

VE814AT Ansicht von oben
1  HDMI Ausgangs-LED
2  Strom/Link-LED

VE814AR Ansicht von oben
1  HDMI-Ausgang-1-LED
2  HDMI-Ausgang-2-LED
3  Strom/Link-LED

Hinweis:
• Die LED blinkt in 1-Sekunden-Intervallen, um anzuzeigen, dass das Gerät mit 

Strom versorgt wird, aber keine Verbindung hergestellt ist.
• Die LED leuchtet konstant, um anzuzeigen, dass die Verbindung über ein 

CAT 5e/6-Kabel hergestellt ist.

Fehlersuche
Der Firmwareaktualisierungsport ist der technischen Betreuung vorbehalten. 
Wenn Sie selbst eine Firmwareaktualisierung durchführen möchten, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Händler.

B  Installation
1  Verbinden Sie den HDMI-Eingangsport des VE814AT über ein HDMI-Kabel 

mit dem HDMI-Ausgang Ihrer Videoquelle.
2  Verbinden Sie ein Ende des RJ-45 Kabels mit dem HDBaseT-Ausgangsport 

am VE814AT und dann das andere Ende des RJ-45 Kabels mit dem 
HDBaseT-Eingangsport am VE814AR
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3a  Para visualização local, ligue a porta de saída HDMI no VE814AT à porta de entrada 
HDMI no seu dispositivo de visualização de vídeo, utilizando um cabo HDMI. 

3b  Para visualização remota, ligue a porta de saída HDMI 1/2 no VE814AR 
à porta de entrada HDMI no seu dispositivo de visualização de vídeo, 
utilizando um cabo HDMI. 

4  Ligue o cabo adaptador de alimentação à ficha de alimentação no VE814A.
5  (Opcional) Ligue o seu controlador de série e um dispositivo de série (por 

exemplo, leitor de código de barras) à porta série RS-232 no VE814AT e no 
VE814AR.
Nota: A porta série RS-232 suporta a transmissão bidirecional. 

6  (Opcional) Ligue um transmissor/recetor IV às portas de entrada e saída IV 
no VE814AT/VE814AR para permitir a transmissão bidirecional IV. 

Transmissão de canal RS-232
Pode ligar dispositivos em série RS-232/periféricos ao VE814A, tais como ecrãs 
táteis ou leitores de códigos de barras. O fluxo de transmissão do sinal da  
RS-232 é apresentado no exemplo que se segue:

Partindo de um dispositivo de origem, o sinal RS-232 é transmitido (Tx) para 
a unidade recetora (Rx) VE814AT; o VE814AR transmite (Tx) sinais para o 
dispositivo de visualização (Rx).

PIN 
CONFIGURATION 
(Captive screw 
connectors)

Cat 5e/6

Serial 
Device

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

VE814AR (Front View) VE814AR (Rear View) VE814AT (Front View) VE814AT (Rear View) 

CONFIGURAÇÃO 
PINOS

(Conectores de 
parafuso cativos)

VE814AR (vista frontal) VE814AR (vista traseira) VE814AT (vista traseira) VE814AT (vista frontal)

Dispositivo 
de série

Cat 5e/6

Modo de longo alcance
Para expandir os sinais 1080p do VE814A até 150 m, regule o interruptor de 
modo de longo alcance no transmissor ou no recetor para ON.

A  Análise do hardware
Vista frontal VE814AT
1  Porta série RS-232
2  Porta de saída IV
3  Porta de entrada IV
4  Porta de entrada HDMI

Vista traseira VE814AT
1  Porta de saída HDMI 
2  Comutador de modo de longo 

alcance HDBaseT/Comutador de 
atualização de firmware 

3  Porta de saída HDBaseT
4  Ficha de alimentação

Vista frontal VE814AR
1  Porta série RS-232
2  Porta de saída IV

3  Porta de entrada IV
4  Porta de saída HDMI 2

Vista traseira VE814AR
1  Porta de saída HDMI 1 
2  Comutador de modo de longo 

alcance HDBaseT/Comutador de 
atualização de firmware 

3  Porta de entrada HDBaseT
4  Ficha de alimentação

Vista superior VE814AT
1  LED de saída HDMI
2  LED alimentação/ligação

Vista superior VE814AR
1  LED de saída HDMI 1
2  LED de saída HDMI 2
3  LED alimentação/ligação

Nota: 
• O LED pisca a intervalos de 1 segundo para indicar que a unidade está a 

receber energia, mas nenhuma ligação é estabelecida.
• O LED acende de modo fixo, para indicar que a ligação através do cabo Cat 

5e/6 está estabelecida.

Resolução de problemas
A porta para atualização de firmware está reservada para suporte técnico. Se 
pretender realizar uma atualização de firmware, contacte o seu revendedor.

B  Instalação
1  Ligue a porta de entrada HDMI no VE814AT à porta de saída HDMI no seu 

dispositivo de origem de vídeo, utilizando um cabo HDMI.
2  Ligue uma extremidade do cabo RJ-45 à porta de saída HDBaseT no 

VE814AT e, em seguida, ligue a outra extremidade do cabo RJ-45 à porta 
de entrada HDBaseT no VE814AR.

Çift Çıkışlı VE814A HDMI HDBaseT Genişletici www.aten.com

3b  Uzak ekran için VE814AR üzerindeki HDMI Çıkış Portu 1 / Portu 2'yi bir 
HDMI kablosu kullanarak video gösterim cihazındaki HDMI Giriş Portuna 
bağlayın. 

4  Güç adaptörü kablosunu VE814A üzerindeki Güç Jaklarına takın.
5  (İsteğe bağlı) Seri kontrolörünü ve bir seri cihazı (örn. barkod tarayıcı) 

VE814AT ve VE814AR üzerindeki RS-232 Seri Portuna bağlayın.
Not: RS-232 seri portu iki yönlü iletimi destekler. 

6  (İsteğe bağlı) İki yönlü IR iletimi etkinleştirmek için VE814AT / VE814AR 
üzerindeki IR Giriş ve Çıkış Portlarına bir IR Verici / Alıcı bağlayın. 

RS-232 Kanal İletimi
Dokunmatik ekran ya da barkod tarayıcı gibi RS-232 seri cihazları / çevre 
birimleri VE814A'ya bağlayabilirsiniz. RS-232 sinyal iletim akışı aşağıdaki 
örnekte gösterilmiştir:
RS-232 sinyali bir kaynak cihazından VE814AT alıcı (Rx) ünitesine gönderilir 
(Tx); VE814AR, sinyalleri ekran cihazına (Rx) gönderir (Tx).

PIN 
CONFIGURATION 
(Captive screw 
connectors)

Cat 5e/6

Serial 
Device

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

VE814AR (Front View) VE814AR (Rear View) VE814AT (Front View) VE814AT (Rear View) 

PİN 
YAPILANDIRMASI

(Kavrayıcı vidalı 
konektörler)

VE814AR (Önden 
Görünüm)

VE814AR (Arkadan 
Görünüm)

VE814AT (Arkadan 
Görünüm)

VE814AT (Önden 
Görünüm)

Seri 
Cihaz

Cat 5e/6

Uzun Menzil Modu
VE814A'nın 1080p sinyallerinin menzilini 150 m'ye kadar genişletmek için 
verici ya da alıcı üzerindeki uzun menzil modu anahtarını ON konumuna 
getirin.

A  Donanım İncelemesi
VE814AT Önden Görünüm
1  RS-232 Seri Portu
2  IR Çıkış Portu
3  IR Giriş Portu
4  HDMI Giriş Portu

VE814AT Arkadan Görünüm
1  HDMI Çıkış Portu 
2  HDBaseT Uzun Menzil Modu 

Anahtarı/Ürün Bilgisi Yükseltme 
Anahtarı 

3  HDBaseT Çıkış Portu
4  Güç Jakı

VE814AR Önden Görünüm
1  RS-232 Seri Portu
2  IR Çıkış Portu

3  IR Giriş Portu
4  HDMI Çıkış Portu 2

VE814AR Arkadan Görünüm
1  HDMI Çıkış Portu 1 
2  HDBaseT Uzun Menzil Modu 

Anahtarı/Ürün Bilgisi Yükseltme 
Anahtarı 

3  HDBaseT Giriş Portu
4  Güç Jakı

VE814AT Üstten Görünüm
1  HDMI Çıkış LED'i
2  Güç/Bağlantı LED'i

VE814AR Üstten Görünüm
1  HDMI Çıkış 1 LED'i
2  HDMI Çıkış 2 LED'i
3  Güç/Bağlantı LED'i

Not: 
•  LED, Cihazın güç aldığını ama bağlantısı olmadığını göstermek için  

1 saniye aralıklarla yanıp söner.
•  LED, Cat 5e/6 kablosu aracılığıyla bağlantı kurulduğunu göstermek için 

sürekli olarak yanar.
Sorun Giderme
Ürün bilgisi yükseltme portu teknik destek için ayrılmıştır. Kendi başınıza bir 
ürün bilgisi yükseltmesi yapmak isterseniz, lütfen satıcı ile iletişim kurun.
B  Kurulum
1  VE814AT üzerindeki HDMI Giriş Portunu bir HDMI kablosu kullanarak 

video kaynak cihazınız üzerindeki HDMI Çıkış Portuna bağlayın.
2  RJ-45 kablosunun bir ucunu VE814AT üzerindeki HDBaseT Çıkış 

portuna ve RJ-45 kablosunun diğer ucunu VE814AR üzerindeki 
HDBaseT Giriş Portuna bağlayın.

3a  Yerel ekran için VE814AT üzerindeki HDMI Çıkış Portunu bir HDMI kablosu 
kullanarak video gösterim cihazındaki HDMI Giriş Portuna bağlayın. 

Przedłużacz VE814A HDMI HDBaseT z podwójnym wyjściem www.aten.com

3a  W przypadku wyświetlania lokalnego podłącz wyjście HDMI w VE814AT do 
wejścia HDMI w urządzeniu wyświetlającym wideo za pomocą przewodu HDMI. 

3b  W przypadku wyświetlania zdalnego podłącz wyjście HDMI 1/HDMI 2 w 
VE814AR do wejścia HDMI w urządzeniu wyświetlającym za pomocą 
przewodu HDMI. 

4  Podłącz przewód zasilacza do gniazda zasilania VE814A.
5  (Opcjonalnie) podłącz szeregowe urządzenie sterujące i urządzenie 

szeregowe (np. skaner kodów kreskowych) do portu szeregowego RS-
232 w VE814AT i VE814AR.
Uwaga: Port szeregowy RS-232 obsługuje transmisję dwukierunkową. 

6  (Opcjonalnie) podłącz transmiter/odbiornik podczerwieni do wejścia 
i wyjścia podczerwieni w VE814AT/VE814AR, aby umożliwić 
dwukierunkową transmisję w podczerwieni. 

Transmisja kanałowa RS-232
Do VE814A można podłączyć urządzenia szeregowe/peryferyjne RS-232, 
takie jak ekrany dotykowe lub skanery kodów kreskowych. W poniższym 
przykładzie pokazano przepływ sygnału RS-232:

Z urządzenia źródłowego sygnał RS-232 jest przesyłany (Tx) do urządzenia 
odbiorczego (Rx) VE814AT; VE814AR przesyła sygnał (Tx) do urządzenia 
wyświetlającego (Rx).

PIN 
CONFIGURATION 
(Captive screw 
connectors)

Cat 5e/6

Serial 
Device

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

VE814AR (Front View) VE814AR (Rear View) VE814AT (Front View) VE814AT (Rear View) 

KONFIGURACJA 
PINÓW

(Złącza 
zaciskowe)

VE814AR (widok z 
przodu)

VE814AR (widok z 
tyłu)

VE814AT (widok z 
tyłu)

VE814AT (widok z 
przodu)

Urządzenie 
szeregowe

Cat 5e/6

Tryb długiego zasięgu
Aby wydłużyć zasięg sygnału 1080p z VE814A do 150 m, przestaw 
przełącznik trybu długiego zasięgu na nadajniku lub odbiorniku w położenie 
ON.

A Opis urządzenia
VE814AT Widok z przodu
1  Złącze szeregowe RS-232
2  Wyjście podczerwieni
3  Wejście podczerwieni
4  Wejście HDMI

VE814AT Widok z tyłu
1  Wyjście HDMI 
2  Przełącznik trybu długiego zasięgu 

HDBaseT/Przełącznik aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego 

3  Wyjście HDBaseT
4  Złącze zasilania

VE814AR Widok z przodu
1  Złącze szeregowe RS-232
2  Wyjście podczerwieni
3  Wejście podczerwieni

4  Wyjście HDMI 2
VE814AR Widok z tyłu
1  Wyjście HDMI 1 
2  Przełącznik trybu długiego 

zasięgu HDBaseT/Przełącznik 
aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego 

3  Wejście HDBaseT
4  Złącze zasilania

VE814AT Widok z góry
1  Dioda wyjścia HDMI
2  Dioda zasilania/połączenia

VE814AR Widok z góry
1  Dioda wyjścia HDMI 1
2  Dioda wyjścia HDMI 2
3  Dioda zasilania/połączenia

Uwaga: 
•  Dioda miga co 1 sekundę, gdy urządzenie jest zasilane, ale nie zostało 

nawiązane połączenie.
•  Dioda świeci, gdy połączenie za pomocą przewodu Cat 5e/6 zostanie 

nawiązane.
Rozwiązywanie problemów
Port aktualizacji oprogramowania sprzętowego jest zarezerwowany dla 
serwisu technicznego. Aby samodzielnie przeprowadzić aktualizację 
oprogramowania sprzętowego, należy się skontaktować z punktem 
sprzedaży.

B  Instalacja
1  Podłącz wejście HDMI w VE814AT do wyjścia HDMI urządzenia 

źródłowego wideo za pomocą przewodu HDMI.
2  Podłącz jeden koniec przewodu RJ-45 do wyjścia HDBaseT w VE814AT, 

a drugi koniec przewodu RJ-45 podłącz do wejścia HDBaseT w 
VE814AR.

Prelungitor VE814A HDMI HDBaseT cu ieșire dublă www.aten.com

3a  Pentru afişarea locală, conectaţi portul de ieşire HDMI de pe VE814AT la portul 
de intrare HDMI de pe dispozitivul de afişare video utilizând un cablu HDMI. 

3b Pentru o afișarea de la distanță, conectați portul de ieșire HDMI 1 / 2 de 
pe VE814AR la portul de intrare HDMI de pe dispozitivul de afișare video 
utilizând un cablu HDMI. 

4  Conectați cablul adaptorului de alimentare la mufele de alimentare de pe 
VE814A.

5  (Opțional) Conectați controlerul serial și un dispozitiv serial (de exemplu, un 
cititor de coduri de bare) la portul serial RS-232 de pe VE814AT și VE814AR.
Notă: Portul serial RS-232 acceptă transmisia bidirecțională. 

6  (Opțional) Conectați un emițător/receptor IR la porturile de intrare și ieșire IR 
de pe VE814AT / VE814AR pentru a activa transmisia IR bidirecțională. 

Rs-232 Canal de transmisie
Puteți conecta dispozitive RS-232 seriale / periferice la VE814A, cum 
ar fi ecrane tactile sau cititor de coduri de bare. Fluxul de transmitere a 
semnalului RS-232 este prezentat în exemplul următor:

De la un dispozitiv sursă, semnalul RS-232 este transmis (Tx) către 
unitatea de recepție (Rx) VE814AT; VE814AR transmite (Tx) semnale către 
dispozitivul de afișare (Rx).

PIN 
CONFIGURATION 
(Captive screw 
connectors)

Cat 5e/6

Serial 
Device

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

VE814AR (Front View) VE814AR (Rear View) VE814AT (Front View) VE814AT (Rear View) 

CONFIGURARE 
PIN

(Conectori cu 
șuruburi captive)

VE814AR (Vedere din 
față)

VE814AR (Vedere din 
spate)

VE814AT (Vedere din 
spate)

VE814AT (Vedere din 
față)

Dispozitiv 
serial

Categoria 5e / 6

Mod cu rază lungă
Pentru a extinde semnalele 1080p ale VE814A până la 150 m, puneți 
comutatorul de mod cu rază lungă de acțiune fie pe emițător, fie pe receptor 
pe ON.

A  Prezentare generală 
hardware
VE814AT Vedere din față
1  Port serial RS-232
2  Port de ieșire IR
3  Port de intrare IR
4  Port de intrare HDMI

VE814AT Vedere din spate
1  ort de ieșire HDMI 
2  Comutator de mod cu rază 

lungă HDBaseT / Comutator de 
actualizare a firmware-ului 

3  Port de ieşire HDBaseT
4  Mufă de alimentare

VE814AR Vedere din față
1  Port serial RS-232

2  Port de ieșire IR
3  Port de intrare IR
4  Port de ieșire HDMI 2

VE814AR Vedere din spate
1  Port de ieșire HDMI 1 
2  Comutator de mod cu rază 

lungă HDBaseT / Comutator de 
actualizare a firmware-ului 

3  Port de intrare HDBaseT
4  Mufă de alimentare

VE814AT Vedere de sus
1  LED ieșire HDMI
2  Putere / Link LED

VE814AR Vedere de sus
1  eșire HDMI 1 LED
2  eșire HDMI 2 LED
3  Putere / Link LED

Notă: 
•  LED-ul clipește la intervale de 1 secundă pentru a indica faptul că unitatea 

primește energie, dar nu este stabilită nicio conexiune.
•  LED-ul luminează continuu pentru a indica faptul că conexiunea prin cablu 

Cat 5e/6 este stabilită.

Depanare
Portul de actualizare a firmware-ului este rezervat pentru asistență tehnică. 
Dacă doriți să actualizați de unul singur firmware-ul, vă rugăm să contactați 
distribuitorul dvs.
B  Instalare
1  Conectați portul de intrare HDMI de pe VE814AT la portul de ieșire HDMI de 

pe dispozitivul sursă video utilizând un cablu HDMI.
2  Conectați un capăt al cablului RJ-45 la portul de ieșire HDBaseT de pe 

VE814AT, apoi conectați celălalt capăt al cablului RJ-45 la portul de intrare 
HDBaseT de pe VE814AR.

デュアル出力のVE814A HDMI HDBaseTエクステンダー www.aten.com

3a  ローカルに表示する場合は、HDMIケーブルを使用して、ビデオソースデバイ
スのHDMI出力ポートに、VE814ATのHDMI入力ポートを接続します。 

3b  リモートディスプレイの場合は、HDMIケーブルを使用して、ビデオソースデバ
イスのHDMI 出力ポート１/ポート２に、VE814ARのHDMI入力ポートを接
続します。 

4  VE814Aの電源ジャックに電源アダプターのケーブルを接続します。
5  （オプション）シリアルコントローラーとシリアルデバイス(バーコードスキャナ

など)をVE814ATおよびVE814ARのRS-232シリアルポートに接続します。
注意：RS-232シリアルポートは、双方向伝送をサポートしています。 

6  （オプション）VE814AT/VE814ARのIR入力/出力ポートにIRトランスミ 
ッタ/レシーバを接続し、双方向のIRトランスミッションを有効にします。 

RS-232チャネル送信
タッチスクリーンやバーコードスキャナなど、RS-232シリアルデバイス/周辺機器
をVE814Aに接続することができます。以下の例にRS-232シグナル伝送フロー
を示しました：

ソースデバイスからVE814AT受信部（Rx）にRS-232シグナルが送信（Tx）され
ます。VE814ARは、ディスプレイデバイス（Rx）にシグナルを送信（Tx）します。

PIN 
CONFIGURATION 
(Captive screw 
connectors)

Cat 5e/6

Serial 
Device

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

VE814AR (Front View) VE814AR (Rear View) VE814AT (Front View) VE814AT (Rear View) 

ピン設定

(キャプティブスク
リューコネクター)

VE814AR（正面図） VE814AR（側面図） VE814AT（側面図） VE814AT（正面図）

シリアル
デバイス

Cat 5e/6

ロングリーチモード
VE814Aの1080p信号を最大150 mまで拡張するには、送信機または受信機
のロングリーチモードスイッチをONにします。

A  ハードウェアの概要
VE814AT 正面図
1  RS-232シリアルポート
2  IR出力ポート
3  IR入力ポート
4  HDMI入力ポート
VE814AT側面図
1  HDMI出力ポート 
2  HDBaseTロングリーチモードスイッ

チ/ファームウェアアップグレードス
イッチ 

3  HDBaseT出力ポート
4  電源ジャック
VE814AR正面図
1  RS-232シリアルポート
2  IR出力ポート

3  IR入力ポート
4  HDMI 出力ポート２
VE814AR側面図
1  HDMI出力ポート１ 
2  HDBaseTロングリーチモードス

イッチ/ファームウェアアップグレ
ードスイッチ 

3  HDBaseT入力ポート
4  電源ジャック
VE814AT上面図
1  HDMI出力LED
2  電源/リンクLED
VE814AR上面図
1  HDMI出力１LED
2  HDMI出力２LED
3  電源/リンクLED

注意： 
• LEDは1秒間隔で点滅し、装置に電力が供給されているものの、接続が確立さ

れていないことを示します。
• LEDが点灯し、Cat 5e/6ケーブルによる接続が確立されたことを示します。.

トラブルシューティング
ファームウェアアップグレードポートは、技術サポートのみが使用できます。ご自
分でファームウェアアップグレードをされる場合は、販売店までご連絡ください。

B  設置
1  HDMIケーブルを使用して、ビデオソースデバイスのHDMI出力ポートに、

VE814ATのHDMI入力ポートを接続します。
2  RJ-45ケーブルの一端をVE814ATのHDBaseT出力ポートに接続し、

RJ-45ケーブルのもう一端をVE814ARのHDBaseT入力ポートに接続し 
ます。

VE814A HDMI HDBaseT 연장기 (듀얼 출력) www.aten.com

3a  로컬 디스플레이의 경우 HDMI 케이블을 사용하여 VE814AT의 HDMI 
출력 포트를 비디오 디스플레이 장치의 HDMI 입력 포트에 연결합니다. 

3b  원격 디스플레이의 경우 HDMI 케이블을 사용하여 VE814AR의 HDMI 
출력 포트 1 / 포트 2를 비디오 디스플레이 장치의 HDMI 입력 포트에 
연결합니다. 

4  전원 어댑터 케이블을 VE814A의 전원 잭에 연결합니다.
5  (선택 사항) 시리얼 컨트롤러와 시리얼 장치(예: 바코드 스캐너)를 

VE814AT와 VE814AR의 RS-232 시리얼 포트에 연결합니다.
주의 사항: RS-232 시리얼 포트는 양방향 전송을 지원합니다. 

6  (선택 사항) 양방향 IR 전송을 활성화하려면 IR 송신기/수신기를 
VE814AT / VE814AR의 IR 입력 및 출력 포트에 연결합니다. 

RS-232 채널 전송
터치스크린이나 바코드 스캐너와 같은 RS-232 시리얼 장치 / 주변 
장치를 VE814A에 연결할 수 있습니다. RS-232 신호 전송 흐름은 다음과 
같습니다:

소 스  장 치 에 서  R S - 2 3 2  신 호 는  V E 8 1 4 A T  수 신 ( R x )  장 치 로 
전 송 ( T x ) 됩 니 다 .  V E 8 1 4 A R 은  신 호 를  디 스 플 레 이  장 치 ( R x ) 로 
전송(Tx)합니다.

PIN 
CONFIGURATION 
(Captive screw 
connectors)

Cat 5e/6

Serial 
Device

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

VE814AR (Front View) VE814AR (Rear View) VE814AT (Front View) VE814AT (Rear View) 

PIN 구성

(3-핀 터미널 
블록)

VE814AR (전면) VE814AR (후면) VE814AT (후면) VE814AT (전면)

시리얼 
장치

Cat 5e/6

롱리치 모드
VE814A의 1080p 신호를 최대 150 m까지 연장하려면 송신기 또는 수신기 
중 하나의 롱리치 모드 스위치를 ON으로 설정하십시오.

A  하드웨어 리뷰
VE814AT 전면
1  RS-232 시리얼 포트
2  IR 출력 포트
3  IR 입력 포트
4  HDMI 입력 포트

VE814AT 후면
1  HDMI 출력 포트 
2  HDBaseT 롱리치 모드 스위치/펌

웨어 업그레이드 스위치 

3  HDBaseT 출력 포트
4  전원 잭

VE814AR 전면
1  RS-232 시리얼 포트
2  IR 출력 포트
3  IR 입력 포트

4  HDMI 출력 포트 2
VE814AR 후면 보기
1  HDMI 출력 포트 1 
2  HDBaseT 롱리치 모드 스위치/

펌웨어 업그레이드 스위치 

3  HDBaseT 입력 포트
4  전원 잭

VE814AT 윗면
1  HDMI 출력 LED
2  전원 / 링크 LED

VE814AR 윗면
1  HDMI 출력 1 LED
2  HDMI 출력 2 LED
3  전원 / 링크 LED

주의 사항: 
• LED가 1초 간격으로 깜빡이면 장치에 전원이 들어오고 있지만 연결이 설

정되지 않았음을 나타냅니다.
• LED에 지속적으로 불이 들어와 있으면 Cat 5e/6 케이블을 통해 연결이 

설정되었음을 나타냅니다.

문제 해결
펌웨어 업그레이드 포트는 기술 지원용입니다. 펌웨어 업그레이드를 직접 
하시려면 대리점에 문의하시기 바랍니다.

B  설치
1  HDMI 케이블을 사용하여 VE814AT의 HDMI 입력 포트를 비디오 소스 

장치의 HDMI 출력 포트에 연결합니다.

2  RJ-45 케이블의 한 쪽 끝을 VE814AT의 HDBaseT 출력 포트에 연결한 
다음 RJ-45 케이블의 다른 쪽 끝을 VE814AR의 HDBaseT 입력 포트에 
연결합니다.

VE814A HDMI HDBaseT 信号延长器 + 双输出 www.aten.com

3b  对于远程显示，使用 HDMI 线缆连接 VE814AR 的 HDMI 输出端口1或2至
视频显示设备的 HDMI 输入端口。 

4  将电源适配器线缆插入 VE814A 的电源插孔上。
5 （可选）将您的串口控制器和串口设备（例如条形码扫描仪）连接至 

VE814AT 和 VE814AR 的 RS-232 串口。
注意：RS-232 串口支持双向传输。 

6 （可选）将 IR 发送器和接收器连接至 VE814AT / VE814AR 的 IR 的输入和
输出端口，开启双向 IR 传输。 

RS-232 通道传输
您可以将 RS-232 串口设备/外围设备连接至 VE814A，就像触摸屏和条形码
扫描仪那样。RS-232 信号发送流程如下例所示：
RS-232 信号从信号源设备发送 (Tx) 到 VE814AT 接收 (Rx) 单元；VE814AR 
将信号发送 (Tx) 到显示设备 (Rx)。

PIN 
CONFIGURATION 
(Captive screw 
connectors)

Cat 5e/6

Serial 
Device

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

VE814AR (Front View) VE814AR (Rear View) VE814AT (Front View) VE814AT (Rear View) 

针脚配置

（螺丝钉连接器）
VE814AR（前视图） VE814AR（后视图） VE814AT（后视图） VE814AT（前视图）

串口
设备

Cat 5e/6 线缆

远距离模式
如果需要将 VE814A 的 1080p 信号延长至 150 米，将传送器或接收器上的远
距离模式开关置于 ON 位置。

A  硬件检视
VE814AT 前视图
1  RS-232 串口
2  IR 输出端口
3  IR 输入端口
4  HDMI 输入端口

VE814AT 后视图
1  HDMI 输出端口 
2  HDBaseT 远距离模式开关/固件升

级开关 
3  HDBaseT 输出端口
4  电源插孔

VE814AR 前视图
1  RS-232 串口
2  IR 输出端口

3  IR 输入端口
4  HDMI 输出端口 2

VE814AR 后视图
1  HDMI 输出端口 1 
2  HDBaseT 远距离模式开关/固件

升级开关 
3  HDBaseT 输入端口
4  电源插孔

VE814AT 俯视图
1  HDMI 输出 LED 指示灯
2  电源/连接 LED 指示灯

VE814AR 俯视图
1  HDMI 输出 LED 指示灯1
2  HDMI 输出 LED 指示灯2
3  电源/连接 LED 指示灯

注意： 
• LED 指示灯每隔1秒闪烁一次代表该设备已接收电源，但未联机。
• LED 指示灯持续地闪烁代表该设备已通过 Cat 5e/6 线缆联机。

疑难排除
固 件 升 级 端 口 为 技 术 支 持 预 留 。 如 果 希 望 自 行 升 级 固 件 ， 请 联 系 您 的 
经销商。

B  安装
1  使用 HDMI 线缆将 VE814AT 的 HDMI 输入端口连接到视频信号源设备的 

HDMI 输出端口。
2  连接 RJ-45 线缆的一端至 VE814AT 的 HDBaseT 输出端口。接着将 RJ-45 

线缆的另一端连接至 VE814AR 的 HDBaseT 输入端口。
3a  对于本地显示，使用 HDMI 线缆连接 VE814AT 的 HDMI 输出端口至视频

显示设备的 HDMI 输入端口。 

VE814A HDMI HDBaseT 延長器搭載雙螢幕功能 www.aten.com

3b  在遠端顯示時，使用 HDMI 線材將 VE814AR 上的 HDMI 輸出連接埠  
1 / 連接埠 2 連接到視訊顯示裝置上的 HDMI 輸入連接埠。 

4  將電源變壓器線材插入 VE814A 上的電源插孔。
5  （選擇性步驟）將序列控制器和序列裝置（例如條碼掃描器）連接到 

VE814AT 和 VE814AR 上的 RS-232 序列埠。
注意：RS-232 序列埠支援雙向傳輸。 

6  （選擇性步驟）將 IR 傳送器 / 接收器連接到 VE814AT / VE814AR 上的紅
外線輸入和輸出連接埠，以啟用雙向 IR 傳輸。 

RS-232 通道傳輸
您可以將 RS-232 序列裝置 / 週邊裝置連接到 VE814A，例如觸控螢幕或條碼
掃描器。RS-232 訊號傳輸流程如下例所示：
RS-232 訊號從來源裝置中傳送 (Tx) 至 VE814AT 接收 (Rx) 裝置；VE814AR 
傳送 (Tx) 訊號至顯示裝置 (Rx)。

PIN 
CONFIGURATION 
(Captive screw 
connectors)

Cat 5e/6

Serial 
Device

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

VE814AR (Front View) VE814AR (Rear View) VE814AT (Front View) VE814AT (Rear View) 

PIN 組態

（外加螺絲 
連接器）

VE814AR（前視圖） VE814AR（背視圖） VE814AT（背視圖） VE814AT（前視圖）

序列
裝置

Cat 5e/6

長距離模式
若要將 VE814A 的 1080p 訊號延長至 150 公尺，請將傳送器或接收器上的長
距離模式開關置於ON。

A  硬體檢視
VE814AT 前視圖
1  RS-232 序列埠
2  IR 輸出連接埠
3  IR 輸入連接埠
4  HDMI 輸入連接埠

VE814AT 背視圖
1  HDMI 輸出連接埠 
2  HDBaseT 長距離模式開關/韌體升

級開關 
3  HDBaseT 輸出連接埠
4  電源插孔

VE814AR 前視圖
1  RS-232 序列埠
2  IR 輸出連接埠
3  IR 輸入連接埠

4  HDMI 輸出連接埠 2
VE814AR 背視圖
1  HDMI 輸出連接埠 1 
2  HDBaseT 長距離模式開關/韌體

升級開關 
3  HDBaseT 輸入連接埠
4  電源插孔

VE814AT 俯視圖
1  HDMI 輸出 LED 指示燈
2  電源 / 連結 LED 指示燈

VE814AR 俯視圖
1  HDMI 輸出 1 LED 指示燈
2  HDMI 輸出 2 LED 指示燈
3  電源 / 連結 LED 指示燈

注意： 
• LED指示燈每隔1秒閃爍一次，表示裝置正在接收電力，但尚未建立連線。
• LED 恆亮，表示已透過 Cat 5e/6 線材建立連線。

疑難排解
保留韌體升級連接埠以供技術支援使用。若要自行升級韌體，請聯絡您的 
經銷商。

B  安装
1  使用 HDMI 線材，將 VE814AT 上的 HDMI 輸入連接埠連接到視訊源裝置

上的 HDMI 輸出連接埠。
2  將 RJ-45線材的一端連接到 VE814AT 上的 HDBaseT 輸出連接埠，然後將 

RJ-45線材的另一端連接到 VE814AR 上的 HDBaseT 輸入連接埠。
3a  在本機顯示時，使用 HDMI 線材將 VE814AT 上的 HDMI 輸出連接埠連接

到視訊顯示裝置上的 HDMI 輸入連接埠。 

VE814A HDMI HDBaseT подовжувач з подвійним виходом www.aten.com

3a  Для локального відображення за допомогою кабелю HDMI під’єднайте 
вихідний порт HDMI Вих. на VE814AT до вхідного порту HDMI Вх. на 
пристрої відображення відео. 

3b Для віддаленого відображення за допомогою кабелю HDMI під’єднайте 
вихідний порт HDMI Вих. 1/2 на VE814AR до входного порту HDMI Вх. на 
вашому відеод пристрої. 

4  Підключіть кабель адаптера живлення до гнізд живлення на VE814A.
5  (Додатково) Підключіть послідовний контролер і послідовний пристрій 

(наприклад, сканер штрих-кодів) до послідовного порту RS-232 на 
VE814AT і VE814AR.
Примітка: Послідовний порт RS-232 підтримує двонаправлену передачу. 

6  (Додатково) Щоб увімкнути двонаправлену Іч-передачу підключіть ІЧ-
передавач/приймач до вхідних і вихідних портів IR Вх. і IR Вих. на 
VE814AT / VE814AR. 

Передавання даних по каналу RS-232
До VE814A можна підключити послідовні пристрої / периферійні пристрої 
RS-232, як то сенсорні екрани або сканери штрих-кодів. Схему передачі 

сигналу RS-232 показано у наведеному нижче прикладі:
З пристрою-джерела сигнал RS-232 передається (Tx) до блоку прийому (Rx) 
VE814AT; VE814AR передає сигнали (Tx) на пристрій відображення (Rx).
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CONFIGURATION 
(Captive screw 
connectors)
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Serial 
Device
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КОНФІГУРАЦІЯ 
ВИВОДІВ

(Невипадаючі 
гвинтові 
з’єднувачі)

VE814AR (Вигляд 
спереду)

VE814AR (Вигляд 
ззаду)

VE814AT (Вигляд 
ззаду)

VE814AT (Вигляд 
спереду)

Послідовний 
пристрій

Cat 5e/6

Режим широкого радіусу дії
Щоб збільшити дистанцію передачі сигналу 1080p VE814A на відстань 
до 150 м, переведіть перемикач режиму широкого радіусу дії на 
передавачі або приймачі у положенняON.

A  Огляд апаратного 
забезпечення
Вигляд спереду VE814AT
1  Послідовний порт RS-232
2  Порт IR Вих.
3  Прот IR Вх.
4  Порт HDMI Вх.

Вигляд ззаду VE814AT
1  Порт HDMI Вих. 
2  Перемикач режиму широкого 

радіусу дії/Перемикач оновлення 
мікропрограми HDBaseT 

3  Порт HDBaseT Вих.
4  Гніздо живлення

Вигляд спереду VE814AR
1  Послідовний порт RS-232
2  Порт IR Вих.

3  Порт IR Вх.
4  Порт HDMI Вих. 2

Вигляд ззаду VE814AR
1  Порт HDMI Вих. 1 
2  Перемикач режиму широкого 

радіусу дії/Перемикач 
оновлення мікропрограми 
HDBaseT 

3  Порт HDBaseT Вх.
4  Гніздо живлення

Вигляд зверху VE814AT
1  Індикатор HDMI Вих.
2  Індикатор живлення / зв’язок

Вигляд зверху VE814AR
1  Індикатор HDMI Вих. 1
2  Індикатор HDMI Вих. 2
3  Індикатор живлення / зв’язок

Примітка: 
•  Індикатор блимає з інтервалом в 1 секунду, що означає, що пристрій 

отримує живлення, але з’єднання не встановлено.
•  Індикатор горить безперервно, що вказує на те, що підключення через 

кабель Cat 5e/6 встановлено.

Пошук та вирішення проблем
Порт оновлення мікропрограми зарезервовано для служби технічної 
підтримки. Якщо ви хочете самостійно оновити мікропрограму, зверніться до 
свого дилера.

B  Установлення
1  За допомогою кабелю HDMI підключіть вхідний порт HDMI Вх. на 

VE814AT до вихідного порту HDMI Вих. на пристрої-джерелі.
2  Під’єднайте один кінець кабелю RJ-45 до вихідного порту HDBaseT Вих. 

на VE814AT, а потім під’єднайте інший кінець кабелю RJ-45 до входного 
порту HDBaseT Вх. на VE814AR.


