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內部電池包
BC24V9AH / BC36V9AH / BC48V9AH / BC72V9AH

ATEN UPS內部電池包具備熱插拔設計，讓使用者更換ATEN在線式不斷電系統（UPS）的電池時，該系統依然可以正
常運作。此內部電池包可確保穩定的電源供應且容易安裝，提供使用者便利的電源設備管理。

BC24V9AH / BC36V9AH BC48V9AH BC72V9AH

BC24V9AH BC36V9AH BC48V9AH BC72V9AH
電子特性

標稱輸出電壓 24V 36V 48V 72V
電池

電池類型 密封鉛酸
電池大小 9Ah
電池數量 2 3 4 6

機體屬性
尺寸（長 x 寬 × 高） 25.77 x 21.37 x 6.66公分 25.77 x 21.37 x 6.66公分 32.50 x 20.40 x 6.66公分 47.60 x 20.40 x 6.66公分
重量 5.70公斤 8.10公斤 10.80公斤 15.90公斤
顏色 黑色

作業環境
溫度
（操作/儲存）

操作：32 – 104 °F (0 – 40 °C)
儲存：-15 – 45 °C

濕度
（操作及儲存） 0 – 95%

高度
（操作/儲存）

操作：0 – 10,000呎（0 – 3,000公尺）
儲存：0 – 50,000呎（0 – 15,000公尺）
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