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金めっきコネクター

曲げ半径90°

機能 2L-7D02H-1 2L-7D03H 2L-7D05H-1
解像度 最大 4096 × 2160 @60Hz 
ケーブル仕様
ケーブル長 2m 3m 5m
シース色 Black
標準外径 6.0 ± 0.20mm 8.0 ± 0.20mm
導体サイズ 30AWG 26AWG
導体材質 スズメッキ銅
コネクター端子めっき 金
コネクタータイプ HDMI（19 ピン）オス→オス
ケーブルシールドタイプ アルミシールド
シース（ジャケット）材質 PVC

動作環境
動作温度 80˚ C
規格 UL VW-1、 CSA

2L-7D02H-1 (2m) 
2L-7D03H (3m) 

2L-7D05H-1 (5m)
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル（2m/3m/5m）

ATENのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルは、オーディオとビデオの

信号に非圧縮デジタルインターフェースを提供します。このケーブルは、高品質

な銅線の採用により耐干渉仕様となっており、よりクリアな映像と音声がお楽

しみいただけます。

本シリーズのケーブルは2m～5mでサイズ展開しており、いずれも4K60p 

（4096×2160@60Hz）の解像度に対応しています。

・	 解像度 - 4K60p （4096 × 2160@60Hz、3840 × 2160@60Hz）

・	 HDMI イーサネットチャネル機能 

- 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応※ 1

・	 HDMI（3D、Deep Color、4K）、HDCP 2.2 準拠

・	 金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現

・	 ケーブルは 2m ～ 5m でサイズ展開

・	 RoHS 準拠

・	 90°の屈曲半径※ 2

注意：		
※1 リンクされたデバイスでHDMIイーサネットチャネル機能が有効になっている場合にのみ利用可能。	
※2 13回/分の頻度、かつ、90°前後の角度で、100回屈曲した場合。
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□  仕様


