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VanCryst™ Professional A/V Solutions

제품 사양

제품 특징

VE811은 하나의 Cat 5e/6/6a 케이블 또는 ATEN 2L-2910 Cat 6 케이블로 

최대 100m까지 4K HDMI 신호를 전송합니다. 롱리치모드를 사용하면 하나의 

Cat 5e/6 케이블을 통해 HDMI 신호 @ 1080p를 최대 150m까지 전송할 수 

있습니다. 3D, Deep Color, HD 무손실 오디오 형식 및 CEC pass-through 를 

포함한 HDMI 사양 기능을 충족하며 Dolby Digital 5.1 및 DTS HD 오디오를 

지원합니다.

수준 높은 기술과 디자인을 바탕으로 작은 크기로 어떤 위치에도 쉽게 설치할 수 

있어 회의실 등 고품질 HDMI 비디오를 먼 거리까지 확장해야 하는 모든 환경에 

이상적입니다.

• HDBaseT 연결 – 하나의 Cat 5e/6/6a 케이블 또는 ATEN 2L-2910 
Cat 6 케이블을 통해 4K HDMI 신호를 최대 100m까지 연장

• HDBaseT 롱리치 모드 지원 – 하나의 Cat 5e/6 케이블을 통해 최대 
1080p 해상도를 최대 150m까지 연장 

• HDMI (3D, Deep Color, 4K)
• HDCP 2.2 호환
• 최대 4K 및 1080p 해상도 지원
• CEC(Consumer Electronic Control)를 통해 상호 연결된 
  HDMI 장치가 단일 원격 제어와 통신 및 응답
• 와이드 스크린 포맷 지원
• 플러그 앤 플레이로 소프트웨어 설치 필요하지 않음
• 8kV / 15kV ESD 보호 내장
• 랙 마운트 가능

HDMI HDBaseT 연장기
VE811

DVD / 미디어 플레이어

HDMI

VE811T (전면부)

VE811T (후면부)

VE811R (전면부)

VE811R (후면부)

모니터

전원
어댑터

전원
어댑터

전원

전원

HDBaseT

HDMI

4kx2k Long Reach 
Mode HDCP 2.2

기능 VE811R VE811T
비디오 입력

인터페이스 N/A
1 x HDMI Type A Female 

(Black)
임피던스 N/A 100 Ώ
최대 거리 N/A 1.8 m

비디오 출력

인터페이스
1 x HDMI Type A Female 

(Black)
N/A

임피던스 100 Ώ N/A
최대 거리 3 m N/A

비디오
최대 데이터 속도 10.2Gbps (3.4Gbps per lane)
최대 픽셀 클럭 340 MHz

지원 버전
HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP Compatible; 

Consumer Electronics Control (CEC)

최대 해상도 / 거리

최대 4K @ 70m (Cat 5e/6) / 100m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 
1080p @ 100m (Cat 5e/6/6a)

롱 리치 모드: 1080p @ 150m (Cat 5e/6/6a) 
*4K 지원:  

4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0);  
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)

오디오

입력 N/A
1 x HDMI Type A Female 

(Black)

출력
1 x HDMI Type A Female 

(Black)
N/A

커넥터
장치간 연결 1 x RJ-45 Female
펌웨어 업그레이드 1 x Mini Stereo Jack Female (Black)

스위치
롱 리치 모드 스위치 1 x Slide Switch - ON/OFF

전원
커넥터 1 x DC Jack (Black) with locking
소비 전력 DC 5V, 3.9W DC 5V, 3.8W

사용 환경
사용 온도 0° ~ 40° C
보관 온도 -20° ~ 60° C
습도 비응축 상태에서 0 - 80% RH

제품 외관
재질 금속 금속
무게 0.17 kg 0.16 kg
크기 (L x W x H)
브라켓 포함

8.64 x 7.30 x 2.47 cm 8.64 x 7.30 x 2.47 cm

크기 (L x W x H) 브라켓 
미포함

8.20 x 5.20 x 2.37 cm 8.20 x 5.20 x 2.37 cm


