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16x16 모듈형 매트릭스 스위치 - 월 컨트롤러 

VM1600A 
 
 

ATEN 모듈형 매트릭스 솔루션 시리즈는 다양한 핫스왑이 가능한 I/O보드를 사용할 수 

있는VM1600A/VM3200 모듈형 매트릭스 스위치로 구성되어 있습니다. 이 솔루션은 실시간 제어 및 고급 

접속 기능으로 싱글 섀시에서 모듈형 I/O 보드를 통해 16/32개의 비디오 소스 및 16/32개의 

디스플레이를 동시에 관리합니다. ATEN Seamless Switch™ 기술로 VM1600A/VM3200 비디오 매트릭스 

스위치는 빠른 비디오 전환 기능과 비디오월 시스템과 원활하게 통합하는 고유한 스케일러를 

포함합니다. 

 

ATEN 모듈형 매트릭스 솔루션은 쉽게 확장 가능하며 방송국, 교통 관련 통제실, 긴급 서비스 센터 등의 

대규모 A/V 설비나 커스터 마이징, 고속 A/V 신호 라우팅을 요하는 어떠한 설비에도 적합합니다. 

 

최고의 오디오/비디오 분배 및 제어를 전송하는 정교하고 직관적인 디자인 및 신뢰성을 바탕으로 최저 

유지 보수 비용을 자랑하며, 레드닷 어워드를 수상한 ATEN의 GUI를 통합해 네트워크 또는 인터넷을 

통해 어느곳에서나 접속 가능합니다. 비디오월 또는 디지털 사이니지 설비를 그 어느때보다 쉽게 구성할 

수 있습니다. 

 
 
 

 
 

 

VM1600A 전면부 VM1600A 후면부 
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VM1600A는 광범위한 아날로그 및 디지털 A/V 장비의 플러그 앤 플레이 연결을 지원하는 모듈형 I/O보드와 함께 

사용해 유연하고 확장성 있는 솔루션을 제공하여 커스터 마이징이 가능하며 미래지향적입니다. 탈착식 전면 패널, 

모듈형 내부 PCB, 핫스왑이 가능한 I/O보드, 전원 및 팬모듈 사용으로 서비스 중단 없이 그 어느때 보다 쉽게 

수리 및 교체가 가능합니다. 

ATEN Seamless Switch™ 기술은 연속 비디오 스트림, 실시간 전환 및 안정적인 신호 전송을 위해 0초에 가까운 

전환을 특징으로 하는 독점적 Seamless 엔진에 의해 구동됩니다. 이 고성능 엔진은 소스와 디스플레이 모두에 대해 

EDID 및 HDCP 핸드쉐이크를 동시에 실행하여 A/V 신호를 처리함으로써 모든 입력을 스케일링하여 최상의 출력 

해상도를 제공합니다. 출력 클럭 타이밍을 설정하고 프레임 버퍼를 사용하여 입력 신호 정보를 유지함으로써 항상 

가장 빠른 출력과 쾌적한 시청 환경을 보장합니다. 

 
 

유연한 모듈형 편의성 

 
 
 
 

 
매끄럽고 안정적인 

시각적 경험 

 

특징 

• 16개의 비디오 소스를 16개의 디스플레이에 연결해 ATEN 모듈형 매트릭스 I/O 보드와 조합 

• 전면 패널 푸쉬 버튼, RS-232/422/485 컨트롤 및 웹 GUI 또는 텔넷을 위한 이더넷 연결을 포함한 다양한 시스템 구성 

• ATEN 비디오 매트릭스 컨트롤 앱을 통해 빠른 모니터링 및 제어 

• 4K 해상도 – 30 Hz (4:4:4) 및 60 Hz (4:2:0)의 주사율을 지원하는 최대 UHD (3840 x 2160) 및 DCI (4096 x 2160)* 

• 스케일러 – 입력해상도를 디스플레이의 원래의 해상도로 변환하는 (4K) 비디오 스케일링 기능* 

• Seamless Switch™ –지속적인 비디오 컨텐츠를 출력하고, 실시간 전환을 수행하며, 안정적인 신호 전송을 제공하는 지연 시간이 0초에 가까운 전환 기능 제공* 

• 비디오월 – 직관적인 웹 GUI를 통한 전용 비디오월 레이아웃 생성* 

• 달력 기반스케줄링– 사전 정의한 일정 관리 및  RTC를 기반으로 실행되는 프로파일 

• EDID Expert – 최적의  EDID 설정 선택으로 매끄러운 구동, 고화질 디스플레이 및 서로 다른 화면에서 최상의 해상도 사용 

• 오디오지원– HDMI 오디오 추출 및 스테레오 오디오 임베디드 가능* 

• 스테레오 오디오 매트릭스 – 오디오 임베딩 및 디임베딩을 지원하여 아날로그 오디오 입력을 디지털 또는 아날로그 출력으로 유연하게 전환 가능* 

• 양뱡향 RS-232 채널 – 웹 GUI를 통해 동시에 연결된 시리얼 장치 제어 가능 

• 높은 신뢰성을 위한 이중 전원 모듈을 지원 

• I/O보드의 핫스왑 가능한 디자인, 팬모듈 및 쉬운 유지 보수 및 높은 신뢰성을 위한 전원 공급 

• (선택 사항)보조 전원공급 장치 – 주요 설비에 신뢰성 보장 

• 롱-리치 모드 최대 1080p@150m – ATEN HDBaseT™ Class A 비디오 연장기와 HDBaseT™  I/O보드를 사용하여 확장된 A/V 전송 가능 

• HDCP 2.2 호환* 

• HDMI: 3D, Deep Color, 4K* 

• Consumer Electronics Control (CEC) 지원* 

• 랙마운팅가능(6U 디자인) 

 
주의: 

1. “*”가 있는 기기의 사용 가능 여부는 어느 I/O보드가 삽입 되었는지에 따라 다릅니다. 

2. Seamless Switch™이 활성화 되면3D, Deep Color 또는interlace(즉, 1080i) 포맷은 지원되지 않습니다. 이 포맷을 사용하려면Seamless Switch™를 비활성화 했는지 

확인하십시오. 

3. Seamless Switch™ 또는 비디오월이 활성화된 경우 비디오는 범위내에서 디스플레이 되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우, 사용자 장치에서 디스플레이 설정을 

조정하십시오. 

 
 

제품 강점 
 



VanCryst™ Professional AV Solutions Simply Better Connections 

3 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Source Device x 16 

 
 

 

HDBaseT

Extender 

 
 
 
 

 
Display Device x 16 

or 

 
 

 

RS-232 Control RS-485 / RS-422 

 

 

Web GUI 
 

 
Ethernet Control 

Network or 

HDMI 

VGA 

DVI 

HDBaseT 

Audio 

RS-232 / RS-485 / RS-422 

Computer Mobile Device Ethernet 

비디오월 기능은 다양한 비디오 입력 신호를 통합하고 타협하지 않는 정밀도를 가진 디스플레이에 대한 최적의 

출력 솔루션을 제공하는 ATEN FPGA 기술을 사용하는 고유한 스케일러 기능의 특징을 가지고 있습니다. 레드닷 

어워드를 수상한 직관적인 웹 GUI로 최대 32개의 프로파일을 쉽게 구성할 수 있고 디스플레이 레이아웃을 

원하는 대로 구성할 수 있습니다. 다수의 디스플레이를 다양한 레이아웃에서 비디오를 하나의 대형 화면처럼 

보이도록 쉽게 설정 가능해 원하는 것을 원하는 방식으로 볼 수 있습니다. 

VM1600A는 HDMI 오디오 추출 및 스테레오 오디오 임베딩을 포함한 오디오 신호를 해당 비디오 신호에서 

분리하는 기능을 제공합니다. 하나의 소스 장치에서 스테레오 오디오와 비디오 신호를 전환하고 다른곳으로 

전송합니다. 

 
 
 
 
 
 
 

비디오 월 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
오디오 분리 

 
 
 

VK2100 Controller 
ATEN Control 
System App 
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선택 가능한 장비 

사용 가능한 입력/출력보드 

입력 보드 출력 보드 

 

 

VM7514 (HDBaseT입력 보드) 

 

 

VM8514 (HDBaseT출력 보드) 

 

 

VM7904 (DisplayPort 입력 보드) 
- 

 

 
 

VM7814 (4K HDMI 입력 보드) 

 
 

 

VM8814 (4K HDMI 출력 보드) 

 

 
 

VM7804 (HDMI 입력 보드) 

 
 

 

VM8804 (HDMI 출력 보드) 

 
 

 

VM7604 (DVI 입력 보드) 

 

 

VM8604 (DVI 출력 보드) 

 

 

VM7404 (3G-SDI 입력 보드) 

- 
 

 
 

VM7104 (VGA 입력 보드) 

- 
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사양 요약 

 

 
Combination 

Matrix Switch VM1600A 

Input Board 
VM7584K1/ 

VM7584K2 
VM7514 VM7904 VM7814 VM7804 VM7604 VM7404 VM7104 

Output Board 
VM8584K1/ 

VM8584K2 
VM85142 

 
VM8814 VM8804 VM8604 

  

Interface Optical 
HDBaseT
(RJ-45) 

DisplayPort HDMI HDMI DVI 
3G-SDI 
(BNC) 

VGA 

Max Video Resolution 
4K@60Hz 
(4:2:0)b 

4K@60Hz 
(4:2:0) 

4K@60Hz 
(4:2:0) 

4K@60Hz 
(4:2:0) 

1920 x 1080 1920 x 1200 1920 x 1080 1920 x 1200 

 
 

 
Max Distance 

 
Input 

VM7584K1: 
300m 

VM7584K2: 
10km 

 
100m 

 
5m 

 
5m 

 
5m 

 
5m 

SD: 300m 
HD:150 m 
3G:100m 

 
1.8m 

 
Output 

VM8584K1: 
300m 

VM8584K2: 
10km 

 
100m 

 
N/A 

 
15m 

 
15m 

 
5m 

 
N/A 

 
N/A 

Audio N/A N/A • • • • • • 

 

Scaler 
VM8584 + 

VE883R 

VM8514 + 
VE805R1 / 
VE816R 

 

N/A 
 

VM8814 
 

VM8804 
 

VM8604 
 

N/A 
 

N/A 

 

Video Wall 
VM8584 + 

VE883R 

VM8514 + 
VE805R1 / 
VE816R 

 

N/A 
 

VM8814 
 

VM8804 
 

VM8604 
 

N/A 
 

N/A 

 

Seamless Switching 
VM8584 + 

VE883R 

VM8514 + 
VE805R1 / 
VE816R 

 

N/A 
 

VM8814 
 

VM8804 
 

VM8604 
 

N/A 
 

N/A 

FrameSync 
VM8584 + 

VE883R 
VM8514 + 

VE816R 
N/A VM8814 N/A N/A N/A N/A 

Cable Quality Tester N/A 
VM8514 + 

VE816R 
N/A • N/A N/A N/A N/A 

Long Reach Mode 
(1080p@150m) 

N/A •3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

RS-232 Channel • • N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

IR Channel • • N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

주의: 

1. 4K 해상도는스케일러가비활성일경우에만가능합니다. 스케일러기능실행시가능한가장높은해상도는1080p입니다. 스케일러기능은기본적으로활성화되어있습니다. 

2. VM8514의경우특정기능은적절한연장기 함께사용할때만사용할수있습니다. 

3. 롱 리치 모드 (1080p @ 150m)는 ATEN HDBaseT ™ Class A 비디오연장기와함께HDBaseT ™ I/O보드를사용할때만사용할수있습니다. 

사용 가능 액세서리 

  

랙 마운트 키드 (선택 사항) 

Easy Installation Rack Mount Kit Rack Depth 

2X-026G (Short) 42- 70 cm 

2X-027G (Long) 68 - 105 cm 
 

1. 아래 그림과 같이 마운팅 브라켓을 나사로 조입니다. 2. 브라켓을 따라 장치를 밀어넣고 전면 패널을 나사로 단단히 

조입니다. 

  

Video Matrix 

Power Module 
VM-PWR460 VM-PWR550 

  

 

 

 
Input voltage 100 - 240Vac 100 - 240Vac 

Power Consumption Max.Load 460W Max.Load 550W 

Operating temp. 0˚- 40˚ C 0˚ - 40˚ C 

 

Video Matrix 

Fan Module 
VM-FAN554 

  

 

Airflow 55.2 cfm 

Operating voltage 10.2 - 12Vdc 

Operating temp. -10˚ - 60˚ C 
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사양 
 

Function VM1600A 

Board Output 4 x Slot 

Board Input 4 x Slot 

Video Input 

Interfaces 삽입된 I/O 보드에 따라 다름 

Max. Data Rate 15.2 Gbps (3.8Gbps per Lane) 

Audio 

Input 삽입된 입력보드에 따라 다름 

Output 삽입된 출력보드에 따라 다름 

Control 

RS-232 
Connector:1xDB-

9Female(Black);SerialControlPinConfigurations:Pin2=Tx,Pin3=Rx,Pin5=GndBaudRateandProto

col:BaudRate:19200,DataBits:8,StopBits:1,Parity:No,FlowControl:No 

RS-485/RS-422 Connector: 1 x Captive Screw Connector, 5 Pole 

Ethernet Connector: 1 x RJ-45 Female 

EDID Settings EDID Mode: Default / Port1 / Remix / Customized (EDID 마법사 지원) 

Connectors 

Power 

 
 
 
 
 

Environmental 

Operating Temperature 0 - 40° C 

Storage Temperature -20 - 60° C 

Humidity 0 - 80% RH, Non-Condensing 

Physical Properties 

Housing Metal 

Weight 15.11 kg 

Dimensions (L x W x H) 48.22 x 46.66 x 26.59 cm 

Rack Height (U Spaces) 6U 
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Power 1 x 3-Prong AC Socket 

 

Maximum Input Power Rating 100-240 VAC; 50-60Hz; 6.0A 

Power Consumption 
550W (Max.) 

*전원모듈은보조전원용으로구매가능 

 
Fan 

Airflow: 55.2 cfm 

Operating Voltage: 10.2 - 12VDC 
Operating Temp: -10 - 60°C 

 


