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SOHO & SMB Solutions

CL1000N
LCD 控制端模組

CL1000N 為可安裝於機架的 LCD 控制端模組，

整合 19"LED 背光之 LCD 液晶螢幕、鍵盤及觸

控板於 1U 高度，為使用者節省空間及預算，

不須額外購買 KVM 多電腦切換器模組，以節

省機房使用空間並提升工作效率。

• 獨家的 LED 照明燈 － 於燈光不佳的使用環境下增加

鍵盤及觸控板的可視度

• 整合 KVM 控制端與 19" LED 背光之 LCD 螢幕於單一

機體，機身可抽拉，易於 1U 機架空間內操作

• LCD 模組可展開至 115 度，以提供舒適的檢視角度 

• 改良式設計 – 可依需求選購單人安裝套件

• 相容於大部分 KVM 多電腦切換器

• 內置電源 

• 高螢幕解析度

 • 最高達 1280 x 1024 @75Hz

 • 支援 DDC, DDC2, DDC2B

 • LCD 螢幕的 DDC 模擬功能 – 每台伺服器的視訊設定

會自動調整至螢幕顯示的最佳狀態

• 鍵盤語言支援 : 英文 (US), 英文 (UK), 法文 , 德文 , 德文

( 瑞士 ) , 希臘文 , 匈牙利文 , 義大利文 , 日文 , 韓文 , 俄

羅斯文 , 西班牙文 , 瑞典文 , 繁體中文 

功能 CL1000N

介面

電腦連
接埠

鍵盤 / 滑鼠
/ 螢幕

1 x SPHD-15 母頭 ( 黃 )

電源 1 x 3- 針腳交流電源插座

開關
LCD 調整模組 4 x 按鍵

LCD 電源 1 x 按鍵

LED 指示燈

CPU 1 ( 綠 )

Num Lock 1 ( 綠 )

Caps Lock 1 ( 綠 )

Scroll Lock 1 ( 綠 )

模擬功能 鍵盤 / 滑鼠
PS/2, USB 

(2L-52xxUP USB KVM 連接線 )

視訊解析度 1280 x 1024@75Hz;  DDC2B

輸入額定值 100-240 VAC; 50/60 Hz; 1A

耗電量 120V, 23W / 230V, 24W

作業環境

操作溫度 0-50 ﾟ C

儲存溫度 -20-60 ﾟ C

溼度 0-80% RH, 無凝結

型體特性

外殼 金屬 + 塑膠

重量 11.06 公斤

尺寸 ( 長 X 寬 X 高 ) 48.30 x 58.52 x 4.40 公分

例如: CS1716A

CL1000N (背視圖)

USB PS/2

機架安裝套件 適用機架深度

2X-010G ( 長 / 選購 ) 70 公分 - 105 公分

短 ( 標準型 ) 52 公分 - 85 公分

一人上架安裝機架套件 適用機架深度

2X-012G ( 長 / 選購 ) 68 公分 - 105 公分

2X-011G ( 短 / 選購 ) 57 公分 - 70 公分

產品特性
產品規格
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Win, Linux, FreeBSD 19”PS/2, USB

LED 
illumination 
light


