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12U 靜音機櫃
EHS-127870-19

ATEN 12U 靜音機櫃 EHS-127870-19 是一款降噪靜音機櫃，適用於封閉產生具大聲響的伺服器、路由
器、UPS系統、交換機及影音設備。機櫃安裝簡易、具備高度安全性以及簡易的電纜管理，靜音機櫃的內
部提供良好的空氣循環。

為了提升安裝設置的便利性，ATEN 12U 靜音機櫃配有腳輪和水平調節腳。腳輪可讓機櫃輕鬆地推至所需
的位置，再透過水平調節腳固定在定點，增加其安全性。靜音機櫃搭配可拆卸且可透視的玻璃前門板，其
可見性適合監控，後門採單開設計，簡化機架式設備後端的使用和維修；可鎖式的前後門可防止未授權
的設備安裝，全面提升保護機制。ATEN 12U靜音機櫃提供標準功能特性是具備高成本效益的機櫃解決方
案。 

靜音機櫃提供12U的超大空間和出色的降噪性能，特別能有效消除高頻噪音，可衰減噪音值達15dB。與
ATEN電源分配器 (PDU) 搭配，提供絕佳的整體解決方案，適用於任何辦公室環境、電影院和其他需噪
音控制並保持整潔和安靜的特定空間。它也非常適合SOHO 族、（影/音）串流媒體工作室，甚至小型
企業。
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EHS-127870-19

機體屬性

機架高度（空間） 12U

類型 靜音機櫃

顏色 櫸木（層壓板）

產品尺寸（高 x 寬 x  深） 72.6 x 70.5 x 78.2 公分

裝運尺寸：整櫃包裝（高 x 寬 x  深） 85 x 90 x 82 公分

產品包裝後毛重 76.5 公斤

淨重 72 公斤

靜態承重力 250 公斤

空氣循環 3個極靜風扇 (120 CFM) 

認證級別 UL

產品規格

產品特性
• 卓越的降噪性能 — 衰減噪音值達15dB
• 輔助冷卻機制 — 內建整合式3個超靜音風扇組
• 機櫃容量 — 提供12U機櫃空間
• 附鎖式後門板 — 整面可拆卸，便於使用和維修
• 防塵保護 — 提供可拆卸和可清洗的過濾器
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