










VanCryst™ Professional A/V Solutions

6

VE8900 / VE8950 Control App
使用行動電話遠端控制 VE8900 / VE8950

Android iOSAndroid

監控功能
切換輸入來源，立即將內容變更至多個接收器裝置。

預覽功能
預覽視訊來源，輕鬆切換。

輕鬆登入
自動搜尋裝置，直接點選即可登入傳送器。

監控功能
隨時掌握接收器與數位看板內容狀態。

產品特性

韌體更新提醒
讓您不錯過任何最新版本。

VE8900 / VE8950 Mobile Control App 是一款支援 iOS® 與
Android ™ 作業系統的免費應用程式。

透過這套直覺易用的行動 App，使用者可直接、更加便利
地操作 VE Manager，隨時隨地管理 AV 連網影音裝置。

行事曆式排程管理
可隨時隨地查看、調整播放排程。

地操作 VE Manager，隨時隨地管理 AV 連網影音裝置。
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功 能 VE8900R VE8950R VE8900T VE8950T

視訊輸入

介面 N/A 1 x HDMI Type A 母頭 ( 黑 )

阻抗 N/A 100 Ώ
最遠距離 N/A 1.8 公尺

視訊輸出

介面 1 x HDMI Type A 母頭 ( 黑 ) N/A

阻抗 100 Ώ N/A

視訊

最大資料率 平均 : 150 ~ 500Mbps 平均 : 150 ~ 500Mbps

規範
HDMI 

HDCP 相容
HDMI (4K) 
HDCP 相容

HDMI 
HDCP 相容

HDMI (4K) 
HDCP 相容

最大解析度 / 最遠距離
高達 1080p@100m 

(Cat 5e/6, 設備至設備 )

高達 4K@100m 
(Cat 5e/6, 設備至設備 )

* 支援 4K:
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 

30Hz (4:4:4)

高達 1080p@100m 
(Cat 5e/6, 設備至設備 )

高達 4K@100m 
(Cat 5e/6, 設備至設備 )

* 支援 4K:
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 
60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 
3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)

音訊

輸入 N/A
1 x HDMI Type A 母頭 ( 黑 )

1 x 迷你立體聲插孔 母頭 ( 綠 )

輸出
1 x HDMI Type A 母頭 ( 黑 )

1 x 迷你立體聲插孔 母頭 ( 綠 )
N/A

連接介面

設備至設備 2 x RJ45 母頭 1 x RJ45 母頭

控制　

IR 1 x 你立體聲插孔 母頭 ( 黑 ) 1 x 迷你立體聲插孔母頭 ( 黑 )

RS-232
連接介面 : 1 x 3 孔端子台

傳輸速率 : 19200, 資料位元 :8,
停止位元 :1, 無同位檢查及流量控

連接介面 : 1 x 3 孔端子台
傳輸速率 : 19200, 資料位元 :8,

停止位元 :1, 無同位檢查及流量控

USB 2 x USB Type A 母頭 ( 黑 ) 1 x USB Type B 母頭 ( 白 )

連接介面

電源 1 x DC 插孔 ( 黑 ) 具鎖附功能 1 x DC 插孔 ( 黑 ) 具鎖附功能

耗電量
DC5V: 4.28W

 ( 不包含 USB 週邊設備 )
DC5V: 4.53W 

( 不包含 USB 週邊設備 )
DC5V: 3.07W DC5V: 3.08W

作業環境

操作溫度 0° 至 40° C 0° 至 40° C

儲存溫度 -20° 至 60° C -20° 至 60° C

濕度 0 - 80% RH, 無凝結 0 - 80% RH, 無凝結

機體屬性

外殼 金屬 金屬

重量 0.49 公斤 0.50 公斤

尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) 
附機架

14.02 x 12.30 x 3.06 公分 14.02 x 12.30 x 3.06 公分

尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) 
不附機架

13.60 x 10.10 x 2.96 公分 13.60 x 10.10 x 2.96 公分

注意 : 只有 ATEN EDID 預設值可支援 1920x1200@60Hz reduced blanking
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產品規格

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。


