
VanCryst™ Professional A/V Solutions

ATEN VS481C 為一款影音切換器，可將多達 4 組 HDMI

影音訊號來源連接至一台顯示設備，其支援高達 True 

4K (4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) 視訊解析度、資料率

18Gbps、3D、色深達 12 位元、和無失真音訊格式。

VS481C 著重人性化操作，搭載自動切換模式，提供自動

切換訊號的方便性。此外，使用者也可透過多種方式快速

操作 VS481C，例如：雙向 RS-232 序列埠、IR 遠端控制。

VS481C 符合現今 True 4K 訊號傳輸趨勢，且講求人性化

操作，此機種為適用於廣泛環境的指標性產品，如：家庭

劇院、會議室、貿易展場、購物中心。

• 可將多達 4 組 HDMI 影音訊號來源連接至一台 HDMI 顯示
設備

• HDMI (3D, 色深 , 4K) ; 符合 HDCP 2.2 規範
• 高視訊解析度 – 支援 True 4K 解析度 (4K x 2K @ 60 Hz 

(4:4:4)) 
• 支援 HDR
• 支援 IR 延伸功能
• 內建雙向 RS-232 序列連接埠，可用於高階系統控制 
• 自動切換模式支援自動選擇連接埠
• LED 指示燈顯示訊號來源狀態
• 隨插即用

VS481C
視訊輸入

介面 4 x HDMI Type A 母頭 ( 黑 )
阻抗 100 Ω
最遠距離 5 公尺

視訊輸出
介面 1 x HDMI Type A 母頭 ( 黑 )
阻抗 100 Ω
最遠距離 5 公尺

視訊
最大資料率 18 Gbps (6 Gbps 每通道 )
最大畫素時脈 600 MHz

規範 HDMI 2.0 (3D, 色深 , 4K); HDCP 2.2
消費性電子控制 (CEC)

最高解析度 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
控制　

RS-232
連接介面 : 1 x DB-9 母頭 ( 黑 ) 

傳輸速率 : 19200 / 資料位元 : 8 / 停止位元 :1, 
無同位檢查及流量控

IR 1 x Mini Stereo Jack 母頭 ( 黑 )
1 x IR 接收器

切換開關
DIP 1 x 自動開關 – 開 / 關

連接介面
電源 1 x DC 插孔 ( 具鎖附功能 )

耗電量 5 VDC, 5W
作業環境

作業溫度 0˚ 至 40˚ C
儲存溫度 -20˚ 至 60 ° C
濕度 0 - 80% RH, 無凝結

機體屬性
外殼 金屬
重量 0.47 公斤
尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) 20.00 x 8.21 x 2.50 公分

提醒 : 有三個 HDMI 輸入埠位於後面板，一個則位於前面板

或

機上盒DVD播放器 電腦

投影機 軟/硬體控制器

數位攝錄相機

IR遠端遙控器

IR延伸
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