
 

Simply Better Connections

Корпоративные решения
централизованного, удаленного, в том числе по IP,
доступа и управления ЦОД

для

СС2000: программное обеспечение
для централизованного и удаленного

по IP управления дата-центрами

• порт подключения локальной консоли

• монтируется в стойку, высота 1U

• коммутаторы с ЖК дисплеем имеют конструкцию
Dual-Rail.

• при расширении управляет до 256 / 512 серверов

• клавиатура с кириллицей, экранная клавиатура

• режимы таблицы и широковещательный

KVM-коммутаторы и KVM-коммутаторы с 
ЖК-дисплеем, с интерфейсом Cat 5e/6 

Примечание: для подключения к серверам используйте модули ATEN серии KA c HDMI, DisplayPort, DVI или VGA разъемами

KL1516Ai

KA7170
Удаленный пользователь

16xСерверы 

Локальная консоль (VGA) 

LAN / 
WAN

CC2000

Таблица Широковещательный режим
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Кол-во
 портов Шин LAN/WAN

V1

1

V

Разрешение

KVM-коммутаторы  с ЖК дисплеем

KL1508AN / KL1516AN 8 / 16  до 1280 x 1024

KL1508AiN / KL1516AiN 8 / 16  до 1280 x 1024

KVM-коммутаторы

KH1508Ai / KH1516Ai 8 / 16 до 1600 x 1200

KH1508A / KH1516A/KH1532A 8 / 16 /32 1

1

2

 до 1600 x 1200

KH2508A / KH2516A 8 / 16 до 1600 x 1200

Сеть Cat 5e/6 KVM

Централизованное управление питанием по IP 

• монтируется в стойку, высота 1U
подключаются датчики окружающей среды
функции измерения и (или) переключения
защита от критической перегрузки
управляющее ПО eco Sensors включено в
комплект поставки
мониторинг и анализ потребления энергии  

•

•

•

•

•

Розетки Измерение Управление Макс. ток

eco PDU

PE5108G 8x C13 Блок розеток 10 A

PE5208G 7x C13 + 1x C19 Блок розеток 16 A

PE7108G 8x C13 Розетка 10 A

PE7208G 7x C13 + 1x C19 Розетка 16 A

PE6108G 8x C13 Блок розеток Розетка 10 A

PE6208G 7x C13 + 1x C19 Блок розеток Розетка 16 A

PE8108G 8x C13 Розетка Розетка 10 A

PE8208G 7x C13 + 1x C19 Розетка Розетка 16 A

PE5108GКонтроль, измерение и анализ потребленияКонтроль, измерение и анализ потребления
энергии любых устройств по IP
Контроль, измерение и анализ потребленияКонтроль, измерение и анализ потребленияКонтроль, измерение и анализ потребления
энергии любых устройств по IPэнергии любых устройств по IPэнергии любых устройств по IP

Типичное решение по управлению ЦОД

PE5108G
PDU

48x устройства с 

64x Серверы 16x Сервер

Ноутбук-консоль

Консоль

KN8164V
KVM  -коммутатор

KL1516AiN
KVM-коммутатор с ЖК дисплеем

CC2000
управляющее ПО

eco Sensors
ПО для мониторинга и 
управления параметрами 
электропитания

LAN / WAN
LAN / 
WAN

сеть Cat 5e/6 USB RS-232 Питание

Решения ATEN позволяют управлять всем IT-оборудованием малых, средних или 
больших предприятий, как локально, так и удаленно из любой точки точки мира, 
при этом также контролируя и управляя потреблением энергии

SN0148
Консольный сервер

последовательным интерфейсом  

ATEN Russia | www.aten.com |  Москва, проезд Серебрякова,14 |  Тел: +7(495)134-28-08 | Russia@aten.com 

Доступ к серверам локально и по IPДоступ к серверам локально и по IP KL1116VN

  -коммутатор
KN8164V

  -коммутатор
KN8164V

SN0148
Консольный сервер

СС2000: программное обеспечение
для централизованного и удаленного

по IP управления дата-центрами

СС2000: программное обеспечениеСС2000: программное обеспечение

Датчики
окружающей среды

PE5108G

SELEC T

PDU
CURRENT

OUTLET 
CURRENT

IP
ADDRESS

SENSOR
1

SENSOR
2

8x Серверы 

eco Sensors

Сеть Питание

Удаленный 
пользователь

LAN / 
WAN



KVM-коммутаторы по IP (over IP) Консольный сервер с доступом по IP

KVM-удлинители по IP Матричные KVM-коммутаторы

• разъем для USB консоли ноутбука
монтируется в стойку, высота 1U/2U
вентилятор охлаждения с авторегулировкой
продвинутые настройки доступа, 
безопасности и пользователей
поддержка экранной клавиатуры
режимы таблицы и широковещательный
программа клиент для планшета (KN2/4/8)

•
•
•

•
•
•

Примечание: для подключения к серверам используйте модули ATEN серии KA c  HDMI, DisplayPort, DVI или VGA разъемами

Кол-во 
портов Шин Virtual media

 Два разъема 
питания Разрешение

KVM-коммутаторы по IP 

KN1108VA /KN1116VA 8 / 162 V V  до 1920 x 1200

KN4132VA  32 5 до 1920 x 1200

KN2124VA /KN2140VA 24/40 3 V V

KN4124VA/KN4140V 24/40 5

3

5

9

V V

до 1920 x 1200

до 1920 x 1200

KN2116VA/KN2132VA 16 / 32 V V  до 1920 x 1200

KN4116VA/KN4164V 16 / 64 V V до 1920 x 1200

KN8132V/KN8164V  32 / 64 V V  до 1920 x 1200

V V

Устройство с 
последовательным 
интерейсом

KN8164V 

KA7166

SA0142

Консоль
(DVI-D / VGA)

До 8 независимых 
удаленных 

пользователей

Сеть Cat 5e/6 KVM RS-232

64xсерверы

CC2000

 

LAN / 
WAN

Примечание: для подключения к серверам используйте модули ATEN серии KA c  HDMI, DisplayPort, DVI или VGA разъемами

 до 1920 x 1200

до 1920 x 1200

до 1920 x 1200

до 1920 x 1200

 до 1920 x 1200

до 1920 x 1200

 до 1920 x 1200

Устройство с 
последовательным 
интерейсом

Консоль
(DVI-D / VGA)(DVI-D / VGA)

Несколько пользователей имеютНесколько пользователей имеютНесколько пользователей имеют
одновременный доступ к серверам по IP   одновременный доступ к серверам по IP   одновременный доступ к серверам по IP   одновременный доступ к серверам по IP   

KN8164V

KE6940R

KE6940T

Источник CCKM

вид спереди

вид спереди

вид сзади

вид сзади

Локальная
консоль

Удаленная консоль
можно добавить много 

приемников и передатчиков

Сеть Video / Audio / USB                KVM + Audio

• virtual media

неограниченная масштабируемость

управление через экранное меню, кнопки

вызова, внешний контроллер, ПО CCKM

продвинутые настройки безопасности

передачи, доступа и прав пользователей

построение видеостен (до 64 дисплеев)

управляющее ПО CCKM версии lite (до 8

устройств) поставляется бесплатно

возможность передачи по оптоволокну

или витой паре (модели KE8952/KE8950)

питание POE (KE8952)   

•

•  

•

•

•

•
 

Портов/
Консолей Интерфейс Разрешение Расстояние

KE6900 1  / 2 DVI-I до 1920 x 1200 LAN

KE6940 1  / 2 2x DVI-I до 1920 x 1200, 2 видео потока LAN

 

Примечание: приемники и передатчики можно приобретать как парой, так и раздельно

KE8950/KE8952 1  / 2 HDMI до 3840 x 2160 LAN
 (RG-45, optical)

Доступ к любому ПК внутри предприятия по IP   Доступ к любому ПК внутри предприятия по IP   Доступ к любому ПК внутри предприятия по IP   KE6940

LAN  

Порты USB
Две сетевых карты  

Два  БП

Консольный сервер с доступом по IP

SN3101 1

SN0116 16

SN9108 / SN9116 8 / 16

SN0108A / SN0116A 8 / 16 3 V

SN0132 / SN0148 32 / 48 3 V

• безопасный доступ к консолям по сети или

последовательному каналу

Laptop USB Console (LUC) дополнительный

консольный порт для доступа с помощью ноутбука

монтируется в стойку, высота 1U

одновременный доступ  и работа нескольких

пользователей

продвинутые настройки безопасности доступа и

прав пользователей    

•

•

•

•
 

Безопасный доступ к консолям по сети
или последовательному каналу  

SN0148

Доступ к нескольким серверам сДоступ к нескольким серверам с
нескольких консолей в закрытой сети нескольких консолей в закрытой сети 

KM0932

SA0141
Rollover cable

Консоль

USB консоль

SN0148

SA0142

Сетевой
коммутатор

Сетевой
коммутатор

Сервер

SA0142

SA0141

Модем

вид спереди

Сеть Cat 5e/6            USB            RS-232

LAN / 
WAN

CC2000

 

• с помощью горячей клавиши «Нажать на видео»

можно перемещать подключения к порту от одного

пульта управления на другой для просмотра и работы 

virtual media

работа в закрытой сети

монтируется в стойку, высота 1U

возможность расширения для работы до 18 консолей

(KA7178 или Dual Root)

продвинутые настройки безопасности доступа и прав

пользователей

управление через графический интерфейс

меню, "горячие клавиши" 

•

•

•

•
 

•

•

Порты/консоли Интерфейс Разрешение Расстояние

Матричные KVM-коммутаторы

KM0532 32 / 5 RJ-45 До 1280 x 1024

300мKM0932 32 / 9 RJ-45 До 1280 x 1024

KM0032 32 / 0 RJ-45 До 1280 x 1024

Консольные модули

KA7230 / KA7240 3 / 1 RJ-45, VGA До1280 x 1024 300m

 

Консоль

KM0932

KM0032

KM0532

Сеть Cat 5e/6 Расширение KVM

LAN / 
WAN

KA7166

KA7230

Для настройки

32x 
Серверы

Порт расширения, до 7 KM0032’s

Каскадирование до 3 уровней

Примечание: для подключения к серверам используйте модули ATEN серии KA c  HDMI, DisplayPort, DVI или VGA разъемами




