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Artear, 멀티플랫폼 컨텐츠 제작 센터

Artear에 대하여

부에노스 아이레스에 본사를 둔 Artear는 아르헨티

나에서 가장 오래되고 많은 프로그램을 제작한 네트

워크 회사 중 하나입니다. Grupo Clarin의 한 부분인 

이 회사는 아르헨티나와 그 인근지역 국가들 뿐만 아

니라 인터넷을 통해 전세계의 스페인어 시청자들에

게 프로그램을 제작하고 방송합니다. 채널들은 아르

헨티나에서 가장 시청률이 높고 신망있는 뉴스 포탈인 

Telenoche를 포함하여, 엄격한 저널리즘 작업과 품질

에 대한 명성과 함께 24시간의 멀티미디어 콘텐츠들

과 강력한 소셜 미디어, 생방송 및 독점 칼럼니스트를 

비롯한 다양한 시사 및 엔터테인먼트 전용 수직 포털

을 갖춘 Todo Noticias 프로그램입니다.

라틴 아메리카 방송 업계에서 혁신 업체인 Artear은 프로그래

밍 콘텐츠와 기술 구현의 선두 주자입니다. 지역 뉴스 방송과 창

의적이고 높은 품질의 콘텐츠를 유지하기 위해 회사는 최근에 

Constitucion 사이트에서 최첨단 뉴스룸을 구축하기로 결정했습

니다. 이 주요 프로젝트는 뉴스 에디터들과 마케팅 콘텐츠 제작자

들을 위해 최신의 콘텐츠를 24시간  상영하고 또한 동시에 콘텐

츠를 라이브 채널, 소셜네트워크 플랫폼 그리고 야외 방송 차량으

로부터 내보내기 위한 두개의 큰 비디오월을 포함합니다.



"
"

모델, 구성 및 신호 포맷은 ATEN 

HDBaseT 인증 기술을 사용하여 장

거리 전송을 빠르고 쉽게 설치할 수 

있습니다. 

프로젝트 완료후에 우리 고객은 

ATEN 제품과 서비스에 모두 매우 

만족했습니다. 

Tecnica Pro S.A에 관하여

이사 Ismael Petrich

Tecnica Pro S.A.

PRO SHOW, ATEN의 중요 파트너인 

Tecnica Pro S.A.는 아르헨티나에서 오디

오 비주얼 기술 솔루션을 제공하는 선구자

입니다. 시장에서 20년 이상 동안, 전국에 

걸쳐 풍부한 설치 경험을 갖고 있습니다. 

이곳은 높은 품질 관리, 혁신적인 제품과 솔

루션으로 전문성과 헌신에 기초한 독특한 서

비스를 제공함으써 지속적으로 성장합니다.



포트 전환 시 지연 시간 최소화와 유연하고 사용자 정의 가능한 솔루션

다른 비디오 월 레이아웃과 컨텐츠 소스를 쉽고 빠르게 전환

24시간 뉴스폼 환경에 필요한 전원 안정성과 전원 이중화

다른 16개 SDI 입력 소스를 최대 10 x 6 비디오 월과 최소 5 x 5 
비디오 월 제어

뉴스룸의 디자인 구성을 고려한 5 x 5 비디오 월 컨텐츠를 최대 
70m 까지 연장

Artear의 새로운 비디오 월 설치를 위한 우선 과제는 유연성입니다. 기존 비디오 월 

솔루션은 레이아웃 옵션이 제한되어 있었으며, 하나의 출력 인터페이스만 지원하

고, 소스를 전환 시 지연으로 어려움이 있었습니다. 그래서 그들은 최첨단 뉴스룸에

서 빠르게 진행되는 비디오 디스플레이를 지원하기 위해 가능한 쉽고 빠른 맞춤형

의 유연성 솔루션을 찾고 있었습니다. 

다음으로 Artear는 쉽게 제어하는 비디오 월 솔루션을 필요로 했지만 실시간으로 

비디오 소스 사이에서 빠른 전환이 가능함과 동시에 넓은 범위의 디스플레이 구성

을 충족시켜야 합니다. 국내 주요 콘텐츠 제공 업체 중 하나인 뉴스룸에서 문제 또

는 지연이 발생 할 시간이 없습니다.

Artear는 품질 및 적절한 컨텐츠를 제공하는 선도 업체로써 호평을 받았으며 

안정적인 전원 이중화와 함께 특별히 설계된 솔루션이 필요했습니다. 수백만

명의 시청자가 Artear에서 제공하는 정보에 의존하는 정신없는 24시간 뉴스

룸 환경에서 신뢰성은 중요한 요소입니다.

방송국의 계속 증가하는 비디오 콘텐트 관리 요구를 충족하기 위하여, Artear

의 최첨단 뉴스룸은 다양한 채널의 컨텐츠를 보여주기 위해 필요한 두개의 비

디오 월(최대 10 x 6 월과, 두번째 5 x 5 월)로 디자인 되어 최신 뉴스 및 정보

를 모니터링 하며 총 16개의 다른 SDI 입력을 월에 디스플레이 해야 하는 조

건이 필요합니다.

마지막으로, 뉴스룸은 뉴스 편집자와 컨텐츠 제작자들의 능률을 극대화 하기 

위해 디자인되었으며 Artear는 효과적인 작업을 용이 하게하기 위해 비디오 

월이 최적의 위치에 있도록 뉴스룸을 디자인 하였습니다. 즉 5 x 5 비디오 월

은 어떤 지연이나 신호 품질이나 강도를 잃지 않고 최대 70m 거리까지 연장

이 가능합니다.

주요 고객 요구사항



 

 

맞춤형 유연성과 비디오 월 구성 옵션

Seamless Switch™과 안정적이고 연속적인 비디오 스트림

여러 디바이스들에 대한 중앙 집중식 비디오 월 제어

장거리 비디오 전송

신뢰할 수 있는 전원 이중화 디자인

ATEN은 이더넷 기반 관리 시스템인 ATEN 컨트롤 시스템과 결합된 모듈형 매

트릭스 스위치와 함께 완벽한 솔루션을 제공했습니다. 이 시스템은 하드웨어 

장치를 연결하고 모든 장치의 제어를 중앙 집중화하는 컨트롤 박스 및 구성 소

프트웨어로 구성됩니다. ATEN 솔루션은 6개의 VM1600 유닛 (3G-SDI 입력 

슬롯과 HDMI/HDBaseT 출력 슬롯 포함한) 16대의 VS146 분배기와 함께 2

대의 VK2100 컨트롤 시스템 박스를 통합하여 ATEN 솔루션은 60개의 HDMI 

비디오 월과 두 번째 25대의 HDMI 비디오 월 모두를 쉽게 관리하고 제어합

니다. 4대의 VM1600은 10 x 6 비디오 월에 사용되고 2대는 5 x 5 비디오 월

로 사용되었습니다. 각각은 하나의 VK2100으로 제어되며 25대의 VE805R은 

HDBaseT를 통한 5 x 5 설치 거리를 연장하고 Seamless Switch™와 스케

일링 기능을 제공합니다.

ATEN 솔루션



맞춤형 유연성과 비디오 월 구성 옵션
ATEN의 모듈형 매트릭스 스위치는 다양한 비디오 입력/출력 인터페이스를 통합하

고 다양한 포멧을 인코딩하여 맞춤형 유연성과 비디오 월 구성 옵션을 제공합니다.

멀티 디바이스에 대한 중앙 집중식 비디오 월 제어
ATEN의 컨트롤 시스템은 표준 이더넷 기반 관리 시스템으로, 뉴스룸의 모든 하드

웨어 장치를 연결하여 PC, 노트북 또는 모든 모바일 디바이스를 통해 중앙 집중식 

제어를 손쉽게 할 수 있습니다. 

신뢰할 수 있는 전원 이중화 디자인
두 개의 다른 전원 공급 장치에 연결 가능한 VM1600에 있는 두 개의 전원 슬롯은 

뉴스룸의 24시간 작동에 필수적인 신뢰할 수 있는 전원 이중화를 제공합니다.

Seamless Switch™와 안정적이고 연속적인 비디오 스트림
ATEN의 Seamless Switch™ 기술은 안정적이고 신뢰 할 수 있는 지속적인 비디

오 스트림과 지연없이 즉각적인 실시간 스위칭을 제공합니다.

장거리 비디오 전송
단일 Cat 6/6a 케이블을 통해 확장된 HDBaseT 전송을 지원하므로 뉴스룸의 물

리적 구조(아키텍쳐)에 쉽게 적응하는 Seamless Switch™와 비디오 월 기능을 

제공합니다.

VK2100

VM1600



무선 라우터

소스 x 16

그 외 장치

비디오

제어

네트워크

ATEN 장치



6 x 10 TV 월 5 x 5 TV 월

모듈형 매트릭스 스위치
VM1600

6-포트 3G-
SDI 분배기 

VS146
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6-포트 3G-
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VS146

6-포트 3G-
SDI 분배기 

VS146

모듈형 매트릭스 스위치
VM1600

모듈형 매트릭스 스위치
VM1600

모듈형 매트릭스 스위치
VM1600

모듈형 매트릭스 스위치
VM1600

모듈형 매트릭스 스위치
VM1600

컨트롤 시스템
VK2100

HDMI HDBaseT-Lite
수신기 VE805R x 15

HDMI HDBaseT-Lite
수신기 VE805R x 10

컨트롤 시스템
VK2100

비디오
제어

ATEN 장치

그 외 장치

솔루션 구성 다이어그램



제품

VM1600

16 x 16 모듈형 매트릭스 스위치

· 16개의 비디오 소스 중 하나를 16개의 

디스플레이 중 하나에 연결

· 비디오 월 - 직관적인 웹 GUI를 통해 사

용자 지정 비디오 월 레이아웃 생성

· Seamless Switch™ - 연속적인 비디

오 스트림, 실시간 스위칭과 안정적인 

신호 전송 제공

VM7404

4-포트 3G-SDI 입력 슬롯

VM8804

4-포트 HDMI 입력 슬롯 + 스케일러

VM8514

4-포트 HDBaseT 입력 슬롯

VM-PWR400

VM1600 전원 모듈



제품

VK2100

ATEN 컨트롤 시스템 - 컨트롤 박스

· 시리얼232  · IR  · 디지털 입력/출력  · 인터넷 프로토콜

VE805R

HDMI HDBaseT-Lite 수신기 + 스케일러

VS146

6-포트 3G-SDI 분배기
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