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홍콩의 초등학교는 A/V 멀티 미디어 시스템 
업그레이드 방법을 찾고 있습니다. 이 학교는 
교내에서 6개의 서로 다른 소스(VGA 및 HDMI)
의 최대 1080p 신호를 1개의 웹사이트 및 13개
의 디스플레이(VGA 및 HDMI)에 전송하고자 
합니다. 이 솔루션은 총 3층을 거쳐 최대 60m
로 확장해야 하며, 조회 시간에 교장 선생님의 
말씀 및 다른 이벤트(카메라), 교내 방송(카메
라), 실험 및 과학 프로젝트(디지털 프로젝터), 
교육용 영상(DVD 플레이어)와 같은 다양한 
컨텐츠를 전송할 수 있어야 합니다.

3층까지 장거리 1080p 비디오 전송

6개의 서로 다른 비디오 소스
(HDMI, VGA)를 교내의 13대의 
디스플레이에 전송

HDMI 혹은 VGA 인터페이스를 다른 
장치에 통합 및 확장

HDBaseT-Lite 연장기(VE802)는 
1080p 비디오를 추가 전원 소스 
없이 Cat 6a 케이블을 통해 최대 
70m까지 전송할 수 있습니다.

VC812 HDMI-to-VGA 및 VC180 
VGA-to-HDMI 컨버터는 기존 및 
새로운 하드웨어 간에 완벽한 
호환성을 제공하여 효율적인 
비용으로 교내에 원활한 전송이 
가능합니다.

VM1600은 모듈형 타입으로 다양한 
종류의 입력/출력 보드를 사용하여 
역동적이고 업그레이드 가능한 
솔루션을 제공합니다.

비디오 매트릭스 스위치 
VM1600 

비디오 연장기 
VE802 

비디오 컨버터
VC180 
VC812
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