Behorden
e Fallbeispiel é\T EN

Eine flexible und zukunftsorientierte Prasentationsumgebung

Behdrdliche Einrichtung in Spanien

Am Hauptsitz der Behorde verbessert ein neuer Konferenzraum die Organisation von
Konferenzen auf internationaler Ebene. Um alle denkbaren Prasentationsaufgaben zu
erflllen, suchte das Systemhaus nach einer flexiblen und einfach zu handhabenden
Prasentationslésung.

Dabei zeigte sich, dass der modulare Matrix-Switch von ATEN die perfekte Wahl war.
Dank seiner zahlreichen Ein- und Ausgange, der verschiedenen Schnittstellen und der
Seamless-Switching-Technologie zur nahtlosen Gerateumschaltung ist der VM 1600
nicht nur flexibel, sondern auch eine zukunftssichere Losung.

Anforderungen

- Die Aufbau ist schnell und einfach durchgefiihrt und bequem Uber ein drahtloses Control System zu handhaben.
Ermaglicht den Anschluss mehrerer HDMI-Signalquellen und optional auch solche mit anderen Schnittstellen.

- Die Projektion von einer oder mehreren Prasentationen gleichzeitig bietet maximale Flexibilitat.

- Das exzellente Preis/Leistungsverhéltnis bietet eine sichere Investition fir die Zukunft.
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Produkte

VM 1600 — Modularer Matrix-Switch @

- Videowandfunktion reddot award 2015
- Bis zu 32 Anschlussprofile W‘”’ interfacerdesigh

- Doppelte Stromversorgung

- Skalierung auf verschiedene Auflésungen

- Anschlussmoglichkeit von bis zu 16 Signalquellen und 16 Bildschirme

- Seamless-Switching-Technologie fur nahtlose Umschaltung: <0,1 Sekunden

- Installation von Erweiterungskarten mit bis zu 4 Ein- und bis zu 4 Ausgangen

- Unterstltzt verschiedene Schnittstellen: HDMI, DVI-D, HDBaseT, VGA und SDI

- Steuerung von Uberall aus Uber eine preisgekronte, im Web-Browser
bedienbare Benutzeroberfldche

VIM7804 — Steckkarte mit HDMI-Eingdngen

- 4 HDMI-Eingdnge
- Bis zu 1080p

VM8804 — Steckkarte mit HDMI-Ausgangen

- 4 HDMI-Ausgangen
- Bis zu 1080p

Vorteile

- Benutzerschnittstelle — schnelle Profilsteuerung und -einrichtung, preisgekrént mit dem Red Dot Award.

- Modular — der VM1600 ist mit den populdrsten Schnittstellen kompatibel. Die Anschlisse lassen sich bei Bedarf
austauschen oder erweitern. Dadurch stellt er eine zukunftssichere Investition dar.

- Seamless Switching — verzégerungsfreie Umschaltung der Prasentationsinhalte.

“Das System ist einfach zu steuern, und dank des
modularen Designs kann jeder Teilnehmer sein eigenes
Gerat schnell und einfach anschlieBen. ”

- Systemhaus

Hinweis: Diese Fallstudie bleibt aufgrund des Datenschutzes anonym.
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