ATEN Ein flexibles Medienverteilungs-Upgrade mit
dem modularen Matriswitch von ATEN
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VM1600

- Videowandfunktion

« Bis zu 32 Anschlussprofile

- Doppelte Stromversorgung

- Skalierung auf verschiedene Auflésungen

- Anschlussmaglichkeit von bis zu 16 Signalquellen und 16
Bildschirme

- Seamless-Switching-Technologie fur nahtlose Umschaltung:
<0,1 Sekunden

- Installation von Erweiterungskarten mit bis zu 4 Ein- und bis zu
4 Ausgangen

- Unterstitzt verschiedene Schnittstellen: HDMI, DVI-D, HDBaseT,
VGA und SDI

- Steuerung von Uberall aus Uber eine preisgekronte, im Web-
Browser bedienbare Benutzeroberfliche

reddot award 2015
winner interface design

Steckkarte mit HDMI-Eingangen
VM7804

+ Bis zu 1080p

+ 4 HDMI-Eingange

Steckkarte mit HDBaseT-Ausgangen
VM8514

- HDBaseT-Ausgdngen

+ Bis zu DCl 4K @60Hz (70m) und 1080p (100m)

- Unterstltzung bidirektionaler RS-232- und Infrarot-Signale
- DVI-, DisplayPort-, HDMI-SignalUbertragung Gber ein

- einziges Kat. 5e/6a-Kabel

HDBaseT-Lite receiver

VE8O1R

- HDMI-SignalUbertragung Gber
ein einziges Kat. 5e/6a-Kabel

« Bis zu DCl 4K @60Hz (40m) und
1080p (70m)




“Das System ist kinderleicht zu bedienen. Und wenn
ich trotzdem mal Fragenhabe, kann ich mich auf den
vorbildlichen Kundendienst von ATEN verlassen.”

- Mr. Brown, Léiter des Jameson Dis tillery Pub
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Anforderungen

s v
Benutzerschnittstelle - schnelle Profilsteuerung und
-einrichtung, preisgekront mit dem Red Dot Award.

Modular - der VM1600 ist mit den popularsten
Schnittstellen kompatibel. Die Anschliisse lassen sich
bei Bedarf austauschen oder erweitern. Dadurch stellt
er eine zukunftssichere Investition dar.

HDBaseT - die HDBaseT-zertifizierten Produkte von g
ATEN erméglichen eine Ubertragung auf bis zu 100 m

Entfernung (70 m bei HDBaseT-Lite) der Bild- und Ton-

sowie Ethernet-, USB- und Steuersignale und sogar i
der Stromversorgung Uiber ein einziges Kat. 5e-/6a-
Netzwerkkabel.



Haben sie eine dhnliches Installation bzw. Projekt?
Schreiben sie an sales@aten.be , unser pre-sales team freut sich auf ihre Kontaktaufnahme.

HDMI Cat 5e/6A Wireless signal
IT-RAUM Sportbereich 1 Karaoke-Bereich
Eingang 1 3x VE8O1TR 3x VE8O1R
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Sportbereich 2

Bar/Terrasse

Steuerung

3x VE8O1R Ausgang 6-9
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