ATEN Salade control y accesibilidad de servidores
geonnao por los extensores KVIM sobre IP.de ATEN

IR,
t L.

.--'-

ATEN Infotech nv
Mijnwerkerslaan 34, 3550 Heusden-Zolder, Belgium
TEL: +32 115 315 43, sales@aten.be, www.aten.eu



Transmisor KVM sobre IP : Transmisor KVM sobre IP de dos pantallas
KE6900T KE6940T

+ Soporte RS-232 « Soporte RS-232

- Consola USB, DVI-I - Hasta 1920 x 1200 @60Hz

-+ Hasta 1920 x 1200 @60Hz - Consola USB, DVI-I, dos pantallas

- Medios virtuales, micréfono, altavoces - Medios virtuales, micréfono, altavoces

- Seguridad y ajustes de usuario avanzados - Seguridad y ajustes de usuario avanzados

Receptor KVM sobre IP

KE6900R

+ Soporte RS-232

- Consola USB, DVI-I

+ Hasta 1920 x 1200 @60Hz

- Medios virtuales, micréfono, altavoces

- Seguridady ajustes de usuario avanzados

Receptor KVM sobre IP de dos pantallas
KE6940R

+ Soporte RS-232

+ Hasta 1920 x 1200 @60Hz

- Consola USB, DVI-I, dos pantallas

- Medios virtuales, micréfono, altavoces

- Seguridad y ajustes de usuario avanzados

Opcional: Software Matrix Manager para una conectividad flexible
CCKM

- Gestion centralizada

- Seguridad y ajustes de usuario avanzados

- Conectividad multipunto a multipunto

- Capacidad de videowall de hasta 8 por 8 pantallas



Requisitos

« Acceso seguro: El nivel adicional de
hardware incrementa la seguridad del
sistema

« Excelente soporte técnico: un técnico de
ATEN estuvo en el lugar durante la instalacion
y la formacion.

» Gestion matricial: en caso de una futura
expansion de las operaciones, el sistema
puede pasar del actual punto-a-punto a un
sistema multipunto-a-multipunto mediante
el software de gestion CCKM de ATEN.
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centrada en DCS, SCADA/HDMI y PLC,

necesitaba que varios ordenadores

estuvieran instalados de forma segura

en una sala de servidores y que se

pudiera acceder a ellos desde 5 salas
I de control diferentes.

VM over IP KVM over IP KVM over IP KVM over IP KVM over IP -
recelver recelver recelver receiver receiver i

"' En colaboracion con un consultor y =
un distribuidor, ambos activos en el Server room
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instald varios extensores KVM sobre [P 7 transmitter transmitter transmitter transmitter transmitter

{Cuentas con una instalacién o proyecto similar?
Puedes ponerte en contacto con sales@aten.be, nuestro equipo preventa estara encantado de atenderte .



