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コンソール・KVMドロワー

セレクションガイド

サーバーラック内のスペースを最適化するソリューション
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はじめに

ATENのドロワーは、サーバーラック内の空間を最適化するソリューションです。

限られたスペースで運用効率を最大化する必要のあるテレコム、放送、および監視サーバールームなど、

サーバーラックを利用するシーンに特化して設計されています。

ATENのコンソールドロワー・KVMドロワーについて

導入シーン
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ドロワーの種類

ATENのドロワーは、大きく分けて３種類のカテゴリに分類されます。

コンソールドロワー KVMドロワー IP-KVMドロワー

フロント
パネル

概要
キーボード、マウス、モ二ターを統合し
たシングルポートKVMコンソール。
ユーザーは拡張用に互換性のあるKVM
スイッチを選択可能。

キーボード、マウス、モニター、
および 4/8/16 ポート KVM スイッチを
統合したオールインワン設計

リモートアクセス機能を備えた
KVMドロワー

リア
パネル

接続対象・
接続数

KVMスイッチまたは
１台のサーバーに接続

4/8/16台のサーバーに接続 Over IPで8/16台のサーバーに接続
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KVMインターフェース

KVM接続用のインターフェースは、下記の３種類があります。

SPHD
（Special High Density connector）

標準ビデオコネクター RJ-45※1

・VGA
・DP

・VGA
・DVI
・HDMI

・VGA
・DVI
・HDMI
・DP
・シリアル※2

・Sun

※1  各インターフェース専用のKVMモジュールを使用します。

※2 シリアルは、KVM over IPモデルのみ使用できます。

SPHDは、ATEN独自開発の

コネクターです。

ポイント
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ATENのドロワーが選ばれるワケ

おり ➊ オールインワン設計 LCDパネル、キーボード、およびタッチパッドを、
1Uサイズの筐体にすべて組み込んだオールインワン設計

➋ 接続サーバーを制御 接続されたサーバーの制御を容易にし、複数サーバーの一括管理・操作を
可能とします

➌ マルチOSに対応 PC※1/Mac/およびSun に対応

❹ マルチインターフェース DP※2/HDMI/DVI/VGAの豊富なインターフェースに接続可能

❺ 手元を照らすLEDライト キーボードとタッチパッドを照らすためのLEDライトを搭載。
サーバールームなど、低照度条件下での視認性と作業性を向上させます

➏ 簡単な設置方法 「イージーセットアップラックマウントキット」の使用で、
本来は２人以上必要な設置作業を、１人で行うことが可能

➐ マルチビューディスプレイ クワッドビュー、 ピクチャ・イン・ピクチャ（PiP）、
ピクチャ・バイ・ピクチャ(PbP)、ピクチャ・オン・ピクチャ(PoP)の表示モードで、
1つの画面上で最大4つのビデオソースを表示、制御が可能

※1  PC キーボードでMac およびSun ファンクションキーをエミュレートします。

ATENならではの豊富な機能・特長

※2  SPHDモデルには、ATEN製コンバーター「CV190」を組み合わせて対応可能です。



6

要件・シーン別の推奨モデル（1/3page）

「自社のサーバーには、VGA・DP・HDMIなど

複数のビデオインタフェースがあり、

1台のLCD KVMドロワーで管理したいのですが、

どれがおすすめですか？」

KLシリーズまたは

KH15xxとLCDコンソールドロワーの組み合わせ

「サーバールームのスペースが限られており、LCD

ドロワーを常時引き出しておくことができません。

どの製品を選べばいいですか？」

KL シリーズ、CL3800NW、CL3884NW、

CL5800Nなどのデュアルスライドモデル

「サーバールーム用途で、DVIインターフェースの

ショートラック対応のLCDドロワーが欲しいので

すが、おすすめのモデルはどれですか？」

CL3800NWなら、VGA、DVI、HDMIビデオ

インターフェイスに対応しております

要件・シーン 推奨モデル

Q1.

Q2.

Q3.
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要件・シーン別の推奨モデル（2/3page）

「当社のLCDドロワーには、ワイドスクリーンと

FHD解像度のパネルが必要です。おすすめの

機種はなんですか？」

CL3800NW

CL3884NW

CL6700MW、CL6708MW

「セキュリティ上の理由で、ユーザー操作も記録で

きて当社のサーバーにリモートアクセスできるLCD 

KVMドロワーが必要です。どのモデルなら可能で
すか？」

CL5708iM、CL5716iM

CL5708iN、CL5716iN

KL1108VN、KL1116VN

KL1508AiM、KL1516AiM

KL1508AiN、KL1516AiN

「複数のソースを同時に監視する必要があり

ます。マルチビュー機能が付いているモデルは

ありますか？」

CL3884NW

要件・シーン 推奨モデル

Q4.

Q5.

Q6.
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要件・シーン別の推奨モデル（3/3page）

「ワイドスクリーン対応でKVM機能付きの

オールインワンLCDドロワーを探しています」

CL3108NX

CL3116NX

CL6708MW

CL3884NW

「別々のラックに搭載されているサーバーを

一台のLCDドロワーで操作・管理したいのですが、
これに最適な製品はありますか？」

KLシリーズなら、

最大50メートルの距離延長に対応可能です

「動いている車両や振動の多い工場フロアで

運用できるLCDドロワーが必要です。

特に振動に強いラインナップはありますか？」

CL3000Nは、

MIL-STD-810G耐振動試験に合格しています

要件・シーン 推奨モデル

Q7.

Q8.

Q9.
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ドロワー選択チャート

ラックタイプ

インターフェース

パネルサイズ

レールタイプ

ポート数

型番

ドロワー選択スタート

ショート
タイプ

標準
タイプ

スタン
ダード

マルチ
ビュー

スタン
ダード

1/8/16 1/8/16 1/8/16

機能

1 4 8 1 8/16 8/16 8/16

Over IP

VGA VGA VGADVIHDMI
VGA/DVI

HDMI
VGA/DVI

HDMI

Multi
Interface

Multi
Interface

18.5” HD 18.5” FHD 18.5” FHD 17” / 19” 17.3” FHD17.3” FHD 17” / 19” 17” / 19” 17” / 19”

Single Dual Single Single Single SingleDual Dual Dual Dual

Local
Console

No Local
Console

1 Local
1 Remote

Share Bus

CL3100NX
CL3108NX
CL3116NX

CL3800NW CL3884NW

CL3000N
CL5708M
CL5716M

CL1000M
CL1000N
CL1008M
CL1016M
CL1308N
CL1316N

CL5800N
CL5808N
CL5816N

CL6708MW CL6700MW

KL1508AM
KL1516AM
KL1508AN
KL1516AN

CL5708iM
CL5716iM
CL5708iN
CL5716iN

KL1108VN
KL1116VN

KL1508AiM
KL1516AiM
KL1508AiN
KL1516AiN
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ドロワーラインナップ

パネルサイズ 17” 17.3” 18.5” 18.5” 19”

モデル M MW NX NW N

解像度
5:4

1280×1024

16:9

1920×1080

16:9

1366×768

16:9

1920×1080

5:4
1280×1024

型番

コンソールモデル CL1000M CL6700MW CL3100NX CL3800NW
CL1000N
CL3000N

CL5800N

KVMスイッチモデル

CL1008M
CL1016M
CL5708M
CL5716M
KL1508A

KL1516AM

CL6708MW
CL3108NX
CL3116NX

CL3884NW

CL1308N
CL1316N
CL5808N
CL5816N

KL1508AN
KL1516AN

Over IPモデル

CL5708iM
CL5716iM
KL1508Ai

KL1516AiM

CL5708iN
CL5716iN

KL1508AiN
KL1516AiN
KL1108V
KL1116V

■ ドロワーラインナップ早見表

※ ドロワーの [製品型番] と [ご注文用型番] は異なります。詳しくは次ページをご参照ください。



せいせい
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ご注文用型番について

ATENのドロワーについて、[製品型番] と [ご注文用型番] は異なりますので、お買い求めいただく際はご留意くださいませ。

ご注文用型番は、付属しているレールタイプがロングの場合は、製品型番末尾に “JJL” が、ショートの場合は “JJS” が付く規則性となって

おります。ご注文用型番については、各製品ページの特長タブからご確認いただけます。

ご注文用型番

例）製品型番「CL1000M」の場合

■ ロングレールのご注文用型番： CL1000MJJL

■ ショートレールのご注文用型番： CL1000MJJS

① 対象の製品ページへ移動

（例：https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/cl1000/）

② [概要]タブまでスクロール

③ [概要]タブ内に記載のご注文用型番を確認

製品ページよりご確認いただく方法

*右図の製品ページキャプチャー画面を合わせてご参照ください。

① 製品ページへ移動

②

③

https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/cl1000/
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【同梱品】ラックマウントキットについて（1/2page）

ATENのドロワーは、EIA規格19インチシステムラックにマウント可能です。

また、標準レールキットに加え、取り付けに便利な「イージーセットアップラックマウントキット」を同梱しております。

製品ご購入の際は、お使いのラックの仕様にあわせて【ショートレール】または【ロングレール】どちらかのマウントキットをお選びください。

※ 対応型番、サイズについては次ページの表をご参照ください。

イージーセットアップラックマウントキットとは？

■ ３ステップで簡単にラックへ設置できるドロワー専用のマウントキットです。

■ 型番：2K-0005

ショートレール

■ 型番：2K-0003

■ 型番：2K-0006

ロングレール

■ 型番：2K-00041. レールをラックに固定

します。

2. ドロワーをレールに

スライドさせ、ラックに

固定します。

3. ドロワーをスライドさせ

て設置完了です。
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【同梱品】ラックマウントキットについて（2/2page）

ご注意

[ 取付可能なラック奥行 ] は、ラック取り付け支柱の距離を表しています。該当箇所のサイズが不明な場合は、ラックメーカーまでお問い合わせください。

また、実際のラックマウント作業の際は、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きや、KVMケーブル取り回し等を考慮する必要がありますので、ご注意ください。

■イージーセットアップラックマウントキット対応表

ドロワー製品型番 レールタイプ ラックマウントキット型番 取付可能なラック奥行（最小–最大cm）

CL1000M, CL1000N
CL3000N

ショート 2K-0003 57–70

ロング 2K-0004 68–105

CL3100
ショート 2K-0003 42.5–70

ロング 2K-0004 68–105

CL3800
ショート 2K-0003 46.5–70

ロング 2K-0004 68–105

CL1008M, CL1016M,
CL1308N, CL1316N,
CL3108NX, CL3116NX, CL3884NW,
CL5708IN, CL5716IN,
CL5708M, CL5716M, CL5708IM, CL5716IM,
CL5800N, CL5808N, CL5816N,
CL6700MW, CL6708MW

ショート 2K-0005 57–70

ロング 2K-0006 68–105

KL1108VN, KL1116VN,
KL1508AN, KL1516AN, KL1508AiN, KL1516AiN,
KL1508AM, KL1516AM, KL1508AiM, KL1516AiM

ショート 2K-0005 57–70

ロング 2K-0006 68–105 



本資料に関するご不明点やご相談などは

下記よりお気軽にお問い合わせください。
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お問い合わせはこちら

https://www.aten.com/jp/ja/contactus/

