
PE4104AJ 
Ping コマンド送信

応答無
電源供給断

外部制御

保守対象デバイス

電源供給
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製品仕様 
定格入力電圧      　　　AC100V

最大入力電流 15A（最大）

入力周波数 50～60Hz

入力側インターフェース NEMA 5-15P

アウトレットタイプ NEMA 5-15R×4

定格出力電圧 AC100V

最大出力電流（アウトレット）  15A（最大）

最大出力電流（バンク）  15A（最大）

最大出力電流（合計）  15A（最大）

アウトレット切替（電源ONOFF制御） 対応

サイズ(W×D×H) 200mm×115mm×44mm

重量 0.90 kg

温度（動作/保管） 0～50℃ / -20～60℃

湿度（動作&保管） 0～80% RH、結露なきこと

カタログに掲載されている情報は更新されることがあります。

最新情報やセミナー等、詳しくはウェブ・サイトをご覧ください。

・掲載されている商品名・会社名等は、各社の商標

ならびに登録商標です。

・掲載した商品の仕様等は予告なしに変更する場合が

あります。

・このチラシの掲載内容は2022年6月現在のものです。

東 京 本 社
その他支店情報については右記
QRコードからご覧いただけます。

〒116-0003
東京都荒川区南千住 3-8-4 ATENビル
TEL： 03-5615-5810　 FAX：03-3891-3810
E-mail： sales@atenjapan.jp

お問い合わせ・ご用命はこちらまで
お申し付けください

製品外観
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