
正確なkWh計測 三相電力 ARM-Cortex A�
プロセッサー

冗長
ネットワーク 電力監視 環境監視

�つのNICには同一または

異 な る I P アドレ ス を

割り当ててリモート運用が

可能です

デュアルNICによる通信冗長化3

アウトレットの自動制御機能6
環境センサーで収集したデータを

元に、管理者が設定したしきい値で

電力計測・自動制御を実現します

ラッチリレー方式で安全な給電2
制御基板側に不具合が

起きても、機 器 側 へ の

通電または断電状態は

維持されます+/-1%

PDUへの給電開始後、

��秒以内に誤差±�%未満の

正確な計測が開始されます

高速起動を実現したPDU1

電力コスト・CO2排出を大幅にカット4
� 年 間 で 最 大 電 力 消 費 量 の

���.�kWh相当を節電、CO�排出量

では��.��kgに相当します*
*…当社条件下での試験による

0～60℃までの温度環境で動作可能5
インダストリーレベルパーツの

活用により、万が一周囲が高温環境

になっても動作可能です0-60℃

データセンターの
電源管理をスマートに
三相インテリジェントPDUで
電力コストの効率化・電源自動&遠隔制御



DCIM（データセンターインフラ管理）を最適化できるWEB
ベースのオプションソフトウェア「ATEN eco DC」と統合する
ことで、PDUと接続機器からの配電、エネルギー、環境データを、
スマート電源管理用のフレンドリーなWeb GUIから監視
できます。

DCIM監視

オプションのLCDコンソールパネルを用いた色分けに
より、給電設定の区別が容易になり、予期しない障害が
発生した場合にトラブルシューティングの時間短縮を
期待できます。

カラーパネルで
電力監視をよりスマートに

アウトレットは安全なロック機構により、振動や人為的
ミスによる電源ケーブルの脱落事故を防ぎます。

セキュアロックの強化

ネットワーク

●ネットワーク　●電源

eco DC

ITオフィス

製品ラインナップ

・掲載されている商品名・会社名等は、各社の商標ならびに登録商標です。
・掲載した商品の仕様等は予告なしに変更する場合があります。
・このチラシの掲載内容は����年�月現在のものです。
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東 京 本 社

カタログに掲載されている情報は更新されることがあります。
最新情報やセミナー等、詳しくはウェブ・サイトをご覧ください。

https://www.aten.com/jp/ja/ 製品情報について
詳しくはこちらから


