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型番

通信方式

アクセスPC

管理PC

画質

遅延

最大ユーザー数

最大解像度

特長

1  KE 方式 2  CN方式

TCP/IP
高帯域のため情報・装置系ネットワークと共存には適さない

TCP/IP
低帯域で動作可能なので、情報・装置系ネットワークと共存可能

不要
操作卓側は専用端末(KE6900AR)のみ、PCから操作は不可

〇+不要
操作卓側はPC及び専用端末(KA8270)が可能

マトリックス構成時は必要 不要

遅延を感じさせない操作性 低帯域でも操作可

超低遅延 有

制限なし 64（ログインは32）

1920×1200@60Hz / 3860×2160@30Hz※1 1920×1200@60Hz / 4096×2160@30Hz※2

〇◎

【装置 PC側】
KE6900AT（映像 I/F：DVI-I）
【操作卓（コンソール側）】
KE6900AR（映像 I/F：DVI-I）

【装置 PC側】
CN9000（映像 I/F：VGA）
【操作卓（コンソール側）】
KA8270（映像 I/F：VGA）

※1 KE89/KE99シリーズのみ　※2 CN9950のみ

IP-KVMエクステンダー/KVM over IP比較表

仕様表
型 番

インターフェース

最大解像度

HDCP

オーディオ

ローカルコンソール※1

高速切替※2

デュアルディスプレイ

ビデオウォール※2

RS-232C

OSD

バーチャルメディア

PoE

IPリモート

ネットワーク
インターフェース

KE6900AT/KE6900AR

DVI-I

1920×1200@60Hz

●

●

●

●

●

●

●

RJ-45 / SFP

KE6940AT/KE6940AR

DVI-I×2

1920×1200@60Hz

●

●

●

●

●

●

●

●

RJ-45 / SFP

KE6900AiT

DVI-I

1920×1200@60Hz

●

●

●

●

●

●

●

RJ-45×2 / SFP

KE6940AiT

DVI-I×2

1920×1200@60Hz

●

●

●

●

●

●

●

●

RJ-45×2 / SFP

KE8950T/KE8950R
KE8952T/KE8952R

HDMI

3840×2160@30Hz

1.4

●

●

●※3

●

●

●

●

●※4

RJ45 / SFP

KE9950T/KE9950R
KE9952T/KE9952R

DisplayPort

3840×2160@30Hz

1.3

●

●

●※3

●

●

●

●

●※4

  

RJ45 / SFP

※　  価格は全てオープン価格です。
※※  全製品セット販売は終了しました。エクステンダーとしてご利用の場合はTとRを

各１台お買い求めください。
※1   トランスミッターのみ対応。
※2   KEマトリックスマネジャーソフトウェアCCKMと併用した場合のみ利用可能です。

また、マルチスクリーンコントロールと併用は出来ません。
※3   対応する最大解像度は1920×1200です。
※4   KE×××2のみPoE対応。

リモートエンジニア

LAN

KVM over IP

IP-KVM
トランスミッター

Cat5e

HDMI USB

特 長

柔軟なシステム構成
トランスミッターとレシーバーを自由に組み合わせて、延長や分配が可能。

1対 1のエクステンダーのほか、1対ｎの分配器、ｎ対１の KVMスイッチ、
ｎ対ｎのマトリックススイッチャー等、柔軟にシステム構築・増設が可能。

映像・USB・シリアル・スピーカー・マイクの
延長が可能
キーボード、マウス、モニター以外に、フラッシュメモリやプリンター、

指紋認証デバイス等のUSB周辺機器や、シリアルターミナル、バーコード

リーダー、タッチパネル等のシリアルデバイスも接続可能。

抜群の操作性/マルチスクリーンコントロール機能
IP-KVMの介在を感じさせないレスポンス。

マウスカーソルをモニターからターゲットコンピューターのディスプレイに

移動するだけでパソコンの切替ができる直感的な操作を実現。

リモートアクセスで業務省力化を実現

既存の LANが使用可能
新規の LAN工事が不要のためコスト削減。

低帯域でネットワーク負荷が小さく、

インターネット経由でのアクセスも可能。

遠隔から複数台の管理PCを操作することで、クリーンルームを

出入りする手間を減らし、移動時間の短縮を実現。

バーチャルメディア /オーディオ対応
OS のアップグレード、ソフトウェアのインストールも遠隔管理。

PCの音声もリモートから出力可能。

リモートでもアラートを逃さず、迅速な障害対応が可能に。

リモートコントロール＆
モニタリングソリューション

KEシリーズ
IP-KVMエクステンダー

CNシリーズ
KVM over IP

USB DVI-I
KE6900A

HDMI 4K 対応
KE8950

DisplayPort 4K対応
KE9950

1ポート VGA KVM over IP
CN9000

1ポート DVI KVM over IP
CN9600

1ポート DisplayPort
KVM over IP

CN9950

or

PC

コンソール
ステーション

IP-KVM
レシーバー

or

製造装置



上記3モードはKA8270とKA8270間またはKE6900AR/KE6900AR間で有効
KE6900ATとKE6900ARはローカルモードとオート（占有）モードを選択

排他制御について

導入例

排他 占有 共有

・ポートに最初に切り替えたユーザー
が排他的にアクセス可能
・他のユーザーはこのポートの参照が
不可
・このモードに設定されている場合、
タイムアウト機能は適用外

・ポートに最初に切り替えたユーザーが排
他的にアクセス可能
・他のユーザーもポートの参照が可能
・ポートの操作ユーザーからの入力がない
まま、タイムアウト待機時間が経過する
と、次にマウスやキーボードを操作した
ユーザーにポートの操作権限が移行 

・複数のユーザーが同じPCに対しキー
ボード/マウス/モニターの共有操作
が可能

接続図　-１対１の標準構成(KVM over IP+コンソールステーション)

PC

LANコンソール
ステーション

KVM over IP
CN9000

Cat5e

Cat5e VGA

HDMI USB

(view only)

IPコンソールステーションを使用することで、IP-KVMスイッチ
アクセス時にPCは不要です。このため、セキュリティレベルを
高めることが可能になります。

多目的でカスタマイズ可能な表示レイアウトを提供し、複数の
ローカル及びリモートアクセスを可能にします。
中央監視や航空管制などの広範囲に及ぶ大規模なシステムで、
レスポンシブでセキュアな運用を提供できます。

製鉄所・大規模プラント・発電所・クリーンルーム・データセンター

中央監視・航空管制・指揮統制センター
NOC・クリーンルーム

KE

CN

構成イメージ2 CN方式

構成イメージ１ KE方式

KE8950T
（送信器）

KE8950T
（送信器）

KE8950R
（受信器）

KE8950R
（受信器）

KE8950R
（受信器）

イメージ
操作卓1

操作卓2

操作卓3

L2スイッチ
IGMP対応 最大100m

マトリックスマネジャー
サーバー (CCKM)

装置PC1 装置PC2

製造装置

製造装置

イメージ
操作卓1

操作卓2

操作卓3

L2スイッチ 最大100m

装置PC1 装置PC2
CN9000

(KVM over IP)
CN9000

(KVM over IP)

KA8270
（コンソールステーション）

KA8270
（コンソールステーション）

KA8270
（コンソールステーション）


